
スプリット型電算室用空調システム

集中操作機
MJ-106MTR
据付説明書

警告
据付は、販売店または専門業者に依頼する。
お客様自身で据付工事をされ不備があると、感電、火災等の原因になります。

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続
部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
接続や固定が不完全の場合は、発熱、火災等の原因になります。 お客様自身で移設はしない。

据付に不備があると感電、火災等の原因になります。
お買上げの販売店または専門業者にご依頼ください。

据付工事は、この据付説明書に従い確実に行う。
据付に不備があると、感電、火災等の原因になります。

注意
可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へ据付けない。
万一ガスが漏れて本機の周囲に溜まると発火、爆発の原因になります。

特殊環境には、使用しない。
油（機械油を含む）、蒸気、硫化ガスなどの多い場所で使用しますと
性能を著しく低下させたり、部品が破損したりすることがあります。

酸性、アルカリ性の溶液、特殊なスプレー等、頻繁に使用す
るところへ据え付けない。
感電、故障の原因になります。

この説明書は集中操作機の据付および空調機本体への配線についてのみ記載しております。
空調機本体の据付方法に関しては、空調機本体の据付説明書をご覧ください。
また安全のため、下記1.安全のために必ず守ることをよくお読みのうえ、据付けてください。

配線は、張力がかからないように配線工事を行う。
断線したり、発熱、火災の原因になります。

本機を据付ける付近の温度が40℃以上、0℃以下になる場所、
または直射日光のあたる場所には据付けない。
変形、故障の原因となります。

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

●お読みになった後は、取扱説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
移設・修理の時は工事される方に、またお使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しください。

本機を水洗いしない。
感電、故障の原因になります。

据付は、質量に充分に耐える所に確実に行う。
強度が不足している場合は、本機の落下により、けがの原因になります。

改造、修理は絶対にしない。
改造したり、修理に不備があると感電、火災等の原因になります。
修理はお買上げの販売店にご相談ください。

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関
する技術基準」、「内線規程」及び据付説明書に従い施工す
る。
電気回路容量不足や施工不備があると感電、火災等の原因になります。

浴室、厨房等の大量の湯気が発生する所には据付けない。
壁が結露するような場所は避けてください。感電、故障の原因になります。

配線は、電流容量に合った規格品の電線を使用すること。
漏電や発熱、火災の原因になります。

基板を手や工具等で触ったり、ほこりを付着させない。
火災・故障の原因になります。

濡れた手でボタンを操作しない。
感電、故障の原因になります。

ボタンを先のとがった物で押さない。
感電、故障の原因になります。

病院、通信事務所などに据付けされる場合は、ノイズに対する備えを充分に行う。
インバータ機器、自家発電機、高周波医療機器、無線通信機器の影響による本機の誤作動や故障の原因になったり、本機側から医療機器ある
いは通信機器へ影響を与え人体の医療行為を妨げたり、映像放送の乱れや雑音などの弊害の原因になります。

□ 安全のために必ず守ること1

AC100VやAC200Vは絶対に印加しない。本機への印加電
圧は最大でDC30Vです。
破壊、発火、火災の原因となります。

1

配線引込口をパテで確実にシールする。
露、水、ゴキブリ、虫等の侵入のため、感電、故障の原因となります。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結び付く可能性があるもの。

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結び付くもの。

警告
注意



□ 部品確認2
¡箱の中には、この説明書の他に次の部品が入っていますのでご確認ください。

□ 外形寸法3

番号 
① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 

　　　　　　　　品　　　名 
集中操作機本体 
取付板 
木ネジ　4.1×16（壁に直接取付ける時使用） 
M4ナベネジ（M4×10）本体取付け用 
M3ナベネジ（M3×6）カバー固定用 
M4サラネジ（M4×30）取付板固定用 
外部入出力アダプタ（コネクタ配線） 
フェライトコア 
取扱説明書 

個数 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
1

※取付板固定用の付属ネジが壁厚により使用できない場合、現地にて壁厚に合う長さのM4サラネジを手配してください。 
※上記部品以外に集中操作機本体に伝送線を介して給電する伝送線用給電ユニットをお買い求めください。 

※M-NET伝送線は現地手配です。CVVS（2芯）：1.25mm2 
※外部入出力を使用する場合は同梱の外部入出力アダプタを使用してください。 

給電可能システムコントローラ台数／システム 
1～2

伝送線用給電ユニット形名 
PAC-SC34KU-B
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盤用ボックスに取付けるか、下記の様にスイッチボックスに取付けてください。

１．現地手配部品
①5個用スイッチボックス（カバー付）（JIS C8336）を用意してください。
②電線管に合うロックナット、ブッシングを用意してください。
③M-NET伝送線CVVS（２芯）：1.25mm2を用意してください。

２．据付方法
①5個用スイッチボックスを取付ける時、右図で示すスペースを確保してください。
②本機はスイッチボックスに取付けた時、上図のように左方へ1mmずれますのでご注意ください。
③本機の伝送線端子台にM-NET伝送線（CVVS1.25mm2）を接続します。

□ 据付方法4
5個用スイッチボックス中心 

5個用 
スイッチボックス 
（斜線部） 

本機中心 

本機外形 

本機周辺の間隔 

181
1

3030

30
12
0

179

本体裏側 

渡り配線しない場合 

※シールドを渡り配線する場合、下図のように 
　S端子を使用してください。 

A B S S

伝送 

お願い 電線管の取り出し方向は上下のみとしてください。また、上方向より取り出す場合は伝送線をつたって水滴が
入らないよう必ずパテでシール処理をしてください。

④露、水滴、ゴキブリ、虫等の侵入防止のため配線引込口をパテで確実にシールしてください。
・スイッチボックスに取付けた場合はスイッチボックスと
電線管の結合部をパテでシールします。

⑤本機のカバーを外し、5個用スイッチボックスへ取付けます。

＜5個用スイッチボックスへの取付方法＞

電線管 

ロックナット 

スイッチボックス 

パテでシールのこと 

ブッシング 

リモコンコード 

壁 

カバー固定用ネジ 
他の付着ネジと同梱 
してあります。 

マイナスドライバーをさし込み 
ひねるとカバーが外れます。 

注意　ネジを締めすぎないでください。本機の変形、割れの原因になります。

お願い¡据付面は平らな所をお選びください。

¡スイッチボックスへの取付板固定は必ず3か所

を固定してください。
¡取付板用の付属ネジが壁厚により使用できな

い場合、現地にて壁厚に合う長さのM4サラ
ネジを手配してください。

¡スイッチボックスを使用しないで本機を壁に

直接据付ける場合は、取付板を使用しないで
ください。

5個用スイッチボックス 
（カバー付き） 

取付板 

集中操作機本体 

M4サラネジ 

M4ナベネジ 
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□ 外部入出力使用方法5
１．外部信号入出力機能
＊外部信号の入出力には同梱の外部入出力アダプタを使用してください。
外部入出力アダプタ（コネクタ配線）は同梱のフェライトコアに集中操作機本体近くで1回巻きにし、使用ください。

本機(TR)の外部入出力機能は自身のDipSW4の設定、パラレルインタフェース(P/I：オプション機器)の有無により異なります。
（1）外部入力

CN３ リード線 各端子の内容 入力ライン 
１番ピン 橙 消火剤放出信号 外部入力１ :レベル信号 
２番ピン 黄 異常リセット入力 外部入力２ :パルス信号(0.5ｓ以上)
３番ピン 青 漏水異常入力 外部入力３ :レベル信号 
４番ピン 紫 高温度異常入力 外部入力４ :レベル信号 
５番ピン 緑 コモン（共通）0V ― 

②TR外部入力ピン配置と内容 

①入力機能：パラレルインターフェースの有無、自身のDipSW4の設定により異なります。 
　内容は以下の通りです。 

P/I（無） 
P/I（有：1，2台） 

DipSW4　ON時 DipSW4　OFF時 

消火剤放出 

異常リセット 

漏水異常 

高温度異常 

－ 

－ 

－ 

－ 

消火剤放出 

異常リセット 

－ 

－ 
－：機能無し 

（3）外部出力

CN リード線 各端子の内容 入力ライン 
CN1(１番ピン)

外部入力１ 
赤 

重故障/軽故障 
外部入力２ 空調機運転状態 

 

コモン（共通）5V

②TR外部出力ピン配置と内容 

①出力機能：パラレルインターフェース（P/I）の有無により異なります。 
　内容は以下の通りです。 

－：機能無し 

CN1(2番ピン)
CN1(3番ピン)

黒 
茶 

－ 

P/I（無）の時 

CN リード線 各端子の内容 入力ライン 
CN3(5番ピン)

外部入力１ 
緑 

制御ユニット異常出力 
コモン（共通）0V

CN1(2番ピン) 黒 
－ 

P/I（有）の時 

P/I（無） 

重/軽故障 

空調機運転状態 

 

P/I（有） 

制御ユニット異常 

－ 



① 

② 

③ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

X1

X２ 

X3

X４ 

X５ 

X６ 

X１ 

X２ 

X3

X４ 

X５ 

X６ 

CN１ 

CN3

ダイオード（注２） 

外部出力１ 

外部出力２ 

外部入力１ 

DC５V

赤 

黒 

茶 

橙 

黄 

青 

紫 

緑 

電源(注1)

本機 
最大10m

（注１） 

外部入力２ 

外部入力３ 

外部入力４ 

(注1)使用するリレーに合わせて電源を別途手配してください。(DC12VまたはDC24V)
(注2)リレーコイルの両端に必ずダイオードを入れてください。
ケーブルの延長は、10mまでとしてください。
リレー、ダイオード、延長ケーブル等は別途、現地にて手配ください。
リレーX1、X2は次の仕様のものを使用ください。
操作コイル　定格電源：DC12V、DC24V

消費電力：0.9W以下

お願い 外部入出力アダプタを本体のコネクタCN3、
CN1に接続する場合は、本体コネクタ部に貼
ってあるシールをはがしてください。

シールをはがす 

5

（3）推奨回路例
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□ DipSW設定6

集中操作機 

ビル管理 
システム 

MI-101MB

MI-102MB

DC24V電源 

電源ユニット 

 IC ：室内機 

OC：室外機 

M-NET集中管理系 
伝送線 

室内機：最大20台 
室外機：最大40台 

M-NET室内外伝送線 

M-NET室内外伝送線 

M-NET室内外伝送線 

M-NET室内外伝送線 

M-NET室内外伝送線 

M-NET室内外伝送線 

OC51

OC52

OC53

OC54

OC89

OC90

(01)

(02)

(03)

(04)

(39)

(40)

IC20

IC2

操作スイッチ 
MAリモコン 

操作 
スイッチ 

ICの（　）内の番号は室内機基 
板のアドレスです。 

システム構成例 

PAC-YV82LMAP 

操作スイッチ 
MAリモコン 

IC1

LONWORKS® 

伝送線用 
給電 
ユニット 

DipSWをON－OFFすることにより、以下の機能が選択出来ます。

注意：DipSWは本機の前面カバーを外した状態の操作部の右上にあります。
設定完了後は前面カバーを取付けてください。

DipSW 機能 ＯＦＦ（工場出荷時状態） ＯＮ 
パスワード入力 

異常リセット入力時動作 

  

異常発生時には異常解除処理のみ実行。 
消火剤放出ＯＦＦ時には消火剤放出入力前に 
運転していた空調機に運転指令を発報する。 

異常解除処理と同時に接続されている
全ての空調機に運転指令を発報する。 

パスワード有り 

水冷定速機データ表示切換 

パスワード無し 

定速機の高圧、低圧データ表示 定速機の高圧、低圧データ表示せず（空欄） 3

1

2

4 TR外部入力有効/無効切換 P/I　有り時、本機の外部入力（消火剤 
放出、異常リセット）有効とし、P/I 
の消火剤放出、異常リセット入力は 
無効とする。 

P/I　有り時、本機の外部入力無効 

P/I　無しの時は、Dip　SW4の設定は無効 

5～8 未定義 

□ システム図7

※室内機、室外機の構成は空調方式により異なります。
ご注意ください。
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