
三菱電機 ビル用 エアコン
分岐管キット

取付説明書

CMY-Y100BKG1
CMY-Y200BKG1
CMY-Y300BKG1

WT06545X01

別売部品

※一般的な室外ユニット据付けに関する内容は、室外ユニット本体に添付の据付説明書に従って
ください。
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2．冷媒配管サイズの選定および分岐管キットの使い方
（1）室外ユニット×2台構成の場合

①接続する配管は現地にて手配してください。
②各部の配管サイズを、対象機種の外形図もしくは設計・工
事マニュアルを見て選定してください。
現地配管と分岐管キットの配管サイズが異なる場合は、分
岐管キットと付属配管を接続して指定の配管サイズにしま
す。
③パイプカッター等で配管を切断した場合、バリ取りを行っ
た後、ゴミ、異物を取除き配管を接続してください。

1．内容物の確認

分岐管キット（CMY-Y100BKG1, CMY-Y200BKG1, CMY-Y300BKG1）
の箱の中には下記の分岐管部品と付属配管部品が入っています。作業を始める前
にご確認下さい。
※分岐管キット作成時は、必ず付属の分岐管部品を使用してください。
セット形名によっては分岐管キット配管サイズと現地配管サイズが異なる場合が
あります。その場合は、下記付属配管部品を接続してください。

（1）分岐管部品

CMY-Y100BKG1

CMY-Y200BKG1

CMY-Y300BKG1

液側 

区分 

15.88×12.7×12.7

分岐管a 

 OD15.88-ID15.88 
L500

分岐前配管b 

 OD12.7-ID12.7 
L130

分岐後配管c 

 OD12.7-ID12.7

分岐後L配管d 

 小 

断熱カバー 

ガス側 28.58×25.4×25.4 OD28.58-ID28.58 
L500

OD25.4-ID25.4 
L200

OD25.4-ID25.4 大 

液側 19.05×15.88×15.88 OD19.05-ID19.05 
L500

OD15.88-ID15.88 
L130

OD15.88-ID15.88 小 

ガス側 31.75×28.58×28.58 OD31.75-ID31.75 
L500

OD28.58-ID28.58 
L200

OD28.58-ID28.58 大 

液側 
2段目 

15.88×12.7×12.7 OD15.88-ID19.05 
L500

OD12.7-ID12.7 
L130

OD12.7-ID12.7 小 

液側 
1段目 

19.05×15.88×15.88 OD19.05-ID19.05 
L500

OD15.88-ID19.05 
L130

OD15.88-ID15.88 小 

1（本紙） 

ガス側 
2段目 

28.58×25.4×25.4 OD28.58-ID31.75 
L500

OD25.4-ID25.4 
L200

OD25.4-ID25.4 大 

ガス側 
1段目 

31.75×28.58×28.58 OD31.75-ID38.1 
L500

OD28.58-ID31.75 
L200

OD28.58-ID28.58 大 

A

ラベル 

D

C

B

E

F

G

H

説明書 機種 

（2）付属配管部品

（3）現地手配部品
・分岐管キットに付属されていない現地配管
・耐熱性断熱材（現地配管用）
・断熱カバー固定用テープ

CMY-Y100BKG1

CMY-Y200BKG1

CMY-Y300BKG1

液側 

区分 

 OD12.7-ID9.52(2)

付属配管 

ガス側 OD25.4-ID22.2(2)

OD15.88-ID12.7

OD25.4-ID19.05(2)

液側 OD15.88-ID12.7(2)

ガス側 OD28.58-ID25.4(2) OD31.75-ID38.1

液側 OD12.7-ID9.52(2) OD12.7-ID15.88（2） OD15.88-ID9.52 OD15.88-ID12.7

ガス側 OD25.4-ID22.2(2) OD25.4-ID28.58（2） OD28.58-ID22.2 OD28.58-ID25.4

OD19.05-ID15.88（3） 

OD31.75-ID28.58 OD38.1-ID31.75

機種 

 

室外ユニット２ 室外ユニット１ 

室内ユニットへ 

液分岐管 

ガス分岐管 

室内ユニットへ 

分岐管a
断熱カバー 

分岐後L配管d

分岐管キット 

分岐後配管 ｃ 分岐前配管 b
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（2）室外ユニット×3台構成の場合
①接続する配管は現地にて手配してくだ
さい。
②各部の配管サイズを、対象機種の外形
図もしくは設計・工事マニュアルを見
て選定してください。現地配管と分岐
管キットの配管サイズが異なる場合
は、分岐管キットと付属配管を接続し
て指定の配管サイズにします。
③パイプカッター等で配管を切断した場
合、バリ取りを行った後、ゴミ、異物
を取除き配管を接続してください。

（3）分岐管の傾き
分岐管の傾きは水平面に対して±15°以内にしてください。
分岐管が指定以上に傾くと、機器損傷の原因となります。

（4）分岐前配管直管部長さ
分岐管キットは必ず付属の配管を使用し、分岐前配管の直管部長さ
は500mm以上確保してください。
500mm以上確保できない場合、機器損傷の原因となります。

室外ユニット２ 室外ユニット１ 室外ユニット３ 

液分岐管１ 

ガス分岐管１ ガス分岐管２ 

液分岐管２ 
室内ユニットへ 

室内ユニットへ 

分配器 

±
1
5
°
 

分配器の傾きは水平面に対して±15°以内 

 注.　分岐管の取付姿勢は下図を参照して下さい。 

（5）配管接続
分岐管キットと室外ユニットを配管接続するときには以下のことに注意してください。
・分岐管キットから室外ユニット間の配管が、2ｍを超えるときは、2ｍ以内にトラップを設けてください。トラップ高
さは200ｍｍ以上としてください。

〈2ｍ以下の場合〉 〈2ｍ以上の場合〉

室内ユニットへ 
2m 2m以内 

室内ユニットへ 200mm以上 

・分岐管キットを室外ユニットベースよ
り高い位置で設置する場合は、分岐管
キット取付高さを室外ユニットベース
から200ｍｍ以下としてください。

室外ユニット２ 室外ユニット１ 室外ユニット３ 

分岐管１ 

200ｍｍ以下 

分岐管2

室内ユニットへ 
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現地配管 

現地配管 

分岐管キット 

現地配管 
分岐管キット 

直管部500mm以上 

直管部500mm以上 

現地配管 

現地配管 
分岐管キット 

直管部500mm以上 

〈室外ユニット×3台構成の場合〉

3．配管接続例
下図を参考に室外ユニット間の配管接続を行ってください。

〈室外ユニット×2台構成の場合〉
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4．断熱カバーの取付作業
配管・分岐管キットのろう付後、分岐管キットに断熱カバーを取付けてください。
現地配管を含む冷媒配管には全て断熱材を施工してください。断熱は必ず液管とガス管を別々にしてください。
また、市販の断熱材を使用する場合は、耐熱性断熱材（耐熱温度120℃以上）を使用してください。
断熱カバーと耐熱性断熱材は、合わせ部に隙間ができないよう端面を合わせて、合わせ部の外周と中央をテープ（現地手配）
でシールしてください。

現地配管 

現地配管 

耐熱性断熱材（現地手配） 

耐熱性断熱材 
（現地手配） 

現地配管 

分岐管キット 

断熱カバー 

テープ（現地手配） 

テープ（現地手配） テープ（現地手配） 

テーピングのラップ代 

断熱カバー 耐熱性断熱材（現地手配） 

断熱カバーは若干収縮しますので、 
断熱カバーや現地の断熱材にすき間 
ができないよう現地でのテーピング 
は図に示すようにラップ代を設けて 
確実に施工してください。 


