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販売店・工事店様用

この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保する
ために、正しい据付工事が必要です。据付工事の前に、この説
明書を必ずお読みください。

適用機種 AE-200J/AE-50J

The English version of this manual starts on page 15.



安全のために必ず守ること
この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、取り付けてください。
ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

図記号の意味は次のとおりです。

お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
お使いになる方は、本書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事をされる方にお
渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。

[1] 一般事項

[2] 据付工事をするときに

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定
される危害・損害の程度

（一般禁止） （接触禁止） （一般注意） （一般指示）

一般事項

改造はしないこと。 　

禁止

けが・感電・火災のおそれあり。

部品端面に触れないこと。 　

接触禁止

けが・感電・故障のおそれあり。

ノックアウト穴のバリに触れないこ
と。

　

接触禁止
けがのおそれあり。

作業するときは保護具を身につけるこ
と。

　

けが注意
けがのおそれあり。

ユニットの廃棄は専門業者に依頼する
こと。

　

指示を実行
環境破壊のおそれあり。

据付工事をするときに

梱包材は破棄すること。 　

指示を実行

窒息事故のおそれあり。

地震に備え、所定の据付工事を行うこ
と。

　

指示を実行
コントローラの落下によるけがのおそれあ
り。

コントローラの質量に耐えられるところ
に据え付けること。

　

指示を実行
コントローラの落下によるけがのおそれあ
り。
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[3] 電気工事をするときに

販売店または専門業者が取付説明書に
従って取り付け工事を行うこと。

　

指示を実行
けが・感電・故障・火災のおそれあり。

電気工事をするときに

配線引込口をパテでシールすること。 　

指示を実行

露・水が浸入すると、感電・故障・火災の
おそれあり。
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1. 使用部品
1-1. 同梱部品

No. 品名 形状 個数 備考

① 壁面外付ボックス 
（PAC-YE82TB） 1

② LAN延長ケーブル 1

③ 据付工事説明書 ― 1 本書

1-2. 一般市販部品

No. 品名 形状 個数 備考

① φ4ネジ ― 6

ネジで壁面に取り付ける場合
に使用。
壁面の材質にあったネジを選
んでください。

② M6ネジ ― 4 アンカーで壁面に取り付ける
場合に使用。

お願い
• 本体（AE-200J/AE-50J）と壁面外付ボックスの質量を合わせると約3.0kg あります。 
取付け場所には十分な強度の壁面を選んでください。
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1-3. 外形寸法図
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2. 据付工事の概要

AE-200J/AE-50J本体

壁面取り付けネジ
（一般市販部品）

AE-200J/AE-50Jカバー六角穴付ボルト

ナベネジ(M4×10)
（AE-200J/AE-50J 本体に同梱）

六角レンチ
(AE-200J/AE-50J本体に同梱)

• LANを常時接続しない場合、LAN1に LAN延長ケーブル（同梱）を接続してください。

3. 据付場所の選定
3-1. 据付スペース
[1] 周囲スペース
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信号線
引込口

信号線
引込口

AC電源線
引込口

AC電源線
引込口

壁面設置用
樹脂ケース
外形

※ LANを常時接続しない場合は（　）のスペースが必要です。
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4. 取付方法
4-1. 取付前の準備

ケーブルは上下どちらからでも引き込むことができます。

手順
1. 薄肉部を切り取り、ケーブル引込口を開ける。
(a) ケーブルを上から引き込む場合。

薄肉部

(b) ケーブルを下から引き込む場合。

薄肉部
ノックアウト穴

※ 切り取った後、やすりがけ等を施しエッジを残さないでください。

ノックアウト穴のバリに触れないこ
と。

接触禁止
�けがのおそれあり。

部品端面に触れないこと。 　

接触禁止

�けが・感電・故障のおそれあり。

2. LANを接続しない場合及びケーブルを下から引き込む場合は底面のネジを外し、サービスカバーを外す。

ネジサービスカバー
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4-2. 取付作業

手順
1. ケースを壁面に取り付ける。 

壁面取り付けネジ
（一般市販部品）

ケース内側の“UP”の刻印に
向きをあわせてください。

※アンカーで固定する場合、M6用アンカーをご使用ください。

2. ケーブルをケース内に引き込む。 
※ LANを接続しない場合、メンテナンスのために同梱のLAN延長ケーブルを“LAN1”コネクタに接続してください。
(a) ケーブルを上から引き込む場合。

LANケーブル

M-NET伝送線 AC電源線

※左図はM-NET伝送線と
　LANケーブルを使用する場合。

※ ボックスに納まる
ような長さに調整
してください。

M-NET伝送線またはAC電源線など※

壁

【配線を上から引き込む場合】

パテでシールのこと。

お願い
• AC 電源線と信号線を同じ電線管に収納しないでください。ノイズによる誤作動の恐れがあります。
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(b) ケーブルを下から引き込む場合。

M-NET伝送線

AC電源線

LANケーブル

※左図はM-NET伝送線と
　LANケーブルを使用する場合。

お願い
• AC 電源線と信号線を同じ電線管に収納しないでください。ノイズによる誤作動の恐れがあります。

3. AE-200J/AE-50J 本体からカバーを取り外す。

AE-200J/AE-50J本体

AE-200J/AE-50Jカバー六角穴付ボルト

六角レンチ
(AE-200J/AE-50J本体に同梱)
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4. AE-200J/AE-50J 本体にケーブルを接続し、壁面外付ボックスに取り付ける。

AE-200J/AE-50J本体

壁面取り付けネジ
（一般市販部品）

AE-200J/AE-50Jカバー六角穴付ボルト

ナベネジ(M4×10)
（AE-200J/AE-50J 本体に同梱）

六角レンチ
(AE-200J/AE-50J本体に同梱)

• LAN延長ケーブルを使用する場合

LAN延長ケーブルを
壁面外付ボックスに収
納し、サービスカバー
を取り付ける

AE-200J/AE-50J
本体を壁面外付ボック
スに取り付ける

LAN延長ケーブルを
外したサービスカバー
の穴からケースの外
に引き出す

• ケーブルを下から引き込む場合

ネジサービスカバー

サービスカバーを取り付ける。
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5. メンテナンス
ＬＡＮが常時接続されていない場合、メンテナンスの際には底面のカバーを外して LAN延長ケーブルを引き出してメ
ンテナンス用ＰＣに接続してください。

ネジ

お願い
• カバーが外れやすくなっています。落とさないようにご注意ください。

LANケーブル

メンテナンス用PC

LAN延長ケーブル
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6. 電気工事
ケーブル接続の方法はAE-200J/AE-50J 本体の据付工事説明書 [5. 電気工事 ] を参照してください。
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〒100-8310　東京都千代田区丸の内二丁目7番3号（東京ビル）

ご不明な点がございましたらお客様相談窓口（別添）にお問い合わせください。

三菱電機冷熱相談センター
0037-80-2224(フリーボイス)/073-427-2224(携帯電話対応)
FAX(365日・24時間受付 )
0037(80)2229( フリーボイス )･073(428)-2229( 通常 FAX)


