
台 数 記 号

室内 室外

V／Hz

kW

kW

A

%

m3/min

Pa

kW

乾球温度 ℃

湿球温度 ℃

m
3
/min

kW

乾球温度 ℃

湿球温度 ℃

dB

kW グリル ／

ダクト ／

室内

室外

室内

室外

W

室内ﾕﾆｯﾄ

室内ﾕﾆｯﾄ吸込

室外ﾕﾆｯﾄ吸込

日付 副番 B

35.0

－

1.70

セパレート形スポットエアコン仕様書　新冷媒スプリット

セット形名 MDC-P160LB-ST MDC-P160LB MDU-P160B(-BS,-BSG)

58 　室外
始動方式

御使用先

弊社工事番号
製品質量(概算) kg 室内

法定冷凍トン／台殿

110

電           　源 三相　200V／50Hz

35.0

28.5

91

冷　 房 　能   力

運   転   電   流

92
ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ

35

90

0.42

16.0

5.05

15.9

消　 費 　電   力

運   転   力   率

吸込空気

0.06×2(送風機)室
　
　
外

風　　  　　量

電 動 機 出 力

室
　
　
内

風　　  　　量

機  外  静  圧

電 動 機 出 力

冷 媒 ／ 冷凍機油 R410A／FV50S  吹出口形式 ／ 方向

騒    音    値 73

吸込空気

圧縮機(全密閉形)電動機 3.3 (室外)  吸込口形式 ／ 方向 背面

圧縮機
保護装置

吐出温度検知
圧縮機シェル温検知

過電流検知回路

前面

 冷媒配管接続方向
右

前・後・右・下

- ドレン配管接続方向 右

<冷房>　14～30  電源・伝送線接続方向
下

前・後・右・下

塗 装 色 マンセル  5Y 8/1 室外ﾕﾆｯﾄ マンセル  3Y 7.8/1.1

リモコン 調節範囲 ℃

エアフィルター(ろ材) 合成繊維不織布フィルター

クランクケースヒーター

共
通
事
項

冷媒配管長 室外ユニット～室内ユニット間実長 75m以下（チャージレス30ｍ）

高低差 30m以下

延長配管径(液／ガス)

使用温度
範囲

<冷房>　乾球温度14～45℃　　湿球温度 10～32℃

<冷房>　乾球温度  -5～43℃　(送風機運転中の送風機吹出し部は除く)

φ9.52/φ15.88

*除外工事  据付･基礎工事､給排水工事､電気接続工事､ダクト工事､防熱工事､電源開閉器､温調･湿調用電磁弁､逆止弁､その他本仕様
書に明示無き事項｡

添付図面
外形図（室内）　WKP94C00P　　電気配線図（室内）　WKP94C00K　　機外配線図　WKP94C00L
外形図（室外）　7DY3RA　　電気配線図（室外）　MDUP160B-DE

　三菱電機株式会社 19-01-07 仕様書番号 WYNC2-7553-5

特　記　事　項

注
意
事
項

注1.上記表示能力は室内側吸込空気乾球温度35℃、湿球温度28.5℃、室外側吸込空気乾球温度35℃で運転した場合の値です。
　2.騒音値は無響室でのデータです。（騒音計Ａ特性値）
  3.室内ﾕﾆｯﾄ周囲空気が露点温度23℃以上で長時間運転されますと、室内ﾕﾆｯﾄの結露水が垂れて水漏れに至るおそれがあり
　　ます。
　4.本製品を長く安心してお使いいただくためには定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検・保全周期については
　　日本冷凍空調工業会発行のガイドラインを参考にしてください。

標
準
外
仕
様









単 位 スケール 作 成 日 形名

mm ＮＴＳ 2019-1-23 パッケージエアコン室外ユニット外形図

副番 記号

MDU-P160B（-BS（G））

三菱電機株式会社 7DY3RA図番
(形名コード)

BK01N900

MDU-P.B

A以上 １５０以上

1000
A

 前配管カバー

後配管カバー

 

運搬用取手

後吸込口

運搬用取手

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。

2 サービススペース 後吸込口

横吸込口

吹出口

据付足

2-12×22長穴
(基礎ボルトM10)

2-U切欠穴
(基礎ボルトM10)

 3925
33
0

175 600 175

14
37
0

40
3

75

61

46

19

57

39
.5

 ドレン穴
(5-φ33穴)

通気口

下配管用穴
(ノックアウト穴)

118118118

74

74

13
6

50 210

15
4

横吸込口

運搬用取手

 

アース端子

端子盤
左側・・・電源線
右側・・・内外接続線

サービスパネル

運搬用取手

運搬用取手

①
②

99
4

※
1 
43
3

361

63
2

36
6

23

13
50

950

※
1 
45
1

電源用穴
(φ34.5ノックアウト穴)

電源用穴
(φ27.8ノックアウト穴)

右配管用穴
(ノックアウト穴) 右ラッキング用穴

(ノックアウト穴)

60

36
.5 92

146
5

2923 55

9229

75

 φ9
2

電源用穴
(φ34.5ノックアウト穴)

前ラッキング用穴
(ノックアウト穴)

前配管用穴
(ノックアウト穴)

電源用穴
(φ27.8ノックアウト穴)

配管ノックアウト穴詳細

60

5 143

29
55

92
72

23
75

36
.5 φ
92

後ラッキング用穴
(ノックアウト穴)

後配管用穴
(ノックアウト穴)

電源用穴
(φ27ノックアウト穴)

66

72

52 40

55
29

75
23

 φ
92

92

3 基礎ボルト

4 配管・配線取入れ方向
配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面
の4方向から取入れできます。

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を
4ヶ所ダブルナットで強固に固定して
ください。
(基礎ボルト，座金，ナットは
現地手配です。)

１５以上

開
 放

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアルなどの
技術資料を参照願います。

1 設置スペース(周囲必要空間)

１５以上

①・・・冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
②・・・冷媒液配管接続口(フレア接続) φ9.52(3/8F)
     (PUZG/PUGシリーズはポート付)
※1・・・ストップバルブの接続先端寸

記号説明

<基礎ボルト高さ>

30
以
下 基礎

サービス
スペース

500以上

50
0以
上



MDUP160B-DE 副番図番

MDU-P160B 電気配線図

RG79V330L03
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