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PLFY-P56CLMG7

GA-PLFYP56CLMG7-BIB

クリーンルーム用天井カセット形室内ユニット 外形図
インバータマルチエアコン　フリープランシステム

KB94C29A

/

  ＨＥＰＡフィルター（別売）

サービスパネル

  化粧パネル（下吸込用）（別売）

外気取入口(φ１５０ノックアウト)
(左右2ヵ所)

逆流防止ダンパー

プレフィルター

吹出口(拡散パンチング)
吸込口(パンチング)

制御箱

ドレン配管接続口(ドレンポンプ組込仕様)
ドレン配管接続口(自然排水時) 下吸込ボックス（別売）

 冷媒配管（液）フレア接続

 冷媒配管（ガス）フレア接続

ピトー管用穴（φ７）
配線穴（伝送）
配線穴（電源）
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吹出 吸込

<下吸込ユニット(オプション)組込>
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※　HEPAフィルタ、下吸込ユニット、化粧パネルは別売のため現地取付けとなります。

注１．吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
　２．吊りボルト及び振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
　３．ドレンポンプ内蔵です。
　４．ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。
　　　自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)のホースバンド
　　　をご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があり、
　　　水漏れの原因となります。
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PAC-KC71CCL
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③HEPAフィルタ

PAC-KC63CTB

PAC-KC61CTB

PAC-KC60CTB
(逆流防止ダンパ付)

CMP-P80CLWG1

CMP-P56CLWG1

CMP-P36CLWG1
(下吸込用)
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②液配管サイズ①ガス配管サイズ

PLFY-P71CLMG7
PLFY-P56CLMG7

CBA

880840960

1340

1035

1300

995

1420

1115

PLFY-P36CLMG7

機　種 D

930

1085

1390

PLFY-P45CLMG7

PLFY-P80CLMG7

④下吸込ボックス ⑤化粧パネル
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