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サービスパネル
(塗装仕様) 
サービスパネル

外気取入口
240×45カットアウト穴  4-φ2.9 取付穴

加湿器給水口
φ6.35

ドレン排水確認用給水口 
ドレン配管(VP-25) 

配線取出口 

エアフィルタ 

②冷媒配管(液)フレア接続 
①冷媒配管(ガス)フレア接続 

ドレン抜き 
(自然排水口) 
(注10) 

加湿器L

室内外伝送線及びM-NETリモコン用端子台
(基板実装) MAリモコン用端子台

(基板実装)

電源端子台

加湿器制御箱

制御箱

ドレンホース
VP-25<付属>

＜自然蒸発式加湿器組込み仕様(左側組込み)＞
ドレン配管接続図

機　　種 パネル形名 ①ｶﾞｽ配管 
ｻｲｽﾞ

②液配管
ｻｲｽﾞ

PLFY-P80LMG7
CMP-P140LWHG5(塗装ﾊﾟﾈﾙ)
CMP-P140LXHG5(天井材組込ﾊﾟﾈﾙ)

φ15.88 φ9.52PLFY-P90LMG7
PLFY-P112LMG7
PLFY-P140LMG7

　注１． 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合天井材組込可能最大厚さは２１ｍｍです。
　　２． 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
　　３． 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はＭ１０を使用してください。（現地御手配）
　　４． 本図はＬ(左仕様)を取付けた場合を示します。Ｒ(右仕様)の場合は加湿器の取付位置が本図と
　　　　対称になります。
　　　　加湿器は片側（ＬまたはＲ）のみの取付けに加え、容量アップする場合は２個取付け可能です。
　　５． 加湿器を片側のみ取付けの場合は給水圧力を０．０５～０．５ＭＰａの範囲でお使いください。
　　　　加湿器を２個取付けの場合は給水圧力を必ず減圧弁（現地御手配）で０．０５～０．２ＭＰａ
　　　　に減圧してください。
　　６． サービスおよびメンテナンスの為、指定位置に必ず点検口を設置してください。
　　７． オプションの高性能フィルタ、パワー脱臭フィルタ組込時は本体高さが１１０mmアップします。
　　８． エアフィルタはパネルに同梱されています。
　　９． ドレンポンプ内蔵です。
　１０． ドレン自然排水を施工する場合はオプションの多機能ケースメント（１１０ｍｍアップ）
　　　　またはスペーサ（２２０ｍｍアップ）をご使用ください。
　１１． ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。
　　　　自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)のホースバンド
　　　　をご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があり、
　　　　水漏れの原因となります。
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加湿器配線図
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電源　単相
200V 50/60Hz

本体制御箱内

ＤＳＡ
ＺＮＲ０５２

ＺＮＲ０５１
Ｕ

Ｕ

Ｆ１

コネクタ(加湿器電磁弁試運転用)
加湿器用電磁弁試運転時のコネクタです。
（挿入状態で電源を入れると連続運転となります。）
なお、試運転後、コネクタを必ず取外してください｡

 加湿器

注．　　　　（太破線） ： 現地配線／　　　　（細破線） ： 本体配線
　　　　　： コネクタ／　　： 端子台

加湿器外形図

 加湿器用制御箱

(配管ｻｲｽﾞ:φ6.35)
加湿器給水口　　　　

メンテナンスカバー

取付板(付属)

ドレンホース(付属)

(ﾄﾞﾚﾝ配管ｻｲｽﾞ:15A)
排水口 

加湿器接続図

加湿器

給水

ストレーナ
(現地御手配)

(現地御手配)

(現地御手配)
給水配管(φ6.35)

(φ6.35 ﾌﾚｱﾅｯﾄ)
給水配管接続口   

給水弁     

排水
(ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝﾍ)

加湿エレメント
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450□

点検口

適 用 機 種

PAC-KW18HUL

加 湿 器 形 名

PLFY-P80～140LMG7

※右仕様は本図と対称になります。 ※右仕様は本図と対称になります。

加湿器　記号説明

ＸＦ１
ＳＶ１,ＳＶ２

補助継電器
電磁弁(加湿給水用)

記　　号 名　　　　　称

３３Ｐ２ フロートスイッチ(水位検知用)

本体制御箱　記号説明
記　　号 名　　　　　称

ＣＮＡＣ コネクタ(加湿器電源用)
ＣＮ２５ コネクタ(加湿器信号)

ＴＢ２ 電源端子台
ＣＮＤ コネクタ(ユニット本体電源用)

ＤＳＡ アレスタ
Ｆ１ ヒューズ(6.3Ａ)

ＺＮＲ０５２
ＺＮＲ０５１ バリスタ
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サービススペース詳細図

＜自然蒸発式加湿器組込み仕様(左側組込み)＞
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