
IT装置用空調機 仕様書

形　名 台数 記号

電　源 V/Hz 三相 ２００Ｖ／５０Ｈｚ
冷　　房

能　力 kW ２０．０（顕熱能力）
吸込 室内 乾球温度 ℃ ２７．０
空気 湿球温度 ℃ １９．０

室外 乾球温度 ℃ ３５．０
湿球温度 ℃ －

消費電力 ７．１６
運転電流 ２２．２
運転力率 ９３
始動電流 運転電流以下 (エンジン運転モード時：１６９)
最大電流 ３３．０
外装 溶融亜鉛メッキ鋼板   マンセル５Ｙ ８／１ ＜近似色＞
外形寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ） mm １９００×１１９５×６００

形式×個数 シロッコファン×１
風量 １１２
機外静圧（最大） Pa １２０(３００)
電動機出力 ２．２

室 形式 全密閉形（インバーター圧縮機×１台）
電動機出力 ４．０
ｸﾗﾝｸｹｰｽﾋｰﾀｰ kW ０．０３５

内 法定冷凍トン １．８７
消費電力 ６．７６
運転電流 ２０．１
運転音 ５５
熱交換器形式 クロスフィンチューブ
エアフィルター ＰＰハニカム織
質量 ４２７
外装 溶融亜鉛メッキ鋼板   マンセル５Ｙ８／１ ＜近似色＞
外形寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ） mm １８８０×１１００×５５０
送 形式×個数 プロペラファン×２

室 風 風量 １０２
機 電動機出力 ０．１２ ＋ ０．１４
消費電力 ０．４

外 運転電流 ２．１
運転音 ５４（低騒音モード時：５２／極低騒音モード時：５０）
熱交換器形式 クロスフィンチューブ
質量 １４５

冷媒／冷凍機油 Ｒ４１０Ａ／エステル油
保護高圧保護 圧力センサ、圧力開閉器（４．１５ＭＰａ）
装置圧縮機／送風機 過電流保護、過昇保護／過電流保護、過昇保護

配管サイズ  　 液／ガス mm φ１２．７フレア／φ１９．０５フレア （室内・室外共通）
冷媒標準長さ ｍ ７．５
配管最大長さ ｍ 実配管長１２０
 高低差 外機～内機 ｍ ４０以下 (受注対応の場合７０以下：室外ユニットが上の場合のみ) 

室内ﾕﾆｯﾄ電源線 １４以上 配線要領は内線規程によります
配 室外ﾕﾆｯﾄ電源線 ５．５以上
線 室内ﾕﾆｯﾄ漏電遮断器 ５０A　１００ｍA　０．１ｓ以下
要 アース線（室内／室外） ５．５／２．０
領

冷房使用温度範囲 室 内 ２０～４０℃(乾球温度)／１２～２４℃(湿球温度)　(非常時：５０℃)
室 外 －１５～４３℃(乾球温度)　(非常時：５０℃)

別売部品 室 内 吸込みﾁｬﾝﾊﾞｰ、ｴｱﾌｨﾙﾀｰ、別付温度ｾﾝｻ、接続配管、上配管
室 外 前面吸込み網、下面防護網、防雪ﾌｰﾄﾞ(標準､耐塩害)、接続配管

付属品 室 内 ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ､防振ｺﾞﾑﾏｯﾄ(大､小)､ﾎﾞﾙﾄ､ｻﾞｶﾞﾈ､ﾅｯﾄ
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ､ﾋｭｰｽﾞ､ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ､ｽﾍﾟｰｻ

ﾋｭｰｽﾞ
特記事項，標準外仕様等

注意 １．冷房能力および電気特性はJIS B 8615-2の空気条件で運転した場合のものです。
事項 ２．運転音はJIS B 8616条件によります。（騒音計Ａ特性値）

３．配線要領のこう長は、電圧降下２％の値を示します。
４．冷媒配管高低差40ｍを超えて70ｍまでは受注対応になります。(室外ユニットが上の場合のみ)
５. 吊り搬入時に使用する吊りボルトは現地手配になります。
６．冷房使用温度範囲の室内乾球温度は相対湿度５０％相当となります。
７. 電源電圧の不平衡率の許容値は２％以下となります。
８. 本仕様書は２０２１年７月生産分から適用になります。
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室内外ﾕﾆｯﾄ連絡伝送線 １．２５ mm2 以上（CVVS,CVVSLA)
又は φ１．２ mm 以上（CPEVS)室内ﾕﾆｯﾄ間伝送線
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