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注 ： １． 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を
  行ってください。　　　
 ２． 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はＭ１０を使用してください。　
  （現地御手配）　　　　
 ３． 熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますので
  サ－ビススペースを確保してください。
 ４． 本図はファンが２つのＰ１１２～１６０形を示します。
  Ｐ９０形の場合はファンが１つとなります。
 ５． 吸込側にはエアフィルタ（別途御手配）を必ず使用願います。
  市販のエアフィルタをご使用の場合はフィルタサービスが容易に
  できる場所に取付けてください。
 ６． 必ず指定のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を
  使用すると排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。
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サービスメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を設置してください。
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<加湿器組込み仕様>
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<加湿器組込み仕様>

加湿器用電磁弁試運転時のコネクタです。
（挿入状態で電源を入れると連続運転となります。）
なお、試運転後、コネクタは必ず取り外してください。

加湿エレメント

コネクタ(加湿器電磁弁試運転用)
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加湿器接続図
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 電磁弁(加湿給水用)

ストレーナ

給水バルブＣＮ１ ＣＮＸ

ＸＷ

加湿制御
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電磁弁(加湿給水用)
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加湿器配線図

給水用電磁弁

室内機制御基板

本エレメントに関しては軟水装置の設置は不要です。
透湿膜加湿器の平均的な寿命は、一般の上水で使用後５シーズンです。
加湿エレメントは消耗部品ですので、劣化度合いに応じて加湿エレメントの
交換をお願いします。加湿エレメントの寿命は加湿能力が初期の８０％以下
になった場合を想定しています。
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