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(ダクト寸法:外寸)

※上記範囲内で付属のドレンホースを
　使用してドレン揚程の処理をしてください。

ドレン配管接続図

2×J×φ3取付穴2×G×φ3取付穴

②冷媒配管(液)フレア接続

①冷媒配管(ガス)フレア接続

2×5×φ3取付穴

ドレン排水口
(O.D.φ32)
制御箱

フィルタボックス

ロングライフフィルタ

ドレンアップメカ

2×6×φ3取付穴

ドレン排水口(O.D.φ32)
(自然排水用)

ドレンホース
VP-25<付属>

注 ： １． 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を
  行ってください。　　　
 ２． 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はＭ１０を使用してください。　
  （現地御手配）　　　　
 ３． 熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますので
  サ－ビススペースを確保してください。
 ４． 本図はファンが２つのＰ８０～Ｐ１６０形を示します。
  Ｐ４５～Ｐ７１形の場合はファンが１つとなります。
 ５． フィルタ交換・メンテナンスは横からになりますので、次項詳細図の
  サービススペースを確保ください。
 ６． ドレンポンプ内蔵です。
 ７． ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。
  自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)の
  ホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると
  排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。

D E G HFA CB ①ｶﾞｽ配管ｻｲｽﾞ ②液配管ｻｲｽﾞ
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(電源用) 端子台

(室内外伝送線用及び
 Ｍ－ＮＥＴリモコン用) 
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<ロングライフフィルタ組込み仕様>
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点検口

サービススペース詳細図

ロングライフフィルタ

M機　　種

780

1230

1065

PEFY-P45,56,71MG9-J

PEFY-P112･140･160MG9-J

PEFY-P80･90MG9-J
PEFY-P45,56,71MG9-J PEFY-P112,140,160MG9-JPEFY-P80,90MG9-J適　用　機　種

フィルタボックス形名 PAC-KE26TBPAC-KE21TB PAC-KE22TB

PAC-KE88LAF PAC-KE89LAFロングライフフィルタ形名
材　　質
N×個数 300×2 300×3

合成繊維不織布エアフィルタ
PAC-KE86LAF

300×3，200×1

天井面点検口
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<ロングライフフィルタ組込み仕様>
・※部は機器本体の振動を考慮したスペースです。
　天井を開口せずにドレンパンや熱交換器等の取外しを行う場合は、
　本体と天井面を500mm以上あけてください。

・天井口及び天井裏で作業ができるサービススペースを確保してください。
・機器本体及び熱交換器の清掃・交換以外の作業は点検口及びサービススペースで
　実施できることを想定していますが、機器の設置状況によっては作業が困難な場合があります。
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