
スプリット形電算室用空調機 R410A対応 仕様書

形　名 室内：PFD-P960VDM-E-2C 　 室外：PUD-P480VDM-E×2台　<2冷媒回路接続> 台数 記号

定格冷房能力（最大能力）
吸込空気 室内 乾球温度/湿球温度
条件 室外 乾球温度/湿球温度
消費電力
運転電流
運転力率
室内ﾕﾆｯﾄ始動電流
室外ﾕﾆｯﾄ始動電流（1台当り）

外装（塗装色）
外形寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ）

形式×個数
送 風量（下記注意事項2）
風 機外静圧
機 電動機出力×個数

駆動方式（始動方式）
消費電力
運転電流
最大運転電流
運転音
熱交換器形式
エアフィルター
質量
外装（塗装色）
外形寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ）
送 形式×個数
風 風量
機 電動機出力
圧 形式×個数
縮 始動方式
機 電動機出力
消費電力
運転電流
最大運転電流
運転音
熱交換器形式
質量

冷媒／冷凍機油
保護高圧保護
装置圧縮機／送風機

特記事項
 1．能力および電気特性はJIS B 8615-2の吸込空気条件で運転した場合の値です。
 2. 室内風量欄の（　　）内は最大能力時に必要な風量です。
 3．運転音は無響音室での値です。（騒音計 A特性値）
 4．本製品を長く安心してお使い頂く為には定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検、保全周期については、本製品の
    保守点検仕様書を参照してください。
 5. 室内ﾕﾆｯﾄ周囲空気が相対湿度80％以上で長時間運転されますと、室内ﾕﾆｯﾄの結露水が垂れて水漏れに至るおそれがあります。
 6. 塵埃等の室内環境より、必要に応じて中・高性能ﾌｨﾙﾀｰをご使用ください。ﾌｨﾙﾀｰで捕集できない塵埃により熱交換器や
　  ﾄﾞﾚﾝ排水経路の汚れ・詰まり等により水漏れに至るおそれがあります。
 7. 中・高性能ﾌｨﾙﾀｰご使用時には、中高性能ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ（別売）が必要となり製品高さ寸法等仕様値が変わります。
 8. 中・高性能ﾌｨﾙﾀｰ組込もしくは、静風圧変更される場合は、設計工事ﾏﾆｭｱﾙに従い、室内ﾕﾆｯﾄ制御基板上のｽｲｯﾁ設定を変更する
　  必要があります。誤って設定されると正常に動作しない場合や、結露等により水漏れに至るおそれがあります。
 9．本仕様は室内風量設定ﾊﾟﾀｰﾝ⑭の場合を示します。必要に応じて静風圧設定の変更を行ってください(出荷時設定：ﾊﾟﾀｰﾝ⑩)。
10. ﾃﾞｰﾀﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ機能は、2ﾘﾓｺﾝでご使用の場合「主-従」設定で「主」に設定したﾘﾓｺﾝのみご使用できます。
11. 吸込みﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ(別売)は中高性能ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ(別売)にのみ取り付け可能です。

三菱電機株式会社 日付 副番 *

冷　　房

冷房使用温度範囲

別売部品
室 内

電
気
特
性

kW 26.66
A 41.2

電　源 V/Hz

能
力

kW 80.0（96.0）
℃ 27/19
℃ 35/-

三相 415V／50Hz

% 90
A 3
A 8

室

内

溶融亜鉛メッキ鋼板（マンセル5Y8/1近似色)
mm 1995×2380×1080(標準フィルターボックス組込時 H2030)

ターボファン×2

m3/min 400（460）
Pa 120
kW 5.5×2

モーター直結型（インバーター始動）
kW 5.44
A 8.4
A 22.6
dB 67.5

クロスフィンチューブ
PPハニカム織（質量法：26％）

kg 935(標準フィルターボックス組込時　957)

1650×1750×740 1650×1750×740
プロペラファン×2 プロペラファン×2

m3/min 160×2 160×2
kW 0.92×2 0.92×2

全密閉形×1 全密閉形×1
インバーター始動 インバーター始動

kW 11.6 11.6
kW
A
A 30 30

21.22
32.8

dB 60 60
クロスフィンチューブ クロスフィンチューブ

kg 325 325
法定冷凍トン 5.15 5.15

室
　
外

溶融亜鉛メッキ鋼板（マンセル5Y8/1近似色）
mm

R410A／エステル油
圧力センサ、圧力開閉器（4.15MPa）
過電流保護、過昇保護／過電流保護

冷媒配管サイズ   液/ｶﾞｽ mm 　 φ15.88／φ28.58 ×各2本
配管長
制限

配管長 m 実長160／相当長185以下
高低差 m 室外ﾕﾆｯﾄ下の時40(ただし外気10℃以下の場合は15)以下、室外ﾕﾆｯﾄ上の時50以下

室 内 19～35℃(乾球温度)／12～24℃(湿球温度)
室 外 -15～43℃(乾球温度)

標準ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ、標準ﾌｨﾙﾀｰ、中高性能ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ、中性能ﾌｨﾙﾀｰ(比色法20%)、
中性能ﾌｨﾙﾀｰ(比色法65%)、高性能ﾌｨﾙﾀｰ(比色法90%)、

目詰まり差圧計、目詰まり差圧ｽｲｯﾁ、吸い込みﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ、補助冷却装置
室 外 圧力計、集中ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ、背面用網
室 内 前面ﾊﾟﾈﾙ開閉ｷｰ
室 外 電線管取付板
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意
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項
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スプリット形電算室用空調機 R410A対応  仕様書 形 名
室内：PFD-P960VDM-E-2C

室外：PUD-P480VDM-E×2台

14-12-10 仕様書番号 WYN C1-7202-5















　１．適用

 この仕様書は、次の環境汚染地域にパッケージエアコンの室外ユニットを据付ける場合に適用されます。

 １）適用機種　：ＰＵＤ－Ｐ＊＊＊（Ｓ）ＤＭ－Ｅ形

：ＰＵＤ－Ｐ＊＊＊Ｖ（Ｓ）ＤＭ－Ｅ形

 ２）適用環境　

　耐塩害：潮風にはかからないが、その雰囲気にあるような場所

■具体的には　 ①室外ユニットが雨で洗われる場所。

②潮風の当たらないところ。

③室外ユニットの設置場所から海までの距離が３００ｍを越え１ｋｍ以内。

④室外ユニットが建物の影になる場所。

　耐重塩害：潮風の影響を受ける場所

■具体的には　 ①室外ユニットに雨があまりかからない場所。

②潮風が直接当たるところ。但し、塩分を含んだ水が直接機器にはかからない場所。

③室外ユニットの設置場所から海までの距離が３００ｍ以内。

④室外ユニットが建物の表（海岸面）になる場所。

⑤室外ユニット設置場所のトタン屋根、ベランダの鉄製部の塗り替えが多い場所。

　海岸からの設置距離目安（設置環境により条件が変わります。）

①直接潮風の当たるところ

 設 置 距 離 目 安

 300m  500m  1km

　①内海に面する地域 瀬戸内海

　②外洋に面する地域 

　③沖縄、離島

②直接潮風の当たらないところ

 設 置 距 離 目 安

 300m  500m  1km

　①内海に面する地域 瀬戸内海

　②外洋に面する地域 

　③沖縄、離島
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耐塩害・耐重塩害仕様書

　 三菱電機株式会社 作成日 14-11-17 仕様書番号 ＷＹＮ Ｂ１－０６４９ 副番 ＊

耐重塩害

耐重塩害

備考

耐重塩害

耐重塩害

耐重塩害

備考

耐塩害

耐塩害

耐塩害

耐塩害

耐塩害

HP1854m



　２．留意事項

耐塩害・耐重塩害仕様を使用した場合でも腐食・発錆に対して、万全ではなくパッケージエアコンの設置

やメンテナンスに対し、次の事項に留意願います。

１．耐塩害仕様の場合においても海水飛沫および潮風に過度に直接さらされる場所、耐重塩害仕様の場合において

　　も海水飛沫および潮風に過度に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置願います。

２．室外ユニット外装パネルに付着した塩分等の雨水による洗浄効果を損なわないように、日除け等は取付けない

　　で下さい。

３．室外ユニットベース内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、ベース内の水抜け性を損なわない

　　ように水平に据付け願います。

４．特に海岸地帯への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行って下さい。

５．据付時・メンテナンス時に付いた傷は、補修をして下さい。

６．機器の状態を定期的に点検して下さい。（必要に応じて再防錆処理や、部品交換を実施して下さい。）

　３．仕様一覧

　４．適用基準
「空調機器の耐塩害試験基準（JRA9002）」：ＪＲＡ（社団法人日本冷凍空調工業会）制定
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　 三菱電機株式会社 作成日 14-11-17 仕様書番号 ＷＹＮ Ｂ１－０６４９ 副番 ＊

仕様 標準仕様 耐塩害仕様（ＢＳ） 耐重塩害仕様（ＢＳＧ）

ベース組立 ベース 素材

表面処理

膜厚

ベース 素材

アシ 表面処理

膜厚

正面パネル 素材

表面処理

膜厚 表：８５μm以上,裏：７５μm以上

側面パネル 素材

表面処理

膜厚 表：３０μm以上

背面パネル 素材

表面処理

膜厚 表：３０μm以上

圧縮機カバー 素材 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融アルミ・亜鉛メッキ鋼板 合金化溶融亜鉛メッキ鋼板

表面処理 ポリエステル樹脂

膜厚 ７０μm以上

ファンガード 素材

表面処理

膜厚

プロペラファン 素材

表面処理

膜厚

送風機台 素材

表面処理 －

膜厚 －

熱交換器（フィン部） 素材

表面処理 －

膜厚 －

制御箱 外装 素材

パネル 表面処理 －

膜厚 －

プリント 素材

基板 表面処理

部位 全面

圧縮機　 素材

　 表面処理

膜厚

パネル固定ネジ 素材

表面処理

膜厚

－

ポリエステル樹脂

耐候性ポリプロピレン樹脂

－

アクリロニトリル・スチレン樹脂

－

－

５μm以上

圧延鋼材

フェノール変性フタル酸樹脂

１５μm以上

ネジ用鋼材

亜鉛－ニッケル合金メッキ＋ジオメット処理

７０μm以上

－

－

ポリエステル樹脂

合金化溶融亜鉛メッキ鋼板

プレコート鋼板

合金化溶融亜鉛メッキ鋼板

ポリエステル樹脂

７０μm以上

ポリエステル樹脂

７０μm以上

表：４５μm以上,裏：３５μm以上

配線間隔が狭い部分のみ

溶融亜鉛メッキ鋼板

溶融亜鉛メッキ鋼板

７０μm以上

アクリル/エポキシ樹脂

ポリウレタン系樹脂

エポキシ樹脂

７０μm以上

アルミニウム

３μm以上

ポリエステル樹脂

ポリエステル樹脂

７０μm以上

ポリエステル樹脂

部品

合金化溶融亜鉛メッキ鋼板

合金化溶融亜鉛メッキ鋼板

HP1854m


