
台 数 記 号

室内 室外

V／Hz

kW

kW
A
%

m3/min
Pa
kW
kW
A
A

乾球温度 ℃
湿球温度 ℃

dB

m3/min
kW
kW
A
A

乾球温度 ℃
湿球温度 ℃

kW グリル ／
ダクト ／

高圧カット MPa 室内

低圧カット MPa 室外

室内

室外

W

室内ﾕﾆｯﾄ

高低差 外機～内機

室内ﾕﾆｯﾄ吸込

日付 副番

49 －

消　費　電　力
運　転　電　流 1.0 －

27.0
始　動　電　流

－

リモコン 調節範囲

 冷媒配管接続方向
右・左

前・右・後・下
圧力開閉器
(高低圧)

4.15

－

℃

－ －dB 50

設備用インバーターエアコン仕様書　新冷媒スプリット

セット形名 PFTV-P140VCM-E1 PFT-P140VDM-E PUTV-P140VCM-E1

御使用先 法定冷凍トン／台 1.77殿
弊社工事番号

製品質量(概算) kg 室内
始動方式 インバーター

三相　400V／60Hz

12.5(14.0)
( )は最大

－

－－

／ 1.77

123 　室外 130

電           　源

－

暖　　房冷　　房

－

－

暖 房 低 温

－能           　力

－
－
45
30

－
86

機  外  静  圧
電 動 機 出 力

3.84

0.38

6.4
消　 費 　電   力
運   転   電   流

風　　  　　量
運   転   力   率

室
　
　
　
　
内

－

－

－

19.0 －

0.06×2 (送風機)

－

－

－
0.75

室
　
　
　
　
外

風　　  　　量

吸込空気

消　費　電　力

騒    音    値
(1台当たり)

運　転　電　流

吸込空気

騒    音    値

圧縮機(全密閉形)電動機 2.4 (室外)  吸込口形式 ／ 方向 前面・背面
冷 媒 ／ 冷凍機油 R410A／FV50S  吹出口形式 ／ 方向 上面

<暖房>　－

右・左

前・右・後・下
 電源・伝送線接続方向

<冷房>　14～30

　三菱電機株式会社 12-07-23 仕様書番号 WYNC1-4561-6

*除外工事  据付･基礎工事､給排水工事､電気接続工事､ダクト工事､防熱工事､電源開閉器､温調･湿調用電磁弁､逆止弁､その他本仕様書に明示無き事項｡

添付図面
外形図（室内）　KP94R726　　電気配線図（室内）　KP94T229　　機外配線図　KP94T120
外形図（室外）　GA-PUTVP140VCME1    電気配線図（室外）　HA-PUTVP140VCME1

室外ユニット上の場合 30m以下　／　室外ユニット下の場合 20m以下
延長配管径(液／ガス)

使用温度
範囲

50Hz地区の場合、モータ－プーリ径（可変プーリ）をφ93.9（出荷時はφ77.9）に調整した値を示します

標
準
外
仕
様

 

エアフィルター(ろ材)
クランクケースヒーター － ドレン配管接続方向

合成繊維不織布フィルター
右・左

室外ユニット～室内ユニット間実長 100m以下

<冷房>　湿球温度 10～25℃ 　　<暖房>　－

室外ﾕﾆｯﾄ吸込
<冷房>　乾球温度  -15～43℃　(送風機運転中の送風機吹出し部は除く)

φ9.52/φ15.88

<暖房>　－

－

注1.冷房能力および運転特性は、JIS B 8615-2の吸込空気条件で運転した場合の値です。
　2.騒音値は無響室でのデータです。（騒音計Ａ特性値）
　3.組み込む別売部品の種類によっては電気特性、風量、機外静圧、騒音値等が変化する場合があります。
　  詳細はテクニカルマニュアル、冷熱ハンドブックをご覧ください。
  4.室内ユニット周囲空気が露点温度23℃以上で長時間運転されますと、室内ユニットの結露水が垂れて水漏れに至るおそれが
　　あります。
　5.本製品を長く安心してお使いいただくためには定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検・保全周期については
　　日本冷凍空調工業会発行のガイドラインを参考にしてください。
  6.冷房時、室外ユニット吸込温度が-15℃～-5℃でご使用の場合は別売エアガイド又は、防雪フードが必要です。
　7.蒸気・温水ヒーター及び加湿器は、冷房時ご使用できません。
  8.データモニタリング機能は、2リモコンでご使用の場合「主－従」設定で「主」に設定したリモコンのみご使用できます。注

意
事
項

塗 装 色 マンセル  5Y 8/1 室外ﾕﾆｯﾄ

特　記　事　項

マンセル  3Y 7.8/1.1

共
通
事
項

冷媒配管長

－

－

35.0 －
－ －

始　動　電　流

9.50

10

電 動 機 出 力

－
3.46

100

5.4









単 位 スケール 作 成 日 形 名

mm ＮＴＳ ２０１２-７-１０ 室外ユニット外形図

副番  記号図 番
（形名コード）三菱電機株式会社

ＰＵＴＶ－Ｐ１４０ＶＣＭ－Ｅ１

GA-PUTVP140VCME1

BK01J542

1 設置スペース(周囲必要空間) 2 サービススペース 3 基礎ボルト 4 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面
の4方向から取入れできます。

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を
4ヶ所強固に固定してください。

(基礎ボルト，座金，ナットは現地手配です。)

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。

１０以上

開
 放

１０以上

１０００以上 １５０以上

サービススペース

10以上

500以上

50
0以

上
15

0以
上

<基礎ボルト高さ>

30
以

下 基礎

①・・・冷媒ガス配管接続口（フレア接続）φ15.88（5/8F)

②・・・冷媒液配管接続口　（フレア接続）φ 9.52（3/8F）

※１・・・ストップバルブの接続先端寸法を示します。

記号説明

配管ノックアウト穴詳細
71

71

14514514522030

81
21

9 下配管用穴
（ノックアウト穴）

ドレン穴
（5-φ33穴）

55

92

65

40 45

63
73

27 23

電源用穴
（2-φ27ノックアウト穴）

前ラッキング用穴
（ノックアウト穴）

前配管用穴
（ノックアウト穴）

φ92

63
73

92
27

23 55

19 92

4075

電源用穴
（2-φ27ノックアウト穴）

右ラッキング用穴
（ノックアウト穴）

右配管用穴
（ノックアウト穴）

φ92

4045

55
27

63
73

23 92

65

電源用穴
（2-φ27ノックアウト穴）
後ラッキング用穴
（ノックアウト穴）

後配管用穴
（ノックアウト穴）

φ92

後配管カバー

前配管カバー

横吸込口

運搬用取手

運搬用取手
運搬用取手

後吸込口

通気口

5637

42

56

175

70

41
7

19

600175

33
0

28
37

0
53

据付足

2-U切欠穴
（基礎ボルトM10）

2-12×36長穴
（基礎ボルトM10）

吹出口

後吸込口

横吸込口

30

※
1 

 5
07

※
1 

 4
23

950
322

13
50

63
5

37
1

23

92
1

運搬用取手

運搬用取手

運搬用取手

1

2

集中管理用アース
伝送線用アース

左側・・・電源用
中央・・・伝送線用
右側・・・集中管理用

端子盤

( ）
電源用アース

サービスパネル



単 位 スケール 作 成 日 形 名

mm ＮＴＳ 2012-9-10

HA-PUTVP140VCME1 副番 A 記号図 番三菱電機株式会社

ＰＵＴＶ-Ｐ１４０ＶＣＭ-Ｅ１

室外ユニット電気配線図

BH79B656H01

点検コード

1102

1302
1500
1501
1505
2502
2503

4115
4116
4220

4230
点　検　内　容

吐出温度異常
0403 シリアル通信異常

高圧圧力異常
1300 低圧圧力異常

低吐出スーパーヒート異常
冷媒不足異常
真空運転保護
ドレンポンプ異常
ドレンセンサ（THd）異常

電源同期信号異常
4100 起動時圧縮機過電流遮断

ファン回転数異常（室内機）
インバータ母線電圧不足異常

放熱板温度異常
点検コード

6602
6603
6606
6607
6608
7100
7101
7102
7105
7111

点　検　内　容

伝送プロセッサＨ／Ｗエラー
伝送路（Bus）Busyエラー
伝送プロセッサとの通信異常
ACK（受信完了信号）無し
応答無し
合計能力エラー
能力コードエラー
接続ユニット台数オーバー（または室内0台）
アドレス設定エラー
リモコンセンサ異常

点検コード

4250

5101

5103
5105
5106
5110
5201

6600
点　検　内　容

パワーモジュール異常又は、圧縮機過電流遮断

吸込温度サーミスタ（TH21）異常又は
シェル温度サーミスタ（TH4）異常
液管温度サーミスタ（TH22）異常又は
吸入圧力飽和温度サーミスタ（TH6）異常

5102

ガス管温度サーミスタ（TH23）異常

4400 ファン回転数異常（室外機）

液管温度サーミスタ（TH3）異常
外気温度サーミスタ（TH7）異常
IPM放熱板温度サーミスタ（TH8,IPM内蔵）異常
圧力センサ（63HS）異常

アドレス二重定義エラー

5300 電流センサ異常

記号説明

CN3N コネクタ＜オプション接続（接点入力）＞
CN51 コネクタ＜オプション接続）＞
X501～505 リレー
N.F.

AC240V系統電源入力、TB9接続RI,SI

LI1,LO1 接続リード＜R相＞
LI2,LO2 接続リード＜S相＞
LI3,LO3 接続リード＜T相＞
GD1 接続端子＜アース＞

ノイズフィルター基板

M-P.B.
TP1 接続端子＜アース＞

M-NET電源基板

MC
MF1, 2

圧縮機用電動機
送風機用電動機

21S4 四方弁
SV1 電磁弁
TH3
TH4
TH6
TH7

サーミスタ＜室外液管温度＞
サーミスタ＜シェル温度＞
サーミスタ＜吸入圧力飽和温度＞
サーミスタ＜外気温度＞

63HS 高圧圧力センサ
63H 高圧圧力スイッチ
63L 低圧圧力スイッチ
CB1,CB2 平滑コンデンサ
RS 突入電流防止抵抗

FUSE 栓型ヒューズ＜5A,600V＞
TRANS1 降圧トランス＜AC400V系統→AC240V系統＞

DCL,ACL リアクトル

スイッチ＜自己診断＞

スイッチ＜機種設定＞
スイッチ＜機能切替＞

スイッチ＜機能切替＞
スイッチ＜機能切替＞

SW1
スイッチ＜機能切替＞SW2
スイッチ＜試運転＞SW3

SW4
SW5

スイッチ＜機能切替＞SW6

SW8
スイッチ＜アドレス設定、一の位＞SWU1
スイッチ＜アドレス設定、十の位＞SWU2

SW7

制御電源トランス　　　　　TRANS
LED1,2 発光ダイオード＜運転点検表示＞
LED3 発光ダイオード＜マイコン電源＞
CNS1 コネクタ＜送受信-マルチシステム＞
CNS2 コネクタ＜送受信-集中管理＞

ヒューズ＜6.3A＞
マルチコントローラボード

F1,2
MULTI.B.

パワー基板
接続端子＜R相＞
接続端子＜S相＞
接続端子＜T相＞
接続端子＜U相＞
接続端子＜V相＞
接続端子＜W相＞

52Cリレー

P.B.

TB-L2
TB-L1

TB-L3

TB-V
TB-U

TB-W

X52A

コネクタ＜DCL接続＞TB-P1
コネクタ＜コンデンサ直流母線電源P側＞TB-P2
コネクタ＜コンデンサ中間接続＞TB-C1
コネクタ＜コンデンサ直流母線電源N側＞TB-N1

SS コネクタ＜オプション接続＞

TB1 端子台＜電源＞
TB3 端子台＜伝送線用＞
TB7 端子台＜集中管理用＞
TB8 端子台＜AC400V系統接続＞
TB9 端子台＜AC240V系統接続＞

記　　号 名　　　　称

CN3D コネクタ＜オプション接続（接点入力）＞
CN3S コネクタ＜オプション接続（接点入力）＞

TB-L3

LO1

LO2

GD2GD1

LO3

NO

SI

RI

TB
-P
2

TB
-C
1

TB
-N
1

TB-L2
TB-L1

MULTI. B.

P.B

N.F

SW6

SW2SW8SW1

SW7SW3SW4

SW5SWU2 SWU1

LED2LED1

CNAC
（アカ）

F1

F2

※1

CNCT
（アカ）

CNDC
（モモ）

ACL

CNAC1
（シロ）

CNL
（アオ）

CNAC2
（アカ）

+

-

+

-

CB1

DCL

X52A

R
S

CB2

TB-W
IPM

TB
-P
1

TB-V
TB-U

（シロ）
（クロ）

（アカ）

（シロ）
（クロ）

TB9

TB8

2 21 1

（アカ）

（アカ）

（シロ）

（クロ）

+ +

+ +
※2

LI1

LI2

LI3

NI

+

（アカ）

（アカ）

（アカ）

（キ）

（キ）

（シロ）

（クロ）

電源3～
AC  380/400/415V  50Hz
       400/415/440V  60Hz

3 41 1 1 21 2
TH7/6
（アカ）

TH3
（シロ）

TH4
（シロ）

TH7

t゜ t゜ t゜ t゜

TH6 TH3 TH463HS

63HS
（シロ）

63H
（キ） 63L

（アカ）
3

3

1

1

63H63L

1 3 1 3 1 3

CN3D
（シロ）

CN3S
（アカ）

CN3N
（アオ）

1 5
CN51
（シロ）

11 27

CN2
（シロ）

CN4
（シロ）

2

2 22

7

7

LED3

1212

CNS1
（アカ）

CNS2
（キ）

1211 12 331313
52C
（クロ）

21S4
（ミドリ）

SV2
（アオ）

SV1
（シロ）

SS
（シロ）

X5
05

X5
04

X5
03

X5
02

X5
01

21S4 SV1

MS
3～

MS
3～

MＦ1

MＦ2

1

1

3

1

7

7

CNF1
（シロ）

CNF2
（シロ）

TRANS

CNDC（モモ）

2

4 14 1

CN41
（シロ）

CN40
（シロ）

4

4

13

2

4
6 6

3 3

4

11

1

1 1 FUSE

1

1

2

1

5

2

1

4

1

CN102
（シロ）

CN2
（シロ）

CN1
（シロ）

ＴＰ1

2

2

2

2

M-P.B.

17

3

1 1

3

CN2
（シロ）

MS
3～

U
V
WMC

1
2

1
2

2

2

2

2

2

2

2

CN4
（シロ）
CN5
（アカ）

A

B

S

TB3

伝送線用
DC30V

A

B

S

TB7

集中管理用
DC30V

-
～
～

+

1

11 2

3

3

33 11

R

S

T

TB1

R

S

T

TRANS1

※ ■はスイッチ位置を示す

※2 トランス配線
440V
6

3

1

415V
6

4

1

400V
6
5

1

380V
6

1

※1 機種設定　1:ON  0:OFF

機種名
PUTV-P140VCM-E1

1 2 3 4 5 6 5
SW4 SW7

1 1 0 0 0 1 1

ビット
表示内容 常時点灯

1
圧縮機運転

2
52C

3
21S4

4
SV1

5
(SV2)

6
－

7 8
－

自己診断
室外ユニットのマルチコントローラ上の自己診断スイッチ（SW1）とLED1,LED2（LED表示）により室内外ユニットの自己診断ができます。
LED表示　SW1を全てOFFにしてください。

●通常運転時
室外ユニットの制御機器の駆動状態を点灯します。

●点検内容発生時
点検コードと点検内容発生ユニットのアドレスを交互に表示します。

（例）圧縮機、電磁弁(SV1)がONの時

LED1 LED2

1 2 3 4 5 6 7 8




