
電            源

顕 顕熱冷房能力 ｋＷ

熱 定格消費電力 Ｗ

冷 運  転  電  流 Ａ

房 力           率 ％

室  内  機  形  名 －

外形寸法(高さ×幅×奥行) ｍｍ

室 外            装 －

送風機（形式×個数） －

内 風            量 m
３
/min

機  外  静  圧 Ｐａ

機 風  向  調  節 －

運     転     音 ｄＢ

製  品  質  量 ｋｇ

ドレン配管サイズ －

室  外  機  形  名 －

外形寸法(高さ×幅×奥行) ｍｍ

室 外装色＜ﾏﾝｾﾙ＞ －

<送風機>　出力×個数 －

外 風          量 m
３
/min

送風機用保護装置 －

機 運    転    音 ｄＢ

製  品  質  量 ｋｇ

共 冷媒種×冷媒量 ｋｇ

通 冷媒配管長（相当長）／高低差 ｍ

事 延長配管径（液管／ガス管） ｍｍ

項 －

性

能

条

件

等 ３．沸騰冷却装置室内機は、送風機を搭載してません。冷却装置室内機(ＰＥＺ－Ｐ＊＊ＥＮ－Ａ)形の室内空気吸込み
　　　側に設置してください。

４．顕熱冷房能力は、室内機を冷却装置室内機(ＰＥＺ－Ｐ＊＊ＥＮ－Ａ)形と組み合わせ、室内風量４０ｍ3/min時の値
　　　を示します。

沸騰冷却装置仕様書 形 名 ＳＹ－Ｐ４２ＰＮ－Ａ 台数

　　三菱電機株式会社 作成日 '02-9-26 仕様書番号 副番 Ｂ 記号

φ9.52/φ19.05
その他 耐重塩害仕様(室外機)

沸騰冷却装置仕様書　

46
29

R410A×3.0
3.5/0.245

アイボリー＜0.５Ｙ８/0.7GS30＞
30W×1

２．測定条件：無響室、Ａ特性による。

１．運転特性は以下の条件で運転した場合の数値です。

      延長配管５ｍ（相当長）、高低差１．０ｍ
      定格顕熱冷房能力（室内／室外温度差：20.0℃）

45
温度開閉器

12
－

ＳＹ－Ｐ４２ＵＮ－Ａ
420×630×598

ＳＹ－Ｐ４２ＰＮ－Ａ
110×1245×266

溶融亜鉛メッキ鋼板

－

なし
－
－
－

81

95
0.34
81

WYNC0-5650

性
　
能

呼称形名

三相　２００Ｖ　５０Ｈｚ
4.0

ＳＹ－Ｐ４２ＰＮ－Ａ

三相　２００Ｖ　６０Ｈｚ
4.0
95

0.34



スプリット形電算室用空調機　補助冷却装置 仕様書スプリット形電算室用空調機　補助冷却装置 仕様書スプリット形電算室用空調機　補助冷却装置 仕様書スプリット形電算室用空調機　補助冷却装置 仕様書

形　名 室内：PAC-TU01PN 　 室外：SY-P42UN-A×4台　 台数 記号

冷　　房

顕熱冷房能力

吸込空気 室内 乾球温度/湿球温度

条件 室外 乾球温度/湿球温度

消費電力

運転電流

運転力率

外装（塗装色）

外形寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ）

熱交換器形式

エアフィルター

質量

外装（塗装色）

外形寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ）

送 形式×個数

風 風量

機 電動機出力

消費電力

運転電流

最大運転電流

運転音

熱交換器形式

質量

冷媒

室外送風機保護装置

冷媒配管サイズ   液/ｶﾞｽ

配管長

高低差

冷房使用温度範囲

別売部品

（パッケージエアコン室内ユニット用）

付属品

特記事項

三菱電機株式会社 日付 副番

W

V/Hz

kW

℃

℃

Ａ

電

気

特

性

14-05-28 仕様書番号 WYN C1-6718-5

能

力

電　源 三相 200Ｖ／50Ｈｚ

16.0

27/19

7/-

室

内

室

　

外

420×630×598　　(１台当り）

プロペラファン×1　×4台

45m

3

/min　×4台

30

クロスフィンチューブ

29　×4台

46　×4台

95W　×4台

0.34A　×4台

R410A

-

室 内

3.運転音は無響音室での値です。（騒音計A特性値）

室 外

温度開閉器

　 φ9.52／φ19.05  ×各4本　(室内側：フレア、室外側：ろう付け）

配管長

制限

相当長30m以下ｍ

mm

注

意

事

項

標

準

外

仕

様

W

室内：PAC-TU01PN

室外：SY-P42UN-A×4台

形 名スプリット形電算室用空調機 補助冷却装置 仕様書

19～35℃(乾球温度)／12～24℃(湿球温度)

-15～25℃(乾球温度)

kg

W

kg

％

mm

（パッケージエアコン室内ユニットのフィルターによる）

法定冷凍トン 3.11

95W　×4台（室外ユニット）

0.34A　×4台（室外ユニット）

80（室外ユニット）

溶融亜鉛メッキ鋼板（マンセル5Y8/1近似色）

270×2100×880

Ａ

dB

ｍ 1.5ｍ以上（室外ユニットが上）

Ａ

mm

m

3

/min

110

溶融亜鉛メッキ鋼板（マンセル0.5Y8/0.7GS30近似色）

クロスフィンチューブ

　補助冷却装置の吹出温度が、パッケージエアコンの使用温度範囲を逸脱しないようご注意ください。

5.補助冷却装置室内ユニットを取り付けることにより、パッケージエアコン側の室内入力が増加します。

標準ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ、標準ﾌｨﾙﾀｰ、

中・高性能ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ、中性能ﾌｨﾙﾀｰ(比色法20%)

目詰まり差圧計、目詰まり差圧ｽｲｯﾁ

取付用金具、アイボルト、取付用ネジ

-

耐重塩害仕様（室外ユニット）

室 内

室 外

6.パッケージエアコンの据付工事説明書ならびに取扱説明書の注意事項に従い、ご使用ください。

7.補助冷却装置の吹出空気は、パッケージエアコンの吸込空気となりますので、

1.顕熱冷房能力は、室内ユニットを電算室用パッケージエアコン（PFD-P560CMD-E）と組み合わせ、

　室内風量300m

3

/min時の値を示します。

2.能力及び電気特性は以下の吸込空気条件で運転した場合の数値です。

　　　室内：乾球温度27℃/湿球温度19℃、室外：乾球温度7℃、配管長：7.5m、高低差：1.5m(室外ユニット上)

4.補助冷却装置室内ユニットは送風機を搭載しておりません。

　電算室用パッケージエアコン室内ユニットの吸込口に設置してください。



スプリット形電算室用空調機　補助冷却装置 仕様書スプリット形電算室用空調機　補助冷却装置 仕様書スプリット形電算室用空調機　補助冷却装置 仕様書スプリット形電算室用空調機　補助冷却装置 仕様書

形　名 室内：PAC-TU02PN 　 室外：SY-P42UN-A×4台　 台数 記号

冷　　房

顕熱冷房能力

吸込空気 室内 乾球温度/湿球温度

条件 室外 乾球温度/湿球温度

消費電力

運転電流

運転力率

外装（塗装色）

外形寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ）

熱交換器形式

エアフィルター

質量

外装（塗装色）

外形寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ）

送 形式×個数

風 風量

機 電動機出力

消費電力

運転電流

最大運転電流

運転音

熱交換器形式

質量

冷媒

室外送風機保護装置

冷媒配管サイズ   液/ｶﾞｽ

配管長

高低差

冷房使用温度範囲

別売部品

（パッケージエアコン室内ユニット用）

付属品

特記事項

三菱電機株式会社 日付 副番 A

　補助冷却装置の吹出温度が、パッケージエアコンの使用温度範囲を逸脱しないようご注意ください。

W

V/Hz

kW

℃

℃

Ａ

0.34A　×4台

R410A

電

気

特

性

14-07-03 仕様書番号 WYN C1-6827-5

能

力

電　源 三相 200Ｖ／50Ｈｚ

16.0

27/19

7/-

室

内

室

　

外

420×630×598　　(１台当り）

プロペラファン×1　×4台

45m

3

/min　×4台

30

クロスフィンチューブ

29　×4台

46　×4台

95W　×4台

-

室 内

3.運転音は無響音室での値です。（騒音計A特性値）

室 外

温度開閉器

　 φ9.52／φ19.05  ×各4本　(室内側：フレア、室外側：ろう付け）

配管長

制限

相当長30m以下ｍ

mm

注

意

事

項

標

準

外

仕

様

室 内

室 外

6.パッケージエアコンの据付工事説明書ならびに取扱説明書の注意事項に従い、ご使用ください。

7.補助冷却装置の吹出空気は、パッケージエアコンの吸込空気となりますので、

W

室内：PAC-TU02PN

室外：SY-P42UN-A×4台

形 名スプリット形電算室用空調機 補助冷却装置 仕様書

19～35℃(乾球温度)／12～24℃(湿球温度)

-15～25℃(乾球温度)

kg

ｍ 1.5ｍ以上（室外ユニットが上）

Ａ

W

kg

％

mm

mm

m

3

/min

（パッケージエアコン室内ユニットのフィルターによる）

法定冷凍トン 4.30

95W　×4台（室外ユニット）

0.34A　×4台（室外ユニット）

80（室外ユニット）

溶融亜鉛メッキ鋼板（マンセル5Y8/1近似色）

290×2380×1080

Ａ

dB

130

溶融亜鉛メッキ鋼板（マンセル0.5Y8/0.7GS30近似色）

クロスフィンチューブ

5.補助冷却装置室内ユニットを取り付けることにより、パッケージエアコン側の室内入力が増加します。

標準ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ、標準ﾌｨﾙﾀｰ、

中・高性能ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ、中性能ﾌｨﾙﾀｰ(比色法20%)

目詰まり差圧計、目詰まり差圧ｽｲｯﾁ

取付用金具、アイボルト、取付用ネジ

-

耐重塩害仕様（室外ユニット）

1.顕熱冷房能力は、室内ユニットを電算室用パッケージエアコン（PFD-P960DM-E）と組み合わせ、

　室内風量460m

3

/min時の値を示します。

2.能力及び電気特性は以下の吸込空気条件で運転した場合の数値です。

　　　室内：乾球温度27℃/湿球温度19℃、室外：乾球温度7℃、配管長：7.5m、高低差：1.5m(室外ユニット上)

4.補助冷却装置室内ユニットは送風機を搭載しておりません。

　電算室用パッケージエアコン室内ユニットの吸込口に設置してください。
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