
＜始動時＞

三菱電機株式会社

WANR1-0031-D

ｲﾝﾊﾞｰﾀ二段ｽｸﾘｭｰｸｰﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 運転/停止ﾌﾛｰﾁｬｰﾄ
AFSV-SN40・50・60FGH（-D）（-BS，-BSG）

AFSV-SN50・60FGH-S1-D(-BS，-BSG)

AFSV-SN40・50・60FGH-PD(-BS，-BSG)
AFSV-SN40・50・60BGH-S2（B）（-BS，-BSG）

電源ON

保護回路
・圧縮機巻線ｻｰﾓ<49C>
・高段吐出温度サーモ<26C>
・高圧開閉器<63H>
・外部異常（熱源機/HiQ）
・センサ異常（熱源機/HiQ）
・インバータ異常

・通信異常（冷凍機－HiQ間）

異常停止

操作位置選択＜ｺﾝﾃﾞﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ＞
（遠方/手元）

リモコン操作
（運転/停止）

停止後3分経過

正常

遠方

運転

異常

NO

YES

A

E

停止後2分経過

NO

YES

低圧-0.03MPa以上
<吸込み圧力センサ>

NO

ﾊｲｸｵﾘﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾗ

サーモON

YES

NO

外部インターロック閉

NO

YES

YES

（※） （※）BGH形は液管ヒータON
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YES

YES

NO

NO

YES

圧縮機始動後
90秒経過

圧縮機始動後
120秒経過

C

[低圧低下停止]

低圧リトライ
過去0～4回

YES

D

低圧リトライカウント

低圧リトライ
過去5回

E

YES

[低圧異常]

圧縮機周波数順次増速制御

運転開始
ファンインバータ運転指令ON
圧縮機インバータ運転指令ON
圧縮機用冷媒バイパス電磁弁<20SSB>ON
給油電磁弁<20OI>ON
油戻し電磁弁<21CR>ON
主液バイパス電磁弁<20SB>ON （※）
圧縮機用冷媒電磁弁<20SS>遅延ON

圧縮機始動10秒経過後
主液電磁弁<20S>ON （※）

容量制御による
自動運転

低圧-0.05MPa以上
<吸込圧力センサ>

B

YES

サーモ停止温度
（ﾘﾓｺﾝ設定値）以上

NO

[サーモ停止]

A

NO

NO

（※）BGH形は主液電磁弁<21R>ON

（※）BGH形は非対象
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＜停止時＞
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(1)手動停止 (2)サーモ停止 (3)緊急停止

(4)低圧低下停止 (6)異常停止

(5)低圧ﾘﾄﾗｲｶｳﾝﾄ

　　[低圧異常]

(7)非常停止

NO

C

E

低圧リトライ
による停止異常発生による停止

E

圧縮機用冷媒電磁弁<20SS>OFF
圧縮機用冷媒バイパス電磁弁<20SSB>OFF
給油電磁弁<20OI>OFF
油戻し電磁弁<21CR>OFF
圧縮機運転指令OFF
凝縮器ファン運転指令OFF

ポンプダウン開始
主液電磁弁<20S>OFF（※1）

主液ﾊﾞｲﾊﾟｽ電磁弁<20SB>OFF（※2）

ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ周波数
まで減速（or増速）

ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ有無
設定が「有」

YES

吸込圧力が
終了圧力以下
又は５分経過

B

停止

ポンプダウン終了

NO

周波数減速制御

C

ﾊｲｸｵﾘﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾗによる緊急停止

保護回路作動
・圧縮機巻線サーモ<49C>
・高段吐出サーモ<26C>
・高圧開閉器<63H>
・外部異常
・センサ異常
・インバータ異常
その他

ﾊｲｸｵﾘﾃｨｺﾝﾄﾛｰﾗによる異常
・通信異常
・外部入力による異常
・センサ異常
その他

ｺﾝﾃﾞﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ
非常停止SW押下

異常ランプ<OL>点灯
異常内容表示<基板LED>

YES

NO

運転終了

NO

YES

リモコン操作
（運転/停止）

（※1）BGH形は主液電磁弁<21R>OFF
（※2）BGH形は非対象
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