
三菱電機株式会社

RFH-P5A1加熱量と吹出空気温度特性（除湿運転時)
電源：三相、200V 60Hz 機外静圧：0Pa

Ｑ
H40-5 H50-5 H60-5 H70-5 H80-5 H90-5 H40-6 H50-6 H60-6 H70-6 H80-6 H90-6
3 0.788 2.279 4.178 5.859 8.029 0.996 2.983 4.585 7.116 9.6
10 1.645 3.299 5.363 7.834 11.06 1.924 4.52 6.384 9.634 12.7
15 0.527 2.457 4.371 6.751 9.633 13.28 0.633 2.835 6.014 8.113 11.68 14.8
25 0.889 4.581 7.377 10.88 14.2 17.82 1.067 5.276 9.992 12.68 16.4 18.9
31 1.594 6.175 9.731 14.22 17.56 20.61 1.912 7.136 13.01 16.14 19.63 21.1
33 1.91 6.76 10.61 15.48 18.79 2.291 7.823 14.12 17.41 20.77
35 2.267 7.371 11.53 16.81 2.719 8.542 15.29 18.74
38 2.878 8.338 13 3.452 9.683 17.14
40 3.336 9.016 4.001 10.49

Ｉ
H40-5 H50-5 H60-5 H70-5 H80-5 H90-5 H40-6 H50-6 H60-6 H70-6 H80-6 H90-6
3 2.347 2.395 2.561 2.729 2.937 2.126 2.396 2.575 2.788 2.9
10 2.62 2.718 2.898 3.062 3.324 2.7 2.97 3.193 3.464 3.7
15 2.621 2.882 2.98 3.21 3.444 3.782 2.981 3.176 3.446 3.719 4.09 4.5
25 3.363 3.576 3.673 3.915 4.3 4.832 4.034 4.293 4.563 4.982 5.7 6.6
31 3.926 4.1 4.197 4.453 5 5.74 4.796 5.069 5.339 5.875 6.895 8.2
33 4.134 4.292 4.39 4.651 5.265 5.071 5.345 5.615 6.196 7.332
35 4.352 4.494 4.592 4.859 5.357 5.63 5.9 6.528
38 4.697 4.813 4.911 5.806 6.074 6.344
40 4.94 5.037 6.119 6.381

H40-5 H50-5 H60-5 H70-5 H80-5 H90-5 H40-6 H50-6 H60-6 H70-6 H80-6 H90-6
3 2.894 3.978 5.464 6.8 8.516 2.818 4.469 5.76 7.732 9.6
10 3.763 5.009 6.624 8.505 11.01 4.037 6.111 7.628 10.16 12.5
15 2.988 4.589 6.017 7.901 10.14 13.01 3.42 5.146 7.624 9.355 12.21 14.8
25 3.98 6.759 8.799 11.47 14.17 17.21 4.775 7.958 11.51 13.79 17.09 19.7
31 5.034 8.39 10.96 14.33 17.2 20.06 6.124 10.03 14.38 17.09 20.53 22.9
33 5.461 8.989 11.76 15.41 18.32 6.662 10.78 15.43 18.29 21.76
35 5.927 9.615 12.6 16.54 7.246 11.56 16.52 19.54
38 6.697 10.61 13.94 8.204 12.8 18.25
40 7.258 11.3 8.899 13.67

70.0
H40-5 H50-5 H60-5 H70-5 H80-5 H90-5 H40-6 H50-6 H60-6 H70-6 H80-6 H90-6
3 5.049 5.817 6.869 7.815 9.03 4.996 6.164 7.079 8.475 9.8
10 12.66 13.55 14.69 16.02 17.8 12.86 14.33 15.4 17.19 18.9
15 17.12 18.25 19.26 20.59 22.18 24.21 17.42 18.64 20.4 21.62 23.64 25.5
25 27.82 29.79 31.23 33.13 35.03 37.19 28.38 30.64 33.15 34.77 37.1 39.0
31 34.56 36.94 38.76 41.15 43.18 45.21 35.34 38.1 41.18 43.1 45.54 47.2
33 36.87 39.37 41.33 43.91 45.97 37.72 40.63 43.93 45.95 48.41
35 39.2 41.81 43.92 46.71 40.13 43.19 46.7 48.84
38 42.74 45.51 47.87 43.81 47.07 50.92
40 45.14 48 46.3 49.68
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三菱電機株式会社

RFH-P5A1冷却能力線図（冷却運転時)
電源：三相、200V 60Hz 機外静圧：0Pa

50HZ 0.16 60HZ 0.21
WB=10 20 WB=10 20 WB=10 20 WB=10 20

10 12.32 17.01 3.267 3.425 10 14.42 18.04 4.454 4.581
20 11.63 15.88 3.726 3.896 20 13.81 16.85 5.014 5.169
35 9.887 12.84 4.554 4.752 35 12.07 14.24 6.174 6.355

1.14
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