
三菱電機株式会社

KFH-P10A1(-BKN) 除湿能力線図
電源：三相、200V 50Hz 60Hz 機外静圧：0Pa

60Hz
DB/％RH 40 50 60 70 80 90

3 1.2 2.8 3.3 4.1 4.9
5 2.2 4.2 5.1 6.4 8.2

15 3.5 7.5 11.1 14.0 17.3 21.8
25 6.2 12.9 18.2 22.2 26.3 31.0

31.76 8.3 16.6 23.1 27.3 31.3 34.8
33.4 8.8 17.5 24.3 28.5 32.4

35.26 9.4 18.5 25.6 29.9
37.43 10.2 19.7 27.2

40 11.1 21.1

50Hz
DB/％RH 40 50 60 70 80 90

3 1.0 2.4 2.8 3.5 3.7
5 1.9 3.6 4.5 5.7 6.8

15 3.0 6.6 9.9 12.7 15.9 19.5
25 5.3 11.4 16.3 20.1 24.2 28.0

31.76 7.2 14.7 20.7 24.8 28.7 31.3
33.4 7.6 15.5 21.8 25.8 29.6

35.26 8.2 16.4 23.0 27.0
37.43 8.8 17.5 24.4

40 9.6 18.7
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