
別売形名 室内ユニット形名

PAC-CW35SF

PFAV-P560DM-E

PFT-P560DM-E
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＊　三菱電機株式会社 作成日 13-09-18 仕様書番号 WYNB1-0293 副番
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　　線図の●印は標準風量時を示します。

別売形名

PAC-CB52UTB

PAC-CB62UTB

別売形名 室内ﾕﾆｯﾄ形名

PAC-CB51UTB

PAC-CB61UTB
PFAV-P140DM-E
PFT-P140DM-E

PAC-CB64UTB

PFAV-P280DM-E(1)
PFT-P280DM-E(1)

PFAV-P560DM-E(1)
PFT-P560DM-E(1)

PFAV-P450DM-E(1)
PFT-P450DM-E(1)

室内ﾕﾆｯﾄ形名 室内ﾕﾆｯﾄ形名

室内ﾕﾆｯﾄ形名

PFAV-P224DM-E(1)
PFT-P224DM-E(1)

別売形名

PAC-CB55UTB

床置ｽﾌﾟﾘｯﾄ PFAV-P･DM-Ｅ(1), PFT-P･DM-Ｅ(1)形
別売オイルフィルター　機内抵抗線図

本圧損カーブは、標準の機内抵抗より増加する機内抵抗値を表します。

別売形名

PAC-CB54UTB

PAC-CB65UTB

別売形名

PAC-CB53UTB

PAC-CB63UTB

室内ﾕﾆｯﾄ形名
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風量は110～140㎥/minの範囲でご使用ください。 風量は150～180㎥/minの範囲でご使用ください。 

WYN B0-8961 副番 B　三菱電機株式会社 作成日 11-07-06 仕様書番号
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（1／1） HP1651



　　線図の●印は標準風量時を示します。

別売形名 室内ﾕﾆｯﾄ形名 別売形名 室内ﾕﾆｯﾄ形名
PFAV-(E)P224DM-E(1) PFAV-(E)P280DM-E(1)
PFＴ-P224DM-E(1) PFＴ-P280DM-E(1)

別売形名 室内ﾕﾆｯﾄ形名 別売形名 室内ﾕﾆｯﾄ形名
PFAV-(E)P450DM-E(1) PFAV-(E)P560DM-E(1)
PFＴ-P450DM-E(1) PFＴ-P560DM-E(1)

別売形名 室内ﾕﾆｯﾄ形名

　　　　　三菱電機株式会社 作成日 副番 C11-06-29

PAC-CC81PL
PFAV-P140DM-E
PFＴ-P140DM-E

別売プレナム　圧損線図

PAC-CC83PL
PFFY-P224DMG7 PFFY-P280DMG7

PFFY-P450DMG7 PFFY-P560DMG7

PAC-CC82PL

仕様書番号 WYN B0-8953

PAC-CC84PL PAC-CC85PL
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（ 1 / n ） n = 2 HP1649



別売ﾌｨﾚﾄﾞﾝﾌｨﾙﾀ取付時の機内抵抗増加分を下記線図に示します。

（別売ﾌｨﾚﾄﾞﾝﾌｨﾙﾀ取付時には標準ﾌｨﾙﾀは取外します。）

　　線図の●印は標準風量時を示します。

  ＰＡＣ－ＣＪ７１ＦＦ
●別売形名(140形用)

床置きｽﾌﾟﾘｯﾄPAC　PFAV-P･DM-E(1)，PFT-P･DM-E(1)形

別売ﾌｨﾚﾄﾞﾝﾌｨﾙﾀ（PS400）機内抵抗増加線図

●別売形名（280形用） 
 ＰＡＣ－ＣＪ７３ＦＦ 

●別売形名（560形用） 
 ＰＡＣ－ＣＪ８０ＦＦ 
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ﾌｨﾚﾄﾞﾝﾌｨﾙﾀ組込時の機内抵抗増加線図 
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PFAV,PFT 280形 

ﾌｨﾚﾄﾞﾝﾌｨﾙﾀ組込時の機内抵抗増加線図 

　　　　　三菱電機株式会社 作成日 11-07-07 仕様書番号 WYN B0-8997 副番 B

●別売形名（224形用） 
 ＰＡＣ－ＣＪ７２ＦＦ 
 

●別売形名（450形用） 
 ＰＡＣ－ＣＪ７９ＦＦ 
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ﾌｨﾚﾄﾞﾝﾌｨﾙﾀ組込時の機内抵抗増加線図 
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PFAV,PFT 450形 

ﾌｨﾚﾄﾞﾝﾌｨﾙﾀ組込時の機内抵抗増加線図 
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PFAV,PFT  140形 

ﾌｨﾚﾄﾞﾝﾌｨﾙﾀ組込時の機内抵抗増加線図 
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( 1 / n ) n = 1 HP1652



別売形名 室内ﾕﾆｯﾄ形名 別売形名 室内ﾕﾆｯﾄ形名

別売形名 室内ﾕﾆｯﾄ形名 別売形名 室内ﾕﾆｯﾄ形名

別売形名 室内ﾕﾆｯﾄ形名

副番 Ｄ

床置ｽﾌﾟﾘｯﾄPAC　PFAV-DM-E(1)形　別売透湿膜加湿器　圧損線図

PAC-CE32TF PFAV-P224DM-E(1) PAC-CE33TF PFAV-P280DM-E(1)

PAC-CE39TF PFAV-P450DM-E(1) PAC-CE40TF PFAV-P560DM-E(1)

PAC-CE31TF PFAV-P140DM-E

三菱電機株式会社 透湿膜加湿器の圧損線図 仕様書番号 WYN B0-9002
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