
蒸気・温水ヒーター 機内抵抗線図
線図の●印は標準風量時を示します。

●PAC-CA35XH

・PFAV-P450(V)DMJ1 ・PFAV-P560(V)DMJ1

・PFAV-P530(V)DMJ1-F ・PFAV-P670(V)DMJ1-F
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補助電気ヒーター 機内抵抗線図
線図の●印は標準風量時を示します。

 ※異電圧仕様(PFAV-P450・560VDMJ1)は受注仕様となります。　　
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室内ユニット形名 PFAV-P450(V)DMJ1
※

別売形名 PAC-CA15EH
室内ユニット形名 PFAV-P560(V)DMJ1

※

別売形名 PAC-CA16EH



再熱用電気ヒーター 機内抵抗線図
線図の●印は標準風量時を示します。
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室内ユニット形名PFAV-P450(V)DMJ1

別売形名 PAC-CA25EH

室内ユニット形名PFAV-P560(V)DMJ1

別売形名 PAC-CA26EH



滴下浸透気化式加湿器 機内抵抗線図
線図の●印は標準風量時を示します。

●推奨別売形名：ウェットマスター製　WM-VPH1620MD

・PFAV-P450DMJ1 ・PFAV-P560DMJ1

・PFAV-P530DMJ1-F ・PFAV-P670DMJ1-F
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フィレドンフィルター圧損線図
線図の●印は標準風量時を示します。
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別売形名 PAC-CG05FF

室内ユニット形名PFAV-P450(V)DMJ1
別売形名 PAC-CG05FF

室内ユニット形名PFAV-P560(V)DMJ1

別売形名 PAC-CG05FF

室内ユニット形名PFAV-P530(V)DMJ1-F

別売形名 PAC-CG05FF

室内ユニット形名PFAV-P670(V)DMJ1-F
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オイルフィルター 機内抵抗線図
線図の●印は標準風量時を示します。
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プレナム圧損線図
線図の●印は標準風量時を示します。
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室内ユニット形名 PFAV-P450(V)DMJ1

別売形名 PAC-CD05PL
室内ユニット形名 PFAV-P560(V)DMJ1


