
床置PAC　PFAK，PFTK，PFAV，PFFY，PFT形　別売プレナム　圧損線図

　　線図の●印は標準風量時を示します。

別売形名 室内ﾕﾆｯﾄ形名 別売形名 室内ﾕﾆｯﾄ形名
PAC-CJ33PL PFFY-P224DM-C PAC-CJ34PL PFFY-P280DM-C

PFAK-P224AW(M)-A PFAK-P280AW(M)-A
PFTK-P200AW(M)-A PFTK-P250AW(M)-A
PFAV-P224M-A，E PFAV-P280M-A，E
PFFY-P224DM-E(1) PFFY-P280DM-E(1)
PFAV-P224CM-E PFAV-P280CM-E

PFAV-RP224CM-E PFAV-RP280CM-E

別売形名 室内ﾕﾆｯﾄ形名 別売形名 室内ﾕﾆｯﾄ形名
PAC-CJ35PL PFFY-P450DM-C PFFY-P560DM-C

PFAK-P450AW(M)-A PFAK-P560AW(M)-A
PFTK-P400AW(M)-A PFTK-P500AW(M)-A
PFAV-P450M-A，E PFAV-P560M-A，E
PFFY-P450DM-E(1) PFFY-P560DM-E(1)
PFAV-P450CM-E PFAV-P560CM-E(-Ｓ)

PFAV-RP450CM-E PFAV-RP560CM-E

別売形名 室内ﾕﾆｯﾄ形名
PFAK-P140AW(M)-A
PFTK-P125AW(M)-A
PFAV-P140M-A，E

　　　　　三菱電機株式会社 副番 E

PFAV-P280WCM-E
PFＴ-P250CM-E

PFAV-P450WCM-E
PFＴ-P400CM-E

PFAV-P560WCM-E
PFＴ-P500CM-E

PAC-CC81PL

PAC-CG51PL

PFAV-P140CM-E
PFＴ-P125CM-E

PAC-CC82PL PAC-CC83PL

PAC-CC84PL PAC-CC85PL

PAC-CG53PLPAC-CG52PL

PAC-CJ36PL

PAC-CG55PLPAC-CG54PL

PFAV-P224WCM-E
PFＴ-P200CM-E

床置ｽﾌﾟﾘｯﾄPAC 別売ﾌﾟﾚﾅﾑ 圧損線図 仕様書番号 WYN B0-3518
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（1／2） HP834E.xls



別売形名

PAC-CE22UTB

PAC-CE12UTB

PAC-CE20UTB

別売形名

PAC-CE23UTB

PAC-CE13UTB

室内ﾕﾆｯﾄ形名

PFAV-P224(W)CM-E
PFT-P200CM-E

別売形名

PAC-CE30UTB

床置ｽﾌﾟﾘｯﾄ PFAV-P･(W)ＣM-Ｅ, PFT-P･ＣM-Ｅ形
別売オイルフィルター　機内抵抗線図

本圧損カーブは、標準の機内抵抗より増加する機内抵抗値を表します。

別売形名

PAC-CE29UTB

PAC-CE19UTB

室内ﾕﾆｯﾄ形名

PFAV-P280(W)CM-E
PFT-P250CM-E

PFAV-P560(W)CM-E
PFT-P500CM-E

PFAV-P450(W)CM-E
PFT-P400CM-E

室内ﾕﾆｯﾄ形名 室内ﾕﾆｯﾄ形名

PAC-CE11UTB

PAC-CE21UTB

別売形名 室内ﾕﾆｯﾄ形名

PFAV-P140CM-E
PFT-P125CM-E

機内抵抗線図
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風量は110～140㎥/minの範囲でご使用ください。 風量は150～180㎥/minの範囲でご使用ください。

WYN B0-6151Ｂ
（1／1） Hp1103.xls






