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水配管と冷却塔及び補助熱源との組合せにより、冷媒配管長の制限を受ける
大規模建物や地下街、デパ地下などに最適です。

水冷式パッケージエアコン  構造と運転のしくみ

ラインアップ

特  長

● 本体高さ400mmの薄形で、
 天井フトコロをとらず、設計の
 自由度大。
● インバータ圧縮機とDCファンモーター搭載で高効率運転。

MB-P・MT（A）

水冷式熱交換器を搭載し冷媒回路が一体構造として内蔵されているた
め、水を熱源としながら冷暖房フリーで個別運転ができます。また、部分
的な熱負荷増加に対し、後付での対応も可能です。
既存の水配管を活用できるので、縦シャフトに冷媒配管を通す工事が不
要です。
水冷式パッケージエアコンは、冷媒回路側の給排熱は水熱交換器で水配
管に熱移動されるため、パッケージタイプの室外ユニットは不要です。

水冷式パッケージエアコン

圧縮機圧縮機

空冷式
熱交換器
空冷式
熱交換器 送風機送風機 四

方
弁

クーリングタワー

水冷式
熱交換器
（プレート式
熱交換器）

天井カセット形ヒートポンプ式〈インバータ〉

MBHV-P・MT-C
●本体高さ395mmを実現。
●ユニット横片側メンテナンスが
 可能。
●インバータ圧縮機とDCファンモーター搭載で高効率運転。

天埋形ヒートポンプ式〈インバータ〉

MBHV-P・MT

三菱電機のカラー液晶10.4インチワイド画面タッチパネル式空調冷熱総合
管理システムAE-200Jは、最大200台の室内ユニットの運転を遠隔より一
括管理が可能。
※別途拡張コントローラが必要になります。

バックライト搭載のフルドット液晶を採用。週間スケジュ
ールタイマーや設定温度自動復帰機能を搭載し、使い易
さと省エネ性を向上しました。

MAスマートリモコン　PAR-45MA

10.4インチ
カラーワイド液晶
タッチパネル
搭載

バックライト装備バックライト装備バックライト装備

PAR-45MA　運転状況表示
メイン画面例（詳細画面）

フルドット液晶で
見やすくなりました

負
荷
≒
使
用
電
力

就業時間 昼休み 就業時間 残業
8:00 8:30 12:00 13:00  18:00 20:00 22:00 24:00

17：30の就業時に一旦停止、
その後は必要な人がリモコン運転

負
荷
≒
使
用
電
力

就業時間 昼休み 就業時間 残業
8:00 8:30 12:00 13:00  18:00 20:00 22:00 24:00

〈冷房の場合〉 〈冷房の場合〉

AE-200Jには当日・週間・季節別週間・年間スケジュール機能を
標準装備。終業時に全空調を一旦停止すると、消し忘れによるム
ダ防止に役立ちます。

年間スケジュールと季節別の週間スケジュール設定機能を標準装備。

省エネ効果分

時
間

時
間

● 一日を通してこまめに節電をする場合

スケジュール運転で確実に停止

スケジュール運転で
リモコン操作禁止

スケジュールで
2時間ごとに空調を
停止させると
さらに省エネ

消し忘れ防止翌朝まで
リモコン操作禁止

設定温度プリセット機能の活用
指定時刻に設定温度が基準値に戻る省エネ効果分省エネ効果分 省エネ効果分省エネ効果分

手元リモコンで設定温度の変更をしても、
指定時刻に自動で基準温度に戻せます。

消し忘れ防止を目的とした停止指令を行え
ます。

設定温度プリセット

消し忘れ防止

操作禁止項目を任意に
選択可能

1日24回の動作を
1分単位で設定可能です。

一日の運転パターンを設定し、ムダを省いた空調を実現。
帰宅時刻を入力すれば消し忘れも防止できます。

空調冷熱総合管理システム  AE-200J

空調冷熱総合管理システム AE-200Jは、快適性を維持しつつ
手間要らずの空調制御による省エネ運転が可能です。

受注生産品

時間帯による設定温度変更
時間帯ごとの設定温度の変更が可能です。

手元リモコンの操作（運
転停止、運転モード、設
定温度）を禁止できます。

手元リモコンの
操作禁止

風向、風速の設定も可能
で、きめ細かい設定により
快適性を向上します。

風向、風速の
設定も可能

Webブラウザからでも設定が可能

❶スケジュール機能を利用して、手間要らずの空調制御が可能

❷週間/年間スケジュールを活用 ❸AE-200Jのスケジュール機能の活用

● 特に静粛性が
 求められる設置場所に！
● 標準機※より
 最大3.5dBの低騒音化を実現。

天井カセット形ヒートポンプ式〈インバータ〉低騒音タイプ

MBHV-P・MTA-C

● M-NET制御の液晶リモコンで操作が簡単
● ファンコイルやチラー、パッケージエアコンと同様の集中管理も可能
MB-P・WT（A）
● 既設のリニューアルに適したスタンダードタイプ

天埋形冷房専用

MB-P・MT(A)／
MB-P・WT(A)

● ヒートポンプ式で従来の
 冷専機＋温水コイルによる
 暖房に比べCOP大幅改善

天埋形ヒートポンプ式

MBH-P・MT(A)

AE-200Jで、さらに一歩進んだ集中管理と省エネ制御を実現。

設定温度範囲制限や消し忘れ防止タイマーで
手軽に省エネが行えます。

MAスムースリモコン　PAR-26MA2

タッチパネルを搭載したコンパクトなリモコンで
直感的な操作が行えます。

MAコンパクトリモコン　PAC-SF01CR

水冷式ヒートポンプ
パッケージエアコン

MBH-P170MT形

MBH-P36MT形

R410Aで高COPを実現。寒冷地や真夏日でも外気条件に
影響されず安定した能力を発揮する一体構造。

M-NET対応だからAE-200JやMAリモコンで管理・操作
OK！

液晶リモコンは冷暖自動モード付で熱回収運転が可能。更
にタイマー機能で手軽に省エネ運転が可能。

一体構造で冷媒回路はユニット内のみのため、万が一、冷
媒が漏れても少冷媒で環境に優しいシステムです。
また、水熱源システムのため、大気への排熱が少なく、ヒー
トアイランド現象抑制にも貢献します。

セントラル空調がメインで部分的に個別空調が必要な場
合、または水冷2管式冷暖同時シティマルチ WR2の補機と
しても最適。

室内の間仕切りや用途の変更にも容易に適応でき、水配管
設備さえあれば増設も可能です。

室 内

室 外

形式記号のご案内

※MBHV-P25・50MT-C

受注生産品

MBシリーズ

Point 1

Point 2

- -V CH P50
ヒートポンプ MT ： 温調・集中管理対応

WT ： 機械式
MTC ：  温調・集中管理対応・低騒音形（カセット形のみ）

なし ： 天埋
C ： カセット

インバータ

MB ......................冷専一定速
MBH ...................冷暖兼用一定速
MBHV ................冷暖兼用インバータ

MB MTA

Point 3

Point 4

Point 5

Point 6
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M-NET通信機能を持たせ、空調冷熱総合管理システム（AE-200J）による集中 管理制御を可能にした水冷式パッケージエアコン

システム構成

システム接続図

接続システム（MB〈MBH、MBHV〉）

AE-200J（単独システム）には、MB（MBH、MBHV）を50台まで接続可能です。
また、EW-50Jと組み合わせることで、最大200台まで接続することができます。
※MB（MBH、MBHV）は、ビル空調マルチエアコン（関連機器、及び、空冷ヒートポンプチラー含む）と、同一M-NET系統に接続することができません。
※MB（MBH、MBHV）を、AE-200J（AE-50J、EW-50J）に接続する場合は、伝送線用給電ユニットが必要となります。
　（消費電力係数4）（伝送線用給電拡張ユニット：PAC-SF46EP/伝送線用給電ユニット：PAC-SC51KU、CB-33KU-A）
※MB（MBH、MBHV）にはMEリモコンは、接続できません。手元リモコンは、MAリモコン（PAR-45MA、PAR-26MA2）を接続してください。
　（MAリモコン（PAR-45MA、PAR-26MA2）は、別手配となります）
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MB
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※同一M-NET系統での、MB（MBH、MBHV）とビル空調マ
ルチエアコン、スリムエアコン（関連機器、及び、空冷ヒート
ポンプチラーを含む）との混在は不可です。
※右図の様に、EW-50Jを利用し、MB（MBH、MBHV）の
M-NET系統をLAN接続することで、AE-200Jから、MBの
操作・管理を実施することが出来ます。

空調冷熱総合管理システム使用時

MAリモコンのみの場合

M-NET

MAリモコン（主）

MAリモコン MAリモコン（主） MAリモコン（従）
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※MAリモコンで
　主・従設定を行う

M-NET伝送線（太線）

グループ1 グループ２

伝送線用
給電ユニット

※MBのAE-200J使用時の接続図の例

MAリモコン MAリモコン
MAリモコン線
（細線）

自己アドレス

L1

L4L3

L2

空調冷熱総合管理システム

 
集中管理用伝送線…
最延長 500m以下（L1＋L2）
 200m以下（L1、L2）
MAリモコン配線…
総延長　200m以下（L3、L4）
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❶空調冷熱総合管理システム AE-200J

①MAリモコンの渡り配線でグループ設定を行います。グループ設定時は、手元リモコンは2台（2リモコン）まで接続が可能です。
②1グループに設定可能なMB（MBH、MBHV）の台数は最大16台となります。
※AE-200J（EW-50J）を利用するシステムでは、AE-200Jのグループ設定と、MAリモコンの渡り配線でのグループ設定をあわせる必要があります。

❷グループ設定

PAC-SF46EP

M-NET

MAリモコン（主）

グループ（最大16台）

MAリモコンMAリモコン（従）

PAC-SF46EP

MB（MBH、MBHV）
消費電力係数

形名
PAC-SF46EP
PAC-SC51KU
CB-33KU-A

給電能力
100
20
18

４

最大16台
まで

操作可能！

50台まで
操作・管理が
可能！

（拡張コントローラ
により最大200台
まで対応可能）

許容長

機　能

MBシリーズ + AE-200J
水冷式ヒートポンプパッケージエアコン MBシリーズ

※２リモコンの場合は、１００m以下としてください。
※MAコンパクトリモコン（PAC-SF01CR）利用
時、配線距離は最大70mとなります。また、い
かなるリモコンともペア接続（2リモコン）での
利用はできません。
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M-NET通信機能を持たせ、空調冷熱総合管理システム（AE-200J）による集中 管理制御を可能にした水冷式パッケージエアコン

システム構成

システム接続図
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※MB（MBH、MBHV）を、AE-200J（AE-50J、EW-50J）に接続する場合は、伝送線用給電ユニットが必要となります。
　（消費電力係数4）（伝送線用給電拡張ユニット：PAC-SF46EP/伝送線用給電ユニット：PAC-SC51KU、CB-33KU-A）
※MB（MBH、MBHV）にはMEリモコンは、接続できません。手元リモコンは、MAリモコン（PAR-45MA、PAR-26MA2）を接続してください。
　（MAリモコン（PAR-45MA、PAR-26MA2）は、別手配となります）
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※同一M-NET系統での、MB（MBH、MBHV）とビル空調マ
ルチエアコン、スリムエアコン（関連機器、及び、空冷ヒート
ポンプチラーを含む）との混在は不可です。
※右図の様に、EW-50Jを利用し、MB（MBH、MBHV）の
M-NET系統をLAN接続することで、AE-200Jから、MBの
操作・管理を実施することが出来ます。

空調冷熱総合管理システム使用時
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伝送線用
給電ユニット

※MBのAE-200J使用時の接続図の例
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空調冷熱総合管理システム

 
集中管理用伝送線…
最延長 500m以下（L1＋L2）
 200m以下（L1、L2）
MAリモコン配線…
総延長　200m以下（L3、L4）
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❶空調冷熱総合管理システム AE-200J

①MAリモコンの渡り配線でグループ設定を行います。グループ設定時は、手元リモコンは2台（2リモコン）まで接続が可能です。
②1グループに設定可能なMB（MBH、MBHV）の台数は最大16台となります。
※AE-200J（EW-50J）を利用するシステムでは、AE-200Jのグループ設定と、MAリモコンの渡り配線でのグループ設定をあわせる必要があります。

❷グループ設定

PAC-SF46EP

M-NET

MAリモコン（主）

グループ（最大16台）

MAリモコンMAリモコン（従）

PAC-SF46EP

MB（MBH、MBHV）
消費電力係数

形名
PAC-SF46EP
PAC-SC51KU
CB-33KU-A

給電能力
100
20
18

４

最大16台
まで

操作可能！

50台まで
操作・管理が
可能！

（拡張コントローラ
により最大200台
まで対応可能）

許容長

機　能

MBシリーズ + AE-200J
水冷式ヒートポンプパッケージエアコン MBシリーズ

※２リモコンの場合は、１００m以下としてください。
※MAコンパクトリモコン（PAC-SF01CR）利用
時、配線距離は最大70mとなります。また、い
かなるリモコンともペア接続（2リモコン）での
利用はできません。

機　能 内　容
接続台数

管理

MB 50台まで接続可能。拡張コントローラの追加により最大200台まで接続可能。
1グループの室内ユニット台数 1〜16台
1グループのリモコン台数 1〜2台（手元リモコン PAR-45MA、PAR-26MA2）

通
常
機
能

操　作

運転／停止 一括／フロア／ブロック／グループ単位で、運転／停止操作が可能。
運転モード 一括／フロア／ブロック／グループ単位で、冷房／暖房／送風／自動の切換が可能。（「暖房」・「自動」は対応機種のみ）
風速 一括／フロア／ブロック／グループ単位で、3段階の切換が可能。（風速3段は対応機種のみ）
風向設定 5段階で風向の設定が可能。（天井カセット形のみ）

設定温度
一括／フロア／ブロック／グループ単位で、室内温度の設定が可能。（「暖房」・「自動」は対応機種のみ）
		  冷房運転時	 暖房運転時	 自動運転時
　	設定温度範囲	 19℃〜30℃	 17℃〜28℃	 19℃〜28℃

手元リモコンの操作禁止 一括／フロア／ブロック／グループ単位で、手元リモコンからの操作を禁止する項目を選択・設定が可能。
（禁止項目 ： 運転／停止・運転モード・設定温度・フィルターリセット）

スケジュール

一括／フロア／ブロック／グループ単位で、スケジュールを設定可能（最小単位：グループ）。
・当日のスケジュール変更可能。
・曜日ごとの週間スケジュールで、1日に24パターンが5パターン（季節別）可能。
・年間スケジュールで、年５０日の特異日の設定可能。
設定項目 ： 運転/停止・運転モード・設定温度・風速・操作禁止

フィルターサインリセット グループ単位で、フィルターサイン表示のリセットが可能。

モニタ

運転／停止（LED） ON／OFF（運転／停止）LED　・ON：1つ以上のグループが運転。　・OFF：全グループが停止。
運転状態（グループ単位） ユニットグループの運転状態を表示。
フィルターサイン フィルター清掃時期になると表示。
手元操作禁止 本機が手元リモコンでの操作を禁止している内容を表示。
異常発生中 異常発生中ユニットのアドレスと異常コード、および異常を検出したユニットのアドレスを表示。
異常履歴モニタ 過去に発生した異常を、最大128件表示。
外部出力 外部機器に運転／停止、異常発生の信号を出力。（別売りの外部入出力アダプタが必要）

機　能 設定 表示 内　容
運転／停止 ◯ ◯ 運転／停止操作が可能。
運転モード切換 ◯ ◯ 冷房／自動／送風／暖房の切換えが可能。（「暖房」・「自動」は対応機種のみ）
風速 ◯ ◯ 3段階（強・中・弱）、および「自動」の選択が可能。（風速3段は対応機種のみ）
風向設定 ◯ ◯ 5段階で風向の設定が可能。（天井カセット形のみ）

室温設定 ◯ ◯
下記の範囲で温度設定が可能。（「暖房」・「自動」は対応機種のみ）
		  冷房運転時	 暖房運転時	 自動運転時
　	設定温度範囲	 19℃〜30℃	 17℃〜28℃	 19℃〜28℃

手元操作への禁止／許可 × ◯ 集中コントローラからの設定により、運転／停止、運転モード、設定温度、フィルターリセットの操作が禁止されます。�
＊禁止中は「集中管理」が点灯。

運転モードの切換制限 × ◯ 集中コントローラからの設定により、モード切換の操作禁止。
異常表示 − ◯ 現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示。

タイマー運転 ◯ ◯
週間スケジュールタイマー対応（PAR-45MAの場合のみ）
簡易タイマー／消し忘れタイマーの何れかを使用可能。
・簡易タイマー：ON/OFFを1回行うタイマー
・消し忘れタイマー：運転後に一定時間経過すると停止するタイマー

温度設定範囲制限機能 ◯ ◯ 初期設定により、室温設定の温度範囲を制限することが可能。

操作制限機能 ◯ ◯
リモコンスイッチの操作ロックの設定／解除が可能。
運転停止、運転モード、設定温度のそれぞれをロック（PAR-45MAの場合）
・全スイッチロック、または運転／停止スイッチ以外のスイッチロック（PAR-26MA2の場合）

（1）空調冷熱総合管理システム（AE-200J）使用時

（2）MAリモコンのみの場合

（3）その他

■集中コントロール機能表

■機能表

・メンテナンスツール ： M-NET メンテナンスツールに対応
・機能制限事項（M-NET 通信対応 MB、MBH、MBHV）
未対応機能 ：	AE-200J のエネルギー管理他、各種ライセンス登録には対応しておりません。
	 （省エネデマンド制御／課金システム／設定温度範囲制限設定 他）

※○：グループ別操作／ ×：対応不可
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天井
カセット形

MBHV-P25MT-C形

※1. ：他社従来品は本体高さ586mm。6馬力以下水冷式パッケージエアコン1.8kW～15.0kWクラスにおいて。（2019年3月現在 当社調べ）

特　長
業界トップ※1の400mm薄型ボディ。

シティマルチ２方向カセットと同じデザインの化粧パネルを採用。
リモコン操作により２つの吹き出しベーンの角度を個別に変更可能。
豊富な別売部品をご用意。（P.19参照）

高効率インバータ圧縮機搭載、
ＤＣファンモータの採用で省エネ性抜群！

MBHV-P・MT-C 冷暖兼用冷暖兼用

●MBHV-P25MT-C
●MBHV-P50MT-C

注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材
 にて補強を行ってください。
注2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用
 してください。（現地御手配）
注3. 分ダクト接続口は両側面にあります。（どちらか片方のみご使用可能です。）
注4. エアフィルタはパネルに同梱されています。
注5. ドレンポンプ内蔵です。
注6. ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。

外形寸法図

NC曲線図
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M-NET伝送線、MAリモコン
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MBHV-P25MT-C形　MBHV-P50MT-C形
仕様表

項 目 MBHV-P25MT-C形 MBHV-P50MT-C形

標

準

性

能
注1

定 格 冷 房 能 力 kW 2.5 （1.1～3.7） 5.0 （1.7～5.5） 
定 格 暖 房 能 力 kW 3.0 （1.5～4.8） 6.0 （2.6～7.0）
定 格 電 源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
定 格 消 費
電　　 力

冷 房 kW 0.41 1.19
暖 房 kW 0.34 1.12

運 転 電 流 冷 房 A 1.54 3.73
暖 房 A 1.36 3.51

C O P
冷 房 6.10 4.20
暖 房 8.82 5.36
冷 暖 平 均 7.46 4.78

運 転 力 率 冷 房 % 77 92
暖 房 % 72 92

騒 音 値
注2

冷 房 dB（PWL） 55.5 59.5
暖 房 dB（PWL） 54.5 59.5

最 大 運 転 電 流 A 5.1 (冷暖共通） 5.2 (冷暖共通）
外 装 本体 ： 溶融亜鉛メッキ鋼板　　パネル ： マンセル 6.4Y 8.9/0.4
外
形
寸
法

高 さ mm 本体 ： 340　　パネル ： 20 
幅 mm 本体 ： 1290　　パネル ： 1360

奥 行 mm 本体 ： 655　　パネル ： 710
圧
縮
機

形 式 × 台 数 全密閉ロータリー式×１
始 動 方 式 インバータ駆動
称 呼 出 力 kW 0.65 0.9

冷 媒 種 類 R410A
水
側

熱
交
換
器

形 式 × 台 数 プレート式熱交換器×1
冷 却 水 回 路 数 1

空 気 側 熱 交 換 器 クロスフィン

送
風
機

形 式 × 個 数 ターボファン × 1
出 力 W 50 50�
標 準 風 量 m3/min �9.1−8−6.5（強、中、弱）� �10.4−9.5−8.5（強、中、弱）�
標 準 機 外 静 圧 Pa 0 0

エ ア フ ィ ル タ PPハニカム （ロングライフ、抗菌・防カビ仕様）
ド レ ン パ ン 材 質 ポリスチレン樹脂製
運
転

装
置

温 度 調 節 器 〈液晶リモコン（別売）内蔵温度センサと本体内蔵温度センサの選択切換可能〉
操 作 ス イ ッ チ 〈別売 : 液晶リモコン PAR-45MA、PAR-26MA2〉

冷
却
水

水 量 m3/h 0.54 1.10
水 圧 損 失 kPa �3 �9
冷却水使用温度範囲 冷房時：30℃、暖房時：25℃（15℃〜45℃）

配
管

寸
法

冷 却 水 出 入 口 Rc3／4（メネジ）
冷 却 器 ド レ ン 管 mm 外形φ32（PVC管 VP-25接続可）

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器 MPa 高圧側（3.73）
圧 縮 機 保 護 サーモスタット、カレントトランス
送 風 機 保 護 ヒューズ

製 品 質 量 kg 本体 ： 66　パネル ： 11 本体 ： 67　パネル ： 11
付 属 品 ボールバルブ、ドレンホース、ドレンアップメカ（本体内蔵）、吊り用座金

注1.	冷房能力及び電気特性は室内側吸込空気乾球温度27℃、湿球温度19℃、入口冷却水温30℃、標準水量時	
	 の値です。
	 暖房能力及び電気特性は室内側吸込空気乾球温度20℃、入口冷却水温25℃、標準水量時の値です。
　2.	騒音値（PWL）は、JIS B8616 ： 2015に規定した値です。
　3.	室内吸込空気範囲 ： 冷房運転時 15℃〜24℃（湿球）　暖房運転時 17℃〜27℃（乾球）
　4.	製品の仕様は、改良のため、予告なく変更する場合があります。
　5.	暖房時には冷却水温度低下防止のための補助熱源などの設置が必要です。

音圧レベル（SPL）
運転状態 dB（A） NC

MBHV-P25MT-C 冷房（定格） 41.0 33.5
暖房（定格） 40.0 33.0

MBHV-P50MT-C 冷房（定格） 45.0 39.5
暖房（定格） 45.0 36.0
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天井
カセット形

MBHV-P25MT-C形

※1. ：他社従来品は本体高さ586mm。6馬力以下水冷式パッケージエアコン1.8kW～15.0kWクラスにおいて。（2019年3月現在 当社調べ）

特　長
業界トップ※1の400mm薄型ボディ。

シティマルチ２方向カセットと同じデザインの化粧パネルを採用。
リモコン操作により２つの吹き出しベーンの角度を個別に変更可能。
豊富な別売部品をご用意。（P.19参照）

高効率インバータ圧縮機搭載、
ＤＣファンモータの採用で省エネ性抜群！

MBHV-P・MT-C 冷暖兼用冷暖兼用

●MBHV-P25MT-C
●MBHV-P50MT-C

注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材
 にて補強を行ってください。
注2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用
 してください。（現地御手配）
注3. 分ダクト接続口は両側面にあります。（どちらか片方のみご使用可能です。）
注4. エアフィルタはパネルに同梱されています。
注5. ドレンポンプ内蔵です。
注6. ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。

外形寸法図

NC曲線図
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暖房
冷房
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〈インバータ〉〈インバータ〉

65
5（
本
体
サ
イ
ズ
）

67
0（
天
井
開
口
）
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1290（本体サイズ）
1320（天井開口）
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ル
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）

20
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90
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7+

7 －3（
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から
の
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）

330
184

熱源水入口
Rc3/4（メス）

熱源水出口
Rc3/4（メス）ドレン配管（VP-25）

電源
端子台

M-NET伝送線、MAリモコン
ポンプインターロック入力
運転・異常出力用端子台

分ダクト接続口
435×110カットアウト穴（両側面）

71
0

1360
吹き出し範囲

サービスパネル
85
0m
m
以
内

ドレン接続配管図

ドレンホース
VP-25（付属）外気取入口

240×45カットアウト穴
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天井
カセット形
低騒音タイプ

MBHV-P25MTA-C形

特　長

※1. BHV-P25・50MT-C

※2. フィルターBOX手配不要
※3. フィルター取付金具は手配必要

特に静粛性が求められる設置場所に！

標準機※1より最大3.5dBの低騒音化を実現。

高性能フィルターの後付け可能※2※3 

NC70

NC60

NC50

NC40

NC30

NC20

NC35

MBHV-P・MTA-C 冷暖兼用冷暖兼用

●MBHV-P25MTA-C
●MBHV-P50MTA-C

外形寸法図

NC曲線図
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暖房
冷房
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オクターブバンド中心周波数（Hz）
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

暖房
冷房

〈インバータ〉〈インバータ〉

受注生産品

注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材
 にて補強を行ってください。
注2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用
 してください。（現地御手配）
注3. エアフィルタはパネルに同梱されています。
注4. ドレンポンプ内蔵です。
注5. ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。
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ドレン接続配管図
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MBHV-P25MTA-C形　MBHV-P50MTA-C形
仕様表

項 目 MBHV-P25MTA-C形 MBHV-P50MTA-C形

標

準

性

能
注1

定 格 冷 房 能 力 kW 2.5 （1.1～2.7） 5.0 （1.7～5.3） 
定 格 暖 房 能 力 kW 3.0 （1.5～3.8） 6.0 （2.6～6.7） �
定 格 電 源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
定 格 消 費
電　　 力

冷 房 kW 0.41 1.19
暖 房 kW 0.34 1.12

運 転 電 流 冷 房 A 1.54 3.73
暖 房 A 1.36 3.51

C O P
冷 房 6.10 4,20
暖 房 8.82 5.36
冷 暖 平 均 7.46 4.78

運 転 力 率 冷 房 % 77 92
暖 房 % 72 92

騒 音 値
注2

冷 房 dB（PWL） 52 56.5
暖 房 dB（PWL） 53 56.5

最 大 運 転 電 流 A 5.1（冷暖共通） 5.2（冷暖共通）
外 装 本体 ： 溶融亜鉛メッキ鋼板　　パネル ： マンセル 6.4Y 8.9/0.4
外
形
寸
法

高 さ mm 本体 ： 419　　パネル ： 20 
幅 mm 本体 ： 1290　　パネル ： 1360

奥 行 mm 本体 ： 655　　パネル ： 710
圧
縮
機

形 式 × 台 数 全密閉ロータリー式×１
始 動 方 式 インバータ駆動
称 呼 出 力 kW 0.65 0.9

冷 媒 種 類 R410A
水
側

熱
交
換
器

形 式 × 台 数 プレート式熱交換器×1
冷 却 水 回 路 数 1

空 気 側 熱 交 換 器 クロスフィン

送
風
機

形 式 × 個 数 ターボファン × 1
出 力 W 50 50�
標 準 風 量 m3/min �10.4−9.3−8.0 12.0−10.0−9.0�
標 準 機 外 静 圧 Pa 0 0

エ ア フ ィ ル タ PPハニカム （ロングライフ、抗菌・防カビ仕様）
ド レ ン パ ン 材 質 ポリスチレン樹脂製
運
転

装
置

温 度 調 節 器 〈液晶リモコン（別売）内蔵温度センサと本体内蔵温度センサの選択切換可能〉
操 作 ス イ ッ チ 〈別売 : 液晶リモコン PAR-45MA、PAR-26MA2〉

冷
却
水

水 量 m3/h 0.54 1.10
水 圧 損 失 kPa �3 �9
冷却水使用温度範囲 冷房時：30℃、暖房時：25℃（15℃〜45℃）

配
管

寸
法

冷 却 水 出 入 口 Rc3／4（メネジ）
冷 却 器 ド レ ン 管 mm 外形φ32（PVC管 VP-25接続可）

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器 MPa 高圧側（3.73）
圧 縮 機 保 護 サーモスタット、カレントトランス
送 風 機 保 護 ヒューズ

製 品 質 量 kg 本体 ： 91　パネル ： 11 本体 ： 91　パネル ： 11
付 属 品 ドレンホース、ドレンアップメカ（本体内蔵）、吊り用座金

注1.	冷房能力及び電気特性は室内側吸込空気乾球温度27℃、湿球温度19℃、入口冷却水温30℃、標準水量時	
	 の値です。
	 暖房能力及び電気特性は室内側吸込空気乾球温度20℃、入口冷却水温25℃、標準水量時の値です。
　2.	騒音値（PWL）は、JIS B8616 ： 2015に規定した値です。
　3.	室内吸込空気範囲 ： 冷房運転時 15℃〜24℃（湿球）　暖房運転時 17℃〜27℃（乾球）
　4.	製品の仕様は、改良のため、予告なく変更する場合があります。
　5.	暖房時には冷却水温度低下防止のための補助熱源などの設置が必要です。

音圧レベル（SPL）
運転状態 dB（A） NC

MBHV-P25MTA-C 冷房（定格） 38.0 31.0
暖房（定格） 39.0 33.0

MBHV-P50MTA-C 冷房（定格） 42.0 36.0
暖房（定格） 42.0 36.0
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天井
カセット形
低騒音タイプ

MBHV-P25MTA-C形

特　長

※1. BHV-P25・50MT-C

※2. フィルターBOX手配不要
※3. フィルター取付金具は手配必要

特に静粛性が求められる設置場所に！

標準機※1より最大3.5dBの低騒音化を実現。

高性能フィルターの後付け可能※2※3 

NC70

NC60

NC50

NC40

NC30

NC20

NC35

MBHV-P・MTA-C 冷暖兼用冷暖兼用

●MBHV-P25MTA-C
●MBHV-P50MTA-C

外形寸法図

NC曲線図
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暖房
冷房

〈インバータ〉〈インバータ〉

受注生産品

注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材
 にて補強を行ってください。
注2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用
 してください。（現地御手配）
注3. エアフィルタはパネルに同梱されています。
注4. ドレンポンプ内蔵です。
注5. ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。
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天井
埋込形

MBHV-P25MT形※1. 2021年3月現在 当社調べ

特　長
業界トップ※1の395mm薄型ボディ。

ユニット横片側メンテナンスが可能。

高効率インバータ圧縮機搭載、
ＤＣファンモータの採用で省エネ性抜群。

冷暖兼用冷暖兼用〈インバータ〉〈インバータ〉MBHV-P・MT

NC曲線図

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

オ
ク
タ
ー
ブ
バ
ン
ド
レ
ベ
ル（
dB
）

NC70

NC60

NC50

NC40

NC30

NC20

NC35

●MBHV-P25MT ●MBHV-P50MT

暖房
冷房

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

オ
ク
タ
ー
ブ
バ
ン
ド
レ
ベ
ル（
dB
）

オクターブバンド中心周波数（Hz）

NC70

NC60

NC50

NC40

NC30

NC20

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
オクターブバンド中心周波数（Hz）

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

NC35

暖房
冷房

外形寸法図

●MBHV-P25MT
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外形寸法図

注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、
 振れ止め用耐震支持部材にて補強を
 行ってください。
注2. 吊りボルトおよび振れ止め用
 耐震支持部材はM10を使用して
 ください。（客先手配）
注3. 本体直下に本体交換用点検口
 （1300×1000）を用意してください。
注4. ドレンホースは、接着方式で
 室内ユニットと現地配管を
 固定してください。
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ドレン配管接続図

直線距離で
185mm±5mm

ドレンホース
（フレキ継手）
 〈付属〉

85
0m
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以
内 VP-25

300mm以下

※上図範囲内で付属のドレンホースを
　使用してドレン揚程の処理をしてください。

電源端子台

M-NET電送線

14
9
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熱源水入口
Rc3/4（メス）
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402

35
5 39
5

47

ドレン配管（VP-25）

熱源水出口
Rc3/4（メス）

ポンプインターロック入力
運転・異常出力用端子台
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25
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25 2-φ3.4取付穴

2-φ3.4取付穴

MAリモコン

サービススペース詳細

点検開口
（ユニット交換他）

点検開口
450×450（客先手配）

1300×1000（客先手配）
 注3

0～100 450
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MBHV-P25MT形　MBHV-P50MT形
仕様表

項 目 MBHV-P25MT形 MBHV-P50MT形

標

準

性

能
注1

定 格 冷 房 能 力 kW 2.5 （1.1～3.7） 5.0 （1.7～5.5） 
定 格 暖 房 能 力 kW 3.0 （1.5～4.3） 6.0 （2.6～7.1） 
定 格 電 源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
定 格 消 費
電　　 力

冷 房 kW 0.44 1.13
暖 房 kW 0.43 0.98

運 転 電 流 冷 房 A 1.6 3.8
暖 房 A 1.5 3.3

C O P
冷 房 5.68 4.42
暖 房 6.98 6.12
冷 暖 平 均 6.33 5.27

運 転 力 率 冷 房 % 79 86
暖 房 % 83 86

騒 音 値
注2

冷 房 dB（PWL） 55 59
暖 房 dB（PWL） 55.5 59

最 大 運 転 電 流 A 5.3 （冷暖共通） 5.8 （冷暖共通）
外 装 溶融亜鉛メッキ鋼板
外
形
寸
法

高 さ mm 395
幅 mm 690

奥 行 mm 1030
圧
縮
機

形 式 × 台 数 全密閉ロータリー式×１
始 動 方 式 インバータ駆動
称 呼 出 力 kW 0.65 0.9

冷 媒 種 類 R410A
水
側

熱
交
換
器

形 式 × 台 数 プレート式熱交換器×1
冷 却 水 回 路 数 1

空 気 側 熱 交 換 器 クロスフィン

送
風
機

形 式 × 個 数 シロッコファン × 1
出 力 W 85 85
標 準 風 量 m3/min �10−8−6.5（強、中、弱）� �16−13−10（強、中、弱）�
標 準 機 外 静 圧 Pa 50 50

エ ア フ ィ ル タ PPハニカム
ド レ ン パ ン 材 質 ステンレス鋼板〈0.8t〉
運
転

装
置

温 度 調 節 器 〈液晶リモコン（別売）内蔵温度センサと本体内蔵温度センサの選択切換可能〉
操 作 ス イ ッ チ 〈別売 : 液晶リモコン PAR-45MA、PAR-26MA2〉

冷
却
水

水 量 m3/h 0.54 1.10
水 圧 損 失 kPa �3 �9
冷却水使用温度範囲 冷房時：30℃、暖房時：25℃（15℃〜45℃）

配
管

寸
法

冷 却 水 出 入 口 Rc3／4（メネジ）
冷 却 器 ド レ ン 管 mm 外形φ32（PVC管 VP-25接続可）

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器 MPa 高圧側（3.73）
圧 縮 機 保 護 サーモスタット、カレントトランス
送 風 機 保 護 ヒューズ

製 品 質 量 kg 85
付 属 品 ボールバルブ、ドレンホース、ドレンアップメカ（本体内蔵）

注1.	冷房能力及び電気特性は室内側吸込空気乾球温度27℃、湿球温度19℃、入口冷却水温30℃、標準水量時
	 の値です。
	 暖房能力及び電気特性は室内側吸込空気乾球温度20℃、入口冷却水温25℃、標準水量時の値です。 
　2.	騒音値（PWL）は、JIS B8616 ： 2015に規定した値です。
　3.	室内吸込空気範囲 ： 冷房運転時 15℃〜24℃（湿球）　暖房運転時 17℃〜27℃（乾球）
　4.	製品の仕様は、改良のため、予告なく変更する場合があります。
　5.	暖房時には冷却水温度低下防止のための補助熱源などの設置が必要です。

音圧レベル（SPL）
運転状態 dB（A） NC

MBHV-P25MT 冷房（定格） 33.0 30.5
暖房（定格） 33.0 25.0

MBHV-P50MT 冷房（定格） 36.0 30.0
暖房（定格） 37.0 30.0
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天井
埋込形

MBHV-P25MT形※1. 2021年3月現在 当社調べ

特　長
業界トップ※1の395mm薄型ボディ。

ユニット横片側メンテナンスが可能。

高効率インバータ圧縮機搭載、
ＤＣファンモータの採用で省エネ性抜群。

冷暖兼用冷暖兼用〈インバータ〉〈インバータ〉MBHV-P・MT

NC曲線図
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●MBHV-P25MT ●MBHV-P50MT

暖房
冷房
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）

オクターブバンド中心周波数（Hz）

NC70

NC60

NC50

NC40

NC30

NC20

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
オクターブバンド中心周波数（Hz）

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

NC35

暖房
冷房

外形寸法図

●MBHV-P25MT
●MBHV-P50MT

外形寸法図

注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、
 振れ止め用耐震支持部材にて補強を
 行ってください。
注2. 吊りボルトおよび振れ止め用
 耐震支持部材はM10を使用して
 ください。（客先手配）
注3. 本体直下に本体交換用点検口
 （1300×1000）を用意してください。
注4. ドレンホースは、接着方式で
 室内ユニットと現地配管を
 固定してください。

57
0（
ダ
クト
寸
法：
外
寸
）

80 260
（ダクト寸法：外寸）

76
5（
吊
り
ボ
ルト
ピ
ッ
チ
）

吹出口

84
2

69
0（
本
体
）

吸込口

91
（
制
御
ボ
ッ
ク
ス
）

1009（吊りボルトピッチ） 59
2525

43
8

66
43
8

2×2-φ3.4取付穴2×2-φ3.4取付穴23
66

1030（本体）
1128

57
0（
ダ
クト
寸
法：
外
寸
）

55260
（ダクト寸法：外寸）

ドレン配管接続図

直線距離で
185mm±5mm

ドレンホース
（フレキ継手）
 〈付属〉

85
0m
m
以
内 VP-25

300mm以下

※上図範囲内で付属のドレンホースを
　使用してドレン揚程の処理をしてください。

電源端子台

M-NET電送線

14
9

10
0

熱源水入口
Rc3/4（メス）

490
402

35
5 39
5

47

ドレン配管（VP-25）

熱源水出口
Rc3/4（メス）

ポンプインターロック入力
運転・異常出力用端子台

18
5

25

21
0

25 2-φ3.4取付穴

2-φ3.4取付穴

MAリモコン

サービススペース詳細

点検開口
（ユニット交換他）

点検開口
450×450（客先手配）

1300×1000（客先手配）
 注3

0～100 450

45
0

30
0～
35
0
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MBH-P170MT形

MBH-P36MT形

特　長

新冷媒化（R410A）により高COPを実現し安定した能力を発揮する一体構造。

※1. MB-P・W（M）T形との比較。　　※2. MBH-P36・48MT形

ヒートポンプ式で冷暖兼用での使用可能。

液晶リモコン（M-NET通信対応）のタイマー機能で手軽に省エネ運転。
低騒音化※1。 ドレンアップメカ標準搭載※2。

三菱電機製空調冷熱総合管理システムAE-200Jとの
組合せで一括集中管理が可能。

天井
埋込形 MBH-P・MT(A) 冷暖兼用冷暖兼用

●MBH-P36MT
●MBH-P48MT

外形寸法図

●MBH-P100MTA

外形寸法図

注1. ユニットの据付けは、保守サービスができるように
 サービススペースを本体の周囲に取ってください。
注2. 吊部の強度はユニット質量に十分耐えられるように
 設定してください。
注3. ユニットの真下には必ずユニットを降ろすことができる
 点検口を設けてください。（下図参照）
 （ユニットの交換及び冷媒回路サービス時等に必要となります。）

点検開口

76
5（
吊
り
ボ
ルト
ピ
ッ
チ
）

57
0（
ダ
クト
寸
法：
外
寸
）

冷却水入口
Rc 3/4（メス）

40
0

点検開口
450×450（客先手配）

点検開口
450×450（客先手配） 点検開口（ユニット交換他）

1400×1200（客先手配）

25 210
932

695（吊りボルトピッチ）

61
61

吸込口 吹出口

57
0（
ダ
クト
寸
法：
外
寸
）

61
61

69
2

84
7

25

163 627 140

69
0（
フ
ィ
ル
タ
抜
き
取
り
ス
ペ
ー
ス
）

40 70

90 10
0
88
26
0

50
（
ダ
クト
寸
法：
外
寸
）

高性能フィルタ 冷却水出口
Rc 3/4（メス）

ドレン配管制御箱

90
26
0

50

28
7

（
ダ
クト
寸
法：
外
寸
）

注１. ユニットの据付けは、保守サービスができるように
 サービススペースを本体の周囲に取ってください。
注２. 吊部の強度はユニット質量に十分耐えられるように
 設定してください。
注３. ユニットの真下の天井面にはユニットを降ろすことが
 できる点検口を設けてください。設けられない場合には、

ユニットを降ろすことができる天井仕上げにて施工して
ください。

注４. ユニットは水平に取付け、ユニットサービス時の
 対応（ユニットを下に降ろす場合等）ができるように、
 ユニット上下のスペースも確保してください。

23
4

27
6

30
4

90制御箱

サーミスタ

配線穴アース 5ネジ

24
9

R1（オス）
ドレン配管

冷却水出口
R1   （オス）1

4

冷却水入口
R1   （オス）1

4

〈点検口〉

点検口（ユニット交換他）
1600×900（客先手配）

点検口
450×450（客先手配）

点検口
450×450（客先手配）

吸込

ユニット上面

吹出

〈サービススペース〉

ユニット上面

1750

20
0

35
0

350 100

吸込

吹出
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60

6-φ3 吹出ダクト取付穴
〈ST4ネジ用下穴〉

吸込口

吹出口

1012
464x230=920

4-18x50長穴

250

1
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20
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1

10
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42

16
5

42

点検口

エアフィルタ

689

M
A
X
50

M
IN
30

ダブルナット
〈現地手配〉

吊ボルトφ16
〈現地手配〉

1388
1350〈吊下げ寸法〉

55
7

1294〈本体寸法〉

33

MBH-P36MT形　MBH-P48MT形　MBH-P100MTA形　MBH-P170MTA形
仕様表

項 目 MBH-P36MT形 MBH-P48MT形 MBH-P100MTA形 MBH-P170MTA形

標

準

性

能
注1

定 格 冷 房 能 力 kW 3.2 / 3.6 4.2 / 4.8 9.0 / 10.0 15.0 / 17.0�
定 格 暖 房 能 力 kW 4.0 / 4.5 5.0 / 6.0 10.6 / 11.2 17.0 / 19.0
定 格 電 源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
定 格 消 費
電　　 力

冷 房 kW 0.88 / 1.08 1.34 / 1.66 2.11 / 2.68 3.67 / 4.75
暖 房 kW 0.86 / 1.06 1.24 / 1.56 2.14 / 2.54 3.80 / 4.60

運 転 電 流 冷 房 A 3.21 / 3.26 4.69 / 5.03 7.92 / 8.94 14.0 / 15.3
暖 房 A 3.16 / 3.22 4.42 / 4.72 8.05 / 8.62 14.1/ 15.5

C O P
冷 房 3.64 / 3.33 3.13 / 2.89 4.27 / 3.73 4.09 / 3.58
暖 房 4.65 / 4.25 4.03 / 3.85 4.95 / 4.41 4.47 / 4.13
冷 暖 平 均 4.15 / 3.79 3.58 / 3.37 4.61 / 4.07 4.28 / 3.86

運 転 力 率 冷 房 % 79 / 96 82 / 95 77 / 87 76 / 90
暖 房 % 79 / 95 81 / 95 77 / 85 78 / 86

騒 音 値
注2

冷 房 dB（A） 39 / 39.5 40 / 40.5 44 / 47 47 / 50�
暖 房 dB（A） 39.5 / 39.5 40 / 40.5 44 / 47 47 / 50

最 大 運 転 電 流 A 5.3/5.4 （冷暖共通） 8.0/8.2 （冷暖共通） 16.7/16.6 （冷暖共通） 26.7/26.6 （冷暖共通）
外 装 溶融亜鉛メッキ鋼板
外
形
寸
法

高 さ mm 400 557 577
幅 mm 932 1388

奥 行 mm 692 706
圧
縮
機

形 式 × 台 数 全密閉ロータリー式×１ 全密閉スクロール式×１
始 動 方 式 直入
称 呼 出 力 kW 0.75 1.1 2.2 3.7

冷 媒 種 類 R410A
水
側

熱
交
換
器

形 式 × 台 数 二重管 × 1 二重管 × 2 二重管 × 3
冷 却 水 回 路 数 1 2 3

空 気 側 熱 交 換 器 ルーバーフィン ワッフルフィン
送
風
機

形 式 × 個 数 シロッコファン × 1
出 力 W 57 79 300 300
標 準 風 量 m3/min 12－10.5－9.5（強、中、弱） 12.5/13.5－11.5－10.5（強、中、弱） 30 / 30 37 / 39
標 準 機 外 静 圧 Pa 90 注3 80 / 120 85 / 140

エ ア フ ィ ル タ 高性能フィルター（NBS65%） PPハニカム
ド レ ン パ ン 材 質 ステンレス鋼板〈0.8t〉 合金化溶融亜鉛めっき鋼板〈０.8t〉
運
転

装
置

温 度 調 節 器 〈液晶リモコン（別売）内蔵温度センサと本体内蔵温度センサの選択切換可能〉
操 作 ス イ ッ チ 〈別売 : 液晶リモコン PAR-45MA、PAR-26MA2〉

冷
却
水

水 量 m3/h 0.69 / 0.79� 0.97 / 1.10 1.9 / 2.2 3.2 / 3.7
水 圧 損 失 kPa �5 / 6 11 / 12 20 / 28 25 / 34
冷却水使用温度範囲 15〜40℃

配
管

寸
法

冷 却 水 出 入 口 Rc3／4（メネジ） R11／4（メネジ）
冷 却 器 ド レ ン 管 mm 外形φ32（PVC管 VP-25接続可） R1（オネジ）

保
護

装
置

圧 力 開 閉 器 MPa 高圧側（4.15）
圧 縮 機 保 護 熱動過電流継電器、熱動温度開閉器、逆相防止器
送 風 機 保 護 熱動温度開閉器（送風機インナーサーモ）

製 品 質 量 kg 82 85 144 165
付 属 品 −

注1.	冷房能力及び運転特性は、次の条件で運転したときの数値です。室内側吸込空気乾球温度２７℃、	
	 湿球温度１９℃、冷却水温度入口３０℃、標準水量時の値です。
	 暖房能力及び運転特性は、次の条件で運転したときの数値です。室内側吸込空気乾球温度20℃、	
	 冷却水温度入口25℃、標準水量時の値です。
　2.	騒音値はユニット直下1.5mの無響室データです。運転条件は弊社標準条件運転時です。
　3.	機外静圧の中には、フィルタの圧損は含みません。（ダクト設計はフィルタ圧損分を考慮してください） 
　4.	製品の仕様は、改良のため、予告なく変更する場合があります。 
　5.	暖房時には冷却水温度低下防止のための補助熱源などの設置が必要です。

音圧レベル（SPL）
運転状態 dB（A） NC

MBH-P36MT 冷房（定格） 39.0 / 39.5 33.0 / 32.5
暖房（定格） 39.5 / 39.5 34.0 / 34.5

MBH-P48MT 冷房（定格） 40.0 / 40.5 35.0 / 35.0
暖房（定格） 40.0 / 40.5 35.5 / 34.0

MBH-P100MTA 冷房（定格） 44.0 / 47.0 39.0 / 41.0
暖房（定格） 44.0 / 47.0 37.5 / 42.0

MBH-P170MTA 冷房（定格） 47.0 / 50.0 42.5 / 46.5
暖房（定格） 47.0 / 50.0 42.5 / 46.5
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MBH-P170MT形

MBH-P36MT形

特　長

新冷媒化（R410A）により高COPを実現し安定した能力を発揮する一体構造。

※1. MB-P・W（M）T形との比較。　　※2. MBH-P36・48MT形

ヒートポンプ式で冷暖兼用での使用可能。

液晶リモコン（M-NET通信対応）のタイマー機能で手軽に省エネ運転。
低騒音化※1。 ドレンアップメカ標準搭載※2。

三菱電機製空調冷熱総合管理システムAE-200Jとの
組合せで一括集中管理が可能。

天井
埋込形 MBH-P・MT(A) 冷暖兼用冷暖兼用

●MBH-P36MT
●MBH-P48MT

外形寸法図

●MBH-P100MTA

外形寸法図

注1. ユニットの据付けは、保守サービスができるように
 サービススペースを本体の周囲に取ってください。
注2. 吊部の強度はユニット質量に十分耐えられるように
 設定してください。
注3. ユニットの真下には必ずユニットを降ろすことができる
 点検口を設けてください。（下図参照）
 （ユニットの交換及び冷媒回路サービス時等に必要となります。）

点検開口

76
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吊
り
ボ
ルト
ピ
ッ
チ
）
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0（
ダ
クト
寸
法：
外
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）

冷却水入口
Rc 3/4（メス）

40
0

点検開口
450×450（客先手配）

点検開口
450×450（客先手配） 点検開口（ユニット交換他）

1400×1200（客先手配）

25 210
932

695（吊りボルトピッチ）

61
61

吸込口 吹出口
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寸
法：
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61
61

69
2

84
7

25

163 627 140
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40 70

90 10
0
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）

高性能フィルタ 冷却水出口
Rc 3/4（メス）

ドレン配管制御箱

90
26
0

50

28
7

（
ダ
クト
寸
法：
外
寸
）

注１. ユニットの据付けは、保守サービスができるように
 サービススペースを本体の周囲に取ってください。
注２. 吊部の強度はユニット質量に十分耐えられるように
 設定してください。
注３. ユニットの真下の天井面にはユニットを降ろすことが
 できる点検口を設けてください。設けられない場合には、

ユニットを降ろすことができる天井仕上げにて施工して
ください。

注４. ユニットは水平に取付け、ユニットサービス時の
 対応（ユニットを下に降ろす場合等）ができるように、
 ユニット上下のスペースも確保してください。
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サーミスタ

配線穴アース 5ネジ
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R1（オス）
ドレン配管

冷却水出口
R1   （オス）1

4

冷却水入口
R1   （オス）1

4

〈点検口〉

点検口（ユニット交換他）
1600×900（客先手配）

点検口
450×450（客先手配）

点検口
450×450（客先手配）

吸込

ユニット上面

吹出

〈サービススペース〉

ユニット上面
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天井
埋込形

注１. ユニットの据付けは、保守サービスができるように
サービススペースを本体の周囲に取ってください。

注２. 吊部の強度はユニット質量に十分耐えられるよう
に設定してください。

注３. ユニットの真下の天井面にはユニットを降ろすこと
ができる点検口を設けてください。設けられない場
合には、ユニットを降ろすことができる天井仕上げ
にて施工してください。

注４. ユニットは水平に取付け、ユニットサービス時の対
応（ユニットを下に降ろす場合等）ができるように、
ユニット上下のスペースも確保してください。

●MBH-P170MTA

外形寸法図

MB-P・M(W)T(A) 冷房専用冷房専用

MB-P36WT・MT形

特　長
新冷媒化により高COPを実現し、安定した能力を
発揮する一体構造。

※1. 形名MB-P・ＭＴ機種のみとなります。

温水コイル（別売品）搭載により、暖房運転も可能。

液晶リモコン（M-NET通信対応）※1のタイマー機能で
手軽に省エネ運転。

冷暖兼用冷暖兼用MBH-P・MT(A)
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注１. ユニットの据付けは、保守サービスができるように
サービススペースを本体の周囲に取ってください。

注２. 吊部の強度はユニット質量に十分耐えられるよう
に設定してください。

注３. ユニットの真下の天井面にはユニットを降ろすこと
ができる点検口を設けてください。設けられない場
合には、ユニットを降ろすことができる天井仕上げ
にて施工してください。

注４. ユニットは水平に取付け、ユニットサービス時の対
応（ユニットを下に降ろす場合等）ができるように、
ユニット上下のスペースも確保してください。

●MBH-P170MTA

外形寸法図
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発揮する一体構造。

※1. 形名MB-P・ＭＴ機種のみとなります。

温水コイル（別売品）搭載により、暖房運転も可能。

液晶リモコン（M-NET通信対応）※1のタイマー機能で
手軽に省エネ運転。
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MB-P36W（M）T形　MB-P50W（M）T形　 MB-P100W（M）TA形　MB-P170W（M）TA形
仕様表

項 目 注1 MB-P36WT形・MB-P36MT形 MB-P50WT形・MB-P50MT形 MB-P100WTA形・MB-P100MTA形 MB-P170WTA形・MB-P170MTA形

標

準

性

能
注２

定 格 冷 房 能 力 kW 3.2 / 3.6 4.5 / 5.0 9.0 / 10.0 15.0 / 17.0
定 格 暖 房 能 力 kW − − − −
定 格 電 源 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz
定 格 消 費
電　　 力

冷 房 kW 0.79 / 1.01 1.13 / 1.39 2.11 / 2.68 3.67 / 4.75
暖 房 kW − − − −

運 転 電 流 冷 房 A 2.80 / 2.97 4.11 / 4.44 7.92 / 8.94 14.0 / 15.3
暖 房 A − − − −

C O P
冷 房 4.05 / 3.56 3.98 / 3.60 4.27 / 3.73 4.09 / 3.58
暖 房 − − − −
冷 暖 平 均 − − − −

運 転 力 率 冷 房 % 81 / 98 79 / 90 77 / 87 76 / 90
暖 房 % − − − −

騒 音 値
注4

冷 房 dB（A） 42.5 / 46.5 45.5 / 46.0 50 / 50 51.5 / 52.5
暖 房 dB（A） − − − −

最 大 運 転 電 流 A 5.1/5.3 7.8/7.9 16.7/16.6 26.7/26.6
外 装 溶融亜鉛メッキ鋼板
外
形
寸
法

高 さ mm 417 557 577
幅 mm �918� 1298

奥 行 mm WT機：528　MT機：593 WT機：689　MT機：706
圧
縮
機

形 式 × 台 数 全密閉ロータリー式×１ 全密閉スクロール式×１
始 動 方 式 直入 直入
称 呼 出 力 kW 0.75 1.1 2.2 3.7

冷 媒 種 類 R410A
水
側

熱
交
換
器

形 式 × 台 数 二重管×1 二重管×2 二重管×3
冷 却 水 回 路 数 1 2 3

空 気 側 熱 交 換 器 ワッフルフィン

送
風
機

形 式 × 個 数 シロッコファン × 1
出 力 W 30� 30� 300 300
標 準 風 量 m3/min 11.0 / 13.0 13.5 / 14.5 �30 37 / 39
標 準 機 外 静 圧 Pa 30 / 30 30 / 30 80 / 120 85 / 140

エ ア フ ィ ル タ PPハニカム
ド レ ン パ ン 材 質 電気亜鉛めっき鋼板〈0.8t〉 合金化溶融亜鉛めっき鋼板〈０.8t〉
運
転

装
置

温 度 調 節 器 ＷＴ機 ：〈現地手配品〉　ＭＴ機 ：〈液晶リモコン（別売）内蔵温度センサと、本体内蔵温度センサの選択切換可能〉
操 作 ス イ ッ チ 注 3 ＷＴ機 ：〈別売 ： リモコン（機械式）PAC-542WRC-A〉　ＭＴ機 ：〈別売 ： 液晶リモコン PAR-45MA、PAR-26MA2〉

冷
却
水

水 量 m3/h 0.69 / 0.79� 0.97 / 1.10� 1.9 / 2.2� 3.2 / 3.7�
水 圧 損 失 kPa 5 / 6 11 / 12 �20 / 28 25 / 34
冷却水使用温度範囲 15〜35℃

配
管

寸
法

冷 却 水 出 入 口 R3／4（オネジ） R11／4（オネジ）
冷 却 器 ド レ ン 管 mm R3／4（オネジ） R1（オネジ）

保
護
装
置

圧 力 開 閉 器 MPa 高圧側（3.5）
圧 縮 機 保 護 熱動過電流継電器、熱動温度開閉器、逆相防止器
送 風 機 保 護 熱動温度開閉器（送風機インナーサーモ）

製 品 質 量 kg WT機：58 / MT機：60 WT機：61 / MT機：63 WT機：134 / MT機：136 WT機：155 / MT機：157
付 属 品 −

注1.	形名表記「 ＭＴ 」は、液晶リモコン対応機（M-NET通信対応機）となります。
　2.	運転特性は、次の条件で運転したときの数値です。室内側吸込空気乾球温度２７℃、湿球温度１９℃、冷却水温度入口３０℃、標準水量時の値です。
　3.	操作スイッチは、本体に付属されておりませんので必ず専用品（別売品）をご購入ください。なお、MAリモコンのスムースメンテナンス機能には、未対応となります。
　4.	騒音値はユニット直下1.5mの無響音室データです。運転条件は弊社標準条件運転時です。
　5.	製品の仕様は、改良のため、予告なく変更する場合があります。
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天井埋込形
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外形寸法図
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外形寸法図

外形寸法図

外形寸法図
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冷却水入口

ドレン配管
〈本体吊下げ後取付け〉 〈制御箱内〉

アース 5ネジドレンパン     

●MB-P100WTA
注1. ユニットの据付けは、保守サービスができるようにサ

ービススペースを本体の周囲に取ってください。
注２. 吊部の強度はユニット質量に十分耐えられるように

設定してください。
注３. ユニットの真下の天井面にはユニットを降ろすことが

できる点検口を設けてください。
 設けられない場合には、ユニットを降ろすことができる

天井仕上げにて施工してください。 
注４. ユニットは水平に取付け、ユニットサービス時の対応
（ユニットを下に降ろす場合等）ができるように、ユニ
ット上下のスペースも確保してく ださい。 6-φ3 吹出ダクト取付穴

〈ST4ネジ用下穴〉
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1260〈吊下げ寸法〉
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冷房専用冷房専用MB-P・M(W)T(A)

注1. ユニットの据付けは、保守サービスができるようにサービススペースを本体の周囲に取ってください。
注2. 吊部の強度はユニット質量に十分耐えられるように設定してください。
注3. ユニットの真下には必ずユニットを降ろすことができる点検口を設けてください。
  （ユニットの交換及び冷媒回路サービス時等に必要となります。）
注4. ユニットを取付ける天井裏の高さは最低600mm以上として、ユニットの上下のスペースを
  ほぼ均等にしてください。

注1. ユニットの据付けは、保守サービスができるようにサービススペースを本体の周囲に取ってください。
注2. 吊部の強度はユニット質量に十分耐えられるように設定してください。
注3. ユニットの真下には必ずユニットを降ろすことができる点検口を設けてください。
  （ユニットの交換及び冷媒回路サービス時等に必要となります。）
注4. ユニットを取付ける天井裏の高さは最低600mm以上として、ユニットの上下のスペースを
  ほぼ均等にしてください。
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●MB-P100MTA
注１. ユニットの据付けは、保守サービスができるようにサ

ービススペースを本体の周囲に取ってください。 
注２. 吊部の強度はユニット質量に十分耐えられるように

設定してください。
注３. ユニットの真下の天井面にはユニットを降ろすことが

できる点検口を設けてください。
 設けられない場合には、ユニットを降ろすことができる 

天井仕上げにて施工してください。
注４.  ユニットは水平に取付け、ユニットサービス時の対応
（ユニットを下に降ろす場合等）ができるように、ユニ
ット上下のスペースも確保してください。
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天井埋込形 冷房専用冷房専用MB-P・M(W)T(A) 設計・施工上のポイント

MB、MBH、MBHVは水冷式パッケージエアコンです。    
以下の項目が設計・施工上のポイントとなりますので注意してください。    

(1) 工事施工上の留意点

・ 各ユニットへの配管抵抗を等しくするためにリバースリターン方式をとってください。
 許容水量範囲は基準水量の80～120％です。 
・ ストップバルブと水側熱交換器洗浄のための三方接手を冷却水出入口配管に取付けてください。（下図）
・ 異物混入防止のため入口配管にY形ストレーナ（40メッシュ以上、現地手配）を取付けてください。(下図）
・ 空気のたまる危険があるところは空気抜き弁を設けてください。 
・ ユニットの運転と水回路のポンプは必ずインターロックをとってください。水が循環しない状態でユニットを運転すると、
 故障に至る場合があります。
・ ユニット周囲に直接外気が流入する場合、ユニットの外表面、水配管に結露する場合があります。
 別途外気処理空調機により一次処理して室内に吹出してください。
・ 水配管系統の耐水圧は1.0MPaです。場合により高温になる場所も有りますので、耐熱・耐圧の配管部材を使用してください。

(2) 断熱工事

年間を通じて常温に近い温度で使用していれば、建物内の水配管は断熱または防露する必要はありませんが、次のような場合は
断熱してください。
・ 屋外配管部分。
・ 寒冷地において凍結のおそれのある屋内配管部分。
・ ドレン配管部分。 
・ 水温が低い場合（20℃以下が目安）は、水配管の断熱（結露防止）の必要性（周囲空気の露点温度の確認）をご検討願います。

(3) 水処理と水質管理 

・ 冷却水冷却塔は、水質維持のため密閉式を採用してください。開放式冷却塔を採用したり、冷却水の水質が悪い場合は、
 水側熱交換器にスケールが付着し、熱交換能力の減少や熱交換器を腐食させるおそれがあります。
 冷却水系統の施工に当たっては水質管理ならびに水処理に関して十分にご注意ください。
・ 配管施工中に、シール材の残り・錆などの不純物が配管の中に混入しないように十分注意しても、不純物の混入を防ぐことは
 困難なことです。ユニットへ通水する前にフラッシングを行ってください。
・ 冷却水の水質基準は、日本冷凍空調工業会標準規格JRA－GL－02－1994に定められた水質基準以下になるように
 オーバ―フローによるブリードオフ式や定期的な水質検査およびインヒビタ投入などにより、濃度や腐食の抑制を行ってください。

三方接手

Y形ストレーナ

ストップバルブ

冷却水出口

冷却水入口

●MB-P170WTA

外形寸法図

●MB-P170MTA

外形寸法図

注１. ユニットの据付けは、保守サービスができるように
 サービススペースを本体の周囲に取ってください。
注２. 吊部の強度はユニット質量に十分耐えられるように
 設定してください。
注３. ユニットの真下の天井面にはユニットを降ろすことが
 できる点検口を設けてください。設けられない場合には、
 ユニットを降ろすことができる天井仕上げにて
 施工してください。
注４. ユニットは水平に取付け、ユニットサービス時の対応
 （ユニットを下に降ろす場合等）ができるように、
 ユニット上下のスペースも確保してください。
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 施工してください。
注４. ユニットは水平に取付け、ユニットサービス時の対応
 （ユニットを下に降ろす場合等）ができるように、
 ユニット上下のスペースも確保してください。
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現地配線サイズ ／ 別売品一覧表

現地配線サイズ

222
PT3/4オネジ

PT3/4オネジ
袋ナット袋ナット

ステンレス
フレキシブルチューブ

※PAC-50WFTは、
　熱源水ホース2本セットとなります。

別売品一覧表

別売部品外形図

●PAC-50WFT

熱源ホースセット

●PAC-50WFB

フィルターボックス

●PAC-50WAF

 MBHV - P 2 5・50MT用フィルタ

50
6

64
0

28
0

18
0

18
0

67

30 800

4-φ7
（ユニット接続用）

4-M5ナット

680 50

27
5

AIR FLOW

30
1167

800337

（パネル取付用）

337
（100）

（13）
シール材 シール材

パネルベーン
モータ
配線取入口

84（3）

67

本
体
側

パ
ネ
ル
側

項目 注1 電源配線
太さ

漏電遮断器 コントローラ連絡線太さ
（mm）

アース線太さ
（mm）形式 定格感度

MBHV-P25MT-C

1.6 NV30-CS（20A） 30ｍA	 0.1s以下
0.3～1.25㎟（2芯）：

VCTF,VCTFK,CVV,CVS,VVR,
VVF,VCT

1.6

MBHV-P50MT-C
MBHV-P25MTA-C
MBHV-P50MTA-C
MBHV-P25MT
MBHV-P50MT
MB-P36WT・MB-P36MT 1.6 NV30-CS（15A） 30ｍA	 0.1s以下 WT機：MIケーブル〈1.2㎟以上〉または1.6mm

MT機：0.3～1.25m㎡（2芯）：
VCTF,VCTFK,CVV,CVS,
VVR,VVF,VCT

1.6
MB-P50WT・MB-P50MT 1.6 NV30-CS（20A） 30ｍA	 0.1s以下 1.6
MB-P100WTA・MB-P100MTA 1.6 NV30-CS（30A） 30ｍA	 0.1s以下 2.0
MB-P170WTA・MB-P170MTA 2.6 NV50-CS（50A） 100ｍA	 0.1s以下 2.6
MBH-P36MT 1.6 NV30-CS（15A） 30ｍA	 0.1s以下

0.3～1.25㎟（2芯）：
VCTF,VCTFK,CVV,CVS,VVR,VVF,VCT

1.6
MBH-P48MT 1.6 NV30-CS（20A） 30ｍA	 0.1s以下 1.6
MBH-P100MTA 1.6 NV30-CS（30A） 30ｍA	 0.1s以下 2.0
MBH-P170MTA 2.6 NV50-CS（50A） 100ｍA	 0.1s以下 2.6

注1.	形名表記「 ＭＴ 」は、液晶リモコン対応機（M-NET通信対応機）となります。
　2.	配線要領は、内線規程に従ってください。
　3.	配線太さは、金属管配線・合成樹脂管配線（挿入電線数３本以下）の場合の最小値を		
	 示します。 

　4.	ヒューズは、B種ヒューズを使用する場合を示します。
　5.	MT機のリモコン線は、作業上、0.75mm2以下の線径を推奨します。
	 リモコン線長が10m以上で使用する場合は、シールド線（MVVS：0.3m㎡ ２芯ケーブル）を		
	 使用してください。
　6.	表中の値は、製品改良に伴い仕様変更することがあります。

●MBHV-P・MT-C
パネル※1 吹き分けプレート 熱源ホース フィルターボックス※2 高性能フィルター（NBS65％） 高性能フィルター（NBS90％）

MBHV-P25MT-C P-50MBHV-C PAC-KG61SFP PAC-50WFT PAC-50WFB PAC-KW31AF PAC-KW41AF
MBHV-P50MT-C P-50MBHV-C PAC-KG61SFP PAC-50WFT PAC-50WFB PAC-KW31AF PAC-KW41AF

●MBHV-P・MT
熱源ホース 高性能フィルター（NBS65％） 手元リモコン 集中コントローラ 給電ユニット 拡張コントローラ

MBHV-P25MT PAC-50WFT PAC-50WAF PAR-45MA（26MA2） AE-200J PAC-SF46EP1 EW-50J
MBHV-P50MT PAC-50WFT PAC-50WAF PAR-45MA（26MA2） AE-200J PAC-SF46EP1 EW-50J

●MBHV-P・MTA-C

パネル※1 熱源ホース 高性能フィルター
取付金具※2

高性能フィルター
（NBS65％）

高性能フィルター
（NBS90％） 手元リモコン 集中

コントローラ 給電ユニット 拡張
コントローラ

MBHV-P25MTA-C P50MBHV-CA PAC-50WFT PAC-50WFP PAC-KW31AF PAC-KW41AF PAR-45MA AE-200J PAC-SF46EP1 EW-50J
MBHV-P50MTA-C P50MBHV-CA PAC-50WFT PAC-50WFP PAC-KW31AF PAC-KW41AF PAR-45MA AE-200J PAC-SF46EP1 EW-50J

●MBH-P・MT（A）
手元リモコン 集中コントローラ 給電ユニット 拡張コントローラ

MBH-P36MT PAR-45MA（26MA2） AE-200J PAC-SF46EP1 EW-50J
MBH-P48MT PAR-45MA（26MA2） AE-200J PAC-SF46EP1 EW-50J

MBH-P100MTA PAR-45MA（26MA2） AE-200J PAC-SF46EP1 EW-50J
MBH-P170MTA PAR-45MA（26MA2） AE-200J PAC-SF46EP1 EW-50J

●MB-P・M（W）T（A）
化粧板

（露出タイプに変更） 温水コイル ダクトフランジ
（空気吸込口用） 手元リモコン 集中コントローラ 給電ユニット 拡張コントローラ

MB-P36WT PAC-50WKP PAC-50WWH PAC-50WDF PAC-542WRC-A — — —
MB-P50WT PAC-50WKP PAC-50WWH PAC-50WDF PAC-542WRC-A — — —

MB-P100WTA — PAC-100WWH — PAC-542WRC-A — — —
MB-P170WTA — PAC-170WWH — PAC-542WRC-A — — —

MB-P36MT PAC-50WKP PAC-50WWH PAC-50WDF PAR-45MA（26MA2） AE-200J PAC-SF46EP1 EW-50J
MB-P50MT PAC-50WKP PAC-50WWH PAC-50WDF PAR-45MA（26MA2） AE-200J PAC-SF46EP1 EW-50J

MB-P100MTA — PAC-100WWH — PAR-45MA（26MA2） AE-200J PAC-SF46EP1 EW-50J
MB-P170MTA — PAC-170WWH — PAR-45MA（26MA2） AE-200J PAC-SF46EP1 EW-50J

加湿器 手元リモコン 集中コントローラ 給電ユニット 拡張コントローラ
MBHV-P25MT-C PAC-KG16HUL（26HUR） PAR-45MA（26MA2） AE-200J PAC-SF46EP EW-50J
MBHV-P50MT-C PAC-KG16HUL（26HUR） PAR-45MA（26MA2） AE-200J PAC-SF46EP EW-50J

※１.	MBHV-P25・50MT-Cには、必須。 　※２. PAC-KG31（41）AFには、必須。	

※１.	MBHV-P25・50MTA-Cには、必須。 　※２. PAC-KW31（41）AFには、必須。	
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別売部品外形図

 MB - P 3 6・50形化粧パネル

●PAC-100WWH

MB - P 1 0 0形温水ヒータ

●PAC-50WKP

MB - P 3 6・50形温水ヒータ

●PAC-50WWH

冷却水入口 3/4B〈オス〉............①
冷却水出口 3/4B〈オス〉............②
温水入口 1/2B〈オス〉............③（別売温水ヒータ）
温水出口 1/2B〈オス〉............④（別売温水ヒータ）
ドレン 3/4B〈オス〉............⑤
吊りボルト径 φ10 .......................⑥

化粧パネル姿図
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注1. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

取付外形図

注1. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

取付外形図
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別売部品外形図

MB - P 3 6・50形吸込ダクトフランジMB - P 1 7 0形温水ヒータ

注1. 製品の仕様は改良のため、
 予告なく変更する場合があります。
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注1. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

取付外形図

注1. 取付けは、1個用スイッチボックス（カバ
ー付）（JIS C 8340）を、ご使用ください。

注2. 接続配線は、0.75m㎡以上のビニール
コード（JIS C 3306）をご使用ください。
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水方式パッケージエアコンのメンテナンスについて

■機器予防保全の目安

下記は、以下のご使用条件の場合です。
①頻繁な発停のない、通常のご使用状態である事。（機種によって異なりますが、通常のご使用における発停の回数は、6回/時間以下を目安
としています）

②製品の運転時間は、10時間/日、2,500時間/年と仮定しています。（氷蓄熱等夜間に運転するものはこれより長くなる場合があります）

また、下記の項目に適合する時には、使用できない場合や「保全周期」及び「交換周期」の短縮を考慮する必要があります。
①温度・湿度の高い場所或はその変化の激しい場所でご使用される場合。
②電源変動（電圧、周波数、波形歪み等）が大きい場所でご使用される場合。（許容範囲外での使用はできません）
③振動、衝撃が多い場所に設置されご使用される場合。
④塵埃、塩分、亜硫酸ガス及び硫化水素などの有害ガス・オイルミスト等良くない雰囲気でご使用される場合。
⑤頻繁な発停のある場合、運転時間が長い場合。（24時間空調等）

［保全周期は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。］

主要部品名 点検
周期

圧縮機

表ー1.「点検周期」及び「保全周期」の一覧表

20,000時間

20,000時間

15,000時間

25,000時間
5年

モータ－
（ファン、ルーパ、ドレンポンプ用など）

ベアリング 1年

電子基板類
熱交換器

保全周期
［交換または修理］ 主要部品名 点検

周期
膨張弁 20,000時間

20,000時間

5年

8年

バルブ
（電磁弁、四方弁など）

センサ－
（サーミスタ、圧力センサ－など）

1年

ドレンパン

保全周期
［交換または修理］

●定期点検実施の場合でも予期出来ない突発的偶発事故が発生する事があります。この場合、保証期間外での事故修理は有償扱いとなります。
●補修用部品の保有期間について。
　このエアコンの補修用部品の最低保有期間は、製造打ち切り後9年間となっています。

注1.本表は主要部品を示します。詳細は保守点検契約に基づいて
確認してください。

注2.この保全周期は、製品を長く安心してご使用いただくために、保
全行為が生じるまでの目安期間を示していますので、適切な保全
設計（保守点検費用の予算化など）のためにお役立てください。
また保守点検契約の内容によっては本表よりも、点検・保全の周
期が短い場合があります。

主要部品名 点検
周期

ロングライフフィルタ－

表ー2.「交換周期」の一覧表

5,000時間

5年
1年

10年

高性能フィルタ－
ファンベルト 1年
平滑コンデンサ

交換周期

ヒューズ
5年
10年

加湿器エレメント

注1.本表は主要部品を示します。詳細は保守点検契約に基づいて確認してください。
注2.この交換周期は、製品を長く安心してご使用いただくために、交換行為が生じるまでの目安期間を示していますので、
適切な保全設計（部品交換費用の予算化など）のためにお役立てください。

■消耗部品の交換周期目安 ［交換周期は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。］

定期メンテナンスをしないで
使用し続けると約50%も
電気を浪費したことになります。
出典：「業務用エアコンを長く安心してお使いいただくために」
　　　社団法人　日本冷凍空調工業会

メンテナンスの必要性
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（高圧上昇にともなう消費電力UPをシミュレーション）
■暖房運転時の消費電力

■ファンコイルユニット（リビングマスター、リビングヒーター）、小形空調機、水冷式パッケージエアコン
 　★保守・修理・サービスは三菱電機ビルソリューションズ(株)、三菱電機システムサービス（株）で承ります。（24時間・365日受付）

サービス網一覧

全国に広がるサービスネットワークが
24時間サポートします。
お客様が設備機器を安心してお使いいただけるよう、
サービス拠点を全国に配した24時間対応のネットワークを構築しています。

■三菱電機システムサービス株式会社

2023年12月現在

■三菱電機ビルソリューションズ株式会社

●冷熱サービスコールセンター
東日本
  北海道・東北・関東甲信越・
  静岡県東部（富士川以東）［ ］

［ ］

修理窓口 電話受付：365日 24時間

〈IP電話の場合〉
　東日本（03）3803-1194　　　　西日本（06）6391-8531
※IP電話回線経由の場合に、ナビダイヤルに接続できないことがあります。
　その際は、〈IP電話の場合〉の電話番号におかけください。

FAX

(03) 3803-5290
西日本
  中部・静岡県西部（富士川以西）・
  北陸・関西・中国・四国・九州

(06) 6391-8545

●三菱電機修理受付センター

0120-56-8634フリーダイヤル

（無料）

携帯電話の場合

（有料）

（有料）

修理窓口 電話受付：365日 24時間

TEL 0570-01-8634

FAX 0570-03-8634

パソコン・スマートフォン www.melsc.co.jp/support/
こちらから簡単にアクセスできます。

パソコン・スマートフォン

こちらから簡単にアクセスできます。

https://www.meltec.co.jp/contact/callcenter

沖縄地区の冷熱サービスコールの連絡先

0570-783-194
(098) 866-1175

（有料）

な や み い く よ
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水方式パッケージエアコンのメンテナンスについて

■機器予防保全の目安

下記は、以下のご使用条件の場合です。
①頻繁な発停のない、通常のご使用状態である事。（機種によって異なりますが、通常のご使用における発停の回数は、6回/時間以下を目安
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⑤頻繁な発停のある場合、運転時間が長い場合。（24時間空調等）
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確認してください。
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5,000時間

5年
1年

10年

高性能フィルタ－
ファンベルト 1年
平滑コンデンサ

交換周期

ヒューズ
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■消耗部品の交換周期目安 ［交換周期は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。］
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●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえお使いください。
●このカタログに掲載の製品は一般空調用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることが
　あります。
●水方式パッケージエアコンには電気工事等が必要です。お買上げの販売店又は専門業者にご相談ください。
　工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

安全に関するご注意

11229814〈IP〉 この印刷物は、2024年1月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。 2024年1月作成

本　　社 〒640-8686　和歌山県和歌山市手平6-5-66（三菱電機株式会社冷熱システム製作所内）
URL ： http://www.melars.co.jp

三菱電機冷熱応用システム株式会社

水冷式パッケージエアコン

水方式パッケージエアコンを
製造している三菱電機冷熱応用
システム（株）本社は、
品質マネジメントシステム
ISO９００１の登録工場です。
登録年月日 ： 2009年2月1日

水方式パッケージエアコンを
製造している三菱電機冷熱応用
システム（株）本社は、
環境マネジメントシステム
ISO１４００１の登録工場です。
登録年月日 ： 1996年3月7日

お問合せは下記へどうぞ。
三菱電機住環境システムズ株式会社 北海道支社 (011)893-1342
三菱電機住環境システムズ株式会社 東北支社 (022)742-3020
三菱電機住環境システムズ株式会社 関越支社 (048)651-3224
三菱電機住環境システムズ株式会社 東京支社 (03)3847-4339
三菱電機住環境システムズ株式会社 中部支社 (052)527-2080
  北陸営業部 (076)252-9935
三菱電機住環境システムズ株式会社 関西支社 (06)6310-5060
三菱電機住環境システムズ株式会社 中四国支社 (082)504-7362
  四国開発営業課 (087)879-1066
三菱電機住環境システムズ株式会社 九州支社 (092)476-7104
株式会社三菱電機ライフネットワーク 電住空調部 (03)3570-6822
沖縄三菱電機販売株式会社 (098)898-1111


