
三菱電機住環境システムズ（株）北海道支社 〒004-8610　札幌市厚別区大谷地東2-1-11 〈011〉893-1391 （直通）
三菱電機住環境システムズ（株）東北支社 〒983-0045　仙台市宮城野区宮城野1-12-1〈いちご仙台イーストビル3F〉 〈022〉742-3019 （直通）
三菱電機住環境システムズ（株）関越支社 〒331-0812　さいたま市北区宮原町3-297-2 〈048〉651-3227 （直通）
三菱電機住環境システムズ（株）東京支社 〒110-0014　東京都台東区北上野1-8-1 〈03〉3847-4115 （案内）
三菱電機住環境システムズ（株）中部支社 〒453-6121　名古屋市中村区平池町4-60-12〈グローバルゲート21F〉 〈052〉527-2070 （直通）
　　　　　　　　　　　　　　  〒920-0811　金沢市小坂町西81 〈076〉252-1151 （直通）
三菱電機住環境システムズ（株）関西支社 〒564-0063　吹田市江坂町2-7-8 〈06〉6338-7071 （直通）
三菱電機住環境システムズ（株）中四国支社 〒730-0022　広島市中区銀山町3-1 ひろしまハイビル21 〈082〉504-7361 （直通）
　　　　　　　　　　　　　　  〒761-1705　高松市香川町川東下717-1〈新空港通り〉 〈087〉879-1066 （直通）
三菱電機住環境システムズ（株）九州支社 〒812-0007　福岡市博多区東比恵3-9-15（Esteem福岡） 〈092〉476-7105 （直通）
沖縄三菱電機販売（株） 〒901-2223　沖縄県宜野湾市大山7-12-1 〈098〉898-1111 （代表）

北陸統括支店

四国開発営業課

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費は含まれておりません。
また、使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。

中津川製作所〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1-3　☎（0573）66-8220

●お買求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

S-175-1-C8772-S 中2302〈DNP〉 2023年2月作成

長年ご使用のバス乾燥・暖房・換気システムの点検を！
●バス乾燥・暖房・換気システムの補修用性能部品の保有年数は製造打切後11年です。 ●暖房機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

故障や事故防止のため、電源を切って、必ず販売店にご連絡
ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談く
ださい。ご使用

中止

わずかなご負担で
修理費が無料に。

延長保証制度

〈保証期間〉

〈WEB受付〉

〈延長保証対象商品と保証料〉

延長保証期間 〈保証内容〉
（例） ご購入日

●製品ご購入日から3カ月以内にお申し込みください。
●延長保証はメーカー保証終了後からのスタートとなります。延長保証は、メーカー保証を含め、ご購入日

（使用開始日）から5年間の長期保証となります。また延長保証終了後は通常の有料修理に移行いたします。

加入申込資料の資料請求につきましては、ホームページからの受付（24時間受付）をしております。
●三菱電機スマート電化　延長保証制度のご案内（https://www.mitsubishielectric.co.jp/smart-denka/warranty/index.html）

●保証金額は本体のご購入価格が限度となります。
●当制度の詳細は三菱電機延長保証申込受付センターまで
　お問い合わせ下さい。 保証する

修理費用 技術料 部品代 出張料

メーカー保証1年 延　　　 長　　　 保　　　証
延長保証期間中に対象商品に故障が
発生した場合に、修理費を保証します。

申込有効期間
3カ月以内

メーカー
保証

通常の
有料修理

申込有効期間3カ月

商品購入日から5年間の長期保証。
メーカー保証期間と延長保証期間の
合計が5年間となります。

1年後 2年後 3年後 4年後 5年後～

バス乾燥・暖房・換気システム 5年間保証料4,620円（税込）
2023年2月現在（保証料は変更する場合がありますのでご注意ください）

ご使用の際、
こんなことは
ありませんか

●スイッチを入れても羽根が回転しない。 
●運転中に異常音や振動がする。
●回転が不規則。焦げ臭いニオイがする。
●グリルがはずれかけている（傾いている）。

●商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承願います。
●バス乾燥・暖房・換気システムの補修用性能部品の保有期間は製造打切後11年です。
●暖房機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。●印刷の色は実際の商品の
色と多少ちがうこともありますので、ご了承願います。●据付方向（上下方向）は本カタログの写
真方向で据付けください。●このカタログに記載の商品は日本国内用ですので日本国外では使
用できません。また日本国外ではアフターサービスもできません。■この印刷物は2023年2月の発
行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど商品の変化にご注意ください。

EC98J2017

受付時間：平日午前9：30～午後5：００
（土日祝日、年末年始および所定の休業日を除く）

www.MitsubishiElectric.co.jp/smart-denka/warranty
延長保証についてのホームページから資料請求できます。

（受付時間365日24時間）

®0120-867-789

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

住宅用 2023-2

1台5役で一年中、
バスライフを快適に。

浴室暖房衣類乾燥浴室乾燥 浴室換気 涼風
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この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、 一般消費者向けの販売価格ではありません。

給湯と同時に暖房を自動で開始する「あったかリンク※3」

200Vハイパワー暖房で足元までしっかりあったか暖房
大容量 2.0kWのヒーターでいっそうパワフルに暖房可能。広い浴室もスピーディーにすみずみまで暖めます。

外出先から
スマホでも連携可能※6

ふろ自動をするときは、浴槽の栓が閉まって
いることを確認してください。
浴室やその周辺にいる人の状態などを事
前に十分に確認してから操作してください。

エコキュートのふろ自動操作との連動で浴室の暖房を開始。
浴室入室時のひんやり感を緩和し、寒い季節の入浴も快適です※4。

※2 連携可能なエコキュートは、当社製品のみとなっております。
※3 コンパクトエコキュート、エコキュートライト給湯専用除く。 　　
※4 ふろ自動の開始に合わせて暖房運転を開始するために、湯はり時間が短い場合や外気温度・浴室温度が低い場合に浴室構造（壁や床の材質・広さ・密閉性・断熱性など）により暖房効果は異なります。
※5 「風量自動切替」選択時。バス乾燥・暖房・換気システムは、湯はり完了後の給湯使用で弱運転に切り替わります。浴室だけでなく台所や洗面所でお湯が使用されても切り替わります。運転の切り替わり

に時間がかかる場合があります。脱衣室暖房機は「暖房強」→「暖房微風」への切替となります。
※6 専用アプリのダウンロードが必要であり、その際発生する通信料はお客様負担となります。

浴室へ行かなくても、
自動で浴室暖房をON！
暖房の付け忘れ防止にも

湯はり完了後に給湯を
検知して、運転を

「暖房強」→「暖房弱」へ
自動切替※5

MyMUのホームページ https://www.mitsubishielectric.co.jp/mymu

＊イメージ図

＊リモコンでは設定できません。

エコキュート 浴室脱衣室

湯はり開始

ON

ON
ON

連動
連動

制御
アダプター

制御
アダプター

コントロール
スイッチ

外部接続機器
（お客様のルーター）

バス乾燥・暖房・換気
システム（V-241BZ5-RC）脱衣室暖房機

（WD-240DK2-RC）

無線LANアダプター付
リモコンセット

インター
ネット

ワイヤレス
リモコン

公益財団法人
日本デザイン振興会主催

2011年

[ 専用コントロールスイッチ、制御アダプター同梱 ]

V-241BZ5-RC〈1部屋用〉

スマホ連携で
宅外から操作可能

あったかリンクで
給湯・暖房を連動

素早く暖める
200Vハイパワー暖房

※1 エコキュートとの連携には、エコキュートの機種に応じた無線LANアダプター付リモコンセットが必要です。詳細はエコキュートのカタログをご確認ください。

三菱 エコキュート※2

お湯はりとともに浴室を暖かく。
「エコキュート連携タイプ※1」新登場！

価格179,000円（税別）

200V電源
エコキュート連携タイプ

[ 専用ワイヤレスリモコン、

   制御アダプター同梱 ]

WD-240DK2-RC
価格164,900円（税別）

脱衣室暖房機

給湯との連携でさらに便利に、薄形で設置  場所がより自由に、新しい2つのバスカラット。

商品の詳細は　　　　　　　　　　ページをご覧ください。33・38
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＜製品高さ比較＞ ＜天井開口寸法比較＞

100V電源
タイプ

製品高さ低減＆
天井開口寸法縮小！

適用床面積25㎡から
対応可能！

ねじ本数削減で
据付性改善！

アパートや賃貸マンションなど天井懐高さに
制限がある住戸に最適な「薄形タイプ」新登場！

製品高さ低減＆天井開口寸法縮小で設置自由度向上
現行品（V-143BZL5）と比べて、製品高さを30㎜低減※1。天井懐高さに制限があるアパートや賃貸マンションにも対応可能となり、設置自由度が向上し
ました。また、当社1部屋タイプ（V-141BZ5、V-241BZ5）と同一の天井開口寸法で施工が可能。

現行品 V-143BZL5

※ 1：現行品 (V-143BZL5) と薄形タイプ (V-143BZLT5) との比較。

薄形タイプ V-143BZLT5

20
0m

m

17
0m

m

公益財団法人
日本デザイン振興会主催

2011年

製品高さを従来比
30㎜低減※1

現 行 品  V-141BZ5  〈1部屋用〉
薄形タイプ V-143BZLT5 〈3部屋用〉

埋込寸法 410 × 285mm

当社1部屋用と同一の
天井開口寸法

現行品 V-143BZL5 〈3部屋用〉
埋込寸法 415 × 295mm

ブラシレスモーター
D  CV-142BZLT5〈2部屋用〉 ブラシレスモーター

D  CV-143BZLT5〈3部屋用〉

薄形タイプ（V-142BZLT5、V-143BZLT5）には「専用据付枠」を採用。据付作業の簡素化を実現しました。

野縁据付専用の据付枠採用で据付性向上

据付
イメージ

ダクト接続口、カバープレートを
ねじで固定する。

本体を補強材（野縁）にねじ8本で
固定する。

本体にグリルを固定し、完成 !

据付枠を取付ける

据付枠①

据付枠①を天井材に仮固定し、
据付枠②をねじ２本で固定する。

ダクト接続口、カバープレートを取付ける ダクトを接続し、本体を据付ける 本体にグリルを取付ける

据付枠②

補強材（野縁※） 副吸込側
ダクト接続口

排気ダクト
接続口

カバープレート

POINTPOINT 現行品の「据付枠」より、
ねじ本数を削減（8本→2本）

※補強材（野縁）は
　現地にてご用意
　ください。
※補強材（野縁）は
　天井板を含めて
　25mm以下と
　してください。

POINTPOINT 現行品より、ねじ本数を削減
（12本→8本）

1. 2. 3. 4.
（注）天吊据付の場合は、21, 23ページ記載の天吊補助枠P-143TWTをご利用ください。

24時間換気風量設定（4段階）を30 〜 100 
m3/hとしたことで、適用床面積25m2から対応
可能となり、小規模住戸（アパート等）にもご提
案可能。また、DCブラシレスモーター採用によ
り、ダクト配管長に左右されず、風量を一定
に制御できるため、換気計算の手間も軽減。

小風量設定で適用床面積25㎡から対応可能※2

アパート等の
小規模住戸も
ご提案可能

製品形名
24時間換気

風量 騒音 適用床面積※2

薄形タイプ V-143BZLT5 30 〜 100（㎥ /h） 15 〜 31（dB） 25 〜 80（㎡）
現行品 V-143BZL5 60 〜 180（㎥ /h） 19 〜 39（dB） 50 〜 150（㎡）

■風量・騒音・適用床面積比較

※2：天井高さ2.4mで算出しています。

（注）天井開口寸法が異なるV-143BZL5等からの取替えはできません。

給湯と同時に暖房を自動で開始する「あったかリンク※3」

200Vハイパワー暖房で足元までしっかりあったか暖房
大容量 2.0kWのヒーターでいっそうパワフルに暖房可能。広い浴室もスピーディーにすみずみまで暖めます。

外出先から
スマホでも連携可能※6

ふろ自動をするときは、浴槽の栓が閉まって
いることを確認してください。
浴室やその周辺にいる人の状態などを事
前に十分に確認してから操作してください。

エコキュートのふろ自動操作との連動で浴室の暖房を開始。
浴室入室時のひんやり感を緩和し、寒い季節の入浴も快適です※4。

※2 連携可能なエコキュートは、当社製品のみとなっております。
※3 コンパクトエコキュート、エコキュートライト給湯専用除く。 　　
※4 ふろ自動の開始に合わせて暖房運転を開始するために、湯はり時間が短い場合や外気温度・浴室温度が低い場合に浴室構造（壁や床の材質・広さ・密閉性・断熱性など）により暖房効果は異なります。
※5 「風量自動切替」選択時。バス乾燥・暖房・換気システムは、湯はり完了後の給湯使用で弱運転に切り替わります。浴室だけでなく台所や洗面所でお湯が使用されても切り替わります。運転の切り替わり

に時間がかかる場合があります。脱衣室暖房機は「暖房強」→「暖房微風」への切替となります。
※6 専用アプリのダウンロードが必要であり、その際発生する通信料はお客様負担となります。

浴室へ行かなくても、
自動で浴室暖房をON！
暖房の付け忘れ防止にも

湯はり完了後に給湯を
検知して、運転を

「暖房強」→「暖房弱」へ
自動切替※5

MyMUのホームページ https://www.mitsubishielectric.co.jp/mymu

＊イメージ図

＊リモコンでは設定できません。

エコキュート 浴室脱衣室

湯はり開始

ON

ON
ON

連動
連動

制御
アダプター

制御
アダプター

コントロール
スイッチ

外部接続機器
（お客様のルーター）

バス乾燥・暖房・換気
システム（V-241BZ5-RC）脱衣室暖房機

（WD-240DK2-RC）

無線LANアダプター付
リモコンセット

インター
ネット

ワイヤレス
リモコン

[ 専用ワイヤレスリモコン、

   制御アダプター同梱 ]

給湯との連携でさらに便利に、薄形で設置  場所がより自由に、新しい2つのバスカラット。

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

商品の詳細は　　　　　　　　　　ページをご覧ください。21・23
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バス乾燥・暖房・換気システム

1.�本商品は住宅用です。ご使用期間・広さ・設置環境などが一般家
庭でのご使用と異なる条件、業務用途などでは、ご使用できません。
2.�温泉の浴室やプールなどには取り付けないでください。腐食（落下）、
漏電（感電）、早期故障等の原因になります。
3.強（入浴前）暖房について
当社のバス乾燥・暖房・換気システムの「強（入浴前）暖房」機能は、
入浴前にあらかじめ温風予備暖房を行うことにより、入浴時の寒さを緩和
する効果があります。ただし下記のように、条件により予備暖房効果が得
られない場合があります。あらかじめ十分ご検討の上ご採用ください。

※ご使用にあたってのご注意……�強（入浴前）暖房は、入浴中に使用すると濡れた体に風が当たり肌寒く感じますので入浴中には使用しないでください。

※「ミスト機能付バス乾燥・暖房・換気システム」についてのご注意は�������ページをご覧ください。

4.衣類の乾燥について
衣類乾燥についても予備暖房効果同様の条件により乾燥時間が長く
なります。また、それ以外にも下記の条件により乾燥時間が長くなる場
合がありますのでご注意ください。

ご採用にあたってのおねがい

条　件 暖房効果減少の要因 ご注意

浴室の広さ 広くなれば、暖める空気の量が多くな
り、予備暖房効果が減少します。

特に記載のない場合、浴室は1坪タイ
プとしています。1.5坪タイプでは、予
備暖房効果が約2割減少します。

浴室の断熱仕様 気密・断熱性が悪いと、壁、天井等
から熱が逃げやすくなります。

断熱が悪い場合、予備暖房効果が得られな
い場合があります。特に戸建住宅の場合、
集合住宅に比べ不利な場合があります。

浴室内初期温度 浴室内の初期温度が低ければ予備暖
房時の浴室内温度も低くなります。

浴室内の初期温度が低い場合には浴
室内が温まるのに時間がかかります。

壁の種類 タイル貼りの壁、コンクリート等は、壁か
らの冷輻射により体感的に寒く感じます。

ユニットバスでのご利用をおすすめし
ます。

窓の種類・大きさ 出窓等、窓ガラスの面積が大きいほど
放熱量が大きい。

大きな窓や出窓など、窓の種類によって予
備暖房効果が減少します。

条　件 衣類乾燥時間が長くなる要因 ご注意

衣類の干し方
衣類が重なっていたり、温風があたり
にくい位置に干す場合は乾燥時間が
長くなります。

場合によっては乾燥ムラが発生します。ラ
ンドリーパイプは必ず据付説明書に示す
位置に取り付けてください。

衣類の量
衣類の量が増えると乾燥する水分量
が増えるため、乾燥時間が長くなり
ます。

1坪タイプのユニットバスでは衣類質量
2kg※1が目安です。

衣類の種類 衣類の種類により乾燥時間が異なり
ます。

厚手の衣類乾燥は時間がかかります。
シーツ、毛布、タオルケット、Ｇパンな
どの乾燥には適しません。

脱水時間
脱水時間が短いと衣類に水分が多く含
まれるため乾燥時間が長くなります。

脱水時間が少ないと約1時間〜 2時
間以上乾燥時間が長くなります。5分
以上の脱水をおすすめします。

換気＋暖房機能を示す。 バス乾を示す。

開発番号を
示す。

開発番号を
示す。

ヒーター電圧を
示す。
1：100V
2：200V

用途を示す。
Ｚ：天井取付用
Ｋ：壁取付用

MS ：ミストバス乾を示す。
RN ：リニューアルバスカラットを示す。
RC ：エコキュート連動タイプを示す。
HM ：三菱HEMS対応を示す。

RC ：エコキュート
  連動タイプを示す。

熱源方式を示す。
2, 4, 5：PTC温風ヒーターのみ
7：「ダイヤモンドミストメカ」搭載

換気部屋数を示す。
1：1部屋用
2：2部屋用
3：3部屋用

機能を示す。
Ｌ ：DC定風量多段階24時間換気
ＬT ：DC定風量多段階24時間換気（薄形）

V-2 73B Z L 5   - MS
暖房専用機能を示す。

Ｂ：浴室暖房を示す。
Ｄ：脱衣室暖房を示す。

電圧を示す。
1：100V
2：200V

換気部屋数を示す。
0：換気無し
1：1部屋用

機能を示す。
Ｄ：排気口電気式ダンパー付

■形名体系表

用途を示す。
Ｚ：天井取付用
Ｋ：壁取付用
Ｍ：換気システム連動形
Ｒ：換気扇連動形

熱源方式を示す。
2：PTC温風ヒーターのみ
4：PTC温風ヒーターのみ

WD-2 2 1B ZMD 5   - RC

加圧を配管相当長としてみなし、ダクトや屋外フードの圧力損失を考慮して20m、30m時の換気量を「有効換気量」と称しています。
（戸建住宅は20m、集合住宅は30mを想定）（ダクトはφ100、スパイラル管は摩擦係数0.028）　＊消費電力、騒音値は（開放）風量のものです。

有効換気量について

●バス乾燥・暖房・換気システムを設置するにあたっては火災予防条例をはじめ法規制があります。
●本商品の設置にあたっては地域により防災上の制限（内装材の制限、可燃物との距離の制限など）があります。詳細は行政官庁または、消防署にお問い合わせください。
●24時間風呂のような常時湿気のある場所では寿命が短くなる場合があります。
●据付に起因する故障の場合、修理費用（交換部品代を含む）はお客様負担となりますので据付説明書を十分確認の上、取り付けてください。
●ダクト配管が長くなりますと騒音が増大します。また、設置時は浴室内の反響等により騒音値が上がります。
●風圧式シャッターは急激なドアの開閉や外風の強い時などにはシャッター閉じ音が聞こえる場合があります。
●取替による商品選定の場合は、39・40ページ掲載の経歴表をご参照ください。掲載されていない商品については、当社までお問い合わせください。
●グリル開口面積は、三菱換気送風機総合カタログに掲載されております。掲載されていない商品については、当社までお問い合わせください。
●製品上部を断熱材で覆わないでください。早期故障の原因となります。

12

●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

経年劣化に係る安全上のご注意

※1：衣類の種類は、Tシャツ10枚、タオル10枚、ハンカチ10枚
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安　全　性

バス乾燥・暖房・換気システムの設置に関する注意事項

不慮の事故による機器の燃焼を防止
するため、何重もの安全機能を搭載。
●一般社団法人日本電機工業会で定める
　自主試験基準に適合しております。

※1.「安全部品」の交換のご用命は、三菱電機システム
サービス（株）にて承ります。

安全部品※1

安全機能

注意：本体設置の際、機器を断熱材で覆うようなことは避けてください。故障（温度ヒューズ切れ等）の原因となります。

部品（機能）名 設置箇所 目的

温度ヒューズ

ヒーター部 本体の異常発熱を検知し、電源を遮断します。

電源端子台部 電源接続不良による異常発熱を検知し、
電源を遮断します。

電流ヒューズ 回路ケース内 過電流を検知し、電源を遮断します。

ヒーター冷却機能 循環ファンを遅れて停止させることにより、乾燥（暖房）時
のヒーターの余熱による温度上昇を防止します。

ファンモーター モーターコイルの異常発熱を検知し、
電源を遮断します。

サーミスタ ファン吸込部
またはヒーター部

安全性確保（周囲温度上昇防止）のために、
乾燥（暖房）時のヒーター温度を調節します。

1.据付場所について
●製品の据付けには

下記のような規制
がありますのであ
らかじめご確認く
ださい。
●地域により防災上
での制限（火災予
防条例に基づく指
導）が異なります
ので、所轄の行政
官庁または消防署
にお問い合わせく
ださい。
●内釜式風呂を据付けた浴室には据付けないでください。排気ガス
が浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因になります。
　（暖房専用機は除く。）
●電源コード、コントロールスイッチ接続コード、外部換気スイッチ接
続用電源コードは本体がおろせるように約2mの余裕をもたせる
（短いとメンテナンスができなくなります）。
2.電気工事について
●電気設備の技術基準に基づき、必ず有資格者である電気工事
士による工事を行ってください（無資格者の工事は法律で禁止さ
れています）。
●漏電遮断器を取り付けてください。
●D種接地工事（アース）を行ってください。
●電源ケーブルは専用の分岐ブレーカー（20A）より配線ください。
換気扇連動形・換気システム連動形（31、32ページ）は、連動す
る換気扇・換気システムとのみ、共用の分岐ブレーカーとすること
ができます。
●壁スイッチを経由した電源接続は行わないでください。	 	
（トイレ（外部）スイッチは除く。）

本体

排気ダクト

グリルの周囲

点検口

●不燃材料をご使用ください。
●専用としてください。ただし、
同一の住戸内でトイレ・洗面
所などの排気ダクトが不燃材
料であれば接続できます。

●グリル下方100mm未満の
範囲には照明及び造営材
等（乾燥させる洗濯物およ
び吊下げ用パイプを含む）を
設けないでください。

●本体の近くに本体の点検が
できる点検口を設けてくださ
い。

100mm

空気取入口

〈参考〉�火災予防条例指導基準（東京消防庁平成6年7月27日予予第590号
にて通知）浴室に設ける天井埋込式乾燥装置の指導基準

1適用範囲
（1）浴室内の天井に組込み形等として設置されるもの。
（2）電気ヒーターを熱源（ヒートポンプ式のみのものは除く。）とするもの。
（3）組込み形等の浴室用衣類乾燥機の自主試験基準（（社）日本電機工業会で

定める自主試験基準）に適合したもの又は、これと同等以上の安全性が確
認されたもの。

2設置要領
（1）機器本体
ア、適合機器本体の可燃物等からの保有距離については、条例第22条の2を適
用し製造業者等が指定する距離で設置できるものであること。

イ、機器は、上階スラブ又は天井等に堅固に取り付けること。
ウ、浴室内への温風吹出口及び空気吸込口の前方10cm未満の範囲内には、造
営材等（乾燥する衣類を含む。）を設けないこと。

（2）換気ダクト（浴室の除湿等を目的とする機器本体と接続されるもの）
ア、ダクトは、不燃材料で造ること。
イ、ダクトは、専用とすること。
ただし、一の住戸内の洗面所、便所その他これらに類する室（以下、「洗面
所等」という。）のダクトと接続される場合で、洗面所等のダクトが不燃
材料で造られている場合はこの限りではない。

（3）その他
ア、漏電遮断器を設けること。
イ、機器本体に近接する部分に、機器本体の点検・清掃に必要な点検口（容
易に点検・清掃できる構造のものを除く。）を設けること。

バス乾燥・暖房・換気システム

点検口
空気取入口

バス乾燥・暖房・換気システムの据付上の注意事項
■	点検口、空気取入口が設けら
れているか確認してください。

■	吹出口が洗い場に向けられ
ているか確認してください。

■	グリルの吹出口に洗濯物を
近づけないでください。

※ 照明スイッチ（パナソニック製コスモシリーズワイド21）をご使用になら
ない場合は、下記のブランクカバーをご使用ください。

　ブランクチップWT6191W
※ 照明スイッチ（パナソニック製コスモシリーズワイド21）は、下記の

スイッチをご使用ください。

皿ネジ：4本
（市販品）

スイッチ取付板

スイッチボックス
（3個用）

スイッチカバー

お客様手配スイッチ

取付プレート

コントロールスイッチ
接続コード

皿ネジ：4本
（市販品）

照明用電源
コード

コントロールスイッチ接続コード

スイッチ
取付板裏面

コネクター

照明スイッチ

3個用スイッチ

2個用スイッチ

1個用スイッチ

ハンドル型名

WT3033W

スイッチ型名

WT50519
（ホタルスイッチ）

取付枠

WT3700020
（20個入）WT3032W

WT3031W

■衣類吊下げパイプ（市販品）は据付説明書の指定位置に据え付
けてください。

■高温になる場所（周囲温度40℃以上）では使用しないでください。
■スチームサウナ付浴室では使用しないでください。
■本体を傾斜させて据付けないでください。故障の原因となりま
す。結露水がグリルから滴下します。

■有機溶剤やスプレー缶などを浴室内に置かないでください。
■温泉の浴室やプールなどでは使用しないでください。
■冬場や湯気の量が多いときなどに換気を行うと、グリルから水
滴が落ちることがありますが異常ではありません。

■本体を断熱材などで覆わないでください。
■浴室内にはコントロールスイッチを取り付けないでください。
（ミスト機能付タイプ浴室用コントロールスイッチ、V-251BZ5、
V-241BK5-RN、WD-240BK2は除く）

■排気ダクトは雨水の浸入を防ぐため屋外に向けて1/100以上の
下り勾配をつけてください。

■排気ダクトの先端には、鳥などの侵入を防ぐためのベント
キャップ（システム部材）または、雨水などの浸入を防ぐた
めのフード（システム部材）などを取り付けてください。

■次のようなダクト工事はしないでください。
　風量低下や異常音発生の原因になります。

●極端な曲げ ●多数の曲げ

●しぼり●吐出口のすぐ
そばでの曲げ

●S字

※ ご希望のハンドル、スイッチ、取付枠、
それぞれご注文ください。

※ ３路用スイッチをご使用になる場合は
WT50529をお選びください。

※コントロールスイッチ接続コードと照明用
の電源コードは1cm以上離して配線し
てください。（ノイズによる誤動作防止）

※「ミスト機能付バス乾燥・暖房・換気システム」についてのご注意は��������ページをご覧ください。12
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※1：「風乾燥モード」による涼風になります。　※2：別据付の連動換気扇が必要です。

※WDタイプは本体に換気機能はありません。
※1坪：1600×1600×2200mmの浴室、1.25坪：1600×2000×2200mmの浴室、1.5坪：1600×2400×2200mmの浴室です。（ユニットバスでのご利用をおすすめします。）
※商品のご採用にあたりましては､3ページをご覧ください。
※商品の設置につきましては、4ページをご覧ください。 ※「ミスト機能付バス乾燥・暖房・換気システム」は ページをご覧ください。12・17・18

■機種ラインアップ
電源 乾燥機能

三菱
HEMS
対応

MyMU
対応

暖房機能

浴室
乾燥

衣類
乾燥 暖房風乾燥 涼風 ミスト浴室

換気
自動運転100

v
200
v

3部屋換気用

2部屋換気用
DC

ブラシレス
モーター

AC
モーター

DC
ブラシレス
モーター

セパレート
タイプ

脱衣室暖房機

浴室暖房機

リニューアル
バスカラット

（既設の換気扇と併用可能）

従来タイプ取替専用
（詳細は40・41ページをご参照ください）

1部屋換気用

1部屋換気用

V-273BZL5-MS

V-271BZ5-MS

新築集合・戸建住宅向

1部屋
換気用

ハイパワー
暖房タイプ

ハイパワー
暖房タイプ

ハイパワー
暖房タイプ

主に既築住宅向け（戸建、集合）

V-141BZ5

V-142BZL5

V-142BZ5

V-143BZ5

V-143BZL5

V-242BZL5

V-241BZ5

V-241BZ5-RC

WD-121BZMD5

V-243BZL5

V-251BZ5

WD-221BZMD5

WD-120BZR5

WD-220BZR5

WD-120BZR5

WD-220BZR5

WD-240DK2

WD-240DK2-RC

V-122BZ5

WD-240BK2

V-241BK5-RN

乾燥
モード

浴室暖房機
＜換気扇連動形＞

バス・サニタリー用
暖房機

壁掛
タイプ

換気
システム
連動形

1部屋換気用

DC
ブラシレス
モーター

AC
モーター

DC
ブラシレス
モーター

AC
モーター

AC
モーター

2部屋換気用

3部屋換気用

3部屋換気用
（ミスト機能付）

1部屋換気用
（ミスト機能付）

基本機能

暖房 涼風
自動
サーモ
暖房

暖房 涼風
自動
サーモ
暖房

暖房 涼風
自動
サーモ
暖房

自動
サーモ
暖房

節電
乾燥

浴室
乾燥

衣類
乾燥 暖房 涼風 浴室

換気風乾燥

浴室
乾燥

衣類
乾燥 涼風 浴室

換気風乾燥
自動
サーモ
暖房

節電
乾燥暖房

※2※2

※2※2

※2

※2

※1

V-142BZLT5

V-143BZLT5

浴室
乾燥

衣類
乾燥 暖房 涼風 浴室

換気
自動
サーモ
暖房

節電
乾燥風乾燥ブラシレスモーター

D  C

浴室
乾燥

衣類
乾燥 暖房 涼風 浴室

換気
自動
サーモ
暖房

節電
乾燥風乾燥ブラシレスモーター

D  C

ブラシレスモーター
D  C 浴室

乾燥
衣類
乾燥 暖房 涼風 浴室

換気風乾燥
自動
サーモ
暖房

節電
乾燥

ブラシレスモーター
D  C 浴室

乾燥
衣類
乾燥 暖房 涼風 浴室

換気風乾燥
自動
サーモ
暖房

節電
乾燥

浴室
乾燥

衣類
乾燥 暖房 涼風 浴室

換気風乾燥
自動
サーモ
暖房

節電
乾燥

浴室
乾燥

衣類
乾燥 暖房 涼風 浴室

換気風乾燥
自動
サーモ
暖房

節電
乾燥

浴室
乾燥

衣類
乾燥 暖房 涼風風乾燥 浴室

換気
自動
サーモ
暖房

節電
乾燥

浴室
乾燥

衣類
乾燥 暖房 涼風

浴室
乾燥

衣類
乾燥 暖房 涼風

暖房 涼風

浴室
換気

浴室
乾燥

衣類
乾燥 暖房 涼風

暖房 涼風

浴室
換気

浴室
乾燥

衣類
乾燥 暖房 涼風

浴室
乾燥

衣類
乾燥 暖房 涼風 浴室

換気
自動
サーモ
暖房

節電
乾燥

ブラシレスモーター
D  C 浴室

乾燥
衣類
乾燥 暖房 涼風 ミスト浴室

換気
自動
サーモ
暖房

ブラシレスモーター
D  C 浴室

乾燥
衣類
乾燥 暖房 涼風 ミスト浴室

換気
自動
サーモ
暖房

24時間
換気機
能付

24時間
換気機
能付

浴室
乾燥

衣類
乾燥 暖房 涼風 浴室

換気
自動
サーモ
暖房

風乾燥 節電
乾燥

※1

※1

浴室
乾燥

衣類
乾燥 涼風 浴室

換気風乾燥
自動
サーモ
暖房

節電
乾燥暖房

※1

浴室
乾燥

衣類
乾燥 暖房 涼風

浴室
換気風乾燥

自動
サーモ
暖房

節電
乾燥

ブラシレスモーター
D  C

薄形タイプ

ブラシレスモーター
D  C

薄形タイプ

自動
サーモ
暖房

節電
乾燥

浴室
乾燥

衣類
乾燥 暖房 涼風 浴室

換気風乾燥コンパクトタイプ

バス乾燥・暖房・換気システム
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バス乾燥・暖房・換気システム

P-121SWM5-T
価 格

（税別）12,400円

P-123SWL5-T
価 格

（税別）12,400円

P-121SW5-T
価 格

（税別）12,400円
P-120SW5-T
価 格

（税別）12,400円
P-121SWM5
価 格

（税別）11,300円

P-123SWL5
価 格

（税別）11,300円

P-121SW5
価 格

（税別）11,300円
P-120SW5
価 格

（税別）11,300円
P-143SW5-T
価 格

（税別）12,400円
P-141SW5-T
価 格

（税別）10,800円
P-143SW5
価 格

（税別）11,300円
P-141SW5
価 格

（税別）9,700円

■コントロールスイッチ一覧（別売）

コントロール
スイッチ

排気/吸込口
ふさぎ板

副吸込口
グリル

コントロール
スイッチ接続コード

据付性

天井埋込寸法
天吊
補助枠

掲載
ページ

適用
サイズ
の目安

排気ダクト
2方向
選択

副吸込グリル
3方向
選択

フィルター
メンテナン
スサイン

暖房用途

温風暖房 入浴前暖房
あるいは暖房強

入浴中暖房
あるいは暖房弱

換気機能 その他快適機能

定風量
換気

冬季風量
調整モード

外部
スイッチ
対応

浴室換気
切替ダンパー
（電動）

フラット
パネル

副吸込グリル
風量調節
可能

暖房機能 付属部品

P-121SW5、
P-121SW5-T

410×285mm
（P-101TW

 使用時420×300mm）

P-101TW
（別売） 311.5坪PTC

セラミック
ヒーター

PTC
セラミック
ヒーター

P-120SW5、
P-120SW5-T

410×285mm
（P-101TW

 使用時420×300mm）

P-101TW
（別売）

311坪PTC
セラミック
ヒーター

PTC
セラミック
ヒーター

P-120SW5、
P-120SW5-T

410×285mm
（P-101TW

 使用時420×300mm）

P-101TW
（別売） 311.5坪PTC

セラミック
ヒーター

PTC
セラミック
ヒーター

PTC
セラミック
ヒーター

271.5坪
420×300mm

（天吊）
415×295mm

（野縁）

P-143SW5、
P-143SW5-T

PTC
セラミック
ヒーター

（別売
アタッチメント
使用）

PTC
セラミック
ヒーター

281.5坪
420×300mm

（天吊）
415×295mm

（野縁）

P-143SW5、
P-143SW5-T

PTC
セラミック
ヒーター

（別売
アタッチメント
使用）

P-251TW
（別売） 291坪

305×295mm
（天吊）

300×275mm
（野縁）

〈同梱〉
（ワイヤレス

リモコン）
PTC
セラミック
ヒーター

PTC
セラミック
ヒーター

PTC
セラミック
ヒーター

PTC
セラミック
ヒーター

P-141TW
（別売）

P-141SW5、
P-141SW5-T 261.5坪

410×285mm
（P-141TW

 使用時420×300mm）

331.5坪
P-141TW
（別売）

〈同梱〉
（コントロール

スイッチ）

410×285mm
（P-141TW

 使用時420×300mm）

PTC
セラミック
ヒーター

PTC
セラミック
ヒーター

P-273SWMS5、
P-273SWMS5-T 181.25坪520×470mmPTC

セラミック
ヒーター

PTC
セラミック
ヒーター

（別売
アタッチメント
使用）

321坪PTC
セラミック
ヒーター

PTC
セラミック
ヒーター P-121SWM5、

P-121SWM5-T

420mm角
（天吊）
415mm角
（野縁）

180°の範囲で
自在に変更

321.5坪PTC
セラミック
ヒーター

PTC
セラミック
ヒーター

371坪
〈同梱〉

（ワイヤレス
リモコン）

壁掛タイプ
PTC
セラミック
ヒーター

PTC
セラミック
ヒーター

371坪
〈同梱〉

（ワイヤレス
リモコン）

壁掛タイプPTC
セラミック
ヒーター

PTC
セラミック
ヒーター

381坪
〈同梱〉

（ワイヤレス
リモコン）

壁掛タイプPTC
セラミック
ヒーター

PTC
セラミック
ヒーター

361坪壁掛タイプ
〈同梱〉

（ワイヤレス
リモコン）

PTC
セラミック
ヒーター

PTC
セラミック
ヒーター

241坪
420×300mm

（天吊）
415×295mm

（野縁）

P-143SW5、
P-143SW5-T

PTC
セラミック
ヒーター

PTC
セラミック
ヒーター

（別売
アタッチメント
使用）

251坪
420×300mm

（天吊）
415×295mm

（野縁）

P-143SW5、
P-143SW5-T

PTC
セラミック
ヒーター

PTC
セラミック
ヒーター

（別売
アタッチメント
使用）

221坪
420×300mm

（天吊）
415×295mm

（野縁）

PTC
セラミック
ヒーター

PTC
セラミック
ヒーター

（別売
アタッチメント
使用）

P-143SW5、
P-143SW5-T

（別売
アタッチメント
使用）

301坪
420mm角
（天吊）
415mm角
（野縁）

PTC
セラミック
ヒーター

PTC
セラミック
ヒーター

P-123SWL5、
P-123SWL5-T

201坪PTC
セラミック
ヒーター

PTC
セラミック
ヒーター

（別売
アタッチメント
使用）

P-143SW5、
P-143SW5-T

420×300mm
（天吊）

415×295mm
（野縁）

23P-143TWT
（別売）

PTC
セラミック
ヒーター

PTC
セラミック
ヒーター

1坪P-143SW5、
P-143SW5-T

410×285mm
（野縁）

（P-143TWT
使用時410×285mm）

21P-143TWT
（別売）

PTC
セラミック
ヒーター

PTC
セラミック
ヒーター

1坪P-143SW5、
P-143SW5-T

410×285mm
（野縁）

（P-143TWT
使用時410×285mm）

P-101TWP-121SW5、
P-121SW5-T

410×285mm
（P-101TW

 使用時420×300mm）
311坪

PTC
セラミック
ヒーター

PTC
セラミック
ヒーター

（別売）

171.25坪520×470mm
PTC
セラミック
ヒーター

PTC
セラミック
ヒーター

（別売
アタッチメント
使用）

P-273SWMS5、
P-273SWMS5-T

191坪
410×285mm

（P-141TW
使用時420×300mm）

P-141TW
（別売）

PTC
セラミック
ヒーター

PTC
セラミック
ヒーター

P-141SW5、
P-141SW5-T

別売

※商品の詳細は､各商品
　掲載ページ（表右端）
　をご覧ください。

→7ページ

→8ページ自動
サーモ
暖房

節電
乾燥

〈写真はP-121SW5〉 〈写真はP-121SW5-T〉

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。



7 8

１台５役の　　　　　　。季節に応じて浴室を快適な空間に。
季節ごとにお悩みはさまざま ＜当社想定の一例＞

浴室が洗濯物の乾燥室に早変わり。洗濯物が干しにくい季節には… 衣類乾燥
ヒーターのパワーを抑えることで乾燥時間は
長くなりますが、節電乾燥ができます。

パワフル温風で、急ぎの洗濯物もスピーディーにカラッと気持
ちよく乾燥します。

お急ぎのときにオススメ乾燥「強」モード

■衣類乾燥時間と消費電力量の目安（V-141BZ5）

測定条件
①衣類乾燥質量 2kg（Tシャツ10枚 タオル10枚 ハンカチ10枚）
②1坪用ユニットバス(1.6m×1.6m×2m)、窓あり、断熱あり
③全自動洗濯機で5分間脱水（脱水度60％）
④外気温度は20℃、外気湿度は約60％RH
⑤乾燥時間は乾燥度97％になるまでの運転時間
　衣類の種類､干し方､脱水のしかた、浴室の仕様や外気の温湿度などにより
　乾燥時間や、消費電力量に差が出ます。

乾燥時間（分） 消費電力量（kWh）
乾燥強 １４８ ２．７０
乾燥弱 ２１８ ２．３１

※:切タイマーが働き乾燥前に運転停止してしまう場合はコントロールスイッチの
タイマーボタンで切タイマー時間を変更する必要があります。

■衣類乾燥時間と消費電力量
　（1回分の乾燥：V-141BZ5の当社実測値）
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（乾燥強比）

消費電力量

■衣類乾燥時間と消費電力量の目安（V-141BZ5）

測定条件
①衣類乾燥質量 2kg（Tシャツ10枚 タオル10枚 ハンカチ10枚）
②1坪用ユニットバス(1.6m×1.6m×2m)、窓あり、断熱あり
③全自動洗濯機で5分間脱水（脱水度60％）
④外気温度は20℃、外気湿度は約60％RH
⑤乾燥時間は乾燥度97％になるまでの運転時間
　衣類の種類､干し方､脱水のしかた、浴室の仕様や外気の温湿度などにより
　乾燥時間や、消費電力量に差が出ます。

乾燥時間（分） 消費電力量（kWh）
乾燥強 １４８ ２．７０
乾燥弱 ２１８ ２．３１

※:切タイマーが働き乾燥前に運転停止してしまう場合はコントロールスイッチの
タイマーボタンで切タイマー時間を変更する必要があります。

■衣類乾燥時間と消費電力量
　（1回分の乾燥：V-141BZ5の当社実測値）
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消費電力量
■衣類乾燥時間と消費電力量の目安（V-141BZ5）

測定条件
①衣類乾燥質量 2kg（Tシャツ10枚 タオル10枚 ハンカチ10枚）
②1坪用ユニットバス(1.6m×1.6m×2m)、窓あり、断熱あり
③全自動洗濯機で5分間脱水（脱水度60％）
④外気温度は20℃、外気湿度は約60％RH
⑤乾燥時間は乾燥度97％になるまでの運転時間
　衣類の種類､干し方､脱水のしかた、浴室の仕様や外気の温湿度などにより
　乾燥時間や、消費電力量に差が出ます。

乾燥時間（分） 消費電力量（kWh）
乾燥強 １４８ ２．７０
乾燥弱 ２１８ ２．３１

※:切タイマーが働き乾燥前に運転停止してしまう場合はコントロールスイッチの
タイマーボタンで切タイマー時間を変更する必要があります。

■衣類乾燥時間と消費電力量
　（1回分の乾燥：V-141BZ5の当社実測値）
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■衣類乾燥時間と消費電力量の目安（V-141BZ5）

測定条件
①衣類乾燥質量 2kg（Tシャツ10枚 タオル10枚 ハンカチ10枚）
②1坪用ユニットバス(1.6m×1.6m×2m)、窓あり、断熱あり
③全自動洗濯機で5分間脱水（脱水度60％）
④外気温度は20℃、外気湿度は約60％RH
⑤乾燥時間は乾燥度97％になるまでの運転時間
　衣類の種類､干し方､脱水のしかた、浴室の仕様や外気の温湿度などにより
　乾燥時間や、消費電力量に差が出ます。

乾燥時間（分） 消費電力量（kWh）
乾燥強 １４８ ２．７０
乾燥弱 ２１８ ２．３１

※:切タイマーが働き乾燥前に運転停止してしまう場合はコントロールスイッチの
タイマーボタンで切タイマー時間を変更する必要があります。

■衣類乾燥時間と消費電力量
　（1回分の乾燥：V-141BZ5の当社実測値）
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「衣類乾燥」機能を利用する方
の40%以上の方が、割安な深夜
電力の利用や生活スタイルなどか
ら22時以降の夜間に衣類乾燥
機能を利用されています。

「衣類乾燥」機能の利用時間帯

※：浴室における換気の実態調査。1,303人に対するアンケート（当社調べ）。

22時

～

翌6時

9時

～

12時

42％

22％

12時

～

17時
17％

17時～22時
16％

夜の就寝中などにじっくり節電乾燥させたいときにオススメ
〈節電夜干し乾燥モード（乾燥「弱」）〉

温風

涼風（循環風）換気暖房衣類乾燥浴室乾燥

5つの
快適機能

排気

湿気排出
温風

湿気排出

温風
湿気排出

涼風

「バスカラット」の
５つの快適機能が
お悩みを解決！

※：1部屋用（V-141、241BZ5）は、「風乾燥モード」による涼風になります。

すみずみまで清潔乾燥してカビ予防。カビが気になる季節には… 浴室乾燥

ジメジメを温風で乾かしながら
換気で排出するW効果により、
カビが発生しやすい壁・床・天
井の目地部分やコーナーなど
一気に乾燥可能です。

温風＋換気でパワフル乾燥がオススメ
〈乾燥モード（「強」 「弱」）〉

ヒーターを使わない「風乾燥」
モードなら、消費電力を大幅低
減。乾燥時間は長くなりますが、
循環風と換気風の風量バランス
制御をすることで効果的に浴室
を乾かせます。

電気代が気になる方は
〈風乾燥モード〉

測定条件：下記条件でお湯を使用したあと、結露センサーにより乾燥状況を測定。
①1坪用ユニットバス（1.6m×1.6m×2m） ②外気温度は20℃、外気湿度は約60%RH ③浴槽に
給湯(湯温50℃のお湯を8リットル/分20分間) ④シャワー使用(湯温50℃のお湯8リットル/分20分
間)⑤浴槽にふたをする ⑥浴室乾燥スタート＊測定条件により、消費電力、乾燥時間は変化します。

■浴室乾燥時間と消費電力量（１回分の乾燥：V-141BZ5の当社実測値）■換気運転と風乾燥モードの気流比較

壁面の風速が
高い 壁・天井面に沿った気流を作る「サイド吸

込み構造」により、ヒーター（熱源）を使用
しなくても、効果的に浴室を乾燥します。

風乾燥モード 従来の乾燥運転イメージ
2
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乾燥弱
（ヒーター運転）

乾燥強
（ヒーター運転）

消
費
電
力
量（ 

　）
kWh

2.0
時
間（
分
） 105分135分

約90%低減！
（＜乾燥モード＞比）

消費電力を

湿気排出
循環風

180分

お
悩
み

気 

候

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

霜 結露 花粉・黄砂・PM2.5 梅雨 猛暑 台風 長雨 雪

浴室が寒い 浴室が寒い洗濯物を外に干しづらい 浴室掃除や入浴中、暑い

結露によるカビの心配 ジメジメして
カビが心配窓を開けて換気したくない 天候に左右されて洗濯物が外に干せない

■浴室乾燥時間比較（機種：V-141BZ5）

浴室乾燥モード 換気モード使用時

浴室のコーナー部分も
確実に空気が流れています。

浴室全体の空気の
流れがわずかです。

乾燥時間約105分 乾燥時間約250分

※「乾燥時間」は、共通条件の内容にて浴室天井・壁面の97％以上の面積が
　乾燥する時間を示します。
※浴室の断熱性、浴室サイズ、外気温湿度等の変化により効果に差が生じます。

ほら、こんなに
乾燥時間を短縮!

乾燥前 乾燥後
（105分後）

■乾燥効果

※写真はイメージです。

温風
湿気排出

バス乾燥・暖房・換気システム

商品の詳細は                            　　　　　　   ページをご覧ください。19〜28・30
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三菱なら戸建〜集合住宅まで多彩なラインアップでご提案します。

公益財団法人
日本デザイン振興会主催

2011年

〈1部屋用〉

V-141BZ5〈標準タイプ〉

V-241BZ5〈標準タイプ〉

100V電源
タイプ

200V電源
タイプ

V-142BZ5〈標準タイプ〉

V-142BZL5

〈2部屋用〉

ブラシレスモーター
D  C

V-242BZL5

V-142BZLT5
ブラシレスモーター
D  C

ブラシレスモーター
D  C

ブラシレスモーター
D  C

V-143BZLT5
〈3部屋用〉

V-143BZ5〈標準タイプ〉

V-143BZL5 ブラシレスモーター
D  C

V-243BZL5
ブラシレスモーター
D  C

爽やかな風で夏の入浴や湯上がりも快適。入浴中や浴室掃除の時、暑い季節には 涼風
浴室に扇風機が付いたような爽やかさ！「涼風」機能を使えば、夏場の蒸し暑い入浴や、なかなか汗が引かない湯上がりも快適。湯上り解消にお役立てください。

拭き掃除のしやすい「フラットパネ
ル」を採用。さらにフィルターは取
り外しが簡単なスライド式構造の
採用により、おそうじラクラク。

新構造により約5.3kgの本体軽さを実現。
据付作業とユニットバス天井への負担を
軽減します。

1人でも
ラクラク！

0

2

4

8

6

（kg）

7.4
kg 5.3

kg

当社従来品
V-121BZ-BL

現行品
V-141BZ5

本体質量を

約28％
削減

（従来品比）

■質量比較

安定した24時間快適換気窓を開けて換気しづらい季節には…浴室換気
外気温度の
低い冬場は、
換気風量を
抑えて快適
性をキープし
ます。

マンション等の窓のな
い浴室でも湿気をぐん
ぐん排出。2、3部屋用
なら、洗面所やトイレ
の換気までおまかせ。

排気

遅延タイマー機能も搭載!
さらに

＊0・3・6・12分の残置時間を設定できます。

ト
イ
レ（
洗
面
所
）

風量アップ

消費電力を大幅低減
し、省エネ換気を実現。
また、ダクト配管長に左
右されず、風量を一定
に制御します。

■消費電力比較
（W）

DCブラシレスモーター
搭載タイプ

（V-143BZL5）

ACモーター搭載タイプ
（V-143BZ5）

0

10

20

26W 6W

※3：V-143BZ5（50Hz）とV-143BZL5の開放風量
     （120m3/h）時の比較。

消費電力

約77%低減!
（当社比）

※3

24時間換気 DCブラシレスモーター搭載※2 冬期モード※2・※4

冬は洗い場を暖めて、からだ想いに。浴室が寒い季節には… 浴室暖房
■ロング気流暖房の構造

吹き出し口
ヒーター

〈従来の暖房構造〉

グリル グリル

吹き出し口

ヒーター
誘引される
空気

〈誘引流を利用したロング気流暖房〉

グリル グリル

この隙間がポイント

■床面の温度上昇と暖房運転時間

5 10 15 20 25 30 35 40

約7分の暖房
時間短縮を実現

0

5

10

15

20

25

床
面
温
度（
℃
）

時間（分）

現行品
約25分

従来品
約32分

約25分
床面を20℃まで
暖める時間は

＊暖房条件：浴室の広さ1.6m×1.6m×2m（1坪）、
 浴室初期温度5℃

（V-142BZL5の当社実測値）

誘引流を利用することにより
「風量アップ」！ 足元までしっかり届きます。

■ロング気流暖房の構造

吹き出し口
ヒーター

〈従来の暖房構造〉

グリル グリル

吹き出し口

ヒーター
誘引される
空気

〈誘引流を利用したロング気流暖房〉

グリル グリル

この隙間がポイント

■床面の温度上昇と暖房運転時間

5 10 15 20 25 30 35 40

約7分の暖房
時間短縮を実現

0

5

10

15

20

25

床
面
温
度（
℃
）

時間（分）

現行品
約25分

従来品
約32分

約25分
床面を20℃まで
暖める時間は

＊暖房条件：浴室の広さ1.6m×1.6m×2m（1坪）、
 浴室初期温度5℃

（V-142BZL5の当社実測値）

誘引流を利用することにより
「風量アップ」！ 足元までしっかり届きます。

■ロング気流暖房の構造 ■床面の温度上昇と暖房運転時間
　（V-142BZL5の当社実測値）

誘引流を利用することで温風が床
面までしっかり届きます。

床面までしっかりあったか。
〈ロング気流暖房（暖房「強」モード）〉

軽量化で据付も一人で容易おそうじ簡単フラットパネル

※4：設定後3ヶ月で自動解除されます。

三菱ならメンテナンスも据付もらくらく。
スライド式フィルター

※2：DCブラシレスモーター搭載機種
（V-142BZL5、V-143BZL5、V-142BZLT5、

V-143BZLT5、V-242BZL5、V-243BZL5）のみ。

ヒーターパワーを
3段階切替

＊高（40℃）、中（35℃）、低（30℃）の3段階の浴室内温度設定が可能です。
＊工場出荷時は高（40℃）に設定。

■浴室内設定温度
3段階設定が可能

3段階
設定可能 40℃ 35℃ 30℃

低中高

■浴室内温度制御イメージ
高

低

自動サーモ暖房無

自動サーモ暖房運転時

時間（分）
0 10 20 30 40 50 60

■100V・200Vタイプ比較
　浴室内温度上昇グラフ（5℃→20℃）

条件： 
＊１坪用ユニットバス

(1.6m×1.6m×2m)で、
　洗い場中央の床面から50、150、

650、1150、1650mmの高さの
平均温度変化です。

＊浴室の広さや壁の材質等により
温度上昇は変化します。

＊200Vタイプ（V-243BZL5）と
100Vタイプ（V-143BZL5）
との比較。

■温度分布図

ロ
ン
グ
気
流
暖
房

温度℃
35.0

32.0

29.0

26.0

23.0

20.0

17.0

14.0

11.0

8.0

5.0

ここが違う！！
足元まで温風が
しっかり届く！

時間（分）

5

10

20

25

15

30

足
元（
床
上
5

cm
）温
度（
℃
）

＊当社従来品： V-223BZL　現行品： V-243BZL5

＊浴室の広さ: 1.6m×2.4m×2.2m（1.5坪）浴室初期温度: 5℃

現行品
従来品

約16分短縮

足元（床上 5cm）を
15℃まで暖める時間
は、従来品比較で

■床面の温度上昇と暖房運転時間

0 5 10 15 20 25 30

※暖房条件：V-241BZ5暖房（強）運転
※浴室の広さ：1.6m×1.6m×2.2m（1坪）
※浴室初期温度5℃、外気温度5℃

0

10

5

20

15

30

40

25

35
洗
い
場
中
央
の
温
度
平
均（
℃
）

200Vタイプ
100Vタイプ

センサーが浴室内の温度を見はって、ヒーターパワーを自動切
り換え。ムダな運転を抑えながら、快適な暖かさをキープします。

大容量2.0kWのヒーターでいっそうパワフルに暖房可能。広い浴室もスピーディーにすみ
ずみまで暖めます。

自動サーモ暖房 200Vパワフル暖房※1

※1：200V電源タイプ（V-241BZ5(-RC)、V-242BZL5、V-243BZL5、V-251BZ5）のみ。

バス乾燥・暖房・換気システム



9 10

 取替天井隙間パネル

商品の詳細は　　 　　　　　ページをご覧ください。34

既設のバス乾燥・暖房･換気システムを簡単リニューアル。
最新機種への取替えで浴室をもっと快適な空間に！

P-147TSP
P-154TSP

パイプガイド

新設
天吊ボルト

最新機種（現行品）
V-143BZL5など※5

既設
アンカーボルト

P-11TKR

既設
アンカーボルト

P-147TSP
P-154TSP

パイプガイド
最新機種（現行品）
V-143BZL5など※5

埋込寸法などに合わせて
選べる2つのタイプ

＜□470mmタイプ※2＞
P-147TSP

＜□540mmタイプ※3＞
P-154TSP

完成

天井開口の隙間などをカバーして最新機種に簡単リニューアル

※ 本部材1個で4kgの質量まで吊るこ
とができます。商品本体の質量をご
確認ください。

（2 個一組）
●鋼板製

P-11TKR

別売部材「天吊位置調整金具
（P-11TKR）を使 用すれば、既
設のアンカーボルトをもとに天吊
位置を調整して、天吊ボルトを新
設すれば、据付可能。

既設のアンカーボルトをそのまま流用 既設のアンカーボルトの位置が異なっても天吊位置を調整して据付

天井の隙間などが
しっかり埋まる！

リニューアル前 リニューアル後

既設品が野縁据付の場合＜野縁据付対応タイプ（P-150TSPN）＞

既設品が天吊据付の場合＜天吊据付対応タイプ（P-147TSP、P-154TSP）＞

＊写真はP-150TSPNを使用した場合

天井の隙間などが
しっかり埋まる！

□500mmまでの天井開口を
覆うことが可能です。

P-150TSPNを天井、補強材（野縁）に据付け。
バス乾燥・暖房・換気システムをP-150TSPNに据付け。

補強材（野縁）※4

既設品の天井開口

P-150TSPN

最新機種（現行品）
V-141BZ5など※5

1

1
2

2

既設の開口を利用して据付 完　成

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
完
了

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
完
了

天井の隙間などが
しっかり埋まる！

□500mmまでの天井開口を
覆うことが可能です。

P-150TSPNを天井、補強材（野縁）に据付け。
バス乾燥・暖房・換気システムをP-150TSPNに据付け。

補強材（野縁）※4

既設品の天井開口

P-150TSPN

最新機種（現行品）
V-141BZなど※5

1

1
2

2

既設の開口を利用して据付 完　成

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
完
了

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
完
了

天井の隙間などが
しっかり埋まる！

□500mmまでの天井開口を
覆うことが可能です。

P-150TSPNを天井、補強材（野縁）に据付け。
バス乾燥・暖房・換気システムをP-150TSPNに据付け。

補強材（野縁）※4

既設品の天井開口

P-150TSPN

最新機種（現行品）
V-141BZなど※5

1

1
2

2

既設の開口を利用して据付 完　成

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
完
了

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
完
了

リニューアル完了リニュー
アル完

了

P-147TSP
＜□470mmタイプ※2＞ ＜□540mmタイプ※3＞

P-154TSP
※１：□500mmまでの天井開口を覆うことができます。
　　（天井面は、□540mmまで覆うことができます。）
※2：□470mmまでの天井面、または天井開口を覆うことができます。
※3：□540mmまでの天井面、または天井開口を覆うことができます。

＜□500mmまで対応※1＞

P-150TSPN
＜□500mmまで対応※1＞

P-150TSPNK

2,800円（税別）価格

■天吊据付対応

標準タイプ コンパクトタイプ

■野縁据付対応

※4：補強材（野縁）は現地にてご用意ください。
※5：取替天井隙間パネルを使用して、取替えることができる最新機種(現行品)・・・V-141BZ5、V-142BZL5、V-143BZL5、V-142BZ5、V-143BZ5、V-241BZ5、V-241BZ5-RC、V-242BZL5、V-243BZL5

  (ただし、P-150TSPNKのみV-251BZ5専用)
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取替天井隙間パネル

1部屋換気用

3部屋換気用

当社既設商品（従来機種）と現行機種の互換性については、39・40 ページをご覧ください。
※ 1：排気ダクト接続口の方向と位置の調整が必要です。 ※２：V-130タイプからの置換えの場合、輻射暖房機能はありません（温風機能となります）。 ※ 3：換気連動出力機能はありません。
※ 4：埋込高さが高くなります。天井裏懐高さにご注意ください。 ※ 5：取替天井隙間パネルでの、埋込寸法の調整となります。

2部屋換気用

100V 電源

単相 200V 電源

3部屋換気用

2部屋換気用

3部屋換気用

形　　名
埋込
高さ

（mm）
埋込寸法
（mm）

排気口
高さ

（mm）
V-100BZ3（-T）-BL ※1 210 410×285 97
V-100BZ4（-T）-BL ※1 200 410×285 97
V-100BZH4（-T）-BL ※1 200 410×285 97
V-101BZ-BL ※1 170 410×285 97
V-121BZ-BL ※1 170 410×285 97

形　　名
埋込
高さ

（mm）
埋込寸法
（mm）

排気口
高さ

（mm）
V-141BZ5 170 410×285 97

V-141BZ5

V-100BZシリーズ V-101BZ-BL・V-121BZ-BL

現
　
行
　
品

1部屋換気用

形　　名
埋込
高さ

（mm）
埋込寸法
（mm）

排気口
高さ

（mm）
V-130BZ3（-T） ※1 210 □ 410 97
V-130BZ4（-T） ※1 200 □ 410 97
V-130BZ5（-T） ※1 200 □ 410 97
V-130BZA4（-T）-BL ※1 200 □ 410 97
V-130BZP4 ※1 200 □ 410 97
V-130BZP5 ※1 200 □ 410 97

V-141BZ5

P-147TSP
P-154TSP

P-147TSP
P-154TSP

P-150TSPN P-150TSPN

形　　名
埋込
高さ

（mm）
埋込寸法
（mm）

排気口
高さ

（mm）
V-141BZ5 ※2 170 410×285※5 97

形　　名
埋込
高さ

（mm）
埋込寸法
（mm）

排気口
高さ

（mm）
V-132BZF3（-T） 210 □ 410 97
V-132BZF4（-T） 200 □ 410 97
V-132BZF5（-T） 200 □ 410 97
V-102BZ 199 □ 410 96

V-132BZFシリーズ V-102BZ

形　　名
埋込
高さ

（mm）
埋込寸法
（mm）

排気口
高さ

（mm）
V-142BZ5 ※4 220 420×300※5 121

V-142BZ5

形　　名
埋込
高さ

（mm）
埋込寸法
（mm）

排気口
高さ

（mm）
V-132BZFL5 195 □ 420 96
V-102BZL 195 □ 420 96
V-122BZL 200 □ 420 95

形　　名
埋込
高さ

（mm）
埋込寸法
（mm）

排気口
高さ

（mm）
V-142BZL5 ※3 200 420×300※5 121

V-142BZL5

形　　名
埋込
高さ

（mm）
埋込寸法
（mm）

排気口
高さ

（mm）
V-133BZF4（-T） 200 □ 410 97
V-133BZF5（-T） 200 □ 410 97
V-103BZ 199 □ 420 96
V-123BZ 200 □ 420 95

形　　名
埋込
高さ

（mm）
埋込寸法
（mm）

排気口
高さ

（mm）
V-143BZ5 ※4 220 420×300※5 121

V-143BZ5

形　　名
埋込
高さ

（mm）
埋込寸法
（mm）

排気口
高さ

（mm）
V-133BZFL5 195 □ 420 96
V-103BZL 195 □ 420 96

形　　名
埋込
高さ

（mm）
埋込寸法
（mm）

排気口
高さ

（mm）
V-143BZL5 ※3※4 200 420×300※5 121

V-143BZL5

1部屋換気用 2部屋換気用

形　　名
埋込
高さ

（mm）
埋込寸法
（mm）

排気口
高さ

（mm）
V-201BZHL ※1 195 410×285 97
V-221BZHL ※1 195 410×285 97

V-201BZHL・V-221BZHL

形　　名
埋込
高さ

（mm）
埋込寸法
（mm）

排気口
高さ

（mm）
V-202BZHL 195 □ 420 96
V-222BZL 200 □ 420 95

V-202BZHL V-222BZL

形　　名
埋込
高さ

（mm）
埋込寸法
（mm）

排気口
高さ

（mm）
V-242BZL5 ※3※4 200 420×300※5 121

V-242BZL5

形　　名
埋込
高さ

（mm）
埋込寸法
（mm）

排気口
高さ

（mm）
V-203BZHL 195 □ 420 96
V-223BZL 200 □ 420 95

V-203BZHL V-223BZL

形　　名
埋込
高さ

（mm）
埋込寸法
（mm）

排気口
高さ

（mm）
V-243BZL5 ※3※4 200 420×300※5 121

V-243BZL5

V-130BZシリーズ

or or

or or

現
　
行
　
品

現
　
行
　
品

現
　
行
　
品

現
　
行
　
品

現
　
行
　
品

現
　
行
　
品

現
　
行
　
品

V-133BZFシリーズ V-103BZ V-123BZ V-133BZFL5・V-103BZLV-132BZFL5・V-102BZL V-122BZL

既
　
設
　
品

既
　
設
　
品

既
　
設
　
品

既
　
設
　
品

既
　
設
　
品

既
　
設
　
品

既
　
設
　
品

既
　
設
　
品

既
　
設
　
品

さまざまなタイプの既設品を現行品にすっきりリニューアル。

形　　名
埋込
高さ

（mm）
埋込寸法
（mm）

排気口
高さ

（mm）
V-241BZ5 (-RC) 170 410×285 97
V-251BZ5 180 300×275※5 108

現
　
行
　
品

P-147TSP
P-154TSP

P-147TSP
P-154TSP

P-147TSP
P-154TSP

P-150TSPN P-150TSPN P-150TSPN

or

P-150TSPNK
V-241BZ5 (-RC) P-147TSP

P-154TSP
P-147TSP
P-154TSP

P-150TSPN P-150TSPN

or or

V-251BZ5

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
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お使いの
ダクト用換気扇からの
取替えに最適！

ワイヤレスリモコンだから
面倒な配線工事は不要！
防水等級：IPX7の防水機能設計で
より信頼性の高い制御を実現。

ワイヤレス！
有線

コンパクトボディ＆
ワイヤレスリモコン

200V電源
コンパクトタイプ V-251BZ5〈1部屋用〉

コンパクト

既設のダクト用換気扇からの
リニューアルには「コンパクトタイプ」がおすすめ！

電動ルーバーで
狙ったところに送風

素早く暖める
200Vハイパワー暖房

コンパクトボディ＆ワイヤレスリモコン操作

ダクト用換気扇からもカンタン取付け

公益財団法人
日本デザイン振興会主催

2019年

現行品：V-241BZ5

埋込寸法 410 × 285mm
コンパクトタイプ：V-251BZ5 

埋込寸法 300 × 275mm

リニューアル据付手順

＊電源電圧を 100V から単相 200V に変更する必要があります。　＊電源ケーブルは専用の分岐ブレーカー（20A）より配線してください。
※ 据付の詳細は、据付説明書をご確認ください。

①据付位置の確認 ②既設の換気扇の取り外し ③開口部の拡大

⑤本体の据付け ⑥屋外フード（別売）据付け

⑦電源工事

⑧リモコンホルダー据付け

⑨据付完了・試運転

④排気ダクトの接続

既設換気扇の位置に据付けが可能か採
寸確認をします。

電気配線を外し、換気扇本体を取り外
します。

開口部が小さい場合は、拡大開口（300
mm×275mm）加工をします。

据付説明書を参照の上、試運転を行っ
てください。

排気ダクトとダクト接続口を接続します。
ダクトは不燃材を使用してください。

本体を開口に差し込み、固定ネジで本
体を補強材（野縁）に固定します。

リニューアル施工時の注意点
必ず据付前に確認してください

①開口変更（□180mm→300mm×275mm）
②不燃ダクトへの取替え
③壁（造営物）から100mm以上離して据付け
④補強材（野縁）に据付け
⑤既設の壁スイッチを使用しない。
⑥メンテナンスが可能な位置に点検口を
　設けてください。
⑦漏電遮断器の追加。
⑧電源電線はVVFφ2.0mmをご使用ください。

〈据付説明書もご確認の上、据付けを行ってください〉
詳細は裏表紙「バス乾燥・暖房・換気システムの
設置に関する注意事項」を必ずお読みください。

リニューアル施工時の注意点
必ず据付前に確認してください

①開口変更（□180mm→300mm×275mm）
②不燃ダクトへの取替え
③壁（造営物）から100mm以上離して据付け
④補強材（野縁）に据付け
⑤既設の壁スイッチを使用しない。
⑥メンテナンスが可能な位置に点検口を設けてください。
⑦漏電遮断器の追加。
⑧電源電線はVVFφ2.0mmをご使用ください。
〈据付説明書もご確認の上、据付けを行ってください〉
詳細はP.4「バス乾燥・暖房・換気システムの設置
に関する注意事項」を必ずお読みください。

①据付位置の確認 ②既設の換気扇の取り外し ③開口部の拡大

⑤本体の据付け ⑥屋外フード（別売）据付け

⑦電源工事

⑧リモコンホルダー据付け

⑨据付完了・試運転

④排気ダクトの接続

既設換気扇の位置に据付けが可能か採
寸確認をします。

電気配線を外し、換気扇本体を取り外
します。

開口部が小さい場合は、拡大開口（300
mm×275mm）加工をします。

据付説明書を参照の上、試運転を行っ
てください。

排気ダクトとダクト接続口を接続します。
ダクトは不燃材を使用してください。

本体を開口に差し込み、固定ネジで本
体を補強材（野縁）に固定します。

リニューアル施工時の注意点
必ず据付前に確認してください

①開口変更（□180mm→300mm×275mm）
②不燃ダクトへの取替え
③壁（造営物）から100mm以上離して据付け
④補強材（野縁）に据付け
⑤既設の壁スイッチを使用しない。
⑥メンテナンスが可能な位置に点検口を
　設けてください。
⑦漏電遮断器の追加。
⑧電源電線はVVFφ2.0mmをご使用ください。

〈据付説明書もご確認の上、据付けを行ってください〉
詳細は裏表紙「バス乾燥・暖房・換気システムの
設置に関する注意事項」を必ずお読みください。

200Vハイパワー暖房＆電動ルーバー搭載

温度℃
35.0
32.0
29.0
26.0
23.0
20.0
17.0
14.0
11.0
8.0
5.0

ここが違う！！
ハイパワーで
しっかり暖房！

■温度分布図

200Vハイパワー暖房
冬の寒さに
備えて

足元まで
しっかり届く
あったか暖房！

電動ルーバー搭載

洗い場中央を狙って暖房！

暖房条件：①1坪（1.6m×1.6m×2.2m）ユニットバス
②浴室初期温度 5℃

60°60°

※左右は手動での操作となります。※左右は手動での操作となります。

60～120°60～120°
左右45°左右45° 左右45°左右45°

45° 45°

60～120°で可動！60～120°で可動！
左右45°ずつ可動！左右45°ずつ可動！

商品の詳細は　　　　　　　 ページをご覧ください。29

バス乾燥・暖房・換気システム コンパクトタイプ



この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。 12

下表の価格はすべて税別価格です。●システム部材（下記は一例です。詳細は三菱換気送風機総合カタログをご覧ください。） 

● ミスト入浴の場合、あらかじめ 30 分〜 1 時間程度の予備運転が必要です。
● ブレーカー入後数分間換気ファンの調整運転を行います。

ご注意

安全に関するご注意
● 電気工事は必ず専門の電気工事店に依頼してください。（無資格者の電気工事は法律で禁止されています。）
● 給排水配管工事は、必ず専門の水道工事店に依頼してください。
● 設置は質量に十分に耐える所に確実に行ってください。強度不足や設置が不完全な場合は、ユニット落下の原因となります。
● 据付けに際しては、商品に同梱されている「据付説明書」をよく読んで商品にあった取付けをしてください。誤った取付けをされますと事故の原因になります。
● 電気設備技術基準に基づき、D 種接地工事および漏電遮断器の取付けを行ってください。
● ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因となります。
● 壁スイッチを経由した電源接続は行わないでください。（V-273BZL5-MSのトイレ（外部）スイッチは除く）

設置に関する確認事項

●標準適応サイズ・浴室は 1.25 坪 （1600mm × 2000mm × 2200mm）タイプ以下のユニットバス（断熱仕様をおすすめします）です。また、壁面・床が
石質の場合や浴室が広くなればなる程、ミスト暖房立ち上がり時間は長くなります。

●ミスト、暖房および乾燥効果は外気温度および浴室構造（壁・床材・広さ）により異なります。
●排気方向の選択はできません。
●本商品の設置にあたっては地域により防災上の制限がありますので、詳細は所轄監督官庁（所轄消防署など）にお問合せください。
●本商品は住宅用です。業務用途では使用できません。
●温泉やプール等では使用しないでください。
● 本商品は、給水・ドレン工事が必要です。給排水工事は各市町村の条例に従い、水道事業者指定工事店に依頼してください。誤った工事は漏水や感電の原

因となります。
● 電気工事は電気設備の技術基準や内線規定に従って電気工事士が安全・確実に行ってください。接続不良や誤った配線工事は感電や火災の原因となります。
● 天井ふところ高さは 280mm 以上確保し、給排水工事が円滑に行えることをご確認ください。
● 浴室の天井には平天井タイプをお選びください。天井が傾斜したり、本体が設置できる平面部がない場合は設置できません。ミスト機能の動作不良や水漏

れ、排水不良の原因となります。
● 給水圧が 0.15 〜 0.5MPa（1.5 〜 5kgf/cm2）の範囲内であることを確認してください。
 上記外の給水圧では、水漏れ、製品保護動作による運転停止の恐れがあります。給水圧が

0.5MPa を超える場合や、台所や浴室水栓の操作時等にウォーターハンマー現象が発生する
場合は、0.2 〜 0.3MPa 設定の減圧弁もしくは、水撃低減器を必ず取付けてください。

● 本商品の給水最大流量は 1ℓ/ 分です。
● 水道配管直結専用ですので、給湯熱源機接続はできません。
● 寒冷地（最低気温− 10℃以下）への設置は避けてください。凍結により故障の原因

になります。商品設置雰囲気は最低でも 10℃以上必要です。
● 冬期外気温が 0℃以下になりますと給水管の水が凍結し、破損することがあります。

破損により水漏れなどの甚大な被害の原因になりますので、必ず凍結予防策を実施し
てください。また、長期間不在となる別荘等の住宅への設置の場合は、容易に給水側
の水抜きができるよう配慮してください。

● 給水に配管工事用切削油・切り粉・配管洗浄剤が混入しないようにしてください。
● 長時間ご使用いただくと、水道水中の成分が本体内部に蓄積し、ミスト性能が低下し

ます。ミスト性能を維持し、より快適にご使用いただくためには、本体内部の定期的
なメンテナンスが必要です。
※ミスト性能の低下は地域ごとの水質やご使用時間により異なります。
※ メンテナンスに関する詳細は、三菱電機システムサービス（株）までお問い合わせ

ください。
※ メンテナンスは有料です。

商品本体への給水は上水のみご使用いただけます。温泉水、井戸水、工業用水は使用しないでください。使用した場合、商品の誤動作、
異常停止、腐食等の恐れがあります。

給水、ドレン管の逃がし寸法または設置方法、ユニットバス内の温湿度の使用可能範囲について、事前に建築側、ユニットバスメーカー
と十分に調整してください。

給水配管に逆止弁付きの止水栓や逆止弁を設置する場合は、逆止弁の上流に減圧弁を必ず取り付けてください。

バス乾燥・暖房・換気システム
単相200V電源／ミスト機能付3部屋用タイプ／1部屋用タイプ／DCブラシレスモーター24 時間換気機能付

本体

止水栓
※止水栓は給水接続口付近の点
検口から操作可能な位置に必ず
設置してください。

※逆止弁の要否は各市町村水道局
（課）へお問い合わせください。逆止
弁付きの止水栓や逆止弁を設置
する場合は、逆止弁の上流に減圧
弁を必ず取り付けてください。

減圧弁・水撃低減器
※ウォーターハンマー現象が発生する
場合は、必ず取り付けてください。

ドレン配管
耐熱硬質塩化ビニル管または架橋
ポリエチレン管など。（13A以上）
※ドレン温度は最高50℃です。ドレ
ン温度に耐える配管材を選んでく
ださい。
※排水配管は先端を必ず大気開放と
し、トラップ構造とならないよう下り勾
配にて排水口まで導いてください。給水配管

10A樹脂管など。
※凍結の恐れがある場合は凍結予防策を実施してください。
※必要に応じて保温材をご使用ください。
※必要に応じて減圧弁を設けてください。

点検口（□450mm以上）

形　名
丸形フード 深形スクエアフード 深形フード ベントキャップ 排気 / 副吸込

アタッチ
メント

防風板付
ベントキャップ 防火

ダンパー
パイプ
継手

延長用
リモコン
コード

ドレン排出
部材

副吸込口
カバー
プレート

副吸込口
グリル用

ネットフィルター
防火

ダンパー付 ステンレス製 アルミ製
ステンレス製 防火

ダンパー付 ステンレス製 アルミ製 防火
ダンパー付 ステンレス製

防火ダンパー付 ステンレス製

V-273BZL5-MS
P-13FSD5-BL P-13FS5 P-13FA5 P-13JS P-13JSD P-13VSD4 P-13VS4 P-13VA3 P-13RSD2-BL P-13RS2 P-13HLA-MS P-13YS3-BL P-13DUG4 P-13PA2 P-10RC P-01DHMS P-233CPMS P-13GNET
¥10,100 ¥7,400 ¥5,300 ¥11,100 ¥14,700 ¥12,800 ¥9,100 ¥9,500 ¥8,000 ¥4,100 ¥5,700 ¥7,300 ¥12,000 ¥900 ¥2,800 ¥5,700 ¥1,800 ¥900

V-271BZ5-MS
P-13FAD5 P-13FSQ5 P-13FAQ5 P-13JSQ P-13JSQD P-13VAD3 P-13VSQ4 P-13VAQ3 P-13RAD2 アルミ製 防火ダンパー付 P-13DU4 P-05RC ー ー

¥9,800 ¥8,000 ¥5,800 ¥11,800 ¥15,400 ¥12,500 ¥9,100 ¥9,500 ¥7,600 P-13RA2 P-13YSD3-BL ¥4,800 ¥2,100
¥3,500 ¥11,100
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※「エコミスト」の名称は、電力会社・機器メーカーが電気式「ミスト機能付サウナ」
　「ミスト機能付浴室換気暖房乾燥機」を総称する愛称として使用しているものです。

■肌の水分量の変化

水分量（μＳ）頬

80
100
120
140
160
180

0週 2週間後

（μＳ）

測定条件：15分間のミスト入浴を実施。その前後に肌水分量を測定した結
果の平均値での比較。

水分量計を使って、皮膚表面の伝導度を測定し、間接的に角層水分量を測定
した結果の平均値。

ミスト入浴は低温でも手足の先まで

しっかり温まりますので、入浴後も

体の芯まで保温します。
手足が温かい お腹が温かい

入
浴
後

入
浴
前

50
℃

45
40
35
30
25
20
15
10

入浴後も
あったか快適

【うるおいモード運転時】

しっかり保湿！

■肌弾力の変化

肌弾力（頬）吸引回復率

0.350

0.400

0.450

0.500

0.550

0週 2週間後

回
復
率
が
高
い

→

ミスト入浴でお肌に水分を与え、柔軟性を

キープします。

お肌にハリ！
肌弾力計を使って、プローブを肌表面に接触させ、300mbrで５秒間隔で減圧吸
引を繰り返し、そのときの吸引回復率（1.0＝回復率100％）の平均値。

測定条件：15分間のミスト入浴を実施。その前後に肌弾力を測定した
結果の平均値での比較。

【うるおいモード運転時】

バスルームいっぱいに満たされた約5μmの微細

ミストが湿度を95％以上まで高め、お肌にうるお

いを与えます。

ミスト入浴後20〜25分経過

＜ミスト機能付＞バス乾燥・暖房・換気システム「三菱エコミスト」
24時間換気機能付

商品の詳細、ご注意に関しては

12・17〜18
ページをご覧ください。

お好みに合わせて、快適が選べるミストモード。

選べる
ミスト
モード

微細なミスト量を調節し、温泉のもくもくした湯煙のような「う
るおい」から、ほてった身体のクールダウンに適した「クール」
まで、ミスト入浴モードをお好みに合わせて設定できます。

“見える”ミストで、快適を実感。

1μm（マイクロメートル、ミクロン）は1000分の1ミリ
（日本人の一般的な髪の毛の太さは、直径が70～
120μm前後（個人差あり）。）

微細ミスト

約5μm

髪の毛
70～120 μm

リラックス運転なら読書もO.K!※4
ミスト粒子径イメージ

ミスト運転モードのご紹介

たっぷりのミストでうるおい感を重視。
本格的なミスト浴が可能です。

浴室でゆっくりくつろぎたい時に最適。
微細ミストで水濡れ感がほとんどなく快
適です。

湯上り前にクールな微細ミストでひんや
りさわやか。入浴後の発汗を抑えます。

短め

40℃
95％以上

－

給水の温度による
給水の温度による

95％以上

長め

37℃
50％以上

各運転モードの特長

おすすめミスト浴の
時間※2（目安）

浴室内湿度（目安）

3 クール2 リラックス1 うるおい

30℃・34℃・37℃・40℃選択可能

ミスト運転モード

浴室内温度※1（目安）
工場出荷時設定温度

27℃・30℃・34℃・37℃選択可能

少ミスト量：ミスト量：多 ミスト量：多
※3

風向を調節できます

ミスト運転モード
の切替ができます

換気ができます 各モードの運転停止
（24時間換気を除く）

暖房運転ができます

■P-273SWMS5（-T）（浴室用コントロールスイッチ）

浴室温度の調
節ができます

（うるおい、リラッ
クスモード時）

入 浴 中 に ミ ス ト モ ー ド と 浴 室 温 度 設 定 が 可 能

※4：長時間の入浴の場合は本にしわがよる場合があります。

気分に応じて微細ミスト
量を自由自在。

「ダイヤモンドミストメカ」が約5μmの微細ミストを生成。バスルームいっぱいに広がるミストは、水濡れ感がほとんどなく快適です。
入浴中に

モード切替が可能

※1：ミスト運転モードが「うるおい」「リラックス」の場合、浴室温度の調節が可能です。
※2：あくまでも目安ですので個人差があります。
※3：お使いの浴室、温度・湿度条件によってミストが見えない場合があります。浴室内の湿度が十分に上昇していれば異常ではありません。

V-273BZL5-MS

V-271BZ5-MS

＜3部屋用＞

＜1部屋用＞
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＜ミスト機能付＞バス乾燥・暖房・換気システム「三菱エコミスト」
24時間換気機能付

節水・
省エネ
ミスト

らくらく
据付性

「ダイヤモンドミストメカ」が節水・節電のミストタイムを実現。

充実
ライン
アップ

戸建住宅からマンションなどの集合住宅
まで幅広く対応。また単相200V仕様で
オール電化住宅に最適。

水道管直結方式で、
給湯機との接続が不要。
水道配管から直接給水するので給湯機との接続工事
が不要。温水供給に必要な給湯機を限定しません。

■ラインアップ一覧
本体形名

製品写真

用途

V-271BZ5-MS V-273BZL5-MS
■ラインアップ一覧

P-273SWMS5（-T）

1部屋用

主に戸建住宅用 主にマンションなどの集合住宅用

換気部屋数

コントロールスイッチ（別売）

2・3部屋用
※2部屋用として使用する際にはカバープレート

P-233CPMS（別売）が必要です。

戸建住宅向けの1部屋用（換気仕様）から集合住宅向けの
2部屋用・3部屋用（換気仕様）まで取り揃えております。

ミスト発生装置

給
水

送風機

PTCヒーター

PTCヒーター

圧電素子

微細ミスト

微細ミスト

加湿材

バス乾本体

浴室へ

2

1

1

2

・PTCヒーターの温風（　 ）でミストが暖められます。
・浴室に吹き出されます（　  ）。

■ダイヤモンドミストメカのしくみ（イメージ）

●圧電素子と加湿材を組み合わせた当社独自のミスト発生方式を採用。
●圧電素子のコントロールにより微細ミストの発生量を調節可能にしています。

水道配管
直結方式
水道配管
直結方式

給水接続口
ドレンホース接続口

止水バルブ

排気

ドレン

水道管

ヘッダー

点検口 給湯機不要

■水道配管接続イメージ※

※ヘッダー接続方式の場合
※本体イメージは、
　V-273BZL5-MS（2〜3部屋用）です。

ミスト

ミスト暖房 ■バス乾燥・暖房・換気システム5つの快適機能

涼風温風

湿気排出
温風

排気

湿気排出

湿気排出

温風

浴室乾燥 衣類乾燥 暖房 換気 涼風

＋

浴室も衣類もスピード乾燥 浴室の湿気を清潔乾燥、衣類もかしこく省エネ乾燥。

ハイパワー暖房（温風）　寒さの厳しい真冬も、暖かで快適。

浴室乾燥 衣類乾燥

温風暖房と換気運転により湿気を排
出。浴室を効率よく乾燥させます。

梅雨や花粉が飛散するシーズンなど、屋外で衣類を干しにくい時に便利。
温風＋換気で湿気を除去
してカビや結露を抑制。

湿気排出
温風

温風
湿気排出

温風
湿気排出

温風
湿気排出

温風
湿気排出

温風
湿気排出

200Vハイパワーで「高効率乾燥」。

■洗濯物2kgの乾燥時間

現行品
V-271BZ5-MS

約100分

当社従来品
V-123BZL

（11年度製品）

約140分

衣類乾燥時間
約25％
短縮

200Vパワフル暖房 PTCヒーターで高効率暖房

浴室をすばやく暖房。

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

200Vタイプ
100V従来品

洗
い
場
中
央
の
温
度
平
均（
℃
）

0 3 10 17 20 30
時間（分）

条件：
※１坪用ユニットバス(1600mm×1600mm×2200mm)で、
洗い場中央の床面から50,150,650,1150,1650mmの高
さの平均温度の変化です。
※浴室の広さや壁の材質等により温度上昇は変化します。

現行品
V-271BZ5-MS

約3分

当社従来品
V-123BZL

（11年度製品）

約17分

■予備暖房の平均温度上昇時間（５℃→20℃）

暖房時間を大幅に
スピードUP

2.1kWのパワフル
温風暖房ですばや
く暖め、入浴前も入
浴中も快適です。

■温風吹出し口

※当社従来品（100V）比較

※当社従来品
（100V）比較

好評の1台5役にミスト機能をプラス、その他の機能も三菱バス乾トップクラス。

ハイパワー暖房

絶縁形PTCセラミックヒーターを
採用。当社バスカラット商品群と
同様に、高い暖房性能と安全性
を確保しました。

絶縁形PTCセラミックヒーターを搭載。

給水

排水が少ない！

排水

ミスト発生

電気代約38円

電気代約45円
①＋②合計：約84円

水道代約1円
合計：約39円

給水した
水を高効率に
ミスト変換！

ランニングコストの試算

①ミスト運転

②本体内部乾燥運転

試算条件（ミスト入浴1回のランニングコスト）
・電気料金目安単価31円/KWh、水道使用量

８０m³/月、ミスト運転（リラックス）３０分と本
体内部乾燥運転（予備乾燥運転（涼風）＋
内部乾燥運転）のランニングコスト

・１．２５坪ユニットバス（窓なし）
浴室周囲温度２０℃、湿度５０％

※ランニングコストは各ご家庭の電気・水道の
ご契約内容により異なります。
時間帯別で電気料金が低くなるご契約の場
合など、夜間にご使用のランニングコストが
左記よりも安くなる場合があります。

※本体内部乾燥のランニングコストは、予備乾
燥運転の運転モード、運転時間の設定、周
囲空気の温湿度条件により異なります。

※ミスト入浴可能になるまでの時間は、季節や
浴室の断熱性能により異なります。（外気温
が低い場合長くなります）

※ミスト運転から一定時間後に、本体内部乾
燥運転を行います。左記例のミスト運転１回
約３9円と、本体内部乾燥運転約45円を
行った場合、合計で約84円のランニングコス
トとなります。



15 16

ロスナイセントラルなどとの連動運転が容易。据付性・操作性が	 大幅に向上した	“換気システムに最適なバスカラット”	です。
24システムバスカラット＜セパ＞［換気システム連動形］

樹脂製・デザインパネル
デザイン樹脂製のパネルがユニットバスにも調和。

換気接続部に電動切替ダンパーを搭載。暖房時にダンパーを閉じることで
浴室の暖気を逃がしません。

換気接続部に換気切替ダンパーを搭載
暖気を逃さない換気切替ダンパー。

絶縁形1.3kWPTCセラミックヒー
ターを採用。当社バスカラット商
品群と同様に、高い暖房性能と
安全性を確保しました。またオー
ル電化住宅に最適な200Vハイ
パワータイプ（2.4kWヒーター）も
ラインアップしています。

	PTCヒーターで高効率暖房
絶縁形PTCセラミックヒーターを搭載。

換気扇連動時における排気ダクトと
の配管方向は最大180度の範囲ま
で自在に変更可能です。集合住宅
における配管設計・配管施工の幅
を広げます。

排気ダクトの接続可能方向を拡大
排気ダクト接続口は180度
の範囲で自在に接続可能。

＜標準タイプ＞WD-121BZMD5
＜ 100Vタイプ＞

＜照明スイッチ取付可タイプ＞

＜別売＞コントロールスイッチ

P-121SWM5

P-121SWM5-T
※連動換気扇は別売です。
※商品単体では換気機能が無いため使用できません。

ロスナイセントラルとの
連動システムご紹介例

24システム
バスカラット＜セパ＞

連動時のリレー接続不要
従来の換気連動システムは、連動する換気扇によって、電源施工
の際にリレーボックス（別手配）が必要でしたが、本商品は標準仕
様での連動システムを可能にし、省コスト・簡単据付を実現しました。

簡単据付！
省コスト！

換気機器との連動
により、屋外フードの
設置数削減だけでな
く、配管ダクトの設計
も簡略化できます。

連動により配管設計を簡略化

バス乾燥・暖房・換気システム

洗面所浴室 トイレ

不燃ダクト
ロスナイセントラル換気システム

熱交換器 換気用ファン換気用
ファン

ヒーター

フード

熱交換器 換気用ファン

屋
外

バス乾燥・暖房システム

洗面所浴室 トイレ

ヒーター

ロスナイセントラル
換気システム＜耐湿タイプ＞ 屋

外

フード不燃ダクトが必要

不燃材料以外での
配管が可能

従来システム

システム

バス乾燥・暖房・換気システム

洗面所浴室 トイレ

不燃ダクト
ロスナイセントラル換気システム

熱交換器 換気用ファン換気用
ファン

ヒーター

フード

熱交換器 換気用ファン

屋
外

バス乾燥・暖房システム

洗面所浴室 トイレ

ヒーター

ロスナイセントラル
換気システム＜耐湿タイプ＞ 屋

外

フード不燃ダクトが必要

不燃材料以外での
配管が可能

従来システム

システム

簡単据付！
省コスト！

＜ 200Vタイプ＞
WD-221BZMD5

※一部機種では連動の際にリレーが必要になります。『連動換気扇における注意事項』をご確認ください。

180°回転

本体パネルデザインは、フラット面と緩やかなカーブが融和したデザインを採用。
またパネル材質は樹脂製を採用し、浴室にいっそう調和します。

〈本体内ダンパー〉 〈本体内ダンパー開〉 〈本体内ダンパー閉〉

※浴室内から脱衣室への湿気流出防止のために、5〜30m3/h程度
の換気はします（ダンパー隙間部から）

商品の詳細は　　　　　　ページをご覧ください。32

この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、 一般消費者向けの販売価格ではありません。
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ロスナイセントラルなどとの連動運転が容易。据付性・操作性が	 大幅に向上した	“換気システムに最適なバスカラット”	です。

独自のセパレート構造（特許登録済）により不燃材料以外でのダクト配管が
可能な仕様です。

排気ダクトは不燃ダクト以外も使用可能
暖房機（ヒーター部）と換気口部はセパレート仕様。

マンション設置時などで主流の
天吊設置の際に必要となる「天
吊補助枠」を同梱。据付の簡
易化だけでなく発注の手間も簡
素化しました。

天吊補助枠を同梱
天井設置時の部材調達の手間を低減。

24システムバスカラット＜セパ＞［換気システム連動形］

湿気排出

衣類乾燥※浴室乾燥※ 涼　風（循環風）※換　気※暖房

涼風

湿気排出

温風

温風

温風
湿気排出

排気

24システムバスカラット＜セパ＞との換気連動による多彩な付加機能が
ワンランク上の快適な住宅環境を実現します。

トイレ使用後などの外部ス
イッチによる風量切替え

（24時間換気⇒強換気）
もバスカラットで設定可
能。さらに入/切タイマーも
設定でき、使い勝手が向
上します。

廊下トイレ浴室

トイレ浴室 居間

洗面所 浴室 廊下

外部スイッチ対応も
バスカラットで設定可能

簡単操作！

バスカラット側から電源供給（換
気運転のみ）が可能。バスカラッ
ト専用コントロールスイッチで換
気機器本体が操作できます。

換気機器本体の
専用スイッチ不要

省コスト！

（VL-200ZMHSV4、VL-200ZMHS4、VL-200PZMS2-Dは
省略できないスイッチがあります。）

※換気機器との連動が必要です。

VL-200ZMHSV4 VL-200PZMS2-D

VL-15CZ4-L（R）

VL-10CZ4-L（R）

トータル換気システムにお薦めの
連動換気商品主要ラインアップのご紹介。

■特長
・DCブラシレスモーター採用。
・温度交換効率最大85％。
・高層階や広い住宅に1台で対応。

■特長
・DCブラシレスモーター採用（排気側）。
・高層階や広い住宅に1台で対応。

■特長
・220mmの当社最薄ボディー。
・自動間欠運転機能を搭載（寒

冷地対応）。

■特長
・DCブラシレスモーター採用。

■特長
・1〜3部屋同時換気対応。
・高密閉風圧式シャッター搭載。

※極寒冷地使用不可

VL-20PZMG4-L(R)

V-18ZMC6
耐湿・中間取付タイプ

■連動出力設定に関して
・初期設定で連動できる商品は、VL-200ZMHSV4、VL-200ZMHS4、VL-200PZMS2-D中間取付形ダクトファン
（一部商品除く）です。

・上記以外の商品（ロスナイセントラル）は、連動端子からの電圧出力をバスカラット専用コントロールスイッチ（別売）
で設定変更する必要があります。

※上記以外の換気扇（例：V-15,18ZMDC3-A,-B,-C）との連動の際は、別途リレーが必要になります。
■連動換気扇に関して
・必ず浴室用換気扇と連動してください。
・浴室換気風量は135m3/h以下および入力100W以下の浴室用換気機器と連動してください。
（135m3/hを超える風量の浴室用換気扇との連動の場合、換気ダンパー部からの異常音の原因となります）
・DCブラシレスモーター搭載の中間取付形ダクトファンでは連動運転できない場合があります。  

詳細はお問い合わせください。

　連動換気扇における注意事項

※オールプラスチックタイプの中間取付形ダクトファンとの連動も可能です。

外気
（OA）

排気
（EA）

居室

ロスナイ
セントラル

温風

ヒーター部
換気口部

グリル

温風

排気

中間取付形
ダクトファン

本商品の設置にあたっては地域により防災上の制限がありますので、詳細は所轄監督官庁（所轄消防署な
ど）にお問合せください。
※東京消防庁予防部予防課には弊社にて仕様確認済みです。

薄形ベーシック
＜寒冷地タイプ＞

＜温暖地タイプ＞ ＜寒冷地タイプ＞
「浴室暖房機連動シリーズ」 「浴室暖房機連動シリーズ」

＜耐湿タイプ＞
薄形ベーシック

190,000円（税別）価格

229,700円（税別）価格

205,900円（税別）価格

39,800円（税別）価格

314,200円（税別）価格

287,800円（税別）価格

熱交換タイプ（ロスナイセントラル）

非熱交換タイプ

商品の詳細は三菱換気送風機総合カタログをご覧ください。

商品の詳細は三菱換気送風機総合カタログをご覧ください。

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

ロスナイセントラルに搭載のフィ
ルターのメンテナンスサインをバ
スカラットリモコン側でお知らせ。
メンテナンスの時期に「フィル
ター清掃」ランプが点灯します。

換気フィルターの掃除時期をお知らせ
お手入れ
らくらく！

※VL-200ZMHSV4、VL-200ZMHS4、VL-200PZMS2-Dは、
 トイレスイッチのランプが点滅します。（ランプ付スイッチを取付けた場合のみ）
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■外形図

（単位ｍｍ）

■コントロールスイッチ（脱衣室用／別売）

■コントロールスイッチ（浴室用／別売)

■副吸込口グリル（同梱品2個）

※グリル色調はマンセルNo.0.8GY9.0/0.5（近似色）

※本体にコントロールスイッチは同梱しておりません。必ず、P-273SWMS5または
P-273SWMS5-Tのいずれかを手配の上、組み合わせてご使用ください。

標準タイプ（形名：P-273SWMS5）

※枠色調はマンセル5.0Ｙ９.0/0.5（近似色） ※枠色調はマンセルN9（近似色）

※グリル開口面積は本体 450cm2（側面開口）、副吸込 98cm2

※天井埋込寸法520×470（野縁高さは天井材を含み35以下）
※本体の据付けは浴室の内側から行ってください。
※副吸込口は上図A,B,Cのうちいずれか2か所を選択してください。
　（1か所のみ使用する場合は、カバープレート（システム部材（別売）P-233CPMS）を使用し、上図ＡまたはＣを選択してください）
※グリル色調はマンセル0.8GＹ９.0/0.5（近似色）
※点検口等は12ページをご覧ください。
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上から見た図（矢視ア）
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副吸込口Ｂ
排気
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洗い場側

(114)
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照明タイプ（形名：P-273SWMS5-T）

洗い場側
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ダクト接続部

（ダクト接続側）
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リセット
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20m

25ｍ
パイプ長さ

15ｍ

P-Q特性図
強 暖房入浴前 弱 暖房入浴中

200V

■結線図
コントロールスイッチ接続コード

脱衣室用
コントロール
スイッチ

浴室用
コントロール
スイッチ

電源
端子台

ＡＣ100Ｖ片切
スイッチ

トイレ
（外部）
スイッチ
端子台

単相交流200Ｖ
50／60Hz

（単独（20A）ブレーカー
としてください）

アース

本体

※太線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。

※ 2  24 時間換気中、トイレ（外部）スイッチ入の場
合は浴室以外から換気します。ミスト運転中は
24 時間換気停止時も最弱ノッチで換気します。

※換気特性は副吸込口 A・Bを選択した場合。　※消費電力は室温 30℃のときの値です。　
※ダクト配管なし（0Pa）のときの値です。　※トイレ ( 外部）スイッチ入の場合の風量は 1ノッチアップとなります。
※ 24 時間換気は停止できます。

ブラシレスモーター
D  C 風圧式

シャッター

接続パイプ
φ ｍｍ

天吊埋込寸法
× ｍｍ

循環用
ボディ

金属

ファン グリル
換気用

プラスチック プラスチック

●フラットパネル採用
●衣類乾燥・浴室乾燥・温風暖房・涼風・換気の
1 台 5 役＋ミスト暖房機能

● 3 段階のミスト発生機能（暖房 2 段階、クール 1
段階）

●浴室と洗面所・トイレ等の 3 室同時換気
※ミスト暖房・温風暖房・乾燥機能は浴室のみ。
●水道配管直結方式採用
●ミスト・暖房・乾燥用 PTC セラミックヒーター搭載
●電動ルーバー
●循環ファンによる涼感効果（夏期）
●温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付
● 24 時間換気機能付（風量 7 段階切換可能）
●トイレ（外部）スイッチ遅延タイマー設定機能付
●換気風量 7 段階切換
●浴室換気ダンパー
●冬期モード（24 時間換気風量調整）
●低騒音設計
●最大 12 時間「入・切」タイマー
●風圧式シャッター付（排気）
●配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッ
チ接続（本体側電源 2 芯、アース1 芯、コントロー
ルスイッチ 3 芯×2）〉

●速結端子接続
●天吊補助枠同梱
● P-13HLA-MSを使用すれば接続自由度アップ
●副吸込口 A・B・C 3方向から選択可能
※選択しない副吸込口には付属のカバープレートをご使用ください。
※排気方向の選択はできません。
※2 部屋用として使用する場合はシステム部材の副吸込カバープ

レート P-233CPMSをご使用ください。

（付属品）
●副吸込口グリル 2 個（風量調整板付）
●副吸込口 2 個　
●排気接続口
●副吸込口カバープレート1 枚
●天吊補助枠
●コントロールスイッチ接続コード（2 本／有効長約
5m）

※ 12 ページの「設置に関する確認事項」「ご注意」をご参照くだ
さい。

専用コントロールスイッチは別売です。
1部屋換気（浴室のみ）では使用できません。

●システム部材

コントロールスイッチ（セット）

※ 4 ページ「据付上の注意事項」をご参照ください。
※脱衣室コントロールスイッチは、浴室内に設置しない

でください。

●照明スイッチ据付可能（お客様手配）

コントロールスイッチ（セット）

副吸込口カバープレート

※ 4 ページ「据付上の注意事項」をご参照ください。
※脱衣室コントロールスイッチは、浴室内に設置しない

でください。

※ V-273BZL5-MSを2 部屋用として使用
するための、副吸込口カバープレートです。

ドレン排出部材

延長用リモコンコード

システム部材表は 12 ページをご覧ください。

V-273BZL5-MS 価格 337,600円（税別）

 

P-10RC 価格 2,800 円（税別）

P-05RC 価格 2,100 円（税別）

P-273SWMS5 価格 45,300 円（税別）

 
P-273SWMS5-T 価格 46,400 円（税別）

 

P-01DHMS
価格 5,700 円（税別）

P-233CPMS
価格 1,800 円（税別）

形　名
消費電力
（W）

風量
（m3/h） 騒音

（dB）

定風量域
最大静圧
（Pa）

本体
質量

（kg）

接続
パイプ

（mm）設定 50 ／ 60Hz 換気 循環

V-273BZL5-MS

ミスト
うるおい ー 2350

ー※ 2
125 40

ー

26.5 φ 100

リラックス ※ 1 2400 140 42
クール ー 135 130 41

暖房 強 ー 2100 ー※ 2 190 48.5 ー弱 ー 800 95 34
乾燥 ー 2100 180 175 49 215涼風 ー 38

換気

7 23 230

ー

44 160
6 18 200 41 195
5 14.5 180 38.5 215
4 12.5 160 36 230
3 10.5 140 33 240
2 8.5 120 29.5 160
1 7.5 100 25 170

24 時間換気

7 13.5 180

ー

38 215
6 11.5 160 35 230
5 9.5 140 32 240
4 7.5 120 28.5 160
3 6.5 100 25 170
2 5.5 80 21 180
1 5 60 17 185

電源電圧 単相 200V

（3 部屋接続時）

※配管長により風量バランスは記載値と異なること
があります。

副吸込口
使用位置

風量比（％）

浴室 浴室以外
A B C

A・B 約 50 約 33 約 17 ー
A・C 約 50 約 25 ー 約 25
B・C 約 50 ー 約 17 約 33

消費電力（W） 風量（m3/h） 騒音
（dB）50 ／ 60Hz 換気 循環

2525 ー 165 46

※ 1  リラックスモードは、脱衣室用コントロ
ールスイッチの「ミスト」ボタンを 3 秒
以上押すことで「強」運転に切り替えで
きます。

リラックスモード「強」運転時特性

ページブラシレスモーター
D  C

〈浴室用〉 〈脱衣室用〉 〈浴室用〉 〈脱衣室用〉

単相200V電源／ミスト機能付3部屋用（1部屋暖房）タイプ／DCブラシレスモーター3 部屋換気用
バス乾燥・暖房・換気システム 24時間換気機能付 ミスト機能付



この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。 18

■結線図
コントロールスイッチ接続コード

脱衣室用
コントロール
スイッチ

浴室用
コントロール
スイッチ

電源
端子台

単相交流200Ｖ
50／60Hz

アース

本体

（単独（20A）ブレーカー
としてください）

※太線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。

※ 4 ページ「据付上の注意事項」をご参照ください。
※脱衣室コントロールスイッチは、浴室内に設置しない

でください。

●照明スイッチ据付可能（お客様手配）

■外形図

（単位ｍｍ）

■コントロールスイッチ（脱衣室用／別売）
標準タイプ（形名：P-273SWMS5）

照明タイプ（形名：P-273SWMS5-T）

2.3

P-273SWMS2(-T)　　

104
46

83
.5

10
1

□120

乾燥
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リセット浴室停止

２４時間換気
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停止

風向
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２４時間換気の停止は停止ボタ ンを３秒押し
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停止２４時間換気
リセット
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92

※グリル開口面積は450cm2（側面開口）
※天井埋込寸法520×470（野縁高さは天井材を含み35以下）
※本体の据付けは浴室の内側から行ってください。
※グリル色調はマンセル0.8GＹ９.0/0.5（近似色）
※点検口等は12ページをご覧ください。

※本体にコントロールスイッチは同梱しておりません。
必ず、P-273SWMS5またはP-273SWMS5-Tのい
ずれかを手配の上、組み合わせてご使用ください。

※枠色調はマンセル5.0Ｙ９.0/0.5（近似色）

※枠色調はマンセルN9（近似色）

■コントロールスイッチ（浴室用／別売)
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上から見た図（矢視ア）
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換気／24時間換気5

15
ｍ

P-Q特性図

200V 風圧式
シャッター

接続パイプ
φ ｍｍ

天吊埋込寸法
× ｍｍ

循環用
ボディ

金属

ファン グリル
換気用

プラスチック プラスチック

●フラットパネル採用
●衣類乾燥・浴室乾燥・温風暖房・涼風・換気の
1 台 5 役＋ミスト暖房機能

● 3 段階のミスト発生機能（暖房 2 段階、クール 1
段階）

●水道配管直結方式採用
●ミスト・暖房・乾燥用 PTC セラミックヒーター搭載
●電動ルーバー
●循環ファンによる涼感効果（夏期）
●温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付
● 24 時間換気機能付（風量 5 段階切換可能）
●換気風量 5 段階切換可能
●低騒音設計
●最大 12 時間「入・切」タイマー
●風圧式シャッター付（排気）
●配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続（本

体側電源 2 芯、アース1 芯、コントロールスイッチ 3 芯×2）〉
●速結端子接続
●天吊補助枠同梱
● P-13HLA-MSを使用すれば接続自由度アップ
※排気方向の選択はできません。

（付属品）
●天吊補助枠
●排気接続口
●コントロールスイッチ接続コード（2 本／有効長約
5m）

※ 12 ページの「設置に関する確認事項」「ご注意」をご参照くだ
さい。

●システム部材

コントロールスイッチ（セット） コントロールスイッチ（セット）

ドレン排出部材

延長用リモコンコード

専用コントロールスイッチは別売です。

※消費電力は室温 30℃のときの値です。
※ダクト配管なし（0Pa）のときの値です。
※ 24 時間換気は停止できます。

システム部材表は 12 ページをご覧ください。

V-271BZ5-MS 価格 314,900 円（税別）

 

P-10RC 価格 2,800 円（税別）

P-05RC 価格 2,100 円（税別）

P-01DHMS 価格 5,700 円（税別）

 

強 暖房入浴前 弱 暖房入浴中

排気／副吸込アタッチメント
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■同梱部品（支持プレート　１枚）

φ5

37
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（
Pａ
）静　

圧

風 量（m３/h）

給気

排気

P-13HLA-MS圧損特性
●風逆流防止シャッター付（排気用）
※ 排気／副吸込スペースが狭い場合、左・右配管するときに使用します。
※ 上方向は配管できません。
※ 副吸込口に接続する場合は、風逆流防止シャッターを取り外してください。
※ V-273BZL5-MS へも取り付け可能です。

P-13HLA-MS 価格 5,700 円（税別）

 

形　名
消費電力
（W）

風量
（m3/h） 騒音

（dB）

本体
質量

（kg）

接続
パイプ

（mm）設定 50 ／ 60Hz 換気 循環

V-271BZ5-MS

ミスト
うるおい ー 2350

ー
125 39

25.5 φ 100

リラックス ※ 1 2400 140 41
クール ー 135 130 40

暖房 強 ー 2100 ー 190 47.5
弱 ー 800 95 31

乾燥 ー 2100 145 175 48涼風 ー 34

換気

5 23 205

ー

44
4 17 175 40
3 12.5 145 36
2 7.5 90 26
1 6.5 70 19.5

24 時間換気

5 22 205

ー

44
4 16 175 40
3 11.5 145 36
2 6.5 90 26
1 5.5 70 19.5

電源電圧 単相 200V

消費電力（W） 風量（m3/h） 騒音
（dB）50 ／ 60Hz 換気 循環

2525 ー 165 45

※ 1  リラックスモードは、脱衣室用コントロ
ールスイッチの「ミスト」ボタンを 3 秒
以上押すことで「強」運転に切り替えで
きます。

リラックスモード「強」運転時特性

ブラシレスモーター
D  C

※ 4 ページ「据付上の注意事項」をご参照ください。
※脱衣室コントロールスイッチは、浴室内に設置しない

でください。

ページブラシレスモーター
D  C

P-273SWMS5 価格 45,300 円（税別）

 
P-273SWMS5-T 価格 46,400 円（税別）

 

〈浴室用〉 〈脱衣室用〉 〈浴室用〉 〈脱衣室用〉

単相 200V 電源／ミスト機能付 1 部屋用タイプ／ DC ブラシレスモーター1 部屋換気用
バス乾燥・暖房・換気システム24時間換気機能付ミスト機能付
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■外形図

（単位mm）

TEL:0120-726-471
製品に関するお問い合わせ

停止
24時間換気の停止は 停止 ボタンを 秒押し

点検フィルタ ー清掃３秒押し
リセット

点滅：一時停止（1 時間）

弱強

強 弱

タ イマー（残り時間）
１ 0.5２３４６８

換気

切タイマー

強 弱

24 時間換気
一時停止

点灯:24時間換気

風乾燥

暖房
乾燥

温風 送風

TEL:0120-726-471
製品に関するお問い合わせ

停止
24時間換気の停止は 停止 ボタンを3秒押し

点検フィルタ ー清掃３秒押し
リセット

点滅：一時停止（時間）

弱強

強 弱

タイマー（残り時間）
１ 0.5２３４６８

換気

切タイマー

強 弱

24 時間換気
一時停止

点灯:24時間換気
風乾燥

暖房
乾燥

温風 送風

43

92

23

12
1

27
.5

19.211.5
83

.5
162

4646

※グリル開口面積は473cm2（側面開口）
※180°反転する場合は、吹出グリルの方向を変える必要があります。また、電源端子台位置が変わる
　ため、点検口からの電源接続が困難な場合、電源接続の後に本体を据付けてください。
※天井埋込寸法 天吊据付時 420×300（天吊補助枠 P-141TW（別売））

野縁据付時 410×285（野縁高さは天井材を含み30以下）
※本体据付けは浴室の内側から行ってください。
※グリル色調はマンセルN9（近似色）
※点検口等は4ページをご覧ください。

※本体にコントロールスイッチは同梱しておりません。
　必ず、P-141SW5またはP-141SW5-Tのいずれかを手配の上、組み合わせてご使用ください。
※枠色調はマンセルN9（近似色）

■コントロールスイッチ（別売）
標準タイプ（形名：P-141SW5） 照明タイプ（形名：P-141SW5-T）

32
9

17
0

30
4

22
4

265
424
450

φ
11

0
φ

97
.5

97

39

（51.8）

25

400
472

28
0

37
2

（
42

）

上から見た図（矢視ア）

吹出口
据付用穴
8カ所

（180°反転可）
洗い場側

矢視ア

83
.5

27
.5

49.5100
116
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.5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

16014060 1201008040200 180

200

25
m

20
m

15
m

10m

5m

60Hz
50Hz

強
24時
間
換
気
/弱

ＡＣ100Ｖ抵抗曲線は鋼板管φ100の場合

風 量（m3/h）

静　

圧 （
Pa
）

強

P-Q特性図

■結線図

本体

電源端子台

50／60Hz
（単独（20A）ブレーカーとしてください）

AC100Vアース

コントロールスイッチ接続コード

コントロール
スイッチ

※太線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。

電源電圧 100V

●システム部材（下記は 一例です。詳細は三菱換気送風機総合カタログをご覧ください。） 下表の価格はすべて税別価格です。

● 標準適応サイズは 1 坪（1600mm × 1600mm × 2200mm）
の浴室です。浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、
暖房効果も減少します。

● 傾斜した天井には据付けできません。 
● 乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造（壁・床材・

広さ）により異なります。
● 本商品の設置にあたっては地域により防災上の制限があり

ますので詳細は所轄監督官庁（所轄消防署など）にお問い
合わせください。 

● 本商品は住宅用です。業務用途では使用できません。 
● 温泉やプール等では使用しないでください。 
● 結露水がグリルにたまりますのでグリル清掃時およびフィルター

清掃時は結露水滴下にご注意ください。
● 必ず本機種専用のコントロールスイッチ（別売）をお使い

ください。それ以外のコントロールスイッチを使用すると
正常に動作しません。

● 運転開始時や運転機能の切り換えに最大約 40 秒かかる場
合があります。風路切り換え動作または本体冷却を行うた
め異常ではありません。

※ 3 ページ「ご採用にあたってのおねがい」をご参照ください。

ご注意

専用コントロールスイッチは別売です。

V-141BZ5 価格 111,000 円（税別）

 

形　名
消費電力
（W）

風量（m3/h） 騒音
（dB）

有効換気量（m3/h） 本体
質量

（kg）

接続
パイプ
（mm）

換気（開放） 循環 ダクト 20m ダクト 30m
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

V-141BZ5

暖房
強 1250 1250 ー ー 170 170 43 44 ー ー ー ー

5.3 φ 100

弱 1100 1100 ー ー 95 90 30 28 ー ー ー ー

乾燥
強 1200 1200

50 50 140 140 43 43 ー ー ー ー
弱 680 680

風乾燥 26 28 換気 + 循環風量　50Hz：185　60Hz：180 41 40 ー ー ー ー

換気
強 26 28 170 170 ー ー 41 41 129 137 115 125
弱

12 12 95 95 ー ー 25.5 25.5 81 77 75 71
24 時間換気

強 暖房入浴前 弱 暖房入浴中

形　名
丸形フード 深形スクエアフード 深形フード ベントキャップ 防風板付

ベントキャップ 防火
ダンパー

パイプ
継手 天吊補助枠

延長用
リモコン
コード

防火
ダンパー付 ステンレス製 アルミ製

ステンレス製 防火
ダンパー付 ステンレス製 アルミ製 防火

ダンパー付 ステンレス製
防火ダンパー付 ステンレス製

V-141BZ5

P-13FSD5-BL P-13FS5 P-13FA5 P-13JS P-13JSD P-13VSD4 P-13VS4 P-13VA3 P-13RSD2-BL P-13RS2 P-13YS3-BL P-13DUG4 P-13PA2 P-141TW P-10RC
¥10,100 ¥7,400 ¥5,300 ¥11,100 ¥14,700 ¥12,800 ¥9,100 ¥9,500 ¥8,000 ¥4,100 ¥7,300 ¥12,000 ¥900 ¥6,700 ¥2,800

P-13FAD5 P-13FSQ5 P-13FAQ5 P-13JSQ P-13JSQD P-13VAD3 P-13VSQ4 P-13VAQ3 P-13RAD2 アルミ製 防火ダンパー付 P-13DU4 P-05RC
¥9,800 ¥8,000 ¥5,800 ¥11,800 ¥15,400 ¥12,500 ¥9,100 ¥9,500 ¥7,600 P-13RA2 P-13YSD3-BL ¥4,800 ¥2,100

¥3,500 ¥11,100

節電
乾燥

自動
サーモ
暖房

ボディ

金属

ファン グリル
換気用・循環用
プラスチック プラスチック

●衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風※・換気の 1 台 5 役
※「風乾燥モード」による涼風になります。
●お掃除しやすいフラットパネル採用 
●暖房・乾燥用 PTC セラミックヒーター搭載
●ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付
●換気機能 
 換気風量強弱 2 段切換可能
 24 時間換気機能付（弱運転対応）
 24 時間換気一時停止機能つき（自動復帰）
●温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵 
●低騒音設計
●最大 8 時間切タイマー
●配線容易（コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続
本体側電源 2 芯、アース1 芯、コントロールスイッチ 3 芯）

●速結端子接続　 
（付属品） 

●コントロールスイッチ接続コード（有効長 5ｍ）

接続パイプ
φ ｍｍ

ページ

節電
乾燥ページ

風乾燥
ページ

自動
サーモ
暖房

安全に関するご注意
●電気工事は必ず専門の電気工事店に依頼してくだ
さい。（無資格者の電気工事は法律で禁止されて
います。）

●据付けに際しては、商品に同梱されている「据付
説明書」をよく読んで商品にあった据付けをしてく
ださい。誤った据付けをされますと事故の原因にな
ります。

●電気設備技術基準に基づき、D 種接地工事およ
び漏電遮断器の据付けを行ってください。

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上正し
くお使いください。誤った使い方をされますと事故の
原因となります。

●壁スイッチを経由した電源接続は行わないでください。

風乾燥

公益財団法人
日本デザイン振興会主催

2011年

※天吊補助枠（P-141TW）
　使用時

※消費電力は室温 30℃のときの値です。　※ダクト配管なし（0Pa）のときの値です。　※ 24 時間換気は停止できます。

●システム部材

コントロールスイッチ�

※ 4 ページ「据付上の注意事項」をご参照ください。
※浴室内にはコントロールスイッチを設置しないでください。

●照明スイッチ取付可
　（お客様手配）

P-141SW5

価格 9,700 円（税別）
P-141SW5-T
価格 10,800 円（税別）

天吊補助枠

単位（ｍｍ）

35
4.
5

28
7.
5

33
1.
8

32
3.
5

109.3
452.8

409.6

１２×φ３.２据付穴

ゴムブッシュ
吊り金具
１５×２２
長円穴

30

30
4

22
4

424

265

P-141TW　 価格 6,700 円（税別）

●適用機種：V-141BZ5、V-241BZ5、V-241BZ5-RC

※商品詳細は 34 ページをご覧ください。
※当社既設商品（従来機種）と現行機種の互換性については、39・40ページをご覧ください。

取替天井隙間パネル�
当社既設商品等からの取替時に天井開口寸法を調整する部材をご用意して
おります。

100V 電源／標準タイプ／ AC モーター1 部屋換気用

天吊埋込寸法
× ｍｍ

野縁埋込寸法
× ｍｍ

この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積
価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

バス乾燥・暖房・換気システム 24時間換気機能付
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●衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の 1 台 5 役
●浴室と洗面所等の 2 室同時換気
※暖房機能は浴室のみ。
●お掃除しやすいフラットパネル採用 
●暖房・乾燥用 PTC セラミックヒーター搭載
●ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付
●循環ファンによる涼感効果（夏期）
●温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付
●トイレ（外部）スイッチ遅延タイマー設定機能付
● 24 時間換気機能付（風量 7 段階切換可能）
●換気風量強（4 段階）、弱切換可能
●浴室換気ダンパー　●低騒音設計
●冬期モード（24 時間換気風量調整）
●最大 12 時間「入・切」タイマー
●風圧式シャッター付（排気）
●配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続
（本体側電源 2 芯、アース1 芯、コントロールスイッチ3 芯）〉
●速結端子接続　●スライド脱着式（据付枠同梱）
●副吸込口A・B・C 3方向から選択可能　●誤結線保護回路
（付属品）

●副吸込口グリル 1 個（風量調整板付）
●副吸込口 1 個　●排気接続口
●副吸込口カバープレート2 枚　●天吊金具　●据付枠
●コントロールスイッチ接続コード（有効長約 5m）

● 標準適応サイズは 1 坪 （1600mm×1600mm×2200mm）の浴室です。
浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。

● 傾斜した天井には据付けできません。
● 乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造（壁・床材・

広さ）により異なります。
● 本商品の設置にあたっては地域により防災上の制限がありますの

で、詳細は所轄監督官庁（所轄消防署など）にお問合せください。
● 本商品は住宅用です。業務用途では使用できません。
● 温泉やプール等では使用しないでください。
● 必ず本機種専用のコントロールスイッチ（別売）をお使いください。

それ以外のコントロールスイッチを使用すると正常に動作しません。
● 運転開始時や運転機能の切り換えに最大約 40 秒かかる場合がありま

す。風路切り換え動作または本体冷却を行うため異常ではありません。
● 電源投入後、換気運転した場合、数分間の換気ファン調整運転を行います。
● 換気連動出力機能はありません。
※ 3 ページ「ご採用にあたってのおねがい」をご参照ください。

標準タイプ（形名 ： P-143SW5） 照明タイプ（形名 ： P-143SW5-T）

■外形図

（単位mm）

■コントロールスイッチ（別売）

・天吊据付時 ： 天井埋込寸法420×300
 （野縁高さは天井材を含み35以下）
・野縁据付時 ： 天井埋込寸法415×295
 （野縁高さは天井材を含み35以下）
※グリル開口面積は本体 473cm2（側面開口）、副吸込 98cm2

※本体の据付けは浴室の内側から行ってください。
※副吸込口はＡ、Ｂ、Ｃのうち、いずれか1ヶ所を選択してください。
※グリル色調はマンセルN9（近似色）
※点検口等は4ページをご覧ください。
※180°反転する場合は吹出グリルの方向を変える必要があり

ます。また、電源端子位置が変わるため点検口からの電源接
続が困難な場合、電源接続の後に本体を据付けてください。

※本体にコントロールスイッチは同梱しておりません。必ず、P-143SW5またはP-143SW5-Tの
いずれかを手配の上、組み合せてご使用ください。

※枠色調はマンセルN9（近似色）
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パイプ長さ

6/
強１

2 3

強3
強4

25ｍ

20ｍ

15ｍ

10ｍ

5m

300250200150100

24時間換気
7/強2

5

24時間換気

24時間換気

パイプ
抵抗曲線

P-Q特性図
強 暖房入浴前 弱 暖房入浴中

ご注意

循環用
ボディ

金属

ファン グリル
換気用

プラスチック プラスチック

風圧式
シャッター

■結線図

※太線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。

本体

トイレ
(外部)
スイッチ
端子台

電源
端子台

50／60Hz
（単独（20A）ブレーカー

としてください）

AC100V
AC100V 片切

スイッチ

アース

コントロールスイッチ接続コード

コントロール
スイッチ

下表の価格はすべて税別価格です。

ブラシレスモーター
D  C 節電

乾燥
自動
サーモ
暖房

ページ

節電
乾燥 ページ

自動
サーモ
暖房

専用コントロールスイッチは別売です。
1部屋換気（浴室のみ）では使用できません。

安全に関するご注意
●電気工事は必ず専門の電気工事店に依頼し
てください。（無資格者の電気工事は法律で
禁止されています。）

●据付けに際しては、商品に同梱されている「据
付説明書」をよく読んで商品にあった据付け
をしてください。誤った据付けをされますと事
故の原因になります。

●電気設備技術基準に基づき、D 種接地工事
および漏電遮断器の据付けを行ってください。

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの
上正しくお使いください。誤った使い方をされま
すと事故の原因となります。

●壁スイッチを経由した電源接続は行わないでく
ださい。（トイレ（外部）スイッチは除く。）

V-142BZL5 価格 150,700 円（税別）

 

形　名
丸形フード 深形スクエアフード 深形フード ベントキャップ 防風板付

ベントキャップ 防火
ダンパー

パイプ
継手

延長用
リモコン
コード

排気 / 副吸込
アタッチメント

副吸込口
グリル用

ネットフィルター
防火

ダンパー付 ステンレス製 アルミ製
ステンレス製 防火

ダンパー付 ステンレス製 アルミ製 防火
ダンパー付 ステンレス製

防火ダンパー付 ステンレス製

V-142BZL5

P-13FSD5-BL P-13FS5 P-13FA5 P-13JS P-13JSD P-13VSD4 P-13VS4 P-13VA3 P-13RSD2-BL P-13RS2 P-13YS3-BL P-13DUG4 P-13PA2 P-10RC P-13HLA3 P-13GNET
¥10,100 ¥7,400 ¥5,300 ¥11,100 ¥14,700 ¥12,800 ¥9,100 ¥9,500 ¥8,000 ¥4,100 ¥7,300 ¥12,000 ¥900 ¥2,800 ¥5,700 ¥900

P-13FAD5 P-13FSQ5 P-13FAQ5 P-13JSQ P-13JSQD P-13VAD3 P-13VSQ4 P-13VAQ3 P-13RAD2 アルミ製 防火ダンパー付 P-13DU4 P-05RC
¥9,800 ¥8,000 ¥5,800 ¥11,800 ¥15,400 ¥12,500 ¥9,100 ¥9,500 ¥7,600 P-13RA2 P-13YSD3-BL ¥4,800 ¥2,100

¥3,500 ¥11,100

接続パイプ
φ ｍｍ

天吊埋込寸法
× ｍｍ

野縁埋込寸法
× ｍｍ

風乾燥

ページ
風乾燥

電源電圧 100V

■換気特性 

形　名
消費電力
（W）

風量（m3/h） 騒音
（dB）

本体
質量

（kg）

接続
パイプ
（mm）

換気 循環
50Hz 60Hz 50／60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

V-142BZL5

暖房 強 1230 1230 24 時間換気
設定風量※ 1

170 170 45 45

8.5 φ 100

弱 1080 1080 95 90 30 30

乾燥
強 1200 1200 120 160 160 46 46弱 690 690

風乾燥 22 22 換気＋循環風量　50Hz：183　60Hz：183 41 41
涼風 35 38 120 160 160 46 46

形　名
トイレ（外部）スイッチ切 トイレ（外部）

スイッチ入

設定 消費電力
（W）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

定風量域
最大静圧（Pa）

風量
（m3/h）

V-142BZL5

換気

強

4 25 230 47.5 120 230
3 18 200 45 160 230
2 15 180 42.5 180 230
1 12 160 40 135 200

弱

強 4 15 180 42.5 180 230
強 3 12 160 40 135 200
強 2 9 140 37 150 180
強 1 7 120 34.5 165 160

24 時間
換気

7 15 180 42.5 180 230
6 12 160 40 135 200
5 9 140 37 150 180
4 7 120 34.5 165 160
3 6 100 31 65 140
2 4.6 80 25.5 75 120
1 4 60 22 80 100

停止 ー ー ー ー 24 時間換気
設定風量

形　名 副吸込口
使用位置

風量比（％）
トイレ（外部）スイッチ切 トイレ（外部）スイッチ入

浴室 浴室以外 浴室 浴室以外
A B C A B C

V-142BZL5

A 約 59 約 41 ー ー 約 46 約 54 ー ー
B 約 48 ー 約 52 ー 約 35 ー 約 65 ー
C 約 56 ー ー 約 44 約 41 ー ー 約 59

※ 本体と副吸込口との換気風量割合

※表中の「トイレ（外部）スイッチ入」の風量比は、24時間換気運転時の値です。
換気強・弱運転時はトイレ（外部）スイッチ入にしても風量比は変化しません。

※配管長により風量バランスは記載値と異なることがあります。

※1   浴室換気ダンパーが動作し、浴室換気量が抑制され副吸込口か
ら換気します。換気風量が設定風量と異なる場合があります。

※換気特性は副吸込口 Aを選択した場合。
※消費電力は室温 30℃のときの値です。
※ダクト配管なし（0Pa）のときの値です。
※ 24 時間換気は停止できます。
※暖房の騒音値は 24 時間換気設定 3（工場出荷設定）時の値です。
※運転の状態によって、外部スイッチ入としても換気風量が変化しない場合があります。

公益財団法人
日本デザイン振興会主催

2011年

ページブラシレスモーター
D  C

●システム部材（下記は一例です。詳細は三菱換気送風機総合カタログをご覧ください。） 

●システム部材

コントロールスイッチ�

※ 4 ページ「据付上の注意事項」をご参照ください。
※浴室内にはコントロールスイッチを設置しないでください。

P-143SW5

価格 11,300 円（税別）

 

P-143SW5-T
価格 12,400 円（税別）

 
排気／副吸込アタッチメント

P-13HLA3 価格 5,700 円（税別） 

排気／副吸込スペースが狭い場合、左・右配管するときに使
用します。

※商品詳細は 34 ページを参照ください。
※商品詳細は 34 ページをご覧ください。
※当社既設商品（従来機種）と現行機種の互換性については、39・40ページをご覧ください。

取替天井隙間パネル�
当社既設商品等からの取替時に天井開口寸法を調整する
部材をご用意しております。

100V 電源／ 2 部屋用（1 部屋暖房／ 2 部屋換気）タイプ／ DC ブラシレスモーター2 部屋換気用

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・
工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

バス乾燥・暖房・換気システム24時間換気機能付

●照明スイッチ取付可
（お客様手配）
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●衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の 1 台 5 役
●浴室と洗面所等の 2 室同時換気
※暖房機能は浴室のみ。
●お掃除しやすいフラットパネル採用 
●暖房・乾燥用 PTC セラミックヒーター搭載
●ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付
●循環ファンによる涼感効果（夏期）
●温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付
●トイレ（外部）スイッチ遅延タイマー設定機能付
● 24 時間換気機能付（風量 4 段階切換可能）
●換気風量強（4 段階）、弱切換可能
●浴室換気ダンパー　●低騒音設計
●冬期モード（24 時間換気風量調整）
●最大12時間「入・切」タイマー　●風圧式シャッター付（排気）
●配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続
（本体側電源 2 芯、アース1 芯、コントロールスイッチ3 芯）〉
●速結端子接続　●副吸込口A・B・C 3方向から選択可能
●誤結線保護回路
（付属品）

●副吸込口グリル 1 個（風量調整板付）
●副吸込口 1 個　●排気接続口
●副吸込口カバープレート2 枚　●据付枠
●コントロールスイッチ接続コード（有効長約 5m）

● 標準適応サイズは 1 坪 （1600mm×1600mm×2200mm）の浴室です。
浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。

● 傾斜した天井には据付けできません。
● 乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造（壁・床材・広さ）により異なります。
● 本商品の設置にあたっては地域により防災上の制限がありますの

で、詳細は所轄監督官庁（所轄消防署など）にお問合せください。
● 本商品は住宅用です。業務用途では使用できません。
● 温泉やプール等では使用しないでください。
● 必ず本機種専用のコントロールスイッチ（別売）をお使いください。

それ以外のコントロールスイッチを使用すると正常に動作しません。
● 運転開始時や運転機能の切り換えに最大約 40 秒かかる場合がありま

す。風路切り換え動作または本体冷却を行うため異常ではありません。
● 電源投入後、換気運転した場合、数分間の換気ファン調整運転を行います。
● 換気連動出力機能はありません。
● 当社既設商品（V-142BZL5 等）からの取替えは埋込寸法が異なるためできません。
● 本商品は野縁据付専用です。

※天吊りする場合は、天吊補助枠（P-143TWT）をご使用ください。
※ 3 ページ「ご採用にあたってのおねがい」をご参照ください。

標準タイプ（形名 ： P-143SW5） 照明タイプ（形名 ： P-143SW5-T）

■外形図

（単位mm）

■コントロールスイッチ（別売）

※天井埋込寸法
　天吊据付時 410×285（天吊補助枠 P-143TWT（別売））
　野縁据付時 410×285（野縁高さは天井材を含み25以下）
※グリル開口面積は本体 473cm2（側面開口）、副吸込 98cm2

※本体の据付けは浴室の内側から行ってください。
※副吸込口はＡ、Ｂ、Ｃのうち、いずれか1ヶ所を選択してください。
※グリル色調はマンセルN9（近似色）
※点検口等は4ページをご覧ください。
※180°反転する場合は吹出グリルの方向を変える必要があり

ます。また、電源端子位置が変わるため点検口からの電源接
続が困難な場合、電源接続の後に本体を据付けてください。

※本体にコントロールスイッチは同梱しておりません。必ず、P-143SW5またはP-143SW5-Tの
いずれかを手配の上、組み合せてご使用ください。

※枠色調はマンセルN9（近似色）
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■副吸込口グリル（同梱品1個）

４ヶ所×φ５据付穴
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パイプ長さ
パイプ抵抗曲線
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24時間換気
1/弱1

24時間換気
4/強2/弱4

24時間換気
3/強1/弱3

24時間換気
2/弱2

P-Q特性図
強 暖房入浴前 弱 暖房入浴中

ご注意

循環用
ボディ

金属

ファン グリル
換気用

プラスチック プラスチック

風圧式
シャッター

■結線図

※太線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。

本体

トイレ
(外部)
スイッチ
端子台

電源
端子台

50／60Hz
（単独（20A）ブレーカー

としてください）

AC100V
AC100V 片切

スイッチ

アース

コントロールスイッチ接続コード

コントロール
スイッチ

下表の価格はすべて税別価格です。

ブラシレスモーター
D  C 節電

乾燥
自動
サーモ
暖房

薄 形
タイプ

専用コントロールスイッチは別売です。
1部屋換気（浴室のみ）では使用できません。

安全に関するご注意
●電気工事は必ず専門の電気工事店に依頼し
てください。（無資格者の電気工事は法律で
禁止されています。）

●据付けに際しては、商品に同梱されている「据
付説明書」をよく読んで商品にあった据付け
をしてください。誤った据付けをされますと事
故の原因になります。

●電気設備技術基準に基づき、D 種接地工事
および漏電遮断器の据付けを行ってください。

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの
上正しくお使いください。誤った使い方をされま
すと事故の原因となります。

●壁スイッチを経由した電源接続は行わないでく
ださい。（トイレ（外部）スイッチは除く。）

V-142BZLT5 価格 124,300 円（税別）

 

形　名
丸形フード 深形スクエアフード 深形フード ベントキャップ 防風板付

ベントキャップ 防火
ダンパー

パイプ
継手

天吊
補助枠

延長用
リモコン
コード

副吸込口
グリル用

ネットフィルター
防火

ダンパー付 ステンレス製 アルミ製
ステンレス製 防火

ダンパー付 ステンレス製 アルミ製 防火
ダンパー付 ステンレス製

防火ダンパー付 ステンレス製

V-142BZLT5

P-13FSD5-BL P-13FS5 P-13FA5 P-13JS P-13JSD P-13VSD4 P-13VS4 P-13VA3 P-13RSD2-BL P-13RS2 P-13YS3-BL P-13DUG4 P-13PA2 P-143TWT P-10RC P-13GNET
¥10,100 ¥7,400 ¥5,300 ¥11,100 ¥14,700 ¥12,800 ¥9,100 ¥9,500 ¥8,000 ¥4,100 ¥7,300 ¥12,000 ¥900 ¥11,100 ¥2,800 ¥900

P-13FAD5 P-13FSQ5 P-13FAQ5 P-13JSQ P-13JSQD P-13VAD3 P-13VSQ4 P-13VAQ3 P-13RAD2 アルミ製 防火ダンパー付 P-13DU4 P-05RC
¥9,800 ¥8,000 ¥5,800 ¥11,800 ¥15,400 ¥12,500 ¥9,100 ¥9,500 ¥7,600 P-13RA2 P-13YSD3-BL ¥4,800 ¥2,100

¥3,500 ¥11,100

接続パイプ
φ ｍｍ

風乾燥

電源電圧 100V

■換気特性 

形　名
消費電力
（W）

風量（m3/h） 騒音
（dB）

本体
質量

（kg）

接続
パイプ
（mm）

換気 循環
50Hz 60Hz 50／60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

V-142BZLT5

暖房 強 1230 1230 24 時間換気
設定風量※ 1

170 170 44 44

8.4 φ 100

弱 1080 1080 95 90 30 29

乾燥
強 1200 1200 100 160 160 46 46弱 690 690

風乾燥 22 22 換気＋循環風量　50Hz：175　60Hz：175 42 42
涼風 34 37 100 160 160 46 46

形　名
トイレ（外部）スイッチ切 トイレ（外部）

スイッチ入

設定 消費電力
（W）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

定風量域
最大静圧（Pa）

風量
（m3/h）

V-142BZLT5

換気

強

4 9.5 140 41 270 140
3 7 120 37 290 140
2 5 100 33 215 140
1 4 75 27 130 120

弱

強 4 5 100 33 215 140
強 3 4 75 27 130 120
強 2 3 50 19 60 100
強 1 2.5 30 15 25 75

24 時間
換気

4 5 100 33 215 140
3 4 75 27 130 120
2 3 50 19 60 100
1 2.5 30 15 25 75

停止 ー ー ー ー 24 時間換気
設定風量

形　名 副吸込口
使用位置

風量比（％）
トイレ（外部）スイッチ切 トイレ（外部）スイッチ入

浴室 浴室以外 浴室 浴室以外
A B C A B C

V-142BZLT5

A 約65 約35 ー ー 約54 約46 ー ー
B 約53 ー 約47 ー 約42 ー 約58 ー
C 約60 ー ー 約40 約47 ー ー 約53

※ 本体と副吸込口との換気風量割合

※表中の「トイレ（外部）スイッチ入」の風量比は、24時間換気運転時の値です。
換気強・弱運転時はトイレ（外部）スイッチ入にしても風量比は変化しません。

※配管長により風量バランスは記載値と異なることがあります。

※1   浴室換気ダンパーが動作し、浴室換気量が抑制され副吸込口か
ら換気します。換気風量が設定風量と異なる場合があります。

※換気特性は副吸込口 Bを選択した場合。
※消費電力は室温 30℃のときの値です。
※ダクト配管なし（0Pa）のときの値です。
※ 24 時間換気は停止できます。
※暖房の騒音値は 24 時間換気設定 2（工場出荷設定）時の値です。
※運転の状態によって、外部スイッチ入としても換気風量が変化しない場合があります。

公益財団法人
日本デザイン振興会主催

2011年

●システム部材（下記は一例です。詳細は三菱換気送風機総合カタログをご覧ください。） 

●システム部材

※ 4 ページ「据付上の注意事項」をご参照ください。
※浴室内にはコントロールスイッチを設置しないでください。

100V 電源／ 2 部屋用（1 部屋暖房／ 2 部屋換気）薄形タイプ／ DC ブラシレスモーター2 部屋換気用

ページ

節電
乾燥 ページ

自動
サーモ
暖房 ページ

薄 形
タイプページ

風乾燥

野縁埋込寸法
× ｍｍ

天吊埋込寸法
× ｍｍ

天吊補助枠

単位（ｍｍ）
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32
4

140
60
29

12×φ3
取付穴

ゴムブッシュ
（12×19長穴）

P-143TWT　 価格 11,100 円（税別）

●適用機種：V-142BZLT5、V-143BZLT5

ページブラシレスモーター
D  C この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積

価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

バス乾燥・暖房・換気システム 24時間換気機能付

※天吊補助枠（P-143TWT）
　使用時

コントロールスイッチ�

P-143SW5

価格 11,300 円（税別）

 

P-143SW5-T
価格 12,400 円（税別）

 ●照明スイッチ取付可
（お客様手配）
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プラスチック
●衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の 1 台 5 役
●浴室と洗面所・トイレ等の 3 室同時換気
※暖房機能は浴室のみ。
●お掃除しやすいフラットパネル採用 
●暖房・乾燥用 PTC セラミックヒーター搭載
●ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付
●循環ファンによる涼感効果（夏期）
●温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付
●トイレ（外部）スイッチ遅延タイマー設定機能付
● 24 時間換気機能付（風量 7 段階切換可能）
●換気風量強（4 段階）、弱切換可能
●浴室換気ダンパー
●冬期モード（24 時間換気風量調整）
●低騒音設計　●最大 12 時間「入・切」タイマー
●風圧式シャッター付（排気）
●配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続
（本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯）〉
●速結端子接続
●スライド脱着式（据付枠同梱）
●副吸込口A・B・C 3方向から選択可能　●誤結線保護回路
（付属品）

●副吸込口グリル 2 個（風量調整板付）
●副吸込口 2 個　●排気接続口
●副吸込口カバープレート1 枚　●天吊金具　●据付枠
●コントロールスイッチ接続コード（有効長約 5m）

● 標準適応サイズは 1 坪 （1600mm×1600mm×2200mm）の浴室です。 
浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。

● 傾斜した天井には据付けできません。
● 乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造（壁・床材・
 広さ）により異なります。
● 本商品の設置にあたっては地域により防災上の制限がありますので、

詳細は所轄監督官庁（所轄消防署など）にお問合せください。
● 本商品は住宅用です。業務用途では使用できません。
● 温泉やプール等では使用しないでください。
● 必ず本機種専用のコントロールスイッチ（別売）をお使いください。

それ以外のコントロールスイッチを使用すると正常に動作しません。
● 運転開始時や運転機能の切り換えに最大約 40 秒かかる場合がありま

す。風路切り換え動作または本体冷却を行うため異常ではありません。
● 電源投入後、換気運転した場合、数分間の換気ファン調整運転を行います。
● 換気連動出力機能はありません。
※ 3 ページ「ご採用にあたってのおねがい」をご参照ください。

ご注意

循環用
ボディ

金属

ファン グリル
換気用 プラスチック

■外形図

（単位mm）

標準タイプ（形名 ： P-143SW5） 照明タイプ（形名 ： P-143SW5-T）
■コントロールスイッチ（別売）

・天吊据付時 ： 天井埋込寸法420×300
 （野縁高さは天井材を含み35以下）
・野縁据付時 ： 天井埋込寸法415×295
 （野縁高さは天井材を含み35以下）
※グリル開口面積は本体 473cm2（側面開口）、副吸込 98cm2

※本体の据付けは浴室の内側から行ってください。
※副吸込口はＡ、Ｂ、Ｃのうち、いずれか2ヶ所を選択してください。
※グリル色調はマンセルN9（近似色）
※点検口等は4ページをご覧ください。
※180°反転する場合は吹出グリルの方向を変える必要があり

ます。また、電源端子位置が変わるため点検口からの電源接
続が困難な場合、電源接続の後に本体を据付けてください。

※本体にコントロールスイッチは同梱しておりません。必ず、P-143SW5またはP-143SW5-Tの
いずれかを手配の上、組み合せてご使用ください。

※枠色調はマンセルN9（近似色）
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■副吸込口グリル（同梱品2個）

４ヶ所×φ５据付穴
（ダクト接続側）
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パイプ長さ
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強１
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24時間換気
7/強2

24時間換気

24時間換気

5

パイプ
抵抗曲線

P-Q特性図

■結線図

本体

トイレ
(外部)
スイッチ
端子台

電源
端子台

50／60Hz
（単独（20A）ブレーカー

としてください）

AC100V
AC100V 片切

スイッチ

アース

コントロールスイッチ接続コード

コントロール
スイッチ

※太線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。

●システム部材（下記は一例です。詳細は三菱換気送風機総合カタログをご覧ください。） 下表の価格はすべて税別価格です。

専用コントロールスイッチは別売です。
1部屋換気（浴室のみ）では使用できません。

V-143BZL5 価格 153,000 円（税別）

 

強 暖房入浴前 弱 暖房入浴中

風圧式
シャッターブラシレスモーター

D  C 節電
乾燥

自動
サーモ
暖房

形　名
丸形フード 深形スクエアフード 深形フード ベントキャップ 防風板付

ベントキャップ 防火
ダンパー

パイプ
継手

延長用
リモコン
コード

排気 / 副吸込
アタッチメント

副吸込口
グリル用

ネットフィルター
防火

ダンパー付 ステンレス製 アルミ製
ステンレス製 防火

ダンパー付 ステンレス製 アルミ製 防火
ダンパー付 ステンレス製

防火ダンパー付 ステンレス製

V-143BZL5

P-13FSD5-BL P-13FS5 P-13FA5 P-13JS P-13JSD P-13VSD4 P-13VS4 P-13VA3 P-13RSD2-BL P-13RS2 P-13YS3-BL P-13DUG4 P-13PA2 P-10RC P-13HLA3 P-13GNET
¥10,100 ¥7,400 ¥5,300 ¥11,100 ¥14,700 ¥12,800 ¥9,100 ¥9,500 ¥8,000 ¥4,100 ¥7,300 ¥12,000 ¥900 ¥2,800 ¥5,700 ¥900

P-13FAD5 P-13FSQ5 P-13FAQ5 P-13JSQ P-13JSQD P-13VAD3 P-13VSQ4 P-13VAQ3 P-13RAD2 アルミ製 防火ダンパー付 P-13DU4 P-05RC
¥9,800 ¥8,000 ¥5,800 ¥11,800 ¥15,400 ¥12,500 ¥9,100 ¥9,500 ¥7,600 P-13RA2 P-13YSD3-BL ¥4,800 ¥2,100

¥3,500 ¥11,100

接続パイプ
φ ｍｍ

天吊埋込寸法
× ｍｍ

野縁埋込寸法
× ｍｍ

安全に関するご注意
●電気工事は必ず専門の電気工事店に依頼し
てください。（無資格者の電気工事は法律で
禁止されています。）

●据付けに際しては、商品に同梱されている「据
付説明書」をよく読んで商品にあった据付け
をしてください。誤った据付けをされますと事
故の原因になります。

●電気設備技術基準に基づき、D 種接地工事
および漏電遮断器の据付けを行ってください。

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの
上正しくお使いください。誤った使い方をされま
すと事故の原因となります。

●壁スイッチを経由した電源接続は行わないでく
ださい。（トイレ（外部）スイッチは除く。）

風乾燥

※表中の「トイレ（外部）スイッチ入」の風量比は、24時間換気運転時の値です。
換気強・弱運転時はトイレ（外部）スイッチ入にしても風量比は変化しません。

※配管長により風量バランスは記載値と異なることがあります。

※1   浴室換気ダンパーが動作し、浴室換気量が抑制され副吸込口か
ら換気します。換気風量が設定風量と異なる場合があります。

※換気特性は副吸込口 A・B を選択した場合。
※消費電力は室温 30℃のときの値です。
※ダクト配管なし（0Pa）のときの値です。
※ 24 時間換気は停止できます。
※暖房の騒音値は 24 時間換気設定 3（工場出荷設定）時の値です。
※運転の状態によって、外部スイッチ入としても換気風量が変化しない場合

があります。

電源電圧 100V

■換気特性 

形　名
消費電力
（W）

風量（m3/h） 騒音
（dB）

本体
質量

（kg）

接続
パイプ
（mm）

換気 循環
50Hz 60Hz 50／60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

V-143BZL5

暖房 強 1230 1230 24 時間換気
設定風量※ 1

170 170 44 44

8.7 φ 100

弱 1080 1080 95 90 30 30

乾燥
強 1200 1200 120 160 160 44 44弱 690 690

風乾燥 20 20 換気＋循環風量　50Hz：196　60Hz：196 37 37
涼風 30 34 120 160 160 44 44

形　名
トイレ（外部）スイッチ切 トイレ（外部）

スイッチ入

設定 消費電力
（W）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

定風量域
最大静圧（Pa）

風量
（m3/h）

V-143BZL5

換気

強

4 18 230 44 175 230
3 13 200 41.5 200 230
2 11 180 39 215 230
1 9 160 36.5 160 200

弱

強 4 11 180 39 215 230
強 3 9 160 36.5 160 200
強 2 7 140 34.5 170 180
強 1 6 120 30.5 180 160

24 時間
換気

7 11 180 39 215 230
6 9 160 36.5 160 200
5 7 140 34.5 170 180
4 6 120 30.5 180 160
3 5 100 27 75 140
2 4 80 23 80 120
1 3.8 60 19 85 100

停止 ー ー ー ー 24 時間換気
設定風量

形　名 副吸込口
使用位置

風量比（％）
トイレ（外部）スイッチ切 トイレ（外部）スイッチ入

浴室 浴室以外 浴室 浴室以外
A B C A B C

V-143BZL5

A・B 約40 約27 約33 ー 約31 約30 約39 ー
A・C 約40 約29 ー 約31 約30 約32 ー 約38
B・C 約37 ー 約36 約27 約25 ー 約41 約34

※ 本体と副吸込口との換気風量割合

公益財団法人
日本デザイン振興会主催

2011年

ページ

節電
乾燥 ページ

自動
サーモ
暖房ページ

風乾燥
ページブラシレスモーター

D  C

●システム部材

コントロールスイッチ�

※ 4 ページ「据付上の注意事項」をご参照ください。
※浴室内にはコントロールスイッチを設置しないでください。

排気／副吸込アタッチメント

P-13HLA3 価格 5,700 円（税別） 

排気／副吸込スペースが狭い場合、左・右配管するときに
使用します。

※商品詳細は 34 ページを参照ください。
※商品詳細は 34 ページをご覧ください。
※当社既設商品（従来機種）と現行機種の互換性については、39・40ページをご覧ください。

取替天井隙間パネル�
当社既設商品等からの取替時に天井開口寸法を調整する
部材をご用意しております。

100V 電源／ 3 部屋用（1 部屋暖房／ 3 部屋換気）タイプ／ DC ブラシレスモーター3 部屋換気用

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・
工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

バス乾燥・暖房・換気システム24時間換気機能付

P-143SW5

価格 11,300 円（税別）

 

P-143SW5-T
価格 12,400 円（税別）

 ●照明スイッチ取付可
（お客様手配）
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プラスチック
●衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の 1 台 5 役
●浴室と洗面所・トイレ等の 3 室同時換気
※暖房機能は浴室のみ。
●お掃除しやすいフラットパネル採用 
●暖房・乾燥用 PTC セラミックヒーター搭載
●ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付
●循環ファンによる涼感効果（夏期）
●温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付
●トイレ（外部）スイッチ遅延タイマー設定機能付
● 24 時間換気機能付（風量 4 段階切換可能）
●換気風量強（4 段階）、弱切換可能
●浴室換気ダンパー
●冬期モード（24 時間換気風量調整）
●低騒音設計　●最大 12 時間「入・切」タイマー
●風圧式シャッター付（排気）
●配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続
（本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯）〉
●速結端子接続　●副吸込口A・B・C 3方向から選択可能
●誤結線保護回路
（付属品）

●副吸込口グリル 2 個（風量調整板付）
●副吸込口 2 個　●排気接続口
●副吸込口カバープレート1 枚　●据付枠
●コントロールスイッチ接続コード（有効長約 5m）

● 標準適応サイズは 1 坪 （1600mm×1600mm×2200mm）の浴室です。 
浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。

● 傾斜した天井には据付けできません。
● 乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造（壁・床材・広さ）により異なります。
● 本商品の設置にあたっては地域により防災上の制限がありますので、

詳細は所轄監督官庁（所轄消防署など）にお問合せください。
● 本商品は住宅用です。業務用途では使用できません。
● 温泉やプール等では使用しないでください。
● 必ず本機種専用のコントロールスイッチ（別売）をお使いください。

それ以外のコントロールスイッチを使用すると正常に動作しません。
● 運転開始時や運転機能の切り換えに最大約 40 秒かかる場合がありま

す。風路切り換え動作または本体冷却を行うため異常ではありません。
● 電源投入後、換気運転した場合、数分間の換気ファン調整運転を行います。
● 換気連動出力機能はありません。
● 当社既設商品（V-143BZL5 等）からの取替えは埋込寸法が異なるためできません。
● 本商品は野縁据付専用です。

※天吊りする場合は、天吊補助枠（P-143TWT）をご使用ください。
※ 3 ページ「ご採用にあたってのおねがい」をご参照ください。

ご注意

循環用
ボディ

金属

ファン グリル
換気用 プラスチック

標準タイプ（形名 ： P-143SW5） 照明タイプ（形名 ： P-143SW5-T）

■外形図

（単位mm）

■コントロールスイッチ（別売）

※天井埋込寸法
　天吊据付時 410×285（天吊補助枠 P-143TWT（別売））
　野縁据付時 410×285（野縁高さは天井材を含み25以下）
※グリル開口面積は本体 473cm2（側面開口）、副吸込 98cm2

※本体の据付けは浴室の内側から行ってください。
※副吸込口はＡ、Ｂ、Ｃのうち、いずれか1ヶ所を選択してください。
※グリル色調はマンセルN9（近似色）
※点検口等は4ページをご覧ください。
※180°反転する場合は吹出グリルの方向を変える必要があり

ます。また、電源端子位置が変わるため点検口からの電源接
続が困難な場合、電源接続の後に本体を据付けてください。

※本体にコントロールスイッチは同梱しておりません。必ず、P-143SW5またはP-143SW5-Tの
いずれかを手配の上、組み合せてご使用ください。

※枠色調はマンセルN9（近似色）
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■副吸込口グリル（同梱品1個）

４ヶ所×φ５据付穴
（ダクト接続側）

ダクト
接続部

グリル部分
脱着可能

吹出口

洗い場側
（１８０°）反転可

矢視ア
副吸込口Ｃ

副吸込口Ｂ

排気

副吸込口Ａ

上から見た図
（矢視ア）
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圧 （
P
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ＡＣ100Ｖ

500

400

350

300
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0

パイプ長さ
パイプ抵抗曲線

25ｍ
20ｍ
15ｍ
10ｍ
5m

200150100

24時間換気
4/強2/弱4

24時間換気
3/強1/弱3

24時間換気
2/弱2
24時間換気
1/弱1

強4
強3

P-Q特性図

■結線図

本体

トイレ
(外部)
スイッチ
端子台

電源
端子台

50／60Hz
（単独（20A）ブレーカー

としてください）

AC100V
AC100V 片切

スイッチ

アース

コントロールスイッチ接続コード

コントロール
スイッチ

※太線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。

●システム部材（下記は一例です。詳細は三菱換気送風機総合カタログをご覧ください。） 下表の価格はすべて税別価格です。

専用コントロールスイッチは別売です。
1部屋換気（浴室のみ）では使用できません。

V-143BZLT5 価格 126,500 円（税別）

 

強 暖房入浴前 弱 暖房入浴中

風圧式
シャッターブラシレスモーター

D  C 節電
乾燥

自動
サーモ
暖房

形　名
丸形フード 深形スクエアフード 深形フード ベントキャップ 防風板付

ベントキャップ 防火
ダンパー

パイプ
継手

天吊
補助枠

延長用
リモコン
コード

副吸込口
グリル用

ネットフィルター
防火

ダンパー付 ステンレス製 アルミ製
ステンレス製 防火

ダンパー付 ステンレス製 アルミ製 防火
ダンパー付 ステンレス製

防火ダンパー付 ステンレス製

V-143BZLT5

P-13FSD5-BL P-13FS5 P-13FA5 P-13JS P-13JSD P-13VSD4 P-13VS4 P-13VA3 P-13RSD2-BL P-13RS2 P-13YS3-BL P-13DUG4 P-13PA2 P-143TWT P-10RC P-13GNET
¥10,100 ¥7,400 ¥5,300 ¥11,100 ¥14,700 ¥12,800 ¥9,100 ¥9,500 ¥8,000 ¥4,100 ¥7,300 ¥12,000 ¥900 ¥11,100 ¥2,800 ¥900

P-13FAD5 P-13FSQ5 P-13FAQ5 P-13JSQ P-13JSQD P-13VAD3 P-13VSQ4 P-13VAQ3 P-13RAD2 アルミ製 防火ダンパー付 P-13DU4 P-05RC
¥9,800 ¥8,000 ¥5,800 ¥11,800 ¥15,400 ¥12,500 ¥9,100 ¥9,500 ¥7,600 P-13RA2 P-13YSD3-BL ¥4,800 ¥2,100

¥3,500 ¥11,100

接続パイプ
φ ｍｍ

安全に関するご注意
●電気工事は必ず専門の電気工事店に依頼し
てください。（無資格者の電気工事は法律で
禁止されています。）

●据付けに際しては、商品に同梱されている「据
付説明書」をよく読んで商品にあった据付け
をしてください。誤った据付けをされますと事
故の原因になります。

●電気設備技術基準に基づき、D 種接地工事
および漏電遮断器の据付けを行ってください。

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの
上正しくお使いください。誤った使い方をされま
すと事故の原因となります。

●壁スイッチを経由した電源接続は行わないでく
ださい。（トイレ（外部）スイッチは除く。）

風乾燥

※表中の「トイレ（外部）スイッチ入」の風量比は、24時間換気運転時の値です。
換気強・弱運転時はトイレ（外部）スイッチ入にしても風量比は変化しません。

※配管長により風量バランスは記載値と異なることがあります。

※1   浴室換気ダンパーが動作し、浴室換気量が抑制され副吸込口か
ら換気します。換気風量が設定風量と異なる場合があります。

※換気特性は副吸込口 A・Bを選択した場合。
※消費電力は室温 30℃のときの値です。
※ダクト配管なし（0Pa）のときの値です。
※ 24 時間換気は停止できます。
※暖房の騒音値は 24 時間換気設定 2（工場出荷設定）時の値です。
※運転の状態によって、外部スイッチ入としても換気風量が変化しない場合があります。

電源電圧 100V

■換気特性 

形　名
消費電力
（W）

風量（m3/h） 騒音
（dB）

本体
質量

（kg）

接続
パイプ
（mm）

換気 循環
50Hz 60Hz 50／60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

V-143BZLT5

暖房 強 1230 1230 24 時間換気
設定風量※ 1

170 170 44 44

8.4 φ 100

弱 1080 1080 95 90 30 29

乾燥
強 1200 1200 100 160 160 44 44弱 690 690

風乾燥 21 21 換気＋循環風量　50Hz：175　60Hz：175 41 41
涼風 31 35 100 160 160 44 44

形　名
トイレ（外部）スイッチ切 トイレ（外部）

スイッチ入

設定 消費電力
（W）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

定風量域
最大静圧（Pa）

風量
（m3/h）

V-143BZLT5

換気

強

4 8 140 39 285 140
3 6 120 35 300 140
2 4.5 100 31 220 140
1 3.5 75 26 130 120

弱

強 4 4.5 100 31 220 140
強 3 3.5 75 26 130 120
強 2 3 50 18 65 100
強 1 2.5 30 15 25 75

24 時間
換気

4 4.5 100 31 220 140
3 3.5 75 26 130 120
2 3 50 18 65 100
1 2.5 30 15 25 75

停止 ー ー ー ー 24 時間換気
設定風量

形　名 副吸込口
使用位置

風量比（％）
トイレ（外部）スイッチ切 トイレ（外部）スイッチ入

浴室 浴室以外 浴室 浴室以外
A B C A B C

V-143BZLT5

A・B 約47 約22 約31 ー 約37 約26 約37 ー
A・C 約47 約25 ー 約28 約35 約29 ー 約36
B・C 約34 ー 約38 約28 約29 ー 約41 約30

※ 本体と副吸込口との換気風量割合

公益財団法人
日本デザイン振興会主催

2011年

100V 電源／ 3 部屋用（1 部屋暖房／ 3 部屋換気）薄形タイプ／ DC ブラシレスモーター3 部屋換気用

ページ

節電
乾燥 ページ

自動
サーモ
暖房ページ

風乾燥

野縁埋込寸法
× ｍｍ

天吊埋込寸法
× ｍｍ

天吊補助枠

単位（ｍｍ）

265
280

424
440

22
4

405

28
2

30
4

32
0

35
5

32
4

140
60
29

12×φ3
取付穴

ゴムブッシュ
（12×19長穴）

●システム部材

※ 4 ページ「据付上の注意事項」をご参照ください。
※浴室内にはコントロールスイッチを設置しないでください。

この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積
価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

バス乾燥・暖房・換気システム 24時間換気機能付

※天吊補助枠（P-143TWT）
　使用時

薄 形
タイプ

コントロールスイッチ�

P-143SW5

価格 11,300 円（税別）

 

P-143SW5-T
価格 12,400 円（税別）

 ●照明スイッチ取付可
（お客様手配）

P-143TWT　 価格 11,100 円（税別）

●適用機種：V-142BZLT5、V-143BZLT5

ページブラシレスモーター
D  C

ページ

薄 形
タイプ



24

■外形図

（単位mm）

・天吊据付時 ： 天井埋込寸法420×300
 （野縁高さは天井材を含み35以下）
・野縁据付時 ： 天井埋込寸法415×295
 （野縁高さは天井材を含み35以下）
※グリル開口面積は本体 473cm2（側面開口）、副吸込 98cm2

※本体の据付けは浴室の内側から行ってください。
※副吸込口は上図Ａ，Ｂ，Ｃのうち、いずれか1か

所を選択してください。
※グリル色調はマンセルN9（近似色）
※点検口等は4ページをご覧ください。
※180°反転する場合は吹出グリルの方向を変える必要があり

ます。また、電源端子位置が変わるため点検口からの電源接
続が困難な場合、電源接続の後に本体を据付けてください。

※本体にコントロールスイッチは同梱しておりません。必ず、P-143SW5またはP-143SW5-Tの
いずれかを手配の上、組み合わせてご使用ください。

※枠色調はマンセルN9（近似色）

標準タイプ（形名 ： P-143SW5） 照明タイプ（形名 ： P-143SW5-T）
■コントロールスイッチ（別売）
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排気

副吸込口Ｃ

洗い場側
（１８０°反転可）
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■副吸込口グリル（同梱品1個）

４ヶ所×φ５据付穴
（ダクト接続側）

ダクト
接続部

グリル部分
脱着可能

風 量（m3/h）

静　

圧 （
Pa
）
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0 80 160 240

200
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強

パイプ
抵抗曲線

24時
間
換
気
/弱

ＡＣ100Ｖ
パイプ長さ

P-Q特性図

プラスチック
循環用

ボディ

金属

ファン グリル
換気用 プラスチック

■結線図
本体 トイレ

(外部)
スイッチ
端子台

電源
端子台

50／60Hz
（単独（20A）ブレーカー

としてください）

AC100V
AC100V 片切

スイッチ

アース

コントロールスイッチ接続コード

コントロール
スイッチ

※太線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。

V-142BZ5 価格 124,600 円（税別）

 

強 暖房入浴前 弱 暖房入浴中

風圧式
シャッター

節電
乾燥

自動
サーモ
暖房

専用コントロールスイッチは別売です。
1部屋換気（浴室のみ）では使用できません。

形　名
丸形フード 深形スクエアフード 深形フード ベントキャップ 防風板付

ベントキャップ
防火

ダンパー
パイプ
継手

延長用
リモコン
コード

排気 / 副吸込
アタッチメント

副吸込口
グリル用

ネットフィルター
防火

ダンパー付 ステンレス製 アルミ製 ステンレス製 防火
ダンパー付 ステンレス製 アルミ製 防火

ダンパー付 ステンレス製防火ダンパー付 ステンレス製

V-142BZ5

P-13FSD5-BL P-13FS5 P-13FA5 P-13JS P-13JSD P-13VSD4 P-13VS4 P-13VA3 P-13RSD2-BL P-13RS2 P-13YS3-BL P-13DUG4 P-13PA2 P-10RC P-13HLA3 P-13GNET
¥10,100 ¥7,400 ¥5,300 ¥11,100 ¥14,700 ¥12,800 ¥9,100 ¥9,500 ¥8,000 ¥4,100 ¥7,300 ¥12,000 ¥900 ¥2,800 ¥5,700 ¥900

P-13FAD5 P-13FSQ5 P-13FAQ5 P-13JSQ P-13JSQD P-13VAD3 P-13VSQ4 P-13VAQ3 P-13RAD2 アルミ製 防火ダンパー付 P-13DU4 P-05RC
¥9,800 ¥8,000 ¥5,800 ¥11,800 ¥15,400 ¥12,500 ¥9,100 ¥9,500 ¥7,600 P-13RA2 P-13YSD3-BL ¥4,800 ¥2,100

¥3,500 ¥11,100

接続パイプ
φ ｍｍ

天吊埋込寸法
× ｍｍ

野縁埋込寸法
× ｍｍ

風乾燥

ページ

節電
乾燥 ページ

自動
サーモ
暖房ページ

風乾燥

電源電圧 100V

※ 本体と副吸込口との換気風量割合

※ トイレ（外部）スイッチ入の場合は換気風量は 1ノッチアップとなります。

※運転の状態によって、外部スイッチ入としても換気風量が変化しない場合があります。

形　名
消費電力
（W）

風量（m3/h） 騒音
（dB）

有効換気量（m3/h） 本体
質量

（kg）

接続
パイプ
（mm）

換気（開放） 循環 ダクト 20m ダクト 30m
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

V-142BZ5

暖房 強 1250 1250 90 ※1 65 ※1 170 170 45 45 ー ー ー ー

8.9 φ 100

弱 1100 1100 95 90 34.5 32

乾燥
強 1200 1200 90 70 160 160 45 44 ー ー ー ー弱 700 700

風乾燥 42 51 換気＋循環風量　50Hz：205　60Hz：215 46 48 ー ー ー ー
涼風 48 50 90 70 160 160 45 44 ー ー ー ー

換気 強 31 40 200 215 ー ー 44.5 46 135 158 118 140
弱 22 20 95 80 ー ー 28 24 83 60 78 5624 時間換気

形　名 副吸込口
使用位置

風量比（％）
トイレ（外部）スイッチ切 トイレ（外部）スイッチ入

浴室 浴室以外 浴室 浴室以外
A B C A B C

V-142BZ5

A 約61 約39 ー ー 約47 約53 ー ー
B 約50 ー 約50 ー 約37 ー 約63 ー
C 約57 ー ー 約43 約43 ー ー 約57

トイレ（外部）スイッチ切 トイレ（外部）スイッチ入
停止 弱

24 時間換気 強
弱 強
強 強

※表中の「トイレ（外部）スイッチ入」の風量比は、24時間換気運転時の値です。換気
強・弱運転時はトイレ（外部）スイッチ入にしても風量比は変化しません。

※配管長により風量バランスは記載値と異なることがあります。

※1   暖房中は浴室換気を抑制します。
※換気特性は副吸込口 Aを選択した場合。
※消費電力は室温 30℃のときの値です。
※ダクト配管なし（0Pa）のときの値です。
※ 24 時間換気は停止できます。
※ 暖房の騒音値は 24 時間換気設定時の値です。

●システム部材（下記は一例です。詳細は三菱換気送風機総合カタログをご覧ください。） 下表の価格はすべて税別価格です。

●浴室と洗面所等の 2 室同時換気
 ※暖房機能は浴室のみ。
●衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の 1 台 5 役
●お掃除しやすいフラットパネル採用 
●暖房・乾燥用 PTC セラミックヒーター搭載
●ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付
●循環ファンによる涼感効果（夏期）
●温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付
●トイレ（外部）スイッチ遅延タイマー設定機能付
●浴室換気ダンパー　●低騒音設計
●最大 12 時間「入・切」タイマー
● 24 時間換気機能付　●換気風量強弱切換可能
●風圧式シャッター付（排気）
●配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続
（本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯）〉
●速結端子接続　●スライド脱着式（据付枠同梱）
●副吸込口は A・B・C の 3 方向選択可能
（付属品）

●副吸込口グリル 1 個（風量調整板付）
●副吸込口 1 個　●排気接続口
●副吸込口カバープレート2 枚　●天吊金具　●据付枠
●コントロールスイッチ接続コード（有効長約 5m）

● 標準適応サイズは 1 坪 （1600mm×1600mm×2200mm）の浴室で
す。浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。

● 傾斜した天井には据付けできません。
● 乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造（壁・床材・

広さ）により異なります。
● 本商品の据付けにあたっては地域により防災上の制限がありますの

で、詳細は所轄監督官庁（所轄消防署など）にお問い合わせください。
● 本商品は住宅用です。業務用途では使用できません。
● 温泉やプール等では使用しないでください。
● トイレ（外部）スイッチ入の場合の換気風量は、24 時間換気運

転中は 1ノッチアップとなります。（例：24 時間換気→換気強）
また、24 時間換気停止中は換気弱となります。

● 必ず本機種専用のコントロールスイッチ（別売）をお使いください。
それ以外のコントロールスイッチを使用すると正常に動作しません。

● 運転開始時や運転機能の切り換えに最大約 40 秒かかる場合がありま
す。風路切り換え動作または本体冷却を行うため異常ではありません。

● 換気連動出力機能はありません。
※ 3 ページ「ご採用にあたってのおねがい」をご参照ください。

ご注意

安全に関するご注意
●据付けに際しては、商品に同梱されている「据

付説明書」をよく読んで商品にあった据付け
をしてください。誤った据付けをされますと事
故の原因になります。

●電気設備技術基準に基づき、D 種接地工事
および漏電遮断器の取付けを行ってください。

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの
上正しくお使いください。誤った使い方をされま
すと事故の原因となります。

●壁スイッチを経由した電源接続は行わないでく
ださい。（トイレ（外部）スイッチは除く。）

公益財団法人
日本デザイン振興会主催

2011年

●システム部材

※ 4 ページ「据付上の注意事項」をご参照ください。
※浴室内にはコントロールスイッチを設置しないでください。

排気／副吸込アタッチメント

P-13HLA3 価格 5,700 円（税別） 

排気／副吸込スペースが狭い場合、左・右配管するときに
使用します。

※商品詳細は 34 ページを参照ください。
※商品詳細は 34 ページをご覧ください。
※当社既設商品（従来機種）と現行機種の互換性については、39・40ページをご覧ください。

取替天井隙間パネル�
当社既設商品等からの取替時に天井開口寸法を調整する
部材をご用意しております。

100V 電源／ 2 部屋用（1 部屋暖房／ 2 部屋換気）タイプ／ AC モーター2 部屋換気用

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・
工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

バス乾燥・暖房・換気システム24時間換気機能付

P-143SW5

価格 11,300 円（税別）

 

P-143SW5-T
価格 12,400 円（税別）

 ●照明スイッチ取付可
（お客様手配）

コントロールスイッチ�
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■外形図

（単位mm）

・天吊据付時 ： 天井埋込寸法420×300
 （野縁高さは天井材を含み35以下）
・野縁据付時 ： 天井埋込寸法415×295
 （野縁高さは天井材を含み35以下）
※グリル開口面積は本体 473cm2（側面開口）、副吸込 98cm2

※本体の据付けは浴室の内側から行ってください。
※副吸込口は上図Ａ，Ｂ，Ｃのうち、いずれか2か所

を選択してください。
※グリル色調はマンセルN9（近似色）
※点検口等は4ページをご覧ください。
※180°反転する場合は吹出グリルの方向を変える必要があり

ます。また、電源端子位置が変わるため点検口からの電源接
続が困難な場合、電源接続の後に本体を据付けてください。

※本体にコントロールスイッチは同梱しておりません。必ず、P-143SW5またはP-143SW5-Tの
いずれかを手配の上、組み合わせてご使用ください。

※枠色調はマンセルN9（近似色）

標準タイプ（形名 ： P-143SW5） 照明タイプ（形名 ： P-143SW5-T）
■コントロールスイッチ（別売）
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■副吸込口グリル（同梱品２個）

４ヶ所×φ５据付穴
（ダクト接続側）

ダクト
接続部

グリル部分
脱着可能

風 量（m3/h）

静　

圧 （
Pa
）
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50Hz

強
25m

20m

15m

10m

5m

強

パイプ
抵抗曲線

24時間換気/弱

24時間換気/弱

ＡＣ100Ｖ
パイプ長さ

プラスチック
循環用

ボディ

金属

ファン グリル
換気用 プラスチック

■結線図
本体 トイレ

(外部)
スイッチ
端子台

電源
端子台

50／60Hz
（単独（20A）ブレーカー

としてください）

AC100V
AC100V 片切

スイッチ

アース

コントロールスイッチ接続コード

コントロール
スイッチ

※太線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。

100V 電源／ 3 部屋用（1 部屋暖房／ 3 部屋換気）タイプ／ AC モーター3 部屋換気用

V-143BZ5 価格 126,900 円（税別）

 

P-Q特性図
強 暖房入浴前 弱 暖房入浴中

風圧式
シャッター

節電
乾燥

自動
サーモ
暖房

専用コントロールスイッチは別売です。
1部屋換気（浴室のみ）では使用できません。

形　名
丸形フード 深形スクエアフード 深形フード ベントキャップ 防風板付

ベントキャップ 防火
ダンパー

パイプ
継手

延長用
リモコン
コード

排気 / 副吸込
アタッチメント

副吸込口
グリル用

ネットフィルター
防火

ダンパー付 ステンレス製 アルミ製 ステンレス製 防火
ダンパー付 ステンレス製 アルミ製 防火

ダンパー付 ステンレス製防火ダンパー付 ステンレス製

V-143BZ5

P-13FSD5-BL
¥10,100

P-13FAD5

¥9,800

P-13FS5

¥7,400
P-13FSQ5

¥8,000

P-13FA5

¥5,300
P-13FAQ5

¥5,800

P-13JS
¥11,100

P-13JSQ
¥11,800

P-13JSD
¥14,700

P-13JSQD
¥15,400

P-13VSD4

¥12,800
P-13VAD3

¥12,500

P-13VS4

¥9,100
P-13VSQ4

¥9,100

P-13VA3

¥9,500
P-13VAQ3

¥9,500

P-13RSD2-BL
¥8,000

P-13RAD2

¥7,600

P-13RS2

¥4,100
P-13YS3-BL

¥7,300
P-13DUG4

¥12,000
P-13DU4

¥4,800

P-13PA2

¥900
P-10RC

¥2,800
P-05RC

¥2,100

P-13HLA3

¥5,700
P-13GNET

¥900
アルミ製 防火ダンパー付

P-13RA2

¥3,500
P-13YSD3-BL

¥11,100

接続パイプ
φ ｍｍ

天吊埋込寸法
× ｍｍ

野縁埋込寸法
× ｍｍ

風乾燥

●浴室と洗面所・トイレ等の 3 室同時換気
 ※暖房機能は浴室のみ。
●衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の 1 台 5 役
●お掃除しやすいフラットパネル採用 
●暖房・乾燥用 PTC セラミックヒーター搭載
●ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付
●循環ファンによる涼感効果（夏期）
●温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付
●トイレ（外部）スイッチ遅延タイマー設定機能付
●浴室換気ダンパー　●低騒音設計
●最大 12 時間「入・切」タイマー
● 24 時間換気機能付　●換気風量強弱切換可能
●風圧式シャッター付（排気）
●配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続
（本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯）〉
●速結端子接続　●スライド脱着式（据付枠同梱）
●副吸込口は A・B・C の 3 方向選択可能
（付属品）

●副吸込口グリル 2 個（風量調整板付）
●副吸込口 2 個　●排気接続口
●副吸込口カバープレート1 枚　●天吊金具　●据付枠
●コントロールスイッチ接続コード（有効長約 5m）

● 標準適応サイズは 1 坪 （1600mm×1600mm×2200mm）の浴室で
す。浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。

● 傾斜した天井には据付けできません。
● 乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造（壁・床材・

広さ）により異なります。
● 本商品の据付けにあたっては地域により防災上の制限がありますの

で、詳細は所轄監督官庁（所轄消防署など）にお問い合わせください。
● 本商品は住宅用です。業務用途では使用できません。
● 温泉やプール等では使用しないでください。
● トイレ（外部）スイッチ入の場合の換気風量は、24 時間換気運

転中は 1ノッチアップとなります。（例：24 時間換気→換気強）
また、24 時間換気停止中は換気弱となります。

● 必ず本機種専用のコントロールスイッチ（別売）をお使いください。
それ以外のコントロールスイッチを使用すると正常に動作しません。

● 運転開始時や運転機能の切り換えに最大約 40 秒かかる場合がありま
す。風路切り換え動作または本体冷却を行うため異常ではありません。

● 換気連動出力機能はありません。
※ 3 ページ「ご採用にあたってのおねがい」をご参照ください。

ご注意

安全に関するご注意
●据付けに際しては、商品に同梱されている「据

付説明書」をよく読んで商品にあった据付け
をしてください。誤った据付けをされますと事
故の原因になります。

●電気設備技術基準に基づき、D 種接地工事
および漏電遮断器の取付けを行ってください。

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの
上正しくお使いください。誤った使い方をされま
すと事故の原因となります。

●壁スイッチを経由した電源接続は行わないでく
ださい。（トイレ（外部）スイッチは除く。）

電源電圧 100V

※ 本体と副吸込口との換気風量割合

※ トイレ（外部）スイッチ入の場合は換気風量は 1ノッチアップとなります。

※運転の状態によって、外部スイッチ入としても換気風量が変化しない場合があります。

形　名
消費電力
（W）

風量（m3/h） 騒音
（dB）

有効換気量（m3/h） 本体
質量

（kg）

接続
パイプ
（mm）

換気（開放） 循環 ダクト 20m ダクト 30m
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

V-143BZ5

暖房 強 1250 1250 140 ※1 120 ※1 170 170 45 44 ー ー ー ー

9.1 φ 100

弱 1100 1100 95 90 37 34

乾燥
強 1200 1200 140 120 160 160 45 44 ー ー ー ー弱 700 700

風乾燥 48 53 換気＋循環風量　50Hz：260　60Hz：267 45.5 46 ー ー ー ー
涼風 50 53 140 120 160 160 45 44 ー ー ー ー

換気 強 31 36 230 230 ー ー 44 43.5 148 170 127 150
弱 26 25 145 120 ー ー 33 29 115 100 104 9324 時間換気

形　名 副吸込口
使用位置

風量比（％）
トイレ（外部）スイッチ切 トイレ（外部）スイッチ入

浴室 浴室以外 浴室 浴室以外
A B C A B C

V-143BZ5

A・B 約42 約26 約32 ー 約31 約31 約38 ー
A・C 約42 約28 ー 約30 約31 約31 ー 約38
B・C 約37 ー 約36 約27 約26 ー 約41 約33

トイレ（外部）スイッチ切 トイレ（外部）スイッチ入
停止 弱

24 時間換気 強
弱 強
強 強

※表中の「トイレ（外部）スイッチ入」の風量比は、24時間換気運転時の値です。換気
強・弱運転時はトイレ（外部）スイッチ入にしても風量比は変化しません。

※配管長により風量バランスは記載値と異なることがあります。

※1   暖房中は浴室換気を抑制します。
※換気特性は副吸込口 A・Bを選択した場合。
※消費電力は室温 30℃のときの値です。
※ダクト配管なし（0Pa）のときの値です。
※ 24 時間換気は停止できます。
※ 暖房の騒音値は 24 時間換気設定時の値です。

下表の価格はすべて税別価格です。

ページ
風乾燥

ページ

自動
サーモ
暖房ページ

節電
乾燥

公益財団法人
日本デザイン振興会主催

2011年

●システム部材

コントロールスイッチ�

※ 4 ページ「据付上の注意事項」をご参照ください。
※浴室内にはコントロールスイッチを設置しないでください。

●システム部材（下記は一例です。詳細は三菱換気送風機総合カタログをご覧ください。） 

排気／副吸込アタッチメント

P-13HLA3 価格 5,700 円（税別） 

排気／副吸込スペースが狭い場合、左・右配管するときに
使用します。

※商品詳細は 34 ページを参照ください。
※商品詳細は 34 ページをご覧ください。
※当社既設商品（従来機種）と現行機種の互換性については、39・40ページをご覧ください。

取替天井隙間パネル�
当社既設商品等からの取替時に天井開口寸法を調整する
部材をご用意しております。

この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積
価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

バス乾燥・暖房・換気システム 24時間換気機能付

P-143SW5

価格 11,300 円（税別）

 

P-143SW5-T
価格 12,400 円（税別）

 ●照明スイッチ取付可
（お客様手配）
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■外形図

（単位mm）

※グリル開口面積は473cm2（側面開口）
※180°反転する場合は、吹出グリルの方向を変える必要があります。また、電源端子台位置が変わる
　ため、点検口からの電源接続が困難な場合、電源接続の後に本体を据付けてください。
※天井埋込寸法 天吊据付時 420×300（天吊補助枠 P-141TW（別売））

野縁据付時 410×285（野縁高さは天井材を含み30以下）
※本体据付けは浴室の内側から行ってください。
※グリル色調はマンセルN9（近似色）
※点検口等は4ページをご覧ください。

※本体にコントロールスイッチは同梱しておりません。
　必ず、P-141SW5またはP-141SW5-Tのいずれかを手配の上、組み合わせてご使用ください。
※枠色調はマンセルN9（近似色）

吹出口据付用穴
8ヵ所

37
2
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0

25

450
424
265

22
4

30
4

洗い場側
（１８０°反転可）

32
9

上から見た図（矢視ア）

■コントロールスイッチ（別売）
標準タイプ（形名：P-141SW5） 照明タイプ（形名：P-141SW5-T）

TEL:0120-726-471
製品に関するお問い合わせ

停止
24時間換気の停止は 停止 ボタンを 秒押し

点検フィルタ ー清掃３秒押し
リセット

点滅：一時停止（1 時間）

弱強

強 弱

タ イマー（残り時間）
１ 0.5２３４６８

換気

切タイマー

強 弱

24 時間換気
一時停止

点灯:24時間換気

風乾燥

暖房
乾燥

温風 送風

TEL:0120-726-471
製品に関するお問い合わせ

停止
24時間換気の停止は 停止 ボタンを3秒押し

点検フィルタ ー清掃３秒押し
リセット

点滅：一時停止（時間）

弱強

強 弱

タイマー（残り時間）
１ 0.5２３４６８

換気

切タイマー

強 弱

24 時間換気
一時停止

点灯:24時間換気
風乾燥

暖房
乾燥

温風 送風
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P-Q特性図

■結線図

本体

電源端子台

50／60Hz
（単独（20A）ブレーカーとしてください）

単相交流200Vアース

コントロールスイッチ接続コード

コントロール
スイッチ

※太線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。

電源電圧 単相 200V

●システム部材（下記は 一例です。詳細は三菱換気送風機総合カタログをご覧ください。） 下表の価格はすべて税別価格です。

● 標準適応サイズは 1.5 坪（1600mm × 2400mm × 2200mm）
の浴室です。浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖
房効果も減少します。

● 傾斜した天井には据付けできません。 
● 乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造（壁・床材・

広さ）により異なります。
● 本商品の設置にあたっては地域により防災上の制限があ

りますので詳細は所轄監督官庁（所轄消防署など）にお
問い合わせください。 

● 本商品は住宅用です。業務用途では使用できません。 
● 温泉やプール等では使用しないでください。 
● 結露水がグリルにたまりますのでグリル清掃時およびフィルター

清掃時は結露水滴下にご注意ください。
● 必ず本機種専用のコントロールスイッチ（別売）をお使いください。

それ以外のコントロールスイッチを使用すると正常に動作しません。
● 運転開始時や運転機能の切り換えに最大約 40 秒かかる場合

があります。風路切り換え動作または本体冷却を行うため異常
ではありません。

※ 3 ページ「ご採用にあたってのおねがい」をご参照ください。

ご注意

専用コントロールスイッチは別売です。

※消費電力は室温 30℃のときの値です。　※ダクト配管なし（0Pa）のときの値です。　※ 24 時間換気は停止できます。

単相 200V 電源ハイパワータイプ／ AC モーター1 部屋換気用

V-241BZ5 価格 137,100 円（税別）

 

形　名
消費電力
（W）

風量（m3/h） 騒音
（dB）

有効換気量（m3/h） 本体
質量

（kg）

接続
パイプ
（mm）

換気（開放） 循環 ダクト 20m ダクト 30m
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

V-241BZ5

暖房
強 2000 2050 — — 195 210 47 49 — — — —

5.8 φ 100

弱 1400 1400 — — 110 110 36 36 — — — —

乾燥
強 2000 2000

50 55 175 185 48 49 — — — —
弱 850 900

風乾燥 35 40 換気 + 循環風量　50Hz：225　60Hz：235 47 48 — — — —

換気
強 32 39 170 185 — — 46 48 126 141 113 128
弱

15 17 100 105 — — 33 33 92 91 87 85
24 時間換気

強 暖房入浴前 弱 暖房入浴中

形　名
丸形フード 深形スクエアフード 深形フード ベントキャップ 防風板付

ベントキャップ 防火
ダンパー

パイプ
継手 天吊補助枠

延長用
リモコン
コード

防火
ダンパー付 ステンレス製 アルミ製

ステンレス製 防火
ダンパー付 ステンレス製 アルミ製 防火

ダンパー付 ステンレス製
防火ダンパー付 ステンレス製

V-241BZ5

P-13FSD5-BL
¥10,100

P-13FAD5

¥9,800

P-13FS5

¥7,400
P-13FSQ5

¥8,000

P-13FA5

¥5,300
P-13FAQ5

¥5,800

P-13JS
¥11,100

P-13JSQ
¥11,800

P-13JSD
¥14,700

P-13JSQD
¥15,400

P-13VSD4

¥12,800
P-13VAD3

¥12,500

P-13VS4

¥9,100
P-13VSQ4

¥9,100

P-13VA3

¥9,500
P-13VAQ3

¥9,500

P-13RSD2-BL
¥8,000

P-13RAD2

¥7,600

P-13RS2

¥4,100
P-13YS3-BL

¥7,300
P-13DUG4

¥12,000
P-13DU4

¥4,800

P-13PA2

¥900
P-141TW

¥6,700
P-10RC

¥2,800
P-05RC

¥2,100
アルミ製 防火ダンパー付

P-13RA2

¥3,500
P-13YSD3-BL

¥11,100

節電
乾燥

自動
サーモ
暖房

●衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風※・換気の 1 台 5 役
※「風乾燥モード」による涼風になります。
●お掃除しやすいフラットパネル採用 
●暖房・乾燥用 PTC セラミックヒーター搭載
●ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付
●換気機能 
 換気風量強弱 2 段切換可能
 24 時間換気機能付（弱運転対応）
 24 時間換気一時停止機能つき（自動復帰）
●温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵 
●低騒音設計　●最大 8 時間切タイマー
●配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続
（本体側電源 2 芯、アース1 芯、コントロールスイッチ3 芯）〉
●速結端子接続　 
（付属品） 

●コントロールスイッチ接続コード（有効長 5ｍ）

接続パイプ
φ ｍｍ

風乾燥200V

安全に関するご注意
●電気工事は必ず専門の電気工事店に依頼してくだ
さい。（無資格者の電気工事は法律で禁止されて
います。）

●据付けに際しては、商品に同梱されている「据付
説明書」をよく読んで商品にあった据付けをしてく
ださい。誤った据付けをされますと事故の原因にな
ります。

●電気設備技術基準に基づき、D 種接地工事およ
び漏電遮断器の据付けを行ってください。

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上正し
くお使いください。誤った使い方をされますと事故の
原因となります。

●壁スイッチを経由した電源接続は行わないでください。

ページ

節電
乾燥 ページ

自動
サーモ
暖房ページ

風乾燥

公益財団法人
日本デザイン振興会主催

2011年

ボディ

金属

ファン グリル
換気用・循環用
プラスチック プラスチック

●システム部材

コントロールスイッチ�

※ 4 ページ「据付上の注意事項」をご参照ください。
※浴室内にはコントロールスイッチを設置しないでください。

●照明スイッチ取付可
　（お客様手配）

P-141SW5

価格 9,700 円（税別）
P-141SW5-T
価格 10,800 円（税別）

天吊補助枠

単位（ｍｍ）

35
4.
5

28
7.
5

33
1.
8

32
3.
5

109.3
452.8

409.6

１２×φ３.２据付穴

ゴムブッシュ
吊り金具
１５×２２
長円穴

30

30
4

22
4

424

265

P-141TW　 価格 6,700 円（税別）

●適用機種：V-141BZ5、V-241BZ5、V-241BZ5-RC

※商品詳細は 34 ページをご覧ください。
※当社既設商品（従来機種）と現行機種の互換性については、39・40ページをご覧ください。

取替天井隙間パネル�
当社既設商品等からの取替時に天井開口寸法を調整する部材をご用意して
おります。

※天吊補助枠（P-141TW）
　使用時

天吊埋込寸法
× ｍｍ

野縁埋込寸法
× ｍｍ

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・
工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

バス乾燥・暖房・換気システム24時間換気機能付
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●衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の 1 台 5 役
●浴室と洗面所等の 2 室同時換気
※暖房機能は浴室のみ。
●お掃除しやすいフラットパネル採用 
●暖房・乾燥用 PTC セラミックヒーター搭載
●ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付
●循環ファンによる涼感効果（夏期）
●温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付
●トイレ（外部）スイッチ遅延タイマー設定機能付
● 24 時間換気機能付（風量 7 段階切換可能）
●換気風量強（4 段階）、弱切換可能
●浴室換気ダンパー　●低騒音設計
●冬期モード（24 時間換気風量調整）
●最大12時間「入・切」タイマー　●風圧式シャッター付（排気）
●配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続
（本体側電源 2 芯、アース1 芯、コントロールスイッチ3 芯）〉
●速結端子接続　●スライド脱着式（据付枠同梱）
●副吸込口A・B・C 3方向から選択可能　●誤結線保護回路
（付属品）

●副吸込口グリル 1 個（風量調整板付）
●副吸込口 1 個　●排気接続口
●副吸込口カバープレート2 枚　●天吊金具　●据付枠
●コントロールスイッチ接続コード（有効長約 5m）

● 標準適応サイズは 1.5 坪  （1600mm×2400mm×2200mm）の浴室
です。浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。

● 傾斜した天井には据付けできません。
● 乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造（壁・床材・

広さ）により異なります。
● 本商品の設置にあたっては地域により防災上の制限がありますの

で、詳細は所轄監督官庁（所轄消防署など）にお問合せください。
● 本商品は住宅用です。業務用途では使用できません。
● 温泉やプール等では使用しないでください。
● 必ず本機種専用のコントロールスイッチ（別売）をお使いください。

それ以外のコントロールスイッチを使用すると正常に動作しません。
● 運転開始時や運転機能の切り換えに最大約 40 秒かかる場合がありま

す。風路切り換え動作または本体冷却を行うため異常ではありません。
● 電源投入後、換気運転した場合、数分間の換気ファン調整運転を行います。
● 換気連動出力機能はありません。
※ 3 ページ「ご採用にあたってのおねがい」をご参照ください。

■外形図

（単位mm）

・天吊据付時 ： 天井埋込寸法420×300
 （野縁高さは天井材を含み35以下）
・野縁据付時 ： 天井埋込寸法415×295
 （野縁高さは天井材を含み35以下）
※グリル開口面積は本体 473cm2（側面開口）、副吸込 98cm2

※本体の据付けは浴室の内側から行ってください。
※副吸込口はＡ、Ｂ、Ｃのうち、いずれか1ヶ所を選択してください。
※グリル色調はマンセルN9（近似色）
※点検口等は4ページをご覧ください。
※180°反転する場合は吹出グリルの方向を変える必要があり

ます。また、電源端子位置が変わるため点検口からの電源接
続が困難な場合、電源接続の後に本体を据付けてください。

※本体にコントロールスイッチは同梱しておりません。必ず、P-143SW5またはP-143SW5-Tの
いずれかを手配の上、組み合せてご使用ください。

※枠色調はマンセルN9（近似色）

標準タイプ（形名 ： P-143SW5） 照明タイプ（形名 ： P-143SW5-T）
■コントロールスイッチ（別売）
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■副吸込口グリル（同梱品1個）
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パイプ長さ

6/
強１

2 3

強3

強4

25ｍ

20ｍ

15ｍ

10ｍ

5m

300250200150100

24時間換気
7/強2

5

24時間換気

24時間換気

パイプ
抵抗曲線

P-Q特性図

●システム部材（下記は一例です。詳細は三菱換気送風機総合カタログをご覧ください。） 

単相 200V 電源ハイパワータイプ／ 2 部屋用（1 部屋暖房／ 2 部屋換気）タイプ／ DC ブラシレスモーター2 部屋換気用
強 暖房入浴前 弱 暖房入浴中

ご注意

循環用
ボディ

金属

ファン グリル
換気用

プラスチック プラスチック

風圧式
シャッター

■結線図

※太線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。

本体

トイレ
(外部)
スイッチ
端子台

電源
端子台

50／60Hz
（単独（20A）ブレーカー

としてください）

単相交流200V
AC100V 片切

スイッチ

アース

コントロールスイッチ接続コード

コントロール
スイッチ

下表の価格はすべて税別価格です。

ブラシレスモーター
D  C 節電

乾燥
自動
サーモ
暖房

専用コントロールスイッチは別売です。
1部屋換気（浴室のみ）では使用できません。

安全に関するご注意
●電気工事は必ず専門の電気工事店に依頼し
てください。（無資格者の電気工事は法律で
禁止されています。）

●据付けに際しては、商品に同梱されている「据
付説明書」をよく読んで商品にあった据付け
をしてください。誤った据付けをされますと事
故の原因になります。

●電気設備技術基準に基づき、D 種接地工事
および漏電遮断器の据付けを行ってください。

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの
上正しくお使いください。誤った使い方をされま
すと事故の原因となります。

●壁スイッチを経由した電源接続は行わないでく
ださい。（トイレ（外部）スイッチは除く。）

V-242BZL5 価格 176,800 円（税別）

 

形　名
丸形フード 深形スクエアフード 深形フード ベントキャップ 防風板付

ベントキャップ 防火
ダンパー

パイプ
継手

延長用
リモコン
コード

排気 / 副吸込
アタッチメント

副吸込口
グリル用

ネットフィルター
防火

ダンパー付 ステンレス製 アルミ製
ステンレス製 防火

ダンパー付 ステンレス製 アルミ製 防火
ダンパー付 ステンレス製

防火ダンパー付 ステンレス製

V-242BZL5

P-13FSD5-BL
¥10,100

P-13FAD5

¥9,800

P-13FS5

¥7,400
P-13FSQ5

¥8,000

P-13FA5

¥5,300
P-13FAQ5

¥5,800

P-13JS
¥11,100

P-13JSQ
¥11,800

P-13JSD
¥14,700

P-13JSQD
¥15,400

P-13VSD4

¥12,800
P-13VAD3

¥12,500

P-13VS4

¥9,100
P-13VSQ4

¥9,100

P-13VA3

¥9,500
P-13VAQ3

¥9,500

P-13RSD2-BL
¥8,000

P-13RAD2

¥7,600

P-13RS2

¥4,100
P-13YS3-BL

¥7,300
P-13DUG4

¥12,000
P-13DU4

¥4,800

P-13PA2

¥900
P-10RC

¥2,800
P-05RC

¥2,100

P-13HLA3

¥5,700
P-13GNET

¥900
アルミ製 防火ダンパー付

P-13RA2

¥3,500
P-13YSD3-BL

¥11,100

接続パイプ
φ ｍｍ

天吊埋込寸法
× ｍｍ

野縁埋込寸法
× ｍｍ

電源電圧 単相 200V

■換気特性 

形　名
トイレ（外部）スイッチ切 トイレ（外部）

スイッチ入

設定 消費電力
（W）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

定風量域
最大静圧（Pa）

風量
（m3/h）

V-242BZL5

換気

強

4 24 230 47.5 145 230
3 17 200 45 190 230
2 13.5 180 43 220 230
1 11 160 40 135 200

弱

強 4 13.5 180 43 220 230
強 3 11 160 40 135 200
強 2 8 140 37 150 180
強 1 6.5 120 34 170 160

24 時間
換気

7 13.5 180 43 220 230
6 11 160 40 135 200
5 8 140 37 150 180
4 6.5 120 34 170 160
3 5 100 30 70 140
2 3.7 80 26 80 120
1 3.1 60 22 85 100

停止 ー ー ー ー 24 時間換気
設定風量

形　名 副吸込口
使用位置

風量比（％）
トイレ（外部）スイッチ切 トイレ（外部）スイッチ入

浴室 浴室以外 浴室 浴室以外
A B C A B C

V-242BZL5

A 約59 約41 ー ー 約46 約54 ー ー
B 約48 ー 約52 ー 約35 ー 約65 ー
C 約56 ー ー 約44 約41 ー ー 約59

※ 本体と副吸込口との換気風量割合

※表中の「トイレ（外部）スイッチ入」の風量比は、24時間換気運転時の値です。
換気強・弱運転時はトイレ（外部）スイッチ入にしても風量比は変化しません。

※配管長により風量バランスは記載値と異なることがあります。

※1   浴室換気ダンパーが動作し、浴室換気量が抑制され副吸込口か
ら換気します。換気風量が設定風量と異なる場合があります。

※換気特性は副吸込口 A を選択した場合。
※消費電力は室温 30℃のときの値です。
※ダクト配管なし（0Pa）のときの値です。
※ 24 時間換気は停止できます。
※暖房の騒音値は 24 時間換気設定 3（工場出荷設定）時の値です。
※運転の状態によって、外部スイッチ入としても換気風量が変化しない場合があります。

形　名
消費電力
（W）

風量（m3/h） 騒音
（dB）

本体
質量

（kg）

接続
パイプ
（mm）

換気 循環
50Hz 60Hz 50／60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

V-242BZL5

暖房 強 2000 2050 24 時間換気
設定風量※ 1

195 210 47 49

8.9 φ 100

弱 1400 1400 110 110 36 36

乾燥
強 2000 2000 95 180 195 48 49弱 880 900

風乾燥 27 29 換気＋循環風量　50Hz：195　60Hz：200 44 44
涼風 39 47 95 180 195 48 49

公益財団法人
日本デザイン振興会主催

2011年

200V

ページ

節電
乾燥 ページ

自動
サーモ
暖房ページ

風乾燥
ページブラシレスモーター

D  C

風乾燥

●システム部材

コントロールスイッチ�

※ 4 ページ「据付上の注意事項」をご参照ください。
※浴室内にはコントロールスイッチを設置しないでください。

排気／副吸込アタッチメント

P-13HLA3 価格 5,700 円（税別） 

排気／副吸込スペースが狭い場合、左・右配管するときに
使用します。

※商品詳細は 34 ページを参照ください。
※商品詳細は 34 ページをご覧ください。
※当社既設商品（従来機種）と現行機種の互換性については、39・40ページをご覧ください。

取替天井隙間パネル�
当社既設商品等からの取替時に天井開口寸法を調整する
部材をご用意しております。

P-143SW5

価格 11,300 円（税別）

 

P-143SW5-T
価格 12,400 円（税別）

 ●照明スイッチ取付可
（お客様手配）

バス乾燥・暖房・換気システム 24時間換気機能付

この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積
価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
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プラスチック
●衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の 1 台 5 役
●浴室と洗面所・トイレ等の 3 室同時換気
※暖房機能は浴室のみ。
●お掃除しやすいフラットパネル採用 
●暖房・乾燥用 PTC セラミックヒーター搭載
●ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付
●循環ファンによる涼感効果（夏期）
●温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付
●トイレ（外部）スイッチ遅延タイマー設定機能付
● 24 時間換気機能付（風量 7 段階切換可能）
●換気風量強（4 段階）、弱切換可能
●浴室換気ダンパー　●低騒音設計
●冬期モード（24 時間換気風量調整）
●最大12時間「入・切」タイマー　●風圧式シャッター付（排気）
●配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続
（本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯）〉
●速結端子接続
●スライド脱着式（据付枠同梱）
●副吸込口A・B・C 3方向から選択可能　●誤結線保護回路
（付属品）

●副吸込口グリル 2 個（風量調整板付）
●副吸込口 2 個　●排気接続口
●副吸込口カバープレート1 枚　●天吊金具　●据付枠
●コントロールスイッチ接続コード（有効長約 5m）

● 標準適応サイズは 1.5 坪  （1600mm×2400mm×2200mm）の浴室
です。浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。

● 傾斜した天井には据付けできません。
● 乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造（壁・床材・
 広さ） により異なります。
● 本商品の設置にあたっては地域により防災上の制限がありますので、

詳細は所轄監督官庁（所轄消防署など）にお問合せください。
● 本商品は住宅用です。 業務用途では使用できません。
● 温泉やプール等では使用しないでください。
● 必ず本機種専用のコントロールスイッチ（別売）をお使いください。

それ以外のコントロールスイッチを使用すると正常に動作しません。
● 運転開始時や運転機能の切り換えに最大約 40 秒かかる場合がありま

す。風路切り換え動作または本体冷却を行うため異常ではありません。
● 電源投入後、換気運転した場合、数分間の換気ファン調整運転を行います。
● 換気連動出力機能はありません。
※ 3 ページ「ご採用にあたってのおねがい」をご参照ください。

ご注意

循環用
ボディ

金属

ファン グリル
換気用 プラスチック

風 量（m3/h）

静　

圧 （
Pa
）
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24時間換気
7/強2

5
24時間換気

24時間換気

パイプ
抵抗曲線

1

P-Q特性図

■結線図

本体

トイレ
(外部)
スイッチ
端子台

電源
端子台

50／60Hz
（単独（20A）ブレーカー

としてください）

単相交流200V
AC100V 片切

スイッチ

アース

コントロールスイッチ接続コード

コントロール
スイッチ

※太線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。

●システム部材（下記は一例です。詳細は三菱換気送風機総合カタログをご覧ください。） 下表の価格はすべて税別価格です。

単相 200V 電源ハイパワータイプ／ 3 部屋用（1 部屋暖房／ 3 部屋換気）タイプ／ DC ブラシレスモーター3 部屋換気用

V-243BZL5 価格 179,000 円（税別）

 接続パイプ
φ ｍｍ

天吊埋込寸法
× ｍｍ

野縁埋込寸法
× ｍｍ

安全に関するご注意
●電気工事は必ず専門の電気工事店に依頼し
てください。（無資格者の電気工事は法律で
禁止されています。）

●据付けに際しては、商品に同梱されている「据
付説明書」をよく読んで商品にあった据付け
をしてください。誤った据付けをされますと事
故の原因になります。

●電気設備技術基準に基づき、D 種接地工事
および漏電遮断器の据付けを行ってください。

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの
上正しくお使いください。誤った使い方をされま
すと事故の原因となります。

●壁スイッチを経由した電源接続は行わないでく
ださい。（トイレ（外部）スイッチは除く。）

■外形図

（単位mm）

・天吊据付時 ： 天井埋込寸法420×300
 （野縁高さは天井材を含み35以下）
・野縁据付時 ： 天井埋込寸法415×295
 （野縁高さは天井材を含み35以下）
※グリル開口面積は本体 473cm2（側面開口）、副吸込 98cm2

※本体の据付けは浴室の内側から行ってください。
※副吸込口はＡ、Ｂ、Ｃのうち、いずれか2ヶ所を選択してください。
※グリル色調はマンセルN9（近似色）
※点検口等は4ページをご覧ください。
※180°反転する場合は吹出グリルの方向を変える必要があり

ます。また、電源端子位置が変わるため点検口からの電源接
続が困難な場合、電源接続の後に本体を据付けてください。

※本体にコントロールスイッチは同梱しておりません。必ず、P-143SW5またはP-143SW5-Tの
いずれかを手配の上、組み合せてご使用ください。

※枠色調はマンセルN9（近似色）

標準タイプ（形名 ： P-143SW5） 照明タイプ（形名 ： P-143SW5-T）
■コントロールスイッチ（別売）
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（117）矢視ア

※表中の「トイレ（外部）スイッチ入」の風量比は、24時間換気運転時の値です。
換気強・弱運転時はトイレ（外部）スイッチ入にしても風量比は変化しません。

※配管長により風量バランスは記載値と異なることがあります。

※1   浴室換気ダンパーが動作し、浴室換気量が抑制され副吸込口か
ら換気します。換気風量が設定風量と異なる場合があります。

※換気特性は副吸込口 A・B を選択した場合。
※消費電力は室温 30℃のときの値です。
※ダクト配管なし（0Pa）のときの値です。
※ 24 時間換気は停止できます。
※暖房の騒音値は 24 時間換気設定 3（工場出荷設定）時の値です。
※運転の状態によって、外部スイッチ入としても換気風量が変化しない場合があります。

電源電圧 単相 200V

■換気特性 

形　名
消費電力
（W）

風量（m3/h） 騒音
（dB）

本体
質量

（kg）

接続
パイプ
（mm）

換気 循環
50Hz 60Hz 50／60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

V-243BZL5

暖房 強 2000 2050 24 時間換気
設定風量※ 1

195 210 47 49

9.2 φ 100

弱 1400 1400 110 110 36 36

乾燥
強 2000 2000 110 180 195 48 49弱 880 900

風乾燥 26 26 換気＋循環風量　50Hz：225　60Hz：230 41 41
涼風 38 45 110 180 195 48 49

形　名
トイレ（外部）スイッチ切 トイレ（外部）

スイッチ入

設定 消費電力
（W）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

定風量域
最大静圧（Pa）

風量
（m3/h）

V-243BZL5

換気

強

4 17.5 230 44 210 230
3 13.5 200 41.5 235 230
2 11 180 39 255 230
1 9 160 36.5 160 200

弱

強 4 11 180 39 255 230
強 3 9 160 36.5 160 200
強 2 6 140 33 175 180
強 1 5 120 30 185 160

24 時間
換気

7 11 180 39 255 230
6 9 160 36.5 160 200
5 6 140 33 175 180
4 5 120 30 185 160
3 4 100 26 80 140
2 3.5 80 22 85 120
1 3 60 18 90 100

停止 ー ー ー ー 24 時間換気
設定風量

形　名 副吸込口
使用位置

風量比（％）
トイレ（外部）スイッチ切 トイレ（外部）スイッチ入

浴室 浴室以外 浴室 浴室以外
A B C A B C

V-243BZL5

A・B 約40 約27 約33 ー 約31 約30 約39 ー
A・C 約40 約29 ー 約31 約30 約32 ー 約38
B・C 約37 ー 約36 約27 約25 ー 約41 約34

※ 本体と副吸込口との換気風量割合

形　名
丸形フード 深形スクエアフード 深形フード ベントキャップ 防風板付

ベントキャップ 防火
ダンパー

パイプ
継手

延長用
リモコン
コード

排気 / 副吸込
アタッチメント

副吸込口
グリル用

ネットフィルター
防火

ダンパー付 ステンレス製 アルミ製
ステンレス製 防火

ダンパー付 ステンレス製 アルミ製 防火
ダンパー付 ステンレス製

防火ダンパー付 ステンレス製

V-243BZL5

P-13FSD5-BL
¥10,100

P-13FAD5

¥9,800

P-13FS5

¥7,400
P-13FSQ5

¥8,000

P-13FA5

¥5,300
P-13FAQ5

¥5,800

P-13JS
¥11,100

P-13JSQ
¥11,800

P-13JSD
¥14,700

P-13JSQD
¥15,400

P-13VSD4

¥12,800
P-13VAD3

¥12,500

P-13VS4

¥9,100
P-13VSQ4

¥9,100

P-13VA3

¥9,500
P-13VAQ3

¥9,500

P-13RSD2-BL
¥8,000

P-13RAD2

¥7,600

P-13RS2

¥4,100
P-13YS3-BL

¥7,300
P-13DUG4

¥12,000
P-13DU4

¥4,800

P-13PA2

¥900
P-10RC

¥2,800
P-05RC

¥2,100

P-13HLA3

¥5,700
P-13GNET

¥900
アルミ製 防火ダンパー付

P-13RA2

¥3,500
P-13YSD3-BL

¥11,100

強 暖房入浴前 弱 暖房入浴中

風圧式
シャッターブラシレスモーター

D  C 節電
乾燥

自動
サーモ
暖房

専用コントロールスイッチは別売です。
1部屋換気（浴室のみ）では使用できません。

公益財団法人
日本デザイン振興会主催

2011年

200V

ページ

節電
乾燥 ページ

自動
サーモ
暖房ページ

風乾燥
ページブラシレスモーター

D  C

風乾燥

●システム部材

※ 4 ページ「据付上の注意事項」をご参照ください。
※浴室内にはコントロールスイッチを設置しないでください。

排気／副吸込アタッチメント

P-13HLA3 価格 5,700 円（税別） 

排気／副吸込スペースが狭い場合、左・右配管するときに
使用します。

※商品詳細は 34 ページを参照ください。
※商品詳細は 34 ページをご覧ください。
※当社既設商品（従来機種）と現行機種の互換性については、39・40ページをご覧ください。

取替天井隙間パネル�
当社既設商品等からの取替時に天井開口寸法を調整する
部材をご用意しております。

コントロールスイッチ�

P-143SW5

価格 11,300 円（税別）

 

P-143SW5-T
価格 12,400 円（税別）

 ●照明スイッチ取付可
（お客様手配）

バス乾燥・暖房・換気システム24時間換気機能付

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・
工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
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風乾燥

■外形図

（単位mm）

※グリル開口面積は200cm2

※天井埋込寸法
　天吊据付時 305×295（天吊補助枠P-251TW（別売））
　野縁据付時 300×275（野縁高さは天井材を含み３０以下）
※本体据付けは浴室の内側から行ってください。
※グリル色調はマンセルN9（近似色）
※点検口等は4ページをご覧ください。

■ワイヤレスリモコン（同梱）

■グリル開時

■天吊枠 P-251TW
　（別売）使用時
　据付位置（2点吊り）

■温風吹き出し口（運転時可動範囲60～120°）

■ワイヤレスリモコン
　受信位置
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入タイマー
24時間換気
一時停止

フィルター清掃
リセット
3秒押し

24時間換気の停止は停止ボタンを3秒押し
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P-Q特性図

■結線図

本体

電源端子台

アース

単相交流200V
50/60Hz

（単独（20A）ブレーカーとしてください）

※太線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。

電源電圧 単相 200V

●システム部材（下記は一例です。詳細は詳細は三菱換気送風機総合カタログをご覧ください。） 下表の価格はすべて税別価格です。

● 標準適応サイズは 1 坪 （1600mm × 1600mm × 2200mm）
の浴室です。浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、
暖房効果も減少します。

● 傾斜した天井には据付けできません。 
● 乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造（壁・床材・

広さ）により異なります。
● 本商品の設置にあたっては地域により防災上の制限がありますので

詳細は所轄監督官庁（所轄消防署など）にお問い合わせください。
● 本商品は住宅用です。業務用途では使用できません。 
● 温泉やプール等では使用しないでください。 
● 結露水がグリルにたまりますのでグリル清掃時およびフィルター清

掃時は結露水滴下にご注意ください。
● 必ず本機種専用のワイヤレスリモコン（付属品）をお使い

ください。それ以外のワイヤレスリモコンを使用すると正
常に動作しません。

●  電子点灯方式の蛍光灯（IC インバーター蛍光灯など）の近く
や、直射日光などの強い光のあたる場所に設置すると、ワイヤ
レスリモコンの信号を受けつけにくくなる場合があります。

●  リモコンは浴室内にも据付けできますが、浴槽の上や直接
お湯や水がかかる場所には据付けないでください。

● 運転開始時や運転機能の切り換えに最大約 40 秒かかる場
合があります。風路切り換え動作または本体冷却を行うた
め異常ではありません。

※ 3 ページ「ご採用にあたってのおねがい」をご参照ください。

ご注意

単相 200V 電源／コンパクトタイプ／ AC モーター1 部屋換気用

形　名
消費電力
（W）

風量（m3/h） 騒音
（dB）

有効換気量（m3/h） 本体
質量

（kg）

接続
パイプ
（mm）

換気（開放） 循環 ダクト 20m ダクト 30m
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

V-251BZ5

暖房
強 1900 1950 ー ー

170 185 44 46 ー ー ー ー

7.4 φ 100

弱 1500 1550 ー ー
微風 1250 1250 ー ー 100 95 32 30 ー ー ー ー

乾燥
強 1800 1850

55 65 135 150 45 47 ー ー ー ー
弱 800 850

風乾燥 31 37 換気 + 循環風量　50Hz:200　60Hz:215 45 47 ー ー ー ー

涼風
強 29 38 ー ー 170 185 44 46 ー ー ー ー
弱 15 15 ー ー 100 95 32 30 ー ー ー ー

換気
強 29 37 175 195 ー ー 45 47 119 141 104 125
弱

15 15 110 100 ー ー 33 30 93 84 85 78
24時間換気

強 暖房入浴前 微風 暖房入浴中

形　名
丸形フード 深形スクエアフード 深形フード ベントキャップ 防風板付

ベントキャップ 防火
ダンパー

パイプ
継手 天吊補助枠防火

ダンパー付 ステンレス製 アルミ製
ステンレス製 防火

ダンパー付 ステンレス製 アルミ製 防火
ダンパー付 ステンレス製

防火ダンパー付 ステンレス製

V-251BZ5

P-13FSD5-BL P-13FS5 P-13FA5 P-13JS P-13JSD P-13VSD4 P-13VS4 P-13VA3 P-13RSD2-BL P-13RS2 P-13YS3-BL P-13DUG4 P-13PA2 P-251TW
¥10,100 ¥7,400 ¥5,300 ¥11,100 ¥14,700 ¥12,800 ¥9,100 ¥9,500 ¥8,000 ¥4,100 ¥7,300 ¥12,000 ¥900 ¥15,300

P-13FAD5 P-13FSQ5 P-13FAQ5 P-13JSQ P-13JSQD P-13VAD3 P-13VSQ4 P-13VAQ3 P-13RAD2 アルミ製 防火ダンパー付 P-13DU4

¥9,800 ¥8,000 ¥5,800 ¥11,800 ¥15,400 ¥12,500 ¥9,100 ¥9,500 ¥7,600 P-13RA2 P-13YSD3-BL ¥4,800

¥3,500 ¥11,100

節電
乾燥

自動
サーモ
暖房

ボディ

金属

ファン グリル
換気用・循環用
プラスチック プラスチック

●お掃除しやすいフラットパネル採用 
●暖房・乾燥用 PTC セラミックヒーター搭載
●ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付
●循環ファンによる涼感効果（夏期）
●換気機能 
 換気風量強弱 2 段切換可能
 24 時間換気機能付（弱運転対応）
 24 時間換気一時停止機能つき（自動復帰）
●温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵 
●低騒音設計　●最大 12 時間切タイマー
●配線容易（本体側電源 2 芯、アース1 芯）
●速結端子接続　 

安全に関するご注意
●電気工事は電気設備の技術基準や内線規定に従っ

て電気工事士が安全・確実に行ってください。接続不
良や誤った電気工事は感電や火災の原因になります。

（無資格者の電気工事は法律で禁止されています。）
●据付けに際しては、商品に同梱されている「据付説

明書」をよく読んで商品にあった据付けをしてくださ
い。誤った据付けをされますと事故の原因になります。

●電源に接続する電線はVVFφ2.0mmをご使用ください。
●電気設備技術基準に基づき、D 種接地工事およ

び漏電遮断器の据付けを行ってください。
●壁スイッチを経由した電源接続は行わないでください。
●温風が当たる位置に、プラスチック材やカーテンなど

熱による変形等の不具合が起きる可能性があるもの
を設けないでください。

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使
いください。誤った使い方をされますと事故の原因となります。

風乾燥

※消費電力は室温 30℃のときの値です。　※ダクト配管なし（0Pa）のときの値です。　※ 24 時間換気は停止できます。

●システム部材
天吊補助枠

単位（ｍｍ）

12×φ3.2取付穴

ゴムブッシュ
（12×19長穴）

36
5

32
4

27
7

21
0

365
324
297
210 30

109

31
3

34
4

P-251TW　 価格 15,300 円（税別）

●適用機種：V-251BZ5

※ リモコンホルダー付
※ 落下防止チェーン付

■ワイヤレスリモコン
　（付属品）

コンパクト

既設の換気扇からのお取り替えの場
合は、電源電圧を 100V から単相
200V に変更する必要があります。

V-251BZ5 価格 163,700 円（税別）

200V

接続パイプ
φ ｍｍ

※天吊補助枠（P-251TW）
　使用時

天吊埋込寸法
× ｍｍ

野縁埋込寸法
× ｍｍ

※商品詳細は 34 ページをご覧ください。
※当社既設商品（従来機種）と現行機種の互換性については、

39・40ページをご覧ください。

取替天井隙間パネル�
当社既設商品等からの取替時に天井開口寸
法を調整する部材をご用意しております。

コンパクト
タイプ

バス乾燥・暖房・換気システム 24時間換気機能付

公益財団法人
日本デザイン振興会主催
2019年

ページ

コンパクト
タイプ



この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。 30

●浴室と洗面所等の 2 室同時換気 ※暖房機能は浴室のみ。
● 24 時間換気機能付（風量 2 段階切換可能）
●換気風量強・弱切換可能
●衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の 1 台 5 役
●暖房・乾燥用 PTC セラミックヒーター搭載
●循環ファンによる涼感効果（夏期）
●温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付
●トイレ（外部）スイッチ遅延タイマー設定機能付
●低騒音設計　
●最大 12 時間「入・切」タイマー
●風圧式シャッター付（排気・副吸込口）
●配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッチ
接続（本体側電源 2 芯、アース1 芯、コントロール
スイッチ3 芯）〉

●速結端子接続　
●スライド脱着式（据付枠同梱）
● P-13HLA2を使用すれば接続自由度アップ
●副吸込口 A・B・C 3 方向から選択可能
（付属品）

●副吸込口グリル1個（風量調整板付）
●副吸込口1個 
●排気接続口
●副吸込口カバープレート2 枚
●天吊金具 
●据付枠 
●コントロールスイッチ接続コード（有効長約5m）

● V-122BZ5 のトイレ（外部）スイッチ入の場合の換気風量は、24
時間換気運転中は1ノッチアップとなります。（例：24 時間換気
1 →換気弱）また、24 時間換気停止中は24 時間換気となります。

● 標準適応サイズは 1 坪 （1600mm×1600mm×2200mm）の浴室です。 
浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。

● 傾斜した天井には据付けできません。
● 乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造（壁・床材・広さ）により異なります。
● 本商品の設置にあたっては地域により防災上の制限がありますので、

詳細は所轄監督官庁（所轄消防署など）にお問合せください。
● 本商品は住宅用です。業務用途では使用できません。
● 温泉やプール等では使用しないでください。
● 換気連動出力機能はありません。
※ 3 ページ「ご採用にあたってのおねがい」をご参照ください。

ご注意

（単位ｍｍ）

※本体にコントロールスイッチは同梱しておりません。
必ず、P-123SWL5またはP-123SWL5-Tのいずれかを手配の上、組み合わせてご使用ください。
※枠色調はマンセルN9（近似色）

■コントロールスイッチ（別売）

■副吸込口グリル（同梱品1個）

標準タイプ（形名：P-123SWL5） 照明タイプ（形名：P-123SWL5-T）

■外形図

※グリル開口面積は本体 313cm2、副吸込 98cm2

※天吊据付時：天井埋込寸法□420（野縁高さは天井材を含み35以下）
※野縁据付時：天井埋込寸法□415（野縁高さは天井材を含み35以下）
※本体の据付けは浴室の内側から行ってください。
※副吸込口は上図Ａ，Ｂ，Ｃのうち、いずれか1か所を選択してください。
※グリル色調はマンセル0.8GY9.0/0.5（近似色）
※点検口等は4ページをご覧ください。
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上から見た図

副吸込口Ｃ

副吸込口Ｂ
排気

副吸込口Ａ

吹出口

●システム部材（下記は一例です。詳細は三菱換気送風機総合カタログをご覧ください。） 下表の価格はすべて税別価格です。

100V 電源／ 2 部屋用（1 部屋暖房）タイプ／ AC モーター従来タイプ取替専用

強 暖房入浴前 弱 暖房入浴中

風圧式
シャッター

節電
乾燥

自動
サーモ
暖房

プラスチック
循環用

ボディ

金属

ファン グリル
換気用 プラスチック

接続パイプ
φ ｍｍ

天吊埋込寸法
ｍｍ角

野縁埋込寸法
ｍｍ角

形　名
丸形フード 深形スクエアフード 深形フード ベントキャップ

排気 / 副吸込
アタッチメント

防風板付
ベントキャップ

防火
ダンパー

パイプ
継手

延長用
リモコン
コード

副吸込口
グリル用

ネットフィルター
防火

ダンパー付
ステンレス

製 アルミ製 ステンレス製 防火
ダンパー付

ステンレス
製 アルミ製 防火

ダンパー付
ステンレス

製防火ダンパー付 ステンレス製

V-122BZ5

P-13FSD5-BL
¥10,100

P-13FAD5

¥9,800

P-13FS5

¥7,400
P-13FSQ5

¥8,000

P-13FA5

¥5,300
P-13FAQ5

¥5,800

P-13JS
¥11,100

P-13JSQ
¥11,800

P-13JSD
¥14,700

P-13JSQD
¥15,400

P-13VSD4

¥12,800
P-13VAD3

¥12,500

P-13VS4

¥9,100
P-13VSQ4

¥9,100

P-13VA3

¥9,500
P-13VAQ3

¥9,500

P-13RSD2-BL
¥8,000

P-13RAD2

¥7,600

P-13RS2

¥4,100
P-13HLA2

¥5,700
P-13YS3-BL

¥7,300
P-13DUG4

¥12,000
P-13DU4

¥4,800

P-13PA2

¥900
P-10RC

¥2,800
P-05RC

¥2,100

P-13GNET
¥900

アルミ製 防火ダンパー付
P-13RA2

¥3,500
P-13YSD3-BL

¥11,100

安全に関するご注意
●電気工事は必ず専門の電気工事店に依頼してください。
（無資格者の電気工事は法律で禁止されています。）

●据付けに際しては、商品に同梱されている「据付説
明書」をよく読んで商品にあった据付けをしてください。
誤った据付けをされますと事故の原因になります。

●電気設備技術基準に基づき、D 種接地工事
および漏電遮断器の据付けを行ってください。

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使い
ください。誤った使い方をされますと事故の原因となります。

●壁スイッチを経由した電源接続は行わないでく
ださい。（トイレ（外部）スイッチは除く。）

■結線図
本体 トイレ

(外部)
スイッチ
端子台

電源
端子台

（単独（20A）ブレーカーとしてください）
AC100V 50／60Hz

AC100V 片切スイッチ
アース

コントロールスイッチ接続コード

コントロール
スイッチ

※太線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。

専用コントロールスイッチは別売です。

※お取替の詳細は39・40ページをご覧ください。

V-122BZ5 価格 124,600 円（税別）

 

副吸込口カバープレートを使用すると
1部屋換気（浴室のみ）で使用できます。

P-Q特性図
抵抗曲線は鋼板管φ100の場合　AC100V
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15m
強

強
24時間換気1

50Hz
60Hz

（
Ｐａ
）静　

圧

風 量（m3/ｈ）

20m25m
24時間換気2/弱

P-130AT2 価格 7,500 円（税別）

P-123CP 価格 1,800 円（税別）

取替アタッチメント（V-122BZ5用）

副吸込口カバープレート（V-122BZ5用）

従来品V-130BZE、V-130BZDからV-122BZ5に
取り替える際に使用します。

排気／副吸込スペースが狭い場合、左・右配管するときに
使用します。

V-122BZ5を1 部屋用として使用するための
副吸込口カバープレートです。

●システム部材

P-123SWL5-T 価格 12,400 円（税別）
●照明スイッチ取付可（お客様手配）

P-123SWL5 価格 11,300 円（税別）

コントロールスイッチ�

※ 4 ページ「据付上の注意事項」をご参照ください。
※浴室内にはコントロールスイッチを設置しないでください。

※配管長により風量バランスは記載値と異なることがあります。 ※トイレ（外部）スイッチ入の場合は換
気風量は1ノッチアップとなります。

電源電圧 100V

※ 本体と副吸込口との換気風量割合

形　名
消費電力
（W）

風量（m3/h）
騒音

（dB）

有効換気量（m3/h）
本体
質量

（kg）

接続
パイプ
（mm）

換気（開放） 循環 ダクト 20m ダクト 30m

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

V-122BZ5

暖房
強 1225 1230 ー ー 200 200 41 41.5 ー ー ー ー

10 φ100

弱 610 600 ー ー 120 105 29.5 25.5 ー ー ー ー

乾燥
強 1255 1270

205 215 190 190 46 47 ー ー ー ー弱 690 700
涼風 56 69

換気
強 33 41 205 215 ー ー 44 45.5 137 161 121 143
弱

25 25.5 140 120 ー ー 35 32 112 106 102 100
24 時間

換気
2
1 9 10 80 80 ー ー 24 24.5 63 63 58 58

形　名 副吸込口
使用位置

風量比（％）

浴室
浴室以外

A B C

V-122BZ5

A 約50 約50 ー ー
B 約62 ー 約38 ー
C 約64 ー ー 約36

トイレ（外部）
スイッチ切

トイレ（外部）
スイッチ入

停止 24 時間換気
24 時間換気 弱

弱 強
強 強

※換気特性は副吸込口 Aを選択した場合。
※消費電力は室温 30℃のときの値です。　
※ダクト配管なし（0Pa）のときの値です。　
※ 24 時間換気は停止できます。
※暖房の騒音値は換気停止設定時の値です。

バス乾燥・暖房・換気システム24時間換気機能付

排気／副吸込アタッチメント

P-13HLA2 価格 5,700 円（税別） 
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■換気扇連動用（換気扇と連動して使用する場合） ■暖房機用（換気扇と連動しないで使用する場合）

安全に関するご注意
●据付けに際しては、商品に同梱されている「据付説明書」をよく読んで商品にあった据付けをしてください。誤った据付けをされますと事故の原因になります。
●電気設備技術基準に基づき、D 種接地工事および漏電遮断器の据付けを行ってください。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因となります。
●壁スイッチを経由した電源接続は行わないでください。

照明タイプ
（形名：P-121SW5-T）

照明タイプ
（形名：P-120SW5-T）

標準タイプ
（形名：P-121SW5）

標準タイプ
（形名：P-120SW5）

■コントロールスイッチ（別売）■外形図

（単位ｍｍ）

洗い場側

※グリル開口面積は160cm2（側面開口）
※天井埋込穴寸法410×285（野縁高さは天井材を含み30以下）　
※本体据付けは浴室の内側から行ってください。
※グリル色調はマンセル6.28Y8.63/0.65（近似色）
※点検口等は4ページをご覧ください。

※本体にコントロールスイッチは同梱しておりません。
　換気扇と連動して使用する場合は必ず、P-121SW5またはP-121SW5-Tのいずれかを
　手配の上、組み合わせてご使用ください。
　換気扇と連動しないで使用する場合は必ず、P-120SW5、P-120SW5-Tのいずれかを
　手配の上、組み合わせてご使用ください。
※枠色調はマンセルN9（近似色）

上から見た図（矢視ア）

矢視ア
換気扇連動用（換気扇と連動して使用する場合）

暖房機用（換気扇と連動しないで使用する場合）
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バス乾燥・暖房・換気システム

換気機能はありません。
専用コントロールスイッチは別売です。

100V 電源／単相 200V 電源ハイパワータイプ換気扇連動形／暖房機
強 暖房入浴前 弱 暖房入浴中

※消費電力は室温 20℃のときの値です。　※ 1 100V は回路、単相 200V はヒーターとモーターの消費電力です。
※消費電力、風量、騒音値は連動する換気扇は含みません。
※暖房機としてご使用いただく場合（換気扇と連動しない場合）は、乾燥・換気モードはありません。

※2 分岐ブレーカー容量は単独 20Aとし、本機のみを接続してください。

●システム部材

コントロールスイッチ�

電源端子台

ＡＣ１００Ｖ
50／60Hz

アース 　単相交流２００Ｖ
 　  50／60Hz

電源端子台

■結線図　WD-220BZR5

コントロールスイッチ
接続コード

コントロール
スイッチ本体

連動換気扇端子台

Ｍ
連動換気扇（別取付）

（１Ｗ以上１００Ｗ以下）
（単独20Aブレーカー

としてください）

※太線部分は
有資格者で
ある電 気 工
事 士にて施
工してくださ
い。※2

※ 4 ページ「据付上の注意事項」をご参照ください。
※浴室内にはコントロールスイッチを設置しないでください。

※ 4 ページ「据付上の注意事項」をご参照ください。
※浴室内にはコントロールスイッチを設置しないでください。

電源電圧 100V・単相 200V

形　名
消費電力（W）※ 1 風量（m3/h） 騒音（dB） 本体質量

（kg）100V 単相 200V
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

WD-220BZR5

暖房 入浴前／強 4.5 4.5 2300 2280 210 200 49 48

7.0

入浴中／弱 2.8 2.8 850 830 110 100 33 31
乾燥 5.4 5.2 2300 2280 210（＋換気強） 200（＋換気強） 49 48
涼風 2.5 2.6 46 55 210（＋換気強） 200（＋換気強） 49 48

換気 強 ※換気の特性は、連動される換気扇により異なります。
　連動する換気扇は浴室用で消費電力 1W 以上、100W 以下のものを接続してください。弱

24 時間換気

天吊補助枠

延長用リモコンコード

P-10RC
価格 2,800 円（税別）

P-101TW 価格 6,700 円（税別）

P-05RC
価格 2,100 円（税別）

●有効長約 10m

●有効長約 5m

ご注意

●ミスト機能付バス乾燥・暖房・換気システムの補助暖房として使用可能
●暖房・乾燥用 PTC セラミックヒーター搭載
●配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続
（本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯）〉

200V
WD-220BZR5 価格 137,100 円（税別）

 運転を行うためには電源電圧 100V と単相 200V が必要です。

●ミスト機能付バス乾燥・暖房・換気システムの補助暖房としてご使用いただく場合、対応
できる浴室の種類、広さなど設置条件には制約があります。詳細はお問い合わせください。

●ミスト機能付バス乾燥・暖房・換気システムとの連動運転はできません。個別の操作が必要です。
●ミスト機能付バス乾燥・暖房・換気システムの補助暖房としてご使用いた
だく場合、入浴時には本商品の暖房運転を停止してください。

●暖房・乾燥用 PTC セラミックヒーター搭載
●配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続
（本体側電源２芯、アース１芯、コントロールスイッチ３芯）〉

WD-120BZR5 価格 108,800 円（税別）

 

※消費電力は室温 20℃のときの値です。　※消費電力、風量、騒音値は連動する換気扇は含みません。
※暖房機としてご使用いただく場合（換気扇と連動しない場合）は、乾燥・換気モードはありません。

電源電圧 100V

形　名 消費電力（W） 風量（m3/h） 騒音（dB） 本体質量
（kg）50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

WD-120BZR5

暖房 入浴前／強 1300 1330 165 190 42 45

6.5

入浴中／弱 650 635 120 95 33 28
乾燥 1300 1330 165（＋換気強） 190（＋換気強） 42 45
涼風 25 32 165（＋換気強） 190（＋換気強） 42 45

換気 強 ※換気の特性は、連動される換気扇により異なります。
　連動する換気扇は浴室用で消費電力 1W 以上、100W 以下のものを接続してください。弱

24 時間換気

アース

電源端子台

■結線図　WD-120BZR5

コントロールスイッチ
接続コード

コントロール
スイッチ本体

連動換気扇端子台

Ｍ
連動換気扇（別取付）
（１Ｗ以上１００Ｗ以下）

※2

※太線部分は
有資格者で
ある電気工
事士にて施
工してくださ
い。

ＡＣ１００Ｖ
50／60Hz

ボディ
金属

ファン グリル
プラスチック プラスチック

■共通特長
●脱衣室でも設置が可能（地域により防災上の制限がありますの
で、所轄監督官庁（所轄消防署など）にお問い合わせください。）
●フラットパネル採用
●涼風機能 
循環ファンによる涼風効果（夏期）
●温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵
●最大 12 時間「入・切」タイマー
●速結端子接続　●誤結線保護回路
（付属品）
●コントロールスイッチ接続コード（有効長約５m）
ご注意
●本体には換気機能はありません。
●連動換気扇は浴室用で入力 1W 以上、100W 以下のものを接続してください。
●本商品は住宅用です。業務用途では使用できません。
●温泉やプール等では使用しないでください。
●標準適応サイズは WD-120BZR5 の場合 1 坪  （1600mm×1600mm×2200mm）、

WD-220BZR5 の場合 1.5 坪  （1600mm×2400mm×2200mm）の浴室です｡ 浴
室が広くなればなる程､ 乾燥時間は延長し､ 暖房効果も減少します。
●傾斜した天井には据付けできません。
●乾燥及び暖房効果は外気温度及び浴室構造（壁・床材・広さ）により異なります。
● 本商品の据付けまたは設置にあたっては地域により防災上の制限があります

ので、詳細は所轄監督官庁（所轄消防署など）にお問い合わせください。
●浴室の天井材がゆがんでいる場合や、天吊補助枠（P-101TW）を使用する場合、

グリルと天井面に隙間ができることがあります。専用部材（ゴムパッキン）の使用を
おすすめします。お近くの三菱電機システムサービス（株）までお問い合わせください。

●ゴムパッキン（斡旋品）ご注文番号 M35331314
●ドレンがグリルにたまりますのでグリル清掃時及びフィルター清掃時にはドレ
ン滴下にご注意ください。
●必ず本機種専用のコントロールスイッチ（別売）をお使いください。 
それ以外のコントロールスイッチを使用すると正常に動作しません。
● 他社品は連動しないでください。
● 照明器取付形タイプの換気扇は連動できません。
● センサー付タイプの換気扇は連動できません。
●残置運転タイプの換気扇は連動できません。　
●DCブラシレスモーター搭載のダクト用換気扇は連動運転できません。　
※ 3 ページ「ご採用にあたってのおねがい」をご参照ください。

浴室暖房機

P-120SW5 価格 11,300 円（税別） P-120SW5-T 価格 12,400円（税別）

●照明スイッチ取付可（お客様手配）

※天吊補助枠（P-101TW）
　使用時

天吊埋込寸法
× ｍｍ

野縁埋込寸法
× ｍｍ

P-121SW5 価格 11,300 円（税別） P-121SW5-T 価格 12,400 円（税別）

●照明スイッチ取付可（お客様手配）

※脱衣室暖房機としてもご使用になれます。
※換気機能はありません。



この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。 32

延長用リモコンコード

P-10RC 価格 2,800 円（税別）

P-05RC 価格 2,100 円（税別）

●有効長約 10m

●有効長約 5m

単相交流200V
50／60Hz

（単独（20A）ブレーカー
としてください）

電源
端子台

■結線図　WD-221BZMD5
コントロールスイッチ接続コード

コントロール
スイッチ

電源
端子台

連動
換気扇
端子台

連動換気扇（別取付）
（100W以下）
（135m3/h以下）

アース

片切スイッチAC100V

トイレ
(外部)
スイッチ
端子台

本体

Ｍ ※太線部分は
有資格者で
ある電気工
事士にて施
工してくださ
い。

ＡＣ１００Ｖ
50／60Hz
※2

■コントロールスイッチ（別売）

※グリル開口面積は119cm2（側面開口）
※本体にコントロールスイッチは同梱しておりません。
必ず、P-121SWM5またはP-121SWM5-Tのい
ずれかを手配の上、組み合わせてご使用ください。
※枠色調はマンセルN9（近似色）

※点検口等は4ページをご覧ください。

■外形図
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バス乾燥・暖房・換気システム

換気口圧損特性

0
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Pａ
）静　

圧

風 量（m3/h）

セパレートタイプ換気システム連動形
強 暖房入浴前 弱 暖房入浴中

■共通特長
●本体がヒーターユニットと接続口部に分離（セパレー
ト）。連動換気扇は選択幅拡大。

●循環ファンによる涼感効果（夏期）
●温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付
●浴室換気ダンパー搭載（電動）
●トイレ（外部）スイッチ遅延タイマー設定機能付
●最大 12 時間「入・切」タイマー
●低騒音設計　●スライド脱着式（据付枠同梱）
●誤結線保護回路　●速結端子接続
（付属品）

●天吊金具　●据付枠　●コントロールスイッチ接続コード（有効長約 5m）

● 本体には換気機能はありません。
● 連動換気扇は浴室用で浴室換気風量 135m3/h 以下及び入力 100W

以下のものを接続してください。
● 標準適応サイズは 1 坪  （1600mm×1600mm×2200mm）（WD-121BZMD5）

1.5 坪  （1600mm×2400mm×2200mm）（WD-221BZMD5）の浴室です｡
浴室が広くなればなる程､ 乾燥時間は延長し､ 暖房効果も減少します。

● 乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造（壁・床材・広さ）、取付ける換気扇により異なります。
● 必ず本機種専用のコントロールスイッチ（別売）をお使いください。それ

以外のコントロールスイッチを使用すると正常に動作しません。
● 本商品は住宅用です。業務用途では使用できません。
● 温泉やプール等では使用しないでください。
● 傾斜した天井には据付けできません。
● 本商品の設置にあたっては地域により防災上の制限がありますので、詳

細は所轄監督官庁（所轄消防署など）にお問合わせください。
 下記の消防には当方にて仕様確認済です。

東京消防庁予防部予防課
● 他社品は連動しないでください。
● DCブラシレスモーター搭載の中間取付形ダクトファンは連動運転できません。
※ 3 ページ「ご採用にあたってのおねがい」をご参照ください。

ご注意

ボディ
金属

ファン グリル
プラスチック プラスチック

※上記以外の商品との連動結線についてはお問合わせください。
※バスカラットの設定変更が必要な商品との連動の際は、商品本体もしくは専用電子式コントロールスイッチに同梱の据付説明

書に従い必ず設定変更を行ってください。設定を間違えますと正常に動作しません。また、連動換気扇の故障の原因となります。

※消費電力、風量、騒音値は連動する換気扇は含みません。
※24時間換気は停止できます。（暖房時は自

動的に浴室ダンパーが閉じます）

電源電圧 100V・単相 200V

安全に関するご注意
●据付けに際しては、商品に同梱されている「据付説明書」をよく読んで商品にあった据付けをしてください。誤った据付けをされますと事故の原因になります。
●電気設備技術基準に基づき、D 種接地工事および漏電遮断器の据付けを行ってください。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因となります。
●壁スイッチを経由した電源接続は行わないでください。（トイレ（外部）スイッチは除く）

● 本体構造はヒーターユニットと連動換気扇接続
口部に分離（セパレート）されています。

● グリルはヒーター部と換気口部を分離しつつも
デザインを損なわない一体化グリルです。

● オールプラスチックタイプの換気扇との連動が可能です。
● 不燃材料以外のダクトでの据付が可能です。

■商品構造

●システム部材

コントロールスイッチ�

●照明スイッチ取付可（お客様手配）

※ 4 ページ「据付上の注意事項」をご参照ください。
※浴室内にはコントロールスイッチを設置しないでください。

P-121SWM5

価格 11,300 円（税別）

 

P-121SWM5-T
価格 12,400 円（税別）

●暖房・乾燥用 PTC セラミックヒーター搭載
●配線容易〈コントロールスイッチ・ダンパー接続コードはコネクターワ
ンタッチ接続（本体側電源 2 芯（AC100V、単相交流 200V）、アー
ス1 芯、コントロールスイッチ 3 芯、ダンパー接続コード 2 芯）〉

WD-221BZMD5 価格 139,400 円（税別） 
運転を行うためには電源電圧 100V と単相 200V が必要です。

200V

形　名
消費電力（W）※ 1 風量（m3/h） 騒音（dB）本体

質量
（kg）

接続
パイプ

（mm）
100V 単相 200V

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

WD-221BZMD5

暖房 強 5.2 4.7 2385 2370 205 195 49 48.5

9.0 φ 100

弱 3.4 3.2 890 875 105 95 33.5 32
乾燥 4.6 4.6 2385 2370 205（＋換気強）195（＋換気強） 49 48.5
涼風 2 2 46 55 205（＋換気強）195（＋換気強） 49 48.5

換気 強 ※換気の特性は、接続される換気扇により異なります。
　接続する換気扇は浴室用で浴室換気風量 135m3/h 以下
　及び消費電力 100W 以下のものを接続してください。

弱
24 時間換気

※消費電力は室温 20℃のときの値です。
※ 1 100V は浴室ダンパー及び回路、単相 200V はヒーターとモーターの消費電力です。

※消費電力は室温 20℃のときの値です。

●暖房・乾燥用 PTCセラミックヒーター搭載
●配線容易〈コントロールスイッチ・ダンパー接続コードは
コネクターワンタッチ接続（本体側電源 2 芯、アース1
芯、コントロールスイッチ 3 芯、ダンパー接続コード2 芯）〉

WD-121BZMD5 価格 111,000 円（税別） 

電源電圧 100V

形　名 消費電力（W） 風量（m3/h） 騒音（dB）本体
質量

（kg）

接続
パイプ

（mm）50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

WD-121BZMD5

暖房 強 1330 1370 170 200 42 46

8.5 φ 100

弱 650 630 120 90 34 27.5
乾燥 1330 1370 170（＋換気強）200（＋換気強） 42 46
涼風 26 32 170（＋換気強）200（＋換気強） 42 46

換気 強 ※換気の特性は、接続される換気扇により異なります。
　接続する換気扇は浴室用で浴室換気風量 135m3/h 以下
　及び消費電力 100W 以下のものを接続してください。

弱
24 時間換気

■結線図　WD-121BZMD5
コントロールスイッチ接続コード

コントロール
スイッチ

電源
端子台

連動
換気扇
端子台

連動換気扇（別取付）
（100W以下）
（135m3/h以下）

アース

片切スイッチAC100V

トイレ
(外部)
スイッチ
端子台

本体

Ｍ ※太線部分は
有資格者で
ある電気工
事士にて施
工してくださ
い。

ＡＣ１００Ｖ
50／60Hz
※2

接続パイプ
φ ｍｍ

天吊埋込寸法
ｍｍ角

野縁埋込寸法
ｍｍ角

商品単体では換気機能がないため使用できません。
専用コントロールスイッチは別売です。

※2 分岐ブレーカー容量は 20Aとし、本機のみ、または本機及び連動する換気扇のみを接続してください。

浴室暖房機

外気
（OA）

排気
（EA）

居室

ロスナイ
セントラル換気ユニット

温風

※換気機能はありません。

■連動例

連動換気扇 特長 バスカラットの設定変更

1 ロスナイセントラル換気システム
VL-200ZMHS（V）4

熱交換換気機能付 ─

2 ロスナイセントラル換気システム
VL-15CZ4-L,R 熱交換換気機能付 必要 コントロールスイッチで

設定変更

3 ロスナイセントラル換気システム
VL-15PZM4-L,R 熱交換換気機能付 必要 コントロールスイッチで

設定変更

4 ロスナイセントラル換気システム
VL-20PZMG4-L,R 熱交換換気機能付 必要 コントロールスイッチで

設定変更

5 中間取付形ダクトファン3 部屋用
V-18ZMC6

浴室・トイレ・洗面所の
3 部屋同時換気が可能 ─

6 エアフロー環気システム
V-180SZ（U）5（-N）

24 時間常時小風量
換気が可能 ─

（ ）
（ ）

（ ）
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■外形図

（単位mm）※枠色調はマンセルN9（近似色）

※グリル開口面積は473cm2（側面開口）
※180°反転する場合は、吹出グリルの方向を変える必要があります。また、電源端子台位置が変わる
　ため、点検口からの電源接続が困難な場合、電源接続の後に本体を据付けてください。
※天井埋込寸法 天吊据付時 420×300（天吊補助枠 P-141TW（別売））

野縁据付時 410×285（野縁高さは天井材を含み30以下）
※本体据付けは浴室の内側から行ってください。
※グリル色調はマンセルN9（近似色）
※点検口等は4ページをご覧ください。

吹出口据付用穴
8ヵ所

37
2

28
0

25

450
424
265

22
4

30
4

洗い場側
（１８０°反転可）

32
9

上から見た図（矢視ア）

■コントロールスイッチ（同梱） ■制御アダプター（同梱）

(4
2)

472
400

(51.8)

39

97
φ

97
.5

φ
11

0

17
0

矢視ア

5627

122

（2.4）

96

150
12

0

116

10
4

100 9.5 4

12
0
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200
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20
m

15
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10
m

5m

60Hz
50Hz

強

24時
間
換
気
/弱

ＡＣ200Ｖ抵抗曲線は鋼板管φ100の場合

風 量（m3/h）

静　

圧 （
Pa
）

強

P-Q特性図

■結線図

本体

電源端子台

50／60Hz
（単独（20A）ブレーカーとしてください）

AC100V
50／60Hz

単相交流200Vアース

コントロールスイッチ
接続コード

制御アダプター接続コード

コントロール
スイッチ

制御
アダプター
電源
端子台

※太線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。

電源電圧 単相 200V

●システム部材（下記は 一例です。詳細は詳細は三菱換気送風機総合カタログをご覧ください。） 下表の価格はすべて税別価格です。

● 標準適応サイズは 1.5 坪（1600mm × 2400mm × 2200mm）
の浴室です。浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖
房効果も減少します。

● 傾斜した天井には据付けできません。 
● 乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造（壁・床材・

広さ）により異なります。
● 本商品の設置にあたっては地域により防災上の制限があ

りますので詳細は所轄監督官庁（所轄消防署など）にお
問い合わせください。 

● 本商品は住宅用です。業務用途では使用できません。 
● 温泉やプール等では使用しないでください。 
● 結露水がグリルにたまりますのでグリル清掃時およびフィルター

清掃時は結露水滴下にご注意ください。
● 必ず本機種専用のコントロールスイッチをお使いくださ

い。それ以外のコントロールスイッチを使用すると正常
に動作しません。

● 運転開始時や運転機能の切り換えに最大約 40 秒かかる場合がありま
す。風路切り換え動作または本体冷却を行うため異常ではありません。

● 本商品に 24 時間換気機能はありません。
● 連携可能なエコキュートは、当社商品のみとなっております。
● エコキュートと連携することなく本商品のみで使用することも可能です。
※ 3 ページ「ご採用にあたってのおねがい」をご参照ください。

ご注意

※消費電力は室温 30℃のときの値です。　※ダクト配管なし（0Pa）のときの値です。　

単相 200V 電源ハイパワータイプ／ AC モーター1 部屋換気用

V-241BZ5-RC 価格 179,000 円（税別）

 

形　名
消費電力
（W）

風量（m3/h） 騒音
（dB）

有効換気量（m3/h） 本体
質量

（kg）

接続
パイプ
（mm）

換気（開放） 循環 ダクト 20m ダクト 30m
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

V-241BZ5-RC

暖房
強 2000 2050 — — 195 210 47 49 — — — —

5.8 φ 100

弱 1400 1400 — — 110 110 36 36 — — — —

乾燥
強 2000 2000

50 55 175 185 48 49 — — — —
弱 850 900

風乾燥 35 40 換気 + 循環風量　50Hz：225　60Hz：235 47 48 — — — —

換気
強 32 39 170 185 — — 46 48 126 141 113 128
弱 15 17 100 105 — — 33 33 92 91 87 85

強 暖房入浴前 弱 暖房入浴中

節電
乾燥

自動
サーモ
暖房

●衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風※・換気の 1 台 5 役
※「風乾燥モード」による涼風になります。
●お掃除しやすいフラットパネル採用 
●暖房・乾燥用 PTC セラミックヒーター搭載
●ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付
●換気機能 
 換気風量強弱 2 段切換可能
●温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵 
●低騒音設計
●最大 8 時間切タイマー（換気弱連続運転可能）
●配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続
（本体側電源 2 芯、アース1 芯、コントロールスイッチ3 芯）〉
●速結端子接続　 
（付属品） 

●コントロールスイッチ
●コントロールスイッチ接続コード（有効長 5ｍ）
●制御アダプター
●制御アダプター接続コード（有効長 15ｍ）

接続パイプ
φ ｍｍ

風乾燥200V

安全に関するご注意
●電気工事は必ず専門の電気工事店に依頼してくだ
さい。（無資格者の電気工事は法律で禁止されて
います。）

●据付けに際しては、商品に同梱されている「据付
説明書」をよく読んで商品にあった据付けをしてく
ださい。誤った据付けをされますと事故の原因にな
ります。

●電気設備技術基準に基づき、D 種接地工事およ
び漏電遮断器の据付けを行ってください。

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上正し
くお使いください。誤った使い方をされますと事故の
原因となります。

●壁スイッチを経由した電源接続は行わないでください。

公益財団法人
日本デザイン振興会主催

2011年

ボディ

金属

ファン グリル
換気用・循環用
プラスチック プラスチック

●システム部材

天吊補助枠

単位（ｍｍ）

35
4.
5

28
7.
5

33
1.
8

32
3.
5

109.3
452.8

409.6

１２×φ３.２据付穴

ゴムブッシュ
吊り金具
１５×２２
長円穴

30

30
4

22
4

424

265

P-141TW　 価格 6,700 円（税別）

●適用機種：V-141BZ5、V-241BZ5、V-241BZ5-RC

※商品詳細は 34 ページをご覧ください。
※当社既設商品（従来機種）と現行機種の互換性については、39・40ページをご覧ください。

取替天井隙間パネル�
当社既設商品等からの取替時に天井開口寸法を調整する部材をご用意して
おります。

※天吊補助枠（P-141TW）
　使用時

天吊埋込寸法
× ｍｍ

野縁埋込寸法
× ｍｍ

■コントロールスイッチ
　（付属品）

■制御アダプター
　（付属品）

エコキュート連携サービスを使用するには、専用アプリを使用する必要があ
り、その際発生する通信料はお客様負担となります。

運転を行うためには電源電圧100Vと単相200Vが必要です。

形　名
丸形フード 深形スクエアフード 深形フード ベントキャップ 防風板付

ベントキャップ 防火
ダンパー

パイプ
継手 天吊補助枠

延長用
リモコン
コード

防火
ダンパー付 ステンレス製 アルミ製

ステンレス製 防火
ダンパー付 ステンレス製 アルミ製 防火

ダンパー付 ステンレス製
防火ダンパー付 ステンレス製

V-241BZ5-RC

P-13FSD5-BL
¥10,100

P-13FAD5

¥9,800

P-13FS5

¥7,400
P-13FSQ5

¥8,000

P-13FA5

¥5,300
P-13FAQ5

¥5,800

P-13JS
¥11,100

P-13JSQ
¥11,800

P-13JSD
¥14,700

P-13JSQD
¥15,400

P-13VSD4

¥12,800
P-13VAD3

¥12,500

P-13VS4

¥9,100
P-13VSQ4

¥9,100

P-13VA3

¥9,500
P-13VAQ3

¥9,500

P-13RSD2-BL
¥8,000

P-13RAD2

¥7,600

P-13RS2

¥4,100
P-13YS3-BL

¥7,300
P-13DUG4

¥12,000
P-13DU4

¥4,800

P-13PA2

¥900
P-141TW

¥6,700
P-10RC

¥2,800
P-05RC

¥2,100
アルミ製 防火ダンパー付

P-13RA2

¥3,500
P-13YSD3-BL

¥11,100

バス乾燥・暖房・換気システム エコキュート連携機能付 ※	エコキュート連携には、エコキュートの機種に応じた
無線LANアダプター付リモコンセットが必要です。

ページ

節電
乾燥 ページ

自動
サーモ
暖房ページ

風乾燥
ページ
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バス乾燥・暖房・換気システム　システム部材
排気／副吸込アタッチメント

（単位mm）

301

（上方向）

181

12
0

2752

113239

195

91

16
6

120

φ
98

φ
10
5

（左方向） （右方向）

０

140
120
100
80
60
40
20
0 5０ １0０ １5０ ２００ 250

（
Pａ
）静　

圧

風 量（m３/h）

給気

排気

P-13HLA3圧損特性

※ 排気／副吸込スペースが狭い場合、左・右配管するときに使用します。
※ 副吸込口に接続する場合は、風逆流防止シャッターを取り外してください。

●風逆流防止シャッター付 （排気用）
●適用機種： V-142BZL5、V-143BZL5、V-142BZ5、V-143BZ5、

V-242BZL5、V-243BZL5

� 取替天井隙間パネル� 天吊据付対応タイプ � 据付イメージは9ページをご覧ください。

取替天井隙間パネル� 野縁据付対応タイプ 天吊位置調整金具

単位（ｍｍ）□480
424

265 279.6
409.6

22
4

28
7.
5

30
4

32
3.
5

30

108.5

35
4.
5

１２×φ３．２本体取付穴
10

10

ゴムブッシュ
天吊金具
１５×２２長円穴　

単位（ｍｍ）

10

10

□550
424

265 279.6
409.6

22
4

28
7.
5

30
4

32
3.
5

30
108.5

35
4.
5

12×φ3．2本体取付穴
ゴムブッシュ
天吊金具
15×22長円穴　

P-147TSP
価格 13,600 円（税別） 

P-150TSPN 価格 17,100 円（税別）

P-154TSP
価格 17,100 円（税別） 

※既設商品等からの取替時に天井開口寸法を調整する部材です。※当社既設商品（従来機種）と現行機種の互換性については 39・40 ページをご覧ください。※既存の天井開口が所定の寸法より小さい場合、天井開口
の拡大が必要です。詳細は据付説明書をご確認ください。

※ 1： 開口寸法 430×320mm 〜□
470mmまでの天井開口を覆う
ことができます。

●適用機種： V-141BZ5、V-142BZL5、V-143BZL5、V-142BZ5、
V-143BZ5、V-241BZ5、V-241BZ5-RC、V-242BZL5、V-243BZL5

●適用機種： V-141BZ5、V-142BZL5、V-143BZL5、V-142BZ5、V-143BZ5、
V-241BZ5、V-241BZ5-RC、V-242BZL5、V-243BZL5

P-13HLA3 価格 5,700 円（税別） 

（単位mm）

新設天吊ボルト
据付丸穴既設アンカー据付長穴

ダブルナット

※アンカーの調整
距離が180mm
以上の場合は
丸穴側を既設ア
ンカーに据付け
てください。

（307）

220 22 1550

44
30

15

R5
.5

φ1
1

既設アンカー

ワッシャー
（お客様手配）
ナット
（お客様手配）
新設天吊ボルト
（お客様手配）

■据付図

P-11TKR

（2 個一組）

※ 本部材 1 個で4kg の質量まで吊ることがで
きます。商品本体の質量をご確認ください（4
点吊りの場合は 16kgまで対応できます）。 
調整可能範囲 25 〜 220mm

●鋼板製

バス乾燥・暖房・
換気システム本体

天吊面

天吊金具

Ｐ-１１ＴＫＲ

新設天吊ボルト

既設
アンカーボルト

■据付参考図P-11TKR 価格 2,800 円（税別）

□470mmタイプ※1

□500mmタイプ※1

□540mmタイプ※2

●適用機種： V-141BZ5、V-142BZL5、V-143BZL5、V-142BZ5、
V-143BZ5、V-241BZ5、V-241BZ5-RC、V-242BZL5、V-243BZL5

※ 2： 開口寸法 430×320mm 〜□
540mmまでの天井面、または
天井開口を覆うことができます。

据付イメージは9ページを
ご覧ください。

単位（ｍｍ）

30
265（210）

424（324）
409.6（297）

520
□550

22
4

（
21
0）

28
7.
5

（
27
7）

52
0

30
4

（
32
4）

８×φ６
天井据付穴

１２×φ３．２
本体据付穴

※（　）内寸法は
　P-150TSPNK

P-150TSPNK 価格 17,100 円（税別）

※1： 開口寸法 430×320mm 〜□500mmまでの天井開口を覆うことが
できます。（天井面は、□540mmまで覆うことができます。）

※2： 開口寸法□360mm 〜□500mmまでの天井開口を覆うことができま
す。（天井面は、□540mmまで覆うことができます。）

●適用機種： V-251BZ5

□500mmタイプ※2

※既設商品等からの取替時に天井開
口寸法を調整する部材です。

※当社既設商品（従来機種）と
現行機種の互換性については
39・40 ページをご覧ください。

※既存の天井開口が所定の寸法より小さ
い場合、天井開口の拡大が必要です。

※補強材（野縁）は現地にてご用意ください。
※詳細は据付説明書をご確認ください。

〈写真は P-150TSPN〉



リニューアルバスカラット＜壁掛タイプ＞
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V-241BK5-RN
200V

専用リモコン

商品の詳細は                  ページをご覧ください。36

浴 室をもっと快 適な空 間に！

“あったかさ”4段階パワフル暖房

壁面のどこに設置しても“あったか”

＆

200V
パワフル
暖房

200V
パワフル
暖房

あったかさ選べる

3次元
ルーバー
搭載

様々なリフォームに対応＆

200V
パワフル
暖房

200V
パワフル
暖房

あったかさ選べる

3次元
ルーバー
搭載

様々なリフォームに対応

入浴シーンをはじめ、
浴室の広さや温度環境、
気になる消費電力に
応じて選べる４段階暖房
「強・中・弱・微風」。

入浴中は風の量を抑えて
「ゆったり暖房」（微風）

入浴前は素早くあったか
「スピード暖房」（強）

スイッチポンで
素早く暖房！

入浴中も
あったか

入浴中は風の量を抑えて
「ゆったり暖房」（微風）

入浴前は素早くあったか
「スピード暖房」（強）

スイッチポンで
素早く暖房！

入浴中も
あったか

■暖房強時の温度分布図 ■浴室内温度上昇と暖房運転時間（当社実測値）

現行品
約3分

0

5

10

15

20

25

30

35

経過時間（分）

洗
い
場
中
央
の
温
度
平
均
（
℃
） 0 105 15 20 25 30

約14分の
暖房時間短縮

従来品
約17分

測定条件：
＊浴室条件：1坪（1.7ｍ×1.7ｍ×2.1ｍ）タイル貼り、窓有り
＊浴室初期温度：5℃＊温度測定条件：洗い場中央の床面から、
　50、150、650、1150、1650mmの高さの平均温度変化
＊運転モード：新商品200Vタイプ（V-241BK-RN）、暖房強　
　　　　　 従来品100Vタイプ（V-161BKA-RN）、入浴前暖房
※浴室の広さや壁の材質等により温度上昇は変化します。

約4分

洗い場中央の
平均温度を
20℃まで
暖める時間は

従来品100Vタイプ（V-161BKA-RN）

現行品200Vタイプ（V-241BK5-RN）

温度℃
35
32
29
26
23
20
17
14
11
8
5

壁際の設置でもしっかりあったか壁際の設置でもしっかりあったか

浴槽があってもしっかりあったか

上下ルーバー
調整で

左右ルーバー
調整で

壁際の設置でもしっかりあったか壁際の設置でもしっかりあったか

浴槽があってもしっかりあったか

上下ルーバー
調整で

左右ルーバー
調整で

測定条件：
＊浴室条件：1坪（1.7ｍ
×1.7ｍ×2.1ｍ）タイル
貼り、窓有り

＊浴室初期温度：5℃
＊温度測定条件：洗い場

中央の床面から、50、
150、650、1150、
1650mmの高さの平
均温度変化

＊運転モード：
　現行品200Vタイプ
（V-241BK5-RN）、
　暖房強　
　従来品100Vタイプ
（V-161BKA-RN）、
入浴前暖房

※浴室の広さや壁の材
質等により温度上昇は
変化します。

床面まで
温風が届く

上下左右に風向変更可能な

3次元ルーバー搭載

左右に風向変更可能

リニューアル
に最適

洗い場中央を
狙って暖房

上下に風向変更可能

お好みに
合わせて
選べる
暖房モード

床面まで温風が
しっかり届く
200V

パワフル暖房

約3分

洗い場中央の
平均温度を
20℃まで
暖める時間は

ヒーター（熱源）を使わない浴室「風乾
燥」モードなら、乾燥時間は長めです
が、ヒーターなしで効率的に浴室を乾燥
します。

湿気排出

循環風

湿気排出
循環風

■乾燥モードと消費電力

運転モード

乾燥強

風乾燥（強）

消費電力（50Hz/60Hz）

2200W/2200W

43W/49W

ヒーター：2200W

ファンモーター：約40W　   

測定条件：下記条件でお湯を使用したあと、結露センサーにより乾燥状況を測定。
①1坪（1.7m×1.7m×2.1m）タイル貼り、窓有りの浴室 ②外気温度は20℃、外気湿度は約60%RH
③浴槽に給湯(湯温50℃のお湯を8リットル/分20分間) ④シャワー使用(湯温50℃のお湯を8リットル/分
20分間) ⑤浴槽にふたをする ⑥浴室乾燥スタート＊測定条件により、消費電力、乾燥時間は変化します。

■浴室乾燥時間と消費電力量（１回分の乾燥：V-241BK5-RNの当社実測値）

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

1.84
0.17

風乾燥（強）
（ヒーター無し）

乾燥弱
（ヒーター運転）

乾燥強
（ヒーター運転）

250

200

150

100

50

0
風乾燥（強）

（ヒーター無し）
乾燥弱

（ヒーター運転）
乾燥強

（ヒーター運転）

消
費
電
力
量（ 

　）
kWh

2.44

時
間（
分
）

90分120分
200分

約90%低減！
（＜乾燥モード＞比）

消費電力を

入浴後の浴室乾燥は、電気ヒーターを使わない節電・省エネな「風乾燥」
すみずみまで清潔乾燥してカビ予防。ぐんと節電の浴室「風乾燥」モードをご提案
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バス乾燥・暖房・換気システム
単相 200V 電源タイプリニューアルバスカラット（温風）

風乾燥

●システム部材 ※ 2 フード内のセパレートプレー
ト（仕切板）を外して使用し
てください。

※ 3 壁厚 202mm 以上でないと据
付けできません。

※ 4 壁厚 135mm 以上でないと据
付けできません。

※ 5 壁厚 211mm 以上でないと据
付けできません。

■換気部（付属品） ■ワイヤレスリモコン（付属品）

下表の価格はすべて税別価格です。

■リモコン（同梱）■換気部詳細 ■リモコンホルダー（同梱）

電源コード
出し穴

６２×φ５（換気部据付用穴）

25
6

248

落下防止用チェーン

本体スライド幅 左右100mm

換気部リード引出し口

ＨＶＶＲケーブルφ1.6-3芯　有効長約1.5m
導体許容最高温度：75℃

（
18

5）

（
15

5）
φ

12
2

28

175

壁

10
6

（
換

気
フ

ァン
中

心
）

498

電源リード線引出し口

175185
75

40

28
0

木枠
（システム部材 Ｗ－１２１）

１３５（～１８５）
６４ＭＡＸ

１３５～１８５

17
3

50 24

（
17

5）

30

96

55

55

29

リモコン固定用穴（２ケ所）

（単位mm）

■外形図

※本体の据付けは浴室の内側から行ってください。

■結線図

※太線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。

単相交流200V
50/60Hz

（単独（20A）ブレーカーとしてください）

本体
換気部

アース

換気用中継コード

（単位mm）

■設置可能な開口位置・寸法
＊下記は壁面・天井面より本体の温風吹出口及び空気吸込口
　まで100mm以上確保できる寸法となっています。

2.丸穴の場合

1.木枠の場合

250以上

225以上

補強必要部分

呼び
径φ1

50

20
0以
上

20
0以
上

20
0以
上開口部

窓枠

（
15
）

（15）

Ａ＝160～220

木枠

12
0以
上
Ｂ
＝ 13
5～
17
5

開口部

窓枠

130以上

天井面

壁
面

天井面

壁
面

14
0以
上

安全に関するご注意
●据付けに際しては、商品に同梱されている「据付説明書」をよく読ん

で商品にあった据付けをしてください。誤った据付けをされますと事
故の原因になります。

●電気設備技術基準に基づき、D 種接地工事および漏電遮断器の据付け
を行ってください。

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。
誤った使い方をされますと事故の原因となります。

●壁スイッチを経由した電源接続は行わないでください。

ワイヤレスリモコンタイプ

※ リモコン 
ホルダー付

※ 落下防止 
チェーン付

形　名

1. 角穴取付の場合 2. 丸穴取付の場合

木枠
ウェザーカバー　※ 2 丸形フード　※ 3 深形フード　※ 4 ベントキャップ　※ 5

プラスチック製
フード　※ 4プラスチック製 ステンレス製

アルミ製
ステンレス製 アルミ製 ステンレス製 アルミ製

高性能 標準

V-241BK5-RN
W-121

￥2,600
P-12CVP

￥5,100
P-10CVS

￥16,800
P-18KFA5

￥9,200
P-18FA5

￥6,800
P-18VS4

￥11,600
P-18VA3

¥11,700
P-18RS2

¥5,500
P-18RA2

¥5,000
P-18CV

¥3,100

電源電圧 単相 200V

形　名
消費電力
（W）

風量（m3/h） 騒音
（dB） 質量

（kg）換気 循環
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

V-241BK5-RN

換気 9 9 85 90 ― ― 38 38

9.0

暖房

強 2190 2190 ― ― 200 195 48 48
中 1650 1650 ― ― 200 195 48 48
弱 930 930 ― ― 200 195 48 48

微風 1400 1400 ― ― 105 100 36 36

乾燥

強 2200 2200 85 90 200 195 48.5 48.5
弱 940 940 85 90 200 195 48.5 48.5

風乾燥
強 43 49 85 90 200 195 48.5 48.5
弱 32 32 85 90 105 100 39.5 39.5

壁掛タイプ

開口寸法

角穴の場合
　〈タテ〉135～175×〈ヨコ〉160～220（mm）
丸穴の場合
　呼び径φ150（mm）

●既設の（浴室）換気口を利用して据付けが可能
●乾燥（衣類・浴室）・暖房・涼風※ 1・換気の 1台5役
●暖房・乾燥：PTC セラミックヒーター搭載
●循環ファンによる涼風効果（夏期）※ 1

●上下左右に風向変更可能（手動）な3次元ルーバー搭載
●温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付
●運転表示パネル採用
●低騒音設計
●最大 12 時間「入」・「切」タイマー
●換気は連続運転可能（風乾燥モード連続運転不可）
※1 「風乾燥モード」による涼風になります。

● 標準適応サイズは 1.0 坪 （1600mm × 1600mm × 2200mm）
の浴室です。最大 1.5 坪まで対応します。浴室が広くなればな
る程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。

● 本商品に温度設定機能はありません。
● 乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造（壁・床材・広

さ・密閉性・断熱性）により異なります。浴室が大きい、密閉
性や断熱性が悪い浴室の場合、暖まらないことがあります。

● 本商品の据付けにあたっては地域により防災上の制限があり
ますので、詳細は所轄監督官庁（所轄消防署など）にお問い
合わせください。

● リモコンは浴室内にも据付けできますが、浴槽の上や直接お
湯や水がかかる場所には据付けないでください。

● 本体を傾けて据付けないでください。
● 本体温度過昇防止のため、ヒーターが ON・OFF を繰り返す

場合があります。
● 本商品は浴室または脱衣室の壁面据付専用です。業務用途で

は使用できません。
● 温泉やプール等では使用しないでください。
● 電子点灯方式の蛍光灯（ICインバーター蛍光灯など）の近くや、

直射日光などの強い光のあたる場所に設置すると、ワイヤレ
スリモコンの信号を受けつけにくくなる場合があります。

● 本商品に輻射暖房機能はありません。
● 温風があたる位置にプラスチック材など、熱による変形等の

不具合が起きる可能性があるものを設けないでください。
● 壁厚が木枠（システム部材 W-121）の奥行（175mm）を超

える場合は、丸穴にて据付けてください。

ご注意

浴室乾燥 風乾燥

浴室換気涼　風※1暖　房

衣類乾燥

V-241BK5-RN 価格 166,500 円（税別）

既設の換気扇や従来品からのお取り替
えの場合は、電源電圧を 100V から単
相 200V に変更する必要があります。

循環用
ファン グリル・パネル

換気用 プラスチックプラスチック

風圧式
シャッター

節電
乾燥

自動
サーモ
暖房

ページ
風乾燥

200V
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脱衣室暖房機（輻射）

バス乾燥・暖房・換気システム
単相 200V 電源タイプ浴室暖房機（温風）

単相 200V 電源タイプ ※浴室には据付けできません。脱衣室暖房機（温風）

200V

200V

換気機能はありません。
換気扇は連動できません。

■ワイヤレス
　リモコン（付属品）

ワイヤレスリモコンタイプ

※ リモコンホルダー付
※ 落下防止チェーン付

WD-240BK2 価格 155,200 円（税別）

●暖房・涼風
●暖房：PTC セラミックヒーター搭載
●循環ファンによる涼風効果（夏期）
●上下左右に風向変更可能（手動）な3次元ルーバー搭載
●温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付
●運転表示パネル採用　
●低騒音設計
●最大 12 時間「入」・「切」タイマー
●涼風は連続運転可能

換気機能はありません。
換気扇は連動できません。

涼　風暖　房

涼　風暖　房

WD-240DK2 価格 132,600 円（税別）

循環ファン グリル・パネル

プラスチック プラスチック

248

25
6

６２×φ５（据付用穴）

本体スライド幅　左右100mm

ＨＶＶＲケーブルφ1.6-3芯　有効長約1.5m
導体許容最高温度：75℃

28電源リード線引出し口

28
0

498
185

75

175

17
3

2450

96
29

55

55

（
17
5）

30

リモコン固定用穴（２ケ所）

（単位mm）

■据付板

■外形図

■リモコン（同梱） ■リモコンホルダー（同梱）

■結線図

※太線部分は有資格者である電気工事士にて
　施工してください。

単相交流200V
50/60Hz

（単独（20A）ブレーカーとしてください）

本体

アース

（単位mm）

■据付板

■外形図

■リモコン（同梱） ■リモコンホルダー（同梱）６２×φ５（据付用穴）

25
6

248

17
3

2450

96
29

55

55

（
17
5）

30

リモコン固定用穴（２ケ所）

本体スライド幅　左右100mm 175

498

28
0

28

● 標準適応サイズは 1.0 坪 の脱衣室です。最大 1.5 坪まで対応します。脱衣室が広くなればなる程、
暖房効果は減少します。

● 本商品に温度設定機能はありません。
● 暖房効果は外気温度および脱衣室構造（壁・床材・広さ・密閉性・断熱性）により異なります。脱衣

室が大きい、密閉性や断熱性が悪い脱衣室の場合、暖まらないことがあります。
● 本商品の据付けにあたっては地域により防災上の制限がありますので、詳細は所轄監督官庁（所轄消防署など）にお問い合わせください。
● 本体を傾けて据付けないでください。
● 本体温度過昇防止のため、ヒーターが ON・OFFを繰り返す場合があります。
● 本商品は壁面据付専用です。業務用途では使用できません。
● 温泉やプール等の脱衣室では使用しないでください。
● 電子点灯方式の蛍光灯（ICインバーター蛍光灯など）の近くや、直射日光などの強い光のあたる場所

に据付けると、ワイヤレスリモコンの信号を受けつけにくくなる場合があります。
●   WD-240BK2、WD-240DK2（-RC）を2 台以上据付けの際、リモコン操作にご注意ください。意図せず動作する場合があります。
● 浴室には据付けできません。（電気回路が非耐湿仕様）
●本商品に輻射暖房機能はありません。
● 温風があたる位置にプラスチック材など、熱による変形等の不具合が起きる可能性があるものを設けないでください。

ご注意

■結線図

※太線部分は有資格者である電気工事士にて
　施工してください。

単相交流200V
50/60Hz

（単独（20A）ブレーカーとしてください）

本体

アース

電源端子台

●暖房・涼風
●暖房：PTC セラミックヒーター搭載
●循環ファンによる涼風効果（夏期）
●上下左右に風向変更可能（手動）な3次元ルーバー搭載
●温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付
●運転表示パネル採用　
●低騒音設計
●最大 12 時間「入」・「切」タイマー
●涼風は連続運転可能

安全に関するご注意
●据付けに際しては、商品に同梱されてい

る「据付説明書」をよく読んで商品にあっ
た据付けをしてください。誤った据付けを
されますと事故の原因になります。

●電気設備技術基準に基づき、D 種接地工事お
よび漏電遮断器の据付けを行ってください。

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの
上正しくお使いください。誤った使い方をさ
れますと事故の原因となります。

●壁スイッチを経由した電源接続は行わないでください。

安全に関するご注意
●据付けに際しては、商品に同梱されてい

る「据付説明書」をよく読んで商品にあっ
た据付けをしてください。誤った据付けを
されますと事故の原因になります。

●電気設備技術基準に基づき、D 種接地工事お
よび漏電遮断器の据付けを行ってください。

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの
上正しくお使いください。誤った使い方をさ
れますと事故の原因となります。

●壁スイッチを経由した電源接続は行わないでください。

● 標準適応サイズは  1.0 坪 （1600mm × 1600mm × 2200mm）の浴室です。最大 1.5 坪まで対応
します。浴室が広くなればなる程、暖房効果は減少します。

● 本商品に温度設定機能はありません。
● 暖房効果は外気温度および浴室構造（壁・床材・広さ・密閉性・断熱性）により異なります。浴室が

大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、暖まらないことがあります。
● 本商品の据付けにあたっては地域により防災上の制限がありますので、詳細は所轄監督官庁（所轄消

防署など）にお問い合わせください。
● リモコンは浴室内にも据付けできますが、浴槽の上や直接お湯や水がかかる場所には据付けないでください。
● 本体を傾けて据付けないでください。
● 本体温度過昇防止のため、ヒーターが ON・OFFを繰り返す場合があります。
● 本商品は壁面据付専用です。業務用途では使用できません。
● 温泉やプール等では使用しないでください。
● 電子点灯方式の蛍光灯（ICインバーター蛍光灯など）の近くや、直射日光などの強い光のあたる場所

に据付けると、ワイヤレスリモコンの信号を受けつけにくくなる場合があります。
●  WD-240BK2、WD-240DK2（-RC）を2 台以上据付けの際、リモコン操作にご注意ください。意図せず動作する場合があります。
●本商品に輻射暖房機能はありません。
● 温風があたる位置にプラスチック材など、熱による変形等の不具合が起きる可能性があるものを設けないでください。

ご注意

循環ファン グリル・パネル

プラスチック プラスチック

従来品からお取り替えの場合は、
電源電圧を 100V から単相 200V
に変更する必要があります。

従来品からお取り替えの場合は、
電源電圧を 100V から単相 200V
に変更する必要があります。

■ワイヤレス
　リモコン（付属品）

※ リモコンホルダー付
※ 落下防止チェーン付

電源電圧 単相 200V

電源電圧 単相 200V

形　名 消費電力（W） 風量（m3/h） 騒音（dB） 質量
（kg）50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

WD-240BK2

暖房

強 2310 2310 200 195 48 48

8.0

中 1740 1740 200 195 48 48
弱 970 970 200 195 48 48

微風 1490 1490 105 100 36 36

涼風 強 35 41 200 195 48 48
弱 25 25 105 100 36 36

形　名 消費電力（W） 風量（m3/h） 騒音（dB） 質量
（kg）50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

WD-240DK2

暖房

強 2310 2310 200 195 48 48

7.4

中 1740 1740 200 195 48 48
弱 970 970 200 195 48 48

微風 1490 1490 105 100 36 36

涼風 強 35 41 200 195 48 48
弱 25 25 105 100 36 36

ワイヤレスリモコンタイプ

壁掛タイプ

（単位mm）

■設置可能な位置・寸法
＊下記は本体の端を据付板の端に合わせて据
付けたときに、壁面・天井面より本体の温風
吹出口および空気吸込口まで100㎜確保で
きる寸法となっています。
　本体と据付板の中心を合わせて据付ける場
合は、「※」の寸法に100㎜以上加えた寸法
としてください。
●背面は十分な補強を行ってください。

本体外形

本体中心 据付板中心

100

100以上498

※125以上

天井面

窓枠など造営材

壁
面

11
5以
上

10
0以
上

10
0以
上

95

25
6

28
0

11
5以
上

（単位mm）

■設置可能な位置・寸法
＊下記は本体の端を据付板の端に合わせて据
付けた場合の寸法です。本体と据付板の中
心を合わせて据付ける場合は、「※」の寸法
に100㎜以上加えた寸法としてください。
●背面は十分な補強を行ってください。

本体外形

本体中心 据付板中心

100

50
以上

498

※75以上

天井面

窓枠など造営材

壁
面

65
以
上

50 以
上

10
0以
上

95
25
6

28
0

11
5以
上

自動
サーモ
暖房

自動
サーモ
暖房
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脱衣室暖房機（輻射） 単相 200V 電源タイプ ※浴室には据付けできません。脱衣室暖房機（温風）
200V

●暖房・涼風
●暖房：PTC セラミックヒーター搭載
●循環ファンによる涼風効果（夏期）
●上下左右に風向変更可能（手動）な3次元ルーバー搭載
●温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付
●運転表示パネル採用　
●低騒音設計
●最大 12 時間「入」・「切」タイマー
●涼風は連続運転可能

換気機能はありません。
換気扇は連動できません。

涼　風暖　房

WD-240DK2-RC 価格 164,900 円（税別）

（単位mm）

■据付板

■外形図

■リモコン（同梱） ■リモコンホルダー（同梱）

■制御アダプター（同梱）

６２×φ５（据付用穴）

25
6

248

17
3

2450

96
29

55

55

（
17
5）

30

リモコン固定用穴（２ケ所）

本体スライド幅　左右100mm 175

498

28
0

28

5627

122

（2.4）

96
150

12
0

● 標準適応サイズは 1.0 坪 の脱衣室です。最大 1.5 坪まで対応します。脱衣室が広くなればなる程、
暖房効果は減少します。

● 本商品に温度設定機能はありません。
● 暖房効果は外気温度および脱衣室構造（壁・床材・広さ・密閉性・断熱性）により異なります。脱衣

室が大きい、密閉性や断熱性が悪い脱衣室の場合、暖まらないことがあります。
● 本商品の据付けにあたっては地域により防災上の制限がありますので、詳細は所轄監督官庁（所轄消防

署など）にお問い合わせください。
● 本体を傾けて据付けないでください。
● 本体温度過昇防止のため、ヒーターが ON・OFFを繰り返す場合があります。
● 本商品は壁面据付専用です。業務用途では使用できません。
● 温泉やプール等の脱衣室では使用しないでください。
● 電子点灯方式の蛍光灯（ICインバーター蛍光灯など）の近くや、直射日光などの強い光のあたる場所

に据付けると、ワイヤレスリモコンの信号を受けつけにくくなる場合があります。
●  WD-240BK2、WD-240DK2（-RC）を2 台以上据付けの際、リモコン操作にご注意ください。意図せ

ず動作する場合があります。
● 浴室には据付けできません。（電気回路が非耐湿仕様）
●本商品に輻射暖房機能はありません。
● 温風があたる位置にプラスチック材など、熱による変形等の不具合が起きる可能性があるものを設けない
でください。

● 連携可能なエコキュートは、当社商品のみとなっております。
●エコキュートと連携することなく本商品のみで使用することも可能です。

ご注意

■結線図

本体

電源端子台

AC100V
50／60Hz

アース

制御アダプター接続コード
制御

アダプター
電源
端子台

※太線部分は有資格者である電気工事士にて施
工してください。

単相交流200V
50/60Hz

（単独（20A）ブレーカーとしてください）

安全に関するご注意
●据付けに際しては、商品に同梱されてい

る「据付説明書」をよく読んで商品にあっ
た据付けをしてください。誤った据付けを
されますと事故の原因になります。

●電気設備技術基準に基づき、D 種接地工事お
よび漏電遮断器の据付けを行ってください。

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの
上正しくお使いください。誤った使い方をさ
れますと事故の原因となります。

●壁スイッチを経由した電源接続は行わないでく
ださい。

循環ファン グリル・パネル

プラスチック プラスチック

従来品からお取り替えの場合は、
電源電圧を 100V から単相 200V
に変更する必要があります。 電源電圧 単相 200V

形　名 消費電力（W） 風量（m3/h） 騒音（dB） 質量
（kg）50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

WD-240DK2-RC
暖房

強 2310 2310 200 195 48 48

7.4

中 1740 1740 200 195 48 48
弱 970 970 200 195 48 48

微風 1490 1490 105 100 36 36

涼風 強 35 41 200 195 48 48
弱 25 25 105 100 36 36

ワイヤレスリモコンタイプ

（単位mm）

■設置可能な位置・寸法
＊下記は本体の端を据付板の端に合わせて据
付けた場合の寸法です。本体と据付板の中
心を合わせて据付ける場合は、「※」の寸法
に100㎜以上加えた寸法としてください。
●背面は十分な補強を行ってください。

本体外形

本体中心

電源コード及び
制御アダプター
接続コード
取出穴
開口位置

据付板中心

100

50
以上

498

※75以上

天井面

窓枠など造営材

壁
面

65
以
上

50 以
上

10
0以
上

95
25
6

28
0

11
5以
上

自動
サーモ
暖房

■ワイヤレスリモコン（付属品）■制御アダプター（付属品）

エコキュート連携サービスを使用するには、専用アプリを使用する必要があ
り、その際発生する通信料はお客様負担となります。

※ リモコン 
ホルダー付

※ 落下防止 
チェーン付

運転を行うためには電源電圧100Vと単相200Vが必要です。

バス乾燥・暖房・換気システムエコキュート連携機能付※エコキュート連携には、エコキュートの機種に応じた
無線LANアダプター付リモコンセットが必要です。

ページ
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バス乾燥・暖房・換気システムの経歴

＊ は現行品を表します

※従来品から現行品への取替えに際しては、据付方法・商品寸法・風量特性が異なる場合がありますので、詳細は納入仕様書をご確認ください。（納入仕
様書は本カタログ裏表紙に記載しております弊社ウェブサイト「WIN2K」よりご確認ください）ご不明な点がありましたら、弊社換気送風機技術相談
センターへお問い合わせください。（お問い合わせ先は本カタログの裏面をご参照ください）

ご注意

※①排気ダクト接続口の方向や位置の調整が必要です。
※② 天井の開口寸法が異なりますので、システム部材「取替天井隙間パネル」をご使用ください。既存の天井開口が□410mm

または□420mmの場合は、天井開口の拡大が必要です。詳細は、「取替天井隙間パネル」の据付説明書をご確認ください。�
・天吊据付の場合：取替天井隙間パネル�P-147TSP、天吊位置調整金具�P-11TKRをご使用ください。�
・野縁据付の場合：取替天井隙間パネル�P-150TSPNをご使用ください。

※③スイッチは、P-121SW5(-T) をご使用ください。

※④スイッチは、P-120SW5(-T) をご使用ください。
※⑤換気連動出力機能はありません。
※⑥	輻射暖房機能はありません（温風暖房となります）。
※⑦	エアフロー換気とは連動しません。

壁掛タイプの経歴は次ページをご覧ください

形　　名 発売 
時期

消費電力（W） 風量（m3/h） 騒音（dB） 埋込寸法
（mm）

埋込 
高さ

（mm）

グリル寸法
（mm）

排気口 
高さ（mm）

掲載
ページ予備暖房 換気 乾燥 予備暖房 換気 乾燥 予備暖房 換気 乾燥

V-13BK� ※① 1973 500/500 39/38 ─ 102/120 ─ ─ 50/48.5 ─ ─ 362 × 195 150 418 × 245 ─
V-106BZ� ※① 1978 830/830 27/24 ─ 96/107 72/60 ─ 45/46 44/43 ─ 350 × 235 202 470 × 280 ─
V-106BZ2� ※① 1979 830/830 27/24 ─ 96/107 72/60 ─ 45/46 44/40 ─ 350 × 235 202 400 × 280 112 ─
V-106BZ3� ※① 1985 830/830 22/21 ─ 96/107 72/60 ─ 45/46 44/40 ─ 350 × 235 202 400 × 280 112 ─
V-100BZ3（-T）-BL� ※① 1997 1230/1235 21.5/23.5 1245/1250 260/250 150/150 260/250 44/43 38/38 44/43 410 × 285 210 472 × 352 97 ─
V-100BZ4（-T）-BL� ※① 1999 1230/1235 21.5/23.5 1245/1250 260/250 150/150 260/250 44/43 38/38 44/43 410 × 285 200 472 × 352 97 ─
V-101BZ-BL� ※① 2005 1315/1335 25/28 1340/1365 175/195 145/145 175/195 41/44 41/40 44/46 410 × 285 170 472 × 352 97 ─
V-100BZH4（-T）-BL�※① 2001 1235/1240 25.5/27.5 1260/1270 270/260 160/155 160/155 45/44.5 39/38.5 46/45.5 410 × 285 200 472 × 352 97 ─
V-121BZ-BL� ※① 2009 1315/1335 25/28 1340/1365 175/195 145/145 175/195 41/44 41/40 44/46 410 × 285 170 472 × 352 97 ─
V-141BZ 2011 1250/1250 26/28 1200/1200 175/165 170/160 145/140 43/43 41/40 43/43 410 × 285 170 472 × 372 97 ─

＊ V-141BZ5 2022 1250/1250 26/28 1200/1200 170/170 170/170 140/140 43/44 41/41 43/43 410 × 285 170 472 × 372 97 19
V-130BZD（-T） ※①②⑥ 1989 1029/1051 11/12 917/918 102/96 100/102 230/220 29/28 32/33 46/45 □ 430 196 □ 480 100 ─
V-130BZD2（-T） ※①②⑥ 1992 917/918 11/12 1032/1030 155/145 100/100 260/250 32.5/30.5 32/33 47/46.5 □ 430 196 □ 480 100 ─
V-130BZE（-T） ※①②⑥ 1991 917/918 16/17.5 1250/1260 102/96 115/115 260/240 29/28 36.5/36.5 49.5/40 □ 430 196 □ 480 100 ─
V-130BZE2（-T） ※①②⑥ 1993 917/918 18/19 1250/1260 155/145 120/120 260/240 32.5/30.5 36/36 47/46.5 □ 430 196 □ 480 100 ─
V-130BZ3（-T） ※①②⑥ 1997 1230/1235 21.5/23.5 1245/1250 245/235 150/150 245/235 44/43 38/38 44/43 □ 410 210 □ 472 97 ─
V-130BZ4（-T） ※①②⑥ 1999 1230/1235 21.5/23.5 1245/1250 245/235 150/150 245/235 44/43 38/38 44/43 □ 410 200 □ 472 97 ─
V-130BZ5（-T） ※①②⑥ 2004 1230/1235 21.5/23.5 1245/1250 245/235 150/150 245/235 44/43 38/38 44/43 □ 410 200 □ 472 97 ─
V-130BZA4（-T）-BL ※①②⑥ 2001 1235/1240 25.5/25.5 1260/1270 260/250 160/155 160/155 45/44.5 39/38.5 46/45.5 □ 410 200 □ 472 97 ─
V-130BZP4 ※①②⑥ 2001 2150/2155 22.5/24 2170/2175 290/275 150/150 290/275 48.5/47.5 38/38 49/48 □ 410 200 □ 472 97 ─
V-130BZP5 ※①②⑥ 2004 2150/2155 22.5/24 2170/2175 290/275 150/150 290/275 48.5/47.5 38/38 49/48 □ 410 200 □ 472 97 ─
V-141BZ 2011 1250/1250 26/28 1200/1200 175/165 170/160 145/140 43/43 41/40 43/43 410 × 285 170 472 × 372 97 ─

＊ V-141BZ5 2022 1250/1250 26/28 1200/1200 170/170 170/170 140/140 43/44 41/41 43/43 410 × 285 170 472 × 372 97 19
V-132BZF3（-T） ※①② 1997 1230/1235 29.5/32 1252/1257 235/224 162/158 235/224 43.5/43 37.5/37 43.5/43 □ 410 210 □ 472 97 ─
V-132BZF4（-T） ※①② 1999 1230/1235 29.5/32 1252/1257 235/224 162/158 235/224 43.5/43 37.5/37 43.5/43 □ 410 200 □ 472 97 ─
V-132BZF5（-T） ※①② 2003 1230/1235 21/22 1250/1260 235/225 162/158 235/225 43.5/43 37.5/37 43.5/43 □ 410 200 □ 472 97 ─
V-102BZ ※①② 2006 1300/1330 33.5/38.5 1360/1400 165/185 190/180 165/185 42/45 43.5/42.5 46/47 □ 420 199 □ 475 96 ─
V-122BZ ※①② 2009 1225/1230 30/37.5 1255/1270 190/190 205/215 190/190 41/41.5 44/45.5 46/47 □ 420 200 495 × 490 95 ─
V-122BZ2 2018 1225/1230 30/37.5 1255/1270 190/190 205/215 190/190 41/41.5 44/45.5 46/47 □ 420 200 495 × 490 95 ─
V-142BZ 2011 1250/1250 29/34 1200/1200 175/165 200/210 165/160 45/44 44.5/45.5 45/44 420 × 300 220 472 × 372 121 ─
V-142BZ2 2018 1250/1250 29/34 1200/1200 175/165 200/210 165/160 45/44 44.5/45.5 45/44 420 × 300 220 472 × 372 121 ─

＊ V-142BZ5 2022 1250/1250 31/40 1200/1200 170/170 200/215 160/160 45/45 44.5/46 45/44 420 × 300 220 472 × 372 121 24
V-133BZF4（-T） ※①② 1999 1235/1239 37/44 1255/1262 235/225 245/240 235/225 43.5/43 45/44.5 44.5/44 □ 410 200 □ 472 97 ─
V-133BZF5（-T） ※①② 2003 1235/1240 39/46 1255/1265 235/225 245/240 235/225 43.5/43 45/44.5 44.5/44 □ 410 200 □ 472 97 ─
V-103BZ ※①② 2006 1300/1330 43/48 1370/1410 165/185 215/205 165/185 42/45 48.5/47 49.5/49 □ 420 199 □ 475 96 ─
V-123BZ ※①② 2009 1225/1230 31/38 1255/1270 190/190 220/230 190/190 41/41.5 45/46 46.5/47 □ 420 200 495 × 490 95 ─
V-143BZ 2011 1250/1250 31/36 1200/1200 175/165 230/230 165/160 45/44 44/43.5 45/44 420 × 300 220 472 × 372 121 ─
V-143BZ2 2018 1250/1250 31/36 1200/1200 175/165 230/230 165/160 45/44 44/43.5 45/44 420 × 300 220 472 × 372 121 ─

＊ V-143BZ5 2022 1250/1250 31/36 1200/1200 170/170 230/230 160/160 45/44 44/43.5 45/44 420 × 300 220 472 × 372 121 25
V-132BZFL5 ※①②⑤ 2004 1300/1330 22 〜 33 1359/1395 165/185 200 〜 230 165/185 42/45 46 〜 49 50/50.5 □ 420 195 □ 475 96 ─
V-102BZL ※①②⑤ 2005 1300/1330 11 〜 25 1351/1387 165/185 160 〜 230 165/185 42/45 41 〜 49 50/50.5 □ 420 195 □ 475 96 ─
V-122BZL ※①② 2009 1225/1230 10.5 〜 25 1235/1240 190/190 160 〜 230 190/190 41.5/41.5 38.5 〜 46 45.5/45.5 □ 420 200 495 × 490 95 ─
V-142BZL 2011 1230/1230 12 〜 25 1190/1190 175/165 160 〜 230 165/155 45/44.5 40 〜 47.5 47/46 420 × 300 200 472 × 372 121 ─
V-142BZL2 2018 1230/1230 12 〜 25 1190/1190 175/165 160 〜 230 165/155 45/44.5 40 〜 47.5 47/46 420 × 300 200 472 × 372 121 ─

＊ V-142BZL5 2022 1230/1230 12 〜 25 1200/1200 170/170 160 〜 230 160/160 45/45 40 〜 47.5 46/46 420 × 300 200 472 × 372 121 20
V-133BZFL5 ※①②⑤ 2004 1300/1330 22 〜 32 1358/1395 165/185 200 〜 230 165/185 42/45 46 〜 49 50/50.5 □ 420 195 □ 475 96 ─
V-103BZL ※①②⑤ 2005 1300/1330 11 〜 25 1351/1387 165/185 160 〜 230 165/185 42/45 40 〜 49 50/50.5 □ 420 195 □ 475 96 ─
V-123BZL ※①② 2009 1225/1230 9 〜 20.5 1235/1240 190/190 160 〜 230 190/190 41.5/41.5 38 〜 46 45/45.5 □ 420 200 495 × 490 95 ─
V-143BZL 2011 1230/1230 9 〜 18 1190/1190 175/165 160 〜 230 165/155 44/43.5 36.5 〜 44 45/44 420 × 300 200 472 × 372 121 ─
V-143BZL2 2018 1230/1230 9 〜 18 1190/1190 175/165 160 〜 230 165/155 44/43.5 36.5 〜 44 45/44 420 × 300 200 472 × 372 121 ─

＊ V-143BZL5 2022 1230/1230 9 〜 18 1200/1200 170/170 160 〜 230 160/160 44/44 36.5 〜 44 44/44 420 × 300 200 472 × 372 121 22
V-201BZHL� ※① 2005 2460/2400 14/14 2470/2410 215/200 150/150 215/215 49/48 42/42 49/48 410 × 285 195 472 × 352 97 ─
V-221BZHL� ※① 2009 2460/2400 14/14 2470/2410 215/200 150/150 215/200 49/48 42/42 49/48 410 × 285 195 472 × 352 97 ─
V-241BZ 2011 2000/2050 31/40 2000/2000 195/210 170/185 175/185 47/49 46/48 48/49 410 × 285 170 472 × 372 97 ─

＊ V-241BZ5 2022 2000/2050 32/39 2000/2000 195/210 170/185 175/185 47/49 46/48 48/49 410 × 285 170 472 × 372 97 26
V-202BZHL ※①②⑤ 2006 2170/2280 33/33 2200/2310 165/195 165/195 165/195 42.5/46.5 51/51 51/52 □ 420 195 □ 475 96 ─
V-222BZL ※①② 2009 2165/2265 10.5 〜 24 2175/2275 190/225 160 〜 230 190/225 44.5/48 38 〜 46 47/49 □ 420 200 495 × 490 95 ─
V-242BZL 2012 2000/2050 11 〜 24 2000/2000 195/210 160 〜 230 180/195 47/49 40 〜 47.5 48/49 420 × 300 200 472 × 372 121 ─
V-242BZL2 2018 2000/2050 11 〜 24 2000/2000 195/210 160 〜 230 180/195 47/49 40 〜 47.5 48/49 420 × 300 200 472 × 372 121 ─

＊ V-242BZL5 2022 2000/2050 11 〜 24 2000/2000 195/210 160 〜 230 180/195 47/49 40 〜 47.5 48/49 420 × 300 200 472 × 372 121 27
V-203BZHL ※①②⑤ 2006 2170/2280 33/33 2200/2310 165/195 165/195 165/195 42.5/46.5 51/51 51/52 □ 420 195 □ 475 96 ─
V-223BZL ※①② 2009 2165/2265 9 〜 20 2170/2270 190/225 160 〜 230 190/225 44.5/48 38 〜 46.5 47/49 □ 420 200 495 × 490 95 ─
V-243BZL 2012 2000/2050 9 〜 17.5 2000/2000 195/210 160 〜 230 180/195 47/49 36.5 〜 44 48/49 420 × 300 200 472 × 372 121 ─
V-243BZL2 2018 2000/2050 9 〜 17.5 2000/2000 195/210 160 〜 230 180/195 47/49 36.5 〜 44 48/49 420 × 300 200 472 × 372 121 ─

＊ V-243BZL5 2022 2000/2050 9 〜 17.5 2000/2000 195/210 160 〜 230 180/195 47/49 36.5 〜 44 48/49 420 × 300 200 472 × 372 121 28
V-233BZHL-MS 2007 2275 13 〜 23 2270 185 160 〜 230 185 48 35.5 〜 43 49.5 520 × 470 220 610 × 544 95.5 ─
V-273BZL-MS 2009 2100 23 2100 190 230 175 48.5 44 49 520 × 470 220 610 × 544 95.5 ─
V-273BZL2-MS 2018 2100 23 2100 190 230 175 48.5 44 49 520 × 470 220 610 × 544 95.5 ─

＊ V-273BZL5-MS 2022 2100 23 2100 190 230 175 48.5 44 49 520 × 470 220 610 × 544 95.5 17
V-231BZ-MS 2008 2100 23 2100 190 205 175 47.5 44 48 520 × 470 220 610 × 544 95.5 ─
V-271BZ-MS 2009 2100 23 2100 190 205 175 47.5 44 48 520 × 470 220 610 × 544 95.5 ─

＊ V-271BZ5-MS 2022 2100 23 2100 190 205 175 47.5 44 48 520 × 470 220 610 × 544 95.5 18
WD-100BND3 ※⑦ 1997 1230/1235 ─ 1230/1235 260/250 ─ 260/250 44/43 ─ 44/43 410 × 285 210 472 × 352 ─ ─
WD-100BND4 ※⑦ 1999 1230/1235 ─ 1230/1235 260/250 ─ 260/250 44/43 ─ 44/43 410 × 285 200 472 × 352 ─ ─
WD-90BR3（-T） ※③ 1998 1035/1038 ─ 1035/1038 260/250 ─ 260/250 43/42 ─ 43/42 410 × 260 198 471 × 318.5 ─ ─
WD-90B3 ※④ 1998 1031/1034 ─ ─ 260/250 ─ ─ 43/42 ─ ─ 410 × 260 185 471 × 318.5 ─ ─
WD-120BZR 2009 1300/1330 ─ 1300/1330 165/190 ─ 165/190 42/45 ─ 42/45 410 × 285 195 472 × 352 ─ ─

＊ WD-120BZR5 2022 1300/1330 ─ 1300/1330 165/190 ─ 165/190 42/45 ─ 42/45 410 × 285 195 472 × 352 ─ 31
WD-90BRPP3 ※③⑥ 2003 2650/2660 ─ 2650/2660 320/330 ─ 320/330 51/52 ─ 51/52 410 × 260 198 557 × 381 ─ ─
WD-90BRP3 ※③⑥ 2003 2650/2660 ─ 2650/2660 330/335 ─ 330/335 51/52 ─ 51/52 410 × 260 198 471 × 318.5 ─ ─
WD-220BZR 2009 2300/2280 ─ 2300/2280 210/200 ─ 210/200 49/48 ─ 49/48 410 × 285 195 472 × 352 ─ ─

＊ WD-220BZR5 2022 2300/2280 ─ 2300/2280 210/200 ─ 210/200 49/48 ─ 49/48 410 × 285 195 472 × 352 ─ 31
WD-100BZM3（-T） 1997 1230/1235 ─ 1230/1235 260/250 ─ 260/250 44/43 ─ 44/43 410 × 285 210 472 × 352 97 ─
WD-100BZM4（-T） 1999 1230/1235 ─ 1230/1235 260/250 ─ 260/250 44/43 ─ 44/43 410 × 285 200 472 × 352 97 ─
WD-130BZM3（-T） 1998 1035/1038 ─ 1035/1038 260/250 ─ 260/250 43/42 ─ 43/42 □ 410 198 □ 472 109 ─
WD-101BZMD 2008 1330/1370 ─ 1330/1370 170/195 ─ 170/195 42/45.5 ─ 42/45.5 □ 420 194 492 × 472 138.8 ─
WD-121BZMD 2009 1330/1370 ─ 1330/1370 170/195 ─ 170/195 42/45.5 ─ 42/45.5 □ 420 194 492 × 472 138.8 ─

＊ WD-121BZMD5 2022 1330/1370 ─ 1330/1370 170/200 ─ 170/200 42/46 ─ 42/46 □ 420 194 492 × 472 138.8 32
WD-201BZMD 2008 2385/2370 ─ 2385/2370 205/195 ─ 205/195 49/48.5 ─ 49/48.5 □ 420 194 492 × 472 138.8 ─
WD-221BZMD 2009 2385/2370 ─ 2385/2370 205/195 ─ 205/195 49/48.5 ─ 49/48.5 □ 420 194 492 × 472 138.8 ─

＊ WD-221BZMD5 2022 2385/2370 ─ 2385/2370 205/195 ─ 205/195 49/48.5 ─ 49/48.5 □ 420 194 492 × 472 138.8 32
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＊ は現行品を表します

※⑧角穴の場合〈タテ〉135 〜 175mm ×〈ヨコ〉160 〜 220mm、丸穴の場合呼び径φ150mm
※⑨輻射暖房機能はありません。（温風暖房となります）

※⑩電源電圧を 100V から単相 200V に変更する必要があります。
※⑪浴室ではご使用いただけません。脱衣室暖房の置換えとしてご使用いただけます。

バス乾燥・暖房・換気システムの経歴

形　　名 発売 
時期

消費電力（W） 風量（m3/h） 騒音（dB） 埋込寸法
（mm）

埋込 
高さ

（mm）

グリル寸法
（mm）

排気口 
高さ（mm）

掲載
ページ予備暖房 換気 乾燥 予備暖房 換気 乾燥 予備暖房 換気 乾燥

壁
掛
タ
イ
プ

バ
ス
乾
燥
・
暖
房
・
換
気
シ
ス
テ
ム

V-130BK-RN 2000 1380/1385 6/6 1385/1390 240/230 70/85 240/230 46/46 32/36 46/46 ※⑧ ─ 450 × 300 ─ ─
V-130BK2-RN 2003 1380/1385 6/6 1385/1390 240/230 70/85 240/230 46/46 32/36 46/46 ※⑧ ─ 458 × 307 ─ ─
V-130BK3-RN 2004 1380/1385 6/6 1385/1390 200/200 70/85 200/200 46/46 32/36 46/46 ※⑧ ─ 458 × 307 ─ ─
V-111BKA-RN 2005 1280/1300 4/5 1285/1305 150/160 85/95 150/160 42/44 35/37 42/44 ※⑧ ─ 498 × 280 ─ ─
V-161BKA-RN 2009 1280/1300 5.5/6 1285/1305 150/160 85/95 150/160 42/44 35/37 42/44 ※⑧ ─ 498 × 280 ─ ─
V-241BK-RN 2014 2190/2190 9/9 2200/2200 200/195 85/90 200/195 48/48 38/38 48.5/48.5 ※⑧ ─ 498 × 280 ─

＊ V-241BK5-RN ※⑨⑩ 2022 2190/2190 9/9 2200/2200 200/195 85/90 200/195 48/48 38/38 48.5/48.5 ※⑧ ─ 498 × 280 ─ 36
浴
室
暖
房
機

WD-110BKA 2005 1280/1300 ─ ─ 150/160 ─ ─ 42/44 ─ ─ ─ ─ 498 × 280 ─ ─
WD-160BKA 2009 1280/1300 ─ ― 150/160 ─ ― 42/44 ― ― ― ― 498 × 280 ― ─
WD-240BK 2014 2310/2310 ─ ─ 200/195 ─ ─ 48/48 ─ ─ ─ ─ 498 × 280 ─ ─

＊ WD-240BK2 ※⑨⑩ 2022 2310/2310 ─ ─ 200/195 ─ ─ 48/48 ─ ─ ─ ─ 498 × 280 ─ 37
脱
衣
室
暖
房
機

WD-90BK2 2002 915/915 ─ ─ 240/230 ─ ─ 47/47 ─ ─ ─ ─ 458 × 307 ─ ─
WD-100DK 2005 1280/1300 ─ ─ 150/160 ─ ─ 42/43 ─ ─ ─ ─ 498 × 280 ─ ─
WD-160BKA 2009 1280/1300 ─ ― 150/160 ─ ― 42/44 ― ― ― ― 498 × 280 ― ─
WD-240DK 2014 2310/2310 ─ ─ 200/195 ─ ─ 48/48 ─ ─ ─ ─ 498 × 280 ─ ─

＊ WD-240DK2 ※⑨⑩⑪ 2022 2310/2310 ─ ─ 200/195 ─ ─ 48/48 ─ ─ ─ ─ 498 × 280 ─ 37

 

■三菱換気送風機総合カタログ巻末のプラン作成依頼書に必要事項をご記入ください。
■建築物の寸法と部屋名が確認できる平面図とともにFAXください。

■換気システムプラン作成のご依頼は、三菱換気送風機総合カタログの専用書式をご利用ください。

24時間換気システムのプラン作成は三菱電機にお任せください！

依頼にあたって

換気プランの
お問合せ

■受付対象は改正建築基準法に対応したシックハウス対策に基づく住宅（戸建・集合）の24時間換気設計とさせていただきます。
■各種資料は、いただいた図面や情報を基に作成いたしますが、あくまでも参考資料です。
　建築士様等と十分なお打合せをお願いいたします。
■プランニングで設定した換気風量は設置やその他の条件により変動いたしますので、ご注意願います。
■受付の混雑状況により、プラン作成にお時間をいただくこともございます。
■ご依頼のプランの内容のご確認に時間がかかる場合がございます。その場合、プラン作成にお時間をいただくこともございます。
■設計図面作成業務等はいたしません。

【注意事項】

三菱電機 建築基準法換気設備相談センター24時間換気プラン
専用窓口

音声ガイダンスに従いお問合せ内容に沿った番号をお選びください。
●プッシュボタン 1 　24時間換気プランの作成及びプランに関するお問合せ
●プッシュボタン 2 　24時間換気の技術相談

三菱電機 建築基準法換気設備相談センターのご紹介

作 成 資 料 の 例作 成 資 料 の 例

御見積書 確認申請用資料（機種選定） 換気プラン（ご提案用図面） 比消費電力等出力結果 年間ランニングコスト比較

建築用図面から、
確認申請に必要とされる

風量計算・機器配置図の作成が可能！
改正建築基準法対応によるシックハウス対策
（平成15年7月1日施行）に対応

 ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)
支援事業の申請時に使用する
「エネルギー消費性能

計算プログラム」に必要となる
比消費電力の算定が可能！

他の換気システムとの
年間ランニングコストの

比較が可能！

建
確認 他の

ZEH
支援事業

1 2 324時間換気設計対応 ZEH支援事業申請対応 省エネ検討対応

TEL：　　  0120-244672 
月曜日～金曜日（祝祭日、当社休日除く）
●携帯電話からもご利用いただけます。
●非通知の場合は、つながりません。
必ず番号通知の上、おかけください。
FAX：　　  0120-244675
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三菱電機住環境システムズ（株）北海道支社 〒004-8610　札幌市厚別区大谷地東2-1-11 〈011〉893-1391 （直通）
三菱電機住環境システムズ（株）東北支社 〒983-0045　仙台市宮城野区宮城野1-12-1〈いちご仙台イーストビル3F〉 〈022〉742-3019 （直通）
三菱電機住環境システムズ（株）関越支社 〒331-0812　さいたま市北区宮原町3-297-2 〈048〉651-3227 （直通）
三菱電機住環境システムズ（株）東京支社 〒110-0014　東京都台東区北上野1-8-1 〈03〉3847-4115 （案内）
三菱電機住環境システムズ（株）中部支社 〒453-6121　名古屋市中村区平池町4-60-12〈グローバルゲート21F〉 〈052〉527-2070 （直通）
　　　　　　　　　　　　　　  〒920-0811　金沢市小坂町西81 〈076〉252-1151 （直通）
三菱電機住環境システムズ（株）関西支社 〒564-0063　吹田市江坂町2-7-8 〈06〉6338-7071 （直通）
三菱電機住環境システムズ（株）中四国支社 〒730-0022　広島市中区銀山町3-1 ひろしまハイビル21 〈082〉504-7361 （直通）
　　　　　　　　　　　　　　  〒761-1705　高松市香川町川東下717-1〈新空港通り〉 〈087〉879-1066 （直通）
三菱電機住環境システムズ（株）九州支社 〒812-0007　福岡市博多区東比恵3-9-15（Esteem福岡） 〈092〉476-7105 （直通）
沖縄三菱電機販売（株） 〒901-2223　沖縄県宜野湾市大山7-12-1 〈098〉898-1111 （代表）

北陸統括支店

四国開発営業課

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費は含まれておりません。
また、使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。

中津川製作所〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1-3　☎（0573）66-8220

●お買求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

S-175-1-C8772-S 中2302〈DNP〉 2023年2月作成

長年ご使用のバス乾燥・暖房・換気システムの点検を！
●バス乾燥・暖房・換気システムの補修用性能部品の保有年数は製造打切後11年です。 ●暖房機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

故障や事故防止のため、電源を切って、必ず販売店にご連絡
ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談く
ださい。ご使用

中止

わずかなご負担で
修理費が無料に。

延長保証制度

〈保証期間〉

〈WEB受付〉

〈延長保証対象商品と保証料〉

延長保証期間 〈保証内容〉
（例） ご購入日

●製品ご購入日から3カ月以内にお申し込みください。
●延長保証はメーカー保証終了後からのスタートとなります。延長保証は、メーカー保証を含め、ご購入日

（使用開始日）から5年間の長期保証となります。また延長保証終了後は通常の有料修理に移行いたします。

加入申込資料の資料請求につきましては、ホームページからの受付（24時間受付）をしております。
●三菱電機スマート電化　延長保証制度のご案内（https://www.mitsubishielectric.co.jp/smart-denka/warranty/index.html）

●保証金額は本体のご購入価格が限度となります。
●当制度の詳細は三菱電機延長保証申込受付センターまで
　お問い合わせ下さい。 保証する

修理費用 技術料 部品代 出張料

メーカー保証1年 延　　　 長　　　 保　　　証
延長保証期間中に対象商品に故障が
発生した場合に、修理費を保証します。

申込有効期間
3カ月以内

メーカー
保証

通常の
有料修理

申込有効期間3カ月

商品購入日から5年間の長期保証。
メーカー保証期間と延長保証期間の
合計が5年間となります。

1年後 2年後 3年後 4年後 5年後～

バス乾燥・暖房・換気システム 5年間保証料4,620円（税込）
2023年2月現在（保証料は変更する場合がありますのでご注意ください）

ご使用の際、
こんなことは
ありませんか

●スイッチを入れても羽根が回転しない。 
●運転中に異常音や振動がする。
●回転が不規則。焦げ臭いニオイがする。
●グリルがはずれかけている（傾いている）。

●商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承願います。
●バス乾燥・暖房・換気システムの補修用性能部品の保有期間は製造打切後11年です。
●暖房機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。●印刷の色は実際の商品の
色と多少ちがうこともありますので、ご了承願います。●据付方向（上下方向）は本カタログの写
真方向で据付けください。●このカタログに記載の商品は日本国内用ですので日本国外では使
用できません。また日本国外ではアフターサービスもできません。■この印刷物は2023年2月の発
行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど商品の変化にご注意ください。

EC98J2017

受付時間：平日午前9：30～午後5：００
（土日祝日、年末年始および所定の休業日を除く）

www.MitsubishiElectric.co.jp/smart-denka/warranty
延長保証についてのホームページから資料請求できます。

（受付時間365日24時間）

®0120-867-789


