
進 化 す る 快 適 性
多様なニーズに、理想の風を。

2023年度 7月 価格改定版

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

業務用・産業用換気送風機

有
圧
換
気
扇

産
業
用
送
風
機

シ
ス
テ
ム
部
材

空
調
用
送
風
機

気
流
応
用
商
品

そ
の
他
送
風
機

据
　
付
　
編



排気専用

産業用有圧換気扇

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページをご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保
護装置を選定しないでください。

※屋外使用の可否につきましては 4ページをご参照ください。
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ビニルキャブタイヤケーブル
2芯×0.75mm2

φ13ノックアウト
電動シャッターコード取出用

風方向

■外形図 ※外観は機種により多少異なります。

〈写真はEWF-30BSA2〉

■変化寸法表（単位 mm）

■特性・仕様一覧 ●塗装色はマンセル 7.65Y7.6/0.7

■静圧・風量特性　　　　　　　　4極品　　　　　　6極品
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低騒音形 羽根径20cm～45cm　排気タイプ

■共通特長
●〈ダブリュキューブファン〉を採用し、
低騒音化を実現
●モータの軸受にウレアグリースを採
用し、軸受の高耐久化を実現
●近接設置可能 （ただし吸込側に遮
へい物や極端な風路の曲がりがあ
る場所には設置できません。）

●排気専用です。
●給気用への変更 （羽根の付け替え等） はでき
ません。 給気タイプ（23ページ）をお選びください。
●使用条件： 本体周囲は温度－ 30℃～＋
50℃、 常温において相対湿度 90％以下。
この範囲を超えますと焼損、 変形、 回転
不良、 破損につながるおそれがあります。
●結氷するおそれのある場所および冷凍室で
は使用できません。
●1日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を
伴う使用は避けてください。
●この商品には強弱速調はありません。
●開口寸法は147ページの「開口寸法一覧表」
を参照してください。

ご注意

※ 146 ページの有圧換気扇の注意
事項を必ず参照してください。

●システム部材（下記は一例です。詳細は49～ 68ページ、一覧表は69～ 72ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

20cm

25cm

35cm

40cm

45cm

30cm

EWF-20YSA2 価格 41,300円（税別） 

EWF-25ASA2 価格 44,000円（税別） 

EWF-30BSA2 価格 56,400円（税別） 

EWF-35CSA2 価格 75,000円（税別） 

EWF-40DSA2 価格 97,000円（税別） 
EWG-40BSA2 価格 81,100円（税別） 
EWG-40CSA2 価格 94,900円（税別） 

EWF-45ESA2 価格 122,000円（税別） 
EWG-45DSA2 価格 111,000円（税別） 

EWF-35DSA2 価格 82,500円（税別） 

形　名
極数
（P）

公称
出力
（W）

50Hz 60Hz
質量
（kg）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

EWF-20YSA2 15  660  27  0.31  27  0.67  0.35  780 31 0.3 28  0.64 0.37  3.2
EWF-25ASA2 25  1140  31.5  0.45  42  0.86  0.59  1320 34.5 0.5 50  0.86 0.64  3.9
EWF-30BSA2 4 50  1680  36  0.69  56  2.23  0.96  1980 39.5 0.69 65  2.09 1.07  5.7
EWF-35CSA2 100  2400  39  1.1  91  3.01  1.53  2880 42.5 1.16 113  2.78 1.64  6.6
EWF-35DSA2 150  3000  42  1.65  130  7.5  2.49  3600 45.5 1.78 175  6.57 2.84  9.4
EWF-40DSA2 200  3720  42  1.41  135  6.05  2.61  4320 46 2.03 202  5.52 2.85  12.1
EWG-40BSA2 6 50  2340  33  0.74  60.5  1.33  0.99  2700 36 0.74 70  1.35 0.93  8.4
EWG-40CSA2 100  3180  36  1.11  97  3.38  1.62  3780 39.5 1.31 131  2.91 1.98  12.2
EWF-45ESA2 4 400  5560  46.5  3.1  275  14.6  5.51  6370 50 3.9 390  14 5.62  19
EWG-45DSA2 6 200  4200  41  2  170  7.89  2.86  5000 44 2.2 220  7.24 3.18  17.3

形　名 A B C D E
EWF-20YSA2 320 280 249 215 210
EWF-25ASA2 370 330 310 266 260
EWF-30BSA2 420 380 359 306 300
EWF-35CSA2 470 434 419 356 350
EWF-35DSA2 470 434 419 356 350
EWF-40DSA2 520 460 480 406 400
EWG-40BSA2 520 460 480 406 400
EWG-40CSA2 520 460 480 406 400
EWF-45ESA2 620 560 540 456 450
EWG-45DSA2 620 560 540 456 450

F G H J 形　名
136 197 60 10 EWF-20YSA2

153 201 65 10 EWF-25ASA2

153 197 69 10 EWF-30BSA2

153 208 93 10 EWF-35CSA2

181 259 93 10 EWF-35DSA2

181 266 99 14 EWF-40DSA2

153 223 99 14 EWG-40BSA2

181 285 99 14 EWG-40CSA2

211 307 111 14 EWF-45ESA2

211 307 111 14 EWG-45DSA2

羽
根
径
(cm)

形　名
コントロール
スイッチ

風圧式
シャッター

電動式
シャッター

固定式
ガラリ

バック
ガード

風圧シャッター付
ウェザーカバー

電動シャッター付
ウェザーカバー

標準タイプ
ウェザーカバー 取付枠 木枠 不燃枠 絶縁枠

鋼板製 鋼板製 鉄線製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

20 EWF-20YSA2
FS-06SWA3
5,500

PS-20SHA3
8,300

PS-20SMA3
34,300 ̶ G-20EC3

15,900
SHW-20SA3
47,300

SHW-20MS3
74,000

W-20SB
27,500

PS-20TW3

11,500
PS-20KW3

14,500
PS-20FW3

27,000
PS-20ZW3

20,400

25 EWF-25ASA2
FS-06SWA3
5,500

PS-25SHA3
8,600

PS-25SMA3
40,100

PS-25SK3
7,900

G-25EC3
16,500

SHW-25SA3
49,900

SHW-25MS3
78,300

W-25SB
29,500

PS-25TW3

11,900
PS-25KW3

15,900
PS-25FW3

31,500
PS-25ZW3

21,400

30 EWF-30BSA2
FS-06SWA3
5,500

PS-30SHA3
9,800

PS-30SMA3
44,900

PS-30SK3
8,800

G-30EC3
17,300

SHW-30SA3
55,000

SHW-30MS3
89,800

W-30SB
32,900

PS-30TW3

13,100
PS-30KW3

17,300
PS-30FW3

35,600
PS-30ZW3

23,500

35
EWF-35CSA2

EWF-35DSA2

FS-06SWA3
5,500

PS-35SHA3
11,800

PS-35SMA3
47,800

PS-35SK3
10,600

G-35EC3
19,000 ̶ ̶ W-35SB

38,900
PS-35TW3

16,000
PS-35KW3

18,600
PS-35FW3

40,800
PS-35ZW3

27,800

40
EWF-40DSA2

EWG-40BSA2

EWG-40CSA2

FS-06SWA3
5,500

PS-40SHA3
12,900

PS-40SMA3
50,500

PS-40SK3
11,800

G-40EC3
21,800 ̶ ̶ W-40SB

42,900
PS-40TW3

17,900
PS-40KW3

20,400
PS-40FW3

45,300
PS-40ZW3

31,400

45
EWF-45ESA2

EWG-45DSA2

FS-06SWA3
5,500

PS-50SHA3
20,100

PS-50SMA3
67,900

PS-50SK3
16,800

G-50EC3
24,800 ̶ ̶ W-50SB

54,200
PS-50TW3

23,800
PS-50KW3

31,500
PS-50FW3

50,800
PS-50ZW3

41,600

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。
※低騒音形〈ダブリュキューブファン〉のシャッター組合せにはご注意が必要です。52・53ページの注意事項を必ず参照ください。

※特性曲線の実線部以外では使用できません。

電 源 単相 100V
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本誌ご利用に際してのご案内

●各商品はそれぞれの商品群ごとに色分けさ
れたインデックスにまとめて、用途や機能の
順に区分して掲載しています。
●本カタログに掲載しました商品の据付に関す
る資料は、据付編にまとめて掲載しています。

本誌の構成

各商品の形名体系はそれぞれのインデックス
の先頭ページに掲載してありますので参考にし
てください。

商品の形名体系

本カタログ掲載商品の価格は税別価格です。
この価格には商品配送・設置調整費・工事費
などの費用は含まれておりません。
また、事業者様向けの積算見積価格であり、一
般消費者様向けの販売価格ではありません。
※2023年7月より価格改定予定の機種につきまして、本カタログ
には新価格を掲載しております。
2023年6月以前の価格については「2023年度換気送風機総
合カタログ」をご確認ください。

価格表記について

価格表示例 EWF-30BSA2 価 格 56,400円（税別）

商品ページの見方

便利な機能で欲しい情報をすばやく検索、
パートナーWeb［WIN2K］

分類
情報

個別
情報

アイコン
情報

6

7

9

8

10

外形図

特性表

風量‒静圧特性

商品特長

共用システム
部材一覧表

4

5

用途

機能

1

2

3

大分類

中分類

小分類

1 2 3
検索サイトをひらき、キーワード欄に［三菱電機　
WIN2K］と入力します。検索結果から［三菱電機
パートナーWeb WIN2K］をクリックしてください。

検索サイトから

三菱電機パートナーWeb ［WIN2K］は、三菱電化品について知りたいことや、必要な資料・データ類を迅速に提供する総合サイトです。

三菱電機ホームページトップにある、サイト内検索の
キーワード欄に［WIN2K］と入力します。検索結果から
［三菱電機パートナーWeb WIN2K］をクリックしてください。

三菱電機ホームページから URL入力で
パソコンのURL入力欄に

と直接入力いただいてもアクセスできます。
www.MitsubishiElectric.co.jp/wink

アクセス方法

資料の種類から
製品群・形名の
資料を検索できます。

業務用／住宅用製品の
種類から検索できます。

形名を指定して、形名情報提供
ページを表示します。

製品に関連した各種情報を、
標題（タイトル）及びキーワード
で検索できます。

製品分類・資料名・形名を指定
して、資料が検索できます。

キーワードを指定して、販促
資料が検索できます。

形名から
製品情報を探す

キーワードから
製品情報を探す

技術資料を探す

販促資料を探す

多彩な
検索機能

●旧型形名から後継現行形名の検索ができます。
●現行形名のみではなく、旧型形名の情報・資料も入手できます。

ダイレクトに、Webカタログ
や納入事例などの
資料が閲覧できます。

※画面はイメージです。
※提供している機能・情報は形名により異なります。
※生産終了後長年経過した形名は掲載されていない場合があります。

1



2この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

New Product 2023
新商品のご案内

機械加工工場などオイルミストが発生する環境で使用可能な
エアー搬送ファンを新規ラインアップ。

オイルパンを標準装備し、商品からのオイル滴下を防止します。

詳しいご説明はコチラ

有圧換気扇 3～73

74～85

86～114

115～145

146～161

3
7
19
49

86
87
89
109
111

産業用送風機システム部材

空調用送風機

気流応用商品・その他業務用・産業用送風機

据付編

● エアー搬送ファン
● エアースイングファン
● エアーカーテン
● ペリメータファン

● 業務用有圧換気扇
● 産業用有圧換気扇
● システム部材

機種体系一覧表

機種体系一覧表

公共建築工事標準仕様対応について
● ストレートシロッコファン
● 片吸込形シロッコファン
● 斜流ダクトファン

機種体系一覧表

CONTENTS

115
116
131
137
143

※2023年7月より価格改定予定の機種につきまして、本カタログには新価格を掲載しております。
2023年6月以前の価格については「2023年度換気送風機総合カタログ」をご確認ください。

AH-3009TA-YU
価格 347,000円（税別）

6月発売予定

エアー搬送ファン
〈オイルミスト対応タイプ〉
エアー搬送ファン

オイルミスト
環境下で
使用可能

オイルミスト
環境下で
使用可能

オイルミスト環境下で使用可能なタイプが
新たにラインアップ！
機械加工工場の換気・排熱補助により、
快適な空間作りに貢献します。

オイルミスト環境下で使用可能なタイプが
新たにラインアップ！
機械加工工場の換気・排熱補助により、
快適な空間作りに貢献します。
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有圧換気扇

 ※有圧換気扇のご使用にあたっては146ページの注意事項を必ずご覧ください。

業務用から産業用まで、さまざまな用途に
対応します。三菱の有圧換気扇。

●プール・浴室などの換気に。

●周囲温度80℃・相対湿度98%まで対応可能。
　厨房や食品工場などに。

18

32

●各種店舗、事務所、学校、飲食店、喫茶店、娯楽施設、喫煙所などに。
10
・
11

●各種店舗、事務所、飲食店、喫茶店、娯楽施設などに。
●同一デザインで排気形と給気形をラインアップ。

12
〜
15

商品名 商品写真 主な用途 掲載ページ

業
務
用
有
圧
換
気
扇

店
舗
用

●各種店舗、飲食店、喫茶店などに。 7

耐
湿
形

引きひもタイプ

格子タイプ

メッシュタイプ

格子タイプ

オールステンレス
厨房用

●作業所、体育館、工場内事務所、機械室などに。
8
・
9

標準タイプ

●低騒音が求められる工場、作業場、倉庫等の全体換気に。
●各種機器組込み用に。　●給気タイプもラインアップ。

●使用シーンに合わせた4段階の風量制御が可能。
●エアー搬送ファンと連動制御し体育館等の全体換気に。
●給気タイプもラインアップ。

19
〜

26

29

低騒音形

●標準タイプ　浄水場・下水処理場などの換気に。
●高耐食タイプ　温泉・室内プール・重塩害地域の工場や倉庫等の換気に。
●給気タイプもラインアップ。

33
〜
36

オールステンレス
タイプ

速度調節タイプ

●380V 〜 440Vで使用可能。
●給気タイプもラインアップ。

27
・
28

低騒音形400V級

●メタンガス等爆発性のガスが発生する場所に。 30防爆形

●屋外での設置用途に。 31防錆タイプ

●キュービクル他、重要機器の強制冷却用、ビル等の電気室、
　機械室、地下室等の冷却換気用で、故障警報の必要な所に。

39
〜

42
機器冷却用
回転センサー付タイプ

●ULマーク、CEマーク対応品
43
・
44海外規格タイプ

排気形

排気形

給気形

給気形

●厨房、調理室、給食室などの全体換気に。
●ステンレス製パンチングメタルフィルターが油汚れを防止（フィルター付タイプ）。

16
・
17

厨
房
用

メッシュタイプ
フィルター付タイプ

●周囲温度80℃まで対応可能。工場内熱気などの排熱に。
●給気タイプもラインアップ。 37耐熱タイプ

●冷凍室、冷凍倉庫等、常時0℃以下になる場所に。 38冷凍室タイプ

三

菱

有

圧

換

気

扇 産
業
用
有
圧
換
気
扇

ブラシレスモーター
D  C

排気形 給気形

■代表形名体系表　業務用有圧換気扇（厨房用を除く） 産業用有圧換気扇

業務用有圧換気扇（厨
房用※を除く）を示す。

E F G-40 M F S T B
モータの
極数を示す。
F：4極
G：6極

羽根径を示す。
40：40cm

（20 〜 60cm）

無：標準タイプ
K：格子タイプ
M：メッシュタイプ

無：排気形
F：給気形
D：耐湿形（排気）

シャッターの
有無を示す。
S：シャッター付

電源区分を示す。
T：3相
無：単相

格子タイプの
色調を示す。
-W：ホワイト
-C：ベージュ
-P：引きひも
　　タイプを
　　示す。

開発順序・
他を示す。
B

モータの
極数を示す。
F：4極
G：6極
H：8極
J：10極

モータの
種類を示す。
無：ACモータ
DC：DCブラシ
       レスモータ

羽根径を示す。
50：50cm

（20 〜 105cm）

モータの公称出力を示す。
Y：15W A：25W
B：50W C：100W
D：150, 200W
E：400W
F：750W G：1500W
H：2200W J：3700W
L：7500W M：11000W

EWG- 50  E T XB
電源区分を
示す。
T：3相　
S：単相

（ただしRは
冷凍室形を
示す）

薄形を示す。
U：機器冷却用
無：その他

X：ステンレス
　 タイプ
Q： 機器冷却用

（給気形）

開発順序・
他を示す。
無
A
B
C

仕様を示す。
-Q：給気タイプ
40A：400V級
-V：防爆形
-K：回転センサー付タイプ
-F：高耐食タイプ
-H：耐熱タイプ
-HC：厨房用
-PR：防錆タイプ
-GL：海外規格タイプ（UL、CE）
-UL：海外規格タイプ（UL）

EW：ダブリュキューブファン
E：エクストラグレード

※厨房用形名上三桁：EFC

3



4この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

※ 上記の表に関するご注意は 6 ページ「●特性・仕様一覧（産業用有圧換気扇）のご注意」をご確認ください。
※有圧換気扇のご使用にあたっては 146 ページの注意事項を必ずご覧ください。

■特性・仕様一覧
産業用有圧換気扇　＊印は受注生産品（納期約 2 か月）です。

有圧換気扇

タイプ 形　名
価格

（税別）
（円）

羽
根
径

（cm）
電源

極数

（P）

公称
出力

（W）

50Hz 60Hz
質量 

（kg）
屋内外
区分

給気
変更
可否

掲
載
ペ
ー
ジ

風量 
（m3/h）

騒音 
（dB）

電流 
（A）

消費電力 
（W）

起動電流 
（A）

最大負荷 
電流（A）

風量 
（m3/h）

騒音 
（dB）

電流 
（A）

消費電力 
（W）

起動電流 
（A）

最大負荷 
電流（A）

低　

騒　

音　

形

〈

ダ　

ブ　

リ　

ュ　

キ　

ュ　

ー　

ブ　

フ　

ァ　

ン　

・　

排　

気　

タ　

イ　

プ

〉　

EWF-20YSA2 41,300 20 15 660 27 0.31 27 0.67 0.35 780 31 0.3 28 0.64 0.37 3.2

内

否

19

EWF-25ASA2 44,000 25 25 1140 31.5 0.45 42 0.86 0.59 1320 34.5 0.5 50 0.86 0.64 3.9
EWF-30BSA2 56,400 30

4
50 1680 36 0.69 56 2.23 0.96 1980 39.5 0.69 65 2.09 1.07 5.7

EWF-35CSA2 75,000 
35

100 2400 39 1.1 91 3.01 1.53 2880 42.5 1.16 113 2.78 1.64 6.6
EWF-35DSA2 82,500 単相 150 3000 42 1.65 130 7.5 2.49 3600 45.5 1.78 175 6.57 2.84 9.4
EWF-40DSA2 97,000 100V 200 3720 42 1.41 135 6.05 2.61 4320 46 2.03 202 5.52 2.85 12.1
EWG-40BSA2 81,100 40

6
50 2340 33 0.74 60.5 1.33 0.99 2700 36 0.74 70 1.35 0.93 8.4

EWG-40CSA2 94,900 100 3180 36 1.11 97 3.38 1.62 3780 39.5 1.31 131 2.91 1.98 12.2
EWF-45ESA2 122,000 

45
4 400 5560 46.5 3.1 275 14.6 5.51 6370 50 3.9 390 14 5.62 19

EWG-45DSA2 111,000 6 200 4200 41 2 170 7.89 2.86 5000 44 2.2 220 7.24 3.18 17.3
EWF-25ATA2 44,000 25 25 1140 31.5-32 0.17-0.18 31-35 0.53-0.58 0.22-0.23 1320 34.5-35 0.17-0.18 39-45 0.5-0.54 0.24-0.25 4.7

20

EWF-30BTA2 56,400 30 50 1680 36 0.34-0.39 52-60 1.23-1.36 0.4-0.44 1980 39.5-40 0.31-0.33 64-69 1.16-1.29 0.41-0.43 5.7
EWF-35CTA2 75,000 

35 4
100 2400 39 0.53-0.61 81-100 1.84-2.01 0.66-0.75 2880 42.5 0.48-0.51 101-112 1.73-1.94 0.66-0.69 6.6

EWF-35DTA2 82,500 150 3000 42 0.8-0.85 121-133 4.04-4.37 1-1.07 3600 45.5 0.75-0.8 168-176 3.63-3.97 1.06-1.05 9.4
外 1EWF-40DTA2 97,000 200 3720 42 0.96-1.03 135-150 4.67-5.07 1.25-1.32 4320 46 0.92-0.98 188-198 4.45-4.82 1.28-1.31 12.3

EWF-40ETA2 106,000 
40

400 4800 46 1.1 225-245 8.78-9.37 1.78-1.8 5520 49.5-50 1.25 340-350 8-8.85 1.98-2.01 13.5
EWG-40BTA2 81,100 

6
50 2340 33.5 0.36-0.39 62-75 0.68-0.75 0.41-0.46 2460 35 0.3-0.35 67-75 0.66-0.73 0.39-0.42 8.1 内

EWG-40CTA2 94,900 3 相 100 3180 36-36.5 0.66-0.74 103-114 2.86-3.09 0.82-0.88 3780 39.5 0.6-0.64 128-136 2.63-2.91 0.91-0.9 12

外 1

EWF-45ETA2 122,000 
45

200V-220V 4 400 5700 47 1.34-1.44 260-275 10.9-11.5 2.05-2.06 6700 51-51.5 1.48 390-405 9.86-10.8 2.21-2.16 17.3
EWG-45DTA2 111,000 6 200 4360 41 1.05-1.18 145-165 4.83-5.22 1.3-1.39 5100 44 0.96-1.05 190-200 4.41-4.84 1.39-1.4 15.2
EWF-50FTA2 134,000 4 750 6900 49.5 1.55-1.65 340-365 12.8-14.5 2.58-2.54 8280 53.5 1.9-1.88 520-549 11.9-13.4 3.18-3.07 19.4

21

EWG-50DTA2 108,000 50
6

200 4800 40.5-41 0.93-1.04 140-155 4.78-5.36 1.2-1.28 5640 44.5 0.86-0.91 185-195 4.36-4.84 1.33-1.32 16.5
EWG-50ETA2 125,000 400 6060 43-43.5 1.9-2.16 260-290 9.76-10.7 2.24-2.48 7140 46.5 1.7-1.81 335-351 8.91-9.85 2.36-2.4 18.2
EWF-60HTA2 234,000 4 2200 12500 58-58.5 3.45-4.14 725-770 32.4-34.4 5.06-5.22 15000 62.5-63 3.78-3.75 1080-1100 31.1-33.6 5.47-5.28 29
EWG-60ETA2 139,000 60

6
400 7860 45.5 1.35-1.45 235-250 6.83-7.48 2.01-2.07 9210 49.5 1.4 335-350 6.58-7.18 2.02 19.9

EWG-60FTA2 165,000 750 9420 46.5 1.8-1.9 385-406 11.6-12.7 2.75-2.73 11160 51 2.2 585-611 10.5-11.7 2.93-3.12 25
EWG-70JTA2-50 383,000 70

6
3700 19500 61 5.20 1220 38.2 6.70 — — — — — — 55

22

EWG-80LTA2-50 530,000 
80 3 相

7500 27000 64 9.10 2040 72.8 12.4 — — — — — — 73
EWH-80JTA2-50 504,000 

200V 8
3700 20000 58 5.50 940 37.4 6.66 — — — — — — 73

EWH-105MTA2-50 985,000 
105

11000 43000 65 13.1 2740 78.9 19.5 — — — — — — 136
EWJ-105JTA2-50 838,000 10 3700 34500 58.5 11.2 1630 52.9 13.3 — — — — — — 130
EWG-70JTA2-60 383,000 70

6
3700 — — — — — — 23300 64.5/65 7.43/7.55 1980/2070 51.6/56.9 10.4/10.0 55

EWG-80LTA2-60 530,000 
80 3 相

7500 — — — — — — 32200 69/70 13.5/14.5 3390/3450 100/110 16.1/16.6 73
EWH-80JTA2-60 504,000 

200/220V 8
3700 — — — — — — 24000 61.5/62.5 8.02/8.70 1540/1650 51.4/56.6 10.0/10.3 73

EWH-105MTA2-60 985,000 
105

11000 — — — — — — 50500 70/70.5 20.3/21.1 4670/4980 110/121 26.4/25.7 136
EWJ-105JTA2-60 838,000 10 3700 — — — — — — 40600 63/63.5 13.7/14.4 2450/2480 59.7/65.7 17.2/17.5 130

〈

ダ　

ブ　

リ　

ュ　

キ　

ュ　

ー　

ブ　

フ　

ァ　

ン
・

給

気

タ

イ

プ

〉

EWF-20YSA2-Q 45,400 20 15 660 32 0.31 30 0.71 0.37 780 37 0.34 33 0.69 0.41 3.3

内

—

23

EWF-25ASA2-Q 48,100 25 25 1140 38 0.44 41.5 0.97 0.59 1320 42 0.53 53 0.9 0.69 4.3
EWF-30BSA2-Q 62,000 30

4
50 1680 44.5 1.03 73 2.82 1.24 1980 48 0.87 80 2.67 1.28 5.8

EWF-35CSA2-Q 82,500 
35

100 2400 45 1.04 91 2.93 1.47 2880 48.5 1.2 115 2.73 1.65 6.6
EWF-35DSA2-Q 90,800 単相 150 3000 48.5 1.56 129 6.44 2.56 3600 53 1.82 181 5.75 2.45 9.5
EWF-40DSA2-Q 107,000 100V 200 3720 50.5 1.78 152 7.67 2.77 4320 54.5 2 200 6.47 3.05 12.1
EWG-40BSA2-Q 89,400 40

6
50 2340 38 0.79 61.5 1.47 0.97 2700 41.5 0.76 73 1.37 1.03 8.4

EWG-40CSA2-Q 105,000 100 3180 43 1.64 112 4.97 2.35 3780 47 1.49 138 4.36 2.37 12.2
EWF-45ESA2-Q 135,000 

45
4 400 5560 54 2.8 262 13.9 4.68 6370 58.5 3.67 360 13.3 5.1 18.3

EWG-45DSA2-Q 123,000 6 200 4200 48 1.98 175 7.63 3.01 5000 52 2.25 225 6.94 3.61 16.9
EWF-25ATA2-Q 48,100 25 25 1140 38-38.5 0.17-0.18 35-36 0.52-0.56 0.22-0.23 1320 42 0.17-0.18 44-46 0.48-0.53 0.23-0.24 4.9

24

EWF-30BTA2-Q 62,000 30 50 1680 44.5 0.4-0.46 57-67 1.41-1.56 0.47-0.53 1980 48 0.36-0.4 70-75 1.35-1.48 0.45-0.48 5.8
EWF-35CTA2-Q 82,500 

35 4
100 2400 45-45.5 0.49-0.6 82-95 1.68-1.82 0.64-0.7 2880 48-48.5 0.47-0.49 104-113 1.54-1.69 0.66-0.68 6.7

EWF-35DTA2-Q 90,800 150 3000 48.5 0.72-0.8 120-132 3.86-4.29 0.99-1.03 3600 52.5-53 0.72-0.74 174-178 3.59-3.96 1.05 9.5
外 1EWF-40DTA2-Q 107,000 200 3720 51 1.04-1.17 147-161 5.65-6.13 1.31-1.43 4320 55.5 0.98-1.03 197-207 4.77-5.17 1.29-1.3 12.2

EWF-40ETA2-Q 117,000 
40

400 4800 53.5-54 1.24-1.35 244-260 10.8-11.6 1.84-1.89 5520 58.5 1.35-1.36 356-367 9.29-10.1 1.89-1.85 14.2
EWG-40BTA2-Q 89,400 

6
50 2340 37.5-38.5 0.33-0.37 57-67 0.68-0.75 0.4-0.41 2460 40.5-41.5 0.3-0.32 62-69 0.66-0.73 0.39-0.41 8.3 内

EWG-40CTA2-Q 105,000 3 相 100 3180 42-42.5 0.69-0.77 106-121 2.91-3.15 0.85-0.93 3780 46.5-47 0.64-0.68 131-139 2.67-2.91 0.89 12.1

外 1

EWF-45ETA2-Q 135,000 
45

200V-220V 4 400 5700 54.5-55 1.3-1.39 245-255 10.7-11.5 2.12-2.07 6700 59-60 1.35-1.37 365-375 10.3-11.1 2.16-2.08 17.8
EWG-45DTA2-Q 123,000 6 200 4360 47 1.07-1.18 155-165 4.8-5.28 1.29-1.38 5100 52.5 0.98-1.04 200 4.61-4.98 1.33 15.7
EWF-50FTA2-Q 146,000 4 750 6900 58 1.75-1.9 347-368 15.2-16.5 2.87-2.89 8280 62.5-63 1.96-1.97 519-534 14.9-16.1 3.09-2.97 19.7

25

EWG-50DTA2-Q 118,000 50
6

200 4800 47 0.6-0.65 115-125 2.56-2.78 0.91-0.92 5640 51.5-52 0.62-0.64 155-165 2.33-2.56 1.1-1.11 15.4
EWG-50ETA2-Q 136,000 400 6060 51-51.5 2.1-2.39 266-295 10.2-10.9 2.28-2.55 7140 56-56.5 1.87-2.01 332-351 9.2-9.87 2.32-2.39 18.5
EWF-60HTA2-Q 258,000 4 2200 12500 63.5 3.43-4.16 705-770 32.4-34.4 5.19-5.35 15000 68.5 3.65-3.70 1030-1070 31.1-33.6 5.39-5.13 28
EWG-60ETA2-Q 154,000 60

6
400 7860 51.5 1.43-1.55 235-251 6.71-7.28 1.88-1.97 9210 55-55.5 1.42-1.41 332-347 6.47-7 1.98-1.95 20.3

EWG-60FTA2-Q 181,000 750 9420 55 1.86-1.96 406-419 11.8-13 3.09-3.03 11160 59.5 2.2-2.15 610-625 10.4-11.5 3.21-3.04 27.1
EWG-70JTA2-Q-50 ＊ 498,000 70

6
3700 19500 64.5 5.05 1160 38.2 6.92 — — — — — — 59

26

EWG-80LTA2-Q-50 ＊ 731,000 80 3 相
7500 27000 67.5 9.00 1960 72.8 11.9 — — — — — — 76

EWH-80JTA2-Q-50 ＊ 655,000 200V 8
3700 20000 60.5 5.79 895 37.4 7.43 — — — — — — 75

EWH-105MTA2-Q-50 ＊ 1,181,000 105
11000 43000 68 13.2 2700 78.9 17.5 — — — — — — 138

EWJ-105JTA2-Q-50 ＊ 1,005,000 10 3700 34500 62 10.8 1540 52.9 14.0 — — — — — — 134
EWG-70JTA2-Q-60 ＊ 498,000 70

6
3700 — — — — — — 23300 70/70.5 7.33/7.43 1910/1980 51.6/56.9 9.38/9.20 59

EWG-80LTA2-Q-60 ＊ 731,000 80 3 相
7500 — — — — — — 32200 72.5/73 12.4/13.0 3120/3210 90.7/100 15.8/15.9 76

EWH-80JTA2-Q-60 ＊ 655,000 200/220V 8
3700 — — — — — — 24000 64.5/65 8.02/9.06 1470/1600 51.4/56.6 10.3/10.5 75

EWH-105MTA2-Q-60 ＊ 1,181,000 105
11000 — — — — — — 50500 73.5/74 20.0/20.6 4500/4540 110/121 23.8/24.1 138

EWJ-105JTA2-Q-60 ＊ 1,005,000 10 3700 — — — — — — 40600 67.5/68 13.7/14.6 2550/2670 59.7/65.7 15.8/16.1 134

４
０
０
Ｖ
級

〈
ダ
ブ
リ
ュ
キ
ュ
ー
ブ
フ
ァ
ン
・
排
気
タ
イ
プ
〉

EWF-25ATA40A2 48,100 25 25 1140 31.5/32 0.08 32/36 0.24/0.26 0.09 1320 34.5/35.5 0.08 41/44 0.23/0.26 0.1 4.6
内

否 27

EWF-30BTA40A2 62,600 30 3 相 50 1680 36/36.5 0.2/0.22 58/67 0.67/0.73 0.21/0.23 1980 40/40.5 0.19/0.2 71/78 0.67/0.73 0.21/0.22 5.7
EWF-35CTA40A2 82,500 

35
380/400/ 100 2400 41 0.24/0.28 81/94 0.96/1.03 0.28/0.31 2880 44.5 0.23/0.25 106/114 0.93/1.02 0.3/0.31 6.6

EWF-35DTA40A2 90,800 415V 4 150 3000 42 0.36/0.4 118/130 2.14/2.33 0.44/0.46 3600 46/46.5 0.37/0.39 173/180 2.05/2.26 0.51/0.49 9.4

外 1
EWF-40DTA40A2 105,000 

40
（50Hz） 200 3720 43/43.5 0.45/0.49 130/140 2.25/2.42 0.54/0.56 4320 46/46.5 0.48/0.52 180/187 2.23/2.41 0.52/0.54 12.3

EWF-40ETA40A2 117,000 400/440V 400 4800 46.5/47 0.49/0.52 220/230 4.2/4.53 0.73/0.71 5520 50.5/51 0.58/0.56 340 4.1/4.45 0.86/0.82 13.5
EWF-50FTA40A2 146,000 50 （60Hz） 750 6900 49.5 0.78/0.82 320/325 6.71/7.19 1.14/1.11 8280 53.5/54 0.91 500/510 6.5/7.02 1.28/1.23 19.4
EWG-60FTA40A2 181,000 60 6 750 9420 47.5 1/1.05 375/390 7.28/7.93 1.44 11160 51.5 1.1/1.15 580/600 6.81/7.53 1.52/1.49 25

〈
ダ
ブ
リ
ュ
キ
ュ
ー
ブ
フ
ァ
ン
・
給
気
タ
イ
プ
〉

EWF-25ATA40A2-Q 53,000 25 25 1140 38/38.5 0.08/0.09 32/35 0.26/0.28 0.1 1320 42/42.5 0.09 42/45 0.25/0.28 0.11 4.7
内

ー 28

EWF-30BTA40A2-Q 68,100 30 3 相 50 1680 43.5 0.19/0.21 57/63 0.69/0.73 0.2/0.22 1980 46.5/47 0.18/0.19 71/78 0.68/0.74 0.22 5.8
EWF-35CTA40A2-Q 90,800 

35
380/400/ 100 2400 46.5 0.24/0.26 80/90 0.92/1 0.28/0.31 2880 50/51 0.24/0.25 105/115 0.89/0.98 0.3/0.31 6.7

EWF-35DTA40A2-Q 100,000 415V 4 150 3000 49.5 0.35/0.38 120/130 2.14/2.31 0.44/0.45 3600 54 0.36/0.37 172/180 2.02/2.23 0.46/0.45 9.5

外 1
EWF-40DTA40A2-Q 115,000 

40
（50Hz） 200 3720 52 0.5/0.55 135/145 2.88/3.11 0.56/0.6 4320 56/56.5 0.49/0.52 190/205 2.76/3.01 0.61/0.62 12.2

EWF-40ETA40A2-Q 129,000 400/440V 400 4800 53.5/54 0.62 235 5.47/5.84 0.84/0.82 5520 58.5/59 0.62/0.68 325/355 5.14/5.59 0.9/0.86 14.2
EWF-50FTA40A2-Q 163,000 50 （60Hz） 750 6900 57.5 0.84/0.91 320/340 8.17/8.68 1.35/1.31 8280 61.5 0.95/0.92 495/500 7.75/8.45 1.34/1.29 19.7
EWG-60FTA40A2-Q 200,000 60 6 750 9420 54/54.5 1.03/1.09 400/410 7.39/7.97 1.48/1.49 11160 59 1.16/1.18 600/625 6.84/7.53 1.58/1.55 27.1

有
圧
換
気
扇

産
業
用
有
圧
換
気
扇
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■特性・仕様一覧
産業用有圧換気扇　＊印は受注生産品（納期約 2 か月）です。　　　DCブラシレスモータを搭載。数値は強ノッチ時の値です。

有圧換気扇

タイプ 形　名
価格

（税別）
（円）

羽
根
径

(cm)
電源

極数
（P）

公称
出力

（W）

50Hz 60Hz
質量

（kg）
屋内外
区分

給気
変更
可否

掲
載
ペ
ー
ジ

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

低
騒
音
形

速
度
調
節
タ
イ
プ

排
気

タ
イ
プ EWDC-40ESA

153,000
40

単相
—

400 5800 57 5.4 400 — 5.4 5800 57 5.4 400 — 5.4 9
内

否
29

給
気

タ
イ
プ EWDC-40ESA-Q

169,000 100V 400 5800 59 5.1 365 — 5.1 5800 59 5.1 365 — 5.1 9 ー

防
爆
形

〈
エ
ク
ス
ト
ラ
グ
レ
ー
ド
〉

EF-20YSD2-V 162,000 20
単相

15 670 33 0.41 27 1.35 0.47 790 36 0.35 27 1.25 0.5 6.5

内 可 30

EF-25ASD2-V 171,000 25
100V

4 25 1170 37 0.44 35 1.40 0.64 1380 40 0.47 42 1.30 0.81 6.9
EF-30BSD2-V 222,000 

30 50 1700 39
0.62 61 1.80 0.86

1980 42
0.78 77 1.75 1.11

7.5
EF-30BTD2-V 222,000 

4
0.24 47 0.84 0.33 0.26 63 0.75 0.41

EF-40DTC2-V 264,000 40 3 相 200 3860 46 0.62 122 3.9 0.99 4470 50 0.68 178 3.8 1.15 21.6
EG-50DTC2-V 329,000 50 200V

6
200 4960 44 1.04 142 4.6 1.28 5760 47.5 0.94 180 4.0 1.59 26.8

EG-60FTC-V 441,000 60 750 10100 52.5 3.5 475 22.0 4.35 12000 56.5 3.3 660 18.0 4.65 48.8

防
錆
タ
イ
プ

〈
ダ
ブ
リ
ュ
キ
ュ
ー
ブ
フ
ァ
ン
〉

EWF-40ETA2-PR 193,000 40
4

400 4800 46 1.05-1.1 225-245 8.78-9.37 1.78-1.8 5520 49.5-50 1.22 340-350 8-8.85 1.98-2.01 14.3

外 2 否 31

EWF-50FTA2-PR 241,000 
50 3 相

750 6900 49.5 1.55-1.65 340-365 12.8-14.5 2.58-2.54 8280 53.5 1.9-1.85 520-549 11.9-13.4 3.18-3.07 19.6
EWG-50ETA2-PR 224,000 

200V-220V
400 6060 43-43.5 1.9-2.16 260-290 9.76-10.7 2.24-2.48 7140 46.5 1.7-1.81 335-351 8.91-9.85 2.36-2.4 18.3

EWG-60ETA2-PR 249,000 
60

6 400 7860 45.5 1.35-1.45 235-250 6.83-7.48 2.01-2.07 9210 49.5 1.4 335-345 6.58-7.18 2.02 20
EWG-60FTA2-PR 296,000 750 9420 46.5 1.8-1.9 380-406 11.6-12.7 2.75-2.73 11160 51 2.2 585-611 10.5-11.7 2.93-3.12 25.9
EWG-70JTA2-PR-50 688,000 70 3 相

6
3700 19500 61 5.20 1220 38.2 6.70 — — — — — — 55

EWG-80LTA2-PR-50 953,000 80 200V 7500 27000 64 9.10 2040 72.8 12.4 — — — — — — 73
EWG-70JTA2-PR-60 688,000 70 3 相

6
3700 — — — — — — 23300 64.5/65 7.43/7.55 1980/2070 51.6/56.9 10.4/10.0 55

EWG-80LTA2-PR-60 953,000 80 200/220V 7500 — — — — — — 32200 69/70 13.5/14.5 3390/3450 100/110 16.1/16.6 73

オ
ー
ル
ス
テ
ン
レ
ス
タ
イ
プ

〈
エ
ク
ス
ト
ラ
グ
レ
ー
ド
〉

厨
房
用

EF-25ASXC2-HC 181,000 25 25 1080 37 0.67 50 1.48 0.75 1260 40.5 0.55 50 1.35 0.78 4.4

内 否 32
EF-30BSXC2-HC 244,000 30 単相 4 50 1680 40 0.7 60 2 0.95 1980 43.5 0.74 73 1.8 1.2 5.4
EF-40DSXC2-HC 304,000 

40
100V 200 3760 49.5 1.35 125 5.8 2.7 4360 54 1.95 190 5.5 3.4 12.5

EG-40CSXC2-HC 290,000 6 100 3060 41.5 1.47 99 4 2 3660 45 1.35 122 3.5 2.45 12.5

排
気
タ
イ
プ

EF-20YSXC2 136,000 20 15 660 32.5 0.32 28 0.68 0.33 780 36.5 0.28 28 0.67 0.37 3.6

内

否 33

EF-25ASXC2 139,000 25
単相 4

25 1080 36 0.63 48 1.4 0.7 1260 39.5 0.54 49 1.3 0.76 4.4
EF-30BSXC2 188,000 30

100V
50 1680 39.5 0.73 61 2 0.94 1980 43 0.75 73 1.7 1.2 5.4

EF-40DSXC2 234,000 
40

200 3760 48.5 1.34 127 5.8 2.5 4360 53.5 1.95 190 5.3 3.3 12.5
EG-40CSXC2 223,000 6 100 3060 41 1.45 100 4.2 1.9 3660 44 1.3 118 3.5 2.2 12.5
EF-25ATXC2 139,000 25 25 1080 37.5 0.24-0.29 34-40 0.78-0.85 0.27-0.32 1260 40.5 0.2-0.22 40-42 0.73-0.75 0.27-0.29 4.8
EF-30BTXC2 188,000 30 4 50 1680 39.5-41 0.43-0.55 56-70.6 1.4-1.42 0.48-0.55 1980 43-44 0.35-0.38 65-72 1.3-1.39 0.46-0.48 5.5
EF-40DTXC2 234,000 

40
3 相 200 3760 49.5 0.82-0.95 125-135 4.1-4.6 1.15-1.2 4360 53.5 0.8-0.83 175-190 3.8-4.35 1.25-1.2 12.5

外 2
EG-40CTXC2 223,000 200V-220V 100 3060 41 0.5-0.52 80-86 2-2.2 0.62-0.65 3660 44 0.45-0.5 105-115 1.9-2.1 0.73-0.7 12.5
EG-50ETXC2 414,000 50 6 400 6060 47 1.3-1.42 200-220 9-9.5 1.8-1.85 7140 51.5 1.3-1.33 298 8-9.5 2-1.95 26.5
EG-60FTXC2 546,000 60 750 9420 51.5 2.5-2.75 370-393 17-18.5 3.3 11160 55.5 2.4-2.45 540-545 16.5-17 3.3-3.2 29

給
気
タ
イ
プ

EF-20YSXC2-Q 156,000 20 15 660 36.5 0.3 27 0.68 0.35 780 40.5 0.29 29 0.67 0.42 5.3

内

否 34

EF-25ASXC2-Q 161,000 25
単相 4

25 1080 38 0.69 53 1.4 0.74 1260 42.5 0.58 53 1.3 0.75 6
EF-30BSXC2-Q 216,000 30

100V
50 1680 44 0.75 63 2 0.9 1980 48 0.74 73 1.87 1.15 7

EF-40DSXC2-Q 270,000 
40

200 3760 52 1.4 130 6.1 2.45 4360 55.5 1.95 195 5.5 3.3 15
EG-40CSXC2-Q 258,000 6 100 3060 46.5 1.45 100 4.1 1.88 3660 51 1.32 120 3.5 2.3 15.5
EF-25ATXC2-Q 161,000 25 25 1080 38-38.5 0.25-0.3 35-42 0.82-0.85 0.28-0.32 1260 42.5-43 0.21-0.23 40-43 0.8 0.26-0.28 6.5
EF-30BTXC2-Q 216,000 30 4 50 1680 44-44.5 0.43-0.55 56-72.4 1.45-1.6 0.46-0.56 1980 48.5-49 0.35-0.38 65-71 1.35-1.45 0.45-0.48 7.5
EF-40DTXC2-Q 270,000 

40
3 相 200 3760 53-53.5 0.84-0.93 124-135 4.15-4.6 1.1-1.15 4360 57.5-58 0.82-0.85 177-188 3.6-4.3 1.1 15

外 2
EG-40CTXC2-Q 258,000 200V-220V 100 3060 47 0.5-0.52 85-94 2.15-2.4 0.64-0.65 3660 51 0.5 115-125 2-2.2 0.72-0.69 15.5
EG-50ETXC2-Q 478,000 50 6 400 6060 52 1.34-1.45 223-235 8.7-9.6 1.8 7140 56.5-57 1.38-1.42 320-335 7.7-9.5 2.1-2.05 30
EG-60FTXC2-Q 629,000 60 750 9420 54-55 2.5-2.8 370-395 17-19 2.8-3 11160 59 2.4-2.55 520-560 16-18 2.9 34

高
耐
食
タ
イ
プ

排
気
タ
イ
プ

EF-30BSXC2-F 245,000 30 単相
4

50 1680 39.5 0.73 61 2 0.94 1980 43 0.75 73 1.7 1.2 5.4
内

否 35

EF-40DSXC2-F 303,000 40 100V 200 3760 48.5 1.34 127 5.8 2.5 4360 53.5 1.95 190 5.3 3.3 12.5
EF-30BTXC2-F 245,000 30

4
50 1680 39.5-41 0.43-0.55 56-70.6 1.4-1.42 0.48-0.55 1980 43-44 0.35-0.38 65-72 1.3-1.39 0.46-0.48 5.5

EF-40DTXC2-F 303,000 40 3 相 200 3760 49.5 0.82-0.95 125-135 4.1-4.6 1.15-1.2 4360 53.5 0.8-0.83 175-190 3.8-4.35 1.25-1.2 12.5
外 2EG-50ETXC2-F 768,000 50 200V-220V

6
400 6060 47 1.3-1.42 200-220 9-9.5 1.8-1.85 7140 51.5 1.3-1.33 298 8-9.5 2-1.95 26.5

EG-60FTXC2-F 1,011,000 60 750 9420 51.5 2.5-2.75 370-393 17-18.5 3.3 11160 55.5 2.4-2.45 540-545 16.5-17 3.3-3.2 29

給
気
タ
イ
プ

EF-30BSXC2-FQ 283,000 30 単相
4

50 1680 44 0.75 63 2 0.9 1980 48 0.74 73 1.87 1.15 7
内

否 36

EF-40DSXC2-FQ 348,000 40 100V 200 3760 52 1.4 130 6.1 2.45 4360 55.5 1.95 195 5.5 3.3 15
EF-30BTXC2-FQ 283,000 30

4
50 1680 44-44.5 0.43-0.55 56-72.4 1.45-1.6 0.46-0.56 1980 48.5-49 0.35-0.38 65-71 1.35-1.45 0.45-0.48 7.5

EF-40DTXC2-FQ 348,000 40 3 相 200 3760 53-53.5 0.84-0.93 124-135 4.15-4.6 1.1-1.15 4360 57.5-58 0.82-0.85 177-188 3.6-4.3 1.1 15
外 2EG-50ETXC2-FQ 883,000 50 200V-220V

6
400 6060 52 1.34-1.45 223-235 8.7-9.6 1.8 7140 56.5-57 1.38-1.42 320-335 7.7-9.5 2.1-2.05 30

EG-60FTXC2-FQ 1,164,000 60 750 9420 54-55 2.5-2.8 370-395 17-19 2.8-3 11160 59 2.4-2.55 520-560 16-18 2.9 34

耐
熱
タ
イ
プ

排
気
タ
イ
プ

EWF-40ETA2-H 185,000 40
4

400 4800 46.5-47 1.05-1.15 210-225 10.6-11.6 1.54-1.5 5520 50.5-51 1.2-1.15 325-330 9.52-10.5 1.94-1.87 16.6

内

否

37

EWF-50FTA2-H 231,000 50 750 6900 50-50.5 1.45-1.5 330-345 16.5-18 2.36-2.3 8280 54-54.5 1.8-1.75 512-520 14.7-15.9 3.24-3.03 25
EWG-60FTA2-H 286,000 60 3 相 6 750 9420 47 2.1-2.2 375-400 11.9-13 2.91-2.88 11160 51 2.25-2.2 580-585 11-12 3.21-3.1 29

給
気
タ
イ
プ

EWF-40ETA2-HQ 203,000 40 200V-220V
4

400 4800 55.5 1.05-1.15 215-230 10.8-11.6 1.65-1.6 5520 60.5 1.15 330 9.75-10.6 2.08-1.96 16.7
ーEWF-50FTA2-HQ 255,000 50 750 6900 58-60 1.35-1.45 300-320 16.4-18 2.46-2.34 8280 64 1.65-1.6 475 14.6-16 3.4-3.17 25.3

EWG-60FTA2-HQ 316,000 60 6 750 9420 55.5 2.15-2.3 385-400 13.8-15 2.83-2.93 11160 60 2.3 560-565 12.4-13.6 2.94-2.99 29.1

冷凍室
タイプ

EF-40DRA2 ＊150,000 40
3 相 4

200 3400 47 0.48 110 3.0 0.66 3900 51 0.57 160 2.8 1.0 12.5
外 1 否 38EF-50ERA2 ＊195,000 50

200V
400 5800 54 1.70 280 13.5 2.10 6800 58 1.60 400 12.5 2.5 18.0

EG-60FRA2 ＊260,000 60 6 750 9140 53 1.80 365 11.4 2.47 10800 57 2.10 560 10.0 3.1 27.3

機
器
冷
却
用

排
気
形

EF-20UYS2 42,500 20 20 730 38.5 0.34 33 0.69 0.37 850 43 0.39 39 0.67 0.43 2.3

内 否

39EF-25UAS2 45,400 25 単相100V 4 35 1230 41.5 0.5 48 1.2 0.64 1430 46 0.6 58 1.12 0.77 3.3
EF-30UBS2 58,000 30 65 1920 46.5 0.9 78 2.62 1.12 2220 50.5 0.95 95 2.46 1.37 4.8
EF-35UCT2 78,400 

35
100 2500 45-45.5 0.62-0.73 90-110 2.46-2.6 0.7-0.78 2900 48.5-49 0.55-0.59 107-120 2.3-2.53 0.72-0.68 6.8

40
EF-35UDT2 86,000 

3 相
150 3000 45-45.5 1-1.2 140-155 6.31-6.9 1.12-1.27 3600 49-49.5 0.88-0.95 185-190 5.71-6 1.08-1.08 9.2

EF-40UET2 109,000 40
200V-220V

4 400 4800 52-52 1.45-1.67 245-273 15-16 1.9-1.95 5520 55-55.5 1.44-1.5 355-374 13.6-14.5 2.3-2.1 13.2
EF-50UFT2 138,000 50 750 7200 52-52 2-2.25 370-400 20.1-21.3 2.75-2.65 8400 56-56.5 2.1-2.1 530-560 18.4-19.3 2.75-2.7 19.5
EF-60UGT2 203,000 60 1500 11500 57.5-58 3.2-3.7 680-730 35.6-36.6 3.65-3.9 13500 62-62.5 3.65-3.61 1050-1070 30.8-32.9 4.55-4.15 26.4
EF-35UCT40A2 86,600 

35
3 相 100 2500 45/45/45.5 0.3/0.32/0.33 83.5/89/95 1.2/1.25/1.3 0.34/0.36/0.37 2900 48.5/49 0.27/0.3 109/115 1.17/1.28 0.35/0.36 6.8

41
EF-35UDT40A2 94,900 380/400/ 150 3000 44.5/45/45 0.47/0.5/0.54 136/145/150 3/3.12/3.2 0.55/0.57/0.59 3600 49/49.5 0.44/0.47 185/195 2.89/3.05 0.54/0.56 9.2
EF-40UET40A2 121,000 40 415V（50Hz） 4 400 4800 51.5/52/52 0.76/0.78/0.86 265/275/285 7/7.35/7.5 1/1.02/1.04 5520 55/55.5 0.77/0.8 370/390 6.72/7.1 1.01/1 13.2
EF-50UFT40A2 151,000 50 400/440V 750 7200 52/52/52 0.95/1/1.05 345/365/375 9.9/10.5/10.7 1.39/1.4/1.4 8400 56/56 1.03/1.05 540/545 9.56/10.3 1.46/1.28 19.5
EF-60UGT40A2 223,000 60 （60Hz） 1500 11500 57.5/57.5/58 1.65/1.73/1.85 695/695/735 17.5/19.4/19.7 1.84/2.01/2.03 13500 62/63 1.83/1.87 1020/1060 17/17.8 2.2/2.09 26.4

給
気
形

EF-20UYSQ2 44,500 20 20 670 40.5 0.33 32 0.69 0.37 790 45.5 0.37 37 0.68 0.43 2.3
内 ー 39EF-25UASQ2 47,800 25 単相100V 4 35 1200 45 0.49 46 1.18 0.62 1400 49.5 0.57 57 1.13 0.74 3.3

EF-30UBSQ2 60,900 30 65 1850 50.5 0.85 75 2.43 1.11 2200 55 0.94 93 2.36 1.35 4.8

ブラシレスモーター
D  C

ブラシレスモーター
D  C

ブラシレスモーター
D  C

有
圧
換
気
扇

産
業
用
有
圧
換
気
扇



6この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

産
業
用
有
圧
換
気
扇

業
務
用
有
圧
換
気
扇

■特性・仕様一覧
産業用有圧換気扇　＊印は受注生産品（納期約 2 か月）です。

有圧換気扇

業務用有圧換気扇　※数値は強ノッチ時の値です。

※上記の電流、消費電力はフリーエアーで運転した値です。風量測定はオリフィスチャンバー法で行った値です。
※騒音は 1.5m 離れた地点の 3 点平均値でフリーエアーにて測定した値です。なお実際に使用する場合は取付方法およびダクト形状などにより騒音は変化します。
※過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページをご参照ください。）電流・消費電力を基準に過負荷保護装置を選定しないでください。
※全機種羽根の付け替えによる排気専用品→給気使用、給気専用品→排気使用はできません。

タイプ 形　名
価格

（税別）
（円）

羽
根
径

（cm）
電源

極数

（P）

50Hz 60Hz
質量 

（kg）

掲
載
ペ
ー
ジ

風量 

（m3/h）

騒音 

（dB）

電流 

（A）

消費電力 

（W）

起動電流 

（A）

最大負荷 

電流（A）

風量 

（m3/h）

騒音 

（dB）

電流 

（A）

消費電力 

（W）

起動電流 

（A）

最大負荷 

電流（A）

店　

舗　

用

引
き
ひ
も

タ
イ
プ

EFG-20KSB2-P 70,500 20
単相

550 32.5 0.18 17 0.33 0.23 640 36.5 0.21 20 0.33 0.27 5.3
EFG-25KSB2-P 75,400 25

100V
4 1060 37.5 0.38 35 0.66 0.52 1210 41 0.41 40 0.64 0.55 5.6 7

EFG-30KSB2-P 89,800 30 1640 43.5 0.52 47 1.4 0.88 1860 47 0.61 60 1.3 0.98 7.0

標
準
タ
イ
プ

EFG-20SB2 57,800 20 570 32 0.18 17 0.33 0.23 660 36 0.21 19.5 0.33 0.26 5.0 
EFG-25SB2 60,900 25

単相
1100 36 0.38 35 0.66 0.5 1250 39.5 0.4 40 0.64 0.55 5.2 8

EFG-30SB2 72,300 30
100V

4 1720 42.5 0.51 46 1.4 0.85 1940 45.5 0.6 58.5 1.3 0.95 6.5 
EFG-35SB2 105,000 35 2640 47 0.92 83 2.2 1.4 2740 48.5 1.13 108 2.0 1.53 9.1 
EFG-40SB2 136,000 

40
3520 51 1.49 133 3.8 2.35 3700 53 1.82 172 3.4 2.54 14.6 

EFG-40STB2 133,000 
3 相

4 3490 50 0.51 122 1.6 0.69 3750 52.5 0.58 158 1.5 0.78 14.3 9
EGG-50STB2 174,000 50

200V 6
5720 50 1.37 240 4.1 1.66 6340 53.5 1.33 305 3.9 1.67 21.2 

EGG-60STB2 233,000 60 8010 54 1.89 345 6.0 2.36 8900 57.5 1.87 435 5.7 2.31 25.9 

格
子
タ
イ
プ

EFG-20KSB2-W 63,800 
20

550 32.5 0.18 17 0.33 0.23 640 36.5 0.21 20 0.33 0.27 5.3 
EFG-20KSB2-C 63,800 550 32.5 0.18 17 0.33 0.23 640 36.5 0.21 20 0.33 0.27 5.3 
EFG-25KSB2-W 68,600 

25
1060 37.5 0.38 35 0.66 0.52 1210 41 0.41 40 0.64 0.55 5.6 

10EFG-25KSB2-C 68,600 単相
4

1060 37.5 0.38 35 0.66 0.52 1210 41 0.41 40 0.64 0.55 5.6 
EFG-30KSB2-W 83,500 

30
100V 1640 43.5 0.52 47 1.4 0.88 1860 47 0.61 60 1.3 0.98 7.0 

EFG-30KSB2-C 83,500 1640 43.5 0.52 47 1.4 0.88 1860 47 0.61 60 1.3 0.98 7.0 
EFG-35KSB2-W 121,000 35 2470 49 0.95 85 2.2 1.4 2530 50 1.16 108 2.0 1.54 10.6 

11EFG-40KSB2-W 156,000 40 3330 53.5 1.53 137 3.8 2.36 3500 54.5 1.87 175 3.4 2.5 17.1 

メ
ッ
シ
ュ
タ
イ
プ

排　

気　

形

EFG-25MSB2 68,600 25 1010 37.5 0.38 35 0.66 0.52 1130 41.5 0.41 40.5 0.64 0.56 6.1 
12EFG-30MSB2 83,500 30 単相

4
1540 43 0.53 48 1.4 0.84 1720 46.5 0.62 61 1.3 0.95 7.7 

EFG-35MSB2 121,000 35 100V 2400 49 0.95 85 2.2 1.39 2470 51 1.16 110 2.0 1.51 10.6 
EFG-40MSB2 156,000 

40
3300 54.5 1.55 139 3.8 2.33 3460 57 1.88 177 3.4 2.56 17.1 

EFG-40MSTB2 156,000 
3 相

4 3200 54.5 0.53 127 1.6 0.69 3420 57 0.6 164 1.5 0.78 16.9 13
EGG-50MSTB2 201,000 50

200V 6
5250 52.5 1.38 245 4.1 1.67 5840 55.5 1.34 310 3.9 1.68 25.3 

EGG-60MSTB2 265,000 60 7540 57 1.92 360 6.0 2.35 8530 60 1.88 460 5.7 2.32 30.7 

給　

気　

形

EFG-25MFSB2 68,600 25 710 42 0.39 36 0.65 0.51 780 44.5 0.41 40 0.64 0.53 6.5 
14EFG-30MFSB2 83,500 30 単相

4
1090 47 0.53 49 1.4 0.88 1180 48.5 0.63 61 1.2 0.94 8.5 

EFG-35MFSB2 121,000 35 100V 1720 54 0.92 89 2.1 1.42 1800 56 1.22 121 2.0 1.59 10.5 
EFG-40MFSB2 156,000 

40
2350 58.5 1.58 144 3.7 2.4 2450 60.5 1.98 188 3.5 2.6 19.1 

EFG-40MFSTB2 156,000 
3 相

4 2360 58.5 0.56 132 1.8 0.77 2490 60.5 0.65 172 1.6 0.87 19.1 15
EGG-50MFSTB2 201,000 50

200V 6
3820 56.5 1.38 250 4.2 1.72 4220 60 1.36 318 3.9 1.78 28.1 

EGG-60MFSTB2 265,000 60 5800 61 2.45 423 7.6 2.97 6310 64.5 2.35 535 7.1 2.73 35.1 

厨　

房　

用

メ
ッ
シ
ュ 

タ
イ
プ

EFC-25MSB2 75,100 25
単相

960 37.5 0.46 41 0.87 0.59 1080 41.5 0.47 46 0.81 0.63 8.2 
EFC-30MSB2 90,100 30

100V
4 1540 44 0.58 51 1.53 0.86 1720 47 0.67 66 1.45 1.0 10.3 16

EFC-35MSB2 120,000 35 2320 48 0.95 89 2.7 1.6 2640 52 1.22 120 2.6 1.98 12.7 
フ
ィ
ル
タ
ー
付 

タ
イ
プ

EFC-25FSB2 87,100 25
単相

940 37 0.46 42 0.87 0.59 1050 40.5 0.48 46.5 0.81 0.63 8.4 
EFC-30FSB2 106,000 30

100V
4 1540 42 0.59 52 1.53 0.92 1700 45 0.68 67 1.45 1.05 10.4 17

EFC-35FSB2 143,000 35 2250 46.5 0.95 93 2.7 1.62 2540 49.5 1.3 127 2.6 1.98 12.9 

耐　

湿　

形

格
子
タ
イ
プ

EFG-25KDSB2 75,900 25 1040 37.5 0.39 36 0.67 0.5 1210 41 0.41 40 0.63 0.53 5.2 
EFG-30KDSB2 93,000 30 単相

4
1640 43.5 0.51 47 1.4 0.81 1850 47 0.6 59 1.3 0.95 6.6 

18EFG-35KDSB2 135,000 35 100V 2420 49 0.96 86 2.2 1.35 2440 50 1.19 112 2.0 1.5 10.4 
EFG-40KDSB2 174,000 40 3500 53.5 1.56 140 3.8 2.3 3600 54.5 1.92 181 3.4 2.5 16.9 

タイプ 形　名
価格

（税別）
（円）

羽
根
径

(cm)
電源

極数
（P）

公称
出力

（W）

50Hz 60Hz
質量

（kg）
屋内外
区分

給気
変更
可否

掲
載
ペ
ー
ジ

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

機
器
冷
却
用

回
転
セ
ン
サ
ー
付

排
気
形

EF-20UYS2-K 61,600 20 20 730 41 0.34 33 0.69 0.37 850 44.5 0.39 39 0.67 0.43 2.6
内 否

42

EF-25UAS2-K 71,400 25 単相100V 4 35 1230 43 0.5 48 1.2 0.64 1430 47 0.6 58 1.12 0.77 3.6
EF-30UBS2-K 82,300 30 65 1920 48 0.9 78 2.62 1.12 2220 52 0.95 95 2.46 1.37 5.1

給
気
形

EF-20UYSQ2-K 64,600 20 20 670 42 0.33 32 0.69 0.37 790 47 0.37 37 0.68 0.43 2.6
内 ーEF-25UASQ2-K 75,000 25 単相100V 4 30 1200 45.5 0.49 46 1.18 0.62 1400 49.5 0.57 57 1.13 0.74 3.6

EF-30UBSQ2-K 86,400 30 65 1850 51.5 0.85 75 2.43 1.11 2200 56 0.94 93 2.36 1.35 5.1

海
外
規
格
タ
イ
プ

排
気
形

EF-20UYS2-UL ＊ 63,800 20 15 730 38.5 0.37 36 0.76 0.39 850 43 0.44 44 0.75 0.48 2.5

内 否

43

EF-25UAS2-UL ＊ 68,100 25 単相100V 4 25 1230 41.5 0.45 43 1.18 0.57 1430 46 0.56 56 1.08 0.70 3.6
EF-30UBS2-UL ＊ 87,000 30 50 1920 46.5 0.81 75 2.26 1.00 2220 50.5 0.94 94 2.08 1.23 4.9
EF-35UDT2-GL ＊ 94,600 35

3 相
150 3000 45-45.5 0.85-1 130-145 5.37-6.01 0.98-1.06 3600 49-49.5 0.8-0.85 180-185 4.96-5.28 1.15-1.14 9.2

EF-40UET2-GL ＊ 120,000 40
200V-220V

4 400 4800 52-52 1.45-1.67 245-273 15-16 1.9-1.95 5520 55-55.5 1.44-1.5 355-374 13.6-14.5 2.3-2.1 13.2
EF-50UFT2-GL ＊ 151,000 50 750 7200 52-52 2-2.25 370-400 20.1-21.3 2.75-2.65 8400 56-56.5 2.1-2.1 530-560 18.4-19.3 2.75-2.7 19.5
EF-35UDT40A2-GL ＊ 104,000 35 150 3000 44.5/45/45 0.47/0.5/0.54 136/145/150 3/3.12/3.2 0.55/0.57/0.59 3600 49/49.5 0.44/0.47 185/195 2.89/3.05 0.54/0.56 9.2

44EF-40UET40A2-GL ＊ 133,000 40 4 400 4800 51.5/52/52 0.76/0.78/0.86 265/275/285 7/7.35/7.5 1/1.02/1.04 5520 55/55.5 0.77/0.8 370/390 6.72/7.1 1.01/1 13.2
EF-50UFT40A2-GL ＊ 166,000 50 750 7200 52/52/52 0.95/1/1.05 345/365/375 9.9/10.5/10.7 1.39/1.4/1.4 8400 56/56 1.03/1.05 540/545 9.56/10.3 1.46/1.28 19.5

●特性・仕様一覧（産業用有圧換気扇）のご注意

●特性・仕様一覧（業務用有圧換気扇）のご注意

※ 上記の電流、消費電力はフリーエアーで運転した値です。風量測定はオリフィスチャンバー法で行った値です。
※  400V 級品の電流・消費電力・起動電流・最大負荷電流は 380/415V（50Hz）、400/440V（60Hz）です。
※ 騒音は 1.5m 離れた地点の 3 点平均値でフリーエアーにて測定した値です。なお実際に使

用する場合は取付方法およびダクト形状などにより騒音は変化します。
※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍（400V 級の 25cm・30cm、35CTA2

タイプは 1.1 倍）を目安にしてください。ただし商品本体に過負荷保護装置の定格表示があ
るものは、表示内容に従い過負荷保護装置を設置してください。（詳細は 146 ページをご参
照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保護装置を選定しないでください。

※ 公称出力は、モータ出力の目安、ランク付けのための表示です。
※ 屋内外区分の「内」印は屋内用です。
※ 「外 1」は屋外の雨線内での使用に適しています。「外 2」はさらに耐食性を高め、屋外
　の雨線外での使用に適しています。（146 ページ参照）
※ 防爆形を給気用として使用する場合は、45 ページをご覧ください。
※ 羽根径 105cm の風量（40,000m3/h 以上）は算出値です。（参考規格 JIS B8330 7.2）

3 相
380/400/
415V（50Hz）
400/440V
（60Hz）

※有圧換気扇のご使用にあたっては 146 ページの注意事項を必ずご覧ください。

※有圧換気扇のご使用にあたっては 146 ページの注意事項を必ずご覧ください。

有
圧
換
気
扇
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EFG-20KSB2-P	 価格	70,500円（税別）	

（F）

（E）

30

C

C □
Ａ

60
0

D 155

4×φ10取付穴

□
Ｂ

平形ビニルコード
有効長約1.1m

シャッター

※外観は機種により多少異なります。

（単位mm）

■外形図
風方向

■変化寸法表（単位 mm）
 形　名 A B C D E F
EFG-20KSB2-P 322 244 280 80 51 110
EFG-25KSB2-P 372 294 330 90 68 135
EFG-30KSB2-P 422 344 380 110 83 160

■特性・仕様一覧

強ノッチ 弱ノッチ
100

80

60

40

20

00 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
風　量（m3/h）

静 

圧 （
P
a）

EFG-20KSB2-P

EFG-25KSB2-P

EFG-30KSB2-P

50Hz

静 　

圧

強ノッチ 弱ノッチ
100

80

60

40

20

0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
風　量（m3/h）

（
P
a）

EFG-20KSB2-P

EFG-25KSB2-P

EFG-30KSB2-P

60Hz

〈写真は EFG-25KSB2-P〉

引きひも電動シャッター付

   給排気形ウェザーカバー　※  薄壁取付枠　※
 

形　名
 標準  防火ダンパー付 

標準タイプ  防火ダンパー付タイプ
 木　枠　※ 不燃枠　※ 取付枠 絶縁枠    （一般用） 

ウェザーカバー用  ウェザーカバー用
 

  ステンレス製  ステンレス製
   PS-20CS3 PS-20CSD3 PS-20UW3 PS-20UWD3 PS-20KW3 PS-20FW3 PS-20TW3 PS-20ZW3
 20 EFG-20KSB2-P 37,400 95,400 39,300 42,000 14,500 27,000 11,500 20,400

   PS-25CS3 PS-25CSD3 PS-25UW3 PS-25UWD3 PS-25KW3 PS-25FW3 PS-25TW3 PS-25ZW3
 25 EFG-25KSB2-P 40,900 102,000 45,400 48,600 15,900 31,500 11,900 21,400

   PS-30CS3 PS-30CSD3 PS-30UW3 PS-30UWD3 PS-30KW3 PS-30FW3 PS-30TW3 PS-30ZW3
 30 EFG-30KSB2-P 44,300 113,000 51,100 54,800 17,300 35,600 13,100 23,500

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　※ウェザーカバーは、上記以外にも排気寒冷地タイプを除いた W 形、QW 形が使えます。（60 〜 63 ページ）
※ウェザーカバー組合せ時の必要寸法は 147 ページ を参照ください。システム部材の薄壁取付枠を使用することで必要寸法を確保できます。（組合せについては 51 ページを参照ください。）
※木枠、不燃枠は壁厚により必要個数を増やしてください。

羽
根
径

(cm)

引
き
ひ
も
タ
イ
プ

排気専用

業務用有圧換気扇

各種店舗 事務所

■共通特長
●高静圧・大風量設計
●電動シャッター付
●強弱速調付
● 樹脂部を帯電防止加工し静電気によるホコ
リ付着を低減（格子部、オリフィス部）

引きひもタイプ 羽根径20cm〜30cm

ご注意
●使用条件：本体周囲は温度− 10℃〜＋ 40℃、常温にお

いて相対湿度 90％以下。この範囲を超えますと焼損、
変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

●厨房等油煙の多いところでは使用できません。　　　 
（厨房用の業務用有圧換気扇をお使いください。）
●排気専用品です。羽根の付け替えによる給気使用はでき

ません。

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ、一覧表は 73 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円）

●各種ウェザーカバーとの組合せの場合、147 ページ を
参照の上、必要寸法（最低壁厚）を確保してください。 
必要寸法が確保されていない場合、寸法上組合せによる
取付けができません。（木枠・不燃枠では必要寸法が確
保されない場合があります。）

※ 146 ページ の業務用有圧換気扇の注意事
項を必ずご参照ください。

●色調はマンセル 10YR9.5/0.5（本体枠は亜鉛鉄板地色）

業務用有圧換気扇 壁 ウェザーカバー

壁厚

下表の価格はすべて税別価格です。

■静圧・風量特性　　　　　　　　4 極品

20cm 

25cm 

30cm 

形　名 羽根径 
（cm） 電源 極数 

（P） 速調
50Hz 60Hz

質量 
（kg）風量 

（m3/h）
騒音 

（dB）
電流 

（A）
消費電力 
（W）

最大負荷 
電流（A）

起動電流 
（A）

風量 
（m3/h）

騒音 
（dB）

電流 
（A）

消費電力 
（W）

最大負荷 
電流（A）

起動電流 
（A）

EFG-20KSB2-P 20 4
強 550 32.5 0.18 17 0.23 0.33 640 36.5 0.21 20 0.27 0.33

5.3 
弱 460 28 0.17 16 0.21 0.28 490 31.5 0.19 17 0.23 0.27

EFG-25KSB2-P 25
単相

4
強 1060 37.5 0.38 35 0.52 0.66 1210 41 0.41 40 0.55 0.64

5.6 
100V 弱 870 33.5 0.33 32 0.43 0.60 950 35 0.34 33.5 0.44 0.52

EFG-30KSB2-P 30 4
強 1640 43.5 0.52 47 0.88 1.4 1860 47 0.61 60 0.98 1.3

7.0
弱 1380 39 0.48 46.5 0.68 0.92 1310 38 0.54 54 0.66 0.82

電 源 単相 100V

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページ をご参照ください。）電流・消費電力を基準に過負荷
保護装置を選定しないでください。

EFG-30KSB2-P	 価格	89,800円（税別）	
EFG-25KSB2-P	 価格	75,400円（税別）	

有
圧
換
気
扇

業
務
用
有
圧
換
気
扇



8この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

20cm 

25cm 

30cm 

電動シャッター付

業務用有圧換気扇

■内部結線図
   EFG-20SB2の場合

強
共通

弱
速結端子 リレー

GMアカ

ク
ロ

ク
ロ
ク
ロ シ

ロ
モ
モ

ア
オ

コンデンサー

   EFG-25SB2、30SB2の場合

シロ
キ

アカ

M

強
共通

弱
速結端子 リレー

GMアカ

ク
ロ

ク
ロ
ク
ロ シ

ロ
モ
モ

ア
オ

コンデンサー

シロ
キ
アカ

M

※外観は機種により多少異なります。

シャッター

速結端子

4×φ10取付穴

□
Ｂ

155

□
ＡC

C

30

D

（E）

（単位mm）

■外形図

風方向

■変化寸法表（単位 mm）

■特性・仕様一覧

※ 同梱のプラグコードを使用する場
合は電源を速結端子の強と共通へ
接続ください。なお、この場合速
調はできません。（弱ノッチ固定
の場合は強と弱を短絡させてくだ
さい。）

●色調はマンセル 10YR9.5/0.5（本体枠は亜鉛鉄板地色）

強ノッチ 弱ノッチ100

80

60

40

20

0

EFG-20SB2

EFG-25SB2

EFG-30SB2

静 　

圧 （
P
a）

50Hz

静 　

圧

強ノッチ 弱ノッチ
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（
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60Hz

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
風　量（m3/h）

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
風　量（m3/h）

〈写真は EFG-25SB2〉

排気専用
作業所 工場内事務所

標準タイプ 羽根径20cm〜30cm

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ、一覧表は 73 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

■静圧・風量特性　　　　　　　　4 極品

■共通特長
●高静圧、大風量設計　●強弱速調付
●差込みプラグコード（1.7m）同梱
 （コンセント接続と速結端子接続の選択可）
● 樹脂部を帯電防止加工し静電気によるホコ
リ付着を低減（オリフィス部）

ご注意
●使用条件：本体周囲は温度− 10℃〜＋ 40℃、常温にお

いて相対湿度 90％以下。この範囲を超えますと焼損、
変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

●厨房等油煙の多いところでは使用できません。　　 
（厨房用の業務用有圧換気扇をお使いください。）
●排気専用品です。羽根の付け替えによる給気使用はできません。

●各種ウェザーカバーとの組合せの場合、147 ページ を
参照の上、必要寸法（最低壁厚）を確保してください。 
必要寸法が確保されていない場合、寸法上組合せによる
取付けができません。（木枠・不燃枠では必要寸法が確
保されない場合があります。）

※ 146 ページ の業務用有圧換気扇の注意事
項を必ずご参照ください。

業務用有圧換気扇 壁 ウェザーカバー

壁厚

EFG-20SB2	 価格	57,800円（税別）	

形　名 羽根径 
（cm） 電源 極数 

（P） 速調
50Hz 60Hz

質量 
（kg）風量 

（m3/h）
騒音 

（dB）
電流 

（A）
消費電力 
（W）

最大負荷 
電流（A）

起動電流 
（A）

風量 
（m3/h）

騒音 
（dB）

電流 
（A）

消費電力 
（W）

最大負荷 
電流（A）

起動電流 
（A）

EFG-20SB2 20 4
強 570 32 0.18 17 0.23 0.33 660 36 0.21 19.5 0.26 0.33

5.0
弱 470 28.5 0.17 16 0.21 0.28 490 31.5 0.19 17 0.22 0.27

EFG-25SB2 25
単相

4
強 1100 36 0.38 35 0.5 0.66 1250 39.5 0.4 40 0.55 0.64

5.2
100V 弱 930 32 0.32 32 0.43 0.60 960 34.5 0.34 34 0.43 0.52

EFG-30SB2 30 4
強 1720 42.5 0.51 46 0.85 1.4 1940 45.5 0.6 58.5 0.95 1.3

6.5
弱 1400 38.5 0.44 43 0.67 0.92 1350 37.5 0.52 52 0.66 0.82

形　名 A B C D E
EFG-20SB2 322 244 280 10 51
EFG-25SB2 372 294 330 20 68
EFG-30SB2 422 344 380 36 83

羽根径
(cm)

形　名 コントロール
スイッチ

給排気形ウェザーカバー※ 薄壁取付枠　※

木 枠 ※ 不燃枠 ※ 取付枠 絶縁枠標準 防火ダンパー付
（一般用）

標準 
タイプ

ウェザーカバー用 

防火ダンパー付
タイプ

ウェザーカバー用ステンレス製 ステンレス製

20 EFG-20SB2
FS-01SW3

10,100
PS-20CS3

37,400
PS-20CSD3

95,400
PS-20UW3

39,300
PS-20UWD3

42,000
PS-20KW3

14,500
PS-20FW3

27,000
PS-20TW3

11,500
PS-20ZW3

20,400

25 EFG-25SB2
FS-01SW3

10,100
PS-25CS3

40,900
PS-25CSD3

102,000
PS-25UW3

45,400
PS-25UWD3

48,600
PS-25KW3

15,900
PS-25FW3

31,500
PS-25TW3

11,900
PS-25ZW3

21,400

30 EFG-30SB2
FS-01SW3

10,100
PS-30CS3

44,300
PS-30CSD3

113,000
PS-30UW3

51,100
PS-30UWD3

54,800
PS-30KW3

17,300
PS-30FW3

35,600
PS-30TW3

13,100
PS-30ZW3

23,500
※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　※単ノッチ運転の場合は FS-08SW3をご使用ください。　※ウェザーカバーは、上記以外にも排気寒冷地タイプを除いた W 形、QW 形が使えます。（60 〜 63 ページ）
※ウェザーカバー組合せ時の必要寸法は 147 ページ を参照ください。システム部材の薄壁取付枠を使用することで必要寸法を確保できます。（組合せについては 51 ページを参照ください。）
※木枠、不燃枠は壁厚により必要個数を増やしてください。

電 源 単相 100V

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページ をご参照ください。）電流・消費電力を基準に過負荷
保護装置を選定しないでください。

EFG-30SB2	 価格	72,300円（税別）	
EFG-25SB2	 価格	60,900円（税別）	

有
圧
換
気
扇

業
務
用
有
圧
換
気
扇
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電動シャッター付 ■内部結線図
単相
   EFG-35SB2の場合

   EFG-40SB2の場合
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速結端子 シャッター

□
Ｂ

(H)FDE
４×φＧ取付穴C

C □
Ａ

（単位mm）

■外形図 ※外観は機種により多少異なります。

風方向

■変化寸法表（単位 mm）

■特性・仕様一覧 ●色調はマンセル 10YR9.5/0.5（本体枠は亜鉛鉄板地色）

11000100009000800070006000500040003000200010000

EFG-35SB2

EFG-40SB2

EFG-40STB2

EGG-50STB2

EGG-60STB2

50Hz
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EFG-40STB2

EGG-50STB2

EGG-60STB2

静   
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a）
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0
11000100009000800070006000500040003000200010000

60Hz

静   

圧 （
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250

200

150

100

50

0

風　量（m3/h） 風　量（m3/h）

弱ノッチ強ノッチ 弱ノッチ強ノッチ

〈写真は EGG-50STB2〉

排気専用
作業所 工場内事務所

■共通特長
●大風量・低騒音設計　●室内側出張り薄形設計
●軽量設計　●単相 100V 機種は強弱速調付
● 樹脂部を帯電防止加工し静電気によるホコリ付着を低減（オリフィス部）

標準タイプ 羽根径35cm〜60cm

業務用有圧換気扇

ご注意
●使用条件：本体周囲は温度−10℃〜＋40℃、常温において相対湿度 90％以下。
この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

●厨房等油煙の多いところでは使用できません。  
（厨房用の業務用有圧換気扇をお使いください。）
●排気専用品です。羽根の付け替えによる給気使用はできません。

●各種ウェザーカバーとの組合せの場合、147 ページ を
参照の上、必要寸法（最低壁厚）を確保してください。 
必要寸法が確保されていない場合、寸法上組合せによる
取付けができません。（木枠・不燃枠では必要寸法が確
保されない場合があります。）

※ 146 ページ の業務用有圧換気扇の注意事
項を必ずご参照ください。

※ 単相品を速調せずに使用する場合
は電源を速結端子の強と共通へ接
続ください。（弱ノッチ固定の場合
は強と弱を短絡させてください。）業務用有圧換気扇 壁 ウェザーカバー

壁厚

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ、一覧表は 73 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

■静圧・風量特性　　　　　　　　4 極品　　　　　　6 極品

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　※単相品の単ノッチ運転は FS-08SW3をご使用ください。　※ウェザーカバーは上記以外にも排気寒冷地タイプを除いた W 形、QW 形が使えます。（60 〜 63 ページ）
※ウェザーカバー組合せ時の必要寸法は 147 ページ を参照ください。35cmタイプはシステム部材の薄壁取付枠を使用することで必要寸法を確保できます。（組合せについては 51 ページを参照ください。）
※木枠、不燃枠は壁厚により必要個数を増やしてください。

EFG-35SB2	 価格	105,000円（税別）
EFG-40SB2	 価格	136,000円（税別）

EFG-40STB2	 価格	133,000円（税別）
EGG-50STB2	 価格	174,000円（税別）
EGG-60STB2	 価格	233,000円（税別）

単相 100V

3 相 200V

35cm 
40cm 

40cm 
50cm 
60cm

形　名 羽根径 
（cm） 電源 極数 

（P） 速調
50Hz 60Hz

質量 
（kg）風量 

（m3/h）
騒音 

（dB）
電流 

（A）
消費電力 
（W）

最大負荷 
電流（A）

起動電流 
（A）

風量 
（m3/h）

騒音 
（dB）

電流 
（A）

消費電力 
（W）

最大負荷 
電流（A）

起動電流 
（A）

EFG-35SB2 35 4
強 2640 47 0.92 83 1.4 2.2 2740 48.5 1.13 108 1.53 2.0

9.1
単相 弱 2230 44.5 0.8 73.5 1.1 1.6 2050 44 0.93 89 1.11 1.4

EFG-40SB2 40
100V

4
強 3520 51 1.49 133 2.35 3.8 3700 53 1.82 172 2.54 3.4

14.6
弱 3000 48 1.27 114 1.83 2.5 2810 49 1.46 133 1.83 2.3

EFG-40STB2 40
3 相

4 ― 3490 50 0.51 122 0.69 1.6 3750 52.5 0.58 158 0.78 1.5 14.3
EGG-50STB2 50

200V
6 ― 5720 50 1.37 240 1.66 4.1 6340 53.5 1.33 305 1.67 3.9 21.2

EGG-60STB2 60 6 ― 8010 54 1.89 345 2.36 6.0 8900 57.5 1.87 435 2.31 5.7 25.9

形　名 A B C D E F G H シャッター枚数
EFG-35SB2 484 399 435 30 26 155 10 100 3
EFG-40SB2

EFG-40STB2

518 423 460 92 33 159 14 43 4

EGG-50STB2 620 524 560 106 55 189 14 43 5
EGG-60STB2 710 614 650 124 50 189 14 43 6

羽根径
(cm)

形　名 コントロールスイッチ
給排気形ウェザーカバー ※ 薄壁取付枠 ※

木枠 ※ 不燃枠 ※ 取付枠 絶縁枠標　準 防火ダンパー付（一般用） 標準タイプ
ウェザーカバー用

防火ダンパー付タイプ
ウェザーカバー用ステンレス製 ステンレス製

35 EFG-35SB2
FS-01SW3

10,100
PS-35CS3

54,500
PS-35CSD3

123,000
PS-35UW3

57,500
PS-35UWD3

61,600
PS-35KW3

18,600
PS-35FW3

40,800
PS-35TW3

16,000
PS-35ZW3

27,800

40
EFG-40SB2

FS-01SW3

10,100 PS-40CS3

59,600
PS-40CSD3

135,000 − − PS-40KW3

20,400
PS-40FW3

45,300
PS-40TW3

17,900
PS-40ZW3

31,400EFG-40STB2
FS-07SWA3 + FS-09SW3

5,500 + 28,500

50 EGG-50STB2
FS-07SWA3 + FS-09SW3

5,500 + 28,500
PS-50CS3

75,000
PS-50CSD3

161,000 − − PS-50KW3

31,500
PS-50FW3

50,800
PS-50TW3

23,800
PS-50ZW3

41,600

60 EGG-60STB2
FS-07SWA3 + FS-09SW3

5,500 + 28,500
PS-60CS3

88,500
PS-60CSD3

188,000 − − PS-60KW3

36,900
PS-60FW3

58,600
PS-60TW3

28,900
PS-60ZW3

50,300

※特性曲線の実線・破線部以外では使用できません。

電 源 単相 100V / 3相 200V

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページ をご参照ください。）電流・消費電力を基準に過負荷
保護装置を選定しないでください。

有
圧
換
気
扇

業
務
用
有
圧
換
気
扇



10この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

■内部結線図
   EFG-20KSB2-W・-Cの場合
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   EFG-25KSB2-W・-C、
   EFG-30KSB2-W・-Cの場合
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※外観は機種により多少異なります。

シャッター

□
Ｂ

速結端子

4×φ10取付穴
155D

□
ＡC

C 30

（E）

（単位mm）

■外形図

風方向

■変化寸法表（単位 mm）

■特性・仕様一覧

※ 同梱のプラグコードを使用する場
合は電源を速結端子の強と共通へ
接続ください。なお、この場合速
調はできません。（弱ノッチ固定
の場合は強と弱を短絡させてくだ
さい。）

●色調は（ホワイト調）マンセル 10YR9.5/0.5、（ベージュ調）マンセル 1.8Y6.6/1.5（本体枠は亜鉛鉄板地色）

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
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強ノッチ 弱ノッチ100
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EFG-20KSB2-W・C

EFG-25KSB2-W・C

EFG-30KSB2-W・C

60Hz

風　量（m3/h） 風　量（m3/h）

〈写真は EFG-25KSB2-W〉 〈写真は EFG-25KSB2-C〉

排気専用

業務用有圧換気扇

学  校 各種店舗飲食店

■共通特長
●高静圧、大風量設計　●強弱速調付
●差込みプラグコード（1.7m）同梱
 （コンセント接続と速結端子接続の選択可）
● 樹脂部を帯電防止加工し静電気によるホコリ付着を低減
（格子部、オリフィス部）

格子タイプ 羽根径20cm〜30cm

ご注意
●使用条件：本体周囲は温度− 10℃〜＋ 40℃、常温において相対湿度 90％以

下。この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあり
ます。

●厨房等油煙の多いところでは使用できません。  
（厨房用の業務用有圧換気扇をお使いください。）
●排気専用品です。羽根の付け替えによる給気使用はできません。

●各種ウェザーカバーとの組合せの場合、147 ページ を参照の上、必要寸法
（最低壁厚）を確保してください。 
必要寸法が確保されていない場合、寸法上組合せによる取付けができませ
ん。（木枠・不燃枠では必要寸法が確保されない場合があります。）

業務用有圧換気扇 壁 ウェザーカバー

壁厚

■静圧・風量特性　　　　　　　　4 極品

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ、一覧表は 73 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

電動シャッター付

〈ベージュ〉

EFG-20KSB2-W	 価格	63,800円（税別）	
EFG-25KSB2-W	 価格	68,600円（税別）	
EFG-30KSB2-W	 価格	83,500円（税別）	

EFG-20KSB2-C	 価格	63,800円（税別）	
EFG-25KSB2-C	 価格	68,600円（税別）	
EFG-30KSB2-C	 価格	83,500円（税別）	

20cm 

25cm 

30cm 

20cm 

25cm 

30cm 

形　名 羽根径 
（cm） 電源 極数 

（P） 速調
50Hz 60Hz

質量 
（kg）風量 

（m3/h）
騒音 

（dB）
電流 

（A）
消費電力 
（W）

最大負荷 
電流（A）

起動電流 
（A）

風量 
（m3/h）

騒音 
（dB）

電流 
（A）

消費電力 
（W）

最大負荷 
電流（A）

起動電流 
（A）

EFG-20KSB2-W
EFG-20KSB2-C 20 4

強 550 32.5 0.18 17 0.23 0.33 640 36.5 0.21 20 0.27 0.33
5.3

弱 460 28 0.17 16 0.21 0.28 490 31.5 0.19 17 0.23 0.27
EFG-25KSB2-W
EFG-25KSB2-C 25

単相
4

強 1060 37.5 0.38 35 0.52 0.66 1210 41 0.41 40 0.55 0.64
5.6

100V 弱 870 33.5 0.33 32 0.43 0.60 950 35 0.34 33.5 0.44 0.52
EFG-30KSB2-W
EFG-30KSB2-C 30 4

強 1640 43.5 0.52 47 0.88 1.4 1860 47 0.61 60 0.98 1.3
7.0

弱 1380 39 0.48 46.5 0.68 0.92 1310 38 0.54 54 0.66 0.82

形　名 A B C D E
EFG-20KSB2-W･C 322 244 280 80 51
EFG-25KSB2-W･C 372 294 330 90 68
EFG-30KSB2-W･C 422 344 380 110 83

羽根径
(cm)

形　名 コントロール
スイッチ

給排気形ウェザーカバー※ 薄壁取付枠　※

木 枠 ※ 不燃枠 ※ 取付枠 絶縁枠標準 防火ダンパー付
（一般用）

標準
タイプ

ウェザーカバー用 

防火ダンパー付
タイプ

ウェザーカバー用ステンレス製 ステンレス製

20
EFG-20KSB2-W
EFG-20KSB2-C

FS-01SW3

10,100
PS-20CS3

37,400
PS-20CSD3

95,400
PS-20UW3

39,300
PS-20UWD3

42,000
PS-20KW3

14,500
PS-20FW3

27,000
PS-20TW3

11,500
PS-20ZW3

20,400

25
EFG-25KSB2-W
EFG-25KSB2-C

FS-01SW3

10,100
PS-25CS3

40,900
PS-25CSD3

102,000
PS-25UW3

45,400
PS-25UWD3

48,600
PS-25KW3

15,900
PS-25FW3

31,500
PS-25TW3

11,900
PS-25ZW3

21,400

30
EFG-30KSB2-W
EFG-30KSB2-C

FS-01SW3

10,100
PS-30CS3

44,300
PS-30CSD3

113,000
PS-30UW3

51,100
PS-30UWD3

54,800
PS-30KW3

17,300
PS-30FW3

35,600
PS-30TW3

13,100
PS-30ZW3

23,500
※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　※単ノッチ運転の場合は FS-08SW3をご使用ください。　※ウェザーカバーは、上記以外にも排気寒冷地タイプを除いた W 形、QW 形が使えます。（60 〜 63 ページ）
※ウェザーカバー組合せ時の必要寸法は 147 ページ を参照ください。システム部材の薄壁取付枠を使用することで必要寸法を確保できます。（組合せについては 51 ページを参照ください。）
※木枠、不燃枠は壁厚により必要個数を増やしてください。

※ 146 ページ の業務用有圧換気扇の注意事項を必ずご参
照ください。

電 源 単相 100V

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページ をご参照ください。）電流・消費電力を基準に過負荷
保護装置を選定しないでください。

〈ホワイト〉

有
圧
換
気
扇

業
務
用
有
圧
換
気
扇
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■共通特長
●大風量・低騒音設計　●室内側出張り薄形設計
●軽量設計　●強弱速調付
● 樹脂部を帯電防止加工し静電気によるホコリ付着を低減（格子部、オリフィス部）

■内部結線図
EFG-35KSB2-Wの場合
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EFG-35KSB2-W

EFG-40KSB2-W

弱ノッチ強ノッチ 弱ノッチ強ノッチ

50Hz 60Hz

〈写真は EFG-35KSB2-W〉

排気専用

業務用有圧換気扇

●色調はマンセル 10YR9.5/0.5（本体枠は亜鉛鉄板地色）

速結端子

□
Ａ

Ｄ

Ｄ

Ｃ Ｅ （Ｇ）

□
Ｂ

4×φＦ取付穴

シャッター

※外観は機種により多少異なります。

（単位mm）

■外形図
風方向

■変化寸法表（単位 mm）

■特性・仕様一覧学  校 各種店舗飲食店

格子タイプ 羽根径35cm〜40cm

※ 速調せずに使用する場合は電
源を速結端子の強と共通へ接
続ください。（弱ノッチ固定の
場合は強と弱を短絡させてく
ださい。）

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　※単ノッチ運転の場合は FS-08SW3をご使用ください。　※ウェザーカバーは上記以外にも排気寒冷地タイプを除いた W 形、QW 形が使えます。（60 〜 63 ページ）
※ウェザーカバー組合せ時の必要寸法は 147 ページ を参照ください。35cmタイプはシステム部材の薄壁取付枠を使用することで必要寸法を確保できます。（組合せについては 51 ページを参照ください。）
※木枠、不燃枠は壁厚により必要個数を増やしてください。

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ、一覧表は 73 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

EFG-35KSB2-W	 価格	121,000円（税別）	
EFG-40KSB2-W	 価格	156,000円（税別）	

電動シャッター付

〈ホワイト〉
35cm 

40cm 

形　名 羽根径 
（cm） 電源 極数 

（P） 速調
50Hz 60Hz

質量 
（kg）風量 

（m3/h）
騒音 

（dB）
電流 

（A）
消費電力 
（W）

最大負荷 
電流（A）

起動電流 
（A）

風量 
（m3/h）

騒音 
（dB）

電流 
（A）

消費電力 
（W）

最大負荷 
電流（A）

起動電流 
（A）

EFG-35KSB2-W 35 4
強 2470 49 0.95 85 1.4 2.2 2530 50 1.16 108 1.54 2.0

10.6
単相 弱 2120 45 0.79 72 1.1 1.6 1950 43 0.94 88 1.1 1.4

EFG-40KSB2-W 40
100V

4
強 3330 53.5 1.53 137 2.36 3.8 3500 54.5 1.87 175 2.5 3.4

17.1
弱 2910 49.5 1.3 116 1.8 2.5 2700 47.5 1.49 135 1.8 2.3

形　名 A B C D E F G シャッター枚数
EFG-35KSB2-W 484 399 120 435 155 10 100 3
EFG-40KSB2-W 520 423 182 460 159 14 43 4

羽根径
(cm)

形　名 コントロール
スイッチ

給排気形ウェザーカバー　※ 薄壁取付枠　※
木枠　※ 不燃枠　※ 取付枠 絶縁枠標　準 防火ダンパー付（一般用） 標準タイプ

ウェザーカバー用
防火ダンパー付タイプ
ウェザーカバー用ステンレス製 ステンレス製

35 EFG-35KSB2-W FS-01SW3 PS-35CS3 PS-35CSD3 PS-35UW3 PS-35UWD3 PS-35KW3 PS-35FW3 PS-35TW3 PS-35ZW3

10,100 54,500 123,000 57,500 61,600 18,600 40,800 16,000 27,800

40 EFG-40KSB2-W FS-01SW3 PS-40CS3 PS-40CSD3 — — PS-40KW3 PS-40FW3 PS-40TW3 PS-40ZW3

10,100 59,600 135,000 20,400 45,300 17,900 31,400

■静圧・風量特性　　　　　　　　4 極品　　　　　　

電 源 単相 100V

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページ をご参照ください。）電流・消費電力を基準に過負荷
保護装置を選定しないでください。

ご注意
●使用条件：本体周囲は温度−10℃〜＋40℃、常温において相対湿度 90％以下。
この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

●厨房等油煙の多いところでは使用できません。  
（厨房用の業務用有圧換気扇をお使いください。）
●排気専用品です。羽根の付け替えによる給気使用はできません。

●各種ウェザーカバーとの組合せの場合、147 ページ を
参照の上、必要寸法（最低壁厚）を確保してください。 
必要寸法が確保されていない場合、寸法上組合せによる
取付けができません。（木枠・不燃枠では必要寸法が確
保されない場合があります。）

※ 146 ページ の業務用有圧換気扇の注意事
項を必ずご参照ください。

業務用有圧換気扇 壁 ウェザーカバー

壁厚

有
圧
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業
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12この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

業務用有圧換気扇

〈写真は EFG-25MSB2〉

排気専用
■特性・仕様一覧 ●色調はマンセル 10YR9.5/0.5（本体枠は亜鉛鉄板地色）

■内部結線図

強
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弱
速結端子 リレー

GM ア
カ

ク
ロ

ク
ロ

ク
ロ シ
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モ
モ
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M

シャッター

速結端子

４×φ１０取付穴

□
Ｃ

155D

E

A
E

（F）

B

※外観は機種により多少異なります。

（単位mm）

■外形図

風方向

※ 同梱のプラグコードを使用する場
合は電源を速結端子の強と共通へ
接続ください。なお、この場合速
調はできません。（弱ノッチ固定
の場合は強と弱を短絡させてくだ
さい。）

強ノッチ 弱ノッチ100

80

60

40

20

0

EFG-25MSB2

EFG-30MSB2

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
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静 

圧 （
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50Hz

静 　

圧

強ノッチ 弱ノッチ100
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60

40

20

0

EFG-25MSB2

EFG-30MSB2

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
風　量（m3/h）

（
P
a）

60Hz

■変化寸法表（単位 mm）

各種店舗 事務所

■共通特長
●高静圧、大風量設計
●強弱速調付
●差込みプラグコード（1.7m）同梱 
 （コンセント接続と速結端子接続の選択可）
● 樹脂部を帯電防止加工し静電気によるホコ
リ付着を低減（オリフィス部）

メッシュタイプ 排気形　羽根径25cm〜30cm

ご注意
●使用条件：本体周囲は温度− 10℃〜＋ 40℃、常温にお

いて相対湿度 90％以下。この範囲を超えますと焼損、
変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

●厨房等油煙の多いところでは使用できません。　　　 
（厨房用の業務用有圧換気扇をお使いください。）
●排気専用品です。羽根の付け替えによる給気使用はでき

ません。

●各種ウェザーカバーとの組合せの場合、147 ページ を
参照の上、必要寸法（最低壁厚）を確保してください。 
必要寸法が確保されていない場合、寸法上組合せによる
取付けができません。（木枠・不燃枠では必要寸法が確
保されない場合があります。）

※ 146 ページ の業務用有圧換気扇の注意事
項を必ずご参照ください。

業務用有圧換気扇 壁 ウェザーカバー

壁厚

■静圧・風量特性　　　　　　　　4 極品

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ、一覧表は 73 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

EFG-25MSB2	 価格	68,600円（税別）	
EFG-30MSB2	 価格	83,500円（税別）	

25cm 

30cm 

電動シャッター付

形　名 羽根径 
（cm） 電源 極数 

（P） 速調
50Hz 60Hz

質量 
（kg）風量 

（m3/h）
騒音 

（dB）
電流 

（A）
消費電力 
（W）

最大負荷 
電流（A）

起動電流 
（A）

風量 
（m3/h）

騒音 
（dB）

電流 
（A）

消費電力 
（W）

最大負荷 
電流（A）

起動電流 
（A）

EFG-25MSB2 25 4
強 1010 37.5 0.38 35 0.52 0.66 1130 41.5 0.41 40.5 0.56 0.64

6.1
単相 弱 840 33.5 0.34 33 0.44 0.60 870 35 0.36 36 0.44 0.52

EFG-30MSB2 30
100V

4
強 1540 43 0.53 48 0.84 1.4 1720 46.5 0.62 61 0.95 1.3

7.7
弱 1260 40 0.47 47 0.66 0.92 1200 40 0.52 52 0.65 0.82

形　名 A B C D E F
EFG-25MSB2 379 374 294 92 330 68
EFG-30MSB2 429 424 344 117 380 83

羽根径
(cm)

形　名 コントロール
スイッチ

給排気形ウェザーカバー※ 薄壁取付枠　※

木 枠 ※ 不燃枠 ※ 取付枠 絶縁枠標準 防火ダンパー付
（一般用）

標準
タイプ

ウェザーカバー用 

防火ダンパー付
タイプ

ウェザーカバー用ステンレス製 ステンレス製

25 EFG-25MSB2
FS-01SW3

10,100
PS-25CS3

40,900
PS-25CSD3

102,000
PS-25UW3

45,400
PS-25UWD3

48,600
PS-25KW3

15,900
PS-25FW3

31,500
PS-25TW3

11,900
PS-25ZW3

21,400

30 EFG-30MSB2
FS-01SW3 

10,100
PS-30CS3

44,300
PS-30CSD3

113,000
PS-30UW3

51,100
PS-30UWD3

54,800
PS-30KW3

17,300
PS-30FW3

35,600
PS-30TW3

13,100
PS-30ZW3

23,500

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　※単ノッチ運転の場合は FS-08SW3をご使用ください。　※ウェザーカバーは、上記以外にも排気寒冷地タイプを除いた W 形、QW 形が使えます。（60 〜 63 ページ）
※ウェザーカバー組合せ時の必要寸法は 147 ページ を参照ください。システム部材の薄壁取付枠を使用することで必要寸法を確保できます。（組合せについては 51 ページを参照ください。）
※木枠、不燃枠は壁厚により必要個数を増やしてください。

電 源 単相 100V

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページ をご参照ください。）電流・消費電力を基準に過負荷
保護装置を選定しないでください。

有
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■共通特長
●大風量・低騒音設計　●室内側出張り薄形設計
●軽量設計　●単相 100V 機種は強弱速調付
● 樹脂部を帯電防止加工し静電気によるホコリ付着を低減（オリフィス部）

■内部結線図
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   EFG-40MSB2の場合
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（単位mm）

■外形図 ※外観は機種により多少異なります。
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□
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シャッター

４×φＧ取付穴

速結端子

風方向

■変化寸法表（単位 mm）

■特性・仕様一覧 ●色調はマンセル 10YR9.5/0.5（本体枠は亜鉛鉄板地色）

〈写真は EGG-50MSTB2〉

排気専用

業務用有圧換気扇

体育館 大型店舗

メッシュタイプ 排気形　羽根径35cm〜60cm

※ 単相品を速調せずに使用する場合は
電源を速結端子の強と共通へ接続くだ
さい。（弱ノッチ固定の場合は強と弱を
短絡させてください。）

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ、一覧表は 73 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

EFG-35MSB2	 価格	121,000円（税別）	
EFG-40MSB2	 価格	156,000円（税別）	

EFG-40MSTB2	 価格	156,000円（税別）	
EGG-50MSTB2	 価格	201,000円（税別）	
EGG-60MSTB2	 価格	265,000円（税別）	

35cm 

40cm 

40cm 

50cm 

60cm 

単相 100V

3 相 200V

形　名 羽根径 
（cm） 電源 極数 

（P） 速調
50Hz 60Hz

質量 
（kg）風量 

（m3/h）
騒音 

（dB）
電流 

（A）
消費電力 
（W）

最大負荷 
電流（A）

起動電流 
（A）

風量 
（m3/h）

騒音 
（dB）

電流 
（A）

消費電力 
（W）

最大負荷 
電流（A）

起動電流 
（A）

EFG-35MSB2 35 4
強 2400 49 0.95 85 1.39 2.2 2470 51 1.16 110 1.51 2.0

10.6
単相 弱 2050 47 0.81 75 1.1 1.6 1810 46 0.94 90 1.15 1.4

EFG-40MSB2 40
100V

4
強 3300 54.5 1.55 139 2.33 3.8 3460 57 1.88 177 2.56 3.4

17.1
弱 2780 52 1.31 117 1.82 2.5 2600 53 1.49 135 1.84 2.3

EFG-40MSTB2 40
3 相

4 ― 3200 54.5 0.53 127 0.69 1.6 3420 57 0.6 164 0.78 1.5 16.9
EGG-50MSTB2 50

200V
6 ― 5250 52.5 1.38 245 1.67 4.1 5840 55.5 1.34 310 1.68 3.9 25.3

EGG-60MSTB2 60 6 ― 7540 57 1.92 360 2.35 6.0 8530 60 1.88 460 2.32 5.7 30.7

電動シャッター付

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　※単相品の単ノッチ運転は FS-08SW3をご使用ください。　※ウェザーカバーは上記以外にも排気寒冷地タイプを除いた W 形、QW 形が使えます。（60 〜 63 ページ）
※ウェザーカバー組合せ時の必要寸法は 147 ページ を参照ください。35cmタイプはシステム部材の薄壁取付枠を使用することで必要寸法を確保できます。（組合せについては 51 ページを参照ください。）
※木枠、不燃枠は壁厚により必要個数を増やしてください。

形　名 A B C D E F G H シャッター枚数
EFG-35MSB2 484 479 399 122 435 155 10 100 3
EFG-40MSB2

520 518 423 184 460 159 14 43 4
EFG-40MSTB2

EGG-50MSTB2 620 618 524 224 560 189 14 43 5
EGG-60MSTB2 710 708 614 244 650 189 14 43 6

羽根径
(cm) 形　名 コントロールスイッチ

給排気形ウェザーカバー ※ 薄壁取付枠 ※
木枠 ※ 不燃枠 ※ 取付枠 絶縁枠標　準 防火ダンパー付（一般用） 標準タイプ

ウェザーカバー用
防火ダンパー付タイプ
ウェザーカバー用ステンレス製 ステンレス製

35 EFG-35MSB2
FS-01SW3

10,100
PS-35CS3 PS-35CSD3 PS-35UW3 PS-35UWD3 PS-35KW3 PS-35FW3 PS-35TW3 PS-35ZW3

54,500 123,000 57,500 61,600 18,600 40,800 16,000 27,800

40
EFG-40MSB2

FS-01SW3

10,100 − −PS-40CS3 PS-40CSD3 PS-40KW3 PS-40FW3 PS-40TW3 PS-40ZW3

EFG-40MSTB2
FS-07SWA3 + FS-09SW3

5,500 + 28,500
59,600 135,000 20,400 45,300 17,900 31,400

50 EGG-50MSTB2
FS-07SWA3 + FS-09SW3

5,500 + 28,500
PS-50CS3 PS-50CSD3 − − PS-50KW3 PS-50FW3 PS-50TW3 PS-50ZW3

75,000 161,000 31,500 50,800 23,800 41,600

60 EGG-60MSTB2
FS-07SWA3 + FS-09SW3

5,500 + 28,500
PS-60CS3 PS-60CSD3 − − PS-60KW3 PS-60FW3 PS-60TW3 PS-60ZW3

88,500 188,000 36,900 58,600 28,900 50,300

■静圧・風量特性　　　　　　　　4 極品　　　　　　6 極品
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風　量（m3/h） 風　量（m3/h）

EFG-35MSB2

EFG-40MSB2

EFG-40MSTB2

EGG-50MSTB2

EGG-60MSTB2

EFG-35MSB2

EFG-40MSB2

EFG-40MSTB2

EGG-50MSTB2

EGG-60MSTB2

弱ノッチ強ノッチ 弱ノッチ強ノッチ

※特性曲線の実線・破線部以外では使用できません。

電 源 単相 100V / 3相 200V

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページ をご参照ください。）電流・消費電力を基準に過負荷
保護装置を選定しないでください。

ご注意
●使用条件：本体周囲は温度− 10℃〜＋ 40℃、常温において相対湿度 90％以下。
この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

●厨房等油煙の多いところでは使用できません。  
（厨房用の業務用有圧換気扇をお使いください。）
●排気専用品です。羽根の付け替えによる給気使用はできません。

●各種ウェザーカバーとの組合せの場合、147 ページ を
参照の上、必要寸法（最低壁厚）を確保してください。 
必要寸法が確保されていない場合、寸法上組合せによる
取付けができません。（木枠・不燃枠では必要寸法が確
保されない場合があります。）

業務用有圧換気扇 壁 ウェザーカバー

壁厚

※ 146 ページ の業務用有圧換気扇の注意事
項を必ずご参照ください。
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14この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

業務用有圧換気扇

給気専用

■内部結線図
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■外形図

ビニルキャブタイヤケーブル
３芯×０．７５mm2有効長約1ｍ

風方向
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60Hz

〈写真は EFG-25MFSB2〉

■特性・仕様一覧 ●色調はマンセル 10YR9.5/0.5（本体枠は亜鉛鉄板地色）各種店舗 事務所

●システム部材

予備フィルター

形　名
YF-25A

YF-30A

適用本体形名
EFG-25MFSB2

EFG-30MFSB2

■共通特長
●高静圧・大風量設計
●強弱速調付
● 3 芯キャブタイヤケーブル付
●除じんフィルター付
● 樹脂部を帯電防止加工し静電気によるホコリ
付着を低減（オリフィス部）

メッシュタイプ 給気形　羽根径25cm〜30cm

■共通特長
● 4 枚入
●材質：不織布フィルター
●捕集効率：65％（質量法）

ご注意
●使用条件：本体周囲は温度− 10℃〜＋ 40℃、常温にお

いて相対湿度 90％以下。この範囲を超えますと焼損、
変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

●厨房等油煙の多いところでは使用できません。
●給気専用品です。羽根の付け替えによる排気使用はでき

ません。
●除じんフィルターでは虫の侵入は防止できません。

●各種ウェザーカバーとの組合せの場合、147 ページ を
参照の上、必要寸法（最低壁厚）を確保してください。 
必要寸法が確保されていない場合、寸法上組合せによる
取付けができません。（木枠・不燃枠では必要寸法が確
保されない場合があります。）

※ 146 ページ の業務用有圧換気扇の注意事
項を必ずご参照ください。

業務用有圧換気扇 壁 ウェザーカバー

壁厚

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ、一覧表は 73 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

形　名
PS-35GYF3

PS-40GYF3

PS-50GYF3

PS-60GYF3

適用本体形名
EFG-35MFSB2

EFG-40MFS（T）B2

EGG-50MFSTB2

EGG-60MFSTB2

■静圧・風量特性　　　　　　　　4 極品

※結線方法は 148 ページをご参照く
ださい。

■変化寸法表（単位 mm）

EFG-25MFSB2	 価格	68,600円（税別）	
EFG-30MFSB2	 価格	83,500円（税別）	

　 ●寸法：タテ 335 ×ヨコ 485mm

　 ●寸法：タテ 385 ×ヨコ 590mm

YF-25A	 価格	8,100円（税別）

YF-30A	 価格	8,600円（税別）
　 ●寸法：タテ 440 ×ヨコ 640mm

　 ●寸法：タテ 460 ×ヨコ 690mm

　 ●寸法：タテ 550 ×ヨコ 845mm

　 ●寸法：タテ 640 ×ヨコ 935mm

PS-35GYF3	 価格	 9,500円（税別）

PS-40GYF3	 価格	10,400円（税別）

PS-50GYF3	 価格	11,300円（税別）

PS-60GYF3	 価格	12,900円（税別）

25cm 

30cm 

電動シャッター付

形　名 羽根径 
（cm） 電源 極数 

（P） 速調
50Hz 60Hz

質量 
（kg）風量 

（m3/h）
騒音 

（dB）
電流 

（A）
消費電力 
（W）

最大負荷 
電流（A）

起動電流 
（A）

風量 
（m3/h）

騒音 
（dB）

電流 
（A）

消費電力 
（W）

最大負荷 
電流（A）

起動電流 
（A）

EFG-25MFSB2 25 4
強 710 42 0.39 36 0.51 0.65 780 44.5 0.41 40 0.53 0.64

6.5
単相 弱 520 36 0.34 34 0.42 0.55 520 36 0.35 35 0.41 0.47

EFG-30MFSB2 30
100V

4
強 1090 47 0.53 49 0.88 1.4 1180 48.5 0.63 61 0.94 1.2

8.5
弱 830 40.5 0.5 48 0.68 0.86 720 37 0.56 55 0.66 0.81

形　名 A B C D E F
EFG-25MFSB2 379 374 294 92 330 68
EFG-30MFSB2 429 424 344 117 380 83

羽根径
(cm)

形　名 コントロール
スイッチ

給排気形ウェザーカバー※ 薄壁取付枠　※

木 枠 ※ 不燃枠 ※ 取付枠 絶縁枠 予備フィルター標　準 防火ダンパー付
（一般用）

標準
タイプ

ウェザーカバー用 

防火ダンパー付
タイプ

ウェザーカバー用ステンレス製 ステンレス製

25 EFG-25MFSB2
FS-01SW3

10,100
PS-25CS3

40,900
PS-25CSD3

102,000
PS-25UW3

45,400
PS-25UWD3

48,600
PS-25KW3

15,900
PS-25FW3

31,500
PS-25TW3

11,900
PS-25ZW3

21,400
YF-25A
8,100

30 EFG-30MFSB2
FS-01SW3

10,100
PS-30CS3

44,300
PS-30CSD3

113,000
PS-30UW3

51,100
PS-30UWD3

54,800
PS-30KW3

17,300
PS-30FW3

35,600
PS-30TW3

13,100
PS-30ZW3

23,500
YF-30A
8,600

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　※単相品の単ノッチ運転は FS-08SW3 をご使用ください。　※ウェザーカバーは、上記以外にも QWH 形が使えます。（59 ページ）
※ウェザーカバー組合せ時の必要寸法は 147 ページ を参照ください。システム部材の薄壁取付枠を使用することで必要寸法を確保できます。（組合せについては 51 ページを参照ください。）
※木枠、不燃枠は壁厚により必要個数を増やしてください。 

電 源 単相 100V

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページ をご参照ください。）電流・消費電力を基準に過負荷
保護装置を選定しないでください。

有
圧
換
気
扇

業
務
用
有
圧
換
気
扇
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■共通特長
●大風量・低騒音設計　
●室内側出張り薄形設計
●軽量設計　
●単相 100V 機種は強弱速調付
● 3 芯キャブタイヤケーブル付　
●除じんフィルター付
● 樹脂部を帯電防止加工し静電気によるホコリ
付着を低減（オリフィス部）

■内部結線図
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モ
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ク
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ア
カ
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ア
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シロ
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E

E (H)
４×φＧ取付穴

F

□
Ｃ

（単位mm）

■外形図 ※外観は機種により多少異なります。

ビニルキャブタイヤケーブル
３芯×０．７５mm2有効長約1.5ｍ
（EFG-35MFSB2は3芯×0.75mm2有効長約1m）
（EGG-60MFSTB2は3芯×1.25mm2有効長約1.5m）

風方向

■変化寸法表（単位 mm）

■特性・仕様一覧 ●色調はマンセル 10YR9.5/0.5（本体枠は亜鉛鉄板地色）

EFG-35MFSB2

EFG-40MFSB2

EFG-40MFSTB2

EGG-50MFSTB2

EGG-60MFSTB2

弱ノッチ強ノッチ 弱ノッチ強ノッチ

50Hz 60Hz
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圧
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圧

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

EFG-35MFSB2

EFG-40MFSB2

EGG-50MFSTB2

EGG-60MFSTB2

EFG-40MFSTB2

〈写真は EGG-50MFSTB2〉

給気専用

業務用有圧換気扇

体育館 大型店舗

メッシュタイプ 給気形　羽根径35cm〜60cm

ご注意
●使用条件：本体周囲は温度− 10℃〜＋ 40℃、常温におい
て相対湿度 90％以下。この範囲を超えますと焼損、変形、
回転不良、破損につながるおそれがあります。

●厨房等油煙の多いところでは使用できません。
●給気専用品です。羽根の付け替えによる排気使用はできません。
●除じんフィルターでは虫の侵入は防止できません。

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ、一覧表は 73 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

■静圧・風量特性　　　　　　　　4 極品　　　　　　6 極品

業務用有圧換気扇 壁 ウェザーカバー

壁厚

※結線方法は 148 ページをご参照ください。

EFG-35MFSB2	 価格	121,000円（税別）

EFG-40MFSB2	 価格	156,000円（税別）

EFG-40MFSTB2	 価格	156,000円（税別）

EGG-50MFSTB2	 価格	201,000円（税別）

EGG-60MFSTB2	 価格	265,000円（税別）

35cm 

40cm 

40cm 

50cm 

60cm 

電動シャッター付
単相 100V

3 相 200V

形　名 羽根径 
（cm） 電源 極数 

（P） 速調
50Hz 60Hz

質量 
（kg）風量 

（m3/h）
騒音 

（dB）
電流 

（A）
消費電力 
（W）

最大負荷 
電流（A）

起動電流 
（A）

風量 
（m3/h）

騒音 
（dB）

電流 
（A）

消費電力 
（W）

最大負荷 
電流（A）

起動電流 
（A）

EFG-35MFSB2 35 4
強 1720 54 0.92 89 1.42 2.1 1800 56 1.22 121 1.59 2.0

10.5
単相 弱 1400 52 0.73 71 0.98 1.2 1280 50.5 0.85 83 1 1.2

EFG-40MFSB2 40
100V

4
強 2350 58.5 1.58 144 2.4 3.7 2450 60.5 1.98 188 2.6 3.5

19.1
弱 2020 56.5 1.37 124 1.89 2.5 1900 57.5 1.6 146 1.9 2.3

EFG-40MFSTB2 40
3 相

4 ― 2360 58.5 0.56 132 0.77 1.8 2490 60.5 0.65 172 0.87 1.6 19.1
EGG-50MFSTB2 50

200V
6 ― 3820 56.5 1.38 250 1.72 4.2 4220 60 1.36 318 1.78 3.9 28.1

EGG-60MFSTB2 60 6 ― 5800 61 2.45 423 2.97 7.6 6310 64.5 2.35 535 2.73 7.1 35.1

※ 146 ページ の業務用有圧換気扇の注意事
項を必ずご参照ください。

※特性曲線の実線・破線部以外では使用できません。

形　名 A B C D E F G H シャッター枚数
EFG-35MFSB2 484 479 399 122 435 155 10 60 4
EFG-40MFSB2

520 518 423 184 460 159 14 32 4
EFG-40MFSTB2

EGG-50MFSTB2 620 618 524 224 560 189 14 32 5
EGG-60MFSTB2 710 708 614 244 650 189 14 32 6

羽根径
(cm)

形　名 コントロールスイッチ

給排気形ウェザーカバー※ 薄壁取付枠　※

木 枠 ※ 不燃枠 ※ 取付枠 絶縁枠 予備フィルター標　準 防火ダンパー付
（一般用） 標準タイプ

ウェザーカバー用 
防火ダンパー付タイプ
ウェザーカバー用

ステンレス製 ステンレス製

35 EFG-35MFSB2
FS-01SW3

10,100
PS-35CS3

54,500
PS-35CSD3

123,000
PS-35UW3

57,500
PS-35UWD3

61,600
PS-35KW3

18,600
PS-35FW3

40,800
PS-35TW3

16,000
PS-35ZW3

27,800
PS-35GYF3

9,500

40
EFG-40MFSB2

FS-01SW3

10,100 PS-40CS3

59,600
PS-40CSD3

135,000
ー ー

PS-40KW3

20,400
PS-40FW3

45,300
PS-40TW3

17,900
PS-40ZW3

31,400
PS-40GYF3

10,400
EFG-40MFSTB2

FS-07SWA3 + FS-09SW3

5,500 + 28,500

50 EGG-50MFSTB2
FS-07SWA3 + FS-09SW3

5,500 + 28,500
PS-50CS3

75,000
PS-50CSD3

161,000
ー ー

PS-50KW3

31,500
PS-50FW3

50,800
PS-50TW3

23,800
PS-50ZW3

41,600
PS-50GYF3

11,300

60 EGG-60MFSTB2
FS-07SWA3 + FS-09SW3

5,500 + 28,500
PS-60CS3

88,500
PS-60CSD3

188,000
ー ー

PS-60KW3

36,900
PS-60FW3

58,600
PS-60TW3

28,900
PS-60ZW3

50,300
PS-60GYF3

12,900

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　※単相品の単ノッチ運転は FS-08SW3 をご使用ください。　※ウェザーカバーは、上記以外にも QWH 形が使えます。（59 ページ）
※ウェザーカバー組合せ時の必要寸法は 147 ページ を参照ください。35cm タイプはシステム部材の薄壁取付枠を使用することで必要寸法を確保できます。（組合せについては 51 ページを参照ください。）
※木枠、不燃枠は壁厚により必要個数を増やしてください。

●各種ウェザーカバーとの組合せの場合、147 ページ を
参照の上、必要寸法（最低壁厚）を確保してください。 
必要寸法が確保されていない場合、寸法上組合せによる
取付けができません。（木枠・不燃枠では必要寸法が確
保されない場合があります。）

電 源 単相 100V / 3相 200V

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページ をご参照ください。）電流・消費電力を基準に過負荷
保護装置を選定しないでください。

有
圧
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扇



16この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

業務用有圧換気扇

■内部結線図
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3芯×0.75mm2　有効長約2m
ビニルキャブタイヤケーブル

シャッター

※外観は機種により多少異なります｡
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（単位mm）

■外形図
風方向

■特性・仕様一覧

※結線方法は 148 ページをご参照ください。

●色調はステンレス地色（本体枠は亜鉛鉄板地色）

強ノッチ 弱ノッチ 強ノッチ 弱ノッチ

風 量（m3/h） 風 量（m3/h）

静 　

圧 （
P
a）

静 　

圧 （
P
a）
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■変化寸法表（単位 mm）

〈写真は EFC-25MSB2〉

排気専用
厨  房 調理室 給食室

厨房用 メッシュタイプ　羽根径25cm〜35cm

■共通特長
●金属羽根採用
●高静圧、大風量設計
●強弱速調付
●油受け付
● 3 芯キャブタイヤケーブル付

ご注意
●使用条件：本体周囲は温度− 10℃〜＋ 50℃、常温におい
て相対湿度 90％以下。この範囲を超えますと温度ヒューズ溶
断に伴う運転停止、焼損、変形、回転不良、破損につなが
るおそれがあります。上記の場合は、オールステンレス厨房用

（32 ページ）をご使用ください。
●蒸気などの発生する場所では必ずアース工事をしてください。
●この換気扇は、業務用厨房用換気扇として使用できますが、

地域によってはフードの中に設置する場合、フードにグリスフィ
ルターを設ける必要がありますので、あらかじめ所轄の官公庁

（消防署）にご相談ください。
●油の発生が多い場所には、次ページのフィルター付タイプを
ご使用ください。

●排気専用品です。羽根の付け替えによる給気使用はできません。

●各種ウェザーカバーとの組合せの場合、147 ページ を参
照の上、必要寸法（最低壁厚）を確保してください。 
必要寸法が確保されていない場合、寸法上組合せによる
取付けができません。（木枠・不燃枠では必要寸法が確保
されない場合があります。）

※ 146 ページ の業務用有圧換気扇の注意事
項を必ずご参照ください。

業務用有圧換気扇 壁 ウェザーカバー

壁厚

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ、一覧表は 73 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

■静圧・風量特性　　　　　　　　4 極品

EFC-25MSB2	 価格	 75,100円（税別）

EFC-30MSB2	 価格	 90,100円（税別）

EFC-35MSB2	 価格	120,000円（税別）

25cm

30cm 

35cm 

電動シャッター付

形　名 A B C D E F G H
EFC-25MSB2 379 374 294 92 330 318 29 68
EFC-30MSB2 429 424 344 117 380 358 34 83
EFC-35MSB2 484 479 399 122 435 409 39 60

羽根径
(cm)

形　名
コントロール

スイッチ

給排気形ウェザーカバー　※ 薄壁取付枠　※

不燃枠　※ 取付枠 絶縁枠標　準
防火ダンパー付

（厨房用）
標準

タイプ
ウェザーカバー用

防火ダンパー付
タイプ

ウェザーカバー用ステンレス製 ステンレス製

25 EFC-25MSB2
FS-04SWA3

6,000
PS-25CS3

40,900
PS-25CSDK3

102,000
PS-25UW3

45,400
PS-25UWD3

48,600
PS-25FW3

31,500
PS-25TW3

11,900
PS-25ZW3

21,400

30 EFC-30MSB2
FS-04SWA3

6,000
PS-30CS3

44,300
PS-30CSDK3

113,000
PS-30UW3

51,100
PS-30UWD3

54,800
PS-30FW3

35,600
PS-30TW3

13,100
PS-30ZW3

23,500

35 EFC-35MSB2
FS-04SWA3

6,000
PS-35CS3

54,500
PS-35CSDK3

123,000
PS-35UW3

57,500
PS-35UWD3

61,600
PS-35FW3

40,800
PS-35TW3

16,000
PS-35ZW3

27,800
※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　※単ノッチ運転の場合は FS-08SW3をご使用ください。　※ウェザーカバーは、上記以外にも排気寒冷地タイプを除いた W 形、QW 形が使えます。（60 〜 63 ページ）
※ウェザーカバー組合せ時の必要寸法は 147 ページ を参照ください。システム部材の薄壁取付枠を使用することで必要寸法を確保できます。（組合せについては 51 ページを参照ください。）
※不燃枠は壁厚により必要個数を増やしてください。

形　名 羽根径 
（cm） 電源 極数 

（P） 速調
50Hz 60Hz

質量 
（kg）風量 

（m3/h）
騒音 

（dB）
電流 

（A）
消費電力 
（W）

最大負荷 
電流（A）

起動電流 
（A）

風量 
（m3/h）

騒音 
（dB）

電流 
（A）

消費電力 
（W）

最大負荷 
電流（A）

起動電流 
（A）

EFC-25MSB2 25 4
強 960 37.5 0.46 41 0.59 0.87 1080 41.5 0.47 46 0.63 0.81

8.2
弱 790 33 0.37 37 0.47 0.63 850 36 0.39 38 0.48 0.58

EFC-30MSB2 30
単相

4
強 1540 44 0.58 51 0.86 1.53 1720 47 0.67 66 1 1.45

10.3
100V 弱 1150 37.5 0.49 49 0.63 0.85 1050 35.5 0.55 55 0.62 0.76

EFC-35MSB2 35 4
強 2320 48 0.95 89 1.6 2.7 2640 52 1.22 120 1.98 2.6

12.7
弱 2000 45 0.7 66 1.1 1.5 1880 44 0.91 86 1.1 1.4

電 源 単相 100V

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページ をご参照ください。）電流・消費電力を基準に過負荷
保護装置を選定しないでください。

有
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●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ、一覧表は 73 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

■内部結線図

リレー

GM

モ
モ

ク
ロ

ア
カ
キ

ア
カ

シロ

アカ
シロ
クロ

アオ

コンデンサー

ビニルキャブタイヤケーブル

強

共通
弱

M

シャッター４×φ１０取付穴

□
Ｃ

155D

E

A
E

B

F

（H）

G

（単位mm）

■外形図 ※外観は機種により多少異なります。

ビニルキャブタイヤケーブル
３芯×０．７５mm2有効長約2ｍ

風方向

■特性・仕様一覧

※結線方法は 148 ページをご参照く
ださい。

●色調はステンレス地色（本体枠は亜鉛鉄板地色）

0 400 800 1200 1600 2000 2400
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EFC-35FSB2
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0
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140

EFC-25FSB2

EFC-30FSB2

EFC-35FSB2

強ノッチ 弱ノッチ 強ノッチ 弱ノッチ

風 量（m3/h） 風 量（m3/h）

静 　

圧 （
P
a）

静 　

圧 （
P
a）

50Hz 60Hz

〈写真は EFC-25FSB2〉

排気専用

業務用有圧換気扇

厨  房 調理室 給食室

厨房用 フィルター付タイプ　羽根径25cm〜35cm

■共通特長
●金属羽根採用
●高静圧・大風量設計
●強弱速調付
●油受け付
● 3 芯キャブタイヤケーブル付
● パンチングメタル製フィルター 2 枚にて 
油を捕 集

ご注意
●使用条件：本体周囲は温度− 10℃〜＋ 50℃、常温におい
て相対湿度 90％以下。この範囲を超えますと温度ヒューズ溶
断に伴う運転停止、焼損、変形、回転不良、破損につなが
るおそれがあります。上記の場合は、オールステンレス厨房用

（32 ページ）をご使用ください。
●蒸気などの発生する場所では必ずアース工事をしてください。
●この換気扇は、業務用厨房用換気扇として使用できますが、

地域によってはフードの中に設置する場合、フードにグリスフィ
ルターを設ける必要がありますので、あらかじめ所轄の官公庁

（消防署）にご相談ください。
●排気専用品です。羽根の付け替えによる給気使用はできません。

●各種ウェザーカバーとの組合せの場合、147 ページ を参
照の上、必要寸法（最低壁厚）を確保してください。 
必要寸法が確保されていない場合、寸法上組合せによる
取付けができません。（木枠・不燃枠では必要寸法が確保
されない場合があります。）

※ 146 ページ の業務用有圧換気扇の注意事
項を必ずご参照ください。

■静圧・風量特性　　　　　　　　4 極品

業務用有圧換気扇 壁 ウェザーカバー

壁厚

■変化寸法表（単位 mm）

EFC-25FSB2	 価格	 87,100円（税別）

EFC-30FSB2	 価格	106,000円（税別）

EFC-35FSB2	 価格	143,000円（税別）

25cm

30cm 

35cm 

電動シャッター付

形　名 羽根径 
（cm） 電源 極数 

（P） 速調
50Hz 60Hz

質量 
（kg）風量 

（m3/h）
騒音 

（dB）
電流 

（A）
消費電力 
（W）

最大負荷 
電流（A）

起動電流 
（A）

風量 
（m3/h）

騒音 
（dB）

電流 
（A）

消費電力 
（W）

最大負荷 
電流（A）

起動電流 
（A）

EFC-25FSB2 25 4
強 940 37 0.46 42 0.59 0.87 1050 40.5 0.48 46.5 0.63 0.81

8.4
弱 740 32.5 0.38 37.5 0.47 0.63 790 33.5 0.39 39 0.48 0.58

EFC-30FSB2 30
単相

4
強 1540 42 0.59 52 0.92 1.53 1700 45 0.68 67 1.05 1.45

10.4
100V 弱 1100 36 0.5 50 0.63 0.85 1000 34 0.56 56 0.62 0.76

EFC-35FSB2 35 4
強 2250 46.5 0.95 93 1.62 2.7 2540 49.5 1.3 127 1.98 2.6

12.9
弱 1920 43 0.72 68 1.1 1.5 1800 42 0.92 87 1.1 1.4

形　名 A B C D E F G H
EFC-25FSB2 379 374 294 92 330 318 29 68
EFC-30FSB2 429 424 344 117 380 358 34 83
EFC-35FSB2 484 479 399 122 435 409 39 60

羽根径
(cm)

形　名
コントロール

スイッチ

給排気形ウェザーカバー　※ 薄壁取付枠　※

不燃枠　※ 取付枠 絶縁枠標　準
防火ダンパー付

（厨房用）
標準

タイプ
ウェザーカバー用

防火ダンパー付
タイプ

ウェザーカバー用ステンレス製 ステンレス製

25 EFC-25FSB2
FS-04SWA3

6,000
PS-25CS3

40,900
PS-25CSDK3

102,000
PS-25UW3

45,400
PS-25UWD3

48,600
PS-25FW3

31,500
PS-25TW3

11,900
PS-25ZW3

21,400

30 EFC-30FSB2
FS-04SWA3

6,000
PS-30CS3

44,300
PS-30CSDK3

113,000
PS-30UW3

51,100
PS-30UWD3

54,800
PS-30FW3

35,600
PS-30TW3

13,100
PS-30ZW3

23,500

35 EFC-35FSB2
FS-04SWA3

6,000
PS-35CS3

54,500
PS-35CSDK3

123,000
PS-35UW3

57,500
PS-35UWD3

61,600
PS-35FW3

40,800
PS-35TW3

16,000
PS-35ZW3

27,800
※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　※単ノッチ運転の場合は FS-08SW3をご使用ください。　※ウェザーカバーは、上記以外にも排気寒冷地タイプを除いた W 形、QW 形が使えます。（60 〜 63 ページ）
※ウェザーカバー組合せ時の必要寸法は 147 ページ を参照ください。システム部材の薄壁取付枠を使用することで必要寸法を確保できます。（組合せについては 51 ページを参照ください。）
※不燃枠は壁厚により必要個数を増やしてください。

電 源 単相 100V

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページ をご参照ください。）電流・消費電力を基準に過負荷
保護装置を選定しないでください。
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18この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

シャッター

ビニルキャブタイヤケーブル
３芯×０．７５mm2有効長約２ｍ

C

C □
Ａ

D 155

□
Ｂ

４×φ１０取付穴
30

(E以下)

※外観は機種により多少異なります。

（単位mm）

■外形図　EFG-25・30タイプ
風方向

（単位mm）

※外観は機種により多少異なります。

3芯×0.75mm2 有効長約2m
ビニルキャブタイヤケーブル

シャッター

4×φＦ取付穴

Ｄ

Ｄ □
Ａ

□
Ｂ

（Ｇ以下）ＥＣ

■外形図　EFG-35・40タイプ
風方向

〈写真は EFG-25KDSB2〉

■特性・仕様一覧 ●色調はマンセル 10YR9.5/0.5（本体枠はマンセル 0.7Y8.6/1）

単相100V
50/60Hz

アース ビニルキャブタイヤケーブル

ミドリ
シロ
クロ

コンデンサー

アカ

クロ

■結線図

M

■変化寸法表（単位 mm）

排気専用

業務用有圧換気扇

■変化寸法表（単位 mm）

プール 浴  室

■共通特長
●高静圧、大風量設計　
● 3 芯キャブタイヤケーブル付
● 樹脂部を帯電防止加工し静電気によるホコ
リ付着を低減（格子部、オリフィス部）

●使用条件：本体周囲温度は -10℃〜 +40℃、常温において
相対湿度 95％以下。この範囲を超えますと焼損、回転不良、
異音、破損につながるおそれがあります。

●浴室など湿度の高い場所で使用できますが、プール等でご使
用の場合は水蒸気の成分によって商品寿命が短くなる場合
があります。この場合にはステンレス形有圧換気扇、もしくは
ステンレス形有圧換気扇高耐食タイプをご使用ください。

●温泉の浴室には使えません。　
●必ずアース工事を実施してください。
●排気専用品です。羽根の付け替えによる給気使用はできません。
●この商品には強弱速調はありません。

耐湿形 格子タイプ　羽根径25cm〜40cm

ご注意

●各種ウェザーカバーとの組合せの場合、147 ページ を
参照の上、必要寸法（最低壁厚）を確保してください。 
必要寸法が確保されていない場合、寸法上組合せによる取付けが
できません。（木枠では必要寸法が確保されない場合があります。）

業務用有圧換気扇 壁 ウェザーカバー

壁厚

50Hz

静

圧 （
P
a）

0
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●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ、一覧表は 73 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

■静圧・風量特性　　　　　　　　4 極品

EFG-25KDSB2	 価格	 75,900円（税別）	
EFG-30KDSB2	 価格	 93,000円（税別）	

EFG-35KDSB2	 価格	135,000円（税別）	
EFG-40KDSB2	 価格	174,000円（税別）	

25cm

30cm

35cm

40cm

風圧シャッター付

形　名 羽根径 
（cm） 電源 極数 

（P）

50Hz 60Hz
質量 

（kg）風量 
（m3/h）

騒音 
（dB）

電流 
（A）

消費電力 
（W）

最大負荷 
電流（A）

起動電流 
（A）

風量 
（m3/h）

騒音 
（dB）

電流 
（A）

消費電力 
（W）

最大負荷 
電流（A）

起動電流 
（A）

EFG-25KDSB2 25 4 1040 37.5 0.39 36 0.5 0.67 1210 41 0.41 40 0.53 0.63 5.2
EFG-30KDSB2 30 単相 4 1640 43.5 0.51 47 0.81 1.4 1850 47 0.6 59 0.95 1.3 6.6
EFG-35KDSB2 35 100V 4 2420 49 0.96 86 1.35 2.2 2440 50 1.19 112 1.5 2.0 10.4
EFG-40KDSB2 40 4 3500 53.5 1.56 140 2.3 3.8 3600 54.5 1.92 181 2.5 3.4 16.9

※ 146 ページ の業務用有圧換気扇の注意事
項を必ずご参照ください。

形　名 A B C D E
EFG-25KDSB2 372 294 330 90 68
EFG-30KDSB2 422 344 380 110 83

形　名 A B C D E F G
EFG-35KDSB2 484 399 120 435 155 10 100
EFG-40KDSB2 520 423 182 460 159 14 43

シャッター枚数 形　名
3 EFG-35KDSB2

4 EFG-40KDSB2

羽根径
(cm)

形　名
コントロール

スイッチ

給排気形ウェザーカバー　※ 薄壁取付枠　※

木枠　※ 取付枠 絶縁枠標　準
防火ダンパー付

（一般用）
標準

タイプ
ウェザーカバー用

防火ダンパー付
タイプ

ウェザーカバー用ステンレス製 ステンレス製

25 EFG-25KDSB2
FS-08SW3

7,600
PS-25CS3

40,900
PS-25CSD3

102,000
PS-25UW3

45,400
PS-25UWD3

48,600
PS-25KW3

15,900
PS-25TW3

11,900
PS-25ZW3

21,400

30 EFG-30KDSB2
FS-08SW3

7,600
PS-30CS3

44,300
PS-30CSD3

113,000
PS-30UW3

51,100
PS-30UWD3

54,800
PS-30KW3

17,300
PS-30TW3

13,100
PS-30ZW3

23,500

35 EFG-35KDSB2
FS-08SW3

7,600
PS-35CS3

54,500
PS-35CSD3

123,000
PS-35UW3

57,500
PS-35UWD3

61,600
PS-35KW3

18,600
PS-35TW3

16,000
PS-35ZW3

27,800

40 EFG-40KDSB2
FS-08SW3

7,600
PS-40CS3

59,600
PS-40CSD3

135,000
— —

PS-40KW3

20,400
PS-40TW3

17,900
PS-40ZW3

31,400
※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　※ウェザーカバーは、上記以外にも排気寒冷地タイプを除いた W 形、QW 形が使えます。（60 〜 63 ページ）
※ウェザーカバー組合せ時の必要寸法は 147 ページ を参照ください。25 〜 35cm タイプはシステム部材の薄壁取付枠を使用することで必要寸法を確保できます。（組合せについては 51 ページを参照ください。）
※木枠は壁厚により必要個数を増やしてください。

電 源 単相 100V

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページ をご参照ください。）電流・消費電力を基準に過負荷
保護装置を選定しないでください。

有
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排気専用

産業用有圧換気扇

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページをご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保
護装置を選定しないでください。

※屋外使用の可否につきましては 4 ページをご参照ください。

（単位mm）

F

G
H

10 10
４×φＪ取付穴 Ｍ４アースねじ

銘 板

回転方向

φＥ
φＤ
φＣ AB

B

A

電源コード有効長1ｍ
ビニルキャブタイヤケーブル
2芯×0.75mm2

φ13ノックアウト
電動シャッターコード取出用

風方向

■外形図 ※外観は機種により多少異なります。

〈写真は EWF-30BSA2〉

■変化寸法表（単位 mm）

■特性・仕様一覧 ●塗装色はマンセル 7.65Y7.6/0.7

■静圧・風量特性　　　　　　　　4 極品　　　　　　6 極品
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低騒音形 羽根径20cm〜45cm　排気タイプ

■共通特長
●〈ダブリュキューブファン〉を採用し、
低騒音化を実現

●モータの軸受にウレアグリースを採
用し、軸受の高耐久化を実現

●近接設置可能 （ただし吸込側に遮
へい物や極端な風路の曲がりがあ
る場所には設置できません。）

●排気専用です。
●給気用への変更 （羽根の付け替え等） はでき

ません。 給気タイプ（23 ページ）をお選びください。
●使用条件 ： 本体周囲は温度− 30℃〜＋

50℃、 常温において相対湿度 90％以下。
この範囲を超えますと焼損、 変形、 回転
不良、 破損につながるおそれがあります。

●結氷するおそれのある場所および冷凍室で
は使用できません。

● 1 日 50 回以上のひんぱんな起動 ・ 停止を
伴う使用は避けてください。

●この商品には強弱速調はありません。
●開口寸法は 147 ページの「開口寸法一覧表」
を参照してください。

ご注意

※ 146 ページの有圧換気扇の注意
事項を必ず参照してください。

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ、一覧表は 69 〜 72 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

20cm

25cm

35cm

40cm

45cm

30cm

EWF-20YSA2	 価格	 41,300円（税別）	

EWF-25ASA2	 価格	 44,000円（税別）	

EWF-30BSA2	 価格	 56,400円（税別）	

EWF-35CSA2	 価格	 75,000円（税別）	

EWF-40DSA2	 価格	 97,000円（税別）	
EWG-40BSA2	価格	 81,100円（税別）	
EWG-40CSA2	価格	 94,900円（税別）	

EWF-45ESA2	 価格	122,000円（税別）	
EWG-45DSA2	価格	111,000円（税別）	

EWF-35DSA2	 価格	 82,500円（税別）	

形　名
極数

（P）

公称
出力

（W）

50Hz 60Hz
質量

（kg）
風量

（m3/h）
騒音

（dB）
電流

（A）
消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

EWF-20YSA2 15  660  27  0.31  27  0.67  0.35  780 31 0.3 28  0.64 0.37  3.2
EWF-25ASA2 25  1140  31.5  0.45  42  0.86  0.59  1320 34.5 0.5 50  0.86 0.64  3.9
EWF-30BSA2 4 50  1680  36  0.69  56  2.23  0.96  1980 39.5 0.69 65  2.09 1.07  5.7
EWF-35CSA2 100  2400  39  1.1  91  3.01  1.53  2880 42.5 1.16 113  2.78 1.64  6.6
EWF-35DSA2 150  3000  42  1.65  130  7.5  2.49  3600 45.5 1.78 175  6.57 2.84  9.4
EWF-40DSA2 200  3720  42  1.41  135  6.05  2.61  4320 46 2.03 202  5.52 2.85  12.1
EWG-40BSA2 6 50  2340  33  0.74  60.5  1.33  0.99  2700 36 0.74 70  1.35 0.93  8.4
EWG-40CSA2 100  3180  36  1.11  97  3.38  1.62  3780 39.5 1.31 131  2.91 1.98  12.2
EWF-45ESA2 4 400  5560  46.5  3.1  275  14.6  5.51  6370 50 3.9 390  14 5.62  19
EWG-45DSA2 6 200  4200  41  2  170  7.89  2.86  5000 44 2.2 220  7.24 3.18  17.3

形　名 A B C D E
EWF-20YSA2 320 280 249 215 210
EWF-25ASA2 370 330 310 266 260
EWF-30BSA2 420 380 359 306 300
EWF-35CSA2 470 434 419 356 350
EWF-35DSA2 470 434 419 356 350
EWF-40DSA2 520 460 480 406 400
EWG-40BSA2 520 460 480 406 400
EWG-40CSA2 520 460 480 406 400
EWF-45ESA2 620 560 540 456 450
EWG-45DSA2 620 560 540 456 450

F G H J 形　名
136 197 60 10 EWF-20YSA2

153 201 65 10 EWF-25ASA2

153 197 69 10 EWF-30BSA2

153 208 93 10 EWF-35CSA2

181 259 93 10 EWF-35DSA2

181 266 99 14 EWF-40DSA2

153 223 99 14 EWG-40BSA2

181 285 99 14 EWG-40CSA2

211 307 111 14 EWF-45ESA2

211 307 111 14 EWG-45DSA2

羽
根
径

(cm)
形　名

コントロール
スイッチ

風圧式
シャッター

電動式
シャッター

固定式
ガラリ

バック
ガード

風圧シャッター付
ウェザーカバー

電動シャッター付
ウェザーカバー

標準タイプ
ウェザーカバー 取付枠 木枠 不燃枠 絶縁枠

鋼板製 鋼板製 鉄線製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

20 EWF-20YSA2
FS-06SWA3

5,500
PS-20SHA3

8,300
PS-20SMA3

34,300 — G-20EC3

15,900
SHW-20SA3

47,300
SHW-20MS3

74,000
W-20SB
27,500

PS-20TW3

11,500
PS-20KW3

14,500
PS-20FW3

27,000
PS-20ZW3

20,400

25 EWF-25ASA2
FS-06SWA3

5,500
PS-25SHA3

8,600
PS-25SMA3

40,100
PS-25SK3

7,900
G-25EC3

16,500
SHW-25SA3

49,900
SHW-25MS3

78,300
W-25SB
29,500

PS-25TW3

11,900
PS-25KW3

15,900
PS-25FW3

31,500
PS-25ZW3

21,400

30 EWF-30BSA2
FS-06SWA3

5,500
PS-30SHA3

9,800
PS-30SMA3

44,900
PS-30SK3

8,800
G-30EC3

17,300
SHW-30SA3

55,000
SHW-30MS3

89,800
W-30SB
32,900

PS-30TW3

13,100
PS-30KW3

17,300
PS-30FW3

35,600
PS-30ZW3

23,500

35
EWF-35CSA2

EWF-35DSA2

FS-06SWA3

5,500
PS-35SHA3

11,800
PS-35SMA3

47,800
PS-35SK3

10,600
G-35EC3

19,000 — — W-35SB
38,900

PS-35TW3

16,000
PS-35KW3

18,600
PS-35FW3

40,800
PS-35ZW3

27,800

40
EWF-40DSA2

EWG-40BSA2

EWG-40CSA2

FS-06SWA3

5,500
PS-40SHA3

12,900
PS-40SMA3

50,500
PS-40SK3

11,800
G-40EC3

21,800 — — W-40SB
42,900

PS-40TW3

17,900
PS-40KW3

20,400
PS-40FW3

45,300
PS-40ZW3

31,400

45
EWF-45ESA2

EWG-45DSA2

FS-06SWA3

5,500
PS-50SHA3

20,100
PS-50SMA3

67,900
PS-50SK3

16,800
G-50EC3

24,800 — — W-50SB
54,200

PS-50TW3

23,800
PS-50KW3

31,500
PS-50FW3

50,800
PS-50ZW3

41,600

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。
※低騒音形〈ダブリュキューブファン〉のシャッター組合せにはご注意が必要です。52・53 ページの注意事項を必ず参照ください。

※特性曲線の実線部以外では使用できません。

電 源 単相 100V
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※  過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページをご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保
護装置を選定しないでください。

※屋外使用の可否につきましては 4 ページをご参照ください。
〈写真はEWF-40ETA2〉

■特性・仕様一覧 ●塗装色はマンセル 7.65Y7.6/0.7

（単位mm）

※外観は機種により多少異なります。
※アースねじ位置は機種により異なります。

■外形図

電源コード有効長1m
ビニルキャブタイヤケーブル
3芯×0.75mm2

φ13ノックアウト
電動シャッターコード取出用
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産業用有圧換気扇

工  場 作業場 倉  庫

■共通特長
●〈ダブリュキューブファン〉を採用
し、低騒音化を実現

●モータの軸受にウレアグリースを採
用し、軸受の高耐久化を実現

●近接設置可能（ただし吸込側に遮へ
い物や極端な風路の曲がりがある場
所には設置できません。）

●排気専用です。
●給気用への変更（羽根の付け替え等）はできませ

ん。給気タイプ（24 ページ）をお選びください。
● 使用条件：本体周囲は温度− 30℃〜＋

50℃、常温において相対湿度 90％以下。こ
の範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、
破損につながるおそれがあります。

●結氷するおそれのある場所および冷凍室で
は使用できません。

● 1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴
う使用は避けてください。

●この商品には強弱速調はありません。
●開口寸法は 147 ページの「開口寸法一覧表」
を参照してください。

ご注意

低騒音形 羽根径25cm〜45cm　排気タイプ

※ 146 ページの有圧換気扇の注意
事項を必ず参照してください。

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ、一覧表は 69 〜 72 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

25cm

35cm

40cm

45cm

30cm
■変化寸法表（単位 mm）

排気専用

EWF-25ATA2	 価格	 44,000円（税別）

EWF-30BTA2	 価格	 56,400円（税別）

EWF-35DTA2	 価格	 82,500円（税別）
EWF-35CTA2	 価格	 75,000円（税別）

EWG-40CTA2	 価格	 94,900円（税別）
EWG-40BTA2	 価格	 81,100円（税別）
EWF-40ETA2	 価格	106,000円（税別）
EWF-40DTA2	 価格	 97,000円（税別）

EWF-45ETA2	 価格	122,000円（税別）
EWG-45DTA2	 価格	111,000円（税別）

形　名
極数

（P）

公称
出力

（W）

50Hz 60Hz
質量

（kg）
風量

（m3/h）
騒音

（dB）
電流

（A）
消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

EWF-25ATA2 25 1140 31.5-32 0.17-0.18 31-35 0.53-0.58 0.22-0.23 1320 34.5-35 0.17-0.18 39-45 0.5-0.54 0.24-0.25  4.7
EWF-30BTA2 50 1680 36 0.34-0.39 52-60 1.23-1.36 0.4-0.44 1980 39.5-40 0.31-0.33 64-69 1.16-1.29 0.41-0.43  5.7
EWF-35CTA2 4 100 2400 39 0.53-0.61 81-100 1.84-2.01 0.66-0.75 2880 42.5 0.48-0.51 101-112 1.73-1.94 0.66-0.69  6.6
EWF-35DTA2 150 3000 42 0.8-0.85 121-133 4.04-4.37 1-1.07 3600 45.5 0.75-0.8 168-176 3.63-3.97 1.06-1.05  9.4
EWF-40DTA2 200 3720 42 0.96-1.03 135-150 4.67-5.07 1.25-1.32 4320 46 0.92-0.98 188-198 4.45-4.82 1.28-1.31  12.3
EWF-40ETA2 400 4800 46 1.1 225-245 8.78-9.37 1.78-1.8 5520 49.5-50 1.25 340-350 8-8.85 1.98-2.01  13.5
EWG-40BTA2 6 50 2340 33.5 0.36-0.39 62-75 0.68-0.75 0.41-0.46 2460 35 0.3-0.35 67-75 0.66-0.73 0.39-0.42  8.1
EWG-40CTA2 100 3180 36-36.5 0.66-0.74 103-114 2.86-3.09 0.82-0.88 3780 39.5 0.6-0.64 128-136 2.63-2.91 0.91-0.9  12
EWF-45ETA2 4 400 5700 47 1.34-1.44 260-275 10.9-11.5 2.05-2.06 6700 51-51.5 1.48 390-405 9.86-10.8 2.21-2.16  17.3
EWG-45DTA2 6 200 4360 41 1.05-1.18 145-165 4.83-5.22 1.3-1.39 5100 44 0.96-1.05 190-200 4.41-4.84 1.39-1.4  15.2

形　名 A B C D E
EWF-25ATA2 370 330 310 266 260
EWF-30BTA2 420 380 359 306 300
EWF-35CTA2 470 434 419 356 350
EWF-35DTA2 470 434 419 356 350
EWF-40DTA2 520 460 480 406 400
EWF-40ETA2 520 460 480 406 400
EWG-40BTA2 520 460 480 406 400
EWG-40CTA2 520 460 480 406 400
EWF-45ETA2 620 560 540 456 450
EWG-45DTA2 620 560 540 456 450

F G H J 形　名
153 201 65 10 EWF-25ATA2

153 197 69 10 EWF-30BTA2

153 208 93 10 EWF-35CTA2

181 259 93 10 EWF-35DTA2

181 266 99 14 EWF-40DTA2

131 291 99 14 EWF-40ETA2

153 223 99 14 EWG-40BTA2

131 280 99 14 EWG-40CTA2

131 315 111 14 EWF-45ETA2

131 309 111 14 EWG-45DTA2

羽
根
径

(cm)
形　名

コントロール
スイッチ

風圧式
シャッター

電動式
シャッター

固定式
ガラリ

バック
ガード

風圧シャッター付
ウェザーカバー

標準タイプ
ウェザーカバー 取付枠 木枠 不燃枠 絶縁枠

鋼板製 鋼板製 鉄線製 ステンレス製 ステンレス製

25 EWF-25ATA2
FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500 ＋ 28,500
PS-25SHA3

8,600
PS-25SMTA3

40,100
PS-25SK3

7,900
G-25EC3

16,500
SHW-25SA3

49,900
W-25SB
29,500

PS-25TW3

11,900
PS-25KW3

15,900
PS-25FW3

31,500
PS-25ZW3

21,400

30 EWF-30BTA2
FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500 ＋ 28,500
PS-30SHA3

9,800
PS-30SMTA3

44,900
PS-30SK3

8,800
G-30EC3

17,300
SHW-30SA3

55,000
W-30SB
32,900

PS-30TW3

13,100
PS-30KW3

17,300
PS-30FW3

35,600
PS-30ZW3

23,500

35 EWF-35CTA2

EWF-35DTA2

FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500 ＋ 28,500
PS-35SHA3

11,800
PS-35SMTA3

47,800
PS-35SK3

10,600
G-35EC3

19,000 — W-35SB
38,900

PS-35TW3

16,000
PS-35KW3

18,600
PS-35FW3

40,800
PS-35ZW3

27,800

40
EWF-40DTA2

EWG-40BTA2

EWF-40ETA2

EWG-40CTA2

FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500 ＋ 28,500
PS-40SHA3

12,900
PS-40SMTA3

50,500
PS-40SK3

11,800
G-40EC3

21,800 — W-40SB
42,900

PS-40TW3

17,900
PS-40KW3

20,400
PS-40FW3

45,300
PS-40ZW3

31,400

45 EWF-45ETA2

EWG-45DTA2

FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500 ＋ 28,500
PS-50SHA3

20,100
PS-50SMTA3

67,900
PS-50SK3

16,800
G-50EC3

24,800 — W-50SB
54,200

PS-50TW3

23,800
PS-50KW3

31,500
PS-50FW3

50,800
PS-50ZW3

41,600

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。
※低騒音形〈ダブリュキューブファン〉のシャッター組合せにはご注意が必要です。52・53 ページの注意事項を必ず参照ください。

※特性曲線の実線部以外では使用できません。

電 源 3相 200ー220V

■静圧・風量特性（220V 時の特性は 46 ページをご覧ください。）　　　　　　　4 極品　　　　　　6 極品

20この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
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産業用有圧換気扇

〈写真は EWF-50FTA2〉

※外観は機種により多少異なります。

（単位mm）

■外形図

風方向

銘板
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H
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φＥφＤ
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B
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回転方向

Ｍ４アースねじ
４×φ１４取付穴

φ13ノックアウト
電動シャッターコード取出用 電源コード有効長1ｍ

ビニルキャブタイヤケーブル
3芯×0.75mm2

EWF-50FTA2、EWG-50DTA2、EWG-50ETA2
EWG-60ETA2、EWG-60FTA2

（単位mm）

EWF-60HTA2

710
650

65
0

71
0

φ598

φ607

φ7
03

313

10
119

φ
20
2

10

M4アースねじ

φ13ノックアウト
電動シャッターコード取出用

銘板

4×φ14取付穴

風方向回転方向

電源コード有効長1ｍ
ビニルキャブタイヤケーブル
3芯×0.75mm2

■変化寸法表（単位 mm）

工  場 作業場 倉  庫

■共通特長
●〈ダブリュキューブファン〉を採用し、低騒音化を実現
●モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
●近接設置可能（ただし吸込側に遮へい物や極端な風路の
曲がりがある場所には設置できません。）

低騒音形 羽根径50cm〜60cm　排気タイプ

■静圧・風量特性（220V 時の特性は 46 ページをご覧ください。）　　　　　　　　4 極品　　　　　　6 極品

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

静　

圧 （
P
a）

静　

圧 （
P
a）

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 140001300010000 11000 120009000
風 量（m3/h） 風 量（m3/h）

400

350

300

250

200

150

100

50

00 2000 4000 6000 8000 100001000 3000 5000 7000 9000 11000 1600012000 13000 14000 15000

50Hz 60Hz

EW
F-50FTA

2

EW
F-60HTA

2

EW
F-60HTA

2

EWG-50DTA2

EWG-50ETA2

EWG-60ETA2

EW
G-60FTA

2

EWF-50FTA2

EW
G-50DTA

2

EWG-50ETA2
EWG-60ETA2

EW
G-60FTA

2

●排気専用です。
●給気用への変更（羽根の付け替え等）はできません。  

給気タイプ（25 ページ）をお選びください。
●使用条件：本体周囲は温度− 30℃〜＋ 50℃、常温において相対湿度 90％以下。

この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。
●結氷するおそれのある場所および冷凍室では使用できません。
● 1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用は避けてください。
●この商品には強弱速調はありません。
●開口寸法は147 ページの「開口寸法一覧表」を参照してください。

ご注意

※146ページの有圧換気扇の注意事項を必ず参照してください。

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ、一覧表は 69 〜 72 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

50cm

60cm

排気専用

EWG-50ETA2	 価格	125,000円（税別）	
EWG-50DTA2	 価格	108,000円（税別）	
EWF-50FTA2	 価格	134,000円（税別）	

EWG-60ETA2	 価格	139,000円（税別）	
EWF-60HTA2	 価格	234,000円（税別）	

EWG-60FTA2	 価格	165,000円（税別）	

■特性・仕様一覧 ●塗装色はマンセル 7.65Y7.6/0.7

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページをご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保
護装置を選定しないでください。

※屋外使用の可否につきましては 4 ページをご参照ください。

形　名
極数

（P）

公称
出力

（W）

50Hz 60Hz
質量

（kg）
風量

（m3/h）
騒音

（dB）
電流

（A）
消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

EWF-50FTA2 4 750 6900 49.5 1.55-1.65 340-365 12.8-14.5 2.58-2.54 8280 53.5 1.9-1.88 520-549 11.9-13.4 3.18-3.07 19.4
EWG-50DTA2

6
200 4800 40.5-41 0.93-1.04 140-155 4.78-5.36 1.2-1.28 5640 44.5 0.86-0.91 185-195 4.36-4.84 1.33-1.32 16.5

EWG-50ETA2 400 6060 43-43.5 1.9-2.16 260-290 9.76-10.7 2.24-2.48 7140 46.5 1.7-1.81 335-351 8.91-9.85 2.36-2.4 18.2
EWF-60HTA2 4 2200 12500 58-58.5 3.45-4.14 725-770 32.4-34.4 5.06-5.22 15000 62.5-63 3.78-3.75 1080-1100 31.1-33.6 5.47-5.28 29
EWG-60ETA2

6
400 7860 45.5 1.35-1.45 235-250 6.83-7.48 2.01-2.07 9210 49.5 1.4 335-350 6.58-7.18 2.02 19.9

EWG-60FTA2 750 9420 46.5 1.8-1.9 385-406 11.6-12.7 2.75-2.73 11160 51 2.2 585-611 10.5-11.7 2.93-3.12 25

形　名 A B C D E F G H
EWF-50FTA2 620 560 590 511 500 131 295 84
EWG-50DTA2 620 560 590 511 500 131 295 84
EWG-50ETA2 620 560 590 511 500 131 315 84
EWG-60ETA2 710 650 703 607 600 131 291 119
EWG-60FTA2 710 650 703 607 600 163 347 119

羽
根
径

(cm)
形　名 コントロールスイッチ

風圧式シャッター 電動式シャッター
固定式ガラリ

バックガード 標準タイプ
ウェザーカバー 取付枠 木枠 不燃枠 絶縁枠

鋼板製 鋼板製 鉄線製 ステンレス製

50
EWF-50FTA2

EWG-50DTA2

EWG-50ETA2

FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500 ＋ 28,500
PS-50SHA3

20,100
PS-50SMTA3

67,900
PS-50SK3

16,800
G-50EC3

24,800
W-50SB
54,200

PS-50TW3

23,800
PS-50KW3

31,500
PS-50FW3

50,800
PS-50ZW3

41,600

60
EWF-60HTA2

FS-07SWA3　※1
5,500 PS-60SHB3

38,500
PS-60SMTA3

79,100
PS-60SK3

26,100
G-60ED3

30,400
W-60KSA
69,200

PS-60TW3

28,900
PS-60KW3

36,900
PS-60FW3

58,600
PS-60ZW3

50,300EWG-60ETA2

EWG-60FTA2

FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500 ＋ 28,500

※特性曲線の実線部以外では使用できません。

電 源 3相 200ー220V

※ 1  FS-07SWA3 だけでは運転できません。市販の電磁接触器（お客様手配）とあわせてご使用ください。なお、結線図は 155 ページ（FS-09SW3 を使用しない時の配線）を参照してください。
※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。
※低騒音形〈ダブリュキューブファン〉のシャッター組合せにはご注意が必要です。52・53 ページの注意事項を必ず参照ください。
※従来品（EJタイプ）から類似風量の後継機種に置き換える場合は、羽根径が小さくなるため注意が必要です。置き換え用アタッチメント（お客様手配）の寸法図及び従来システム部材（上表または 69 〜 72 ページの一覧表

に記載されていないシステム部材）との組合せ可否を本カタログの 1 ページに記載しております弊社ウェブサイト「WIN2K」の各商品ページ（技術・工事マニュアル）よりご確認ください。21

有
圧
換
気
扇

産
業
用
有
圧
換
気
扇



●排気専用です。
●給気用への変更（羽根の付け替え等）はできません。給気タイプ（26ページ）をお選びください。
●使用条件：本体周囲は温度− 30℃〜＋ 50℃、常温において相対湿度 90％以下。この範囲を超えます
と焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

●結氷するおそれのある場所および冷凍室では使用できません。
● 1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用は避けてください。
●この商品には強弱速調はありません。
●開口寸法は147 ページの「開口寸法一覧表」を参照してください。
●50Hz 専用機種のファンインバータ組合せにはご注意が必要です。82 ページの注意事項を必ず参照ください。

排気専用

〈写真は EWG-70JTA2-50〉

■特性・仕様一覧 ●塗装色はマンセル 7.65Y7.6/0.7

※ 1　 FS-07SWA3 だけでは運転できません。市販の電磁接触器（お客様手配）とあわせてご使用ください。なお、結線図は 155 ページ（FS-09SW3 を使用しない時の配線）を参照してください。
※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　
※低騒音形〈ダブリュキューブファン〉のシャッター組合せにはご注意が必要です。52・53 ページの注意事項を必ず参照ください。
※従来品（KG・EJタイプ）から類似風量の後継機種に置き換える場合は、羽根径が小さくなるため注意が必要です。置き換え用アタッチメント（お客様手配）の寸法図及び従来システム部材（上表または 69 〜 72 ページの一

覧表に記載されていないシステム部材）との組合せ可否を本カタログの 1 ページに記載しております弊社ウェブサイト「WIN2K」の各商品ページ（技術・工事マニュアル）よりご確認ください。

■静圧・風量特性　　　　　　　　6 極品　　　　　　8 極品　　　　　　10 極品　
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■外形図
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銘板

φ13ノックアウト
電動シャッターコード取出用

12×φ15取付穴

風方向
回転方向

M4アースねじ

※外観は機種により多少異なります。
※アースねじ位置は機種により異なります。

電源コード有効長1ｍ
ビニルキャブタイヤケーブル
3芯×Lmm2

産業用有圧換気扇

工  場 作業場 倉  庫

ご注意

低騒音形 羽根径70cm〜105cm　排気タイプ

※ 146 ページの有圧換気扇の注意事項を必ず参照してください。

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ、一覧表は 69 〜 72 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

EWG-70JTA2-50	 価格	383,000円（税別）
EWG-70JTA2-60	 価格	383,000円（税別）

EWG-80LTA2-50	 価格		530,000円（税別）
EWG-80LTA2-60	 価格		530,000円（税別）
EWH-80JTA2-50	 価格		504,000円（税別）
EWH-80JTA2-60	 価格		504,000円（税別）

EWH-105MTA2-50	 価格	985,000円（税別）
EWH-105MTA2-60	 価格	985,000円（税別）
EWJ-105JTA2-50	 価格	838,000円（税別）
EWJ-105JTA2-60	 価格	838,000円（税別）

羽
根
径

(cm)
形　名 コントロールスイッチ

風圧式シャッター 電動式シャッター バックガード 標準タイプウェザーカバー

鋼板製 鋼板製 鉄線製 ステンレス製

70 EWG-70JTA2-50・-60 FS-07SWA3 ※ 1
5,500

PS-70SHB3

53,600
PS-70SMTB3

141,000
G-70ED3

44,000
W-70KSA
144,000

80
EWG-80LTA2-50・-60
EWH-80JTA2-50・-60

FS-07SWA3 ※ 1
5,500

PS-80SHB3

58,500
PS-80SMTB3

151,000
G-80ED3

50,900
W-80KSA
162,000

105
EWH-105MTA2-50・-60
EWJ-105JTA2-50・-60

FS-07SWA3 ※ 1
5,500

PS-105SHB3

145,000
PS-105SMTB3

346,000
G-105ED3

105,000
W-105KSA
441,000

70cm

80cm

105cm

電 源 3相 200/200/220V
（50/60/60Hz）

■共通特長
●羽根の高速回転化により大風量化を実現
●〈ダブリュキューブファン〉を採用し、低騒音化を実現
●モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
●近接設置可能（ただし吸込側に遮へい物や極端な風路の曲がりがある場所に
は設置できません。）

形　名
極数

（P）

公称
出力

（W）

50Hz 60Hz
質量

（kg）
風量

（m3/h）
騒音

（dB）
電流

（A）
消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

EWG-70JTA2-50
3700

19500 61 5.20 1220 38.2 6.70 — — — — — — 55
EWG-70JTA2-60

6
— — — — — — 23300 64.5/65 7.43/7.55 1980/2070 51.6/56.9 10.4/10.0 55

EWG-80LTA2-50
7500

27000 64 9.10 2040 72.8 12.4 — — — — — — 73
EWG-80LTA2-60 — — — — — — 32200 69/70 13.5/14.5 3390/3450 100/110 16.1/16.6 73
EWH-80JTA2-50

3700
20000 58 5.50 940 37.4 6.66 — — — — — — 73

EWH-80JTA2-60 8 — — — — — — 24000 61.5/62.5 8.02/8.70 1540/1650 51.4/56.6 10.0/10.3 73
EWH-105MTA2-50

11000
43000 65 13.1 2740 78.9 19.5 — — — — — — 136

EWH-105MTA2-60 — — — — — — 50500 70/70.5 20.3/21.1 4670/4980 110/121 26.4/25.7 136
EWJ-105JTA2-50

10 3700
34500 58.5 11.2 1630 52.9 13.3 — — — — — — 130

EWJ-105JTA2-60 — — — — — — 40600 63/63.5 13.7/14.4 2450/2480 59.7/65.7 17.2/17.5 130

■変化寸法表（単位 mm）
形　名 A B C D E F G H J K L

EWG-70JTA2-50・-60 860 800 400 846 756 740 289 406 90 35 0.75
EWG-80LTA2-50・-60 950 900 400 938 835 815 289 450 96 35 1.25
EWH-80JTA2-50・-60 950 900 400 938 835 815 231 450 96 35 0.75
EWH-105MTA2-50・-60 1280 1210 750 1260 1068 1030 305 545 200 50 3.5
EWJ-105JTA2-50・-60 1280 1210 750 1260 1068 1030 262 545 200 50 1.25

※ 過負荷保護装置の選定は商品本体の過負荷保護装置の定格表示に従ってください。（詳細は 146 ページをご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準
に過負荷保護装置を選定しないでください。

※羽根径 105cm の風量（40,000m3/h 以上）は算出値です。（参考規格 JIS B8330 7.2）
※屋外使用の可否につきましては 4 ページをご参照ください。

※特性曲線の実線部以外では使用できません。
※羽根径 105cm の静圧・風量特性（40,000m3/h 以上）は算出値です。（参考規格 JIS B8330 7.2）

22この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
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産業用有圧換気扇

■外形図

（単位mm）

※外観は機種により多少異なります。

φ13ノックアウト
電動シャッターコード取出用

電源コード有効長1ｍ
ビニルキャブタイヤケーブル
2芯×0.75ｍｍ2

風方向

Ｍ４アースねじ
H

φＣ

A

B

B A

φＤ

φＥ

回転方向

銘 板

４×φＪ取付穴

1010
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F

〈写真は EWF-30BSA2-Q〉

■静圧・風量特性　　　　　　　　4 極品　　　　　　6 極品

工  場 作業場 倉  庫

低騒音形 羽根径20cm〜45cm　給気タイプ

■共通特長
●〈ダブリュキューブファン〉を採用し、低
騒音化を実現

●モータの軸受にウレアグリースを採
用し、軸受の高耐久化を実現

●近接設置可能（ただし吸込側に遮へ
い物や極端な風路の曲がりがある場
所には設置できません。）

●排気タイプと同一風量を実現

●給気専用です。
●排気用への変更（羽根の付け替え等）はできませ

ん。排気タイプ（19 ページ）をお選びください。
●使用条件：本体周囲は温度− 30℃〜＋ 50℃、常温に

おいて相対湿度90％以下。この範囲を超えますと焼損、
変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

●結氷するおそれのある場所および冷凍室で
は使用できません。

● 1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴
う使用は避けてください。

●この商品には強弱速調はありません。
●開口寸法は 147 ページの「開口寸法一覧表」
を参照してください。

ご注意

※ 146 ページの有圧換気扇の注意
事項を必ず参照してください。

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ、一覧表は 69 〜 72 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

■変化寸法表（単位 mm）

給気専用

20cm

25cm

35cm

40cm

45cm

30cm

EWF-20YSA2-Q	 価格	 45,400円（税別）	

EWF-25ASA2-Q	 価格	 48,100円（税別）	

EWF-30BSA2-Q	 価格	 62,000円（税別）	

EWF-35DSA2-Q	 価格	 90,800円（税別）	
EWF-35CSA2-Q	 価格	 82,500円（税別）	

EWG-40CSA2-Q	 価格	105,000円（税別）	
EWG-40BSA2-Q	 価格	 89,400円（税別）	
EWF-40DSA2-Q	 価格	107,000円（税別）	

EWF-45ESA2-Q	 価格	135,000円（税別）	
EWG-45DSA2-Q	 価格	123,000円（税別）	

羽
根
径

(cm)
形　名 コントロール

スイッチ

電動式
シャッター 固定式

ガラリ

バック
ガード

給排気形標準タイプ
ウェザーカバー

防雨ブレード付給気形
ウェザーカバー 雨水浸入

抑制部材 取付枠 木枠 不燃枠 絶縁枠
鋼板製 鉄線製 ステンレス製 ステンレス製

20 EWF-20YSA2-Q FS-06SWA3

5,500
PS-20SMA3

34,300 — G-20EC3

15,900
QW-20SC QWH-20SA

59,300 — PS-20TW3

11,500
PS-20KW3

14,500
PS-20FW3

27,000
PS-20ZW3

20,40029,400

25 EWF-25ASA2-Q FS-06SWA3

5,500
PS-25SMA3

40,100
PS-25SK3

7,900
G-25EC3

16,500
QW-25SC
31,800

QWH-25SA
64,200 — PS-25TW3

11,900
PS-25KW3

15,900
PS-25FW3

31,500
PS-25ZW3

21,400

30 EWF-30BSA2-Q FS-06SWA3

5,500
PS-30SMA3

44,900
PS-30SK3

8,800
G-30EC3

17,300
QW-30SC
35,800

QWH-30SA
71,400 — PS-30TW3

13,100
PS-30KW3

17,300
PS-30FW3

35,600
PS-30ZW3

23,500

35
EWF-35CSA2-Q
EWF-35DSA2-Q

FS-06SWA3

5,500
PS-35SMA3

47,800
PS-35SK3

10,600
G-35EC3

19,000
QW-35SC
42,400

QWH-35SA
84,700 — PS-35TW3

16,000
PS-35KW3

18,600
PS-35FW3

40,800
PS-35ZW3

27,800

40
EWF-40DSA2-Q
EWG-40BSA2-Q
EWG-40CSA2-Q

FS-06SWA3

5,500
PS-40SMA3

50,500
PS-40SK3

11,800
G-40EC3

21,800
QW-40SC
46,900

QWH-40SA
94,400

PS-40RC3

214,000
PS-40TW3

17,900
PS-40KW3

20,400
PS-40FW3

45,300
PS-40ZW3

31,400

45
EWF-45ESA2-Q
EWG-45DSA2-Q

FS-06SWA3

5,500
PS-50SMA3

67,900
PS-50SK3

16,800
G-50EC3

24,800
QW-50SC
59,800

QWH-50SA
120,000 — PS-50TW3

23,800
PS-50KW3

31,500
PS-50FW3

50,800
PS-50ZW3

41,600

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　※風圧式シャッター、風圧シャッター付ウェザーカバー、電動シャッター付ウェザーカバーは使用できません。
※雨天時の雨水浸入抑制には防雨ブレード付給気形ウェザーカバー（59 ページ）の使用をおすすめします。
※低騒音形〈ダブリュキューブファン〉のシャッター組合せにはご注意が必要です。52・53 ページの注意事項を必ず参照ください。

■特性・仕様一覧 ●塗装色はマンセル 7.65Y7.6/0.7

形　名
極数

（P）

公称
出力

（W）

50Hz 60Hz
質量

（kg）
風量

（m3/h）
騒音

（dB）
電流

（A）
消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

EWF-20YSA2-Q 15 660  32  0.31  30 0.71 0.37 780 37 0.34 33  0.69 0.41 3.3
EWF-25ASA2-Q 25 1140  38  0.44  41.5 0.97 0.59 1320 42 0.53 53  0.9 0.69 4.3
EWF-30BSA2-Q 4 50 1680  44.5  1.03  73 2.82 1.24 1980 48 0.87 80  2.67 1.28 5.8
EWF-35CSA2-Q 100 2400  45  1.04  91 2.93 1.47 2880 48.5 1.2 115  2.73 1.65 6.6
EWF-35DSA2-Q 150 3000  48.5  1.56  129 6.44 2.56 3600 53 1.82 181  5.75 2.45 9.5
EWF-40DSA2-Q 200 3720  50.5  1.78  152 7.67 2.77 4320 54.5 2 200  6.47 3.05 12.1
EWG-40BSA2-Q 6 50 2340  38  0.79  61.5 1.47 0.97 2700 41.5 0.76 73  1.37 1.03 8.4
EWG-40CSA2-Q 100 3180  43  1.64  112 4.97 2.35 3780 47 1.49 138  4.36 2.37 12.2
EWF-45ESA2-Q 4 400 5560  54  2.8  262 13.9 4.68 6370 58.5 3.67 360  13.3 5.1 18.3
EWG-45DSA2-Q 6 200 4200  48  1.98  175 7.63 3.01 5000 52 2.25 225  6.94 3.61 16.9

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページをご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保
護装置を選定しないでください。

※屋外使用の可否につきましては 4 ページをご参照ください。

形　名 A B C D E
EWF-20YSA2-Q 320 280 233 216 210
EWF-25ASA2-Q 370 330 283 266 260
EWF-30BSA2-Q 420 380 323 306 300
EWF-35CSA2-Q 470 434 373 356 350
EWF-35DSA2-Q 470 434 373 356 350
EWF-40DSA2-Q 520 460 423 406 400
EWG-40BSA2-Q 520 460 423 406 400
EWG-40CSA2-Q 520 460 423 406 400
EWF-45ESA2-Q 620 560 473 456 450
EWG-45DSA2-Q 620 560 473 456 450

F G H J 形　名
136 197 100 10 EWF-20YSA2-Q

153 201 110 10 EWF-25ASA2-Q

153 197 110 10 EWF-30BSA2-Q

153 208 130 10 EWF-35CSA2-Q

181 259 130 10 EWF-35DSA2-Q

181 266 135 14 EWF-40DSA2-Q

153 223 135 14 EWG-40BSA2-Q

181 285 135 14 EWG-40CSA2-Q

211 307 135 14 EWF-45ESA2-Q

211 335 135 14 EWG-45DSA2-Q

※特性曲線の実線部以外では使用できません。

電 源 単相 100V
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〈写真は EWF-40ETA2-Q〉

（単位mm）

※外観は機種により多少異なります。
※アースねじ位置は機種により異なります。

■外形図

銘板

φ13ノックアウト
電動シャッターコード取出用

電源コード有効長1ｍ
ビニルキャブタイヤケーブル
3芯×0.75mｍ2
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産業用有圧換気扇

工  場 作業場 倉  庫

■共通特長
●〈ダブリュキューブファン〉を採用し、低騒
音化を実現

●モータの軸受にウレアグリースを採
用し、軸受の高耐久化を実現

●近接設置可能（ただし吸込側に遮へ
い物や極端な風路の曲がりがある場
所には設置できません。）

●排気タイプと同一風量を実現

●給気専用です。
●排気用への変更（羽根の付け替え等）はできませ

ん。排気タイプ（20 ページ）をお選びください。
●使用条件：本体周囲は温度− 30℃〜＋ 50℃、常温に

おいて相対湿度90％以下。この範囲を超えますと焼損、
変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

●結氷するおそれのある場所および冷凍室で
は使用できません。

● 1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴
う使用は避けてください。

●この商品には強弱速調はありません。
●開口寸法は 147 ページの「開口寸法一覧表」
を参照してください。

ご注意

低騒音形 羽根径25cm〜45cm　給気タイプ

※ 146 ページの有圧換気扇の注意
事項を必ず参照してください。

25cm

35cm

40cm

45cm

30cm

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ、一覧表は 69 〜 72 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

■変化寸法表（単位 mm）

給気専用

EWF-25ATA2-Q	 価格	 48,100円（税別）	

EWF-30BTA2-Q	 価格	 62,000円（税別）	

EWF-35DTA2-Q	 価格	 90,800円（税別）	
EWF-35CTA2-Q	 価格	 82,500円（税別）	

EWG-40CTA2-Q	 価格	105,000円（税別）	
EWG-40BTA2-Q	 価格	 89,400円（税別）	
EWF-40ETA2-Q	 価格	117,000円（税別）	
EWF-40DTA2-Q	 価格	107,000円（税別）	

EWF-45ETA2-Q	 価格	135,000円（税別）	
EWG-45DTA2-Q	 価格	123,000円（税別）	

羽
根
径

(cm)
形　名 コントロール

スイッチ

電動式
シャッター 固定式

ガラリ

バック
ガード

給排気標準タイプ
ウェザーカバー

防雨ブレード付給気形
ウェザーカバー 雨水浸入

抑制部材 取付枠 木枠 不燃枠 絶縁枠
鋼板製 鉄線製 ステンレス製 ステンレス製

25 EWF-25ATA2-Q FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500 ＋ 28,500
PS-25SMTA3

40,100
PS-25SK3

7,900
G-25EC3

16,500
QW-25SC
31,800

QWH-25SA
64,200 — PS-25TW3

11,900
PS-25KW3

15,900
PS-25FW3

31,500
PS-25ZW3

21,400

30 EWF-30BTA2-Q FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500 ＋ 28,500
PS-30SMTA3

44,900
PS-30SK3

8,800
G-30EC3

17,300
QW-30SC
35,800

QWH-30SA
71,400 — PS-30TW3

13,100
PS-30KW3

17,300
PS-30FW3

35,600
PS-30ZW3

23,500

35
EWF-35CTA2-Q
EWF-35DTA2-Q

FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500 ＋ 28,500
PS-35SMTA3

47,800
PS-35SK3

10,600
G-35EC3

19,000
QW-35SC
42,400

QWH-35SA
84,700 — PS-35TW3

16,000
PS-35KW3

18,600
PS-35FW3

40,800
PS-35ZW3

27,800

40

EWF-40DTA2-Q
EWG-40BTA2-Q
EWG-40CTA2-Q

FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500 ＋ 28,500
PS-40SMTA3

50,500
PS-40SK3

11,800
G-40EC3

21,800
QW-40SC
46,900

QWH-40SA
94,400

PS-40RC3

214,000 PS-40TW3

17,900
PS-40KW3

20,400
PS-40FW3

45,300
PS-40ZW3

31,400
EWF-40ETA2-Q —

45
EWF-45ETA2-Q

FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500 ＋ 28,500
PS-50SMTA3

67,900
PS-50SK3

16,800
G-50EC3

24,800
QW-50SC
59,800

QWH-50SA
120,000

PS-50RC3

269,000 PS-50TW3

23,800
PS-50KW3

31,500
PS-50FW3

50,800
PS-50ZW3

41,600EWG-45DTA2-Q —

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　※風圧式シャッター、風圧シャッター付ウェザーカバー、電動シャッター付ウェザーカバーは使用できません。
※雨天時の雨水浸入抑制には防雨ブレード付給気形ウェザーカバー（59 ページ）の使用をおすすめします。
※低騒音形〈ダブリュキューブファン〉のシャッター組合せにはご注意が必要です。52・53 ページの注意事項を必ず参照ください。

■特性・仕様一覧 ●塗装色はマンセル 7.65Y7.6/0.7

形　名
極数

（P）

公称
出力

（W）

50Hz 60Hz
質量

（kg）
風量

（m3/h）
騒音

（dB）
電流

（A）
消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

EWF-25ATA2-Q 25 1140 38-38.5 0.17-0.18 35-36 0.52-0.56 0.22-0.23 1320 42 0.17-0.18 44-46 0.48-0.53 0.23-0.24  4.9
EWF-30BTA2-Q 50 1680 44.5 0.4-0.46 57-67 1.41-1.56 0.47-0.53 1980 48 0.36-0.4 70-75 1.35-1.48 0.45-0.48  5.8
EWF-35CTA2-Q 4 100 2400 45-45.5 0.49-0.6 82-95 1.68-1.82 0.64-0.7 2880 48-48.5 0.47-0.49 104-113 1.54-1.69 0.66-0.68  6.7
EWF-35DTA2-Q 150 3000 48.5 0.72-0.8 120-132 3.86-4.29 0.99-1.03 3600 52.5-53 0.72-0.74 174-178 3.59-3.96 1.05  9.5
EWF-40DTA2-Q 200 3720 51 1.04-1.17 147-161 5.65-6.13 1.31-1.43 4320 55.5 0.98-1.03 197-207 4.77-5.17 1.29-1.3  12.2
EWF-40ETA2-Q 400 4800 53.5-54 1.24-1.35 244-260 10.8-11.6 1.84-1.89 5520 58.5 1.35-1.36 356-367 9.29-10.1 1.89-1.85  14.2
EWG-40BTA2-Q 6 50 2340 37.5-38.5 0.33-0.37 57-67 0.68-0.75 0.4-0.41 2460 40.5-41.5 0.3-0.32 62-69 0.66-0.73 0.39-0.41  8.3
EWG-40CTA2-Q 100 3180 42-42.5 0.69-0.77 106-121 2.91-3.15 0.85-0.93 3780 46.5-47 0.64-0.68 131-139 2.67-2.91 0.89  12.1
EWF-45ETA2-Q 4 400 5700 54.5-55 1.3-1.39 245-255 10.7-11.5 2.12-2.07 6700 59-60 1.35-1.37 365-375 10.3-11.1 2.16-2.08  17.8
EWG-45DTA2-Q 6 200 4360 47 1.07-1.18 155-165 4.8-5.28 1.29-1.38 5100 52.5 0.98-1.04 200 4.61-4.98 1.33  15.7

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページをご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保
護装置を選定しないでください。

※屋外使用の可否につきましては 4 ページをご参照ください。

形　名 A B C D E
EWF-25ATA2-Q 370 330 283 266 260
EWF-30BTA2-Q 420 380 323 306 300
EWF-35CTA2-Q 470 434 373 356 350
EWF-35DTA2-Q 470 434 373 356 350
EWF-40DTA2-Q 520 460 423 406 400
EWF-40ETA2-Q 520 460 423 406 400
EWG-40BTA2-Q 520 460 423 406 400
EWG-40CTA2-Q 520 460 423 406 400
EWF-45ETA2-Q 620 560 473 456 450
EWG-45DTA2-Q 620 560 473 456 450

F G H J 形　名
153 211 110 10 EWF-25ATA2-Q

153 197 110 10 EWF-30BTA2-Q

153 208 130 10 EWF-35CTA2-Q

181 259 130 10 EWF-35DTA2-Q

181 266 135 14 EWF-40DTA2-Q

131 308 135 14 EWF-40ETA2-Q

153 223 135 14 EWG-40BTA2-Q

131 308 135 14 EWG-40CTA2-Q

131 315 135 14 EWF-45ETA2-Q

131 315 135 14 EWG-45DTA2-Q

※特性曲線の実線部以外では使用できません。

電 源 3相 200ー220V

■静圧・風量特性（220V 時の特性は 47 ページをご覧ください。）　　　　　　　4 極品　　　　　　6 極品

24この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
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産業用有圧換気扇

〈写真は EWF-50FTA2-Q〉

（単位mm）

■外形図
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φ13ノックアウト
電動シャッターコード取出用

電源コード有効長1m
ビニルキャブタイヤケーブル
3芯×0.75ｍｍ2

※外観は機種により多少異なります。

EWF-50FTA2-Q、EWG-50DTA2-Q、EWG-50ETA2-Q
EWG-60ETA2-Q、EWG-60FTA2-Q
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■共通特長
●〈ダブリュキューブファン〉を採
用し、低騒音化を実現

●モータの軸受にウレアグリースを
採用し、軸受の高耐久化を実現

●近接設置可能（ただし吸込側に遮へ
い物や極端な風路の曲がりがある
場所には設置できません。）

●排気タイプと同一風量を実現

●給気専用です。
●排気用への変更（羽根の付け替え等）はでき
ません。排気タイプ（21 ページ）をお選びくだ
さい。

● 使 用 条 件：本 体 周 囲 は 温 度 − 30 ℃ 〜 
＋ 50℃、常温において相対湿度 90％以下。
この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、
破損につながるおそれがあります。

●結氷するおそれのある場所および冷凍室では使
用できません。

● 1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う
使用は避けてください。

●この商品には強弱速調はありません。
●開口寸法は147 ページの「開口寸法一覧表」
を参照してください。

ご注意

低騒音形 羽根径50cm〜60cm　給気タイプ

※ 146 ページの有圧換気扇の注意
事項を必ず参照してください。

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ、一覧表は 69 〜 72 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

50cm

■変化寸法表（単位 mm）

給気専用

EWF-50FTA2-Q	 価格	146,000円（税別）	

EWG-50ETA2-Q	 価格	136,000円（税別）	
EWG-50DTA2-Q	価格	118,000円（税別）	

羽
根
径

（cm）
形　名 コントロールスイッチ

電動式シャッター
固定式ガラリ

バックガード 給排気形標準タイプウェザーカバー 防雨ブレード付給気形ウェザーカバー 雨水浸入抑制
部材 取付枠 木枠 不燃枠 絶縁枠

鋼板製 鉄線製 ステンレス製 ステンレス製

50

EWF-50FTA2-Q
EWG-50DTA2-Q FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500 ＋ 28,500
PS-50SMTA3

67,900
PS-50SK3

16,800
G-50EC3

24,800
QW-50SC
59,800

QWH-50SA
120,000

PS-50RC3

269,000 PS-50TW3

23,800
PS-50KW3

31,500
PS-50FW3

50,800
PS-50ZW3

41,600
EWG-50ETA2-Q —

60

EWF-60HTA2-Q FS-07SWA3　※1
5,500

PS-60SMTA3

79,100
PS-60SK3

26,100
G-60ED3

30,400

—

QWH-60KSA
211,000

—
PS-60TW3

28,900
PS-60KW3

36,900
PS-60FW3

58,600
PS-60ZW3

50,300EWG-60ETA2-Q
FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500 ＋ 28,500
QW-60SC
69,700

EWG-60FTA2-Q PS-60RC3

289,000

■特性・仕様一覧 ●塗装色はマンセル 7.65Y7.6/0.7

形　名
極数
（P）

公称
出力

（W）

50Hz 60Hz
質量

（kg）
風量

（m3/h）
騒音

（dB）
電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

EWF-50FTA2-Q 4 750 6900 58 1.75-1.9 347-368 15.2-16.5 2.87-2.89 8280 62.5-63 1.96-1.97 519-534 14.9-16.1 3.09-2.97 19.7
EWG-50DTA2-Q

6
200 4800 47 0.6-0.65 115-125 2.56-2.78 0.91-0.92 5640 51.5-52 0.62-0.64 155-165 2.33-2.56 1.1-1.11 15.4

EWG-50ETA2-Q 400 6060 51-51.5 2.1-2.39 266-295 10.2-10.9 2.28-2.55 7140 56-56.5 1.87-2.01 332-351 9.2-9.87 2.32-2.39 18.5
EWF-60HTA2-Q 4 2200 12500 63.5 3.43-4.16 705-770 32.4-34.4 5.19-5.35 15000 68.5 3.65-3.70 1030-1070 31.1-33.6 5.39-5.13 28
EWG-60ETA2-Q

6
400 7860 51.5 1.43-1.55 235-251 6.71-7.28 1.88-1.97 9210 55-55.5 1.42-1.41 332-347 6.47-7 1.98-1.95 20.3

EWG-60FTA2-Q 750 9420 55 1.86-1.96 406-419 11.8-13 3.09-3.03 11160 59.5 2.2-2.15 610-625 10.4-11.5 3.21-3.04 27.1

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページをご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保
護装置を選定しないでください。

※屋外使用の可否につきましては 4 ページをご参照ください。

形　名 A B C D E F G H
EWF-50FTA2-Q 620 560 528 511 500 131 295 155
EWG-50DTA2-Q 620 560 528 511 500 131 295 155
EWG-50ETA2-Q 620 560 528 511 500 131 326 155
EWG-60ETA2-Q 710 650 624 607 600 131 317 175
EWG-60FTA2-Q 710 650 624 607 600 163 347 175

■静圧・風量特性（220V 時の特性は 47 ページをご覧ください。）　　　　　　　4 極品　　　　　　6 極品 ※特性曲線の実線部以外では使用できません。

電 源 3相 200ー220V

60cm

EWG-60ETA2-Q	 価格	154,000円（税別）	
EWF-60HTA2-Q	 価格	258,000円（税別）	

EWG-60FTA2-Q	 価格	181,000円（税別）	

※ 1　 FS-07SWA3 だけでは運転できません。市販の電磁接触器（お客様手配）とあわせてご使用ください。なお、結線図は 155 ページ（FS-09SW3 を使用しない時の配線）を参照してください。
※雨天時の雨水浸入抑制には防雨ブレード付給気形ウェザーカバー（59 ページ）の使用をおすすめします。
※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　※風圧式シャッターは給気時には使用できません。　
※低騒音形〈ダブリュキューブファン〉のシャッター組合せにはご注意が必要です。52・53 ページの注意事項を必ず参照ください。
※従来品（EJタイプ）から類似風量の後継機種に置き換える場合は、羽根径が小さくなるため注意が必要です。置き換え用アタッチメント（お客様手配）の寸法図及び従来システム部材（上表または 69 〜 72 ページの一覧表

に記載されていないシステム部材）との組合せ可否を本カタログの 1 ページに記載しております弊社ウェブサイト「WIN2K」の各商品ページ（技術・工事マニュアル）よりご確認ください。
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給気専用

産業用有圧換気扇

工  場 作業場 倉  庫

〈写真は EWG-70JTA2-Q-50〉

（単位mm）

■外形図

銘板

φ13ノックアウト
電動シャッターコード取出用12×φ15取付穴

M4アースねじ

φF
φE
φD

K
J

H

C B A

C
B

A

φ
G

回転方向 風方向

電源コード有効長1m
ビニルキャブタイヤケーブル
3芯×Lｍｍ2

※外観は機種により多少異なります。
※アースねじ位置は機種により異なります。
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低騒音形 羽根径70cm〜105cm　給気タイプ

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ、一覧表は 69 〜 72 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

電 源 3相 200/200/220V
（50/60/60Hz）

●給気専用です。
●排気用への変更（羽根の付け替え等）はできません。排気タイプ（22 ページ）をお選びください。
●使用条件：本体周囲は温度− 30℃〜＋ 50℃、常温において相対湿度 90％以下。この範囲を超えますと焼損、

変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。
●結氷するおそれのある場所および冷凍室では使用できません。
● 1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用は避けてください。
●この商品には強弱速調はありません。
●開口寸法は147 ページの「開口寸法一覧表」を参照してください。
● 50Hz 専用機種のファンインバータ組合せにはご注意が必要です。82 ページの注意事項を必ず参照ください。

ご注意

※ 146 ページの有圧換気扇の注意事項を必ず参照してください。

　  印は受注生産品（納期約 2 か月）です。納期は工場での受注受付から工場出荷までの手配期間を示します。詳しく
は本カタログ巻末のお問合せ先へお尋ねください。
受

■共通特長
●羽根の高速回転化により大風量化を実現
●〈ダブリュキューブファン〉を採用し、低騒音化を実現
●モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
●近接設置可能（ただし吸込側に遮へい物や極端な風路の曲がりがある場所には設置
できません。）

●排気タイプと同一風量を実現

■特性・仕様一覧 ●塗装色はマンセル 7.65Y7.6/0.7

形　名
極数

（P）

公称
出力

（W）

50Hz 60Hz
質量

（kg）
風量

（m3/h）
騒音

（dB）
電流

（A）
消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

EWG-70JTA2-Q-50
3700

19500 64.5 5.05 1160 38.2 6.92 — — — — — — 59
EWG-70JTA2-Q-60

6
— — — — — — 23300 70/70.5 7.33/7.43 1910/1980 51.6/56.9 9.38/9.20 59

EWG-80LTA2-Q-50
7500

27000 67.5 9.00 1960 72.8 11.9 — — — — — — 76
EWG-80LTA2-Q-60 — — — — — — 32200 72.5/73 12.4/13.0 3120/3210 90.7/100 15.8/15.9 76
EWH-80JTA2-Q-50

3700
20000 60.5 5.79 895 37.4 7.43 — — — — — — 75

EWH-80JTA2-Q-60 8 — — — — — — 24000 64.5/65 8.02/9.06 1470/1600 51.4/56.6 10.3/10.5 75
EWH-105MTA2-Q-50

11000
43000 68 13.2 2700 78.9 17.5 — — — — — — 138

EWH-105MTA2-Q-60 — — — — — — 50500 73.5/74 20.0/20.6 4500/4540 110/121 23.8/24.1 138
EWJ-105JTA2-Q-50

10 3700
34500 62 10.8 1540 52.9 14.0 — — — — — — 134

EWJ-105JTA2-Q-60 — — — — — — 40600 67.5/68 13.7/14.6 2550/2670 59.7/65.7 15.8/16.1 134
※ 過負荷保護装置の選定は商品本体の過負荷保護装置の定格表示に従ってください。（詳細は 146 ページをご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準

に過負荷保護装置を選定しないでください。
※羽根径 105cm の風量（40,000m3/h 以上）は算出値です。（参考規格 JIS B8330 7.2）　※屋外使用の可否につきましては 4 ページをご参照ください。

■変化寸法表（単位 mm）
形　名 A B C D E F G H J K L

EWG-70JTA2-Q-50・-60 860 800 400 797 756 740 289 465 245 35 0.75
EWG-80LTA2-Q-50・-60 950 900 400 876 835 815 289 519 256 35 1.25
EWH-80JTA2-Q-50・-60 950 900 400 876 835 815 231 519 256 35 0.75
EWH-105MTA2-Q-50・-60 1280 1210 750 1090 1050 1030 305 629 303 50 3.5
EWJ-105JTA2-Q-50・-60 1280 1210 750 1090 1050 1030 262 629 303 50 1.25

羽
根
径

(cm)
形　名 コントロールスイッチ 給気専用遅延タイマーボックス

電動式シャッター バックガード 防雨ブレード付給気形ウェザーカバー

鋼板製 鉄線製 ステンレス製

70 EWG-70JTA2-Q-50・-60 FS-07SWA3 ※ 1
5,500

PS-25QS3-T
159,000

PS-70SMTB3

141,000
G-70ED3

44,000
QWH-70KSA

832,000

80 EWG-80LTA2-Q-50・-60
EWH-80JTA2-Q-50・-60

FS-07SWA3 ※ 1
5,500

PS-80SMTB3

151,000
G-80ED3

50,900
QWH-80KSA

960,000

105 EWH-105MTA2-Q-50・-60
EWJ-105JTA2-Q-50・-60

FS-07SWA3 ※ 1
5,500

PS-105SMTB3

346,000
G-105ED3

105,000
QWH-105KSA

1,680,000

■静圧・風量特性　　　　　　　　6 極品　　　　　　8 極品　　　　　　10 極品　
※特性曲線の実線部以外では使用できません。

※羽根径 105cm の静圧・風量特性（40,000m3/h 以上）は算出値です。（参考規格 JIS B8330 7.2）

受

受

受

受

受

受

受

受

受

受

EWG-70JTA2-Q-50	 価格	 498,000円（税別）
EWG-70JTA2-Q-60	 価格	 498,000円（税別）

EWG-80LTA2-Q-50	 価格	 731,000円（税別）
EWG-80LTA2-Q-60	 価格	 731,000円（税別）
EWH-80JTA2-Q-50	 価格	 655,000円（税別）
EWH-80JTA2-Q-60	 価格	 655,000円（税別）

EWH-105MTA2-Q-50	価格	1,181,000円（税別）
EWH-105MTA2-Q-60	価格	1,181,000円（税別）
EWJ-105JTA2-Q-50	価格	1,005,000円（税別）
EWJ-105JTA2-Q-60	価格	1,005,000円（税別）

70cm

80cm

105cm

※ 1　 FS-07SWA3 だけでは運転できません。市販の電磁接触器（お客様手配）とあわせてご使用ください。（給気専用遅延タイマーボックスと組合せる場合、電磁接触器は不要です。）なお、結線図は 155 ペー
ジ（FS-09SW3 を使用しない時の配線）を参照してください。（給気専用遅延タイマーボックスを組合せる場合は 51 ページを参照してください。）

※雨天時の雨水浸入抑制には防雨ブレード付給気形ウェザーカバー（59 ページ）の使用をおすすめします。
※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　※風圧式シャッターは給気時には使用できません。　
※電動式シャッターを給気で使用する場合は、必ず給気専用遅延タイマーボックスを使用してください。（シャッターが破損するおそれがあります。）
※低騒音形〈ダブリュキューブファン〉のシャッター組合せにはご注意が必要です。52・53 ページの注意事項を必ず参照ください。
※従来品（KG・EJタイプ）から類似風量の後継機種に置き換える場合は、羽根径が小さくなるため注意が必要です。置き換え用アタッチメント（お客様手配）の寸法図及び従来システム部材（上表または 69 〜 72 ページの一

覧表に記載されていないシステム部材）との組合せ可否を本カタログの 1 ページに記載しております弊社ウェブサイト「WIN2K」の各商品ページ（技術・工事マニュアル）よりご確認ください。

26この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
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産業用有圧換気扇
低騒音形 羽根径25cm〜60cm　排気タイプ

400V級場所

排気専用

〈写真は EWF-40ETA40A2〉

■特性・仕様一覧 ●塗装色はマンセル 7.65Y7.6/0.7
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■共通特長
●〈ダブリュキューブファン〉を採用し、低騒音化を実現
●モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
●近接設置可能（ただし吸込側に遮へい物や極端な風
路の曲がりがある場所には設置できません。）

●電源は、50Hzは3 相 380V、400V、415V、
60Hzは3 相 400V、440Vで使用可能です。

●排気専用です。
●給気用への変更（羽根の付け替え等）はできません。給気

タイプ（28 ページ）をお選びください。
●使用条件：本体周囲は温度− 30℃〜＋ 50℃、常温におい

て相対湿度 90％以下。この範囲を超えますと焼損、変形、
回転不良、破損につながるおそれがあります。

●結氷するおそれのある場所および冷凍室では使用できません。
● 1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用は避け

てください。
●インバータとの組合せはできません。（インバータからの

サージにより絶縁破壊のおそれがあります。）
●インバータと組合せて使用する場合は受注品対応となりま

す。販売店にご相談ください。
●この商品には強弱速調はありません。
●開口寸法は147 ページの「開口寸法一覧表」を参照してください。

ご注意

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ、一覧表は 69 〜 72 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

（単位mm）

■外形図

風方向

EWF-25ATA40A2、EWF-30BTA40A2、EWF-35CTA40A2
EWF-35DTA40A2、EWF-40DTA40A2

※外観は機種により多少異なります。
※アースねじ位置は機種により異なります。

Ｍ４アースねじ

φＥ
φＤφＣ

F
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H
10 10

４×φＪ取付穴

AB

A
B

銘 板

回転方向

電源コード有効長1m
ビニルキャブタイヤケーブル
3芯×0.75mm2

φ13ノックアウト
電動シャッターコード取出用

EWF-40ETA40A2、EWF-50FTA40A2、EWG-60FTA40A2

（単位mm）

風方向

銘板

G
H
10 10

φＦ

φＥφＤ
φＣ AB

B
A

回転方向

Ｍ４アースねじ
４×φ１４取付穴

φ13ノックアウト
電動シャッターコード取出用

電源コード有効長1ｍ
ビニルキャブタイヤケーブル
3芯×0.75mm2

※外観は機種により多少異なります。

■変化寸法表（単位 mm） ■変化寸法表（単位 mm）

※ 146 ページの有圧換気扇の注意事項を必ず
参照してください。

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍（400V 級の 25cm・30cm、35CTA タイプは 1.1 倍）を目安にしてください。（詳細は 146 ページをご参照く
ださい。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保護装置を選定しないでください。

※屋外使用の可否につきましては 4 ページをご参照ください。

25cm
EWF-25ATA40A2	 価格	 48,100円（税別）

■静圧・風量特性　　　　　　　4 極品　　　　　　6 極品 ※特性曲線の実線部以外では使用できません。

形　名 極数
（P）

公称
出力

（W）

50Hz（380/415V） 60Hz（400/440V）
質量

（kg）風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

EWF-25ATA40A2 25 1140 31.5/32 0.08 32/36 0.24/0.26 0.09 1320 34.5/35.5 0.08 41/44 0.23/0.26 0.1 4.6
EWF-30BTA40A2 50 1680 36/36.5 0.2/0.22 58/67 0.67/0.73 0.21/0.23 1980 40/40.5 0.19/0.2 71/78 0.67/0.73 0.21/0.22 5.7
EWF-35CTA40A2 100 2400 41 0.24/0.28 81/94 0.96/1.03 0.28/0.31 2880 44.5 0.23/0.25 106/114 0.93/1.02 0.3/0.31 6.6
EWF-35DTA40A2 4 150 3000 42 0.36/0.4 118/130 2.14/2.33 0.44/0.46 3600 46/46.5 0.37/0.39 173/180 2.05/2.26 0.51/0.49 9.4
EWF-40DTA40A2 200 3720 43/43.5 0.45/0.49 130/140 2.25/2.42 0.54/0.56 4320 46/46.5 0.48/0.52 180/187 2.23/2.41 0.52/0.54 12.3
EWF-40ETA40A2 400 4800 46.5/47 0.49/0.52 220/230 4.2/4.53 0.73/0.71 5520 50.5/51 0.58/0.56 340 4.1/4.45 0.86/0.82 13.5
EWF-50FTA40A2 750 6900 49.5 0.78/0.82 320/325 6.71/7.19 1.14/1.11 8280 53.5/54 0.91 500/510 6.5/7.02 1.28/1.23 19.4
EWG-60FTA40A2 6 750 9420 47.5 1/1.05 375/390 7.28/7.93 1.44 11160 51.5 1.1/1.15 580/600 6.81/7.53 1.52/1.49 25

形　名 A B C D E F G H J
EWF-25ATA40A2 370 330 310 266 260 153 201 65 10
EWF-30BTA40A2 420 380 359 306 300 153 197 69 10
EWF-35CTA40A2 470 434 419 356 350 153 208 93 10
EWF-35DTA40A2 470 434 419 356 350 181 259 93 10
EWF-40DTA40A2 520 460 480 406 400 181 266 99 14

形　名 A B C D E F G H
EWF-40ETA40A2 520 460 480 406 400 131 291 99
EWF-50FTA40A2 620 560 590 511 500 131 295 84
EWG-60FTA40A2 710 650 703 607 600 163 347 119

羽
根
径

(cm)
形　名

風圧式
シャッター 固定式

ガラリ

バック
ガード

風圧シャッター付
ウェザーカバー

標準タイプ
ウェザーカバー 取付枠 木枠 不燃枠 絶縁枠

鋼板製 鉄線製 ステンレス製 ステンレス製

25 EWF-25ATA40A2
PS-25SHA3

8,600
PS-25SK3

7,900
G-25EC3

16,500
SHW-25SA3

49,900
W-25SB
29,500

PS-25TW3

11,900
PS-25KW3

15,900
PS-25FW3

31,500
PS-25ZW3

21,400

30 EWF-30BTA40A2
PS-30SHA3

9,800
PS-30SK3

8,800
G-30EC3

17,300
SHW-30SA3

55,000
W-30SB
32,900

PS-30TW3

13,100
PS-30KW3

17,300
PS-30FW3

35,600
PS-30ZW3

23,500

35
EWF-35CTA40A2

EWF-35DTA40A2

PS-35SHA3

11,800
PS-35SK3

10,600
G-35EC3

19,000 — W-35SB
38,900

PS-35TW3

16,000
PS-35KW3

18,600
PS-35FW3

40,800
PS-35ZW3

27,800

40
EWF-40DTA40A2

EWF-40ETA40A2

PS-40SHA3

12,900
PS-40SK3

11,800
G-40EC3

21,800 — W-40SB
42,900

PS-40TW3

17,900
PS-40KW3

20,400
PS-40FW3

45,300
PS-40ZW3

31,400

50 EWF-50FTA40A2
PS-50SHA3

20,100
PS-50SK3

16,800
G-50EC3

24,800 — W-50SB
54,200

PS-50TW3

23,800
PS-50KW3

31,500
PS-50FW3

50,800
PS-50ZW3

41,600

60 EWG-60FTA40A2
PS-60SHB3

38,500
PS-60SK3

26,100
G-60ED3

30,400 — W-60KSA
69,200

PS-60TW3

28,900
PS-60KW3

36,900
PS-60FW3

58,600
PS-60ZW3

50,300

※システム部材の注意事項は各部材ページを参照してください。　※電動式シャッターを使用される場合は、電動式シャッター用として単相 100V または単相 200V の電源を準備してください。
※低騒音形〈ダブリュキューブファン〉のシャッター組合せにはご注意が必要です。52・53 ページの注意事項を必ず参照ください。

30cm

35cm

40cm

50cm

60cm

電 源 3相 380/400/415/400/440V
（50/50/50/60/60Hz）

EWG-60FTA40A2	 価格	181,000円（税別）

EWF-30BTA40A2	 価格	 62,600円（税別）

EWF-35CTA40A2	 価格	 82,500円（税別）
EWF-35DTA40A2	 価格	 90,800円（税別）

EWF-40DTA40A2	 価格	105,000円（税別）
EWF-40ETA40A2	 価格	117,000円（税別）

EWF-50FTA40A2	 価格	146,000円（税別）
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（単位mm）

■外形図 EWF-25ATA40A2-Q、EWF-30BTA40A2-Q、EWF-35CTA40A2-Q
EWF-35DTA40A2-Q、EWF-40DTA40A2-Q

※外観は機種により多少異なります。
※アースねじ位置は機種により異なります。

風方向
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電動シャッターコード取出用

電源コード有効長1ｍ
ビニルキャブタイヤケーブル
3芯×0.75mｍ2
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※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍（400V 級の 25cm・30cm、35CTA タイプは 1.1 倍）を目安にしてください。（詳細は 146 ページをご参照く
ださい。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保護装置を選定しないでください。

※屋外使用の可否につきましては 4 ページをご参照ください。

25cm
EWF-25ATA40A2-Q	価格	 53,000円（税別）

■静圧・風量特性　　　　　　　4 極品　　　　　　6 極品 ※特性曲線の実線部以外では使用できません。

産業用有圧換気扇
低騒音形 羽根径25cm〜60cm　給気タイプ

給気専用

〈写真は EWF-40ETA40A2-Q〉

■共通特長
●〈ダブリュキューブファン〉を採用し、低騒音化を実現
●モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
●近接設置可能（ただし吸込側に遮へい物や極端な
風路の曲がりがある場所には設置できません。）

●排気タイプと同一風量を実現
●電源は、50Hzは3 相 380V、400V、415V、
60Hzは3 相 400V、440Vで使用可能です。

●給気専用です。
●排気用への変更（羽根の付け替え等）はできません。  

排気タイプ（27 ページ）をお選びください。
●使用条件：本体周囲は温度− 30℃〜＋ 50℃、常温において

相対湿度 90％以下。この範囲を超えますと焼損、変形、回転
不良、破損につながるおそれがあります。

●結氷するおそれのある場所および冷凍室では使用できません。
● 1日50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用は避けてください。
●インバータとの組合せはできません。（インバータからのサージによ
り絶縁破壊のおそれがあります。）

●インバータと組合せて使用する場合は受注品対応となりま
す。販売店にご相談ください。

●この商品には強弱速調はありません。
●開口寸法は147 ページの「開口寸法一覧表」を参照してください。

ご注意

EWF-40ETA40A2-Q、EWF-50FTA40A2-Q、EWG-60FTA40A2-Q

（単位mm）

風方向

銘板

G
H

φＣ

４×φ１４取付穴
Ｍ４アースねじ

回転方向

A
B

B A

φＤ
φＥ

φＦ

1010

φ13ノックアウト
電動シャッターコード取出用

電源コード有効長1m
ビニルキャブタイヤケーブル
3芯×0.75ｍｍ2

※外観は機種により多少異なります。

■変化寸法表（単位 mm） ■変化寸法表（単位 mm）

400V級場所

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ、一覧表は 69 〜 72 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。
羽
根
径

(cm)
形　名

固定式
ガラリ

バック
ガード

給排気形標準タイプ
ウェザーカバー

防雨ブレード付給気形
ウェザーカバー 雨水浸入

抑制部材 取付枠 木枠 不燃枠 絶縁枠
鉄線製 ステンレス製 ステンレス製

25 EWF-25ATA40A2-Q PS-25SK3

7,900
G-25EC3

16,500
QW-25SC
31,800

QWH-25SA
64,200 — PS-25TW3

11,900
PS-25KW3

15,900
PS-25FW3

31,500
PS-25ZW3

21,400

30 EWF-30BTA40A2-Q PS-30SK3

8,800
G-30EC3

17,300
QW-30SC
35,800

QWH-30SA
71,400 — PS-30TW3

13,100
PS-30KW3

17,300
PS-30FW3

35,600
PS-30ZW3

23,500

35
EWF-35CTA40A2-Q
EWF-35DTA40A2-Q

PS-35SK3

10,600
G-35EC3

19,000
QW-35SC
42,400

QWH-35SA
84,700 — PS-35TW3

16,000
PS-35KW3

18,600
PS-35FW3

40,800
PS-35ZW3

27,800

40
EWF-40DTA40A2-Q
EWF-40ETA40A2-Q

PS-40SK3

11,800
G-40EC3

21,800
QW-40SC
46,900

QWH-40SA
94,400

PS-40RC3

214,000
PS-40TW3

17,900
PS-40KW3

20,400
PS-40FW3

45,300
PS-40ZW3

31,400

50 EWF-50FTA40A2-Q PS-50SK3

16,800
G-50EC3

24,800
QW-50SC
59,800

QWH-50SA
120,000

PS-50RC3

269,000
PS-50TW3

23,800
PS-50KW3

31,500
PS-50FW3

50,800
PS-50ZW3

41,600

60 EWG-60FTA40A2-Q PS-60SK3

26,100
G-60ED3

30,400
QW-60SC
69,700

QWH-60KSA
211,000 — PS-60TW3

28,900
PS-60KW3

36,900
PS-60FW3

58,600
PS-60ZW3

50,300

※システム部材の注意事項は各部材ページを参照してください。　
※雨天時の雨水浸入抑制には防雨ブレード付給気形ウェザーカバー（59 ページ）の使用をおすすめします。
※風圧式シャッター、風圧シャッター付ウェザーカバー、電動シャッター付ウェザーカバーは使用できません。　
※電動式シャッターを使用される場合は、電動式シャッター用として単相 100V または単相 200V の電源を準備してください。
※低騒音形（ダブリュキューブファン）のシャッター組合せにはご注意が必要です。53 ページの注意事項を必ず参照ください。

■特性・仕様一覧 ●塗装色はマンセル 7.65Y7.6/0.7

形　名 極数
（P）

公称
出力

（W）

50Hz（380/415V） 60Hz（400/440V）
質量

（kg）風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

EWF-25ATA40A2-Q 25 1140 38/38.5 0.08/0.09 32/35 0.26/0.28 0.1 1320 42/42.5 0.09 42/45 0.25/0.28 0.11 4.7
EWF-30BTA40A2-Q 50 1680 43.5 0.19/0.21 57/63 0.69/0.73 0.2/0.22 1980 46.5/47 0.18/0.19 71/78 0.68/0.74 0.22 5.8
EWF-35CTA40A2-Q 100 2400 46.5 0.24/0.26 80/90 0.92/1 0.28/0.31 2880 50/51 0.24/0.25 105/115 0.89/0.98 0.3/0.31 6.7
EWF-35DTA40A2-Q 4 150 3000 49.5 0.35/0.38 120/130 2.14/2.31 0.44/0.45 3600 54 0.36/0.37 172/180 2.02/2.23 0.46/0.45 9.5
EWF-40DTA40A2-Q 200 3720 52 0.5/0.55 135/145 2.88/3.11 0.56/0.6 4320 56/56.5 0.49/0.52 190/205 2.76/3.01 0.61/0.62 12.2
EWF-40ETA40A2-Q 400 4800 53.5/54 0.62 235 5.47/5.84 0.84/0.82 5520 58.5/59 0.62/0.68 325/355 5.14/5.59 0.9/0.86 14.2
EWF-50FTA40A2-Q 750 6900 57.5 0.84/0.91 320/340 8.17/8.68 1.35/1.31 8280 61.5 0.95/0.92 495/500 7.75/8.45 1.34/1.29 19.7
EWG-60FTA40A2-Q 6 750 9420 54/54.5 1.03/1.09 400/410 7.39/7.97 1.48/1.49 11160 59 1.16/1.18 600/625 6.84/7.53 1.58/1.55 27.1

30cm

35cm

40cm

50cm

60cm

形　名 A B C D E F G H J
EWF-25ATA40A2-Q 370 330 283 266 260 153 201 110 10
EWF-30BTA40A2-Q 420 380 323 306 300 153 197 110 10
EWF-35CTA40A2-Q 470 434 373 356 350 153 208 130 10
EWF-35DTA40A2-Q 470 434 373 356 350 181 259 130 10
EWF-40DTA40A2-Q 520 460 423 406 400 181 266 135 14

形　名 A B C D E F G H
EWF-40ETA40A2-Q 520 460 423 406 400 131 308 135
EWF-50FTA40A2-Q 620 560 528 511 500 131 295 155
EWG-60FTA40A2-Q 710 650 624 607 600 163 347 175

※ 146 ページの有圧換気扇の注意事項を必ず
参照してください。

電 源 3相 380/400/415/400/440V
（50/50/50/60/60Hz）

EWG-60FTA40A2-Q	価格	200,000円（税別）

EWF-50FTA40A2-Q	 価格	163,000円（税別）

EWF-40ETA40A2-Q	 価格	129,000円（税別）
EWF-40DTA40A2-Q	価格	115,000円（税別）

EWF-35DTA40A2-Q	価格	100,000円（税別）
EWF-35CTA40A2-Q 価格	 90,800円（税別）

EWF-30BTA40A2-Q	 価格	 68,100円（税別）

28この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
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有圧換気扇 速度調節タイプ
エアー搬送ファン 速度調節タイプ用

産業用有圧換気扇

（単位mm）

■外形図 EWDC-40ESA
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〈注意〉
この面を必ず下側にしてください。
雨水や結露水の電子部品付着による
感電・火災の原因になります。

回転方向 φ14取付穴

銘板

M4アースねじ
端子カバー

φ13ノックアウト
電動シャッターコード取出用
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■結線図
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●有圧換気扇のみ

●有圧換気扇とエアー搬送ファンを連動する場合
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〈注意〉
この面を必ず下側にしてください。
雨水や結露水の電子部品付着による
感電・火災の原因になります。
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■共通特長
●〈ダブリュキューブファン〉を採用し、低騒音化を実現
●風量を 30 〜 100％の間で 4 段階調節可能
●使用条件（人数、昼夜、季節など）に応じた
風量制御が可能

●〈PPS 羽根〉、DC ブラシレスモータの採用に
より、軽量化・大風量化を実現

● DC ブラシレスモータの搭載により、低消費電
力化・軸受高耐久化を実現

●専用コントロールスイッチを使うことで、エアー
搬送ファン 速度調節タイプと連動運転が可能

●近接設置可能（ただし吸込側に遮へい物や極端な
風路の曲がりがある場所には設置できません。）

●使用条件：本体周囲は温度− 10℃〜＋ 50℃、常温において
相対湿度 90％以下。この範囲を超えますと焼損、変形、回転
不良、破損につながるおそれがあります。

● 速度調節は必ず専用のコントロールスイッチを使用してください。
専用のコントロールスイッチ以外のスイッチを使用された場合、正
しく速度調節が行えません。

● 速度調節タイプ以外の有圧換気扇と同じコントロールスイッチで運転できません。
●結氷するおそれのある場所および冷凍室では使用できません。
●1日50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用は避けてください。
●開口寸法は147 ページの「開口寸法一覧表」を参照してください。

ご注意

低騒音形 速度調節タイプ　羽根径40cm

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ、一覧表は 69 〜 72 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

40cm

40cm

排気専用／給気専用

EWDC-40ESA	 価格	153,000円（税別）	

EWDC-40ESA-Q	価格	169,000円（税別）	

羽
根
径

(cm)
形　名

専用
コントロール

スイッチ

電動式
シャッター 固定式

ガラリ
バック
ガード

標準タイプ
ウェザーカバー

給排気形標準タイプ
ウェザーカバー

防雨ブレード付給気形
ウェザーカバー 取付枠 木枠 不燃枠 絶縁枠

鋼板製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

40
EWDC-40ESA

FS-12RSW
41,000

PS-40SMA3

50,500
PS-40SK3

11,800
G-40EA-DC

21,800

W-40SB
42,900 QW-40SC

46,900

—
PS-40TW3

17,900
PS-40KW3

20,400
PS-40FW3

45,300
PS-40ZW3

31,400
EWDC-40ESA-Q — QWH-40SA

94,400

■特性・仕様一覧 ●塗装色はマンセル 7.65Y7.6/0.7

形　名 速調
公称出力
（W）

50/60Hz
風量

（m3/h）
騒音

（dB）
電流
（A）

消費電力
（W）

最大負荷電流
（A）

質量
（kg）

EWDC-40ESA

強

400

5800 57 5.4 400 5.4

9
中 4350 49 2.4 160 2.4
弱 2900 39 0.9 53 0.9

微弱 1800 28.5 0.35 18.5 0.35

EWDC-40ESA-Q

強

400

5800 59 5.1 365 5.1

9
中 4350 50 2.2 146 2.2
弱 2900 40 0.88 53 0.88

微弱 1800 27.5 0.35 17.8 0.35

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページをご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保
護装置を選定しないでください。

※屋外使用の可否につきましては 5 ページをご参照ください。

■静圧・風量特性

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。
※給気タイプご使用の際、雨天時の雨水浸入抑制には防雨ブレード付給気形ウェザーカバー（59 ページ）の使用をおすすめします。
※低騒音形〈ダブリュキューブファン〉のシャッター組合せにはご注意が必要です。52・53 ページの注意事項を必ず参照ください。

電 源 単相 100V

●システム部材

有圧換気扇速度調節タイプ専用バックガード速度調節タイプ専用コントロールスイッチ

G-40EA-DC	 価格	21,800円（税別）

工  場 作業場 体育館倉  庫

ブラシレスモーター
D  C

〈写真は EWDC-40ESA〉

※ 146 ページの有圧換気扇の注意事項を必ず参照してください。

排気タイプ

給気タイプ

FS-12RSW	価格	41,000円（税別）
●定格 /15A
●運転表示ランプ付
●プラスチック製パネル
●速度調節タイプ専用
●レバー操作で有圧換気扇 4 段階、
エアー搬送ファン 3 段階の風量
調節可能。

●質量 0.6kg

■適用機種一覧
機種名 形　名 起動電流（A） 最大負荷電流（A） 制御可能台数

有圧換気扇 EWDC-40ESA ー 5.4 2
EWDC-40ESA-Q ー 5.1 2

エアー搬送ファン AH-3009SA-SC 2.23/2.18 ー 6
※ 適用機種以外の商品とは組み合わせできません。
※コントロールスイッチ1 台につき上表の各商品の制御可能台数を運転できます。
※上表の起動電流または最大負荷電流の合計がコントロールスイッチの容量（15A）を

超える場合は、据付編の 153 ページを参照してください。
※ 取付ボックスは JIS C8340 の金属製１個用スイッチボックスをご使用ください。

●この商品は回転する羽根の保護に使用するものです。
（異物侵入防止）
　この目的以外では使用しないでください。
●有圧換気扇はバックガードを装着しても高所でないところ〈床

面より1.8m未満〉には危険ですので取り付けないでください。
●組合せる本体のご注意を確認ください。
●河川、海岸地域や水海上の船舶施設、塩害等の腐食性
ガスが発生する場所及び水蒸気が多い場所や常時湿潤し
ている場所などでは商品の寿命が著しく短くなる場合があり
ます。定期的（約 1 年を目処）に商品の点検をしてください。

ご注意（50/60Hz）
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〈写真は EF-40DTC2-V〉

EF-20YSD2-V, EF-25ASD2-V, EF-30BSD2-V
EF-30BTD2-V, EF-40DTC2-V, EG-50DTC2-V

※外観は機種により多少異なります。 （単位mm）

■外形図
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2-V・30BTD

2-V

50Hz

60Hz

※EF-30BSD2-V（単相品）は▲より右が使用可能範囲です。EF-30BTD2-V（3相品）は全閉まで使用可能です。

■変化寸法表（単位 mm）

 発火度 G1 G2 G3 G4 G5 （発火点） （450℃を （300℃を越え （200℃を越え （135℃を越え （100℃を越え
爆発等級 越えるもの） 450℃以下） 300℃以下） 200℃以下） 135℃以下）

  アセトン エタノール ガソリン アセトアルデヒド
  アンモニア 酢酸イソアミル
  一酸化炭素 I- ブタノール ヘキサン エチルエーテル
  エタン ブタン
  酢酸 無水酢酸
 1 酢酸エチル
  トルエン
  プロパン
  ベンゼン
  メタノール
  メタン
 2 石炭ガス エチレン
   エチレンオキシド
 3 水性ガス アセチレン   二硫化炭素
  水素

（注） 2G4 防爆構造で使用できないところは、上表  の部分。 
即ち、水性ガス、水素、アセチレン、二硫化炭素の発生する場所です。

給気変更可能

産業用有圧換気扇

爆発性ガス発生場所

防爆形 羽根径20cm〜60cm

■共通特長
●メタンガスなど爆発性ガスが発生する場所の強制換気に対応
●防爆指針の耐圧防爆構造（d2G4）に適合（防
爆検定合格）

●羽根の付け替えとモータの結線替えにより給気
用としても使用可能（45 ページ）

●使用条件：本体周囲は温度− 20℃〜＋ 50℃、常温において
相対湿度 90％以下。この範囲を超えますと焼損、変形、回
転不良、破損につながるおそれがあります。

●結氷するおそれのある場所および冷凍室では使用できません。
● 1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用は避けてください。
●この商品には強弱速調はありません。
●開口寸法は147 ページの「開口寸法一覧表」を参照してください。

ご注意

※ 146 ページの有圧換気扇の注意事項を必ず参照してください。

■特性・仕様一覧 ●塗装色はマンセル 7.65Y7.6/0.7

安全に関するご注意
防爆形有圧換気扇は爆発性ガスが発生する場所などで使
用いたしますので、必ず下記の点をお守りください。
●インバータ・速調器・温度スイッチ・湿度スイッチ

などで制御しない。（検定条件から外れます。）
●専用ガードおよび網付ウェザーカバーを使用する。
 （羽根に物などが飛び込むと火花が発生するおそれがあります。）
●電動式シャッターは使用しない。
 （電気接点を有しており、火花が発生するおそれがあります。）
●製品上部からの落下物が羽根に当たらないように、製品

上部に保護部材（お客様手配）を設けてください。

EF-20YSD2-V	 価格	162,000円（税別）

EF-25ASD2-V	 価格	171,000円（税別）

EF-30BSD2-V	 価格	222,000円（税別）

EF-30BTD2-V	 価格	222,000円（税別）

EF-40DTC2-V	 価格	264,000円（税別）

EG-50DTC2-V	 価格	329,000円（税別）

EG-60FTC-V	 価格	441,000円（税別）

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　※風圧式シャッター、風圧シャッター付ウェザーカバーは給気時には使用できません。
※給気用として換気扇を使用の場合は、防雨ブレード付給気形ウェザーカバー（59 ページ）の使用をおすすめします。

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ、一覧表は 69 〜 72 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。
羽
根
径

(cm)
形　名 風圧式シャッター 固定式ガラリ バックガード

風圧シャッター付
ウェザーカバー

標準タイプ
ウェザーカバー

防雨ブレード付給気形
ウェザーカバー 木　枠 不燃枠

鋼板製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

20 EF-20YSD2-V PS-20SHA3

8,300
PS-20SHXA3

30,300 — G-20EVB3

14,100
SHW-20SA3

47,300
W-20SB
27,500

QWH-20SA
59,300

PS-20KW3

14,500
PS-20FW3

27,000

25 EF-25ASD2-V PS-25SHA3

8,600
PS-25SHXA3

31,500
PS-25SK3

7,900
G-25EVB3

14,300
SHW-25SA3

49,900
W-25SB
29,500

QWH-25SA
64,200

PS-25KW3

15,900
PS-25FW3

31,500

30 EF-30BSD2-V
EF-30BTD2-V

PS-30SHA3

9,800
PS-30SHXA3

37,900
PS-30SK3

8,800
G-30EVB3

15,300
SHW-30SA3

55,000
W-30SB
32,900

QWH-30SA
71,400

PS-30KW3

17,300
PS-30FW3

35,600

40 EF-40DTC2-V PS-40SHA3

12,900
PS-40SHXA3

50,500
PS-40SK3

11,800
G-40EVB3

18,400 — W-40SB
42,900

QWH-40SA
94,400

PS-40KW3

20,400
PS-40FW3

45,300

50 EG-50DTC2-V PS-50SHA3

20,100
PS-50SHXA3

77,800
PS-50SK3

16,800
G-50EVB3

21,900 — W-50SB
54,200

QWH-50SA
120,000

PS-50KW3

31,500
PS-50FW3

50,800

60 EG-60FTC-V PS-60SHB3

38,500
PS-60SHXA3

111,000
PS-60SK3

26,100
G-60EVA3

26,600 — W-60KSA
69,200

QWH-60KSA
211,000

PS-60KW3

36,900
PS-60FW3

58,600

■静圧・風量特性（給気時の特性は 45 ページをご覧ください。）　　　　　　　　4 極品　　　　　　6 極品　 ※特性曲線の実線部以外では使用できません。

形　名 A B C D E F G H J K L M N
EF-20YSD2-V 320 280 264 245 215 208 108 55 34 295 50 10 G1/2
EF-25ASD2-V 370 330 314 310 265 258 108 55 34 300 60 10 G1/2
EF-30BSD2-V 420 380 364 365 305 300 108 55 34 310 60 10 G1/2
EF-30BTD2-V 420 380 364 365 305 300 108 55 34 310 60 10 G1/2
EF-40DTC2-V 520 460 460 490 405 400 140 69 36 345 80 14 G1
EG-50DTC2-V 620 560 560 605 510 500 140 69 36 349 95 14 G1

20cm

25cm

30cm

30cm

40cm

50cm

60cm

爆発性ガスの発火度、爆発等級

電 源 単相 100V / 3相 200V

（電源 単相100V）

（電源 3相200V）

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページをご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保護装置を選定しないでください。
※屋外使用の可否につきましては 5 ページをご参照ください。

形　名
極数

（P）

公称
出力

（W）

50Hz 60Hz
質量

（kg）
風量

（m3/h）
騒音

（dB）
電流

（A）
消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

EF-20YSD2-V 15 670 33 0.41 27 1.35 0.47 790 36 0.35 27 1.25 0.50 6.5
EF-25ASD2-V 25 1170 37 0.44 35 1.40 0.64 1380 40 0.47 42 1.30 0.81 6.9
EF-30BSD2-V 4 50 1700 39 0.62 61 1.80 0.86 1980 42 0.78 77 1.75 1.11 7.5
EF-30BTD2-V 50 1700 39 0.24 47 0.84 0.33 1980 42 0.26 63 0.75 0.41 7.5
EF-40DTC2-V 200 3860 46 0.62 122 3.9 0.99 4470 50 0.68 178 3.8 1.15 21.6
EG-50DTC2-V

6
200 4960 44 1.04 142 4.6 1.28 5760 47.5 0.94 180 4.0 1.59 26.8

EG-60FTC-V 750 10100 52.5 3.5 475 22.0 4.35 12000 56.5 3.3 660 18.0 4.65 48.8

30この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
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この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

EWG-70JTA2-PR-60	価格	688,000円（税別）

EWG-80LTA2-PR-50	価格	953,000円（税別）

EWG-80LTA2-PR-60	価格	953,000円（税別）

EWG-70JTA2-PR-50	価格	688,000円（税別）

EWG-60FTA2-PR	価格	296,000円（税別）
EWG-60ETA2-PR	価格	249,000円（税別）

EWG-50ETA2-PR	価格	224,000円（税別）
EWF-50FTA2-PR	価格	241,000円（税別）

EWF-40ETA2-PR	価格	193,000円（税別）

〈写真は EWF-40ETA2-PR〉

■特性・仕様一覧 ●塗装色はマンセル 7.65Y7.6/0.7

排気専用

※外観は機種により多少異なります。

（単位mm）

■外形図 EWF-40ETA2-PR、EWF-50FTA2-PR、EWG-50ETA2-PR
EWG-60ETA2-PR、EWG-60FTA2-PR

風方向
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H
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φＦ

φＥφＤ
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回転方向

M4アースねじ

ビニルキャブタイヤケーブル
3芯×1.25mm2

電源コード有効長1m
電動シャッターコード取出用
φ13ノックアウト

4×φ14取付穴

（単位mm）

※外観は機種により
　多少異なります。
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銘板

φ13ノックアウト
電動シャッターコード取出用12×φ15取付穴

風方向回転方向

M4アースねじ
電源コード有効長1ｍ
ビニルキャブタイヤケーブル
3芯×Hmm2

EWG-70JTA2-PR-50、EWG-70JTA2-PR-60
EWG-80LTA2-PR-50、EWG-80LTA2-PR-60
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風 量（m3/h）
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60Hz

EWG-60FTA2-PR

EWG-70JTA2-PR-50

EWG-80LTA2-PR-50

EWF-50FTA2-PR

EWG-50ETA2-PR EWF-40ETA2-PR

EWG-60ETA2-PR

EWG-60FTA2-PR

EWG-70JTA2-PR-60

EWG-80LTA2-PR-60

EWF-50FTA2-PR

EWG-50ETA2-PR

EWF-40ETA2-PR
EWG-60ETA2-PR

※ 1　 FS-07SWA3 だけでは運転できません。市販の電磁接触器（お客様手配）とあわせてご使用ください。なお、結線図は 155 ページ（FS-09SW3 を使用しない時の配線）をご参考にしてください。
※上表及び 69 〜 72 ページの一覧表に記載されていないシステム部材との組合せはできません。システム部材が有圧換気扇の風量に耐えきれず、異常な振動の発生や、商品が破損するおそれがあります。
※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。 ※シャッター組合せにはご注意が必要です。52・53 ページの注意事項を必ず参照ください。

■変化寸法表　（単位 mm） ■変化寸法表　（単位 mm）

産業用有圧換気扇

■共通特長
●〈ダブリュキューブファン〉を採用し、低騒音化を実現
●モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
●塗装の 2 度塗りや高耐食部品の採用により、優れた耐食性を

実現（ただし塩害地域・クーリングタワーでの使用はできません。）
●優れた防じん性（IP5X 相当）
●近接設置可能（ただし吸込側に遮へい物や極端な風路
の曲がりがある場所には設置できません。）

●使用条件：本体周囲は温度−30℃〜＋50℃、常温において相対湿度 98％以下。
この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

●結氷するおそれのある場所および冷凍室では使用できません。
●屋外設置の場合、製品本体へ雪の堆積がある状態では使用でき
ません。積雪の多い地域では、直接積雪しないよう防雪フード（お
客様手配）を設けるなどの処置を行ってください。

●常時結露が発生する場所では使用できません。
●クーリングタワーのようなたえず水のかかる環境では使用できません。
● 1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用は避けてください。
●排気専用品です。羽根の付け替えによる給気使用はできません。
●この商品には強弱速調はありません。
●開口寸法は147 ページの「開口寸法一覧表」を参照してください。
● 50Hz 専用機種のファンインバータ組合せにはご注意が必

要です。82 ページの注意事項を必ず参照ください。

ご注意

防錆タイプ 羽根径40cm〜80cm

※ 146 ページの有圧換気扇の注意事項を必ず
参照してください。

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ、一覧表は 69 〜 72 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

低騒音形

工  場 機器組込

形　名 A B C D E F G H
EWF-40ETA2-PR 520 460 480 406 400 131 291 99
EWF-50FTA2-PR 620 560 590 511 500 131 295 84
EWG-50ETA2-PR 620 560 590 511 500 131 315 84
EWG-60ETA2-PR 710 650 703 607 600 131 291 119
EWG-60FTA2-PR 710 650 703 607 600 163 347 119

形　名 A B C D E F G H
EWG-70JTA2-PR-50・-60 860 800 846 756 740 406 90 0.75
EWG-80LTA2-PR-50・-60 950 900 938 835 815 450 96 1.25

40cm

50cm

60cm

70cm

80cm

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。ただし商品本体に過負荷保護装置の定格表示があるものは、表示内容に従い過負荷保護
装置を設置してください。（詳細は 146 ページをご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保護装置を選定しないでください。

※屋外使用の可否につきましては 5 ページをご参照ください。

形　名
極数

（P）

公称
出力

（W）

50Hz（40cm〜60cm：200-220V、70cm・80cm：200V） 60Hz（40cm〜60cm：200-220V、70cm・80cm：200/220V）
質量

（kg）風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

EWF-40ETA2-PR
4

400 4800 46 1.05-1.1 225-245 8.78-9.37 1.78-1.8 5520 49.5-50 1.22 340-350 8-8.85 1.98-2.01 14.3
EWF-50FTA2-PR 750 6900 49.5 1.55-1.65 340-365 12.8-14.5 2.58-2.54 8280 53.5 1.9-1.85 520-549 11.9-13.4 3.18-3.07 19.6
EWG-50ETA2-PR 400 6060 43-43.5 1.9-2.16 260-290 9.76-10.7 2.24-2.48 7140 46.5 1.7-1.81 335-351 8.91-9.85 2.36-2.4 18.3
EWG-60ETA2-PR 400 7860 45.5 1.35-1.45 235-250 6.83-7.48 2.01-2.07 9210 49.5 1.4 335-345 6.58-7.18 2.02 20
EWG-60FTA2-PR 750 9420 46.5 1.8-1.9 380-406 11.6-12.7 2.75-2.73 11160 51 2.2 585-611 10.5-11.7 2.93-3.12 25.9
EWG-70JTA2-PR-50 6 3700 19500 61 5.20 1220 38.2 6.70 — — — — — — 55
EWG-70JTA2-PR-60 3700 — — — — — — 23300 64.5/65 7.43/7.55 1980/2070 51.6/56.9 10.4/10.0 55
EWG-80LTA2-PR-50 7500 27000 64 9.10 2040 72.8 12.4 — — — — — — 73
EWG-80LTA2-PR-60 7500 — — — — — — 32200 69/70 13.5/14.5 3390/3450 100/110 16.1/16.6 73

羽
根
径

(cm)
形　名

コントロール
スイッチ

風圧式
シャッター

電動式
シャッター

バックガード
標準タイプ

ウェザーカバー 取付枠 木　枠 不燃枠 絶縁枠
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

40 EWF-40ETA2-PR FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500 ＋ 28,500
PS-40SHXA3

50,500
PS-40SMXTA3

93,400
G-40XC3

56,500
W-40SB
42,900

PS-40TW3

17,900
PS-40KW3

20,400
PS-40FW3

45,300
PS-40ZW3

31,400

50 EWF-50FTA2-PR
EWG-50ETA2-PR

FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500 ＋ 28,500
PS-50SHXA3

77,800
PS-50SMXTA3

124,000
G-50XC3

65,000
W-50SB
54,200

PS-50TW3

23,800
PS-50KW3

31,500
PS-50FW3

50,800
PS-50ZW3

41,600

60 EWG-60ETA2-PR
EWG-60FTA2-PR

FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500 ＋ 28,500
PS-60SHXA3

111,000
PS-60SMXTA3

143,000
G-60XC3

80,500
W-60KSA
69,200

PS-60TW3

28,900
PS-60KW3

36,900
PS-60FW3

58,600
PS-60ZW3

50,300

70 EWG-70JTA2-PR-50・-60 FS-07SWA3 ※ 1
5,500 — — — W-70KSA

144,000 — — — —

80 EWG-80LTA2-PR-50・-60 FS-07SWA3 ※ 1
5,500 — — — W-80KSA

162,000 — — — —

電 源 3相 200ー220V / 3相 200/200/220V
（50/60/60Hz）

■静圧・風量特性　　　　　　　4 極品　　　　　　6 極品 ※特性曲線の実線部以外では使用できません。
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■静圧・風量特性 　4 極品　　　　　6 極品　
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風 量（m3/h）
0 1000 2000 4000

風 量（m3/h）
0 50003000 1000 2000 3000 4000

50Hz 60Hz
EF-25ASXC

2-HC
EF-30BSXC2-HC

EG-40CSXC
2-HC

EF-40DSXC
2-HC

EF-25ASXC
2-HC

EF-30BSXC
2-H
C

EG-40CSXC
2-HC

EF-40DSXC
2-HC

羽
根
径

（cm）
形　名 コントロールスイッチ

電動式シャッター バックガード 標準タイプウェザーカバー
取付枠 不燃枠 絶縁枠

ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

25 EF-25ASXC2-HC FS-06SWA3

5,500
PS-25SMXA3-HC

101,000
G-25XD3

40,000
W-25SB
29,500

PS-25TW3

11,900
PS-25FW3

31,500
PS-25ZW3

21,400

30 EF-30BSXC2-HC FS-06SWA3

5,500
PS-30SMXA3-HC

117,000
G-30XD3

43,900
W-30SB
32,900

PS-30TW3

13,100
PS-30FW3

35,600
PS-30ZW3

23,500

40
EF-40DSXC2-HC
EG-40CSXC2-HC

FS-06SWA3

5,500
PS-40SMXA3-HC

140,000
G-40XD3

51,400
W-40SB
42,900

PS-40TW3

17,900
PS-40FW3

45,300
PS-40ZW3

31,400

EF-25ASXC2-HC	価格	181,000円（税別）
EF-30BSXC2-HC	 価格	244,000円（税別）
EF-40DSXC2-HC	価格	304,000円（税別）
EG-40CSXC2-HC	価格	290,000円（税別）

産業用有圧換気扇

〈写真は EF-30BSXC2-HC〉

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。

■特性・仕様一覧 ●色調はステンレス地金色

M4アースねじ

※外観は機種により多少異なります。
※アースねじ位置は機種により異なります。

（単位mm）

■外形図

φ13穴（キャップ付）
電動シャッターコード取出用

4×H取付穴
風方向

回転方向

電源コード有効長1m
特殊耐熱ビニルキャブ
タイヤケーブル
2芯×0.75mm2

B
A

B A

F
G
10

φCφD

φ
E

■変化寸法表　（単位 mm）

排気専用
厨  房

■共通特長
●オールステンレス（SUS304）製で優れた耐食性 
（モータ内部の鉄芯、玉軸受は除く）
●〈エクストラファン〉を採用し、低騒音化を実現
●優れた耐熱性（周囲温度 80℃まで対応可能）
●モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高
耐久化を実現

■用途
●排気温度が高い業務用厨房の換気に。（HACCP
に適しています。）

低騒音形ステンレスタイプ オールステンレス厨房用　羽根径25cm〜40cm

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ、一覧表は 69 〜 72 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

25cm

30cm

40cm

※特性曲線の実線部以外では使用できません。

形　名 極数
（P）

公称
出力

（W）

50Hz 60Hz
質量

（kg）風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

EF-25ASXC2-HC 25 1080 37 0.67 50 1.48 0.75 1260 40.5 0.55 50 1.35 0.78 4.4
EF-30BSXC2-HC 4 50 1680 40 0.7 60 2 0.95 1980 43.5 0.74 73 1.8 1.2 5.4
EF-40DSXC2-HC 200 3760 49.5 1.35 125 5.8 2.7 4360 54 1.95 190 5.5 3.4 12.5
EG-40CSXC2-HC 6 100 3060 41.5 1.47 99 4 2 3660 45 1.35 122 3.5 2.45 12.5

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページをご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保護装置を選定しないでください。
※屋外使用の可否につきましては 5 ページをご参照ください。

形　名 A B C D E F G H
EF-25ASXC2-HC 370 330 298 255 250 164 50 10×10
EF-30BSXC2-HC 420 380 348 305 300 164 50 10×10
EF-40DSXC2-HC 520 460 476 405 400 225 70 15×15
EG-40CSXC2-HC 520 460 476 405 400 249 70 15×15

電 源 単相 100V

●システム部材

オールステンレス厨房用専用電動式シャッター
25cm 用

PS-40SMXA3-HC	価格	140,000円（税別）

PS-30SMXA3-HC	価格	117,000円（税別）

PS-25SMXA3-HC	価格	101,000円（税別）

■結線図
スイッチ

（お客様手配）
電源

単相100V
50/60Hz

電源
単相100V
50/60Hz

駆動ユニット
（シャッター同梱）

駆動ユニット
（シャッター同梱）

1
2
3

1
2
3

シャッター

有圧換気扇

インバータ
ノイズ
フィルタ
1
2
3
4

R/L1

A

S/L2
U
V

B
C

有圧換気扇

●通常時

●インバータ接続時

シャッター

●使用条件：本体周囲は温度− 10℃〜＋ 80℃、40℃において相対湿度 98％以下。 
付属の駆動ユニットは温度− 10℃〜＋ 50℃、常温において相対湿度 85％以下。

●シャッターに同梱されている駆動ユニットを結線図に従い接続してください。 
駆動ユニットを組み合わせないとシャッターが開閉しません。

●駆動ユニットは、「密閉」タイプの盤内に収納してください。
●シャッター本体・駆動ユニット間の配線長は 30m 以下で接続してください。
●駆動ユニットの取付方向は上方向で壁取付けとしてください。
●配線による浮遊容量により誤動作する場合がありますので、事前に動作確認を実施してください。

誤動作する場合には、シャッター本体・駆動ユニット間の配線長が短くなるように設置してください。
●有圧換気扇耐熱タイプとの組み合わせ使用はできません。（シャッターの開閉力以上の力が加わり、
シャッターが動作しないおそれがあります）

●防爆形、冷凍室タイプの有圧換気扇には使用できません。
● 1日50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用は避けてください。シャッターが破損するおそれがあります。
●有圧換気扇と組み合わせて使用すると騒音が約 1 〜 3dB アップします。（有圧換気扇を厚さ

10cm 程度の壁に据付け運転したときの電動式シャッター有無の騒音差です）
●河川、海岸地域や水海上の船舶施設、塩素等の腐食性ガスが発生する場所および水蒸気が多い場所や

常時湿潤している場所では商品の寿命が著しく短くなる場合があります。定期的に商品の点検をしてください。
●シャッターは稼動域確保のため、シャッター閉時も僅かに隙間があります。
●電動式シャッターは開動作・閉動作に約 15 秒かかります。
●電動式シャッターが全開（または開動作）時に停電した場合、電動式シャッターは開いた状態で停止します。

ご注意
（単位mm）

■外形図

F
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D

BCD

G以下

□
E

上（取付方向）

4×φH取付穴

8×φJ取付穴
電源コード有効長 2m　5芯×0.75mm2

シャッター本体

（単位mm）

120

※駆動ユニットはシャッターの開閉動作に必要な
　回路を納めたボックスです。

190
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■取付穴詳細

上（取付方向）
駆動ユニット（シャッター同梱）
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形　名 電源 特　性

PS-25SMXA3-HC
PS-30SMXA3-HC
PS-40SMXA3-HC

単相 100V
50/60Hz 開閉動作時

開時および閉時

消費電力
5.3W以下
1W以下

電流
0.1A以下
0.05A以下

■変化寸法表（単位 mm）　●色調はステンレス地金色

■圧力損失曲線

形　名 A B C D E F G H J ブレード枚数 質量（kg）
PS-25SMXA3-HC 360 330 314 160 272 60 104 10 8 3 3.2
PS-30SMXA3-HC 410 380 364 200 322 83 137 10 8 3 3.7
PS-40SMXA3-HC 510 460 460 260 425 83 137 14 8 4 5.1

塩害地域 熱気発生工場

※146 ページの有圧換気扇の注意事項を必ず参照してください。

■駆動ユニット

●駆動ユニットはシャッターに同梱しています。

40cm 用

30cm 用

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

●使用条件：本体周囲は温度− 10℃〜＋ 80℃、40℃において相対
湿度 98％以下。この範囲を超えますと焼損、回転不良、異音、破
損につながるおそれがあります。

●使用環境により、商品の寿命が著しく短くなる場合があり
ます。定期的（約 1 年を目処）に商品の点検をしてください。

●蒸気が発生する場所では必ずアース工事をしてください。
●フードの中に設置する場合、フードにグリスフィルターを

設ける必要がありますので、あらかじめ所轄の官公庁（消
防署）にご相談ください。

●排気専用です。羽根の付け替え等による給気使用はできません。
●シャッターは、厨房用専用をご使用ください。
●1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用は避けてください。
●使用条件を超える温湿度の高温蒸気が常時発生する雰囲気では使用できません。
●腐食性物質・塩素等の腐食性ガスの濃度が高い場所での使用には適しません。
●この商品には強弱速調はありません。
●開口寸法は147 ページの「開口寸法一覧表」を参照してください。

ご注意
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※ 146ページの有圧換気扇の注意事項を必ず参照してください。

この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
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EG-50ETXC2

EF-30BS（
T）XC

2

羽
根
径

（cm）
形　名 コントロールスイッチ

風圧式シャッター 電動式シャッター バックガード 風圧シャッター付
ウェザーカバー

電動シャッター付
ウェザーカバー

標準タイプ
ウェザーカバー 取付枠 木　枠 不燃枠 絶縁枠

ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

20 EF-20YSXC2
FS-06SWA3

5,500
PS-20SHXA3

30,300
PS-20SMXA3

58,100
G-20XD3

38,100
SHW-20SA3

47,300
SHW-20MS3

74,000
W-20SB
27,500

PS-20TW3

11,500
PS-20KW3

14,500
PS-20FW3

27,000
PS-20ZW3

20,400

25
EF-25ASXC2

FS-06SWA3

5,500 PS-25SHXA3

31,500

PS-25SMXA3

67,100 G-25XD3

40,000
SHW-25SA3

49,900

SHW-25MS3

78,300 W-25SB
29,500

PS-25TW3

11,900
PS-25KW3

15,900
PS-25FW3

31,500
PS-25ZW3

21,400EF-25ATXC2
FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500＋28,500
PS-25SMXTA3

67,100 —

30
EF-30BSXC2

FS-06SWA3

5,500 PS-30SHXA3

37,900

PS-30SMXA3

77,800 G-30XD3

43,900
SHW-30SA3

55,000

SHW-30MS3

89,800 W-30SB
32,900

PS-30TW3

13,100
PS-30KW3

17,300
PS-30FW3

35,600
PS-30ZW3

23,500EF-30BTXC2
FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500＋28,500
PS-30SMXTA3

77,800 —

40

EF-40DSXC2

EG-40CSXC2

FS-06SWA3

5,500 PS-40SHXA3

50,500

PS-40SMXA3

93,400 G-40XD3

51,400 — — W-40SB
42,900

PS-40TW3

17,900
PS-40KW3

20,400
PS-40FW3

45,300
PS-40ZW3

31,400EF-40DTXC2

EG-40CTXC2

FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500＋28,500
PS-40SMXTA3

93,400

50 EG-50ETXC2
FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500＋28,500
PS-50SHXA3

77,800
PS-50SMXTA3

124,000
G-50XD3

59,100 — — W-50SB
54,200

PS-50TW3

23,800
PS-50KW3

31,500
PS-50FW3

50,800
PS-50ZW3

41,600

60 EG-60FTXC2
FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500＋28,500
PS-60SHXA3

111,000
PS-60SMXTA3

143,000
G-60XD3

72,600 — — W-60KSA
69,200

PS-60TW3

28,900
PS-60KW3

36,900
PS-60FW3

58,600
PS-60ZW3

50,300

EF-20YSXC2	 価格	136,000円（税別）

EF-25ASXC2	 価格	139,000円（税別）

EF-25ATXC2	 価格	139,000円（税別）

EF-30BSXC2	 価格	188,000円（税別）

EF-30BTXC2	 価格	188,000円（税別）

EF-40DSXC2	 価格	234,000円（税別）
EG-40CSXC2	 価格	223,000円（税別）

EF-40DTXC2	 価格	234,000円（税別）
EG-40CTXC2	 価格	223,000円（税別）

EG-50ETXC2	 価格	414,000円（税別）

EG-60FTXC2	 価格	546,000円（税別）

産業用有圧換気扇

〈写真は EF-30BSXC2〉

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。

■特性・仕様一覧 ●色調はステンレス地金色

M4アースねじ

※外観は機種により多少異なります。
※アースねじ位置は機種により異なります。

（単位mm）

■外形図

φ13穴（キャップ付）
電動シャッターコード取出用

4×H取付穴
風方向

回転方向

電源コード有効長1m
ビニルキャブタイヤケーブル
2芯×0.75mm2 （単相品）
3芯×0.75mm2 （3相品）
EG-50ETXC2,60FTXC2は3芯×1.25mm2

B
A

B A

F
G
10

φCφD

φ
E

■変化寸法表　（単位 mm）
形　名 A B C D E F G H

EF-20YSXC2 320 280 257 215 208 164 45 10×10
EF-25ASXC2 370 330 298 255 250 164 50 10×10
EF-25ATXC2 370 330 298 255 250 164 50 10×10
EF-30BSXC2 420 380 348 305 300 164 50 10×10
EF-30BTXC2 420 380 348 305 300 164 50 10×10
EF-40DSXC2 520 460 476 405 400 225 70 15×15
EF-40DTXC2 520 460 476 405 400 225 70 15×15
EG-40CSXC2 520 460 476 405 400 249 70 15×15
EG-40CTXC2 520 460 476 405 400 254 70 15×15
EG-50ETXC2 620 560 605 510 500 311 88 15×15
EG-60FTXC2 710 650 705 610 600 294 93 15×15

下水処理場 塩害地域食品工場

■共通特長
●オールステンレス（SUS304）製で優れた耐食性（モー
タ内部の鉄芯、玉軸受は除く）

●〈エクストラファン〉を採用し、低騒音化を実現
● モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現

●排気専用です。
●給気用への変更（羽根の付け替え等）はできません。給気タイプ（34

ページ）をお選びください。
●使用条件：本体周囲は温度− 30℃〜＋ 50℃、常温において相対湿度 95％以下。

この範囲を超えますと焼損、回転不良、異音、破損につながるおそれがあります。
●使用環境により、商品の寿命が著しく短くなる場合があり

ます。定期的（約 1 年を目処）に商品の点検をしてください。
●厨房で使用する場合はオールステンレス厨房用をご使用くだ

さい。（排気温度が 50℃を超える環境で使用された場合、モー
タ内部の安全装置が動作し、モータ交換が必要になります。）

●結氷するおそれのある場所および冷凍室では使用できません。
●屋外設置の場合、製品本体へ雪の堆積がある状態では使用できませ

ん。積雪の多い地域では、直接積雪しないよう防雪フード（お客様手
配）を設けるなどの処置を行ってください。（3 相品 40cm 以上の場合）

●1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用は避けてください。
●腐食性物質・塩素等の腐食性ガスの濃度が高い場所での使用に

は適しません。この場合には必ず高耐食タイプをご使用ください。
●この商品には強弱速調はありません。
●開口寸法は147 ページの「開口寸法一覧表」を参照してください。

■用途
●食品工場に。（HACCP に適しています。）
●塩害地域における工場・倉庫の換気に。
●浄水場、下水処理場、地下室（受水槽等）などに。
●腐食性ガスの発生する場所に。

ご注意

低騒音形ステンレスタイプ オールステンレスタイプ　羽根径20cm〜60cm　排気タイプ

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ、一覧表は 69 〜 72 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

20cm

25cm

25cm

30cm

30cm

40cm

40cm

50cm

60cm

（電源 単相100V）

（電源 3相200-220V）

形　名 極数
（P）

公称
出力

（W）

50Hz 60Hz
質量

（kg）風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

EF-20YSXC2 15 660 32.5 0.32 28 0.68 0.33 780 36.5 0.28 28 0.67 0.37 3.6
EF-25ASXC2 4 25 1080 36 0.63 48 1.4 0.7 1260 39.5 0.54 49 1.3 0.76 4.4
EF-30BSXC2 50 1680 39.5 0.73 61 2 0.94 1980 43 0.75 73 1.7 1.2 5.4
EF-40DSXC2 200 3760 48.5 1.34 127 5.8 2.5 4360 53.5 1.95 190 5.3 3.3 12.5
EG-40CSXC2 6 100 3060 41 1.45 100 4.2 1.9 3660 44 1.3 118 3.5 2.2 12.5
EF-25ATXC2 25 1080 37.5 0.24-0.29 34-40 0.78-0.85 0.27-0.32 1260 40.5 0.2-0.22 40-42 0.73-0.75 0.27-0.29 4.8
EF-30BTXC2 4 50 1680 39.5-41 0.43-0.55 56-70.6 1.4-1.42 0.48-0.55 1980 43-44 0.35-0.38 65-72 1.3-1.39 0.46-0.48 5.5
EF-40DTXC2 200 3760 49.5 0.82-0.95 125-135 4.1-4.6 1.15-1.2 4360 53.5 0.8-0.83 175-190 3.8-4.35 1.25-1.2 12.5
EG-40CTXC2 100 3060 41 0.5-0.52 80-86 2-2.2 0.62-0.65 3660 44 0.45-0.5 105-115 1.9-2.1 0.73-0.7 12.5
EG-50ETXC2 6 400 6060 47 1.3-1.42 200-220 9-9.5 1.8-1.85 7140 51.5 1.3-1.33 298 8-9.5 2-1.95 26.5
EG-60FTXC2 750 9420 51.5 2.5-2.75 370-393 17-18.5 3.3 11160 55.5 2.4-2.45 540-545 16.5-17 3.3-3.2 29

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページをご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保護装置を選定しないでください。
※屋外使用の可否につきましては 5 ページをご参照ください。

排気専用

■静圧・風量特性（220V 時の特性は 48 ページをご覧ください。）　　　　　　4 極品　　　　6 極品 ※特性曲線の実線部以外では使用できません。

電 源 単相 100V / 3相 200-220V
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2-Q

羽
根
径

（cm）
形　名 コントロールスイッチ

電動式シャッター バックガード 標準タイプ
ウェザーカバー

防雨ブレード付給気形
ウェザーカバー 取付枠 木　枠 不燃枠 絶縁枠

ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

20 EF-20YSXC2-Q FS-06SWA3

5,500
PS-20SMXA3

58,100
G-20XD3

38,100
QW-20SC
29,400

QWH-20SA
59,300

PS-20TW3

11,500
PS-20KW3

14,500
PS-20FW3

27,000
PS-20ZW3

20,400

25
EF-25ASXC2-Q FS-06SWA3

5,500
PS-25SMXA3

67,100 G-25XD3

40,000
QW-25SC
31,800

QWH-25SA
64,200

PS-25TW3

11,900
PS-25KW3

15,900
PS-25FW3

31,500
PS-25ZW3

21,400EF-25ATXC2-Q FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500＋28,500
PS-25SMXTA3

67,100

30
EF-30BSXC2-Q FS-06SWA3

5,500
PS-30SMXA3

77,800 G-30XD3

43,900
QW-30SC
35,800

QWH-30SA
71,400

PS-30TW3

13,100
PS-30KW3

17,300
PS-30FW3

35,600
PS-30ZW3

23,500EF-30BTXC2-Q FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500＋28,500
PS-30SMXTA3

77,800

40

EF-40DSXC2-Q
EG-40CSXC2-Q

FS-06SWA3

5,500
PS-40SMXA3

93,400 G-40XD3

51,400
QW-40SC
46,900

QWH-40SA
94,400

PS-40TW3

17,900
PS-40KW3

20,400
PS-40FW3

45,300
PS-40ZW3

31,400EF-40DTXC2-Q
EG-40CTXC2-Q

FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500＋28,500
PS-40SMXTA3

93,400

50 EG-50ETXC2-Q FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500＋28,500
PS-50SMXTA3

124,000
G-50XD3

59,100
QW-50SC
59,800

QWH-50SA
120,000

PS-50TW3

23,800
PS-50KW3

31,500
PS-50FW3

50,800
PS-50ZW3

41,600

60 EG-60FTXC2-Q FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500＋28,500
PS-60SMXTA3

143,000
G-60XD3

72,600
QW-60SC
69,700

QWH-60KSA
211,000

PS-60TW3

28,900
PS-60KW3

36,900
PS-60FW3

58,600
PS-60ZW3

50,300

産業用有圧換気扇

〈写真は EF-30BSXC2-Q〉

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　※風圧式シャッター、風圧シャッター付ウェザーカバー、電動シャッター付ウェザーカバーは使用できません。
※雨天時の雨水浸入抑制には防雨ブレード付給気形 

ウェザーカバー（59 ページ）の使用をおすすめします。

■特性・仕様一覧 ●色調はステンレス地金色

M4アースねじ

※外観は機種により多少異なります。
※アースねじ位置は機種により異なります。

（単位mm）

■外形図

φ13穴（キャップ付）
電動シャッターコード取出用

4×H取付穴 風方向回転方向

電源コード有効長1m
ビニルキャブタイヤケーブル
2芯×0.75mm2 （単相品）
3芯×0.75mm2 （3相品）
EG-50ETXC2-Q,60FTXC2-Qは
3芯×1.25mm2

B
A

B A

F
G

φC
φD

φ
E

〈注意〉
モータ軸水平で据え付ける
場合、コーキング処理を施し
たこの面を必ず下側にして
ください。雨吸い込み時に
滴下のおそれがあります。

■変化寸法表　（単位 mm）
形　名 A B C D E F G H

EF-20YSXC2-Q 320 280 257 215 208 224 45 φ10
EF-25ASXC2-Q 370 330 298 255 250 224 50 φ10
EF-25ATXC2-Q 370 330 298 255 250 224 50 φ10
EF-30BSXC2-Q 420 380 348 305 300 224 50 φ10
EF-30BTXC2-Q 420 380 348 305 300 224 50 φ10
EF-40DSXC2-Q 520 460 476 405 400 286 70 φ15
EF-40DTXC2-Q 520 460 476 405 400 286 70 φ15
EG-40CSXC2-Q 520 460 476 405 400 321 70 φ15
EG-40CTXC2-Q 520 460 476 405 400 290 70 φ15
EG-50ETXC2-Q 620 560 605 510 500 340 88 φ15
EG-60FTXC2-Q 710 650 705 610 600 358 93 φ15

下水処理場

■共通特長
●オールステンレス（SUS304）製で優れた耐食性（モー
タ内部の鉄芯、玉軸受は除く）

●〈エクストラファン〉を採用し、低騒音化を実現
●モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
●排気タイプと同一風量を実現

●給気専用です。
●排気用への変更（羽根の付け替え等）はできません。排気タイプ（33

ページ）をお選びください。
●使用条件：本体周囲は温度− 30℃〜＋ 50℃、常温において相対湿度 95％以下。

この範囲を超えますと焼損、回転不良、異音、破損につながるおそれがあります。
●使用環境により、商品の寿命が著しく短くなる場合があり

ます。定期的（約 1 年を目処）に商品の点検をしてください。
●結氷するおそれのある場所および冷凍室では使用できません。
●屋外設置の場合、製品本体へ雪の堆積がある状態では使用できませ

ん。積雪の多い地域では、直接積雪しないよう防雪フード（お客様手
配）を設けるなどの処置を行ってください。（3 相品 40cm 以上の場合）

●1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用は避けてください。
●腐食性物質・塩素等の腐食性ガスの濃度が高い場所での使用に

は適しません。この場合には必ず高耐食タイプをご使用ください。
●この商品には強弱速調はありません。
●開口寸法は147 ページの「開口寸法一覧表」を参照してください。

■用途
●食品工場に。（HACCP に適しています。）
●塩害地域における工場・倉庫の換気に。
●浄水場、下水処理場、地下室（受水槽等）などに。
●腐食性ガスの発生する場所に。

ご注意

低騒音形ステンレスタイプ オールステンレスタイプ　羽根径20cm〜60cm　給気タイプ

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ、一覧表は 69 〜 72 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

（電源 単相100V）

EF-20YSXC2-Q	価格	156,000円（税別）

EF-25ASXC2-Q	価格	161,000円（税別）

EF-25ATXC2-Q	価格	161,000円（税別）

EF-30BSXC2-Q	価格	216,000円（税別）

EF-30BTXC2-Q	価格	216,000円（税別）

EF-40DSXC2-Q	価格	270,000円（税別）
EG-40CSXC2-Q	価格	258,000円（税別）

EF-40DTXC2-Q	価格	270,000円（税別）
EG-40CTXC2-Q	価格	258,000円（税別）
EG-50ETXC2-Q	価格	478,000円（税別）
EG-60FTXC2-Q	価格	629,000円（税別）

20cm

25cm

25cm

30cm

30cm

40cm

40cm

50cm

60cm

（電源 3相200-220V）

※ 146ページの有圧換気扇の注意事項を必ず参照してください。

形　名 極数
（P）

公称
出力

（W）

50Hz 60Hz
質量

（kg）風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

EF-20YSXC2-Q 15 660 36.5 0.3 27 0.68 0.35 780 40.5 0.29 29 0.67 0.42 5.3
EF-25ASXC2-Q 4 25 1080 38 0.69 53 1.4 0.74 1260 42.5 0.58 53 1.3 0.75 6
EF-30BSXC2-Q 50 1680 44 0.75 63 2 0.9 1980 48 0.74 73 1.87 1.15 7
EF-40DSXC2-Q 200 3760 52 1.4 130 6.1 2.45 4360 55.5 1.95 195 5.5 3.3 15
EG-40CSXC2-Q 6 100 3060 46.5 1.45 100 4.1 1.88 3660 51 1.32 120 3.5 2.3 15.5
EF-25ATXC2-Q 25 1080 38-38.5 0.25-0.3 35-42 0.82-0.85 0.28-0.32 1260 42.5-43 0.21-0.23 40-43 0.8 0.26-0.28 6.5
EF-30BTXC2-Q 4 50 1680 44-44.5 0.43-0.55 56-72.4 1.45-1.6 0.46-0.56 1980 48.5-49 0.35-0.38 65-71 1.35-1.45 0.45-0.48 7.5
EF-40DTXC2-Q 200 3760 53-53.5 0.84-0.93 124-135 4.15-4.6 1.1-1.15 4360 57.5-58 0.82-0.85 177-188 3.6-4.3 1.1 15
EG-40CTXC2-Q 100 3060 47 0.5-0.52 85-94 2.15-2.4 0.64-0.65 3660 51 0.5 115-125 2-2.2 0.72-0.69 15.5
EG-50ETXC2-Q 6 400 6060 52 1.34-1.45 223-235 8.7-9.6 1.8 7140 56.5-57 1.38-1.42 320-335 7.7-9.5 2.1-2.05 30
EG-60FTXC2-Q 750 9420 54-55 2.5-2.8 370-395 17-19 2.8-3 11160 59 2.4-2.55 520-560 16-18 2.9 34

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページをご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保護装置を選定しないでください。
※屋外使用の可否につきましては 5 ページをご参照ください。

給気専用

電 源 単相 100V / 3相 200-220V

■静圧・風量特性（220V 時の特性は 48 ページをご覧ください。）　　　　　　4 極品　　　　6 極品 ※特性曲線の実線部以外では使用できません。

塩害地域食品工場

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。34
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35

EG-60FTXC2-F	価格	1,011,000円（税別）	

EF-30BSXC2-F	価格	 245,000円（税別）	

EF-30BTXC2-F	価格	 245,000円（税別）	

EF-40DSXC2-F	価格	 303,000円（税別）	

EF-40DTXC2-F	価格	 303,000円（税別）	
EG-50ETXC2-F	価格	 768,000円（税別）	

■変化寸法表　（単位 mm）
形　名 A B C D E F G H

EF-30BSXC2-F 420 380 348 305 300 164 50 10×10
EF-30BTXC2-F 420 380 348 305 300 164 50 10×10
EF-40DSXC2-F 520 460 476 405 400 225 70 15×15
EF-40DTXC2-F 520 460 476 405 400 225 70 15×15
EG-50ETXC2-F 620 560 605 510 500 311 88 15×15
EG-60FTXC2-F 710 650 705 610 600 294 93 15×15

産業用有圧換気扇

〈写真は EG-50ETXC2-F〉

■特性・仕様一覧 ●色調はステンレス地金色

M4アースねじ

※外観は機種により多少異なります。
※アースねじ位置は機種により異なります。

（単位mm）

■外形図

4×H取付穴

電源コード有効長１m
ビニルキャブタイヤケーブル
2芯×0.75mm2（単相品）
3芯×0.75mm2（3相品）
EG-50ETXC2-F,60FTXC2-Fは3芯×1.25mm2

風方向回転方向
B
A

AB

G
10

F

φC

φD

φ
E

風 量（m3/h）

静　

圧 （
P
a）

静　

圧 （
P
a）

風 量（m3/h）
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温  泉 温水プール 重塩害地域

●排気専用です。
●給気用への変更（羽根の付け替え等）はできません。給気タイプ（36

ページ ）をお選びください。
●使用条件：本体周囲は温度− 30℃〜＋ 50℃、常温におい

て相対湿度 98％以下。この範囲を超えますと焼損、回転不
良、異音、破損につながるおそれがあります。

●結氷するおそれのある場所および冷凍室では使用できません。
●屋外設置の場合、商品本体へ雪の堆積がある状態では使用でき
ません。積雪の多い地域では、直接積雪しないよう防雪フード（お
客様手配）を設けるなどの処置を行ってください。（3 相品 40cm
以上の場合）

● 1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用は避けてください。
●商品を取り付けたボルト、ナット類は防食処理（シリコー

ンシーラントで覆う等）を実施してください。
●システム部材は高耐食タイプをご使用ください。
●温泉など腐食性物質・腐食性ガスなどの濃度が高いと、商

品の寿命が著しく短くなる場合があります。定期的（約 1
年を目処）に商品の点検をしてください。

●この商品には強弱速調はありません。
●開口寸法は147 ページ の「開口寸法一覧表」を参照してください。

■共通特長
●商品全体に耐食性の高い透明塗装をほどこし
たオールステンレス（SUS304）製で優れた
耐食性（モータ内部の鉄芯、玉軸受は除く）

●〈エクストラファン〉を採用し低騒音化を実現
●モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受
の高耐久化を実現

■用途
●温泉・温水プール・浴室などの換気に。
●海岸沿・離島など重塩害地域の工場・倉庫の
換気に。

●浄水場、下水処理場、地下室（受水槽等）な
ど湿度の高い場所の換気に。

●化学工場（メッキ、冶金等）など強い腐食性
ガスが発生する場所の換気に。

ご注意

低騒音形ステンレスタイプ オールステンレス高耐食タイプ　羽根径30cm〜60cm　排気タイプ

※ 146 ページ の有圧換気扇の注意事項を必ず
参照してください。

30cm

30cm

40cm

40cm

50cm

60cm

（電源 単相100V）

（電源 3相200-220V）

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページ をご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保
護装置を選定しないでください。

※屋外使用の可否につきましては 5 ページ をご参照ください。

形　名 極数
（P）

公称
出力

（W）

50Hz 60Hz
質量

（kg）風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

EF-30BSXC2-F 50 1680 39.5 0.73 61 2 0.94 1980 43 0.75 73 1.7 1.2 5.4
EF-40DSXC2-F

4
200 3760 48.5 1.34 127 5.8 2.5 4360 53.5 1.95 190 5.3 3.3 12.5

EF-30BTXC2-F 50 1680 39.5-41 0.43-0.55 56-70.6 1.4-1.42 0.48-0.55 1980 43-44 0.35-0.38 65-72 1.3-1.39 0.46-0.48 5.5
EF-40DTXC2-F 200 3760 49.5 0.82-0.95 125-135 4.1-4.6 1.15-1.2 4360 53.5 0.8-0.83 175-190 3.8-4.35 1.25-1.2 12.5
EG-50ETXC2-F

6
400 6060 47 1.3-1.42 200-220 9-9.5 1.8-1.85 7140 51.5 1.3-1.33 298 8-9.5 2-1.95 26.5

EG-60FTXC2-F 750 9420 51.5 2.5-2.75 370-393 17-18.5 3.3 11160 55.5 2.4-2.45 540-545 16.5-17 3.3-3.2 29

羽
根
径

（cm）
形　名 コントロールスイッチ

風圧式シャッター バックガード

ステンレス製高耐食タイプ ステンレス製高耐食タイプ

30
EF-30BSXC2-F FS-06SWA3

5,500 PS-30SHXA3-F
85,400

G-30XD3-F
76,800

EF-30BTXC2-F FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500＋28,500

40
EF-40DSXC2-F FS-06SWA3

5,500 PS-40SHXA3-F
98,900

G-40XD3-F
84,100

EF-40DTXC2-F FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500＋28,500

50 EG-50ETXC2-F FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500＋28,500
PS-50SHXA3-F

128,000
G-50XD3-F

91,900

60 EG-60FTXC2-F FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500＋28,500
PS-60SHXA3-F

156,000
G-60XD3-F
105,000

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ 、一覧表は 69 〜 72 ページ をご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

排気専用

電 源 単相 100V / 3相 200-220V

■静圧・風量特性（220V 時の特性は 48 ページ をご覧ください。）　　　　　4 極品　　　　　6 極品 ※特性曲線の実線部以外では使用できません。

有
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36この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

■変化寸法表　（単位 mm）
形　名 A B C D E F G H

EF-30BSXC2-FQ 420 380 348 305 300 224 50 φ10
EF-30BTXC2-FQ 420 380 348 305 300 224 50 φ10
EF-40DSXC2-FQ 520 460 476 405 400 286 70 φ15
EF-40DTXC2-FQ 520 460 476 405 400 286 70 φ15
EG-50ETXC2-FQ 620 560 605 510 500 340 88 φ15
EG-60FTXC2-FQ 710 650 705 610 600 358 93 φ15

産業用有圧換気扇

〈写真は EG-50ETXC2-FQ〉

■特性・仕様一覧 ●色調はステンレス地金色

M4アースねじ

※外観は機種により多少異なります。
※アースねじ位置は機種により異なります。

（単位mm）

■外形図

電源コード有効長１m
ビニルキャブタイヤケーブル
2芯×0.75mm2（単相品）
3芯×0.75mm2（3相品）
EG-50ETXC2-FQ,60FTXC2-FQは3芯×1.25mm2

B
A

AB

G

F

φC

φDφ
E

4×H取付穴 風方向回転方向

〈注意〉
モータ軸水平で据え付ける場合、コーキング処理を
施したこの面を必ず下側にしてください。雨吸い
込み時に滴下のおそれがあります。

風 量（m3/h）

静　

圧 （
P
a）

静　

圧 （
P
a）

風 量（m3/h）
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温  泉 温水プール 重塩害地域

●給気専用です。
●排気用への変更（羽根の付け替え等）はできません。排気タイプ（35

ページ）をお選びください。
●使用条件：本体周囲は温度− 30℃〜＋ 50℃、常温におい

て相対湿度 98％以下。この範囲を超えますと焼損、回転不
良、異音、破損につながるおそれがあります。

●結氷するおそれのある場所および冷凍室では使用できません。
●屋外設置の場合、商品本体へ雪の堆積がある状態では使用できませ

ん。積雪の多い地域では、直接積雪しないよう防雪フード（お客様手
配）を設けるなどの処置を行ってください。（3 相品 40cm 以上の場合）

● 1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用は避けてください。
●商品を取り付けたボルト、ナット類は防食処理（シリコー

ンシーラントで覆う等）を実施してください。
●システム部材は高耐食タイプをご使用ください。
●温泉など腐食性物質・腐食性ガスなどの濃度が高いと、商

品の寿命が著しく短くなる場合があります。定期的（約 1
年を目処）に商品の点検をしてください。

●この商品には強弱速調はありません。
●開口寸法は147 ページ の「開口寸法一覧表」を参照してください。

■共通特長
●商品全体に耐食性の高い透明塗装をほどこし
たオールステンレス（SUS304）製で優れた
耐食性（モータ内部の鉄芯、玉軸受は除く）

●〈エクストラファン〉を採用し低騒音化を実現
●モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受
の高耐久化を実現

●排気タイプと同一風量を実現

■用途
●温泉・温水プール・浴室などの換気に。
●海岸沿・離島など重塩害地域の工場・倉庫の換気に。
●浄水場、下水処理場、地下室（受水槽等）な
ど湿度の高い場所の換気に。

●化学工場（メッキ、冶金等）など強い腐食性
ガスが発生する場所の換気に。
ご注意

低騒音形ステンレスタイプ オールステンレス高耐食タイプ　羽根径30cm〜60cm　給気タイプ

※ 146 ページ の有圧換気扇の注意事項を必ず
参照してください。

30cm

30cm

40cm

40cm

50cm

60cm

（電源 単相100V）

（電源 3相200-220V）

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページ をご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保
護装置を選定しないでください。

※屋外使用の可否につきましては 5 ページ をご参照ください。

形　名 極数
（P）

公称
出力

（W）

50Hz 60Hz
質量

（kg）風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

EF-30BSXC2-FQ 50 1680 44 0.75 63 2 0.9 1980 48 0.74 73 1.87 1.15 7
EF-40DSXC2-FQ

4
200 3760 52 1.4 130 6.1 2.45 4360 55.5 1.95 195 5.5 3.3 15

EF-30BTXC2-FQ 50 1680 44-44.5 0.43-0.55 56-72.4 1.45-1.6 0.46-0.56 1980 48.5-49 0.35-0.38 65-71 1.35-1.45 0.45-0.48 7.5
EF-40DTXC2-FQ 200 3760 53-53.5 0.84-0.93 124-135 4.15-4.6 1.1-1.15 4360 57.5-58 0.82-0.85 177-188 3.6-4.3 1.1 15
EG-50ETXC2-FQ

6
400 6060 52 1.34-1.45 223-235 8.7-9.6 1.8 7140 56.5-57 1.38-1.42 320-335 7.7-9.5 2.1-2.05 30

EG-60FTXC2-FQ 750 9420 54-55 2.5-2.8 370-395 17-19 2.8-3 11160 59 2.4-2.55 520-560 16-18 2.9 34

羽
根
径

（cm）
形　名 コントロールスイッチ

バックガード

ステンレス製

30
EF-30BSXC2-FQ FS-06SWA3

5,500 G-30XD3-F
76,800

EF-30BTXC2-FQ FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500＋28,500

40
EF-40DSXC2-FQ FS-06SWA3

5,500 G-40XD3-F
84,100

EF-40DTXC2-FQ FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500＋28,500

50 EG-50ETXC2-FQ FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500＋28,500
G-50XD3-F

91,900

60 EG-60FTXC2-FQ FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500＋28,500
G-60XD3-F
105,000

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ 、一覧表は 69 〜 72 ページ をご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

給気専用

■静圧・風量特性（220V 時の特性は 48 ページ をご覧ください。）　　　　　4 極品　　　　　6 極品 ※特性曲線の実線部以外では使用できません。

電 源 単相 100V / 3相 200-220V

EG-60FTXC2-FQ	 価格	1,164,000円（税別）

EF-30BSXC2-FQ	 価格	 283,000円（税別）	

EF-30BTXC2-FQ	 価格	 283,000円（税別）	

EF-40DSXC2-FQ	 価格	 348,000円（税別）	

EF-40DTXC2-FQ	 価格	 348,000円（税別）	
EG-50ETXC2-FQ	 価格	 883,000円（税別）	

有
圧
換
気
扇

産
業
用
有
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扇
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産業用有圧換気扇

熱気発生工場

低騒音形 耐熱タイプ　羽根径40cm〜60cm

排気専用

給気専用

〈写真は EWG-60FTA2-H〉

〈写真は EWG-60FTA2-HQ〉

■特性・仕様一覧 ●塗装色はマンセル 7.65Y7.6/0.7

静　

圧 （
P
a）

風 量（m3/h）
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

EWF-50FTA2-HQ
EWF-40ETA2-HQ

EWG-60FTA2-H

EWF-50FTA2-HQ
EWF-40ETA2-HQ

EWG-60FTA2-HQ

静

圧 （
P
a）

風 量（m3/h）
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000

50Hz

60Hz

EWF-40ETA2-H

EWF-50FTA2-H

EWG-60FTA2-HQ
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EWF-40ETA2-H

EWF-50FTA2-H

EWG-60FTA2-H

排気専用 給気専用

排気専用 給気専用

●使用条件：本体周囲は温度—10℃〜＋80℃、常温において相対湿度 90％以下。
この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

●結氷するおそれのある場所および冷凍室では使用できません。
● 1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用は避けてください。
●この商品には強弱速調はありません。
●油・粉塵など可燃性の汚れが換気扇に付着していると、万が一の飛び火により火

災の原因となるおそれがあります。定期的（約 1 年を目安）に清掃してください。
●厨房では使用できません。オールステンレス厨房用（32 ページ）をご使用ください。

●排気専用です。
●給気用への変更（羽根の付け替え等）はできません。 

給気タイプをお選びください。

●給気専用です。
●排気用への変更（羽根の付け替え等）はできません。 

排気タイプをお選びください。

■共通特長
●〈ダブリュキューブファン〉を採用し、低騒音化を実現
● H 種絶縁モータ採用で優れた耐熱性（周囲温度
80℃まで対応可能） 

●熱気発生の多い工場などでの作業環境改善に。
●モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高
耐久化を実現

●近接設置可能（ただし吸込側に遮へい物や極端な
風路の曲がりがある場所には設置できません。）

ご注意

ご注意

ご注意

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ 、一覧表は 69 〜 72 ページ をご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

■外形図　EWF-40ETA2-H、EWF-50FTA2-H、EWG-60FTA2-H

（単位mm）

※外観は機種により多少異なります。回転方向

B
A

シリコンゴム口出線
0.75mm2×3本 有効長1m

M4アースねじ
4×φ14取付穴

10 10
G

F

φ
HB A

φC
φD

φE

風方向

EWF-40ETA2-HQ、EWF-50FTA2-HQ、EWG-60FTA2-HQ

（単位mm）

※外観は機種により多少異なります。

B

B

1010
G

A φ
H

F

φD

A

φE

φC

M4アースねじ

シリコンゴム口出線
0.75mm2×3本 有効長1m

回転方向

4×φ14取付穴

風方向

■変化寸法表（単位 mm）

40cm

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページ をご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保
護装置を選定しないでください。

※屋外使用の可否につきましては 5 ページ をご参照ください。

EWF-40ETA2-H	価格	185,000円（税別）
EWF-50FTA2-H	価格	231,000円（税別）
EWG-60FTA2-H	価格	286,000円（税別）

50cm

60cm

形　名 極数
（P）

公称
出力

（W）

50Hz 60Hz
質量

（kg）風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

EWF-40ETA2-H
4

400 4800 46.5-47 1.05-1.15 210-225 10.6-11.6 1.54-1.5 5520 50.5-51 1.2-1.15 325-330 9.52-10.5 1.94-1.87 16.6
EWF-50FTA2-H 750 6900 50-50.5 1.45-1.5 330-345 16.5-18 2.36-2.3 8280 54-54.5 1.8-1.75 512-520 14.7-15.9 3.24-3.03 25
EWG-60FTA2-H 6 750 9420 47 2.1-2.2 375-400 11.9-13 2.91-2.88 11160 51 2.25-2.2 580-585 11-12 3.21-3.1 29
EWF-40ETA2-HQ

4
400 4800 55.5 1.05-1.15 215-230 10.8-11.6 1.65-1.6 5520 60.5 1.15 330 9.75-10.6 2.08-1.96 16.7

EWF-50FTA2-HQ 750 6900 58-60 1.35-1.45 300-320 16.4-18 2.46-2.34 8280 64 1.65-1.6 475 14.6-16 3.4-3.17 25.3
EWG-60FTA2-HQ 6 750 9420 55.5 2.15-2.3 385-400 13.8-15 2.83-2.93 11160 60 2.3 560-565 12.4-13.6 2.94-2.99 29.1

形　名 A B C D E F G H
EWF-40FTA2-H 520 460 480 406 400 308 99 131
EWF-50FTA2-H 620 560 590 511 500 327 84 202
EWG-60FTA2-H 710 650 703 607 600 375 119 202
EWF-40FTA2-HQ 520 460 423 406 400 308 135 131
EWF-50FTA2-HQ 620 560 528 511 500 327 155 202
EWG-60FTA2-HQ 710 650 624 607 600 375 175 202

羽
根
径

(cm)
形　名 コントロールスイッチ 風圧式シャッター 固定式ガラリ バックガード

標準タイプ
ウェザーカバー

給排気形標準タイプ
ウェザーカバー

防雨ブレード付給気形
ウェザーカバー 取付枠 木　枠 不燃枠 絶縁枠

ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

40
EWF-40ETA2-H FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500 ＋ 28,500

PS-40SH-H
受注生産品 PS-40SK3

11,800
G-40EC3

21,800

W-40SB
42,900 QW-40SC

46,900

— PS-40TW3

17,900
PS-40KW3

20,400
PS-40FW3

45,300
PS-40ZW3

31,400EWF-40ETA2-HQ — — QWH-40SA
94,400

50
EWF-50FTA2-H FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500 ＋ 28,500

PS-50SH-H
受注生産品 PS-50SK3

16,800
G-50EC3

24,800

W-50SB
54,200 QW-50SC

59,800

— PS-50TW3

23,800
PS-50KW3

31,500
PS-50FW3

50,800
PS-50ZW3

41,600EWF-50FTA2-HQ — — QWH-50SA
120,000

60
EWG-60FTA2-H FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500 ＋ 28,500

PS-60SH-H
受注生産品 PS-60SK3

26,100
G-60ED3

30,400

W-60KSA
69,200 QW-60SC

69,700

— PS-60TW3

28,900
PS-60KW3

36,900
PS-60FW3

58,600
PS-60ZW3

50,300EWG-60FTA2-HQ — — QWH-60KSA
211,000

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。
※低騒音形〈ダブリュキューブファン〉のシャッター組合せにはご注意が必要です。52 ページの注意事項を必ず参照ください。

電 源 3相 200ー220V

40cm EWF-40ETA2-HQ	価格	203,000円（税別）
EWF-50FTA2-HQ	 価格	255,000円（税別）
EWG-60FTA2-HQ	価格	316,000円（税別）

50cm

60cm

■静圧・風量特性 　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 極品　　　　　6 極品　

※ 146 ページ の有圧換気扇の注意事項を必ず
参照してください。

有
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38この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

産業用有圧換気扇
低騒音形 冷凍室タイプ　羽根径40cm〜60cm

A
B
C

ABC

φD

φF

4×φ14取付穴

8か所×Kノックアウト

M4アースねじ

2種クロロプレンキャブタイヤケーブル
3芯Lmm2　有効長1m

10 10

J

G

風方向

回転方向

■外形図 ※外観は機種により多少異なります。
※アースねじ位置は機種により異なります。

（単位mm）

φ
H

φE

■変化寸法表（単位 mm）
 形　名 A B C D E F G H J K L
EF-40DRA2 520 460 260 490 405 400 80 131 226 φ 8 0.75 
EF-50ERA2 620 560 280 605 510 500 95 131 255.5 8 × 13 1.25
EG-60FRA2 710 650 380 705 606 600 100 163 318 8 × 13 1.25

■特性・仕様一覧 ●塗装色はマンセル 7.65Y7.6/0.7
  

極数 
公称 50Hz 60Hz 

質量
 形　名 

（P） 
出力 風量 騒音 電流 消費電力 起動電流 最大負荷 風量 騒音 電流 消費電力 起動電流 最大負荷 

（kg）
   （W） （m3/h） （dB） （A） （W） （A） 電流（A） （m3/h） （dB） （A） （W） （A） 電流（A）
EF-40DRA2 

4
 200 3400 47 0.48 110 3.0 0.66 3900 51 0.57 160 2.8 1.0 12.5

EF-50ERA2  400 5800 54 1.70 280 13.5 2.10 6800 58 1.60 400 12.5 2.5 18.0
EG-60FRA2 6 750 9140 53 1.80 365 11.4 2.47 10800 57 2.10 560 10.0 3.1 27.3

風 量（m3/h）
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
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静　

圧 （
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a）

風 量（m3/h）

静　

圧 （
P
a）
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（排気）

（排気）

EF-40DRA
2

EF-50ERA2

EG-60FRA2

EF-40DRA
2

EF-50ERA2

EG-60FRA2

50Hz

60Hz

排気専用
冷凍室 冷蔵室

■静圧・風量特性　　　　　　　　4 極品　　　　　  6 極品

〈写真は EF-40DRA2〉

■共通特長
●冷凍室などに最適。
　常時 0℃以下になる場所での冷気の循環や冷却器への
送風用などに最適です。

●使用条件：本体周囲は温度− 50℃〜＋ 10℃、
相対湿度 90％以下。この範囲を超えますと焼
損、変形、回転不良、破損につながるおそれが
あります。

● 1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を
伴う使用は避けてください。

●この商品には強弱速調はありません。
●排気専用品です。羽根の付け替えによる給

気使用はできません。
●羽根に霜、氷が付着すると換気扇が振動し

回転不良、変形、破損につながるおそれが
ありますので、霜取り（デフロスト）を実
施してください。

ご注意

※ 146 ページ の有圧換気扇の注
意事項を必ず参照してください。

　  印は受注生産品（納期約 2 か月）です。納期は工場での受注受付か
ら工場出荷までの手配期間を示します。詳しくは本カタログ巻末のお
問合せ先へお尋ねください。

受

※特性曲線の実線部以外では使用できません。

電 源 3相 200V

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページ をご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保
護装置を選定しないでください。

※屋外使用の可否につきましては 5 ページ をご参照ください。

40cm

50cm

60cm

受

受

受

EF-40DRA2	 価格	150,000円（税別）

EF-50ERA2	 価格	195,000円（税別）

EG-60FRA2	 価格	260,000円（税別）

有
圧
換
気
扇

産
業
用
有
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換
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扇
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■特性・仕様一覧 ●塗装色はマンセル 7.65Y7.6/0.7キュービクルなど

●屋内用です。屋外（直接雨がかかる場所）では使用できません。
●使用条件：本体周囲は温度−15℃〜＋ 60℃、常温において相

対湿度 90％以下。この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、
破損につながるおそれがあります。

●排気専用です。排気形、給気形は風方向を表します。
●結氷するおそれのある場所および冷凍室では使用できません。
● 1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用は避けてくだ
さい。

●この商品には強弱速調はありません。
●キュービクルにこの換気扇を使用する場合は、次の基準をお守りく
ださい。

　（キュービクル式高圧受電設備−JIS C 4620）
   受電設備容量が 500kVAを超えるものであって機械換気設備を設
けることが必要な場合は、次によること。
（1） 機械換気装置には、独立した検出装置をもつ故障警報装置

を設ける。
（2） 取替えは安全、かつ、容易に行えることとする。
（3） 換気扇の羽根は、排気熱に耐え得る耐熱性、難燃性及び

十分な機械的強度をもつ材質のものとする。
（4） 屋外用の換気口には、防雨用のフード、自動シャッター、

ガラリなどを設ける。
●羽根の付け替えによる風方向の変更はできません。
●開口寸法は147 ページ の「開口寸法一覧表」を参照してください。

■共通特長
●本体薄形設計
●高静圧・大風量設計
●モータ軸受にウレアグリースを採用し、 
軸受の高耐久化を実現

●耐電圧 AC1500V 1分間
●近接設置可能

ご注意

機器冷却用 羽根径20cm〜30cm

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。

羽
根
径

(cm)
形　名 固定式ガラリ

標準タイプ
ウェザーカバー 取付枠 絶縁枠 バックガード
ステンレス製

20 EF-20UYS（Q）2 — QW-20SC
29,400

PS-20TW3

11,500
PS-20ZW3

20,400
G-20UB3

14,500

25 EF-25UAS（Q）2
PS-25SK3

7,900
QW-25SC
31,800

PS-25TW3

11,900
PS-25ZW3

21,400
G-25UB3

15,100

30 EF-30UBS（Q）2
PS-30SK3

8,800
QW-30SC
35,800

PS-30TW3

13,100
PS-30ZW3

23,500
G-30UB3

15,900

排気専用

EF-20UYS2	 価格	42,500円（税別）	

EF-25UAS2	 価格	45,400円（税別）	

EF-30UBS2	 価格	58,000円（税別）	

20cm

25cm

30cm

■外形図

（単位ｍｍ）

※外観は機種により多少異なります。
EF-20UYS2、EF-25UAS2、EF-30UBS2

B

B A

A

φC

φD

φE

10 10
F

G
電源コード有効長1m
ビニルキャブタイヤケーブル 
3芯×0.75mm2

アース線

4×φ10取付穴

風方向

回転方向
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■変化寸法表（単位 mm）

形　名 A B C D E F G
EF-20UYS（Q）2 320 280 260 228 220 105 99
EF-25UAS（Q）2 370 330 305 271 265 115 99
EF-30UBS（Q）2 420 380 340 306 300 125 99

形　名 極数
（P）

公称
出力

（W）

50Hz 60Hz
質量

（kg）風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

EF-20UYS2 20   730 38.5 0.34 33 0.69 0.37   850 43 0.39 39 0.67 0.43 2.3
EF-25UAS2 35 1230 41.5 0.50 48 1.20 0.64 1430 46 0.60 58 1.12 0.77 3.3
EF-30UBS2 65 1920 46.5 0.90 78 2.62 1.12 2220 50.5 0.95 95 2.46 1.37 4.8
EF-20UYSQ2

4
20   670  40.5 0.33 32 0.69 0.37   790 45.5 0.37 37 0.68 0.43 2.3

EF-25UASQ2 35 1200  45 0.49 46 1.18 0.62 1400 49.5 0.57 57 1.13 0.74 3.3
EF-30UBSQ2 65 1850  50.5 0.85 75 2.43 1.11 2200 55 0.94 93 2.36 1.35 4.8

産業用有圧換気扇

※ 146ページ の有圧換気扇の注意事項を必ず参照してください。

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ 、一覧表は 69 〜 72 ページ をご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

〈写真は EF-30UBS2〉

排気形

20cm 用

25cm 用

30cm 用

●システム部材

機器冷却用有圧換気扇専用ガード

G-30UB3	 価格	15,900円（税別）

G-25UB3	 価格	15,100円（税別）

G-20UB3	 価格	14,500円（税別）

●ガードを取付けると有圧換気扇の風量は5％程
度低下します。

電 源 単相 100V

EF-20UYSQ2	価格	44,500円（税別）	

EF-25UASQ2	価格	47,800円（税別）	

EF-30UBSQ2	価格	60,900円（税別）	

20cm

25cm

30cm

給気形

（単位ｍｍ）

※外観は機種により多少異なります。
EF-20UYSQ2、EF-25UASQ2、EF-30UBSQ2

B

B A

A

10 10
F

G
電源コード有効長1m
ビニルキャブタイヤケーブル 
3芯×0.75mm2

アース線

4×φ10取付穴

風方向

φC

φD

φE
回転方向

■静圧・風量特性　　    　　　　4 極品

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページ をご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保
護装置を選定しないでください。

※屋外使用の可否につきましては 5 ページ をご参照ください。

有
圧
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用
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40この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

●排気専用品です。羽根の付け替えによる給気使用はできません。
●使用条件：本体周囲は温度−15℃〜＋ 60℃、常温において相

対湿度 90％以下。この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、
破損につながるおそれがあります。

●結氷するおそれのある場所および冷凍室では使用できません。
● 1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用は避けてくだ
さい。

●この商品には強弱速調はありません。
●キュービクルにこの換気扇を使用する場合は、次の基準をお守りく
ださい。

　（キュービクル式高圧受電設備−JIS C 4620）
   受電設備容量が 500kVAを超えるものであって機械換気設備を設
けることが必要な場合は、次によること。
（1） 機械換気装置には、独立した検出装置をもつ故障警報装置

を設ける。
（2） 取替えは安全、かつ、容易に行えることとする。
（3） 換気扇の羽根は、排気熱に耐え得る耐熱性、難燃性及び

十分な機械的強度をもつ材質のものとする。
（4） 屋外用の換気口には、防雨用のフード、自動シャッター、

ガラリなどを設ける。
●開口寸法は147 ページ の「開口寸法一覧表」を参照してください。

■共通特長
●本体薄形設計
●高静圧・大風量設計
●モータの軸受にウレアグリースを採用し、 
軸受の高耐久化を実現

●耐電圧 AC2000V 1分間
●近接設置可能

ご注意

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。

※ 146ページ の有圧換気扇の注意事項を必ず参照してください。

■特性・仕様一覧 ●塗装色はマンセル 7.65Y7.6/0.7

産業用有圧換気扇

キュービクルなど

機器冷却用 羽根径35cm〜60cm

羽
根
径

(cm)
形　名 固定式ガラリ

標準タイプウェザーカバー
取付枠 絶縁枠

ステンレス製

35
EF-35UCT2

PS-35SK3

10,600
QW-35SC
42,400

PS-35TW3

16,000
PS-35ZW3

27,800
EF-35UDT2

40 EF-40UET2
PS-40SK3

11,800
QW-40SC
46,900

PS-40TW3

17,900
PS-40ZW3

31,400

50 EF-50UFT2
PS-50SK3

16,800
QW-50SC
59,800

PS-50TW3

23,800
PS-50ZW3

41,600

60 EF-60UGT2 — QW-60SC
69,700

PS-60TW3

28,900
PS-60ZW3

50,300

排気専用

EF-40UET2	 価格	109,000円（税別）

EF-50UFT2	 価格	138,000円（税別）

EF-60UGT2	 価格	203,000円（税別）

EF-35UCT2	 価格	 78,400円（税別）

EF-35UDT2	 価格	 86,000円（税別）

40cm

50cm

60cm

35cm
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■変化寸法表（単位 mm）
形　名 A B C D E F G H J

EF-35UCT2 470 434 415 355 350 153 171 70 143
EF-35UDT2 470 434 415 355 350 181 221 70 189
EF-40UET2 520 460 490 405 400 131 222 80 196
EF-50UFT2 620 560 605 510 500 131 258 95 232
EF-60UGT2 710 650 705 606 600 163 266 100 230

形　名 極数
（P）

公称
出力

（W）

50Hz 60Hz
質量

（kg）風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

EF-35UCT2 100 2500 45-45.5 0.62-0.73 90-110 2.46-2.6 0.7-0.78 2900 48.5-49 0.55-0.59 107-120 2.3-2.53 0.72-0.68 6.8
EF-35UDT2 150 3000 45-45.5 1-1.2 140-155 6.31-6.9 1.12-1.27 3600 49-49.5 0.88-0.95 185-190 5.71-6 1.08-1.08 9.2
EF-40UET2 4 400 4800 52-52 1.45-1.67 245-273 15-16 1.9-1.95 5520 55-55.5 1.44-1.5 355-374 13.6-14.5 2.3-2.1 13.2
EF-50UFT2 750 7200 52-52 2-2.25 370-400 20.1-21.3 2.75-2.65 8400 56-56.5 2.1-2.1 530-560 18.4-19.3 2.75-2.7 19.5
EF-60UGT2 1500 11500 57.5-58 3.2-3.7 680-730 35.6-36.6 3.65-3.9 13500 62-62.5 3.65-3.61 1050-1070 30.8-32.9 4.55-4.15 26.4

〈写真は EF-40UET2〉

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ 、一覧表は 69 〜 72 ページ をご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

■静圧・風量特性　　　　　　4 極品

※外観は機種により多少異なります。

（単位ｍｍ）

EF-35UCT2、EF-35UDT2■外形図
A
B

AB

φC
φD

φE

F

G

J

H
1010

アース線

銘板

4×φ12取付穴

回転方向

風方向

電源コード有効長1m
ビニルキャブタイヤケーブル
4芯×0.75mm2

※外観は機種により多少異なります。
EF-40UET2、EF-50UFT2、EF-60UGT2

A
B

AB

φC

φD

φE

φ
F

G
H

1010

電源コード有効長1m
ビニルキャブタイヤケーブル
4芯×0.75mm2

アース線4×φ14取付穴
銘板

回転方向

風方向

J

（単位ｍｍ）

電 源 3相 200ー220V

※特性曲線の実線部以外では使用できません。

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページ をご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保
護装置を選定しないでください。

※屋外使用の可否につきましては 5 ページ をご参照ください。
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■共通特長
●本体薄形設計
●高静圧・大風量設計
●モータの軸受にウレアグリースを採用し、 
軸受の高耐久化を実現

●耐電圧 AC2000V 1分間
●近接設置可能

●排気専用品です。羽根の付け替えによる給気使用はできません。
●使用条件：本体周囲は温度−15℃〜＋ 60℃、常温において相

対湿度 90％以下。この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、
破損につながるおそれがあります。

●結氷するおそれのある場所および冷凍室では使用できません。
●1日50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用は避けてください。
●インバータとの組合せはできません。（インバータからのサージによ
り絶縁破壊のおそれがあります）

●インバータと組合せて使用する場合は受注対応品となります。 
販売店にご相談ください。

●この商品には強弱速調はありません。
●キュービクルにこの換気扇を使用する場合は、次の基準をお守りください。
　（キュービクル式高圧受電設備−JIS C 4620）
   受電設備容量が 500kVAを超えるものであって機械換気設備を設
けることが必要な場合は、次によること。
（1） 機械換気装置には、独立した検出装置をもつ故障警報装置を設ける。
（2） 取替えは安全、かつ、容易に行えることとする。
（3） 換気扇の羽根は、排気熱に耐え得る耐熱性、難燃性及び

十分な機械的強度をもつ材質のものとする。
（4） 屋外用の換気口には、防雨用のフード、自動シャッター、

ガラリなどを設ける。
●開口寸法は147 ページ の「開口寸法一覧表」を参照してください。

ご注意

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。
※使用可能静圧範囲を超えるため EF-60UGT40A2 と QW-60SC の組合せはできません。

※ 146ページ の有圧換気扇の注意事項を必ず参照してください。

羽
根
径

(cm)
形　名 固定式ガラリ

標準タイプウェザーカバー
取付枠 絶縁枠

ステンレス製

35
EF-35UCT40A2

PS-35SK3

10,600
QW-35SC
42,400

PS-35TW3

16,000
PS-35ZW3

27,800EF-35UDT40A2

40 EF-40UET40A2
PS-40SK3

11,800
QW-40SC
46,900

PS-40TW3

17,900
PS-40ZW3

31,400

50 EF-50UFT40A2
PS-50SK3

16,800
QW-50SC
59,800

PS-50TW3

23,800
PS-50ZW3

41,600

60 EF-60UGT40A2 — — PS-60TW3

28,900
PS-60ZW3

50,300

EF-35UCT40A2、EF-35UDT40A2■外形図
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H
1010

アース線

銘板

4×φ12取付穴

回転方向

風方向

※外観は機種により多少異なります。

電源コード有効長1m
ビニルキャブタイヤケーブル
4芯×0.75mm2

（単位ｍｍ）

■変化寸法表（単位 mm）
形　名 A B C D E F G H J

EF-35UCT40A2 470 434 415 355 350 153 171 70 143
EF-35UDT40A2 470 434 415 355 350 181 221 70 189
EF-40UET40A2 520 460 490 405 400 131 222 80 196
EF-50UFT40A2 620 560 605 510 500 131 258 95 232
EF-60UGT40A2 710 650 705 606 600 163 266 100 230

〈写真は EF-40UET40A2〉

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ 、一覧表は 69 〜 72 ページ をご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

■特性・仕様一覧 ●塗装色はマンセル 7.65Y7.6/0.7

産業用有圧換気扇

キュービクルなど

機器冷却用 羽根径35cm〜60cm

排気専用

EF-40UET40A2	価格	121,000円（税別）
40cm

EF-50UFT40A2	価格	151,000円（税別）
50cm

EF-60UGT40A2	価格	223,000円（税別）
60cm

EF-35UCT40A2	価格	 86,600円（税別）

EF-35UDT40A2	価格	 94,900円（税別）

35cm

EF-40UET40A2、EF-50UFT40A2、EF-60UGT40A2

A
B

AB

φC

φD

φE

φ
F

G
H

1010

アース線4×φ14取付穴

銘板

回転方向

風方向

J

※外観は機種により多少異なります。

電源コード有効長1m
ビニルキャブタイヤケーブル
4芯×0.75mm2

（単位ｍｍ）

■静圧・風量特性　　　　　　4 極品

形　名 極数
（P）

公称
出力

（W）

50Hz（3 相 380/400/415V） 60Hz（3 相 400/440V）
質量

（kg）風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

EF-35UCT40A2 100 2500 45/45/45.5 0.3/0.32/0.33 83.5/89/95 1.2/1.25/1.3 0.34/0.36/0.37 2900 48.5/49 0.27/0.3 109/115 1.17/1.28 0.35/0.36 6.8
EF-35UDT40A2 150 3000 44.5/45/45 0.47/0.5/0.54 136/145/150 3/3.12/3.2 0.55/0.57/0.59 3600 49/49.5 0.44/0.47 185/195 2.89/3.05 0.54/0.56 9.2
EF-40UET40A2 4 400 4800 51.5/52/52 0.76/0.78/0.86 265/275/285 7/7.35/7.5 1/1.02/1.04 5520 55/55.5 0.77/0.8 370/390 6.72/7.1 1.01/1 13.2
EF-50UFT40A2 750 7200 52/52/52 0.95/1/1.05 345/365/375 9.9/10.5/10.7 1.39/1.4/1.4 8400 56/56 1.03/1.05 540/545 9.56/10.3 1.46/1.28 19.5
EF-60UGT40A2 1500 11500 57.5/57.5/58 1.65/1.73/1.85 695/695/735 17.5/19.4/19.7 1.84/2.01/2.03 13500 62/63 1.83/1.87 1020/1060 17/17.8 2.2/2.09 26.4

電 源 3相 380/400/415/400/440V
（50/50/50/60/60Hz）

※特性曲線の実線部以外では使用できません。

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページ をご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保
護装置を選定しないでください。

※屋外使用の可否につきましては 5 ページ をご参照ください。
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42この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

※外観は機種により多少異なります。

（単位ｍｍ）

EF-20UYS2-K、EF-25UAS2-K、EF-30UBS2-K■外形図

A

A

B

B

φE

φC

φD

10 10

F

G電源コード有効長1m 
ビニルキャブタイヤケーブル
3芯×0.75mm2（アース線含む）
（電源用、黒色）

 ビニルキャブタイヤコード（長円形）
 2芯×0.75mm2有効長1m 
（警報用、灰色）

4×φ10
取付穴

コンデンサ
ボックス

回路ボックス

風方向

回転方向

※外観は機種により多少異なります。

（単位ｍｍ）

EF-20UYSQ2-K、EF-25UASQ2-K、EF-30UBSQ2-K
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ビニルキャブタイヤケーブル
3芯×0.75mm2（アース線含む）
（電源用、黒色）

 ビニルキャブタイヤコード（長円形）
 2芯×0.75mm2有効長1m 
（警報用、灰色）
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回路ボックス

風方向

φE

φC

φD回転方向

0
0

160

140

120

100

80

60

40

2000 240016001200800

20

400

（Ｐａ）

風 量（m3/ｈ）

静　

圧

50Hz

0 2000 240016001200800400

（Ｐａ）

風 量（m3/ｈ）

静　

圧

60Hz

0

160

140

120

100

80

60

40

20

排気形 給気形 排気形 給気形

EF-30UBS
2-K

EF-30UBSQ
2-K

EF-25UAS
2-K

EF-25UASQ
2-K

EF-20UYS
2-K

EF-20UYSQ
2-K

EF-30UBS
2-K

EF-30UBSQ
2-K

EF-25UAS
2-K

EF-25UASQ
2-K

EF-20U
YS
2-K

EF-20U
YSQ

2-K

■変化寸法表（単位 mm）

■特性・仕様一覧 ●塗装色はマンセル 7.65Y7.6/0.7

産業用有圧換気扇

キュービクルなど

●屋内用です。屋外（直接雨がかかる場所）では使用できません。
●使用条件：本体周囲は温度− 15℃〜＋ 60℃、常温において相

対湿度 90％以下。この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、
破損につながるおそれがあります。

●排気専用です。排気形、給気形は風方向を表します。
●結氷するおそれのある場所および冷凍室では使用できません。
● 1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用は避けてください。
●この商品には強弱速調はありません。
●キュービクルにこの換気扇を使用する場合は、次の基準をお守りください。
　（キュービクル式高圧受電　設備−JIS C 4620）
   受電設備容量が 500kVAを超えるものであって機械換気設備を設
けることが必要な場合は、次によること。
（1） 機械換気装置には、独立した検出装置をもつ故障警報装置

を設ける。
（2） 取替えは安全、かつ、容易に行えることとする。
（3） 換気扇の羽根は、排気熱に耐え得る耐熱性、難燃性及び

十分な機械的強度をもつ材質のものとする。
（4） 屋外用の換気口には、防雨用のフード、自動シャッター、ガ

ラリなどを設ける。
●回転センサー付タイプは強電界、強磁界の発生している場所には

設置しないでください。
●羽根の付け替えによる風方向の変更はできません。
●開口寸法は 147 ページ の「開口寸法一覧表」を参照してください。

■共通特長
●本体薄形設計　●高静圧・大風量設計
●モータ軸受にウレアグリースを採用し、 
軸受の高耐久化を実現

●耐電圧 AC1500V 1分間　●近接設置可能
●異常回転警報接点付 
万一、ファンの回転数が正常時の 50％〜 70％になった
場合、磁気センサーが信号を出し異常を知らせます。

●センサー位置の調整不要

ご注意

機器冷却用 回転センサー付タイプ　羽根径20cm〜30cm

形　名
極数

（P）

公称
出力

（W）

50Hz 60Hz
質量

（kg）
風量

（m3/h）
騒音

（dB）
電流

（A）
消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

EF-20UYS2-K 20   730 41 0.34 33 0.69 0.37   850 44.5 0.39 39 0.67 0.43 2.6
EF-25UAS2-K 35 1230 43 0.50 48 1.20 0.64 1430 47 0.60 58 1.12 0.77 3.6
EF-30UBS2-K 65 1920 48 0.90 78 2.62 1.12 2220 52 0.95 95 2.46 1.37 5.1
EF-20UYSQ2-K

4
20   670 42 0.33 32 0.69 0.37   790 47 0.37 37 0.68 0.43 2.6

EF-25UASQ2-K 35 1200 45.5 0.49 46 1.18 0.62 1400 49.5 0.57 57 1.13 0.74 3.6
EF-30UBSQ2-K 65 1850 51.5 0.85 75 2.43 1.11 2200 56 0.94 93 2.36 1.35 5.1

排気専用

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。

羽
根
径

(cm)
形　名 固定式ガラリ

標準タイプ
ウェザーカバー 取付枠 絶縁枠 バックガード
ステンレス製

20
EF-20UYS2-K

— QW-20SC
29,400

PS-20TW3

11,500
PS-20ZW3

20,400
G-20UB3

14,500
EF-20UYSQ2-K

25
EF-25UAS2-K

PS-25SK3

7,900
QW-25SC
31,800

PS-25TW3

11,900
PS-25ZW3

21,400
G-25UB3

15,100
EF-25UASQ2-K

30
EF-30UBS2-K

PS-30SK3

8,800
QW-30SC
35,800

PS-30TW3

13,100
PS-30ZW3

23,500
G-30UB3

15,900
EF-30UBSQ2-K

●システム部材（下記は一例です。詳細は 49 〜 68 ページ 、一覧表は 69 〜 72 ページ をご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

EF-25UAS2-K	 価格	71,400円（税別）

EF-25UASQ2-K	価格	75,000円（税別）

EF-20UYS2-K	 価格	61,600円（税別）

EF-20UYSQ2-K	価格	64,600円（税別）

EF-30UBS2-K	 価格	82,300円（税別）

EF-30UBSQ2-K	価格	86,400円（税別）

25cm

25cm

20cm

20cm

30cm

30cm

形　名 A B C D E F G
EF-20UYS（Q）2-K 320 280 260 228 220 105 99
EF-25UAS（Q）2-K 370 330 305 271 265 115 99
EF-30UBS（Q）2-K 420 380 340 306 300 125 99

※ 146ページ の有圧換気扇の注意事項を必ず参照してください。

■静圧・風量特性　　    　　　　4 極品

排気形

給気形

20cm 用

25cm 用

30cm 用

●システム部材

機器冷却用有圧換気扇専用ガード

G-30UB3	 価格	15,900円（税別）

G-25UB3	 価格	15,100円（税別）

G-20UB3	 価格	14,500円（税別）

●ガードを取付けると有圧換気扇の風量は5％程
度低下します。

電 源 単相 100V

〈写真は EF-30UBS2-K〉

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページ をご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保
護装置を選定しないでください。

※屋外使用の可否につきましては 6 ページをご参照ください。
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機器冷却用 海外規格タイプ　羽根径20cm〜50cm

産業用有圧換気扇

●本商品は機器に組込まれた状態で輸出（間接輸出）される商品です。
日本国外への直接販売および日本国内でのご使用はできません。日本
国内向に使用する場合は39・40 ページの機種をお選びください。

●排気専用品です。羽根の付け替えによる給気使用はできません。
●使用条件：本体周囲は温度−15℃〜＋ 50℃、常温において相

対湿度 90％以下。この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、
破損につながるおそれがあります。

●結氷するおそれのある場所および冷凍室では使用できません。
●1日50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用は避けてください。
●この商品には強弱速調はありません。
●開口寸法は147 ページ の「開口寸法一覧表」を参照してください。

■共通特長
●海外規格適合品
●本体薄形設計　●高静圧・大風量設計
●モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
●耐電圧AC1500V（ULタイプ）/2000V（GLタイプ） 1分間
●近接設置可能

ご注意

■特性・仕様一覧 ●塗装色はマンセル 7.65Y7.6/0.7キュービクルなど

排気専用 形　名 極数
（P）

公称
出力

（W）

50Hz 60Hz
質量

（kg）風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

EF-20UYS2-UL 15   730 38.5 0.37 36 0.76 0.39   850 43　 0.44 44 0.75 0.48 2.5
EF-25UAS2-UL 25 1230 41.5 0.45 43 1.18 0.57 1430 46　 0.56 56 1.08 0.70 3.6
EF-30UBS2-UL

4
50 1920 46.5 0.81 75 2.26 1.00 2220 50.5 0.94 94 2.08 1.23 4.9

EF-35UDT2-GL 150 3000 45-45.5 0.85-1 130-145 5.37-6.01 0.98-1.06 3600 49-49.5 0.8-0.85 180-185 4.96-5.28 1.15-1.14 9.2
EF-40UET2-GL 400 4800 52-52 1.45-1.67 245-273 15-16 1.9-1.95 5520 55-55.5 1.44-1.5 355-374 13.6-14.5 2.3-2.1 13.2
EF-50UFT2-GL 750 7200 52-52 2-2.25 370-400 20.1-21.3 2.75-2.65 8400 56-56.5 2.1-2.1 530-560 18.4-19.3 2.75-2.7 19.5

〈写真は EF-40UET2-GL〉

EF-40UET2-GL	価格	120,000円（税別）

EF-50UFT2-GL	価格	151,000円（税別）

EF-35UDT2-GL	価格	 94,600円（税別）
40cm

50cm

35cm

受

受

受

受

受

受

　  印は受注生産品（納期約 2 か月）です。納期は工場での受注受付から工場出荷ま
での手配期間を示します。詳しくは本カタログ巻末のお問合せ先へお尋ねください。
受

EF-20UYS2-UL	価格	63,800円（税別）

EF-25UAS2-UL	価格	68,100円（税別）

EF-30UBS2-UL	価格	87,000円（税別）

20cm

25cm

30cm

〈写真は EF-30UBS2-UL〉

電 源 単相 100V / 3相 200-220V

UL マーク取得品

UL マーク・CE マーク取得品

（単相 100V）

（3 相 200-220V）

■適合規格

欧州（IEC/EN）
適合規格番号

IEC/EN 60335-1 Household and similar electrical appliances-Safety-Part1 : General requirements
IEC/EN 60335-2-80 Household and similar electrical appliances-Safety-Part2-80 : Particular requirements for fans
IEC/EN 61000-6-1 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part6-1 : Generic standards-Immunity for residential, commercial and light-industrial environments
IEC/EN 61000-6-2 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part6-2 : Generic standards-Immunity for industrial environments
IEC/EN 61000-6-3 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part6-3 : Generic standards-Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments
IEC/EN 61000-6-4 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part6-4 : Generic standards-Emission standard for industrial environments

北米（UL）
適合規格番号

UL 507 Standard for Electric Fans
UL 1004-1 Standard for Rotating Electric Machines - General Requirements
UL 1004-3 Standard for Thermally Protected Motors

ULファイル No E474618

■静圧・風量特性　　　　　　4 極品

（単位ｍｍ）

EF-35UDT2-GL
470
434
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0
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φ350
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221

189

70
1010

アース線

銘板

4×φ12取付穴

回転方向

風方向

電源コード有効長1m
ビニルキャブタイヤケーブル
4芯×AWG18

（単位ｍｍ）

EF-20UYS2-UL、EF-25UAS2-UL、EF-30UBS2-UL■外形図
※外観は機種により多少異なります。
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電源コード有効長1m
ビニルキャブタイヤケーブル 
3芯×AWG18

アース線

4×φ10取付穴

風方向

回転方向

※外観は機種により多少異なります。
EF-40UET2-GL、EF-50UFT2-GL

A
B
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φC

φD
φE

φ
F

G
H
1010

電源コード有効長1m
ビニルキャブタイヤケーブル
4芯×AWG18

アース線4×φ14取付穴
銘板

回転方向

風方向

J

（単位ｍｍ）

■変化寸法表（単位 mm）

形　名 A B C D E F G H J
EF-40UET2-GL 520 460 490 405 400 131 222 80 196
EF-50UFT2-GL 620 560 605 510 500 131 258 95 232

■変化寸法表（単位 mm）

形　名 A B C D E F G
EF-20UYS2-UL 320 280 260 228 220 105 99
EF-25UAS2-UL 370 330 305 271 265 115 99
EF-30UBS2-UL 420 380 340 306 300 125 99

※特性曲線の実線部以外では使用できません。

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の1.2倍を目安にしてください。
（詳細は 146 ページ をご参照ください。）公称出力・電流・消費電力
を基準に過負荷保護装置を選定しないでください。

※屋外使用の可否につきましては 6 ページをご参照ください。

※146ページ の有圧換気扇の注意事項を必ず参照してください。
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44この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

産業用有圧換気扇
機器冷却用 海外規格タイプ　羽根径35cm〜50cm
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■適合規格

■共通特長
●海外規格適合品
●本体薄形設計
●高静圧・大風量設計
●モータの軸受にウレアグリースを採用し、 
軸受の高耐久化を実現

●耐電圧 AC2000V 1分間
●近接設置可能

●本商品は機器に組込まれた状態で輸出（間接輸出）される商品で
す。日本国外への直接販売および日本国内でのご使用はできませ
ん。日本国内向に使用する場合は41 ページの機種をお選びくださ
い。

●排気専用品です。羽根の付け替えによる給気使用はできません。
●使用条件：本体周囲は温度−15℃〜＋ 50℃、常温において相

対湿度 90％以下。この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、
破損につながるおそれがあります。

●結氷するおそれのある場所および冷凍室では使用できません。
● 1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用は避けてくだ
さい。

●インバータとの組合せはできません。（インバータからのサージによ
り絶縁破壊のおそれがあります）

●この商品には強弱速調はありません。
●開口寸法は147 ページ の「開口寸法一覧表」を参照してください。

ご注意

※ 146ページ の有圧換気扇の注意事項を必ず参照してください。

EF-35UDT40A2-GL■外形図
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■変化寸法表（単位 mm）
形　名 A B C D E F G H J

EF-40UET40A2-GL 520 460 490 405 400 131 222 80 196
EF-50UFT40A2-GL 620 560 605 510 500 131 258 95 232

形　名 極数
（P）

公称
出力

（W）

50Hz（3 相 380/400/415V） 60Hz（3 相 400/440V）
質量

（kg）風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

電流
（A）

消費電力
（W）

起動電流
（A）

最大負荷
電流（A）

EF-35UDT40A2-GL 150 3000 44.5/45/45 0.47/0.5/0.54 136/145/150 3/3.12/3.2 0.55/0.57/0.59 3600 49/49.5 0.44/0.47 185/195 2.89/3.05 0.54/0.56 9.2
EF-40UET40A2-GL 4 400 4800 51.5/52/52 0.76/0.78/0.86 265/275/285 7/7.35/7.5 1/1.02/1.04 5520 55/55.5 0.77/0.8 370/390 6.72/7.1 1.01/1 13.2
EF-50UFT40A2-GL 750 7200 52/52/52 0.95/1/1.05 345/365/375 9.9/10.5/10.7 1.39/1.4/1.4 8400 56/56 1.03/1.05 540/545 9.56/10.3 1.46/1.28 19.5

〈写真は EF-40UET40A2-GL〉

■特性・仕様一覧 ●塗装色はマンセル 7.65Y7.6/0.7キュービクルなど

排気専用

EF-40UET40A2-GL、EF-50UFT40A2-GL

A
B

AB

φC

φD

φE

φ
F

G
H

1010

アース線4×φ14取付穴
銘板

回転方向

風方向

J

※外観は機種により多少異なります。

電源コード有効長1m
ビニルキャブタイヤケーブル
4芯×AWG18

（単位ｍｍ）

■静圧・風量特性　　　　　　4 極品

電 源 3相 380/400/415/400/440V
（50/50/50/60/60Hz）

EF-40UET40A2-GL	価格	133,000円（税別）
40cm

EF-50UFT40A2-GL	価格	166,000円（税別）
50cm

EF-35UDT40A2-GL	価格	104,000円（税別）
35cm

受

受

受

　  印は受注生産品（納期約 2 か月）です。納期は工場での
受注受付から工場出荷までの手配期間を示します。詳しくは
本カタログ巻末のお問合せ先へお尋ねください。

受

欧州（IEC/EN）
適合規格番号

IEC/EN 60335-1 Household and similar electrical appliances-Safety-Part1 : General requirements
IEC/EN 60335-2-80 Household and similar electrical appliances-Safety-Part2-80 : Particular requirements for fans
IEC/EN 61000-6-1 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part6-1 : Generic standards-Immunity for residential, commercial and light-industrial environments
IEC/EN 61000-6-2 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part6-2 : Generic standards-Immunity for industrial environments
IEC/EN 61000-6-3 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part6-3 : Generic standards-Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments
IEC/EN 61000-6-4 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part6-4 : Generic standards-Emission standard for industrial environments

北米（UL）
適合規格番号

UL 507 Standard for Electric Fans
UL 1004-1 Standard for Rotating Electric Machines - General Requirements
UL 1004-3 Standard for Thermally Protected Motors

ULファイル No E474618

UL マーク・CE マーク取得品

※特性曲線の実線部以外では使用できません。

※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 146 ページ をご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保
護装置を選定しないでください。

※屋外使用の可否につきましては 6 ページをご参照ください。

有
圧
換
気
扇

産
業
用
有
圧
換
気
扇



45

産業用有圧換気扇
防爆形（給気変更可能機種）を給気用として使用する方法

モータシャフト モータシャフト

セットねじ

セット穴（先端側） セット穴（モータ側）

羽根 羽根

モータ モータセットねじ

羽根サイズ20、25、30cm

●羽根を締付けてあるセットねじをゆるめてモータシャフトから羽根を取外し裏返してセットねじで締付けてくだ
　さい。羽根を止めるセットねじのセット穴がモータシャフトに付けてありますので、確実に合せて止めてください。

特殊ナット 特殊ナット

ワッシャーワッシャー

キー モータ キー モータ
羽根サイズ40、50、60cm

●モータシャフトに締付けてある特殊ナットを外し、羽根を裏返してモータシャフトに入れ、特殊ナットでしっかりと締付け
ます。このとき、キーは必ず入れてください。（40cmはスペーサをはずし、羽根とワッシャーの間に入れてください。）　
また、特殊ナットは回り止めが付いています。他の六角ナットはゆるむおそれがありますので使用しないでください。

モータシャフトモータシャフト

スペーサ（40cmのみ）スペーサ（40cmのみ）

（下記の結線図を参照し、リード線の入れ替えをしてください。）単相品

M
ア
カ
ク
ロ
ア
オ
シ
ロ

電源

M
ア
カ
ク
ロ
ア
オ
シ
ロ

電源
アカとアオ、クロとシロを接続し、
おのおのに電源を接続する。

防爆形（EF-20YSD2-V、EF-25ASD2-V、EF-30BSD2-V）

排気 給気

〈ご注意〉
※雨天時に給気用として換気扇をご使用の場合は雨水浸入のおそれがありますのでご注意ください。
※防爆形は爆発性ガスが発生する場所などで使用いたしますので、羽根に物などが飛び込まないようにする
必要があります。バックガードおよび網付ウェザーカバーをお使いください。
※風圧式シャッターは給気用には使用できません。固定式ガラリは給気用に使用できますが52ページの注意
事項を参照してください。

モータ

コード

白

黒

赤

V

W

U

電源

●給気使用のときは、電源接続のうち
　2線を入れ換える。

3相品
電源接続のときに回転方向を
確認のうえ接続してください。

給気用として使用する場合の騒音値

● 羽根のつけ換えと結線の変更が必要です。
● 静圧・風量特性が変わります。
●騒音特性が変わります。

※騒音は 1.5m 離れた地点の 3 点平均値でフリー
エアーにて測定した値です。なお、実際に使用
する場合は取付方法およびダクトの形状などに
より騒音は変化します。

形　名
騒音（dB）

50Hz 60Hz
EF-20YSD2-V 37 41
EF-25ASD2-V 42 46
EF-30BSD2-V 48 51

変更方法

■静圧・風量特性	 給気使用時 ※特性曲線の実線部以外では使用できません。

　　　　4 極品　　　　6 極品

EG-50DTC2-V

EG-60FTC-V

EF-40DTC
2-V

EF-25ASD
2-V

EF-20YSD
2-V

EF-30BSD
2-V・BTD

2-V
200

150

100

50

0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
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風 量（m3/h）

防爆形《エクストラグレード》　50Hz
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EG-50DTC2-V

EG-60FTC-V

EF-40DTC
2-V

EF-25ASD
2-V

EF-20YSD
2-V

EF-30BSD
2-V・BTD

2-V

風 量（m3/h）

　　　　4 極品　　　　6 極品防爆形《エクストラグレード》　60Hz

形　名
騒音（dB）

50Hz 60Hz
EF-30BTD2-V 48 51
EF-40DTC2-V 54 58
EG-50DTC2-V 50 53.5

形　名
騒音（dB）

50Hz 60Hz
EG-60FTC-V 60 64
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産業用有圧換気扇

　　　　　　4 極品　　　　　　6 極品
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排気タイプ　50Hz

　　　　　　4 極品　　　　　　6 極品
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■静圧・風量特性	 3 相　220V ※特性曲線の実線部以外では使用できません。

低騒音形
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■静圧・風量特性	 3 相　220V
産業用有圧換気扇

※特性曲線の実線部以外では使用できません。

　　　　　　4 極品　　　　　　6 極品
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　　　　　　4 極品　　　　　　6 極品
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　　　　　　4 極品　　　　　　6 極品

■静圧・風量特性	 3 相　220V
産業用有圧換気扇

EF-25ATXC2

EF-30BTXC
2（-F）

EG-40CTXC2
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　　　　　　4 極品　　　　　　6 極品
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　　　　　　4 極品　　　　　　6 極品
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　　　　　　4 極品　　　　　　6 極品
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※特性曲線の実線部以外では使用できません。

オールステンレスタイプ（オールステンレス高耐食タイプ）
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有圧換気扇システム部材
有圧換気扇用取付枠・絶縁枠

取付枠

絶縁枠
■共通特長
●絶縁枠は絶縁シートが貼ってあ
ります。

●先に取付枠、絶縁枠を取付けて
から有圧換気扇本体を取付けら
れるので施工が容易。

■変化寸法表（単位 mm）
 形　名 A B C D E F G H J 質量（kg）
PS-20TW3・ZW3 390 360 280 298 326 M8 12（10） 23 — 1.0
PS-25TW3・ZW3 440 410 330 348 376 M8 12（10） 23 — 1.1
PS-30TW3・ZW3 490 460 380 398 426 M8 12（10） 23 — 1.2
PS-35TW3・ZW3 544 514 434 452 480 M8 16（14） 23 — 1.3
PS-40TW3・ZW3 590 560 460 498 526 M12 16（14） 28 — 1.6
PS-50TW3・ZW3 690 660 560 598 626 M12 16（14） 28 16（14） 1.8
PS-60TW3・ZW3 780 750 650 688 716 M12 16（14） 28 16（14） 2.0

4×Fボルト
絶縁シート

４×φＧ取付穴４×φＪ取付穴

H 11

□
Ｅ

D

D

ABC

A
B
C

※材質：ステンレス…SUS304
※色調：ステンレス地金色

（絶縁枠の場合）

■外形図

（単位mm）

※外観は機種により多少異なります。

ステンレス高耐食タイプ・防爆形以外の有圧換気扇
適用機種

ステンレス高耐食タイプ・防爆形以外の有圧換気扇
適用機種

 スライド取付枠

■変化寸法表（単位 mm）
 形　名 A B C D E F G H J 質量（kg）
PS-20CTW3 390 360 280 299 310 288 23 12 M8 3.1
PS-25CTW3 440 410 330 349 360 338 23 12 M8 3.5
PS-30CTW3 490 460 380 399 410 388 23 12 M8 3.9
PS-35CTW3 544 514 434 453 464 442 23 16 M8 4.3
PS-40CTW3 590 560 460 489 500 478 28 16 M12 5.0

■外形図

（単位mm）

※外観は機種により多少異なります。

C

C

＜室外側＞＜室内側＞
□
Ｅ（
外
寸
）

160（最大）
G90（最小）

11

G

4×Jボルト4×Jボルト

D

D

A B C

A
B
C

4×φH取付穴

※材質：ステンレス…SUS304
※色調：ステンレス地金色

F

F

●腐食性物質・腐食性ガスの濃度が高い場所、強酸等の化学薬品を使う場所での使用には適
しません。

●河川、海岸地域や水海上の船舶施設、常時湿潤している場所などでは発錆・腐食のおそれ
があり、寿命が短くなる場合があります。

●この商品は業務用有圧換気扇用給排気形ウェザーカバー（PS- ○ CS3、CSD3、CSDK3 タイプ）
専用です。他のウェザーカバー（SHW-タイプ）および三菱電機システムサービス製ウェザーカ
バー（QW-、W-、QWH-、UW-、SW-、SQW-タイプ）は取付けできません。

■共通特長
●取付枠をスライドさせることにより、
90mm 〜 160mm の壁厚に対応
可能です。

●換気扇取付ボルト、ウェザーカバー取
付ボルトがついているので、シャッター
及び有圧換気扇・ウェザーカバーの
取付け、取外しが容易となり、施工
時間が短くなります。

※□ E 寸法は固定用のねじ頭まで含めた寸法です。

●腐食性物質・腐食性ガスの濃度が高い場所、強酸等の化学薬品を使う場所での使用に
は適しません。

●河川、海岸地域や水海上の船舶施設、常時湿潤している場所などでは発錆・腐食のお
それがあり、寿命が短くなる場合があります。

●この商品は有圧換気扇専用です。ウェザーカバーには使用できません。

ご注意

ご注意

※ G 寸法、J 寸法の（　）内数値は絶縁枠

PS-20TW3	 価格	11,500円（税別）	
PS-25TW3	 価格	11,900円（税別）	
PS-30TW3	 価格	13,100円（税別）	
PS-35TW3	 価格	16,000円（税別）	
PS-40TW3	 価格	17,900円（税別）	
PS-50TW3	 価格	23,800円（税別）	
PS-60TW3	 価格	28,900円（税別）	

PS-20ZW3	 価格	20,400円（税別）
PS-25ZW3	 価格	21,400円（税別）
PS-30ZW3	 価格	23,500円（税別）
PS-35ZW3	 価格	27,800円（税別）
PS-40ZW3	 価格	31,400円（税別）
PS-50ZW3	 価格	41,600円（税別）
PS-60ZW3	 価格	50,300円（税別）

PS-20CTW3	 価格	33,800円（税別）
PS-25CTW3	 価格	38,800円（税別）
PS-30CTW3	 価格	43,500円（税別）
PS-35CTW3	 価格	49,400円（税別）
PS-40CTW3	 価格	54,500円（税別）
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50この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
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■ 取付方法 
（詳細は取付説明書をご覧くださ
い。）

●  ファンにバックガードをあてがい、
固定用バネで固定し、さらにプラ
スチックバンドでそのバネを固定し
ます。

●  G-70ED3、G-80ED3、
G-105ED3、G-20EVB3、
G-25EVB3、G-30EVB3、
G-40EVB3、G-50EVB3、
G-60EVA3 はファンにバックガー
ドをあてがい、ガード押え金具を介
して U 形 J 形ボルトを蝶ナットで
固定します。

●  バックガードは圧力損失がかかり
ません。

●  使用できる本体の組合せは有圧
換気扇本体のページ、もしくは 69
〜 72 ページ をご覧ください。

■取付方法
　 （詳細は取付説明書をご覧ください。）
●  床面より1.8m 未満に取り付けられます。
●  ファンに取付板を固定し、バックガードをあて
がい、ねじで固定します。

●  使用できる本体の組合せは有圧換気扇本
体のページ、もしくは 69 〜 72 ページ をご
覧ください。

 有圧換気扇用バックガード 適用機種は 69 〜 72 ページ をご覧ください。 

 有圧換気扇用バックガード（低所取付用）　　　　 適用機種は 69 〜 72 ページ をご覧ください。 

●この商品は回転する羽根の保護に
使用するものです。（異物侵入防止）

　この目的以外では使用しないでください。
●有圧換気扇はバックガードを装着しても高

所でないところ〈床面より1.8m 未満〉に
は危険ですので取り付けないでください。

●組合せる本体のページのご注意を
確認ください。

●河川、海岸地域や水海上の船舶施設、
塩害等の腐食性ガスが発生する場所及
び水蒸気が多い場所や常時湿潤してい
る場所などでは商品の寿命が著しく短く
なる場合があります。定期的（約 1 年
を目処）に商品の点検をしてください。

●この商品は EWF 形専用です。EF 形には使用できません。
●この商品は、床面より1.8m 未満に据付けられた有圧換気扇と人体の接触防止のために使用するものです。この目的

以外では使用しないでください。
●組合せる本体のページのご注意を確認ください。
●河川、海岸地域や水海上の船舶施設、塩害等の腐食性ガスが発生する場所及び水蒸気が多い場所や常時湿潤して

いる場所などでは商品の寿命が著しく短くなる場合があります。定期的（約 1 年を目処）に商品の点検をしてください。

色調：マンセル 7.65Y7.6 ／ 0.7 
ただしステンレス製は地金色

色調：マンセル 7.65Y7.6 ／ 0.7

有圧換気扇システム部材
有圧換気扇用木枠

ウェザーカバー取付用
４×Ｇボルト

有圧換気扇取付用
４×Ｇボルト

24F24

B A

A
B

20D E

D
E

C

C
■外形図

（単位mm）※外観は機種により多少異なります。

●薄壁の場合、枠幅は壁厚に応じて切
断してご使用ください。

　（切断後寸法 100mmまで使用可）
●厚壁の場合、2 個連結してご使用くだ
さい。

●本商品は木材のため、質量にばらつき
があります。

●河川、海岸地域や水海上の船舶施
設、塩素等の腐食性ガスが発生する
場所、常時湿潤している場所などでは
発錆腐食のおそれがあります。

有圧換気扇用不燃枠

ウェザーカバー取付用
４×Ｇボルト

有圧換気扇取付用
４×Ｇボルト

24F24

B A

A
B

20D E

D
E

C

C

■外形図

（単位mm）※外観は機種により多少異なります。

■変化寸法表（単位 mm）
 形　名 A B C D E F G 質量（kg）
PS-20FW3 310 280 248 264 304 160 M8 3.8
PS-25FW3 360 330 298 314 354 160 M8 4.4
PS-30FW3 410 380 348 364 404 160 M8 5.0
PS-35FW3 464 434 402 418 458 160 M8 6.7
PS-40FW3 500 460 438 454 494 200 M12 8.2
PS-50FW3 600 560 538 554 594 200 M12 10.8
PS-60FW3 690 650 628 644 684 200 M12 12.6

■変化寸法表（単位 mm）

■ EWF 形用

 形　名 A B C D E F G 質量（kg）
PS-20KW3 310 280 248 264 304 160 M8 2.6
PS-25KW3 360 330 298 314 354 160 M8 2.9
PS-30KW3 410 380 348 364 404 160 M8 3.3
PS-35KW3 464 434 402 418 458 160 M8 3.7
PS-40KW3 500 460 438 454 494 200 M12 5.2
PS-50KW3 600 560 538 554 594 200 M12 6.8
PS-60KW3 690 650 628 644 684 200 M12 7.7

●薄壁の場合、枠幅は壁厚に応じて切
断してご使用ください。

  （切断後寸法 100mmまで使用可）
●厚壁の場合、2 個連結してご使用くだ
さい。

●消防署の指導により換気口廻りに木材
が使用できない場合にご使用ください。

●河川、海岸地域や水海上の船舶施
設、塩素等の腐食性ガスが発生する
場所、常時湿潤している場所などでは
発錆腐食のおそれがあります。

■共通特長
●枠に換気扇取付ボルト、ウェザーカ
バー取付ボルトが付いているので施
工が容易。

●組立式。（ねじ、ナット付属）

ご注意

■共通特長
●枠に換気扇取付ボルト、ウェザー

カバー取付ボルトが付いているの
で施工が容易。

●国土交通省認定不燃材料使用。
●組立式。（ねじ、ナット付属）

ご注意

ご注意

ご注意

PS-20KW3	 価格	 14,500円（税別）
PS-25KW3	 価格	 15,900円（税別）
PS-30KW3	 価格	 17,300円（税別）
PS-35KW3	 価格	 18,600円（税別）
PS-40KW3	 価格	 20,400円（税別）
PS-50KW3	 価格	 31,500円（税別）
PS-60KW3	 価格	 36,900円（税別）

PS-20FW3	 価格	 27,000円（税別）
PS-25FW3	 価格	 31,500円（税別）
PS-30FW3	 価格	 35,600円（税別）
PS-35FW3	 価格	 40,800円（税別）
PS-40FW3	 価格	 45,300円（税別）
PS-50FW3	 価格	 50,800円（税別）
PS-60FW3	 価格	 58,600円（税別）

形　名 価格（税別）
（円）

質量 
（kg）

鉄
線
製

受 G-20EC3-M 61,900 2.4
受 G-25EC3-M 65,800 1.4
受 G-30EC3-M 67,800 1.5

形　名 価格（税別）
（円）

質量
（kg） 適用タイプ

鉄　

線　

製

G-20EC3 15,900 0.3

低騒音形
400V 級
耐熱タイプ

G-25EC3 16,500 0.4
G-30EC3 17,300 0.5
G-35EC3 19,000 0.6
G-40EC3 21,800 0.8
G-50EC3 24,800 1.3
G-60ED3 30,400 1.6
G-70ED3 44,000 3.0
G-80ED3 50,900 3.3
G-105ED3 105,000 5.4
G-20EVB3 14,100 0.45

防爆形

G-25EVB3 14,300 0.55
G-30EVB3 15,300 0.70
G-40EVB3 18,400 1.0
G-50EVB3 21,900 1.8
G-60EVA3 26,600 2.9

形　名 価格（税別）
（円）

質量
（kg） 適用タイプ

ス
テ
ン
レ
ス
製

G-20XD3 38,100 0.29
オールステンレス 

タイプ
オールステンレス 

厨房用

G-25XD3 40,000 0.42
G-30XD3 43,900 0.52
G-40XD3 51,400 0.65
G-50XD3 59,100 1.0
G-60XD3 72,600 1.4
G-30XD3-F 76,800 0.52

オールステンレス 
高耐食タイプ

G-40XD3-F 84,100 0.65
G-50XD3-F 91,900 1.0
G-60XD3-F 105,000 1.4
G-40XC3 56,500 0.7

防錆タイプG-50XC3 65,000 1.2
G-60XC3 80,500 1.5

■圧力損失曲線

　  印は受注生産品（納期約 2 か月）です。納期は工場
での受注受付から工場出荷までの手配期間を示します。詳
しくは本カタログ巻末のお問合せ先へお尋ねください。

受
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有圧換気扇システム部材
業務用有圧換気扇用薄壁取付枠

■変化寸法表（単位 mm）

※材質：ステンレス・・・SUS304
※色調：ステンレス地金色 （単位mm）

※外観は機種により多少異なります。■外形図

H

H

Ｄ

Ｄ

4×Ｍ8ボルト4×Ｍ8ボルト4×φK取付穴

F（外寸）

J（
外
寸
）

ＣＢＡ G

G
22

Ｅ

1123

Ａ

Ｃ
Ｂ

■共通特長
●業務用有圧換気扇を各種ウェザー
カバーと組合せる場合、取付けに
必要な寸法を確保するには、一定
以上の壁厚または現地でスペーサ
ーなどを製作する必要がありました
が、この薄壁取付枠を使用すれば、
組合せ取付けに必要な寸法が簡単
に確保できます。

■防火ダンパー付タイプウェザーカバーとの組合せ■標準タイプウェザーカバーとの組合せ
■取付例

防火ダンパー付タイプウェザーカバー標準タイプウェザーカバー

業務用
有圧換気扇

薄壁取付枠
防火ダンパー付タイプ
ウェザーカバー用
PS-○○UWD3

薄壁取付枠
標準タイプウェザーカバー用※

PS-○○UW3

業務用
有圧換気扇

※組合せるウェザーカバーによっては防火ダンパー付ウェザーカバー用（PS-○○UWD3）が必要となる場合があります。
　詳細は下記の適用機種一覧をご参照ください。
※壁面の隙間および取付枠とウェザーカバーフランジの隙間など雨水の浸入のおそれがある箇所は、シリコーン剤にてコーキング
　してください。

コーキング コーキング

コーキング
コーキング

■適用機種一覧（下記は一例です。詳細は 147 ページをご覧ください。）

●腐食性物質・腐食性ガスの濃度が高い場所での使用には適しません。
●河川、海岸地域や水海上の船舶施設、常時湿潤している場所などでは発錆・腐

食のおそれがあり、寿命が短くなる場合があります。
●防火ダンパー付ウェザーカバーと組合わせて防火区画に設置する場合、法律に

より一定の壁厚が必要となる場合がありますのでご注意ください。

ご注意

● 実際の取付けに際しては強固かつ運転時に異常な振動の発生しない壁面に対して
　取り付けてください。（必要に応じてアングル（現地製作）により補強を施すなどの
　対策を実施してください。）
● 壁の強度を考慮して、材質がアルミの場合は 3mm 以上、ALC の場合は 50mm

以上の壁厚を確保してください。

業務用有圧換気扇
適用機種

標準タイプ
ウェザーカバー用

防火ダンパー付タイプ
ウェザーカバー用

※上表で青字の部分はウェザーカバーが標準タイプであっても、取付けに必要な寸法を確保するためには、〈防火ダンパー付タイプウェザーカバー用〉の薄壁取付枠が必要となりますので、ご注意ください。

PS-20UW3	価格	39,300円（税別）

PS-25UW3	価格	45,400円（税別）

PS-30UW3	価格	51,100円（税別）

PS-35UW3	価格	57,500円（税別）

PS-20UWD3	価格	42,000円（税別）

PS-25UWD3	価格	48,600円（税別）

PS-30UWD3	価格	54,800円（税別）

PS-35UWD3	価格	61,600円（税別）

形　名 A B C D E F G H J K 質量（kg）
PS-20UW3 390 360 280 298 60 303 280 275 301 12 2.2
PS-25UW3 440 410 330 348 60 353 330 325 351 12 2.4
PS-30UW3 490 460 380 398 60 403 380 375 401 12 2.6
PS-35UW3 544 514 435 452 60 457 434 429 455 16 2.8
PS-20UWD3 390 360 280 298 250 303 280 275 301 12 4
PS-25UWD3 440 410 330 348 250 353 330 325 351 12 4.5
PS-30UWD3 490 460 380 398 250 403 380 375 401 12 5
PS-35UWD3 544 514 435 452 250 457 434 429 455 16 5.5

業務用有圧 
換気扇本体

業務用有圧換気扇と組合わせるウェザーカバー

給排気形ウェザーカバー 給排気形ウェザーカバー 給排気形ウェザーカバー 
屋外メンテナンス簡易タイプ 排気形ウェザーカバー 排気形ウェザーカバー 

屋外メンテナンス簡易タイプ 排気スリム形ウェザーカバー

羽根径
標準 
タイプ

（PS-○CS3）

防火ダンパー付 
タイプ

（PS-○CSD3・CSDK3）

標準 
タイプ

（QW-○SC）

防火ダンパー付 
タイプ

（QW-○SDC）

標準 
タイプ

（QW-○SCF）

防火ダンパー付 
タイプ

（QW-○SDCF）

標準 
タイプ

（W-○TB・SB）

防火ダンパー付 
タイプ

（W-○TDB・SDB）

標準 
タイプ

（W-○SBF）

防火ダンパー付 
タイプ

（W-○SDBF）

標準 
タイプ

（UW-○TL・SL）

防火ダンパー付 
タイプ

（UW-○TDH・SDH）
20cm PS-20UW3 PS-20UWD3 PS-20UW3 PS-20UWD3 PS-20UWD3 PS-20UWD3 PS-20UW3 PS-20UWD3 PS-20UWD3 PS-20UWD3 PS-20UWD3 PS-20UWD3

25cm PS-25UW3 PS-25UWD3 PS-25UW3 PS-25UWD3 PS-25UWD3 PS-25UWD3 PS-25UW3 PS-25UWD3 PS-25UWD3 PS-25UWD3 PS-25UWD3 PS-25UWD3

30cm PS-30UW3 PS-30UWD3 PS-30UW3 PS-30UWD3 PS-30UWD3 PS-30UWD3 PS-30UW3 PS-30UWD3 PS-30UWD3 PS-30UWD3 PS-30UWD3 PS-30UWD3

35cm PS-35UW3 PS-35UWD3 PS-35UW3 PS-35UWD3 PS-35UWD3 PS-35UWD3 PS-35UW3 PS-35UWD3 PS-35UWD3 PS-35UWD3 − −
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52この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

有圧換気扇システム部材

 有圧換気扇用シャッター（風圧式）

８×φＪ取付穴８×φＫ取付穴

Ｇ以下
F

４×φＨ取付穴

A

L
D
C
B

BL D C A

上（取付方向）

□
E

（単位mm）

※外観は機種により多少異なります。■外形図

（鋼板製）

（ステンレス製）

（高耐食タイプ）

（耐熱タイプ）

※写真は鋼板製です。

■変化寸法表（単位 mm）　●色調：マンセル 7.65Y7.6/0.7（ステンレス製は地金色）
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■圧力損失曲線
　●風圧式（排気形に使用の場合）

ご注意

PS-20SHA3	 価格	 8,300円（税別）
PS-25SHA3	 価格	 8,600円（税別）
PS-30SHA3	 価格	 9,800円（税別）
PS-35SHA3	 価格	 11,800円（税別）
PS-40SHA3	 価格	 12,900円（税別）
PS-50SHA3	 価格	 20,100円（税別）
PS-60SHB3	 価格	 38,500円（税別）
PS-70SHB3	 価格	 53,600円（税別）
PS-80SHB3	 価格	 58,500円（税別）
PS-105SHB3	 価格	145,000円（税別）

PS-20SHXA3	 価格	 30,300円（税別）
PS-25SHXA3	 価格	 31,500円（税別）
PS-30SHXA3	 価格	 37,900円（税別）
PS-35SHXA3	 価格	 44,400円（税別）
PS-40SHXA3	 価格	 50,500円（税別）
PS-50SHXA3	 価格	 77,800円（税別）
PS-60SHXA3	 価格	111,000円（税別）

PS-30SHXA3-F	 価格	 85,400円（税別）
PS-40SHXA3-F	 価格	 98,900円（税別）
PS-50SHXA3-F	 価格	128,000円（税別）
PS-60SHXA3-F	 価格	156,000円（税別）

PS-40SH-H
PS-50SH-H
PS-60SH-H

形　名 A B C D E F G H J K L ブレード枚数 質量（kg）

鋼
板
製

PS-20SHA3 310 280 264 150 222 60 110 10 8 — — 2 1.1
PS-25SHA3 360 330 314 160 272 60 105 10 8 — — 3 1.4
PS-30SHA3 410 380 364 200 322 60 110 10 8 — — 3 1.7
PS-35SHA3 458 434 434 250 373 60 105 12 8 — — 4 2.0
PS-40SHA3 510 460 460 260 425 60 110 14 8 — — 4 2.8
PS-50SHA3 610 560 560 280 526 60 110 14 8 — — 5 4.0
PS-60SHB3 700 650 650 380 617 60 110 14 8 — — 6 6.0 
PS-70SHB3 830 800 800 400 738 85 125 15 15 — — 7 10.0 
PS-80SHB3 930 900 900 500 838 85 125 15 15 15 400 8 14.5 
PS-105SHB3 1240 1210 1210 750 1148 85 125 15 15 — — 11 23.0 

ス
テ
ン
レ
ス
製

PS-20SHXA3 310 280 264 150 222 60 110 10 8 — — 2 1.1
PS-25SHXA3 360 330 314 160 272 60 105 10 8 — — 3 1.4
PS-30SHXA3 410 380 364 200 322 60 110 10 8 — — 3 1.7
PS-35SHXA3 458 434 434 250 373 60 105 12 8 — — 4 2.0
PS-40SHXA3 510 460 460 260 425 60 110 14 8 — — 4 2.8
PS-50SHXA3 610 560 560 280 526 60 110 14 8 — — 5 4.0
PS-60SHXA3 700 650 650 380 616 60 110 14 8 — — 6 6.0

高
耐
食
タ
イ
プ

PS-30SHXA3-F 410 380 364 200 322 60 110 10 8 — — 3 1.7
PS-40SHXA3-F 510 460 460 260 425 60 110 14 8 — — 4 2.8
PS-50SHXA3-F 610 560 560 280 526 60 110 14 8 — — 5 4.0
PS-60SHXA3-F 700 650 650 380 616 60 110 14 8 — — 6 6.0

耐
熱
タ
イ
プ

PS-40SH-H 510 460 460 260 425 60 110 14 8 — — 4 3.3
PS-50SH-H 610 560 560 280 526 60 110 14 8 — — 5 4.7
PS-60SH-H 700 650 650 380 616 60 110 14 8 — — 6 6.2

受
受
受
　  印は受注生産品（納期約 2 か月）です。納期は工場での受注受付から工場出荷まで
の手配期間を示します。詳しくは本カタログ巻末のお問合せ先へお尋ねください。

●使用条件：周囲温度− 10℃〜＋ 50℃、常温において相対
湿度 90％以下。（ステンレスタイプは 95% 以下、高耐食タ
イプは 98% 以下）耐熱タイプは− 10℃〜＋ 80℃、常温に
おいて相対湿度 90％以下。
●雨水が直接当たる場所では使用できません。
●給気タイプ及び給気時には使用できません。必ず固定式ガ

ラリ、または電動式シャッターをご使用ください。（シャッ
ターが破損するおそれがあります）

●シャッターがひずまないよう平坦な場所に設置してくださ
い。シャッターがひずんだ状態で設置されますと開閉動作
ができない場合があります。
●シャッターは、羽根サイズと呼び寸法が同じものを選定

ください。ただし、羽根サイズ 45cm タイプは PS-50 タ
イプをご使用ください。
●有圧換気扇の排気に使用する場合は騒音が約 1 〜 3dB

アップします。（有圧換気扇を厚さ 10cm 程度の壁に据
付け運転したときの風圧式シャッター有無の騒音差です）

●近接設置する場合、据付条件によっては振動や騒音が発生
する場合があります。

●厨房など油煙が多い場所や工場などの塵埃が多い場所では、
シャッターに付着した油や埃などによって開閉動作に支障をき
たすおそれがあります。定期的に商品の点検をしてください。

●河川、海岸地域や水海上の船舶施設、塩素等の腐食性ガ
スが発生する場所、強酸等の化学薬品を使用する場所及
び水蒸気が多い場所や常時湿潤している場所などでは商
品（樹脂部品含む）の寿命が著しく短くなる場合があり
ます。定期的に商品の点検をしてください。
● 組み合わせる有圧換気扇の風量によって、シャッターの開

き角度が異なります。
●外風によってシャッターが開いたり、振動や騒音が発生

する場合があります。このような場合は電動式シャッター
をご使用ください。
●有圧換気扇に速度調節器を使用する場合は、風量によっ

てはシャッターが開かないおそれがあります。電動式
シャッターをご使用ください。
● シャッターは稼動域確保のため、シャッター閉時も僅かに隙間があります。
●枠（木枠）を使用しないときの壁穴寸法は、据付編 147

ページをご参照ください。

 有圧換気扇用固定式ガラリ 適用機種は 69 〜 72 ページをご覧ください。 

（鋼板製）

上（取付方向）
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※外観は機種により多少異なります。■外形図

（単位mm）

■変化寸法表（単位 mm） ●色調：マンセル 7.65Y7.6/0.7
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■圧力損失曲線
●固定式（排気形、給気形に使用の場合）

PS-25SK3	 価格	 7,900円（税別）
PS-30SK3	 価格	 8,800円（税別）
PS-35SK3	 価格	10,600円（税別）
PS-40SK3	 価格	11,800円（税別）
PS-50SK3	 価格	16,800円（税別）
PS-60SK3	 価格	26,100円（税別）

受

形　名 A B C D E F ブレード枚数 質量（kg）

鋼
板
製

PS-25SK3 360 330 314 160 273 10 5 1.7
PS-30SK3 410 380 364 200 323 10 6 2.0
PS-35SK3 458 434 434 250 371 12 7 2.6
PS-40SK3 510 460 460 260 423 14 8 3.0
PS-50SK3 610 560 560 280 524 14 10 4.5
PS-60SK3 700 650 650 380 614 14 11 5.5

ご注意
● 使用条件：周囲温度− 30℃〜＋ 80℃、常温において相対湿度 90％以下。
●雨水が直接当たる場所では使用できません。
●ガラリは羽根サイズと呼び寸法が同じものを選定ください。 
ただし、羽根サイズ 45cmタイプは PS-50SK3をご使用ください。
●有圧換気扇の排気に使用する場合は騒音が約1〜3dB、給気に使用する場合は約3〜5dBアップします。
（有圧換気扇を厚さ10cm 程度の壁に取付け運転したときの固定式ガラリ有無の騒音差です）

●固定式ガラリを自然給気口としてご使用になる場合は、羽根サイズより大きなものを使うか、又は 2 個以上
ご使用ください。
●河川、海岸地域や水海上の船舶施設、塩素等の腐食性ガスが発生する場所及び水蒸気が多い場所や

常時湿潤している場所などでは商品の寿命が著しく短くなる場合があります。定期的（約 1 年を目処）に商
品の点検をしてください。
●防爆形を給気で使用する場合、有圧換気扇と固定式ガラリの間隔を20mm 以上離してください。
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 有圧換気扇用シャッター（電動式）

有圧換気扇システム部材

（単位mm）

※電源コードは有圧換気扇と共締めした時に有圧換気扇の枠から
約1m出ます。（有圧換気扇の枠にコード取出し用ノックアウト穴
があります。）

■外形図 ※外観は機種により多少異なります。

８×φＫ取付穴

８×φＪ取付穴

４×φＨ取付穴

A
B
C
D
L

ABCDL

Ｇ以下
Ｆ

□
Ｅ

アースねじ

電源コード
ビニルキャブ
タイヤケーブル

Ｍ４

上（取付方向）

■変化寸法表（単位 mm）　●色調：マンセル 7.65Y7.6/0.7（ステンレス製は地金色）

■結線図　（電源側には漏電ブレーカを設置してください。）

■特性一覧

シャッター有圧換気扇

電源
（3相200V）

スイッチ（お客様手配）

シャッター有圧換気扇

電源
（単相100V）

スイッチ（お客様手配）

●PS-20～40単相100Vタイプ

●PS-25～40単相200Vタイプ
　（有圧換気扇本体は3相200V）

※電源コード2芯のシャッターは電源を切ると
　同時にバネによってシャッターが閉じます。

●PS-50タイプで有圧換気扇本体が単相100Vの場合

●PS-50タイプ以上で有圧換気扇本体が3相200Vの場合

シャッター

シロ
アカ
クロ

有圧換気扇

電源
（単相100V）

スイッチ（お客様手配）

シャッター

シロ
アカ

クロ

有圧換気扇

電源
（3相200V）

スイッチ（お客様手配）
※電源コード3芯のシャッターは切時もモーター作動で閉となります。した
がってシャッターから出ている3線は上図のように配線してください。
※PS-50タイプ以上の電動式シャターを使用する場合のご注意事項をご参照ください。

※シロ、クロ配線は常時通電してください。
※PS-50タイプ以上の電動式シャターを使用する場合のご注意事項をご参照ください。
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■圧力損失曲線
●電動式（排気形に使用の場合） ●電動式（給気形に使用の場合）

※写真は鋼板製です。

PS-20SMA3	 価格	 34,300円（税別）
PS-25SMA3	 価格	 40,100円（税別）
PS-30SMA3	 価格	 44,900円（税別）
PS-35SMA3	 価格	 47,800円（税別）
PS-40SMA3	 価格	 50,500円（税別）
PS-50SMA3	 価格	 67,900円（税別）

PS-25SMTA3	 価格	 40,100円（税別）
PS-30SMTA3	 価格	 44,900円（税別）
PS-35SMTA3	 価格	 47,800円（税別）
PS-40SMTA3	 価格	 50,500円（税別）
PS-50SMTA3	 価格	 67,900円（税別）
PS-60SMTA3	 価格	 79,100円（税別）
PS-70SMTB3	 価格	141,000円（税別）
PS-80SMTB3	 価格	151,000円（税別）
PS-105SMTB3	 価格	346,000円（税別）

PS-20SMXA3	 価格	 58,100円（税別）
PS-25SMXA3	 価格	 67,100円（税別）
PS-30SMXA3	 価格	 77,800円（税別）
PS-35SMXA3	 価格	 85,800円（税別）
PS-40SMXA3	 価格	 93,400円（税別）
PS-50SMXA3	 価格	124,000円（税別）

PS-25SMXTA3	 価格	 67,100円（税別）
PS-30SMXTA3	 価格	 77,800円（税別）
PS-35SMXTA3	 価格	 85,800円（税別）
PS-40SMXTA3	 価格	 93,400円（税別）
PS-50SMXTA3	 価格	124,000円（税別）
PS-60SMXTA3	 価格	143,000円（税別）

（鋼板製）
単相 100V

（ステンレス製）
単相 100V

単相 200V

単相 200V

ご注意
●使用条件：周囲温度− 10℃〜＋ 50℃、常温にお

いて相対湿度 90％以下。
●近接設置する場合は、据付条件によっては振動や

騒音が発生する場合があります。
● 400V 級の有圧換気扇と組合せて使用する場合は、

電動式シャッター用の電源を準備してください。その場合
は有圧換気扇と電動式シャッターは連動させてください。
● シャッターは、羽根サイズと呼び寸法が同じもの

を選定ください。ただし、羽根サイズ 45cm タ
イプは PS-50 タイプをご使用ください。
●電動式シャッターを給気口としてご使用になる場合は、羽根サ

イズより大きなものを使うか、または2個以上ご使用ください。
●厨房など油煙が多い場所や水蒸気が多く発生する場

所及び雨水が直接当たる場所では使用できません。
●オールステンレス厨房用には、オールステンレス厨房用

専用電動式シャッター（32ページ）をご使用ください。

● 1 日 4 回以上の起動・停止を伴う使用は避けてく
ださい。シャッターが破損するおそれがあります。
●有圧換気扇の排気に使用する場合は騒音が約 1 〜

3dB、給気に使用する場合は約3〜5dBアップします。
（有圧換気扇を厚さ10cm 程度の壁に据付け運転し
たときの電動式シャッター有無の騒音差です）
●河川、海岸地域や水海上の船舶施設、塩素等の腐

食性ガスが発生する場所及び水蒸気が多い場所や常
時湿潤している場所などでは商品の寿命が著しく短くな
る場合があります。定期的に商品の点検をしてください。
●シャッターは稼動域確保のため、シャッター閉時も僅か

に隙間があります。
● 機器冷却用、防爆形、耐熱タイプ、冷凍室タイプ、防錆タ

イプ（70・80cm）と組合せて使用することはできません。
●枠（木枠）を使用しないときの壁穴寸法は、据付

編 147 ページをご参照ください。

形　名 電源 特　性
PS-20SMA3

PS-25SMA3

PS-30SMA3

PS-35SMA3

PS-40SMA3

PS-20SMXA3

PS-25SMXA3

PS-30SMXA3

PS-35SMXA3

PS-40SMXA3

単相 100V
50/60Hz

開動作時
および開時

消費電力

7W以下

電流

0.1A以下

PS-50SMA3

PS-50SMXA3

単相 100V
50/60Hz 開閉動作時

開時

電流
1.5/1.0A以下 
0.1A以下

消費電力
 60/40W以下
2W以下

PS-25SMTA3

PS-30SMTA3

PS-35SMTA3

PS-40SMTA3

PS-25SMXTA3

PS-30SMXTA3

PS-35SMXTA3

PS-40SMXTA3

単相 200V
50/60Hz

開動作時
および開時

消費電力

7W以下

電流

0.07A以下

PS-50SMTA3

PS-60SMTA3

PS-50SMXTA3

PS-60SMXTA3

PS-70SMTB3

PS-80SMTB3

PS-105SMTB3

単相 200V
50/60Hz

開閉動作時

開時

消費電力
63/56W以下

2W以下

電流
0.8/0.62A以下

0.1A以下

形　名 A B C D E F G H J K L ブレード枚数 質量（kg） 電源コード

鋼
板
製

PS-20SMA3 310 280 264 150 222 60 117 10 8 — — 2 2

2芯×0.75mm2

PS-25SMA3 360 330 314 160 272 60 104 10 8 — — 3 2
PS-25SMTA3 360 330 314 160 272 60 104 10 8 — — 3 2
PS-30SMA3 410 380 364 200 322 83 137 10 8 — — 3 2.8
PS-30SMTA3 410 380 364 200 322 83 137 10 8 — — 3 2.8
PS-35SMA3 458 434 434 250 373 83 124 12 8 — — 4 3.3
PS-35SMTA3 458 434 434 250 373 83 124 12 8 — — 4 3.3
PS-40SMA3 510 460 460 260 425 83 137 14 8 — — 4 4.3
PS-40SMTA3 510 460 460 260 425 83 137 14 8 — — 4 4.3
PS-50SMA3 610 560 560 280 526 130 183 14 8 — — 5 8

3芯×0.75mm2

PS-50SMTA3 610 560 560 280 526 130 183 14 8 — — 5 8
PS-60SMTA3 700 650 650 380 616 130 183 14 8 — — 6 9.5
PS-70SMTB3 830 800 800 400 738 145 190 15 15 — — 7 14.5
PS-80SMTB3 930 900 900 500 838 145 190 15 15 15 400 8 18.5
PS-105SMTB3 1240 1210 1210 750 1148 145 190 15 15 — — 13 27.5

ス
テ
ン
レ
ス
製

PS-20SMXA3 310 280 264 150 222 60 117 10 8 — — 2 2

2芯×0.75mm2

PS-25SMXA3 360 330 314 160 272 60 104 10 8 — — 3 2
PS-25SMXTA3 360 330 314 160 272 60 104 10 8 — — 3 2
PS-30SMXA3 410 380 364 200 322 83 137 10 8 — — 3 2.8
PS-30SMXTA3 410 380 364 200 322 83 137 10 8 — — 3 2.8
PS-35SMXA3 458 434 434 250 373 83 124 12 8 — — 4 3.3
PS-35SMXTA3 458 434 434 250 373 83 124 12 8 — — 4 3.3
PS-40SMXA3 510 460 460 260 425 83 137 14 8 — — 4 4.3
PS-40SMXTA3 510 460 460 260 425 83 137 14 8 — — 4 4.3
PS-50SMXA3 610 560 560 280 526 130 183 14 8 — — 5 8

3芯×0.75mm2PS-50SMXTA3 610 560 560 280 526 130 183 14 8 — — 5 8
PS-60SMXTA3 700 650 650 380 616 130 183 14 8 — — 6 9.5

■ PS-50 タイプ以上の電動式シャッターを使用する場合のご注意事項

※1  PS-25QS3-Tは 3相 200V仕様のためご使用できません。

電源 排　気 給　気
45cm 50cm 60cm 70cm 80cm 105cm 45cm 50cm 60cm 70cm 80cm 105cm

単相100V
　  遅延タイマー
（お客様手配）

設置推奨※1

−
　  遅延タイマー
（お客様手配）
設置推奨※1 ※2

−

3相200V 　PS-25QS3-T設置推奨 　 PS-25QS3-T設置必須

A

B C

A

A

A

●  の場合
50cm以上の電動式シャッターは、シャッター開閉動作中にスイッチの「入」または「切」を行うとシャッターが半開き状態になるので、
スイッチの「入」「切」の切替は8秒以上の間隔をおいて操作してください。シャッター半開き停止状態で有圧換気扇を運転すると
モータの安全装置が動作（70cm以上は過負荷保護装置（お客様設置）が動作）する場合があります。安全装置が動作した場合、
モータ交換が必要となる場合があります。下記の措置を行うことで、この事象を回避することができます。
※2  特にPS-50SM（X）A3とEWF-45ESA2-Qを組み合わせて使用する場合は必ず遅延タイマーを設置してください。

 の場合　遅延タイマー（お客様手配）の設置

 の場合　給気専用遅延タイマーボックス（PS-25QS3-T）の設置
●   　    の場合

必ず給気専用遅延タイマーボックス（PS-25QS3-T）を組み合わせてください。下記の事象を回避することができます。
・シャッター破損：PS-70 タイプ以上の電動式シャッターを給気で使用する場合、有圧換気扇とシャッターを同

時に運転すると、シャッターが破損するおそれがあります。
・シャッター半開き停止状態：シャッター開閉動作中にスイッチの「入」または「切」を行うとシャッターが半開き状態に

なります。シャッター半開き停止状態で有圧換気扇を運転すると過負荷保護装置（お客様設置）が動作する場合が
あります。

B
C

B

●PS-50SM（X）A3と45cm有圧換気扇（単相100V）を組合せる場合の結線例

電源
単相100V

有圧
換気扇

シャッター

電磁接触器

遅延タイマー（お客様手配）
（Onディレイ 16秒）

シロ

アカ

クロ

遅延タイマー（お客様手配）
（Offディレイ 8秒）

スイッチ（お客様手配）

※シャッター半開き防止のためスイッチON・OFF後、遅れてシャッター・有圧換気扇が動作します。スイッチ「入」の16秒後に有圧換気扇とシャターが
動作、スイッチ「切」の8秒後にシャターが閉動作（有圧換気扇は即時OFF）　　　
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54この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

有圧換気扇システム部材

 雨水浸入抑制部材 

※図は付属部品取付時
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メンテナンススペース
（製品の左右どちらか
　一方に設けてください）

メンテナンススペース
（製品の左右どちらか
　一方に設けてください）

（単位mm）

※材質（本体）：ステンレス（SUS304）
※色調：黒色（断熱材）
　　　 ステンレス地金色（ステンレス部）

（単位mm）

A

B

■変化寸法表（単位 mm）

■変化寸法表（単位 mm）

■圧力損失曲線

■適用機種

■交換用予備フィルター

システム部材

ご注意

PS-40RC3	価格	214,000円（税別）

PS-50RC3	価格	269,000円（税別）

PS-60RC3	価格	289,000円（税別）

形　名 A B C D E F G H J K 質量（kg）
PS-40RC3 563 460 424 506 626 726 693 560 520 173 16.5
PS-50RC3 663 560 524 606 729 829 733 600 620 176 20.4
PS-60RC3 753 650 614 696 819 919 733 600 710 176 22.4

形　名 A B
PS-40RCYF3 503 441
PS-50RCYF3 603 545
PS-60RCYF3 693 635

●使用条件　周囲温度：− 10℃〜＋ 50℃、常温において相対湿度 95％以下。
（組合せる有圧換気扇、電動式シャッターの使用条件に合わせてください。）
●給気専用品です。
●当該品をご使用の場合でも、屋内への雨水浸入を完全に防止することはできま

せん。台風などの暴風雨の場合は、換気扇を停止する、シャッターを閉じるな
どの運用をしてください。また、給気口近くの電装品などの設置は雨水浸入を
想定して十分ご注意ください。

●降雨条件：雨量 240mm/h（雨の強さに関する用語でいう「集中豪雨」）、外風
15m/s（斜め下方風）において、20 分あたり 10ml 程度の雨水浸入があります。

（EWF-40ETA40A-Q と QW-40SC、PS-40SMXTA 組合せ時）
※当社試験条件における結果であり、実際の設置条件、気象条件によって浸入

量は異なります。参考値としてください。
●当該品に内蔵されているフィルターは、1 年に 1 回清掃または交換してくださ

い。（※塵埃が多い場所等環境条件が悪い場合は、さらに頻繁に清掃・交換し
てください）清掃・交換せず続けてご使用されますと、塵埃等でフィルターが
目詰まりし、保護装置（有圧換気扇のモータの安全装置、配線のブレーカ等）
が動作する場合があります。

●本体内部及び防虫網は、1 年に 1 回清掃してください。中性洗剤を浸した布で
汚れを拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。
※清掃の際は必ず手袋を着用してください。けがのおそれがあります。

●次のような場所には据付けないでください。製品の寿命が著しく短くなる場合があります。
・重塩害地域 ・常時結露する場所 ・腐食性物質、腐食性ガスの濃度が高い場所
・氷結するおそれのある場所

●メンテナンス実施に必要な作業スペース・足場を確保してください。
●安全のため、製品の発錆、変形、異常などの確認を半年毎に実施してください。
●製品の機能を維持するためには、定期的な点検が必要です。本製品は点検しや

すい場所に据付けてください。
●強固・堅固な十分強度のある壁面に据付けてください。（異常振動により落下の原因）
●取付後、製品を運転し異常振動や取付壁面に異常がないことを確認してください。
●ウェザーカバー、電動式シャッターと組合せて使用してください。雨水浸入抑

制部材単独で使用しますと、雨水が浸入します。
●防虫網目より小さい虫（体長 2.5mm 以下）は室内へ侵入します。

　  印は受注生産品（納期約 2 か月）です。
納期は工場での受注受付から工場出荷まで
の手配期間を示します。詳しくは本カタロ
グ巻末のお問合せ先へお尋ねください。

受

受

受

受

雨水浸入抑制部材 有圧換気扇

PS-40RC3

EWF-40DSA2-Q、EWG-40BSA2-Q、EWG-40CSA2-Q、
EWF-40DTA2-Q、EWG-40BTA2-Q、EWG-40CTA2-Q、
EWF-40DTA40A2-Q、EWF-40ETA40A2-Q

PS-50RC3

EWF-45ETA2-Q、EWF-50FTA2-Q、EWG-50DTA2-Q、
EWF-50FTA40A2-Q

PS-60RC3 EWG-60FTA2-Q

形　名 価格（税別）（円） 適用機種
　　PS-40RCYF3 4,100 PS-40RC3

　　PS-50RCYF3 4,900 PS-50RC3

　　PS-60RCYF3 5,500 PS-60RC3

■取付例

防虫網・
排水用穴

有圧換気扇
（給気タイプ）

電動式
シャッター

ウェザーカバー

雨水浸入抑制部材

フランジ

フィルター

壁

フランジ

0
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400

0 2000 4000 120001000080006000

PS-40RC3 PS-50RC3

PS-60RC3

風　量（m3/ｈ）

静

圧 （
P
a）

　  印は受注生産品（納期約 2 か月）です。納期は工場での受注受付から工場出
荷までの手配期間を示します。詳しくは本カタログ巻末のお問合せ先へお尋ねく
ださい。
※ 交換用フィルターは 1 枚入りです。

受

受

受

受

〈写真は PS-40RC3〉

給気専用遅延タイマーボックス　　※ PS-70 タイプ以上の電動式シャッターを給気で使用する場合は、必ず給気専用遅延タイマーボックスを組合せてください。
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FS-07SWA3

電源
3相200／200／220V
　 （50／60／60Hz）

PS-25QS3-T

2台目 2台目

アカ
シロ
クロ

アカ
シロ
クロ電源

■結線図PS-25QS3-T	価格	159,000円（税別）

■適用機種一覧●給気専用遅延タイマーボックスはコントロールスイッチ（FS-07SWA3）と組合せてご使用ください。
●コントロールスイッチ（FS-07SWA3）の配線長は 30m 以下で接続してください。
●必ず適用機種一覧表の制御可能台数以下でご使用ください。（機器の故障の原因となります）
●使用条件：本体周囲は温度− 10℃〜＋ 40℃、常温において相対湿度 85％以下。
●「密閉タイプ」の盤内に収納してください。
●取付方向は上下方向で壁取付けとしてください。
● 配線による浮遊容量により誤作動する場合がありますので、事前に動作確認を実施してください。誤作動する場合には、

給気専用遅延タイマーボックスとコントロールスイッチ（FS-07SWA3）の配線長が短くなるように設置してください。

ご注意

●本商品をご使用の場合、PS-70SMTB3

以上の電動式シャッターを給気用途で
使用する際に必要な遅延回路の手配
が不要となります。

●本商品は 50cm 以上の電動式シャッター（単
相 200V 品）のシャッター半開き防止対策と
してもご使用いただけます。

電　源 3 相 200/200/220V 50/60/60Hz
接続可能
負荷容量

有圧換気扇　定格電流 25A　起動電流 150A
電動式シャッター　定格電流 6A（接続可能台数 6 台以下）

運転モード 運転：電動式シャッター運転開始後、約 8 秒後に有圧換気扇が運転
停止：有圧換気扇電源停止後、約 30 秒後に電動式シャッターが閉じ停止

質　量 3.9kg

■仕様

有圧換気扇 
形　名

電動式シャッター 
形　名

1台当たり 
制御台数

EWG-70JTA2-Q-50  PS-70SMTB3
3

EWG-70JTA2-Q-60 2
EWH-80JTA2-Q-50

 PS-80SMTB3 

3
EWH-80JTA2-Q-60 2
EWG-80LTA2-Q-50 2
EWG-80LTA2-Q-60 1
EWJ-105JTA2-Q-50

 PS-105SMTB3 1EWJ-105JTA2-Q-60
EWH-105MTA2-Q-50
EWH-105MTA2-Q-60

※ 適用機種以外の有圧換気扇と組合せて使用しないでください。保護装置（有圧
換気扇のモータの安全装置、配線のブレーカ等）が動作する場合があります。

※ 遅延タイマーボックスの設置を推奨している機種（3相品）
においても使用可能です。換気扇の最大負荷電流および
起動電流の合計が、給気専用遅延タイマーボックスの接続
可能負荷容量を超えない組み合わせとしてください。
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風圧シャッター付
ウェザーカバー
（防火ダンパー付タイプ）

木枠（不燃枠）

有圧換気扇
（低騒音形）

 風圧シャッター付ウェザーカバー 適用機種は 69 〜 72 ページをご覧ください。

G H
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×
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4×φ12取付穴

（単位mm）

SHW-20・25・30TA3、SHW-20・25・30SA3

※色調： 鋼板タイプはマンセル7.65Y7.6/0.7（近似色）
 ステンレスタイプはステンレス地金色（ツヤ消し）
 シャッターフレームはマンセル7.65Y7.6/0.7（近似色）
 シャッターブレードはアルミ地金色
※防鳥網は20mm×8mm（エキスパンドメタル使用）です。

※外観は機種により
　多少異なります。
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4×φ10取付穴

□
F（
内
寸
）

（単位mm）

※色調： 鋼板タイプはマンセル7.65Y7.6/0.7（近似色）
 （防火ダンパー部のみマンセルN5（近似色））
 ステンレスタイプはステンレス地金色（ツヤ消し）
 シャッターフレームはマンセル7.65Y7.6/0.7（近似色）
 シャッターブレードはアルミ地金色
※防鳥網は20mm×8mm（エキスパンドメタル使用）です。

※外観は機種により多少異なります。SHW-20・25・30TDB3・TDB3-C、
SHW-20・25・30SDB3・SDB3-C

有圧換気扇システム部材

鋼板タイプ

■変化寸法表（単位 mm）
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■圧力損失曲線（ウェザーカバー＋防鳥網）
 ※防虫網に取替えても圧力損失曲線は同じです。

●使用条件：周囲温度は− 10℃〜＋ 50℃、常温において相対湿度
90％以下。この範囲を超えますと変形、破損につながるおそれが
あります。

●排気専用です。給気では使用できません。
●適用機種はシステム部材一覧表を参照ください。（69 〜 72 ページ）
●防鳥網は付属しておりますが、防虫網に取替えたい時はシステム部

材（別売）の防虫網をお使いください。
● SHW-20TDB3、25TDB3、30TDB3、20SDB3、25SDB3、30SDB3

の温度ヒューズは 72℃（一般用）です。
　SHW-25TDB3-C、30TDB3-C、25SDB3-C、30SDB3-C の温度ヒューズ

は 120℃（厨房等高温場所用）です。
●河川、海岸地域や水海上の船舶施設、塩素等の腐食性ガスが発生す

る場所、常時湿潤している場所などでは発錆腐食のおそれがありま
す。

●重塩害地区では著しく寿命が短くなる場合があります。
●防虫網は防火設備証明の対象ではありません。

■（一財）建材試験センター証明番号（防火設備該当品）
 形　名 証　明　番　号
 SHW-20TDB3

  25TDB3

  30TDB3 

  20SDB3

  25SDB3

  30SDB3 
第 22ER005 号

 SHW-25TDB3-C

  30TDB3-C 

  25SDB3-C

  30SDB3-C

ご注意

SHW-20TA3	 価格	31,900円（税別）
SHW-25TA3	 価格	33,500円（税別）
SHW-30TA3	 価格	36,800円（税別）

（標準タイプ）

（防火ダンパー付タイプ・一般用）

ステンレスタイプ

■共通特長
●防鳥網を標準装備。
●防鳥網のメンテナンスが、屋内・屋外
どちらからでも可能。 

（屋内からのメンテナンスは換気扇本
体を外す必要があります。）

　  印は受注生産品（納期約 2 か月）です。納期は工場
での受注受付から工場出荷までの手配期間を示します。
詳しくは本カタログ巻末のお問合せ先へお尋ねください。

受

SHW-20SA3	 価格	47,300円（税別）
SHW-25SA3	 価格	49,900円（税別）
SHW-30SA3	 価格	55,000円（税別）

（標準タイプ）

（防火ダンパー付タイプ・一般用）

SHW-20TDB3	価格	54,500円（税別）

SHW-25TDB3	価格	56,500円（税別）

SHW-30TDB3	価格	62,400円（税別）

〈SHW-20TDB 後継機種〉

〈SHW-25TDB 後継機種〉

〈SHW-30TDB 後継機種〉

受

受

SHW-25SDB3-C	価格	 92,000円（税別）

SHW-30SDB3-C	価格	101,000円（税別）

（防火ダンパー付タイプ・厨房用）

SHW-20SDB3	価格	80,000円（税別）

SHW-25SDB3	価格	91,800円（税別）

SHW-30SDB3	価格	101,000円（税別）

〈SHW-20SDB 後継機種〉

〈SHW-25SDB 後継機種〉

〈SHW-30SDB 後継機種〉

〈SHW-25SDB-C 後継機種〉

〈SHW-30SDB-C 後継機種〉

新発売

新発売

新発売

（防火ダンパー付タイプ・厨房用）

受

受

SHW-25TDB3-C	価格	56,900円（税別）

SHW-30TDB3-C	価格	62,800円（税別）

〈SHW-25TDB-C 後継機種〉

〈SHW-30TDB-C 後継機種〉

新発売

 形　名 A B C D E F G H シャッター枚数 質量（kg）
 SHW-20TA3, SA3 315 280 276 276 288.5 250 × 270 181 259 3 枚 2.1
 SHW-25TA3, SA3 365 330 326 295 338.5 300 × 320 200 309 4 枚 2.9
 SHW-30TA3, SA3 415 380 376 313 388.5 350 × 370 219 359 4 枚 3.3
 SHW-20TDB3, SDB3 315 280 276 277 288.5 244 181 259 3 枚 5.8（5.2）
 SHW-25TDB3, TDB3-C, SDB3, SDB3-C 365 330 326 296 338.5 294 200 309 4 枚 7.2（6.5）
 SHW-30TDB3, TDB3-C, SDB3, SDB3-C 415 380 376 314 388.5 344 219 359 4 枚 8.8（7.9）
※ 質量の（　）内数値はステンレスタイプ
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56この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

有圧換気扇システム部材
 電動シャッター付ウェザーカバー 適用機種は 69 〜 72 ページをご覧ください。

 システム部材（防虫網・防鳥網）

鋼板タイプ

ステンレスタイプ

（写真はステンレスタイプ）

形　名

SHW-20MTA3・MTDB3

SHW-20MS3・MSDB3

SHW-25MTA3・MTDB3・MTDB3-C

SHW-25MS3・MSDB3・MSDB3-C

SHW-30MTA3・MTDB3・MTDB3-C

SHW-30MS3・MSDB3・MSDB3-C

 
電源

 特性（開動作時および開時）
  電流 消費電力

 単相 100V　50/60Hz 0.3A 以下 20W 以下（開時は 15W 以下）

■特性一覧

※ 有圧換気扇本体との運転例は、据付編の 149 ページを参照してください。

※質量の（　）内数値はステンレスタイプ

■変化寸法表（単位 mm）

□
F（
内
寸
）

温度ヒューズ（同梱部品）
お客様取付

電源コード
有効長1m

4×φ10取付穴

（単位mm）

※ 温度ヒューズは防火ダンパー付タイプのみ
※ 色調：鋼板タイプはマンセル7.65Y7.6/0.7（近似
色）（防火ダンパー部のみマンセルN5（近似色））、
ステンレスタイプはステンレス地金（ツヤ消し）

※ 防虫網、防鳥網は別売です。

※外観は機種により多少異なります。

AB

B
C

A

E
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電流ヒューズ
（3A）

電源
単相100V

シ
ロ
ア
カ
ク
ロ

FAN

G.M
N.C

N.O

■内部結線図（防火ダンパー付）■（一財）建材試験センター証明番号（防火設備該当品）
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■圧力損失曲線

●仕様：10 メッシュ ●仕様：20mm × 8mm　エキスパンドメタル

 形　名 証　明　番　号
 SHW-20MTDB3

  25MTDB3

  30MTDB3 

  20MSDB3

  25MSDB3

  30MSDB3 
第 22ER026 号

 SHW-25MTDB3-C

  30MTDB3-C 

  25MSDB3-C

  30MSDB3-C

●使用条件：周囲温度は− 10℃〜＋ 50℃、常温
において相対湿度 80％以下。この範囲を超えます
と焼損、変形、破損につながるおそれがあります。

●排気専用です。給気では使用できません。
●単相 100V 専用です。（3 相 200V 機種と組合

せて使用できません）
●適用機種はシステム部材一覧表を参照ください。
（69 〜 72 ページ）
●業務用有圧換気扇とは組合せできません。（ウェ

ザーカバーの電源コードが業務用有圧換気扇の
シャッターと干渉します。）

●SHW-20MTDB3、25MTDB3、30MTDB3、
20MSDB3、25MSDB3、30MSDB3 の 温 度 
ヒューズは 72℃（一般用）です。

　SHW-25MTDB3-C、30MTDB3-C、25MSDB3-C、
30MSDB3-C の温度ヒューズは 120℃（厨房等
高温場所用）です。

●河川、海岸地域や水海上の船舶施設、塩素等
の腐食性ガスが発生する場所、常時湿潤してい
る場所などでは発錆腐食のおそれがあります。

●厨房などではシャッターに油が付着し開きにくくなる
ことがありますので、こまめに清掃をお願いします。
シャッター巻き上げワイヤーに過負荷がかかり切断
するおそれがあります。

●重塩害地区では著しく寿命が短くなる場合があります。
●防鳥網・防虫網は防火設備証明の対象ではあり
ません。

ご注意

■共通特長
●ウェザーカバーと電動シャッターが一体になって
いますので、施工が簡単です。

●一枚シャッター採用の高密閉タイプなので、
外風の侵入が防げます。

●防虫網、防鳥網のメンテナンスが、屋内・屋
外どちらからでも可能。（屋内からのメンテナン
スは換気扇本体を外す必要があります。）

※防虫網・防鳥網は別売です。

　  印は受注生産品（納期約 2 か月）です。納期は工場での受注受付から工場出荷ま
での手配期間を示します。詳しくは本カタログ巻末のお問合せ先へお尋ねください。
受

SHW-20MTA3	 価格	 49,300円（税別）
SHW-25MTA3	 価格	 51,900円（税別）
SHW-30MTA3	 価格	 57,400円（税別）

SHW-20MS3	 価格	 74,000円（税別）
SHW-25MS3	 価格	 78,300円（税別）
SHW-30MS3	 価格	 89,800円（税別）

（標準タイプ）

（標準タイプ）

形　名 価格（税別）
（円） 適　用　機　種

防
虫
網

SHW-20M3 9,500 SHW-20MTA3・MTDB3・MS3・MSDB3・TA3・TDB3・SA3・SDB3

SHW-25M3 10,100 SHW-25MTA3・MTDB3（-C）・MS3・MSDB3（-C）・TA3・TDB3（-C）・SA3・SDB3（-C）
SHW-30M3 11,000 SHW-30MTA3・MTDB3（-C）・MS3・MSDB3（-C）・TA3・TDB3（-C）・SA3・SDB3（-C）

形　名 価格（税別）
（円） 適　用　機　種

防
鳥
網

SHW-20B3 8,600 SHW-20MTA3・MTDB3・MS3・MSDB3・TA3・TDB3・SA3・SDB3

SHW-25B3 9,500 SHW-25MTA3・MTDB3（-C）・MS3・MSDB3（-C）・TA3・TDB3（-C）・SA3・SDB3（-C）
SHW-30B3 10,100 SHW-30MTA3・MTDB3（-C）・MS3・MSDB3（-C）・TA3・TDB3（-C）・SA3・SDB3（-C）

SHW-20MTDB3	 価格	59,100円（税別）
SHW-25MTDB3	 価格	62,300円（税別）
SHW-30MTDB3	 価格	68,900円（税別）

（防火ダンパー付タイプ・一般用）

〈SHW-20MTDB 後継機種〉
〈SHW-25MTDB 後継機種〉
〈SHW-30MTDB 後継機種〉

新発売

SHW-20MSDB3	 価格	88,500円（税別）
SHW-25MSDB3	 価格	93,800円（税別）
SHW-30MSDB3	 価格	107,000円（税別）

（防火ダンパー付タイプ・一般用）

〈SHW-20MSDB 後継機種〉
〈SHW-25MSDB 後継機種〉
〈SHW-30MSDB 後継機種〉

新発売

	 SHW-25MSDB3-C	価格	94,000円（税別）
	 SHW-30MSDB3-C	価格	108,000円（税別）

（防火ダンパー付タイプ・厨房用）

受
受

〈SHW-25MSDB-C 後継機種〉
〈SHW-30MSDB-C 後継機種〉

新発売

	 SHW-25MTDB3-C	価格	62,600円（税別）
	 SHW-30MTDB3-C	価格	69,100円（税別）

（防火ダンパー付タイプ・厨房用）

受
受

〈SHW-25MTDB-C 後継機種〉
〈SHW-30MTDB-C 後継機種〉

新発売

形　名 A B C D E F 質量（kg）
SHW-20MTA3・MS3 315 280 276 276 288.5 245 3.9
SHW-25MTA3・MS3 365 330 326 295 338.5 295 5.5
SHW-30MTA3・MS3 415 380 376 313 388.5 345 6.8
SHW-20MTDB3・MSDB3 315 280 276 277 288.5 244 5.3（4.7）
SHW-25MTDB3・MTDB3-C・MSDB3・MSDB3-C 365 330 326 296 338.5 294 6.5（5.9）
SHW-30MTDB3・MTDB3-C・MSDB3・MSDB3-C 415 380 376 314 388.5 344 7.8（7.2）
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■共通特長
●側面スリットを設けることにより、耐外風性能と
雨水浸入抑制性能を向上させました。

●開口部の雨どいをなくし、エクステリア性が向上
しました。

●低圧損設計です。
●防鳥網を標準装備しています。

有圧換気扇システム部材
 業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー 適用機種は 73 ページをご覧ください。

ステンレスタイプ
（標準タイプ）

※色調：本体・防鳥網はステンレス地金色、防火ダンパーはマンセルＮ５（近似色）です。
※防鳥網は２０mm×８mm（エキスパンドメタル使用）です。

※外観は機種により多少異なります。

防鳥網

4×φＨ取付穴

AB

A

B

E
G

□
Ｆ（
内
寸
）

D

J

C

（単位mm）

■変化寸法表（単位 mm）
 形　名 A B C D E F G H J 質量（kg）
 PS-20CS3 310 280 251 270 380 250 29.5 10 45.5 1.8
 PS-25CS3 360 330 301 300 437 300 29.5 10 45.5 2.3
 PS-30CS3 410 380 351 350 495 350 29.5 10 45.5 2.9
 PS-35CS3 464 434 405 401 550 404 29.5 15 45.5 4.4
 PS-40CS3 490 460 431 451 576 430 29.5 15 45.5 5.1
 PS-50CS3 610 560 533 540 742 530 38.5 15 60.5 10.5
 PS-60CS3 700 650 623 630 832 620 38.5 15 60.5 13.5
 PS-20CSD3 310 280 251 272 380 236 29.5 10 47 4.5
 PS-25CSD3 360 330 301 302 437 286 29.5 10 47 6.1
 PS-30CSD3 410 380 351 352 495 336 29.5 10 47 7.9
 PS-35CSD3 464 434 405 403 550 392 29.5 15 47 11.4
 PS-40CSD3 490 460 431 453 576 418 29.5 15 47 12.5
 PS-50CSD3 610 560 533 543 742 517 38.5 15 63 23.9
 PS-60CSD3 700 650 623 633 832 607 38.5 15 63 27.7
 PS-20CSDK3 310 280 251 272 380 236 29.5 10 47 4.5
 PS-25CSDK3 360 330 301 302 437 286 29.5 10 47 6.1
 PS-30CSDK3 410 380 351 352 495 336 29.5 10 47 7.9
 PS-35CSDK3 464 434 405 403 550 392 29.5 15 47 11.4

※２０・２５タイプの排気特性は給気特性と同一です

給気
排気標準タイプ（給気）

標準タイプ（排気）

防火ダンパー付タイプ（給気）

防火ダンパー付タイプ（排気）

標準タイプ＋防虫網

風 量（m3/h）
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■圧力損失曲線

■防虫網　ステンレス製 ■（一財）建材試験センター証明番号（防火設備該当品）

（防火ダンパー付タイプ）

●設置場所、据付状態、天候状況によっては給気使用時に屋内
へ雨水が浸入するおそれがあります。

●降雨条件：雨量 20mm/h、外風 2m/s（正面風）において、200ml/hr
程度の雨水浸入があります。（EFG-40MFSTBとPS-40CS の組合せ時）
参考：雨量 20mm/h（雨の強さに関する用語でいう「強い雨」）
※当社試験条件における結果であり、実際の設置条件、気象条

件によって浸入量は異なります。参考値としてください。
●業務用有圧換気扇と組合せ時は必要寸法を確保してください。（147ページ）

●防虫網は防火設備証明の対象ではありません。
●防虫網は外から取付けと点検ができる場所で使用ください。
●PS-20CSD3,25CSD3,30CSD3,35CSD3,40CSD3,50CSD3,60CSD3 の温度ヒューズは 72℃（一般用）です。
　PS-20CSDK3,25CSDK3,30CSDK3,35CSDK3 の温度ヒューズは120℃（厨房等高温場所用）です。
●河川、海岸地域や水海上の船舶施設、塩素等の腐食性ガスが発生する場所、常時湿潤
している場所などでは発錆腐食のおそれがあります。

●重塩害地区では著しく寿命が短くなる場合があります。

システム部材

 形　名 証　明　番　号
 PS-20CSD3 PS-25CSD3

 PS-30CSD3

 PS-20CSDK3 PS-25CSDK3 

第 22ER003 号

 PS-30CSDK3

 PS-35CSD3 PS-40CSD3

 PS-35CSDK3 

第 22ER004 号

 PS-50CSD3 PS-60CSD3 第 22ER025 号

ご注意

PS-20CS3	 価格	37,400円（税別）	
PS-25CS3	 価格	40,900円（税別）	
PS-30CS3	 価格	44,300円（税別）	
PS-35CS3	 価格	54,500円（税別）	
PS-40CS3	 価格	59,600円（税別）	
PS-50CS3	 価格	75,000円（税別）	
PS-60CS3	 価格	88,500円（税別）	

形　名 価格（税別）（円） 適用機種
PS-20CS3-M 10,100 PS-20CS3、CSD3、CSDK3

PS-25CS3-M 11,000 PS-25CS3、CSD3、CSDK3

PS-30CS3-M 11,900 PS-30CS3、CSD3、CSDK3

PS-35CS3-M 12,800 PS-35CS3、CSD3、CSDK3

PS-40CS3-M 13,600 PS-40CS3、CSD3

PS-50CS3-M 14,500 PS-50CS3、CSD3

PS-60CS3-M 15,300 PS-60CS3、CSD3

（防火ダンパー付タイプ・一般用）

PS-20CSD3	 価格	 95,400円（税別）	
PS-25CSD3	 価格	102,000円（税別）	
PS-30CSD3	 価格	113,000円（税別）	
PS-35CSD3	 価格	123,000円（税別）	
PS-40CSD3	 価格	135,000円（税別）	
PS-50CSD3	 価格	161,000円（税別）	
PS-60CSD3	 価格	188,000円（税別）	

〈PS-20CSD 後継機種〉
〈PS-25CSD 後継機種〉
〈PS-30CSD 後継機種〉
〈PS-35CSD 後継機種〉
〈PS-40CSD 後継機種〉
〈PS-50CSD 後継機種〉
〈PS-60CSD 後継機種〉

新発売

（防火ダンパー付タイプ・厨房用）

PS-20CSDK3	価格	 95,400円（税別）
PS-25CSDK3	価格	102,000円（税別）
PS-30CSDK3	価格	113,000円（税別）
PS-35CSDK3	価格	123,000円（税別）

〈PS-20CSDK 後継機種〉
〈PS-25CSDK 後継機種〉
〈PS-30CSDK 後継機種〉
〈PS-35CSDK 後継機種〉

新発売
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58この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

三菱電機システムサービス（株）製　有圧換気扇システム部材
※三菱電機（株）商品ではありません。 ホームページアドレス　www.melsc.co.jp

※�このページの商品は、三菱電機（株）の推奨品として、三菱電機システムサービス（株）が製造しています。空調送風機用ウェザーカバーや特殊品などはご相談ください。
　営業窓口（価格・納期の問合せ）北海道�011-890-7515、東北�022-353-7814、東京�03-3454-5511、名古屋�052-722-7602、北陸�076-252-9519、大阪�06-6454-0281、中国�082-285-2111、四国�087-831-3186、九州�092-483-8208
　電話技術相談窓口（仕様・取扱いの問合せ）�TEL（052）719-0605　月〜金曜：9：00〜12：00／ 12：45〜17：30（土・日・祝日・当社休日を除く）

三
菱
電
機

シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ
ス
（株）

【ご注意】 河川、海岸地域や水海上の船舶施設、塩素等の腐食性ガスが発生する場所、屋内や屋根のひさしの直下などホコリのたまる場所、また定期的にお手入れがなされず汚れた状
態が続いた場合や常時湿潤している場所などでは発錆腐食のおそれがあります。このような場所でのご使用には、高耐食塗装品を用意しています。

有圧換気扇用ウェザーカバー

■共通特長
●スリム化により建物からの出張りを抑えられ、建物の
デザイン性を損ないません。
通路やトラックヤードでの接触防止に有効です。

●指定色塗装対応（特殊対応）により建物外観に合
わせた色の選択が可能です。

●スリム・軽量化により狭い足場内でも運搬・取付が
可能です。

●フランジ端部の立上構造でシーリングが容易です。
●異物等の侵入を防ぐ防鳥・防虫網を標準装備。
●奥行 400mm 以下のため足場内での作業が容易です。
●重塩害地域用に高耐食塗装品を用意しています。
　※設置場所と距離の目安は下記基準を参考としております。

日本冷凍空調工業会（JRA 規格）
空調機器の耐塩害試験基準（JRA 9002-1991）

●塗色指定はご相談ください。（高耐食塗装品含む）
（日本塗料工業会の色番号でご指定ください）

スリムタイプウェザーカバー
排気形・給排気形

● 設置場所、取付状態、天候状況によっては給気使用時に
屋内へ雨水が浸入するおそれがあります。

●台風などの暴風雨の場合は換気扇の運転を停止してくだ
さい。

●防鳥・防虫網のメンテナンスは屋内・屋外両側からできま
す。（屋内側の場合、シャッター・換気扇等を外す必要
があります）

●網の取付け、取外しの際は、換気扇を停止して、網・
取付ネジの落下、脱落のないよう注意して行ってください。

●換気扇電源側には、モータ焼損防止のため過負荷保護
装置を取付けてください。

●防鳥・防虫網のメンテナンスができる高さ、場所へ取り付
けてください

●防鳥・防虫網は定期的に清掃してください。網は塵埃等
で目づまりを起こさないよう定期的に清掃してください。

●羽根が取付面より出っ張る給気換気扇又はシャッター、
電動防火ダンパーとの組合せ使用にご注意ください。（羽
根等をフード内に入れないでください）

●羽根が取付面より出っ張る給気換気扇またはシャッター、
電動防火ダンパーとの直接の共締めはできません。

●取付場所によっては故障の原因となります。次のような場
所には取付けないでください。
・腐食性ガスが発生する場所
・常時振動したり、振動しやすい場所
・強酸性・強アルカリ性・海岸近くで潮風にさらされている場所
・天井面・床面

●防虫網目より小さい虫は侵入するおそれがあります。
●適用サイズを超える有圧換気扇と組合わせて使用しないで
ください。

●業務用有圧換気扇と組合せ時は必要寸法を確保してくだ
さい。（147ページ）

●表面の色・ツヤにばらつきがでることがございますが、
商品の性能、機能に影響をおよぼすものではありません。

●有圧換気扇との組合わせ可否につきましては、三菱電
機システムサービス web サイト掲載の「ウェザーカ
バー組合せ表」をご確認ください。

ご注意

※外観は機種により多少異なります。■外形図

（単位mm）

スリム給排気形タイプ（60cm）

スリム排気形タイプ（40、50cm）

スリム排気形タイプ（60cm）

スリム給排気形タイプ（40、50cm）
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適用有圧
換気扇

形　名
価格

（税別）
（円）

形　名
価格

（税別）
（円）

スリム排気形 スリム給排気形
防鳥網

標準装備
防虫網

標準装備
防鳥網

標準装備
防虫網

標準装備
40cm 受 SW-40SA 受 SW-40SAM 47,200 受 SQW-40SA 受 SQW-40SAM 51,600

45・50cm 受 SW-50SA 受 SW-50SAM 59,600 受 SQW-50SA 受 SQW-50SAM 65,800

60cm 受 SW-60SA 受 SW-60SAM 76,100 受 SQW-60SA 受 SQW-60SAM 76,700

。較比のMAS06-WQSとMCS06-WQ名形品来従）比来従社当（:1※
）比来従社当（:2※ 三菱電機製有圧換気扇EWG-60FTA-Q（50Hz）とQW-60SCM（従来品）とSQW-60SAMを組合せた場合の比較。

 スリム化のために従来品に比べ、圧力損失が増加していますので、選定についてはご注意ください。 
（詳細については68ページの『圧力損失曲線』をご参照ください）

スリム
奥行き寸法※1

※2

約41%減

軽 量

圧力損失

質 量 ※1

約36%減

約20%増

●足場内を運搬可能

すっきりしたデザインで取付けが容易 運搬や取付作業のしやすさを追及

●1人でも取付可能(　　　　　　)足場幅60cm
以上の場合

●日本塗料工業会の
　色番号指定
●ツヤあり、ツヤなしの対応可
※塗装箇所: 外面・網のみ

指定色塗装(特殊品)
対応可能

高耐食塗装 対応可能
●重塩害地域に
※塗装箇所: 外面・内面・網
　(板金同士の重なり代などは未塗装)

形　名
外形寸法 （mm） 質量

（kg）A B D E F G K L M

スリム
排気形

SW-40SA SW-40SAM 500 460 280 432 430 327 7 505 124 3.2
SW-50SA SW-50SAM 600 560 319 533 530 366 7 605 142 5.2
SW-60SA SW-60SAM 690 650 344 623 620 391 7 695 153 7

スリム
給排気形

SQW-40SA SQW-40SAM 500 460 280 460 430 335 15 561 ー 4
SQW-50SA SQW-50SAM 600 560 319 560 530 374 15 666 ー 6.2
SQW-60SA SQW-60SAM 690 650 344 650 620 399 15 759 ー 8.4

■変化寸法表

■形名の見方

SQW - 40 S A M
（1） （2） （3）（4）（5）

（1）SW…スリム排気形
SQW…スリム給排気形

（2）有圧換気扇のサイズ
（3）S…ステンレス製
（4）A…開発順序を示す
（5）M…防虫網標準装備品
　　M 無し… 防鳥網標準装備品

■意匠パネル
フィルターユニット・防虫
網ユニットの自然給気口
にフィットした意匠パネル

■コンパクトタイプ
２０ｃｍ〜３０ｃｍの換気扇
に対応した軽量コンパク
トなウェザーカバー

■ダクトタイプ
丸ダクト、角ダクトに対応
したウェザーカバー

（排気形）

下記商品の詳細につきましては、三菱電機システムサービスの WEB サイトをご覧ください

（給排気形）

その他商品のご紹介

受 印は受注生産品です。（納期は別途ご相談ください。）

排気形 給排気形
写真の色は実際の商品と多少異なる場合があります。
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三菱電機システムサービス（株）製　有圧換気扇システム部材
※三菱電機（株）商品ではありません。 

※�このページの商品は、三菱電機（株）の推奨品として、三菱電機システムサービス（株）が製造しています。空調送風機用ウェザーカバーや特殊品などはご相談ください。
　営業窓口（価格・納期の問合せ）北海道�011-890-7515、東北�022-353-7814、東京�03-3454-5511、名古屋�052-722-7602、北陸�076-252-9519、大阪�06-6454-0281、中国�082-285-2111、四国�087-831-3186、九州�092-483-8208
　電話技術相談窓口（仕様・取扱いの問合せ）�TEL（052）719-0605　月〜金曜：9：00〜12：00／ 12：45〜17：30（土・日・祝日・当社休日を除く）

ホームページアドレス　www.melsc.co.jp

三
菱
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機

シ
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ス
（株）

【ご注意】 河川、海岸地域や水海上の船舶施設、塩素等の腐食性ガスが発生する場所、屋内や屋根のひさしの直下などホコリのたまる場所、また定期的にお手入れがなされず汚れた状
態が続いた場合や常時湿潤している場所などでは発錆腐食のおそれがあります。このような場所でのご使用には、高耐食塗装品を用意しています。

有圧換気扇用ウェザーカバー

■共通特長
● 給排気形より雨水浸入

量を約 90％低減（※ 1）
　※ 1 QW-40SCMとの
　　   当社比較実測値
● 新防雨機構を採用し雨水浸入を抑制。（※ 2）

①細かい雨はブレードでキャッチし、ブレード樋・内樋
（60cm 除く）を通して外部へ排出します。

②ブレード樋に付着した雨水は、上部のブレード樋へ
シフトアップし、内部を伝わせ外部へ排出します。

③ブレードを通過した風雨（雨滴）はフード内壁で
キャッチし、内部を伝わせ外部へ排出します。

④下方延長した天板で、外部の雨水を内部に浸入
させることなく排水します。（60cm）

⑤吸込風で再飛散した雨滴を上部ブレードでキャッチ
し外部へ排出します。（70 〜 105cm）

⑥天板内部の捕集機構で雨滴をキャッチし、外部へ
排出します。（70 〜 105cm）

● シーリング施工の容易な構造を採用。（※ 3）
①フランジ端部の立上構造でシーリングが容易です。
②水平延長でフランジ下部の空間を確保しました。

●網はスライド式（60cm 除く）を採用し、メンテナン
スが容易です。（屋外側からのみ交換可能です。）

●設置環境・用途に応じ防虫網・防鳥網が選べます。
● シャッターとの共締め使用が可能です。
● 防火タイプが必要な場合は、67 ページの固定式防火
ダンパーや電動式防火ダンパーと組合せ使用ください。

● 重塩害地域用に高耐食塗装品を用意しています。
※ 設置場所と距離の目安は下記基準を参考としております。 

日本冷凍空調工業会（JRA 規格）  
空調機器耐塩害試験基準（JRA 9002-1991）

● 塗色指定はご相談ください。（高耐食塗装品含む）
（日本塗料工業会の色番号でご指定ください）

給気形（防雨ブレード付給気形ウェザーカバー）

● 給気専用です。排気用でご使用する場合は、排気形また
は給排気形をお選びください。

● 網の取付け、取外しの際は、換気扇を停止して、網・取
付ネジの落下、脱落のないよう注意して行ってください。

● 当該品をご使用の場合でも、屋内への雨水浸入は完全に
防止することはできません。台風などの暴風雨の場合や雨
水が浸入する気象条件の場合は給気運転を停止するなど
の運用をしてください。また、給気口近くの電装品などの
配置、設置には雨水浸入を想定して十分ご注意ください。

● 降雨条件：雨量 240mm/h（雨の強さに関する用語でい
う「集中豪雨」）、外風 15m/s（斜め下方）において、
20 分 当たり500ml 程 度 の 雨 水 浸 入があります。 

（EWF-40ETA40A-Q（60Hz 時相当）とQWH-40SA
組合せ時）
※当社試験条件における結果であり、実際の設置条件、気

象条件によって浸入量は異なります。参考値としてください。
● 取付場所によっては故障の原因になります。次のような

場所には取付けないでください。
 ・腐食性ガスが発生する場所　・常時振動したり、振動しやすい場所
・強酸・強アルカリ性・海岸近くで潮風にさらされている場所
・天井面・床面

● 防虫網目より小さい虫は侵入するおそれがあります。
● 適用サイズを超える有圧換気扇と組合せて使用しないでください。
● 屋外から点検できる場所に取付け、必ず定期的な点検を

行ってください。（防虫網・防鳥網のメンテナンスが屋外
側からできる所に取付けてください）

●業務用有圧換気扇と組合せ時は必要寸法を確保して
ください。（147 ページ）

● 105cm の吊りフックは取外しできません。
●表面の色・ツヤにばらつきがでることがございますが、

商品の性能、機能に影響をおよぼすものではありません。

ご注意
※外観は機種により多少異なります。

※外観は機種により多少異なります。

■外形図
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※ 取出必要寸法以内で障害物等がある
場合は網が取り出せなくなりますの
で、本体取付位置にご注意ください。

※  QWH-60KSA（M）は下方への取出し
となります。

雨水浸入量を
90％以上低減

（当社比※１）

④

⑥
⑤③

①
②

（60cm）

（60cm除く）

（70～105cm）

（70～105cm）

シーリング

①②

■新防雨機構（※ 2） ■施工性改善（※ 3）

適用有圧
換気扇

防鳥網標準装備 防虫網標準装備

形　名 価格（税別）
（円） 形　名 価格（税別）

（円）
20cm QWH-20SA 59,300 QWH-20SAM 59,300 

25cm QWH-25SA 64,200 QWH-25SAM 64,200 

30cm QWH-30SA 71,400 QWH-30SAM 71,400 

35cm QWH-35SA 84,700 QWH-35SAM 84,700 

40cm QWH-40SA 94,400 QWH-40SAM 94,400 

45・50cm QWH-50SA 120,000 QWH-50SAM 120,000 

60cm QWH-60KSA 211,000 QWH-60KSAM 211,000 

70cm 受 QWH-70KSA 832,000 受 QWH-70KSAM 832,000 

80cm 受 QWH-80KSA 960,000 受 QWH-80KSAM 960,000 

105cm 受 QWH-105KSA 1,680,000 受 QWH-105KSAM 1,680,000 
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無風
外風試験条件

正面風2m/s

QWタイプ

QWHタイプ

雨
水
浸
入
量
 （
m
l/
h）

1ml
未満

1ml
未満

外風

ウェザーカバー

雨水浸入量測定
試験装置

降雨装置
有圧換気扇
給気使用

外風試験用送風機

■雨水浸入比較（※ 1）
〈測定条件〉

● 雨量：20mm/h（雨の強さに関する用語でいう「強い雨」）
● 外風方向：無風、正面風 2m/s の場合
●運転状況：有圧換気扇（EWF-40ETA40A-Q）60Hz 時相当
● QW-40SCMとの当社比較実測値

〈測定方法〉

形　名
外形寸法 （mm） 質量

（kg）A B C C1 D E F G H L M N X
QWH-20SA(M) 315 280 ー ー 295 271 245 430 10 515 193 122 395 4.0
QWH-25SA(M) 365 330 ー ー 340 321 295 475 10 596 218 122 440 5.2
QWH-30SA(M) 415 380 ー ー 400 371 345 535 10 678 243 122 500 6.6
QWH-35SA(M) 484 434 ー ー 455 430 404 595 15 789 282 127 555 8.8
QWH-40SA(M) 510 460 ー ー 520 456 430 660 15 836 295 127 620 9.9
QWH-50SA(M) 610 560 ー ー 640 556 530 780 15 1000 345 127 740 18.4

QWH-60KSA(M) 700 650 − − 800 650 620 940 15 1318 460 125 − 25.8
QWH-70KSA(M) 850 800 400 − 850 797 770 1030 − 1472 551 164 950 58.4
QWH-80KSA(M) 950 900 500 400 967 897 870 1147 − 1636 600 164 1070 68.7
QWH-105KSA(M) 1260 1210 750 − 1297 1212 1180 1480 − 2079 685 168 1310 148.0

■変化寸法表

受 印は受注生産品です。（納期は別途ご相談ください。）
■形名の見方

QWH - 60 K S A M
（1） （2） （3）（4）（5）（6）

（1）QWH…給気形
（2）有圧換気扇のサイズ
（3）K…強化型
　　K 無し… 標準仕様

（4）S…ステンレス製
（5）A…開発順序を示す
（6）M…防虫網標準装備品
　　M 無し… 防鳥網標準装備品

写真の色は実際の
商品と多少異なる
場合があります。

特許番号 特許第 5362874 号



60この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

三菱電機システムサービス（株）製　有圧換気扇システム部材
※三菱電機（株）商品ではありません。 ホームページアドレス　www.melsc.co.jp

※�このページの商品は、三菱電機（株）の推奨品として、三菱電機システムサービス（株）が製造しています。空調送風機用ウェザーカバーや特殊品などはご相談ください。
　営業窓口（価格・納期の問合せ）北海道�011-890-7515、東北�022-353-7814、東京�03-3454-5511、名古屋�052-722-7602、北陸�076-252-9519、大阪�06-6454-0281、中国�082-285-2111、四国�087-831-3186、九州�092-483-8208
　電話技術相談窓口（仕様・取扱いの問合せ）�TEL（052）719-0605　月〜金曜：9：00〜12：00／ 12：45〜17：30（土・日・祝日・当社休日を除く）
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有圧換気扇用ウェザーカバー

【ご注意】 河川、海岸地域や水海上の船舶施設、塩素等の腐食性ガスが発生する場所、屋内や屋根のひさしの直下などホコリのたまる場所、また定期的にお手入れがなされず汚れた状
態が続いた場合や常時湿潤している場所などでは発錆腐食のおそれがあります。このような場所でのご使用には、高耐食塗装品（ステンレス製）を用意しています。

※外観は機種により多少異なります。
■外形図　排気形 防火タイプ（20～80cm）

6×φ15取付穴（70cmのみ）
12×φ15取付穴（80cmのみ）
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C
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温度ヒューズ

排気形標準 / 防火タイプ（鋼板、ステンレス製）

■ 共通特長
● フランジ端部の立上構造でシーリングが容易です。
（20 〜 60cm）
● 異物等の侵入を防ぐ防鳥・防虫網を標準装備。
● シャッターとの共締め使用が可能。（標準タイプ）
● 火災による延焼防止を目的に防火ダンパーの使

用を義務付けられている建物外壁換気口の排気
用としてお使いください。（防火タイプ）

● 厨房、ボイラー室には 120℃温度ヒューズがセットされ
た厨房等高温場所用をご使用ください。（防火タイプ）

● 重塩害地域用に高耐食塗装品（ステンレス製）を
用意しています。
※ 設置場所と距離の目安は下記基準を参考としております。 

日本冷凍空調工業会（JRA 規格）  
空調機器の耐塩害試験基準（JRA 9002-1991）

● 塗色指定はご相談ください。（高耐食塗装品含む）
 （日本塗料工業会の色番号でご指定ください）

●防鳥・防虫網、温度ヒューズのメンテナンスは屋内・屋外
両側からできます。（70 〜 105cm の網は屋外のみ）（屋内
側の場合、シャッター・換気扇等を外す必要があります）

● 網の取付け、取外しの際は、換気扇を停止して、網・
取付ネジの落下、脱落のないよう注意して行ってください。

●防鳥・防虫網、温度ヒューズのメンテナンスができ
る高さ、場所へ取り付けてください。

●防鳥・防虫網、温度ヒューズは定期的に点検してく
ださい。網は塵埃等で目づまりを起こさないよう定
期的に清掃してください。

●換気扇使用時は排気換気扇を使用してください。
●防火タイプの場合は、シャッター、電動防火ダンパー、

固定式防火ダンパーとの組合せ使用にご注意くださ
い。（換気扇・シャッター・防火ダンパーの羽根等を
フード内に入れないでください。）

● 取付場所によっては故障の原因になります。次のような
場所には取付けないでください。
 ・腐食性ガスが発生する場所
・常時振動したり、振動しやすい場所
・強酸・強アルカリ性・海岸近くで潮風にさらされている場所
・天井面・床面

●防虫網目より小さい虫は侵入するおそれがあります。
●適用サイズを超える有圧換気扇と組合せて使用しないでください。
●業務用有圧換気扇と組合せ時は必要寸法を確保してください。（147ページ）
●表面の色・ツヤにばらつきがでることがございますが、

商品の性能、機能に影響をおよぼすものではありません。

ご注意

〈写真はステンレス製〉

（単位mm）

※外観は機種により多少異なります。
■外形図　排気形 標準タイプ（20～105cm）

□
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内
寸
）

B
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G
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10（20～60cmのみ）

網

6×φ15取付穴（70、105cmのみ）
C 12×φ15取付穴（80cmのみ）
C1

C
1 C

4×φH取付穴

受 印は受注生産品です。（納期は別途ご相談ください。）

■変化寸法表

■形名の見方

鋼板製 ステンレス製 外形寸法（mm）
防鳥網標準装備 防虫網標準装備 防鳥網標準装備 防虫網標準装備

A B C C1 D E F G H L M 質量
（kg）形　名 形　名 形　名 形　名

W-20TB W-20TBM W-20SB W-20SBM 315 280 − − 225 247 245 260 10 315 28 1.7
W-25TB W-25TBM W-25SB W-25SBM 365 330 − − 260 297 295 295 10 365 33 2.3
W-30TB W-30TBM W-30SB W-30SBM 415 380 − − 305 347 345 340 10 415 38 3.1
W-35TB W-35TBM W-35SB W-35SBM 474 434 − − 350 406 404 390 15 479 44 4.1
W-40TB W-40TBM W-40SB W-40SBM 500 460 − − 400 432 430 440 15 505 50 4.6
W-50TB W-50TBM W-50SB W-50SBM 600 560 − − 490 533 530 530 15 605 61 7.9

W-60KTA W-60KTAM W-60KSA W-60KSAM 690 650 − − 560 623 620 600 15 695 70 10.4
W-70KTA W-70KTAM W-70KSA W-70KSAM 850 800 400 − 660 774 770 700 15 − 83 21.7
W-80KTA W-80KTAM W-80KSA W-80KSAM 950 900 500 400 750 874 870 790 15 − 94 27.0
W-105KTA W-105KTAM W-105KSA W-105KSAM 1260 1210 750 − 1030 1183 1180 1070 15 − − 69.1

適　用
有　圧
換気扇

鋼　板　製 ステンレス製
防鳥網標準装備 防虫網標準装備 防鳥網標準装備 防虫網標準装備

形　名 価格（税別）
（円） 形　名 価格（税別）

（円） 形　名 価格（税別）
（円） 形　名 価格（税別）

（円）
20cm W-20TB 21,600 W-20TBM 20,400 W-20SB 27,500 W-20SBM 26,100 
25cm W-25TB 23,400 W-25TBM 22,200 W-25SB 29,500 W-25SBM 28,100 
30cm W-30TB 25,500 W-30TBM 24,000 W-30SB 32,900 W-30SBM 31,600 
35cm W-35TB 28,600 W-35TBM 27,400 W-35SB 38,900 W-35SBM 37,400 
40cm W-40TB 32,700 W-40TBM 31,400 W-40SB 42,900 W-40SBM 41,400 

45・50cm W-50TB 39,000 W-50TBM 37,600 W-50SB 54,200 W-50SBM 52,700 
60cm W-60KTA 50,400 W-60KTAM 50,400 W-60KSA 69,200 W-60KSAM 69,200 
70cm W-70KTA 125,000 W-70KTAM 125,000 W-70KSA 144,000 W-70KSAM 144,000 
80cm W-80KTA 143,000 W-80KTAM 143,000 W-80KSA 162,000 W-80KSAM 162,000 
105cm 受 W-105KTA 359,000 受 W-105KTAM 359,000 受 W-105KSA 441,000 受 W-105KSAM 441,000 

※形名（C）は厨房等高温場所用、（M）は防虫網付形名。

適　用
有　圧
換気扇

鋼　板　製 ステンレス製
一般用（温度ヒューズ 72℃） 厨房用（温度ヒューズ 120℃） 一般用（温度ヒューズ 72℃） 厨房用（温度ヒューズ 120℃）

形　名 価格（税別）
（円） 形　名 価格（税別）

（円） 形　名 価格（税別）
（円） 形　名 価格（税別）

（円）
20cm W-20TDB(M) 40,500 W-20TDBC(M) 40,500 W-20SDB(M) 67,000 W-20SDBC(M) 67,000 
25cm W-25TDB(M) 43,300 W-25TDBC(M) 43,300 W-25SDB(M) 71,000 W-25SDBC(M) 71,000 
30cm W-30TDB(M) 47,900 W-30TDBC(M) 47,900 W-30SDB(M) 78,300 W-30SDBC(M) 78,300 
35cm W-35TDB(M) 53,100 W-35TDBC(M) 53,100 W-35SDB(M) 86,000 W-35SDBC(M) 86,000 
40cm W-40TDB(M) 56,900 W-40TDBC(M) 56,900 W-40SDB(M) 94,200 W-40SDBC(M) 94,200 

45・50cm W-50TDB(M) 66,200 W-50TDBC(M) 66,200 W-50SDB(M) 113,000 W-50SDBC(M) 113,000 
60cm W-60KTDA(M) 86,400 W-60KTDAC(M) 86,400 W-60KSDA(M) 146,000 W-60KSDAC(M) 146,000 
70cm 受 W-70KTDA(M) 221,000 受 W-70KTDAC(M) 221,000 受 W-70KSDA(M) 299,000 受 W-70KSDAC(M) 299,000 
80cm 受 W-80KTDA(M) 261,000 受 W-80KTDAC(M) 261,000 受 W-80KSDA(M) 353,000 受 W-80KSDAC(M) 353,000 
105cm 受 W-105KTDA(M) 639,000 受 W-105KTDAC(M) 639,000 受 W-105KSDA(M) 732,000 受 W-105KSDAC(M) 732,000 

鋼板製 ステンレス製 外形寸法（mm） 質量（kg）

形　名 形　名 A B C C1 D E F G H L M 鋼板製 ステンレス製

W-20TDB(C)(M) W-20SDB(C)(M) 315 280 − − 225 247 212 262 10 315 28 3.5 3.3
W-25TDB(C)(M) W-25SDB(C)(M) 365 330 − − 260 297 262 297 10 365 33 4.7 4.3
W-30TDB(C)(M) W-30SDB(C)(M) 415 380 − − 305 347 312 342 10 415 38 5.8 5.4
W-35TDB(C)(M) W-35SDB(C)(M) 474 434 − − 350 406 371 392 15 479 44 7.6 7.1
W-40TDB(C)(M) W-40SDB(C)(M) 500 460 − − 400 432 397 442 15 505 50 8.4 7.9
W-50TDB(C)(M) W-50SDB(C)(M) 600 560 − − 490 533 497 532 15 605 61 13.1 12.4

W-60KTDA(C)(M) W-60KSDA(C)(M) 690 650 − − 560 623 587 602 15 695 70 17.3 16.0
W-70KTDA(C)(M) W-70KSDA(C)(M) 850 800 400 − 660 774 737 702 15 − 83 33.3 33.0
W-80KTDA(C)(M) W-80KSDA(C)(M) 950 900 500 400 750 874 837 792 15 − 94 40.3 39.9
W-105KTDA(C)(M) W-105KSDA(C)(M) 1260 1210 750 − 1030 1183 1180 1070 − − − 85.4 80.8

E

温度ヒューズ

10×φ15取付穴
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（単位mm）

（105cm）

■（一財）建材試験センター証明番号
　（防火設備該当品）

■取付図（防火タイプ）

（単位mm）壁厚

ウェザーカバー

G

有圧換気扇

シャッター

（注）防火タイプウェザーカ
バーとシャッターを組合
せて使用する場合、壁
厚はシャッターのG寸
法以上必要です。

形　名 証　明　番　号
W-20〜 50T(S)DB(C)(M) 第 15EG599 号

W-60KT(S)DA(C)(M) 第 18EG429 号
W-70・80KT(S)DA(C)(M) 第 18EG427 号

W-105KT(S)DA(C)(M) 第 18EG428 号

W - 60 K T D A C M
（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8）

（1）W…排気形
（2）有圧換気扇のサイズ
（3）K…強化型
　　K 無し… 標準仕様

（4）T…鋼板製
　　S…ステンレス製

（5）D…防火タイプ
　　D 無し…標準タイプ

（6）A、B…開発順序を示す
（7）C…厨房等高温場所用（温度ヒューズ 120℃）
　　C 無し…一般用（温度ヒューズ 72℃）

（8）M…防虫網標準装備品
　　M 無し…防鳥網標準装備品

写真の色は実際の
商品と多少異なる
場合があります。
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三菱電機システムサービス（株）製　有圧換気扇システム部材
※三菱電機（株）商品ではありません。 

※�このページの商品は、三菱電機（株）の推奨品として、三菱電機システムサービス（株）が製造しています。空調送風機用ウェザーカバーや特殊品などはご相談ください。
　営業窓口（価格・納期の問合せ）北海道�011-890-7515、東北�022-353-7814、東京�03-3454-5511、名古屋�052-722-7602、北陸�076-252-9519、大阪�06-6454-0281、中国�082-285-2111、四国�087-831-3186、九州�092-483-8208
　電話技術相談窓口（仕様・取扱いの問合せ）�TEL（052）719-0605　月〜金曜：9：00〜12：00／ 12：45〜17：30（土・日・祝日・当社休日を除く）

ホームページアドレス　www.melsc.co.jp

三
菱
電
機

シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ
ス
（株）

■変化寸法表

■施工性改善

有圧換気扇用ウェザーカバー

（単位mm）

■外形図　給排気形防火タイプ
※外観は機種により多少異なります。
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網

ガター

温度ヒューズ

給排気形標準 / 防火タイプ（ステンレス製）
防水処理の施工をしやすくしました

■ 共通特長
●排気形ウェザーカバーと比べ、雨水の浸入を抑制。
●異物等の侵入を防ぐ防鳥・防虫網を標準装備。
●給気・排気どちらにもご使用できます。
●シャッターとの共締め使用が可能。（標準タイプのみ）
●火災による延焼防止を目的に防火ダンパーの使用を義務
　付けられている建物外壁換気口用としてお使いください。
●厨房、ボイラー室には、120℃温度ヒューズがセットされ
　た厨房等高温場所用をご使用ください。（防火タイプ）
● 重塩害地域用に高耐食塗装品を用意しています。
※ 設置場所と距離の目安は下記基準を参考としております。 

日本冷凍空調工業会（JRA 規格）  
空調機器の耐塩害試験基準（JRA 9002-1991）

● 塗色指定はご相談ください。（高耐食塗装品含む）
 （日本塗料工業会の色番号でご指定ください）

① フランジ端部の立上構造でシーリングが容易です。
② 水平延長でフランジ下部の空間を確保しました。

【ご注意】 河川、海岸地域や水海上の船舶施設、塩素等の腐食性ガスが発生する場所、屋内や屋根のひさしの直下などホコリのたまる場所、また定期的にお手入れがなされず汚れた状
態が続いた場合や常時湿潤している場所などでは発錆腐食のおそれがあります。このような場所でのご使用には、高耐食塗装品を用意しています。

●排気形ウェザーカバーと比較して雨水浸入を低減した商品で完
全に防止することはできません。

●より高性能な給気形ウェザーカバーを用意しておりますので、
59 ページをご覧ください。

● 網の取付け、取外しの際は、換気扇を停止して、網・取付ネ
ジの落下、脱落のないよう注意して行ってください。

●設置場所、取付状態、天候状況によっては給気使用時屋内
へ雨水が浸入するおそれがあります。

●雨量 20mm/h、外風 2m/s（正面風）において、50ml/h
程度の雨水浸入があります。

  （EWF-40ETA40A-Q（60Hz 時相当）と QW-40SC の
組合せ時）
※当社試験条件における結果であり、実際の設置条件、気

象条件によって浸入量は異なります。参考値としてください。
●台風などの暴風雨の場合は換気扇の運転を停止してください。
●防鳥・防虫網、温度ヒューズのメンテナンスは屋内・屋外両側からで

きます。（屋内側の場合、シャッター・換気扇等を外す必要があります）
●防鳥・防虫網、温度ヒューズのメンテナンスができる高さ、場

所へ取り付けてください。
●防鳥・防虫網、温度ヒューズは定期的に点検してください。網
は塵埃等で目づまりを起こさないよう定期的に清掃してください。

●防火タイプの場合は、シャッター、電動防火ダンパー、
固定式防火ダンパーとの組合せ使用にご注意ください。

（換気扇・シャッター・防火ダンパーの羽根等をフード内
に入れないでください。）

● 取付場所によっては故障の原因になります。次のような場所
には取付けないでください。
 ・腐食性ガスが発生する場所　・常時振動したり、振動しやすい場所
・強酸・強アルカリ性・海岸近くで潮風にさらされている場所
・天井面・床面

●防虫網目より小さい虫は侵入するおそれがあります。
●適用サイズを超える有圧換気扇と組合せて使用しないでください。
●業務用有圧換気扇と組合せ時は必要寸法を確保してください。（147 ページ）
●表面の色・ツヤにばらつきがでることがございますが、

商品の性能、機能に影響をおよぼすものではありません。

ご注意
※外観は機種により多少異なります。
■外形図　給排気形標準タイプ
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ステンレス製 外形寸法（mm）
質量

（kg）
標準タイプ

A B D E F G H K L M N防鳥網標準装備 防虫網標準装備
形　名 形　名

QW-20SC QW-20SCM 315 280 225 269 245 300 10 12 404 96 64 2.4
QW-25SC QW-25SCM 365 330 260 319 295 335 10 12 471 109 64 3.0
QW-30SC QW-30SCM 415 380 305 369 345 380 10 12 539 121 64 3.8
QW-35SC QW-35SCM 474 434 350 434 404 450 15 21 623 141 86 5.1
QW-40SC QW-40SCM 500 460 400 460 430 500 15 21 662 148 86 5.8
QW-50SC QW-50SCM 600 560 490 560 530 590 15 21 798 173 86 10.3
QW-60SC QW-60SCM 690 650 560 650 620 660 15 21 919 195 86 13.2

ステンレス製 外形寸法（mm）
質量

（kg）
防鳥網標準装備 防虫網標準装備

A B D E F G H K L M N一般用 厨房等高温場所用 一般用 厨房等高温場所用
形　名 形　名 形　名 形　名

QW-20SDC QW-20SDCC QW-20SDCM QW-20SDCCM 315 280 225 269 212 302 10 12 404 96 66 3.9
QW-25SDC QW-25SDCC QW-25SDCM QW-25SDCCM 365 330 260 319 262 337 10 12 471 109 66 4.9
QW-30SDC QW-30SDCC QW-30SDCM QW-30SDCCM 415 380 305 369 312 382 10 12 539 121 66 6.2
QW-35SDC QW-35SDCC QW-35SDCM QW-35SDCCM 474 434 350 434 371 452 15 21 623 141 88 8.5
QW-40SDC QW-40SDCC QW-40SDCM QW-40SDCCM 500 460 400 460 397 502 15 21 662 148 88 9.5
QW-50SDC QW-50SDCC QW-50SDCM QW-50SDCCM 600 560 490 560 497 592 15 21 798 173 88 15.4
QW-60SDC QW-60SDCC QW-60SDCM QW-60SDCCM 690 650 560 650 587 662 15 21 919 195 88 19.7

①②

■取付図

（単位mm）

（注）防火タイプウェザーカ
バーとシャッターを組合
せて使用する場合、壁
厚はシャッターのG寸
法以上必要です。

フィルターユニット
または
防虫網ユニット 壁厚

シャッター
ウェザーカバー

G有圧換気扇

形　名 証　明　番　号
QW-20〜 60SDC(C)(M) 第 15EG599 号

適　用
有　圧
換気扇

防鳥網標準装備 防虫網標準装備

形　名 価格（税別）
（円） 形　名 価格（税別）

（円）
20cm QW-20SC 29,400 QW-20SCM 29,400 

25cm QW-25SC 31,800 QW-25SCM 31,800 

30cm QW-30SC 35,800 QW-30SCM 35,800 

35cm QW-35SC 42,400 QW-35SCM 42,400 

40cm QW-40SC 46,900 QW-40SCM 46,900 

45・50cm QW-50SC 59,800 QW-50SCM 59,800 

60cm ※ QW-60SC 69,700 QW-60SCM 69,700 

適　用
有　圧
換気扇

一般用（温度ヒューズ 72℃） 厨房等高温場所用（温度ヒューズ 120℃）
ステンレス製 ステンレス製

防鳥網標準装備 防虫網標準装備 防鳥網標準装備 防虫網標準装備

形　名 価格（税別）
（円） 形　名 価格（税別）

（円） 形　名 価格（税別）
（円） 形　名 価格（税別）

（円）
20cm QW-20SDC 75,900 QW-20SDCM 75,900 QW-20SDCC 75,900 QW-20SDCCM 75,900 

25cm QW-25SDC 80,200 QW-25SDCM 80,200 QW-25SDCC 80,200 QW-25SDCCM 80,200 

30cm QW-30SDC 88,600 QW-30SDCM 88,600 QW-30SDCC 88,600 QW-30SDCCM 88,600 

35cm QW-35SDC 97,300 QW-35SDCM 97,300 QW-35SDCC 97,300 QW-35SDCCM 97,300 

40cm QW-40SDC 107,000 QW-40SDCM 107,000 QW-40SDCC 107,000 QW-40SDCCM 107,000 

45・50cm QW-50SDC 128,000 QW-50SDCM 128,000 QW-50SDCC 128,000 QW-50SDCCM 128,000 

60cm ※ QW-60SDC 149,000 QW-60SDCM 149,000 QW-60SDCC 149,000 QW-60SDCCM 149,000 

■（一財）建材試験センター証明番号
　（防火設備該当品）

写真の色は実際の
商品と多少異なる
場合があります。

※ EWF-60HTA2（-Q）とは組合せできません。組合せて使用した場合、有圧換気扇の風量に耐えきれず破損する可能性があるため、給気の際は防雨ブレード付給気形ウェザーカバー
（59ページ）と固定式防火ダンパー（67ページ）を組合せての使用をご検討ください。排気の際は排気形防火タイプウェザーカバー（60ページ）の使用をご検討ください。

■形名の見方

QW - 60 S D C C M
（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7）

（1）QW…給排気形
（2）有圧換気扇のサイズ
（3）S…ステンレス製
（4）D…防火タイプ
　　D 無し…標準タイプ

（5）A、B、C…開発順序を示す
（6）C…厨房等高温場所用（温度ヒューズ 120℃）
　　C 無し…一般用（温度ヒューズ 72℃）

（7）M…防虫網標準装備品
　　M 無し…防鳥網標準装備品

※ EWF-60HTA2（-Q）とは組合せできません。組合せて使用した場合、有圧換気扇の風量に耐えきれず破損する可能性があるため、給気の際
は防雨ブレード付給気形ウェザーカバー（59ページ）、排気の際は排気形標準タイプウェザーカバー（60ページ）の使用をご検討ください。



62この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

三菱電機システムサービス（株）製　有圧換気扇システム部材
※三菱電機（株）商品ではありません。 ホームページアドレス　www.melsc.co.jp

※�このページの商品は、三菱電機（株）の推奨品として、三菱電機システムサービス（株）が製造しています。空調送風機用ウェザーカバーや特殊品などはご相談ください。
　営業窓口（価格・納期の問合せ）北海道�011-890-7515、東北�022-353-7814、東京�03-3454-5511、名古屋�052-722-7602、北陸�076-252-9519、大阪�06-6454-0281、中国�082-285-2111、四国�087-831-3186、九州�092-483-8208
　電話技術相談窓口（仕様・取扱いの問合せ）�TEL（052）719-0605　月〜金曜：9：00〜12：00／ 12：45〜17：30（土・日・祝日・当社休日を除く）

三
菱
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機

シ
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ス
（株）

有圧換気扇用ウェザーカバー

■共通特長
● フランジ端部の立上構造でシーリングが容易です。
● フィルター、防虫網を標準装備しています。
● 屋外側からフィルターや防虫網を取付け・取外しできます。（工具は不用）
● 設置環境、用途に応じ、フィルター、防虫網を選べます。
● 屋内側から作業のしづらい外食店、販売店舗等に。
● 重塩害地域用に高耐食塗装品を用意しています。
※ 設置場所と距離の目安は下記基準を参考としております。 

日本冷凍空調工業会（JRA 規格）  
空調機器の耐塩害試験基準（JRA 9002-1991）

● 塗色指定はご相談ください。（高耐食塗装品含む）
 （日本塗料工業会の色番号でご指定ください）

● フィルター・防虫網のメンテナンスが屋外側からできる所
に取付けてください。

● フィルター・防虫網は塵埃等で目づまりを起こさないように定期的に
点検・清掃してください。（一般的な環境では壁面の取付け 1 か月
後に、一度点検して今後のメンテナンス時期を判断してください）

● 換気扇電源側には、モータ焼損防止のため過負荷保護
装置を取付けてください。

● フィルター・防虫網の取付け、取外しの際は、換気扇を停止して、
フィルター・防虫網の落下、脱落のないよう注意して行ってください。

● フィルター・防虫網メンテナンス後の取付けの際は取付金具へ
確実に固定してください。フィルター・防虫網が外れて換気扇
の羽根等に接触したり、防塵機能が低下するおそれがあります。

● フィルター・防虫網は専用品をご使用ください。
● 当該品をご使用の場合でも、虫・異物の屋内への侵入
を完全に防止することはできません。

●換気扇使用時は排気換気扇を使用してください。
● シャッター、電動防火ダンパー、固定式防火ダンパーとの

組合せ使用にご注意ください。（換気扇・シャッター・ 
防火ダンパーの羽根等をフード内に入れないでください。）

● 本体周囲温度 80℃以下でご使用ください。排気熱等がフィ
ルターへ影響を与えますので、連続的な高温排気がある場所
でのご使用にはご注意ください。（フィルター装備品のみ）

● 厨房など油煙の多い場所ではご使用できません。（フィルター装備品のみ）
● 排気ウェザーカバーのご注意（60 ページ）もご覧ください。
● 適用サイズを超える有圧換気扇と組合せて使用しないでください。
● 業務用有圧換気扇と組合せ時は必要寸法を確保してくだ
さい。（147ページ）

●表面の色・ツヤにばらつきがでることがございますが、
商品の性能、機能に影響をおよぼすものではありません。

ご注意

■（一財）建材試験センター証明番号（防火設備該当品）

適　用
有　圧
換気扇

形　名

標準タイプ 価格（税別）
（円）

防火タイプ
価格（税別）

（円）
一般用

（温度ヒューズ 72℃）
厨房等高温場所用

（温度ヒューズ 120℃）
フィルター 防虫網 フィルター 防虫網 フィルター 防虫網

20cm W-20SBF W-20SBFM 52,700 受 W-20SDBF 受 W-20SDBFM 受 W-20SDBFC 受 W-20SDBFCM 93,700 

25cm W-25SBF W-25SBFM 58,100 受 W-25SDBF 受 W-25SDBFM 受 W-25SDBFC 受 W-25SDBFCM 101,000 

30cm W-30SBF W-30SBFM 64,000 受 W-30SDBF 受 W-30SDBFM 受 W-30SDBFC 受 W-30SDBFCM 111,000 

35cm W-35SBF W-35SBFM 76,700 受 W-35SDBF 受 W-35SDBFM 受 W-35SDBFC 受 W-35SDBFCM 125,000 

40cm W-40SBF W-40SBFM 84,100 受 W-40SDBF 受 W-40SDBFM 受 W-40SDBFC 受 W-40SDBFCM 138,000 

45・50cm W-50SBF W-50SBFM 112,000 受 W-50SDBF 受 W-50SDBFM 受 W-50SDBFC 受 W-50SDBFCM 173,000 

60cm ※ W-60SBF W-60SBFM 139,000 受 W-60SDBF 受 W-60SDBFM 受 W-60SDBFC 受 W-60SDBFCM 210,000 

■交換用予備フィルター

■取付図

（注） フィルター、防虫網のメンテナンス時に干渉するた
めシャッターを組合せて使用する場合、壁厚はシャッ
ターのＧ寸法以上必要です。また換気扇を壁面に
直接取付け羽根が出っ張る場合壁厚は、出っ張る
寸法以上必要です。

（単位mm）

壁厚

ウェザーカバー
G

有圧換気扇

シャッター

フィルター
または防虫網

開口率67％

■防虫網詳細図

4.4

3.
2

（単位mm）

■フィルター・防虫網取出必要寸法

X

Y

フィルター
または
防虫網

■変化寸法表
サイズ
20cm
25cm
30cm
35cm
40cm
50cm
60cm

X
645
750
875
1025
1130
1390
1595

Y
310
355
405
455
515
605
685

※ 取出必要寸法以内で障害物等がある場合はフィ
ルター・防虫網が取り出せなくなりますので、
本体取付位置にご注意ください。

形　名 外形寸法（mm） 質　量
（kg）標準タイプ A B D E F G H L Mフィルター 防虫網

W-20SBF W-20SBFM 315 280 225 247 245 260 10 315 28 2.0 
W-25SBF W-25SBFM 365 330 260 297 295 295 10 365 33 2.6 
W-30SBF W-30SBFM 415 380 305 347 345 340 10 415 38 3.4 
W-35SBF W-35SBFM 474 434 350 406 404 390 15 479 44 4.5 
W-40SBF W-40SBFM 500 460 400 432 430 440 15 505 50 5.0 
W-50SBF W-50SBFM 600 560 490 533 530 530 15 605 61 8.5 
W-60SBF W-60SBFM 690 650 560 623 620 600 15 695 70 11.0 

形　名 外形寸法（mm） 質　量
（kg）フィルター 防虫網 A B D E F G H L M一般用 厨房等高温場所用 一般用 厨房等高温場所用

W-20SDBF W-20SDBFC W-20SDBFM W-20SDBFCM 315 280 225 247 212 262 10 315 28 3.5 
W-25SDBF W-25SDBFC W-25SDBFM W-25SDBFCM 365 330 260 297 262 297 10 365 33 4.6 
W-30SDBF W-30SDBFC W-30SDBFM W-30SDBFCM 415 380 305 347 312 342 10 415 38 5.9 
W-35SDBF W-35SDBFC W-35SDBFM W-35SDBFCM 474 434 350 406 371 392 15 479 44 7.8 
W-40SDBF W-40SDBFC W-40SDBFM W-40SDBFCM 500 460 400 432 397 442 15 505 50 8.8 
W-50SDBF W-50SDBFC W-50SDBFM W-50SDBFCM 600 560 490 533 497 532 15 605 61 14.9 
W-60SDBF W-60SDBFC W-60SDBFM W-60SDBFCM 690 650 560 623 587 602 15 695 70 19.4 

■変化寸法表（排気形）

■圧力損失曲線
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※下記曲線は計算値です。
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W
-2
0S
DB
F（
C）

W
-2
5S
DB
F（
C）
※

W
-3
0S
DB
F（
C）
※

W
-3
5S
DB
F（
C）
※

W
-4
0S
DB
F（
C）
※

W
-5
0S
DB
F（
C）
※

W-
60
SD
BF（
C）

2000 4000 6000 8000 10000 1200000
20

60
40

120
100
80

140
160
180
200

風　量（m3/h）

標準タイプ（防虫網）

圧
　
静

（
P
a）

※下記曲線は計算値です。
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受 印は受注生産品です。（納期は別途ご相談ください。）排気形屋外メンテナンス簡易タイプ（ステンレス製）

【ご注意】 河川、海岸地域や水海上の船舶施設、塩素等の腐食性ガスが発生する場所、屋内や屋根のひさしの直下などホコリのたまる場所、また定期的にお手入れがなされず汚れた状
態が続いた場合や常時湿潤している場所などでは発錆腐食のおそれがあります。このような場所でのご使用には、高耐食塗装品を用意しています。

（単位mm）

※外観は機種により多少異なります。
■外形図　排気形標準タイプ

※外観は機種により多少異なります。
排気形防火タイプ
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温度ヒューズ

12

色調・・・ステンレス地金色（ツヤ消し）
材質・・・ 本体：SUS304　フィルター：フィレドンⓇPS/150N　防虫網：エキスパンドメタル3.2×4.4（10メッシュ相当）
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形　名 価格（税別）（円） 適用機種

フィルター装備品用
予備フィルター

（5 枚入）

F-20F 7,500 W-20SBF・W-20SDBF（C）
F-25F 9,600 W-25SBF・W-25SDBF（C）
F-30F 11,500 W-30SBF・W-30SDBF（C）
F-35F 13,600 W-35SBF・W-35SDBF（C）
F-40F 15,100 W-40SBF・W-40SDBF（C）
F-50F 19,100 W-50SBF・W-50SDBF（C）
F-60F 23,400 W-60SBF・W-60SDBF（C）

■フィルター仕様（フィレドンⓇ PS/150N）

※ 「フィレドン」は日本バイリーン（株）
の登録商標です。

・質量法
・風速 2.5m/s の場合

平均捕集率　63％

形　名 証　明　番　号
W-20〜 60SDBF(C)(M) 第 15EG599 号

写真の色は実際の
商品と多少異なる
場合があります。

※ EWF-60HTA2（-Q）とは組合せできません。組合せて使用した場合、有圧換気扇の風量に耐えきれず破損する可能性があります。
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三菱電機システムサービス（株）製　有圧換気扇システム部材
※三菱電機（株）商品ではありません。 

※�このページの商品は、三菱電機（株）の推奨品として、三菱電機システムサービス（株）が製造しています。空調送風機用ウェザーカバーや特殊品などはご相談ください。
　営業窓口（価格・納期の問合せ）北海道�011-890-7515、東北�022-353-7814、東京�03-3454-5511、名古屋�052-722-7602、北陸�076-252-9519、大阪�06-6454-0281、中国�082-285-2111、四国�087-831-3186、九州�092-483-8208
　電話技術相談窓口（仕様・取扱いの問合せ）�TEL（052）719-0605　月〜金曜：9：00〜12：00／ 12：45〜17：30（土・日・祝日・当社休日を除く）

ホームページアドレス　www.melsc.co.jp
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有圧換気扇用ウェザーカバー

■共通特長
● フィルター、防虫網を標準装備しています。
● 屋外側からフィルターや防虫網を取付け・取外しでき
ます。（工具は不用）

● 設置環境、用途に応じ、フィルター、防虫網を選べます。
● 屋内側から作業のしづらい外食店、販売店舗等に。
● 重塩害地域用に高耐食塗装品を用意しています。
※ 設置場所と距離の目安は下記基準を参考としております。 

日本冷凍空調工業会（JRA 規格）  
空調機器の耐塩害試験基準（JRA 9002-1991）

● 塗色指定はご相談ください。（高耐食塗装品含む）
 （日本塗料工業会の色番号でご指定ください）

● フィルター・防虫網のメンテナンスが屋外側からできる所
に取付けてください。

● フィルター・防虫網は塵埃等で目づまりを起こさないように定期的に
点検・清掃してください。（一般的な環境では壁面の取付け 1 か月
後に、一度点検して今後のメンテナンス時期を判断してください）

● 換気扇電源側には、モータ焼損防止のため過負荷保護
装置を取付けてください。

● フィルター・防虫網の取付け、取外しの際は、換気扇を停止して、
フィルター・防虫網の落下、脱落のないよう注意して行ってください。

● フィルター・防虫網メンテナンス後の取付けの際は取付金具へ
確実に固定してください。フィルター・防虫網が外れて換気扇
の羽根等に接触したり、防塵機能が低下するおそれがあります。

● フィルター・防虫網は専用品をご使用ください。
● 当該品をご使用の場合でも、虫・異物の屋内への侵入
を完全に防止することはできません。

● 羽根が取付面より出っ張る給気換気扇又はシャッター、電動防火
ダンパー、固定式防火ダンパーとの組合せ使用にご注意ください。

（換気扇・シャッター・防火ダンパーの羽根等をフード内に入れないでください。）
● 本体周囲温度 80℃以下でご使用ください。排気熱等がフィ

ルターへ影響を与えますので、連続的な高温排気がある場所
でのご使用にはご注意ください。（フィルター装備品のみ）

● 厨房など油煙の多い場所ではご使用できません。（フィルター装備品のみ）
●給排気ウェザーカバーのご注意（61 ページ）もご覧ください。
●適用サイズを超える有圧換気扇と組合せて使用しないでください。
● 業務用有圧換気扇と組合せ時は必要寸法を確保してくだ
さい。（147ページ）

●表面の色・ツヤにばらつきがでることがございますが、
商品の性能、機能に影響をおよぼすものではありません。

ご注意

適　用
有　圧
換気扇

形　名

標準タイプ 価格（税別）
（円）

防火タイプ
価格（税別）

（円）
一般用

（温度ヒューズ 72℃）
厨房等高温場所用

（温度ヒューズ 120℃）
フィルター 防虫網 フィルター 防虫網 フィルター 防虫網

20cm QW-20SCF QW-20SCFM 57,200 受 QW-20SDCF 受 QW-20SDCFM 受QW-20SDCFC 受QW-20SDCFCM 104,000 

25cm QW-25SCF QW-25SCFM 63,300 受 QW-25SDCF 受 QW-25SDCFM 受QW-25SDCFC 受QW-25SDCFCM 112,000

30cm QW-30SCF QW-30SCFM 69,700 受 QW-30SDCF 受 QW-30SDCFM 受QW-30SDCFC 受QW-30SDCFCM 123,000

35cm QW-35SCF QW-35SCFM 83,500 受 QW-35SDCF 受 QW-35SDCFM 受QW-35SDCFC 受QW-35SDCFCM 138,000

40cm QW-40SCF QW-40SCFM 91,700 受 QW-40SDCF 受 QW-40SDCFM 受QW-40SDCFC 受QW-40SDCFCM 152,000

45・50cm QW-50SCF QW-50SCFM 121,000 受 QW-50SDCF 受 QW-50SDCFM 受QW-50SDCFC 受QW-50SDCFCM 189,000 

60cm ※ QW-60SCF QW-60SCFM 152,000 受 QW-60SDCF 受 QW-60SDCFM 受QW-60SDCFC 受QW-60SDCFCM 230,000 

■交換用予備フィルター

■取付図

（注） フィルター、防虫網のメンテナンス時に干渉するためシャ
ッターを組合せて使用する場合、壁厚はシャッターのＧ寸
法以上必要です。また換気扇を壁面に直接取付け羽根
が出っ張る場合壁厚は、出っ張る寸法以上必要です。

（単位mm）

壁厚

ウェザーカバー

フィルター
または防虫網

G

シャッター

有圧換気扇

フィルターユニット
または
防虫網ユニット

■防虫網詳細図

開口率67％
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（単位mm）

■フィルター・防虫網取出必要寸法

X

Y

フィルター
または防虫網

■変化寸法表
サイズ
20cm
25cm
30cm
35cm
40cm
50cm
60cm

X
645
750
875
1025
1130
1390
1595

Y
350
395
445
515
575
665
745

※ 取出必要寸法以内で障害物等がある場合はフィ
ルター・防虫網が取り出せなくなりますので、
本体取付位置にご注意ください。

形　名 外形寸法（mm） 質　量
（kg）標準タイプ A B D E F G H K L M Nフィルター 防虫網

QW-20SCF QW-20SCFM 315 280 225 269 245 300 10 12 404 96 64 2.9 
QW-25SCF QW-25SCFM 365 330 260 319 295 335 10 12 471 109 64 3.7 
QW-30SCF QW-30SCFM 415 380 305 369 345 380 10 12 539 121 64 4.7 
QW-35SCF QW-35SCFM 474 434 350 434 404 450 15 21 623 141 86 6.3 
QW-40SCF QW-40SCFM 500 460 400 460 430 500 15 21 662 148 86 7.1 
QW-50SCF QW-50SCFM 600 560 490 560 530 590 15 21 798 173 86 11.8 
QW-60SCF QW-60SCFM 690 650 560 650 620 660 15 21 919 195 86 15.2 

形　名 外形寸法（mm） 質　量
（kg）フィルター 防虫網 A B D E F G H K L M N一般用 厨房等高温場所用 一般用 厨房等高温場所用

QW-20SDCF QW-20SDCFC QW-20SDCFM QW-20SDCFCM 315 280 225 269 212 302 10 12 404 96 66 4.2 
QW-25SDCF QW-25SDCFC QW-25SDCFM QW-25SDCFCM 365 330 260 319 262 337 10 12 471 109 66 5.4 
QW-30SDCF QW-30SDCFC QW-30SDCFM QW-30SDCFCM 415 380 305 369 312 382 10 12 539 121 66 6.8 
QW-35SDCF QW-35SDCFC QW-35SDCFM QW-35SDCFCM 474 434 350 434 371 452 15 21 623 141 88 9.3 
QW-40SDCF QW-40SDCFC QW-40SDCFM QW-40SDCFCM 500 460 400 460 397 502 15 21 662 148 88 10.4 
QW-50SDCF QW-50SDCFC QW-50SDCFM QW-50SDCFCM 600 560 490 560 497 592 15 21 798 173 88 17.2 
QW-60SDCF QW-60SDCFC QW-60SDCFM QW-60SDCFCM 690 650 560 650 587 662 15 21 919 195 88 22.2 

■変化寸法表（給排気形）

■圧力損失曲線　※下記曲線は計算値です。
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受 印は受注生産品です。（納期は別途ご相談ください。）

給排気形屋外メンテナンス簡易タイプ（ステンレス製）

【ご注意】 河川、海岸地域や水海上の船舶施設、塩素等の腐食性ガスが発生する場所、屋内や屋根のひさしの直下などホコリのたまる場所、また定期的にお手入れがなされず汚れた状
態が続いた場合や常時湿潤している場所などでは発錆腐食のおそれがあります。このような場所でのご使用には、高耐食塗装品を用意しています。

（単位mm）

※外観は機種により多少異なります。
■外形図　給排気形標準タイプ
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4×φH取付穴10

ガター

D
G

N
K

スライド枠

フィルター
又は防虫網

※外観は機種により多少異なります。
給排気形防火タイプ

D
G

L

M

N

B A

□
F（
内
寸
）

12

E

B
A

4×φH取付穴

ガター

K

スライド枠

フィルター
又は防虫網

温度ヒューズ

色調・・・ステンレス地金色（ツヤ消し）　材質・・・ 本体：SUS304　フィルター：フィレドンⓇPS/150N　防虫網：エキスパンドメタル3.2×4.4（10メッシュ相当）

形　名 価格（税別）（円） 適用機種

フィルター装備品用
予備フィルター

（5 枚入）

F-20F 7,500 QW-20SCF・QW-20SDCF（C）
F-25F 9,600 QW-25SCF・QW-25SDCF（C）
F-30F 11,500 QW-30SCF・QW-30SDCF（C）
F-35F 13,600 QW-35SCF・QW-35SDCF（C）
F-40F 15,100 QW-40SCF・QW-40SDCF（C）
F-50F 19,100 QW-50SCF・QW-50SDCF（C）
F-60F 23,400 QW-60SCF・QW-60SDCF（C）

防水処理の施工をしやすくしました

■施工性改善

① フランジ端部の立上構造でシーリングが容易です。
② 水平延長でフランジ下部の空間を確保しました。

①②

形　名 証　明　番　号
QW-20〜 60SDCF(C)(M) 第 15EG599 号

写真の色は実際の
商品と多少異なる
場合があります。

■フィルター仕様（フィレドンⓇ PS/150N）

※ 「フィレドン」は日本バイリーン（株）
の登録商標です。

・質量法
・風速 2.5m/s の場合

平均捕集率　63％

※ EWF-60HTA2（-Q）とは組合せできません。組合せて使用した場合、有圧換気扇の風量に耐えきれず破損する可能性があります。

■（一財）建材試験センター証明番号（防火設備該当品）



64この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

三菱電機システムサービス（株）製　有圧換気扇システム部材
※三菱電機（株）商品ではありません。 ホームページアドレス　www.melsc.co.jp

※�このページの商品は、三菱電機（株）の推奨品として、三菱電機システムサービス（株）が製造しています。空調送風機用ウェザーカバーや特殊品などはご相談ください。
　営業窓口（価格・納期の問合せ）北海道�011-890-7515、東北�022-353-7814、東京�03-3454-5511、名古屋�052-722-7602、北陸�076-252-9519、大阪�06-6454-0281、中国�082-285-2111、四国�087-831-3186、九州�092-483-8208
　電話技術相談窓口（仕様・取扱いの問合せ）�TEL（052）719-0605　月〜金曜：9：00〜12：00／ 12：45〜17：30（土・日・祝日・当社休日を除く）

三
菱
電
機

シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ
ス
（株）

有圧換気扇用フィルターユニット・防虫網ユニット

■ 共通特長
●フィルター・防虫網交換が簡単。
●取付けピッチを有圧換気扇に合わせました（20 〜 60cm）。ただし、従来品（FU-
□□PSF（S）-B、FU-□□MF（S））との取付互換はありませんのでご注意ください。

●有圧換気扇とシャッターも取付け可能です。
●給気使用時、シャッターとの組合せ取付けが可能です。
●有圧換気扇を給気使用する場合、羽根出張りを吸収する機能を有しています。
（FU-20PSF-C 〜 60KPSF、FU-20MF-C 〜 60KMF は除く）
●カートリッジは工具を使わず取外し可能です。
●カートリッジの取出し方向は、左または右側から可能です。（本商品を180°回転させてください）
●一般的な環境でお使いください。
・工場、倉庫の防塵、防虫対策用。
・高所など屋外からのメンテナンスが困難な環境の防塵、防虫対策用。
・その他頻繁にフィルターや防虫網の清掃・交換が必要な環境の防塵、防虫対策用。
●排水機能を有しています。（ドレン穴追加）

15
15

カートリッジ
取出必要寸法

有圧換気扇取付用

2ヶ所

L

C

A1

CA

K
鋼板製：110
ｽﾃﾝﾚｽ製：140　　　

24

14

E D

E
DA

4×Jボルト　　　 4×φG（取付穴）

■ドレン穴ホースニップル
　取付拡大図

フィルターまたは防虫網

留具

φ10 ドレン穴
（ボルトキャップ付）

シーリング

ホースニップル
（お客様手配）

リード引出口

ホース
（お客様
  手配）

排水

■外形図 ※外観は機種により多少異なります。

（単位mm）

（70～105cm）

（20～60cm）

※外観は機種により多少異なります。

L
カートリッジ/プレフィルター
取出必要寸法

15

15

P

P

12×M12ボルト
有圧換気扇取付用

フィルター
または防虫網

留具N
M
C
B
A

NMCBA □
F

28 180 リード引出口
2ヶ所

30

26

H×φ15（取付穴）
シャッター取付用

D

D
E

E

プレフィルター
（フィルターユニットのみ装備）

12×φ15（取付穴）

落下防止用金具 φ10 ドレン穴
（ボルトキャップ付）

カートリッジ
取出方向

カートリッジ/
プレフィルター
取出方向

フィルターユニット 防虫網ユニット

ご注意

■変化寸法表

フィルターユニット
または
防虫網ユニット 壁厚

シャッター

フィルターユニット
または
防虫網ユニット

G ウェザーカバー
有圧換気扇

壁厚

（注）防火タイプウェザーカバーとシャッターを組合せて使用する場合、壁厚はシャッターの
　　Ｇ寸法以上必要です。

■取付図
（20～60cm） （70・80・105cm）

ウェザーカバーG有圧換気扇
シャッター

■材質表

■交換用予備フィルター　受 印は受注生産品です。（納期は別途ご相談ください。）

※印は日本バイリーン（株）製粗塵用フィルター（再生可能）の形名です。「フィレドン」は日本バイリーン（株）の登録商標です。
色調・・・鋼板製：マンセル 7.65Y7.6 ／ 0.7 ウレタン塗装（ステンレスは地金色）　　ステンレス製：ステンレス地金色（ツヤ消し）

※（ ）内はカートリッジのみの質量

■圧力損失曲線（給排気共）
■カートリッジ取出図
（20～60cm） （70・80・105cm）

（注）70・80・105cmは2分割カートリッジとなります。

プレフィルター

留具
連結部

取手

落下防止
金具

後方部
カートリッジ
前方部カートリッジ

フィルターユニット
のみ装備フィルターカートリッジ

または防虫網カートリッジ
静　
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形　名 価格（税別）（円） 適用機種

フィルターユニット用
予備フィルター
20〜60cm
（5枚入）

70・80・105cm
（2枚入、1セット）

PSF-20-C   8,300 FU-20PSF-C・FU-20PSFS-C
PSF-25-C 10,700 FU-25PSF-C・FU-25PSFS-C
PSF-30-C 12,700 FU-30PSF-C・FU-30PSFS-C
PSF-35-C 15,100 FU-35PSF-C・FU-35PSFS-C
PSF-40-C 16,800 FU-40PSF-C・FU-40PSFS-C
PSF-50-C 21,200 FU-50PSF-C・FU-50PSFS-C
PSF-60-C 25,900 FU-60KPSF・60KPSFS
PSF-70 12,000 FU-70KPSF・70KPSFS
PSF-80 15,600 FU-80KPSF・80KPSFS
PSF-105 43,200 FU-105KPSF・105KPSFS

【ご注意】 河川、海岸地域や水海上の船舶施設、塩素等の腐食性ガスが発生する場所、水蒸気が多い場所、屋内や屋根のひさしの直下などホコリのたまる場所、また定期的にお手入れがなされず汚
れた状態が続いた場合や常時湿潤している場所などでは、商品の寿命が著しく短くなる場合があります。このような場所でのご使用には、高耐食塗装品（特殊品）を用意しています。

2.54

2.
54

開口率67％

■防虫網詳細図

（単位mm）

受 印は受注生産品です。（納期は別途ご相談ください。）

形　　名 フィルターユニット 防虫網ユニット
FU- □□（K）PSF（-C） FU- □□（K）PSFS（-C） FU- □□（K）MF（-C） FU- □□（K）MFS（-C）

フィルター／網 ※フィレドンⓇ PS ／ 150N
プレフィルタ（70・80・105cmのみ）：ステンレス網（10メッシュ） ステンレス網（10 メッシュ）

ユニット本体 溶融亜鉛メッキ鋼板（SGC） ステンレス（SUS304） 溶融亜鉛メッキ鋼板（SGC） ステンレス（SUS304）

適用機種
産業用有圧換気扇（防爆形を除く）

■フィルター仕様（フィレドンⓇ PS/150N）
平均捕集率　63％

フィルターユニット 防虫網ユニット

適用有圧 
換気扇

鋼板製 ステンレス製
フィルターユニット 防虫網ユニット フィルターユニット 防虫網ユニット

形　名 価格（税別）
（円） 形　名 価格（税別）

（円） 形　名 価格（税別）
（円） 形　名 価格（税別）

（円）
20cm FU-20PSF-C 60,900 FU-20MF-C 60,900 FU-20PSFS-C 78,700 FU-20MFS-C 78,700 
25cm FU-25PSF-C 65,100 FU-25MF-C 65,100 FU-25PSFS-C 84,000 FU-25MFS-C 84,000 
30cm FU-30PSF-C 69,700 FU-30MF-C 69,700 FU-30PSFS-C 90,000 FU-30MFS-C 90,000 
35cm FU-35PSF-C 76,600 FU-35MF-C 76,600 FU-35PSFS-C 99,000 FU-35MFS-C 99,000 
40cm FU-40PSF-C 86,100 FU-40MF-C 86,100 FU-40PSFS-C 112,000 FU-40MFS-C 112,000 

45・50cm FU-50PSF-C 98,200 FU-50MF-C 98,200 FU-50PSFS-C 130,000 FU-50MFS-C 130,000 
60cm FU-60KPSF 138,000 FU-60KMF 138,000 FU-60KPSFS 184,000 FU-60KMFS 184,000 
70cm 受 FU-70KPSF 640,000 受 FU-70KMF 513,000 受 FU-70KPSFS 812,000 受 FU-70KMFS 672,000 
80cm 受 FU-80KPSF 702,000 受 FU-80KMF 576,000 受 FU-80KPSFS 952,000 受 FU-80KMFS 810,000 
105cm 受 FU-105KPSF 1,037,000 受 FU-105KMF 851,000 受 FU-105KPSFS 1,409,000 受 FU-105KMFS 1,198,000 

適用 
有圧 

換気扇

形　名 外形寸法（mm）
質量 

（kg） 付属品フィルター 
ユニット

防虫網 
ユニット A A1 B C D E F G H J K L M N P

20cm FU-20PSF(S)-C FU-20MF(S)-C 350 361 ― 280 280 245 ― 12 ― M8 23 450 ― ― ― 4.2（0.8）
予備フィルター 

20〜60cm　1枚 
70〜105cm　2枚（1セット） 
（防虫網ユニットは除く） 

配線用固定金具 
20cm〜30cm　2個 
35cm〜60cm　3個 
70〜105cm　6個 

換気扇取付用 
スペーサ― 

20〜60cm　4個 
70〜105cm　12個

25cm FU-25PSF(S)-C FU-25MF(S)-C 400 411 ― 330 330 295 ― 12 ― M8 23 500 ― ― ― 5.0（1.0）
30cm FU-30PSF(S)-C FU-30MF(S)-C 450 461 ― 380 380 345 ― 12 ― M8 23 550 ― ― ― 5.7（1.2）
35cm FU-35PSF(S)-C FU-35MF(S)-C 504 515 ― 434 434 399 ― 15 ― M8 23 604 ― ― ― 6.3（1.5）
40cm FU-40PSF(S)-C FU-40MF(S)-C 550 561 ― 460 460 430 ― 15 ― M12 28 650 ― ― ― 7.0（1.7）
45･50cm FU-50PSF(S)-C FU-50MF(S)-C 650 661 ― 560 560 530 ― 15 ― M12 28 750 ― ― ― 8.6（2.4）
60cm FU-60KPSF(S) FU-60KMF(S) 740 751 ― 650 650 620 ― 15 ― M12 28 840 ― ― ― 9.6（2.9）
70cm FU-70KPSF(S) FU-70KMF(S) 930 ― 900 800 800 773 870 ― 4 ― ― 550 500 400 ― 23.9（8.6）
80cm FU-80KPSF(S) FU-80KMF(S) 1030 ― 1000 900 900 873 970 ― 4 ― ― 600 550 400 ― 27.4（9.8）
105cm FU-105KPSF(S) FU-105KMF(S) 1350 ― 1320 1210 1210 1183 1290 ― 12 ― ― 760 800 750 750 44.5（13.2）

※ A 寸法はドレン穴部は含みません。（20 〜 60cm）

※ 産業用有圧換気扇（防爆形）および、業務
用有圧換気扇と組合せて使用できません。

写真の色は実際の商品と多少異なる場合があります。

※ 「フィレドン」は日本バイリーン（株）
の登録商標です。

・質量法
・風速 2.5m/s の場合

●フィルターユニット、防虫網ユニット取付けの際、カートリッジ取出方向から、L 寸法以
内に干渉なき位置に取付けください。

●換気扇電源側には、モータ焼損防止のため過負荷保護装置を取付けください。
●形名末尾 PSF（-C）、PSFS（-C）は防塵用に、MF（-C）、MFS（-C）は防虫用にお使いください。
●カートリッジは必ず左右引出しとなるように設置してください。
●カートリッジ落下防止のため、落下防止用金具を必ず取付けてご使用ください。（70・80・105cm）
　金具を取付けないと換気扇に干渉する恐れがあります。
● 2 分割カートリッジのためメンテナンス時の連結部取付け、取外しは必ず行ってください。（70・80・105cm）
●カートリッジを連結せずに差し込んだ場合、後方部を引き出すことができませんのでご注

意ください。（70・80・105cm）
●留具の締め忘れにより、異音が発生するおそれがあるため、留具はしっかり取付けてください。
●網・予備フィルターの交換はプラスドライバーが必要です。（70・80・105cm）
●フィルターユニット、防虫網ユニットに防雨機能はありません。
●本体周囲温度80℃以下でご使用ください（フィルターユニットのみ）。排気熱等がフィルター

へ影響を与えますので、連続的な高温排気がある場所でのご使用にはご注意ください。
●屋内側でフィルター、防虫網のメンテナンスができる高さ、場所へ取付けてください。
●定期点検するフィルター・防虫網は早めに点検・清掃してください。汚れが目立つ場

合は新品（有償）に交換してください。
●一般的な環境では壁面への取付け 1か月後に、一度点検して今後のメンテナンス時期を判断し

てください。フィルター・防虫網が目詰まりすると、有圧換気扇に悪影響を与えるおそれがあります。
●防虫網ユニットの防虫網目より小さい虫は侵入するおそれがあります。
●フィルターユニットをご使用の場合でも小さい虫、その他屋内への異物の侵入を完全

に防止することはできません。
●防虫網ユニットには、フィルターとフィルターカートリッジ、プレフィルターは付属していません。
● 厨房など油煙の多い場所ではご使用できません。（フィルターユニットのみ）
●適用サイズを超える有圧換気扇と組合せて使用しないでください。
● FU-20PSF-C 〜 60KPSF、FU-20MF-C 〜 60KMFと羽根が出張る有圧換気扇を組合せ

て使用しないでください。（羽根の出張りがカートリッジ部に接触するおそれがあります。）
●表面の色・ツヤにばらつきがでることがございますが、商品の性能、機能

に影響をおよぼすものではありません。
●本商品は、防雨性能を向上させる商品ではありません。

受
受
受
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三菱電機システムサービス（株）製　有圧換気扇システム部材
※三菱電機（株）商品ではありません。 

※�このページの商品は、三菱電機（株）の推奨品として、三菱電機システムサービス（株）が製造しています。空調送風機用ウェザーカバーや特殊品などはご相談ください。
　営業窓口（価格・納期の問合せ）北海道�011-890-7515、東北�022-353-7814、東京�03-3454-5511、名古屋�052-722-7602、北陸�076-252-9519、大阪�06-6454-0281、中国�082-285-2111、四国�087-831-3186、九州�092-483-8208
　電話技術相談窓口（仕様・取扱いの問合せ）�TEL（052）719-0605　月〜金曜：9：00〜12：00／ 12：45〜17：30（土・日・祝日・当社休日を除く）

ホームページアドレス　www.melsc.co.jp
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■材質
〈防鳥網〉SUS304　エキスパンドメタル　10×21
〈防虫網〉SUS304　エキスパンドメタル　3.2×4.4（10メッシュ相当）

■材質
〈防鳥網〉SUS304　エキスパンドメタル　10×21
〈防虫網〉SUS304　エキスパンドメタル　3×4.5（10メッシュ相当）

■排気形／給排気形用網

■給気形用網

※鋼板製、ステンレス製、防鳥網、防虫網はすべて同一寸法です。
※適用ウェザーカバー形名以外の防鳥網／防虫網についてはご相談ください。
※適用ウェザーカバー形名以外との互換性はありません。

適用有圧
換気扇

防鳥網 防虫網 適用機種 外形寸法 
（mm）形　名 価格（税別）

（円）
形　名 価格（税別）

（円）
排気形 給排気形

鋼板製 ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 ステンレス製 A B
20cm LBA-20T LBA-20S   7,500 LMA-20T LMA-20S   6,100 W-20T(D)B(C)(M) W-20S(D)B(C)(M) QW-20S(D)C(C)(M) 244 247
25cm LBA-25T LBA-25S   8,300 LMA-25T LMA-25S   6,900 W-25T(D)B(C)(M) W-25S(D)B(C)(M) QW-25S(D)C(C)(M) 294 282
30cm LBA-30T LBA-30S   8,800 LMA-30T LMA-30S   7,600 W-30T(D)B(C)(M) W-30S(D)B(C)(M) QW-30S(D)C(C)(M) 344 327
35cm LBA-35T LBA-35S   9,700 LMA-35T LMA-35S   8,400 W-35T(D)B(C)(M) W-35S(D)B(C)(M) QW-35S(D)C(C)(M) 403 373
40cm LBA-40T LBA-40S 10,500 LMA-40T LMA-40S   9,200 W-40T(D)B(C)(M) W-40S(D)B(C)(M) QW-40S(D)C(C)(M) 429 423

45・50cm LBA-50T LBA-50S 11,300 LMA-50T LMA-50S   9,800 W-50T(D)B(C)(M)
W-50SB(M)(-AP) 
W-50SDB(C)(M)

QW-50S(D)C(C)(M) 529 513

60cm LBA-60T LBA-60S 12,500 LMA-60T LMA-60S 11,300 W-60KT(D)A(C)(M) W-60KS(D)A(C)(M) QW-60S(D)C(C)(M) 619 584
70cm 受 LB-70KTX 受 LB-70KSX 16,400 受 LM-70KTX 受 LM-70KSX 15,100 W-70KT(D)A(C)(M) W-70KS(D)A(C)(M) ー 760 644
80cm 受 LB-80KTX 受 LB-80KSX 20,600 受 LM-80KTX 受 LM-80KSX 19,100 W-80KT(D)A(C)(M) W-80KS(D)A(C)(M) ー 860 735
105cm 受 LB-105TX-A 受 LB-105SX-A 50,100 受 LM-105TX-A 受 LM-105SX-A 42,400 W-105KT(D)A(C)(M) W-105KS(D)A(C)(M) ー 1165 995

適用有圧
換気扇

防鳥網 防虫網
適用機種

外形寸法（mm）
形　名 価格（税別）（円） 形　名 価格（税別）（円） A B

20cm 受 QWHB-20SX   7,200 受 QWHM-20SX   5,800 QWH-20SA(M) 249 295
25cm 受 QWHB-25SX   8,000 受 QWHM-25SX   6,300 QWH-25SA(M) 299 340
30cm 受 QWHB-30SX   8,500 受 QWHM-30SX   7,200 QWH-30SA(M) 349 401
35cm 受 QWHB-35SX   9,400 受 QWHM-35SX   8,300 QWH-35SA(M) 408 456
40cm 受 QWHB-40SX 10,200 受 QWHM-40SX   9,400 QWH-40SA(M) 434 522

45・50cm 受 QWHB-50SX 11,000 受 QWHM-50SX 10,500 QWH-50SA(M)(-AP) 534 642
60cm 受 QWHB-60KSX 18,500 受 QWHM-60KSX 17,600 QWH-60KSA(M) 614 793
70cm 受 QWHB-70SX 30,700 受 QWHM-70SX 30,000 QWH-70KSA(M) 771 854
80cm 受 QWHB-80SX 32,600 受 QWHM-80SX 31,900 QWH-80KSA(M) 871 971

■外形図 ※外観は機種により多少異なります。

（単位mm）

A

B

15取付用穴（６か所）

網取付ネジ（４本）

外枠 網

排気形／給排気形用網（20～60cm） 排気形用網（70～105cm）
網

A

B

網取付用穴
70,80cm：12か所
105cm：10か所

■外形図

（単位mm）

A

B

網網取付用穴
20～60cm：8か所
70・80cm：11か所

※外観は機種により多少異なります。
給気形用網（20～80cm）

ウェザーカバー用網

【ご注意】 河川、海岸地域や水海上の船舶施設、塩素等の腐食性ガスが発生する場所、屋内や屋根のひさしの直下などホコリのたまる場所、また定期的にお手入れがなされず汚れた状
態が続いた場合や常時湿潤している場所などでは発錆腐食のおそれがあります。このような場所でのご使用には、高耐食塗装品（特殊品）を用意しています。

4.4

3.
2

■防虫網詳細図

21

10

■防鳥網詳細図

開口率67％開口率82％

（単位mm）

■防虫網詳細図■防鳥網詳細図

4.5

3

開口率
67％21

10
開口率
82％

（単位mm）

■材質
〈防鳥網〉SUS304　エキスパンドメタル　10×21
〈防虫網〉SUS304　エキスパンドメタル　3×4.5（10メッシュ相当）

■スリムタイプ用網

※適用ウェザーカバー形名以外との互換性はありません。

A

B

取付用穴（6か所）

網取付ネジ（6本）

15
.8

外枠 網

61
9

166

38
0

取付用穴（8か所）

15.8

網取付ネジ（8本）

外枠 網

■外形図 ※外観は機種により多少異なります。
排気形／給排気形用網（40・50cm） 排気形／給排気形用網（60cm）

（単位mm）

■防虫網詳細図■防鳥網詳細図

4.5

3

開口率
67％21

10

開口率
82％

（単位mm）

受 印は受注生産品です。（納期は別途ご相談ください。）

受 印は受注生産品です。（納期は別途ご相談ください。）

適用有圧
換気扇

防鳥網 防虫網 適用機種 外形寸法（mm）
形　名 価格（税別）（円） 形　名 価格（税別）（円） 排気形 給排気形 A B

40cm 受 SLB-40S 11,600 受 SLM-40S 10,100 SW-40SA(M) SQW-40SA(M) 429 351
45・50cm 受 SLB-50S 12,400 受 SLM-50S 10,800 SW-50SA(M) SQW-50SA(M) 529 400

60cm 受 SLB-60S 13,800 受 SLM-60S 12,400 SW-60SA(M) SQW-60SA(M) ー ー



66この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

三菱電機システムサービス（株）製　有圧換気扇システム部材
※三菱電機（株）商品ではありません。 ホームページアドレス　www.melsc.co.jp

※�このページの商品は、三菱電機（株）の推奨品として、三菱電機システムサービス（株）が製造しています。空調送風機用ウェザーカバーや特殊品などはご相談ください。
　営業窓口（価格・納期の問合せ）北海道�011-890-7515、東北�022-353-7814、東京�03-3454-5511、名古屋�052-722-7602、北陸�076-252-9519、大阪�06-6454-0281、中国�082-285-2111、四国�087-831-3186、九州�092-483-8208
　電話技術相談窓口（仕様・取扱いの問合せ）�TEL（052）719-0605　月〜金曜：9：00〜12：00／ 12：45〜17：30（土・日・祝日・当社休日を除く）
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ALC/サンドイッチパネル用取付枠

排水機能付ALC/サンドイッチパネル用取付枠

●   ALC パネル厚み 100mm に対応した商品です。ALC パ
ネル 100mm 以外のパネルにはご使用できません。

●  この商品はステンレス製ウェザーカバー専用です。鋼板製 
ウェザーカバーには使用できません。

●    サンドイッチパネル厚み 50mm に対応した商品です。厚み
65mm のパネルにつきましては一部条件付きで対応可能です。

●  壁開口寸法をお守りください。壁開口寸法は、取付枠のサイズ
によって決まっています。取扱説明書を必ず参照してください。

●   ALC パネル用取付枠 50cm 品のみ標準品の排気形、給排気形、 
給気形ウェザーカバーは使用できません。取付枠専用の排気形（W-50SB

（M）-AP）、給気形（QWH-50SA（M）-AP）ウェザーカバーをご使用 
ください。（給排気形ウェザーカバーは対応していません。）

●  40cm の有圧換気扇やウェザーカバー等を取付ける際は 50cm
用の取付枠に別途アタッチメント（別売）が必要となります。

●   ALC パネル用取付枠 50cm 品のみウェザーカバー取付側
のピッチが標準品と異なるため、シャッター、電動防火ダン
パー、固定式防火ダンパーは共締め使用できませんのでご
注意ください。（有圧換気扇と共締めしてください。）

●  本商品は、防雨性能を向上させる商品ではありません。
●  メンテナンス実施に必要な作業スペース・足場を確保してください。
●  商品の機能を維持するためには、定期的な点検が必要で
す。本商品は点検しやすい場所に据え付けてください。

●  取付場所によっては故障の原因になります。次のような場
所には取付けないでください。
・腐食ガスが発生する場所
・常時振動したり、振動しやすい場所
・強酸・強アルカリ性・海岸近くで潮風にさらされる場所
・天井面・床面

● 表面の色・ツヤにばらつきがでることがございますが、商品
の性能、機能に影響をおよぼすものではありません。

●  河川、海岸地域や水海上の船舶施設、塩素等の腐食
性ガスが発生する場所、水蒸気が多い場所、ホコリのた
まる場所、また定期的にお手入れがなされず汚れた状態
が続いた場合や常時湿潤している場所などでは、商品の
寿命が著しく短くなる場合があります。定期的に商品の点
検をしてください。

※ その他適用機種につきましては 69 〜 72 ページをご参照ください。

58
0

単位（mm）

『専用品』は高さ580mmのため
1枚のパネル幅に収まるので

追加工が不要

10

『標準品』は高さ610mmのため
パネルに追加工が必要

A
LC
パ
ネ
ル
幅
60
0

■変化寸法表

● 浸水した雨水を外部へ排出するための部材です。

●  ALC パネル 600mm 幅に合わせた専用ウェザーカバーです。 ●  50cm の取付枠に 40cm
の有圧換気扇やウェザーカ
バー等を取付けるための部
材です。
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屋外側アタッチメント 屋内側アタッチメント質量:2.3ｋｇ 質量:3.1ｋｇ
■外形図

（単位mm）

※     表示はAPAT-40Sの場合※     表示はSPAT-40Sの場合

サンドイッチパネル用取付枠（SPW-50S、SPW-60S）

色調・・・ステンレス地金色（ツヤ消し）
材質・・・ SUS304 （単位mm）
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（有圧換気扇、フィルターユニット取付用）
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排水用金具 φ15（排水口）
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■外形図　ALCパネル用取付枠（APW-50S、APW-60S）
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S（シール板）

T（
シ
ー
ル
板
）

C

8

APW-50S：7×M8ボルト※5
APW-60S：4×M10ボルト※5 4×M12ボルト※6

※5：ウェザーカバー取付用
※6：有圧換気扇、フィルターユニット取付用

12×φ10
（取付穴）

排水用金具 φ15（排水口）色調・・・ステンレス地金色（ツヤ消し）
材質・・・ SUS304

■外形図

2×φ15取付穴

ホースニップル
（PT1/2）

A

148

94
φ
14

（
41
.5
）

174

B

15

（単位mm）

ウェザーカバー

外壁パネル

三菱有圧換気扇
フィルターユニット

シャッター

屋内側

取付枠

ドレンパン

浸入した雨水を取付枠、ウェザー
カバー内部より屋外側へ排水で
きるため壁の汚れを防げます。※3

水勾配構造や
ドレンパン※2を採用

設置サポート機構採用
設置時の作業性を改善。
仮固定が容易。

600mmのパネル幅に合わせた
専用設計。

パネルにジャストサイズ※1

排水機構
その1

特長2

施工性
改善

特長1

40cm
50cm

45cm
60cm

適用サイズ（羽根径）

※2

排水用金具採用
排水機構
その2

特長3

シール板屋外側アタッチメント
（40cmのみ）※4

屋内側アタッチメント
（40cmのみ）※4

経年劣化によりシール部
から浸入する雨水を排出可能。
シールの劣化状態を確認できます。 屋外側から見た図

屋外側

※1：ALCパネルにAPW-50Sを使用した場合。　※2：ドレンパンはオプション品（別売）です。　※3：気象条件等により水たれによる汚れを完全に防止することはできません。
※4：40cmの有圧換気扇やウェザーカバー等を取り付ける際は、50cm用の取付枠に別途アタッチメント（別売）が必要となります。

特許番号 特許第 6932215号 特許番号 特許第 6956217号

ご注意

ご注意

■外形図

（単位mm）色調・・・ステンレス地金色（ツヤ消し）　材質・・・ SUS304
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7×φ10取付穴

網

排気形標準タイプ

（単位mm）

7×φ10取付穴
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網
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給気形標準タイプ

色調・・・ステンレス地金色（ツヤ消し）　材質・・・ SUS304

■共通特長
●  ALC/ サンドイッチパネル専用の取付枠のためパネル

へのウェザーカバー・有圧換気扇の取付が容易です。
● 付属のシール板でシーリング性を確保、勾配構造やドレ
ンパン（オプション品）など、排水機構を装備しています。

適用有圧
換気扇 品名 形名 価格（税別）

（円）
組み合わせ

可能な取付枠
40cm

ドレンパン
DP-50S 56,100 APW-50S、

SPW-50S45・50cm

60cm DP-60S 61,400 APW-60S、
SPW-60S

適用有圧 
換気扇 種別 形　名 価格（税別） 

（円）
組み合わせ

可能な 
取付枠

45・50cm
排気形
標準 受 W-50SB(M)-AP 62,700 

APW-50S給気形
標準 受 QWH-50SA(M)-AP 150,000 

写真の色は実際の
商品と多少異なる
場合があります。

受 印は受注生産品です。（納期は別途ご相談ください。）

適用
有圧換気扇 壁材種類 形　名 価格（税別） 

（円）
40cm

ALC
パネル用

APW-50S 236,000
45・50cm

60cm APW-60S 263,000

40cm
サンドイッチ
パネル用

SPW-50S 238,000
45・50cm

60cm SPW-60S 271,000

形　名 適用機種

APW-50S
QWH-40SA（M）、W-40SB（M）

QWH-50SA（M）-AP、W-50SB（M）-AP
APW-60S QWH-60KSA（M）、W-60KSA（M）

SPW-50S
QWH-40SA（M）、W-40SB（M）
QWH-50SA（M）、W-50SB（M）

SPW-60S QWH-60KSA（M）、W-60KSA（M）

■変化寸法表

形　名
外形寸法（mm） 質量

（kg）A B C D E F G H J K L M N P Q R S T
APW-50S 620 557 278.5 556.5 585 530 720 530 120 180 688 801 720 530 560 694 710 647 21.5
APW-60S 710 650 ー 661.5 690 620 810 620 140 195 793 891 810 620 650 784 800 752 26.6
SPW-50S 620 560 571.5 600 720 530 530 120 180 688 801 720 530 560 694 710 662 ー 23.2
SPW-60S 710 650 661.5 690 810 620 620 140 195 793 891 810 620 650 784 800 752 ー 27.2

形　名
外形寸法（mm）質量

（kg）A B
DP-50S 700 560 1.9
DP-60S 790 650 2.0

適用
有圧換気扇 品名 形　名 価格（税別）

（円） 適用機種

40cm アタッチメント
APAT-40S 54,800 APW-50S
SPAT-40S 52,800 SPW-50S

屋外側アタッチメント 屋内側アタッチメント

【ご注意】 河川、海岸地域や水海上の船舶施設、塩素等の腐食性ガスが発生する場所、水蒸気が多い場所、屋内や屋根のひさしの直下などホコリのたまる場所、また定期的にお手入れがなされず汚
れた状態が続いた場合や常時湿潤している場所などでは、商品の寿命が著しく短くなる場合があります。このような場所でのご使用には、高耐食塗装品（特殊品）を用意しています。

専用品　ALC パネル用取付枠対応ウェザーカバー（適用有圧換気扇サイズ：45・50cm） オプション品　アタッチメント※ 4

オプション品　ドレンパン
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三菱電機システムサービス（株）製　有圧換気扇システム部材
※三菱電機（株）商品ではありません。 

※	このページの商品は、三菱電機（株）の推奨品として、三菱電機システムサービス（株）が製造しています。空調送風機用ウェザーカバーや特殊品などはご相談ください。
　営業窓口（価格・納期の問合せ）北海道	011-890-7515、東北	022-353-7814、東京	03-3454-5511、名古屋	052-722-7602、北陸	076-252-9519、大阪	06-6454-0281、中国	082-285-2111、四国	087-831-3186、九州	092-483-8208
　電話技術相談窓口（仕様・取扱いの問合せ）	TEL（052）719-0605　月〜金曜：9：00〜12：00／ 12：45〜17：30（土・日・祝日・当社休日を除く）

ホームページアドレス　www.melsc.co.jp

 有圧換気扇用固定式防火ダンパー・電動防火ダンパー 

■外形図
（30～60cm）

使用条件：周囲温度は－10℃～＋50℃
（常温において相対湿度85％以下）

（単位mm）

C

120

B
A

BA

4×φF

アース線電源コード

温度ヒューズ

ブレード"開"状態
ブレード"閉"状態

72℃用

E

※外観は機種により多少異なります。

ビニールコード 2.0mm2
有効長約2m

ビニールキャブタイヤケーブル 3芯×0.75mm2
有効長約2m

（
幅
方
向
 D
）

色調・・・ステンレス地金色（ツヤ消し）
材質・・・本体：SUS304

■ 共通特長
●既設の標準タイプウェザーカバーに防火ダンパー機能を追加できます。（組合せ表参照）
●排気、給気兼用です。
●電動のステンレス製ブレードがシャッターと防火ダンパーの機能を有し
ています。（電動防火ダンパーのみ）

●壁厚が薄くても取付枠、木枠、短管の併設なしで換気扇、標準タ
イプウェザーカバーが共締め設置できます。（電動防火ダンパーのみ）

●電源は単相 100V/200V 仕様。（電動防火ダンパーのみ）
●厨房、ボイラー室には 120℃温度ヒューズがセットされた厨房等高

温場所用をご使用ください。（固定式防火ダンパーのみ）

●適用サイズを超える有圧換気扇と組合せて使用しないでください。
●防火タイプウェザーカバーと組合せて使用しないでください。
●三菱電機システムサービス（株）製ウェザーカバーと組合せて使用ください。
●極端な薄形ウェザーカバー、極端な風路の曲がりがあるウェザーカバーと組合せてご

使用の場合、異音や振動が発生したり、防火機構の作動不良のおそれがあります。
●温度ヒューズを取付使用します。（電動防火ダンパーは72℃のみ）
●温度ヒューズのメンテナンスは屋内側からできます。
●温度ヒューズのメンテナンスができる高さ、場所へ取付けてください。
●温度ヒューズは定期的に点検してください。
●火災による延焼防止を目的に、防火ダンパーの使用を義務付けられている

建物外壁換気口の換気用としてお使いください。
●本品は形状、材質の変更、塗装の追加を含む特殊品対応はできません。
●給気にご使用の場合、フィルターユニット（防虫網ユニット）と組合せて使用
されれば施工が一層簡単です。

●厨房など油煙の多い場所や水蒸気の多く発生する場所及び雨水が直接あ
たる場所では使用できません。（電動防火ダンパーのみ）

●開扉時に電源が OFF になっても、閉扉しません。（電動防火ダンパーのみ）
●頻繁なON-OFFは想定していません。１日４回以下で使用してください。（電

動防火ダンパーのみ）
●シャッター、防爆形、冷凍室タイプ、400V 級有圧換気扇には使用できませ
ん。（電動防火ダンパーのみ）

● 50cm 以上の電動防火ダンパーは、シャッター開閉動作中にスイッチの
「入」または「切」を行うとシャッターが半開き状態になるので、スイッチの「入」
「切」の切替は 8 秒以上の間隔をおいて操作してください。シャッター半
開き状態で有圧換気扇を運転すると、モータの安全装置が動作する場合
があります。安全装置が動作した場合、モータ交換が必要です。

●表面の色・ツヤにばらつきがでることがございますが、商品の性能、
機能に影響をおよぼすものではありません。

●電動防火ダンパーはスリムタイプとの共締めはできません。
●固定式防火ダンパーおよび電動防火ダンパーは、屋外メンテナンス

簡易タイプ・コンパクトタイプとの共締めはできません。
●有圧換気扇との共締め可否につきましては三菱電機システムサービスweb

サイト掲載の「ウェザーカバー組合せ表」をご確認ください。

ご注意

■組合せ表（表中の標準タイプウェザーカバーと組合せ使用できます）

単相100Vの場合

単相200Vの場合

有圧
換気扇

有圧
換気扇

電動防火ダンパー

アース

リレー マイクロスイッチ

モータケース モータ

リレー マイクロスイッチ

モータケース モータ

黒※1

スイッチ
（お客様手配）

スイッチ
（お客様手配）

漏電  
ブレーカ※3電源

単相
100V

白※1
黄※2

緑

黒※1

白※1
黄※2

緑

電動防火ダンパー

アース

漏電  
ブレーカ※3

電源
三相
200V

※1: 電源線（黒・白線）
は、スイッチの1次側
へ配線してください。

※2: 電動防火ダンパー開
閉用リレー線（黄線）
は、スイッチの2次側
（白線と同相）へ配
線してください。

※3: 漏電ブレーカで有圧
換気扇・電動防火ダ
ンパーをON-OFFす
るとダンパーが閉まり
ません。必ず「開閉」
用のスイッチを使用
してください。 

■結線図及び使用配線例 ※電源側は必ず漏電ブレーカを設置してください。

固定式防火ダンパー
または
電動防火ダンパー

電動防火ダンパー

有圧換気扇

ウェザーカバー ウェザーカバー

有圧換気扇

■取付例
■ウェザーカバー設置後防火ダンパー後付け ■薄壁対応

（注）固定式防火ダンパーとシャッターを組合せて使用する場合、壁厚はシャッターの
      Ｇ寸法以上必要です。

■取付図
ウェザーカバー

固定式防火ダンパーG

有圧換気扇

シャッター

壁厚

■特性一覧※共締め不可の場合は以下のいずれかの方法で取り付けてください。
　1. 外壁取付け
　　①壁厚は羽根出っ張り寸法＋20mm 以上必要
　　②羽根出っ張りないものは壁厚 20mm 以上必要

【ご注意】 河川、海岸地域や水海上の船舶施設、塩素等の腐食性ガスが発生する場所、水蒸気が多い場所、屋内や屋根のひさしの直下などホコリのたまる場所、また定期的にお手入れ
がなされず汚れた状態が続いた場合や常時湿潤している場所などでは、商品の寿命が著しく短くなる場合があります。定期的に商品の点検をしてください。

適　用
有　圧
換気扇

電動防火ダンパー 外形寸法（mm） ブレード
枚数

（枚）

質量
（kg）

単相 100V 単相 200V
A B C D E F形　名 価格（税別）（円） 形　名 価格（税別）（円）

30cm MD-30 119,000 MD-30T 119,000 415 380 341 333 193 10 2 5.9
35cm MD-35 126,000 MD-35T 126,000 484 434 400 392 208 15 2 6.8
40cm MD-40 137,000 MD-40T 137,000 510 460 426 418 181 15 3 7.5

45･50cm MD-50 172,000 MD-50T 172,000 610 560 526 518 197 15 3 9.2
60cm ※ MD-60 197,000 MD-60T 197,000 700 650 616 608 188 15 4 11.5

適用有圧
換気扇

固定式防火ダンパー 電動防火ダンパー 既設の標準タイプウェザーカバー
形　名 形　名 形　名

一般用
（温度ヒューズ 72℃）

厨房等高温場所用
（温度ヒューズ 120℃） 単相 100V 単相 200V 排気形標準タイプ 給排気形標準タイプ 給気形標準タイプ

20cm KD-20S KD-20SC ― ― W-20T(S)B(M) QW-20SC(M) QWH-20SA(M)
25cm KD-25S KD-25SC ― ― W-25T(S)B(M) QW-25SC(M) QWH-25SA(M)
30cm KD-30S KD-30SC MD-30 MD-30T W-30T(S)B(M) QW-30SC(M) QWH-30SA(M)
35cm KD-35S KD-35SC MD-35 MD-35T W-35T(S)B(M) QW-35SC(M) QWH-35SA(M)
40cm KD-40S KD-40SC MD-40 MD-40T W-40T(S)B(M) QW-40SC(M) QWH-40SA(M)

45･50cm KD-50S KD-50SC MD-50 MD-50T W-50T(S)B(M) QW-50SC(M) QWH-50SA(M)
60cm KD-60KS KD-60KSC MD-60 ※ MD-60T ※ W-60KT(S)A(M) QW-60SC(M) ※ QWH-60KSA(M)
70cm KD-70KS KD-70KSC ― ― W-70KT(S)A(M) ― QWH-70KSA(M)
80cm KD-80KS KD-80KSC ― ― W-80KT(S)A(M) ― QWH-80KSA(M)
105cm KD-105KS KD-105KSC ― ― W-105KT(S)A(M) ― QWH-105KSA(M)

形　名 電源 特　性
MD-30
MD-35
MD-40
MD-50
MD-60

単相 100V
50/60Hz

電流
開閉動作時 1.7/1.0A 以下
開時 0.1A 以下

MD-30T
MD-35T
MD-40T
MD-50T
MD-60T

単相 200V
50/60Hz

電流
開閉動作時 0.8/0.5A 以下
開時 0.1A 以下

■変化寸法表

■（一財）建材試験センター証明番号（防火設備該当品）
形　名 証　明　番　号

MD-30〜 60(T) 第 11EG373 号
KD-20〜 50S(C) 第 11EG374 号

KD-60KS(C) 第 19EG152 号
KD-70〜 105KS(C) 第 18EG396 号

固定式防火ダンパー 電動防火ダンパー

■外形図
（20～60cm）

（単位mm）

※外観は機種により多少異なります。

B
A

BA
4×φF取付穴

温度ヒューズ

ダンパー"閉"状態
ダンパー"開"状態

60
E

C
（
幅
方
向
 D
）

色調・・・ステンレス地金色（ツヤ消し）
材質・・・本体：SUS304

（70・80・105cm）

（単位mm）

※外観は機種により多少異なります。

色調・・・ステンレス地金色（ツヤ消し）
材質・・・本体：SUS304

B
A

BA

G
H

G H

10×φ15取付穴
6×φ15取付穴（80cmのみ）

C
（
幅
方
向
 D
）

85
E

ダンパー"閉"状態
ダンパー"開"状態

温度ヒューズ

適　用
有　圧
換気扇

固定式防火ダンパー 外形寸法（mm） ダンパー
枚数

（枚）

質量
（kg）

一般用（温度ヒューズ 72℃） 厨房等高温場所用（温度ヒューズ120℃）
A B C D E F G H形　名 価格（税別）

（円） 形　名 価格（税別）
（円）

20cm KD-20S   51,200 KD-20SC   51,200 310 280 244 239 91 10 ― ― 3 2.0
25cm KD-25S   53,300 KD-25SC   53,300 360 330 294 289 100 10 ― ― 3 2.6
30cm KD-30S   58,100 KD-30SC   58,100 410 380 344 339 95 10 ― ― 4 3.2
35cm KD-35S   60,400 KD-35SC   60,400 479 434 381 376 99 15 ― ― 4 4.0
40cm KD-40S   65,500 KD-40SC   65,500 505 460 419 414 94 15 ― ― 5 4.4
45･50cm KD-50S   74,600 KD-50SC   74,600 605 560 519 514 96 15 ― ― 6 6.2
60cm KD-60KS 107,000 KD-60KSC 107,000 695 650 609 604 96 15 ― ― 7 7.7 
70cm 受 KD-70KS 262,000 受 KD-70KSC 262,000 845 800 750 745 141 ― 400 ― 6 13.7
80cm 受 KD-80KS 280,000 受 KD-80KSC 280,000 945 900 850 845 139 ― 500 400 7 16.0
105cm 受 KD-105KS 474,000 受 KD-105KSC 474,000 1255 1210 1160 1155 139 ― 750 ― 10 29.1

■変化寸法表　　受 印は受注生産品です。（納期は別途ご相談ください。）

電動防火ダンパー

固定式防火ダンパー

写真の色は実際の商品と多少異なる場合があります。

※ EWF-60HTA2（-Q）とは組合せできません。組合せて使用した場合、有圧換気扇の風量に耐えきれず破損する可能性があるため、固定式防火ダンパー
とシャッターを組合せての使用をご検討ください。

※ EWF-60HTA2（-Q）とは組合せできません。組合せて使用した場合、有圧換気扇の風量に耐えきれず破損する可能性があるため、ダンパーについては固定式防火ダンパーとシャッターを組合せての使
用をご検討ください。ウェザーカバーについては給気の際は防雨ブレード付給気形ウェザーカバー（59ページ）、排気の際は排気形標準タイプウェザーカバー（60ページ）の使用をご検討ください。



68この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

三菱電機システムサービス（株）製　有圧換気扇システム部材
※三菱電機（株）商品ではありません。 ホームページアドレス　www.melsc.co.jp

※�このページの商品は、三菱電機（株）の推奨品として、三菱電機システムサービス（株）が製造しています。空調送風機用ウェザーカバーや特殊品などはご相談ください。
　営業窓口（価格・納期の問合せ）北海道�011-890-7515、東北�022-353-7814、東京�03-3454-5511、名古屋�052-722-7602、北陸�076-252-9519、大阪�06-6454-0281、中国�082-285-2111、四国�087-831-3186、九州�092-483-8208
　電話技術相談窓口（仕様・取扱いの問合せ）�TEL（052）719-0605　月〜金曜：9：00〜12：00／ 12：45〜17：30（土・日・祝日・当社休日を除く）
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排気形防火タイプ
※下記曲線は計算値です。
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※下記曲線は計算値です。

給排気形防火タイプ

固定式防火ダンパー 電動防火ダンパー
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■排気に使用の場合
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羽根径
 タイプ 

電源仕様は
4〜6ページ参照

 形名 

シャッター

固定式
ガラリ

シャッター付ウェザーカバー ウェザーカバー

風圧式 電動式
標準タイプ 防火ダンパー付（一般用）

標準タイプ
風圧式 電動式 風圧式 電動式

鋼板製 ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 鋼板製 ステンレス製
掲載ページ 52 32・53 52 55 56 55 56 60・61

20㎝

 低騒音形〈排気・給気〉  EWF-20YSA2（-Q※１） PS-20SHA3 
8,300

PS-20SHXA3 
30,300

PS-20SMA3 
34,300 PS-20SMXA3 

58,100

−

SHW-20TA3 
31,900

SHW-20SA3 
47,300

SHW-20MTA3 
49,300 SHW-20MS3 

74,000

SHW-20TDB3 
54,500

SHW-20SDB3 
80,000

SHW-20MTDB3 
59,100 SHW-20MSDB3 

88,500

W-20TB 
21,600

W-20SB 
27,500 

QW-20SC 
29,400

 オールステンレスタイプ
〈排気・給気〉  EF-20YSXC2（-Q※１） −

−

−

−

−

−

−

 防爆形  EF-20YSD2-V ※１ PS-20SHA3 
8,300

−

SHW-20TA3 
31,900

−

SHW-20TDB3 
54,500

−

W-20TB 
21,600

 機器冷却用 

 EF-20UYS2

− − − − − −
 EF-20UYS2-K
 EF-20UYSQ2

−
 EF-20UYSQ2-K

25㎝

 低騒音形〈排気・給気〉 
 EWF-25ASA2（-Q※１） 

PS-25SHA3 
8,600

PS-25SHXA3 
31,500

PS-25SMA3 
40,100

PS-25SMXA3 
67,100

PS-25SK3 
7,900

SHW-25TA3 
33,500

SHW-25SA3 
49,900

SHW-25MTA3 
51,900

SHW-25MS3 
78,300

SHW-25TDB3 
56,500

SHW-25SDB3 
91,800

SHW-25MTDB3 
62,300

SHW-25MSDB3 
93,800

W-25TB 
23,400

W-25SB 
29,500 

QW-25SC 
31,800

 EWF-25ATA2（-Q※１） PS-25SMTA3 
40,100

PS-25SMXTA3 
67,100

−

−

−

− 400V級〈排気・給気〉  EWF-25ATA40A2（-Q※１） 

−

−

 オールステンレス厨房用  EF-25ASXC2-HC

−

− PS-25SMXA3-HC 
101,000

− −

−

−

−

−
 オールステンレスタイプ

〈排気・給気〉

 EF-25ASXC2（-Q※１） 

PS-25SHXA3 
31,500

PS-25SMXA3 
67,100

SHW-25SA3 
49,900

SHW-25MS3 
78,300

SHW-25SDB3 
91,800

SHW-25MSDB3 
93,800

 EF-25ATXC2（-Q※１） PS-25SMXTA3 
67,100

− −
 防爆形  EF-25ASD2-V ※１ PS-25SHA3 

8,600

− PS-25SK3 
7,900

SHW-25TA3 
33,500

SHW-25TDB3 
56,500 W-25TB 

23,400

 機器冷却用 

 EF-25UAS2

− − − − − −
 EF-25UAS2-K
 EF-25UASQ2

−
 EF-25UASQ2-K

30㎝

 低騒音形〈排気・給気〉 
 EWF-30BSA2（-Q※１） 

PS-30SHA3 
9,800

PS-30SHXA3 
37,900

PS-30SMA3 
44,900

PS-30SMXA3 
77,800

PS-30SK3 
8,800

SHW-30TA3 
36,800

SHW-30SA3 
55,000

SHW-30MTA3 
57,400

SHW-30MS3 
89,800

SHW-30TDB3 
62,400

SHW-30SDB3 
101,000

SHW-30MTDB3 
68,900

SHW-30MSDB3 
107,000

W-30TB 
25,500

W-30SB 
32,900 

QW-30SC 
35,800

 EWF-30BTA2（-Q※１） PS-30SMTA3 
44,900

PS-30SMXTA3 
77,800

−

−

−

− 400V級〈排気・給気〉  EWF-30BTA40A2（-Q※１） 

−

−

 オールステンレス厨房用  EF-30BSXC2-HC

−

− PS-30SMXA3-HC 
117,000

− −

−

−

−

− オールステンレスタイプ
〈排気・給気〉

 EF-30BSXC2（-Q※１） 
PS-30SHXA3 

37,900

PS-30SMXA3 
77,800 SHW-30SA3 

55,000

SHW-30MS3 
89,800 SHW-30SDB3 

101,000

SHW-30MSDB3 
107,000

 EF-30BTXC2（-Q※１） PS-30SMXTA3 
77,800

− −

 オールステンレス高耐食タイプ
〈排気・給気〉

 EF-30BSXC2-F（Q※１） PS-30SHXA3-F 
85,400

−

− − −
 EF-30BTXC2-F（Q※１）

 防爆形 
 EF-30BSD2-V ※１ PS-30SHA3 

9,800
PS-30SHXA3 

37,900

PS-30SK3 
8,800

SHW-30TA3 
36,800

SHW-30SA3 
55,000

SHW-30TDB3 
62,400

SHW-30SDB3 
101,000 W-30TB 

25,500
W-30SB 
32,900 

QW-30SC 
35,800

 EF-30BTD2-V ※１

 機器冷却用 

 EF-30UBS2

− − − − − −
 EF-30UBS2-K
 EF-30UBSQ2

−
 EF-30UBSQ2-K

35㎝

 低騒音形〈排気・給気〉 

 EWF-35CSA2（-Q※１） 

PS-35SHA3 
11,800

PS-35SHXA3 
44,400

PS-35SMA3 
47,800

PS-35SMXA3 
85,800

PS-35SK3 
10,600 − − − − − − − − W-35TB 

28,600

W-35SB 
38,900 

QW-35SC 
42,400

 EWF-35DSA2（-Q※１） 
 EWF-35CTA2（-Q※１） PS-35SMTA3 

47,800
PS-35SMXTA3 

85,800 EWF-35DTA2（-Q※１） 

 400V級〈排気・給気〉 
 EWF-35CTA40A2（-Q※１） 

− −

 EWF-35DTA40A2（-Q※１） 

 機器冷却用 

 EF-35UCT2

− −
 EF-35UCT40A2

 EF-35UDT2

 EF-35UDT40A2

40㎝

 低騒音形〈排気・給気〉 

 EWF-40DSA2（-Q※１） 

PS-40SHA3 
12,900

PS-40SHXA3 
50,500

PS-40SMA3 
50,500

PS-40SMXA3 
93,400

PS-40SK3 
11,800

− − − − − − − −

W-40TB 
32,700

W-40SB 
42,900 

QW-40SC 
46,900

 EWG-40BSA2（-Q※１） 
 EWG-40CSA2（-Q※１） 
 EWF-40DTA2（-Q※１） 

PS-40SMTA3 
50,500

PS-40SMXTA3 
93,400

 EWF-40ETA2（-Q※１） 
 EWG-40BTA2（-Q※１） 
 EWG-40CTA2（-Q※１） 

 400V級〈排気・給気〉 

 EWF-40DTA40A2 

− − EWF-40DTA40A2-Q※１

 EWF-40ETA40A2（-Q※１）

 速度調節タイプ  EWDC-40ESA（-Q※１） − PS-40SMA3 
50,500

PS-40SMXA3 
93,400

 防錆タイプ  EWF-40ETA2-PR 

−

PS-40SHXA3 
50,500

−

PS-40SMXTA3 
93,400

− −

 オールステンレス厨房用 
 EF-40DSXC2-HC

− PS-40SMXA3-HC 
140,000 EG-40CSXC2-HC

 オールステンレスタイプ
〈排気・給気〉

 EF-40DSXC2（-Q※１） 

PS-40SHXA3 
50,500

PS-40SMXA3 
93,400 EG-40CSXC2（-Q※１） 

 EF-40DTXC2（-Q※１） PS-40SMXTA3 
93,400 EG-40CTXC2（-Q※１） 

 オールステンレス高耐食タイプ
〈排気・給気〉

 EF-40DSXC2-F（Q※１） PS-40SHXA3-F 
98,900

−

−
 EF-40DTXC2-F（Q※１）

 防爆形  EF-40DTC2-V ※１ PS-40SHA3 
12,900

PS-40SHXA3 
50,500

PS-40SK3 
11,800

W-40TB 
32,700

W-40SB 
42,900 

QW-40SC 
46,900

 耐熱タイプ〈排気・給気〉  EWF-40ETA2-H（Q※１） PS-40SH-H 
受注生産品

−
 機器冷却用 

 EF-40UET2

−
 EF-40UET40A2

業務用有圧換気扇システム部材一覧表産業用有圧換気扇システム部材一覧表

※有圧換気扇を給気用として使用する場合は、雨水浸入のおそれがありますので雨水浸入を低減した防雨ブレード付給気形ウェザーカバー（QWH形）をご使用ください。（59 ページ参照）
※ 1　風圧式シャッター、風圧シャッター付ウェザーカバー、電動シャッター付ウェザーカバー、ウェザーカバー（W、SW タイプ）は給気タイプおよび給気時には使用できません。
※ 2　防雨ブレード付給気形ウェザーカバーは排気には使用できません。　※ 3　この商品は排気タイプには使用できません。
※ 4　この商品は業務用有圧換気扇用給排気形ウェザーカバー（PS-○CS3、CSD3、CSDK3タイプ）専用です。他のウェザーカバー（SHW-タイプ）および三菱電機システムサービス製ウェザーカバー（SW-、SQW-、QW-、W-、QWH-、UW-タイプ）は取付けできません。
※ 5　この商品はステンレス製ウェザーカバー専用です。鋼板製ウェザーカバーには使用できません。

（　　  ）
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70この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

ウェザーカバー
※3

雨水浸入
抑制部材

バックガード
木枠 不燃枠 取付枠 絶縁枠 スライド

取付枠

※5
ALCパネル
用取付枠

※5
サンドイッチ
パネル用
取付枠

 形名 
羽根径

防雨ブレード付
給気形

防火ダンパー付
スリムタイプ

（一般用） （厨房等高温場所用）
ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 ステンレス製 鉄線製 ステンレス製

59 60・61 58 54 50 50 50 49 49 49 66 66 掲載ページ

※2
QWH-20SA 

59,300

W-20TDB 
40,500

W-20SDB 
67,000

QW-20SDC 
75,900

W-20TDBC 
40,500

W-20SDBC 
67,000

QW-20SDCC 
75,900

− −

G-20EC3 
15,900 

G-20EC3-M 
61,900

−

PS-20KW3 
14,500

PS-20FW3 
27,000

PS-20TW3 
11,500

PS-20ZW3 
20,400

※4
PS-20ＣＴＷ3 

33,800

− −

 EWF-20YSA2（-Q※１） 

20㎝
− − − G-20XD3 

38,100  EF-20YSXC2（-Q※１）

W-20TDB 
40,500

W-20TDBC 
40,500

G-20EVB3 
14,100

−

− − −  EF-20YSD2-V ※１

− G-20UB3 
14,500

PS-20TW3 
11,500

PS-20ZW3 
20,400

※4
PS-20ＣＴＷ3 

33,800

 EF-20UYS2

 EF-20UYS2-K

− −
 EF-20UYSQ2

 EF-20UYSQ2-K

※2
QWH-25SA 

64,200
W-25TDB 
43,300

W-25SDB 
71,000 

QW-25SDC 
80,200

W-25TDBC 
43,300

W-25SDBC 
71,000 

QW-25SDCC 
80,200

− − 

G-25EC3 
16,500 

G-25EC3-M 
65,800

− PS-25KW3 
15,900

PS-25FW3 
31,500

PS-25TW3 
11,900

PS-25ZW3 
21,400

※4
PS-25CTW3 

38,800

− −

 EWF-25ASA2（-Q※１） 

25㎝

 EWF-25ATA2（-Q※１） 

 EWF-25ATA40A2（-Q※１） 

−

−

−

− − G-25XD3 
40,000

−  EF-25ASXC2-HC

※2
QWH-25SA 

64,200
W-25SDB 
71,000 

QW-25SDC 
80,200

PS-25KW3 
15,900

 EF-25ASXC2（-Q※１） 

 EF-25ATXC2（-Q※１） 

W-25TDB 
43,300

W-25TDBC 
43,300

G-25EVB3 
14,300

−

− − −  EF-25ASD2-V ※１

− G-25UB3 
15,100

PS-25TW3 
11,900

PS-25ZW3 
21,400

※4
PS-25CTW3 

38,800

 EF-25UAS2

 EF-25UAS2-K

− −
 EF-25UASQ2

 EF-25UASQ2-K

※2
QWH-30SA 

71,400
W-30TDB 
47,900

W-30SDB 
78,300 

QW-30SDC 
88,600

W-30TDBC 
47,900

W-30SDBC 
78,300 

QW-30SDCC 
88,600

− −

G-30EC3 
17,300 

G-30EC3-M 
67,800

− PS-30KW3 
17,300

PS-30FW3 
35,600

PS-30TW3 
13,100

PS-30ZW3
23,500

※4
PS-30CTW3 

43,500

− −

 EWF-30BSA2（-Q※１） 

30㎝

 EWF-30BTA2（-Q※１） 

 EWF-30BTA40A2（-Q※１） 

−

−

−

− −

G-30XD3 
43,900

−  EF-30BSXC2-HC

※2
QWH-30SA 

71,400

W-30SDB 
78,300 

QW-30SDC 
88,600

PS-30KW3 
17,300

 EF-30BSXC2（-Q※１） 

 EF-30BTXC2（-Q※１） 

− − − G-30XD3-F 
76,800 − −

− − −

 EF-30BSXC2-F（Q※１）
 EF-30BTXC2-F（Q※１）

QWH-30SA※2 
71,400 W-30TDB 

47,900
W-30SDB 
78,300 

QW-30SDC 
88,600

W-30TDBC 
47,900

W-30SDBC 
78,300 

QW-30SDCC 
88,600

G-30EVB3 
15,300

− PS-30KW3 
17,300

PS-30FW3 
35,600

 EF-30BSD2-V ※１

 EF-30BTD2-V ※１

− G-30UB3 
15,900

PS-30TW3 
13,100

PS-30ZW3 
23,500

※4
PS-30CTW3 

43,500

 EF-30UBS2

 EF-30UBS2-K

− −
 EF-30UBSQ2

 EF-30UBSQ2-K

※2
QWH-35SA 

84,700

W-35TDB 
53,100

W-35SDB 
86,000 

QW-35SDC 
97,300

W-35TDBC 
53,100

W-35SDBC 
86,000 

QW-35SDCC 
97,300

− −

G-35EC3 
19,000

− PS-35KW3 
18,600

PS-35FW3 
40,800

PS-35TW3 
16,000

PS-35ZW3 
27,800

※4
PS-35CTW3 

49,400 − −

 EWF-35CSA2（-Q※１） 

35㎝

 EWF-35DSA2（-Q※１） 
 EWF-35CTA2（-Q※１） 
 EWF-35DTA2（-Q※１） 
 EWF-35CTA40A2（-Q※１） 
 EWF-35DTA40A2（-Q※１） 

− −

 EF-35UCT2

 EF-35UCT40A2

 EF-35UDT2

 EF-35UDT40A2

※2
QWH-40SA 

94,400
W-40TDB 
56,900 W-40SDB 

94,200 
QW-40SDC 
107,000

W-40TDBC 
56,900

W-40SDBC 
94,200 

QW-40SDCC 
107,000

SW-40SA 
47,200

SQW-40SA 
51,600

PS-40RC3 
214,000

G-40EC3 
21,800

G-40XC3 
56,500

PS-40KW3 
20,400

PS-40FW3 
45,300

PS-40TW3 
17,900

PS-40ZW3 
31,400

※4
PS-40CTW3 

54,500

APAT-40S
54,800

+
APW-50S
236,000

SPAT-40S
52,800

+
SPW-50S
238,000

 EWF-40DSA2（-Q※１） 

40㎝

 EWG-40BSA2（-Q※１） 
 EWG-40CSA2（-Q※１） 
 EWF-40DTA2（-Q※１） 

−  EWF-40ETA2（-Q※１） 

PS-40RC3 
214,000

 EWG-40BTA2（-Q※１） 
 EWG-40CTA2（-Q※１） 

−  EWF-40DTA40A2 

PS-40RC3 
214,000

 EWF-40DTA40A2-Q※１

 EWF-40ETA40A2（-Q※１）

−

G-40EA-DC 
21,800 − − −  EWDC-40ESA（-Q※１） 

−

− − −

G-40XC3 
56,500

APAT-40S
54,800

+
APW-50S
236,000

SPAT-40S
52,800

+
SPW-50S
238,000

 EWF-40ETA2-PR 

−

G-40XD3 
51,400

−
 EF-40DSXC2-HC
 EG-40CSXC2-HC

※2
QWH-40SA 

94,400

W-40SDB 
94,200 

QW-40SDC 
107,000

PS-40KW3 
20,400

 EF-40DSXC2（-Q※１） 
 EG-40CSXC2（-Q※１） 
 EF-40DTXC2（-Q※１） 
 EG-40CTXC2（-Q※１） 

− − − − G-40XD3-F 
84,100 − −

− − − − −

 EF-40DSXC2-F（Q※１）
 EF-40DTXC2-F（Q※１）

※2
QWH-40SA 

94,400

W-40TDB 
56,900

W-40SDB 
94,200 

QW-40SDC 
107,000

W-40TDBC 
56,900

W-40SDBC 
94,200 

QW-40SDCC 
107,000

SW-40SA 
47,200

SQW-40SA 
51,600

G-40EVB3 
18,400

− PS-40KW3 
20,400

PS-40FW3 
45,300

 EF-40DTC2-V ※１

− − G-40EC3 
21,800

PS-40TW3 
17,900

PS-40ZW3 
31,400

※4
PS-40CTW3 

54,500

APAT-40S
+

APW-50S

SPAT-40S
+

SPW-50S
 EWF-40ETA2-H（Q※１） 

− W-40TDB 
56,900

W-40SDB 
94,200 

QW-40SDC 
107,000

− − −
 EF-40UET2

 EF-40UET40A2

表の価格はすべて税別価格です。

上段：形名　下段：価格（円）
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71

産業用有圧換気扇システム部材一覧表

※有圧換気扇を給気用として使用する場合は、雨水浸入のおそれがありますので雨水浸入を低減した防雨ブレード付給気形ウェザーカバー（QWH 形）をご使用ください。（59 ページ参照）
※ PS-50SM（X）A3 と EWF-45ESA2-Q を組合わせて使用する場合は遅延タイマー（お客様手配）をご使用ください。（53 ページ参照）
※ 1　風圧式シャッター、風圧シャッター付ウェザーカバー、電動シャッター付ウェザーカバー、ウェザーカバー（W、SW タイプ）は給気タイプおよび給気時には使用できません。
※ 2　PS-70 タイプ以上の電動式シャッターを給気で使用する場合は必ず給気専用遅延タイマーボックス（PS-25QS3-T）を設置ください。
※ 3　防雨ブレード付給気形ウェザーカバーは排気には使用できません。
※ 4　この商品は排気タイプには使用できません。
※ 5　この商品はステンレス製ウェザーカバー専用です。鋼板製ウェザーカバーには使用できません。
※ 6　標準品のウェザーカバーは使用できません。ALC パネル用取付枠専用のウェザーカバー（W-50SB（M）-AP、QWH-50SA（M）-AP）をご使用ください。（66 ページ参照）

羽根径
  タイプ 

電源仕様は
4〜6ページ参照

 形名 

シャッター

固定式
ガラリ

シャッター付ウェザーカバー ウェザーカバー

風圧式 電動式
標準タイプ 防火ダンパー付（一般用）

標準タイプ
風圧式 電動式 風圧式 電動式

鋼板製 ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 鋼板製 ステンレス製
掲載ページ 52 53 52 55 56 55 56 60・61

45㎝  低騒音形〈排気・給気〉 

EWF-45ESA2（-Q※１） 

PS-50SHA3 
20,100

PS-50SHXA3 
77,800

PS-50SMA3 
67,900

PS-50SMXA3 
124,000

PS-50SK3 
16,800 − − − − − − − − W-50TB 

39,000

W-50SB 
54,200 

QW-50SC 
59,800

EWG-45DSA2（-Q※１） 

EWG-45DTA2（-Q※１） 
PS-50SMTA3 

67,900
PS-50SMXTA3 
124,000

EWF-45ETA2（-Q※１） 

50㎝

 低騒音形〈排気・給気〉 

EWF-50FTA2（-Q※１） 

PS-50SHA3 
20,100

PS-50SHXA3 
77,800

PS-50SMTA3 
67,900

PS-50SMXTA3 
124,000 PS-50SK3 

16,800

− − − − − − − −

W-50TB 
39,000

W-50SB 
54,200 

QW-50SC 
59,800

EWG-50DTA2（-Q※１） 

EWG-50ETA2（-Q※１） 

 400V級〈排気・給気〉 EWF-50FTA40A2（-Q※１） 

−

−

 防錆タイプ 
EWF-50FTA2-PR 

−

PS-50SMXTA3 
124,000

− −
EWG-50ETA2-PR 

 オールステンレスタイプ EG-50ETXC2（-Q※１）

 オールステンレス高耐食タイプ EG-50ETXC2-F（Q※１） PS-50SHXA3-F 
128,000

−

−

 防爆形 EG-50DTC2-V ※１ PS-50SHA3 
20,100

PS-50SHXA3 
77,800

PS-50SK3 
16,800

W-50TB 
39,000

W-50SB 
54,200 

QW-50SC 
59,800

 耐熱タイプ〈排気・給気〉 EWF-50FTA2-H（Q※１） PS-50SH-H 
受注生産品

−
 機器冷却用 

EF-50UFT2

−
EF-50UFT40A2

60㎝

 低騒音形〈排気・給気〉 

EWG-60ETA2（-Q※１） 

PS-60SHB3 
38,500

PS-60SHXA3 
111,000 PS-60SMTA3 

79,100
PS-60SMXTA3 
143,000 PS-60SK3 

26,100

− − − − − − − −

W-60KTA 
50,400

W-60KSA 
69,200 

QW-60SC 
69,700EWG-60FTA2（-Q※１） 

EWF-60HTA2（-Q※１） − W-60KSA 
69,200

 400V級〈排気・給気〉 EWG-60FTA40A2（-Q※１） 

PS-60SHXA3 
111,000

−

−

W-60KSA 
69,200 

QW-60SC 
69,700

 防錆タイプ 
EWG-60ETA2-PR 

−

PS-60SMXTA3 
143,000

− −
EWG-60FTA2-PR 

 オールステンレスタイプ EG-60FTXC2（-Q※１） 

 オールステンレス高耐食タイプ EG-60FTXC2-F（Q※１） PS-60SHXA3-F 
156,000

−

−

 防爆形 EG-60FTC-V ※１ PS-60SHB3 
38,500

PS-60SHXA3 
111,000 PS-60SK3 

26,100

W-60KTA 
50,400

W-60KSA 
69,200 

QW-60SC 
69,700

 耐熱タイプ〈排気・給気〉 EWG-60FTA2-H（Q※１） PS-60SH-H 
受注生産品

−
 機器冷却用 

EF-60UGT2

− −

EF-60UGT40A2
W-60KSA 
69,200 

70㎝

 低騒音形〈排気・給気〉 
EWG-70JTA2（-Q※１）-50

PS-70SHB3 
53,600

−

※2

PS-70SMTB3 
141,000

− − − − − − − − − −

W-70KTA
125,000

W-70KSA
144,000

EWG-70JTA2（-Q※１）-60

 防錆タイプ 
EWG-70JTA2-PR-50

− − −
EWG-70JTA2-PR-60

80㎝

 低騒音形〈排気・給気〉 

EWG-80LTA2（-Q※１）-50

PS-80SHB3 
58,500

−

※2

PS-80SMTB3 
151,000

− − − − − − − − − −

W-80KTA
143,000

W-80KSA
162,000

EWG-80LTA2（-Q※１）-60

EWH-80JTA2（-Q※１）-50

EWH-80JTA2（-Q※１）-60

 防錆タイプ 
EWG-80LTA2-PR-50

− − −
EWG-80LTA2-PR-60

105㎝  低騒音形〈排気・給気〉 

EWH-105MTA2（-Q※１）-50

PS-105SHB3 
145,000 −

※2

PS-105SMTB3 
346,000 − − − − − − − − − − W-105KTA

359,000
W-105KSA
441,000

EWH-105MTA2（-Q※１）-60

EWJ-105JTA2（-Q※１）-50

EWJ-105JTA2（-Q※１）-60

（　　  ）
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72この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

表の価格はすべて税別価格です。

上段：形名　下段：価格（円）

※ 7　有圧換気扇が給気 60Hz で使用の場合は組合せて使用できません。
※ 8　有圧換気扇が 60Hz で使用の場合は組合せて使用できません。

ウェザーカバー
※4

雨水浸入
抑制部材

バックガード
木枠 不燃枠 取付枠 絶縁枠 スライド

取付枠

※5

ALCパネル
用取付枠

※5

サンドイッチ
パネル用
取付枠

 形名 
羽根径

防雨ブレード付
給気形

防火ダンパー付
スリムタイプ

（一般用） （厨房等高温場所用）

ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 ステンレス製 鉄線製 ステンレス製
59 60・61 58 54 50 50 50 49 49 49 66 66 掲載ページ

※3

QWH-50SA 
120,000

W-50TDB 
66,200

W-50SDB 
113,000 

QW-50SDC 
128,000

W-50TDBC 
66,200

W-50SDBC 
113,000 

QW-50SDCC 
128,000

SW-50SA 
59,600

SQW-50SA 
65,800

−
G-50EC3 
24,800

G-50XC3 
65,000

PS-50KW3 
31,500

PS-50FW3 
50,800

PS-50TW3 
23,800

PS-50ZW3 
41,600 −

※6

APW-50S 
236,000

SPW-50S 
238,000

EWF-45ESA2（-Q※１） 

45㎝
EWG-45DSA2（-Q※１） 

EWG-45DTA2（-Q※１） 

PS-50RC3 
269,000 EWF-45ETA2（-Q※１） 

※3

QWH-50SA 
120,000

W-50TDB 
66,200

W-50SDB 
113,000 

QW-50SDC 
128,000

W-50TDBC 
66,200

W-50SDBC 
113,000 

QW-50SDCC 
128,000

SW-50SA 
59,600

SQW-50SA 
65,800

PS-50RC3 
269,000

G-50EC3 
24,800

G-50XC3 
65,000 PS-50KW3 

31,500
PS-50FW3 

50,800
PS-50TW3 

23,800
PS-50ZW3 

41,600

−

※6

APW-50S 
236,000

SPW-50S 
238,000

EWF-50FTA2（-Q※１） 

50㎝

EWG-50DTA2（-Q※１） 

− EWG-50ETA2（-Q※１） 

PS-50RC3 
269,000 EWF-50FTA40A2（-Q※１） 

−

− −

−

−

EWF-50FTA2-PR 

EWG-50ETA2-PR 

QWH-50SA※3 
120,000

G-50XD3 
59,100 EG-50ETXC2（-Q※１）

− − − − G-50XD3-F 
91,900 − −

− − − −

EG-50ETXC2-F（Q※１）

※3

QWH-50SA 
120,000

W-50TDB 
66,200

W-50SDB 
113,000 
QW-50SDC 
128,000

W-50TDBC 
66,200

W-50SDBC 
113,000 

QW-50SDCC 
128,000

SW-50SA 
59,600

SQW-50SA 
65,800

G-50EVB3 
21,900

− PS-50KW3 
31,500

PS-50FW3 
50,800

EG-50DTC2-V ※１

− − G-50EC3 
24,800

PS-50TW3 
23,800

PS-50ZW3 
41,600

APW-50S※6 
236,000

SPW-50S 
238,000 EWF-50FTA2-H（Q※１） 

− W-50TDB 
66,200

W-50SDB 
113,000 
QW-50SDC 
128,000

− − −
EF-50UFT2

EF-50UFT40A2

※3
QWH-60KSA
211,000

W-60KTDA
86,400

W-60KSDA
146,000

QW-60SDC 
149,000

W-60KTDAC
86,400

W-60KSDAC
146,000

QW-60SDCC 
149,000

SW-60SA 
SQW-60SA※7 −

G-60ED3 
30,400

G-60XC3 
80,500

PS-60KW3 
36,900

PS-60FW3 
58,600

PS-60TW3 
28,900

PS-60ZW3 
50,300

−

APW-60S 
263,000

SPW-60S 
271,000

EWG-60ETA2（-Q※１） 

60㎝

SW-60SA 
SQW-60SA

PS-60RC3 
289,000 EWG-60FTA2（-Q※１） 

W-60KSDA
146,000

W-60KSDAC
146,000

SW-60SA
76,100

−

− EWF-60HTA2（-Q※１）

W-60KSDA
146,000

QW-60SDC 
149,000

W-60KSDAC
146,000

QW-60SDCC 
149,000

SW-60SA 
76,100

SQW-60SA
76,700

G-60XC3 
80,500

EWG-60FTA40A2（-Q※１） 

−

− − −

EWG-60ETA2-PR 

EWG-60FTA2-PR 

QWH-60KSA※3

211,000
G-60XD3 
72,600 EG-60FTXC2（-Q※１） 

− − − − G-60XD3-F 
105,000 − −

− − − −

EG-60FTXC2-F（Q※１）

※3

QWH-60KSA
211,000

W-60KTDA
86,400

W-60KSDA
146,000

QW-60SDC 
149,000

W-60KTDAC
86,400

W-60KSDAC
146,000

QW-60SDCC 
149,000

SW-60SA 
76,100

SQW-60SA 
76,700

G-60EVA3 
26,600

− PS-60KW3 
36,900

PS-60FW3 
58,600

EG-60FTC-V ※１

− − G-60ED3 
30,400

PS-60TW3 
28,900

PS-60ZW3 
50,300

APW-60S 
263,000

SPW-60S 
271,000 EWG-60FTA2-H（Q※１） 

−

W-60KTDA
86,400

W-60KSDA
146,000

QW-60SDC 
149,000

SW-60SA※8

76,100
− − −

EF-60UGT2

− − − − − EF-60UGT40A2

※3

QWH-70KSA
832,000

W-70KTDA
221,000

W-70KSDA
299,000

W-70KTDAC
221,000

W-70KSDAC
299,000 − −

G-70ED3 
44,000

− − − − − − − −

EWG-70JTA2（-Q※１）-50

70㎝
EWG-70JTA2（-Q※１）-60

− − − −
EWG-70JTA2-PR-50

EWG-70JTA2-PR-60

※3

QWH-80KSA
960,000

W-80KTDA
261,000

W-80KSDA
353,000

W-80KTDAC
261,000

W-80KSDAC
353,000 − −

G-80ED3 
50,900

− − − − − − − −

EWG-80LTA2（-Q※１）-50

80㎝

EWG-80LTA2（-Q※１）-60

EWH-80JTA2（-Q※１）-50

EWH-80JTA2（-Q※１）-60

− − − −
EWG-80LTA2-PR-50

EWG-80LTA2-PR-60

※3

QWH-105KSA
1,680,000

W-105KTDA
639,000

W-105KSDA
732,000

W-105KTDAC
639,000

W-105KSDAC
732,000 − − G-105ED3 

105,000 − − − − − − − −

EWH-105MTA2（-Q※１）-50

105㎝
EWH-105MTA2（-Q※１）-60

EWJ-105JTA2（-Q※１）-50

EWJ-105JTA2（-Q※１）-60

有
圧
換
気
扇

シ
ス
テ
ム
部
材



73

業務用有圧換気扇システム部材一覧表 上段：形名　下段：価格（円）

表の価格はすべて税別価格です。

羽根径
（cm）

 タイプ 
電源仕様は
6ページ参照

 形名 

コントロールスイッチ

コントロール
ボックス

給排気形ウェザーカバー

木枠 不燃枠 取付枠 スライド
取付枠 絶縁枠

薄壁取付枠
※組合せについては51
ページを参照してください。

予備
フィルター

強弱ノッチ用 単ノッチ用

標準

防火ダンパー付

プラスチック
パネル

金属
パネル

プラスチック
パネル

金属
パネル

一般用
（72℃）

厨房用
（120℃）

標準タイプ
ウェザー
カバー用

防火ダンパー付
タイプ

ウェザー
カバー用ステンレス製

掲載ページ 75 75 75・76 76 57 50 50 49 49 49 51 14

20

標準タイプ EFG-20SB2
FS-01SW3

10,100
FS-04SWA3

6,000
FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500
− PS-20CS3

37,400
PS-20CSD3

95,400
PS-20CSDK3

95,400
PS-20KW3

14,500
PS-20FW3

27,000
PS-20TW3

11,500
PS-20CTW3

33,800
PS-20ZW3

20,400
PS-20UW3

39,300
PS-20UWD3

42,000 −格子タイプ EFG-20KSB2-W
EFG-20KSB2-C

引きひもタイプ EFG-20KSB2-P − − − −

25

標準タイプ EFG-25SB2
FS-01SW3

10,100 
FS-04SWA3

6,000
FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500

− PS-25CS3

40,900

PS-25CSD3

102,000

PS-25CSDK3

102,000

PS-25KW3

15,900

PS-25FW3

31,500

PS-25TW3

11,900
PS-25CTW3

38,800
PS-25ZW3

21,400
PS-25UW3

45,400
PS-25UWD3

48,600

−

格子タイプ EFG-25KSB2-W
EFG-25KSB2-C

引きひもタイプ EFG-25KSB2-P − − − −

メ
ッ
シ
ュ
タ
イ
プ

排気形 EFG-25MSB2
FS-01SW3

10,100 
FS-04SWA3

6,000

FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500

給気形 EFG-25MFSB2
YF-25A
8,100

耐湿形 EFG-25KDSB2 − − −

−
厨
房
用

メッシュタイプ EFC-25MSB2
FS-01SW3

10,100 
FS-04SWA3

6,000 − − PS-25FW3

31,500
フィルター付タイプ EFC-25FSB2

30

標準タイプ EFG-30SB2
FS-01SW3

10,100 
FS-04SWA3

6,000
FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500

− PS-30CS3

44,300

PS-30CSD3

113,000

PS-30CSDK3

113,000

PS-30KW3

17,300

PS-30FW3

35,600

PS-30TW3

13,100
PS-30CTW3

43,500
PS-30ZW3

23,500
PS-30UW3

51,100
PS-30UWD3

54,800

−

格子タイプ EFG-30KSB2-W
EFG-30KSB2-C

引きひもタイプ EFG-30KSB2-P − − − −

メ
ッ
シ
ュ
タ
イ
プ

排気形 EFG-30MSB2
FS-01SW3

10,100 
FS-04SWA3

6,000

FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500

給気形 EFG-30MFSB2
YF-30A
8,600

耐湿形 EFG-30KDSB2 − − −

−
厨
房
用

メッシュタイプ EFC-30MSB2
FS-01SW3

10,100 
FS-04SWA3

6,000 − − PS-30FW3

35,600
フィルター付タイプ EFC-30FSB2

35

標準タイプ EFG-35SB2

FS-01SW3

10,100 
FS-04SWA3

6,000

FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500 − PS-35CS3

54,500

PS-35CSD3

123,000

PS-35CSDK3

123,000

PS-35KW3

18,600

PS-35FW3

40,800

PS-35TW3

16,000
PS-35CTW3

49,400
PS-35ZW3

27,800
PS-35UW3

57,500
PS-35UWD3

61,600

−格子タイプ EFG-35KSB2-W

メ
ッ
シ
ュ
タ
イ
プ

排気形 EFG-35MSB2

給気形 EFG-35MFSB2
PS-35GYF3

9,500

耐湿形 EFG-35KDSB2 − − −

−
厨
房
用

メッシュタイプ EFC-35MSB2
FS-01SW3

10,100 
FS-04SWA3

6,000 − − PS-35FW3

40,800
フィルター付タイプ EFC-35FSB2

40

標準タイプ
EFG-40SB2

FS-01SW3

10,100 
FS-04SWA3

6,000
FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500 −

PS-40CS3

59,600
PS-40CSD3

135,000 − PS-40KW3

20,400

PS-40FW3

45,300 PS-40TW3

17,900
PS-40CTW3

54,500
PS-40ZW3

31,400 − −

−

EFG-40STB2 − − − FS-07SWA3

5,500
FS-09SW3

28,500

格子タイプ EFG-40KSB2-W
FS-01SW3

10,100 
FS-04SWA3

6,000
FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500 −

メ
ッ
シ
ュ
タ
イ
プ

排気形
EFG-40MSB2

EFG-40MSTB2

− − − FS-07SWA3

5,500
FS-09SW3

28,500

給気形
EFG-40MFSTB2

PS-40GYF3

10,400
EFG-40MFSB2

FS-01SW3

10,100
FS-04SWA3

6,000 FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500 −

耐湿形 EFG-40KDSB2 − − − −

50

標準タイプ EGG-50STB2

− − − FS-07SWA3

5,500
FS-09SW3

28,500
PS-50CS3

75,000
PS-50CSD3

161,000 − PS-50KW3

31,500
PS-50FW3

50,800
PS-50TW3

23,800 − PS-50ZW3

41,600 − −
−

メ
ッ
シ
ュ
タ
イ
プ

排気形 EGG-50MSTB2

給気形 EGG-50MFSTB2
PS-50GYF3

11,300

60

標準タイプ EGG-60STB2

− − − FS-07SWA3

5,500
FS-09SW3

28,500
PS-60CS3

88,500
PS-60CSD3

188,000 − PS-60KW3

36,900
PS-60FW3

58,600
PS-60TW3

28,900 − PS-60ZW3

50,300 − −

−
メ
ッ
シ
ュ
タ
イ
プ

排気形 EGG-60MSTB2

給気形 EGG-60MFSTB2
PS-60GYF3

12,900

（ ）

有
圧
換
気
扇

シ
ス
テ
ム
部
材



産業用送風機システム部材
環境に応じて風量をコントロール、産業用送風機システム部材を
組み合わせることで最適換気を実現します。
換気設計は、必要換気量と風路圧損計算か
ら送風機の機種選定を行いますが、施工段
階になってから、設計時に取った余裕分や現
場変更等で風量過多になるケースも見受け
られます。三菱では、さまざまな状況下でも、
最適換気を実現する速度調節器を豊富にラ
インアップ。温・湿度スイッチ等との組合せで、
よりきめ細かな風量制御も可能になります。

速度調節器 制御部材

業務用有圧換気扇
産業用有圧換気扇

斜流ダクトファン

片吸込形シロッコファン

ストレートシロッコファン

エアーカーテン
エアー搬送ファン

※適用機種は、各速度調節器の商品ページをご覧ください。

■システム概念図

●3相200V単ノッチ用
　FS-07SWA3（スイッチ）
　FS-09SW3（コントロールボックス）

●3相200V強弱ノッチ用
　FS-03SWA3（スイッチ）
　FS-10SW3（コントロールボックス）

●露出形
　FS-6TE3・FS-10TE3・FS-10TET3

●埋込形
　FS-5TRA3

●露出形
　FS-10HE3

●埋込形
　FS-3HC3

●露出形
　FS-15THE3

●リレーユニット
　FS-10RU3・FS-10RUT3

●送風機用インバータ（単相100V、3相200V）

●リアクター制御方式
　FS-2TB4

●トランスタップ制御方式
　FS-5TA4

77

78

79
〜
82

83

商品写真 形名・仕様 掲載ページ

速
度
調
節
器

フ
ァ
ン

イ
ン
バ
ー
タ

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ス
イ
ッ
チ

●単相100V単ノッチ用
　FS-05SW3・FS-08SW3

　FS-06SWA3

75
●単相100V強弱ノッチ用
　FS-01SW3

　FS-04SWA3

制
御
シ
ス
テ
ム
部
材

商品名

温
度
ス
イ
ッ
チ

三

菱

産

業

用

送

風

機

シ

ス

テ

ム

部

材

湿
度
ス
イ
ッ
チ

リ
レ
ー

ユ
ニ
ッ
ト

温
湿
度

マ
ル
チ

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

76

74この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。



75

産
業
用
送
風
機

シ
ス
テ
ム
部
材

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ス
イ
ッ
チ

■共通特長
●運転表示ランプ付　●プラスチック製パネル
※取付ボックスは JIS C8340 の金属製 1 個用  

スイッチボックスをご使用ください。

●運転表示ランプ付
●金属製パネル
●定格 /15A
※取付ボックスは JIS C8340 の金属製 1 個用

スイッチボックスをご使用ください。

コントロールスイッチ
コントロールスイッチ（単相 100V 単ノッチ用）

70
10.5

14.3 28

12
0

（単位mm）

■外形図

入切

（単位mm）

■外形図 12.220.4

12
0

70 6.5

換気送風機

換
気
送
風
機

電源
単相100V
50/60Hz

(２台目)

■結線図（スイッチ結線図）

P・L

3

1

電源

換気送風機

換
気
送
風
機

電源 1
ＬＥＤ

(２台目)

電源
単相100V
50/60Hz

■結線図（スイッチ結線図）

コントロールスイッチ（単相 100V 強弱ノッチ用）

70
10.5

14.3 28

12
0

（単位mm）

■外形図

■結線図（スイッチ結線図）
●ストレートシロッコファン

換気送風機

換気送風機（２台目）
1 2 3

強

弱

共通

3

2

11

電源
単相100V
50/60Hz

P・L

4

23

電源

●業務用有圧換気扇（排気形）
※給気形、厨房用は148ページをご参照ください

共通強弱

弱

強

共通

換気送風機

換気送風機（２台目）

1

電源
単相100V
50/60Hz

P・L

4

23

電源

■結線図（スイッチ結線図）
●ストレートシロッコファン

強

弱

ＬＥＤ

電源

1

2

3

共通

弱

強

換
気
送
風
機

電源 単相100V 50/60Hz

321
換気送風機（２台目）

●業務用有圧換気扇（排気形）
※給気形、厨房用は148ページをご参照ください

共通

弱

強

共通

換気送風機（２台目）

弱 強

電源 単相100V 50/60Hz

換
気
送
風
機

強

弱

ＬＥＤ

電源

弱ノッチ運転強ノッチ運転

速
結
端
子

速
結
端
子

共通

弱

強強

弱

共通

3

2

1

3

2

1

■結線図（商品本体）
●ストレートシロッコファン（厨房用・消音形耐湿タイプを除く） ●業務用有圧換気扇（排気形）

共通

強

弱弱

強

共通

速
結
端
子

速
結
端
子

弱ノッチ運転強ノッチ運転

●業務用有圧換気扇（給気形、厨房用）

テープで絶縁

クロ
シロ
アカ

クロ
シロ
アカ

FAN

アース

FAN

アース

強
ノ
ッ
チ
運
転

弱
ノ
ッ
チ
運
転

切  入

弱    強

（単位mm）

■外形図 12.2

12
0

70

20.4
6.5

●運転表示ランプ付
●金属製パネル
●定格 /15A
※取付ボックスは JIS C8340 の金属製 1 個用

スイッチボックスをご使用ください。
※速結端子の「共通」と「弱」のみに電源コー

ドを直接接続しても運転はできません。

●運転表示ランプ付
●プラスチック製パネル
●定格 /4A
※取付ボックスは JIS C8340 の金属製 1 個用

スイッチボックスをご使用ください。
※速結端子の「共通」と「弱」のみに電源コー

ドを直接接続しても運転はできません。

電源　単相100V　50/60Hz

FS-01SW3

（例2）
手元スイッチが
強弱ノッチの場合

1

1 2 3

1
共通
2
弱
3
強

換
気
送
風
機

換気送風機（2台目）

無
電
圧
a
接
点

（
お
客
様
手
配
）

LED

電源　単相100V
50/60Hz

※切忘れ防止として遠方から強制OFFができます。
※手元スイッチがONの状態であれば、外部制御でON・OFF連動ができます。
※商品本体とスイッチとの接続は機種により異なりますのでご注意ください。

FS-05SW3

（例1）
手元スイッチが
単ノッチの場合

1

電源

2 3

1
共通

2
弱

3
強

換
気
送
風
機

換気送風機（2台目）

無
電
圧
a
接
点

（
お
客
様
手
配
）

単相機種の外部制御方法について

強

弱

ＬＥＤ

電源

※図中太線部分は電気工事の資格を有する方にて据付・設置してください。　※電源線はφ 1.6 またはφ 2 の VVF ケーブルを使用してください。
※商品の起動電流または複数台運転による合計の起動電流がスイッチの容量を超えるときは据付編の 155 ページを参照してください。
※ FS-05SW3 はスイッチに接続する商品の電流値が 1A 以下の場合、運転ランプが点灯しません。

※図中太線および破線部分は電気工事の資格を有する方にて据付・設置してください。
※電源線はφ 1.6 またはφ 2 の VVF ケーブルを使用してください。
※商品の起動電流または複数台運転による合計の起動電流がスイッチの容量を超えるときは据付編

の 155 ページを参照してください。

※図中太線および破線部分は電気工事の資格を有する方にて据付・設置してください。
※電源線はφ 1.6 またはφ 2 の VVF ケーブルを使用してください。
※商品の起動電流または複数台運転による合計の起動電流がスイッチの容量を超えるときは据付編

の 155 ページを参照してください。

FS-05SW3	 価格	7,600円（税別） FS-06SWA3	 価格	5,500円（税別）

FS-08SW3	 価格	7,600円（税別）

FS-04SWA3	 価格	6,000円（税別）FS-01SW3	 価格	10,100円（税別）

●定格 /12A

●定格 /4A
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（単位mm）

入切

12.2 20.4
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■外形図
3 相用コントロールボックス（単ノッチ用）

７
．８ Ｒ２

．５
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取付穴詳細
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18
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200

（定格銘板）

（単位mm）

■外形図

●送風機本体への取付けはストレートシロッコファン天吊埋込タイプのみ可能。 
（ただし、一部取付不可な商品があります。）
●取付可否は各商品ページのシステム部材表を参照してください。
また制御盤への組込み取付けも可能です。

※ 最大負荷電流、起動電流の合計が最大許容電流の定格電流、起動電流を
超えないように選定してください。

※ インバータとの組合せはできません。

コントロールスイッチ（3 相 200V 強弱ノッチ用）

アカ
シロ
クロ

アカ
シロ
クロ

クロ
シロ
アカ

Ｍ

■結線図（スイッチ結線図） ■結線図（換気送風機）

該当機種例
BFS-80T（U）G2・TKA2、BFS-90T（U）G2、BFS-100T（U）G2・TKA2
BFS-120T（U）G2・TKA2、BFS-150T（U）G2・TKA2

※本体内部の一点鎖線部は、電気工事の資格を有する方にて必ずはずし
　てご使用ください。
※図中太線および破線部分は、電気工事の資格を有する方にて施工してください。
※アース線は1.25mm2以上を使用してください。
※FS-10SW3を使用しない場合の結線図は155ページを参照してください。

●ストレートシロッコファンの強弱ノッチ機種のみ

アース

ＳＲＥ Ｔ

FS-10SW3
FS-03SWA3

換気送風機（２台目）
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W2（Z）
V2（Y）
U2（X）

Ｗ1（W）
Ｖ1（V）
Ｕ1（U）

1

P・L

34

2

●運転表示ランプ付　●金属製パネル
●定格 15A
※ 取付ボックスは JIS C8340 の金属製 1 個用 

スイッチボックスをご使用ください。

（単位mm）

切  入

弱    強
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12
0

70
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6.5

■外形図
3 相用コントロールボックス（強弱ノッチ用）

７
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Ｒ５．５

取付穴詳細

（単位mm）
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8

140 75
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（定格銘板）

■外形図

●送風機本体への取付けはストレートシロッコファン天吊埋込タイプのみ可能。 
（ただし、一部取付不可な商品があります。）
●本体への取付可否は各商品ページのシステム部材表を参照してく
ださい。また制御盤への組込み取付けも可能です。

※ 最大負荷電流、起動電流の合計が最大許容電流の定格電流、起動電流を
超えないように選定してください。

※ インバータとの組合せはできません。

※ このスイッチは 3 相用コ
ントロールボックス強弱
ノッチ用 FS-10SW3 と組
合せてご使用ください。

FS-09SW3
1
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3

4
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換
気
送
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機

V W
換気送風機
（2台目）

アース

FS-10SW3

電源3相
200V
50/60Hz

1
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R S T

Ｕ1（U）
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Ｖ2
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（Z）

U2（X）

V2（Y）

W2（Z）

U2（X）

V2（Y）

W2（Z）

換気送風機（2台目）

アース無電圧a接点

（お客様手配）

電源3相

200V

50/60Hz

電磁接触器

（お客様手配）

三菱形名

S-T形または

MS-T形

無電圧a接点

（お客様手配）

（例2）コントロールスイッチが強弱ノッチ用の場合（例1）コントロールスイッチが単ノッチ用の場合

※切忘れ防止として遠方から強制OFFができます。　※コントロールスイッチがONの状態であれば、外部制御でON・OFF連動ができます。

3相機種の外部制御方法について

電磁接触器

（お客様手配）

三菱形名

S-T形または

MS-T形

3

2

FS-07SWA3

P・L

1

FS-03SWA3

1

P・L

34

2

コントロールスイッチ
コントロールスイッチ（単相・3 相 200V 単ノッチ用）
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クロ

クロ
シロ
アカ
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V2（Y）
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FS-09SW3

FS-07SWA3
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Ｕ

換気送風機
(２台目)

ＷＶ

換
気
送
風
機Ｗ

Ｖ

Ｕ

電源　3相200V
50/60Hz

■結線図（スイッチ結線図） ■結線図（換気送風機）

該当機種例
BFS-80T（U）G2・TKA2、BFS-90T（U）G2
BFS-100T（U）G2・TKA2、BFS-120T（U）G2・TKA2
BFS-150T（U）G2・TKA2

該当機種例
BFS-180T（U）G2、BFS-210T（U）G2
BFS-240T（U）A2、BFS-300T（U）A2-50
BFS-300T（U）A2-60

※図中太線および破線部分は、電気工事の資格を有する方にて施工してください。
※アース線は1.25mm2以上を使用してください。
※図は強ノッチ運転の結線です。弱ノッチ運転の場合は据付編の155
　ページを参照してください。
※FS-09SW3を使用しない場合の結線図は155ページを参照してください。

Ｍ

Ｕ

Ｖ

Ｗ

アカ

シロ

クロ

速結端子

P・L

1

●運転表示ランプ付　●金属製パネル
●定格 15A
※ 取付ボックスは JIS C8340 の金属製 1 個用  

スイッチボックスをご使用ください。

※ このスイッチを 3 相で使用
する場合には、コントロー
ル ボ ッ ク ス 単 ノ ッ チ 用
FS-09SW3 と組合せてご使
用ください。

FS-07SWA3	 価格	5,500円（税別）

FS-09SW3	 価格	28,500円（税別）

FS-03SWA3	 価格	6,900円（税別）

FS-10SW3	 価格	45,800円（税別）

使用 
条件

本体周囲温度　− 10℃〜＋ 40℃
常温において相対湿度　85％以下

質量 1.4kg
最大許容

電流
定格電流 10A
起動電流 30A

使用 
条件

本体周囲温度　− 10℃〜＋ 40℃
常温において相対湿度　85％以下

質量 1.7kg
最大許容

電流
定格電流 10A
起動電流 30A
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■ 特長
●30％RH〜80％RHの間で任意に湿度設定ができます。
●電気代の節約ができます。（設定湿度より高くなる
とファンが運転を始め、低くなると停止します。）

●自動運転・連続運転の 2 段切換式。
■ 用途
●地下室、収納庫など結露やカビの発生を招くおそ
れのある場所。

■ 適用機種
●定格電流、起動電流とも接続可能な負荷容量以
下の換気送風機。

●複数台運転等により負荷容量を超える場合はリレー
ユニット（FS-10RU3、FS-10RUT3）をご使用くだ
さい。結線例は 153 ページを参照してください。

配線接続口
ノックアウト穴
φ２７

カバー取付ねじ

18.5 17

通気口

配線接続口
ノックアウト穴
φ２１　φ２７

120

18
0

17

25
.5
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■商品取付穴図

湿度スイッチ

30

40

80％

湿度設定

連続切自動

運転

商品
取付
穴

ピッ
チ

83
.5

70
6050

■外形図

■同梱センサー部外形図

（単位mm）

感湿部

63

45

26
5000

9

30

43

取付穴
コード引出口

基板側コネクター
スイッチボックス用
配線口　２２×３５
ノックアウト穴

４．５×７長穴
取付穴

φ４．５穴
取付穴

23.5

83
.5

湿度スイッチ
ＦＳ-１０ＨＥ3

湿度センサー

電源１００Ｖ 送風機

電源
単相１００V
50/60Hz 換気送風機

１ ２ １ ２

■結線図

■仕様

■ 特長
●30％RH〜80％RHの間で任意に湿度設定ができます。
●電気代の節約ができます。（設定湿度より高くなる
とファンが運転を始め、低くなると停止します。）

●センサーは別置き延長式。（本体と同梱）
■ 用途
●地下室、収納庫など結露やカビの発生を招くおそ
れのある場所。

■ 適用機種
●定格電流、起動電流とも接続可能な負荷容量以

下の換気送風機。
●複数台運転等により負荷容量を超える場合はリレー
ユニット（FS-10RU3、FS-10RUT3）をご使用くだ
さい。結線例は 153 ページを参照してください。

（単位mm）
※寒冷地では外気侵入による誤動作を防止するため取付スイッ
チボックスを断熱用不燃材でおおって取付けてください。

■外形図

運転
切/入

自動
連続

換気設定

湿度

自動%

取
付
穴
ピ
ッ
チ
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取付穴（4.6×9.6長穴）

速結端子口

湿度スイッチ

70

12
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■仕様
形　名 FS-3HC3

電源 単相 100V 50/60Hz
設定湿度範囲 相対湿度 30％〜 80％
使用条件 本体周囲温度　ー 10℃〜＋ 40℃、常温において相対湿度　90％以下
接続可能な 
負荷容量

定格電流　3A
起動電流　5A

質量 0.1kg

形　名 FS-5TRA3

電源 単相 100V 50/60Hz
設定温度範囲 0℃〜＋ 50℃
出力制御 ON ・ OFF 制御
接続可能な負荷容量 定格電流　4.5A　起動電流　10A
切換スイッチ 自動−切−手動
感熱部 内蔵サーミスタ（別売延長センサーを接続可能）
使用条件 本体周囲温度　−10℃〜＋50℃、常温において相対湿度　85％以下
質量 0.47kg

■結線図
●負荷容量以下の場合（直入れ運転例）

換気送風機

M

過負荷保護装置

電源
単相100V
50/60Hz

負荷 電源

湿度スイッチ

■結線図
●負荷容量を超える場合（補助リレー使用運転例）

過負荷
保護装置

換気送風機
電源
単相100V
50/60Hz

負荷 電源
湿度スイッチ

M

補助リレー（お客様手配）

配線接続口
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温度スイッチ

温度設定50℃

40

3020
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連続切自動

運転

商品
取付
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ピッ
チ

83
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■商品取付穴図
■外形図

（単位mm）

ノックアウト穴

スイッチボックス用
配線口　２２×３５

取付穴
４．５×７長穴

取付穴
φ４．５穴

23.5

83
.5

■仕様

■ 共通特長
● 0℃〜＋ 50℃の間で任意に温度設定ができます。
●電気代の節約ができます。（設定温度を超えるとファンが運転を始め、下がると停止します。）
●別売の延長センサーを用いることで、感熱部を任意の位置に取り付けることができます。
■ 用途
●機械室、電気室など発熱量の多い部屋
●温度が上がったときだけ換気すれば良い場所（連続換気が必要でない場所）
■ 適用機種
●定格電流、起動電流とも接続可能な負荷容量以下の換気送風機。
●複数台運転等により負荷容量を超える場合はリレーユニット（FS-10RU3、FS-10RUT3）
をご使用ください。（ただしFS-10TET3を除く。）結線例は 153 ページを参照してください。

■ その他
● FS-10TET3 は単相 200V 電源でも使用できます。単相 200V 電源をご使用の

場合、入力は電源 200V 端子 R,S に、出力は送風機端子 U,V に接続ください。

■仕様

制御システム部材

FS-6TE3	 価格	 27,100円（税別）	
FS-10TE3	 価格	 44,300円（税別）	
FS-10TET3	 価格	 44,300円（税別）	

■ 延長センサーを更に延長する場合
延長センサーのリード長が 5m で不足する場合は、下表に
従い中間で切断し、市販の電線で延長してください。

■ 湿度センサーを延長する場合
　湿度センサーのリード長が 5m で不足する場合は、下表に

従い中間で切断し、市販の電線で延長してください。

参 考
市販の b 接点の補助リレーを使用すれば、室温が上がり設定温度
になるとファンを停止させることもできます。
※ サーミスタリード線を引き延ばす場合は延長センサー FS-6TS3、

FS-6TSK3をご使用ください。

■ 特長
● 0℃〜＋ 50℃の間で任意に温度設定ができます。
●電気代の節約ができます。（設定温度を超えるとファンが運転を始め、下がると停止します。）
●別売の延長センサーを用いることで、感熱部を任意の位置に取り付けることができます。
■ 用途
●機械室、電気室など発熱源の多い部屋
●温度が上ったときだけ換気すればよい場所（連続換気が必要でない部屋）
■ 適用機種
●定格電流、起動電流とも接続可能な負荷容量以下の換気送風機。
●複数台運転等により負荷容量を超える場合はリレーユニット（FS-10RU3、FS-10RUT3）
をご使用ください。

延長センサー
FS-6TS3, FS-6TSK3

電源
単相100V
50/60Hz

換気送風機

■結線図
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JIS  BOX取付穴

感熱部

■外形図

（単位mm）

4 3 2 1

市販の b 接点の補助リレーを使用すれば、室温が上がり設定温度にな
るとファンを停止させることもできます。
※ サーミスタリード線を引き延ばす場合は延長センサー FS-6TS3、

FS-6TSK3をご使用ください。
※取付けは JIS C8340 の金属製スイッチボックス 3 個用（カバー付）

を使用して壁面に取付けてください。
※切換スイッチが手動の時は通電ランプ、運転ランプは点灯しません。

参 考

FS-5TRA3	 価格	31,300円（税別）

FS-10HE3	 価格	 47,500円（税別）	

FS-3HC3	 価格	24,800円（税別）	

※ オイルミスト、綿ぼこり、塵埃などの浮遊する悪環境を避けて、清潔な場所に設置してください。
※ 機器表示の目盛による設定値は、実動作温度との間に誤差を生じる場合がありますの

で、目安としてご使用ください。

※ オイルミスト、綿ぼこり、塵埃などの浮遊する悪環境を避けて、清潔な場所に設置してください。
※ 機器表示の目盛による設定値は、実動作温度との間に誤差を生じる場合がありますの

で、目安としてご使用ください。

ご注意

ご注意

※ オイルミスト、綿ぼこり、塵埃などの浮遊する悪環境を避けて、清潔な場所に設置してください。
※浴室など湿気の多い場所や、水のかかる所には使用できません。
※塩素等のガス発生がある雰囲気では使用できません。
※ 機器表示の目盛による設定値は、実動作湿度との間に誤差を生じる場合があ

りますので、目安としてご使用ください。

※ オイルミスト、綿ぼこり、塵埃などの浮遊する悪環境を避けて、清潔な場所に設置してください。
※ 浴室など湿気の多い場所や、水のかかる所には使用できません。
※ 取付けはJIS C8340の金属製 1 個用スイッチボックスを使用して壁面に取付けてください。
※ 塩素等のガス発生がある雰囲気では使用できません。
※ 機器表示の設定値は、実動作湿度との間に誤差を生じる場合がありますので、目安としてご使用ください。

ご注意

ご注意

湿度スイッチ（露出形）

湿度スイッチ（埋込形）

温度スイッチ（露出形）

温度スイッチ（埋込形）

センサー 最大延長 延長線種
同梱品 10m 3 芯 0.3mm2

形　名 FS-10HE3

電源 単相 100V　50/60Hz
設定湿度範囲 相対湿度 30％〜 80％
接続可能な負荷容量 定格電流　10A　起動電流　20A
切換スイッチ機能 自動−切−連続
センサー部 外付けセンサー（5m）
使用条件 本体周囲温度　0℃〜＋50℃、常温において相対湿度　90％以下
質量 0.6kg

■ 延長センサーを更に延長する場合
延長センサーのリード長が 5m で不足する場合は、下表に
従い中間で切断し、市販の電線で延長してください。

最大延長 延長線種
10m 2 芯 0.3mm2

最大延長 延長線種
10m 2 芯 0.3mm2

２１２１
換気送風機

電源
単相100V
50/60Hz

送風機電源100V

延長センサー
FS－6TS3
FS－6TSK3

温度スイッチ
FS-6TE3
FS-10TE3

■結線図　FS-6TE3, FS-10TE3

アース
WT VUSR

温度スイッチ
FS-10TET3

延長センサー
FS－6TS3
FS－6TSK3

電源200V 送風機

電源
3相200V
50/60Hz 換気送風機

■結線図　FS-10TET3

形　名 FS-6TE3 FS-10TE3 FS-10TET3

電源 単相 100V　50/60Hz 単相 100V　50/60Hz 3 相 200V　50/60Hz
接続可能な
負荷容量

定格電流　  6A
起動電流　15A

定格電流　10A
起動電流　20A

定格電流　10A
起動電流　20A

切換スイッチ 自動−切−連続
設定温度範囲 0℃〜＋ 50℃
センサー部 内蔵サーミスタ（別売延長センサーを接続可能）
使用条件 本体周囲温度　−10℃〜＋50℃、常温において相対湿度　90％以下
質量 0.5kg 0.6kg 0.7kg
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制御システム部材

リレーユニット

形　名 FS-6TSK3

リード長 5m

使用条件 温度：−10℃〜＋50℃
常温において相対湿度95％以下（結露しないこと）

形　名 FS-10HSK3

使用条件
温度：−10℃〜＋50℃
常温において相対湿度95％以下

（結露しないこと）

形　名 FS-6TS3

リード長 5m

使用条件 本体周囲温度− 10℃〜＋ 100℃
常温において相対湿度 90％以下

商
品
取
付
穴ピ
ッチ

83
.5

リレーユニット

■商品取付穴図

配線接続口
ノックアウト穴
φ２７

カバー取付ねじ

76
25
.5

18
0

120

配線接続口
ノックアウト穴
φ２１　φ２７

通気口

17

1718.5■外形図

（単位mm）

ノックアウト穴

スイッチボックス用
配線口　２２×３５

取付穴
４．５×７長穴

取付穴
φ４．５穴

23.5

83
.5

■ 共通特長
●温度スイッチや湿度スイッチの容量が不足する場合、
リレーユニットを使用することで制御容量がアップ
できます。

● 1 台の制御スイッチで複数台のファンを運転できます。
● 3 線式の電動式シャッターが容易に結線できます。
※ リレーユニットを使用したシステムアップ例は 153 ペー

ジを参照ください。

黒

100Vシャッターリレー電源
単相１００V
50/60Hz

シャッター
赤 白

リレー

リレーユニット
ＦＳ-１０ＲＵ3

電源１００Ｖ 送風機

主電源
単相１００V
50/60Hz

換気送風機

１２ １２ １２

・ ２線式シャッター（ＰＳ－４０以下）をご使用の場合はシャッター端子赤、白に接続願います。

■結線図
　FS-10RU3

アース
Ｗ

換気送風機

電源２００Ｖ
ＳＴ １２ 赤 白

送風機
ＵＶ

シャッターリレー

リレー電源
単相１００V
50/60Hz

200V
シャッター

黒

主電源
３相２００V
50/60Hz

リレーユニット
ＦＳ-１０ＲＵＴ3

Ｒ

・ ２線式シャッター（ＰＳ－４０以下）をご使用の場合はシャッター端子赤、白に接続願います。

■結線図
　FS-10RUT3

■仕様
 FS-10RU3 FS-10RUT3

 単相 100V　50/60Hz 3 相 200V　50/60Hz
単相 100V　50/60Hz

 定格電流　10A/ 起動電流　20A 定格電流　10A/ 起動電流　20A
 100V　2 線式 /3 線式シャッター 200V　2 線式 /3 線式シャッター

本体周囲温度　− 10℃〜＋ 50℃、常温において相対湿度　90％以下
 0.5kg 0.7kg　　　　　　　　

形　名
電源
リレー用電源入力
接続可能な負荷容量
シャッター用出力
使用条件
質量

■商品取付穴図■外形図

（単位mm）　配線引出用ノックアウト

7.
8

R5
.5

26104

15

２×φ５
壁面配線用貫通穴

R2
.5173

8
16
1.
5

15
518
0

70200

■仕様

■施工時に必要に応じて用意するもの
● 本体から離れた場所の温度を測定する場合は、別売の延長温度
センサーと延長シールドケーブルが必要です。

■ 特長
● 週間式プログラムタイマーと温度・湿度センサーの組合せにより、換気送風

機の運転停止を自動制御
● １日５回までの ON・OFF 設定が可能
● 別売の延長温度センサー（FS-6TSK3）を2 個まで接続可能
● 別売の延長湿度センサー（FS-10HSK3）を1 個接続可能
● 別売の延長湿度センサー（FS-10HSK3）を屋外に設置することにより、
  換気送風機による雨水浸入を抑制することが可能です。
● 別売の延長温度センサー（FS-6TSK3）2個と延長湿度センサー（FS-10HSK3）

1 個を接続することによりナイトパージ運転が可能です。
■ 適用機種
● 定格電流、起動電流とも接続可能な負荷容量以下の換気送風機
● 負荷容量を超える場合や 200V 電源を使用する場合は、市販の電磁接触

器等をご使用ください。

FS-15THE3	 価格	96,300円（税別）

感熱部

※FS-10ESC3、FS-20ESC3を接続する場合、本体基
　板側コネクターをはずして使用します。

取付穴（2箇所）

本体基板側コネクター

コード引出口

500063
439

3045

26

基板側コネクター
■外形図

（単位mm）
感湿部 取付穴（2箇所）

コード引出口

63

439

3045

26

■外形図

（単位mm）
温度スイッチ

機械室
配電盤

FS-6TSK3

■取付例

φ4.2

9
5

20

12

基板側コネクター感熱部

500030
25

φ
4

■外形図

（単位mm）

ＦＳ-６ＴＳ3

温度スイッチ

フード

熱源

■取付例

■仕様

■仕様

■仕様

●サーミスタを別置きする場合にご
使用ください。

●温湿度マルチコントローラ（FS-15THE3）で
湿度検知をする場合にご使用ください。

●別売の延長シールドケーブルが必要です。（ケー
ブルは付属していません。）

●有効長 約10m

●有効長 約20m

●取付周囲温度が＋100℃以下
の場合にご使用ください。

〈注意〉コード部は＋ 100℃以下になるところに設置してください。

延長温度センサー 延長シールドケーブル延長湿度センサー
FS-6TS3	価格	5,500円（税別）FS-6TSK3	価格	5,500円（税別）

FS-10HSK3	価格	9,600円（税別）

FS-10ESC3	 価格16,500円（税別）

FS-20ESC3	 価格31,600円（税別）

FS-10RU3	 価格	 17,400円（税別）	
FS-10RUT3	 価格	18,100円（税別）	

※ 湿度を測定する場合は、別売の延長湿度センサーと延長シールドケーブルが必要です。
※ オイルミスト、綿ぼこり、塵埃などの浮遊する悪環境を避けて、清潔な場所に設置

してください。
※ 内蔵サーミスタは、急激な温度変化には追従できません。急激な温度変化に追従が

必要な場合は、別売の延長温度センサー（FS-6TSK3）をご使用ください。
※ 浴室など湿気の多い場所や、水のかかる所には使用できません。

※ 屋外に設置する場合は、直射日光が当たらず
雨水のかからない場所に設置してください。

※ 屋内用です。屋外に設置できません。

※ 屋外に設置する場合は、直射日光が当たらず雨水の
かからない場所に設置してください。

※ 温湿度マルチコントローラ（FS-15THE3）に延長温
度センサー（FS-6TSK3）及び延長湿度センサー

（FS-10HSK3）を接続する場合は必ず延長シールド
ケーブル（FS-10ESC3、FS-20ESC3）をご使用くだ
さい。

ご注意

ご注意 ご注意

ご注意

ご注意

※ オイルミスト、綿ぼこり、塵埃などの浮遊する悪環境を避けて、
清潔な場所に設置してください。

※ FS-10TET3 は使用できません。

ご注意

温湿度マルチコントローラ

■結線図 （単相100Vの場合）

延長湿度センサー
FS-10HSK3

延長温度センサー
FS-6TSK3

温湿度マルチコントローラ
FS-15THE3

電
源

出
力
１

出
力
2

制御回路

電源
単相100V
50/60Hz

換気送風機（給気）

換気送風機（排気）

■結線図 （3相200Vの場合）

延長湿度センサー
FS-10HSK3

延長温度センサー
FS-6TSK3

温湿度マルチコントローラ
FS-15THE3

電
源

出
力
１

出
力
2

制御回路

電源
単相100V
50/60Hz

換気送風機（給気）

換気送風機（排気）

電源
３相200V
50/60Hz

電磁接触器（お客様手配）

電磁接触器（お客様手配）

形　名 FS-15THE3

電源 単相 100V　50/60Hz

接続可能な
負荷容量

出力 1：定格電流 10A　起動電流 20A
出力 2：定格電流 10A　起動電流 20A
合計　　定格電流 15A　起動電流 40A

使用条件 本体周囲温度− 10℃〜＋ 50℃
常温において相対湿度 90% 以下（結露しないこと）

切換スイッチ 自動−切−連続
タイマー設定 週間式プログラムタイマー（1日5 回までの ON・OFF 設定可）
設定温度範囲 0℃〜＋ 50℃（1℃刻み）
設定湿度範囲 相対湿度 30% 〜 80%（5% 刻み）
質量 1.8kg

センサー 形　名 対応延長シールドケーブル
延長温度センサー FS-6TSK3 FS-10ESC3（10m）

FS-20ESC3（20m）延長湿度センサー FS-10HSK3

温湿度マルチコントローラ用

温湿度マルチコントローラ用
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ファンインバータ
※このページに関するお問い合せは三菱電機（株）名古屋製作所（052）722-2182 へお問い合せください。
　受付／月曜〜金曜 9：00 〜 19：00

■仕様

■外形図

注）1. 定格出力容量は、出力電圧が 100V の場合を示します。
　　2. 過負荷電流定格の％値は、インバータの定格出力電流に対する比率を示します。繰り返し使用する場
　　　 合は、インバータおよびモータが 100％負荷時の温度以下に復帰するまで待つ必要があります。
　　3. 最大出力電圧は、電源電圧以上にはなりません。
　　4. 電源容量は、電源側インピーダンス（入力リアクトルや電線を含む）の値によって変わります。
　　5. 工場出荷時設定では、低周波数域で運転しない送風機が一部あります。全周波数域にて運転させる場

合は、V/F パターンの設定をしてください。

FR-FS2-0.4K

（単位mm）※本インバータには付属でノイズフィルタが同梱されます。

定格
銘板

5

φ5

142.5
4

12
8

5
5

11
8

68
56

入力側ノイズフィルタ
（SUP-EV10-ER-6、SUP-EV15-ER-6）

（単位mm）

LIN
E

/LO
AD

LIN
E

/LO
AD

LABEL

75
88

100±2

2

10
12
50 60

34.5±1

2-φ4.5×6.75 2-φ4.5 6-M4

（11.6）

（13）

（6）（6）

出力側ノイズフィルタ①（ESD-R-38B）

（単位mm）

3.0

42
.5

17
.9

28
6.
5

16.0
φ5.1

出力側ノイズフィルタ②
（GTFCK-41-27-16）

（単位mm）

（
51
.8
）

（44.5） 19.6

φ4
.2

（φ26.6）

（
25
.5
）
（
4.
1）

FR-FS2-0.8K

（単位mm）

2×φ5

12
8

11
8

5 5

※本インバータには付属でノイズフィルタが同梱されます。

定 格 銘 板

5
5

108
96

149.5
54

ご使用上の注意事項

安全に関するご注意
●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に「取

扱説明書」を必ずお読みください。
●本商品は人命にかかわるような状況の下で使用される機

器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、
製造されたものではありません。

●本商品は厳重な品質管理の下に製造しておりますが、
本商品の故障により重大な事故または損失の発生が予
測される設備への適用に際しては、安全装置を設置して
ください。

■運転
● 1 次側に電磁接触器（MC）を設けた場合、この MC

でひんぱんな始動・停止を行わないでください。
　インバータ故障の原因となります。
● インバータは異常発生時、保護機能が動作し出力を停

止しますが、このときモータを急停止させることはできませ
ん。よって非常停止が必要な機械設備には機械式停止・
保持機構を設けてください。

● インバータの電源を遮断してもコンデンサの放電に時間
がかかりますので、点検を行う際には電源遮断後 10 分
以上経過したのちにテスタなどで電圧などを確認してから
行ってください。電源を遮断した後しばらくの間はコンデ
ンサが高圧で充電されていて危険です。

■配線
● 電源をインバータの出力端子（U、V）に印加するとイン

バータ部が破損します。よって電源投入前に配線誤りな
どがないよう十分に配線、シーケンスのチェックを行ってく
ださい。

● 端子 P/ ＋、P1 は専用オプションを接続するための端子
です。専用オプション以外の他の機器を接続しないでく
ださい。また、周波数設定用電源端子 10とコモン端
子 5 間を短絡させないようにしてください。

● 従来機種（FR-FS）と制御端子台仕様が異なります。
棒状端子をお使いの場合は端子の変更が必要になりま
すのでご注意ください。

　・従来機種：推奨棒状端子長さ：6mm 差込ネジ式端子台
　・本機種：推奨棒状端子長さ：10mm 差込バネ式端子台

■設置
● 使用条件：本体周囲は温度−10℃〜＋ 40℃、常温に

おいて相対湿度 90％以下（凍結・結露のないこと）
● オイルミスト、綿ぼこり、塵埃などの浮遊する悪環境を避

けて清潔な場所に設置するか、浮遊物が侵入しない「密
閉タイプ」の盤内に収納してください。盤内に収納する場
合には、インバータの周囲温度が許容温度内（−10℃
〜＋40℃（凍結・結露のないこと））となるように冷却方
式、盤寸法を決めてください。

● インバータは局部的に高温になるところがありますので、
木材などの可燃性材料に取付けないでください。

● 取付け方向は上下方向で壁取付けとしてください。

■適用機種
● 80 ページを参照ください。適用機種以外の送風機に使

用されるとインバータの容量不足や機械的共振による騒
音・振動の発生などの問題があるため、適用機種以外の
送風機はインバータで運転しないでください。

送風機用単相インバータ

■特長
●三菱換気送風機用単相インバータです。
●工場出荷時から換気送風機用にパラメータ設定がされ
ており、面倒な初期設定が不要

●電動式シャッター（システム部材）との組合せ時も、
パラメータ設定が不要

●「Mダイヤル」による周波数変更にファンが即連動し、
風量調節が容易

●高キャリア周波数 PWM 制御により、商用電源駆動
時に匹敵する低騒音

●充実した保護機能を搭載  
（電子サーマル等）
●電源高調波抑制用 DCリアクトル FR-HEL が接続可能
●共振周波数を避ける周波数ジャンプ（3 点）が可能
●多彩な入出力に対応  
（例 ： 多段速（7 段）、DC0V 〜 5V、4 〜 20mA 入力）
●風量・温度などの制御が簡単にできるPID 制御を搭載
●見やすい日本語表示
●寿命部品の自己診断（警報出力）により、故障前に
部品やインバータの交換が可能

■パラメータ設定（工場出荷時）

■適用機種

FR-FS2-0.4K	 価格	75,800円（税別）
FR-FS2-0.8K	 価格	88,400円（税別）

パラメータ番号 パラメータ名称 出荷時設定
4 3 速設定（高速） 60Hz
5 3 速設定（中速） 30Hz
6 3 速設定（低速） 22Hz
9 電子サーマル 定格電流
14 適用負荷選択 0（専用 V/F 1）
31 周波数ジャンプ 1A 9999
32 周波数ジャンプ 1B 9999
33 周波数ジャンプ 2A 9999
34 周波数ジャンプ 2B 9999
35 周波数ジャンプ 3A 9999
36 周波数ジャンプ 3B 9999
46 折れ点電圧 15V
79 運転モード選択 1（本体運転）
160 拡張機能表示選択 9999

単相 100V
形　名　　FR-FS2- □ 0.4K 0.8K
適用モータ容量（kW） 0.4 0.8

出　

力

定格容量（kVA） （注 1） 0.4 0.8
定格電流（A） 4.0 8.0
過負荷電流定格 （注 2） 150％ 60 秒、200％ 0.5 秒（反限時特性）
定格電圧 （注 3） 単相 100V

電　

源

定格入力　交流電圧・周波数 単相 100V・50/60Hz
交流電圧許容変動 90V 〜 110V・50/60Hz
周波数許容変動 ± 5％以内
電源設備容量（kVA） （注 4） 0.6 1.2

運転周波数変更可能範囲 （注 5） 22 〜 60Hz
保護構造（JEM1030） 閉鎖形（IP20）
冷却方式 自冷
概略質量（kg） 0.9 1.5

入力側ノイズフィルター形名 適用インバータ
SUP-EV10-ER-6 FR-FS2-0.4K
SUP-EV15-ER-6 FR-FS2-0.8K

〈写真は FR-FS2-0.4K〉 〈写真は FR-FS2-0.8K〉



80この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

産
業
用
送
風
機

シ
ス
テ
ム
部
材

フ
ァ
ン
イ
ン
バ
ー
タ

※送風機の制御可能台数に関するお問い合せは、巻末のお問い合せ先にどうぞ。

ファンインバータ

注1. 上記表では、送風性能曲線上、使用範囲での最大の電流値に設定してあります。上記対象機種の 60Hz 実使用ポイント電流値の 1.15 倍の値がインバータの定格電流を
超えない範囲で適用機種および制御台数をご選定ください。

　2. 適用機種一覧内における複数機種の組み合わせ台数は、合計電流の 1.15 倍の値が定格電流を超えない台数としてください。
　3. 使用最大電流は、FR-FS2-0.4K で 4A、FR-FS2-0.8K で 8Aまでです。
　4. 有圧換気扇の制御台数は排気および給気使用時を示します。
　5. 有圧換気扇と風圧式シャッターの組み合わせ使用時は、周波数によってはシャッターが開かない場合があります。電動式シャッターをご使用ください。
　6. 電動式シャッターをご使用になるときは、電動式シャッターの開時電流（複数台運転の場合は合計電流）が 0.3A 以下になるようにしてください。（0.3Aを超える場合は外部リ

レー等を接続してください。）
　7. 強弱ノッチのある機種は、強ノッチ運転の結線で制御してください。（弱ノッチ運転の結線では制御できません。）
　8. 送風機取付状態による特定周波数での共振が生じたような場合、周波数ジャンプ機能を用いて共振を防止してください。
　9. 本記載のインバータを上記適用機種以外の送風機にご使用にならないでください。適用機種以外の送風機に使用されますと、インバータの容量不足や機械的共振により、騒音・

振動などの問題が発生するおそれがあります。なお、当社換気送風機と汎用インバータ（市販品）の組み合わせについては、検証しておりません。ご使用にあたっては、お客
様にて適正な容量の選定など仕様の確認をお願いいたします。

  10. 居室等静かな環境では、高音が聞こえることがありますので、FS-5TA4（83 ページの FS-5TA4 適用機種のみ）をご使用ください。
  11. 運転周波数が低い時、外風等の影響で回転しない場合があります。その際には、一度運転周波数を上げて運転してください。
  12. インバータ出力側にコモンモードフィルタを設置してください。（インバータ駆動によるモータ軸受電食抑制のため。）
  13. 電子サーマルの電流値を設定してモータの過熱保護を行う場合は、60Hz の最大負荷電流を1.1 倍した値に設定してください。

送風機制御可能台数

注1.ノーヒューズブレーカの形式は電源容量に合わせて選定してください。
　2. 電線は配線長 20m の場合を示します。
　3. インバータから発生した高調波電流は他機器などに影響を及ぼすおそれがあるために、高調波抑制対策ガイドラインが制定されました。従来、単相 100V 入力仕様品 0.75kW 以下は、

「家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン」、その他は「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」が適用対象でしたが、2004 年 1 月より汎用イン
バータは、「家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン」から外れ、全容量全機種が「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」の適用対象となりました。
本ガイドラインに対応するには、ガイドラインに基づいて判定を行い、対策が必要な場合は適宣対策を行ってください。

　4. 大容量の電源トランス直下（500kVA 以上のトランスに配線長 10m 以下）に接続した場合や、進相コンデンサの切り換えがある場合、電源入力回路に過大なピーク電流が流れ、
インバータを破損させることがあります。このような場合には必ずオプションの力率改善リアクトルを設置してください。

■周辺機器の選定

※ 150 ページの使用上の注意事項を必ず参照してください。

機種・形名 インバータ形名
FR-FS2- □ 0.4K 0.8K

INV 定格電流 4.0（A） 8.0（A）

産業用
有圧換気扇

EWF-20YSA2(-Q) 8 16
EWF-25ASA2(-Q) 5 10
EWF-30BSA2(-Q) 3 6
EWF-35CSA2(-Q) 2 4
EWF-35DSA2(-Q) 1 2
EWF-40DSA2(-Q) 1 2
EWG-40BSA2(-Q) 3 6
EWG-40CSA2(-Q) 1 2
EWF-45ESA2(-Q) ー 1
EWG-45DSA2 1 2
EWG-45DSA2-Q ー 1
EF-20YSXC2 9 18
EF-20YSXC2-Q 8 16
EF-25ASXC2(-Q) 4 9
EF-25ASXC2-HC 4 8
EF-30BSXC2(-F)・(-HC) 2 5
EF-30BSXC2-Q・-FQ 3 6
EF-40DSXC2(-F)・(-Q)・(-FQ)・(-HC) 1 2
EG-40CSXC2(-Q) 1 3
EG-40CSXC2-HC 1 2
EF-20UYS(Q)2 8 16
EF-25UAS(Q)2 4 9
EF-30UBS(Q)2 2 5

片吸込形
シロッコファン

BE-10S5 18 36
BF-12S5 12 24
BF-14S5 9 19
BF-16S5 5 10
BF-17S5 3 6
BF-19S5 1 2
BF-21S5 ー 1
BF-23S5 ー 1

斜流ダクト
ファン

JE-12SA2 11 23
JF-30SA2 6 13
JF-50SA2 5 11
JF-70SA2 3 6
JF-90SA2 2 4
JF-120SA2 1 2
JF-160SA2 1 2
JF-210SA2 − 1
JFU-30SA2 6 13
JFU-50SA2 5 11
JFU-70SA2 3 6
JFU-90SA2 2 4
JFU-120SA2 1 2
JFU-160SA2 1 2
JFU-210SA2 − 1

機種・形名 インバータ形名
FR-FS2- □ 0.4K 0.8K

INV 定格電流 4.0（A） 8.0（A）

ストレート
シロッコファン

BFS-15SG2・SUG2 12 25
BFS-15SKA2 11 22
BFS-30SG2・SUG2 7 14
BFS-30SKA2 5 10
BFS-40SG2・SUG2 4 9
BFS-40SKA2 3 7
BFS-40SSUA2 3 7
BFS-50SG2・SUG2・SSUA2 2 5
BFS-50SKA2 2 4
BFS-65SG2・SUG2 2 4
BFS-65SKA2 1 3
BFS-80SG2・SUG2 1 3
BFS-80SKA2 1 2
BFS-80SSUA2 1 2
BFS-90SG2・SUG2 1 2
BFS-100SG2・SUG2 1 2
BFS-100SKA2 ー 1
BFS-100SSUA2 ー 1
BFS-120SG2・SUG2・SKA2・SHU2 ー 1
BFS-150SG2・SUG2・SKA2・SHU2・SSUA2 ー 1
BFS-30WSU2 3 7
BFS-50WSU2 1 2
BFS-80WSU2 1 2
BFS-30SYA2 7 14
BFS-40SYA2 4 9
BFS-50SYA2 2 5
BFS-80SYA2 1 3
BFS-100SYA2 1 2
BFS-150SYA2 ー 1
BFS-50SXA2 2 5
BFS-80SXA2 1 3
BFS-100SXA2 ー 1
BFS-150SXA2 ー 1

エアーカーテン

GK-2506S3 11 22
GK-2509S3 6 13
GK-2512S3 5 11
GK-3006S3 6 13
GK-3009S3 4 8
GK-3012S3 3 6

エアー搬送
ファン

AH-1006SA2(-G) 10 20
AH-1509SA2(-G) 6 12
AH-2009SA2(-G) 4 8
AH-3009SA2(-G) 2 4
AH-2012S2-MH 2 4

電圧
モータ
出力

（kW）
適用インバータ形名 ノーヒューズブレーカ（NFB）

または漏電ブレーカ（ELB）
電磁接触器

（MC） AC リアクトル DC リアクトル
電線（mm2）

R,S U,V

単相 100V 0.4 FR-FS2-0.4K 10A S-T10 FR-HAL-1.5K FR-HEL-2.2K 2 2
0.8 FR-FS2-0.8K 15A S-T10 FR-HAL-2.2K FR-HEL-3.7K 2 2
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ファンインバータ（3 相）
※このページに関するお問い合せは三菱電機（株）名古屋製作所（052）722-2182 へお問い合せください。
　受付／月曜〜金曜 9：00 〜 19：00

■特長
●三菱換気送風機用 3 相インバータです。
●工場出荷時から換気送風機用にパラメータ設定がされ
ており、面倒な初期設定が不要

●電動式シャッター（システム部材）との組合せ時も、
パラメータ設定が不要

●「Mダイヤル」による周波数変更にファンが即連動し、
風量調節が容易

● Soft-PWM 制御により、騒音増加・ノイズを最小限
に抑制

●充実した保護機能を搭載 
（例：電子サーマル、アラームリトライ）
●電源高調波抑制用 DCリアクトル FR-HEL が接続可能
●共振周波数を避ける周波数ジャンプ（3 点）が可能
●多彩な入出力に対応 
（例 ： 多段速（7 段）、DC0V 〜 5V、4 〜 20mA 入力）
●風量・温度などの制御が簡単にできるPID 制御を搭載
●見やすい日本語表示
●寿命部品の自己診断（警報出力）により、故障前に
部品やインバータの交換が可能

ご使用上の注意事項

安全に関するご注意
●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に「取

扱説明書」を必ずお読みください。
●本商品は人命にかかわるような状況の下で使用される機

器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、
製造されたものではありません。

●本商品は厳重な品質管理の下に製造しておりますが、
本商品の故障により重大な事故または損失の発生が予
測される設備への適用に際しては、安全装置を設置して
ください。

■運転
● 1 次側に電磁接触器（MC）を設けた場合、この MC

でひんぱんな始動・停止を行わないでください。
　インバータ故障の原因となります。
● インバータは異常発生時、保護機能が動作し出力を停

止しますが、このときモータを急停止させることはできませ
ん。よって非常停止が必要な機械設備には機械式停止・
保持機構を設けてください。

● インバータの電源を遮断してもコンデンサの放電に時間
がかかりますので、点検を行う際には電源遮断後 10 分
以上経過したのちにテスタなどで電圧などを確認してから
行ってください。電源を遮断した後しばらくの間はコンデ
ンサが高圧で充電されていて危険です。

■配線
● 電源をインバータの出力端子（U、V、W）に印加すると

インバータ部が破損します。よって電源投入前に配線誤り
などがないよう十分に配線、シーケンスのチェックを行って
ください。

● 端子 P/+、PR、P1、N は専用オプションを接続するた
めの端子です。専用オプション以外の他の機器を接続し
ないでください。また、周波数設定用電源端子 10とコ
モン端子 5 間を短絡させないようにしてください。

● 従来機種（FR-F520J-FS）と制御端子台仕様が異な
ります。棒状端子をお使いの場合は端子の変更が必要
になりますのでご注意ください。

　・従来機種：推奨棒状端子長さ：6mm 差込ネジ式端子台
　・本機種：推奨棒状端子長さ：10mm 差込バネ式端子台

■電源
● 大容量の電源トランス直下（500kVA 以上のトランスに配線長

10m 以下）に接続した場合や、進相コンデンサの切換えがある
場合、電源入力回路に過大なピーク電流が流れ、インバータを
破損させることがあります。このような場合には必ずオプションの
力率改善リアクトルを設置してください。

● 電源系統にサージ電圧が発生すると、このサージエネルギーがイン
バータに流入してインバータが OV1、 OV2または OV3を表示して
アラーム停止することがあります。このような場合にもオプションの
力率改善リアクトル FR-HELまたは FR-HALを設置してください。

■設置
● 使用条件：本体周囲は温度−10℃〜＋ 50℃、常温に

おいて相対湿度 90％以下（凍結・結露のないこと）
● オイルミスト、綿ぼこり、塵埃などの浮遊する悪環境を避

けて清潔な場所に設置するか、浮遊物が侵入しない「密
閉タイプ」の盤内に収納してください。盤内に収納する場
合には、インバータの周囲温度が許容温度内（−10℃
〜＋50℃（凍結・結露のないこと））となるように冷却方
式、盤寸法を決めてください。

● インバータは局部的に高温になるところがありますので、
木材などの可燃性材料に取付けないでください。

● 取付け方向は上下方向で壁取付けとしてください。

■適用機種
● 82 ページを参照ください。適用機種以外の送風機に使

用されるとインバータの容量不足や機械的共振による騒
音・振動の発生などの問題があるため、適用機種以外の
送風機はインバータで運転しないでください。

電源
設備
容量
（kVA） 500

1000

1500

0

配線の長さ（m）
10

力率改善リアクトル
設置範囲

送風機用 3 相インバータ

■パラメータ設定（工場出荷時）
パラメータ番号 パラメータ名称 出荷時設定

7 加速時間 15 秒
8 減速時間 15 秒

19 ※ 基底周波数電圧 200V
57 ※ 再始動フリーラン時間 5 秒
58 ※ 再始動立ち上がり時間 15 秒

注）1. 定格出力容量は、出力電圧が 220V の場合を示します。
　　2. 過負荷電流定格の％値は、インバータの定格出力電流に対する比率を示します。繰り返し使用する場
　　　 合は、インバータおよびモータが 100％負荷時の温度以下に復帰するまで待つ必要があります。
　　3. 最大出力電圧は、電源電圧以上にはなりません。最大出力電圧を設定範囲内で変更可能です。
　　4. 電源設備容量は、電源側インピーダンス（入力リアクトルや電線を含む）の値によって変わります。

■仕様
3 相 200V

形　名　　FR-F720PJ- □ -FS 0.4K 0.75K 2.2K 3.7K 5.5K
適用モータ容量（kW） 0.4 0.75 2.2 3.7 5.5

出　

力

定格容量（kVA） （注 1） 1.0 1.6 3.8 6.3 9.1
定格電流（A） 2.5 4.2 10.0 16.5 23.8
過負荷電流定格 （注 2） 120％ 60 秒、150％ 0.5 秒（反限時特性）
定格電圧 （注 3） 3 相 200V 〜 240V

電　

源

定格入力　交流電圧・周波数 3 相 200V 〜 240V・50/60Hz
交流電圧許容変動 170V 〜 264V・50/60Hz
周波数許容変動 ± 5％以内
電源設備容量（kVA）（注 4） 1.2 2.1 5.0 8.8 12.0

運転周波数変更可能範囲 15 〜 60Hz
保護構造（JEM1030） 閉鎖形（IP20）
冷却方式 自冷 強制風冷
概略質量（kg） 0.8 1.0 1.4 1.8 3.6

FR-F720PJ-2.2K-FS

（単位mm）

2×φ5 Exhaust air
排気

FAN

5
96

108

5
5

12
8

11
8

5
60

135.5

運転 モニタ パラメータ

本体運転 外部運転 通信

モード 設定

停止
リセット

切換

運転

運転
切換

定 格 銘 板

定 格 銘 板

FR-F720PJ-5.5K-FS

（単位mm）

6
13
8

6
15
0

208
5

220

10
68

155

FAN

（
10
）

運転 モニタ パラメータ

本体運転 外部運転 通信

モード 設定

停止
リセット

切換

運転

運転
切換

2×φ5

定 格 銘 板

Exhaust air
排気

■外形図
FR-F720PJ-0.4K-FS、FR-F720PJ-0.75K-FS

（単位mm）

φ5

5

68
56 5

11
8

5
12
8

112.5（132.5）
4

運転 モニタ パラメータ

本体運転 外部運転 通信

モード 設定

停止
リセット

切換

運転

運転
切換

定 格 銘 板

※（　）内寸法はFR-F720PJ-0.75K-FS

FR-F720PJ-3.7K-FS

（単位mm）

5
158
170

5
11
8

5
12
8

（
4） 5

142.5

FAN

66.5

運転 モニタ パラメータ

本体運転 外部運転 通信

モード 設定

停止
リセット

切換

運転

運転
切換

2×φ5

定 格 銘 板

Exhaust air
排気

※本パラメータは拡張機能表示選択（Pr.160）の設定値を "0"
に設定することにより表示されます。

〈写真は FR-F720PJ-0.4K-FS〉 〈写真は FR-F720PJ-2.2K-FS〉

FR-F720PJ-0.4K-FS	 価格	 70,800円（税別）	
FR-F720PJ-0.75K-FS	 価格	 83,600円（税別）	
FR-F720PJ-2.2K-FS	 価格	127,800円（税別）	
FR-F720PJ-3.7K-FS	 価格	154,400円（税別）	
FR-F720PJ-5.5K-FS	 価格	270,800円（税別）	



82この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

産
業
用
送
風
機

シ
ス
テ
ム
部
材

フ
ァ
ン
イ
ン
バ
ー
タ
（
3
相
）

※送風機の制御可能台数に関するお問い合せは、巻末のお問い合せ先にどうぞ。

ファンインバータ（3 相）

送風機制御可能台数

注1.ノーヒューズブレーカの形式は電源容量に合わせて選定してください。
　2. 電線は配線長 20m の場合を示します。
　3. インバータ容量がモータ容量より大きな組合わせの場合、ブレーカおよび電磁接触器はインバータ形名に、電線および力率改善リアクトルはモータ出力に合わせて選定してください。
　4. インバータから発生した高調波電流は他機器などに影響を及ぼすおそれがあるために、高調波抑制対策ガイドラインが制定されました。従来、3 相 200V 入力仕様品 3.7kW 以下は、「家電・汎用品高調波抑制対策ガイド

ライン」、その他は「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」が適用対象でしたが、2004 年 1 月より汎用インバータは、「家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン」から外れ、全容量全
機種が「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」の適用対象となりました。本ガイドラインに対応するには、ガイドラインに基づいて判定を行い、対策が必要な場合は適宣対策を行ってください。

　5. 大容量の電源トランス直下（500kVA 以上のトランスに配線長 10m 以下）に接続した場合や、進相コンデンサの切り換えがある場合、電源入力回路に過大なピーク電流が流れ、
インバータを破損させることがあります。このような場合には必ずオプションの力率改善リアクトルを設置してください。

■周辺機器の選定

注1. 上記表では、送風性能曲線上、使用範囲での最大の電流値に設定してあります。上記対象機種の 60Hz 実使用ポイント（50Hz 専用機種は 50Hz 実使用ポイン
ト）電流値の 1.15 倍の値がインバータの定格電流を超えない範囲で適用機種および制御台数をご選定ください。

　2. 適用機種一覧内における複数機種の組み合わせ台数は、合計電流の 1.15 倍の値が定格電流を超えない台数としてください。　　3. 有圧換気扇の制御台数は排気および給気使用時を示します。
　4. 電動式シャッターをご使用になるときは、電動式シャッターの開時電流（複数台運転の場合は合計電流）が 0.3A 以下になるようにしてください。（0.3A を超

える場合は外部リレー等を接続してください。）
　5. 有圧換気扇と風圧式シャッターの組み合わせ使用時は、周波数によってはシャッターが開かない場合があります。電動式シャッターをご使用ください。
　6. 送風機取付状態による特定周波数での共振が生じたような場合、周波数ジャンプ機能を用いて共振を防止してください。
　7. 本記載のインバータを上記適用機種以外の換気送風機に使用されますと、インバータの容量不足や機械的共振により、騒音・振動などの問題が発生するおそれがあります。なお、

当社換気送風機と汎用インバータ（市販品）の組み合わせについては検証しておりません。ご使用にあたっては、お客様にて適正な容量の選定など仕様の確認をお願いいたします。
　8. インバータで制御する際に、各商品ごとの定格周波数を上回る設定（50Hz 機種を 60Hz で使用するなど）では運転しないでください。
　9. 居室等静かな環境では、高音が聞こえることがあります。　10. 運転周波数が低い時、外風等の影響で回転しない場合があります。その際には、一度運転周波数を上げて運転してください。
  11. 設備用ロスナイは製品内に送風機が 2 台（給気用、排気用）搭載されています。給気、排気それぞれ風量調節する際は 2 個インバータを手配してください。

1 つのインバータで給気、排気両送風機を運転しないでください。結線方法は 150 ページの「M ダイヤル＋外部始動信号の場合」を参照ください。
  12. インバータ出力側にコモンモードフィルタを設置してください。（インバータ駆動によるモータ軸受電食抑制のため。）
  13. 電子サーマルの電流値を設定してモータの過熱保護を行う場合は、60Hz の最大負荷電流を 1.1 倍した値に設定してください。
＊ EWG-80LTA2（-Q）-50、EWH-105MTA2（-Q）-50、EWJ-105JTA2-Q-50、EWG-80LTA2-PR-50 は、インバータで制御する際に使用可能静圧範囲が変化します（使用可能静

圧範囲外で使用しますと、製品が故障するおそれがあります）。詳細は本カタログの 1 ページに記載しております弊社ウェブサイト「WIN2K」の各商品ページ（技術・工事マニュアル）
よりご確認ください。ご不明な点がありましたら、弊社換気送風機技術相談センターへお問い合わせください。（お問い合わせ先は本カタログの裏面をご参照ください。）

※ 150 ページの使用上の注意事項を必ず参照してください。

電圧
モータ
出力

（kW）
適用インバータ形名

ノーヒューズブレーカ（NFB）
または漏電ブレーカ（NV）

電磁接触器
（MC） DC（FR-HEL）

AC（FR-HAL）
リアクトル形名

電線（mm2）

R,S,T U,V,Wリアクトル接続
無 有 無 有

3 相 200V

0.4 FR-F720PJ-0.4K-FS 5A 5A S-T10 S-T10 FR- □□□ -0.4K 2 2
0.75 FR-F720PJ-0.75K-FS 10A 5A S-T10 S-T10 FR- □□□ -0.75K 2 2
2.2 FR-F720PJ-2.2K-FS 20A 15A S-T10 S-T10 FR- □□□ -2.2K 2 2
3.7 FR-F720PJ-3.7K-FS 30A 30A S-T21 S-T21 FR- □□□ -3.7K 3.5 3.5
5.5 FR-F720PJ-5.5K-FS 50A 40A S-T21 S-T21 FR- □□□ -5.5K 5.5 5.5

機種・形名 インバータ形名
FR-F720PJ-□-FS 0.4K 0.75K 2.2K 3.7K 5.5K

INV定格電流 2.5（A）4.2（A）10（A）16.5（A） 23.8（A）

産
業
用
有
圧
換
気
扇

EWF-25ATA2（-Q） 9 15 36 59 86
EWF-30BTA2-Q 4 8 19 31 45
EWF-35CTA2（-Q） 3 5 13 21 31
EWF-35DTA2（-Q） 2 3 8 13 19
EWF-40DTA2（-Q） 1 2 6 11 16
EWF-40ETA2（-Q） 1 1 4 7 10
EWG-40BTA2（-Q） 5 9 22 36 53
EWG-40CTA2（-Q） 2 4 9 15 22
EWF-45ETA2（-Q） − 1 3 6 9
EWG-45DTA2（-Q） 1 2 6 10 14
EWF-50FTA2（-Q） − 1 2 4 6
EWG-50DTA2（-Q） 1 2 6 10 15
EWG-50ETA2（-Q） − 1 3 5 8
EWG-60ETA2（-Q） 1 1 4 7 10
EWG-60FTA2（-Q） − 1 2 4 6
EWF-60HTA2 − − 1 2 3
EWG-70JTA2-50 − − 1 2 3
EWG-70JTA2-60 − − − 1 1
EWG-80LTA2-50 − − − ＊1 ＊1
EWG-80LTA2-60 − − − − 1
EWH-80JTA2-50 − − 1 2 3
EWH-80JTA2-60 − − − 1 2
EWH-105MTA2-50 − − − − ＊1
EWJ-105JTA2-50 − − − 1 1
EWJ-105JTA2-60 − − − − 1
EWF-60HTA2-Q − − 1 2 3
EWG-70JTA2-Q-50 − − 1 2 2
EWG-70JTA2-Q-60 − − − 1 2
EWG-80LTA2-Q-50 − − − ＊1 ＊1
EWG-80LTA2-Q-60 − − − − 1
EWH-80JTA2-Q-50 − − 1 1 2
EWH-80JTA2-Q-60 − − − 1 1
EWH-105MTA2-Q-50 − − − − ＊1
EWJ-105JTA2-Q-50 − − − ＊1 ＊1
EWJ-105JTA2-Q-60 − − − − 1
EF-25ATXC2（-Q） 6 11 27 44 64
EF-30BTXC2（-F） 3 6 15 26 37
EF-30BTXC2-Q・-FQ 3 6 15 25 36
EF-40DTXC2（-F） 1 2 6 11 16
EF-40DTXC2-Q・-FQ 1 3 7 12 17
EG-40CTXC2 2 5 11 19 28
EG-40CTXC2-Q 3 5 12 19 28
EG-50ETXC2（-F） 1 1 4 7 10
EG-50ETXC2-Q・-FQ 1 1 4 6 9
EG-60FTXC2（-F）・（-Q）・（-FQ） − 1 2 4 6
EWF-40ETA2-H（Q） 1 2 4 8 11
EWF-50FTA2-H（Q） − 1 2 4 6
EWG-60FTA2-H（Q） − 1 2 4 6
EF-40DRA2 2 3 8 14 20
EF-50ERA2 − 1 3 5 8
EG-60FRA2 − 1 2 4 6

機種・形名 インバータ形名
FR-F720PJ-□-FS 0.4K 0.75K 2.2K 3.7K 5.5K

INV定格電流 2.5（A）4.2（A）10（A）16.5（A） 23.8（A）

産
業
用
有
圧
換
気
扇

EWF-40ETA2-PR 1 1 4 7 10
EWF-50FTA2-PR − 1 2 4 6
EWG-50ETA2-PR − 1 3 5 8
EWG-60ETA2-PR 1 1 4 7 10
EWG-60FTA2-PR − 1 2 4 6
EWG-70JTA2-PR-50 − − 1 2 3
EWG-70JTA2-PR-60 − − − 1 1
EWG-80LTA2-PR-50 − − − ＊1 ＊1
EWG-80LTA2-PR-60 − − − − 1
EF-35UCT2 3 5 12 19 28
EF-35UDT2 2 3 8 13 19
EF-40UET2 − 1 3 6 8
EF-50UFT2 − 1 3 5 7
EF-60UGT2 − − 1 3 4

設
備
用
ロ
ス
ナ
イ

LF-150X2-F60 − 1 1 1 1
LF-200X2-F60 − − 1 1 1
LF-300X2-F60 − − 1 1 1
LF-400X2-F60 − − 1 1 1
LF-500X2-F60 − − 1 1 1
LPB-350KX5-K − − 1 1 1
LPB-500KX5-K − − − 1 1
LP-250X4-50・-60 − − 1 1 1
LP-500X4-50・-60 − − − 1 1
LP-750X4-50・-60 − − − 1 1
LP-1000X4-50・-60 − − − − 1

ス
ト
レ
ー
ト
シ
ロ
ッ
コ
フ
ァ
ン

BFS-80TG2 3 5 12 21 30
BFS-80TUG2 3 5 12 19 28
BFS-80TKA2 2 3 8 13 20
BFS-90TG2 2 3 8 14 21
BFS-90TUG2 2 3 9 15 22
BFS-100TG2 1 2 6 11 16
BFS-100TUG2 1 2 6 11 15
BFS-100TKA2 1 2 5 8 12
BFS-120TG2 1 2 5 8 12
BFS-120TUG2・THU2 1 2 5 9 13
BFS-120TKA2 1 1 4 7 11
BFS-150TG2 1 1 4 6 9
BFS-150TUG2 − 1 3 6 9
BFS-150TKA2 − 1 3 5 7
BFS-150THU2・STUA2 − 1 3 6 8
BFS-180TG2 − 1 2 4 7
BFS-180TUG2・THU2 − 1 3 5 7
BFS-210TG2・STUA2 − 1 2 4 6
BFS-210TUG2・THU2 − 1 2 3 5
BFS-240TA2・TUA2 − − 1 3 4
BFS-300TA2・TUA2-50 − − 2 3 5
BFS-300TA2・TUA2-60 − − 1 2 3

機種・形名 インバータ形名
FR-F720PJ-□-FS 0.4K 0.75K 2.2K 3.7K 5.5K

INV定格電流 2.5（A）4.2（A）10（A）16.5（A） 23.8（A）

ス
ト
レ
ー
ト
シ
ロ
ッ
コ
フ
ァ
ン

BFS-450TUA2 − − 1 1 2
BFS-550TUA2-50 − − 1 1 2
BFS-550TUA2-60 − − − 1 1
BFS-800TU2 − − − 1 1
BFS-1000TU2 − − − − 1
BFS-150TXA2 − 1 3 5 8
BFS-210TXA2 − 1 2 4 5
BFS-300TX2 − − 1 2 3
BFS-450TX2 − − 1 2 2
BFS-550TX2 − − − 1 2
BFS-800TX2 − − − 1 1
BFS-1000TX2 − − − − 1

片
吸
込
形
シ
ロ
ッ
コ
フ
ァ
ン

BF-17T5 5 9 22 37 54
BF-19T5 2 4 11 18 26
BF-21T5 1 2 5 8 12
BF-23T5 1 1 4 7 11
BF-25T5 − 1 3 5 7
BF-28T5 − 1 2 4 5
BG-30TR5 − − 1 3 4
BG-38TR5 − − − 1 1
BG-45TR5 − − − − 1

斜
流
ダ
ク
ト
フ
ァ
ン

JF-70TA2 4 7 16 27 39
JF-90TA2 4 7 17 29 42
JF-120TA2 2 4 11 18 26
JF-160TA2 1 3 7 12 17
JF-210TA2 1 1 4 7 11
JF-300TA2 − 1 2 4 6
JFU-70TA2 4 7 17 28 41
JFU-90TA2 4 7 17 28 41
JFU-120TA2 2 4 10 17 25
JFU-160TA2 1 3 7 12 18
JFU-210TA2 1 2 4 7 11
JFU-300TA2 − 1 2 4 6

エ
ア
ー
搬
送
フ
ァ
ン

AH-3009TCA2（-G） 4 7 17 28 41
AH-4010TCA2（-G） 2 4 10 17 25
AH-3012TCA2-FK 4 7 17 28 41
AH-3009T2-BS 4 7 17 28 41
AH-3009T2-CN 3 6 15 26 37
AH-5012T2-CN − 1 3 6 8
AH-3009TA-RG 3 6 14 24 35
AH-3009TA-YU 3 6 14 24 35

エ
ア
ー
カ
ー
テ
ン

MK-3506TA3 3 5 13 22 32
MK-3575TA3 2 4 10 17 25
MK-3509TA3 2 3 9 15 22
MK-3510TA3 1 3 7 13 18
MK-3512TA3 1 3 7 11 17
MK-5010TA3 1 1 4 7 10
MK-5012TA3 − 1 3 6 8
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速度調節器

 形　名 FS-2TB4

 制御方法 リアクター制御方式
 使用電源 単相 100V　50/60Hz
 最大許容電流 定格電流 1.3A（起動電流 2.5A 以下）

一般用速度調節器

取
付
穴
ピ
ッ
チ

取付穴ピッチ

64.5100

50

14
8

10

12
6

単位（mm）

■外形図

換気扇

FS-2TB4

電
源

■結線図

■仕様

※ 内部に50/60Hz
切換端子が付い
ておりますのでご
使用の電源周波
数に接続してくだ
さい。

※ 複数台調節はできません。（1台運転専用です）

SH

FAN

4

3
2
1

OFF

■有圧換気扇・電動式シャッターを使用した場合の結線図

速調器

（FS-2TB4）

電源

単相100V

50/60Hz

漏電ブレーカ

コントロール

スイッチ

FS-08SW3
過負荷

保護装置

SH

FAN

4
3 2

1
OFF

■有圧換気扇・電動式シャッター・温度スイッチを使用した応用例

速調器
（FS-2TB4）

漏電ブレーカ 21

過負荷
保護装置

21

負 荷電 源

温度スイッチ
FS-6TE3

※入・切は温度スイッチで行ってください。

電源
単相100V
50/60Hz

■適用機種一覧

 形　名 FS-5TA4

 制御方法 単相トランスタップ電圧制御方式
 使用電源 単相 100V　50/60Hz
 最大許容電流 定格電流 5A（起動電流 10A 以下）

（単位mm）

■外形図

3

（
定
格
銘
板
）

170

24
9

26
5

130

4

22
0

6 125

4×φ6取付穴

φ14コードブッシュ

φ14コードブッシュ
コード引出し用

押ボタンスイッチ

■ 特長
●風量が 40％〜 100％の間で 3 段階（5 種類の電圧から任意の

3 電圧を選ぶ）に制御可能（詳しくは 151 ページをご覧ください。）
●風量を調節することにより、強風量不要時の低騒音化を実現
●使用条件（人数、昼夜、季節など）に応じたきめの細かい
風量制御が可能

●コンパクトで壁面取付が容易

■結線図
FS-5TA4

電源へ

端子台

速度調節器

40 55 70 85100 電源負荷

電源負荷スイッチへ

端子部詳細図

任意の3タップを選ぶことによりスイッチで3
段速調ができます。
※サイクル扇を組み合わせる場合は、70、
85、100Vのタップに付け替えてください。
結線は出荷時には40、70、100Vにして
ありますので実使用時はお客さまのお好
みの位置に結線替えしてください。

■仕様

■適用機種一覧

※ 使用条件：本体周囲は温度 0℃〜＋ 40℃、常温において相
対湿度 85％以下。

※ 本体を壁などに埋込まないでください。
※ 結線は間違いのないよう確実に行ってください。端子の締

付けがゆるいと端子が過熱しますので確実に締付けてくだ
さい。

※ 本体内部の結線を変えないでください。
※ オイルミスト、綿ぼこり、塵埃などの浮遊する悪環境を避

けて清潔な場所に設置するか、浮遊物が侵入しない「密閉
タイプ」の盤内に収納してください。

※ 適用機種一覧内における複数機種の組合せ制御台数は、合
計電流値の 1.15 倍が最大許容電流を超えない台数としてく
ださい。

※有圧換気扇と風圧式シャッターの組合せ使用時は電圧によっ
てはシャッターが開かない場合があります。電動式シャッ
ターをご使用ください。

※有圧換気扇で電動式シャッターをご使用の場合は 152 ペー
ジをご覧ください。

※サイクル扇を組み合わせる場合は、70、85、100V のタッ
プを使用してください。（工場出荷時は 40、70、100V に
接続されています。）

※ 適用機種一覧以外の製品とは組み合わせできません。

ご注意

FS-5TA4	 価格	44,300円（税別）	

形　名

産業用
有圧換気扇

EWF-20YSA2(-Q)
EWF-25ASA2(-Q)
EWF-30BSA2

EWG-40BSA2(-Q)
EF-20YSXC2(-Q)
EF-25ASXC2(-Q)・(-HC)
EF-30BSXC2(-F)・(-Q)・(-FQ)・(-HC)

ストレート
シロッコ
ファン

BFS-30SYA2

片吸込形
シロッコ
ファン

BE-10S5

BF-12S5

BF-14S5

BF-16S5

BF-17S5

形　名

斜流
ダクトファン

JE-12SA2

JF-30SA2

JF-50SA2

JFU-30SA2

JFU-50SA2

エアー
搬送ファン

AH-1006SA2(-G)
AH-1509SA2(-G)

農事用ロスナイ VL-150KP2

産業用有圧換気扇 農事用ロスナイ 斜流ダクトファン エアー搬送ファン

形　名 1 台当り
制御台数 形　名 1 台当り

制御台数 形　名 1 台当り
制御台数 形　名 1 台当り

制御台数
EWF-20YSA2(-Q) 10 VL-150KP2 8 JE-12SA2 14 AH-1006SA2(-G) 12
EWF-25ASA2(-Q) 6 ストレートシロッコファン

JF-30SA2 8 AH-1509SA2(-G) 7
EWF-30BSA2(-Q) 3 JF-50SA2 7 AH-2009SA2(-G) 5
EWF-35CSA2(-Q) 2 形　名 1 台当り

制御台数
JF-70SA2 3 AH-3009SA2(-G) 2

EWF-40DSA2(-Q) 1 JF-90SA2 2
EWG-40BSA2(-Q) 4 BFS-30SYA2 9 JF-120SA2 1
EWG-40CSA2(-Q) 1 BFS-40SYA2 6 JFU-30SA2 8
EWF-35DSA2 1 BFS-50SYA2 3 JFU-50SA2 7
EF-20YSXC2 11 BFS-80SYA2 2 JFU-70SA2 3
EF-20YSXC2-Q 10 BFS-100SYA2 1 JFU-90SA2 2
EF-25ASXC2(-Q)・
(-HC) 5 BFS-50SXA2 3 JFU-120SA2 1

EF-30BSXC2(-F)・
(-Q)・(-FQ)・(-HC) 3 BFS-80SXA2 1

EF-40DSXC2(-F)・
(-Q)・(-FQ)・(-HC) 1 BFS-100SXA2 1

EG-40CSXC2(-Q)・
(-HC) 1 片吸込形シロッコファン

天井扇
形　名 1 台当り

制御台数
形　名 Hz 1 台当り

制御台数 BE-10S5 22

C90-YC(-BK) 50 8 BF-12S5 15
60 7 BF-14S5 12

C140-YB(-BK) 50 8 BF-16S5 6
60 7 BF-17S5 3

サイクル扇

形　名 Hz 1 台当り
制御台数

CY30-WD 50 13
60 11

CY40-WG 50 10
60 8

■ 特長
●風量を約 50％〜 100％まで 4 段階（強、中、弱、微）に

制御可能（速調率は組合せる機種によって異なります。
詳しくは 152 ページをご覧ください。）

●リアクター制御方式
●露出、埋込兼用タイプ

※ 使用条件：本体周囲は温度 0℃〜＋40℃、常温において相対湿度 85％以下。
※ 周囲温度が 0℃以下で使用しますと回転が不安定になります。必

ず 0℃〜＋ 40℃で使用してください。
※ 有圧換気扇と風圧式シャッターの組合せ使用時は中・弱・微ノッチで風圧

式シャッターが開かない場合があります。電動式シャッターをご使用ください。
※電動式シャッターとの組合せの場合、FS-2TB4 の他に入切スイッ

チが必要となります。
※ オイルミスト、綿ぼこり、塵埃などの浮遊する悪環境を避けて清潔

な場所に設置するか、浮遊物が侵入しない「密閉タイプ」の盤
内に収納してください。

※ 機種によっては磁気音又は磁気振動が発生します。磁気音また
は磁気振動が気になるような場合はインバータを使用してください。

※ 事務所・店舗などの静かな環境下で使用する場合はインバータを
使用してください。

※ 制御方式の仕組み上、高静圧がかかるポイントで使用しますと風
量制御可能範囲が狭くなります。

※ 適用機種一覧以外の製品とは組み合わせできません。

ご注意

FS-2TB4	 価格	15,500円（税別）	
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BFS-20WG4	 価格	66,000円（税別）	
BFS-25WG4	 価格	78,400円（税別）	

 形　名 適用機種
BFS-15GF4 BFS-15G4

BFS-2025GF4 BFS-20G4・25G4

空調用送風機システム部材

耐湿形給排気グリル

（単位mm）

■外形図 ※外観は機種により多少異なります。

■天吊金具詳細図
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■圧力損失特性

給排気グリル（消音形）

（単位mm）

■外形図

■天吊金具詳細図

※外観は機種により多少異なります。
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■変化寸法表（単位 mm）
 形　名 A B C D E F G H J K L M N P Q 接続ダクト寸法 有効開口面積（cm2）
BFS-15G4 360 300 250 340 320 170 60 160 160 142 70 334 150 8 15 φ 150 208
BFS-20G4 440 380 355 420 400 200 120 200 208 192 85 414 250 9 16.5 φ 200 372
BFS-25G4 440 380 355 420 400 200 120 200 258 242 85 414 250 9 16.5 φ 250 372

■変化寸法表（単位 mm）
 形　名 A B C D E F G H J K L M N P Q 接続ダクト寸法 有効開口面積（cm2）
BFS-15WG4 360 300 250 340 320 170 60 160 160 142 70 334 150 8 15 φ 150 208
BFS-20WG4 440 380 355 420 400 200 120 200 208 192 85 414 250 9 16.5 φ 200 372
BFS-25WG4 440 380 355 420 400 200 120 200 258 242 85 414 250 9 16.5 φ 250 372
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■圧力損失特性　　   　給排気グリル用フィルター組込み時

給排気グリル用フィルター

■ 共通特長
●フィルター材質：不織布フィルター、質量法捕集効率 82％
●この商品は BFS-15G4・20G4・25G4 に取付け、塵埃除去をする

ために使用するものです。

A 15

B

（単位mm）

■外形図

■変化寸法表（単位 mm）
 形　名 A B 質量（kg）
BFS-15GF4 254 254 0.08
BFS-2025GF4 375 335 0.13

■適用機種

●グリル色調：マンセル 6.28Y8.63/0.65
●質量　 BFS-15G4　3.4kg 

BFS-20G4　5.3kg 
BFS-25G4　5.3kg

■ 共通特長
●フルフラットパネル採用
●グリルアジャスト機構付
●本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
●消音効果は約 4dB

埋込寸法 310mm 角

埋込寸法 390mm 角

●グリル色調：マンセル 6.28Y8.63/0.65
●質量　BFS-15WG4　3.4kg 

　　　BFS-20WG4　5.3kg 
　　　BFS-25WG4　5.3kg

■ 共通特長
●フルフラットパネル採用
●グリルアジャスト機構付
●本体は鋼板＋耐湿塗装、グリルはプラスチッ
ク製

●ストレートシロッコファン消音形耐湿タイプ
と組合せて使用

埋込寸法 310mm 角

埋込寸法 390mm 角

BFS-15G4	 価格	42,800円（税別）	

BFS-20G4	 価格	50,600円（税別）	
BFS-25G4	 価格	60,100円（税別）	

BFS-15GF4	 価格	6,400円（税別）	
BFS-2025GF4	 価格	8,600円（税別）	

BFS-15WG4	 価格	42,600円（税別）	
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空調用送風機システム部材

ライン形給排気グリル

BFS-15LG4 BFS-20LG4

BFS-15LG4 BFS-20LG4
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風量調節板
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6

断熱材5mm 断熱材5mm

（単位mm）

■ 共通特長
●室内の風速分布をよりマイルドに構成するライン状グリル
●天井面にフィットする高級感あるフラットタイプ（天
井からの出代 6mm）

●風量調節可能
●風方向はルーバーの調節により変えられます。
●結露しにくい断熱仕様　●低圧損タイプ
●鋼板製チャンバー採用
●グリル色調：マンセル 0.70Y8.59/0.97 近似色（植毛付）
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給気

給気排気

排気

防振吊金具

※上記価格は 1 個当りの価格です。

■共通特長
●ストレートシロッコファン、斜流ダクトファンなどを天井吊り下げ据付けする際、送風機振動の天井への伝達防止用として使用します。
●ダブルナット施工が可能です。

■変化寸法表（単位 mm）

※防振吊金具の機種選定は、防振吊金具の使用個数で吊下げ
質量を割り、求めた 1 個当りの質量を該当する適正荷重に
あてはめてください。

※片吸込形シロッコファンは商品重心の偏りが大きいため、
機種によっては早期にゴムが劣化するおそれがあります。
スプリング式防振吊金具をご使用ください。

φＥ

φＤ A

C
φG

B

（
F）

PS-5BK2, PS-15BK2

※外観は機種により多少異なります。

（
Ｆ
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C
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φＤ

A

B

PS-30BK2, PS-60BK2,
PS-100BK2

φG

※外観は機種により多少異なります。

BFS-20LG4BFS-15LG4

BFS-15LG4	 価格	36,300円（税別）	
BFS-20LG4	 価格	53,800円（税別）	

PS-5BK2	 価格	2,100円（税別）
PS-15BK2	 価格	4,000円（税別）
PS-30BK2	 価格	4,400円（税別）
PS-60BK2	 価格	5,300円（税別）
PS-100BK2	 価格	9,100円（税別）

PS-12T2	価格	20,600円（税別）

■圧力損失特性　

■特性・仕様一覧

■仕様一覧

スプリング式防振吊金具

■共通特長
●ストレートシロッコファン、斜流ダクトファンなどを天井吊り下げ据付けする際、送風機振動の天井へ
の伝達防止用として使用します。

●送風機への直据付可能
※スプリング式防振吊金具の機種選定は、スプリング式防振吊金具の使用個数で吊下げ質量を割り、求めた 1 個当りの質量を

該当する適正荷重にあてはめてください。

■特長
●吊ピッチの異なるストレートシロッコファンを入れ替える際、入替前に使用していた
既設アンカーボルトを利用して据付が可能。

24 （単位ｍｍ）

3239
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既設アンカーボルト用　据付長穴
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11 120
20
20

48

新設用吊りボルト　据付丸穴

■外形図

（単位ｍｍ）

PS-10SBK2	 価格	 27,500円（税別）

PS-40SBK2	 価格	 35,800円（税別）

4 個 /1 セットです。

4 個 /1 セットです。

（4 個 /1 セット）

（4 個 /1 セット）

形　名 適正荷重
（kg） 使用ボルト 質量

（kg）
PS-10SBK2 1 〜 10 M10 0.17
PS-40SBK2 10 〜 40 M10,M12 0.20

適用機種 適正荷重（kg） 使用ボルト 調整できる寸法
（mm）

質量
（kg）

ストレート
シロッコファン
消音形／標準形

1 〜 44
（4 か所合計）

M10 のみ
（既設、新設とも）

20 〜 120
（1 か所あたり）

0.3
（1 個当たり）

形　名 接続ダクト
寸法

有効開口
面積 質量 ルーバー

本数
BFS-15LG4 φ150mm 316cm2 4.0kg 1
BFS-20LG4 φ200mm 632cm2 5.1kg 2

〈写真はPS-10SBK2〉 〈写真はPS-40SBK2〉

形　名 適正荷重（kg） 使用ボルト
PS-5BK2 1 〜 5 M8,M10
PS-15BK2 5 〜 15 M10
PS-30BK2 15 〜 30 M10
PS-60BK2 30 〜 60 M12
PS-100BK2 60 〜 115 M16

A B C D E F G
84 38 24 9 10 53 12
84 38 24 9 10 53 12
83 46.5 32 12 14 46 12
103 56.5 42 14 16 66 14
111 70 52 16 17 70 18

ストレートシロッコファン用システム部材　天吊アタッチメント

※据付工事は、凹凸がなく平滑で沈み込みなどが発生しない強固な天井面に、ダブルナット方式で確実に行ってください。
※既設アンカーボルトは建築設備施工指針の許容引抜荷重以上のボルトを使用してください。
※天井面と天吊アタッチメントに隙間がある状態や、天井面に天吊アタッチメントが部分的に接した状態では使用できません。



天吊埋込
タイプ

●大中小ビル・店舗・ホテル・病院等の換気用途。
●事務室・会議室・ホール等の換気（消音形）。
●機械室（エレベータ・受配電等）・トイレ・倉庫等の換気 
（標準形）。

●住宅隣接地や夜間の営業店舗等の換気（消音形、排気消
音タイプ）。

93
〜

101
・

103

標準形消音形 高静圧形

24 時間
換気機能付

●病院・福祉施設等の常時換気。
●守衛室等の常時換気。 102

耐湿タイプ ●浴室・受水槽・地下機械室等の換気用途。 106
消音形

107
・

108
厨房用 ●厨房・湯沸室等の高温換気用途。

空調用送風機

■代表形名体系表

豊富な機種バリエーションで
幅広いニーズに対応、三菱の空調用送風機。

 ※空調用送風機の機種選定・ご使用にあたっては、154 ページの注意事項を必ずご覧ください。

斜流ダクトファン

斜流ダクトファンで
あることを示す。

無：標準形
U：消音形

モータの極数を示す。
E：2 極
F：4 極

標準風量を示す。
（例）30：300m3/h

電源区分を示す。
S：単相
T：3 相

シロッコファンで
あることを示す。

B F - 12 S  5
無：ミニタイプ
R： 屋 外 設 置  

可能タイプ

羽根径を示す。
（例）
12：12cm

モータの極数を示す。
E：2 極
F：4 極
G：6 極

開発順序
を示す。
5

電源区分を示す。
S：単相
T：3 相

ストレートシロッコファン 片吸込形シロッコファン

シロッコファンでかつ
ストレートシロッコファ
ンであることを示す。

標準風量を示す。
（例）30：300m3/h

無：天吊埋込タイプ
S：給気タイプ
W：同時給排気タイプ

電源区分を示す。
S：単相
T：3 相

無  ：標準形
U   ：消音形
K   ：高静圧形
HU：消音形排気消音タイプ
Y   ：消音形耐湿タイプ
X   ：厨房用
LDC ：24 時間換気機能付

開発順序
を示す。
A
G

開発順序
を示す。
A

BFS - 30  S U G

商品名 商品写真 主な用途 掲載ページ

同時給排気
タイプ

●小空間の同時給排気（第一種）用途。
●中小会議室・事務室の第一種換気。
●高密閉室（防音室・放送室等）の第一種換気。

105
消音形

給気タイプ
●「天吊埋込タイプ」と併用し、大空間の同時給排気 
（第一種）用途。

●ホール・大会議室の第一種換気。
●地下室・機械室の第一種換気。

104
消音形

斜流ダクトファン
●倉庫・工場・機械室・電気室等の換気用途。
●中小ビル・店舗・ホテル・病院等の換気用途。
●低圧損大風量用途に最適。

111
〜

114

ミニタイプ

屋外設置 
可能タイプ

●各種機器組込用途。
●大中小ビル・店舗・倉庫・工場の換気用途。

109
・

110

ミニタイプ 屋外設置可能タイプ

片吸込形
シロッコ
ファン

標準形 消音形

ス
ト
レ
ー
ト
シ
ロ
ッ
コ
フ
ァ
ン

三

菱

空

調

用

送

風

機

J F U - 30 S A 

ブラシレスモーター
D  C
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公共建築工事標準仕様

［令和4年版「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」より抜粋］
第3編 第1章 第11節　送風機

1.11.1 遠心送風機
(1)本項は、多翼形送風機及び後向き羽根形送風機に適用する。
(2)多翼形送風機は、本項によるほか、JIS B 8331「多翼送風機」による。
なお、後向き羽根形送風機は、多翼形送風機の羽根車を後向き羽根に替えた構造とする。

(3)構成は、ケーシング、羽根車、主軸、軸受け、電動機等とし、VベルトとVプーリによるVベルト駆動形とする。
ただし、小形の遠心送風機（呼び番号2未満）は、電動機直動形でもよい。

(4)ケーシングは、溶接、リベット締め又は折込み加工により成形補強されたものとし、材質は、塗装又は防錆
処理を施した鋼板（亜鉛鉄板等を含む。）とする。

 なお、ケーシングの下部に水抜きを設ける場合は特記による。
(5)羽根車の材質は、塗装若しくは防錆処理を施した鋼板（亜鉛鉄板等を含む。）又はアルミニウム材とする。
(6)Vベルト駆動形の場合、軸受けは、潤滑油の補充ができる構造（シール軸受及びシールド軸受は除く。）とし、
主軸の材質は、JIS G 4051「機械構造用炭素鋼鋼材」のS30C以上のものとする。

(7)Vベルト駆動形の場合は、危険防止用のベルトガードを設ける。
(8)電動機は第2編1.2.1「電動機」による。ただし、電動機直動形の場合は製造者の標準仕様とする。
(9)附属品は、次による。
（ア）相フランジ（フランジ接続の場合に限る。） 一式
（イ）鋼製共通ベッド（必要な場合） 1 組
（ウ）吸込口金網（必要な場合） 1 組
（エ）銘板＊ 一式

1.11.2 軸流送風機及び斜流送風機
(1)構成は、ケーシング、羽根車、主軸、軸受け、電動機等とし、Vベルト駆動形又は電動機直動形とする。
(2)ケーシング、羽根車、主軸及び軸受けは、1.11.1「遠心送風機」の当該事項による。
なお、斜流送風機の羽根車の材質は、合成樹脂としてもよい。

(3)Vベルト駆動形の場合は、危険防止用のベルトガードを設ける。
(4)電動機は、第2編1.2.1「電動機」による。ただし、電動機直動形の場合は製造者の標準仕様とする。
(5)附属品は、次による。
（ア）相フランジ（フランジ接続の場合に限る。） 一式
（イ）電源用端子台
 なお、斜流送風機は、電源用コード（約1m）としてもよい。 一式
（ウ）銘板＊ 一式

1.11.3 消音ボックス付送風機

(1)消音ボックス付送風機は、1.11.1「遠心送風機」による小形の遠心送風機（呼び番号2未満）又は
1.11.2「軸流送風機及び斜流送風機」による斜流送風機（呼び番号3以下）を消音ボックスに納めた
構造とする。
なお、遠心送風機の羽根車の材質は、合成樹脂としてもよい。

(2)消音ボックスは、外装に消音内貼りを施した箱形又は円筒形とする。

(3)外装は、内部の点検が可能な構造とし、材質は、厚さ0.8mm以上の塗装又は防錆処理を施した鋼板
（亜鉛鉄板等を含む。）とする。

(4)消音内貼りは、JIS A 6301「吸音材料」のグラスウール吸音ボード（40K厚さ25mm）又は同等以上
の吸音性能を有する材料を、ガラス繊維等の飛散防止処理を施し、鋲、座金、接着剤等で貼付けた
ものとする。

(5)電動機は、製造者の標準仕様とする。ただし、電動機直動形の場合、極数は4極以上とする。

(6)附属品は、次による。
（ア）相フランジ（フランジ接続の場合に限る。） 一式
（イ）電源用端子台又は電源用コード（約1m）  一式
（ウ）銘板＊ 一式

当社送風機対応内容

1.11.1　遠心送風機

《本節に該当する当社対象機種は下記の機種。》

「片吸込形シロッコファン・ミニタイプ」

形式  BF

※片吸込形シロッコファン・屋外設置可能タイプについて
は呼び番号2以上及び電動機直動形のため、本節に該当
しません。

1.11.2　軸流送風機及び斜流送風機
《軸流送風機に該当する当社対象機種はありません。》

《斜流送風機に該当する当社対象機種は下記の2機種。》

「斜流ダクトファン・標準形」  
「斜流ダクトファン・消音形」

形式  JE,JF,JFU

※斜流ダクトファン・消音形の内、吸込み口径300mm以下
のものは「1.11.3 消音ボックス付送風機」の該当機種と
して評価書取得。

1.11.3　消音ボックス付送風機

《本節に該当する当社対象機種は下記の4機種。》

「ストレートシロッコファン・標準形」
「ストレートシロッコファン・消音形」
「ストレートシロッコファン・消音形耐湿タイプ」
「ストレートシロッコファン・給気タイプ消音形」
「斜流ダクトファン・消音形」

形式  BFS,JFU

※斜流ダクトファン・消音形の内、呼び番号3（吸込み口径
300mm）を超えるものは「1.11.2　軸流送風機及び斜流
送風機」の該当機種として評価書取得。

※評価書取得機種はすべて標準品です。

三菱空調用送風機「令和4年版公共建築工事標準仕様」
対応について
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公共建築工事標準仕様

当社商品該当形名

●評価書取得機種はすべて標準品です。

形式 形名片吸込形シロッコファン
ミニタイプ

《遠心送風機》

BFタイプ

BF-16S5
BF-17S5
BF-19S5
BF-21S5
BF-23S5

BF-17T5
BF-19T5
BF-21T5
BF-23T5
BF-25T5
BF-28T5

形式 形名

BFSタイプ
給気タイプ
消音形

BFS-40SSUA2
BFS-50SSUA2
BFS-80SSUA2
BFS-100SSUA2
BFS-150SSUA2

BFS-150STUA2
BFS-210STUA2

形式 形名 形式 形名 ストレートシロッコファンストレートシロッコファン
BFS-50SG2
BFS-65SG2
BFS-80SG2
BFS-90SG2
BFS-100SG2
BFS-120SG2
BFS-150SG2

BFS-80TG2
BFS-90TG2
BFS-100TG2
BFS-120TG2
BFS-150TG2
BFS-180TG2
BFS-210TG2
BFS-240TA2

BFS-15SUG2
BFS-30SUG2
BFS-40SUG2
BFS-50SUG2
BFS-65SUG2
BFS-80SUG2
BFS-90SUG2
BFS-100SUG2
BFS-120SUG2
BFS-150SUG2

BFS-80TUG2
BFS-90TUG2
BFS-100TUG2
BFS-120TUG2
BFS-150TUG2
BFS-180TUG2
BFS-210TUG2
BFS-240TUA2
BFS-450TUA2

BFS-50SYA2
BFS-80SYA2
BFS-100SYA2
BFS-150SYA2

BFSタイプ
標準形

BFSタイプ
消音形

BFSタイプ
消音形
耐湿タイプ

《消音ボックス付送風機・遠心送風機》 《消音ボックス付送風機・遠心送風機》

形式 形名

JFUタイプ

JFU-30SA2
JFU-50SA2
JFU-70SA2
JFU-90SA2
JFU-120SA2

JFU-70TA2
JFU-90TA2
JFU-120TA2

斜流ダクトファン消音形

《消音ボックス付送風機・斜流送風機》

形式 形名

JFUタイプ

JFU-160SA2
JFU-210SA2

JFU-160TA2
JFU-210TA2
JFU-300TA2
JFU-400TA2
JFU-500TA2

形式 形名
JEタイプ JE-12SA2

JFタイプ

斜流ダクトファン
標準形

斜流ダクトファン
消音形

《斜流送風機》

JF-30SA2
JF-50SA2
JF-70SA2
JF-90SA2
JF-120SA2
JF-160SA2
JF-210SA2

JF-70TA2
JF-90TA2
JF-120TA2
JF-160TA2
JF-210TA2
JF-300TA2
JF-400TA2
JF-500TA2
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■特性・仕様一覧

ストレートシロッコファン

※特性は強ノッチ

※特性は強ノッチ

タイプ 形　名 価格（税別）
（円）

羽根サイズ
電源

50Hz 60Hz
極数

（P）

公称
出力

（W）

質量
（kg）

掲
載
ペ
ー
ジ

風量
（m3/h）

静圧
（Pa）

電流
（A）

消費
電力

（W）

騒音（dB） 最大
負荷

電流（A）

起動
電流

（A）

風量
（m3/h）

静圧
（Pa）

電流
（A）

消費
電力

（W）

騒音（dB） 最大
負荷

電流（A）

起動
電流

（A）cm 番手 側面 吸込側 吐
はきだし

出側 側面 吸込側 吐
はきだし

出側

24
時
間
　
　 

換
気
機
能
付

BFS-20SLDC2 81,000 15 #1
単相

200 50 0.32 17 22 30.5 38 0.4 1.04 200 50 0.32 17 22 30.5 38 0.4 1.04 8 15 6

BFS-40SLDC2 115,000 18 #11/4
100V

400 69 0.7 38 24 34.5 44 0.81 1.9 400 69 0.7 38 24 34.5 44 0.81 1.9 8 35 9 102

BFS-60SLDC2 169,000 20 #11/4 600 120 1.1 60 23 34 47 1.18 3.4 600 120 1.1 60 23 34 47 1.18 3.4 10 50 13

タイプ 形　名 価格（税別）
（円）

羽根サイズ
電源

50Hz 60Hz
極数

（P）

公称
出力

（W）

質量
（kg）

掲
載
ペ
ー
ジ

風量
（m3/h）

静圧
（Pa）

電流
（A）

消費
電力

（W）

騒音（dB） 最大
負荷

電流（A）

起動
電流

（A）

風量
（m3/h）

静圧
（Pa）

電流
（A）

消費
電力

（W）

騒音（dB） 最大
負荷

電流（A）

起動
電流

（A）cm 番手 側面 吸込側 吐
はきだし

出側 側面 吸込側 吐
はきだし

出側

天
　
吊
　
埋
　
込
　
タ
　
イ
　
プ

消

音

形

BFS-15SUG2 59,900 15 #1 150 39 0.22 20.5 17.5 20.5 32 0.24 0.34 150 62 0.24 23.5 19 22 33 0.27 0.33 4 8 7

BFS-30SUG2 83,300 15 #1 300 39 0.39 38 18.5 25.5 40 0.43 0.6 300 39 0.45 44.5 19.5 26.5 40 0.48 0.6 4 16 7.5

BFS-40SUG2 99,500 18 #11/4 400 59 0.58 57 19.5 26 43 0.66 0.93 400 78 0.66 65 20.5 27 44 0.72 0.9 4 25 9.5

BFS-50SUG2 140,000 18 #11/4 500 110 0.8 74.5 21.5 28.5 48 1.06 1.7 500 157 0.89 87.5 23 29.5 49 1.17 1.62 4 45 13

BFS-65SUG2 148,000 20 #11/4 単相 650 118 1.06 106 23 28 51 1.29 3.29 650 157 1.29 125 24.5 29.5 51 1.45 3.1 4 65 16

BFS-80SUG2 156,000 20 #11/4 100V 800 108 1.4 136 25 30.5 52 1.67 2.75 800 157 1.6 159 27 32 53 1.86 2.64 4 80 16.5

BFS-90SUG2 164,000 22 #11/2 900 137 1.64 161 27 33 55 2.05 3.14 900 206 2.17 202 29 34.5 55 2.39 3.04 4 110 18.5

BFS-100SUG2 176,000 22 #11/2 1000 157 2.06 198 28.5 36 57 2.78 5.65 1000 255 2.49 247 31.5 37 58 3.42 5.26 4 160 19 93

BFS-120SUG2 194,000 25 #11/2 1200 210 2.77 272 31 40 58 3.79 6.55 1200 265 3.5 348 32.5 41 58 4.32 6.14 4 200 22 ・

BFS-150SUG2 201,000 25 #11/2 1500 200 3.72 368 32.5 41.5 61.5 4.68 9.37 1500 294 4.9 484 34 42.5 63 5.95 8.48 4 340 24 94

BFS-80TUG2 156,000 20 #11/4 800 108 0.52 122 25 31.5 52 0.63 1.6 800 157 0.56 152 26.5 32.5 53 0.72 1.52 4 80 18

BFS-90TUG2 164,000 22 #11/2 900 137 0.67 152 27.5 33.5 55 0.83 2.12 900 206 0.71 187 29 34.5 55 0.93 2.01 4 100 18

BFS-100TUG2 176,000 22 #11/2 1000 157 0.71 181 28.5 36 57 0.97 3.03 1000 255 0.83 230 31 37 58 1.3 2.76 4 150 18.5

BFS-120TUG2 194,000 25 #11/2 1200 210 1.11 255 31 40 58 1.37 3.6 1200 265 1.18 319 32.5 41 58 1.56 3.43 4 180 22

BFS-150TUG2 201,000 25 #11/2 1500 200 1.66 372 32.5 41.5 61.5 1.95 5.66 1500 294 1.68 445 34 42.5 63 2.21 5.4 4 280 24

BFS-180TUG2 236,000 25 #11/2 1800 190 1.7 425 33 42.5 63.5 2.1 7.51 1800 314 1.94 570 34 43.5 64 2.86 6.89 4 350 26

BFS-210TUG2 310,000 25 #11/2
3 相

2100 191 2.35 540 33.5 44.5 66 2.72 11.6 2100 322 2.48 696 34.5 45 67 3.6 10.6 4 490 29

BFS-240TUA2 304,000 25 #11/2
200V

2400 180 2.8 600 42 47 69 3.4 21 2400 380 2.9 810 42 46.5 69 4.4 20 4 1100 37

BFS-300TUA2-50 320,000 28 #2 3000 220 3.8 910 44 49 73 4 25 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 4 1000 44

BFS-300TUA2-60 320,000 28 #2 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 3000 460 4.7 1270 44 50 73 5.5 29.5 4 1500 44
95

BFS-450TUA2 516,000 25×2 #11/2×2 4500 190 5.5 1150 43 52 71 6.2 42 4500 380 5.5 1500 43 53.5 73 7.7 40 4 2200 78

BFS-550TUA2-50 574,000 28×2 #2×2 5500 200 8 1750 45 54 71 8.5 54 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 4 2000 90

BFS-550TUA2-60 574,000 28×2 #2×2 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 5500 420 9.4 2390 48 56 73 11.5 67 4 3000 90

BFS-800TU2 1,100,000 28×3 #2×3 8000 200 10.5 2700 44.5 60.5 69 12.1 75 8000 450 11.4 3400 46.5 61.5 71 14.2 70 4 3500 120
96

BFS-1000TU2 1,169,000 28×4 #2×4 10000 205 13.7 3500 45 61 69.5 15.6 100 10000 455 15 4550 47 62 71.5 18.2 90 4 4400 150

標

準

形

BFS-15SG2 42,500 15 #1 150 39 0.21 20.5 18 28.5 32 0.24 0.34 150 62 0.24 23.5 20 30 34 0.27 0.33 4 8 6

BFS-30SG2 61,500 15 #1 300 39 0.38 37 22 36 40 0.41 0.59 300 39 0.44 43.5 23.5 36 40 0.47 0.59 4 16 6

BFS-40SG2 72,600 18 #11/4 400 59 0.58 57 25.5 37.5 43 0.64 0.93 400 69 0.67 66 27 38 44 0.71 0.9 4 25 8

BFS-50SG2 103,000 18 #11/4 500 130 0.79 73.5 24 36 48 1.05 1.7 500 175 0.89 87.5 25.5 37.5 49 1.19 1.62 4 45 10.5

BFS-65SG2 109,000 20 #11/4 単相 650 118 1.06 105 27 36 51 1.26 3.29 650 157 1.29 126 29 38 51 1.45 3.1 4 65 13

BFS-80SG2 115,000 20 #11/4 100V 800 98 1.42 137 28.5 39 52 1.65 2.75 800 157 1.58 155 30.5 39.5 53 1.84 2.64 4 80 13.5

BFS-90SG2 122,000 22 #11/2 900 128 1.66 160 31.5 39.5 55 1.97 3.14 900 190 2.19 205 32 41 55 2.38 3.04 4 110 15.5

BFS-100SG2 129,000 22 #11/2 1000 145 2.01 198 32.5 42 57 2.6 5.65 1000 250 2.49 247 34.5 43 58 3.33 5.26 4 160 16 99

BFS-120SG2 140,000 25 #11/2 1200 220 2.81 277 34 45.5 58 3.94 6.55 1200 265 3.55 352 34.5 46.5 59 4.38 6.14 4 200 19.5 ・

BFS-150SG2 149,000 25 #11/2 1500 180 3.94 388 36.5 49 61.5 4.99 9.37 1500 265 4.99 498 37.5 50 63 6.11 8.48 4 340 19.5 100

BFS-80TG2 115,000 20 #11/4 800 98 0.54 124 31 39 52 0.63 1.6 800 157 0.55 148 31.5 40 53 0.68 1.52 4 80 15

BFS-90TG2 122,000 22 #11/2 900 128 0.71 159 32 40 55 0.86 2.12 900 190 0.74 194 34 41 55 0.97 2.01 4 100 15.5

BFS-100TG2 129,000 22 #11/2 1000 145 0.73 180 32.5 42 57 0.92 3.03 1000 250 0.84 237 34 43 58 1.27 2.76 4 150 15.5

BFS-120TG2 140,000 25 #11/2 1200 220 1.16 275 34.5 45.5 58 1.5 3.6 1200 265 1.27 342 35.5 46.5 58 1.69 3.43 4 180 19.5

BFS-150TG2 149,000 25 #11/2 3 相 1500 180 1.63 355 37 48.5 61.5 1.91 5.66 1500 265 1.68 440 37.5 50 63 2.17 5.4 4 280 20

BFS-180TG2 170,000 25 #11/2 200V 1800 167 1.73 445 38 49 63.5 2.16 8.3 1800 314 1.99 573 38.5 50 64 2.94 7.45 4 360 22.5

BFS-210TG2 243,000 25 #11/2 2100 191 2.32 516 39 52.5 66.5 2.75 11.6 2100 322 2.46 665 40 52.5 67 3.39 10.6 4 490 22.5

BFS-240TA2 250,000 25 #11/2 2400 220 2.8 610 42 51.5 69 3.4 21 2400 410 2.9 810 42.5 51.5 69 4.4 20 4 1100 33

BFS-300TA2-50 266,000 28 #2 3000 220 3.8 900 45 54 73 4 25 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 4 1000 39 101

BFS-300TA2-60 266,000 28 #2 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 3000 460 4.7 1270 46 56 73 5.5 29.5 4 1500 39

排
気
消
音
タ
イ
プ

BFS-120SHU2 246,000 25 #1 1/2 単相 1200 210 2.7 260 33 41 46.5 3.57 5.6 1200 265 3.31 330 35 41.5 47 3.95 5.15 4 270 28

BFS-150SHU2 256,000 25 #1 1/2 100V 1500 195 3.72 368 36 41.5 49.5 4.83 9.09 1500 294 4.88 480 37 42.5 50 5.85 7.59 4 300 30

BFS-120THU2 246,000 25 #1 1/2 1200 210 1.05 260 33 41 46.5 1.36 3.27 1200 265 1.19 330 35 41.5 47 1.57 3.04 4 240 28
103

BFS-150THU2 256,000 25 #1 1/2 3 相 1500 195 1.75 372 36 41.5 49.5 2 6.13 1500 294 1.78 455 37 42.5 50 2.3 5.71 4 300 30

BFS-180THU2 300,000 25 #1 1/2 200V 1800 167 1.66 425 37 42.5 50.5 2.06 8.15 1800 314 1.96 565 38 43.5 51 2.79 7.28 4 550 32

BFS-210THU2 371,000 25 #1 1/2 2100 191 2.36 535 39 44.5 51.5 2.77 12 2100 322 2.46 680 39.5 45 52 3.6 10.4 4 750 34
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ストレートシロッコファン
■特性・仕様一覧

※特性は強ノッチ

※ 風量値はオリフィスチャンバー法で測定した値です。
※ 騒音値は吐出側・吸込側にダクトを取り付けた状態で、側面…本体側面から 1.5m、吸込側…本体吸込側から 1.5m、吹出・吐出側…本体吐出側から斜め 1.5m 離れた地点での A スケールの値です。なお実際

に使用する場合は取付方法、ダクト形状などにより騒音は変化します。
※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。ただし商品本体に過負荷保護装置の定格表示があるものは、表示内容に従い過負荷保護装置を設置してください。（詳細は 154 ページ

をご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保護装置を選定しないでください。
※ 公称出力は、モータ出力の目安、ランク付けのための表示です。
※ 天吊埋込タイプの 300・550 タイプをご注文される場合は、「50Hz」「60Hz」の指定をしてください。

※特性は強ノッチ

タイプ 形　名 価格（税別）
（円）

羽根サイズ
電源

50Hz 60Hz
極数

（P）

公称
出力

（W）

質量
（kg）

掲
載
ペ
ー
ジ

風量
（m3/h）

静圧
（Pa）

電流
（A）

消費
電力

（W）

騒音（dB） 最大
負荷

電流（A）

起動
電流

（A）

風量
（m3/h）

静圧
（Pa）

電流
（A）

消費
電力

（W）

騒音（dB） 最大
負荷

電流（A）

起動
電流

（A）cm 番手 側面 吹
ふきだし

出側 側面 吹
ふきだし

出側
同
時
給
排
気
タ
イ
プ

消
音
形

BFS-30WSU2 146,000 15 #1
単相

300 39 0.76 75 29 34 0.82 1.1 300 39 0.88 84 28 35 0.9 1.1 4 30 15.5

BFS-50WSU2 245,000 18 #11/4
100V

500 98 1.8 171 31 39 2.38 4.2 500 157 2.07 204 32.5 39 2.5 3.9 4 90 30 105

BFS-80WSU2 320,000 20 #11/4 800 108 2.47 244 35 41 2.72 4.2 800 157 3.19 316 36.5 42 3.34 4 4 200 43

タイプ 形　名 価格（税別）
（円）

羽根サイズ
電源

50Hz 60Hz
極数

（P）

公称
出力

（W）

質量
（kg）

掲
載
ペ
ー
ジ

風量
（m3/h）

静圧
（Pa）

電流
（A）

消費
電力

（W）

騒音（dB） 最大
負荷

電流（A）

起動
電流

（A）

風量
（m3/h）

静圧
（Pa）

電流
（A）

消費
電力

（W）

騒音（dB） 最大
負荷

電流（A）

起動
電流

（A）cm 番手 側面 吸込側 吐
はきだし

出側 側面 吸込側 吐
はきだし

出側

厨
　
房
　
用

BFS-50SXA2 194,000 18 #1 1/4 500 148 1 90 29 47 48.5 1.23 2.36 500 207 1 100 31.5 48 51.5 1.38 2.15 4 55 12

BFS-80SXA2 218,000 20 #1 1/4 単相 800 148 1.54 150 32 48.5 54 1.84 3.52 800 212 2 200 34.5 50 56 2.31 3.89 4 110 14.5

BFS-100SXA2 238,000 22 #1 1/2 100V 1000 179 2.5 240 36 54 58.5 3.03 7.86 1000 290 3 300 38 55 60 3.89 7 4 230 18

BFS-150SXA2 271,000 25 #1 1/2 1500 190 3.9 390 40.5 61.5 65 4.55 9.56 1500 335 5.4 520 41.5 61.5 66.5 6.18 9.17 4 330 23 107

BFS-150TXA2 271,000 25 #1 1/2 1500 222 1.5 355 39.5 61 65 1.82 8.16 1500 365 1.7 480 40 62 66.5 2.48 7.78 4 440 23

BFS-210TXA2 383,000 25 #1 1/2 2100 222 2.8 580 44 65.5 68 3.18 12.9 2100 383 2.6 700 44 66 69.5 3.57 11.9 4 530 24.5

BFS-300TX2 463,000 28 #2
3 相

3000 200 3.8 940 49 68 73 4.2 27 3000 460 4.2 1240 50.5 70 73 5.5 25 4 1500 39

BFS-450TX2 745,000 25×2 #1 1/2 × 2
200V

4500 190 5.5 1030 46 63 71 6 42 4500 380 5.2 1350 48 65 72 6.9 40 4 2200 77

BFS-550TX2 830,000 28×2 #2 × 2 5500 200 7.2 1660 49 68 71 7.8 54 5500 460 7.5 2080 50.5 70 75 9.9 50 4 3000 84
108

BFS-800TX2 1,980,000 28×3 #2 × 3 8000 200 10.2 2600 48.5 68 70.5 11.5 75 8000 450 11 3350 49.5 70 71 14.3 70 4 3500 121

BFS-1000TX2 2,338,000 28×4 #2 × 4 10000 205 13.3 3350 49 68.5 71 15 100 10000 455 14.5 4450 50 70.5 71.5 18.2 90 4 4400 152

耐
湿
タ
イ
プ

消
　
音
　
形

BFS-30SYA2 110,000 15 #1 300 39 0.38 37 23 36 40 0.41 0.59 300 39 0.44 43.5 24.5 37.5 40 0.47 0.59 4 16 7

BFS-40SYA2 119,000 18 #1 1/4 400 59 0.58 57 25.5 38 43 0.64 0.93 400 69 0.67 66 27 38 44 0.71 0.9 4 25 9.5

BFS-50SYA2 161,000 18 #1 1/4 単相 500 130 0.79 73.5 24.5 37 48 1.05 1.7 500 175 0.89 87.5 26.5 39 49 1.19 1.62 4 45 12.5
106

BFS-80SYA2 179,000 20 #1 1/4 100V 800 98 1.42 137 29 39 52 1.65 2.75 800 157 1.58 155 31 40.5 53 1.84 2.64 4 80 15

BFS-100SYA2 204,000 22 #1 1/2 1000 145 2.01 198 32 43 57 2.6 5.65 1000 250 2.49 247 34 44.5 58 3.33 5.26 4 160 18

BFS-150SYA2 234,000 25 #1 1/2 1500 180 3.94 388 37 49.5 61.5 4.99 9.37 1500 265 4.99 498 38 50.5 63 6.11 8.48 4 340 21.5

タイプ 形　名 価格（税別）
（円）

羽根サイズ
電源

50Hz 60Hz
極数

（P）

公称
出力

（W）

質量
（kg）

掲
載
ペ
ー
ジ

風量
（m3/h）

静圧
（Pa）

電流
（A）

消費
電力

（W）

騒音（dB） 最大
負荷

電流（A）

起動
電流

（A）

風量
（m3/h）

静圧
（Pa）

電流
（A）

消費
電力

（W）

騒音（dB） 最大
負荷

電流（A）

起動
電流

（A）cm 番手 側面 吸込側 吐
はきだし

出側 側面 吸込側 吐
はきだし

出側

天
吊
埋
込
タ
イ
プ

高
静
圧
形

BFS-15SKA2 49,500 15 #1 150 55 0.27 25 22 31 37 0.29 0.43 150 80 0.29 28 24.5 33 38 0.31 0.41 4 8 5.2

BFS-30SKA2 62,000 15 #1 300 60 0.58 55 28.5 41.5 44.5 0.6 0.97 300 90 0.64 62 30 43 46 0.68 0.94 4 12 5.3

BFS-40SKA2 73,100 18 #1 1/4 400 80 0.68 67 30 42 47 0.76 1.16 400 110 0.81 81 31.5 43.5 48.5 0.88 1.1 4 30 7

BFS-50SKA2 102,000 18 #1 1/4
単相

500 145 0.99 92 30.5 42.5 49 1.26 2.07 500 200 1.02 102 32 44.5 51.5 1.42 2.05 4 45 8.8

BFS-65SKA2 108,000 20 #1 1/4
100V

650 170 1.27 127 31 43 51 1.77 2.65 650 220 1.58 156 33 45.5 53 1.93 2.52 4 75 11.1

BFS-80SKA2 116,000 20 #1 1/4 800 150 1.78 175 34 46 54 2.15 3.84 800 230 2.05 203 36 48 56 2.59 3.58 4 105 11.1 97

BFS-100SKA2 129,000 25 #1 1/2 1000 220 2.71 268 38 48 58.5 3.44 8.01 1000 310 3.59 356 40.5 51 61 4.46 7.39 4 180 15.4 ・

BFS-120SKA2 139,000 25 #1 1/2 1200 260 3.11 307 38.5 49 59 4.49 7.94 1200 330 3.88 388 41 51.5 61.5 4.99 7.23 4 200 16.4 98

BFS-150SKA2 149,000 25 #1 1/2 1500 240 4.26 426 41.5 54 62 5.41 10.6 1500 350 5.63 560 44 55 63.5 6.35 9.75 4 300 16.6

BFS-80TKA2 116,000 20 #1 1/4 800 175 0.7 150 33 45 55 0.82 2.91 800 260 0.73 190 35 48 57 1.03 2.66 4 170 12.2

BFS-100TKA2 129,000 25 #1 1/2 3 相 1000 230 0.95 240 38 48.5 59 1.27 4.23 1000 320 1.15 326 40.5 50.5 61.5 1.65 3.89 4 200 14.5

BFS-120TKA2 139,000 25 #1 1/2 200V 1200 280 1.15 302 38.5 49 59.5 1.61 4.67 1200 370 1.36 397 41 51.5 62 1.88 4.23 4 200 16.5

BFS-150TKA2 149,000 25 #1 1/2 1500 250 1.72 402 41.5 52.5 61.5 2.1 7.71 1500 370 1.86 518 42.5 55 63.5 2.63 6.9 4 300 16.5

給
気
タ
イ
プ

消

音

形

BFS-40SSUA2 120,000 18 #1 1/4 400 67 0.75 70 19.5 39 38 0.85 1.21 400 97 0.85 85 20.5 42 39 0.9 1.08 4 35 10.5

BFS-50SSUA2 169,000 18 #1 1/4
単相

500 120 1 90 21.5 43.5 40.5 1.2 2.08 500 190 1 100 23.5 45.5 41 1.35 2.03 4 45 12.5

BFS-80SSUA2 189,000 20 #1 1/4
100V

800 115 1.75 175 26 49.5 44 1.95 3.38 800 165 2.15 210 28 51 44.5 2.4 3.3 4 110 16

BFS-100SSUA2 211,000 22 #1 1/2 1000 162 2.3 220 30.5 50.5 50 2.75 6.67 1000 260 2.8 280 32 53 51 3.6 6.5 4 200 18 104

BFS-150SSUA2 243,000 25 #1 1/2 1500 215 3.85 385 34 58.5 55 5.05 9.48 1500 320 5.2 515 35 60.5 56 6.35 9.15 4 300 23.5

BFS-150STUA2 243,000 25 #1 1/2 3 相 1500 215 1.85 360 34 56.5 55 2.1 5.69 1500 320 1.8 440 35 57.5 56 2.35 5.82 4 350 23.5

BFS-210STUA2 373,000 25 #1 1/2 200V 2100 200 2.25 535 36 63 59 2.65 9.5 2100 325 2.4 700 38 64.5 59.5 3.35 9.63 4 490 26.5

90この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
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天吊埋込タイプ静圧・風量特性（50Hz）

ストレートシロッコファン
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■標準形・高静圧形

■消音形

※排気消音タイプの静圧・風量特性については、103 ページを参照してください。
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ストレートシロッコファン
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■標準形・高静圧形

■消音形

天吊埋込タイプ静圧・風量特性（60Hz）

※排気消音タイプの静圧・風量特性については、103 ページを参照してください。

※特性曲線の実線部以外での使用はできません。
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ストレートシロッコファン

■外形図

（単位mm）

■天吊金具詳細図

A B C

D

E

HGF

M L M
JK

21
8

140

P 66

1120

20
41

C
B
A

7

Q

N 端子カバー

銘板

警告
結線図

取付位置目安用ダボ （3相200V品のみ取付可）

点検口

Ｍ４アースねじ
FS-09SW3,10SW3

ダクト中心軸

FS-09SW3,10SW3（システム部材）

風方向

回転方向

※外観は機種により多少異なります。

■特性・仕様一覧

〈写真は BFS-80SUG2〉

防振吊金具
（別売  システム部材）

フレキサイレンサー
（お客様手配）

排気グリル（別売  システム部材）
※BFS-210TUG2は除く

本　体

丸形フードなど
（お客様手配）

■据付例

ダクト下りこう配
1/100以上（壁側へ）

強

弱

共通

3

2

1

Ｍ

速結端子

2

4
6

8
7

アカ

クロ

シロ

アカ

シロ

アオ

ク
ロモ
モ

リレー

■内部結線図（単相）

M

アカ
シロ
クロ

オレンジ
モモ
クロ

クロ
シロ
アカ

■内部結線図（BFS-80TUG2～150TUG2）

U1
速結端子

V1
W1
U2
V2
W2

■内部結線図（BFS-180TUG2・210TUG2）

Ｍ

Ｕ

Ｖ

Ｗ

アカ

シロ

クロ

速結端子

天吊埋込タイプ 消音形
会議室 応接室

■共通特長
● 羽根部にハイブリッドナノコーティ
ング・プラス採用。羽根の汚れ・
目詰まりを抑え、風量の低下や運
転騒音の悪化を抑制

●小形・軽量設計　●低騒音設計
●天地逆据付可能
●風量強弱 2 段切換
 （180・210 タイプを除く）
●速結端子接続　●天吊金具付

●使用条件：本体周囲・搬送空気とも温
度− 15℃〜＋ 40℃、常温において相対
湿度 90％以下。この範囲を超えますと、
焼損、変形、回転不良、破損につなが
るおそれがあります。

ご注意

※ 154 ページの空調用送風機の注
意事項を必ず参照してください。

単相 100V

単相 100V

単相 100V

単相 100V

3 相 200V

3 相 200V

3 相 200V

φ100ｍｍダクト径

φ150ｍｍダクト径

φ200ｍｍダクト径

φ250ｍｍダクト径

φ300ｍｍダクト径

■変化寸法表（単位 mm）

※過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。ただし商品本体に過負荷保護装置の定格表示があるものは、表示内容に従い過負荷保護装置を設置してください。（詳細は 154 ページ
をご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保護装置を選定しないでください。

BFS-15SUG2	 価格	 59,900円（税別）	

BFS-30SUG2	 価格	 83,300円（税別）	
BFS-40SUG2	 価格	 99,500円（税別）	

BFS-50SUG2	 価格	140,000円（税別）	
BFS-65SUG2	 価格	148,000円（税別）	
BFS-80SUG2	 価格	156,000円（税別）	
BFS-90SUG2	 価格	164,000円（税別）	
BFS-100SUG2	価格	176,000円（税別）	

BFS-80TUG2	 価格	156,000円（税別）	
BFS-90TUG2	 価格	164,000円（税別）	
BFS-100TUG2	 価格	176,000円（税別）	

BFS-120SUG2	価格	194,000円（税別）	
BFS-150SUG2	価格	201,000円（税別）	

BFS-120TUG2	 価格	194,000円（税別）	
BFS-150TUG2	 価格	201,000円（税別）	
BFS-180TUG2	 価格	236,000円（税別）	

BFS-210TUG2	 価格	310,000円（税別）	

形　名
羽根サイズ

速調

50Hz 60Hz
極数

（P）

公称
出力

（W）

質量
（kg）静圧

（Pa）

左記静圧時 最大負荷
電流

（A）

起動
電流

（A）

静圧
（Pa）

左記静圧時 最大負荷
電流

（A）

起動
電流

（A）
風量

（m3/h）
電流

（A）
消費電力
（W）

騒音（dB） 風量
（m3/h）

電流
（A）

消費電力
（W）

騒音（dB）
cm 番手 側面 吸込側 吐出側 側面 吸込側 吐出側

BFS-15SUG2 15 #1
強 39 150 0.22 20.5 17.5 20.5 32 0.24 0.34 62 150 0.24 23.5 19 22 33 0.27 0.33

4 8 7
弱 20 110 0.18 18 14.5 16 24 0.2 0.25 25 96 0.19 18.5 14.5 16 23 0.2 0.24

BFS-30SUG2 15 #1
強 39 300 0.39 38 18.5 25.5 40 0.43 0.6 39 300 0.45 44.5 19.5 26.5 40 0.48 0.6

4 16 7.5
弱 18 204 0.3 29 14.5 19 31.5 0.33 0.41 15 182 0.33 31 14 17.5 29 0.35 0.41

BFS-40SUG2 18 #1 1/4
強 59 400 0.58 57 19.5 26 43 0.66 0.93 78 400 0.66 65 20.5 27 44 0.72 0.9

4 25 9.5
弱 31 289 0.51 50.5 16.5 21.5 35 0.52 0.67 37 273 0.52 49 16.5 21.5 33.5 0.53 0.63

BFS-50SUG2 18 #1 1/4
強 110 500 0.8 74.5 21.5 28.5 48 1.06 1.7 157 500 0.89 87.5 23 29.5 49 1.17 1.62

4 45 13
弱 80 425 0.61 57 18.5 25 43 0.77 1.06 81 360 0.66 64 19 25 40.5 0.78 1.02

BFS-65SUG2 20 #1 1/4
強 118 650 1.06 106 23 28 51 1.29 3.29 157 650 1.29 125 24.5 29.5 51 1.45 3.1

4 65 16
弱 79 534 0.74 74 20 25 44 0.85 1.81 94 501 0.85 84 20.5 25 43 0.91 1.71

BFS-80SUG2 20 #1 1/4
強 108 800 1.4 136 25 30.5 52 1.67 2.75 157 800 1.6 159 27 32 53 1.86 2.64

4 80 16.5
弱 70 638 0.93 91 22 26.5 46 1.08 1.57 84 596 1.03 102 20.5 25.5 45 1.13 1.5

BFS-90SUG2 22 #1 1/2
強 137 900 1.64 161 27 33 55 2.05 3.14 206 900 2.17 202 29 34.5 55 2.39 3.04

4 110 18.5
弱 94 745 1.21 120 24.5 30 49 1.36 1.86 116 676 1.39 138 24.5 29.5 49 1.45 1.79

BFS-100SUG2 22 #1 1/2
強 157 1000 2.06 198 28.5 36 57 2.78 5.65 255 1000 2.49 247 31.5 37 58 3.42 5.26

4 160 19
弱 135 925 1.71 168 27.5 34 54 2.25 3.76 189 861 2.04 201 30 34 55.5 2.51 3.47

BFS-120SUG2 25 #1 1/2
強 210 1200 2.77 272 31 40 58 3.79 6.55 265 1200 3.5 348 32.5 41 58 4.32 6.14

4 200 22
弱 166 1065 2.35 229 30 38 55 3.05 4.69 179 989 2.78 273 31 38.5 54 3.25 4.36

BFS-150SUG2 25 #1 1/2
強 200 1500 3.72 368 32.5 41.5 61.5 4.68 9.37 294 1500 4.9 484 34 42.5 63 5.95 8.48

4 340 24
弱 150 1300 3.08 306 31.5 39 59 3.7 5.89 179 1164 3.66 363 31.5 39 58 3.99 5.28

BFS-80TUG2 20 #1 1/4
強 108 800 0.52 122 25 31.5 52 0.63 1.6 157 800 0.56 152 26.5 32.5 53 0.72 1.52

4 80 18
弱 61 601 0.26 73 20 26 42.5 0.31 0.53 72 542 0.28 79 19 25 42.5 0.32 0.51

BFS-90TUG2 22 #1 1/2
強 137 900 0.67 152 27.5 33.5 55 0.83 2.12 206 900 0.71 187 29 34.5 55 0.93 2.01

4 100 18
弱 80 688 0.32 90 24 29 47 0.39 0.7 95 612 0.35 101 23.5 28 46.5 0.42 0.67

BFS-100TUG2 22 #1 1/2
強 157 1000 0.71 181 28.5 36 57 0.97 3.03 255 1000 0.83 230 31 37 58 1.3 2.76

4 150 18.5
弱 103 810 0.44 131 26 30.5 52 0.58 0.98 124 694 0.52 144 25.5 30 50 0.63 0.9

BFS-120TUG2 25 #1 1/2
強 210 1200 1.11 255 31 40 58 1.37 3.6 265 1200 1.18 319 32.5 41 58 1.56 3.43

4 180 22
弱 119 895 0.53 152 26.5 35 49 0.65 1.18 119 789 0.58 168 25.5 35 48.5 0.7 1.11

BFS-150TUG2 25 #1 1/2
強 200 1500 1.66 372 32.5 41.5 61.5 1.95 5.66 294 1500 1.68 445 34 42.5 63 2.21 5.4

4 280 24
弱 120 1165 0.8 225 29.5 35 55.5 0.91 1.82 142 1046 0.86 248 29 35 54 1.01 1.71

BFS-180TUG2 25 #1 1/2 強 190 1800 1.7 425 33 42.5 63.5 2.1 7.51 314 1800 1.94 570 34 43.5 64 2.86 6.89 4 350 26
BFS-210TUG2 25 #1 1/2 強 191 2100 2.35 540 33.5 44.5 66 2.72 11.6 322 2100 2.48 696 34.5 45 67 3.6 10.6 4 490 29

電 源 単相 100V / 3相 200V

形　名 A B C D E F G H J K L M N P Q
BFS-15SUG2 389 349 273 325 366 225 φ110 φ98 42 234 360 60 — — —
BFS-30SUG2 389 349 273 393 434 225 φ160 φ142 42 234 428 70 — — —
BFS-40SUG2 421 381 305 419 460 255 φ160 φ142 51 264 454 70 — — —
BFS-50SUG2 491 451 375 538 579 255 φ208 φ192 51 264 573 85 — — —
BFS-65SUG2 539 499 423 603 644 305 φ208 φ192 52 391 638 85 — — 252
BFS-80SUG2

539 499 423 603 644 305 φ208 φ192 52 391 638 85
— — 252

BFS-80TUG2 255 44 252
BFS-90SUG2

559 519 443 603 644 305 φ208 φ192 52 391 638 85
— — —

BFS-90TUG2 255 44 —
BFS-100SUG2

559 519 443 603 644 305 φ208 φ192 52 391 638 85
— — —

BFS-100TUG2 255 44 —
BFS-120SUG2

571 531 455 633 674 350 φ258 φ242 70 391 668 85
— — —

BFS-120TUG2 270 28 —
BFS-150SUG2

571 531 455 733 774 350 φ258 φ242 70 391 768 85
— — —

BFS-150TUG2 270 28 —
BFS-180TUG2 621 581 505 733 774 350 φ258 φ242 70 391 768 85 270 28 —
BFS-210TUG2 667 627 551 843 884 350 φ308 φ292 70 391 878 100 270 28 300

公共建築協会評価機種（公共建築工事標準仕様対応機種）
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■静圧・風量特性

ストレートシロッコファン
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●システム部材（詳細は 75 〜 85 ページをご覧ください。）  上段：形名　下段：価格（円）

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　
※1 防振吊金具は本体 1 台あたり 4 個必要です。

下表の価格はすべて税別価格です。

部品名

形　名

コントロールスイッチ
3 相用

コントロールボックス 温度スイッチ
露出形

温度スイッチ
埋込形 防振吊金具

スプリング式
防振吊金具

（4個/1セット）

給排気
グリル

（消音形）

ライン形
給排気
グリル

分岐ダクト
天　吊

アタッチメント
（4個/1セット）

強弱ノッチ用 単ノッチ用

プラスチック
パネル 金属パネル プラスチック

パネル 金属パネル
強弱ノッチ用 単ノッチ用

BFS-15SUG2
FS-01SW3

10,100
FS-04SWA3

6,000
FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500
— —

FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
PS-5BK2※1

2,100
PS-10SBK2

27,500
PZ-N10FG2

18,400
— —

PS-12T2

20,600
BFS-30SUG2

BFS-40SUG2

FS-01SW3

10,100
FS-04SWA3

6,000
FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500
— —

FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
PS-5BK2※1

2,100
PS-10SBK2

27,500
BFS-15G4

42,800
BFS-15LG4

36,300
PZ-N15Y
12,200

PS-12T2

20,600
BFS-50SUG2

BFS-65SUG2

BFS-80SUG2

BFS-90SUG2

FS-01SW3

10,100
FS-04SWA3

6,000
FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500
— —

FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
PS-5BK2※1

2,100
PS-10SBK2

27,500
BFS-20G4

50,600
BFS-20LG4

53,800
PZ-N20Y
14,100

PS-12T2

20,600

BFS-100SUG2 —
FS-04SWA3

6,000
FS-05SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500
— —

FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
PS-5BK2※1

2,100
PS-10SBK2

27,500
BFS-20G4

50,600
BFS-20LG4

53,800
PZ-N20Y
14,100

PS-12T2

20,600

BFS-120SUG2 —
FS-04SWA3

6,000
FS-05SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500
— —

FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
PS-15BK2※1

4,000
PS-10SBK2

27,500
BFS-25G4

60,100
—

PZ-N25Y
18,400

PS-12T2

20,600

BFS-150SUG2 —
FS-04SWA3

6,000
FS-05SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500
— —

FS-6TE3

27,100
—

PS-15BK2※1
4,000

PS-10SBK2

27,500
BFS-25G4

60,100
—

PZ-N25Y
18,400

PS-12T2

20,600
BFS-80TUG2

BFS-90TUG2

BFS-100TUG2

—
FS-03SWA3

6,900
—

FS-07SWA3

5,500
FS-10SW3

45,800
FS-09SW3

28,500
FS-10TET3

44,300
—

PS-5BK2※1
2,100

PS-10SBK2

27,500
BFS-20G4

50,600
BFS-20LG4

53,800
PZ-N20Y
14,100

PS-12T2

20,600

BFS-120TUG2

BFS-150TUG2
—

FS-03SWA3

6,900
—

FS-07SWA3

5,500
FS-10SW3

45,800
FS-09SW3

28,500
FS-10TET3

44,300
—

PS-15BK2※1
4,000

PS-10SBK2

27,500
BFS-25G4

60,100
—

PZ-N25Y
18,400

PS-12T2

20,600

BFS-180TUG2 — — —
FS-07SWA3

5,500
—

FS-09SW3

28,500
FS-10TET3

44,300
—

PS-15BK2※1
4,000

PS-10SBK2

27,500
BFS-25G4

60,100
—

PZ-N25Y
18,400

PS-12T2

20,600

BFS-210TUG2 — — —
FS-07SWA3

5,500
—

FS-09SW3

28,500
FS-10TET3

44,300
—

PS-15BK2※1
4,000

PS-10SBK2

27,500
— — —

PS-12T2

20,600

94この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
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ストレートシロッコファン
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BFS-450TUA2, BFS-550TUA2-50,-60

■天吊金具詳細図

※外観は機種により多少異なります。
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〈写真は BFS-550TUA2-50〉

250×700ｍｍダクト寸法

300×750ｍｍダクト寸法

■内部結線図
BFS-450TUA2, BFS-550TUA2
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■共通特長
●大風量設計　●低騒音設計　
●天吊金具付　●速結端子接続

●使用条件：本体周囲・搬送空気とも温度− 15℃〜＋ 40℃、
常温において相対湿度90％以下。この範囲を超えますと、焼損、
変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

●天地逆据付けはできません。　
●垂直据付けはできません。
● BFS-550タイプをインバータで制御する際に、各商品毎の定

格周波数を上回る設定（50Hz 機種を60Hz で使用するなど）
では運転しないでください。

ご注意

BFS-450TUA2	 価格	516,000円（税別）	

BFS-550TUA2-50	 価格	574,000円（税別）	
BFS-550TUA2-60	 価格	574,000円（税別）	
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■外形図
BFS-240TUA2, BFS-300TUA2-50,-60

■天吊金具詳細図
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M4アースねじ

※外観は機種により多少異なります。
※BFS-300タイプは角ダクトを使用
　しています。

〈写真は BFS-300TUA2-50〉

天吊埋込タイプ 消音形
会議室 事務所

■据付例

ダクト下りこう配1/100以上（壁側へ）

本　体

ウェザーカバーなど
（お客様手配）ダクト

（お客様手配）

防振吊金具
（別売 システム部材）

Ｍ

Ｕ

Ｖ

Ｗ

アカ

シロ

クロ

速結端子

■内部結線図
BFS-240TUA2, BFS-300TUA2

■静圧・風量特性

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。
※1 防振吊金具は本体 1 台あたり 4 個必要です。
※2  FS-07SWA3 だけでは運転できません。市販の電磁接触器（お客様

手配）とあわせてご使用ください。 
結線方法は据付編の 155 ページを参照してください。

※過負荷保護装置の選定は商品本体の過負荷保護装置の定格表示に従ってください。（詳細は 154 ページをご参照ください。）公称出力・電流・
消費電力を基準に過負荷保護装置を選定しないでください。

■特性・仕様一覧

形　名
羽根サイズ

50Hz 60Hz
極数

（P）

公称
出力

（W）

質量
（kg）静圧

（Pa）

左記静圧時 最大
負荷
電流（A）

起動
電流

（A）

静圧
（Pa）

左記静圧時 最大
負荷
電流（A）

起動
電流

（A）
風量

（m3/h）
電流

（A）
消費電力
（W）

騒音（dB） 風量
（m3/h）

電流
（A）

消費電力
（W）

騒音（dB）
cm 番手 側面 吸込側 吐出側 側面 吸込側 吐出側

BFS-240TUA2 25 #1 1/2 180 2400 2.8 600 42 47 69 3.4 21 380 2400 2.9 810 42 46.5 69 4.4 20 4 1100 37
BFS-300TUA2-50 28 #2 220 3000 3.8 910 44 49 73 4 25 — — — — — — — — — 4 1000 44
BFS-300TUA2-60 28 #2 — — — — — — — — — 460 3000 4.7 1270 44 50 73 5.5 29.5 4 1500 44
BFS-450TUA2 25×2 #1 1/2×2 190 4500 5.5 1150 43 52 71 6.2 42 380 4500 5.5 1500 43 53.5 73 7.7 40 4 2200 78
BFS-550TUA2-50 28×2 #2×2 200 5500 8 1750 45 54 71 8.5 54 — — — — — — — — — 4 2000 90
BFS-550TUA2-60 28×2 #2×2 — — — — — — — — — 420 5500 9.4 2390 48 56 73 11.5 67 4 3000 90

300×300ｍｍダクト寸法

φ300ｍｍダクト径

BFS-240TUA2	価格	304,000円（税別）	

BFS-300TUA2-50	 価格	320,000円（税別）	
BFS-300TUA2-60	 価格	320,000円（税別）	

■変化寸法表（単位 mm）
形　名 A B C D E F G H J K L M

BFS-240TUA2 653 602 493 864 924 373 φ308 φ292 59 384 917 99
BFS-300TUA2-50・60 746 695 586 924 984 413 □ 298 □ 298 59 430 977 79
BFS-450TUA2 1049 989 884 962 1006 373 248 698 33 561 1010 79
BFS-550TUA2-50・60 1184 1124 1020 1033 1077 413 298 748 33 608 1078 79

※ 154 ページの空調用送風機の注意事項を必
ず参照してください。

●使用条件：本体周囲・搬送空気とも温度− 15℃〜＋ 40℃、
常温において相対湿度90％以下。この範囲を超えますと、焼損、
変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

● BFS-300タイプをインバータで制御する際に、各商品毎の定
格周波数を上回る設定（50Hz 機種を60Hz で使用するなど）
では運転しないでください。

ご注意

部品名

形　名

コントロールスイッチ
3 相用コントロールボックス 防振

吊金具

スプリング式
防振吊金具

（4個/1セット）

天　吊
アタッチメント
（4個/1セット）

単ノッチ用
金属パネル 単ノッチ用

BFS-240TUA2
FS-07SWA3

5,500

FS-09SW3

28,500
※商品本体への取付はできません。

PS-15BK2※1
4,000

PS-10SBK2

27,500
PS-12T2

20,600

BFS-300TUA2-50・60 FS-07SWA3

5,500

FS-09SW3

28,500
※商品本体への取付はできません。

PS-15BK2※1
4,000

PS-40SBK2

35,800
PS-12T2

20,600

BFS-450TUA2

BFS-550TUA2-50・60
FS-07SWA3※2

5,500 — PS-30BK2※1
4,400

PS-40SBK2

35,800 —

●システム部材（詳細は 76・85 ページをご覧ください。）	 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

電 源 3相 200V

■共通特長
●大風量設計　●低騒音設計
●天地逆据付可能　●速結端子接続
●天吊金具付

3 相 200V

公共建築協会評価機種（公共建築工事標準仕様対応機種）

公共建築協会評価機種（公共建築工事標準仕様対応機種）
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※過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 154 ページをご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保護装置を選定しないでください。
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■外形図 ※外観は機種により多少異なります。

■天吊金具詳細図
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ストレートシロッコファン

3 相 200V

3 相 200V

ウェザーカバーなど
（お客様手配）

防振吊金具
（別売　システム部材）

角ダクト
（お客様手配）

ダクト下り勾配1/100以上（壁側へ）

本　体

■据付例

■静圧・風量特性

〈写真は BFS-800TU2〉

300×800ｍｍダクト寸法

300×900ｍｍダクト寸法

天吊埋込タイプ 消音形

■変化寸法表（単位 mm）

Ｗ

Ｖ

Ｕ

Ｍ

Ｍ

クロ

シロ

アカ

クロ

シロ

アカ

Ｍ
クロ

シロ

アカ

■内部結線図

※機種によりモータ数が
異なります。
モータ数
BFS-800TU2：3
BFS-1000TU2：4

■共通特長
●大風量設計　●天吊金具付　●低騒音設計

●使用条件：本体周囲・搬送空気とも温度− 15℃〜＋ 40℃、常温において相
対湿度 90％以下。この範囲を超えますと、焼損、変形、回転不良、破損につ
ながるおそれがあります。

●天地逆据付けはできません。
●垂直据付けはできません。

ご注意

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。
※1  FS-07SWA3 だけでは運転できません。市販の電磁接触器（お客様手配）

とあわせてご使用ください。 
結線方法は据付編の 155 ページを参照してください。

※2 防振吊金具は本体 1 台あたり 4 個必要です。

●システム部材
（詳細は 76・85 ページをご覧ください。）　　上段：形名　下段：価格（円）

※ 154 ページの空調用送風機の注意事項を必ず参照し
てください。

ビ  ル 店  舗食  堂

■特性・仕様一覧

下表の価格はすべて税別価格です。

BFS-800TU2	 価格	1,100,000円（税別）	

BFS-1000TU2	価格	1,169,000円（税別）	

形　名
羽根サイズ

50Hz 60Hz
極数

（P）

公称
出力

（W）

質量
（kg）静圧

（Pa）

左記静圧時 最大負荷
電流

（A）

起動
電流

（A）

静圧
（Pa）

左記静圧時 最大負荷
電流

（A）

起動
電流

（A）
風量

（m3/h）
電流

（A）
消費電力
（W）

騒音（dB） 風量
（m3/h）

電流
（A）

消費電力
（W）

騒音（dB）
cm 番手 側面 吸込側 吐出側 側面 吸込側 吐出側

BFS-800TU2 28×3 ♯ 2×3 200 8000 10.5 2700 44.5 60.5 69 12.1 75 450 8000 11.4 3400 46.5 61.5 71 14.2 70 4 3500 120
BFS-1000TU2 28×4 ♯ 2×4 205 10000 13.7 3500 45 61 69.5 15.6 100 455 10000 15 4550 47 62 71.5 18.2 90 4 4400 150

形　名 A B C D E F G
BFS-800TU2 1112 1061 950 1630 1690 1682 798
BFS-1000TU2 1232 1181 1070 1850 1910 1902 898

部品名

形　名

コントロールスイッチ
防振

吊金具

スプリング式
防振吊金具

（4個/1セット）
単ノッチ用
金属パネル

BFS-800TU2
FS-07SWA3※1

5,500
PS-60BK2※2

5,300
PS-40SBK2

35,800

BFS-1000TU2
FS-07SWA3※1

5,500
PS-60BK2※2

5,300
PS-40SBK2

35,800

電 源 3相 200V

※特性曲線の実線部以外での使用はできません。

96この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

空
調
用
送
風
機

ス
ト
レ
ー
ト
シ
ロ
ッ
コ
フ
ァ
ン



ストレートシロッコファン

■外形図

（単位mm）

風方向
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41
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回転方向

FS-09SW3・10SW3
3相200V品のみ取付可
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■天吊金具詳細図

※外観は機種により多少異なります。

防振吊金具
（別売  システム部材）

フレキサイレンサー
（お客様手配）

排気グリル（別売  システム部材）

本　体

丸形フードなど
（お客様手配）

ダクト下りこう配
1/100以上（壁側へ）

■据付例

強

弱

共通

3

2

1

Ｍ

速結端子

2

4
6
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7

アカ

クロ

シロ

アカ

シロ

アオ

ク
ロモ
モ
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■内部結線図（単相）

U1
V1
W1
U2
V2
W2

M

アカ
シロ
クロ

オレンジ
モモ
クロ

クロ
シロ
アカ

■内部結線図（3相）
速結端子

■特性・仕様一覧

〈写真は BFS-120TKA2〉

天吊埋込タイプ 高静圧形
事務所 機械室

■共通特長
●小形・軽量設計
●天地逆据付可能
●風量強弱 2 段切換
●速結端子接続
●天吊金具付

●使用条件：本体周囲・搬送空気とも温
度− 15℃〜＋ 40℃、常温において相対
湿度 90％以下。この範囲を超えますと、
焼損、変形、回転不良、破損につなが
るおそれがあります。

ご注意

※ 154 ページの空調用送風機の注
意事項を必ず参照してください。

3 相 200V

3 相 200V

単相 100V

単相 100V

単相 100V

単相 100V

φ100ｍｍダクト径

φ150ｍｍダクト径

φ200ｍｍダクト径

φ250ｍｍダクト径

BFS-15SKA2	 価格	 49,500円（税別）	

BFS-30SKA2	 価格	 62,000円（税別）	
BFS-40SKA2	 価格	 73,100円（税別）	

BFS-50SKA2	 価格	 102,000円（税別）	
BFS-65SKA2	 価格	 108,000円（税別）	
BFS-80SKA2	 価格	 116,000円（税別）	
BFS-100SKA2	価格	 129,000円（税別）	

BFS-80TKA2	 価格	 116,000円（税別）	
BFS-100TKA2	価格	 129,000円（税別）	

BFS-120SKA2	価格	 139,000円（税別）	
BFS-150SKA2	価格	 149,000円（税別）	 	

BFS-120TKA2	価格	 139,000円（税別）	
BFS-150TKA2	価格	 149,000円（税別）	 	

形　名
羽根サイズ

速調

50Hz 60Hz
極数

（P）

公称
出力

（W）

質量
（kg）静圧

（Pa）

左記静圧時 最大負荷
電流

（A）

起動
電流

（A）

静圧
（Pa）

左記静圧時 最大負荷
電流

（A）

起動
電流

（A）
風量

（m3/h）
電流

（A）
消費電力
（W）

騒音（dB） 風量
（m3/h）

電流
（A）

消費電力
（W）

騒音（dB）
cm 番手 側面 吸込側 吐出側 側面 吸込側 吐出側

BFS-15SKA2 15 #1
強 55 150 0.27 25 22 31 37 0.29 0.43 80 150 0.29 28 24.5 33 38 0.31 0.41 

4 8 5.2
弱 35 115 0.21 21 18.5 24.5 30 0.22 0.3 40 105 0.22 22 18.5 24 31 0.23 0.29 

BFS-30SKA2 15 #1
強 60 300 0.58 55 28.5 41.5 44.5 0.6 0.97 90 300 0.64 62 30 43 46 0.68 0.94 

4 12 5.3
弱 35 240 0.37 37 24 35 38 0.39 0.57 40 220 0.42 40 23.5 34 37 0.43 0.55

BFS-40SKA2 18 #1 1/4
強 80 400 0.68 67 30 42 47 0.76 1.16 110 400 0.81 81 31.5 43.5 48.5 0.88 1.1

4 30 7
弱 55 320 0.59 58 26.5 38 42 0.64 0.85 55 280 0.63 62 25.5 36.5 40 0.65 0.78 

BFS-50SKA2 18 #1 1/4
強 145 500 0.99 92 30.5 42.5 49 1.26 2.07 200 500 1.02 102 32 44.5 51.5 1.42 2.05 

4 45 8.8
弱 105 420 0.67 64 26.5 39 45.5 0.84 1.17 125 380 0.72 70 26.5 40 46 0.86 1.12 

BFS-65SKA2 20 #1 1/4
強 170 650 1.27 127 31 43 51 1.77 2.65 220 650 1.58 156 33 45.5 53 1.93 2.52 

4 75 11.1
弱 100 510 0.97 96.5 27 38 45.5 1.09 1.5 100 460 1.06 106 27 36.5 43.5 1.09 1.39 

BFS-80SKA2 20 #1 1/4
強 150 800 1.78 175 34 46 54 2.15 3.84 230 800 2.05 203 36 48 56 2.59 3.58 

4 105 11.1
弱 115 680 1.3 130 31 43 50 1.58 2.25 140 600 1.49 149 32.5 43 50 1.65 2.1

BFS-100SKA2 25 #1 1/2
強 220 1000 2.71 268 38 48 58.5 3.44 8.01 310 1000 3.59 356 40.5 51 61 4.46 7.39 

4 180 15.4
弱 170 880 2.2 219 35 45 54.5 2.81 4.1 200 800 2.65 263 36.5 45.5 55 3.06 3.74 

BFS-120SKA2 25 #1 1/2
強 260 1200 3.11 307 38.5 49 59 4.49 7.94 330 1200 3.88 388 41 51.5 61.5 4.99 7.23 

4 200 16.4
弱 175 1000 2.54 245 35.5 46 55 3.49 4.53 175 880 2.78 269 37 45 55.5 3.54 4.24 

BFS-150SKA2 25 #1 1/2
強 240 1500 4.26 426 41.5 54 62 5.41 10.6 350 1500 5.63 560 44 55 63.5 6.35 9.75 

4 300 16.6
弱 190 1330 3.49 349 38.5 51 59 4.36 6.78 235 1220 4.16 410 40 52 59 4.52 6.16 

BFS-80TKA2 20 #1 1/4
強 175 800 0.7 150 33 45 55 0.82 2.91 260 800 0.73 190 35 48 57 1.03 2.66 

4 170 12.2
弱 120 660 0.36 105 30 42 50 0.46 0.94 145 600 0.44 126 30 41.5 50 0.53 0.87 

BFS-100TKA2 25 #1 1/2
強 230 1000 0.95 240 38 48.5 59 1.27 4.23 320 1000 1.15 326 40.5 50.5 61.5 1.65 3.89 

4 200 14.5
弱 140 780 0.6 180 34.5 44.5 53 0.75 1.38 140 670 0.72 205 34 43.5 51 0.83 1.23 

BFS-120TKA2 25 #1 1/2
強 280 1200 1.15 302 38.5 49 59.5 1.61 4.67 370 1200 1.36 397 41 51.5 62 1.88 4.23 

4 200 16.5
弱 170 930 0.66 195 35 45 53.5 0.83 1.48 175 830 0.76 220 34.5 44.5 52 0.9 1.36 

BFS-150TKA2 25 #1 1/2
強 250 1500 1.72 402 41.5 52.5 61.5 2.1 7.71 370 1500 1.86 518 42.5 55 63.5 2.63 6.9

4 300 16.5
弱 160 1250 0.96 284 38 49 57.5 1.14 2.43 200 1110 1.13 331 38 48.5 57 1.33 2.28 

■変化寸法表（単位 mm）
形　名 A B C D E F G H J K L M N P

BFS-15SKA2 339 299 223 299 340 226 110 98 43 234 335 60 − −
BFS-30SKA2 339 299 223 299 340 226 160 142 43 234 335 70 − −
BFS-40SKA2 371 331 255 353 394 255 160 142 51 291 389 70 − −
BFS-50SKA2 435 395 319 395 436 255 208 192 51 291 431 85 − −
BFS-65SKA2 489 449 373 452 493 305 208 192 53 391 489 85 − −
BFS-80SKA2

489 449 373 452 493 305 208 192 53 391 489 85 
− −

BFS-80TKA2 255 44 
BFS-100SKA2

480 440 363 492 533 350 208 192 70 391 528 85 
− −

BFS-100TKA2 270 28 
BFS-120SKA2

507 467 390 554 596 350 258 242 70 391 591 85 
− −

BFS-120TKA2 270 28 
BFS-150SKA2

507 467 390 554 596 350 258 242 70 391 591 85 
− −

BFS-150TKA2 270 28 

電 源 単相 100V / 3相 200V

※過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。ただし商品本体に過負荷保護装置の定格表示があるものは、表示内容に従い過負荷保護装置を設置してください。（詳細は 154 ページ
をご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保護装置を選定しないでください。
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■静圧・風量特性

ストレートシロッコファン
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●システム部材（詳細は 75 〜 85 ページをご覧ください。）  上段：形名　下段：価格（円）

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　
※1 防振吊金具は本体 1 台あたり 4 個必要です。

下表の価格はすべて税別価格です。

部品名

形　名

コントロールスイッチ
3 相用

コントロールボックス 温度スイッチ
露出形

温度スイッチ
埋込形 防振吊金具

スプリング式
防振吊金具

（4個/1セット）

給排気グリル
（消音形）

ライン形
給排気グリル 分岐ダクト

強弱ノッチ用 単ノッチ用
プラスチック

パネル 金属パネル プラスチック
パネル 金属パネル

強弱ノッチ用 単ノッチ用

BFS-15SKA2
FS-01SW3 

10,100
FS-04SWA3

6,000
FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500 — — FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
PS-5BK2※1

2,100
PS-10SBK2

27,500
PZ-N10FG2

18,400 — —

BFS-30SKA2

BFS-40SKA2

FS-01SW3 

10,100
FS-04SWA3

6,000
FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500 — — FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
PS-5BK2※1

2,100
PS-10SBK2

27,500
BFS-15G4

42,800
BFS-15LG4

36,300
PZ-N15Y
12,200

BFS-50SKA2

BFS-65SKA2

BFS-80SKA2

FS-01SW3 

10,100
FS-04SWA3

6,000
FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500 — — FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
PS-5BK2※1

2,100
PS-10SBK2

27,500
BFS-20G4

50,600
BFS-20LG4

53,800
PZ-N20Y
14,100

BFS-100SKA2 — FS-04SWA3

6,000
FS-05SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500 — — FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
PS-5BK2※1

2,100
PS-10SBK2

27,500
BFS-20G4

50,600
BFS-20LG4

53,800
PZ-N20Y
14,100

BFS-120SKA2 — FS-04SWA3

6,000
FS-05SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500 — — FS-6TE3

27,100 — PS-5BK2※1
2,100

PS-10SBK2

27,500
BFS-25G4

60,100 — PZ-N25Y
18,400

BFS-150SKA2 — FS-04SWA3

6,000
FS-05SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500 — — FS-10TE3

44,300 — PS-5BK2※1
2,100

PS-10SBK2

27,500
BFS-25G4

60,100 — PZ-N25Y
18,400

BFS-80TKA2

BFS-100TKA2
— FS-03SWA3

6,900 — FS-07SWA3

5,500
FS-10SW3

45,800
FS-09SW3

28,500
FS-10TET3

44,300 — PS-5BK2※1
2,100

PS-10SBK2

27,500
BFS-20G4

50,600
BFS-20LG4

53,800
PZ-N20Y
14,100

BFS-120TKA2

BFS-150TKA2
— FS-03SWA3

6,900 — FS-07SWA3

5,500
FS-10SW3

45,800
FS-09SW3

28,500
FS-10TET3

44,300 — PS-5BK2※1
2,100

PS-10SBK2

27,500
BFS-25G4

60,100 — PZ-N25Y
18,400

※特性曲線の実線部以外での使用はできません。

98この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
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BFS-15SG2	 価格	 42,500円（税別）	

BFS-30SG2	 価格	 61,500円（税別）	
BFS-40SG2	 価格	 72,600円（税別）	

BFS-50SG2	 価格	103,000円（税別）	
BFS-65SG2	 価格	109,000円（税別）	
BFS-80SG2	 価格	115,000円（税別）	
BFS-90SG2	 価格	122,000円（税別）	
BFS-100SG2	 価格	129,000円（税別）	

BFS-80TG2	 価格	115,000円（税別）	
BFS-90TG2	 価格	122,000円（税別）	
BFS-100TG2	 価格	129,000円（税別）	

BFS-120SG2	 価格	140,000円（税別）	
BFS-150SG2	 価格	149,000円（税別）	

BFS-120TG2	 価格	140,000円（税別）	
BFS-150TG2	 価格	149,000円（税別）	 	
BFS-180TG2	 価格	170,000円（税別）	

BFS-210TG2	 価格	243,000円（税別）	

ストレートシロッコファン

■外形図

（単位mm）

■天吊金具詳細図
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JK 66

140
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P

端子カバー

点検口

Ｍ４アースねじ

銘板

FS-09SW3,10SW3
取付位置目安用ダボ

FS-09SW3,10SW3（システム部材）
（3相200V品のみ取付可）

風方向

回転方向

※外観は機種により多少異なります。

防振吊金具
（別売  システム部材）
フレキサイレンサー
（お客様手配）

排気グリル（別売  システム部材）
※BFS-210TG2は除く

本　体

丸形フードなど
（お客様手配）

ダクト下りこう配
1/100以上（壁側へ）

■据付例

強

弱

共通

3

2
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Ｍ

速結端子
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■内部結線図（単相）

U1
V1
W1
U2
V2
W2

M

アカ
シロ
クロ

オレンジ
モモ
クロ

クロ
シロ
アカ

■内部結線図（BFS-80TG2～150TG2）
速結端子

■内部結線図（BFS-180TG2・210TG2）

Ｍ

Ｕ

Ｖ

Ｗ

アカ

シロ

クロ

速結端子

■特性・仕様一覧

■変化寸法表（単位 mm）

〈写真は BFS-80SG2〉

天吊埋込タイプ 標準形
事務所 会議室

■共通特長
● 羽根部にハイブリッドナノコーティ
ング・プラス採用。羽根の汚れ・
目詰まりを抑え、風量の低下や運
転騒音の悪化を抑制

●小形・軽量設計　●低騒音設計
●天地逆据付可能
●風量強弱 2 段切換
 （180・210 タイプを除く）
●速結端子接続　●天吊金具付

●使用条件：本体周囲・搬送空気とも温
度− 15℃〜＋ 40℃、常温において相対
湿度 90％以下。この範囲を超えますと、
焼損、変形、回転不良、破損につなが
るおそれがあります。

ご注意

※ 154 ページの空調用送風機の注
意事項を必ず参照してください。

φ100ｍｍダクト径

φ150ｍｍダクト径

φ200ｍｍダクト径

φ250ｍｍダクト径

形　名
羽根サイズ

速調

50Hz 60Hz
極数

（P）

公称
出力

（W）

質量
（kg）静圧

（Pa）

左記静圧時 最大負荷
電流

（A）

起動
電流

（A）

静圧
（Pa）

左記静圧時 最大負荷
電流

（A）

起動
電流

（A）
風量

（m3/h）
電流

（A）
消費電力
（W）

騒音（dB） 風量
（m3/h）

電流
（A）

消費電力
（W）

騒音（dB）
cm 番手 側面 吸込側 吐出側 側面 吸込側 吐出側

BFS-15SG2 15 #1 強 39 150 0.21 20.5 18 28.5 32 0.24 0.34 62 150 0.24 23.5 20 30 34 0.27 0.33 4 8 6弱 19 108 0.18 17.5 15 21 24.5 0.2 0.25 26 96 0.18 18 15 20 23 0.2 0.24

BFS-30SG2 15 #1 強 39 300 0.38 37 22 36 40 0.41 0.59 39 300 0.44 43.5 23.5 36 40 0.47 0.59 4 16 6弱 18 201 0.3 29 18 26 31 0.31 0.39 15 182 0.31 29.5 16 25 29 0.33 0.39

BFS-40SG2 18 #1 1/4 強 59 400 0.58 57 25.5 37.5 43 0.64 0.93 69 400 0.67 66 27 38 44 0.71 0.9 4 25 8弱 30 291 0.49 48 21.5 33 35.5 0.51 0.67 30 273 0.52 51.5 20.5 31 33 0.53 0.63

BFS-50SG2 18 #1 1/4 強 130 500 0.79 73.5 24 36 48 1.05 1.7 175 500 0.89 87.5 25.5 37.5 49 1.19 1.62 4 45 10.5弱 97 418 0.6 56 21.5 33 42 0.77 1.06 100 380 0.67 65 19 31.5 41 0.79 1.02

BFS-65SG2 20 #1 1/4 強 118 650 1.06 105 27 36 51 1.26 3.29 157 650 1.29 126 29 38 51 1.45 3.1 4 65 13弱 83 546 0.76 75.5 23 32 44 0.85 1.81 91 498 0.86 85 23 32 43 0.92 1.71

BFS-80SG2 20 #1 1/4 強 98 800 1.42 137 28.5 39 52 1.65 2.75 157 800 1.58 155 30.5 39.5 53 1.84 2.64 4 80 13.5弱 64 650 0.96 93 26 35 46 1.11 1.57 88 600 1.05 104 25.5 34 45 1.17 1.5

BFS-90SG2 22 #1 1/2 強 128 900 1.66 160 31.5 39.5 55 1.97 3.14 190 900 2.19 205 32 41 55 2.38 3.04 4 110 15.5弱 88 745 1.21 120 28 36.5 49 1.38 1.86 110 684 1.4 139 28 36.5 49 1.46 1.79

BFS-100SG2 22 #1 1/2 強 145 1000 2.01 198 32.5 42 57 2.6 5.65 250 1000 2.49 247 34.5 43 58 3.33 5.26 4 160 16弱 121 914 1.68 165 31.5 40.5 54 2.16 3.76 187 865 2.01 198 31.5 41 55.5 2.49 3.47

BFS-120SG2 25 #1 1/2 強 220 1200 2.81 277 34 45.5 58 3.94 6.55 265 1200 3.55 352 34.5 46.5 59 4.38 6.14 4 200 19.5弱 180 1088 2.37 231 32 44 55 3.08 4.69 195 1030 2.78 274 31.5 43.5 55 3.25 4.36

BFS-150SG2 25 #1 1/2 強 180 1500 3.94 388 36.5 49 61.5 4.99 9.37 265 1500 4.99 498 37.5 50 63 6.11 8.48 4 340 19.5弱 145 1350 3.23 318 36 46 59.5 4.02 5.89 184 1243 3.83 377 36.5 47.5 58 4.45 5.28

BFS-80TG2 20 #1 1/4 強 98 800 0.54 124 31 39 52 0.63 1.6 157 800 0.55 148 31.5 40 53 0.68 1.52 4 80 15弱 54 595 0.25 70.5 21 34 43.5 0.28 0.53 73 550 0.27 78 20 33.5 42.5 0.31 0.51

BFS-90TG2 22 #1 1/2 強 128 900 0.71 159 32 40 55 0.86 2.12 190 900 0.74 194 34 41 55 0.97 2.01 4 100 15.5弱 77 700 0.34 96 28 35 47 0.41 0.7 96 640 0.37 107 27.5 33.5 46.5 0.45 0.67

BFS-100TG2 22 #1 1/2 強 145 1000 0.73 180 32.5 42 57 0.92 3.03 250 1000 0.84 237 34 43 58 1.27 2.76 4 150 15.5弱 92 800 0.47 136 30 37.5 51 0.56 0.98 115 678 0.53 149 30 36 50 0.63 0.9

BFS-120TG2 25 #1 1/2 強 220 1200 1.16 275 34.5 45.5 58 1.5 3.6 265 1200 1.27 342 35.5 46.5 58 1.69 3.43 4 180 19.5弱 120 885 0.56 159 27 38 49.5 0.69 1.18 121 821 0.6 174 28.5 37 48.5 0.72 1.11

BFS-150TG2 25 #1 1/2 強 180 1500 1.63 355 37 48.5 61.5 1.91 5.66 265 1500 1.68 440 37.5 50 63 2.17 5.4 4 280 20弱 108 1165 0.76 216 32.5 44 55.5 0.92 1.82 132 1057 0.86 245 32.5 44 55 1.02 1.71
BFS-180TG2 25 #1 1/2 強 167 1800 1.73 445 38 49 63.5 2.16 8.3 314 1800 1.99 573 38.5 50 64 2.94 7.45 4 360 22.5
BFS-210TG2 25 #1 1/2 強 191 2100 2.32 516 39 52.5 66.5 2.75 11.6 322 2100 2.46 665 40 52.5 67 3.39 10.6 4 490 22.5

電 源 単相 100V / 3相 200V

単相 100V

単相 100V

単相 100V

単相 100V

3 相 200V

3 相 200V

φ300ｍｍダクト径

3 相 200V

形　名 A B C D E F G H J K L M N P
BFS-15SG2 339 299 223 300 341 225 φ110 φ98 42 234 335 60 — —
BFS-30SG2 339 299 223 300 341 225 φ160 φ142 42 234 335 70 — —
BFS-40SG2 371 331 255 353 394 255 φ160 φ142 51 291 388 70 — —
BFS-50SG2 441 401 325 388 429 255 φ208 φ192 51 264 423 85 — —
BFS-65SG2 489 449 373 453 494 305 φ208 φ192 52 391 488 85 — —
BFS-80SG2

489 449 373 453 494 305 φ208 φ192 52 391 488 85
— —

BFS-80TG2 255 44
BFS-90SG2

509 469 393 453 494 305 φ208 φ192 52 391 488 85
— —

BFS-90TG2 255 44
BFS-100SG2

509 469 393 453 494 305 φ208 φ192 52 391 488 85
— —

BFS-100TG2 255 44
BFS-120SG2

507 467 391 555 596 350 φ258 φ242 70 391 590 85
— —

BFS-120TG2 270 28
BFS-150SG2

507 467 391 555 596 350 φ258 φ242 70 391 590 85
— —

BFS-150TG2 270 28
BFS-180TG2 592 552 476 610 651 350 φ258 φ242 70 391 645 85 270 28
BFS-210TG2 592 552 476 610 651 350 φ308 φ292 70 391 645 100 270 28

※過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。ただし商品本体に過負荷保護装置の定格表示があるものは、表示内容に従い過負荷保護装置を設置してください。（詳細は 154 ページ
をご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保護装置を選定しないでください。

公共建築協会評価機種（公共建築工事標準仕様対応機種）
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■静圧・風量特性

ストレートシロッコファン

500

400

300

200

100

0

BFS-210TG
2

BFS-180TG
2

BFS-150SG
2・TG

2

BFS-120SG
2・TG

2

BFS-100SG
2・TG

2

BFS-90SG
2・TG

2

BFS-80SG
2・TG

2

BFS-65SG
2

BFS-50SG
2

BFS-40SG
2

BFS-30SG
2

BFS-15SG
2

0 1000 2000 3000

風 量（m3/h）

50Hz
強ノッチ

静　

圧 （
P
a）

700

600

500

400

300

200

100

0

BFS-210TG
2

BFS-180TG
2

BFS-150SG
2・TG

2

BFS-120SG
2・TG

2

BFS-100SG
2・TG

2

BFS-90SG
2・TG

2

BFS-80SG
2・TG

2

BFS-65SG
2

BFS-50SG
2

BFS-40SG
2

BFS-30SG
2

BFS-15SG
2

0 1000 2000 3000

風 量（m3/h）

60Hz
強ノッチ

静　

圧 （
P
a）

50Hz
弱ノッチ

風 量（m3/h）

静　

圧 （
P
a）

BFS-150SG
2BFS-150TG

2

BFS-120TG
2

BFS-120SG
2

BFS-100SG
2

BFS-100TG
2

BFS-90SG
2

BFS-90TG2

BFS-80TG
2

BFS-80SG
2

BFS-65SG2

BFS-50SG
2

BFS-40SG
2

BFS-30SG
2

BFS-15SG
2

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
0

100

200

300

400

1600

BFS-40SG
2

BFS-30SG
2

BFS-15SG
2

BFS-50SG
2

BFS-80TG2 BFS-90TG
2

BFS-80SG
2

BFS-65SG
2

BFS-120TG
2

BFS-100SG
2

BFS-90SG
2・BFS-100TG

2
BFS-120SG

2

BFS-150SG
2

BFS-150TG
2

60Hz
弱ノッチ

600

500

400

300

200

100

0

風 量（m3/h）

静　

圧 （
P
a）

0 400200 600 800 1000 1200 1400 1600

●システム部材（詳細は 75 〜 85 ページをご覧ください。）  上段：形名　下段：価格（円）

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　
※1 防振吊金具は本体 1 台あたり 4 個必要です。

下表の価格はすべて税別価格です。

部品名

形　名

コントロールスイッチ
3 相用

コントロールボックス 温度スイッチ
露出形

温度スイッチ
埋込形 防振吊金具

スプリング式
防振吊金具

（4個/1セット）

給排気グリル
（消音形）

ライン形
給排気グリル 分岐ダクト

天　吊
アタッチメント

（4個/1セット）

強弱ノッチ用 単ノッチ用
プラスチック

パネル 金属パネル プラスチック
パネル 金属パネル

強弱ノッチ用 単ノッチ用

BFS-15SG2
FS-01SW3

10,100
FS-04SWA3

6,000
FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500
— —

FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
PS-5BK2※1

2,100
PS-10SBK2

27,500
PZ-N10FG2

18,400
— —

PS-12T2

20,600
BFS-30SG2

BFS-40SG2

FS-01SW3

10,100
FS-04SWA3

6,000
FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500
— —

FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
PS-5BK2※1

2,100
PS-10SBK2

27,500
BFS-15G4

42,800
BFS-15LG4

36,300
PZ-N15Y
12,200

PS-12T2

20,600
BFS-50SG2

BFS-65SG2

BFS-80SG2

BFS-90SG2

FS-01SW3

10,100
FS-04SWA3

6,000
FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500
— —

FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
PS-5BK2※1

2,100
PS-10SBK2

27,500
BFS-20G4

50,600
BFS-20LG4

53,800
PZ-N20Y
14,100

PS-12T2

20,600

BFS-100SG2 —
FS-04SWA3

6,000
FS-05SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500
— —

FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
PS-5BK2※1

2,100
PS-10SBK2

27,500
BFS-20G4

50,600
BFS-20LG4

53,800
PZ-N20Y
14,100

PS-12T2

20,600

BFS-120SG2 —
FS-04SWA3

6,000
FS-05SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500
— —

FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
PS-5BK2※1

2,100
PS-10SBK2

27,500
BFS-25G4

60,100
—

PZ-N25Y
18,400

PS-12T2

20,600

BFS-150SG2 —
FS-04SWA3

6,000
FS-05SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500
— —

FS-10TE3

44,300
—

PS-5BK2※1
2,100

PS-10SBK2

27,500
BFS-25G4

60,100
—

PZ-N25Y
18,400

PS-12T2

20,600
BFS-80TG2

BFS-90TG2

BFS-100TG2

—
FS-03SWA3

6,900
—

FS-07SWA3

5,500
FS-10SW3

45,800
FS-09SW3

28,500
FS-10TET3

44,300
—

PS-5BK2※1
2,100

PS-10SBK2

27,500
BFS-20G4

50,600
BFS-20LG4

53,800
PZ-N20Y
14,100

PS-12T2

20,600

BFS-120TG2 —
FS-03SWA3

6,900
—

FS-07SWA3

5,500
FS-10SW3

45,800
FS-09SW3

28,500
FS-10TET3

44,300
—

PS-5BK2※1
2,100

PS-10SBK2

27,500
BFS-25G4

60,100
—

PZ-N25Y
18,400

PS-12T2

20,600

BFS-150TG2 —
FS-03SWA3

6,900
—

FS-07SWA3

5,500
FS-10SW3

45,800
FS-09SW3

28,500
FS-10TET3

44,300
—

PS-15BK2※1
4,000

PS-10SBK2

27,500
BFS-25G4

60,100
—

PZ-N25Y
18,400

PS-12T2

20,600

BFS-180TG2 — — —
FS-07SWA3

5,500
—

FS-09SW3

28,500
FS-10TET3

44,300
—

PS-15BK2※1
4,000

PS-10SBK2

27,500
BFS-25G4

60,100
—

PZ-N25Y
18,400

PS-12T2

20,600

BFS-210TG2 — — —
FS-07SWA3

5,500
—

FS-09SW3

28,500
FS-10TET3

44,300
—

PS-15BK2※1
4,000

PS-10SBK2

27,500
— — —

PS-12T2

20,600

100この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
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■外形図

■天吊金具詳細図
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※外観は機種により多少異なります。
※BFS-300タイプは角ダクトを使用しています。

ストレートシロッコファン

〈写真は BFS-300TA2-50〉

300×300ｍｍダクト寸法

天吊埋込タイプ 標準形

■変化寸法表（単位 mm）

会議室 事務所

●システム部材（詳細は 76・85 ページをご覧ください。）	 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

■据付例

ダクト下りこう配1/100以上（壁側へ）

本　体

ウェザーカバーなど
（お客様手配）ダクト

（お客様手配）

防振吊金具
（別売 システム部材）

■内部結線図 

Ｍ

Ｕ

Ｖ

Ｗ

アカ

シロ

クロ

速結端子

※ 154 ページの空調用送風機の注意事項を必ず参照してください。

■静圧・風量特性

■共通特長
●大風量設計　
●低騒音設計　
●天地逆据付可能
●速結端子接続　
●天吊金具付

●使用条件：本体周囲・搬送空気とも温度− 15℃〜＋ 40℃、常温において相
対湿度 90％以下。この範囲を超えますと、焼損、変形、回転不良、破損につ
ながるおそれがあります。

● BFS-300タイプをインバータで制御する際に、各商品毎の定格周波数を上回る
設定（50Hz 機種を60Hz で使用するなど）では運転しないでください。

ご注意

φ300ｍｍダクト径

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。
※1 防振吊金具は本体 1 台あたり 4 個必要です。

■特性・仕様一覧

BFS-300TA2-50	 価格	266,000円（税別）	
BFS-300TA2-60	 価格	266,000円（税別）	

BFS-240TA2	 価格	250,000円（税別）	

形　名
羽根サイズ

50Hz 60Hz
極数

（P）

公称
出力

（W）

質量
（kg）静圧

（Pa）

左記静圧時 最大負荷
電流

（A）

起動
電流

（A）

静圧
（Pa）

左記静圧時 最大負荷
電流

（A）

起動
電流

（A）
風量

（m3/h）
電流

（A）
消費電力
（W）

騒音（dB） 風量
（m3/h）

電流
（A）

消費電力
（W）

騒音（dB）
cm 番手 側面 吸込側 吐出側 側面 吸込側 吐出側

BFS-240TA2 25 #1 1/2 220 2400 2.8 610 42 51.5 69 3.4 21 410 2400 2.9 810 42.5 51.5 69 4.4 20 4 1100 33
BFS-300TA2-50 28 #2 220 3000 3.8 900 45 54 73 4 25 — — — — — — — — — 4 1000 39
BFS-300TA2-60 28 #2 — — — — — — — — — 460 3000 4.7 1270 46 56 73 5.5 29.5 4 1500 39

形　名 A B C D E F G H J K L M
BFS-240TA2 653 602 493 664 724 373 φ308 φ292 59 384 717 99
BFS-300TA2-50・-60 746 695 586 722 782 413 □ 298 □ 298 59 430 775 79

電 源 3相 200V

部品名

形　名

コントロールスイッチ
3 相用コントロールボックス 防振

吊金具

スプリング式
防振吊金具

（4個/1セット）

天　吊
アタッチメント
（4個/1セット）

単ノッチ用
金属パネル 単ノッチ用

BFS-240TA2

BFS-300TA2-50・-60
FS-07SWA3

5,500

FS-09SW3

28,500
※商品本体への取付はできません。

PS-15BK2※1
4,000

PS-10SBK2

27,500
PS-12T2

20,600

※過負荷保護装置の選定は商品本体の過負荷保護装置の定格表示に従ってください。（詳細は 154 ページをご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保護装置を選定しないでください。

3 相 200V

公共建築協会評価機種（公共建築工事標準仕様対応機種）
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■外形図

（単位mm）

風方向

■天吊金具詳細図
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点検口

回転方向
銘板

Ｍ４アースねじ

単相 100V

■据付例

防振吊金具
（別売  システム部材）

フレキサイレンサー
（お客様手配）

排気グリル（別売  システム部材）

本  体

丸形フードなど（お客様手配）

ダクト下りこう配
1/100以上（壁側へ）

■内部結線図
BFS-20SLDC2
BFS-40SLDC2

共
通

弱

強

アカ

シロ

アオ
モモ

M

■内部結線図
BFS-60SLDC2

強

弱

共
通

アカ

シロ

アオ
キ

M

■特性・仕様一覧

■静圧・風量特性

φ100ｍｍダクト径

病  院 福祉施設 守衛室

●使用条件：本体周囲・搬送空気とも温度− 10℃〜＋ 40℃まで、常温において相対湿度
90％以下。この範囲を超えますと、焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

●24 時間換気機能付以外のストレートシロッコファンと同じコントロールスイッ
チで並列運転できません。

ご注意

●システム部材（詳細は 75 〜 85 ページをご覧ください。）  上段：形名　下段：価格（円）

※ 154 ページの空調用送風機の注意事項を必ず参照してください。

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。
※1 防振吊金具は本体 1 台あたり 4 個必要です。

※過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 154 ページをご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保護装置を選定しないでください。

下表の価格はすべて税別価格です。

●システム部材

コントロールスイッチ（24 時間換気専用）

（単位mm）
※取付用ボックスはJIS C8340の1個用
   スイッチボックス（金属製）をご使用ください。

2610.5

12
0

70

83
.5

２

３

５

１

弱

24時間換気

強

入/切

■結線図

3

1

2
2

3

5 PL
1

強

弱

共通

速結端子

コントロールスイッチ 商品本体

商品本体2台目
2台目以降は1台目の本
体から電源供給されます。

電源
単相100Ｖ
50/60Ｈz

※図中太線お
よび破線部
分は電気工
事の資格を
有する方に
て据付・設置
してください。

■適用機種

φ150ｍｍダクト径

φ200ｍｍダクト径

■共通特長
● 羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。羽根の汚
れ・目詰まりを抑え、風量の低下や運転騒音の悪化を抑制

● 24 時間換気機能付　●低消費電力設計　●低騒音設計
●小形・軽量設計　●天地逆据付可能　●風量強弱 2 段切換
●速結端子接続　●天吊金具付　●長寿命設計

単相 100V

単相 100V

■変化寸法表（単位 mm）

●カバー付入・切スイッチ
●運転表示ランプ付
●プラスチック製パネル
●定格／ 15A

PS-04SWL3	 価格	12,300円（税別）

BFS-20SLDC2	価格	 81,000円（税別）	

BFS-40SLDC2	価格	115,000円（税別）	

BFS-60SLDC2	価格	169,000円（税別）	

形　名 A B C D E F G H J K L M
BFS-20SLDC2 339 299 223 300 341 225 φ110 φ98 335 60 234 42
BFS-40SLDC2 421 381 305 353 394 255 φ160 φ142 388 70 291 51
BFS-60SLDC2 489 449 373 453 494 305 φ208 φ192 488 85 391 52

形　名
羽根サイズ

速調 静圧
（Pa）

左記静圧時
最大負荷
電流（A）

起動
電流

（A）

極数
（P）

公称
出力

（W）

質量
（kg）風量

（m3/h）
電流

（A）
消費電力
（W）

騒音（dB）
cm 番手 側面 吸込側 吐出側

BFS-20SLDC2 15 #1
強 50 200 0.32 17 22 30.5 38 0.4 1.04

8 15 6
弱 12.5 100 0.09 4 9 15 19 0.12 0.53

BFS-40SLDC2 18 #1 1/4
強 69 400 0.7 38 24 34.5 44 0.81 1.9

8 35 9
弱 11 160 0.1 4.2 11 17 23 0.16 0.47

BFS-60SLDC2 20 #1 1/4
強 120 600 1.1 60 23 34 47 1.18 3.4

10 50 13
弱 19 240 0.16 7 10 16 23 0.29 0.28

部品名
形　名

24 時間換気専用 
コントロールスイッチ

温度スイッチ
露出形

温度スイッチ
埋込形 防振吊金具 スプリング式防振吊金具

（4個/1セット）
給排気グリル
（消音形）

BFS-20SLDC2
PS-04SWL3

12,300
FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
PS-5BK2※1

2,100
PS-10SBK2

27,500
PZ-N10FG2

18,400

BFS-40SLDC2
PS-04SWL3

12,300
FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
PS-5BK2※1

2,100
PS-10SBK2

27,500
BFS-15G4

42,800

BFS-60SLDC2
PS-04SWL3

12,300
FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
PS-5BK2※1

2,100
PS-10SBK2

27,500
BFS-20G4

50,600

形　名 制御可能台数
BFS-20SLDC2 6 台
BFS-40SLDC2 4 台
BFS-60SLDC2 3 台

〈写真は BFS-20SLDC2〉

ブラシレスモーター
D  C

ストレートシロッコファン
天吊埋込タイプ 24時間換気機能付〈DCブラシレスモーター搭載〉 電 源 単相 100V

※  2 台目以降も適用機種以外は使用
できません。

102この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
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この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

ストレートシロッコファン

銘板

Ｍ４アースねじ

風方向

端子カバー

回転方向

点検口

M

389 Ｊ
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Ｆ Ｇ Ｈ

Ｅ
Ｄ

ＣＢＡ

■外形図

(単位ｍｍ)
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C
B A

20

20 11

41

■天吊金具詳細図

※外観は機種により多少異なります。

■特性・仕様一覧

〈写真は BFS-120SHU2〉

防振吊金具
（別売  システム部材）
フレキサイレンサー
（お客様手配）

本体

丸形フードなど
（お客様手配）

■据付例

ダクト下りこう配
1/100以上（壁側へ）排気グリル（別売 システム部材） ※BFS-210THU2は除く

強

弱

共通

3

2

1

Ｍ

速結端子

2

4
6

8
7

アカ

クロ

シロ

アカ

シロ

アオ

ク
ロモ
モ

リレー

■内部結線図（単相）

M

アカ
シロ
クロ

オレンジ
モモ
クロ

クロ
シロ
アカ

■内部結線図（BFS-120THU2・150THU2）

U1
V1
W1
U2
V2
W2

速結端子

■内部結線図（BFS-180THU2・210THU2）

Ｍ

Ｕ

Ｖ

Ｗ

アカ

シロ

クロ

速結端子

天吊埋込タイプ 消音形　排気消音タイプ
会議室 応接室

■共通特長
●小形・軽量設計
●低騒音設計
●天地逆据付可能
●風量強弱 2 段切換（180・210 タイプを除く）
●速結端子接続　●天吊金具付

●使用条件：本体周囲・搬送空気とも温度− 15℃〜＋ 40℃、常温において相対湿度 90％以下。 
この範囲を超えますと、焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

●垂直据付けはできません。

ご注意

φ250ｍｍダクト径

φ300ｍｍダクト径

■変化寸法表（単位 mm）

BFS-120SHU2	 価格	246,000円（税別）	
BFS-150SHU2	 価格	256,000円（税別）	

BFS-120THU2	 価格	246,000円（税別）	
BFS-150THU2	 価格	256,000円（税別）	
BFS-180THU2	 価格	300,000円（税別）	

BFS-210THU2	 価格	371,000円（税別）	

単相 100V

3 相 200V

3 相 200V

形　名 A B C D E F G H J K L M
BFS-120SHU2

590 550 455 851 893 350 φ 258 φ 242 287 887 85 163
BFS-120THU2

BFS-150SHU2
590 550 455 1005 1047 350 φ 258 φ 242 341 1041 85 163

BFS-150THU2

BFS-180THU2 640 600 505 1005 1047 350 φ 258 φ 242 341 1041 85 163
BFS-210THU2 660 620 525 1142 1184 350 φ 308 φ 292 368 1178 100 175

形　名 羽根サイズ 速調

50Hz 60Hz
極数

（P）

公称
出力

（W）

質量
（kg）静圧

（Pa）

左記静圧時 最大負荷
電流

（A）

起動
電流

（A）

静圧
（Pa）

左記静圧時 最大負荷
電流

（A）

起動
電流

（A）
風量

（m3/h）
電流

（A）
消費電力
（W）

騒音（dB） 風量
（m3/h）

電流
（A）

消費電力
（W）

騒音（dB）
cm 番手 側面 吸込側 吐出側 側面 吸込側 吐出側

BFS-120SHU2 25 #1 1/2 強 210 1200 2.70 260 33 41 46.5 3.57 5.60 265 1200 3.31 330 35 41.5 47 3.95 5.15 4 270 28弱 167 1070 2.38 230 31 38 44 2.94 4.20 179 989 2.72 269 31 38.5 44 3.03 3.87

BFS-150SHU2 25 #1 1/2 強 195 1500 3.72 368 36 41.5 49.5 4.83 9.09 294 1500 4.88 480 37 42.5 50 5.85 7.59 4 300 30弱 146 1300 3.08 306 33 39 45.5 3.71 6.23 179 1164 3.66 363 33.5 39 45 4.07 5.43

BFS-120THU2 25 #1 1/2 強 210 1200 1.05 260 33 41 46.5 1.36 3.27 265 1200 1.19 330 35 41.5 47 1.57 3.04 4 240 28弱 116 895 0.52 149 28.5 35 38 0.62 1.08 119 789 0.57 164 28.5 35 37 0.66 1.02

BFS-150THU2 25 #1 1/2 強 195 1500 1.75 372 36 41.5 49.5 2.00 6.13 294 1500 1.78 455 37 42.5 50 2.30 5.71 4 300 30弱 117 1165 0.83 231 31 35 43 0.97 2.02 129 995 0.91 262 31 35 42.5 1.07 1.90
BFS-180THU2 25 #1 1/2 強 167 1800 1.66 425 37 42.5 50.5 2.06 8.15 314 1800 1.96 565 38 43.5 51 2.79 7.28 4 550 32
BFS-210THU2 25 #1 1/2 強 191 2100 2.36 535 39 44.5 51.5 2.77 12.0 322 2100 2.46 680 39.5 45 52 3.60 10.4 4 750 34
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■静圧・風量特性

部品名

形　名

コントロールスイッチ 3 相用コントロール
ボックス 温度スイッチ

露出形
温度スイッチ

埋込形 防振吊金具
スプリング式
防振吊金具

（4個/1セット）

給排気グリル
（消音形） 分岐ダクト強弱ノッチ用 単ノッチ用

金属パネル プラスチックパネル 金属パネル 強弱ノッチ用 単ノッチ用

BFS-120SHU2
FS-04SWA3 FS-05SW3 FS-06SWA3 — — FS-6TE3 FS-5TRA3 PS-15BK2※1 PS-10SBK2 BFS-25G4 PZ-N25Y

6,000 7,600 5,500 27,100 31,300 4,000 27,500 60,100 18,400

BFS-150SHU2
FS-04SWA3 FS-05SW3 FS-06SWA3 — — FS-6TE3 — PS-15BK2※1 PS-10SBK2 BFS-25G4 PZ-N25Y

6,000 7,600 5,500 27,100 4,000 27,500 60,100 18,400
BFS-120THU2

BFS-150THU2

FS-03SWA3 — FS-07SWA3 FS-10SW3※2 FS-09SW3※2 FS-10TET3 — PS-15BK2※1 PS-10SBK2 BFS-25G4 PZ-N25Y
6,900 5,500 45,800 28,500 44,300 4,000 27,500 60,100 18,400

BFS-180THU2 — — FS-07SWA3 — FS-09SW3※2 FS-10TET3 — PS-15BK2※1 PS-10SBK2 BFS-25G4 PZ-N25Y
5,500 28,500 44,300 4,000 27,500 60,100 18,400

BFS-210THU2 — — FS-07SWA3 — FS-09SW3※2 FS-10TET3 — PS-15BK2※1 PS-10SBK2 — —5,500 28,500 44,300 4,000 27,500

●システム部材（詳細は 75 〜 85 ページをご覧ください。）  上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

※ 154 ページの空調用送風機の注意事項を必ず参照してください。

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　※1 防振吊金具は本体 1 台あたり 4 個必要です。　※ 2 3 相用コントロールボックスは、商品本体への取付けはできません。

電 源 単相 100V / 3相 200V

※過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。ただし商品本体に過負荷保護装置の定格表示があるものは、表示内容に従い過負荷保護装置を設置してください。（詳細は 154 ページ
をご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保護装置を選定しないでください。
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この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
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ストレートシロッコファン

※外観は機種により多少異なります。 （単位mm）

■外形図
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銘板

点検口

M4アースねじ  

端子カバー  

断熱材付（1ヶ所のみ）

回転方向

風方向

■天吊金具詳細図

1120

20
41

C
B
A

7

単相 100V

単相 100V

単相 100V

3 相 200V

3 相 200V

フィルター
（別売 システム部材）

給気グリル
（別売  システム部材）
※BFS-210STUA2を除く

ダクト下りこう配1/30以上（壁側へ）
外壁から本体までのダクト長さ1m以上（BFS-40～100SSUA2）、
 2.5m以上（BFS-150SSUA2・150～210STUA2）

フレキサイレンサー
（お客様手配）深形フードなど

（お客様手配）

防振吊金具
（別売  システム部材）

■据付例

■静圧・風量特性

■変化寸法表（単位 mm）

〈写真は BFS-150SSUA2〉

φ150ｍｍダクト径

給気タイプ 消音形
事務所 会議室 応接室

φ200ｍｍダクト径

φ250ｍｍダクト径

φ300ｍｍダクト径

■共通特長
● 羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採
用。羽根の汚れ・目詰まりを抑え、風量の低下
や運転騒音の悪化を抑制

● モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の
高耐久化を実現

●低騒音設計　●小形・軽量設計　●天地逆据付可能
●風量強弱 2 段切換（210 タイプを除く）
●速結端子接続　●天吊金具付（1ヶ所のみ断熱材付）

●使用条件：本体周囲・搬送空気とも温度− 15℃〜＋ 40℃まで、常温において相対湿度
90％以下。この範囲を超えますと、焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

ご注意

●システム部材（詳細は 75 〜 85 ページをご覧ください。）  上段：形名　下段：価格（円）

※154 ページの空調用送風機の注意事項を必ず参照してください。

下表の価格はすべて税別価格です。

BFS-40SSUA2	 価格	120,000円（税別）

BFS-50SSUA2	 価格	169,000円（税別）
BFS-80SSUA2	 価格	189,000円（税別）
BFS-100SSUA2	 価格	211,000円（税別）

BFS-150SSUA2	 価格	243,000円（税別）

BFS-210STUA2	 価格	373,000円（税別）	

BFS-150STUA2	 価格	243,000円（税別）	

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　※1 防振吊金具は本体 1 台あたり 4 個必要です。　※2 3相用コントロールボックスは商品本体への取付けはできません。

部品名

形　名

コントロールスイッチ 3 相用 温度スイッチ
露出形

温度スイッチ
埋込形 防振吊金具

スプリング式
防振吊金具

（4個/1セット）

給排気グリル
（消音形） フィルター ライン形

給排気グリル強弱ノッチ用 単ノッチ用 コントロールボックス
プラスチックパネル 金属パネル プラスチックパネル 金属パネル 強弱ノッチ用 単ノッチ用

BFS-40SSUA2
FS-01SW3

10,100
FS-04SWA3

6,000
FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500 — — FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
PS-5BK2※1

2,100
PS-10SBK2

27,500
BFS-15G4

42,800
BFS-15GF4

6,400
BFS-15LG4

36,300

BFS-50SSUA2
FS-01SW3

10,100
FS-04SWA3

6,000
FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500 — — FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
PS-5BK2※1

2,100
PS-10SBK2

27,500
BFS-20G4

50,600
BFS-2025GF4

8,600
BFS-20LG4

53,800

BFS-80SSUA2
FS-01SW3

10100
FS-04SWA3

6,000
FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500 — — FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
PS-5BK2※1

2,100
PS-10SBK2

27,500
BFS-20G4

50,600
BFS-2025GF4

8,600
BFS-20LG4

53,800

BFS-100SSUA2 — FS-04SWA3

6,000
FS-05SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500 — — FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
PS-5BK2※1

2,100
PS-10SBK2

27,500
BFS-20G4

50,600
BFS-2025GF4

8,600
BFS-20LG4

53,800

BFS-150SSUA2 — FS-04SWA3

6,000
FS-05SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500 — — FS-10TE3

44,300 — PS-15BK2※1
4,000

PS-10SBK2

27,500
BFS-25G4

60,100
BFS-2025GF4

8,600 —

BFS-150STUA2 — FS-03SWA3

6,900 — FS-07SWA3

5,500
FS-10SW3※2

45,800
FS-09SW3※2

28,500
FS-10TET3

44,300 — PS-15BK2※1
4,000

PS-10SBK2

27,500
BFS-25G4

60,100
BFS-2025GF4

8,600 —

BFS-210STUA2 — — — FS-07SWA3

5,500 — FS-09SW3※2
28,500

FS-10TET3

44,300 — PS-15BK2※1
4,000

PS-10SBK2

27,500 — — —

強

弱

共通

3

2

1

Ｍ

速結端子

2

4
6

8
7

アカ

クロ

シロ

アカ
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アオ

ク
ロモ
モ

リレー

■内部結線図（単相）
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シロ
クロ

オレンジ
モモ
アオ
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シロ
アカ

■内部結線図（BFS-150STUA2）

U1
速結端子

V1
W1
U2
V2
W2

■内部結線図（BFS-210STUA2）

Ｍ

Ｕ

Ｖ

Ｗ

アカ

シロ

クロ

速結端子

■特性・仕様一覧

形　名 羽根サイズ 速調

50Hz 60Hz
極数

（P）

公称
出力

（W）

質量
（kg）静圧

（Pa）

左記静圧時 最大負荷
電流（A）

起動電流
（A）

静圧
（Pa）

左記静圧時 最大負荷
電流（A）

起動電流
（A）風量

（m3/h）
電流

（A）
消費電力
（W）

騒音（dB） 風量
（m3/h）

電流
（A）

消費電力
（W）

騒音（dB）
cm 番手 側面 吸込側 吹出側 側面 吸込側 吹出側

BFS-40SSUA2 18 #1 1/4 強 67 400 0.75 70 19.5 39 38 0.85 1.21 97 400 0.85 85 20.5 42 39 0.9 1.08 4 35 10.5弱 37 245 0.6 55 15 32 29.5 0.63 0.84 41 204 0.55 55 14.5 28 27 0.56 0.66

BFS-50SSUA2 18 #1 1/4 強 120 500 1 90 21.5 43.5 40.5 1.2 2.08 190 500 1 100 23.5 45.5 41 1.35 2.03 4 45 12.5弱 90 430 0.7 65 20 40 37 0.85 1.16 120 395 0.75 70 20.5 40 37.5 0.9 1.12

BFS-80SSUA2 20 #1 1/4 強 115 800 1.75 175 26 49.5 44 1.95 3.38 165 800 2.15 210 28 51 44.5 2.4 3.3 4 110 16弱 83 690 1.2 120 24 45.5 39.5 1.35 1.94 109 650 1.4 140 23.5 45 39.5 1.5 1.9

BFS-100SSUA2 22 #1 1/2 強 162 1000 2.3 220 30.5 50.5 50 2.75 6.67 260 1000 2.8 280 32 53 51 3.6 6.5 4 200 18弱 140 900 1.85 180 28.5 50 49 2.3 4.34 215 880 2.25 225 29.5 51.5 50.5 2.9 4.17

BFS-150SSUA2 25 #1 1/2 強 215 1500 3.85 385 34 58.5 55 5.05 9.48 320 1500 5.2 515 35 60.5 56 6.35 9.15 4 300 23.5弱 180 1365 3.2 315 32 56 53 4.15 6.26 230 1275 3.95 390 32 56 53 4.55 5.86

BFS-150STUA2 25 #1 1/2 強 215 1500 1.85 360 34 56.5 55 2.1 5.69 320 1500 1.8 440 35 57.5 56 2.35 5.82 4 350 23.5弱 140 1200 0.8 220 28.5 51.5 49 1 2.09 175 1110 0.9 260 28 51 48.5 1.1 2.03
BFS-210STUA2 25 #1 1/2 強 200 2100 2.25 535 36 63 59 2.65 9.5 325 2100 2.4 700 38 64.5 59.5 3.35 9.63 4 490 26.5

電 源 単相 100V / 3相 200V

形　名 A B C D E F G H
BFS-40SSUA2 398 358 282 343 475 255 φ160 φ142
BFS-50SSUA2 441 401 325 388 531 255 φ208 φ192
BFS-80SSUA2 489 449 373 428 607 305 φ208 φ192
BFS-100SSUA2 509 469 393 453 612 305 φ208 φ192
BFS-150SSUA2 507 467 391 555 744 350 φ258 φ242
BFS-150STUA2 507 467 391 555 744 350 φ258 φ242
BFS-210STUA2 592 552 476 610 819 350 φ308 φ292

J K L M N P Q R S T U
51 281 472 70 384 378 55 191 28 201 63
51 264 528 85 429 423 54 218 3.5 252 63
52 331 604 85 469 463 37 299 31 273 63
52 331 609 85 494 488 61 272 25 256 63
70 391 741 85 596 590 39 299 30 314 71
70 391 741 85 596 590 39 299 30 314 ー
70 391 816 100 651 645 48 380 7 337 ー

※寸法値に断熱材厚さは含んでいません。

※過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。ただし商品本体に過負荷保護装置の定格表示があるものは、表示内容に従い過負
荷保護装置を設置してください。（詳細は 154 ページをご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保護装置を選定しないでください。

公共建築協会評価機種（公共建築工事標準仕様対応機種）
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端子カバー 点検カバー ※外観は機種により多少異なります。
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■外形図

M4アースねじ

 50Hz
 

形　名
 羽根サイズ 

速調
 

静圧
 左記静圧時 

最大負荷 起動電流
 

（Pa）
 風量 電流 消費電力 騒音（dB） 

電流（A） （A）
  cm 番手   （m3/h） （A） （W） 側面 吸込側 吹出側

BFS-30WSU2

 
15 #1

 強 39 300 0.76 75 29 32.5 34 0.82 1.1
   弱 18 201 0.68 67 23 24.5 26 0.7 0.8

BFS-50WSU2

 
18 #1 1/4

 強 98 500 1.8 171 31 34.5 39 2.38 4.2
   弱 80 450 1.49 140 28 31.5 36 1.78 2.6

BFS-80WSU2

 
20 #1 1/4

 強 108 800 2.47 244 35 35 41 2.72 4.2
   弱 70 638 1.94 192 31.5 31.5 37.5 2.13 2.8

 60Hz 
公称

 
静圧

 左記静圧時 
最大負荷 起動電流

 極数 
出力

 質量
 

（Pa）
 風量 電流 消費電力 騒音（dB） 

電流（A） （A）
 （P） 

（W）
 （kg）

  （m3/h） （A） （W） 側面 吸込側 吹出側
 39 300 0.88 84 28 32.5 35 0.9 1.1 

4 30 15.5
 15 182 0.66 65 22 25 25 0.66 0.8
 157 500 2.07 204 32.5 35.5 39 2.5 3.9 

4 90 30
 98 380 1.54 146 27 31 33.5 1.76 2.4
 157 800 3.19 316 36.5 36 42 3.34 4 

4 200 43
 84 596 2.24 222 33 32.5 38.5 2.3 2.7

■特性・仕様一覧
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■内部結線図 ■静圧・風量特性

■変化寸法表（単位 mm）

〈写真は BFS-50WSU2〉

ストレートシロッコファン
同時給排気タイプ 消音形

事務所 会議室 応接室

●システム部材（詳細は 75 〜 85 ページをご覧ください。）  上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

フィルター
（別売システム部材）

給気グリル
（別売システム部材）

ダクト下りこう配1/30以上（壁側へ）
外壁から本体までのダクト長さ1m以上

フレキサイレンサー
（お客様手配）深形フードなど

（お客様手配） 本　体

防振吊金具
（別売システム部材）

■据付例

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　※1 防振吊金具は本体 1 台あたり 4 個必要です。

形　名 A B C D E F G H J K L
BFS-30WSU2 490 520 442 448 240 250 582 522 580 160 142
BFS-50WSU2 570 720 522 649 270 311 692 602 780 208 192
BFS-80WSU2 645 850 597 779 320 400 767 677 910 208 192

単相 100V

単相 100V

φ150ｍｍダクト径

φ200ｍｍダクト径

■共通特長
●同時給排タイプ
●低騒音設計
●天地逆据付可能
●風量強弱 2 段切換
●速結端子接続
●天吊金具付

●使用条件：本体周囲・搬送空気とも温度− 10℃〜＋ 40℃、常温におい
て相対湿度 90％以下。   
この範囲を超えますと、焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれ
があります。

●垂直据付けはできません。

ご注意

BFS-30WSU2	 価格	146,000円（税別）	

BFS-50WSU2	 価格	245,000円（税別）	
BFS-80WSU2	 価格	320,000円（税別）	

※ 154 ページの空調用送風機の注意事項を必ず参照してください。

部品名

形　名

コントロールスイッチ
温度スイッチ

露出形
温度スイッチ

埋込形 防振吊金具
スプリング式
防振吊金具

（4個/1セット）

給排気グリル
（消音形） フィルター ライン形

給排気グリル 分岐ダクト強弱ノッチ用 単ノッチ用
プラスチックパネル 金属パネル プラスチックパネル 金属パネル

BFS-30WSU2
FS-01SW3

10,100
FS-04SWA3

6,000
FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500
FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
PS-5BK2※1

2,100
PS-10SBK2

27,500
BFS-15G4

42,800
BFS-15GF4

6,400
BFS-15LG4

36,300
PZ-N15Y
12,200

BFS-50WSU2 —
FS-04SWA3

6,000
FS-05SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500
FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
PS-15BK2※1

4,000
PS-10SBK2

27,500
BFS-20G4

50,600
BFS-2025GF4

8,600
BFS-20LG4

53,800
PZ-N20Y
14,100

BFS-80WSU2 —
FS-04SWA3

6,000
FS-05SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500
FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
PS-15BK2※1

4,000
PS-40SBK2

35,800
BFS-20G4

50,600
BFS-2025GF4

8,600
BFS-20LG4

53,800
PZ-N20Y
14,100

電 源 単相 100V

※過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 154 ページをご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保護装置を選定しないでください。
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ストレートシロッコファン
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■外形図
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■天吊金具詳細図
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25

呼び径　13用(R1/2)
ドレン抜き(キャップ付) 

据
付
方
向

単相 100V

単相 100V

■特性・仕様一覧

■静圧・風量特性

■変化寸法表（単位 mm）

〈写真は BFS-100SYA2〉

呼び径13用塩ビパイプ（市販品）
ダクト下りこう配1/100以上（壁側へ）

呼び径13用塩ビパイプ継手（市販品）

防振吊金具
（別売  システム部材）

耐湿形
給排気グリル
（別売  システム部材）

深形フードなど
（お客様手配）

■据付例

本体

消音形耐湿タイプ

φ150ｍｍダクト径

φ200ｍｍダクト径

φ250ｍｍダクト径

浴  室 受水槽 地下機械室

■共通特長
● 羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採
用。羽根の汚れ・目詰まりを抑え、風量の低下
や運転騒音の悪化を抑制

●低騒音設計　●小形・軽量設計
●外装は高耐食めっき鋼板
●ドレン皿はステンレス製（SUS304）
●樹脂製シロッコ羽根採用　●天吊金具付

●使用条件：本体周囲は温度 0℃〜＋ 40℃、相対湿度 90％以下。搬送
空気は温度 0℃〜＋ 40℃、常温において相対湿度 98％以下。この範
囲を超えますと、焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

●ドレン配管に結露や凍結のおそれがある場合は、必ず断熱処
理を実施してください。

●必ずアース工事を行ってください。
●温泉、プールなど腐食性物質が常時湿潤している雰囲気では使用できません。
●厨房などの高温用途では使用できません。この場合は必ず 
ストレートシロッコファン厨房用をご使用ください。

●天地逆据付け、垂直据付けはできません。

ご注意

●システム部材（詳細は 75 〜 85 ページをご覧ください。）  上段：形名　下段：価格（円）

※ 154 ページの空調用送風機の注意事項を
必ず参照してください。

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　※1  防振吊金具は本体1台あたり4個必要です。

下表の価格はすべて税別価格です。

単相 100V

BFS-30SYA2	 価格	110,000円（税別）
BFS-40SYA2	 価格	119,000円（税別）

BFS-50SYA2	価格	161,000円（税別）
BFS-80SYA2	価格	179,000円（税別）
BFS-100SYA2	価格	204,000円（税別）

BFS-150SYA2	価格	234,000円（税別）

部品名
形　名

コントロールスイッチ （単ノッチ用）
防振吊金具 スプリング式防振吊金具

（4個/1セット）
耐湿形

給排気グリル
温度スイッチ

埋込形
温度スイッチ

露出形
速度調節器

プラスチックパネル 金属パネル

BFS-30SYA2
FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500
PS-5BK2※1

2,100
PS-10SBK2

27,500
BFS-15WG4

42,600
FS-5TRA3

31,300
FS-6TE3

27,100
FS-5TA4

44,300

BFS-40SYA2
FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500
PS-5BK2※1

2,100
PS-10SBK2

27,500
BFS-15WG4

42,600
FS-5TRA3

31,300
FS-6TE3

27,100
FS-5TA4

44,300

BFS-50SYA2
FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500
PS-5BK2※1

2,100
PS-10SBK2

27,500
BFS-20WG4

66,000
FS-5TRA3

31,300
FS-6TE3

27,100
FS-5TA4

44,300

BFS-80SYA2
FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500
PS-5BK2※1

2,100
PS-10SBK2

27,500
BFS-20WG4

66,000
FS-5TRA3

31,300
FS-6TE3

27,100
FS-5TA4

44,300

BFS-100SYA2
FS-05SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500
PS-5BK2※1

2,100
PS-10SBK2

27,500
BFS-20WG4

66,000
FS-5TRA3

31,300
FS-6TE3

27,100
FS-5TA4

44,300

BFS-150SYA2
FS-05SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500
PS-15BK2※1

4,000
PS-10SBK2

27,500
BFS-25WG4

78,400
—

FS-10TE3

44,300
—

電 源 単相 100V

形　名 A B C D E F G H J K L M N
BFS-30SYA2 339 299 223 300 341 257 φ160 φ142 335 70 365 240 113
BFS-40SYA2 371 331 255 353 394 287 φ160 φ142 388 70 419 273 128
BFS-50SYA2 441 401 325 388 429 287 φ208 φ192 423 85 453 342 128
BFS-80SYA2 489 449 373 453 494 337 φ208 φ192 488 85 519 390 153
BFS-100SYA2 509 469 393 453 494 337 φ208 φ192 488 85 519 410 153
BFS-150SYA2 507 467 391 555 596 382 φ258 φ242 590 85 621 408 175

形　名
羽根サイズ

50Hz 60Hz
極数

（P）

公称
出力

（W）

質量
（kg）静圧

（Pa）

左記静圧時 最大負荷
電流

（A）

起動
電流

（A）

静圧
（Pa）

左記静圧時 最大負荷
電流

（A）

起動
電流

（A）
風量

（m3/h）
電流

（A）
消費電力

（W）
騒音（dB） 風量

（m3/h）
電流

（A）
消費電力

（W）
騒音（dB）

cm 番手 側面 吸込側 吐出側 側面 吸込側 吐出側
BFS-30SYA2 15 #1 39 300 0.38 37 23 36 40 0.41 0.59 39 300 0.44 43.5 24.5 37.5 40 0.47 0.59 4 16 7
BFS-40SYA2 18 #1 1/4 59 400 0.58 57 25.5 38 43 0.64 0.93 69 400 0.67 66 27 38 44 0.71 0.9 4 25 9.5
BFS-50SYA2 18 #1 1/4 130 500 0.79 73.5 24.5 37 48 1.05 1.7 175 500 0.89 87.5 26.5 39 49 1.19 1.62 4 45 12.5
BFS-80SYA2 20 #1 1/4 98 800 1.42 137 29 39 52 1.65 2.75 157 800 1.58 155 31 40.5 53 1.84 2.64 4 80 15
BFS-100SYA2 22 #1 1/2 145 1000 2.01 198 32 43 57 2.6 5.65 250 1000 2.49 247 34 44.5 58 3.33 5.26 4 160 18
BFS-150SYA2 25 #1 1/2 180 1500 3.94 388 37 49.5 61.5 4.99 9.37 265 1500 4.99 498 38 50.5 63 6.11 8.48 4 340 21.5
※過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。（詳細は 154 ページをご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保護装置を選定しないでください。

公共建築協会評価機種
（公共建築工事標準仕様対応機種）

106この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
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ストレートシロッコファン

（単位mm）

■外形図

風方向
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E

BA C

JK K
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L

F

N
P

Ｍ４アースねじ

点検口

回転方向 銘板

電源コード　有効長1m
特殊耐熱ビニルキャブタイヤケーブル
単相：2芯×0.75mm2
3相：3芯×1.25mm2

点検口

メ
ン
テ
ナ
ン
ス

ス
ペ
ー
ス

60
0以
上

■天吊金具詳細図
（BFS-50SXA2～210TXA2）

1120

20
41

C
B A

7

据
付
方
向

M

25

呼び径　13用（R1/2）
ドレン抜き（キャップ付） 

（BFS-300TX2）

C
B A

25
.5

13
.5

22
52

8

※外観は機種により多少
　異なります。
※BFS-300TX2は角ダクトを
　使用しています。

3 相 200V

3 相 200V

3 相 200V

単相 100V

単相 100V

■変化寸法表（単位 mm）

〈写真は BFS-100SXA2〉

呼び径13用ドレンパイプ（市販品）
グリスフィルター（お客様手配）

フード（お客様手配）

防火ダンパー付深形フード
など（お客様手配)

ダクト下りこう配1/100以上
（壁側へ）

■据付例

防振吊金具
（別売  システム部材）

本体

●使用条件：本体周囲は温度 0℃〜＋ 40℃、相対湿度 90％以下。搬送空
気は温度 0℃〜＋ 80℃、＋ 40℃において相対湿度 98％以下。この範囲
を超えますと、焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

●ドレン配管に結露や凍結のおそれがある場合は、必ず断熱処理を実施してください。
●必ずアース工事を行ってください。
●速度調節を行う場合は速度調節器もしくはファンインバータと組合せて使用して
ください。（詳細は 79 〜 83 ページをご覧ください。）

●温泉、プールなど腐食性物質が常時湿潤している雰囲気では使用できません。
●食品工場など高温蒸気が発生する雰囲気では使用できません。
●厨房などの油煙の直接排気には使用できません。必ずグリスフィルター（お客

様手配）を介して使用してください。
●天地逆据付け、垂直据付けはできません。

厨房用
厨  房 湯沸室

φ200ｍｍダクト径

φ250ｍｍダクト径

φ300ｍｍダクト径

■共通特長
●羽根部に撥油塗装採用（BFS-300TX2 は除く）
●電動機は H 種絶縁仕様　●搬送空気温度 80℃まで使用可能
●外装およびドレン皿はステンレス製（SUS304）
●金属製シロッコファン採用　●小形・軽量設計　●天吊金具付

300×300ｍｍダクト寸法

ご注意

■特性・仕様一覧

※ 154 ページの空調用送風機の注意事項を
必ず参照してください。

■静圧・風量特性
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BFS-50SXA
2

BFS-80SXA
2

BFS-100SXA
2

BFS-150SXA
2

BFS-150TXA
2

BFS-210TXA
2

50Hz 60Hz

BFS-300TX
2

BFS-50SXA
2

BFS-80SXA
2

BFS-100SXA
2

BFS-150SXA
2

BFS-150TXA
2

BFS-210TXA
2

BFS-300TX
2

BFS-50SXA2	 価格	194,000円（税別）	
BFS-80SXA2	 価格	218,000円（税別）	
BFS-100SXA2	価格	238,000円（税別）	

BFS-150SXA2	価格	271,000円（税別）	

BFS-150TXA2	価格	271,000円（税別）	

BFS-210TXA2	価格	383,000円（税別）	

BFS-300TX2	 価格	463,000円（税別）	

電 源 単相 100V / 3相 200V

形　名 FR-FS2-0.4K FR-FS2-0.8K FR-F720PJ-0.4K-FS FR-F720PJ-0.75K-FS FR-F720PJ-2.2K-FS FR-F720PJ-3.7K-FS FR-F720PJ-5.5K-FS
BFS-50SXA2 2 5 ー ー ー ー ー
BFS-80SXA2 1 3 ー ー ー ー ー
BFS-100SXA2 ー 1 ー ー ー ー ー
BFS-150SXA2 ー 1 ー ー ー ー ー
BFS-150TXA2 ー ー ー 1 3 5 8
BFS-210TXA2 ー ー ー 1 2 4 5
BFS-300TX2 ー ー ー ー 1 2 3
BFS-450TX2 ー ー ー ー 1 2 2
BFS-550TX2 ー ー ー ー ー 1 2
BFS-800TX2 ー ー ー ー ー 1 1
BFS-1000TX2 ー ー ー ー ー ー 1
※ 三菱ファンインバータと組合せた場合、居室など静かな環境では高音が聞こえることがありますので、単相 100V 品は FS-5TA4 をご

使用ください。（83 ページの FS-5TA4 適用機種のみ）

■三菱ファンインバータとの組合せ制御可能台数

形　名 A B C D E F G H J K L M N P
BFS-50SXA2 441 401 325 362 403 287 φ208 φ192 399 85 428 342 128 ー
BFS-80SXA2 459 419 343 434 475 337 φ208 φ192 472 85 501 360 153 205
BFS-100SXA2 509 469 393 452 493 337 φ208 φ192 490 85 519 410 153 ー
BFS-150SXA2 492 452 376 504 546 382 φ258 φ242 542 85 571 393 175 211
BFS-150TXA2 492 452 376 504 546 382 φ258 φ242 542 85 571 393 175 211
BFS-210TXA2 542 502 426 534 576 382 φ308 φ292 572 100 601 443 175 ー
BFS-300TX2 706 655 546 562 622 446 □ 298 □ 298 614 80 640 587 207 ー

形　名
羽根サイズ

50Hz 60Hz
極数

（P）

公称
出力

（W）

質量
（kg）静圧

（Pa）

左記静圧時 最大負荷
電流

（A）

起動
電流

（A）

静圧
（Pa）

左記静圧時 最大負荷
電流

（A）

起動
電流

（A）
風量

（m3/h）
電流

（A）
消費電力
（W）

騒音（dB） 風量
（m3/h）

電流
（A）

消費電力
（W）

騒音（dB）
cm 番手 側面 吸込側 吐出側 側面 吸込側 吐出側

BFS-50SXA2 18 #1 1/4 148 500 1 90 29 47 48.5 1.23 2.36 207 500 1 100 31.5 48 51.5 1.38 2.15 4 55 12
BFS-80SXA2 20 #1 1/4 148 800 1.54 150 32 48.5 54 1.84 3.52 212 800 2 200 34.5 50 56 2.31 3.89 4 110 14.5
BFS-100SXA2 22 #1 1/2 179 1000 2.5 240 36 54 58.5 3.03 7.86 290 1000 3 300 38 55 60 3.89 7 4 230 18
BFS-150SXA2 25 #1 1/2 190 1500 3.9 390 40.5 61.5 65 4.55 9.56 335 1500 5.4 520 41.5 61.5 66.5 6.18 9.17 4 330 23
BFS-150TXA2 25 #1 1/2 222 1500 1.5 355 39.5 61 65 1.82 8.16 365 1500 1.7 480 40 62 66.5 2.48 7.78 4 440 23
BFS-210TXA2 25 #1 1/2 222 2100 2.8 580 44 65.5 68 3.18 12.9 383 2100 2.6 700 44 66 69.5 3.57 11.9 4 530 24.5
BFS-300TX2 28 #2 200 3000 3.8 940 49 68 73 4.2 27 460 3000 4.2 1240 50.5 70 73 5.5 25 4 1500 39

この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

※過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。ただし商品本体に過負荷保護装置の定格表示があるものは、表示内容に従い過負荷保護装置を設置してください。（詳細は 154 ページ
をご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保護装置を選定しないでください。
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※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　※�1��FS-07SWA3 だけでは運転できません。FS-09SW3 とあわせてご使用ください。
※�2��3 相用コントロールボックスは、商品本体への取付けはできません。
※�3��FS-07SWA3 だけでは運転できません。市販の電磁接触器（お客様手配）とあわせてご使用ください。結線方法は据付編の 155ページを参照してください。
※�4��防振吊金具は本体 1台あたり 4個必要です。

●システム部材（詳細は 75〜 85ページをご覧ください。）� � 上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

（単位mm）

■外形図　BFS-450TX2、BFS-550TX2
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ドレン抜き（キャップ付）
呼び径　13用（R1/2）

電源コード
有効長1m
特殊耐熱ビニルキャブタイヤケーブル
3芯×2mm2

回転方向
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■天吊金具詳細図
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■天吊金具詳細図

ストレートシロッコファン

3 相 200V

3 相 200V

3 相 200V

3 相 200V

〈写真はBFS-450TX2〉

〈写真はBFS-800TX2〉

250×700ｍｍダクト寸法

300×800ｍｍダクト寸法

厨房用

■変化寸法表（単位mm）

300×750ｍｍダクト寸法

300×900ｍｍダクト寸法

厨  房 湯沸室

■特性・仕様一覧

グリスフィルター
（お客様手配）

■据付例

フード
（お客様手配）

ダクト下こう配1/100以上（壁側へ）
呼び径13用ドレンパイプ（市販品）

防火ダンパー付ウェザーカバーなど
（お客様手配）

防振吊金具（別売 システム部材）

●使用条件：本体周囲は温度 0℃〜＋ 40℃、相対湿度 90％以下。
搬送空気は温度 0℃〜＋ 80℃、＋ 40℃において相対湿度
98％以下。この範囲を超えますと、焼損、変形、回転不良、
破損につながるおそれがあります。
●ドレン配管に結露や凍結のおそれがある場合は、必ず断熱処理
を実施してください。
●必ずアース工事を行ってください。

●速度調節を行う場合はファンインバータと組合せて使用してください。
（詳細は79〜 82ページをご覧ください。）
●温泉、プールなど腐食性物質が常時湿潤している雰囲気では使
用できません。
●食品工場など高温蒸気が発生する雰囲気では使用できません。
●厨房などの油煙の直接排気には使用できません。必ずグリス�
フィルター（お客様手配）を介して使用してください。
●天地逆据付け、垂直据付けはできません。

■共通特長
●電動機はH種絶縁仕様　●搬送空気温度 80℃まで使用可能　●外装およびドレン皿はステンレス製（SUS304）
●金属製シロッコファン採用　●薄形設計　●天吊金具付

ご注意

※ 154 ページの空調用送風機の注意事項を必ず参照してください。

BFS-450TX2	 価格	 745,000円（税別）	

BFS-800TX2	 価格	1,980,000円（税別）	

BFS-550TX2	 価格	 830,000円（税別）	

BFS-1000TX2	価格	2,338,000円（税別）	

部品名

形　名

コントロールスイッチ （単ノッチ用） 3相用
コントロールボックス 防振吊金具

スプリング式
防振吊金具
（4個/1セット）

温度スイッチ
埋込形

温度スイッチ
露出形 ファンインバータ 速度調節器プラスチック

パネル 金属パネル 単ノッチ用

BFS-50SXA2
FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3
5,500 — PS-5BK2 ※ 4

2,100
PS-10SBK2
27,500

FS-5TRA3
31,300

FS-6TE3
27,100

FR-FS2- ○○

FS-5TA4
44,300

BFS-80SXA2
FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3
5,500 — PS-5BK2 ※ 4

2,100
PS-10SBK2
27,500

FS-5TRA3
31,300

FS-6TE3
27,100

FS-5TA4
44,300

BFS-100SXA2
FS-05SW3

7,600
FS-06SWA3
5,500 — PS-5BK2 ※ 4

2,100
PS-10SBK2
27,500

FS-5TRA3
31,300

FS-6TE3
27,100

FS-5TA4
44,300

BFS-150SXA2
FS-05SW3

7,600
FS-06SWA3
5,500 — PS-15BK2 ※ 4

4,000
PS-10SBK2
27,500 — FS-10TE3

44,300 —

BFS-150TXA2 — FS-07SWA3 ※ 1
5,500

FS-09SW3 ※ 2
28,500

PS-15BK2 ※ 4
4,000

PS-10SBK2
27,500 — FS-10TET3

44,300

FR-F720PJ- ○○

—

BFS-210TXA2 — FS-07SWA3 ※ 1
5,500

FS-09SW3 ※ 2
28,500

PS-15BK2 ※ 4
4,000

PS-10SBK2
27,500 — FS-10TET3

44,300 —

BFS-300TX2 — FS-07SWA3 ※ 1
5,500

FS-09SW3 ※ 2
28,500

PS-15BK2 ※ 4
4,000

PS-10SBK2
27,500 — — —

BFS-450TX2 — FS-07SWA3 ※ 3
5,500 — PS-30BK2 ※ 4

4,400
PS-40SBK2
35,800 — — —

BFS-550TX2 — FS-07SWA3 ※ 3
5,500 — PS-30BK2 ※ 4

4,400
PS-40SBK2
35,800 — — —

BFS-800TX2 — FS-07SWA3 ※ 3
5,500 — PS-60BK2 ※ 4

5,300
PS-40SBK2
35,800 — — —

BFS-1000TX2 — FS-07SWA3 ※ 3
5,500 — PS-60BK2 ※ 4

5,300
PS-40SBK2
35,800 — — —

電 源 3相 200V

形　名 A B C D E F G H J K L M N
BFS-450TX2 982 922 819 698 685 772 460 248 391 161 728 581 858
BFS-550TX2 1075 1015 912 748 728 816 500 298 432 172 771 624 948
BFS-800TX2 1112 1018 952 798 1630 1690 1726 1750 − − − − −
BFS-1000TX2 1232 1138 1072 898 1850 1910 1946 1950 − − − − −

形　名
羽根サイズ

50Hz 60Hz
極数
（P）

公称
出力
（W）

質量
（kg）静圧

（Pa）

左記静圧時 最大負荷
電流
（A）

起動
電流
（A）

静圧
（Pa）

左記静圧時 最大負荷
電流
（A）

起動
電流
（A）

風量
（m3/h）

電流
（A）

消費電力
（W）

騒音（dB） 風量
（m3/h）

電流
（A）

消費電力
（W）

騒音（dB）
cm 番手 側面 吸込側 吐出側 側面 吸込側 吐出側

BFS-450TX2 25×2 #1�1/2×2 190 4500 5.5 1030 46 63 71 6 42 380 4500 5.2 1350 48 65 72 6.9 40 4 2200 77
BFS-550TX2 28×2 #2×2 200 5500 7.2 1660 49 68 71 7.8 54 460 5500 7.5 2080 50.5 70 75 9.9 50 4 3000 84
BFS-800TX2 28×3 #2×3 200 8000 10.2 2600 48.5 68 70.5 11.5 75 450 8000 11 3350 49.5 70 71 14.3 70 4 3500 121
BFS-1000TX2 28×4 #2×4 205 10000 13.3 3350 49 68.5 71 15 100 455 10000 14.5 4450 50 70.5 71.5 18.2 90 4 4400 152

■内部結線図
　（BFS-800TX2、1000TX2）

Ｗ

Ｖ

Ｕ

Ｍ

Ｍ

黒

白

赤

黒

白

赤

Ｍ
黒

白

赤

※機種によりモータ数が異なります。
　モータ数　BFS-800TX2  ：3
　　　　  　BFS-1000TX2：4

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
0

100

200

300

400

500

600

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
風 量（m3/h）

静　

圧 （
P
a）

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

風 量（m3/h）

静　

圧 （
P
a）

50Hz 60Hz

BFS-1000TX2

BFS-450TX
2

BFS-550TX
2

BFS-800TX
2

BFS-1000TX
2

BFS-450TX
2

BFS-550TX
2

BFS-800TX
2

■静圧・風量特性 ※特性曲線の実線部以外での使用はできません。

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・
工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

※過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。ただし商品本体に過負荷保護装置の定格表示があるものは、表示内容に従い過負荷保護装置を設置してください。（詳細は 154 ページ
をご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保護装置を選定しないでください。
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片吸込形シロッコファン

※外観、電源コード出口、およびアースねじ位置は機種によって異なります。
※破線部分（丸形フランジ取付板）は付属部品になります。
※フランジ取付穴ピッチの詳細は154ページを参照してください。 （単位ｍｍ）

BF-23～28
タイプの場合

BE-10・BF-12～21
タイプの場合

M4アースねじ

□Ａ

N（
取
付
穴
ピ
ッ
チ
）

Ｍ（取付穴ピッチ）

Ｍ（取付穴ピッチ）

E

D

Ｍ5アースねじ
電源コード（有効長1ｍ）

φＰ

φＲ Ｓ

Ｍ（取付穴ピッチ）

Ｎ（
取
付
穴
ピ
ッ
チ
）

Ｍ（取付穴ピッチ）

D

E

取付穴形状（12ヶ所）

吸 込 側

Ｑ（取付穴ピッチ）

銘 板

吹 出 側

■外形図
ミニタイプ

丸形フランジ取付板
（付属部品）

φＬJ
H

K K

G
F

B
C

回転
方向

■変化寸法表（単位 mm）

■ミニタイプ特長
●軸受の高耐久化を実現（モータの軸受にウレアグリースを採用（BE-10S5 は除く））
●据付容易な角枠形状　●コンパクトなモータ直結タイプ　●低騒音設計
●小形・軽量で据付容易　●ダクト配管したままで、モータ、羽根が着脱可能
※丸形フランジ取付板は本体の付属部品になります。

■ミニタイプ特性・仕様一覧　※特性は丸形フランジ装着時（吸込・吹出側とも）です。

〈写真は BG-30TR5、PS-30CVR2〉

ミニタイプ注意事項
●使用条件：本体周囲・搬送空気とも温度− 10℃〜＋ 50℃、常温において相対湿度

90％以下。この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。
●厨房などの油煙の直接排気には使用できません。
●蒸気、腐食性ガスが常時発生するおそれのある場所や屋外の直接雨がかかるような場所で

は使用しないでください。

屋外設置可能タイプ注意事項
●使用条件：本体周囲は温度− 15℃〜＋ 50℃、常温において相対湿度 90% 以下。

搬送空気は温度−15℃〜＋50℃、+40℃において相対湿度 98% 以下。この範囲を
超えますと焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

●ドレンが発生する雰囲気で使用する場合は、必要に応じてドレンパン等（お客様手配 )を
取付けて使用してください。

●温泉、プールなど腐食性物質が常時湿潤している雰囲気では使用できません。
●食品工場など高温蒸気が発生する雰囲気では使用できません。
●厨房などの油煙の直接排気には使用できません。必ずグリスフィルター( お客様手配 )を

介して使用してください。
●運転音が大きいため静かな環境が必要とされる場所（居室の天井裏等）への設置は避
けてください。

●本商品単体では屋内用です。屋外に設置する場合は必ず専用の屋外設置用カバー（別
売システム部材）を据付けて使用してください。

●屋外設置用カバー（別売システム部材）を取付けた場合でも、送風機内部は屋外仕様
ではありません。直接、送風機内部に雨水が浸入しないように施工してください。

●モータ軸垂直据付けはできません。

※外観および電源コードの出口、径、本数は機種によって異なります。 （単位mm）

屋外設置可能タイプ

φ２２

14
■取付穴詳細

回転方向銘板

B（取付穴ピッチ）

アイボルトＭ１０
B（取付穴ピッチ）

取付穴（１４ヶ所）

電源コード　有効長１ｍ
特殊耐熱ビニルキャブタイヤケ－ブル

F（取付穴ピッチ）
G

B（
取
付
穴
ピ
ッ
チ
）

C

K
D

B（
取
付
穴
ピ
ッ
チ
）

B（取付穴ピッチ）

D

C

φＪ

□
Ｅ

□Ａ

40 40

ＨB（取付穴ピッチ） 50

□
Ｅ

Ｍ４アースねじ位置

■変化寸法表（単位 mm）      ※ C・D 寸法は吸込フランジおよびモータの中心を示す。

■屋外設置可能タイプ特長
●専用の屋外設置用カバー（別売）装着により屋外（雨線外）に設置可能
●モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
●据付容易な角枠形状
●モータ直動式でコンパクト・大風量設計
●吸込口、吹出口同一寸法の角形フランジなのでダクト配管が容易
●優れた防じん性（IP5X 相当）

■屋外設置可能タイプ特性・仕様一覧　●塗装色はマンセル 7.65Y7.6/0.7（羽根はマンセル 1.0 黒半ツヤ）

※騒音値は、1.5m（側面騒音は吹出口後方（ミニタイプのみ：吸込騒音は吸込口前方））離れた地点の A スケールの値です。
※風量値はオリフィスチャンバー法で測定した値です。
※ 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。ただし商品本体に過負荷保護装置の定格表示があるものは、

表示内容に従い過負荷保護装置を設置してください。（詳細は 154 ページをご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過
負荷保護装置を選定しないでください。

ビ  ル 工  場 店  舗 機器組込

ご注意

■用途
●設備……ビル・マンション・工場・店舗などの一般換気、空
気調和等の冷暖房送風に

●機器組込用および各種機器の冷却送風用……各種冷暖房機器・
整流器・変圧器・乾燥機・溶接機・計測器・その他

ミニタイプ /屋外設置可能タイプ

※ 154 ページの空調用送風機の注意事項を必ず参照してください。

BG-30TR5	 価格	 654,000円（税別）	
BG-38TR5	 価格	 880,000円（税別）	
BG-45TR5	 価格	1,279,000円（税別）	

※ ミニタイプは丸形フランジ取付板装着時の状態
〈写真はBF-19S5〉

ビ  ル 工  場
機器組込 屋外設置する際は屋外設置用カバー（別売）が必要です。

形　名 A B C D E F G H J K
BG-30TR5 550 450 235 278 348 340 420 479 226 340
BG-38TR5 680 580 290 345 473 446 526 607.6 255 402.5
BG-45TR5 800 700 340 410 498 505 585 711.3 255 487.2

電 源 単相 100V / 3相 200V

ミニタイプ

屋外設置可能タイプ

形　名 A B C D E F G H J K L M N P Q R S
BE-10S5 170 178.5 125 86 99 45 21 84 40.5 20 132 132 140 81 105 10 6
BF-12S5

BF-14S5
200 206 145 101 113.5 65 25 89 60.5 20 180 162 170 100 125 10 6

BF-16S5 250 236 170 126 142 60 30 115 55.5 20 180 190 190 127 150 10 6
BF-17S5

BF-17T5
300 232 185 151.5 170.5 85 30 137 80.5 22.5 230 240 240 157 165 16 10

BF-19S5

BF-19T5
300 268 185 151.5 170.5 85 30 137 80.5 22.5 230 240 240 157 165 16 10

BF-21S5 330 294 210 166.5 187.5 75 40 150 70 25 230 250 250 174 190 20 12
BF-21T5 330 291 210 166.5 187.5 75 40 150 70 25 230 250 250 174 190 20 12
BF-23S5 380 318 225 192 217.5 105 35 180 100 25 280 300 300 215 205 20 12
BF-23T5

BF-25T5
380 309 225 192 217.5 105 35 180 100 25 280 300 300 215 205 20 12

BF-28T5 395 319.5 250 200 228.5 93 47 177 88 25 280 320 320 215 230 20 12

形　名
羽根
サイズ

（番手）
電源

50Hz 60Hz

極数
（P）

公称
出力

（W）

質量
（kg）静圧

（Pa）

左記静圧時 最大
負荷
電流
（A）

起動
電流

（A）

静圧
（Pa）

左記静圧時 最大
負荷
電流
（A）

起動
電流

（A）
風量

（m3/h）
電流

（A）

消費
電力

（W）

側面
騒音

（dB）

吸込
騒音

（dB）

風量
（m3/h）

電流
（A）

消費
電力

（W）

側面
騒音

（dB）

吸込
騒音

（dB）
BE-10S5 #1/2 0 146 0.15 15 32 36 0.16 0.18 0 142 0.19 18 32 36 0.19 0.23 2 10 1.9
BF-12S5 #1/2 0 252 0.2 21 34.5 39.5 0.2 0.24 0 258 0.25 24 35 40 0.28 0.27 4 25 2.8
BF-14S5 #1/2 0 300 0.26 28 41 46 0.27 0.37 0 324 0.34 33 41 46 0.35 0.37 4 50 2.9
BF-16S5 #1 単相 0 486 0.54 55 44.5 49 0.54 0.75 0 486 0.63 63 43 47.5 0.64 0.75 4 75 4.7
BF-17S5 #1 1/4 100V 0 768 1 100 45 51 1 1.36 0 780 1.12 110 44 50 1.12 1.35 4 100 7.1
BF-19S5 #1 1/4 0 1080 1.65 165 52.5 59.5 1.85 4.7 0 1140 2.25 225 53.5 60 2.4 4.4 4 200 9.6
BF-21S5 #1 1/2 0 1548 3.4 325 57.5 63 3.7 10.5 50 1650 4.75 470 59.5 65 4.75 9.8 4 300 12.6
BF-23S5 #1 1/2 0 1800 4.3 410 59 66 4.3 13.6 50 1900 6 590 61 67.5 6 12.6 4 400 18.4
BF-17T5 #1 1/4 0 768 0.32 91 43.5 50.5 0.35 0.71 0 780 0.37 109 43.5 50 0.38 0.67 4 100 7.1
BF-19T5 #1 1/4 0 1080 0.58 162 52.5 58.5 0.62 1.6 0 1140 0.76 220 52.5 59.5 0.78 1.52 4 200 8.4
BF-21T5 #1 1/2 3相 0 1548 1.4 305 58 64.5 1.5 6.6 50 1650 1.6 450 61 67.5 1.6 6.4 4 300 11.1
BF-23T5 #1 1/2 200V 0 1800 1.5 405 59.5 66 1.54 6.2 50 1900 1.83 545 61 67.5 1.83 6.2 4 400 15
BF-25T5 #1 1/2 0 2100 2.5 555 62.5 69 2.6 13.6 50 2280 2.75 775 65 72 2.75 12.3 4 550 16
BF-28T5 #1 1/2 0 2600 2.5 710 65 71.5 2.5 19.3 50 2920 3.5 1100 68.5 75 3.5 17.7 4 750 20.5

形　名
羽根
サイズ

（番手）
電源

50Hz 60Hz

極数
（P）

公称
出力

（W）

質量
（kg）静圧

（Pa）

左記静圧時 最大
負荷
電流
（A）

起動
電流

（A）

静圧
（Pa）

左記静圧時 最大
負荷
電流
（A）

起動
電流

（A）
風量

（m3/h）
電流

（A）

消費
電力

（W）

側面
騒音

（dB）

風量
（m3/h）

電流
（A）

消費
電力

（W）

側面
騒音

（dB）
BG-30TR5 #2 196 2500 2.8 480 58 3.6 21 196 3320 3.3 860 64 4.6 19 6 750 61
BG-38TR5 #2 1/2 3相 200V 392 4390 7.2 1200 59 9.8 65 392 6650 9.3 2500 67 13.5 57 6 2200 100
BG-45TR5 #3 392 8100 17 3300 69 20 157 392 10500 20 5700 74 20.5 135 6 3750 133

ミニタイプ 屋外設置可能タイプ

単相 100V

3 相 200V

BE-10S5	 価格	 25,600円（税別）
BF-12S5	 価格	 27,300円（税別）
BF-14S5	 価格	 30,500円（税別）
BF-16S5	 価格	 41,400円（税別）
BF-17S5	 価格	 45,500円（税別）
BF-19S5	 価格	 58,300円（税別）
BF-21S5	 価格	 89,400円（税別）
BF-23S5	 価格	 99,500円（税別）

BF-17T5	 価格	 45,500円（税別）
BF-19T5	 価格	 58,300円（税別）
BF-21T5	 価格	 89,400円（税別）
BF-23T5	 価格	 99,500円（税別）
BF-25T5	 価格	 112,000円（税別）
BF-28T5	 価格	 116,000円（税別）

この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

公共建築協会評価機種（公共建築工事標準仕様対応機種）
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■変化寸法表（単位 mm）

（単位mm）

PS-10MF2，20MF2，25MF2PS-15MF2

8×φ590°
15°Ａ°
Ｂ°

Ｃ°

φＤ

φ166

4×φ5

φＦφ
Ｅ

Ｇφ5
PS-25MF2のみ

φ5
PS-25MF2除く

6×φ5

φＤ

Ｃ°
Ｂ°Ａ°

F
D
B

E C A

G 5

4×φ6穴

（単位mm）
●角ダクトへ接続する場合は、角形フランジをご使用ください。
●吹出側用です。

●本体にはフランジが付いておりませんので丸ダクト
へ接続する場合は、丸形フランジをご使用ください。

●吸込側、吹出側共通です。
※丸形フランジは 1 コ入りです。

丸形フランジ 角形フランジ

●システム部材

※接続ダクト径はＥ寸法をご参照ください。
※接続ダクトサイズはＥ・Ｆ寸法をご参照ください。

PS-10MF2	 価格	2,600円（税別）	
PS-15MF2	 価格	3,500円（税別）	
PS-20MF2	 価格	4,100円（税別）	
PS-25MF2	 価格	5,300円（税別）	

PS-10KF2	 価格	2,600円（税別）	
PS-12KF2	 価格	3,000円（税別）	
PS-16KF2	 価格	3,500円（税別）	
PS-17KF2	 価格	3,800円（税別）	
PS-21KF2	 価格	4,100円（税別）	
PS-23KF2	 価格	4,500円（税別）	
PS-28KF2	 価格	5,300円（税別）	

■静圧・風量特性　　※特性曲線の実線部以外での使用はできません。

■変化寸法表（単位 mm）

屋外設置用カバー

形　名 A B C D E F G H J K 適用機種
PS-30CVR2 481 446 219 410.4 448 15 556 420 165 35 BG-30TR5

PS-38CVR2 608 553 244 511.4 555 24 686 526 166 38 BG-38TR5

PS-45CVR2 726 681 263 637.2 683 19 806 585 238 63 BG-45TR5

形　名
質量（kg）

モータカバー 天板
PS-30CVR2 6.8 2.5
PS-38CVR2 9.5 3.6
PS-45CVR2 13.7 5.1

（単位mm）

天板モータカバー
C

E D

□A
B F

10

R2.5

R5.5

15×φ5取付穴
■取付穴詳細図
　（1ヶ所）

H
G

J K

4×φ13取付穴

6×φ7取付穴

※外観は機種によって異なります。

●塗装色はマンセル 7.65Y7.6/0.7
●モータカバーと天板のセットです。

PS-30CVR2	価格	193,000円（税別）
PS-38CVR2	価格	220,000円（税別）
PS-45CVR2	価格	261,000円（税別）

ミニタイプ /屋外設置可能タイプ 電 源 単相 100V / 3相 200V

ミニタイプ 屋外設置可能タイプ

●システム部材（詳細は 75 〜 85 ページをご覧ください。）  上段：形名　下段：価格（円）

形　名 A B C D E F G 質量（kg） 適用機種
PS-10MF2 55 55 35 120 100 132 25 0.08 BE-10S5

PS-15MF2 60 60 30 170 149 180 30 0.14 BF-12S5、14S5、16S5

PS-20MF2 51.5 51.5 38.5 220 199 230 30 0.17 BF-17S5、17T5、19S5、19T5、21S5、21T5

PS-25MF2 70 65 20 270 249 280 30 0.21 BF-23S5、23T5、25T5、28T5

■変化寸法表（単位 mm）
形　名 A B C D E F G 質量（kg） 適用機種

PS-10KF2 129 129 70 110 92.5 94 25 0.14 BE-10S5

PS-12KF2 145 145 120 104 102.5 104 25 0.12 BF-12S5、14S5

PS-16KF2 178 178 147 112 132.5 137 25 0.24 BF-16S5

PS-17KF2 200 200 171 125 146.5 149 30 0.31 BF-17S5、17T5、19S5、19T5

PS-21KF2 220 220 190 160 168.5 169 30 0.36 BF-21S5、21T5

PS-23KF2 244 244 205 160 183.5 193 30 0.56 BF-23S5、23T5、25T5

PS-28KF2 250 250 182 221 205 205 30 0.41 BF-28T5

下表の価格はすべて税別価格です。

部品名

形　名

コントロールスイッチ（単ノッチ用） 3 相用
コントロールボックス 温度スイッチ

露出形
温度スイッチ

埋込形 防振吊金具 ※5
スプリング式
防振吊金具

（4個/1セット）
丸形フランジ 角形フランジ 屋外設置用カバー ファンインバータ 速度調節器プラスチック

パネル 金属パネル 単ノッチ用
BE-10S5

FS-08SW3 
7,600

FS-06SWA3 
5,500 − FS-6TE3 

27,100
FS-5TRA3 
31,300 − − PS-10MF2 

2,600
PS-10KF2 

2,600 ―

FR-FS2- ○○

FS-5TA4 
44,300

BF-12S5
FS-08SW3 

7,600
FS-06SWA3 

5,500 − FS-6TE3 
27,100

FS-5TRA3 
31,300 − − PS-15MF2 

3,500
PS-12KF2 

3,000 ― FS-5TA4 
44,300

BF-14S5
FS-08SW3 

7,600
FS-06SWA3 

5,500 − FS-6TE3 
27,100

FS-5TRA3 
31,300 − − PS-15MF2 

3,500
PS-12KF2 

3,000 ― FS-5TA4 
44,300

BF-16S5
FS-08SW3 

7,600
FS-06SWA3 

5,500 − FS-6TE3 
27,100

FS-5TRA3 
31,300 − − PS-15MF2 

3,500
PS-16KF2 

3,500 ― FS-5TA4 
44,300

BF-17S5
FS-08SW3 

7,600
FS-06SWA3 

5,500 − FS-6TE3 
27,100

FS-5TRA3 
31,300 − PS-10SBK2 ※4 

27,500
PS-20MF2 

4,100
PS-17KF2 

3,800 ― FS-5TA4 
44,300

BF-19S5
FS-05SW3 

7,600
FS-06SWA3 

5,500 − FS-6TE3 
27,100

FS-5TRA3 
31,300 − PS-10SBK2 ※4 

27,500
PS-20MF2 

4,100
PS-17KF2 

3,800 ― ―

BF-21S5
FS-05SW3 

7,600
FS-06SWA3 

5,500 − FS-6TE3 
27,100 − − PS-10SBK2 ※4 

27,500
PS-20MF2 

4,100
PS-21KF2 

4,100 ― ―

BF-23S5 − FS-06SWA3 
5,500 − FS-6TE3 

27,100 − − PS-10SBK2 
27,500

PS-25MF2 
5,300

PS-23KF2 
4,500 ― ―

BF-17T5 − FS-07SWA3※1
5,500

FS-09SW3 ※2 
28,500

FS-10TET3 
44,300 − − PS-10SBK2 ※4 

27,500
PS-20MF2 

4,100
PS-17KF2 

3,800 ―

FR-F720PJ- ○○

―

BF-19T5 − FS-07SWA3※1
5,500

FS-09SW3 ※2 
28,500

FS-10TET3 
44,300 − − PS-10SBK2 ※4 

27,500
PS-20MF2 

4,100
PS-17KF2 

3,800 ― ―

BF-21T5 − FS-07SWA3※1
5,500

FS-09SW3 ※2 
28,500

FS-10TET3 
44,300 − − PS-10SBK2 ※4 

27,500
PS-20MF2 

4,100
PS-21KF2 

4,100 ― ―

BF-23T5 − FS-07SWA3※1
5,500

FS-09SW3 ※2 
28,500

FS-10TET3 
44,300 − − PS-10SBK2 

27,500
PS-25MF2 

5,300
PS-23KF2 

4,500 ― ―

BF-25T5 − FS-07SWA3※1
5,500

FS-09SW3 ※2 
28,500

FS-10TET3 
44,300 − − PS-10SBK2 

27,500
PS-25MF2 

5,300
PS-23KF2 

4,500 ― ―

BF-28T5 − FS-07SWA3※1
5,500

FS-09SW3 ※2 
28,500

FS-10TET3 
44,300 − − PS-10SBK2 

27,500
PS-25MF2 

5,300
PS-28KF2 

5,300 ― ―

BG-30TR5 − FS-07SWA3※1
5,500

FS-09SW3 ※2 
28,500 − − − PS-40SBK2 

35,800 ― ― PS-30CVR2 
193,000 ―

BG-38TR5 − FS-07SWA3※3
5,500 − − − − PS-40SBK2 

35,800 ― ― PS-38CVR2 
220,000 ―

BG-45TR5 − FS-07SWA3※3
5,500 − − − − PS-40SBK2 

35,800 ― ― PS-45CVR2 
261,000 ―

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　※  1  FS-07SWA3 だけでは運転できません。FS-09SW3とあわせてご使用ください。　※  2  3 相用コントロールボックスは、商品本体への取付けはできません。
※  3  FS-07SWA3だけでは運転できません。市販の電磁接触器（お客様手配）とあわせてご使用ください。結線方法は据付編の155ページを参照してください。　※ 4  使用ボルトはM8とし平座金は外径φ17以上とする必要があります。
※  5  商品重心の偏りが大きいため、早期にゴムが劣化するおそれがあります。スプリング式防振吊金具をご使用ください。

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。 110
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■変化寸法表（単位 mm）

斜流ダクトファン

■特性・仕様一覧

 A：ビニルキャブタイヤケーブル 2 芯× 0.75mm2　B：特殊耐熱ビニルキャブタイヤケーブル 3 芯× 0.75mm2

C：ビニルキャブタイヤケーブル 2 芯× 1.25mm2　D：特殊耐熱ビニルキャブタイヤケーブル 3 芯× 1.25mm2

※風量値はオリフィスチャンバー法で測定した値です。　
※騒音値は吹出側・吸込側にダクトを取付けた状態で1.5m 離れた地点の Aスケールの値です。なお、実際に使用する場合は据付方法、ダクト形状などにより騒音は変化します。
※過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。ただし商品本体に過負荷保護装置の定格表示があるものは、表示内容に従い過

負荷保護装置を設置してください。（詳細は 154 ページをご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保護装置を選定しないでください。
※ JF-400TA2,JF-500TA2 はインバータの使用はできません。（機械的共振により、騒音・振動が発生するおそれがあります。）

防振吊金具
（別売  システム部材）

キャンバスダクト
 （お客様手配）

ダクト下りこう配1/100以上（壁側へ）

フレキサイレンサー
 （お客様手配）

排気グリル（別売  システム部材）
※JF-90～210SA2、JF-90～500TA2は除く

丸形フードなど
（お客様手配）

■据付例

（単位mm）

■外形図
　JE-12SA2

風方向 4×φ10取付穴

3芯×0.75mm2
有効長1m

ビニルキャブ
タイヤケーブル

回転方向

据付方向
上

ドレンキャップ
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■天吊金具詳細図

※JF-30SA2の回転方向は
　時計方向

左記以外

※外観は機種により多少異なります。

〈写真は JF-30SA2〉

標準形

φ150ｍｍダクト径

φ200ｍｍダクト径

φ250ｍｍダクト径

φ300ｍｍダクト径

φ325ｍｍダクト径

φ400ｍｍダクト径

■共通特長
●充実の 16 機種
　小風量から大風量まで幅広い用途に対応
● モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
●低騒音設計
　流体力学に基づくターボ形斜流羽根と後置静翼羽根の採用による低騒音設計
●据付け、取扱いが容易
　取付脚部が U 字カット構造となっているため、天井吊下げ工事が容易
■用途
●ビル、マンション、ホテル、病院の空調換気に 　●工場・倉庫の排気に

●使用条件：本体周囲、搬送空気とも温度− 10℃〜＋ 40℃、常温において相対湿度 90％
以下。この範囲を超えますと、焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

●垂直据付不可　●油煙等の発生する環境（厨房など）では使用しないでください。

ご注意

●システム部材（詳細は 75 〜 85 ページをご覧ください。）  上段：形名　下段：価格（円）

φ500ｍｍダクト径

※ 154 ページの空調用送風機の注意事項を必ず参照してください。

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　※1 JF-500TA2 は FS-07SWA3 だけでは運転できません。市販の電磁接触器（お客様手配）とあわせてご使用ください。結線方法は据付編の 155 ページを参照してください。
※2  防振吊金具は本体 1 台あたり 4 個必要です。　※3  使用ボルトは M8 とし、平座金は外径φ 17 以上とする必要があります。

下表の価格はすべて税別価格です。

JE-12SA2	 価格	 34,300円（税別）

JF-30SA2	 価格	 46,600円（税別）

JF-50SA2	 価格	 79,100円（税別）
JF-70SA2	 価格	 86,300円（税別）

JF-70TA2	 価格	 86,300円（税別）

JF-90SA2	 価格	 95,300円（税別）
JF-120SA2	 価格	141,000円（税別）

JF-90TA2	 価格	 95,300円（税別）
JF-120TA2	 価格	141,000円（税別）

JF-160SA2	 価格	146,000円（税別）
JF-210SA2	 価格	155,000円（税別）

JF-160TA2	 価格	146,000円（税別）
JF-210TA2	 価格	155,000円（税別）

JF-300TA2	 価格	293,000円（税別）

JF-400TA2	 価格	304,000円（税別）
JF-500TA2	 価格	305,000円（税別）

●塗装色は全機種マンセル 7.65Y7.6/0.7

部品名

形　名

コントロールスイッチ 3 相用
コントロールボックス 温度スイッチ

露出形
温度スイッチ

埋込形 速度調節器 防振吊金具
スプリング式
防振吊金具

（4個/1セット）

給排気グリル
（消音形）

ライン形
給排気グリル 分岐ダクト単ノッチ用

プラスチックパネル 金属パネル 単ノッチ用
JE-12SA2

FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500 — FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
FS-5TA4

44,300
PS-5BK2※2

2,100
PS-10SBK2※3

27,500
BFS-15G4

42,800
BFS-15LG4

36,300
PZ-N15Y
12,200

JF-30SA2
FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500 — FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
FS-5TA4

44,300
PS-5BK2※2

2,100
PS-10SBK2

27,500
BFS-20G4

50,600
BFS-20LG4

53,800
PZ-N20Y
14,100

JF-50SA2

JF-70SA2

FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500 — FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
FS-5TA4

44,300
PS-5BK2※2

2,100
PS-10SBK2

27,500
BFS-25G4

60,100 — PZ-N25Y
18,400

JF-90SA2
FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500 — FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
FS-5TA4

44,300
PS-5BK2※2

2,100
PS-10SBK2

27,500 — — —

JF-120SA2
FS-05SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500 — FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
FS-5TA4

44,300
PS-5BK2※2

2,100
PS-10SBK2

27,500 — — —

JF-160SA2
FS-05SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500 — FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300 — PS-5BK2※2
2,100

PS-10SBK2

27,500 — — —

JF-210SA2 — — — FS-10TE3

44,300 — — PS-15BK2※2
4,000

PS-10SBK2

27,500 — — —

JF-70TA2 — FS-07SWA3

5,500
FS-09SW3

28,500
FS-10TET3

44,300 — — PS-5BK2※2
2,100

PS-10SBK2

27,500
BFS-25G4

60,100 — PZ-N25Y
18,400

JF-90TA2

JF-120TA2
— FS-07SWA3

5,500
FS-09SW3

28,500
FS-10TET3

44,300 — — PS-5BK2※2
2,100

PS-10SBK2

27,500 — — —

JF-160TA2 — FS-07SWA3

5,500
FS-09SW3

28,500
FS-10TET3

44,300 — — PS-5BK2※2
2,100

PS-10SBK2

27,500 — — —

JF-210TA2 — FS-07SWA3

5,500
FS-09SW3

28,500
FS-10TET3

44,300 — — PS-15BK2※2
4,000

PS-10SBK2

27,500 — — —

JF-300TA2 — FS-07SWA3

5,500
FS-09SW3

28,500
FS-10TET3

44,300 — — PS-15BK2※2
4,000

PS-10SBK2

27,500 — — —

JF-400TA2 — FS-07SWA3

5,500
FS-09SW3

28,500 — — — PS-15BK2※2
4,000

PS-40SBK2

35,800 — — —

JF-500TA2 — FS-07SWA3 ※1
5,500 — — — — PS-15BK2※2

4,000
PS-40SBK2

35,800 — — —

電 源 単相 100V / 3相 200V

形　名 電源 接続ダクト径
50Hz 60Hz

極数
（P）

公称
出力

（W）

質量
（kg）静圧

（Pa）

左記静圧時 最大負荷
電流（A）

起動
電流

（A）

静圧
（Pa）

左記静圧時 最大負荷
電流（A）

起動
電流

（A）
風量

（m3/h）
電流

（A）
消費電力
（W）

騒音（dB） 風量
（m3/h）

電流
（A）

消費電力
（W）

騒音（dB）
mm 番手 側面吸込側 側面吸込側

JE-12SA2 φ150 #1 1/2 64 120 0.25 25 39 47 0.27 0.39 58 120 0.27 27 39 47 0.29 0.39 2 10 4
JF-30SA2 φ200 #2 40 300 0.48 40 34 47.5 0.49 0.87 63 300 0.48 47 38 51 0.51 0.76 4 20 4.5
JF-50SA2 φ250 #2 1/2 58 500 0.46 46 37 51 0.49 0.92 65 500 0.58 58 39 53 0.61 0.86 4 30 7.5
JF-70SA2 単相 φ250 #2 1/2 67 700 0.91 71.5 41 55.5 0.96 2.7 105 700 0.94 87 43 58.5 1 2.5 4 55 8.5
JF-90SA2 100V φ300 #3 120 900 1.15 113 42 57 1.24 3.1 155 900 1.46 146 43 59 1.59 2.8 4 95 14
JF-120SA2 φ300 #3 135 1200 2.25 165 46 61.5 2.37 8.3 190 1200 2.3 210 49.5 64.5 2.51 7.5 4 155 15
JF-160SA2 φ325 #3 1/4 160 1600 2.1 203 45.5 62 2.24 8.4 240 1600 3 300 47 65 3.29 7.4 4 330 19
JF-210SA2 φ325 #3 1/4 210 2100 3.3 320 49.5 67 3.42 17.5 320 2100 4.6 460 54 69.5 4.88 15.5 4 400 21
JF-70TA2 φ250 #2 1/2 67 700 0.52 77 41 55.5 0.52 1.78 105 700 0.45 94 43 58.5 0.47 1.7 4 60 8
JF-90TA2 φ300 #3 105 900 0.38 96 42 57 0.4 1.4 126 900 0.44 127 43 59 0.49 1.3 4 70 14
JF-120TA2 3 相 φ300 #3 135 1200 0.58 139 46 61.5 0.6 2.7 190 1200 0.7 205 49.5 64.5 0.77 2.4 4 140 15
JF-160TA2 200V φ325 #3 1/4 160 1600 0.9 200 45.5 62 0.96 5.3 240 1600 1.05 285 47 65 1.17 5 4 260 19
JF-210TA2 φ325 #3 1/4 195 2100 1.74 315 49.5 67 1.77 11.5 320 2100 1.75 455 54 69.5 1.83 10 4 400 21
JF-300TA2 φ400 #4 260 3000 2.1 580 55 71 2.16 14.5 370 3000 2.8 870 59 75 3 13.5 4 770 28.5
JF-400TA2 φ500 #5 325 4000 3 880 56 72 3.11 24.4 475 4000 4.3 1370 59 77 4.65 21.8 4 1100 54
JF-500TA2 φ500 #5 280 5000 3.65 999 56 72 3.9 36 470 5000 5.2 1645 59 78 5.56 32.8 4 1100 55.5

3 相 200V

単相 100V

3 相 200V

3 相 200V

3 相 200V

3 相 200V

単相 100V

単相 100V

単相 100V

単相 100V

形　名 A B C D E F G H K L M N P Q 電源コード
JF-30SA2 340 300 80 113 170 280 50 200 300 45 28.5 20 11 12 A
JF-50SA2 389 349 128 161 218 350 51 250 360 45 28.5 20 11 12 A
JF-70SA2

389 349 128 161 218 350 51 250 360 45 28.5 20 11 12 A
JF-70TA2 B
JF-90SA2

450 410 144 177 234 400 55 300 430 45 28.5 20 11 12 A
JF-90TA2 B
JF-120SA2

450 410 144 177 234 400 55 300 430 45 28.5 20 11 12 A
JF-120TA2 B
JF-160SA2

543 490 136 198 261 434 48 323 515 62.8 31.8 26.5 13 26.8 C
JF-160TA2 B
JF-210SA2

543 490 136 198 261 434 48 323 515 62.8 31.8 26.5 13 26.8 C
JF-210TA2 B
JF-300TA2 583 530 218 280 343 500 62 400 555 62.8 31.8 26.5 13 26.8 D
JF-400TA2

JF-500TA2
713 660 256 318 381 600 57 500 685 62.8 31.8 26.5 13 26.8 D

公共建築協会評価機種（公共建築工事標準仕様対応機種）
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斜流ダクトファン
■静圧・風量特性 
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2
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斜流ダクトファン

■特性・仕様一覧　

※風量値はオリフィスチャンバー法で測定した値です。　
※騒音値は吹出側・吸込側にダクトを取付けた状態で1.5m 離れた地点の Aスケールの値です。なお、実際に使用する場合は据付方法、ダクト形状などにより騒音は変化します。
※過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。ただし商品本体に過負荷保護装置の定格表示があるものは、表示内容に従い過負荷

保護装置を設置してください。（詳細は 154 ページをご参照ください。）公称出力・電流・消費電力を基準に過負荷保護装置を選定しないでください。
※ JFU-400TA2,JFU-500TA2 はインバータの使用はできません。（機械的共振により、騒音・振動が発生するおそれがあります。）

■変化寸法表（単位 mm）

■据付例
防振吊金具

（別売  システム部材）

キャンバスダクト（お客様手配）排気グリル（別売  システム部材）
※JFU-90～210SA2、JFU-90～500TA2は除く

丸形フードなど
（お客様手配）

ダクト下りこう配1/100以上（壁側へ）

フレキサイレンサー
 （お客様手配）

（単位mm）

風方向

回転方向

電源コード有効長1m
アースねじ位置

ロックウール厚さL 30

φＪ
B A

C
D
E

G
F

φ
Ｈ

φ
Ｈ

φＫ 据
付
方
向

■天吊金具詳細図

※JFU-30SA2の回転方向は時計方向

■外形図

※外観は機種により多少異なります。

QＱ

P

R
S

Ｍ
Ｎ

Ｐ

〈写真は JFU-30SA2〉

消音形

φ200ｍｍダクト径

φ250ｍｍダクト径

φ300ｍｍダクト径

φ325ｍｍダクト径

φ400ｍｍダクト径

ご注意

φ500ｍｍダクト径

※システム部材の注意事項は各部材のページを参照してください。　※1 JFU-500TA2 は FS-07SWA3 だけでは運転できません。市販の電磁接触器（お客様手配）とあわせてご使用ください。結線方法は据付編の 155 ページを参照してください。
※2  防振吊金具は本体 1 台あたり 4 個必要です。

●システム部材（詳細は 75 〜 85 ページをご覧ください。）  上段：形名　下段：価格（円） 下表の価格はすべて税別価格です。

JFU-30SA2	 価格	 139,000円（税別）

JFU-50SA2	 価格	 205,000円（税別）
JFU-70SA2	 価格	 206,000円（税別）

JFU-70TA2	 価格	 206,000円（税別）

JFU-90TA2	 価格	 209,000円（税別）
JFU-120TA2	 価格	 321,000円（税別）

JFU-90SA2	 価格	 209,000円（税別）
JFU-120SA2	 価格	 321,000円（税別）

JFU-160SA2	 価格	 326,000円（税別）
JFU-210SA2	 価格	 330,000円（税別）

JFU-160TA2	 価格	 326,000円（税別）
JFU-210TA2	 価格	 330,000円（税別）

JFU-300TA2	 価格	 554,000円（税別）

JFU-400TA2	 価格	 558,000円（税別）
JFU-500TA2	 価格	 564,000円（税別）

■共通特長
●充実の 15 機種
　小風量から大風量まで幅広い用途に対応
● モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
●低騒音設計
　吸込側に消音ボックス（吸音率の高いロックウールを採用）を
取付け送風性能を損なわず低騒音化を実現

●据付け、取扱いが容易
　取付脚部が U 字カット構造となっているため、天井吊下げ工事が容易
■用途
●ビル、マンション、ホテル、病院の空調換気に　
●工場・倉庫の排気に

●使用条件：本体周囲、搬送空気とも温度− 10℃〜＋ 40℃、常温において相対湿
度 90％以下。この範囲を超えますと、焼損、変形、回転不良、破損につながる
おそれがあります。

●垂直据付不可　●油煙等の発生する環境（厨房など）では使用しないでください。

※ 154 ページの空調用送風機の注意事項を必ず参照してください。

●塗装色は全機種マンセル 7.65Y7.6/0.7・消音ボックス部は溶融亜鉛めっき鋼板地肌色

部品名

形　名

コントロールスイッチ 3 相用
コントロールボックス 温度スイッチ

露出形
温度スイッチ

埋込形 速度調節器 防振吊金具
スプリング式
防振吊金具

（4個/1セット）

給排気グリル
（消音形）

ライン形
給排気グリル 分岐ダクト単ノッチ用

プラスチックパネル 金属パネル 単ノッチ用

JFU-30SA2
FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500 — FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
FS-5TA4

44,300
PS-5BK2※2

2,100
PS-10SBK2

27,500
BFS-20G4

50,600
BFS-20LG4

53,800
PZ-N20Y
14,100

JFU-50SA2

JFU-70SA2

FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500 — FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
FS-5TA4

44,300
PS-5BK2※2

2,100
PS-10SBK2

27,500
BFS-25G4

60,100 — PZ-N25Y
18,400

JFU-90SA2
FS-08SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500 — FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
FS-5TA4

44,300
PS-15BK2※2

4,000
PS-10SBK2

27,500 — — —

JFU-120SA2
FS-05SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500 — FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300
FS-5TA4

44,300
PS-15BK2※2

4,000
PS-10SBK2

27,500 — — —

JFU-160SA2
FS-05SW3

7,600
FS-06SWA3

5,500 — FS-6TE3

27,100
FS-5TRA3

31,300 — PS-15BK2※2
4,000

PS-10SBK2

27,500 — — —

JFU-210SA2 — — — FS-10TE3

44,300 — — PS-15BK2※2
4,000

PS-10SBK2

27,500 — — —

JFU-70TA2 — FS-07SWA3

5,500
FS-09SW3

28,500
FS-10TET3

44,300 — — PS-5BK2※2
2,100

PS-10SBK2

27,500
BFS-25G4

60,100 — PZ-N25Y
18,400

JFU-90TA2

JFU-120TA2
— FS-07SWA3

5,500
FS-09SW3

28,500
FS-10TET3

44,300 — — PS-15BK2※2
4,000

PS-10SBK2

27,500 — — —

JFU-160TA2 — FS-07SWA3

5,500
FS-09SW3

28,500
FS-10TET3

44,300 — — PS-15BK2※2
4,000

PS-10SBK2

27,500 — — —

JFU-210TA2 — FS-07SWA3

5,500
FS-09SW3

28,500
FS-10TET3

44,300 — — PS-15BK2※2
4,000

PS-10SBK2

27,500 — — —

JFU-300TA2 — FS-07SWA3

5,500
FS-09SW3

28,500
FS-10TET3

44,300 — — PS-15BK2※2
4,000

PS-40SBK2

35,800 — — —

JFU-400TA2 — FS-07SWA3

5,500
FS-09SW3

28,500 — — — PS-30BK2※2
4,400

PS-40SBK2

35,800 — — —

JFU-500TA2 — FS-07SWA3 ※1
5,500 — — — — PS-30BK2※2

4,400
PS-40SBK2

35,800 — — —

電 源 単相 100V / 3相 200V

形　名 電源 接続ダクト径
50Hz 60Hz

極数
（P）

公称
出力

（W）

質量
（kg）静圧

（Pa）

左記静圧時 最大負荷
電流（A）

起動
電流

（A）

静圧
（Pa）

左記静圧時 最大負荷
電流（A）

起動
電流

（A）
風量

（m3/h）
電流

（A）
消費電力
（W）

騒音（dB） 風量
（m3/h）

電流
（A）

消費電力
（W）

騒音（dB）
mm 番手 側面吸込側 側面吸込側

JFU-30SA2 φ200 #2 37 300 0.48 40 28.5 37.5 0.49 0.87 59 300 0.48 47 33 42 0.51 0.76 4 20 11
JFU-50SA2 φ250 #2 1/2 51 500 0.45 44 32 42.5 0.48 0.92 55 500 0.55 55 33 43.5 0.58 0.86 4 30 17.5
JFU-70SA2

単相
φ250 #2 1/2 68 700 0.92 73 35 45 1 2.7 106 700 0.94 88 38.5 49.5 1 2.5 4 60 17.5

JFU-90SA2

100V
φ300 #3 115 900 1.1 110 38 48.5 1.24 3.1 145 900 1.47 145 39 49.5 1.62 2.8 4 80 24

JFU-120SA2 φ300 #3 128 1200 1.87 150 41 51.5 2 7 188 1200 2.1 200 44 55 2.33 6.4 4 150 26.5
JFU-160SA2 φ325 #3 1/4 175 1600 2.2 205 43 53 2.32 8.4 270 1600 3.1 310 45.5 55 3.37 7.4 4 330 36.5
JFU-210SA2 φ325 #3 1/4 215 2100 3.4 322 46 56 3.44 17.5 328 2100 4.6 460 50 60 4.85 15.5 4 400 39
JFU-70TA2 φ250 #2 1/2 68 700 0.47 81 35 45 0.5 1.7 106 700 0.42 96 38.5 49.5 0.45 1.6 4 60 17.5
JFU-90TA2 φ300 #3 103 900 0.39 96 38 48.5 0.42 1.4 116 900 0.44 126 39 49.5 0.5 1.3 4 75 24
JFU-120TA2 φ300 #3 128 1200 0.55 137 41 51.5 0.6 2.67 188 1200 0.71 205 44 55 0.8 2.4 4 145 26.5
JFU-160TA2 3 相 φ325 #3 1/4 168 1600 0.9 198 43 53 0.96 5.3 250 1600 1 290 45.5 55 1.14 5 4 280 36.5
JFU-210TA2 200V φ325 #3 1/4 215 2100 1.77 320 46 56 1.78 11.5 328 2100 1.75 445 50 60 1.8 10 4 400 39
JFU-300TA2 φ400 #4 275 3000 2.1 596 48 61 2.23 14.5 390 3000 2.86 900 54 65.5 3.13 13.5 4 690 46
JFU-400TA2 φ500 #5 320 4000 3.1 900 54 65 3.15 24.4 485 4000 4.4 1400 56 71 4.73 21.8 4 1100 78
JFU-500TA2 φ500 #5 280 5000 3.6 999 54 65 3.91 36 475 5000 5.4 1699 56 71 5.65 32.8 4 1100 79

3 相 200V

3 相 200V

3 相 200V

3 相 200V

3 相 200V

単相 100V

単相 100V

単相 100V

単相 100V

A：ビニルキャブタイヤケーブル 2 芯× 0.75mm2　B：特殊耐熱ビニルキャブタイヤケーブル 3 芯× 0.75mm2

 C：ビニルキャブタイヤケーブル 2 芯× 1.25mm2　D：特殊耐熱ビニルキャブタイヤケーブル 3 芯× 1.25mm2

形　名 A B C D E F G H J K L M N P Q R S 電源コード
JFU-30SA2 360 320 627 660 706 790 50 200 274 300 30 45 28.5 11 20 34 17.5 A
JFU-50SA2 417 377 689 722 768 860 51 250 331 360 40 45 28.5 11 20 34 17.5 A
JFU-70SA2

417 377 689 722 768 860 51 250 331 360 40 45 28.5 11 20 34 17.5 A
JFU-70TA2 B
JFU-90SA2

478 438 722 755 801 910 55 300 392 430 50 45 28.5 11 20 34 17.5 A
JFU-90TA2 B
JFU-120SA2

478 438 722 755 801 910 55 300 392 430 50 45 28.5 11 20 34 17.5 A
JFU-120TA2 B
JFU-160SA2

593 540 748 810 866 977 48 323 477 515 75 62.8 31.8 13 26.5 55 24 C
JFU-160TA2 B
JFU-210SA2

593 540 748 810 866 977 48 323 477 515 75 62.8 31.8 13 26.5 55 24 C
JFU-210TA2 B
JFU-300TA2 633 580 788 850 906 1010 62 400 517 555 60 62.8 31.8 13 26.5 55 24 D
JFU-400TA2

JFU-500TA2
763 710 858 920 976 1110 57 500 647 685 75 62.8 31.8 13 26.5 55 24 D

公共建築協会評価機種（公共建築工事標準仕様対応機種）
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斜流ダクトファン
■静圧・風量特性 
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気流応用商品・その他　　送風機業務用
産業用

■形名体系表

エアー搬送ファン
であることを示す。

開発順序
を示す。

開発順序 無
を示す。 A
 3

エアースイング 
ファンであること 
を示す。

商品長さを示す。
07：70cm
08：80cm
12：120cm
15：150cm

商品長さを示す。
06：60cm　07：70cm
09：90cm　10：100cm
12：120cm

到達距離を示す。
（風速0.3m/s時）
08：8m
10：10m
13：13m
15：15m
20：20m
30：30m
40：40m
50：50m

電源区分を示す。
 S ：単相100V
W：単相200V
 T ：3相200V

最大到達距離を示す。
（風速0.3m/s時）
4：4m
15：15m

エアー搬送ファン

用途を示す。
GK：業務用、ヒータ付
MK：産業用

商品長さを示す。 06：60cm 75：75cm　　09：90cm　
 10：100cm 12：120cm

参考取付高さを示す。
25：2.5m　　30：3.0m
35：3.5m　　50：5.0m

モータの公称出力を示す。
（ヒータ付のみ） Y：15W
 A：25W

エアーカーテン

エアースイングファン

電源区分
を示す。
S：単相

電源区分を示す。
S：単相　　T：3相

仕様を示す。
無：標準形
 H：ヒータ付

仕様を示す。
無 ： 標準タイプ（ホワイト）
G ： 標準タイプ（グレー）
BS ：  耐熱・耐湿・耐塩害用
MH ： 3方向吹出しタイプ
CN ：  耐熱・防塵タイプ
   （ホコリ付着抑制機能付）

FK ： 風向切替タイプ
X  ： インテリアタイプ
RG ： 冷凍室タイプ
SC ： 速度調節タイプ
YU ： オイルミスト対応タイプ

三菱の風が、大空間換気から工場・倉庫・ビル・店舗用途
にいたるまで、新たな快適環境をご提案します。

商品名 商品写真 主な用途 掲載ページ

エアー搬送ファン

エアー搬送ファン
インテリアタイプ

●地下駐車場、工場・倉庫、体育館など大空間における換気補助
や空調サーキュレーション。

●気流を作って空気を移動させるダクトレス換気システム。
●工場内熱気の排熱システム。

●居室空間に融合するデザイン。
●静かな運転音。
●事務所・店舗などで温度ムラ改善と省エネを実現。

119
〜

130

117
・

118

エアー
スイングファン

131
〜

136

エアーカーテン
137
〜

142

ペリメータファン
143
〜

145

気

流

応

用

商

品

●天井埋込形。
●事務所・教室から高天井の店舗・吹抜けでの温度分布改善。
●夏季冷房時の涼風用途。

●店舗や倉庫出入口などでの外風・熱遮断。
●喫煙コーナーなどでのゾーニング。
●ホールなど高天井場所での暖房効果改善。

●ペリメータゾーンの温熱環境を改善。
 ・夏季：輻射熱過多（暑さ）を除去。
 ・冬季：コールドドラフト（冷気侵入）対策、結露防止。

AS - 15 15 S B

GK - 25 09 Y T H 3

開発順序
を示す。

AH - 30 09 TCA -G
標準タイプ
ホコリ付着抑制
機能付を示す。

※ペリメータファン形名体系は
143ページをご参照ください。
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エアー搬送ファン

豊富なラインアップで、大空間の室内環境の改善を実現します。
機種ラインアップ 形名 特長 主な設置場所・用途

＜単相100V＞

＜単相200V＞

風向切替タイプ

AH-2012S2-MH

AH-2012W2-MH

＜単相100V＞

＜3相200V＞

※（-G）はグレータイプ

AH-1006TCA2（-G）他

＜単相200V＞
AH-1006WA2（-G）他

AH-1006SA2（-G）他 ●｢ツインノズル構造｣と｢小形エクストラファン｣採用で
優れた搬送能力と低騒音･省電力を両立
●ダクトレス施工で既存建物にも簡単設置（省施工）
●3相200Vタイプは全機種｢ホコリ付着抑制機能｣を
搭載（専用のタイムスイッチボックスとの組み合わせが
必要）

●1台３役マルチアングル構造で３方向に吹出し可能

●手元で風向切替が可能
　１台で夏冬用途変更に対応し年間を通して効率的に
使用可能（風向切替方向は、上下のみ）
●｢ホコリ付着抑制機能｣を搭載
　（専用のタイムスイッチボックスとの組み合わせが必要）

●工場､倉庫､地下駐車場などの換気補助
●工場､店舗、体育館・ホール、事務所などの空調補助（サーキュレーション）
●店舗の天井、ホールの窓面などの結露を抑制

●事務所や店舗などのインテリアに融合するデザイン
●薄形、低騒音、低消費電力設計
●運転確認ランプ付

●使用シーンに合わせた3段階の風量制御が可能
●有圧換気扇と連動制御し体育館の全体換気に
おすすめ

●低温（使用周囲温度-30℃）の環境下での設置が
可能

●事務所､店舗などの換気補助、空調補助（サーキュレーション）
●ホール、エントランスなどの空調補助（サーキュレーション）
●店舗の天井結露を抑制

●地下駐車場など複雑な建物構造で､1台で複数箇所へ送風したい場所
●設置台数を削減したい場合

●夏季は排熱補助（例：水平向）、冬季は暖房補助（例：真下向）
　など1台で効率良く使用したい工場など
●高天井で容易に風向変更ができない場所

標準タイプ

３方向吹出しタイプ

インテリアタイプ

全24形名

全1形名

全1形名

全2形名

全2形名

全1形名

＜単相100V＞
AH-0807S2-X
AH-1312S2-X

＜単相100V＞
AH-3009SA-SC

＜3相200V＞
AH-3009TA-RG

＜3相200V＞
（風向切替部は単相200V）
AH-3012TCA2-FK

＜3相200V＞

AH-3009T2-BS

＜3相200V＞
AH-3009T2-CN
AH-5012T2-CN

●高温（使用周囲温度80℃）、高湿（湿度98%＜温度
40℃の場合＞）、塩害地域といった厳しい環境下で
の設置が可能

●全機種｢ホコリ付着抑制機能｣を搭載（専用のタイム
スイッチボックスとの組み合わせが必要）
●厳しい環境下での使用可能
　使用周囲温度80℃、 防塵 IP5X（相当）
●機種群最大の気流到達距離50m商品をラインアップ

●鋳造工場、溶接工場、機械室  （耐熱）、地下室、ボイラー室
　（耐湿）、沿岸倉庫（耐塩害）など特殊環境建物の換気補助

●冷凍・冷蔵倉庫などの冷気のサーキュレーション

●使用シーンに応じて風量を調節したい体育館などの
換気補助、空調補助

●熱気が発生しやすく､粉塵などが多く、頻繁に清掃が必要となる工場など
●高天井、多台数設置などで省メンテナンスが必要な場所
●長到達距離が必要な場所、設置台数を削減したい場合

耐熱・耐湿・耐塩害タイプ

速度調節タイプ

冷凍室タイプ

●オイルパン標準装備（ステンレス製）
●ガード部に撥油塗装採用

全1形名

＜3相200V＞
AH-3009TA-YU

●オイルミストが発生している現場の全体換気（排気・排熱
補助）用途

耐熱・防塵タイプ

全1形名

全2形名

事務所 店舗

工場 倉庫

体育館

沿岸倉庫

工場

工場

地下駐車場

冷凍倉庫

117・118商品の詳細は　　　　　 　　　  ページをご覧ください。

金属加工工場

オイルミスト対応タイプNEW

119～122・128商品の詳細は　　　　　 　　　            ページをご覧ください。

123・124商品の詳細は　　　　　 　　　  ページをご覧ください。

商品の詳細は　　　　　 ページをご覧ください。125

商品の詳細は　　　　　 ページをご覧ください。126

商品の詳細は　　　　　 　　　  ページをご覧ください。127・128

商品の詳細は　　　　　 　　　  ページをご覧ください。127・128

商品の詳細は　　　　　 ページをご覧ください。129

商品の詳細は　　　　　　　　　　　　 ページをご覧ください。122・128・130
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エアー搬送ファン
インテリアタイプ 端子台接続方式

■外形図

（単位ｍｍ）

Ｃ（取付ピッチ）

A

14
317
7

153

16
5

30

58 11
2

120

19
9

11
6

12 80

58 27

B

本体は取付面に対して－２２．５°、－１１．３°、０°、１１．３°、
２２．５°、３３．８°、４５°、５６．３°、６７．５°、７８．８°、９０°と
１１段階の角度調整が可能です。＋

－

回転方向

風
方
向

運転確認ランプ

送風機数Ｄ端子カバー

■角度調整
　※カバーなし
■取付板詳細図

風方向

事務所 ホール

●使用条件：本体周囲は温度ー10℃〜＋45℃、常温において相対湿度
90％以下。この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破損につなが
るおそれがあります。
●腐食性物質・塩害が発生する場所、油煙や塵埃の多く発生する場所での

ご使用は避けてください。
●インバータはご使用できません。
●スプリンクラーの横方向 30cm 以内に設置しないでください。
●火災報知機がある場合は、吹出口が感知部から 1.5m 以上離れるように

据付けてください。
●156 ページに記載の据付姿勢以外では使用しないでください。

店  舗

ご注意

■変化寸法表（単位 mm）

■特性・仕様一覧

AH-0807S2-X	 価格	124,000円（税別）	
AH-1312S2-X	 価格	150,000円（税別）	

単相 100V

形　名 A B C D
AH-0807S2-X 624 744 696 4
AH-1312S2-X 1126 1246 1198 8

形名 電源 速調
50Hz 60Hz

質量
（kg）消費電力

（W）
電流

（A）
平均吹出風速

（m/s）
風量

（m3/h）
騒音

（dB）
起動電流
（A）

消費電力
（W）

電流
（A）

平均吹出風速
（m/s）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

起動電流
（A）

AH-0807S2-X
単相
100V

強 15 0.15 4.2 370 31
0.19

19 0.19 4.3 380 32
0.21 6.5

弱 9 0.12 3.0 265 23 10 0.13 2.8 245 22

AH-1312S2-X
強 30 0.30 4.2 740 33

0.38
37 0.37 4.3 760 34

0.42 10
弱 17 0.23 3.0 530 24 19 0.26 2.8 490 23

〈写真は AH-1312S2-X〉
●塗装色はマンセル 0.8GY9.0/0.5（近似色）

●定格 /4A
●運転表示ランプ付
●プラスチック製パネル
※取付ボックスは JIS C8340 の金属製

1 個用スイッチボックスをご使用ください。
※速結端子の「共通」と「弱」のみに電源

コードを直接接続しても運転はできません。

■共通特長
●運転表示ランプ付 ●プラスチック製パネル
※取付ボックスは JIS C8340 の金属製

1 個用スイッチボックスをご使用ください。
※ FS-05AHS3 はスイッチに接続する商品の電流

値が1A以下の場合、運転ランプが点灯しません。

コントロールスイッチ（単相 100V 強弱ノッチ用） 送風機用フリープランアダプタ

コントロールスイッチ（単相 100V 単ノッチ用）

70 10.5
14.3 28

12
0

（単位mm）

（単位mm）

70 10.5
14.3 28

12
0

電　源
単相100V
50／60Hz

電　源
単相100V
50／60Hz

商品本体2台目

共通
速結端子
商品本体

共通

強

強

弱

弱

電源 1
ＬＥＤ

商品本体2台目

共通
速結端子
商品本体

共通

強

強

弱

弱

電源 1
ＬＥＤ

●強固定の場合 ●弱固定の場合
■結線図

FS-05AHS3	 価格	7,600円（税別）

FS-01AHS3	 価格	10,100円（税別）

FS-08AHS3	 価格	7,600円（税別）

※複数台運転する場合は、起動電流の合計
がスイッチの容量を超えないようにして
ください。 
それ以上の台数を運転する場合は電磁接
触器（お客様手配）をご使用ください。

※図中太線および破線部分は電気工事の資
格を有する方にて施工してください。

※複数台運転する場合
は、起動電流の合計
がスイッチの容量を超え
ないようにしてください。 
それ以上の台数を運転
する場合は電磁接触器

（お客様手配）をご使
用ください。

※図中太線および破線部分
は電気工事の資格を有す
る方にて施工してください。

●システム部材

■共通特長
●事務所や店舗などのインテリアに融合するデザイン。
●薄形・低騒音・低消費電力設計。
●運転確認ランプ搭載。
●速結端子台付。

■結線図

強

弱

ＬＥＤ

電源

商品本体2台目

電　源
単相100V
50／60Hz

共通

速結端子

商品本体

共通

強

強

弱

弱

※風量は、オリフィスチャンバー法による静圧 0Pa 時の値です。
※騒音は吹出口側中心位置より斜め 45°、1.5m の点における値です。

※ 156 ページのエアー搬送ファンの注意事項を必ず参照してください。

●定格 /12A

●定格 /4A

●太線及び破線部分は
　有資格者である電気
　工事士にて施工してください。

■結線図
※接続する送風機の
　電源電圧にてご使
　用ください

外部制御入力

制
御
回
路

Ｘ８Ｘ７ 最大 AC 100V/200V 1A
　　 DC 24V 1A
最小 AC 100V/200V 100mA　　　
　　 DC 5V 100mA

Ｍ－ＮＥＴ
伝送線

シールド
ＴＢ５

ＬＥＤ２

Ｇ
Ｆ
Ｄ
Ｅ
Ｃ

ＬＥＤ４

ＴＭ１

ＴＭ３

ＴＭ４

ＣＮ３

ＬＥＤ３

１
２

Ａ
２
１

Ｈ
Ｊ

Ｋ
Ｌ
３

１５
１６

１４

Ｓ
Ｂ

電　源
単相100V/200V
50/60Hz

無電圧
ａ接点

（レベル/パルス）

ＬＥＤ１
ＳＷ１１ＳＷ１２

ＳＷ２ ＳＷ５

送風機
（専用接続コード同梱）

運転モニタ ー出力（15,16）
異常モニタ ー出力（14,16）

（単位mm）（据付用長穴）

60

3×φ4.8（据付用穴）13
44 40

110
80

4.
8

24
0

25
0

■仕様

● 当社空調機とエアー搬送ファンを連動制御することが可能です。
● 当社空調機から運転／停止、強／弱の切換えが可能になります。
● 外部制御入力、運転モニター出力・通信異常モニター出力が可能。

FS-5AHDF3	 価格	65,400円（税別）	

電源 単相 100V/200V　50/60Hz
消費電力 3W
M-NET 通信方式 シリアル転送方式

M-NET 通信線 無極性 2 線式シールド線
CVVS・CPEVS・MVVS

M-NET 通信距離 最大給電距離　200m ※1
最遠端距離　最大 1km（500m）※2

使用周囲条件 温度　0 〜 40℃
相対湿度　80％以下（結露なきこと）

質量 0.7kg
本体外装 溶融亜鉛めっき鋼板
ファン
制御容量

100V 定格 5A 未満　起動 8A 以下
200V 定格 3A 未満　起動 5A 以下

■適用機種一覧
機種名 形　名 1 台あたりの制御可能台数

エアー搬送ファン

AH-0807S2-X 22
AH-1312S2-X 11

AH-単相 200Vタイプ
複数台制御、機種を組み合わせ
る場合は、最大負荷 3A 未満、
起動電流 5A 以下としてください。

AH-単相 100Vタイプ
複数台制御、機種を組み
合わせる場合は、最大負荷
5A 未満、起動電流 8A 以
下としてください。

ストレートシロッコファン
斜流ダクトファン
片吸込形シロッコファン
ダクト用換気扇※3
換気空清機ロスナイ※4

BFS-＊＊＊
JF（U）-＊＊＊
BF-＊＊＊
VD-＊＊＊
VL-＊＊＊

単相100V
タイプ

定格5A未満
起動8A以下

※3 単ノッチタイプのみ使用可能。中間
取付形 DCタイプ、換気システム群、
人感・雑ガスセンサー付、給気タイプ、
照明器据付形タイプ、フリーパワーコ
ントロールタイプ、BL 認定品、DC
ブラシレスモーター搭載品、24 時間
換気機能付、シャッター付、脱臭機
能付、電動ダンパー付、カウンター
アローファンは使用できません。

※4 引きひもタイプ、ワイヤレスリモコンタ
イプ、シャッター付、ダンパー付、自
動運転タイプ、換気システム群の商
品は使用できません。

※1  室外ユニット、または給電ユニット等の M-NET 電源供給元から最も遠い機器までの距離を示します。
※2  室外ユニット、給電拡張ユニットを経由した各機器間の最遠端間の距離を示します。1km 非対応機器が 1 台でも含

まれる場合は、最大 500mとなります。1km 対応可否は、空調冷熱ネットワーク設計マニュアル等をご確認ください。

電 源 単相 100V
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エアー搬送ファン
■設置の目やす
◆事務所用途（天井高さ３ｍ以下）でサーキュレーションの場合 

エアー搬送ファン１台当りの有効範囲
◆店舗・エントランス（天井高さ３ｍ以上）でサーキュレーションの場合
　エアー搬送ファン１台当りの有効範囲

LW

H

L W

H

※建物条件により設置間隔を調整する必要
があります。

※水平吹き出しによるサーキュレーションの場
合、気流を壁に当て、壁を通じてサーキュ
レーションすることをお勧めします。壁まで気
流が届かない場合は、複数台のエアー搬
送ファンによりエアーをリレーさせてください。

※図中の風速分布は室内温度差、外風、
空調機などによる外乱がない自由空間に
おける測定値です。

※障壁や梁、柱などの設置条件により、風
速分布が異なる場合があります。

※建物条件により設置間隔を調整する必要
があります。

※吹き降ろしによるサーキュレーションにおいて、
上下の温度差が大きい場合は、高さH 寸法
について、６割程度を目やすとしてください。 
  例： AH-0807タイプ ８ｍ×6 割＝約４．８ｍ 
 AH-1312タイプ １３ｍ×6 割＝約７．８ｍ

※図中の風速分布は室内温度差、外風、
空調機などによる外乱がない自由空間に
おける測定値です。

※障壁や梁、柱などの設置条件により、風
速分布が異なる場合があります。

（単位 m） （単位 m）
機種名 L W H

AH-0807S2-X 5 〜 8 4 〜 6 〜 3
AH-1312S2-X 8 〜 13 5 〜 7.5 〜 3

機種名 L × W（m2） 目やす W H
AH-0807S2-X 〜 30 5 〜 8
AH-1312S2-X 〜 36 6 〜 13

■風速分布

AH-0807S2-X
自由空間へ吹き出す場合 床面へ吹き出す場合（22.5°）

床
面
か
ら
の
高
さ（
ｍ
）

３
４
５

２
１
０

３

３
２
１

２
１
０

中
心
か
ら
の
距
離（
ｍ
）

０ ５ １０

１０５０

吹出口からの距離（ｍ）

吹出口からの距離（ｍ）
側面図

平面図

1m/s

0.5m/s 0.3m/s

1m/s

0.5m/s 0.3m/s

床
面
か
ら
の
高
さ（
ｍ
）

３
４
５

２
１
０

３

３
２
１

２
１
０

中
心
か
ら
の
距
離（
ｍ
）

０ ５ １０

１０５０

吹出口からの距離（ｍ）

吹出口からの距離（ｍ）
側面図

平面図

１５

１５

1m/s

0.5m/s 0.3m/s

1m/s

0.5m/s
0.3m/s

床
面
か
ら
の
高
さ（
ｍ
）

３
４
５

２
１
０

３

３
２
１

２
１
０

中
心
か
ら
の
距
離（
ｍ
）

０ ５ １０

１０５０

吹出口からの距離（ｍ）

吹出口からの距離（ｍ）

側面図

平面図

1m/s
0.3m/s

1m/s
0.3m/s

0.5m/s

0.5m/s

床
面
か
ら
の
高
さ（
ｍ
）

３
４
５

２
１
０

３

３
２
１

２
１
０

中
心
か
ら
の
距
離（
ｍ
）

０ ５ １０

１０５０

吹出口からの距離（ｍ）

吹出口からの距離（ｍ）
側面図

平面図

1m/s

0.3m/s

1m/s

0.3m/s

0.5m/s

0.5m/s

AH-1312S2-X
自由空間へ吹き出す場合 床面へ吹き出す場合（22.5°）

１５ 床
面
か
ら
の
高
さ（
ｍ
）

３
４
５

２
１
０

３

３
２
１

２
１
０

１５ 中
心
か
ら
の
距
離（
ｍ
）

０ ５ １０

１０５０

吹出口からの距離（ｍ）

吹出口からの距離（ｍ）
側面図

平面図

0.3m/s0.5m/s1m/s

0.3m/s0.5m/s1m/s

２０

２０

１５ 床
面
か
ら
の
高
さ（
ｍ
）

３
４
５

２
１
０

３

３
２
１

２
１
０

１５ 中
心
か
ら
の
距
離（
ｍ
）

０ ５ １０

１０５０

吹出口からの距離（ｍ）

吹出口からの距離（ｍ）
側面図

平面図

0.3m/s

0.5m/s
1m/s

0.3m/s0.5m/s

1m/s

１５ 床
面
か
ら
の
高
さ（
ｍ
）

３
４
５

２
１
０

３

３
２
１

２
１
０

１５ 中
心
か
ら
の
距
離（
ｍ
）

０ ５ １０

１０５０

吹出口からの距離（ｍ）

吹出口からの距離（ｍ）

側面図

平面図

1m/s

0.5m/s 0.3m/s

0.3m/s0.5m/s

1m/s

１５ 床
面
か
ら
の
高
さ（
ｍ
）

３
４
５

２
１
０

３

３
２
１

２
１
０

１５ 中
心
か
ら
の
距
離（
ｍ
）

０ ５ １０

１０５０

吹出口からの距離（ｍ）

吹出口からの距離（ｍ）
側面図

平面図

1m/s

0.5m/s
0.3m/s

0.3m/s
0.5m/s

1m/s

強ノッチ

強ノッチ

弱ノッチ

弱ノッチ

強ノッチ

強ノッチ

弱ノッチ

弱ノッチ

（ ）
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エアー搬送ファン
標準タイプ 端子台接続方式

■外形図

■角度調整

■取付板詳細図

（単位ｍｍ）

※外観は機種により多少異なります。

端子カバー

Ｊ

送風機数　Ｎ

風
方
向

（
正
転
運
転
時
）

風方向

（正転運転時）

Ａ

Ｋ

ＦＧＨ ＭＬ

34

ー

＋

99

回転方向（正転運転時）

Ｂ
Ｃ（外側取付ピッチ）
Ｄ（内側取付ピッチ）

Ｅ

Ｒ

Ｐ

Ｑ
12

Ｓ

※AH-1006タイプ、AH-1509タイプ、AH-2009タイプは直据付の場合のみー22.5°の角度調整
　はできません。
※AH-3009タイプは直据付の場合のみ67.5°～112.5°の角度調整はできません。
※AH-4010タイプは78.8°,101.3°～180°の角度調整はできません。

　　回転方向表示はAH-4010タイプの場合
本体は取付面に対してー22.5°,ー11.3°,0°,11.3°,22.5°,33.8°,45°,56.3°,67.5°,78.8°,90°,
101.3°,112.5°,123.8°,135°,146.3°,157.5°,168.8°,180°と19段階の角度調整が可能です。

地下駐車場 工  場 体育館ホール倉  庫

■変化寸法表（単位 mm）

※本体スイッチ、タイムスイッチボックスは付属されておりません。　※風量は、オリフィスチャンバー法による静圧 0Pa 時の値です。　※騒音は吹出口側中心位置より斜め 45°、1.5m の点における値です。

■特性・仕様一覧

形　名 A B C D E F G H J K L M N P Q R S
AH-1006SA2(-G)

552 668 632 477 441 222 190 256 153 197 77 130 3 58 100 136 7AH-1006WA2(-G)

AH-1006TCA2(-G)

AH-1509SA2(-G)

900 1016 980 825 789 222 190 256 153 197 77 130 5 58 100 136 7

AH-1509WA2(-G)

AH-1509TCA2(-G)

AH-2009SA2(-G)

AH-2009WA2(-G)

AH-2009TCA2(-G)

AH-3009SA2(-G)
910 1036 990 836 790 272 210 307 220 220 74 152 5 63 110 150 13

AH-3009TCA2(-G)

AH-4010TCA2(-G) 1018 1218 1140 902 824 349 264 357 250 250 110 206 4 100 130 210 ー

形名 電源 羽根
回転方向

50Hz 60Hz
質量

（kg）消費電力
（W）

電流
（A）

平均吹出風速
（m/s）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

起動電流
（A）

消費電力
（W）

電流
（A）

平均吹出風速
（m/s）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

起動電流
（A）

AH-1006SA2(-G)

単相 100V 正転

27 0.27 6.5 670 38 0.38 34 0.34 6.5 670 38.5 0.41 7
AH-1509SA2(-G) 46 0.46 6.6 1110 40 0.64 54 0.55 6.6 1110 40 0.68 10.5
AH-2009SA2(-G) 70 0.74 8.1 1365 44 1.34 83 0.84 8.6 1450 46.5 1.29 11
AH-3009SA2(-G) 110 1.13 7.7 1970 53 2.25 142 1.5 7.9 2020 56 2.23 20
AH-1006WA2(-G)

単相 200V 正転
29 0.14 6.5 670 38 0.2 34 0.18 6.5 670 38 0.22 7

AH-1509WA2(-G) 45 0.23 6.6 1110 40 0.34 56 0.27 6.6 1110 40 0.36 10.5
AH-2009WA2(-G) 73 0.39 8.1 1365 44 0.73 87 0.44 8.6 1450 47 0.69 11

AH-1006TCA2(-G)

3 相 200V

正転 41 0.16 6.5 670 38
0.31

44 0.17 6.7 690 39
0.3 7

逆転 37 0.16 3.0 510 50 40 0.16 3.1 535 51

AH-1509TCA2(-G) 
正転 68 0.27 7.0 1175 43

0.5
73 0.27 7.0 1175 43

0.48 11
逆転 59 0.26 2.9 820 54 66 0.25 3.0 860 56

AH-2009TCA2(-G)
正転 107 0.5 8.1 1365 47

1.17
116 0.5 8.6 1450 48.5

0.97 11
逆転 102 0.5 2.9 820 57 100 0.45 3.3 930 61

AH-3009TCA2(-G)
正転 118 0.45 7.7 1970 53

1.35
150 0.5 7.9 2020 56

1.32 20
逆転 110 0.41 3.5 1330 59 144 0.48 3.8 1470 62

AH-4010TCA2(-G)
正転 208 0.69 9.0 3000 57

1.66
248 0.8 9.0 3000 57

1.7 26
逆転 190 0.64 3.3 1970 64 233 0.75 3.3 1970 64

●塗装色
〈ホワイト〉 マンセル 0.8GY9.0/0.5（近似色）
〈グレー〉 マンセル N7（近似色）

〈ホワイト〉
〈写真は AH-2009SA2〉

〈グレー〉
〈写真は AH-2009SA2-G〉

●使用条件：本体周囲は温度—10℃〜＋ 45℃、常温において相対湿度 90％以下。この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、
破損につながるおそれがあります。

●腐食性物質・塩害が発生する場所、油煙や塵埃の多く発生する場所でのご使用は避けてください。
●スプリンクラーの横方向 30cm 以内に設置しないでください。
●火災報知機がある場合は、吹出口が感知部から1.5m 以上離れるように据付けてください。
●156 ページに記載の据付姿勢以外では使用しないでください。

ご注意

●TCA 形は防塵タイプではありません。
●TCA 形の逆転運転を行う場合には、必ず専用タイムスイッチボックス（FS-02AHW3）を使用してください。
●AH-3009TCA2（-G）、AH-4010TCA2（-G）以外の TCA 形は、3 相インバータと組合せては使用できません。

ご注意

※ 156 ページのエアー搬送ファンの注意事項を必ず参照してください。

■ TCA 形の特長
●別売の専用タイムスイッチボックスと組合せることにより定期的に逆転運転を行い、バックガード・羽根へ
のホコリ付着を抑制します。

■共通特長
●速結端子台付。

	電 源 単相 100V / 単相 200V / 3相 200V

　  印は受注生産品（納期約 2 か月）です。納期は工場での受注受付から工場出
荷までの手配期間を示します。詳しくは本カタログ巻末のお問合せ先へお尋ねください。
受

AH-1006SA2-G	 価格	 94,800円（税別）
AH-1509SA2-G	 価格	 111,000円（税別）
AH-2009SA2-G	 価格	 131,000円（税別）
AH-3009SA2-G	 価格	 219,000円（税別）

AH-1006SA2	 価格	 94,800円（税別）
AH-1509SA2	 価格	 111,000円（税別）
AH-2009SA2	 価格	 131,000円（税別）
AH-3009SA2	 価格	 219,000円（税別）

AH-1006WA2	 価格	 94,800円（税別）
AH-1509WA2	 価格	 111,000円（税別）
AH-2009WA2	 価格	 131,000円（税別）

AH-1006WA2-G	 価格	 94,800円（税別）
AH-1509WA2-G	 価格	 111,000円（税別）
AH-2009WA2-G	 価格	 131,000円（税別）

AH-1006TCA2	 価格	 94,800円（税別）
AH-1509TCA2	 価格	 111,000円（税別）
AH-2009TCA2	 価格	 131,000円（税別）
AH-3009TCA2	 価格	 219,000円（税別）
AH-4010TCA2	 価格	 273,000円（税別）

AH-1006TCA2-G	 価格	 94,800円（税別）
AH-1509TCA2-G	 価格	 111,000円（税別）
AH-2009TCA2-G	 価格	 131,000円（税別）
AH-3009TCA2-G	 価格	 219,000円（税別）
AH-4010TCA2-G	 価格	 273,000円（税別）

ホコリ付着抑制機能付

〈ホワイト〉  単相 100V

〈ホワイト〉  3 相 200V

〈ホワイト〉  単相 200V

〈グレー〉  単相 100V

〈グレー〉  3 相 200V

〈グレー〉  単相 200V

受

受

受

受

受

受

受

受

受

受

受

受
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9:00 9:0017:00

1分間OFF

10分間逆転運転

通常（正転）運転 通常（正転）運転OFF

〈パターン1〉 通常（正転）運転のみON 9：00 OFF17：00に設定した場合

〈パターン2〉

逆転運転あり

ON 0：00 OFF 0：00（24時間運転）に設定した場合

0：120：00 0：00
通常（正転）運転 通常（正転）運転

0：00
10分間逆転運転 10分間逆転運転

1分間OFF1分間OFF 1分間OFF

バックガードが目詰まりし、送風
性能ダウンの原因となります。

ホコリによる目詰まりを抑制し、
送風性能を維持します。

徐々に
ホコリが堆積

ホコリの
成長を抑制

※通常運転と逆転運転を切り替える際、羽根への過度な応力がかかることを避けるため1分間運転停止します。

■運転パターン例 ■ホコリ付着抑制効果

エアー搬送ファン

●システム部材（詳細は 75・76・117・123 ページをご覧ください。）

■結線図

※ 複数台運転する場合は、FS-02AHW3制御可能台数以下でご使用ください。
※図中太線および破線部分は電気工事の資格を有する方にて施工してください。
※専用タイムスイッチボックスと送風機用インバータ及びエアー搬送ファン〈AH-3009TCA2（-G）、AH-4010TCA2（-G）、
AH-3009T2-CN、AH-5012T2-CN、AH-3012TCA2-FK〉を組み合わせる場合の結線図は128ページを参照してください。

アースFS-02AHW3

ＦＡＮ

ミドリ
アカ
シロ
クロ

電　源
単相100V
50／60Hz

電　源
3相200V
50／60Hz

アース

2台目

Ｅ

Ｗ
Ｖ
Ｕ

T
S
R

●システム部材

専用タイムスイッチボックス

（単位ｍｍ）

■取付穴詳細取
付
方
向 Ｒ5.5

Ｒ2
.57.

8

29
5

25
3

27
9

70140

3×φ5

210

操作方法

銘板

設
定
＋

－

試
運
転

7

試
運
転
中

5
時刻設定数出力

注意銘板

140

●電源定格 3 相 200V 50 ／ 60Hz（タイマー部は単相 100V）
●自動制御 通常（正転）運転終了ごとに自動的に 10 分間の逆転

運転を行います。
●簡単設定 通常（正転）運転の ON・OFF 時間を入力するだけ

の簡単な設定で使用できます。
●運転時間設定　15 分単位で 1 日 5 回までの ON・OFF 設定が可能。
●試運転モード　 施工後の運転確認用に試運転ボタンを装備。

試運転内容：休止 1 分（本体電源 OFF）
→正転運転 1 分
→休止 1 分（本体電源 OFF）

■適用機種一覧（3相200V機種のみ）

ご注意
●使用条件：本体周囲は温度ー 10 〜＋ 40℃、常温において相対湿度 85％以下（凍

結・結露のないこと）。
●オイルミスト、綿ぼこり、塵埃などの浮遊する悪環境を避けて清潔な場所に設置

するか、浮遊物が侵入しない「密閉タイプ」の盤内に収納してください。
●取付方向は上下方向で壁取付としてください。
●下記の適用機種一覧の機種以外との組合せ運転はできませんのでご注意ください。

下表の価格はすべて税別価格です。

FS-02AHW3	 価格	117,000円（税別）	

部品名
形名

コントロールスイッチ タイムスイッチボックス
（逆転運転する場合）

防球ガード
プラスチックパネル 金属パネル

AH-1006SA2(-G)
AH-1509SA2(-G)
AH-2009SA2(-G)
AH-3009SA2(-G)

FS-08AHS3

7,600
FS-06SWA3

5,500
—

AH-G30A
206,000

AH-1006WA2(-G)
AH-1509WA2(-G) 
AH-2009WA2(-G)

—
FS-07SWA3

5,500
—

AH-1006TCA2(-G)
AH-1509TCA2(-G)
AH-2009TCA2(-G)
AH-3009TCA2(-G)

—
FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500 ＋ 28,500
FS-02AHW3

117,000

AH-4010TCA2(-G) —

形　名 １台当たり制御可能台数
AH-1006TCA2(-G) 56
AH-1509TCA2(-G) 33
AH-2009TCA2(-G) 19
AH-3009TCA2(-G) 19
AH-4010TCA2(-G) 11
AH-3009T2-CN 19
AH-5012T2-CN 4
AH-3012TCA2-FK 19

上段：形名　下段：価格（円）

120この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

気
流
応
用
商
品

そ
の
他
送
風
機

エ
ア
ー
搬
送
フ
ァ
ン



エアー搬送ファン

AH-1006TCA2（-G）・AH-1509TCA2（-G）・AH-2009TCA2（-G）・AH-3009TCA2（-G）
AH-4010TCA2（-G）

AH-1006TCA2（-G）・AH-1509TCA2（-G）・AH-2009TCA2（-G）・AH-3009TCA2（-G）
AH-4010TCA2（-G）

アース

FS-09SW3 速結端子

Ｅ ＴＳＲ

4

3

2

1 Ｕ

Ｗ
Ｖ

電源　3相200V
50/60Hz

2台目

Ｗ
Ｖ
Ｕ

■タイムスイッチボックスを使用しない（正転運転のみ）場合

クロ
シロ
アカ

FAN

ア－ス

※電源接続仕様は
　端子台方式です。

FS-07SWA3

P・L

2

13

■結線図

クロ

シロ

FAN
電源
単相100V
50/60Hz

2台目

速結端子

※電源接続仕様は端子台方式です。

クロ

シロ

FAN

ア－ス

電源
単相200V
50/60Hz

2台目

速結端子

※電源接続仕様は端子台方式です。

クロ

シロ

アカ

Ｗ

Ｖ

Ｕ

2台目

電源
3相200V
50/60Hz

FAN

ア－ス

速結端子

※電源接続仕様は
　端子台方式です。

※ 複数台運転する場合は、容量の合計が FS-09SW3 の容量以下でご使用ください。
※タイムスイッチボックスを使用する（正転・逆転運転）場合は、専用タイムスイッチボックス（FS-02AHW3）の

結線図を参照してください。
※図中太線および破線部分は電気工事の資格を有する方にて施工してください。

AH-1006WA2（-G）・AH-1509WA2（-G）・AH-2009WA2（-G） AH-1006WA2（-G）・AH-1509WA2（-G）・AH-2009WA2（-G）

シロ

クロ

速結端子

FAN

2台目

電源
単相100V
50/60Hz

FS-06SWA3

※電源接続仕様は端子台方式です。

P・L

3

1

電源

AH-1006SA2（-G）・AH-1509SA2（-G）・AH-2009SA2（-G）・AH-3009SA2（-G） AH-1006SA2（-G）・AH-1509SA2（-G）・AH-2009SA2（-G）・AH-3009SA2（-G）

ア－ス

シロ

クロ

速結端子

FAN

2台目

電源
単相200V
50/60Hz

FS-07SWA3

※電源接続仕様は端子台方式です。

P・L

2

13

※ 複数台運転する場合は、起動電流の合計がスイッチの容量を超えないようにしてください。
それ以上の台数を運転する場合は電磁接触器（お客様手配）をご使用ください。

※図中太線および破線部分は電気工事の資格を有する方にて施工してください。

※図中太線および破線部分は電気工事の資格を有する方にて施工してください。

※図中太線および破線部分は電気工事の資格を有する方にて施工してください。

※図中太線および破線部分は電気工事の資格を有する方にて施工してください。

※ 複数台運転する場合は、起動電流の合計がスイッチの容量を超えないようにしてください。
それ以上の台数を運転する場合は電磁接触器（お客様手配）をご使用ください。

※図中太線および破線部分は電気工事の資格を有する方にて施工してください。

■三菱ファンインバータ※ 1 ※ 2 との組合せ            ○：使用可能　　△：条件付使用可能　　×使用不可

※ 1：三菱ファンインバータの仕様詳細につきましては、79 〜 82 ページをご参照ください。
※ 2：三菱ファンインバータと組合せた場合、居室等静かな環境では高音が聞こえることがありますので、単相 100V 品は FS-5TA4をご使用ください。（83 ページの FS-5TA4 適用機種のみ）
※ 3：三菱ファンインバータとの組合せで風量制御はできますが、起動には 42Hz 以上が必要です。（起動後は、30Hz 以上で風量制御ができます。）
※ 4：35Hz 付近で共振音が発生するため、周波数ジャンプの設定が必要です。

機　種 形　名

FR-FS2-0.4K FR-FS2-0.8K FR-F720PJ-0.4K-FS FR-F720PJ-0.75K-FS FR-F720PJ-2.2K-FS FR-F720PJ-3.7K-FS FR-F720PJ-5.5K-FS

使用可否 接続可能
台数 使用可否 接続可能

台数 使用可否 接続可能
台数 使用可否 接続可能

台数 使用可否 接続可能
台数 使用可否 接続可能

台数 使用可否 接続可能
台数

単相 100V
（-G）はグレータイプ

AH-1006SA2(-G) ○ 10 台 ○ 20 台

3 相 200V 用ファンインバータですので使用できません。

AH-1509SA2(-G) ○ 6 台 ○ 12 台

AH-2009SA2(-G) ○ 4 台 ○ 8 台

AH-3009SA2(-G) △※ 3 2 台 △※ 3 4 台

3 方向吹出しタイプ AH-2012S2-MH ○ 2 台 ○ 4 台

単相 200V
（-G）はグレータイプ

AH-1006WA2(-G)

単相 200V 機種用のファンインバータはありませんので、風量制御はできません。
AH-1509WA2(-G)

AH-2009WA2(-G)

3 方向吹出しタイプ AH-2012W2-MH

風向切替タイプ AH-3012TCA2-FK

単相 100V 用ファンインバータですので使用でき
ません。

○ 4 台 ○ 7 台 ○ 17 台 ○ 28 台 ○ 41 台

3 相 200V
（-G）はグレータイプ

AH-1006TCA2(-G) × − × − × − × − × −

AH-1509TCA2(-G) × − × − × − × − × −

AH-2009TCA2(-G) × − × − × − × − × −

AH-3009TCA2(-G) △※ 4 4 台 △※ 4 7 台 △※ 4 17 台 △※ 4 28 台 △※ 4 41 台

AH-4010TCA2(-G) ○ 2 台 ○ 4 台 ○ 10 台 ○ 17 台 ○ 25 台

冷凍室タイプ AH-3009TA-RG △※ 4 3 台 △※ 4 6 台 △※ 4 14 台 △※ 4 24 台 △※ 4 35 台

オイルミスト対応タイプ AH-3009TA-YU △※ 4 3 台 △※ 4 6 台 △※ 4 14 台 △※ 4 24 台 △※ 4 35 台

耐熱・耐湿・耐塩害用 AH-3009T2-BS ○ 4 台 ○ 7 台 ○ 17 台 ○ 28 台 ○ 41 台

耐熱・防塵タイプ
AH-3009T2-CN ○ 3 台 ○ 6 台 ○ 15 台 ○ 26 台 ○ 37 台

AH-5012T2-CN × − ○ 1 台 ○ 3 台 ○ 6 台 ○ 8 台
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AH-1006SA2（-G）、1006WA2（-G）、1006TCA2（-G）
自由空間へ吹き出す場合 床面へ吹き出す場合（22.5°）

AH-1509SA2（-G）、1509WA2（-G）、1509TCA2（-G）
自由空間へ吹き出す場合 床面へ吹き出す場合（22.5°）

AH-2009SA2（-G）、2009WA2（-G）、2009TCA2（-G）
自由空間へ吹き出す場合 床面へ吹き出す場合（22.5°）

AH-3009SA2（-G）、3009TCA2（-G）、3012TCA2-FK
自由空間へ吹き出す場合 床面へ吹き出す場合（22.5°）

AH-4010TCA2（-G）
自由空間へ吹き出す場合 床面へ吹き出す場合（22.5°）

エアー搬送ファン
■設置の目やす
エアー搬送ファン 1 台当りの有効範囲

LW

H
※ 角度をつけて吹き出し、床面を沿わせることにより到達距離が延びる場合があります。
※ 障壁や梁、柱などの設置条件により、風速分布が異なる場合があります。
※ 建物条件により設置間隔を調整する必要があります。
※ 図中の風速分布は室内温度差、外風、空調機などによる外乱がない自由空間におけ

る測定値です。

（単位 m）
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■風速分布

側面図

平面図

吹出口からの距離（ｍ）

吹出口からの距離（ｍ）

0 5 10 15

0 5 10 15

0
1
2

1
2
3

3

0
1
2

5
4
3

中
心
から
の
距
離（
ｍ
）

床
面
から
の
高さ
（
ｍ
）

0.3m/s1m/s

0.5m/s 0.3m/s
1m/s

0.5m/s

側面図

平面図

吹出口からの距離（ｍ）

吹出口からの距離（ｍ）

0 5 10 15

0 5 10 15

0
1
2

1
2
3

3

0
1
2

5
4
3

中
心
から
の
距
離（
ｍ
）

床
面
から
の
高さ
（
ｍ
）

1m/s
0.5m/s 0.3m/s

1m/s 0.5m/s 0.3m/s

側面図

平面図

吹出口からの距離（ｍ）

吹出口からの距離（ｍ）

0 5 10 15

0 5 10 15

0
1
2

1
2
3

3

0
1
2

5
4
3

中
心
から
の
距
離（
ｍ
）

床
面
から
の
高さ
（
ｍ
）

0.3m/s0.5m/s1m/s

0.3m/s0.5m/s1m/s

側面図

平面図

0.3m/s0.5m/s1m/s

0.3m/s1m/s 0.5m/s

吹出口からの距離（ｍ）

吹出口からの距離（ｍ）
20

200 5 10 15

0 5 10 15

0
1
2

1
2
3

3

0
1
2

5
4
3

中
心
から
の
距
離（
ｍ
）

床
面
から
の
高さ
（
ｍ
）

側面図

平面図

吹出口からの距離（ｍ）

吹出口からの距離（ｍ）
200 10 40

20

30

300 10 40

0
1

1

2

2

0
1
2

5
4
3

中
心
か
ら
の
距
離（
ｍ
）

床
面か
らの
高さ
（ｍ
）

3

3

4

4

6
5

6
5

1m/s 0.3m/s0.5m/s

1m/s 0.5m/s 0.3m/s2m/s

2m/s

3m/s

3m/s

側面図

平面図

1m/s 0.3m/s0.5m/s

吹出口からの距離（ｍ）

吹出口からの距離（ｍ）
30

300 10

0 10

20

20

0
1
2

1
2
3

3

0
1
2

5
6

4
3

中
心
から
の
距
離（
ｍ
）

床
面
から
の
高さ
（
ｍ
）

1m/s 0.3m/s0.5m/s

2m/s

2m/s

3m/s

3m/s

機種名 L W H
AH-1006タイプ 5 〜 10 4 〜 6 2 〜 4
AH-1509タイプ 10 〜 15 5 〜 7 3 〜 6
AH-2009タイプ 15 〜 20 6 〜 8 4 〜 8

AH-3009タイプ、3012TCA2-FK 20 〜 30 7 〜 9 5 〜 10
AH-4010 タイプ 30 〜 40 7 〜 9 5 〜 11
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平面図
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エアー搬送ファンエアー搬送ファン
速度調節タイプ 端子台接続方式

■外形図

（単位ｍｍ）

端子カバー 送風機数：5

1036
990（外側取付ピッチ）
836（内側取付ピッチ）

790

91034

9927
2

30
7

220

74

15
2

63

11
0

15
0

13
12

21
0

本体は取付面に対して、ー22.5°,ー11.3°,0°,11.3°,22.5°,
33.8°,45°,56.3°,67.5°,78.8°,90°,101.3°,112.5°,123.8°,
135°,146.3°,157.5°,168.8°,180°と19段階の角度調整が
可能です。

ー

＋

■角度調整

※直据付の場合のみ67.5°～112.5°の角度調整はできません。

回転方向

AH-3009SA-SC	 価格	 274,000円（税別）
単相 100V

※専用コントロールスイッチは付属されておりません。　※風量は、オリフィスチャンバー法による静圧 0Pa 時の値です。　※騒音は吹出口側中心位置より斜め 45°、1.5m の点における値です。

■特性・仕様一覧

形　名 電　源 速　調
50Hz 60Hz

質量
（kg）消費電力

（W）
電流

（A）
平均吹出風速

（m/s）
風量

（m3/h）
騒音

（dB）
起動電流
（A）

消費電力
（W）

電流
（A）

平均吹出風速
（m/s）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

起動電流
（A）

AH-3009SA-SC 単相 100V
強 118 1.23 7.7 1970 53 2.23 151 1.58 7.9 2020 56 2.18

20.5中 92 0.92 5.7 1450 46 1.24 102 1.03 4.9 1250 42 1.23
弱 69 0.69 4.0 1020 35 0.82 69 0.70 3.5 900 31 0.82

電 源 単相 100V

※ 156 ページのエアー搬送ファンの注意事項を必ず参照してください。

工  場 倉  庫 ホール 体育館

■用途
●工場・倉庫・体育館の換気補助用途に。

● 塗装色はマンセル 0.8GY 9.0/0.5（近似色）

●風量が 3 段階で調節可能。
●使用条件（人数、昼夜、季節など）に応じた風量制御が可能。
●専用コントロールスイッチを使うことで、有圧換気扇速度調節 
タイプと連動運転できます。

●システム部材

速度調節タイプ専用コントロールスイッチ

FS-12RSW	 価格	41,000円（税別）

（単位ｍｍ）

切 入

12
0

70

21.2（26）

強微弱
弱 中

微弱：エアー搬送ファン切

強

電源
単相１００Ｖ
５０/６０Ｈｚ 中

弱

強中弱

０

０
（3）強
（2）中
（1）弱

Ｌ

１
３
PL

２台目

ＦＳ-１２ＲＳＷ

共通
①

共通
①

●エアー搬送ファンのみ ●有圧換気扇とエアー搬送ファンを連動する場合
■結線図

強

電源
単相１００Ｖ
５０/６０Ｈｚ 中

弱

強中弱

０

０
（3）強
（2）中
（1）弱

Ｌ

１
３
PL

有圧換気扇２台目

ＦＳ-１２ＲＳＷ

共通②
共通①

共通① 共通②

有圧
換気扇

強
中
弱

共通①

エアー搬送
ファン

●定格 /15A　●運転表示ランプ付
●プラスチック製パネル　●速度調節タイプ専用
●レバー操作で有圧換気扇 4 段階、エアー
搬送ファン 3 段階の風量調節可能。

有圧換気扇 速度調節タイプ
エアー搬送ファン 速度調節タイプ用

■適用機種一覧 （50/60Hz）
機種名 形　名 起動電流 最大負荷電流 制御可能台数

エアー搬送ファン AH-3009SA-SC 2.23/2.18 ー 6

有圧換気扇 EWDC-40ESA ー 5.4 2
EWDC-40ESA-Q ー 5.1 2

※ 適用機種以外の商品とは組み合わせできません。
※コントロールスイッチ1 台につき上表の各商品の制御可能台数を運転できます。
※上記の起動電流または最大負荷電流の合計がコントロールスイッチの容量（15A）を

超える場合は、据付編の153 ページを参照してください。
※ 取付ボックスは JIS C8340 の金属製１個用スイッチボックスをご使用ください。

●使用条件：本体周囲は温度—10℃〜＋ 45℃、常温において相対
湿度 90％以下。この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破
損につながるおそれがあります。

●速度調節は必ず専用コントロールスイッチを使用してください。専用コ
ントロールスイッチ以外のスイッチを使用された場合、正しく速度調節
ができません。

●速度調節タイプ以外のエアー搬送ファンと同じコントロールスイッチで
運転できません。

●腐食性物質・塩害が発生する場所、油煙や塵埃の多く発生する場
所でのご使用は避けてください。
●スプリンクラーの横方向 30cm 以内に設置しないでください。
●火災報知機がある場合は、吹出口が感知部から 1.5m 以上離れる

ように据え付けてください。
●156 ページに記載の据付姿勢以外では使用しないでください。

ご注意

エアー搬送ファン用防球ガード

■特長
●体育館でのエアー搬送ファン防球用に。（直径12cm以上のボールに適用）
● サイドパネルが取外しできる構造のため、施工後にエアー搬送ファ
ンの吹出角度の変更が可能。

● 天井据付可能 ご注意
●使用条件：本体周囲は温度ー 10 〜＋ 45℃、常温において相対湿度 90％以下。
●腐食性物質・塩害が発生する場所でのご使用は避けてください。
●人が触れる可能性のある高さには据付けしないでください。
●水平（長辺が横方向）以外には据付けしないでください。

AH-G30A	 価格	206,000円（税別）	

適用機種一覧
AH-1006・1509・2009・3009SA2（-G）
AH-1006・1509・2009WA2（-G）
AH-1006・1509・2009・3009TCA2（-G）
AH-3009SA-SC

（単位ｍｍ）

52
0

1140 370

350

1050

49
6

11
0

200

8ヶ所×φ11

サイドパネル

●塗装色はマンセル 0.8GY9.0/0.5（近似色）　●質量 15.5kg

部品名
形名

コントロールスイッチ 防球ガード

AH-3009SA-SC FS-12RSW
41,000

AH-G30A
206,000

上段：形名　下段：価格（円）●システム部材
左表の価格はすべて税別価格です。
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7～9 20～30

（単位m）

5～10

エアー搬送ファン
■設置の目やす
エアー搬送ファン 1 台当りの有効範囲

※ 角度をつけて吹き出し、床面を沿わせることにより到達距離が延びる場合があります。
※ 障壁や梁、柱などの設置条件により、風速分布が異なる場合があります。
※ 建物条件により設置間隔を調整する必要があります。
※ 図中の風速分布は室内温度差、外風、空調機などによる外乱がない自由空間における測定値です。

自由空間へ吹き出す場合 床面へ吹き出す場合（22.5°）
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■風速分布
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形　名 電源
50Hz 60Hz

質量
（kg）消費電力

（W）
電流

（A）
平均吹出風速

（m/s）
風量

（m3/h）
騒音

（dB）
起動電流
（A）

消費電力
（W）

電流
（A）

平均吹出風速
（m/s）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

起動電流
（A）

AH-3009TA-RG 3 相 200V 118 0.45 7.7 1970 56 1.68 154 0.52 7.9 2020 59 1.67 23.3

部品名
形名

コントロールスイッチ
（金属パネル）

AH-3009TA-RG FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500 ＋ 28,500

●システム部材（詳細は 76 ページをご覧ください。）

上段：形名　下段：価格（円）下表の価格はすべて税別価格です。

自由空間へ吹き出す場合 床面へ吹き出す場合（22.5°）
■風速分布
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エアー搬送ファン
冷凍室タイプ 電源コード接続方式

3 相 200V

●主要部品を金属製とすることで低温環境に適応。

●使用条件：本体周囲は温度—30℃〜＋ 20℃、相対湿度 90% 以下。この範
囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

●腐食性物質・塩害が発生する場所、油煙や塵埃の多く発生する
場所でのご使用は避けてください。

●庫内の扉付近や冷却装置の吹出口付近などには据付けないでく
ださい。羽根やガードに霜や氷が付着すると送風性能の低下、
回転不良、変形、破損につながるおそれがありますので、霜取
りを実施してください。

●スプリンクラーの横方向 30cm 以内に設置しないでください。
●火災報知器がある場合は、吹出口が感知部から 1.5m 以上離れ

るように据付けてください。
● 156 ページに記載の据付姿勢以外では使用しないでください。
●1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用は避けてく

ださい。

■外形図

（単位ｍｍ）

ー

＋
0°（水平）

■角度調整

風方向は水平面に対してー22.5°,ー11.3°,0°,11.3°,22.5°,33.8°,45°,56.3°,67.5°,78.8°,90°
と11段階の角度調整が可能です。

※直据付の場合のみ67.5°～90°の角度調整はできません。

羽根回転方向
風方向

風
方
向

送風機数：５

２種クロロプレンキャブタイヤケーブル
３芯０．７５ｍｍ２有効長１ｍ

1036
990（外側取付ピッチ）
836（内側取付ピッチ）

790

15
0

11
0
12

63

13

74 15
2

220

21
0 27
2

30
7

910

風方向

ご注意

※ 156 ページのエアー搬送ファンの注意事項を必ず参照してください。

■特性・仕様一覧

※本体スイッチは付属されておりません。　※風量は、オリフィスチャンバー法による静圧 0Pa 時の値です。　※騒音は本体吹出口側中心位置より斜め 45°、1.5m の点における値です。

AH-3009TA-RG	 価格	 344,000円（税別）	

電 源 3相 200V

7～9 20～30

5～10

※ 角度をつけて吹き出し、床面を沿わせることにより到達距離が延びる場合があります。
※ 障壁や梁、柱などの設置条件により、風速分布が異なる場合があります。
※ 建物条件により設置間隔を調整する必要があります。
※ 図中の風速分布は室内温度差、外風、空調機などによる外乱がない自由空間における測定値です。

■設置の目やす　エアー搬送ファン 1 台当りの有効範囲

冷凍倉庫 冷蔵倉庫

アース

FS-09SW3

Ｅ ＴＳＲ

4

3

2

1 Ｕ

Ｗ
Ｖ

電源　3相200V
50/60Hz

2台目

クロ
シロ
アカ

FAN

ア－ス

FS-07SWA3

P・L

2

13

※ 複数台運転する場合は、容量の合計が FS-09SW3

の容量以下でご使用ください。
※図中太線および破線部分は電気工事の資格を有する

方にて施工してください。

■結線図

（単位 m）

●塗装色はマンセル N7（近似色）

■用途
●低温（使用周囲温度− 30°）環境下の冷気のサーキュレーション
用途に。
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■外形図

（単位ｍｍ）

■角度調整

風方向は水平面に対してー22.5°,ー11.3°,0°,11.3°,22.5°と5段階の
角度調整が可能です。

羽根回転方向

風方向

特殊耐熱ビニルキャブタイヤケーブル
４芯×０．７５ｍｍ2　有効長１ｍ

ドレン抜き（キャップ付）
呼び径　１３用（Ｒ１/２）

送風機数:5

1036
990
836
790

15
0

11
0
12

63

13

74 15
2

921（オイルパン外形寸法）

21
0

38
4

25

91022044 31

27
2

風方向

ー

＋
0°（水平）

ご注意

金属加工工場 機械工場

エアー搬送ファン
オイルミスト対応タイプ 電源コード接続方式

3 相 200V

●オイルフロー構造採用
●オイルパン標準装備（ステンレス製）
●ガード部に撥油塗装採用

●使用条件：本体周囲は温度ー 10℃〜＋ 50℃、常温において相対湿度
90％以下。この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破損につなが
るおそれがあります。

● JIS K 2241にて指定されている切削油剤（不水溶性N1〜N4種、水溶性A1
〜A3種）で、許容ミスト濃度3mg/m3以下（公益社団法人 日本産業衛生学会

「許容濃度等の勧告 鉱油ミスト許容濃度」）の環境にてご使用ください。
●基油に鉱物油を使用していない切削油剤（シンセティック油等）もしく

は成分に塩素化合物、アルコール類が含まれている切削油剤の環境では
使用できません。

●有機溶剤・切削油剤・洗浄剤等が飛沫するような場所では使用できません。
●有機溶剤・切削油剤・洗浄剤の濃縮、混合による溶質変化がある場所で

は使用できません。
●許容ミスト濃度を超える油煙の直接排気や蒸気が発生する場所では使用

できません。
●腐食性物質・塩害が発生する場所、塵埃の多く発生する場所では使用で

きません。

※ 156 ページのエアー搬送ファンの注意事項を必ず参照してください。

形　名 電源
50Hz 60Hz

質量
（kg）消費電力

（W）
電流

（A）
平均吹出風速

（m/s）
風量

（m3/h）
騒音

（dB）
起動電流
（A）

消費電力
（W）

電流
（A）

平均吹出風速
（m/s）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

起動電流
（A）

AH-3009TA-YU 3 相 200V 129 0.50 7.7 1970 56 1.35 168 0.59 7.9 2020 59 1.32 25.8

■特性・仕様一覧

※本体スイッチは付属されておりません。　※風量は、オリフィスチャンバー法による静圧 0Pa 時の値です。　※騒音は本体吹出口側中心位置より斜め 45°、1.5m の点における値です。

AH-3009TA-YU	 価格	 347,000円（税別）	

電 源 3相 200V

6月発売予定

アース

FS-09SW3

Ｅ ＴＳＲ

4
3
2
1 Ｕ

Ｗ
Ｖ

電源　3相200V
50/60Hz

2台目
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シロ
アカ
ミドリ

FAN

ア－ス

FS-07SWA3

P・L
2

13

部品名
形名

コントロールスイッチ
（金属パネル）

AH-3009TA-YU FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500 ＋ 28,500

●システム部材（詳細は 76 ページをご覧ください。）

上段：形名　下段：価格（円）下表の価格はすべて税別価格です。※ 複数台運転する場合は、容量の合計が FS-09SW3

の容量以下でご使用ください。
※図中太線および破線部分は電気工事の資格を有する

方にて施工してください。

■結線図

自由空間へ吹き出す場合 床面へ吹き出す場合（22.5°）
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■風速分布

※ 角度をつけて吹き出し、床面を沿わせることにより
到達距離が延びる場合があります。

※ 障壁や梁、柱などの設置条件により、風速分布が
異なる場合があります。

※ 建物条件により設置間隔を調整する必要がありま
す。

※ 図中の風速分布は室内温度差、外風、空調機な
どによる外乱がない自由空間における測定値です。

■設置の目やす　エアー搬送ファン 1 台当りの有効範囲

7～9 20～30

5～10

（単位 m）

●塗装色はマンセル 1Y5/0.5（近似色）

■用途
●切削油剤を使用する工場の全体換気補助用途に。

●ドレン配管に結露や凍結のおそれがある場合は、必ず断熱処理を実施してください。
●スプリンクラーの横方向 30cm 以内に設置しないでください。
●火災報知器がある場合は、吹出口が感知部から 1.5m 以上離れるように据付けてください。
● 156 ページに記載の据付姿勢以外では使用しないでください。
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エアー搬送ファン
耐熱・耐湿・耐塩害用 電源コード接続方式

3 相 200V

温水プール 塩害地域熱気発生工場 浄水場

●主要部品には高耐食めっき鋼板＋粉体塗装、羽根には高耐食アル
ミ＋粉体塗装を採用することにより、優れた耐食性を実現しました。

● E 種絶縁ながら高効率・全閉モータの採用で、周囲温度
80℃および高湿度雰囲気での使用を実現しました。

●使用条件：本体周囲は温度—10℃〜＋ 80℃、＋ 40℃において相対湿度 98％以下。
この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

●腐食性物質（硫黄化合物）・腐食性ガス（塩化水素、塩素、硫
化水素等）が発生する場所では使用できません。

●油煙や塵埃の多く発生する場所でのご使用は避けてください。
●温泉、浴室など腐食性物質が常時湿潤している雰囲気では使用できません。
●商品を取り付けたボルト、ナット類は防食処理（シリコーンシ

ーラントでおおう等）を実施してください。

●食品工場・水産加工場・温水プールなどでご使用いただく場合
は、定期的（約 1 年を目安）に点検をしてください。

●温水プールでご使用いただく場合、塩素ガスなどにより、サビ
発生や寿命が短くなる場合があります。
●スプリンクラーの横方向 30cm 以内に設置しないでください。
●火災報知機がある場合は、吹出口が感知部から 1.5m 以上離れ

るように据付けてください。
●156 ページに記載の据付姿勢以外では使用しないでください。

回転方向

■外形図

（単位ｍｍ）

風方向

特殊耐熱ビニルキャブタイヤケーブル アースリード  有効長1ｍ

100

21
0

390
910

7415
2

21
0 29
2

220

716
794
1032

1110

3芯×0.75mm2  有効長1ｍ

（内側取付ピッチ）
（外側取付ピッチ）

4ヶ所×12×40長穴

送風機数5

29
7

13
0

風
方
向

本体は取付面に対して、0 ,゚11.3 ,゚22.5 ,゚33.8 ,゚ 
45 ,゚56.3 ,゚67.5 ,゚90 と゚8段階の角度調整が可能で
す。
※直取付の場合のみ67.5°、90°の角度調整は
できません。

■用途
●熱気が多く発生する工場、倉庫の排熱補助に。 
●スチームが発生する工場の換気補助に。
●塩害・重塩害地域（屋内）における工場・倉庫の換気補助に。
●浄水場、温水プールなど湿度の高い場所の換気補助に。

● 塗装色はマンセル 1Y5/0.5（近似色）

ご注意

※ 156 ページのエアー搬送ファンの注意事項を必ず参照してください。

■特性・仕様一覧

※本体スイッチは付属されておりません。　※風量は、オリフィスチャンバー法による静圧 0Pa 時の値です。　※騒音は本体吹出口側中心位置より斜め 45°、1.5m の点における値です。

耐熱・防塵タイプ 電源コード接続方式

3 相 200V

（単位ｍｍ）

本体は取付面に対して、0 、゚11.3 、゚22.5 、゚33.8 、゚ 
45 、゚56.3 、゚67.5 、゚90 と゚8段階の角度調整が可
能です。
※直取付の場合のみ67.5°、90°の角度調整は
できません。

■外形図
AH-3009T2-CN

送風機数５
回転方向

（正転運転時）

風
方
向

（
正
転
運
転
時
）

風方向（正転運転時）

4芯×0.75mm2　有効長1m
特殊耐熱ビニルキャブタイヤケーブル

4ケ所×12×40長穴

220

910
390

21
0

100

29
7

21
0 29
2

15
2
74

13
0

1110
1032（外側取付ピッチ）

716
794（内側取付ピッチ）

AH-5012T2-CN

（単位ｍｍ）

本体は取付面に対して、0 、゚11.3 、゚22.5 、゚
33.8 、゚45 、゚56.3 、゚67.5 、゚90 と゚8段階の
角度調整が可能です。

509

13
0

風
方
向

（
正
転
運
転
時
）

風方向（正転運転時） 回転方向
（正転運転時）

1382（外側取付ピッチ）

1066

4ケ所×14×40長穴

100

送風機数５

4芯×0.75mm2　有効長1m
特殊耐熱ビニルキャブタイヤケーブル

21
0

1260

1460

1144（内側取付ピッチ）

250

35
7

26
4 34
9

11
0

20
6

〈写真は AH-5012T2-CN〉
●塗装色はマンセル 1Y5/0.5（近似色）

熱気発生工場 塵埃発生場所 大型倉庫

■共通特長
●別売の専用タイムスイッチボックスと組合せることにより定期的に
逆転運転を行い、バックガード・羽根へのホコリ付着を抑制します。

●周囲温度 80℃まで使用可能な耐熱性　
●優れた防じん性（IP5X 相当）

●使用条件：本体周囲は温度ー 10℃〜＋ 80℃、常温において相対湿度 90％以下。
この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

●塵埃の多く発生する場所でご使用いただく場合は、定期的（約 1 年を目安）
に点検してください。

●鋳造工場など多量の油煙が発生する場所でのご使用は避けてください。
●逆転運転を行う場合には、必ず専用タイムスイッチボックス（FS-02AHW3）

を使用してください。
●スプリンクラーの横方向 30cm 以内に設置しないでください。
●火災報知機がある場合は、吹出口が感知部から 1.5m 以上離れるように

据付けてください。
●156 ページに記載の据付姿勢以外では使用しないでください。

■用途
●熱気が多く発生する工場・倉庫の排熱補助に。
●塵埃が多く発生する場所の換気補助に。
●大空間でメンテナンスがしにくい場所の換気補助に。
●工場・倉庫での涼風用途に。
ご注意

※156ページのエアー搬送ファンの注意事項を必ず参照してください。

※本体スイッチ、タイムスイッチボックスは付属されておりません。　※風量はオリフィスチャンバー法による静圧 0Pa 時の値です。　※騒音は吹出口側中心位置より斜め 45°、1.5m の点における値です。

      50Hz       60Hz
 

形　名
 

電　源
 羽根 

消費電力 電流 平均吹出風速 風量 騒音 起動電流
 

消費電力 電流 平均吹出風速 風量 騒音
 

起動電流
 質量

   回転方向 
（W） （A） （m/s） （m3/h） （dB）

 
（A）

 
（W） （A） （m/s） （m3/h） （dB）

 
（A）

 （kg）
             

AH-3009T2-CN
  正転 129 0.5 7.6 1950 56 

1.57
 163 0.55 7.9 2020 58 

1.5
 

22
  

3 相 200V
 逆転 118 0.48 3.5 1350 59  149 0.52 4 1530 63

AH-5012T2-CN
  正転 516 2.2 11.3 4910 66 

8.6
 641 2.3 12.7 5530 69 

8.1 30
   逆転 467 2.16 4.1 3160 71  570 2.1 4.6 3580 74

■特性・仕様一覧

   50Hz 60Hz 
質量

 形　名 電　源 消費電力 電流 平均吹出風速 風量 騒音 起動電流 消費電力 電流 平均吹出風速 風量 騒音 起動電流 
(kg)

   （W） （A） （m/s） （m3/h） （dB） （A） （W） （A） （m/s） （m3/h） （dB） （A）
AH-3009T2-BS 3 相 200V 118 0.45 7.7 1970 53 1.4 150 0.5 7.9 2020 56 1.38 21.8

 部品名 コントロールスイッチ タイムスイッチボックス
形名  （金属パネル） （逆転運転する場合）
AH-3009T2-BS 

FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3
 —

AH-3009T2-CN 
5,500 ＋ 28,500

 FS-02AHW3

AH-5012T2-CN  117,000

●システム部材（詳細は 76・120 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円）

左表の価格はすべて税別価格です。

ホコリ付着抑制機能付

AH-3009T2-BS	 価格	434,000円（税別）	

AH-3009T2-CN	 価格	 290,000円（税別）	
AH-5012T2-CN	 価格	 415,000円（税別）	

電 源 3相 200V

電 源 3相 200V
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エアー搬送ファン
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■風速分布

AH-3009T2-BS、3009T2-CN

AH-5012T2-CN
	 自由空間へ吹き出す場合	 床面へ吹き出す場合（22.5°）

	 自由空間へ吹き出す場合	 床面へ吹き出す場合（22.5°）
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■＜ AH-3009TCA2（-G）、AH-4010TCA2（-G）、AH-3009T2-CN、AH-5012T2-CN、AH-3012TCA2-FK ＞と制御システム部材との組合せ時の結線方法

アース

アースアース 電  源

コネクターケーブル
（商品に同梱）

インバータ接続専用ケーブル
（本体内蔵）

3相200V
50／60Hz

電  源
単相100V
50／60Hz

2台目

ミドリ
アカ
シロ
クロ

アオ
クロ
シロ

FAN

SD

U

送風機用
3相インバータ

タイムスイッチボックス
FS-02AHW3

R
S
T

V
W

STF
STR

U
V
W

■ご使用方法
① タイムスイッチボックスに付属（同梱）のコネクターケーブルを使用して、左記結線図のようにタイムスイッ

チボックス、インバータ、エアー搬送ファン本体を接続する。
② 電源 3 相 200V を送風機用 3 相インバータに投入し、インバータの設定を行う。（設定方法詳細はインバー

タ付属の取扱説明書を参照）
（a）周波数を合わせる。
（b）パラメータ 79（運転モードの選択）の設定値を 3（外部 /PU 併用運転モード 1）に変更する。

③ 電源単相 100V をタイムスイッチボックスに投入し、タイムスイッチの設定を行う。（設定方法詳細はタイ
ムスイッチボックス付属の取扱説明書を参照）

④設定終了後、タイムスイッチボックスの設定内容にしたがって自動的にエアー搬送ファンの運転を開始します。

●インバータによって周波数を下げることにより風速・騒音を落とすことが可能になりますが、それに合わせて逆転運
転時の吹出風速も低下し、逆転運転を行なっても本体へのホコリの付着を抑制できない場合があります。状況に合わ
せてインバータ制御を行なってください。

●複数台運転する場合には、送風機用 3 相インバータの送風機制御可能台数以内で使用してください。
※標準タイプ TCA 形は送風機用 3 相インバータと組合せることはできません。（AH-3009，4010 タイプは除く）
※図中太線および破線部分は電気工事の資格を有する方にて施工してください。

エアー搬送ファン＜AH-3009TCA2（-G）、AH-4010TCA2（-G）、AH-3009T2-CN、AH-5012T2-CN、
AH-3012TCA2-FK ＞と、送風機用インバータ及びタイムスイッチボックス FS-02AHW3 を組合せる場合、
通常の結線とは異なりますのでご注意ください。

■結線図

ご使用上の注意

LW

H

※ 角度をつけて吹き出し、床面を沿わせることにより到達距離が延びる場合があります。
※ 障壁や梁、柱などの設置条件により、風速分布が異なる場合があります。
※ 建物条件により設置間隔を調整する必要があります。
※ 図中の風速分布は室内温度差、外風、空調機などによる外乱がない自由空間に

おける測定値です。

（単位 m）
 機種名 L W H
 AH-3009T2-BS、AH-3009T2-CN 20 〜 30 7 〜 9 5 〜 10
 AH-5012T2-CN 30 〜 50 8 〜 10 6 〜 12

■結線図

※ 複数台運転する場合は、容量の合計が FS-09SW3

の容量以下でご使用ください。
※ 複数台運転する場合は、FS-02AHW3 制御可能台

数以下でご使用ください。

※図中太線および破線部分は電気工事の資格を有
　する方にて施工してください。

アース

FS-09SW3

Ｅ ＴＳＲ
4

3

2

1 Ｕ

Ｗ
Ｖ

2台目電　源
3相200V
50／60Hz

ＦＡＮ

ア－ス

FS-07SWA3

P・L

2

13

アースFS-02AHW3

ＦＡＮ

ミドリ
アカ
シロ
クロ

電　源
単相100V
50／60Hz

電　源
3相200V
50／60Hz

アース

2台目

Ｒ
Ｓ
Ｔ

Ｅ

Ｗ
Ｖ
Ｕ

※図中太線および破線部分は電気工事の資格を有
　する方にて施工してください。

●  AH-3009T2 -BS
●   AH-3009T2 -CN、AH-5012T2 -CN 

  タイムスイッチボックスを使用しない
　（正転運転のみ）場合

●  AH-3009T2-CN、AH-5012T2-CN 
（タイムスイッチボックスを使用する場合）（ ）

■設置の目やす
エアー搬送ファン 1 台当りの有効範囲

128この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
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エアー搬送ファン
3方向吹出しタイプ 端子台接続方式

単相 100V

■共通特長
● 3 方向吹出し可能。　●マルチアングル構造採用。
●速結端子台付。　　　●低騒音・低消費電力。

●使用条件：本体周囲は温度—10℃〜＋ 45℃、常温において相対湿度 90％以下。
この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

●腐食性物質・塩害が発生する場所、油煙や塵埃の多く発生する場所でのご使用は避けてください。
●スプリンクラーの横方向 30cm 以内に設置しないでください。
●火災報知機がある場合は、吹出口が感知部から 1.5m 以上離れるように据付けてください。
●156 ページに記載の据付姿勢以外では使用しないでください。

■外形図

（単位ｍｍ）1481

617

1714

15
3

44
5

942

80 13
0

599

37
8

風
方
向

風
方
向

風
方
向

風方向風方向風方向 0～90°
(8段階)

0～90°
（7段階）

4ヶ所×12×30長穴

98
20

端子カバー
5041

13
7

914

10
0

862

1287
1249

24
4

19
0

回転方向

※各ファンユニットは取付面に対して0°、
11.3°、22.5°、33.8°、45°、56.3°、67.5°、
90°と8段階の角度調整が可能です。
※両側ファンユニットは中央ファンユニットに
対して0°（一列）、15°、30°、45°、60°、
75°、90°（垂直）と7段階の角度調整が可
能です。

0～90°
（7段階）

■用途
●地下駐車場の排ガス搬送に。　●工場・倉庫の換気補助に。
●大空間や入り組んだ場所のサーキュレーションに。

● 塗装色はマンセル N7（近似色）

※本体スイッチは付属されておりません。　※風量は、オリフィスチャンバー法による静圧 0Pa 時の値です。
※騒音は中央ファンユニット吹出口側中心位置より斜め 45°、1.5m の点における値です。

地下駐車場 工  場 倉  庫 ホール 体育館 店  舗

■特性・仕様一覧

■結線図
AH-2012W2-MH

シロ

クロ

速結端子

FAN

ア－ス2台目

電源
単相100V
50/60Hz

FS-06SWA3

P・L

3

1

電源

AH-2012S2-MH

クロ

シロ

FAN

ア－ス2台目

速結端子

電源
単相200V
50/60Hz

FS-07SWA3

P・L

2

13

ご注意

●システム部材（詳細は 75・76・117 ページをご覧ください。）

上段：形名　下段：価格（円）

※ 156 ページのエアー搬送ファンの注意事項を必ず参照してください。

※ 複数台運転する場合は、起動電流の合計がスイッチの容量を超えないようにしてください。それ以上の台数を運転する場合は電磁接触器（お客様手配）をご使用ください。
※図中太線および破線部分は電気工事の資格を有する方にて施工してください。

下表の価格はすべて税別価格です。

AH-2012S2-MH	 価格	196,000円（税別）	

AH-2012W2-MH	 価格	196,000円（税別）	

電 源 単相 100V / 単相 200V

形　名 電　源
50Hz 60Hz

質量
（kg）

消費
電力

（W）

電流
（A）

平均吹出
風速

（m/s）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

起動
電流

（A）

消費
電力

（W）

電流
（A）

平均吹出
風速

（m/s）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

起動
電流

（A）
AH-2012S2-MH 単相 100V 116 1.2 7.3 2015 51 1.95 142 1.4 8.1 2210 53.5 1.97 22
AH-2012W2-MH 単相 200V 116 0.6 7.3 2015 51 0.98 142 0.7 8.1 2210 53.5 0.99 22

部品名
形名

コントロールスイッチ
プラスチックパネル 金属パネル

AH-2012S2-MH FS-08AHS3

7,600
FS-06SWA3

5,500

AH-2012W2-MH — FS-07SWA3

5,500

■設置の目やす　エアー搬送ファン（3 方向吹出しタイプ）1 台当りの有効範囲

※ 角度をつけて吹き出し、床面を沿わせることにより到達距離が延びる場合があります。
※ 障壁や梁、柱などの設置条件により、風速分布が異なる場合があります。
※ 建物条件により設置間隔を調整する必要があります。
※ 図中の風速分布は室内温度差、外風、空調機などによる外乱がない自由空間における測定値です。

※ 上記分布図はマルチアングル角度を左右 90°とした場合の分布図です。

10～15

10～15

4～6

15～20

6～8

5～10

（単位 m）

AH-2012S2-MH、2012W2-MH
自由空間へ吹き出す場合 床面へ吹き出す場合（22.5°）

両側ファンユニット
自由空間へ吹き出す場合 床面へ吹き出す場合（22.5°）
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■風速分布

単相 200V
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■外形図

（単位ｍｍ）

送風機部駆動部

210

105
60

　 回転方向
（正転運転時）

風方向

風
方
向

1330
1284

1187

74
15
2

送風機数　５
端子カバー222

115

21
0 34
0

34
0

14
18
0

63

13

※別売の風向切替コントローラにより
　本体は取付面に対し、
　－２２．５°,０°,２２．５°,４５°,６７．５°,９０°
　の６段階の角度調節が可能です。

－

＋

取付板詳細図 角度調節

エアー搬送ファン
風向切替タイプ 端子台接続方式

3 相 200V（風向切替部は単相 200V）

●使用条件：本体周囲は温度—10℃〜＋ 45℃、常温において相対湿度 90％以下。
この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

●腐食性物質・塩害が発生する場所、油煙や塵埃の多く発生する場所でのご使用は避けてください。
●必ず風向切替コントローラを使用してください。（風向切替コントローラがない場合、風向を切替えられません）
●必ず天井直据付（吊状態）、又は、天吊据付でご使用ください。
●防塵タイプではありません。　●スイング機能はありません。
●スプリンクラーの横方向 30cm 以内に設置しないでください。
●火災報知機がある場合は、吹出口が感知部から 1.5m 以上離れるように据付けてください。
●156 ページに記載の据付姿勢以外では使用しないでください。

工  場 倉  庫 ホール 体育館

ご注意

※ 156 ページのエアー搬送ファンの注意事項を必ず参照してください。

風 向 切 替 機 能 付
ホコリ付着抑制機能付

※風向切替コントローラ、タイムスイッチボックスは付属されておりません。　※風量はオリフィスチャンバー法による静圧 0Pa 時の値です。　※騒音は吹出口側中心位置より斜め 45°、1.5m の点における値です。

         送風機部          風向切替部
 

形　名
  

羽根
    50Hz       60Hz      50Hz   60Hz  質量

  電　源 
回転方向

 消費電力 電流 平均吹出風速 風量 騒音 起動電流 消費電力 電流 平均吹出風速 風量 騒音 起動電流 電　源 消費電力 電流 消費電力 電流 （kg）
    （W） （A） （m/s） （m3/h） （dB） （A） （W） （A） （m/s） （m3/h） （dB） （A）  （W） （A） （W） （A） 

AH-3012TCA2-FK
 

3 相 200V
 正転 118 0.45 7.6 1930 54 

1.35
 150 0.5 7.9 2020 57 

1.32
 

単相 200V 14 0.14 14 0.14
 

30
   逆転 100 0.41 3.5 1330 59.5  130 0.48 3.8 1470 62.5   

■特性・仕様一覧

電　源
単相200V
50/60Hz

電　源
3相200V
50/60Hz

送
風
機
用

風
向
切
替
制
御
用風向切替コントローラ

FS-10AHF3

本体2台目以降へ
（本体間通信専用へ）

速結端子

速結端子

ねじ端子

本体

コントローラ専用

本体間通信専用

Ｗ
Ｖ
Ｕ

FAN

ア－ス

※2台目以降の本体にも送風機用、風向切替
　制御用電源を各々供給してください。

■送風機用
●タイムスイッチボックスを使用しない
  （正転運転のみ）場合

●タイムスイッチボックスを使用する場合

アース

FS-09SW3

Ｅ ＴＳＲ
4

3

2

1 Ｕ

Ｗ
Ｖ

2台目
電　源
3相200V
50/60Hz

ＦＡＮ

ア－ス

U
V
W

FS-02AHW3

ＦＡＮ

電　源
単相100V
50/60Hz

電　源
3相200V
50／60Hz

アース

2台目

Ｅ
U
V
W

U
V
W

R
S
T

ア－ス

※複数台運転する場合は、容量の合計が
　FS-09SW3の容量以下でご使用ください。

※複数台運転する場合は、FS-02AHW3制御可能
　台数以下でご使用ください。

FS-07SWA3

P・L

2

13

■結線図
※図中太線および破線部分は電気工事の資格を
有する方にて施工してください。
※送風機用電源系統（3相200V）と風向切替制
御用電源系統（単相200V）の2系統です。
電源は各々独立しています。
※風向切替を行いたいグループごとに必ず1台の
コントローラを使用してください。
（複数のコントローラは使用できません）
※コントローラは、1台目のみコントローラ専用の端
子に接続してください。
※インバータの出力を風向切替制御用速結端子
（単相200V）に入力しないでください。故障の原
因となります。

●システム部材

風向切替コントローラ

（単位ｍｍ）

48
8.6

24

7083
.5

12
0

70

1：上向　22.5°
2：水平　0°
3：下向　22.5°

4：下向　45°
5：下向　67.5°
6：真下　90°

４

１
２
３

６
５

風向切替通電ランプ

ＦＳ－１０ＡＨＦ3

角度調節ダイヤル

エアー搬送ファン
風向切替コントローラ

21.5

JISボックス固定ねじ穴 2ケ所

●吹出角度を 6 段階設定可能
●最大 20 台までの複数台運転可能
●無極性 2 線で電気工事可能
●風向切替通電ランプ付
●樹脂製パネル 
色調：マンセル 5Y9/0.5

 ●本体とコントローラ間の配線は 50m 以内としてください。
●本体間の配線は総延長 500m 以内としてください。
●表示の角度は、実動作角度との間に誤差を生じる場合があり

ますので、目安としてご使用ください。
●取付ボックスは、JIS C 8340 の金属製 1 個用スイッチボック

スをご使用ください。

 部品名 コントロールスイッチ タイムスイッチボックス
形名  （金属パネル） （逆転運転する場合）

AH-3012TCA2-FK
 FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3 FS-02AHW3

  5,500 ＋ 28,500 117,000

●システム部材（詳細は 76・120 ページをご覧ください。） 上段：形名　下段：価格（円）

左表の価格はすべて税別価格です。

風向切替タイプ用

■用途
●工場・倉庫等の換気補助（夏季）とサーキュレーション（冬季）用途に。

● 塗装色はマンセル N7（近似色）

1 2 3

4 5 6
※ー22.5°から90°まで6段階の
　角度調節が可能

■吹出角度 上向 22.5° 水平 0°

下向 67.5°

下向 22.5°

真下 90°下向 45°

AH-3012TCA2-FK	 価格	344,000円（税別）	

FS-10AHF3	 価格	27,500円（税別）

ご注意

電 源 3相 200V

●風向を切替える駆動部を商品本体に内蔵
●別売の風向切替コントローラと組合せることにより、手元で風向を切
替え可能。（− 22.5°から 90°まで 22.5°きざみの 6 段階）

　（運転には必ず風向切替コントローラが必要です）
●別売の専用タイムスイッチボックスと組合せることにより、定期的に逆転
運転を行い、バックガード・羽根へのホコリ付着を抑制できます。

●速結端子台付。　●設置の目安、風速分布は122ページでご確認ください。
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エアースイングファンで「無理のない省エネ」。
サーキュレーション効果で
快適な室内環境をご提案。

意匠性 斜め天井
に対応

エアースイングファン

暖気吹き降ろしに最適な風向真下
固定もワンタッチで設定可能。
別売の専用リモコンスイッチを使用することで、
風向真下固定もワンタッチ（複数台運転時も一括
設定）。風向・風速・スイング運転の設定も可能。

デザイン性に優れたブリーズライングリルを採用。
照明と同列に配置できるので天井面の意匠性
を損ないません。

天吊り金具の角度を
5°ピッチで調整可能
なので、斜め天井へ
も設置ができます。

1灯・2灯照明幅で天井にすっきり設置。 天井角度に応じて微妙な調整が可能。
■斜め天井対応

＜写真はAS-GB407B2＞ ※3:高天井吹抜用は2灯幅（272mm）

174
mm

1灯幅※3

共通
特長

事務所・教室用

事務所・教室などの
サーキュレーションに最適。

一般的な事務所・教室の天井高さに
適した気流到達距離で足元まで快
適。また、風速は2段階の調節が可能
です。

低騒音化

気流到達距離

最大4ｍ※1

■風速分布図（単位：m/s）

吹
出
口
か
ら
の
距
離
(m)

首振り運転時
中心からの距離(m)

21－2 －1 0

4

2

1.5

1.0
0.5

0.3

※1:室内上下（天井ー床面間）の温度差がある場合は、気流到達
距離が短くなります。詳細はP132をご参照ください。

首振り停止時
中心からの距離(m)

4

2

－0.5 0.50

0.3

0.5

1.0

1.5
吹
出
口
か
ら
の
距
離
(m)

コントロールスイッチ（別売）
で強弱２段階の風速調節が
可能です。

高天井のサーキュレーションに最適。
暖房時の上下温度差を改善。

高天井や吹抜け空間の床面まで届く
気流到達距離で、上下の温度差を改善。

風向真下固定・風速調節可能

気流到達距離

最大15ｍ※2

※2:室内上下（天井ー床面間）の温度差がある
場合は、気流到達距離が短くなります。詳細は
P132をご参照ください。

首振り停止時
中心からの距離(m)

吹
出
口
か
ら
の
距
離
(m)

■風速分布図（単位：m/s） ※AS-1515SB2 ５０Hzの場合

吹
出
口
か
ら
の
距
離
(m)

首振り運転時
中心からの距離(m)

6

2

4

10

14

12

16

8

0 0.5-0.5-1 1

0.3

0.5

1.0

2.0

6

2

4

10

8

2.0
1.0

0.5
0.3

2 640-2-4-6

高天井・吹抜用

コントロールスイッチ（別売）
FS-11ASW3
価格 13,500円（税別）

リモコンスイッチ
FS-02ASRA3
価格 31,600円（税別）

強運転でも30dB以下を実現。
ファンケーシング形状の最適化により、吹出部での風速分布の偏り
を抑制。風速分布の均一化によって強運転でも30dB以下を実現。

※写真はグリル装着時 ※写真はグリル装着時

〈写真は AS-412SB2〉

AS-407SB2

価格143,000円（税別）
AS-1508SB2

価格235,000円（税別）

AS-412SB2

価格179,000円（税別）
AS-1515SB2

価格294,000円（税別）〈写真は AS-1515SB2〉
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AS-1515SB2・AS-1508SB2 AS-412SB2・AS-407SB2
5

4

3

2

1

0
0 2 6 8 104

天井－床面間温度差（℃）

気
流
到
達
距
離（
m
）

16
14
12
10
8
6
4
2
0
0 2 6 8 104

天井－床面間温度差（℃）

気
流
到
達
距
離（
m
）

　●室内上下（天井－床面間）の温度差がある場合は気流到達距離が短くなりますので
　　注意が必要です。

※上記グラフは運転開始から6分後のシミュレーション値です。
※上記グラフは室内上下（天井̶床面間）の温度差と0.3m/sの気流到達距離の減衰の関係を表します。
※上記グラフの商品運転状態は強ノッチ、首振り停止・垂直下に吹き降ろした場合を表します。
※上記グラフは自由空間における条件下の場合であり、設置条件により気流到達距離が異なる場合があります。
※上記グラフは外風、空調気流などの外乱は考慮されていません。

■風速特性（到達距離－室内上下温度差曲線）

エアースイングファン

H

W L

（例）学校教室の場合

AS-1508SB2

AS-407SB2

運転モード

首振

首振

H

6m以下

3m以下

L

8m

4m
AS-412SB2 首振 3m以下 4m 3m

AS-1515SB2 首振 6m以下 8m 3m
W

2m

2m

H
3m

3～4m

L
8m

W
8m

4m

設置のポイント
壁側は気流が沿いやすいことから、W方向はやや中央によせて配置します。

設置のポイント
広範囲にわたって気流を届けるためには、L>Wとなるようにエアー
スイングファンを設置します。また運転モードは首振りとすることで、
気流による涼風効果が得られます。

■1台あたりの設置の目安

夏季涼風用途
エアースイングファン設置方法の考え方

H

W L

エアースイングファンの気流は図のL方向に渦を生成します。よって
L＞Wとなるように、またエアースイングファンはLの中心に配置する
ことをお勧めします。

■1台あたりの設置の目安

設置のポイント

AS

空
調
機 約6m

（例）床置もしくは壁吹出し空調機との組合せ

設置のポイント

AS-412SB2
AS-407SB2

首振停止

運転モード

首振停止
4m以下

H

4m以下
36m2以下

L×W

18m2以下
6m

AS-1515SB2 首振停止 15m以下 36m2以下 6m
目安 W

AS-1508SB2 首振停止 15m以下 18m2以下 3m

3m
※H方向については右記グラフを参照してください。

床置もしくは壁吹出しの空調機の気流は、吹出後5〜 6m地点で
その温度差の影響で上昇します。エアースイングファンは上昇気流
の影響をさけるために吹出より6mほど離して設置することをお勧め
します。

冬季サーキュレーション用途

天井（高さ8m）に設置したエアースイング
ファンの気流が、天井付近（5 〜 8m）に滞留
した暖気を吹き降ろすことにより、足元付
近（床上0.3m）の温度を改善。運転前の平均
温度が10.9℃であったのに対し、運転6分
後の平均温度は14.7℃まで上昇しており、
3.8℃温度改善しています。

■温度分布改善シミュレーション

断面図

8m
6m

6m

断面図

平面図 （床上 0.3m） 平面図 （床上 0.3m）

運転6分後運転初期

温度 ℃
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8

シミュレーション条件
＜機器条件＞
エアースイングファン
形名：AS-1515SB
風量：740（m3/h）/ 台
吹出角度：風向真下固定
設置台数：1 台

＜初期室内温度＞
床面付近（床上 0.3m）：10.9℃
天井付近（床上 5 〜 8m）：20℃
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エアースイングファン

※写真はグリル装着時

 グリルは別売です。（システム部材）

 グリルは別売です。（システム部材） 

■特性・仕様一覧

●本体の色調はマンセル N1.0（近似色）です。

※電気特性値、騒音特性値はグリル（別売  システム部材）を付けた場合の値です。
※風量はグリルを取り付けない状態でのオリフィスチャンバー法による静圧 0Pa 時の参考値です。
※騒音は吹出口直下 2.5m 地点の値です。

●使用条件：本体周囲・搬送空気とも温度 0℃〜＋ 45℃、常温において相
対湿度 90％以下。この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破損に
つながるおそれがあります。

●本体スイッチは付属されておりません。
●商品は、保守点検、部品交換、修理が可能な場所に据付けてください。

■外形図

（単位mm）
電源線穴位置

A

95

B

グリル（別売　システム部材）
（AS-412SB2）（AS-407SB2）

5858
D
C 150

132 35
.5

405150
174

13
7

電源線穴位置

ご注意

※ 157 ページのエアースイングファンの注意事項を必ず参照してください。

事務所・教室用

AS-412SB2	 価格	179,000円（税別）	

AS-407SB2	 価格	143,000円（税別）	

AS-GB412B2	 価格	54,900円（税別）
AS-GB412B2-BK	価格	68,600円（税別）

AS-GB407B2	 価格	46,600円（税別）
AS-GB407B2-BK	価格	58,500円（税別）

電 源 単相 100V

形　名 電源 速調
50Hz 60Hz

質量
（kg）消費電力

（W）
電流

（A）
風量

（m3/h）
騒音

（dB）
起動電流
（A）

消費電力
（W）

電流
（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

起動電流
（A）

AS-407SB2

単相
100V

強 9.7 0.1 145 26 0.17 9.6 0.1 150 28 0.17
6.3

弱 10.5 0.11 115 23 0.18 10 0.1 120 24 0.16

AS-412SB2
強 12 0.12 290 29 0.18 12.5 0.13 295 29.5 0.18

9.5
弱 12 0.12 230 26 0.17 12.5 0.13 230 26 0.18

事務所 教  室 店  舗

■変化寸法表（単位 mm）

（単位mm）

■天井開口寸法図

A

B

天井開口寸法

吊りボルト位置

15
8

天
井
開
口
寸
法

95
吊
り
ボ
ルト
位
置

■天井開口寸法図変化寸法表（単位 mm）

形　名 A B C D
AS-407SB2 782 693 737 621
AS-412SB2 1220 1131 1175 1059

形　名 A B
AS-407SB2 766 693
AS-412SB2 1205 1131

事務所・教室用 事務所・教室用

コントロールスイッチ コントロールスイッチ

（単位mm）

28

12
0

10.5
14.3

70

停止 運 転

切 入

首振

弱
風速

強

運 転
切　 入

弱　 強

首振
停止  運転

70

12
0

20.412.2
6.5

（単位mm）※図中の太線、破線部分は電気工事の資格を有する方にて施工してください。

■結線図

ＧＭ
４

強

強 弱

３

弱
２

１
共通

共通ＧＭ

商品本体

リレー
速結端子

2
3

6

78

ＧＭ

商品本体（２台目）
Ｍ

アカ

アオ

シロ

アカ

アオ

シロ
チ
ャ

ア
オ

シ
ロ

ア
カ

コンデンサ
モモ
クロ

チャ

コントロールスイッチ
ＦＳ-11ＡＳＷ3

電源
単相１００Ｖ ５０/６０Ｈｚ

４

電源 ＬＥＤ ３

２

※図中の太線、破線部分は電気工事の資格を有する方にて施工してください。

■結線図

ＧＭ

ＧＭ

４

強

強

３

弱

弱

２

１
共通

共通

商品本体

リレー
速結端子

2
3

6

78

ＧＭ

商品本体（２台目）
Ｍ

アカ

アオ

シロ

アカ

アオ

シロ
チ
ャ

ア
オ

シ
ロ

ア
カ

コンデンサ
モモ
クロ

チャ

コントロールスイッチ
ＦＳ-０２ＡＳＷＡ3

電源
単相１００Ｖ
５０/６０Ｈｚ

４３

２

電源
ＰＬ
１

電源

ブリーズライングリル

●システム部材

FS-11ASW3	価格	13,500円（税別） FS-02ASWA3	価格	8,600円（税別）
●運転表示ランプ付  ●プラスチック製パネル
●定格／4A　●風速は強弱の 2ノッチで調節可能
●首振りの運転／停止設定可能
●吹出角度を任意の位置で選択可能（風の吹出状況を見ながら首振り停止し
てください）

●複数台運転が可能（事務所・教室用で最大 22 台）
※ 複数台運転の場合、個別に任意の位置で首振りを停止させることはできません。

この場合はコントロールスイッチを1 台ごとに設けてください。
※ 取付ボックスは JIS C8340 の金属製 1 個用スイッチボックスをご使用ください。

●運転表示ランプ付　●金属製パネル　
●定格／ 15A　●風速は強弱の 2ノッチで調節可能
●首振りの運転／停止設定可能
●吹出角度を任意の位置で選択可能（風の吹出状況を見ながら首振り停止し
てください）

●複数台運転が可能（事務所・教室用の場合最大 83 台）
※ 複数台運転の場合、個別に任意の位置で首振りを停止させることはできません。

この場合はコントロールスイッチを1 台ごとに設けてください。
※ 取付ボックスは JIS C8340 の金属製 1 個用スイッチボックスをご使用ください。

■変化寸法表（単位 mm）
形　名 A B 天井開口寸法 C 質量（kg）

AS-GB407B2,AS-GB407B2-BK 782 758 766 2
AS-GB412B2,AS-GB412B2-BK 1220 1196 1205 3

事務所・教室用 事務所・教室用

●色調はマンセル0.8GY9.0/0.5（近似色）です。 ●色調はマンセルN1.0（近似色）です。

AS-GB407B2	価格	46,600円（税別） AS-GB407B2-BK	価格	58,500円（税別）
AS-GB412B2	価格	54,900円（税別） AS-GB412B2-BK	価格	68,600円（税別） （単位mm）

１５
０

１７
４

５A ４０

（天井開口寸法C）

（天
井開

口 
寸法
１５
８）

B

〈写真は AS-412SB2〉

〈写真は AS-GB412B2〉 〈写真は AS-GB412B2-BK〉

受

受

　  印は受注生産品（納期約 2 か月）です。納期は工場での受注受付から工場出荷までの手配期間を示します。
詳しくは本カタログ巻末のお問合せ先へお尋ねください。

　  印は受注生産品（納期約 2 か月）です。納期は工場での受注受付から工場
出荷までの手配期間を示します。
詳しくは本カタログ巻末のお問合せ先へお尋ねください。

受

受

受

受

〈ブリーズライングリル〉

〈ブリーズライングリル〉
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エアースイングファン
■風速分布 （単位：m/s）

（単位：m/s）

１．５
１．０

０．５

０．３

１．５
１．０

０．５

０．３０．３

０．５
１．０

１．５

０．３

０．５

１．０

１．５

０．３

０．５

1.5

1.0

０．３

０．５
１．０

０．３

０．５

１．０

１．５

０．３

０．５

1.5

1.0

１．５
１．０

０．５
０．３

１．５
１．０

０．５
０．３

１．５
１．０

０．５

０．３
０．３

０．５

１．０
１．５ １．５

１．０

０．５

０．３

１．５
１．０

０．５

０．３
０．３

０．５

１．０
１．５ １．５

１．０

０．５

０．３

１．５

1

2

3

4

1

2

3

4

（m）

到
達
距
離

（m）

到
達
距
離

弱ノッチ

長さ方向首振方向 首振方向長さ方向

50Hz

210-2 -10 0.5-0.5 0 0.5-0.5 0 0.5-0.5

長さ方向首振方向 首振方向長さ方向

60Hz

210-2 -10 0.5-0.5 0 0.5-0.5 0 0.5-0.5
電源線側 電源線側

首振停止時首振運転時 首振停止時首振運転時

水平距離
（m）

強ノッチ

長さ方向首振方向 首振方向長さ方向

50Hz

0 0.5-0.5 0 0.5-0.5 0 0.5-0.5

長さ方向首振方向 首振方向長さ方向

60Hz

0 0.5-0.5 0 0.5-0.5 0 0.5-0.5210-2 -1 210-2 -1
電源線側 電源線側

首振停止時首振運転時 首振停止時首振運転時

水平距離
（m）

AS-407SB2

0.3

0.3 0.3

0.5

0.5 0.5

1.0 1.0 1.0

1.5
1.5

1.5

0.3

0.5

1.0

1.5

0.3
0.3

0.3 0.3

0.5 0.5 0.5 0.5

1.0 1.0 1.0 1.0
1.5 1.5 1.5 1.5

0.3

0.3 0.3

0.5

0.5 0.5

1.0 1.0 1.0

1.5
1.5

1.5

0.3

0.5

1.0

1.5

0.3
0.3

0.3 0.3

0.5 0.5 0.5 0.5

1.0 1.0 1.0 1.0
1.5 1.5 1.5 1.5

1

2

3

4

1

2

3

4

（m）

到
達
距
離

（m）

到
達
距
離

弱ノッチ

長さ方向首振方向 首振方向長さ方向

50Hz

210-2 -10 0.5-0.5 0 0.5-0.5 0 0.5-0.5

長さ方向首振方向 首振方向長さ方向

60Hz

210-2 -10 0.5-0.5 0 0.5-0.5 0 0.5-0.5
電源線側 電源線側

首振停止時首振運転時 首振停止時首振運転時

水平距離
（m）

強ノッチ

長さ方向首振方向 首振方向長さ方向

50Hz

0 0.5-0.5 0 0.5-0.5 0 0.5-0.5

長さ方向首振方向 首振方向長さ方向

60Hz

0 0.5-0.5 0 0.5-0.5 0 0.5-0.5210-2 -1 210-2 -1
電源線側 電源線側

首振停止時首振運転時 首振停止時首振運転時

水平距離
（m）

AS-412SB2

※ 特性値はグリル（別売  システム部材）を付けた場合の値です。　※図中の風速分布は室内温度差、外風、空調機などによる外乱がない自由空間における測定値です。
※障壁や梁、柱などの設置条件により、風速分布が異なる場合があります。

※ 特性値はグリル（別売  システム部材）を付けた場合の値です。　※図中の風速分布は室内温度差、外風、空調機などによる外乱がない自由空間における測定値です。
※障壁や梁、柱などの設置条件により、風速分布が異なる場合があります。

134この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

気
流
応
用
商
品

そ
の
他
送
風
機

エ
ア
ー
ス
イ
ン
グ
フ
ァ
ン



エアースイングファン

■外形図

（単位mm）
グリル（別売システム部材）電源線･信号線穴位置

（AS-1508SB2） （AS-1515SB2）
電源線･信号線穴位置

272
250

35
.5

5
40

17
0

250
58

C
D

A
B

95

※写真はグリル装着時

 グリルは別売です。（システム部材）

 グリルは別売です。（システム部材）

■特性・仕様一覧

■変化寸法表（単位 mm）

※電気特性値、騒音特性値はグリル（別売  システム部材）を付けた場合の値です。
※風量はグリルを取り付けない状態でのオリフィスチャンバー法による静圧 0Pa 時の参考値です。
※騒音は吹出口直下 3m 地点の値です。

●使用条件：本体周囲・搬送空気とも温度 0℃〜＋ 45℃、常温において相対湿度 90％
以下。この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

●商品は、保守点検、部品交換、修理が可能な場所に据付けてください。
●本体単独では運転できません。必ず専用リモコンスイッチ FS-02ASRA3（別売）
と組合せてご使用ください。

（単位mm）

■天井開口寸法図

天
井
開
口
寸
法

吊
り
ボ
ルト
位
置

吊りボルト位置

天井開口寸法
A

25
9

95

B

■天井開口寸法図変化寸法表（単位 mm）

ホール 倉  庫 体育館

ご注意

高天井・吹抜用

リモコンスイッチ

（単位mm）

14.5

12
0

首振運転
首振停止

風速

設定スイッチ受付禁止
点検　エラー

弱 強

首　振
運転／停止 運転／停止

風向切替

真下固定
風　速

FS-02ASRA3 AIR SWING-FAN

70

● 風速を 3 段階（強・中・弱）に制御可能
●首振りの運転 / 停止設定可能
● 吹出角度の選択可能（7 段階、リモコン

表示と連動）
●ワンタッチで風向真下固定が可能
●外部制御入力により集中管理が可能
※ 制御配線の総延長は最大 300m です。
● 15 台までの複数台運転が可能
●無極性 2 線で電気工事可能
※ 複数台を個別に任意の吹出角度で停止させ

る場合は、リモコンを 1 台ごとに設けるか、
本体制御回路上の首振停止スイッチをご使
用ください。

1

2

3

4

1

1

2

2

■結線図
電源

単相100V 50／60Hz

外部制御入力

本  体

※いずれか一方の

　み使用可能です。

無電圧ａ接点

ＤＣ12／24V

リモコンスイッチ

FS-02ASRA3

本体2台目以降

信
号
線

外
部
入
力

リモコン

電源

SW
OFF

ON

※図中太線および破線部分は電気工事の資格を

有する方が施工してください。

※外部制御入力は本体基板上の機能切替スイッチによ

り、無電圧a接点をb接点に切替えることが可能です。

※複数台運転をする場合、外部制御入力はリモコン

接続機1台にのみ接続してください。

※複数台制御をする場合、リモコンスイッチを接続

した本体のみ本体基板上のリモコン電源SWを

ONに切替えてください。

■各部の名称と機能
［表示部］
❶ エアースイングファンの風速を表示します。
❷ エアースイングファンの首振り設定状態を表示します。
※首振停止時は気流の吹出角度を表示します。
❸ 異常発生時に点滅します。
❹ 異常発生時エラーコードを表示し点滅します。
❺ リモコン通電時点灯します。
❻ 外部入力がありスイッチ操作できないときに点灯

します。
❼ エアースイングファンの運転表示ランプです。

［操作部］
❽ エアースイングファンの運転 / 停止スイッチです。
❾ 風速の強弱スイッチです。
� 首振り運転 / 停止スイッチです。
� 首振停止時の吹出角度切替スイッチです。
� 吹出角度の真下固定スイッチです。
※ワンタッチで風向真下固定となります。

ブリーズライングリル

（単位mm）

（
天
井
開
口
寸
法
２５
９
）

（天井開口寸法Ｃ）

27
2

A

5
40

25
0

B

高天井・吹抜用 高天井・吹抜用

❶
❷
❺

❼

❽

❾

❸
❻

❹

�

�

�

● 色調はマンセル0.8GY9.0/0.5（近似色）です。 ●色調はマンセルN1.0（近似色）です。

●システム部材

※ 157・158 ページのエアースイングファンの注意事項を
必ず参照してください。

高天井・吹抜用

AS-1508SB2	 価格	235,000円（税別）	

AS-1515SB2	 価格	294,000円（税別）	

FS-02ASRA3	 価格	31,600円（税別）	

AS-GB1508B2	価格	83,800円（税別）

AS-GB1515B2	価格	98,100円（税別）
AS-GB1508B2-BK	価格	105,000円（税別）

AS-GB1515B2-BK	価格	122,000円（税別）

AS-GB1508B2	 価格		83,800円（税別）
AS-GB1508B2-BK	価格	105,000円（税別）

AS-GB1515B2	 価格		98,100円（税別）
AS-GB1515B2-BK	価格	122,000円（税別）

形　名 A B C D
AS-1508SB2 1031 942 986 870
AS-1515SB2 1656 1567 1611 1495

電 源 単相 100V

事務所 教  室 店  舗

形　名 電源 速調
50Hz 60Hz

質量
（kg）消費電力

（W）
電流

（A）
風量

（m3/h）
騒音

（dB）
起動電流
（A）

消費電力
（W）

電流
（A）

風量
（m3/h）

騒音
（dB）

起動電流
（A）

AS-1508SB2

単相
100V

強 32 0.33 370 35
0.55

35.5 0.36 420 39.5
0.54 11.5中 17.5 0.21 270 28.5 18.5 0.24 270 28.5

弱 12 0.16 170 17.5 13.5 0.19 175 18.5

AS-1515SB2

強 42.5 0.43 740 38
0.81

50.5 0.51 840 41.5
0.78 17.5中 26.5 0.34 540 31.5 30 0.39 530 30.5

弱 17 0.26 300 18.5 20 0.3 325 20.5

形　名 A B
AS-1508SB2 1016 942
AS-1515SB2 1641 1567

■変化寸法表（単位 mm）
形　名 A B 天井開口寸法 C 質量（kg）

AS-GB1508B2,AS-GB1508B2-BK 1031 1007 1016 3.1
AS-GB1515B2,AS-GB1515B2-BK 1656 1632 1641 4.7

〈写真は AS-1515SB2〉

〈写真は AS-GB1515B2〉 〈写真は AS-GB1515B2-BK〉

受

受

　  印は受注生産品（納期約 2 か月）です。納期は工場での受注受付から工場出荷までの手配期間を示します。
詳しくは本カタログ巻末のお問合せ先へお尋ねください。
受

●本体の色調はマンセル N1.0（近似色）です。
　  印は受注生産品（納期約 2 か月）です。納期は工場での受注受付から工場
出荷までの手配期間を示します。
詳しくは本カタログ巻末のお問合せ先へお尋ねください。

受

受

受

〈ブリーズライングリル〉

〈ブリーズライングリル〉
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エアースイングファン
■風速分布

中

弱

（m）

強

到　

達　

距　

離

6

1

2

3

4

5

10

7

14

9

11

12

13

15

8

6

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

10

7

8

9

AS-1508SB2

長さ方向首振方向 首振方向長さ方向
首振停止時首振運転時

50Hz

21 3 6540-2-4-5-6 -3 -10 0.5-0.5-1 1 0 0.5-0.5

長さ方向首振方向 首振方向長さ方向
首振停止時首振運転時

60Hz

0 0.5-0.5-1-1 1 0 0.5-0.5-1 1 1
電源線側水平距離

（m）

０．３

０．５

１

２
２

１

０．５

０．３

２

１

０．５

０．３

０．５

０．３

２

１

０．３

０．５

１

２

０．３

０．５

１

２

２

１

０．５

０．３

２

１

０．５

０．３

０．３

０．５

１

２

０．３

０．５

１

２

０．３
０．５

１

２ ２

１

０．５

０．３

１
２

０．５

０．３０．３

０．５

１
２２

１

０．５
０．３

２
１
０．５
０．３

０．３

０．５

１
２

０．３
０．５

１
２

０．３
０．５
１
２ ２

１

０．５

０．３

０．３

０．５

１

２２

１

０．５
０．３

２

１

０．５

０．３

２

１

０．５

０．３

21 3 6540-2-4-5-6 -3 -1
電源線側

0 0.5-0.5-1 1 0 0.5-0.5-1 1

中

弱

（m）

強

到　

達　

距　

離

6

1
2
3
4
5

10

7

14

9

11
12
13

16
15

8

6

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

10

7

8

9

AS-1515SB2

長さ方向首振方向 首振方向長さ方向
首振停止時首振運転時

50Hz

21 3 6540-2-4-5-6 -3 -10 0.5-0.5-1 1 0 0.5-0.5

長さ方向首振方向 首振方向長さ方向
首振停止時首振運転時

60Hz

0 0.5-0.5-1-1 1 0 0.5-0.5-1 1 1
電源線側水平距離

（m）

０．３

０．５

１

２２

１

０．５

０．３

２

１

０．５

０．３

０．５

０．３

２

１

０．３

０．５

１

２

０．３

０．５

１

２２

１

０．５

０．３

２

１

０．５

０．３

０．３

０．５

１

２

０．３

０．５

１

２

０．３

０．５

１

２
２

１

０．５

０．３

１
２

０．５

０．３０．３

０．５

１
２２１

０．５
０．３

２
１
０．５
０．３

０．３

０．５

１
２

０．３
０．５
１

２

０．３
０．５

１
２ ２

１

０．５

０．３

０．３

０．５

１

２２

１

０．５

０．３

２

１

０．５

０．３

２

１

０．５

０．３

21 3 6540-2-4-5-6 -3 -1
電源線側

0 0.5-0.5-1 1 0 0.5-0.5-1 1

※ 特性値はグリル（別売  システム部材）を付けた場合の値です。　※図中の風速分布は室内温度差、外風、空調機などによる外乱がない自由空間における測定値です。
※障壁や梁、柱などの設置条件により、風速分布が異なる場合があります。
※首振停止時の吹出角度は、実運転によりリモコンの風向切替で設定してください。（リモコン表示の矢印は風向き方向の目安です。）

（単位：m/s）

（単位：m/s）

※ 特性値はグリル（別売  システム部材）を付けた場合の値です。　※図中の風速分布は室内温度差、外風、空調機などによる外乱がない自由空間における測定値です。
※障壁や梁、柱などの設置条件により、風速分布が異なる場合があります。
※首振停止時の吹出角度は、実運転によりリモコンの風向切替で設定してください。（リモコン表示の矢印は風向き方向の目安です。）
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エアーカーテン

店舗から工場まで、
さまざまなシーンで活躍する三菱エアーカーテン。

エアーカーテンの目的別効果とシーンのご提案

エアーカーテン
店舗・工場などの温熱環境の改善による
省エネのための送風機として
さらなる快適環境づくりに貢献します。

店舗・事務所などに

大型店舗・吹き抜け空間などに

■熱遮断効果

●冷房時の冷気、暖房時の暖気の損失を大幅に低減す
るとともに、外からのホコリなどの侵入を抑えます。お客様
の出入りがスムーズで、開放的なイメージの店舗づくりを
実現します。

■ゾーニング空調効果

●吹き抜け空間がある場合、冬場の暖気は2階へ流れていき
ますが、エアーカーテンでその流れを遮断してゾーニングを行う
ことにより、2階への暖気の流出を防ぎます。

※写真は業務用タイプ

■冷房時における熱遮断効果のシミュレー
ション（温度分布比較）

■吹き抜け空間における熱遮断効果のシミュレー
ション（温度分布比較）

エアーカーテン運転時

室外側

エアーカーテン停止時

室外側

エアーカーテン

室内側

エアーカーテン

室内側

29℃ 35℃

エアー
カーテン
運転時

エアー
カーテン
停止時

店舗2F

店舗1F

店舗2F

店舗1F

吹き抜け（階段）

●当社の実験では室内外に温度差がある時、ガラス板の遮
断効果を100％とした場合、エアーカーテンなら70 〜 90％
の熱遮断効果があることが確認されています。（室内外の温
度差、外風の有無、遮断高さにより効果は変わります）

●階段などの吹き抜け空間をエアーカーテンにより遮断し、空
調をゾーニング。効果的な空調により不必要な冷暖房維持費
を大幅に節約し、快適空間をつくりだします。

エアーカーテン

※エアーカーテンのご使用にあたっては、159 〜 161ページの注意事項を必ずご覧ください。
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エアーカーテン

機種選定の方法

室内外温度差（熱遮断）から機種選定を行う場合
●空調などによって室内外に温度差がある場合、入口部には下図に示すような圧力分布Pが発生します（入口中央部
で等しく、上部もしくは床面に近いほど圧力差が大きい）。
この圧力差によって風が生じ、熱の流入・流出が行われます。そしてこの風は温度差が大きいほど強くなり、熱の流入・
流出量も多くなります。エアーカーテンは噴流の圧力により、温度差による圧力をバランスさせることで、熱の出入りを防ぐ
ものです。したがって、温度差・遮断高さに見合った機種選定を行う必要があります。
（注）冷蔵・冷凍庫などに使用する場合は庫外に設置してください。

H/2

P

H

P : 圧力
H : 高さ

室内

弱すぎる

室内の冷気

冷房

室外の
暖かい
空気

丁度よい

冷房

強すぎる

冷房

巻込

冷気が
持出さ
れる

■夏季における入口部の圧力分布図 ＧＫ-25形 （※）

ＧＫ-30形
ＭＫ-35形

ＭＫ-50形

室内外温度差（Ｋ）
0

遮
断
高
さ（
ｍ
）

10 20 30 40

1

2

3

4

5

■室内外温度差を考慮した機種選定
0

※室内温度を20℃とした時の目安

■カーテン流の強さ

室内外の温度差や外風の影響、虫の飛翔力、周囲騒音などを考慮して機種選定をしてください。適正な機種
選定を行わなければ、エアーカーテンによる遮断効果は得られません。

自然対流が阻止できず冷気
が逃げ出します。このため
外気が侵入して熱も一緒に
入り込みます。

カーテン流は有効遮断距離
入口高さに応じて適当な値
が存在します。

空気の巻込みが多くなり室
外に冷気が持出されます。こ
のため外気の侵入が多くな
り熱も多く入り込みます。ま
たスソ流れも心配されます。

弱すぎる

外気が侵入する

外風

丁度よい

外風
吹出方向を外向きにする

最大
10 ～゚20゜

カーテン流がはげしく曲り床面近くから外気
が侵入します。

吹出方向を外向きにして外気の侵入を防ぎ
ます。

虫侵入を抑える目的で機種選定を行う場合

据付の考慮

●虫の侵入を防ぐためにはエアーカーテ
ン流の到達点において、最低でも右表
の風速が必要です。次ページの風速分
布における平均到達風速と照らし合わ
せて機種選定してください。

●据付は確実に行ってください。周囲の壁に共鳴して、騒音
が異常に大きくなることがあります。

（注） 周囲が静かで騒音が問題となりそうな所は遮断効果を多少犠牲にしても容量
の小さな機種を選定した方が安全です。

● 飛翔力の高いハエなどの虫は、風速が弱く
なる床面付近から侵入する場合があります。

● エアーカーテンでは、虫の侵入を完全に防
止することはできません。

●外風がある場合、エアーカーテン流は、風によって曲げられ、外風がない場合に比べ性能が低
下します。外風による遮断性能の低下を改善する方法としては、次の方法が考えられます。

方　　法 具 体 的 な 手 段 メリット 注意する点
1.吹出方向を変える 取付角度を調節し、風の吹出方向を外向

きにします。
常時外風がある
場合に効果的で
す。

風のない場合は
吹出方向は真下
にしてください。

2.吹出速度を高める
遮断高さの1ランク大きい機種を選定して
ください。

外風が強い場合
に効果的です。

スソ流れおよび
騒音に注意してく
ださい。

※1　1ランク大きい機種とは、取付高が2.5mのときはGK-30タイプ、取付高さが3.0mのときはMK-35タイプを指します。

※1

外風の強さ（外風遮断）から機種選定を行う場合
●エアーカーテンの噴流は外風により側圧を受けると
円形に曲げられ、さらには破られます。エアーカーテン
の効果を高めるためには、噴流の到達点がエアーカー
テンの真下にあることが必要ですが、外風の影響で噴
流が曲げられる場合、①吹出角度、②噴流幅、③吹出風
速を考慮し、外風力に見合った機種選定を行うことが
大切です。（風力階級表を参照）吹出角度は取付角度
を調節（GKタイプで10°まで、MKタイプで20°まで取
付角度を外向きに）することにより、耐外風性能を向上
させることができます。噴流幅、吹出風速を大きくする
には1ランク大きい機種にすることで、噴流幅に関して
は複数台を並列に設置することでも耐外風性能を向上
させることができます。

ＧＫ-25形

ＧＫ-30形　強
ＭＫ-35形

ＭＫ-50形

外風（ｍ/ｓ）
0

遮
断
高
さ（
ｍ
）

1 2 3

0

2

3

4

5

■外風の強さを考慮した機種選定

1

ＭＫ-50形二重

ＧＫ-30形　弱
ＧＫ-25形　強

※本体角度を最大にした時の耐外風性能
※本選定図は平均吹出風速を用いて算出

弱

（※）

■気象庁風力階級表（ビューフォート風力階級表）

開けた平らな地面から10mの高さにおける相当風速

ノット（kt） （m/s）
風力
階級 説　明（陸上）

0 1未満 0.3未満 静穏、煙はまっすぐに昇る。

1 1 〜 4未満 0.3 〜 1.6未満 風向きは煙がなびくのでわかるが、
風見には感じない。

2 4 〜 7未満 1.6 〜 3.4未満 顔に風を感じる。木の葉が動く。
風見も動き出す。

〈理科年表より抜粋〉

（※）外風1m/s、入口高さが2.5mの場合、GK-30形を選定します。

（※） 室内が20℃、外気が35℃、入口高さが2.2m
の場合、GK-30形を選定します。

※ 更に温度差を考慮する場合は、161ページの室内外温度差と外風の強さからの機種選定を行う場合を参照ください。

対象となる虫 エアーカーテン流
必要最低風速(m/s)

3 〜 4以上

4 〜 5以上

5 〜 6以上

7 〜 8以上

羽蟻・羽虫・蚊・蝶

小さな蛾・うんか
しょうじょうばえ

とんぼ・家ばえ

大きな蛾・金ばえ
大きな蝶

ア

イ

ウ

エ

■エアーカーテンの防虫効果実験

●下図のようにエアーカーテン流を垂直に噴出させて、
室内に水銀灯を置き夜間観察しました。翼幅15mm程度
の蛾は光に向かって直進し、エアーカーテン噴流の中で
吹き下ろされ室内側床面に着地し、さらに光に向かって
飛翔し室内に侵入してきます。しかし、蛾より小形の昆虫
は見られず、エアーカーテンを止めると直ちに小形の昆
虫が寄ってくるのが見られました。従って、光に集まる翼
幅10mm以下の昆虫の遮断に効果的であることが実証
されました。

水銀灯
（40W）

エアー
カーテン
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夏季の冷房遮断として使用する場合

一般的にエアーカーテンを設置して効果のある場所、また効果を出す条件としては、次のことがあげられます。

出入口幅と同一か、少し長めのエ
アーカーテンを設置する。

室内の冷房、暖房が十分になされ
ている所で空調機の吸込、吹出気
流が影響しないように十分離してエ
アーカーテンを設置する。

換気扇を使っている場合は、室内
をマイナス圧にしないため、換気

（給気）口を設ける。または同時給
排式の換気扇を使う。
※ 室内がマイナス圧の場合は、

エアーカーテンが破られます。

出入口や開口部には、すべてエ
アーカーテンを設置する。

取付面とエアーカーテンとのすき間
を開けない。

巻き返し風の対策として、人からで
きるだけ離して取り付ける。近くに付
ける時は足元に風よけ板を設けるな
ど工夫して使用する。

外風（側風）の少ない所。

エアーカーテンは用途に応じて風の吹出方向を調節できます。吹出角度を調節する場合、次の事項に留意してください。
●室内が冷房されているか、暖房されているか。
●室外との温度差が大きいか。
●外風が強いか弱いか。
●室内の密閉状態はどうか。

エアーカーテンの効果を出すために、次の事項をお守りください。

エアーカーテン

暖

冷

中間層

原
理
図

なし

真
下
に
向
け
て

外風あり

室内冷房

外風なし

室内冷房

開口部のある室内等
少し室内側へ

密閉されて
いる部屋

少し室外側へ

外風あり

室内暖房

少
し
室
外
側
へ

真
下
ま
た
は
少
し
室
内
側
へ 外風なし

室内暖房

少
し
室
外
側
へ

冷蔵庫

①外風がある場合…真下に向けて吹き付ける。
②外風がなく室内に開口部がある場合…少し室内側へ向ける。
③外風がなく室内が密閉されている場合…少し室外側へ向ける。

冬季の暖房遮断として使用する場合
④外風がある場合…少し室外側へ向ける。
⑤外風がない場合…真下または少し室内側へ向ける。

冷蔵庫など内外の温度差が大きい場合
⑥庫外に設置し少し室外側に向けて吹き付ける。

（吹出方向に障害物がないように注意する）

約10゜

100mm以上

角度調節ねじ

35mm以上

約15゜

150mm以上

角度調節ねじ

■風の吹出角度調整方法

業務用　本体の角度を角度調節ねじにて調節します。 電気ヒータ付　本体の角度を角度調節ねじにて調節します。産業用 　吹出ルーバーの角度を調整します。

本体角度は5段階。室内外とも約10°まで調節可能です。 本体角度は5段階。室内外とも約15°まで調節可能です。吹出ルーバー角度は室内外とも約20°まで調整可能です。

①

⑤④

②③

⑥

できるだけ離す

風よけ板を
設けるなど
工夫する。

人が近くにいると
足もとが寒くなる
などの問題がでやすい。

A≦B

A

B

取付面との間にすき間がないように取
り付けます。すき間ができた場合は、化
粧パネルまたは板などでふさぎます。

すき間

良 い 例

排気

排気

排気ぶんだけ給気

必要に応じて
空調機を付ける

換
気
扇

寒さが問題とならない所から空気を入れ
たり、空調された空気を入れると効果的
です。

空
調
機

良 い 例

十分離す

室内の空調を十分にする

1

2

3

4

7

開口部より室内の奥行の浅いとこ
ろでは、エアーカーテンの効果が出
にくいため、設置しない。

8

5

6

タイプ 業務用 産業用 電気ヒータ付

形式 GK-25形 GK-30形 MK-35形 MK-50形 GK-25形

速調有無

風
速
分
布

取
付
方
法

標
準
取
付

取
付
幅
cm

1m
2m
3m
4m
5m
6m
60
75
90
100
120

タテ取付
埋込取付

用途

有 有 無 無 無

機種選定一覧

 GK-2506S3

  
 GK-2509S3

 
 GK-2512S3

 可
 可

 GK-3006S3・T3

  
 GK-3009S3・T3

 
 GK-3012S3・T3

 可
 可

MK-3506TA3

MK-3575TA3

MK-3509TA3

MK-3510TA3

MK-3512TA3

可
可

MK-5010TA3

MK-5012TA3

可
可

GK-2509YTH3

GK-2512ATH3

不可
不可

店舗・事務所・ボウリング場・ホテル・ビルなど
ゴルフ練習場・工場・倉庫など 店舗・事務所など

冷蔵・冷凍庫など
●図中の□内の数字は各距離における平均風速（m/s）を示します。●電気ヒータ付の温度分布数値は室内温度が＋15℃の場合の目安温度です。
●図中の括弧内の数字は1m毎の領域内における最大風速（m/s）を示します。
●図中の風速は室内外の圧力差、温度差、外風などによる影響がない、自由空間における測定値です。そのため床面付近の風速は図中の数値とは異なります。
●電気ヒータ付エアーカーテンは暖房器具ではありません。温度分布は室内外温度により異なります。

弱ノッチ 強ノッチ
（2～2.5）

2

1.5

1

（1.5～2）

（1～1.5）

弱ノッチ
（2.5～3.5）

2.5

2

1.5

（1.5～2.5）

（1～2）

（2～3）
2.5

2

1.5

1

（1.5～2.5）

（1～2）

（1～1.5）

強ノッチ
（3.5～4）
3.5

2.5

2

1.5

（2.5～3.5）

（2～3）

（1.5～2.5）

（8～10）
7

5.5

4.5

3.5

（5～8）

（4～7）

（3～5m/s）（20～30℃）
2.5

1.5

1

（1～3m/s）（18～25℃）

（1～2m/s）（15～20℃）

（3～6）

（3～4）

（2～3）

（6～7）
5

4

3

2

（5～6）

（4～5）

（3～4）

3

2.5

エアーカーテン
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エアーカーテン

10
5

20

80

送風機数Ｄ

風方向

75Ｂ
４ヶ所×１０×２０長穴

70

15

300

ビニルキャブタイヤケ－ブル
E芯×０．７５mm2 有効長１ｍア－スリ－ド 有効長１ｍ

13
0

A

Ｃ

25 190

15
3

（単位ｍｍ）

回転方向■外形図 ※外観は機種により多少異なります。 ■変化寸法表（単位 mm）
 形　名 A B
GK-2506S3 600 450
GK-2509S3 900 750
GK-2512S3 1194 1044
GK-3006S3 600 450
GK-3009S3 900 750
GK-3012S3 1194 1044
GK-3006T3 600 450
GK-3009T3 900 750
GK-3012T3 1194 1044

 C D E
 570 3 3
 870 5 3
 1164 6 3
 570 3 3
 870 5 3
 1164 6 3
 570 3 4
 870 5 4
 1164 6 4

■特性・仕様一覧

※ 本体スイッチは付属されておりません。速調する場合は別売スイッチをお求めのうえご使用ください。　※風量は、オリフィスチャンバー法による静圧 0Pa 時の値です。　※騒音は本体吹出口側中心位置より斜め45°、1.5m の点における値です。

※図中太線および破線部分は電気工事の資格を有する方にて施工してください。

単相 100V

3 相 200V

■結線図
●単相 100V ● 3 相 200V

速調する場合 速調しない場合

強
に
す
る
場
合

弱
に
す
る
場
合

アカ

クロ

シロ

テ－プで絶縁 ア－ス

電　源
単相100V
50/60Hz ＦＡＮ

アカ

クロ

シロ

ア－ス

電　源
単相100V
50/60Hz ＦＡＮ

ア－ス

電　源
単相100V
50/60Hz

ＦＡＮ

ア－ス

ＦＳ-０４ＳＷA3

２台目

アカ
シロ
クロ

PL

2

電　源
単相100V
50/60Hz

ＦＡＮ

FS-01SW3

2台目

強

弱

ＬＥＤ

電源

クロ
シロ
アカ

速調する場合（ -Δ方式ではありません。） 速調しない場合

強
に
す
る
場
合

弱
に
す
る
場
合

弱
Ｗ

Ｖ

Ｕ アカ

シロ

クロ
アオ

テ－プで絶縁

電　源
3相200V
50/60Hz ＦＡＮ

ア－ス

アオ

クロ

シロ

アカ

弱

Ｗ

Ｖ

Ｕ
電　源
3相200V
50/60Hz ＦＡＮ

ア－ス

ＦＳ-０３ＳＷA3

電磁接触器
（お客様手配）

２台目

アオ

アカ
シロ
クロ

ア－ス

ＦＡＮ

電　源
3相200V
50/60Hz

※アオは補助a接点に
　接続してください。
※コントロールボックス
　（FS-10SW3）との組
　合せはできません。

1

P・L

34

2

●塗装色はマンセル 0.7Y8.6/1

化粧パネル

4ヶ所×φ5.5

15.5
Ａ

26
1

Ｂ

17
2

44
.5

（単位mm）

■外形図

■変化寸法表（単位 mm）

形　名 A B
GK-06P2 604 500
GK-09P2 904 800
GK-12P2 1198 1094

※ 天井据付する場合に使用します。
※ 上記価格は天吊金具 1 個の価格です。
　 取付けには1台あたり天吊金具が2個必要です。

天吊金具

2ヶ所×12×52長穴

（単位mm）

25
8

170

17
0

43
.5

50

70

80 50

2ヶ所×φ4.5

4ヶ所×φ3.5

17
2

42
.5 17
2

■外形図

業務用タイプ
●塗装色はマンセル0.7Y8.6/1

●使用条件：本体周囲・搬送空気とも温度− 10℃〜＋ 45℃、常温におい
て相対湿度 90％以下。この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破
損につながるおそれがあります。

ご注意

●システム部材

上段：形名　下段：価格（円）

（コントロールスイッチの詳細は
75・76 ページをご覧ください。）

※ 138・139 ページの機種選定の方法および 159 〜 161 ページのエアー
カーテンの注意事項を必ず参照してください。　

※ GK-3006T3・3009T3・3012T3 は FS-03SWA3 だけでは運転できません。
市販の電磁接触器（お客様手配）とあわせてご使用ください。

※ 天井据付するとき天吊金具とセットでご使用ください。意匠性が向上します。

下表の価格はすべて税別価格です。

GK-2506S3	 価格	 86,000円（税別）	
GK-2509S3	 価格	 101,000円（税別）	
GK-2512S3	 価格	 109,000円（税別）	
GK-3006S3	 価格	 103,000円（税別）	
GK-3009S3	 価格	 119,000円（税別）	
GK-3012S3	 価格	 134,000円（税別）	

GK-3006T3	 価格	 103,000円（税別）	
GK-3009T3	 価格	 119,000円（税別）	
GK-3012T3	 価格	 134,000円（税別）	

KH-4A	価格	3,600円（税別）	 GK-06P2	価格	6,500円（税別）	
GK-09P2	価格	7,300円（税別）	
GK-12P2	価格	8,000円（税別）	

部品名

形　名
天吊金具

コントロールスイッチ
化粧パネル

プラスチックパネル 金属パネル

業
務
用

GK-2506S3

KH-4A
3,600

2 個
必要

FS-01SW3

10,100
FS-04SWA3

6,000

GK-06P2

6,500
GK-2509S3

GK-09P2

7,300
GK-2512S3

GK-12P2

8,000
GK-3006S3

GK-06P2

6,500
GK-3009S3

GK-09P2

7,300
GK-3012S3

GK-12P2

8,000
GK-3006T3

—
FS-03SWA3

※
6,900

GK-06P2

6,500
GK-3009T3

GK-09P2

7,300
GK-3012T3

GK-12P2

8,000

取付 形　名 本体間口
寸法（cm） 電源 速調

50Hz 60Hz
質量

（kg）消費電力
（W）

電　流
（A）

平均吹出
風速（m/s）

最大吹出
風速（m/s）

風　量
（m3/h）

騒　音
（dB）

起動電流
（A）

消費電力
（W）

電　流
（A）

平均吹出
風速（m/s）

最大吹出
風速（m/s）

風　量
（m3/h）

騒　音
（dB）

起動電流
（A）

標準
取付
・

タテ
取付

GK-2506S3 60 強 27 0.27 6.2 9.5 670 40 0.42 34 0.35 6.2 9.5 670 40 0.41 7弱 26 0.26 5.0 8.8 540 35.5 29 0.30 4.8 8.5 520 35.5

GK-2509S3 90 強 45 0.45 6.5 9.5 1060 41.5 0.69 51 0.51 6.5 9.5 1060 41.5 0.67 10.5弱 42 0.43 5.4 8.8 870 38 44 0.45 5.2 8.5 850 38

GK-2512S3 120 強 54 0.54 5.8 9.5 1240 42.5 0.80 61 0.61 5.8 9.5 1240 42.5 0.77 13.3単相 弱 50 0.51 4.9 8.8 1050 39.5 53 0.54 4.7 8.5 1020 39.5

GK-3006S3 60 100V 強 42 0.44 7.5 13 810 44.5 0.84 59 0.60 8.2 14 890 46.5 0.79 7.5弱 41 0.42 6.7 11 720 41.5 49 0.49 6.5 11 700 41

GK-3009S3 90 強 70 0.74 8.0 13 1300 47 1.39 83 0.84 8.5 14 1385 48.5 1.30 11弱 67 0.69 7.0 11 1140 45 74 0.76 7.0 11 1140 44

GK-3012S3 120 強 95.5 0.96 7.3 13 1565 48.5 1.88 112 1.12 8.0 14 1720 51.5 1.82 14弱 86 0.89 6.3 11 1350 46 96.5 0.97 6.2 11 1330 46

GK-3006T3 60 強 66 0.42 7.5 13 810 44.5 0.92 69 0.37 8.2 14 890 47 0.86 7.5弱 61 0.24 6.7 11 720 42 69 0.26 6.5 11 700 41

GK-3009T3 90 3 相 強 95 0.42 8.0 13 1300 47 1.11 105 0.43 8.5 14 1385 48.5 1.06 11200V 弱 93 0.38 7.0 11 1140 44 103 0.39 7.0 11 1140 44

GK-3012T3 120 強 156 0.68 7.3 13 1565 48.5 1.45 153 0.60 8.0 14 1720 51.5 1.37 14弱 152 0.52 6.3 11 1350 46 152 0.52 6.2 11 1330 46

電 源 単相 100V / 3相 200V

140この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
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エアーカーテン

※外観は機種により多少異なります。
※アースリードはビニルキャブタイヤケーブルに含みます。 （単位mm）

■外形図

風
方
向

風方向 28
0

15
0

送風機数Ｇ

本体 壁取付板

回転方向

ＭＫ-５０タイプ
ＭＫ-３５タイプ

30
0

18

238

18
.5

20
B

14.514.5

50

D

■壁取付部寸法図

Ｆヶ所×１２×２１長穴
E

ビニルキャブタイヤケーブル ４芯×０．７５ｍｍ2　有効長１ｍ

C

A
292

3 相 200V

 50Hz 60Hz
 取付 形　名 

本体間口
 電源 消費電力 電　流 平均吹出 最大吹出 風　量 騒　音 起動電流 消費電力 電　流 平均吹出 最大吹出 風　量 騒　音 起動電流 質量

   
寸法（cm）

  （W） （A） 風速（m/s） 風速（m/s） （m3/h） （dB） （A） （W） （A） 風速（m/s） 風速（m/s） （m3/h） （dB） （A） （kg）

  MK-3506TA3 60  155 0.52 8.3 17.5 1450 65 1.5 195 0.63 8.3 17.5 1450 65 1.4 15.5
 標準 MK-3575TA3 75  205 0.66 8.5 17.5 1880 65 1.7 255 0.80 8.5 17.5 1880 65 1.6 18.5
 取付 MK-3509TA3 90 

3 相
 230 0.76 8.6 17.5 2300 67 2.3 290 0.94 8.6 17.5 2300 67 2.1 20

 ・ MK-3510TA3 100 
200V

 270 0.88 8.6 17.5 2560 67 2.3 335 1.1 8.6 17.5 2560 67 2.1 22.5
 タテ MK-3512TA3 120  300 1.0 8.4 17.5 2950 68 3.0 385 1.2 8.4 17.5 2950 68 2.8 25
 取付 MK-5010TA3 100  430 1.7 9.5 17 3700 69.5 7.1 555 1.9 10.2 18 4000 71 6.4 25
  MK-5012TA3 120  535 2.0 9.5 17 4600 71 8.9 680 2.3 10.1 18 4900 72.5 8.1 29.5

■特性・仕様一覧

※ 本体スイッチは付属されておりません。　※風量は、オリフィスチャンバー法による静圧 0Pa 時の値です。　※騒音は本体吹出口側中心位置より斜め 45°、1.5m の点における値です。

■変化寸法表（単位 mm）

※ 天井据付する場合に使用します。
※ 上記価格は天吊金具 1 個の価格です。
 取付けには MK-3506TA3・3575TA3 は天吊金具が 2 個、その他の機種は

4 個必要です。

天吊金具

（単位mm）

2ヶ所×12×50長穴

2ヶ所×φ4.56ヶ所×φ3.5

26
0

12

50

31
0

15
0

97
.5

12
0

12
0

44

200

35130■外形図

クロ

シロ

アカ

Ｗ

Ｖ

Ｕ

FAN

ア－ス

電　源
3相200V
50/60Hz

■結線図
● 3 相 200V

産業用タイプ
●塗装色はマンセル 0.7Y8.6/1

●使用条件：本体周囲・搬送空気とも温度− 10℃〜＋ 45℃、常温におい
て相対湿度 90％以下。この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破
損につながるおそれがあります。

ご注意

●システム部材

（コントロールスイッチの詳細は 76 ページをご覧ください。）上段：形名　下段：価格（円）

※ 138・139 ページの機種選定の方法および 159 〜 161 ペー
ジのエアーカーテンの注意事項を必ず参照してください。

下表の価格はすべて税別価格です。

3

2

P・L

1

アース

Ｅ ＴＳＲ
4

3

2

1 Ｕ

Ｗ
Ｖ

電　源
3相200V
50/60Hz

コントロールスイッチ
FS-07SWA3

（別売システム部材）

コントロールボックス
FS-09SW3

（別売システム部材）

※図中太線および破線部分は電気工事の資格を有する方にて施工してください。
※アース線は1.25mm2以上を使用してください。

ＦＡＮ

ア－ス

アカ
シロ
クロ

Ｕ
商品本体
（２台目）

ＷＶ

コントロールスイッチにて運転する場合

MK-3506TA3	 価格	110,000円（税別）	
MK-3575TA3	 価格	119,000円（税別）	
MK-3509TA3	 価格	130,000円（税別）	
MK-3510TA3	 価格	134,000円（税別）	
MK-3512TA3	 価格	153,000円（税別）	
MK-5010TA3	 価格	170,000円（税別）	
MK-5012TA3	 価格	210,000円（税別）	

PS-5MK2	価格	4,300円（税別）	 部品名

形　名
天吊金具 コントロールスイッチ

産
業
用

MK-3506TA3

MK-3575TA3

PS-5MK2

4,300

2 個
必要

FS-07SWA3 ＋ FS-09SW3

5,500 ＋ 28,500

MK-3509TA3

MK-3510TA3

MK-3512TA3

4 個
必要

MK-5010TA3

MK-5012TA3

4 個
必要

形　名 A B C D E F G
MK-3506TA3 600 85 287.5 — 530 4 2
MK-3575TA3 750 85 438 — 680 4 3
MK-3509TA3 900 85 76 588 830 8 3
MK-3510TA3 1000 85 176 688 930 8 4
MK-3512TA3 1180 85 355.5 867.5 1110 8 4
MK-5010TA3 1015 110 191 703 945 8 4
MK-5012TA3 1258 110 434 946 1188 8 5

電 源 3相 200V
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3 相 200V

エアーカーテン

８ヶ所×１2×２１長穴

（単位mm）

Ｄ

20
13
0

Ｃ

Ｂ

7415
2

21035

20
0

22
0

8 8

Ａ

送風機数Ｅ

アースリード 有効長１ｍ ビニルキャブタイヤケ－ブル
４芯×１．２５mm2 有効長１ｍ

回転方向■外形図

風方向

※外観は機種により多少異なります。

■変化寸法表（単位 mm）

     50Hz
 

取付
 

形　名
 本体間口 

電源
 消費 ヒータ 

電流
 平均吹出 最大吹出 

風量
 

騒音
 モータ

   寸法（cm）  電力 容量 
（A）

 風速 風速 
（m3/h）

 
（dB）

 起動電流
     （W） （W）  （m/s） （m/s）   （A）
 
標準取付

 GK-2509YTH3 90 3 相 2560 2500 7.4 4.3 7 1100 47 0.74
  GK-2512ATH3 120 200V 3375 3300 9.7 4.1 7 1380 48 0.99

 60Hz
 消費 ヒータ 

電流
 平均吹出 最大吹出 

風量
 

騒音
 モータ 暖房能力 質量

 電力 容量 
（A）

 風速 風速 
（m3/h）

 
（dB）

 起動電流 （W） （kg）
 （W） （W）  （m/s） （m/s）   （A）
 2570 2500 7.4 4.3 7 1100 47 0.67 2500 24
 3380 3300 9.7 4.1 7 1380 48 0.87 3300 31

■特性・仕様一覧　

※電気ヒータ付エアーカーテンは速度調節ができません。　※上記の消費電力・電流はファンモータと電気ヒータの合計値です。　※風量はオリフィスチャンバー法による静圧 0Pa 時の値。
※本体スイッチは付属されておりません。温風運転の切換えをする場合は別売スイッチをお求めのうえご使用ください。
※ 騒音は本体吹出口側中心位置より斜め 45°、1.5m の点における値です。

■結線図

ＦＡＮ

アース

ヒーター

電　源
3相２００Ｖ
５０/６０Ｈｚ

Ｕ

Ｖ

Ｗ

アカ

シロ

クロ

アオ

※図中太線部分は電気工事の資格を有する方にて
　施工してください。

温風運転のみの場合

ＦＡＮ

FS-02HSWA3

※アオは補助ａ接点に接続してください。
※電磁接触器は必ず取付けてください。
※図中太線および破線部分は電気工事の資格を有する方
　にて施工してください。

アース
 電磁接触器
（お客様手配）

電源　3相２００Ｖ　５０/６０Ｈｚ

クロ
シロ
アカ

アオ

２台目

P・L

温風・送風切換運転する場合

●塗装色はマンセル 0.7Y8.6/1
※ 天井据付するとき天吊金具とセットでご使用ください。意匠性が

向上します。

※ 天井据付する場合に使用します。
※ 上記価格は天吊金具 1 個の価格です。
 電気ヒータ付タイプの取付けには天吊金具が 4 個必要です。

天吊金具

200

33
4

35130

44

6ヶ所×φ３．５

２ヶ所×１２×５０長穴

50

2ヶ所×φ４．５

60
26
4

13
0

17
0

14
0

14
0

（単位mm）

■外形図

化粧パネル

31

45

15

36
0

6ヶ所×φ５．５

Ａ
Ｂ

14
0

14
0

（単位mm）

■外形図

■変化寸法表（単位 mm）
 形　名 A B
 MK-09P2 914 660
 MK-12P2 1191 937

コントロールスイッチ（ヒータ入切・送風入切）

   部品名 
天吊金具

 コントロールスイッチ 
化粧パネル

 形　名    プラスチックパネル  金属パネル
 

GK-2509YTH3

      MK-09P2

  KH-5A 4 個 
—

  FS-02HSWA3 ※ 9,500
 

GK-2512ATH3

 4,300 必要   6,900 MK-12P2

       10,600

ヒ
ー
タ
付

※ FS-02HSWA3 だけでは運転できません。市販の電磁接触器（お客様手配）とあわせてご使用ください。

電気ヒータ付

■共通特長
●電気ヒータにより、冬季のドラフトによる不快感を軽減します。
（夏季は通常のエアーカーテンとして使用できます。）

●使用条件：本体周囲・搬送空気とも温度− 10℃〜＋ 35℃（ヒータに通電しない
時は、− 10℃〜＋ 45℃まで使用可能）、常温において相対湿度 90％以下。
この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

●隠ぺいと判断される場所への据付けはできません。使用に関してはあらかじめ所
轄官庁にご相談ください。

●ヒータ単体での運転はできません。
●取付姿勢は上部から下部に空気を吹き出す方向でのみ設置ください。
●電気ヒータ付エアーカーテンは暖房装置ではありません。

ご注意

●システム部材

 上段：形名　下段：価格（円）

●塗装色はマンセル 0.7Y8.6/1

下表の価格はすべて税別価格です。

※ 138・139 ページの機種選定の方法および 159 〜 161 ペー
ジのエアーカーテンの注意事項を必ず参照してください。

GK-2509YTH3	 価格	203,000円（税別）	
GK-2512ATH3	 価格	223,000円（税別）	

KH-5A	価格	4,300円（税別）	 MK-09P2	価格			9,500円（税別）	
MK-12P2	価格	10,600円（税別）	

電 源 3相 200V

形　名 A B C D E
GK-2509YTH3 910 610 210 390 5
GK-2512ATH3 1187 887 487 390 6

（単位mm）

■外形図
12.2

12
0

70
20.4
6.5

切　入

ヒータ

切　入

（3 相 200V 用 15A）
FS-02HSWA3	価格	6,900円（税別）
※ 運転表示ランプ付
※ 取付ボックスは JIS C8340 の金属製 1 個用

スイッチボックスをご使用ください。

142この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

気
流
応
用
商
品

そ
の
他
送
風
機

エ
ア
ー
カ
ー
テ
ン



ペリメータファン

ビル空調における窓面側の温熱環境を改善します。
ペリメータゾーンは日射や外気温による影響が大きく｢暑い｣｢寒い｣などの問題が発生します。そこで良好な居住環境を実現
するのが､三菱のPush/Pull空気処理方式ペリメータファンシステムです。

開発順序を示す。
A
B

■形名体系表

電源区分を示す。
S：単相

製品長さを示す。
10：1.0m
15：1.5m    

製品タイプを示す。
H：ハイカバータイプ
Y：床置タイプ

気流到達距離を示す。
（風速0.3m/s時）
25：2.5m
28：2.8m

ペリメータファン
であることを示す。

室内空気をそのまま利用。だから低
コストです。
窓下のPushファン（ペリメータファン）が室内空気
を窓に沿って吹き上げ、エアーカーテン流を生成し
ます。窓面の熱負荷を取り込んだ気流は天井内の
Pullファン（ストレートシロッコファンなど）により
ブラインドボックスを通じて、排気または還気され
ます。
熱源・水配管を使用しないシステムなので施工コス
ト・ランニングコストを削減でき、水損などの心配
もありません。

Pullファン
（ストレートシロッコファン）

ペリカウンター

Pushファン
（ペリメータファン）

チャンバーボックス

Pullファン
（ストレートシロッコファン）

ペリカウンター

Pushファン
（ペリメータファン）

チャンバーボックス
Pullファン
（ストレートシロッコファンなど）

チャンバーボックス

吸込口

ブラインド

ペリカウンター

Pushファン（ペリメータファン）

窓ガラス

吹出口

ブラインドボックス

ペリメータファンシステムとは

冬季

省エネ 居住環境改善

結露防止夏季

夏季

9.6m6.4m

2.7m2m

ストレートシロッコファン

ペリメータファン

冬季

ペリメータファンシステムにより、夏季・冬季の窓面からの
侵入負荷熱量を除去します。

●実験結果

●実験条件

窓ガラス：フロート6mm　ブラインド：横型

●実験概要

※条件により効果は異なります。

＊ストレートシロッコファンの吹出しは全て排気した場合

※条件により効果は異なります。

ペリメータ
ファン
停　止

ペリメータ
ファン
運　転

198W/m2

120W/m2

ペリメータ
ファン
停　止

ペリメータ
ファン
運　転

107W/m2

62
W/m2

夏季
冬季

室内温度
26℃

室外温度
33℃

22℃ 0℃

日射条件
日射あり（250W/m2）

日射なし

ブラインド有無
あり

なし

その差39％※カット！ その差42％※カット！

窓面からの侵入負荷熱量 窓面からの侵入負荷熱量

実験による効果検証 （ブラインド有） ペリメータファンシステ
ムの運転により、エアー
カーテン流が生成され
たことで、窓とブライン
ド近傍の熱負荷が除去
され、室内側への熱の侵
入が抑えられていること
がわかります。

ペリメータファンシステ
ムの運転により、エアー
カーテン流が生成された
ことで、窓からのコール
ドドラフトが除去され、足
元の寒さが改善されて
いることがわかります。

室

　外

室
内
側

室

　外

室
内
側

25℃

29℃●システム停止 ●システム運転

実験による効果検証 （ブラインド無）

室

　外

室
内
側

室

　外

室
内
側

●システム停止 ●システム運転

18.5℃

21.5℃

運転前 運転後

0 302010 乾球温度
（℃）

室内空気状態

飽
和
水
蒸
気
線

結露時の
窓面空気状態

ペリメータファン
運転時の
窓面空気状態

絶
対
湿
度

ペリメータファンによる窓面温度上昇効果

●空気線図

冬季、暖房された室内空気
をペリメータファンによ
って窓面に流すことで、窓
面温度を上昇させること
ができ、結露抑制効果があ
ります。（窓面温度は2～3
℃上昇します。室外温度や
外風、窓ガラスの種類など
により、抑制効果は異なり
ます。詳しくは144ペー
ジをご覧ください。）

ペリメータファンシステムのメリット
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ペリメータファン

システム設計の考え方

据付方法

Pull ファン
（ストレートシロッコファン）

風量　1.2

Push ファン
（ペリメータファン）

風量　1

ブラインド

Push ファン
（ペリメータファン）

ブラインド

AHU

Pullファン 全排気
排気

給気

Push ファン
（ペリメータファン）

ブラインド

Pullファン

PAC

全排気
排気
給気

● Push・Pullの風量比
Push（ペリメータファン）／ Pull（ス
トレートシロッコファンなど）のシ
ステムとしてください。（Pullせず室
内に気流を戻すと省エネ性ならび
に快適性を損ないます。）風量比は
Push：Pull＝1：1.2が目安です。

● ペリメータファンの設置間隔
ペリメータファンの設置間隔はでき
るだけ小さくしてください。間隔
300mm以下を推奨します。間隔が
500mmを超えると窓面の熱負荷が
吹出口の間から室内に侵入します。

※上記でもPull風量が処理できない場合は、Pull空気の一部をトイレの入口など
に給気し、トイレの換気扇で処理する方法もあります。

● 換気・空調システムとの組み合わせ

必要換気量≧ペリメータファンシステムPull風量の場合
Pullファン：ストレートシロッコファンなど

必要換気量＜ペリメータファンシステムPull風量の場合
Pullファン：ストレートシロッコファンなど

Push ファン
ペリメータファン

ブラインド

AHU

Pullファン 一部排気

一部環気

給気

Push ファン
ペリメータファン

ブラインド

Pullファン

PAC

一部排気
一部環気

給気

間隔は300mm以下を推奨
※1

※2

※1.  間隔500mmを超えると吹出口の間から窓面
の熱負荷が侵入します。
300mmであれば気流の誘引効果でカーテン
流が生成されます。

※2. 吊金具が干渉しないようご注意ください。

● ペリカウンターの吸込口と吹出口の幅比
ペリカウンターの吸込口は、吸込風
速が高くならないよう、ペリカウン
ターの吹出口の2倍程度の面積を確
保してください。

吹出口幅
ペリカウンター

吸込口幅 = （吹出口幅 ）×2 

● ペリカウンター吹出口と窓面の距離
吹出口と窓面との距離はできるだ
け近づけ、窓面に気流が沿うように
してください。特に200mmを超え
る場合には吹出口にルーバーを設
けて窓面に気流が流れるようにし
てください。ただし、窓面に無目な
どの突起がある場合は、気流の妨げ
となりますのでご注意ください。
※ルーバーを設ける場合は、気流の抵抗と
ならないようにご注意ください。

● 日射対策
ブラインドを必ず併用してください。ペリメータファンは日射に
よる負荷を直接除去することはできません。

● ペリカウンター吹出口とブラインドの距離
吹出口とブラインドの距離は100mmを目安としてください。
100mm以下では状況によってはブラインドに揺れが発生する場
合があります。
ブラインドは横型もしくはロールスクリーンをお勧めします。
（たて型をご使用されますと揺れが生じる場合があります。）

● 窓面結露について
ペリメータファンによる窓面温度の上昇値は、条件（外気温、室温、
ガラス性能など）によって異なりますが、およそ3℃を目安として
ください。結露の発生が多いと予測できる場合は、パネルヒータな
ど補助ヒータとの組み合わせをお勧めします。

（例）窓ガラスの種類による結露抑制効果
室内温度22℃、相対湿度40％時、ペリメータファンシステムによっ
て結露を抑制するためには次の条件を満たす必要があります。

　①窓ガラス　フロート6mmの場合　外気温度1℃以上
　②窓ガラス　Low-e複層6mmの場合　外気温度-13℃以上

ルーバー

窓ガラス
200mm
以内が目安 ペリカウンター

ケンドンパネル

ペリメータファン

吹出口

無目

※1はできるだけ近づけ、窓面に気流を沿わせるようにしてください。
※2は100mmを目安としてください。100mm以下ではブラインドに揺れを生じるおそれ
があります。
※3（天板吹出口幅）は15mmとしてください。
※4（ペリカウンター吸込口）は吸込風速が高くならないよう30mm以上としてください。
※5は本体吸込面のため30mm以上としてください。また、商品を設置したままメンテナ
ンスをする場合には、100mm以上が必要です。
※6はケンドンパネル上部から吸込む場合、30mm以上としてください。
※7（ケンドンパネル）は本体のメンテナンスなどのため容易に取外しできる構造として
ください。

※1はできるだけ近づけ、窓面に気流を沿わせるようにしてください。
※2は100mmを目安としてください。100mm以下ではブラインドに揺れを生じるおそれ
があります。
※3（天板吹出口幅）は15mmとしてください。
※4（ペリカウンター吸込口）は吸込風速が高くならないよう30mm以上としてください。
※5は本体吸込面のため30mm以上としてください。また、商品を設置したままメンテナ
ンスをする場合には、100mm以上が必要です。
※6（天板）は本体のメンテナンスなどのため容易に取外しできる構造としてください。
※7本体吹出口と天板吹出口の接続部に隙間があると、風が漏れ風量低下の原因になり
ます。本体隙間防止クッションを少しつぶすように設置してください。

吊り金具（システム部材）
PS-01TKA2　

（単位mm）

ペリフレーム

125

15※６

46

17
0

10以上

吸込口

天板吹出口天板天板

天板吹出口

※
５

※
４

※３

22
0

※１ ※２

ケンドンパネル

ぺリメータファン
ハイカバータイプ

ブラインド

※７
ペリメータファン
ハイカバータイプ

吊り金具（システム部材）
PS-01TKA2

（単位mm）

7

164

80

※５

14
2

10以上

吸込口
天板吹出口

天板吹出口

ペリメータファン
床置タイプ

※
４

※１
※６

※３

床置タイプ

※２

ペリメータファン

天板

ブラインド

ペリフレーム

10
0

15
2

ハイカバータイプ

床置タイプ
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この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

●システム部材

製品取付用
M8ボルト

左用 右用30

24

57

22
10
6

25

50

金具取付用
2ヶ所×10×6長穴30

62
.5
32
.5

15

（単位mm）

吊り金具

 質量（kg） 0.5（2 個 /1 セット）
 適用機種	 APF- □□ HSB2

受 PS-01TKA2	価格	7,300円（税別）

ペリメータファン 受注生産品 （本カタログ掲載品の納期は約 2 か月です。特殊品の納期についてはカタログ巻末のお問合せ先へお尋ねください。）

  
電源

 50Hz 60Hz 
質量

 形　名 
（V）

 消費電力 電流 平均吹出 風量 騒音 起動電流 消費電力 電流 平均吹出 風量 騒音 起動電流 
（kg）

   （W） （A） 風速（m/s） （m3/h） （dB） （A） （W） （A） 風速（m/s） （m3/h） （dB） （A）
APF-2510HSB2 単相 5 0.05 2.6 148 25.5 0.07 5.8 0.06 2.6 148 25.5 0.08 3.9
APF-2515HSB2 100V 6.5 0.07 2.5 205 27.5 0.1 7.4 0.08 2.6 212 28.5 0.11 5.2

■特性・仕様一覧

（単位mm）

風方向

風方向

16×10長穴

隙間防止用クッション
（厚さ10ｍｍ）付

■取付部詳細

■外形図 2ケ所×16×10長穴
本体取付穴

2芯×0.75mm2  有効長2ｍ
平形ビニルコード　２極差込プラグ付

17

A
B

A
Ｂ（取付ピッチ）

C
D

8.4

30

46

50

17
010
1

35
50 12
5

※外観は機種により多少異なります。

ハイカバータイプ

■変化寸法表（単位 mm） 形　名 A B C D
APF-2510HSB2 1047 1023 980 948
APF-2515HSB2 1507 1483 1440 1408

※消費電力・電流はフリーエアーでの値です。 ※風量はオリフィスチャンバー法による静圧 0Pa 時の値です。
※平均吹出風速は厚さ10mm 幅 15mm の吹出しスリットとの組合わせ時の値です。 ※騒音は正面 1.5m 地点での値です。

※窓の幅・高さに応じた特殊品対応も可能です。
　（納期・価格についてはお問合せください。）
■共通特長
●高さ 205mm 以上の空間に設置可能。
●取付けるだけで均一な気流が得られます。
●低騒音・低消費電力設計。
●ペリカウンター設置後でも施工可能。
●吹出口はスリット構造　●平形ビニルコード（2 極差込プラグ付）

■測定条件
　窓面と本体吹出口を 150mm 離した場合の各ポイントでの最大値

です。吹き出しスリット幅は平均吹出風速測定時と同一です。
※この分布は、室内外の温度差、室内の風などによる影響がない条

件下での場合です。
※商品の設置条件により風速分布と異なることがあります。

●使用条件 ： 本体周囲は温度0℃〜＋50℃、常温において相対湿度90％以下。
この範囲を超えますと、焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

ご注意

受

受

　  印は受注生産品（納期約 2 か月）です。納期は工場での受注受付か
ら工場出荷までの手配期間を示します。詳しくは本カタログ巻末のお問
合せ先へお尋ねください。

受

APF-2510HSB2	 価格	80,100円（税別）
APF-2515HSB2	 価格	96,300円（税別）

  
電源

 50Hz 60Hz 
質量

 形　名 
（V）

 消費電力 電流 平均吹出 風量 騒音 起動電流 消費電力 電流 平均吹出 風量 騒音 起動電流 
（kg）

   （W） （A） 風速（m/s） （m3/h） （dB） （A） （W） （A） 風速（m/s） （m3/h） （dB） （A）
APF-2810YSB2 単相 5 0.05 2.9 155 26.5 0.07 5.8 0.06 2.9 155 26.5 0.08 4.2
APF-2815YSB2 100V 6.5 0.07 2.8 210 28.5 0.1 7.4 0.08 2.9 215 29.5 0.11 5.4

■特性・仕様一覧　

■変化寸法表（単位mm） 形　名 A B C D
APF-2810YSB2 1047 1023 980 948
APF-2815YSB2 1507 1483 1440 1408

（単位mm）
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A
Ｂ（取付ピッチ）

C
D

風方向

風方向

平形ビニルコード　2極差込プラグ付
2芯×0.75mm2 　有効長2ｍ

（厚さ10mm）付
隙間防止用クッション本体取付穴

4ケ所×16×10長穴

■外形図 ※外観は機種により多少異なります。

床置タイプ

※消費電力・電流はフリーエアーでの値です。 ※風量はオリフィスチャンバー法による静圧 0Pa 時の値です。
※平均吹出風速は厚さ10mm 幅 15mm の吹出しスリットとの組合わせ時の値です。 ※騒音は正面 1.5m 地点での値です。

※窓の幅・高さに応じた特殊品対応も可能です。
　（納期・価格についてはお問合せください。）
■共通特長
●商品本体だけで床面に据付可能。
●薄形設計で高さ 150mm 以上の空間に設置可能。
●取付けるだけで均一な気流が得られます。
●低騒音、低消費電力設計。
●設置したままファン等のメンテナンス可能。
●吹出口はスリット構造　●平形ビニルコード（2 極差込プラグ付）

●使用条件：本体周囲は温度 0℃〜＋ 50℃、常温において相対湿度 90％以下。 
この範囲を超えますと、焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。

ご注意

　  印は受注生産品（納期約 2 か月）です。納期は工場での受注受付か
ら工場出荷までの手配期間を示します。詳しくは本カタログ巻末のお問
合せ先へお尋ねください。

受

　  印は受注生産品（納期約 2 か月）です。納期
は工場での受注受付から工場出荷までの手配期間
を示します。詳しくは本カタログ巻末のお問合せ
先へお尋ねください。

受

APF-2810YSB2	 価格	80,100円（税別）
APF-2815YSB2	 価格	96,300円（税別）

受

受

電 源 単相 100V

電 源 単相 100V

ハイカバータイプ 床置タイプ
APF-2810YSB2APF-2510HSB2 APF-2815YSB2APF-2515HSB2

■風速分布
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有圧換気扇 据付編

■共通注意事項
① この商品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また日本国外では

アフターサービスもできません。
② 特性・仕様の詳細については、各商品の納入仕様書にてご確認ください。
③ 使用周囲温度・湿度は必ずお守りください。各ページに記載されている範囲を超

えますと焼損・変形・回転不良・破損につながるおそれがあります。
④ 1 日 50 回以上のひんぱんな起動停止を伴う使用は、羽根及びモータ破損等の原因

となりますので避けてください。
⑤ 結氷するおそれのある場所および冷凍室では使用できません。（冷凍室タイプを除く）
⑥ 据付けは振動のない強固な場所にしっかり据付けてください。据付け場所が弱い

と共振を起こし、騒音及び羽根破損などの事故の発生する危険があります。弱い
場所は補強などをして確実に据付けてください。

⑦ 有圧換気扇は高所取付用です。バックガードを装着しても床上1.8m以上のところに据付
けてください。低い所に据付けられますと、けが・事故の原因になることがあります。 
また、床面から1.8m 以上の設置位置であっても、作業・活動等により人体に触れる可
能性がある場合は、より安全のため人体が触れない高さへの据付けをお願いします。

⑧ 1.8m 未満の所に据付ける場合は低所取付用バックガード（受注品：20cm 〜
30cm 用のみ）を取付けてください。

⑨ 近接設置をする場合は、下表を参照ください。近接設置できない機種は下図のよ
うに羽根径の 3 倍以上離して設置してください。

⑩ 設置をする時、下図のような場所には据付けないでください。偏流が起こり異音
の発生や羽根やシャッターが破損することがあります。

⑪ メタルラス張り、ワイヤラス張り、又は金属板張りの木造物と金属ボディの部分が直接接触しないように
絶縁してください。漏電、感電、火災の原因になることがあります。このような場合にはシステム部材の
絶縁枠を使用する（防爆形は除く）必要があります。（電気設備技術基準に従い施工してください。）

⑫ 漏電ブレーカを設置してください。火災・感電のおそれがあります。
⑬ モータの焼損防止のため、過負荷保護装置（モータブレーカ又は電磁開閉器（電

磁接触器＋サーマルリレー（過負荷・欠相保護形）））を設置してください。
 過負荷保護装置は必ず機器 1 台ごとに据付けてください。
 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。ただし商品本体に過負

荷保護装置の定格表示があるものは、表示内容に従い過負荷保護装置を設置してください。
（400V級の25cm、30cm・35CTAタイプは1.1倍を目安にしてください。）

⑭ モータに安全装置として温度ヒューズまたは自動復帰形サーマルプロテクターが内蔵されているもの
があります。拘束、過負荷、欠相運転、異電圧印加あるいは周囲温度が基準以上に高い場合には上記
安全装置が自動的に動作し回転が止まることがありますので、電源を切り原因を取り除いてください。

再運転の場合には以下を実施してください。 
・温度ヒューズが動作の場合：モータ交換 
・自動復帰形サーマルプロテクターが動作の場合：モータが冷えるまで待つ。

⑮ アース端子、アース線のある機種は、D 種接地工事を実施してください。（400V 級は必
ず C 種接地工事を実施してください。）感電のおそれがあります。

⑯ 電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行っ
てください。絶対に「手より接続」はしないでください。また、電源電線の結線部分は
JIS C 8340 の「電線管用金属製ボックス及びボックスカバー」内にて行ってください。

⑰ 電源接続を間違えますと正常な運転ができなくなり、場合によってはモータが焼損
するなどの危険があります。スイッチ・プラグ等への接続は確実に実施してください。

⑱ インバータ運転を行う場合は、三菱送風機用インバータ以外を使用しますと異常な振動、共振、騒音等が発
生するおそれがありますので、必ず三菱送風機用インバータを使用してください。（79 〜 82 ページ参照）

⑲ 汚れた空気を排出するときは新鮮な空気の入るところが必要です。換気扇の取付
枠と同等以上の大きさの、空気取入口を換気扇の反対側に設けてください。

⑳ 換気扇は汚れやすいものです。長時間放置しておきますと汚れが落ちにくくなり
ますので早めに掃除してください。（羽根の取扱いには十分注意してください。）

� 故障の原因となるおそれがありますので商品の改造はしないでください。（給気変
更可能商品での給気変更を除く）

� 商品本体にシリコーンを使用している機種が一部あり、周囲環境に影響を及ぼす
可能性がありますのでご注意ください。

� お客様で製作されたウェザーカバーを使用される場合、ウェザーカバーの大きさや形状によっては偏流
が起こり、異音の発生や商品が破損するおそれがあります。指定のウェザーカバーを使用してください。

� 長年ご使用の換気扇ではモータ、コード、コンデンサー等の電気部品の経年劣化
により発煙・発火に至るおそれがあります。ご使用前・ご使用中に異常がないか
確認してください。異常がある場合は使用を中止してください。

業務用有圧換気扇

■共通注意事項
① 屋外（直接雨がかかる場所）では使用しないでください。
② 塩害のおそれのある場所、腐食性ガスの発生する場所、及び温泉では使用できません。
③ 各種ウェザーカバーとの組合せは、147 ページを参照の上、必要寸法（最低壁厚）

を確保してください。必要寸法が確保されていない場合、寸法上組合せによる据
付けができません。（木枠・不燃枠では必要寸法が確保されない場合があります。）

④ 換気扇は天井又は壁面に密着させますと据付けられませんので 100mm 以上離して据付けてください。
⑤ 店舗用及び耐湿形は厨房等油煙の多いところでは使用できません。（厨房用の業務

用有圧換気扇をお使いください。）
⑥ 天井据付けはできません。故障の原因となるおそれや、落下によりけがをするおそれがあります。

■耐湿形注意事項
① 浴室など湿度の高い場所で使用できますが、プール等でご使用の場合は水蒸気の

成分によって商品寿命が短くなる場合があります。
この場合には産業用有圧換気扇オールステンレス高耐食タイプをご使用ください。

② 温泉の浴室には使えません。
■厨房用注意事項
① 産業用有圧換気扇〈オールステンレス厨房用注意事項〉をご参照ください。
② 油の発生の多い場所には、フィルター付タイプをご使用ください。
■給気形の注意事項
① ウェザーカバーと組み合わせてご使用の場合は給排気形ウェザーカバーをご使用

ください。なお、給排気形ウェザーカバーを使用しても台風等の暴風雨の場合は
屋内へ雨水が浸入しますので換気扇を停止する等の運用をしてください。

② 除じんフィルター付ですが、虫の侵入は防止できません。

産業用有圧換気扇
■共通注意事項
① 塩害地域においては、ステンレス形以外の機種を使用しますと、早期に錆が発生しますので、使用できません。
② 厨房等で油煙・蒸気が直接商品に掛かる雰囲気ではオールステンレス厨房用をご

使用ください。オールステンレス厨房用以外の機種は使用できません。
③ 使用周囲温度を超える雰囲気では、内蔵している安全装置が動作し、運転が停止する場合があ

ります。さらに、モータやコンデンサーなど、電気部品の劣化又は軸受部グリースの劣化によ
る軸受部焼付きの原因になりますので使用できません。

④ 屋内用は屋外（直接雨がかかる場所）では使用しないでください。ただし屋外用は屋内でも使用できます。
⑤ 屋外用は、直接雨がかかる場所でも使用できます（屋外用

のモータの水浸入に対する保護等級は JIS C 4034-5 に定
める IPX4（防まつ形）相当です）。ただし、錆により寿命
が短くなるおそれがありますので、雨線内（軒下屋外）に
設置いただくか、ウェザーカバーなどとの併用をおすすめ
します。雨線外に設置する場合には、より耐食性にすぐれ
た防錆タイプかステンレスタイプの使用をおすすめします。

⑥ 屋外設置の場合、製品本体へ雪の堆積がある状態では使
用できません。積雪の多い地域では、直接積雪しないよう防雪フード（お客様手配）
を設けるなどの処置を行ってください。

⑦ 給気用として有圧換気扇をご使用の場合は、雨天時の雨水浸入抑制に防雨ブレード付給気形ウェ
ザーカバーのご使用をおすすめします。なお、防雨ブレード付給気形ウェザーカバーを使用しても
台風等の暴風雨の場合は屋内へ雨水が浸入しますので換気扇を停止する等の運用をしてください。

⑧ 冷凍室では使用できません。（冷凍室タイプを除く）
⑨ 油・粉塵など可燃性の汚れが換気扇に付着していると万が一の飛び火により火災

の原因となるおそれがあります。必ず定期的（約 1 年を目安）に清掃してください。
⑩ 厨房では消防署の指導により、換気口周りに木材が使用できない場合があります。

システム部材の不燃枠を使用してください。
⑪ 塵埃の発生するところでの使用は羽根構造や軸貫通部の構造、シールドベアリングの使用など構造上

の配慮がしてありますが、塵埃の種類や質によっては商品の振動が大きくなったり軸受の寿命が短く
なることがあります。これは羽根に塵埃が付着しバランスを悪くすることにより振動を大きくするた
めです。また、モータブラケットの軸貫通部やドレン抜き穴より塵埃が侵入することによりベアリン
グの寿命を短くします。点検間隔やベアリング交換（一部機種は不可）時期を早めることが必要です。

⑫ 有圧換気扇を屋外や湿度の高いところで使用するときは、モータ部にあるドレンキャップ（ド
レンプラグ）のうち、必ずいずれかのドレンキャップ（ドレンプラグ）がモータの下側になる
ように取り付け、下側になったドレンキャップ（ドレンプラグ）は必ず取外してご使用ください。

（ほこりの多い場所では付けたまま使用し、ときどき取外して点検してください。）（防爆形を除く）
⑬ 速度調節タイプを除く有圧換気扇はモータ軸が水平及び垂直（羽根下・上）で使用できますが、羽根径

45cm 以上（耐熱タイプは 40cm 以上）の商品を羽根下側（給気タイプは羽根上側）に据付ける場合はモー
タの負荷側（給気タイプは反負荷側）ハウジングに組み入れられているプレロードスプリングを反負荷側（給
気タイプは負荷側）ハウジングへ移す必要があります。この組み換えは三菱電機システムサービス（株）
にご依頼ください。ただし防爆形の羽根径 40cm 以上については、羽根下側で設置することはできません。

⑭ 有圧換気扇を機器組込用途でご使用いただく場合には最寄りの弊社販売店にご相
談ください。送風機は容易にメンテナンスができる構造とし、また送風機の寿命
や万が一の故障により、二次的被害が想定される場合には必ずフェールセーフ設
計（異常警報を出すなど事故につながらないような設計）の配慮をしてください。

⑮ 既設の有圧換気扇を電気特性が異なる後継機種に置き替える場合、漏電ブレーカ、
電磁開閉器等の交換が必要となる場合があります。後継機種の起動電流・最大負
荷電流をご確認ください。

■速度調節タイプ注意事項
① ファンインバータとの組み合わせはできません。

DC ブラシレスモータ搭載機種のため、ファンインバータで出力調整ができません。
② 風圧シャッターとの組み合わせはできません。

微弱・弱ノッチでシャッターが全開しないおそれがあります。電動式シャッター
をご使用ください。

③ 拘束、過負荷、異電圧印加などの異常時は安全装置が動作し、モータへの通電を停
止します。電源を切って原因を取り除き、再運転してください。

④ 体育館等でご使用の場合、ボール等が製品と接触するおそれのある環境では、専用
バックガードをご使用ください。

■冷凍室タイプ注意事項
① 冷凍室タイプの場合、羽根に霜、氷が付着すると換気扇が振動し回転不良、変形、

破損につながるおそれがありますので、霜取り（デフロスト）を実施してください。
■ 400V 級注意事項
① 400V 級有圧換気扇はインバータとの組合せはできません。（インバータからの

サージにより絶縁破壊のおそれがあります。）インバータと組合せて使用する場合
は受注品対応となります。販売店にご相談ください。

■機器冷却用注意事項
① 回転センサー付タイプは、強電界、強磁界の発生している場所には設置しないでください。
■防錆タイプ注意事項
① 一般環境条件での使用に耐えうる耐食性を有していますが、使用環境によっては塗装がはがれたり錆が

発生する場合があります。必ず定期的な点検・清掃を行い、必要に応じて修理・交換を行ってください。
■防爆タイプ注意事項
① 商品上部から落下した異物が羽根に接触しないよう、商品上部に保護部材（庇等）

を設置してください。
■オールステンレス厨房用注意事項
① 火災予防条例準則に基づき、火源との距離は 1m 以上離して

ください。
② 使用周囲温度を超えるケースとして下記がありますのでご注

意ください。
・ガスコンロの排気用
・ その他加熱調理機等の排熱用など使用周囲温度を超えます

と、温度ヒューズが溶断し運転が停止する場合があります。

有圧換気扇ご使用上の注意事項

1m
以上

45°

有圧換気扇

雨線内

雨線外

・吸込側に遮へい物や極端な風
路の曲がりがある場所

風の流れ

・ダクトを使用する場合
 〔吸込側の曲がりは羽根径 D 寸法以上離してください。〕

D寸法以上

D

・2 台以上が接近する場所
商品と商品の中心は羽
根径 D 寸法の 3 倍以上
離してください。

 　　  ※ D: 羽根直径

D×3以上

近接設置する場合、据え付け条件によっては有圧換気扇本体やシャッターに
振動や騒音が発生する場合や過負荷保護装置が動作する場合があります。

〔 〕

（ ）

機種 近接設置の可否
シャッターを併用しない場合 シャッターを併用する場合

業務用有圧換気扇 × —

産
業
用
有
圧
換
気
扇

低
騒
音
形

20 〜 105cm ○ ○
速度調節タイプ ○ ○
防錆タイプ ○ ○
耐熱タイプ ○ ○
ステンレスタイプ × ×
冷凍室タイプ × ×
400V 級 ○ ○

防爆形 × ×
機器冷却用 ○ ×
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有圧換気扇 据付編

有圧換気扇 

電動シャッターコード ナット 
（付属部品）

ナット 
ワッシャー 
（付属部品）

ワッシャー
（市販部品）

（市販部品）

シャッター 
ボルト 
取付枠 埋込ボルト 

ナット
（付属部品）

ワッシャー
（付属部品）

Uナット
（付属部品）

ワッシャー
（市販部品）

業務用
有圧換気扇

ワッシャー
（市販部品）

室外側ボルト

取付穴

ナット
（付属部品）
ワッシャー
（付属部品）

給排気形
ウェザーカバー

ボルト
（市販部品）

薄壁取付枠

室内側ボルト

コーキング

給排気形
ウェザーカバー薄壁取付枠

（別売 システム部材）

産業用有圧換気扇関連部材据付例

ワッシャー
（市販部品）
ナット

（市販部品）
有圧換気扇

シャッター
（別売 システム部材）

木枠または、不燃枠
（別売 システム部材）

穴
寸
法

ワッシャー
（市販部品）

ナット
（市販部品）

ウェザーカバー
（別売 システム部材）

〈風圧式〉 〈電動式〉

この範囲で
取付可

（注） ① シャッターは左図以外（上下逆や天
井面、床面）の据付けはできません。

 ② システム部材の木枠、不燃枠をご使用に
ならない場合、シャッターをはめこむ寸
法（枠寸法）を、シャッターの外形寸法
より約 5mm 大きくあけてください。

※穴寸法は寸法表（50 ページ）の A 寸法としてください。
※不燃枠にウェザーカバー、シャッターを据付ける場合は不燃枠に付属のワッシャーとナットを用いてください。
  （不燃枠本体に木ネジ等での直付は絶対にしないでください。）

●取付枠、絶縁枠の場合 ●薄壁取付枠の場合

●木枠、不燃枠の場合 ●シャッターの据付け状態

※絶縁枠にシャッターを据付ける場合は必ず絶縁枠に付属のワッシャーとナッ
トを用いてください。 ※ウェザーカバー部外周と壁面のすき間、及びボルト（ナット）周囲を確実に市販のコーキング材でコーキングしてください。

羽根径（cm） 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 105

枠（木枠等）を使用
しない時の壁穴寸法

産業用
シャッターをはめ込む場合 230 275 325 380 430 530 530 620 750 850 1155
シャッターを使わない場合 230 270 320 370 410 510 510 610 720 820 1100

業務用 — 245 295 345 400 434 — 534 624 — — —

業務用有圧換気扇と各種システム部材組合せ時の必要寸法（最低壁厚）

ご注意：  1. 羽根径 35cm 以上の（　）内の値は給気形・厨房用の場合です。

産業用・業務用有圧換気扇開口寸法一覧表

単位（mm）

単位（mm）

各種ウェザーカバーとの組合わせは下表を参照の上、壁厚等で必要寸法を確保してください。
本寸法が確保されていない場合、組合わせ据付けができません。その場合は、システム部材の薄壁取付枠を使用することで、据付けに必要な寸法が簡単に確保でき
ます。（51 ページ参照）

■業務用有圧換気扇とウェザーカバーとの組合せ

ウェザーカバー
羽根径

20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm
給排気ウェザーカバー標準タイプ PS- ○○ CS3 形 65 50 25 60 152（141） 180（169） 180（169）
給排気ウェザーカバー防火ダンパー付タイプ PS- ○○ CSD3・CSDK3 形 165 165 165 205（165） 170（159） 200（189） 200（189）
風圧シャッター付標準タイプ SHW- ○○形 76 93 108 — — — —
風圧シャッター付防火ダンパー付タイプ SHW- ○○ DB3（-C）形 176 193 208 — — — —
排気形標準タイプ W- ○○ TB・SB・KTA・KSA 形 40 35 30 15 0 15 5
排気形防火タイプ W- ○○ TDB・SDB・KTDA・KSDA 形 206 223 238 255（215） 202 232 232
給排気形標準タイプ QW- ○○ SC 形 0 0 0 0 0 0 0
給排気形防火タイプ QW- ○○ SDC 形 206 223 238 255（215） 202（191） 232（221） 232（221）
給気形標準タイプ QWH- ○○ SA・KSA 形 5 3 0 0 0 0 0
排気形屋外メンテナンス簡易標準タイプ W- ○○ SBF 形 206 223 238 255（215） 202 232 232
排気形屋外メンテナンス簡易防火タイプ W- ○○ SDBF 形 206 223 238 255（215） 202 232 232
給排気形屋外メンテナンス簡易標準タイプ QW- ○○ SCF 形 206 223 238 255（215） 202（191） 232（221） 232（221）
給排気形屋外メンテナンス簡易防火タイプ QW- ○○ SDCF 形 206 223 238 255（215） 202（191） 232（221） 232（221）
排気形コンパクト標準タイプ UW- ○○ TL・SL 形 206 223 238 — — — —
排気形コンパクト防火タイプ UW- ○○ TDH・SDH 形 206 223 238 — — — —
排気形スリム標準タイプ SW- ○○ SA 形 — — — — 202 232 232
給排気形スリム標準タイプ SQW- ○○ SA 形 — — — — 202（191） 232（221） 232（221）

■オールステンレス厨房用注意事項（続き）
③ ガス湯沸器は種類によって排気温度が 100℃を超えるときがありますので、真上

での据付けはさけてください。やむをえず据付ける場合は湯沸器の上部に遮熱板
などを設けて、換気扇の吸込温度が使用周囲温度（オールステンレス厨房用は
80℃、業務用有圧換気扇厨房用は 50℃）以下になるようにしてください。

④ 厨房では消防署の指導により換気口廻りに木材が使用できない場合があります。
システム部材の不燃枠を使用してください。

⑤ この換気扇は、厨房用の換気扇として使用できますが、地域によっては、フード
の中に設置する場合、フードにグリスフィルターを設ける必要がありますので、
あらかじめ所轄の官公庁（消防署）にご相談ください。

⑥ 油・粉塵など可燃性の汚れが換気扇に付着していると万が一の飛び火により火災
の原因となるおそれがあります。必ず定期的（約 1 年を目安）に清掃してください。

⑦ 換気扇・システム部材に付着した油が滴下するおそれがあります。定期的に清掃
してください。

有圧換気扇ご使用上の注意事項（続き）



148

据
　
付
　
編

強

弱

ＬＥＤ

電源

FS-01SW3
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商品本体2台目

電源 単相100V 50/60Hz

FS-04SWA3

弱
強
共通

共通強弱

商
品
本
体

商品本体2台目

電源
単相100V
50/60Hz

1
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電源
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弱

弱強共通

商
品
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体

電源 単相100V 50/60Hz

商品本体2台目

FS-05SW3

FS-08SW3

1電源 LED

強
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商
品
本
体

電源 単相100V 50/60Hz

商品本体2台目

FS-05SW3

FS-08SW3

1電源 LED

有圧換気扇 据付編
業務用有圧換気扇結線図

 

強
弱
切
替
運
転 

強
ノ
ッ
チ
運
転 

弱
ノ
ッ
チ
運
転

 
 

排
気
形
（
厨
房
用
を
除
く
）

スイッチ結線図 スイッチ結線図

排
気
形
（
厨
房
用
）
・
給
気
形

強
弱
切
替
運
転

強
ノ
ッ
チ
運
転

弱
ノ
ッ
チ
運
転

強

弱

ＬＥＤ

電源

FS-01SW3 電源 単相100V 50/60Hz

クロ
シロ
アカ

クロ
シロ
アカ （2台目）

クロ
シロ
アカ

クロ
シロ
アカ

（2台目）

FAN

FAN

FAN

FAN

FS-04SWA3

電源
単相100V
50/60Hz

1

P・L

4

23

電源

FS-05SW3

FS-08SW3

電源 単相100V 50/60Hz

1電源 LED

（2台目）

クロ
シロ
アカ
クロ
シロ
アカ

FAN

FAN
テープで絶縁

FS-05SW3

FS-08SW3

電源 単相100V 50/60Hz

1電源 LED

（2台目）

クロ
シロ
アカ
クロ
シロ
アカ

FAN

FAN

W

U
V
商
品
本
体

（
2
台
目
）

電源 3相 200V
50/60Hz

アース

U
V

R S TE

W

FS-09SW3

1
2
3
4

W

U
V
商
品
本
体

3

2

FS-07SWA3

P・L

1

排
気
・
給
気
同
時
運
転

強
弱
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替
運
転

強
ノ
ッ
チ
運
転

弱
ノ
ッ
チ
運
転

スイッチ結線図

排 気 形

給 気 形

排気・給気
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（
2
台
目
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電源
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1

P・L

4
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電源
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電源 単相100V 50/60Hz
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（
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気
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（
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FAN

■ 3 相 200V 機種の複数台運転例

■単相 100V 機種の複数台運転例
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有圧換気扇 据付編
有圧換気扇と電動式シャッターの運転例

 電磁接触器使用の場合 直切スイッチの場合

コントロールスイッチを使う場合

PS-20SMA3

PS-25SMA3

PS-30SMA3

PS-35SMA3

PS-40SMA3

PS-20SMXA3

PS-25SMXA3

PS-30SMXA3

PS-35SMXA3

PS-40SMXA3

（単相 100V 時）

PS-25SMTA3

PS-30SMTA3

PS-35SMTA3

PS-40SMTA3

PS-25SMXTA3

PS-30SMXTA3

PS-35SMXTA3

PS-40SMXTA3

（3 相 200V 時）

PS-50SMA3

PS-50SMXA3

（単相 100V 時）

PS-50SMTA3

PS-60SMTA3

PS-70SMTB3

PS-80SMTB3

PS-105SMTB3

PS-50SMXTA3

PS-60SMXTA3

（3 相 200V 時）

PS-25SMXA3-HC
PS-30SMXA3-HC
PS-40SMXA3-HC

（単相 100V 時）

注）
※ 漏電ブレーカはトリップした場

合、警報が出るよう警報接点付を
おすすめします。  
また、回路は複数系統に分け 1 台
がトリップしても全ての換気扇が
止まらないようにしてください。

※ 漏電ブレーカ、過負荷保護装置、
スイッチ類はお客様手配です。

※ 速度調節器との結線は 152 ペー
ジの速度調節器と有圧換気扇・電
動式シャッターとの結線例を参照
ください。

※ 電源コード 3 芯のシャッターは切
時もモータ作動で閉となります。
したがってシャッターから出てい
る 3 線は左図のように配線してく
ださい。

※ 電源コード 3 芯のシャッターは、
シャッターの開閉動作中にスイッ
チの「入」または「切」を行うと
シャッターが半開き状態になるの
で、スイッチの「入」「切」の切
替えは 8 秒以上の間隔をおいて操
作してください。この事象を回避
するため、給気専用遅延タイマー
ボックスのご使用をおすすめしま
す。シャッターが半開き状態で有
圧換気扇を運転すると、モータの
安全装置が動作する場合がありま
す。安全装置が動作した場合、電
源を切り原因を取り除いて、モー
タが冷えてから再運転し正常に動
作することを確認してからご使用
ください。（単相 100V 機種はモー
タ交換が必要です。）

有圧換気扇と電動シャッター付ウェザーカバーの運転例
 産業用有圧換気扇（低騒音形他）との組合せ

標準タイプ
SHW-20MTA3・MS3

SHW-25MTA3・MS3

SHW-30MTA3・MS3

防火ダンパー付タイプ
SHW-20MTDB3・MSDB3

SHW-25MTDB3（-C）・MSDB3（-C）
SHW-30MTDB3（-C）・MSDB3（-C）

①１台運転の場合 ②複数台運転の場合

③１台運転の場合 ④複数台運転の場合

電　源
単相100V
50/60Hz

換気扇

シ
ロ
ク
ロ

SHW
FD付

ア
カ

換気扇

シ
ロ

シ
ロ

シ
ロ

ク
ロ

ク
ロ

ク
ロ

SHW
FD付

ア
カ

スイッチ
（お客さま手配）

電磁接触器

電　源
単相100V
50/60Hz
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FS-07SWA3
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※EWF-60HTA2（-Q）、羽根径70cm～105cmは除く。

過負荷
保護装置

FANFAN

電源
3相200V
50/60Hz

ス
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ッ
チ

漏電ブレーカ

換気扇

電動式シャッター

シロ
クロ
アカ

SHSH

電磁
接触器

※ 防火ダンパー付タイプは③、④の方法で結線してください。ウェザーカバーの温度ヒューズが溶断すると防火ダンパーが閉じ、同時に換気扇が停止します。
※ 負荷容量（換気扇と電動シャッター付ウェザーカバー動作時の電流値の総和）がスイッチ容量を超えたときは電磁接触器をご使用ください。電磁接触器は負荷容量以上のものとしてください。

過負荷
保護装置

FANFAN

電源
単相100V
50/60Hz

ス
イ
ッ
チ

漏電ブレーカ

換気扇

電動式シャッター

駆動ユニット
（シャッター同梱）
32 1

SHSH

電磁
接触器

駆動ユニット
（シャッター同梱）
32 1

※「3、2、1」は接続端子
　番号を示す。

FAN SH

過負荷
保護装置

過負荷
保護装置

FAN

電源
単相100V
50/60Hz

漏電ブレーカ

スイッチ

SH

31 2
駆動ユニット
（シャッター同梱）

3 1 2
駆動ユニット
（シャッター同梱）

※「3、1、2」は接続端子
　番号を示す。
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結線方法

アカ

クロ

シロ

三線式シャッターの結線

操　作
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ファン

SH

インバータ

R

S

T
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V

W

3相200V
電源

50/60Hz

二線式シャッターの結線
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3相200V
電源

50/60Hz

A
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C

ファンインバータ 据付編
周辺機器選定・使用上の注意

■ノーヒューズブレーカの設置と選定
●	受電側にはインバータ 1次側の配線保護のため、ノーヒューズブレーカ（NFB）
を設置してください。NFBの選定はインバータの電源側力率（電源電圧、出力
周波数、負荷によって変化）によりますので、周辺機器の選定を参照ください。
特に完全電磁形のNFBは高調波電流により動作特性が変化しますので、大きめ
の容量を選定する必要があります。（該当ブレーカの資料で確認してください。）
また、漏電ブレーカは当社の高調波・サージ対応品を使用してください。

■ 1 次側電磁接触器の取扱い
●	外部端子による運転の場合に、瞬停などの停電後、復電したときの自然再始
動による事故の防止や保守作業の安全性確保のため、1次側MCを設けてく
ださい。このMCでの頻繁な始動停止は行わないでください。（インバータ
入力回路の開閉寿命は 10 万回程度になっております。）

■ 2 次側電磁接触器の取扱い
●	原則としてインバータとモータ間に電磁接触器を設けて、運転中にOFF→ ONはしないで
ください。インバータ運転中での投入は大きな突入電流が流れ、過電流遮断で停止する場合
があります。商用電源への切換えなどのためにMCを設ける場合は、インバータとモータが
停止してからMCをON→ OFF（インバータ回路）、OFF→ ON（商用回路）してください。

■力率改善コンデンサ（進相コンデンサ）の廃止
●	インバータ出力側の力率改善用コンデンサおよびサージキラーは、インバータ出力の
高調波成分により、過熱、破損するおそれがあります。また、インバータに過電流が
流れ過電流保護が動作するため、コンデンサやサージキラーは入れないでください。

	 力率改善には、力率改善リアクトルを使用してください。
■ 2 次側計測器
●	インバータとモータ間の配線長が長い場合、線間漏れ電流の影響で、計器や CT
が発熱することがありますので電流定格に余裕をもった機器を選定してください。

●	インバータは PWM制御を行っているためインバータの出力電圧・電流は通
常の計測器で測定しても正しい値とはなりませんのでご注意ください。

■送風機の騒音・振動について
●	換気扇・送風機の据付け方によっては特定周波数で振動・騒音等が発生する
場合がありますが、この場合はその周波数をジャンプすることにより防止す
ることができます。取扱説明書にしたがってパラメータを設定してください。

　なお、居室等静かな環境では高音が聞こえることがありますので、単相
100V 品は FS-5TA4 をご使用ください（83 ページ	FS-5TA4 適用機種のみ）。

■電波障害について
●	インバータ主回路の入出力には高次高調波成分を含んでおり、インバータの近く
で使用される通信機（AMラジオ）やセンサーに障害を与えることがあります。
この場合には、ラジオノイズフィルタFR-BIF（入力側専用）またはラインノイズ
フィルタFR-BSF01 を取付けることによって、障害を小さくすることができます。

■軸受電食について
●	インバータでモータを駆動する場合は、原理上モータ軸受部に軸電圧が発生し、軸
受のグリースや配線方法、負荷や運転状態、インバータ設定状態（キャリア周波数
が高い、容量性フィルタ※取付け）により稀に軸受電食が発生することがあります。
電食の対策については JEM-TR169（日本電機工業会技術資料）を参照ください。

　インバータ側の対策事例としては、以下があります。	
・キャリア周波数を下げる　・インバータ出力側にコモンモードフィルタ追加	
・容量性フィルタを取り付けない	
※当社容量性フィルタ：FR-BIF、SF□、FR-E5NF- □、FR-S5NFSA□、FR-BFP2- □	
※	推奨コモンモードフィルタ：ファインメットⓇ	コモンモードチョーク用コア	FT-3KM	F
シリーズ（日立金属株式会社製）ファインメットは日立金属株式会社の登録商標です。

■電源高調波について
●	高調波とは基本波の整数倍の周波数をもつものと定義され通常40〜50次（〜
数 kHz）までのものを高調波、それ以上の高周波のものはノイズとして扱い
ます。ノイズと高調波は下表のように原因や対策などが明らかに異なります。

 項目 高調波 ノイズ
 周波数 通常 40 〜 50 次（〜 3kHz）以下 高周波数（数 10kHz 〜 MHz オーダ）
 環境 対線路・電源インピーダンス 対空間、距離、布線経路
 定量的把握 理論計算が可能 ランダムに発生、定量的把握困難
 発生量 負荷容量にほぼ比例 電流変化率による（高速スイッチングほど大）
 被害機器の耐量 機器ごとに規格で明記 メーカの機器仕様によって異なる
 対策例 リアクトルをつける 配線経路の変更、ノイズフィルタ設置

●	インバータから発生した高調波電流は電源トランスを介して受電点へ流出していきま
す。この流出高調波電流によって、ほかの需要家へ影響を及ぼすために、高調波抑制対
策ガイドラインが制定されました。従来、3相 200V 入力仕様品 3.7kW以下は「家電・
汎用品高調波抑制対策ガイドライン」、その他は「高圧または特別高圧で受電する需要家
の高調波抑制対策ガイドライン」が適用対象でしたが、2004 年 1 月より汎用インバータ
は「家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン」から外れ、全容量全機種が「高圧また
は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」の適用対象となりました。

■電線の太さと配線距離
●	インバータとモータ間の配線距離が長い場合には、特に低周波数出力時、主回路ケーブルの電圧降下
によりモータのトルクが低下します。電圧降下が 2％以下となるよう太い電線で配線してください。

●	総配線長は下記のようにしてください。
　・FR-FS2- □ K ....... 50m以下　　・FR-F720PJ- □ K-FS .......200m以下
●	アナログ信号による遠方操作の場合は、操作箱または操作信号とインバータ
間の制御線は 30m以下とし、他の機器からの誘導を受けぬよう強電回路（主
回路およびリレーシーケンス回路）と離して配線してください。

●	周波数の設定を外部ボリュームで行う場合
は、右図のようにシールド線またはツイスト
線を使用し、シールドは大地アースとせず
端子 5に接続してください。

■接地
●	インバータで機器を低速運転すると高速スイッチン
グ動作により、漏れ電流が非低速運転時に比べ
増加します。インバータおよびモータは必ず接地し
て使用してください。また、インバータの接地には
必ずインバータの接地端子を使用してください。

10

2

5

シールド線

ツイスト線

周波数設定器

10

2

5
周波数設定器

3 相インバータとシャッターの結線方法

複数台運転の場合 複数台運転の場合
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Mダイヤル＋外部始動信号の場合
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外部運転の場合
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運転・停止
スイッチ

周波数設定
ボリューム

三線式シャッターの結線
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（お客さま手配）
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単相インバータとシャッターの結線方法
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※オールステンレス厨房用専用電動式シャッターは
　32ページを参照してください。

※ 下図は 3 相インバータの結線方法です。
単相インバータは R,S および U,V のみの使用となります。

※1. 複数台運転の場合はシャッター開時の合計電流が 0.3A 以下になるようにしてください。 
（0.3A を超える場合は補助リレー等を接続してください。）

※2. 電動シャッターの選定は各商品ページを参照してください。 ※3. パラメータの変更は取扱説明書にしたがって行ってください。
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速度調節器 据付編
FS-5TA4 適用機種特性一覧

※風量

各機種フリーエアーの計算値。
※騒音

有圧換気扇は 1.5m 離れた地点の 3 点平均
値、ストレートシロッコファン、斜流ダク
トファンは吸込口より 1.5m 離れた地点の
値、片吸込形シロッコファン（ミニタイプ）
は吹出口後方より 1.5m 離れた地点の値、
エアー搬送ファンは吹出口側中心位置より
斜め 45°、1.5m 離れた地点での値で、そ
れぞれフリーエアーの計算値。  

（−は 20dB 以下であることを示す。）

風圧式シャッターを使用している有圧換気
扇に速調器を使用した場合は、電圧によっ
てシャッターが開かない場合があります。
電動式シャッターをご使用ください。電動
式シャッターと FS-5TA4 の結線は 152
ページを参照ください。

ご注意

  形　名 特　性 50Hz 60Hz
100V 85V 70V 55V 40V 100V 85V 70V 55V 40V

有

圧

換

気

扇

EWF-20YSA2
風量（％） 100 98 93 81 55 100 96 88 70 42
騒音（dB） 27 27 25.5 23 − 31 30.5 28.5 23.5 −

EWF-20YSA2-Q 風量（％） 100 98 94 82 55 100 96 89 70 43
騒音（dB） 32 32 31 28 − 37 36.5 34.5 29.5 −

EWF-25ASA2
風量（％） 100 94 85 60 39 100 90 75 55 34
騒音（dB） 31.5 30.5 28 20.5 − 34.5 32.5 28.5 21.5 −

EWF-25ASA2-Q 風量（％） 100 95 87 67 43 100 91 76 54 36
騒音（dB） 38 37 35 29.5 20 42 40 36.5 29 20

EWF-30BSA2
風量（％） 100 97 92 77 51 100 95 85 66 39
騒音（dB） 36 35.5 34.5 30.5 21.5 39.5 38.5 36.5 30.5 −

EWF-30BSA2-Q 風量（％） 100 98 94 84 61 100 96 87 71 46
騒音（dB） 44.5 44.5 43.5 41 34 48 47.5 45.5 41 31.5

EWF-35CSA2
風量（％） 100 98 92 80 56 100 95 85 64 42
騒音（dB） 39 38.5 37.5 34.5 26.5 42.5 41.5 39 33 24

EWF-35CSA2-Q 風量（％） 100 97 93 81 53 100 95 85 65 41
騒音（dB） 45 44.5 43.5 40.5 31.5 48.5 47.5 45.5 39.5 29.5

EWF-35DSA2
風量（％） 100 98 96 88 45 100 97 91 47 23
騒音（dB） 42 41.5 41.5 39.5 25 45.5 45 43.5 29.5 −

EWF-40DSA2
風量（％） 100 98 93 82 51 100 96 86 62 35
騒音（dB） 42 42 41 38 27.5 46 45.5 43 35.5 23.5

EWF-40DSA2-Q 風量（％） 100 99 96 88 63 100 97 92 71 37
騒音（dB） 50.5 50.5 50 48 40.5 54.5 54 53 47 33

EWG-40BSA2
風量（％） 100 97 89 73 47 100 94 81 61 38
騒音（dB） 33 32.5 30.5 26.5 − 36 35 31.5 25.5 −

EWG-40BSA2-Q 風量（％） 100 97 90 77 48 100 99 83 59 37
騒音（dB） 38 37.5 36 32.5 22.5 41.5 41.5 37.5 30.5 20

EWG-40CSA2
風量（％） 100 98 94 75 34 100 96 74 42 27
騒音（dB） 36 36 35 30 − 39.5 39 33 21 −

EWG-40CSA2-Q 風量（％） 100 99 96 88 38 100 98 91 40 26
騒音（dB） 43 43 42.5 40.5 22.5 47 47 45 27 −

EF-20YSXC2
風量（％） 100 98 94 80 43 100 96 87 60 31
騒音（dB） 32.5 32.1 31 27.8 − 36.5 35.6 33.5 25.3 −

EF-20YSXC2-Q 風量（％） 100 98 94 79 46 100 96 86 60 32
騒音（dB） 36.5 36.1 35.1 31.5 − 40.5 39.6 37.1 29.5 −

EF-25ASXC2
風量（％） 100 99 94 85 54 100 96 89 67 40
騒音（dB） 36 35.7 34.7 32.4 22.8 39.5 38.7 36.9 30.7 −

EF-25ASXC2-Q 風量（％） 100 99 96 87 60 100 97 91 74 41
騒音（dB） 38 37.7 37 34.9 26.9 42.5 41.9 40.4 35.9 22.9

EF-25ASXC2-HC 風量（％） 100 99 96 88 58 100 97 91 74 38
騒音（dB） 37 36.7 36 34.2 25.3 40.5 39.9 38.5 34 −

EF-30BSXC2（-F） 風量（％） 100 98 94 84 56 100 97 88 67 41
騒音（dB） 39.5 39.1 38.2 35.7 27 43 42.3 40.2 34.4 23.5

EF-30BSXC2-Q（-FQ） 風量（％） 100 98 94 84 55 100 96 87 67 40
騒音（dB） 44 43.6 42.7 40.2 31 48 47.2 45.1 39.4 28.1

EF-30BSXC2-HC 風量（％） 100 98 94 84 56 100 96 88 67 40
騒音（dB） 40 39.6 38.7 36.3 27.3 43.5 42.7 40.8 35 23.8

EF-40DSXC2（-F） 風量（％） 100 98 94 84 60 100 97 89 69 43
騒音（dB） 48.5 48.1 47.2 44.8 37.3 53.5 52.8 50.9 45.4 35

EF-40DSXC2-Q（-FQ） 風量（％） 100 98 94 84 58 100 97 88 67 41
騒音（dB） 52 51.6 50.7 48.2 40.4 55.5 54.7 52.7 46.9 36.3

EF-40DSXC2-HC 風量（％） 100 98 94 84 58 100 97 89 69 41
騒音（dB） 49.5 49 48.2 45.7 37.6 54 53.3 51.5 46 34.8

EG-40CSXC2
風量（％） 100 99 95 86 50 100 97 90 56 33
騒音（dB） 41 40.7 40 37.6 25.8 44 43.4 41.7 31.5 −

EG-40CSXC2-Q 風量（％） 100 99 95 86 45 100 97 86 48 29
騒音（dB） 46.5 46.2 45.4 43.1 29 51 50.3 47.7 35.1 23.9

EG-40CSXC2-HC 風量（％） 100 99 96 87 48 100 97 89 55 31
騒音（dB） 41.5 41.2 40.5 38.4 25.4 45 44.4 42.5 32.2 −

斜
流
ダ
ク
ト
フ
ァ
ン

JE-12SA2
風量（％） 100 86 66 48 32 100 83 66 48 32
騒音（dB） 47 44 38 31.5 22.5 47 43 38 31.5 22.5

JF-30SA2
風量（％） 100 96 88 68 41 100 95 80 54 35
騒音（dB） 47.5 47 45 39 28.5 51 50 46.5 38 28

JFU-30SA2
風量（％） 100 97 88 66 40 100 94 78 53 34
騒音（dB） 37.5 37 35 28.5 − 42 41 37 28 −

JF-50SA2
風量（％） 100 91 79 56 37 100 88 68 49 31
騒音（dB） 51 49 46 38.5 29.5 53 50.5 45 37.5 28

JFU-50SA2
風量（％） 100 91 77 56 36 100 85 67 48 31
騒音（dB） 42.5 40.5 37 30 20.5 43.5 40 35 28 −

JF-70SA2
風量（％） 100 98 93 81 54 100 95 85 64 40
騒音（dB） 55.5 55 54 51 42.5 58.5 57.5 55 49 39

JFU-70SA2
風量（％） 100 98 93 81 54 100 95 85 64 40
騒音（dB） 45 44.5 43.5 40.5 32 49.5 48.5 46 40 30

JF-90SA2
風量（％） 100 89 81 64 42 100 87 72 51 32
騒音（dB） 57 54.5 52.5 47.5 38.5 59 56 52 44.5 34.5

JFU-90SA2
風量（％） 100 89 81 64 42 100 87 72 51 32
騒音（dB） 48.5 46 44 39 30 49.5 46.5 42.5 35 25

JF-120SA2
風量（％） 100 98 94 83 48 100 95 83 52 32
騒音（dB） 61.5 61 60.5 57.5 46 64.5 63.5 60.5 50.5 40

JFU-120SA2
風量（％） 100 98 92 77 42 100 94 79 48 30
騒音（dB） 51.5 51 50 46 33 55 54 50 39.5 29

ス
ト
レ
ー
ト
シ
ロ
ッ
コ
フ
ァ
ン

BFS-30SYA2
風量（％） 100 90 76 57 39 100 84 68 52 36
騒音（dB） 36 33.8 29.9 23.9 − 37.5 33.8 29.1 23.2 −

BFS-40SYA2
風量（％） 100 86 70 53 37 100 83 67 51 36
騒音（dB） 38 34.8 30.4 24.4 − 38 34 29.3 23.2 −

BFS-50SYA2
風量（％） 100 84 66 48 32 100 82 64 48 33
騒音（dB） 37 33.2 28 21.3 − 39 34.7 29.3 23 −

BFS-80SYA2
風量（％） 100 87 69 52 35 100 83 66 50 35
騒音（dB） 39 35.9 31 24.8 − 40.5 36.4 31.6 25.6 −

BFS-100SYA2
風量（％） 100 97 82 59 38 100 83 63 45 31
騒音（dB） 43 42.3 38.7 31.6 22.2 44.5 40.5 34.4 27.3 −

BFS-50SXA2
風量（％） 100 85 67 49 32 100 82 64 48 32
騒音（dB） 47 43.6 38.2 31.5 22.5 48 43.7 38.4 31.9 23.4

BFS-80SXA2
風量（％） 100 88 73 55 38 100 85 68 52 36
騒音（dB） 48.5 45.7 41.5 35.6 27.4 50 46.5 41.7 35.7 27.7

BFS-100SXA2
風量（％） 100 65 50 36 24 100 83 63 45 30
騒音（dB） 54 44.6 38.8 31.6 22.7 55 50.9 44.9 37.8 29

片
吸
込
形
シ
ロ
ッ
コ
フ
ァ
ン

BE-10S5
風量（％） 100 85 69 53 38 100 85 70 55 39
騒音（dB） 32 28.5 24 − − 32 29 24.5 − −

BF-12S5
風量（％） 100 87 70 51 34 100 86 68 49 35
騒音（dB） 34.5 31.5 27 − − 35 32 26.5 − −

BF-14S5
風量（％） 100 88 70 52 34 100 86 68 50 35
騒音（dB） 41 38.5 33.5 27 − 41 38 32.5 26 −

BF-16S5
風量（％） 100 87 70 53 37 100 83 67 51 37
騒音（dB） 44.5 41.5 37 31 23 43 39 34.5 28.5 21.5

BF-17S5
風量（％） 100 86 70 54 38 100 85 70 55 38
騒音（dB） 45 42 37.5 31.5 24 44 40.5 36.5 31 23

エ
ア
ー
搬
送
フ
ァ
ン

AH-1006SA2（-G） 風量（％） 100 87 68 51 32 100 83 64 47 31
騒音（dB） 38 35 29.5 23.5 − 38.5 34.5 29 22.5 −

AH-1509SA2（-G） 風量（％） 100 86 68 49 32 100 83 65 48 31
騒音（dB） 40 36.5 31.5 24.5 − 40 36 30.5 24 −

AH-2009SA2（-G） 風量（％） 100 93 75 48 31 100 85 59 42 27
騒音（dB） 44 42.5 38 28 − 46.5 43 35 27.5 −

AH-3009SA2（-G） 風量（％） 100 93 77 49 29 100 85 62 42 24
騒音（dB） 53 51.5 47.5 37.5 26 56 52.5 45.5 37 25.5
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速度調節器 据付編

漏電ブレーカ

電源

単相100V

50/60Hz

FAN

〈40cm以下の場合〉

過負荷保護装置

速調器

（FS-2TB4）

SH

温度スイッチ

FS-6TE3

1 2 1 2

電源 負荷
4

3
2
1

OFF

FS-2TB4 適用機種特性一覧

速度調節器と有圧換気扇・電動式シャッターとの結線例

（負荷）（電源）

速調器（FS-5TA4）

温度スイッチ
FS-6TE3

1 2 1 2漏電ブレーカ

電源
単相100V
50/60Hz

FAN

〈40cm以下の場合〉
過負荷保護装置

SH

電源 負荷

漏電ブレーカ
電磁接触器

タイムスイッチ

温度スイッチ（FS-10TET3）

電源
3相200V
50/60Hz

FAN

SH

〈45cm以上の場合〉
過負荷保護装置

RST UVW

TH

アカ
シロ

クロ

FAN

SH

過負荷保護装置
〈40cm以下の場合〉

漏電ブレーカ

電源
3相200V
50/60Hz

FAN

SH

過負荷保護装置

アカ
シロ
クロ

スイッチ

遅延タイマー

電磁接触器

※ 過負荷保護装置で FAN を OFF すると電動式シャ
ッターは閉じない。

※ シャッターの開閉動作中にスイッチの「入」または
「切」を行うとシャッターが半開き状態になるので、
スイッチの「入」「切」の切替えは 8 秒以上の間
隔をおいて操作してください。シャッターが半開き
状態で有圧換気扇を運転すると、モータの安全装
置が動作する場合があります。安全装置が動作し
た場合、電源を切り原因を取り除いて、モータが
冷えてから再運転し正常に動作することを確認して
からご使用ください。

※ 電磁接触器は FS-10TET3 の負荷容量（10A）
をオーバーする時に使用する。

※ シャッターの開閉動作中にスイッチの「入」または
「切」を行うとシャッターが半開き状態になるので、
スイッチの「入」「切」の切替えは 8 秒以上の間
隔をおいて操作してください。シャッターが半開き
状態で有圧換気扇を運転すると、モータの安全装
置が動作する場合があります。安全装置が動作し
た場合、電源を切り原因を取り除いて、モータが
冷えてから再運転し正常に動作することを確認して
からご使用ください。

※ 負荷は FS-2TB4 の負荷容量以下とすること。
※ 速調器を「OFF」にするとファンは常時停止し、

シャッターは温度スイッチによって自動開閉する。
ファンもシャッターも停止させるときは温度スイ
ッチを「切」にする。

※ シャッターの開閉動作中にスイッチの「入」また
は「切」を行うとシャッターが半開き状態になる
ので、スイッチの「入」「切」の切替えは 8 秒以
上の間隔をおいて操作してください。シャッター
が半開き状態で有圧換気扇を運転すると、モータ
の安全装置が動作する場合があります。安全装置
が動作した場合、モータ交換が必要です。

※ 負荷は温度スイッチの負荷容量以下とすること。
※ 速調器を「切」にすると温度スイッチでの自

動運転は不可。
※ シャッターの開閉動作中にスイッチの「入」また

は「切」を行うとシャッターが半開き状態になる
ので、スイッチの「入」「切」の切替えは 8 秒以
上の間隔をおいて操作してください。シャッター
が半開き状態で有圧換気扇を運転すると、モータ
の安全装置が動作する場合があります。安全装置
が動作した場合、モータ交換が必要です。

■  結 線 例 4（PS-70タイプ以上のシャッターを使用して有圧換気扇を給気使用する場合で、給気専用遅延タイマーボックス（PS-25QS3-T）を使用しない場合）
 ＜遅延タイマー（お客様手配）使用例＞

■ 結 線 例 3 （ 3 相 品 ）

■ 結 線 例 2 （ 単 相 品 ）

■ 結 線 例 1 （ 単 相 品 ）

※風量　各機種フリーエアーの計算値。
※騒音　有圧換気扇は 1.5m 離れた地点の 3 点平均値、ストレートシロッコファン、斜流ダ

クトファンの側面は本体側面から 1.5m 離れた地点の値、吸込は吸込口より 1.5m
離れた地点の値、片吸込形シロッコファンは吹出口後方より 1.5m 離れた地点の値、
エアー搬送ファンは吹出口側中心位置より斜め 45°、1.5m 離れた地点での値で、
それぞれフリーエアーの計算値。（−は 20dB 以下であることを示す。）

風圧式シャッターを使用している有圧換気扇と組合せ使用時は、中・弱・微ノッチでシャッターが
開かない場合があります。電動式シャッターをご使用ください。
内部に 50/60Hz 切換端子がついておりますので、ご使用の電源周波数に接続してください。
弱・微ノッチで周囲温度が 0℃以下で使用しますと回転が不安定になります。（0℃〜＋ 40℃で使用してください。）
制御方式の仕組上高静圧がかかるポイントで使用しますと風量制御可能範囲が狭くなります。

ご注意

  形　名 特　性 50Hz 60Hz
強（4） 中（3） 弱（2） 微（1） 強（4） 中（3） 弱（2） 微（1）

エアー搬送
ファン

AH-1006SA2（-G） 風量（％） 100 73 63 51 100 71 62 55
騒音（dB） 38 31 28 23.5 38.5 31 28 25.5

AH-1509SA2（-G） 風量（％） 100 73 62 49 100 71 59 54
騒音（dB） 40 33 29.5 24.5 40 32.5 28.5 26.5

形　名 特　性 50Hz 60Hz
強（4） 中（3） 弱（2） 微（1） 強（4） 中（3） 弱（2） 微（1）

ストレート
シロッコファン

BFS-30SYA2

風量（％） 100 91 82 52 100 95 82 50

騒音（dB） 側面 23 21 − − 24.5 23.3 20.2 −
吸込 36 34 31.7 21.8 37.5 36.3 33.2 22.4

形　名 特　性 50Hz 60Hz
強（4） 中（3） 弱（2） 微（1） 強（4） 中（3） 弱（2） 微（1）

有

圧

換

気

扇

EWF-20YSA2
風量（％） 100 95 92 86 100 90 83 77
騒音（dB） 27 26 25.5 24 31 29 27 25.5

EWF-20YSA2-Q 風量（％） 100 96 93 88 100 92 85 80
騒音（dB） 32 31 30.5 29.5 37 35.5 33.5 32.5

EWF-25ASA2
風量（％） 100 86 77 65 100 73 61 56
騒音（dB） 31.5 28.5 26 22.5 34.5 28 24 22

EWF-25ASA2-Q 風量（％） 100 89 80 63 100 68 52 46
騒音（dB） 38 35.5 33.5 28 42 34 28 25.5

EWF-30BSA2
風量（％） 100 89 82 66 100 71 52 45
騒音（dB） 36 33.5 32 27 39.5 32.5 25.5 22

EWG-40BSA2
風量（％） 100 86 77 61 100 71 54 47
騒音（dB） 33 30 27.5 22.5 36 29 23 20

EWG-40BSA2-Q 風量（％） 100 88 77 59 100 73 54 45
騒音（dB） 38 35.5 32.5 26.5 41.5 35 28.5 24.5

EF-20YSXC2
風量（％） 100 95 91 84 100 87 69 58
騒音（dB） 32.5 31.3 30.5 28.7 36.5 33.5 28.5 24.7

EF-20YSXC2-Q 風量（％） 100 94 91 83 100 87 71 62
騒音（dB） 36.5 35.2 34.5 32.4 40.5 37.5 33 30.2

EF-25ASXC2
風量（％） 100 96 89 80 100 82 60 49
騒音（dB） 36 35 33.5 31.1 39.5 35.3 28.3 24

EF-25ASXC2-Q 風量（％） 100 94 91 80 100 86 67 56
騒音（dB） 38 36.7 35.9 33.2 42.5 39.3 33.9 30.1

EF-25ASXC2-HC 風量（％） 100 94 91 81 100 68 61 49
騒音（dB） 37 35.8 34.9 32.3 40.5 32.2 29.8 24.9

EF-30BSXC2（-F） 風量（％） 100 94 90 77 100 83 59 50
騒音（dB） 39.5 38.1 37.1 33.8 43 39 31.5 27.8

EF-30BSXC2-Q（-FQ） 風量（％） 100 94 90 77 100 83 58 49
騒音（dB） 44 42.6 41.7 38.3 48 43.8 36.2 32.6

EF-30BSXC2-HC 風量（％） 100 94 91 77 100 83 57 48
騒音（dB） 40 38.7 37.8 34.4 43.5 39.4 31.4 27.6

形　名 特　性 50Hz 60Hz
強（4） 中（3） 弱（2） 微（1） 強（4） 中（3） 弱（2） 微（1）

片
吸
込
形
シ
ロ
ッ
コ
フ
ァ
ン

BE-10S5
風量（％） 100 76 70 61 100 71 63 60
騒音（dB） 32 26.5 24.5 21.5 32 25 22.5 21

BF-12S5
風量（％） 100 84 76 66 100 82 75 72
騒音（dB） 34.5 31 28.5 26 35 31 29 28

BF-14S5
風量（％） 100 78 65 53 100 66 55 51
騒音（dB） 41 35.5 32 27 41 32 28 27

BF-16S5
風量（％） 100 76 65 52 100 68 55 50
騒音（dB） 44.5 38.5 35 30.5 43 34.5 30 28

BF-17S5
風量（％） 100 81 72 61 100 77 64 62
騒音（dB） 45 40.5 38 34.5 44 38.5 34.5 34

形　名 特　性 50Hz 60Hz
強（4） 中（3） 弱（2） 微（1） 強（4） 中（3） 弱（2） 微（1）

斜
流
ダ
ク
ト
フ
ァ
ン

JE-12SA2

風量（％） 100 71 61 51 100 67 56 52

騒音（dB） 側面 39 32 28.5 24.5 39 30.5 26.5 25
吸込 47 40 36.5 32.5 47 38.5 34.5 33

JF-30SA2

風量（％） 100 86 73 52 100 67 49 45

騒音（dB） 側面 34 31 27.5 − 38 29.5 23 20.5
吸込 47.5 44.5 41 33.5 51 42.5 36 33.5

JF-50SA2

風量（％） 100 80 69 56 100 66 52 48

騒音（dB） 側面 37 32.5 29 24.5 39 30 25 23.5
吸込 51 46.5 43 38.5 53 44 39 37.5

JFU-30SA2

風量（％） 100 85 72 52 100 69 52 47

騒音（dB） 側面 28.5 25 21.5 − 33 25.5 − −
吸込 37.5 34 30.5 23.5 42 34.5 28 26

JFU-50SA2

風量（％） 100 80 69 56 100 66 52 48

騒音（dB） 側面 32 27.5 24 − 33 24 − −
吸込 42.5 38 34.5 30 43.5 34.5 29.5 28
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産業用送風機システム部材のシステム制御例

制御システム部材 据付編

FS-6TS3FS-6TSK3
別売延長センサー接続可能

温度スイッチ
ＦＳ-6ＴＥ3
ＦＳ-10ＴＥ3

過負荷保護装置

漏電ブレーカ

換気送風機用電源
単相100V
50/60Ｈｚ

単相100Ｖ換気送風機■温度スイッチ（単相100V）使用例

注）オールステンレス厨房用は温度スイッチとの
組合せはできません。
コントロールスイッチ（FS-06SWA3）をご使用
ください。

■リレーユニット（単相100V）使用例

100V
3線式シャッター

操作用スイッチ

リレー用電源入力
単相100V 50/60Ｈｚ

換気送風機用電源
単相100V 50/60Ｈｚ

単相100V換気送風機

漏電ブレーカ

リレーユニット
ＦＳ-10ＲＵ3

過負荷保護装置

■湿度スイッチ（単相100V）使用例 単相100V換気送風機

換気送風機用電源
単相100V
50/60Ｈｚ 漏電ブレーカ

湿度スイッチ
ＦＳ-10ＨＥ3 湿度センサー

過負荷保護装置

注）オールステンレス厨房用は湿度スイッチとの
組合せはできません。
コントロールスイッチ（FS-06SWA3）をご使
用ください。

注）リレー用電源入力は
 単相100Vです。

3相200V換気送風機■リレーユニット（3相２００Ｖ）使用例

200V
3線式シャッター

操作用スイッチ

リレー用電源入力
単相100V 50/60Ｈｚ

換気送風機用電源
3相200V 50/60Ｈｚ 漏電ブレーカ

リレーユニット
ＦＳ-10ＲＵT3

過負荷保護装置

■ システムアップ例

■ 速度調節タイプ（有圧換気扇・エアー搬送ファン）連動制御例

単相 100V 換気送風機の場合
基本パターン 制御容量アップ例 3 線式シャッター使用例
単相 100V 用 ※
制御部材

単相 100V 用 ※
制御部材

　+　
リレーユニット
FS-10RU3

単相100V
50/60Ｈｚ

単相100V
制御スイッチ

漏電ブレーカ 過負荷保護装置

漏電ブレーカ単相100V
50/60Ｈｚ

リレーユニット
ＦＳ-10ＲＵ3

換気送風機用電源
単相100V
50/60Ｈｚ

漏電ブレーカ

過負荷保護装置 過負荷保護装置

過負荷保護装置 過負荷保護装置

単相100V
制御スイッチ

単相100V
50/60Ｈｚ

漏電ブレーカ

100V
3線式シャッター

リレーユニット
ＦＳ-10ＲＵ3

過負荷保護装置

単相100V
制御スイッチ

3 相 200V 換気送風機の場合
基本パターン 単相 100V 制御スイッチで 3 相 200V 送風機運転例

3 相 200V 用　温度スイッチ
FS-10TET3

単相 100V 用 ※
制御部材

　+　
リレーユニット
FS-10RUT3

3相200V
50/60Ｈｚ

漏電ブレーカ

200V
2線式シャッター

過負荷保護装置

温度スイッチ
FS-10TET3

漏電ブレーカ

漏電ブレーカ

漏電ブレーカ

単相100V
50/60Ｈｚ

3相200V
50/60Ｈｚ

3相200V
50/60Ｈｚ

リレーユニット
ＦＳ-10ＲＵＴ3

リレーユニット
ＦＳ-10ＲＵＴ3

200V
3線式シャッター

過負荷保護装置過負荷保護装置

過負荷保護装置過負荷保護装置

単相100V
制御スイッチ

基本パターン 制御容量アップ例

強

電源
単相１００Ｖ
５０/６０Ｈｚ

中
弱

強中弱

０

０

（3）強
（2）中
（1）弱

Ｌ

１
３
PL

有圧換気扇２台目

ＦＳ-１２ＲＳＷ

共通②
共通①

共通①共通②

有圧
換気扇

強
中
弱

共通①

エアー搬送
ファン

SH

０

０

（3）強
（2）中
（1）弱

Ｌ

１
３
PL

ＦＳ-１２ＲＳＷ

電源
単相１００Ｖ
５０/６０Ｈｚ

電磁接触器
（お客様手配）

電磁接触器（お客様手配）

共通
① 強 中 弱

有圧換気扇 速度調節タイプ
１台目

共通
②

有圧換気扇 速度調節タイプ
２台目

エアー搬送ファン 速度調節タイプ
１台目

エアー搬送ファン 速度調節タイプ
２台目

共通
① 強 中 弱 共通

① 強 中 弱

共通
① 強 中 弱共通

②

SH SH

注）エアー搬送ファン 速度調節タイプが12台を超える場合は「中」、
　 18台を超える場合は「弱」にも電磁接触器が必要です。

※ 温度スイッチ（FS-6TE3、FS-10TE3、FS-5TRA3）や湿度スイッチ（FS-10HE3、FS-3HC3）
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空調用送風機ご使用上の注意事項

空調用送風機 据付編

片吸込形シロッコファンミニタイプのフランジ取付穴

B

Ｅ゚
Ｅ゚

φＤ

A

C

8×φ3.2

φＤ

A

C

B

Ｅ゚
Ｅ゚ 6×φ3.2 Ｆ゚

Ｇ゚

4×φ3.2
φＨ

■吹出口取付穴 ■吸込口取付穴
●BE-10S5,BF-12S5,14S5,21S5,21T5
　23S5,23T5,25T5の場合

●BF-16S5,17S5,17T5,19S5
    19T5,28T5の場合

形　名 GFEDCBA
BE-10S5 9090551201102870
BF-12S5・14S5 909046.516612057104
BF-16S5 90906017014742.5112
BF-17S5・17T5・19S5・19T5 1037751.522017268.5125
BF-21S5・21T5 909051.522019066160
BF-23S5・23T5・25T5 90904527020583160

90

H
120
170
170
220
220
270
270905527022177.5182BF-28T5

■変化寸法表（単位mm）

■共通注意事項
① この商品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また日本国外では

アフターサービスもできません。
② 特性・仕様の詳細については、各商品の納入仕様書にてご確認ください。
③ 使用周囲温度・湿度は必ずお守りください。各ページに記載されている範囲を超

えますと、焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。
④ 本体に結露が生じるおそれのある本体周囲、搬送空気温度でのご使用は避けてください。
⑤ 1 日 50 回以上のひんぱんな起動停止を伴う使用は、羽根及びモータ破損等の原因

となりますので避けてください。
⑥ 振動しない強固な場所に据付けてください。据付場所が弱いと共振を起こし、異

常振動、異常騒音および羽根破損などの事故が発生する危険があります。
⑦ 吊りボルトおよび埋込ボルトは十分な強度のものをご使用ください。吊りボルト

は、振れ止め用耐震支持部材にて必ず補強を行ってください。
⑧ 搬送空気温度が 40℃（片吸込形シロッコファンの場合は 50℃）を超える高温空気および

油煙の排気には使用できません。その場合にはストレートシロッコファン厨房用（搬送空気温
度 80℃以下）をご使用ください。高温空気によりモータの安全装置（温度ヒューズ等）が
動作し運転ができなくなります。また、絶縁物の熱劣化により火災、感電のおそれがあります。

⑨ 給気用途の場合はストレートシロッコファン給気タイプをご使用ください。本体に結露が生
じるおそれがあります。結露が生じた場合、天井材への滴下、火災、感電のおそれがあります。

⑩ アース端子、アース線のある機種は、D 種接地工事を実施してください。感電のおそれがあります。
⑪ 電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行っ

てください。絶対に「手より接続」はしないでください。また、電源電線の結線部分は
JIS C 8340 の「電線管用金属製ボックス及びボックスカバー」内にて行ってください。

⑫ 羽根にほこり等が付着しないように、吸込側にはフィルターのご使用をおすすめします。
⑬ 振動防止のために、防振吊金具、キャンバスダクトのご使用をおすすめします。
⑭ 保守点検のため天井に 45cm 角以上の点検口を設け、製品のメンテナンス作業

（モータ交換、羽根清掃等）が実施できるようにしてください。
⑮ ダクト施工時は、商品本体に力が加わらないよう、ダクトを天井から吊してくだ

さい。また、本体に穴をあけてダクト接続をしないでください。本体内部の電装
部を破損し、漏電、火災、感電のおそれがあります。

⑯ 本体接続口とダクトを固定した後は、風漏れのないよう、市販のアルミテープでテーピングしてください。
⑰ 屋外（雨のかかる場所）や水のかかる場所（片吸込形シロッコファン　屋外設置可能タイプに屋外設置用カバー

を取付けて使用する場合を除く）、常時蒸気などが発生する場所、腐食性ガスの発生するおそれのある場所、
化学薬品を使用する場所、塩害のおそれのある場所、結氷するおそれのある場所では使用しないでください。

⑱ スイッチ・プラグ等への接続は確実に実施してください。電源接続を間違えますと正
常な運転ができなくなり、場合によってはモータが焼損するなどの危険があります。

⑲ 漏電ブレーカを設置してください。火災、感電のおそれがあります。
⑳ モータの焼損防止のため、過負荷保護装置（モータブレーカ又は電磁開閉器（電

磁接触器＋サーマルリレー（過負荷・欠相保護形）））を必ず設置してください。
 過負荷保護装置は必ず機器 1 台ごとに取り付けてください。
 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2 倍を目安にしてください。ただし商品本体に過

負荷保護装置の定格表示があるものは、表示内容に従い過負荷保護装置を設置してください。
� モータに安全装置として温度ヒューズまたは自動復帰形サーマルプロテクターが内蔵されているものがあ

ります。拘束、過負荷、欠相運転、異電圧印加あるいは周囲温度が基準以上に高い場合には上記安全装置
が自動的に動作し回転が止まることがありますので、電源を切り原因を取り除いてください。

再運転の場合には以下を実施してください。 
・温度ヒューズが動作の場合：モータ交換 
・自動復帰形サーマルプロテクターが動作の場合：モータが冷えるまで待つ。

� 商品の改造はしないでください。故障の原因となるおそれがあります。
� インバータで制御する際に各商品ごとの定格周波数を上回る設定では運転しないでください。また、イ

ンバータ運転を行う場合は、三菱送風機用インバータ以外を使用しますと異常な振動、共振、騒音等が
発生するおそれがありますので三菱送風機用インバータを使用してください。（79 〜 82 ページ参照）

� 商品本体にシリコーンを使用している機種が一部あり、周囲環境に影響を及ぼす
可能性がありますのでご注意ください。

� ご使用前・ご使用中に異常がないか確認してください。異常がある場合は使用を中止して
ください。また、半年に一度を目処に定期点検（グリル・フィルターの清掃などの保守管理）
を実施してください。グリル・フィルターにほこりが付着しますと風量低下や異常音発生の
原因となります。長年ご使用の送風機ではモータ、コード、コンデンサー等の電気部品の
経年劣化により発煙・発火に至るおそれがあります。

ストレートシロッコファン
■天吊埋込タイプ注意事項
① 天地逆据付け、垂直据付けができます（BFS-450TUA2･550TUA2-50,-60、BFS-800TU2・

1000TU2 は 除 く。 また、BFS-120SHU2・150SHU2・120THU2・150THU2・180THU2・
210THU2 は、天地逆据付けはできますが、垂直据付けはできません）。ただし、モータ軸垂直据付
けはできません。垂直据付けをする場合は必ず商品本体を金具等で下から支えてください。

② 雨水浸入防止のためダクト下りこう配を1/100 以上（壁側へ）とってください。
③ 給気用途で使用する場合、搬送空気温度が本体設置場所の露点温度以下になると本体に結露が生じ

ます。お客様にて搬送空気条件、設置環境条件をご確認いただき、必要に応じてお客様にて結露対
策を十分行ってください。（給気用途で使用され結露が原因で故障した場合、保証の対象外となります。）
なお、給気用途で使用する場合は「■同時給排気・給気タイプ注意事項」も必ず確認してください。

■ 24 時間換気機能付注意事項
① 24 時間換気機能付以外のストレートシロッコファンと同じコントロールスイッチで並列運転できません。

■同時給排気・給気タイプ注意事項
① 天地逆据付け、垂直据付けができます。（同時給排気タイプは垂直据付けできません。）ただし、モー

タ軸垂直据付けはできません。垂直据付けをする場合は必ず商品全体を金具等で下から支えてください。
② 給気タイプ、同時給排気タイプの給気側にはフィルターの使用をおすすめします。シス

テム部材の給排気グリルに給排気グリル用フィルターを組合せてお使いください（BFS-
210STUA2 は除く）。また市販のフィルターを使用する場合は、種類・メーカーにより圧力
損失および手入れの仕方が異なりますので十分注意してください。

③ 給気側のダクト接続口およびダクトは、ダクト接続工事後、結露防止のための断熱処理を行って
ください。寒冷地や室内外温湿度差の大きな場所で使用される場合、使用条件範囲内であって
も外気と設置雰囲気の温湿度条件（※ 1）によっては結露、結氷するおそれがあります。その
ため、商品天吊金具部、本体表面、ダクト接続部などに断熱材の追加工事を実施してください。

　 ※ 1  結露条件例 外気 0℃以下（冬）のときに設置場所露点温度 10℃以上（22℃以
上で相対湿度 50％以上など）

④ 屋外取付用フード類のご使用にあたっては雨水浸入防止のために次のような対策
を施してください。ただし、台風等の悪天候下（強風・豪雨など）では雨水が吸い込まれる
ことがありますのでご注意ください。

　 ・ ベントキャップ、丸形フードは直接雨水のかかる場所では使用しないでください。（この場合、
深形フードをご使用ください。）

　 ・ ダクト下りこう配を1/30以上（壁側へ）とってください。
　 ・ 深形フードをご使用の場合、外壁から本体までのダクト長は、ダクト径φ150、200：1m以

上、φ250、300：2.5m以上としてください。
⑤ 電気、電子機器や濡れて困るものの上に商品を設置しないでください。外気や設置場所

の温湿度条件により本体から結露水が落ちて、破損や汚損につながる場合があります。
⑥ 濃霧が頻繁に発生する地域には据付けないでください。故障等の原因となります。
⑦ 外気の取り入れ口は燃焼ガス等の排気を吸い込まない、積雪で埋もれたりしない位置を選んで

ください。新鮮な空気が取り入れられず、室内が酸欠状態になる原因となります。
⑧ 外気が汚れている場所には取付けないでください。天井材の汚れの原因となります。
■厨房用・消音形耐湿タイプ注意事項
① 天地逆据付け、垂直据付け・モータ軸垂直据付けはできません。
② 厨房などの油煙の直接排気には使用できません。厨房用は必ずグリスフィルター（お客様手配）を介して

ご使用ください。耐湿タイプはグリスフィルターを介しても厨房などの油煙の排気にはご使用になれません。
③ ドレン配管およびドレン皿に結露や凍結のおそれがある場合は、必ず断熱処理を実施してください。
④ 雨水浸入防止のためダクト下りこう配を 1/100 以上（壁側へ）とってください。
⑤ 温泉、プールなど腐食性物質が常時湿潤している雰囲気では使用できません。
⑥ 食品工場など常時高温蒸気が発生する雰囲気では使用できません。
⑦ 油・粉塵など可燃性の汚れが送風機に付着していると万が一の飛び火により火災

の原因となるおそれがあります。必ず半年に一度を目処に清掃してください。
⑧ BFS-800・1000TX2 は安全装置として電流ヒューズが内蔵されています。拘束、過負荷、欠相

運転または異電圧印加をした場合には上記安全装置が自動的に動作し、回転が止まることがありま
すので、電源を切り原因を取り除いてください。再運転の場合は、電流ヒューズを交換してください。

斜流ダクトファン
① 天地逆据付けができます。ただし、垂直据付けはできません。
② 雨水浸入防止のためダクト下りこう配を 1/100 以上（壁側へ）とってください。

片吸込形シロッコファン
■ミニタイプ注意事項
① 機器組込用途でご使用いただく場合には最寄りの弊社販売店にご相談ください。送風機が容易にメン

テナンスできる構造とし、また送風機の寿命や万が一の故障により、二次的被害が想定される場合に
は必ずフェールセーフ設計（異常警報を出すなど事故につながらないような設計）の配慮をしてください。

② 雨水浸入防止のためダクトの下りこう配を 1/100 以上（壁側へ）とってください。
③ BF-19 〜 28 タイプは羽根上側のモータ軸垂直据付けはできません。
④ 厨房などの油煙の直接排気には使用できません。
■屋外設置可能タイプ注意事項
① 送風機単体では屋内用です。屋外に設置する場合は必ず専用の屋外設置用カバー

（別売システム部材）を据付けて使用してください。
② 屋外や湿度の高いところで使用するときは、ドレンキャップのうち、必ずいずれかのドレン

キャップが下側になるように据付け、下側になったドレンキャップは必ず取外してご使用く
ださい。ほこりの多い場所では付けたまま使用し、ときどき取外して点検してください。

③ 機器組込用途でご使用いただく場合には最寄りの弊社販売店にご相談ください。送風機が容易にメン
テナンスできる構造とし、また送風機の寿命や万が一の故障により、二次的被害が想定される場合に
は必ずフェールセーフ設計（異常警報を出すなど事故につながらないような設計）の配慮をしてください。

④ 屋内へ設置する場合は雨水浸入防止のためダクトの下りこう配を 1/100 以上（壁側へ）とってください。
⑤ モータ軸垂直据付けはできません。
⑥ 厨房などの油煙の直接排気には使用できません。必ずグリスフィルター ( お客様

手配 ) を介して使用してください。
⑦ 屋外へ設置する場合、床置き設置とし、送風機の基礎はコンクリートまたはアングル等の

強固な基礎としてください。また送風機の基礎は降雨時などにおいても送風機底面、据付
ボルトが水没しない高さにしてください。発錆、また寿命が短くなる場合があります。

⑧ BG-45TR5 は、起動電流が大きいため、 - △（スターデルタ）始動方式のご 
使用をおすすめします。（155 ページ参照）

（ ）
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モータが休止中も常時電圧が印加され、塵埃、高湿度の環境に設置されている場合、絶縁を劣
化させ焼損することもありますので次の点にご留意願います。
① - △始動器の選定にあたっては、一次側電磁開閉器付きのものを選定し、モータ停止中

のモータ巻線への電圧印加を防止してください。
② 一次側電磁開閉器を使用しない場合、モータ停止時には、必ず電源側開閉器を開路にして

ください。
③ 結線の状態で連続運転しないでください。
④ - △始動方式をご使用にならない場合、U1（U）-W2（Z）、V1（V）-U2（X）、W1（W）-V2（Y）

とつなぎ、電源へ接続してください。

クロ
シロ
アカ

クロ
シロ
アカ

コード

コード

モータ

M

   -Δ 始動器
（お客様手配）

W2（Z）

V2（Y）
U2（X）

W1（W）
V1（V）
U1（U）

BG-45TR5 は、起動電流が大きいため、 - △（スターデルタ）始動方式の使用をおすすめします。
- △始動方式では起動電流 54A ／ 47A（50Hz ／ 60Hz）になります。

片吸込形シロッコファン（屋外設置可能タイプ）BG-45TR5 結線図

強弱ノッチ付機種の弱ノッチ運転結線図

空調用送風機の結線方法

電　源
3相 200V
50/60Hz

U1 V1 W1 U2 V2 W2
共通
1

弱
2

強
3

電　源
単相100V
50/60Hz

※図中太線部分は電気工事の資格を有する方にて施工してください。
※単相 100V の強弱ノッチ仕様の商品を弱ノッチ運転する場合、速結端子の「共通」

と「弱」のみに電源コードを接続しただけでは運転できません。

※ 図中太線部分は電気工事の資格を有する方に
て施工してください。

※ U1-W2、V1-U2、W1-V2 間のリードの 
U1、V1、W1 側を外し U2、V2、W2 を短
絡させます。 
その後、U1、V1、W1 に電源線を接続し
てください。

＜注意事項＞
●市販のスイッチをご使用の場合、スイッチ部の結線は結線図に従って行ってください。
●撚り線を結線する場合は、棒状圧着端子（市販品）を撚り線に取付けてから速結端子に確実に差し込んでください。
●電源接続を間違えますと正常な運転ができなくなります。十分注意してください。

※図中破線部分は電気工事の資格を有する方にて施工してください。
※電磁接触器（お客様手配）の容量は、個々の商品の起動電流以上で選定します。

※図中破線部分は電気工事の資格を有する方にて施工し
てください。

※電磁接触器（お客様手配）の容量は、個々の商品
の起動電流以上で選定します。

W2（Z）
V2（Y）
U2（X）
W1（W）
V1（V）
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W1（W）
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電磁接触器
（三菱形名S形タイプ） コントロールスイッチ

（FS-03SWA3）

可逆電磁接触器
（三菱形名S-2X形タイプ）

電源
3相200V

1

P・L

34

2

電源
3相200V
50/60Hz

W V U

（1台目）
ストレート
シロッコファン

W V U

（2台目）
ストレート
シロッコファン

電磁接触器
（お客様手配）
三菱形名
S-T形または
MS-T形

FS-07SWA3
2

P・L
13

（FS-10SW3 を使用しない時の配線）（FS-09SW3 を使用しない時の配線）

コントロールボックスの容量を越えた場合

FS-08SW3 FS-06SWA3 FS-01SW3 FS-04SWA3

コントロールスイッチの容量を越えた場合（単相100V）

LED
1

FAN

FAN

FAN

電磁接触器
（お客様手配）
三菱形名
S-T形または
MS-T形

電源
単相100V
50／60Hz

FAN

FAN

FAN

電磁接触器
（お客様手配）
三菱形名
S-T形または
MS-T形

電源
単相100V
50／60Hz

3

P・L
1

電源

3

2

1

3

2

1
電源
単相100V
50／60Hz

電磁接触器
（お客様手配）
三菱形名
S-T形または
MS-T形

1

P・L

4

23

電源

3

2

1

3

2

1
電源
単相100V
50／60Hz

電磁接触器
（お客様手配）
三菱形名
S-T形または
MS-T形

弱

電源

強
LED

※図中太線および破線部分は電気工事の
資格を有する方にて施工してください。

※図中太線および破線部分は電気工事の
資格を有する方にて施工してください。

※図中太線および破線部分は電気工事の 
資格を有する方にて施工してください。

※図中太線および破線部分は電気工事の 
資格を有する方にて施工してください。

単相 100V 3 相 200V
BFS-80T（U）G2、BFS-90T（U）G2、BFS-100T（U）G2、BFS-120T（U）G2

BFS-150T（U）G2、BFS-120THU2、BFS-150THU2、BFS-80TKA2、
BFS-100TKA2、BFS-120TKA2、BFS-150TKA2、BFS-150STUA2
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エアー搬送ファン 据付編

天井直据付の場合

垂
直
吹
出
の
場
合

取付板

本体

＊

取付板

本体

取付板＊

本体

天井面

■据付例

エアー搬送ファンご使用上の注意事項

●  10・15・20 標準タイプの場合　ー 11.3 〜 180°の範囲で使用可 
※ ー 22.5°の角度調節をする場合は取付面と取付板の間

に 15mm 以上の空間をあけてください。
●  30 標準・速度調節タイプの場合　ー 22.5 〜 56.3°、123.8 〜 180°の範囲で使用可 

※ 67.5 〜 112.5°の角度調節をする場合は取付面と取付
板の間に 75mm 以上の空間をあけてください。

●  40 標準タイプ、50タイプ、風向切替タイプの場合　　　　　　 
ー 22.5 〜 90°の範囲で使用可

●  3 方向吹出しタイプの場合　0 〜 67.5°の範囲で使用可　　　 
※ 垂直吹出をする場合は取付面と取付板の間に 30mm

以上の空間をあけてください。
●  冷凍室タイプの場合　風方向は水平面に対してー 22.5 〜 56.3°の範囲で使用可 

※ 67.5 〜 90°の角度調節をする場合は取付面と取付板
の間に 75mm 以上の空間をあけてください。

●  オイルミスト対応タイプの場合　天井直据付の垂直吹出はできません。
●  耐熱・耐湿・耐塩害用、耐熱・防塵タイプ（AH-50タイプを除く）の場合 

0 〜 56.3°の範囲で使用可　　　　　　　　　　 
※ 67.5 〜 90°の角度調節する場合は、取付面と取付板の

間に 75mm 以上の空間を設けてください。

＊   900mm を超える場合はさらに防振対策を施し
てください。

＊  オイルミスト対応タイプは天吊据付の垂直吹出
はできません。

＊ AH-10,15,20 標準タイプは 100mm 以上
 AH-30 タイプは 150mm 以上
 AH-40,50 タイプは 100mm 以上
 インテリアタイプは 45mm 以上
 ※  3方向吹出しタイプ、風向切替タイプ、オイ

ルミスト対応タイプは壁据付できません。

＊ 取付板

本体

＊1

本体

取付板

＊
2

取付板

本体 天井面＊

＊ AH-10,15,20 標準タイプは 30mm 以上（3 方
向吹出しタイプは除く）インテリアタイプは 45mm
以上、AH-40,50タイプは 85mm 以上

 ※  3方向吹出しタイプ、風向切替タイプ、オイルミ
スト対応タイプは壁据付できません。

 ※  30標準タイプ、耐熱・耐湿・耐塩害用、耐熱・防塵タイプ（AH-50タイ
プを除く）、冷凍室タイプは壁据付の場合は水平吹出できません。

＊  AH-10,15,20 標準タイプは 100mm 以上 
（3 方向吹出しタイプは除く） 
AH-30 タイプは 150mm 以上 
AH-40,50 タイプは 100mm 以上
3 方向吹出しタイプは 100mm 以上（水平方向
角度調整を行う場合は更に空間距離が必要です。）
インテリアタイプは 45mm 以上

●  オイルミスト対応タイプの場合　ー22.5〜22.5°の範囲で使用可
※ オイルミスト対応タイプ以外は、天井直据付の垂直吹出

の場合に記載の角度範囲でご使用ください。

＊1  AH-10,15,20,40,50 タイプは 100mm 以上 
（3 方向吹出しタイプは除く）

 AH-30 タイプは 150mm 以上
  3 方向吹出しタイプは 100mm 以上（水平方向の

角度調整を行う場合は更に空間距離が必要です。）
 インテリアタイプは 45mm 以上
＊2  900mmを超える場合はさらに防振対策を施してください。

水
平
吹
出
の
場
合

壁据付の場合天吊据付の場合

① この商品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また日本国外ではア
フターサービスもできません。

② 特性・仕様の詳細については、各商品の納入仕様書にてご確認ください。
③ エアー搬送ファンは屋内用です。
④ エアー搬送ファンは高所取付用です。床上 1.8ｍ以上のところに据付けてください。

低い所に据付けられますと、けが・事故の原因となることがあります。また、床面から
1.8m 以上の据付けであっても、作業・活動等により人体に触れる可能性がある場
合は、より安全のため人体が触れない高さへの据付けをお願いします。

⑤ 使用周囲温度・湿度は必ずお守りください。各ページに記載されている範囲を超えますと、焼損、変
形、回転不良、破損につながるおそれがあります。また、次のような場所には据付けないでください。 
・屋外　・塩害地域（耐熱・耐湿、耐塩害用は除く）　・冷蔵庫、冷凍室など結氷する
おそれのある場所（冷凍室タイプは除く）　・酸性、アルカリ性ガスの発生、流入する場
所　・可燃性ガスの発生、流入、滞留、漏れのある場所　・油煙や蒸気の多い場所（オ
イルミスト対応タイプは、オイルミスト濃度 3mg/m3 以下、耐熱・耐湿・耐塩害用は、
40℃において相対湿度 98％以下で使用可能。）　・繊維工場、製陶工場など多量の綿
埃や砂塵、粉塵の発生する場所（耐熱・防塵タイプのモータ及び充電部の固形異物に
対する保護等級は、JIS C 4034-5 に定めるIP5X 相当（防じん形）です。）

⑥ 商品本体にシリコーンを使用している機種が一部あり、周囲環境に影響を及ぼす可
能性がありますのでご注意ください。

⑦ エアー搬送ファンの吹出気流が他の機器等に悪影響（照明器具を揺らす等）を及
ぼすような位置にエアー搬送ファンを据付けないでください。

⑧ 商品の改造はしないでください。故障の原因となるおそれがあります。
⑨ エアー搬送ファンを壁近辺に据付ける場合は、吸込寸法を確保してください。（下記

据付け例、水平吹出の場合参照）
⑩ 本体の据付工事は、振動のない十分強度のあるところを選んで確実に行ってください。
⑪ 吊りボルトは、耐震用振れ止め支持部材にて必ず補強を行ってください。
⑫ エアー搬送ファンの標準タイプ、速度調節タイプ、冷凍室タイプ、耐熱・耐湿・耐塩害用、

耐熱・防塵タイプ、オイルミスト対応タイプについては、取付板の内側据付も可能です。
ただし標準タイプ（AH-4010TCA2（-G）を除く）、速度調節タイプ、冷凍室タイプ、オイ
ルミスト対応タイプに限っては左右の取付板を入れ替えて据付けてください。

⑬ 商品を横に連続して据付ける場合は、取付板の間隔を 100mm 以上あけてください。
3 方向吹出しタイプは水平方向の角度調整を行える空間をあけてください。

⑭ 3方向吹出しタイプ、風向切替タイプ、オイルミスト対応タイプは壁据付けができません。
⑮ 漏電ブレーカを設置してください。火災・感電のおそれがあります。
⑯ モータの焼損防止のため、過負荷保護装置（モータブレーカ又は電磁開閉器（電

磁接触器＋サーマルリレー（過負荷・欠相保護形）））を設置してください。過負荷
保護装置は必ず機器 1 台ごとに取り付けてください。過負荷保護装置の選定は電
流値の 1.2 倍を目安にしてください。ただし、商品本体に過負荷保護装置の定格表
示のあるものは、表示内容に従い過負荷保護装置を設置してください。

⑰ インテリアタイプを除く商品には、安全装置として、モータに温度ヒューズが内蔵され
ています（耐熱・防塵タイプの AH-5012T2-CN はモータ近傍に外付けされています）。
拘束、過負荷運転、欠相運転、異電圧印加、あるいは周囲温度が基準以上に高
い場合には上記安全装置が自動的に動作し回転が止まることがありますので電源を
切り原因を取り除いてください。（再運転の場合には、モータを交換してください。）

⑱ アース端子、アース線のある機種はD種接地工事を実施してください。感電のおそれがあります。
⑲ 電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に

従って行ってください。電源コード接続仕様の機種は、絶対に「手より接続」はしな
いでください。また、電源電線の結線部分は JIS C 8340 の「電線管用金属製ボッ
クス及びボックスカバー」内にて行ってください。

⑳ 電源接続を間違えますと正常な運転ができなくなり、場合によってはモータが焼損す
る等のおそれがあります。スイッチ・プラグ等への接続は確実に実施してください。

� 雨垂れのおそれのある所では建物側に防水処理をしてご使用ください。
� AH-4010TCA2（-G）は、端子カバーが商品底面側となる据付けはできません。カ

バー内に溜まった水が充電部に浸入し、発煙・発火の原因になります。
� 修理等で特別な足場が必要になる場合は、お客様の費用負担となります。あらかじめご了承ください。
� エアー搬送ファン吹出口前方にダクト等の気流の障害となるものがある場合は、それ

を避けるように据付高さや位置を調整して据付けてください。
� ご使用前・ご使用中に異常がないか確認してください。異常がある場合は使用を中

止してください。長年ご使用の送風機ではモータ、コード、コンデンサ等の電気部品
の経年劣化により発煙・発火に至るおそれがあります。

� 風向切替タイプのコントローラで表示する角度は目安ですので 5°程度はずれが生じることがあります。
� 冷凍室タイプは 1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用は、羽根及びモー

タ破損等の原因となりますので避けてください。
� 冷凍室タイプは庫内の扉付近や冷却装置の吹出口付近などには据付けないでくださ

い。羽根やガードに霜や氷が付着すると送風性能の低下、回転不良、変形、破損
につながるおそれがありますので霜取りを実施してください。

� オイルミスト対応タイプは、商品本体の水平度が±1°以内になるように据付けてください。

インバータとの組合せについて
① インバータ運転を行う場合は、三菱送風機用インバータをご使用ください。（79 〜

82 ページ参照）三菱送風機用インバータ以外を使用しますと異常な振動、共振、
騒音等が発生するおそれがあります。なお、居室等静かな環境では、高音が聞こえ
ることがありますので、単相 100V 品は FS-5TA4をご使用ください。（83 ページ
FS-5TA4 適用機種のみ）

② エアー搬送ファンの 3 相機種：AH-3009TCA2（-G）、AH-4010TCA2（-G）、
AH-3009TA-RG、AH-3009TA-YU、AH-3012TCA2-FK、AH-3009T2-BS、
AH-3009T2-CN、AH-5012T2-CN 以外は、3 相インバータと組合せて使用できません。

③ インテリアタイプは単相インバータと組合せて使用できません。

① 強固な天井面に、長さ 900mm を超えないように天吊りボルトを埋込みます。
・ 天吊りボルトは耐震用振れ止め支持部材にて必ず補強を行ってください。
・ 長さ 900mm を超える場合は、さらに防振吊金具等による防振対策を施してください。
② 天吊りボルトに取付板を通し、市販のワッシャー、ナットを使用して確実に据付けます。

① 強固な天井面、または壁面に埋込ボルトを埋込みます。
② 埋込ボルトに取付板を通し、市販のワッシャー、

ナットを使用して確実に据付けます。

天井据付・コンクリート壁の場合 天吊据付の場合

※ 10・15・20 標準タイプについては、内側据付の場合、調整角度が一部制限されます。
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■共通注意事項
① この商品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また日本国外

ではアフターサービスもできません。
② 特性・仕様の詳細については、各商品の納入仕様書にてご確認ください。
③ エアースイングファンは屋内用です。
④ エアースイングファンは高所取付用です。床上 1.8 ｍ以上（15m 未満）の

ところに据付けてください。低い所に据付けられますと、けが・事故の原因
となることがあります。また、床面から 1.8m 以上の据付けであっても、作業・
活動等により人体に触れる可能性がある場合は、より安全のため人体が触れ
ない高さへの据付けをお願いします。

⑤ 使用周囲温度・湿度は必ずお守りください。各ページに記載されている範囲
を超えますと、焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。
また、次のような場所には据付けないでください。　　　　　　　　　　　 
・屋外　・塩害地域　・冷蔵庫、冷凍室など結氷するおそれのある場所　・酸
性、アルカリ性ガスの発生、流入する場所　・可燃性ガス発生、流入、滞留、
漏れのある場所 ・油煙や蒸気の多い場所　・繊維工場、製陶工場など多量の
綿埃や砂塵、粉塵の発生する場所

⑥ 商品の改造はしないでください。故障の原因となるおそれがあります。
⑦ 下図 B 寸法が変化寸法表以下となる場合、天井を貼る前に開口しておいてください。

⑧ モータ軸水平以外の据付けはできません。
⑨ 商品は、保守点検、部品交換、修理が可能

な場所に据付けてください。
⑩ インバータと組合せて使用できません。
⑪ 本体の据付工事は、振動のない十分強度の

あるところを選んで確実に行ってください。
⑫ 吊りボルトは、耐震用振れ止め支持部材に

て必ず補強を行ってください。
⑬ 漏電ブレーカを設置してください。火災・感電のおそれがあります。
⑭ モータの焼損防止のため、過負荷保護装置（モータブレーカ又は電磁開閉器（電

磁接触器＋サーマルリレー））を設置してください。過負荷保護装置は必ず機器１台
ごとに取り付けてください。過負荷保護装置の選定は電流値の１．２倍を目安にしてく
ださい。

⑮ モータに安全装置として、温度ヒューズが内蔵されています。拘束、過負荷
運転、異電圧印加、あるいは周囲温度が基準以上に高い場合には上記安全装
置が自動的に動作し回転が止まることがありますので電源を切り原因を取り
除いてください。（再運転の場合には、モータを交換してください）

⑯ 電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に
従って行ってください。

⑰ 電源接続を間違えますと正常な運転ができなくなり、場合によってはモータ
が焼損するなどの危険があります。スイッチ・プラグ等への接続は確実に実
施してください。

⑱ 修理等で特別な足場が必要になる場合は、お客様の費用負担となります。あ
らかじめご了承ください。

⑲ グリル（別売システム部材）取り付けの際は天井開口穴と商品本体の位置にずれ
がないことを確認してください。位置がずれた状態で無理にグリルを取り付けないでく
ださい。異音発生の原因となるおそれがあります。

⑳ ご使用前・ご使用中に異常がないか確認してください。異常がある場合は使
用を中止してください。長年ご使用の送風機ではモータ、コード、コンデン
サ等の電気部品の経年劣化により発煙・発火に至るおそれがあります。

■事務所・教室用注意事項
① 複数台運転の場合、個別に任意の位置で首振りを停止させる場合は、コント

ロールスイッチ（別売）を１台ごとに設けてください。
■高天井・吹抜用注意事項
① リモコンスイッチの信号線は無極性 2 線（シース付 0.3mm2 ケーブル）を使

用してください。
② 複数の信号線を多芯ケーブルで配線しないでください。通信異常の原因にな

ります。
③ 外部入力線は無極性 2 線（PVC 線単線φ 0.65 〜φ 1.2 またはより線

0.3mm2 〜 1.25mm2）を使用してください。
④ 複数台を個別に任意の吹出角度や速調ノッチに固定する場合は、リモコンを

本体 1 台ごとに設けるか、本体制御回路上の首振停止スイッチ、風速切替ス
イッチをご使用ください。ただし、各スイッチを切替えた本体はリモコンで
の風向、風速切替えができなくなります。

⑤ 指示以外の信号線、外部入力線を使用しないでください。通信異常の原因に
なります。

⑥ リモコンスイッチの真下固定ボタンを押した場合は、商品据付面に対して垂
直方向に気流を吹出します。（吹出角度は 5°程度ずれることがあります。）

■据付例

エアースイングファンご使用上の注意事項

天井

パッキン

 グリル

本体

B

A

■変化寸法表

事務所・教室用
高天井・吹抜用

機種名 A
39～43
39～43

B
20
30

（単位mm）

エアースイングファン 据付編

天井

モータ軸
水平

モータ軸
水平以外

（垂直、斜め）

天井

斜め天井据付の場合天井埋込据付の場合 露出据付の場合壁据付の場合

本体

スライドレール
（お客様手配）

吊りボルト
（お客様手配）吊りボルト

（お客様手配）

本体

天井 グリル
（別売システム部材）

10
5～
11
5

22
0以
上

吊りボルト
（お客様手配）

スライドレール
（お客様手配）

本体

グリル
（別売
システム部材）

壁 グリル
（別売システム部材）

本体

吊りボルト
（お客様手配）

お願い

●天井埋込する場合は、天井面との高さに注意して設置してくだ
さい。
●グリルと商品本体の位置がずれた状態で無理にグリルを取り付
けないでください。（異常音が発生します）
●吊りボルトは、耐震用振れ止め支持部材にて必ず補強を行っ
てください。

グリル
（別売システム部材）斜め天井

＜事務所・教室用＞ （単位 mm）

斜め天井据付の場合天井埋込据付の場合 露出据付の場合壁据付の場合 お願い

●天井埋込する場合は、天井面との高さに注意して設置してくだ
さい。
●グリルと商品本体の位置がずれた状態で無理にグリルを取り
付けないでください。（異常音が発生します）

●吊りボルトは、耐震用振れ止め支持部材にて必ず補強を行っ
てください。

グリル
（別売システム部材）

本体

吊りボルト
（お客様手配）

壁

グリル
（別売
システム部材）本体

スライドレール
（お客様手配）

吊りボルト
（お客様手配）

スライドレール
（お客様手配）

グリル
（別売システム部材）斜め天井

本体

吊りボルト
（お客様手配）

24
0

13
5～
14
5

グリル
（別売システム部材）

天井

本体

吊りボルト
（お客様手配）

＜高天井・吹抜用＞ （単位 mm）
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高天井・吹抜用の結線例
エアースイングファン 据付編

● 外部制御入力をする場合には、用途に合わせ 3 種類の運転モードが設定できます。
 リモコン運転モード設定 

動作説明
 表示番号 運転モード

本体に接続された外部制御入力により、「運転」「停止」
を行う。（a 接点入力では、①—②間短絡にて運転、
①−②間開放で停止。有電圧入力では、③−④間入力に
て運転、無電圧で停止）リモコンによる後押し操作可能。

外部制御入力により、「停止」動作のみを行う。（①—②間短
絡にて、停止。①−②間開放では、運転は再開しない。有電
圧入力では、③ー④間入力にて、停止、③ー④間無電圧にて、
運転は再開しない。）リモコンによる後押し操作可能。

外部制御入力により、「運転」「停止」を行う。外部制御入力
中はリモコンによる「停止」はできない。（①−②間短絡に
て運転し、リモコン受付禁止。①−②間開放にて、停止。有
電圧入力では、③ー④間入力にて運転し、リモコン受付禁止、
③ー④間無電圧にて、停止）本体停止中は、リモコン受付可能。

 01 ON/OFF 連動

 
03

 ON/OFF 連動

  （外部入力優先）

 02 OFF 連動

リモコンスイッチ
FS-02ASRA3
（別売  システム部材）

信号線

2台目

電源

1 1 2 2

外部入力

エアースイングファン

無電圧a接点

無電圧b接点

1 2 3 4

電
源

信
号
線

リモコン電源SW

ONOFF

リモコンスイッチ
FS-02ASRA3
（別売 システム部材）

信
号
線

本体（1～15台まで接続可能）

電
源

信号線

リモコンスイッチ
FS-02ASRA3
（別売 システム部材）

信
号
線 本体

電
源

信
号
線

電
源

リモコンスイッチ
FS-02ASRA3
（別売  システム部材）

信号線

2台目

電源

1 1 2 2

外部入力

DC12/24V

外部機器

1 2 3 4

エアースイングファン
リモコン電源SW

ONOFF

リモコンスイッチ
FS-02ASRA3
（別売 システム部材）

外部制御入力
・無電圧a、b接点
・DC12/24V
  エアコン連動運転
  管理室制御等

信
号
線 本体

電
源

信号線

外部入力線

電源

本　体

外部制御入力

温度スイッチ
タイマーなど

温度センサーなど

電源

または

DC12/24V

リモコンスイッチ
FS-02ASRA3
（別売 システム部材）

〈結線図〉

リモコン電源SW

OFF ON

リモコンスイッチFS-02ASRA3
（別売　システム部材）

1台目
信号線

電源

1 1 2 2

2台目 3台目
信号線

電源

1 1 2 2

信号線
電源

1 1 2 2

電
源

リモコンスイッチ
FS-02ASRA3
（別売 システム部材）

1

電
源

1

信号線

1台目

2 2

電
源

1

電
源

1

信号線

2台目

2 2 1

電
源

1

信号線

2 2

〈結線図〉

外部制御入力

管理室等にて運転制御する場合 空調機等の外部機器と連動する場合 温度スイッチ、タイマー等との組み合せ例

外部制御入力をした場合の運転モード
● 外部制御入力はリモコンスイッチを接続する本体にのみ接続してください。
●外部制御入力の無電圧 a、b 接点と有電圧 12 ／ 24V は同時に使用

することはできません。

※事務所・教室用の結線については商品ページ（133 ページ）を参照ください。

（無電圧 a 接点または b 接点）

● 外部の無電圧接点によりエアースイング
ファンを運転停止させることができます。

※風速、首振動作の設定はリモコンスイッチ
にてあらかじめ設定しておきます。

※リモコンスイッチを接続した本体は、本体基板上
のリモコン電源 SWをON に切替えてください。

※無電圧 b 接点を使用する場合は、本体基板上
の機能切替 SW-3をON に切替えてください。

※一つの接点を複数台の外部入力に接続
しないでください。

（DC12 ／ 24V 有電圧信号）

● 外部機器からの外部入力によりエアースイ
ングファンを連動運転させることができます。

※風速、首振動作の設定はリモコンスイッチ
にてあらかじめ設定しておきます。

※リモコンスイッチを接続した本体は、本体
基板上のリモコン電源 SWをON に切替
えてください。

※一つの外部機器の連動出力を複数台の
外部入力に接続しないでください。

●温度スイッチ、タイマー等と組み合せることによりエアー
スイングファンを効率よく運転させることができます。

● 接続した台数（最大 15 台）を一括制御できます。
※リモコンスイッチを接続した本体のみ本体基板上のリモコン電源 SW

を ON に切替えてください。

● 個別に制御したい場合は、エアースイングファン 1 台ごとにリモコンス
イッチを設置してください。

標準システム

外部制御システム

複数台制御 個別制御

※詳細については、取扱説明書（据付工事説明書付）をご参照ください。
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エアーカーテン 据付編
エアーカーテンご使用上の注意事項

① この商品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また日本国外
ではアフターサービスもできません。

② 特性・仕様の詳細については、各商品の納入仕様書にてご確認ください。
③ エアーカーテンは屋内用です。
④ 使用周囲温度・湿度は必ずお守りください。各ページに記載されている範囲

を超えますと、焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。
また、次のような場所には据付けないでください。  
・屋外　・塩害地域　・冷蔵庫、冷凍室など結氷するおそれのある場所　・酸性、アルカリ性
ガスの発生、流入する場所　・可燃性ガスの発生、流入、滞留、漏れのある場所　・油煙や蒸
気の多い場所　・繊維工場、製陶工場など多量の綿埃や砂塵、粉塵の発生する場所

⑤ 商品の改造はしないでください。故障の原因となるおそれがあります。
⑥ エアーカーテンを使用する場合、出入口をエアー遮断しますので、室内は必

ず換気（第一種換気）を行ってください。
⑦ 雨垂れのおそれのある所では建物側に防水処理をしてご使用ください。
⑧ 天井据付の場合は、遮断性能の低下防止及び外気のホコリ・雨水の浸入防止

のため、必ず化粧パネルと組合わせてください。
⑨ エアーカーテンでは、虫の侵入を完全に防止することはできません。
⑩ インバータ運転を行う場合は、三菱送風機用インバータをご使用ください。（79 〜 82 ペー

ジ参照）三菱送風機用インバータ以外を使用しますと異常な振動、共振、騒音等が発生す
るおそれがあります。なお、居室等静かな環境では、高音が聞こえることがあります。

⑪ エアーカーテン業務用タイプの３相電源機種は、３相インバータと組合せて使用できません。
⑫ 本体の据付工事は、振動のない十分強度のあるところを選んで確実に行ってください。
⑬ 漏電ブレーカを設置してください。火災・感電のおそれがあります。
⑭ モータの焼損防止のため、過負荷保護装置（モータブレーカ又は電磁開閉器（電磁接触器＋サー

マルリレー（過負荷・欠相保護形）））を設置してください（ヒータ付除く）。過負荷保護装置は必ず
機器１台ごとに取り付けてください。過負荷保護装置の選定は電流値の１．２倍を目安にしてください。

⑮ モータに安全装置として、温度ヒューズまたは自動復帰形サーマルプロテクターが内蔵され
ています。拘束、過負荷運転、異電圧印加、あるいは周囲温度が基準以上に高い場合には上
記安全装置が自動的に動作し回転が止まることがありますので電源を切り原因を取り除いて
ください。（再運転の場合には以下を実施してください。　・温度ヒューズが動作の場合：モー
タ交換　・自動復帰形サーマルプロテクターが動作の場合：モータが冷えるまで待つ。）

⑯ アース端子、アース線のある機種は D 種接地工事を実施してください。感電のおそれがあります。
⑰ 電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に

従って行ってください。電源コード接続仕様の機種は、絶対に「手より接続」
はしないでください。また、電源電線の結線部分は JIS C 8340 の「電線管
用金属製ボックス及びボックスカバー」内にて行ってください。

⑱ 電源接続を間違えますと正常な運転ができなくなり、場合によってはモータが焼損す
る等のおそれがあります。スイッチ・プラグ等への接続は確実に実施してください。

⑲ エアーカーテンの近傍に突起物を設置する場合は天井を落し込む例の必要寸法を確保し
てください（160 ページ参照）。エアーカーテンの送風性能に影響を与えることがあります。

⑳ ご使用前・ご使用中に異常がないか確認してください。異常がある場合は使
用を中止してください。長年ご使用の送風機ではモータ、コード、コンデン
サ等の電気部品の経年劣化により発煙・発火に至るおそれがあります。

■電気ヒータ付エアーカーテン注意事項
① 縦方向据付はできません。
② インバータと組合せて使用できません。
③ リミットスイッチは使用できません。
④ ヒータ単体の運転はできません。ヒータが加熱して発煙、発火のおそれがあります。
⑤ 吸込口、吹出口をふさがないようにしてください。ヒータが加熱して火災の

おそれがあります。
⑥ 隠ぺいと判断される場所への据付けはできません。使用に際しては、あらか

じめ所轄官庁にご相談ください。
⑦ 使用中、吹出口などの高温部には手を触れないでください。やけどの原因になります。
⑧ 可燃物（カーテン等）の近くに使用しないでください。火災のおそれがあります。
⑨ ホコリの多い場所では使用しないでください。火災のおそれがあります。
⑩ 長時間運転しない場合には，必ず分電盤のブレーカを切ってください。また，

再運転をするときには吸込口を清掃し、ヒータ付近に埃の堆積など可燃物が
ないことを確認してから試運転を行い運転状況を確認してください。シーズ
ン始めなどにヒータを入れるとヒータ表面に付着した埃が高温となり，異臭
発生の場合がありますが異常ではありません。但し，内部に可燃物が誤って
入り，発煙したり異臭が発生している場合には電源を切ってください。

■埋込据付の場合（GK タイプ（電気ヒータ付は除く）・MK タイプとも）

MK-35タイプ  A=150以上　B=35以上　C=80以下
MK-50タイプ  A=200以上　B=35以上　C=80以下

A=250以上　B=135以上　C=80以下　D=30～40

ルーバー

ユニバーサルレジスター（お客様手配）

仕切板
（お客様手配）

L≧X＋20

10以上X

L

W

10以上

Ｃ

H

H

A

仕切板
（お客様手配）

天井面

仕切板
（お客様手配）

天井面

W W

Y

Y Ｂ

ＧＫタイプ

Ｄ

ＭＫタイプ

●天井開口寸法

Ｃ

Ｂ

Ａ

（単位mm）

ユニバーサルレジスターまたはレターングリルを使用する例

■ MK タイプの場合

天吊金具
（別売 システム部材）

35
m
m
以
上

壁取付板
（付属品）

① 取付ボルトを壁面より 15mm 程度
出るように固定してください。

② 壁取付板を付属のワッシャー・スプ
リングワッシャーおよびナットにて
確実に固定します。

コンクリート壁・鉄枠・鉄柱の場合 ① 天吊金具を固定部の材質に見合った
据付け方法で確実に固定します。

② 天吊金具の取付ボルトに壁取付板を
付属のワッシャー・スプリングワッ
シャーおよびナットにて確実に固定
します。

 壁据付の例 天井据付の例

 壁据付の例 天井据付の例

■ GK タイプの場合

天吊金具
（別売 システム部材）

化粧パネル
（別売 システム部材）

※ 壁取付板
（付属品）

角度調節ねじ※GKタイプは100mm以上
　ヒータ付は150mm以上

① 天吊金具の背面に化粧パネル（別
売 システム部材）を付属のタッピ
ングねじで固定します。

② 天吊金具を固定部の材質に見合った
据付け方法で確実に固定します。

③ 天吊金具の取付ボルトに壁取付板を付属
のワッシャー・スプリングワッシャー
およびナットにて確実に固定します。

① 取付ボルトを壁面より 15mm 程度
出るように固定してください。

② 壁取付板を付属のワッシャー・ス
プリングワッシャーおよびナット
にて確実に固定します。

コンクリート壁・鉄枠・鉄柱の場合

据付例

※ GK タイプは商品を必ず 5°（角度調節穴ひとつ分）壁取付面側に傾けてください。
※ 必ずエアーカーテンがユニバーサルレジスターまたはグリル内に収まるように配置してください。
※ ユニバーサルレジスター、レターングリルは短寸方向にルーバーのあるものをご使用ください。
※ Ｘ、Ｙ寸法は外形図を参照ください。また L、W、H 寸法はグリルメーカーにお問合わせください。
※ 仕切板は必ず設けてください。
※ 電気ヒータ付エアーカーテンは隠ぺいと判断される場所への据付けはできません。使用に際しては、あらかじめ所轄官庁にご相談ください。
※ ユニバーサルレジスター、レターングリルを使用する場合、カタログの風速が確保されないことがあります。
※ 埋込据付を行うと騒音が上がります。
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風速分布図

吹
出
口
か
ら
の
距
離

吹出中心からの距離（ｍ）
1 0.5 10.50

0ｍ

床面

3ｍ

2ｍ

1ｍ

0～1ｍ/ｓ

1～2ｍ/ｓ

2～3ｍ/ｓ

3～4ｍ/ｓ

4～6ｍ/ｓ

吹
出
口
か
ら
の
距
離

吹出中心からの距離（ｍ）

４ｍ

１ｍ

２ｍ

３ｍ

床面
０ ０．５ １０．５１

０ｍ

２～３ｍ/ｓ

５～８ｍ/ｓ

４～７ｍ/ｓ

２～６ｍ/ｓ

１～２ｍ/ｓ

０～１ｍ/ｓ

※ この分布は室内外の圧力差、温度差、外風な
どによる影響がない条件下での場合です。

※ 商品の設置条件により風速分布と異なること
があります。

エアーカーテン 据付編

タテ方向据付について

150以上

Y

Y以上

グリル（ルーバー）

10
0以
下

15
0以
上

13
5以
上

（単位mm）

MK-35タイプ
MK-50タイプ

A=150以上　B=35以上　C=80以下　
A=200以上　B=35以上　C=80以下

A=150以上　B=135以上

（単位mm）

Ａ

Ｂ

ＧＫタイプ ＭＫタイプ

Ａ

Ｃ

Ｂ

天井面 天井面

D

突起物

E D

突起物

E

●タテ方向据付の利点
下吹出しエアーカーテンですと、床面を伝って流れる「すそ流れ」のため足もとが冷えることがありますが、タテ方向据付ではこの悩みも解消
されます。

（注）電気ヒータ付エアーカーテンはタテ方向据付はできません。上部から下部に空気を吹き出す方向でのみ設置ください。

 側面に吸込口を設ける例（GK タイプ）

※ Y 寸法は外形図を参照ください。
※グリル（ルーバー）と商品を近づけてください。
※ 電気ヒータ付エアーカーテンは隠ぺいと判断される場所への据付けはできません。使用に際しては、あらかじめ所轄官庁にご相談ください。

※ GK タイプは商品を必ず 5°（角度調節穴ひとつ
分）壁取付面側に傾けてください。また、天
井面よりも奥に設置しないでください。

※ MK タイプは天井面から C=80mm 以下に設置
してください。

※ 埋込据付を行うと騒音が上がります。
※電気ヒータ付エアーカーテンは隠ぺいと判断さ

れる場所への据付けはできません。使用に際
しては、あらかじめ所轄官庁にご相談くださ
い。

※突起物を設置する際は、図の D 寸法を E 寸法
（突起物高さ）以上確保してください。

天井を落とし込む例

MK-35 タイプ
（3.5m の位置に設置した場合）

MK-50 タイプ
（5.0m の位置に設置した場合）
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※ 1 コントロールスイッチは、FS-07SWA3 と FS-09SW3 を組合せてご使用ください。
※ 2 コントロールスイッチは、FS-03SWA3 と市販の電磁接触器（お客様手配）を合わせてご使用ください。
※ 3 コントロールスイッチは、FS-02HSWA3 と市販の電磁接触器（お客様手配）を合わせてご使用ください。

 3 相インバータとの組合せについて

産業用エアーカーテン（MK タイプ）以外の 3 相機種は、3 相インバータと組合せては使用できません。

 化粧パネルについて（GK タイプ）

化粧パネルは、天井取付の場合の背面見栄え改善と天井・本体間の隙間塞ぎを目的としています。

 GK-2506S3 速度調節機能付タイプ 単ノッチタイプ
 

GK-2509S3

 

 
GK-2512S3

 GK-3006S3 
 GK-3009S3 
 GK-3012S3

3
相
品

単
相
品

 ドア連動運転と配線 ●リミットスイッチ（お客様手配）をご使用ください。

シロ

アカ

クロ

アース

2台目

FS-04SWA3

リミットスイッチ
（お客様手配）

電　源
単相100V
50/60HZ

FAN

1

P・L

4

23

電源

シロ
クロ

アカ

アオ

アース

2台目

電磁接触器
（お客様手配）

リミットスイッチ
（お客様手配）

3相200V
50/60HZ

電源
TSR

三菱形名
S-T形またはMS-T形

FAN

FS-03SWA3

1

P・L

34

2 シロ
クロ

アカ電    源
3相200V
50/60HZ

V
W

U

アース

2台目

電磁接触器
（お客様手配）
三菱形名
S-T形またはMS-T形

FAN

リミットスイッチ
（お客様手配）

エアーカーテン 据付編

※アオは補助 a 接点に接続ください。
※ヒータ付はリミットスイッチは使用できません。
※図中太線および破線部分は電気工事の資格を有する

方にて施工してください。

※図中太線および破線部分は電気工事の資格を
有する方にて施工してください。

システム部材適用機種一覧

室内外温度差と外風の強さからの機種選定を行う場合

※図中太線および破線部分は電気工事の資格を有する方にて施工してく
ださい。

■据付例（側面図） ■化粧パネルと天吊金具の据付方法

化粧パネル
（別売　システム部材）

天吊金具
（別売　システム部材）

化粧パネル
（別売　システム部材）

ねじ
（化粧パネルに付属）

天吊金具
（別売　システム部材）

タ
イ
プ

形　名
天吊金具（必要個数） コントロールスイッチ 化粧パネル

KH-4A PS-5MK2 KH-5A FS-04SWA3 FS-01AHS3
FS-03SWA3

FS-07SWA3
FS-02HSWA3 GK-06P2 GK-09P2 GK-12P2 MK-09P2 MK-12P2

業
務
用

GK-2506S3 2 個 ● ● ●
GK-2509S3 2 個 ● ● ●
GK-2512S3 2 個 ● ● ●
GK-3006S3 2 個 ● ● ●
GK-3009S3 2 個 ● ● ●
GK-3012S3 2 個 ● ● ●
GK-3006T3 2 個 ※ 2 ●
GK-3009T3 2 個 ※ 2 ●
GK-3012T3 2 個 ※ 2 ●

産
業
用

MK-3506TA3 2 個 ※ 1
MK-3575TA3 2 個 ※ 1
MK-3509TA3 4 個 ※ 1
MK-3510TA3 4 個 ※ 1
MK-3512TA3 4 個 ※ 1
MK-5010TA3 4 個 ※ 1
MK-5012TA3 4 個 ※ 1

電
気

ヒ
ー
タ
付

GK-2509YTH3 4 個 ※ 3 ●
GK-2512ATH3 4 個 ※ 3 ●

■温度差から外風置き換えグラフ

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0 10 20 30 40
室内外温度差（Ｋ）

外
風（
m
/s
） 遮断高さ２m

遮断高さ２．５
m

遮断高さ３m
遮断高さ３

．５m遮断高さ４
m遮断高さ４
．５m遮断高さ５
m

※

※遮断高さ2.5ｍで室内温度差
10Ｋの場合、0.9ｍ/ｓの外風
に変換。変換した外風を元の
外風に足して138ページの外
風の強さを考慮した機種選定
より機種選定を行う。
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S-175-3-CA941-A　中 2305〈MEE〉 この印刷物は、2023年5月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。2023年5月作成

お買求め、 ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

●その他のお問い合わせは下記へどうぞ。
北海道支社 ...........................................〒060-8693　札幌市中央区大通西3-11（北洋ビル） （011）212-3792（直通）

東北支社 ..............................................〒980-0013　仙台市青葉区花京院1-1-20（花京院スクエア） （022）216-4559（直通）

機器営業第一部 ...................................〒110-0016　東京都台東区台東1-30-7（秋葉原アイマークビル） （03）5812-1340（直通）

中部支社 ..............................................〒450-6423　名古屋市中村区名駅3-28-12（大名古屋ビルヂング） （052）565-3345（直通）

北陸支社 ..............................................〒920-0031　金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル） （076）233-5501（直通）

関西支社 ..............................................〒530-8206　大阪市北区大深町4-20（グランフロント大阪タワーA） （06）6486-4119（直通）

中国支社 ..............................................〒730-8657　広島市中区中町7-32（ニッセイ広島ビル） （082）248-5296（直通）

四国支社 ..............................................〒760-8654　高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル） （087）825-0072（直通）

九州支社 ..............................................〒810-8686　福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル） （092）721-2243（直通）

※「ダブリュキューブファン」は三菱電機の登録商標です。
●商品の定格、 仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承願います。
●本紙に掲載の商品は、用いる部品の実測結果から性能を満たすことを確認した上で、予告なしに

部品・材料等を変更することがありますのでご了承願います。
●業務用・産業用換気送風機の補修用性能部品の保有期間は9年です。
●印刷の色は実際の商品の色と多少ちがうことがありますので、 ご了承願います。
●据付け方向（上下方向）は本カタログの写真方向で据付けください。
●このカタログに記載の商品は日本国内用ですので日本国外では使用できません（一部海外規格取

得品もあり）。
また日本国外ではアフターサービスもできません。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますのでご了承願います。
●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
●据付・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。

　 安全に関するご注意

中津川製作所 〒508-8666　　　　　　　岐阜県中津川市駒場町1-3専用郵便番号

技術的なご相談は下記へどうぞ。

技術的なお問合せ

受付時間：月曜～金曜日（祝日、当社休日除く） 9：00～12：00、13：00～17：00

＜全国＞（0573）66-8220
0120-726471

換気送風機技術相談センター

お問合せ番号お問合せ内容お問合せ先

業務用 産業用 換気送風機

電話番号のおかけ間違いにはご注意願います。

業務用・産業用換気送風機

三菱電機住環境システムズ㈱　関越支社
〒331-0812 さいたま市北区宮原町3-297-2

三菱電機住環境システムズ㈱　北海道支社
〒004-8610 札幌市厚別区大谷地東2-1-11

三菱電機住環境システムズ㈱　東北支社
〒983-0045 仙台市宮城野区宮城野1-12-1〈いちご仙台イーストビル3F〉

三菱電機住環境システムズ㈱　中部支社
〒453-6121 名古屋市中村区平池町4-60-12〈グローバルゲート21F〉

三菱電機住環境システムズ㈱　東京支社
〒110-0014 東京都台東区北上野1-8-1

三菱電機住環境システムズ㈱　北陸統括支店
〒920-0811 金沢市小坂町西81

三菱電機住環境システムズ㈱　関西支社
〒564-0063 吹田市江坂町2-7-8

三菱電機住環境システムズ㈱　中四国支社
〒730-0022 広島市中区銀山町3-1 ひろしまハイビル21

三菱電機住環境システムズ㈱　四国開発営業課
〒761-1705 高松市香川町川東下717-1〈新空港通り〉

三菱電機住環境システムズ㈱　九州支社
〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-9-15（Esteem福岡）

（011）893-1342（直通）

（022）742-3020（直通）

（048）651-3224（直通）

（03）3847-4337（直通）

（052）527-2080（直通）

（076）252-9935（直通）

（06）6310-5060（直通）

（082）504-7362（直通）

（087）879-1066（直通）

（092）476-7104（直通）

※本カタログには三菱電機（株）、三菱電機システムサービス（株）の商品が記載されています。
本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

三菱電機（株）中津川製作所は、品質マネジメントシステム及び環境マネジメント
システムのISO認証取得工場です。
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