
三菱電機住環境システムズ(株) 北海道支社
三菱電機住環境システムズ(株) 東北支社
三菱電機住環境システムズ(株) 関越支社
三菱電機住環境システムズ(株) 東京支社
三菱電機住環境システムズ(株) 中部支社
                                    北陸統括支店
三菱電機住環境システムズ(株) 関西支社
三菱電機住環境システムズ(株) 中四国支社
                                 四国営業企画課
三菱電機住環境システムズ(株) 九州支社

（011）893-1391〈直通〉
（022）742-3019〈直通〉
(048)651-3227〈直通〉
（03）3847-4162〈直通〉
（052）527-2070〈直通〉
（076）252-1151〈直通〉
（06）6338-7461〈直通〉
（082）504-7361〈直通〉
（087）879-1530〈直通〉
（092）476-7106〈直通〉

〒004-8610　札幌市厚別区大谷地東2-1-11
〒983-0045　仙台市宮城野区宮城野1-12-1 いちご仙台イーストビル3F
〒331-0812　埼玉県さいたま市北区宮原町3-297-2 杉ビル6
〒110-0014　東京都台東区北上野1-8-1
〒453-6121　名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート21F
〒920-0811　金沢市小坂町西81
〒564-0063　吹田市江坂町2-7-8
〒730-0022　広島市中区銀山町3-1 ひろしまハイビル21
〒761-1705　高松市香川町川東下717-1
〒812-0007　福岡市博多区東比恵3-9-15 Esteem福岡
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●ヒートポンプ式冷温水システムのお問い合わせは下記へどうぞ。

●「エコヌクール」のホームページ。

中津川製作所営業部 〒508-8666  岐阜県中津川市駒場町1-3 　（0573）66-8215〈直通〉

2023年2月作成

この商品には保証書、施工チェックシートがついています。
購入時は､必要事項が記入されているかご確認の上､
大切に保存してください｡

保証書（熱源機器）は必ずお受け取りください｡

●商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承願います。●印刷の色は実際の商品の色と多少違うことがあります。●本カタログ
に記載の商品および表示画面の写真はイメージです。●このカタログのお問い合わせ並びに据付工事については、当社指定の販売店および設備店にご相談く
ださい。もし販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。●ヒートポンプ式冷温水システムの施工及び点検修理は当社指定の販売店および
設備店、または三菱電機システムサービス（株）にご依頼ください。●長期間ヒートポンプ式冷温水システムを安全にご使用いただくために、熱交換ユニット、室外
ユニット本体をずらしたり、取り外したあと再据付をする場合は、必ず当社指定の販売店および設備店、または三菱電機システムサービス（株）にご依頼ください。
●本カタログに記載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

製造番号は、安全確保上重要なものです。お買上げの（ご購入）の際には、商品本体に製造番号が表示されて
いるかお確かめください。

ヒートポンプ式の特性について

ヒートポンプ式冷温水システムのしくみについて
冬は機器内部の冷媒ガスのはたらきで室外の空気中に含まれた熱を吸収し、室内を循環
する温水に変えてお部屋を暖めます。夏は機械内部の冷媒ガスの流れを冬と逆にし、室内
を循環する冷水から吸収した熱を室外にすててお部屋を冷房するしくみになっています。
（システムの暖房冷房の可否は放熱器の性能による。）

能力表示について
このカタログに記載の性能値については、暖房時（外気温度7℃）冷房時（外気温度35℃）
で運転した場合を示します。

外気温度と暖房能力の関係について
ヒートポンプの暖房能力は外気温度が下がるにつれて低下します。

自動霜取り機能について
外気温度が低い時には室外ユニットの熱交換器に霜がつき、そのままでは暖房効果も
下がります。そのため自動霜取り機能が働きますが、本システムは温水の熱容量でその
間も連続して暖房を行います。

❶

❷

❸

❹

http://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/econucool

適
用
条
件

❶-20℃を下回る外気温度条件では必ず連続運転をしてください。
❷およそ-20℃を下回る外気温度で停止状態から運転を開始させようとすると、室外ユニッ
ト保護のため、室外ユニットは運転しません。
❸-20℃以下発生頻度が年間50時間程度までの発生を考慮した製品のため、それを超え
るような長時間極低温が続く環境下ではご使用にはなれません。

❹厳冬期には長期間不在とするとき以外は運転を停止しないでください。
　外出など不在時には、ひかえめ運転や設定温度を下げての連続運転をおすすめします。
❺連続運転中に外気温度が-25℃を下回っているとき、または室外ユニットの低外気温保護停
止の場合はエコヌクールリモコンの運転ランプを点滅してお知らせします。外気温度が-25℃
を下回った場合には停止することがあります。（-20℃以下での初期起動はできません）
❻未使用の製品の保管は-20℃以上の屋内としてください。据付時にも-20℃を下回るよ
うな環境下に放置しないでください。
❼外気温-5℃以下の場合は建物の断熱状態により、床温度が低めになる場合があります。
❽冷房運転する場合は結露対策を施した冷水対応放熱器（他社製）が必要です。また熱
交換ユニットは屋外設置となります。

❾電力料金の契約内容については各地域の電力会社に確認をお願いします。
10適用条件以外の用途で使用された場合（非対人用途…農畜産、園芸施設、融雪用途等）
は保証対象外となります。

11外付けポンプや複数台のエコヌクール、他熱源（ガス・石油ボイラー等）を接続して使用しな
いでください。

12各機種の能力を超える空調負荷では使用しないでください。
＊❶❷❸❺は、エコヌクールピコ40、50、レオの場合のみ。エコヌクールピコ30の使用外気温度条件は
   -15℃以上。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の
引き取り費等は含まれておりません。

●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になる
ことがあります。

●据付・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相
談ください。

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされ
ますと事故の原因になります。

●法令違反の可能性や、使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災などの発生のおそれがあります。
●封入冷媒の種類は、機器付属の説明書あるいは銘板に記載されています。
●それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤動作などの不具合や事故などについては、当社は
一切責任を負いません。

本カタログに記載の製品は、日本国内用ですので、日本
外では使用できず、またアフターサービスもできません。

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しない。

エコヌクールピコ40、50、レオは日本国内で平年の最低外気温が
-25℃以上の地域、ピコ30は-15℃以上の地域
一般住宅、福祉施設、保育園およびそれらに類する施設における温
水床暖房用または冷温水ふく射空調用
24時間連続運転を推奨。
エコヌクールピコ40、50、レオは外気温-25℃、ピコ30は-15℃以上の
地域での運転〈機器の能力を保証するものではありません〉
必ず当社純正の三菱防錆循環液を使用

地 域

用 途

使 い 方
動作保証

循 環 液

：

：

：
：

：

S-175-4-C9430-H  中2302〈IP〉

三菱ヒートポンプ式冷温水システム（エコヌクール）の技術相談、施工に関するお問い合わせはこちら。

お客様の通話料が無料のフリーダイヤルを採用し、携帯電話からもご利用いただけます。
是非ともご活用ください。

（フリーダイヤル） ご利用時間
月～金  ＊土・日・祝日および弊所休業日はご利用いただけません。
９：00～12：00/13：00～17：00

0120-66-8213

集中管理に関するお問い合わせは下記へどうぞ。

なお、ヒートポンプ式冷温水システム（エコヌクール）に関するお問い
合わせは、本頁最下部のお問い合わせ先までおたずねください。

三菱電機冷熱相談センター
0037-80-2224（フリーボイス）/073-427-2224（携帯・IP電話対応）

（月～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00）
FAX（365日・24時間受付）0037-80-2229（フリーボイス）/073-428-2229（通常FAX）

床暖房にも、ふく射冷房にも。

“一年中使える”ヒートポンプ式！

2023-2

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

®

便利な分割払いで快適な生活設計を………
三菱電機クレジット＜分割・ボーナス払い・リボ払い＞
のご相談は当店でどうぞ。

お支払いは三菱電機フィナンシャルソリューションズをご利用ください。

●漏電遮断器、ブレーカーがひんぱんに落ちる｡
●その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため､スイッチを切り､ブレーカーを切って
必ずお買上げの販売店に点検、修理をご相談ください｡

ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

ご使用
中　止

●こげ臭いにおいがする。
●運転音が異常に大きくなる｡
●冷房運転時、暖房専用放熱器が結露する｡

長年ご使用の「ヒートポンプ式冷温水システム」の点検を！ ●「ヒートポンプ式冷温水システム」の補修用性能部品の保有期間は製造打切後9年です。



三菱エコヌクール®は、冷暖房に使えるヒートポンプ式熱源機。
快適な床暖房はもちろん、冷房も！一年中大活躍します。

エコヌクールは、先進のヒー
トポンプ式熱源機で温水を
つくり床暖房に利用します。
床からのやさしい伝導熱に
加え、遠赤外線のふく射熱
により、からだの中からもポ
カポカに。陽だまりにいるよ
うな幸せなぬくもりを、ぜひ
実感してください。

床暖房は、冷えやすい足元
をじかにポカポカにしなが
ら、お部屋の空気をすみず
みまで快適な暖かさへ。
座っている人にも立ってい
る人にも心地いい頭寒足
熱暖房です。

お部屋の空気が清潔なのも、燃焼のない床暖房ならでは。しかも
温水タイプは空気の乾燥が少なく、お肌やのどにもやさしいのです。

エコヌクールでふく射冷房を行う場合の注意点
床暖房パネルやパネルヒーター（暖房専用）への冷水通水は絶対に行わないで
ください。

（冷水時）使用不可 使用可

床暖房パネル
（当社製）

床暖房パネル
（他社製）

暖房専用パネルヒーター
（他社製）

冷暖房兼用パネルヒーター
（他社製）

＊冷水を生成する場合のその他の注意点はP9をご確認ください。

P1
P5
P6
P7
P9

P22
P23
P25
P26
P27

据付スペースについて　 
電気配線について　 
エコヌクールの設置について　 
三菱のサービスと保証
基本プラン例

P31
P33
P34

熱源置換のご提案　 
サポート体制　 
Q & A

ヒートポンプ式冷温水システムのご紹介
住宅向けのご提案
施設向けのご提案
製品ラインアップ
ヒートポンプ式熱源機

P11
P13

P17
P19

エコヌクールリモコン／システムリモコン
床暖房パネル
〈根太上設置タイプ／エクセル ソーレTMシリーズ〉
関連部材
エコヌクール外形寸法図・仕様表

エコヌクールは、冷暖房兼用パネルヒーター（他社製）を
組み合わせることで、ふく射冷房用熱源機としてもご活用
いただけます。しかも各部屋の室温設定をリモコンで簡単に
おこなえるほか、最低7℃～最高25℃までの水温設定が
できます。気流感がなく、温度ムラも少ない冷房をご体感い
ただけます。

鍾乳洞の中にいるような

ふく射冷房

「鍾乳洞の中にいるような」、新感覚のふく射冷房。温度ムラを抑え、やさしく暖房。

空気を汚さず、お肌やのど思い。

からだの芯からポカポカに。

ふく射冷房なら！

気流感がない 温度ムラが少ない

陽だまりのような

床暖房

伝 　導

ふく射

対　流 暖められた空気が上昇し、部屋全体を暖める

陽だまりにいるように赤外線が直接身体に伝わり暖める

床面に接する手足などを直接暖める
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床暖房暖房なし 温風暖房 床暖房：
　床表面 29℃、
　室温 21℃
　温風暖房：
　室温 25℃

室内温度（℃）

床
よ
り
の
高
さ

（cm）

出典：空気調和・衛生工学会学術講演会講演論文集
（2003.9.17～19（松江））G-59,栃原裕（九州大学名誉教授）ほか
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約17％
～31%
ダウン！

ガス式より

電気ヒーター式に比べ、CO2発生量を50%以上もカット!

エコヌクールCO2発生量（年間）

※1  暖房1kwあたりのランニングコストで比較。
ガス熱源=“1kWあたりの単価12.8円/kW（税
込 、効率0.85”、ヒートポンプ式熱源=“1kWあた
りの単価31円（税込）、効率2.5 ～ 3.0”にて算出。
エネルギー価格は、電気=31円/kWh（税込）（全
国家庭電気製品公正取引協議会令和4年7月22
日改定目安単価）。ガス=164.2円/m3（税込）（関
東、北関東、関西、中部、九州の各地域から当社が
選択した任意のガス会社5社小売り価格の平均
値）。ヒートポンプ式熱源の効率は外気温によって
変動します。エネルギーの価格は条件によって変動
します。ランニングコスト比較はめやすであり、使用
地域・使用時期・使用状況により異なりますのでそ
の値を保証するものではありません。参考値として
お考えください。

〈ご参考〉
（%）

C
O
2

発
生
量

電気ヒーター エコヌクール

100％

33～50％
人気の

スマート電化
にも最適!

＊電気ヒーター式：COP1.0, エコヌクール：COP2.0～3.0にて試算

経済的 環境配慮

温水床暖房は、じつはとても効率のいい暖房スタイルなので、お部屋
の温度を抑えめにしても充分な快適さが得られます。しかも省エネ性
に優れたヒートポンプ式だから、ガス式に比べて、気になる運転
コストを大幅に抑えます。ご家庭はもちろん、さまざまな施設や店舗
にもおすすめの経済性です。

ランニングコストを大幅削減。
だんぜん省エネなので、大切な資源をムダ使いしません。CO2
排出量も電気ヒーター式の約1/3～1/2に大幅削減でき、地球温
暖化防止にも貢献。

CO2発生量の少ないエコライフへ。
床暖房用の温水は、建物にやさしい適度な温度。室内の空気も
乾燥しにくいため、家具などへの影響も抑えることができます。

建物にやさしい適度な温水温度｡

壁や窓際など住まい全体を暖めることで、建物の大敵である結露
も効果的に緩和。不潔なダニ・カビもその原因から予防します。

結露を抑え、カビ・ダニに有効。

床面そのもので暖房するので、お部屋はすっきり、インテリアも
損ないません。また暖房器具の収納場所もいらず大助かり!

お部屋すっきり、美観もアップ。

建物思い

電気と大気熱を利用するヒートポンプ式なら、燃料補給の手間
がかかりません。

燃料補給が不要。

手間いらず

三菱独自の長寿命な循環液採用により、交換の手間も軽減。
さらにシステムの各部品には無鉛部品を採用するなど、環境への
気くばりが行き届いています。

長寿命循環液&無鉛部品の採用。

エコヌクールは、大気からの熱エネルギーを効率的に利用する先進の
ヒートポンプ式熱源機を採用。これにより床暖房用の温水をつくるエネ
ルギーの、じつに約1/2～2/3をまかなうことができます。これからの
省エネ時代にフィットするのは、やっぱりかしこいヒートポンプ式ですね。
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電気エネルギー 高温で気体の冷媒が循環液と
熱交換をして高圧の液体になり
凝縮熱を放出します。冷媒を圧縮すると

温度が上がります。

液体の冷媒が
空気と熱交換
をして蒸発熱
を奪って気体に
なります。 液体の冷媒の一部が膨張

することで温度が下がります。

2
熱交換器

（室外ユニット）
熱交換器
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熱交換器（室外ユニット）4

圧縮機1 熱交換器（熱交換ユニット）2

膨張弁3

大気熱を利用する
ヒートポンプ式だから、
だんぜん省エネ。
活躍の場が
ますます広がっています。

高効率だから、少しのエネルギーでたっぷり床暖房OK。

大気熱をかしこく利用する、
高効率なヒートポンプ式。

※1

電気ヒーター式の
約1/3～1/2
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多彩な冷暖房用途に対応

最大70畳・15部屋までの床暖房に対応でき、全館暖房だっておまかせ。また冷暖房兼用パネルヒーター (他社製 )を活用したふく射
冷房もOK。新しいわが家での快適な暮らしをアシストします。

住宅の全館暖房からふく射冷房まで、一年中活躍!

熱源置換もOK

三菱エコヌクールなら最大60℃送水ができ、熱源置換も安心。既存の
床暖房パネルがそのまま使用できるので工事の手間も省けます。

スマート電化リフォームなどの際に、
先進のヒートポンプ式に置換できます。

新築住宅に

▶P31・32へ

住宅向け

床暖房パネルは
そのまま使用

熱源を
エコヌクールへ

●ランニングコストがお得　●既設の床暖房パネルを有効利用

既築リフォームに　  

床暖房なら床面からの伝導熱とふく射熱が手足に伝わるため、換気をしても冷えやすい足元から暖かさを感じることが
でき、寒くなりにくいです。さらに、省エネ性に優れたヒートポンプ式なら経済的です。

温められた空気は上昇するため、天井付近に搬送された汚れた空気を
換気扇で効率よく排出できます。

熱交換換気扇（ロスナイ）なら排気と給気で熱交換を行うため、寒い
冬でも暖気を逃さず換気ができます。また、「ヘルスエアー®機能」搭載
循環ファンを天井設置することで、天井付近に搬送された汚れた空気を
キレイにしてお部屋へ戻します。

■イメージ図

ロスナイ、「ヘルスエアー®機能」
搭載 循環ファンで、さらにワン
ランク上の快適空間をお届け

+1
プラスワン

提案

汚れた空気を上昇気流で天井
付近に搬送し、換気扇で効率よく
排出

熱交換換気扇（ロスナイ）

熱交換換気扇（ロスナイ）や「ヘルスエアー®機能」搭載 循環ファンの詳細は三菱換気送風機総合カタログをご覧ください。

省エネの

換気をしても足元が暖かいので寒くなりにくいメリット1

メリット2

換気時の暖房には
ヒートポンプ式床暖房がオススメ！

5 6

ダクト用ロスナイ
代表形名 VL-250ZSD3

「ヘルスエアー®機能」搭載 循環ファン

ワイヤレスリモコンタイプ〈10畳用〉
JC-10KR

天井埋込型 ジャマにならない

ダクト工事不要 らくらく設置可能

施設・店舗向け

全室まとめて管理（集中管理）

部屋ごとの運転／設定などを
システムリモコンから操作 手元操作禁止機能で誤操作を防止 空調機やロスナイも

まとめて管理

システムリモコンを操作することで、各部
屋の運転／停止や温度設定などが任意に
変更できます。そのため直接各部屋を回
る手間が省けます。

各部屋の運転／停止や設定温度などの手
元操作を禁止できるから、いたずらや誤操
作を防止できます。

システムリモコン一台で、当社業務用の空調
機やロスナイを含め、まとめて管理できます。
さらに機器ごとにスケジュール設定できるた
め、ますます便利にお使いいただけます。

温度バリアフリーで快適に ピアノや介護ベッドなどの重量物を置いても大丈夫

高齢者施設 店舗幼保施設 病院 本棚ピアノ 介護用ベッド

システムリモコンから部屋ごとの運転
ON/OFFや、室温設定が操作可能。

例えば、1歳児室だけは床暖房OFF!

＊システムイメージ（保育園）

＊機種および諸設定により、温度設定が制限される場合が
　あります。

＊エコヌクールリモコンは各部屋に必要です。

■システムリモコン（PAC-SF50AT2）

OFFOFF
ONON ONON

業界トップクラス※1の高い暖房能力で全館暖房ができ、部屋間の
温度差をやわらげます（最大70畳15部屋まで対応）。幼児や高
齢者はもちろん、働く職員の方々からもご好評いただいております。

床暖房パネルには耐荷重性に優れたパーティクルボードを使用し
ているので、ピアノや本棚、介護用ベッドなどの重量物設置はもち
ろん、幼児が飛び跳ねたりしても大丈夫。この強さという安心感も、
多くの幼保・高齢者施設などでご採用いただいている理由です。
＊当社製床暖房パネル根太上設置タイプを使用し、表面仕上材を貼った場合。

※1 国内家庭用ヒートポンプ式温水暖房システムにおける定格加熱能力において。
 2022年12月1日現在当社調べ。

幼保施設や高齢者施設
にもおすすめ。
「全室まとめて管理」によって、
より効率化をサポートします。

カラータッチパネルのシステムリモコンを採用。
全室の運転状況などを一括で簡単管理できます。
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高齢者施設 店舗幼保施設 病院 本棚ピアノ 介護用ベッド

システムリモコンから部屋ごとの運転
ON/OFFや、室温設定が操作可能。

例えば、1歳児室だけは床暖房OFF!

＊システムイメージ（保育園）

＊機種および諸設定により、温度設定が制限される場合が
　あります。

＊エコヌクールリモコンは各部屋に必要です。

■システムリモコン（PAC-SF50AT2）

OFFOFF
ONON ONON

業界トップクラス※1の高い暖房能力で全館暖房ができ、部屋間の
温度差をやわらげます（最大70畳15部屋まで対応）。幼児や高
齢者はもちろん、働く職員の方々からもご好評いただいております。

床暖房パネルには耐荷重性に優れたパーティクルボードを使用し
ているので、ピアノや本棚、介護用ベッドなどの重量物設置はもち
ろん、幼児が飛び跳ねたりしても大丈夫。この強さという安心感も、
多くの幼保・高齢者施設などでご採用いただいている理由です。
＊当社製床暖房パネル根太上設置タイプを使用し、表面仕上材を貼った場合。

※1 国内家庭用ヒートポンプ式温水暖房システムにおける定格加熱能力において。
 2022年12月1日現在当社調べ。

幼保施設や高齢者施設
にもおすすめ。
「全室まとめて管理」によって、
より効率化をサポートします。

カラータッチパネルのシステムリモコンを採用。
全室の運転状況などを一括で簡単管理できます。



エコヌクールピコ30
お手頃価格のスタンダードタイプ。

● 開放式のみ

本格的な床暖房をしたい方に。

室外ユニット1 台で 50 畳までOK。幅広い地域での熱源置換にも対応。

シリーズ最大の暖房能力。広い建物でもたよりになります。

4
部屋まで

機　　種 対応
部屋数 適用畳数の目安※1 ラインアップ

-15℃
以上

-25℃
以上

-25℃
以上

-25℃
以上

使用外気温
条件

新築

新築

新築

新築

エコヌクールピコ40 4
部屋まで

エコヌクールピコ50 6
部屋まで

エコヌクールレオ

30畳タイプ

40畳タイプ

50畳タイプ

70畳タイプ
〈室外ユニット2台〉

15
部屋まで

●シリーズで最も低価格のタイプ。
●温暖地における部分的な暖房などに
　適しています。

●本格床暖房に適しています。
●温暖地から寒冷地まで幅広く対応。
●密閉式もラインアップ。

●だんぜんパワフルな本格暖房専用機種。
●住宅の全館暖房や幼保・高齢者施設等
　でも広くご採用いただいています。
●外気温-5℃でも60℃出湯ができます。
　幅広いエリアでの熱源置換に対応します。

●パネルヒーター用熱源にも適しています。
●密閉式もラインアップ。
●外気温-5℃でも60℃出湯ができます。
　幅広いエリアでの熱源置換に対応します。

の目安

の目安

の目安

の目安

の目安

の目安

外気温0℃以上
60℃出湯可能

熱交換ユニット 室外ユニット

● 標準
● 凍結防止
　ヒーター付（-H）

● 開放式
● 密閉式

● 標準
● 凍結防止
　ヒーター付（-H）
● 凍結防止ヒーター付
　配管ロングタイプ（-HL）

● 開放式
● 密閉式

● 標準
● 凍結防止
　ヒーター付（-H）
● 凍結防止ヒーター付
　配管ロングタイプ（-HL）

● 標準
● 凍結防止
　ヒーター付（-H）
● 凍結防止ヒーター付
　配管ロングタイプ（-HL）

● 開放式
● 密閉式

※1 適用畳数の目安について：新築は全て次世代省エネ基準（H11年基準）住宅で、放熱器は当社床暖房パネル根太上設置タイプを敷設した場合の目安です。ご使用される地域、住宅の断　　熱性能、およびご採用されるシステムなどによって異なります。＊熱源置換には条件があります。31・32ページをご覧いただき、詳しくはカタログ裏表紙のお問い合わせ先へお尋ねください。

22畳

38畳

25畳

熱源置換

外気温0℃以上
60℃出湯可能

熱源置換

外気温0℃以上
60℃出湯可能

熱源置換

外気温-5℃以上
60℃出湯可能

熱源置換

外気温0℃以上
60℃出湯可能

熱源置換

外気温-5℃以上
60℃出湯可能

熱源置換

40畳 50畳 70畳30畳20畳10畳

P9参照

P9参照

P9参照

P9参照

三菱エコヌクールなら、新築住宅・リフォームから施設・店舗まで、小畳数から  全館・大畳数まで、最適なシステムをご提案いたします。

多彩なバリエーションから、
よりぴったりのシステムをどうぞ。

7 8

エコヌクール
リモコン

床暖房パネル（三菱電機製）

室外ユニット

冷暖房兼用パネルヒーター
（他社製）

熱交換ユニット暖房専用パネルヒーター
（他社製）

暖房
用途のみ

エ
コ
ヌ
ク
ー
ル

リ
モ
コ
ン 水

回
路

床暖房パネル・
暖房専用パネルヒーター制御用

冷暖房兼用
パネルヒーター制御用

冷暖房兼用（冷温水）

暖房専用（温水）冷暖房
用途

＊本システム図はイメージです。 ＊エコヌクールリモコンごとに
対応する放熱器（暖房専用・冷暖房兼用）を設定することが
できます。
＊エアコンや除湿器との併用が必要な場合があります。 
＊システム設計の詳細については、最寄りの三菱電機住環境
システムズ（株）＜カタログ裏表紙に記載＞までお問い合わ
せください。



エコヌクールピコ30
お手頃価格のスタンダードタイプ。

● 開放式のみ

本格的な床暖房をしたい方に。

室外ユニット1 台で 50 畳までOK。幅広い地域での熱源置換にも対応。

シリーズ最大の暖房能力。広い建物でもたよりになります。

4
部屋まで

機　　種 対応
部屋数 適用畳数の目安※1 ラインアップ

-15℃
以上

-25℃
以上

-25℃
以上

-25℃
以上

使用外気温
条件

新築

新築

新築

新築

エコヌクールピコ40 4
部屋まで

エコヌクールピコ50 6
部屋まで

エコヌクールレオ

30畳タイプ

40畳タイプ

50畳タイプ

70畳タイプ
〈室外ユニット2台〉

15
部屋まで

●シリーズで最も低価格のタイプ。
●温暖地における部分的な暖房などに
　適しています。

●本格床暖房に適しています。
●温暖地から寒冷地まで幅広く対応。
●密閉式もラインアップ。

●だんぜんパワフルな本格暖房専用機種。
●住宅の全館暖房や幼保・高齢者施設等
　でも広くご採用いただいています。
●外気温-5℃でも60℃出湯ができます。
　幅広いエリアでの熱源置換に対応します。

●パネルヒーター用熱源にも適しています。
●密閉式もラインアップ。
●外気温-5℃でも60℃出湯ができます。
　幅広いエリアでの熱源置換に対応します。

の目安

の目安

の目安

の目安

の目安

の目安

外気温0℃以上
60℃出湯可能

熱交換ユニット 室外ユニット

● 標準
● 凍結防止
　ヒーター付（-H）

● 開放式
● 密閉式

● 標準
● 凍結防止
　ヒーター付（-H）
● 凍結防止ヒーター付
　配管ロングタイプ（-HL）

● 開放式
● 密閉式

● 標準
● 凍結防止
　ヒーター付（-H）
● 凍結防止ヒーター付
　配管ロングタイプ（-HL）

● 標準
● 凍結防止
　ヒーター付（-H）
● 凍結防止ヒーター付
　配管ロングタイプ（-HL）

● 開放式
● 密閉式

※1 適用畳数の目安について：新築は全て次世代省エネ基準（H11年基準）住宅で、放熱器は当社床暖房パネル根太上設置タイプを敷設した場合の目安です。ご使用される地域、住宅の断　　熱性能、およびご採用されるシステムなどによって異なります。＊熱源置換には条件があります。31・32ページをご覧いただき、詳しくはカタログ裏表紙のお問い合わせ先へお尋ねください。

22畳

38畳

25畳

熱源置換

外気温0℃以上
60℃出湯可能

熱源置換

外気温0℃以上
60℃出湯可能

熱源置換

外気温-5℃以上
60℃出湯可能

熱源置換

外気温0℃以上
60℃出湯可能

熱源置換

外気温-5℃以上
60℃出湯可能

熱源置換

40畳 50畳 70畳30畳20畳10畳

P9参照

P9参照

P9参照

P9参照

三菱エコヌクールなら、新築住宅・リフォームから施設・店舗まで、小畳数から  全館・大畳数まで、最適なシステムをご提案いたします。

多彩なバリエーションから、
よりぴったりのシステムをどうぞ。

7 8

エコヌクール
リモコン

床暖房パネル（三菱電機製）

室外ユニット

冷暖房兼用パネルヒーター
（他社製）

熱交換ユニット暖房専用パネルヒーター
（他社製）

暖房
用途のみ

エ
コ
ヌ
ク
ー
ル

リ
モ
コ
ン 水

回
路

床暖房パネル・
暖房専用パネルヒーター制御用

冷暖房兼用
パネルヒーター制御用

冷暖房兼用（冷温水）

暖房専用（温水）冷暖房
用途

＊本システム図はイメージです。 ＊エコヌクールリモコンごとに
対応する放熱器（暖房専用・冷暖房兼用）を設定することが
できます。
＊エアコンや除湿器との併用が必要な場合があります。 
＊システム設計の詳細については、最寄りの三菱電機住環境
システムズ（株）＜カタログ裏表紙に記載＞までお問い合わ
せください。



開放式
適用畳数目安 適用畳数目安

外形寸法

エ
コ
ヌ
ク
ー
ル
ピ
コ

エ
コ
ヌ
ク
ー
ル
レ
オ

密閉式

さまざまな広さや地域に対応できる多彩なヒート ポンプ式熱源機。

エコヌクールピコ30専用 エコヌクールピコ40用

エコヌクールレオ用

エコヌクールピコ50専用

ヒートポンプ式熱源機 ■60℃設定モード設置条件

「全室まとめて管理」によって効率化をサポート

温度バリアフリーで快適に

エコヌクールピコ・レオの特長

業界トップクラス※1の高い暖房能力で全館暖房ができ、部屋間の温度差をやわらげます（最
大70畳15部屋まで対応）。住宅はもちろん、幼保施設・高齢者施設などからもご好評いただ
いております。

●エコヌクールピコの特長
最大適用畳数50畳（次世代省エネ基準（H11年基準）住宅）、6部屋まで対応可能なヒートポンプ式冷温水シス
テム。内部構造の最適化による、壁掛け、床置き可能なコンパクトボディ－と前面メンテナンス構造により本体左
右の空間が不要で、高い設置自由度が特長です。

一年中快適に
ヒートポンプ式を採用しているため、冷房用熱源機としてもお使いいただけます。さらに、7℃
～25℃までの水温設定や各リモコンでの室温設定が可能なため、快適な室温を保つことが
できます。

●開放式（Kタイプ）：床暖房システムに適しています。
●密閉式（Mタイプ）：パネルヒーターや錆のおそれが高い鉄製放熱器の組合せ時や、システム水量がピコ：30リットル、レオ：60リットルを超えるシステム、または放熱器との高低差が4.5m

以上（熱交換ユニット設置面より10m以下）の場合に用います。
＊密閉式の設置には、密閉膨張タンク、自動空気抜き弁、圧力ゲージ、安全弁（93kPa）、圧送ポンプ（水張り時のみ）、配管用部材（継手、バルブなど）が必要となります。（市販品での現地手配です）
＊開放式・密閉式ともに、バイパス回路が内蔵されております。

●エコヌクールレオの特長
最大適用畳数70畳を実現したパワフルなヒートポンプ式冷温水システム。専用架台を使用すれば、密閉膨張タンク、加圧シスターン配管接続口、熱動弁コントローラー※2

などを収納できます。前面メンテナンス構造により本体左右の空間が不要で、設置自由度がさらに高まっています。
＊室外ユニットを2台使用します。 ※2 開放式の場合のみ。 また架台内に熱動弁コントローラーを収納する場合は架台左側面にメンテナンススペース（200mm以上）が必要です。

＊熱交換ユニットと室外ユニットはセットでご使用ください。 ＊別売のエコヌクールリモコンと組み合わせてご使用ください。従来のリモコンと組み合わせて使用することはできません。（詳しくは11ページをご参
照ください） ＊適用畳数の目安について：新築は全て次世代省エネ基準（H11年基準）住宅で、放熱器は当社床暖房パネル根太上設置タイプを敷設した場合の目安です。ご使用の地域、住宅の断熱性能
および採用のシステムなどによって異なります。 

●ピコ30タイプ、40タイプは外気温0℃、ピコ50タイプ、レオは外気温-5℃を下回る場合は60℃送水は出来ません。
　（最高出湯温度は55℃になります）
●60℃送水時の暖房出力：ピコ30タイプは2.0kW（外気温0℃）、ピコ40タイプは3.7kW（外気温0℃）、ピコ50タイプは4.5kW
　（外気温0℃）/4.0kW（外気温-5℃）、レオは7.4kW（外気温0℃）/7.0kW（外気温-5℃）（戻り温度はすべて50℃の場合）
●適用畳数目安：〈ピコ30タイプ〉外気温0℃以上、新省エネ基準、10畳以下。〈ピコ40タイプ〉外気温0℃以上、新省エネ
　基準、20畳以下。〈ピコ50タイプ〉外気温0℃以上、新省エネ基準、25畳以下/外気温-5℃以上、新省エネ基準、22畳
　以下。〈レオ〉外気温0℃以上、新省エネ基準、40畳以下/外気温-5℃以上、新省エネ基準、38畳以下。
＊60℃出湯時は、55℃出湯時より消費電力が増加します。出荷時設定は従来品と同等の55℃出湯が上限です。
＊暖房負荷が暖房出力より大きい場合、外気温度が高い場合、循環流量が多い場合など、60℃を維持できない場合があります。

1.放熱器について
放熱器は冷暖房兼用パネルヒーター※3（他社製）の使用
が必要です。床暖房パネルや暖房専用パネルヒーターへ
の冷水通水は絶対に行わないでください。
※3 お客様手配となります。詳しくは最寄りの三菱電機
住環境システムズ（株）＜カタログ裏表紙に記載＞までお
問い合わせください。

2.システム設計について
冷水を空調用熱源として使用する場合は、冷暖房兼用
パネルヒーター（他社製）が必要になりますので、システム
設計の詳細については、最寄りの三菱電機住環境シス
テムズ（株）＜カタログ裏表紙に記載＞までお問い合わせ
ください。

3.冷房方式について
エアコン等と異なり、冷暖房兼用パネルヒーター（他社
製）での冷房は、冷房の立ち上がり・運転時間（すぐに冷
えないため連続運転が必要）や、ご採用いただく建物の
断熱性能（次世代省エネ基準住宅以上が必要）等に注
意が必要です。事前に使用されるお客様に特徴を十分ご
理解いただくことが必要です。また、除湿器との併用をお
すすめいたします。

VEH-406HPD
価格 228,800円（税別）

VEH-406HPD-H
（凍結防止ヒーター付）
価格 253,000円（税別）

VEH-304HPD
価格 205,700円（税別）

VEH-507HPD
価格 363,000円（税別）

VEH-507HPD-H
（凍結防止ヒーター付）
価格 387,200円（税別）

VEH-507HPD-HL
（凍結防止ヒーター付（配管ロングタイプ））
価格 387,200円（税別）

VEH-304HPD-H
（凍結防止ヒーター付）
価格 229,900円（税別）

VEH-406HPD-HL
（凍結防止ヒーター付（配管ロングタイプ））
価格 253,000円（税別）

＊室外ユニットにつきましては、いずれの形名も受注生産にて、価格より50,000円高（税別）で耐塩害仕様、70,000円高（税別）で耐重塩害仕様を承ります。
  納期はご注文後約3ヵ月です。なお、熱交換ユニットは耐塩害・耐重塩害仕様はありません。詳しくはカタログ裏表紙のお問い合わせ先へお尋ねください。

室外ユニット

VEH-406HCD-K
価格 266,200円（税別）

VEH-712HCD-K
価格 387,200円（税別）

430×370×230mm

430×490×230mm

～30畳まで

～40畳まで

～50畳まで

～70畳まで

～40畳まで

～50畳まで

～70畳まで

VEH-406HCD-M
価格 284,900円（税別）

写真はVEH-712HCD-K

写真はVEH-406HCD-M

写真はVEH-712HCD-M

VEH-304HCD-K
価格 247,500円（税別）

VEH-507HCD-K
価格 278,300円（税別）

VEH-507HCD-M
価格 297,000円（税別）

-10℃以上

4～8m～3m

～18m

～12m

-25℃以上 -10℃未満-15℃以上 -10℃未満外気温度（目安）

冷媒
配管長

標準時

延長時

高低差

3mを超える場合は冷媒チャージ要
8mを超える場合は
冷媒チャージ要備考

＊外気温度に関わらず湿度が高く凍結しやすい地域や降雪量の多い地域では、H、HLタイプを選定してください。

＜バックアップヒーターユニット＞

VEZ-20HT2
価格 151,800円（税別）
＊必ず屋内または床下へ設置してください。
  ［屋外設置禁止］

バックアップヒーターユニット
（ＶＥＺ-20ＨＴ2）の選定について。
エコヌクール（ヒートポンプ式）は外
気温度により能力が変化するため
暖房能力が不足しそうな場合の補
助熱源として設置してください。
＊温水温度を上げるための機器ではありません。

共通部材室外ユニットの選定方法

熱交換ユニット

外気温度や、湿度、冷媒配管長によって選定します。

機種
VEH-304HPD
VEH-406HPD
VEH-507HPD

VEH-304HPD-H VEH-406HPD-H
VEH-507HPD-H

VEH-406HPD-HL
VEH-507HPD-HL

VEH-712HCD-M
価格 399,300円（税別）

●外形寸法：550×800×285mm ●外形寸法：550×800×285mm ●外形寸法：630×809×300mm

●外形寸法：204×440×150mm

（冷水時）使用不可 使用可

床暖房パネル
（三菱電機製）

床暖房パネル
（他社製）

暖房専用パネルヒーター
（他社製）

冷暖房兼用パネルヒーター
（他社製）

エコヌクールで
ふく射冷房を行う場合の注意点

システムリモコン（PAC-SF50AT2）を操作することで、各部屋のエコヌクールの運転／停止
や温度設定などを変更できるほか、当社業務用の空調機やロスナイもまとめて管理できます。

熱交換ユニット

室外ユニット
道 

路

隣 家

室内へ

熱交換
ユニット

床暖房を
敷設しない
部屋

床暖房を
敷設する
部屋

室
外

ユ
ニ
ッ
ト

熱源機が分離型で
あることのメリット

分離型熱源機を採用しているた
め、熱交換ユニットを温水配管が
最短となる位置に設置することで
放熱ロスを低減できます。また、室
外ユニットは別の広い場所に設
置できます。

高い設置自由度

エコヌクールは、熱交換ユニットと
室外ユニットが分離しています。

※1 国内家庭用ヒートポンプ式温水暖房システムにおける定格加熱能力において。 2022年12月1日現在当社調べ。

＊エコヌクールリモコンは各部屋に必要です。

写真はVEH-304HCD-K

室外ユニットは
別の広い
場所に！

＊室外ユニットの冷媒配管長には制限があります。
  詳しくは本ページ中段「室外ユニットの選定方法」をご参照ください。

＊床暖房パネルと別系統である冷水対応パネルヒーターの設置が必要です。（冷水対応パネルヒーターのシステム設計は各パネルヒーターメーカー
へご依頼ください）

温水配管の
放熱ロスを
低減！
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開放式
適用畳数目安 適用畳数目安

外形寸法

エ
コ
ヌ
ク
ー
ル
ピ
コ

エ
コ
ヌ
ク
ー
ル
レ
オ

密閉式

さまざまな広さや地域に対応できる多彩なヒート ポンプ式熱源機。

エコヌクールピコ30専用 エコヌクールピコ40用

エコヌクールレオ用

エコヌクールピコ50専用

ヒートポンプ式熱源機 ■60℃設定モード設置条件

「全室まとめて管理」によって効率化をサポート

温度バリアフリーで快適に

エコヌクールピコ・レオの特長

業界トップクラス※1の高い暖房能力で全館暖房ができ、部屋間の温度差をやわらげます（最
大70畳15部屋まで対応）。住宅はもちろん、幼保施設・高齢者施設などからもご好評いただ
いております。

●エコヌクールピコの特長
最大適用畳数50畳（次世代省エネ基準（H11年基準）住宅）、6部屋まで対応可能なヒートポンプ式冷温水シス
テム。内部構造の最適化による、壁掛け、床置き可能なコンパクトボディ－と前面メンテナンス構造により本体左
右の空間が不要で、高い設置自由度が特長です。

一年中快適に
ヒートポンプ式を採用しているため、冷房用熱源機としてもお使いいただけます。さらに、7℃
～25℃までの水温設定や各リモコンでの室温設定が可能なため、快適な室温を保つことが
できます。

●開放式（Kタイプ）：床暖房システムに適しています。
●密閉式（Mタイプ）：パネルヒーターや錆のおそれが高い鉄製放熱器の組合せ時や、システム水量がピコ：30リットル、レオ：60リットルを超えるシステム、または放熱器との高低差が4.5m

以上（熱交換ユニット設置面より10m以下）の場合に用います。
＊密閉式の設置には、密閉膨張タンク、自動空気抜き弁、圧力ゲージ、安全弁（93kPa）、圧送ポンプ（水張り時のみ）、配管用部材（継手、バルブなど）が必要となります。（市販品での現地手配です）
＊開放式・密閉式ともに、バイパス回路が内蔵されております。

●エコヌクールレオの特長
最大適用畳数70畳を実現したパワフルなヒートポンプ式冷温水システム。専用架台を使用すれば、密閉膨張タンク、加圧シスターン配管接続口、熱動弁コントローラー※2

などを収納できます。前面メンテナンス構造により本体左右の空間が不要で、設置自由度がさらに高まっています。
＊室外ユニットを2台使用します。 ※2 開放式の場合のみ。 また架台内に熱動弁コントローラーを収納する場合は架台左側面にメンテナンススペース（200mm以上）が必要です。

＊熱交換ユニットと室外ユニットはセットでご使用ください。 ＊別売のエコヌクールリモコンと組み合わせてご使用ください。従来のリモコンと組み合わせて使用することはできません。（詳しくは11ページをご参
照ください） ＊適用畳数の目安について：新築は全て次世代省エネ基準（H11年基準）住宅で、放熱器は当社床暖房パネル根太上設置タイプを敷設した場合の目安です。ご使用の地域、住宅の断熱性能
および採用のシステムなどによって異なります。 

●ピコ30タイプ、40タイプは外気温0℃、ピコ50タイプ、レオは外気温-5℃を下回る場合は60℃送水は出来ません。
　（最高出湯温度は55℃になります）
●60℃送水時の暖房出力：ピコ30タイプは2.0kW（外気温0℃）、ピコ40タイプは3.7kW（外気温0℃）、ピコ50タイプは4.5kW
　（外気温0℃）/4.0kW（外気温-5℃）、レオは7.4kW（外気温0℃）/7.0kW（外気温-5℃）（戻り温度はすべて50℃の場合）
●適用畳数目安：〈ピコ30タイプ〉外気温0℃以上、新省エネ基準、10畳以下。〈ピコ40タイプ〉外気温0℃以上、新省エネ
　基準、20畳以下。〈ピコ50タイプ〉外気温0℃以上、新省エネ基準、25畳以下/外気温-5℃以上、新省エネ基準、22畳
　以下。〈レオ〉外気温0℃以上、新省エネ基準、40畳以下/外気温-5℃以上、新省エネ基準、38畳以下。
＊60℃出湯時は、55℃出湯時より消費電力が増加します。出荷時設定は従来品と同等の55℃出湯が上限です。
＊暖房負荷が暖房出力より大きい場合、外気温度が高い場合、循環流量が多い場合など、60℃を維持できない場合があります。

1.放熱器について
放熱器は冷暖房兼用パネルヒーター※3（他社製）の使用
が必要です。床暖房パネルや暖房専用パネルヒーターへ
の冷水通水は絶対に行わないでください。
※3 お客様手配となります。詳しくは最寄りの三菱電機
住環境システムズ（株）＜カタログ裏表紙に記載＞までお
問い合わせください。

2.システム設計について
冷水を空調用熱源として使用する場合は、冷暖房兼用
パネルヒーター（他社製）が必要になりますので、システム
設計の詳細については、最寄りの三菱電機住環境シス
テムズ（株）＜カタログ裏表紙に記載＞までお問い合わせ
ください。

3.冷房方式について
エアコン等と異なり、冷暖房兼用パネルヒーター（他社
製）での冷房は、冷房の立ち上がり・運転時間（すぐに冷
えないため連続運転が必要）や、ご採用いただく建物の
断熱性能（次世代省エネ基準住宅以上が必要）等に注
意が必要です。事前に使用されるお客様に特徴を十分ご
理解いただくことが必要です。また、除湿器との併用をお
すすめいたします。

VEH-406HPD
価格 228,800円（税別）

VEH-406HPD-H
（凍結防止ヒーター付）
価格 253,000円（税別）

VEH-304HPD
価格 205,700円（税別）

VEH-507HPD
価格 363,000円（税別）

VEH-507HPD-H
（凍結防止ヒーター付）
価格 387,200円（税別）

VEH-507HPD-HL
（凍結防止ヒーター付（配管ロングタイプ））
価格 387,200円（税別）

VEH-304HPD-H
（凍結防止ヒーター付）
価格 229,900円（税別）

VEH-406HPD-HL
（凍結防止ヒーター付（配管ロングタイプ））
価格 253,000円（税別）

＊室外ユニットにつきましては、いずれの形名も受注生産にて、価格より50,000円高（税別）で耐塩害仕様、70,000円高（税別）で耐重塩害仕様を承ります。
  納期はご注文後約3ヵ月です。なお、熱交換ユニットは耐塩害・耐重塩害仕様はありません。詳しくはカタログ裏表紙のお問い合わせ先へお尋ねください。

室外ユニット

VEH-406HCD-K
価格 266,200円（税別）

VEH-712HCD-K
価格 387,200円（税別）

430×370×230mm

430×490×230mm

～30畳まで

～40畳まで

～50畳まで

～70畳まで

～40畳まで

～50畳まで

～70畳まで

VEH-406HCD-M
価格 284,900円（税別）

写真はVEH-712HCD-K

写真はVEH-406HCD-M

写真はVEH-712HCD-M

VEH-304HCD-K
価格 247,500円（税別）

VEH-507HCD-K
価格 278,300円（税別）

VEH-507HCD-M
価格 297,000円（税別）

-10℃以上

4～8m～3m

～18m

～12m

-25℃以上 -10℃未満-15℃以上 -10℃未満外気温度（目安）

冷媒
配管長

標準時

延長時

高低差

3mを超える場合は冷媒チャージ要
8mを超える場合は
冷媒チャージ要備考

＊外気温度に関わらず湿度が高く凍結しやすい地域や降雪量の多い地域では、H、HLタイプを選定してください。

＜バックアップヒーターユニット＞

VEZ-20HT2
価格 151,800円（税別）
＊必ず屋内または床下へ設置してください。
  ［屋外設置禁止］

バックアップヒーターユニット
（ＶＥＺ-20ＨＴ2）の選定について。
エコヌクール（ヒートポンプ式）は外
気温度により能力が変化するため
暖房能力が不足しそうな場合の補
助熱源として設置してください。
＊温水温度を上げるための機器ではありません。

共通部材室外ユニットの選定方法

熱交換ユニット

外気温度や、湿度、冷媒配管長によって選定します。

機種
VEH-304HPD
VEH-406HPD
VEH-507HPD

VEH-304HPD-H VEH-406HPD-H
VEH-507HPD-H

VEH-406HPD-HL
VEH-507HPD-HL

VEH-712HCD-M
価格 399,300円（税別）

●外形寸法：550×800×285mm ●外形寸法：550×800×285mm ●外形寸法：630×809×300mm

●外形寸法：204×440×150mm

（冷水時）使用不可 使用可

床暖房パネル
（三菱電機製）

床暖房パネル
（他社製）

暖房専用パネルヒーター
（他社製）

冷暖房兼用パネルヒーター
（他社製）

エコヌクールで
ふく射冷房を行う場合の注意点

システムリモコン（PAC-SF50AT2）を操作することで、各部屋のエコヌクールの運転／停止
や温度設定などを変更できるほか、当社業務用の空調機やロスナイもまとめて管理できます。

熱交換ユニット

室外ユニット
道 

路

隣 家

室内へ

熱交換
ユニット

床暖房を
敷設しない
部屋

床暖房を
敷設する
部屋

室
外

ユ
ニ
ッ
ト

熱源機が分離型で
あることのメリット

分離型熱源機を採用しているた
め、熱交換ユニットを温水配管が
最短となる位置に設置することで
放熱ロスを低減できます。また、室
外ユニットは別の広い場所に設
置できます。

高い設置自由度

エコヌクールは、熱交換ユニットと
室外ユニットが分離しています。

※1 国内家庭用ヒートポンプ式温水暖房システムにおける定格加熱能力において。 2022年12月1日現在当社調べ。

＊エコヌクールリモコンは各部屋に必要です。

写真はVEH-304HCD-K

室外ユニットは
別の広い
場所に！

＊室外ユニットの冷媒配管長には制限があります。
  詳しくは本ページ中段「室外ユニットの選定方法」をご参照ください。

＊床暖房パネルと別系統である冷水対応パネルヒーターの設置が必要です。（冷水対応パネルヒーターのシステム設計は各パネルヒーターメーカー
へご依頼ください）

温水配管の
放熱ロスを
低減！
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システムリモコン（集中管理用）

集中管理にはこれらの機器も必要です
システムリモコンや集中管理用制御アダプターに給電をする際に必要です。

■仕様表

■エコヌクール以外の接続可能機器一覧

接続管理台数 最大50台までの機器※1

液晶表示・操作 5インチカラー液晶表示、タッチパネル操作
電源 伝送線用給電ユニットPAC-SC51KU または空調機の室外ユニットより給電
外形寸法（高さ×幅×奥行） 120mm×180mm×30mm
製品質量 0.5kg

項　　目 仕　　様

＊集中管理に対応していない機器もあります。 ＊当社製の機器のみ接続できます。

※1 機器… エコヌクールの場合：エコヌクールリモコン、空調機  ロスナイの場合：室内ユニットの台数。

伝送線用給電ユニット

集中管理用制御アダプター 通信ケーブル

内　容
１72（Ｈ）×２７１（Ｗ）×７２（Ｄ）mm
１.４ｋｇ

ＡＣ１００ＶまたはＡＣ２００Ｖ（５０/６０Ｈｚ）

ＤＣ２４Ｖ出力：750mA

５０W

ＤＣ２４Ｖ出力：ＤＣ２４Ｖ（G-１５０AD用電源）

M-NET：ＤＣ２３Ｖ～ＤＣ３２Ｖ　給電能力係数：２０

周辺温度：-１０～５５℃　周辺湿度：３０～９０％RH（結露なきこと）

項　目

寸　法

電　源

使用環境
消費電力

質　量

出力電流

出力電圧

内　容

電気亜鉛メッキ鋼板
屋内金属製制御盤内設置

いずれかのシールド付2芯ケーブルをご使用ください。

電線の種類・・・VCT・VVF・VVRまたはこれに相当するもの

電線の種類・・・VCT・VVF・VVRまたはこれに相当するもの

M-NET伝送線

DC電源線

電源線・アース線

CPEVS：φ1.2ｍｍ～φ1.6ｍｍ

電線サイズ・・・０.７５ｍｍ2～２ｍｍ2（φ1.6mm～φ2mm）

CVVS・MVVS：1.25ｍｍ2～2ｍｍ2

線長：50m以内

電線サイズ・・・２ｍｍ2以上（φ1.6mm以上）

項　目

電源線・アース線・伝送線

外装材質
据付方法

動作番号 適用開始時間 運転 /停止 運転モード 設定温度

手元リモコンの操作を禁止
●運転 /停止　●運転モード　●設定温度

エコヌクールリモコン/システムリモコン

表示部に表示される機能の選択や決定に使用します。
例）通常運転画面の場合、ひかえめ運転の選択、室温・水温設定、室温/水温表示の切替の操作ができます。
    各種設定画面の場合は、機能の選択、カーソルの移動、選択内容の決定・取消などの操作ができます。
＊各ボタンの役割は、表示された画面によって異なります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

ファンクションボタン

運転を開始します。
＊3秒以上長押しすると全エコヌクールリモコン一括運転できます。

運転ボタン

室温感知センサー（エコヌクールリモコン本体下部）

運転を停止します。
＊3秒以上長押しすると全エコヌクールリモコン一括停止できます。

停止ボタン

タイマー運転になります。また、タイマー1とタイマー2を切替えることができます。
タイマー運転ボタン

メニュー画面を表示します。「タイマー運転設定」「おたすけガイド」「機能設定」「時刻設定」を選択できます。
メニューボタン

フルドット液晶と大きな文字の見やすい画面を採用。多彩なタイマーやECOチェックに加え、
さらに〈らく楽アシスト/節電アシスト〉対応で、とことん使いやすさアップ。

最大50台までの機器を、これ1台でまとめて管理できます。見やすく操作しやすい
カラータッチパネルと多彩な便利機能により、効率化をサポートします。

VEZ-01RCD 価格 35,200円（税別）

★「床暖房システム運転」とパネルヒーターなどの「簡易システム※1運転」のどちら
　にも対応。
　熱交換ユニット側でシステムを選択することで、使用する機能を自動判別します。
※1 放熱器に主にパネルヒーターを使用するシステム。エコヌクールリモコンでは主に運転・停止、
 温水・冷水温度の調節を行います。

エコヌクールリモコン（エコヌクール全シリーズ）

電気料金の目安（100円単位）とCO2排出量を
運転状態に応じて自動計算し、画面に表示する
ことができます。これらの数値を表示することで効
率的な運転をサポートします。
お使いいただく方が、一定期間使用後に記録
（手動）したデータを6個まで保存※2できます。

異なる2パターンのタイマー設定ができ、それぞれ
「通常運転」、「ひかえめ運転」、「停止」を30分
単位できめ細かく設定できます。
平日運転用と休日運転用、春・秋用と冬用など、
生活スタイルに応じた冷暖房運転ができます。

24時間・2パターン自在タイマー

ECOチェック機能 電気代表示の使い方

1週間単位、1ヵ月単位での電気代推移と比較し、
より効率的な運転方法をお選びいただく参考としてお使いいただけます。
＊実際の電気料金とは異なるため、支払金額の算出にはお使いいただけません。

タイマー運転するには ボタンを押し、タイマー1または
タイマー2の運転を選択します。

タイマー

タイマー設定するには 　　　ボタンを押す。

「タイマー運転設定」を選択。

タイマー1またはタイマー2を選択。

「もどる・すすむボタン」と「選択ボタン」で30分ごとに
「通常運転」「ひかえめ運転」「停止」を設定。

「決定ボタン」で登録。

メニュー

＊電気料金とCO2排出量は運転状態から計算した目安です。実際の電気料金、CO2
　排出量とは異なります。
＊電気代は電力料金目安単価1kWh=27円（税込・全国10電力平均）を、CO2排出量
は1kWh=0.4kg（「各国における発電部門CO2排出原単位の推計調査報告書
-Ver.3（2006.6Revised）-」）（JEMAより）をそれぞれ用いて算出。
単価設定を変更する場合は施工店またはお買い上げの販売店へご相談ください。

1ドット
30分

ひかえめ運転
（温度を少し下げた運転）
昼間はひかえめ運転して
ランニングコストを抑えます。

朝起床前と夕方に通常運転。
通常運転

送水温度を水温固定/自動1/自動2か選択できます。

夜間・就寝時停止します。停止

エコヌクール
リモコン
設置可能
台数

エコヌクールピコ30・40…1システム最大4台
エコヌクールピコ50…1システム最大6台
エコヌクールレオ…1システム最大15台

空調機

ロスナイ

＊エコヌクール全シリーズに使用できます。

誤って操作できないボタンを押した場合、「そのボタンは現在使えません」と表示されます。

※2 6個以上保存した場合、古いデータから自動で削除されます。

［おたすけガイド］から、ご希望の項目をナビゲーション

操作や節電がらく楽のエコヌクールリモコンに加え、  全室まとめて管理できるシステムリモコンに対応。

＊エコヌクールリモコンは本カタログ掲載の機種専用です。従来の熱源機と組み合わせて使用することはできません。
＊本カタログ掲載のリモコンの画面は全てイメージです。実際の画面と異なる場合があります。

120

12
0

室温サーミスタ検知部

（単位 mm）

（単位 mm）

PAC-SF50AT2 価格 165,000円（税別）

PAC-SC51KU
価格 58,000円（税別）

★1台で50台までの機器が接続できます。カラータッチパネルだから
　見やすく、操作も簡単。操作画面も用途に合わせて選択できます。

一括運転/停止ボタン
対象の床暖房、空調機、ロスナイグループを一括で運転/停止することができます。

節電ボタン
対象の床暖房、空調機グループに対して一括で温度スライドを実行することができます。
ワンタッチで対象のグループの設定温度を調整でき、手軽に節電効果が期待できます。

＊システムリモコンに関する詳細はビル空調マルチエアコン総合カタログ
  （ビル空調管理システムMELANS）をご覧ください。

ホームボタン
他の画面からグリッド拡大画面に戻り、各グループの運転状況を確認することができます。

180

12
0

ビル用マルチエアコン／スリムエアコン／ルームエアコン／
設備用パッケージエアコン

業務用ロスナイ・設備用ロスナイ マイコンタイプ（フリープラン対応形）／
外気処理ユニット／単独加湿ユニット

VEZ-MNT01A 価格 40,700円（税別）
集中管理システムでエコヌクールを制御するために必要です。
寸法：139（H）×186（W）×65（D）mm

VEZ-MNT15SC（15mタイプ）
価格 15,400円（税別）

VEZ-MNT10SC（10mタイプ）
価格 9,900円（税別）
＊集中管理用制御アダプターと熱交換ユニットを接続するために
  必要です。

＊伝送線用給電ユニットに関する詳細はビル空調マルチエアコン総合カタログ（ビル空調管理システムMELANS）をご覧ください。

＊伝送線用給電ユニットの給電能力及び接続可能台数に関する詳細はP24をご覧ください。

＊熱交換ユニット1台につき集中管理用制御アダプターが1台必要です。

2パターンの週間スケジュールを設定することで、季節毎（夏、冬）等の
設定ができます。また、祝日等には特別スケジュールを設定できます。

■グリッド縮小画面
50グループまですべての
グループを1画面表示

■リスト表示
グループ名を表示しながら
各グループの運転状況を表示

■グリッド拡大画面
各グループの運転状況を表示

＊特別スケジュールは1週間先まで設定できます。

▼パターン設定画面 ▼スケジュール設定画面

用途に合わせて表示画面の選択が可能 多彩なスケジュール機能を搭載

快適な運転設定をはじめ、電気代やメンテナンスのことなど、
さまざまなご要望や疑問にエコヌクールリモコンでアドバイス。
よりらく楽な暖房ライフを応援します。

より省エネ重視の水温自動設定運転や、
より効率的な節電運転の設定などをサポートします。

〈例1〉 ひかえめ運転になっている 〈例2〉 設定水温が低い

たとえば『もっと暖めたい』場合 たとえば『もっと節電したい』場合

暖房・冷房負荷に応じて、水温
を自動調節することで省エネ運
転をします。

〈自動1〉より水温を抑えて、更に
省エネ運転をします。

2つの水温自動設定運転

自動1

自動2

リモコンの取扱説明を
動画でご覧いただけます。
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システムリモコン（集中管理用）

集中管理にはこれらの機器も必要です
システムリモコンや集中管理用制御アダプターに給電をする際に必要です。

■仕様表

■エコヌクール以外の接続可能機器一覧

接続管理台数 最大50台までの機器※1

液晶表示・操作 5インチカラー液晶表示、タッチパネル操作
電源 伝送線用給電ユニットPAC-SC51KU または空調機の室外ユニットより給電
外形寸法（高さ×幅×奥行） 120mm×180mm×30mm
製品質量 0.5kg

項　　目 仕　　様

＊集中管理に対応していない機器もあります。 ＊当社製の機器のみ接続できます。

※1 機器… エコヌクールの場合：エコヌクールリモコン、空調機  ロスナイの場合：室内ユニットの台数。

伝送線用給電ユニット

集中管理用制御アダプター 通信ケーブル

内　容
１72（Ｈ）×２７１（Ｗ）×７２（Ｄ）mm
１.４ｋｇ

ＡＣ１００ＶまたはＡＣ２００Ｖ（５０/６０Ｈｚ）

ＤＣ２４Ｖ出力：750mA

５０W

ＤＣ２４Ｖ出力：ＤＣ２４Ｖ（G-１５０AD用電源）

M-NET：ＤＣ２３Ｖ～ＤＣ３２Ｖ　給電能力係数：２０

周辺温度：-１０～５５℃　周辺湿度：３０～９０％RH（結露なきこと）

項　目

寸　法

電　源

使用環境
消費電力

質　量

出力電流

出力電圧

内　容

電気亜鉛メッキ鋼板
屋内金属製制御盤内設置

いずれかのシールド付2芯ケーブルをご使用ください。

電線の種類・・・VCT・VVF・VVRまたはこれに相当するもの

電線の種類・・・VCT・VVF・VVRまたはこれに相当するもの

M-NET伝送線

DC電源線

電源線・アース線

CPEVS：φ1.2ｍｍ～φ1.6ｍｍ

電線サイズ・・・０.７５ｍｍ2～２ｍｍ2（φ1.6mm～φ2mm）

CVVS・MVVS：1.25ｍｍ2～2ｍｍ2

線長：50m以内

電線サイズ・・・２ｍｍ2以上（φ1.6mm以上）

項　目

電源線・アース線・伝送線

外装材質
据付方法

動作番号 適用開始時間 運転 /停止 運転モード 設定温度

手元リモコンの操作を禁止
●運転 /停止　●運転モード　●設定温度

エコヌクールリモコン/システムリモコン

表示部に表示される機能の選択や決定に使用します。
例）通常運転画面の場合、ひかえめ運転の選択、室温・水温設定、室温/水温表示の切替の操作ができます。
    各種設定画面の場合は、機能の選択、カーソルの移動、選択内容の決定・取消などの操作ができます。
＊各ボタンの役割は、表示された画面によって異なります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

ファンクションボタン

運転を開始します。
＊3秒以上長押しすると全エコヌクールリモコン一括運転できます。

運転ボタン

室温感知センサー（エコヌクールリモコン本体下部）

運転を停止します。
＊3秒以上長押しすると全エコヌクールリモコン一括停止できます。

停止ボタン

タイマー運転になります。また、タイマー1とタイマー2を切替えることができます。
タイマー運転ボタン

メニュー画面を表示します。「タイマー運転設定」「おたすけガイド」「機能設定」「時刻設定」を選択できます。
メニューボタン

フルドット液晶と大きな文字の見やすい画面を採用。多彩なタイマーやECOチェックに加え、
さらに〈らく楽アシスト/節電アシスト〉対応で、とことん使いやすさアップ。

最大50台までの機器を、これ1台でまとめて管理できます。見やすく操作しやすい
カラータッチパネルと多彩な便利機能により、効率化をサポートします。

VEZ-01RCD 価格 35,200円（税別）

★「床暖房システム運転」とパネルヒーターなどの「簡易システム※1運転」のどちら
　にも対応。
　熱交換ユニット側でシステムを選択することで、使用する機能を自動判別します。
※1 放熱器に主にパネルヒーターを使用するシステム。エコヌクールリモコンでは主に運転・停止、
 温水・冷水温度の調節を行います。

エコヌクールリモコン（エコヌクール全シリーズ）

電気料金の目安（100円単位）とCO2排出量を
運転状態に応じて自動計算し、画面に表示する
ことができます。これらの数値を表示することで効
率的な運転をサポートします。
お使いいただく方が、一定期間使用後に記録
（手動）したデータを6個まで保存※2できます。

異なる2パターンのタイマー設定ができ、それぞれ
「通常運転」、「ひかえめ運転」、「停止」を30分
単位できめ細かく設定できます。
平日運転用と休日運転用、春・秋用と冬用など、
生活スタイルに応じた冷暖房運転ができます。

24時間・2パターン自在タイマー

ECOチェック機能 電気代表示の使い方

1週間単位、1ヵ月単位での電気代推移と比較し、
より効率的な運転方法をお選びいただく参考としてお使いいただけます。
＊実際の電気料金とは異なるため、支払金額の算出にはお使いいただけません。

タイマー運転するには ボタンを押し、タイマー1または
タイマー2の運転を選択します。

タイマー

タイマー設定するには 　　　ボタンを押す。

「タイマー運転設定」を選択。

タイマー1またはタイマー2を選択。

「もどる・すすむボタン」と「選択ボタン」で30分ごとに
「通常運転」「ひかえめ運転」「停止」を設定。

「決定ボタン」で登録。

メニュー

＊電気料金とCO2排出量は運転状態から計算した目安です。実際の電気料金、CO2
　排出量とは異なります。
＊電気代は電力料金目安単価1kWh=27円（税込・全国10電力平均）を、CO2排出量
は1kWh=0.4kg（「各国における発電部門CO2排出原単位の推計調査報告書
-Ver.3（2006.6Revised）-」）（JEMAより）をそれぞれ用いて算出。
単価設定を変更する場合は施工店またはお買い上げの販売店へご相談ください。

1ドット
30分

ひかえめ運転
（温度を少し下げた運転）
昼間はひかえめ運転して
ランニングコストを抑えます。

朝起床前と夕方に通常運転。
通常運転

送水温度を水温固定/自動1/自動2か選択できます。

夜間・就寝時停止します。停止

エコヌクール
リモコン
設置可能
台数

エコヌクールピコ30・40…1システム最大4台
エコヌクールピコ50…1システム最大6台
エコヌクールレオ…1システム最大15台

空調機

ロスナイ

＊エコヌクール全シリーズに使用できます。

誤って操作できないボタンを押した場合、「そのボタンは現在使えません」と表示されます。

※2 6個以上保存した場合、古いデータから自動で削除されます。

［おたすけガイド］から、ご希望の項目をナビゲーション

操作や節電がらく楽のエコヌクールリモコンに加え、  全室まとめて管理できるシステムリモコンに対応。

＊エコヌクールリモコンは本カタログ掲載の機種専用です。従来の熱源機と組み合わせて使用することはできません。
＊本カタログ掲載のリモコンの画面は全てイメージです。実際の画面と異なる場合があります。

120

12
0

室温サーミスタ検知部

（単位 mm）

（単位 mm）

PAC-SF50AT2 価格 165,000円（税別）

PAC-SC51KU
価格 58,000円（税別）

★1台で50台までの機器が接続できます。カラータッチパネルだから
　見やすく、操作も簡単。操作画面も用途に合わせて選択できます。

一括運転/停止ボタン
対象の床暖房、空調機、ロスナイグループを一括で運転/停止することができます。

節電ボタン
対象の床暖房、空調機グループに対して一括で温度スライドを実行することができます。
ワンタッチで対象のグループの設定温度を調整でき、手軽に節電効果が期待できます。

＊システムリモコンに関する詳細はビル空調マルチエアコン総合カタログ
  （ビル空調管理システムMELANS）をご覧ください。

ホームボタン
他の画面からグリッド拡大画面に戻り、各グループの運転状況を確認することができます。

180

12
0

ビル用マルチエアコン／スリムエアコン／ルームエアコン／
設備用パッケージエアコン

業務用ロスナイ・設備用ロスナイ マイコンタイプ（フリープラン対応形）／
外気処理ユニット／単独加湿ユニット

VEZ-MNT01A 価格 40,700円（税別）
集中管理システムでエコヌクールを制御するために必要です。
寸法：139（H）×186（W）×65（D）mm

VEZ-MNT15SC（15mタイプ）
価格 15,400円（税別）

VEZ-MNT10SC（10mタイプ）
価格 9,900円（税別）
＊集中管理用制御アダプターと熱交換ユニットを接続するために
  必要です。

＊伝送線用給電ユニットに関する詳細はビル空調マルチエアコン総合カタログ（ビル空調管理システムMELANS）をご覧ください。

＊伝送線用給電ユニットの給電能力及び接続可能台数に関する詳細はP24をご覧ください。

＊熱交換ユニット1台につき集中管理用制御アダプターが1台必要です。

2パターンの週間スケジュールを設定することで、季節毎（夏、冬）等の
設定ができます。また、祝日等には特別スケジュールを設定できます。

■グリッド縮小画面
50グループまですべての
グループを1画面表示

■リスト表示
グループ名を表示しながら
各グループの運転状況を表示

■グリッド拡大画面
各グループの運転状況を表示

＊特別スケジュールは1週間先まで設定できます。

▼パターン設定画面 ▼スケジュール設定画面

用途に合わせて表示画面の選択が可能 多彩なスケジュール機能を搭載

快適な運転設定をはじめ、電気代やメンテナンスのことなど、
さまざまなご要望や疑問にエコヌクールリモコンでアドバイス。
よりらく楽な暖房ライフを応援します。

より省エネ重視の水温自動設定運転や、
より効率的な節電運転の設定などをサポートします。

〈例1〉 ひかえめ運転になっている 〈例2〉 設定水温が低い

たとえば『もっと暖めたい』場合 たとえば『もっと節電したい』場合

暖房・冷房負荷に応じて、水温
を自動調節することで省エネ運
転をします。

〈自動1〉より水温を抑えて、更に
省エネ運転をします。

2つの水温自動設定運転

自動1

自動2

リモコンの取扱説明を
動画でご覧いただけます。
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同梱

同梱

同梱

止栓（同梱）

温度ムラを抑える独自の方式の床暖房パネル。各種床材に対応します。
床暖房パネル根太上設置タイプ（銅管方式）

ダミーボード

温水パイプ通路マーキング

床暖房パネル

固定用穴（必ず付属のパネル固定ネジを使用）

配管カバー

床下地（12mm以上）JAS1類耐水合板

断熱材（床下）

根太

ホルムアルデヒドの放散量を抑えた床暖房パネルシリーズ。

5分後 30分後時間

直
列
回
路

並
列
回
路

独自の並列回路方式

床暖房パネルは12畳まで1回路で接続できる独自の並列回路方
式。温度ムラが少なく、床面をスピーディーに暖めます。

高い耐荷重性能

高い耐荷重性1.5MPａ※の木質系パネルは、ピアノや本棚、介護用
ベッド等の重い家具を置いても大丈夫です。
※当社製床暖房パネル根太上設置タイプを使用し、表面仕上材を貼った場合。

人にやさしい材質採用

人体に影響のあるホルムアルデヒドを低減するため、発散区分F☆
☆☆☆のパーティクルボードを使用していますので、使用面積の制
限なくご使用いただけます。
＊表面仕上材についての注意事項は14ページの表面仕上材をご参照ください。

■床暖房パネル設置構成 ■床暖房パネル設置構成

■精度の高い木質系パネル
（確実で安定した施工品質と高い耐荷重性を実現）

表面板…溶融亜鉛メッキ鋼板

構造材…パーティクル
　　　　　　　ボード
伝熱板…アルミ箔

温水管…りん脱酸銅管

裏面材…防湿ラミネート紙膨張吸収テーパー部

↑

↓
12mm

■根太上設置タイプ関連部材 ■温水配管工事関連部材

＊表面仕上材の向きは床暖房パネル表面の赤いマ－キングとクロスする方向に敷設してください。

VPZ-08EB
価格 7,700円（税別）
床暖房パネル（並列タイプ）と銅パイプ（φ9.52）の
接続エルボ（φ8×φ9.52）30ヶ入り

VPZ-09EB
価格 3,100円（税別）
床暖房パネル（直列タイプ）と銅パイプ（φ9.52）の
接続エルボ（φ9.52×OD8.3）10ヶ入り

VPZ-08CS
価格 2,800円（税別）
床暖房パネル（並列タイプ）と銅パイプ（φ9.52）の
接続継手（φ8×φ9.52）10ヶ入り

VPZ-09CS
価格 3,100円（税別）
床暖房パネル（直列タイプ）と銅パイプ（φ9.52）の
接続継手（φ9.52×OD8.3）10ヶ入り

VPZ-20CP9
価格 38,500円（税別）
φ9.52ツイン被覆銅管20m固定サドル、
サドル固定ネジ（各10個）付属

VPZ-07CS-L
価格 1,100円（税別）

VPZ-UT
価格 660円（税別）

異径エルボ 異径ソケット ロングソケットUベント ツイン被覆銅パイプ

VPZ-20CP12
価格 46,200円（税別）
φ12.7ツイン被覆銅管20m固定サドル、
サドル固定ネジ（各10個）付属

1

2

3

4 5

1

3
2

4

5

床暖房パネル配管補修用パイプ
（φ7×40cm）M、Lタイプ用

直列パネル用Uベント
（VPZ-S9T4、S5T4、S10L5用）

■床下の断熱は必ず行ってくだ
　さい。（次世代省エネルギー基
　準（H11年基準）レベル）　
　寒冷地：150mm以上
　（グラスウール16kg/m3相当）
　その他：100mm以上
　（グラスウール16kg/m3相当）
　

写真はVPZ-08EB 写真はVPZ-08CS

＊温度分布は弊社計測による一例であり、使用地域・使用時期・使用状況により異なりますので、その値を
保証するものではありません。参考値としてお考えください。

並列回路Mタイプ 並列回路Lタイプ 直列回路Sタイプ

●床暖房パネルと表面仕上材の適正（表面仕上材はホルムアルデヒド発散区分F☆☆☆☆をご使用ください）
種　類 木質フローリング コルクタイル 合成樹脂系床材 カーペット 畳

厚み（目安）mm
注意事項

3～10 2～108.5～15 4～10 10
接着、釘打ち併用タイプをおすすめします。 床暖房パネルと表面仕上材の間に4～5mmの完全耐水合板JASI類（F☆☆☆☆）を捨て貼りしてください。

（表面仕上材は必ず床暖房用をご使用になり、施工は仕上材メーカーの指示に従って接着を行ってください）

■表面仕上材

■床暖房パネルの設置についてのご注意
●設置時に使用する補強材や接着剤等は、ホルムアルデヒドの放散が少ない
材料を選択してください。●水がかかったり常時多湿の場所や、土足で不特定
多数の人が出入りする場所への設置はできません。●家具を固定設置する場
合は、放熱で家具をいためないよう床暖房パネル放熱面上部へは設置しないで
ください。また、放熱面上部に設置する場合はすき間をあけてください。●冷水を
流すと結露しますので冷房用には使用できません。●床暖房を使用すると、床
面から音がする場合があります。これは、床暖房パネルや温水配管から発生す
る熱によって床暖房パネル、および床仕上げ材、床を構成する部材が収縮・膨
張し発生する音や温水の通水音によるもので異常ではありません。

VPH-20M6
価格 46,200円（税別）
●長さ3,000×幅750×厚さ12mm

＜2畳用＞

VPH-15M6
価格 38,000円（税別）
●長さ2,250×幅750×厚さ12mm

＜1.5畳用＞

VPH-10L6
価格 34,700円（税別）
●長さ1,700×幅850×厚さ12mm

＜1畳用＞

VPH-5L6
価格 25,400円（税別）
●長さ850×幅850×厚さ12mm

＜0.5畳用＞

VPH-S8S5
価格 25,300円（税別）
●長さ1,500×幅550×厚さ12mm

VPH-S9T4
価格 32,500円（税別）
●長さ1,500×幅650×厚さ12mm

VPH-S10L5
価格 34,100円（税別）
●長さ1,700×幅850×厚さ12mm

VPH-S4S5
価格 20,400円（税別）
●長さ750×幅550×厚さ12mm

VPH-S5T4
価格 25,300円（税別）
●長さ750×幅650×厚さ12mm

VPH-S2S5
価格 17,100円（税別）
●長さ650×幅375×厚さ12mm

VPH-10M6
価格 28,600円（税別）
●長さ1,500×幅750×厚さ12mm

＜1畳用＞

VPH-20M6

VPH-15M6

VPH-10M6 VPH-10L6
VPH-S8S5 VPH-S9T4 VPH-S10L5

VPH-S4S5

VPH-S5T4

VPH-S2S5VPH-5L6

表面仕上材と床暖房パネル内の温水配管は
クロスする方向に敷設設計してください。
並行に敷設すると釘固定不可位置（　　　：温水配管位置）と重なり、
釘固定ができなくなります。

パネル内温水配管 パネル内温水配管

1

2

3

4

＊止栓の位置は入口配管から流水を辿り、
  最終パネルの入口側の配管に止栓します。

配
管
パ
タ
ー
ン

標準配管方式 リバースリターン配管方式

止栓（両端）入
出

1 2 3 4

入 出
止栓 止栓

1 2 3 4 5

標準配管とリバースリターン配管
Mタイプ、Lタイプを温水配管するには、
「標準配管」と「リバースリターン配管」の2種類の方式があります。
敷設可能セット数については「3.基本ルール」を参照ください。

標準配管

リバースリターン配管 6セットまで

4セットまで

Mタイプ

5セットまで

Lタイプ Sタイプ配管方式

4セットまで

基本ルール
温水1回路当たりの基本敷設セット数：Mタイプ、Lタイプの混合使用しない場合。

VPH-20M6
VPH-15M6
VPH-10M6
VPH-10L6
VPH-5L6

6セット

6セット

6セット

6セット

5セット

1回路当たりの最大組み合わせセット数

標準配管

6セット

6セット

6セット

6セット

5セット

リバースリターン配管
床暖房パネルの種類

（同一形名の床暖房パネルとは、例えばVPH-20M6のみの組み合わせ）

＊床暖房パネル表面の赤いマーキング上には、絶対に釘打ちしないでください。

同一形名の床暖房パネルの敷設可能セット数
同一形名の床暖房パネルを用いた場合の、温水1回路当たりの
敷設可能セット数。

＊床暖房パネルへの温水入口／出口に方向性はありません。ただし、リバースターン配管方式の場合、入
口／出口方向により止栓の位置も異なります。
＊リバースリターン配管の場合、標準配管に比べ配管距離が長くなることや1回路当たりの流量が多いた
め（5セットで2.5L/min、6セットで3L/min）、循環流量の確認を必ず行ってください。また、敷設セット数に
より止栓の位置が異なりますので注意が必要です。止栓の位置を間違えると中央部の床暖房パネルが
暖まりません。標準配管が可能な場合は、極力標準配管としてください。

設置について

＊本組み合せで敷設設計する場合は、必ず流量計算等、システム設計が必要です。

＊床暖房パネル10年保証の内容は26ページをご参照ください。
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同梱

同梱

同梱

止栓（同梱）

温度ムラを抑える独自の方式の床暖房パネル。各種床材に対応します。
床暖房パネル根太上設置タイプ（銅管方式）

ダミーボード

温水パイプ通路マーキング

床暖房パネル

固定用穴（必ず付属のパネル固定ネジを使用）

配管カバー

床下地（12mm以上）JAS1類耐水合板

断熱材（床下）

根太

ホルムアルデヒドの放散量を抑えた床暖房パネルシリーズ。

5分後 30分後時間

直
列
回
路

並
列
回
路

独自の並列回路方式

床暖房パネルは12畳まで1回路で接続できる独自の並列回路方
式。温度ムラが少なく、床面をスピーディーに暖めます。

高い耐荷重性能

高い耐荷重性1.5MPａ※の木質系パネルは、ピアノや本棚、介護用
ベッド等の重い家具を置いても大丈夫です。
※当社製床暖房パネル根太上設置タイプを使用し、表面仕上材を貼った場合。

人にやさしい材質採用

人体に影響のあるホルムアルデヒドを低減するため、発散区分F☆
☆☆☆のパーティクルボードを使用していますので、使用面積の制
限なくご使用いただけます。
＊表面仕上材についての注意事項は14ページの表面仕上材をご参照ください。

■床暖房パネル設置構成 ■床暖房パネル設置構成

■精度の高い木質系パネル
（確実で安定した施工品質と高い耐荷重性を実現）

表面板…溶融亜鉛メッキ鋼板

構造材…パーティクル
　　　　　　　ボード
伝熱板…アルミ箔

温水管…りん脱酸銅管

裏面材…防湿ラミネート紙膨張吸収テーパー部

↑

↓
12mm

■根太上設置タイプ関連部材 ■温水配管工事関連部材

＊表面仕上材の向きは床暖房パネル表面の赤いマ－キングとクロスする方向に敷設してください。

VPZ-08EB
価格 7,700円（税別）
床暖房パネル（並列タイプ）と銅パイプ（φ9.52）の
接続エルボ（φ8×φ9.52）30ヶ入り

VPZ-09EB
価格 3,100円（税別）
床暖房パネル（直列タイプ）と銅パイプ（φ9.52）の
接続エルボ（φ9.52×OD8.3）10ヶ入り

VPZ-08CS
価格 2,800円（税別）
床暖房パネル（並列タイプ）と銅パイプ（φ9.52）の
接続継手（φ8×φ9.52）10ヶ入り

VPZ-09CS
価格 3,100円（税別）
床暖房パネル（直列タイプ）と銅パイプ（φ9.52）の
接続継手（φ9.52×OD8.3）10ヶ入り

VPZ-20CP9
価格 38,500円（税別）
φ9.52ツイン被覆銅管20m固定サドル、
サドル固定ネジ（各10個）付属

VPZ-07CS-L
価格 1,100円（税別）

VPZ-UT
価格 660円（税別）

異径エルボ 異径ソケット ロングソケットUベント ツイン被覆銅パイプ

VPZ-20CP12
価格 46,200円（税別）
φ12.7ツイン被覆銅管20m固定サドル、
サドル固定ネジ（各10個）付属

1

2

3

4 5

1

3
2

4

5

床暖房パネル配管補修用パイプ
（φ7×40cm）M、Lタイプ用

直列パネル用Uベント
（VPZ-S9T4、S5T4、S10L5用）

■床下の断熱は必ず行ってくだ
　さい。（次世代省エネルギー基
　準（H11年基準）レベル）　
　寒冷地：150mm以上
　（グラスウール16kg/m3相当）
　その他：100mm以上
　（グラスウール16kg/m3相当）
　

写真はVPZ-08EB 写真はVPZ-08CS

＊温度分布は弊社計測による一例であり、使用地域・使用時期・使用状況により異なりますので、その値を
保証するものではありません。参考値としてお考えください。

並列回路Mタイプ 並列回路Lタイプ 直列回路Sタイプ

●床暖房パネルと表面仕上材の適正（表面仕上材はホルムアルデヒド発散区分F☆☆☆☆をご使用ください）
種　類 木質フローリング コルクタイル 合成樹脂系床材 カーペット 畳

厚み（目安）mm
注意事項

3～10 2～108.5～15 4～10 10
接着、釘打ち併用タイプをおすすめします。 床暖房パネルと表面仕上材の間に4～5mmの完全耐水合板JASI類（F☆☆☆☆）を捨て貼りしてください。

（表面仕上材は必ず床暖房用をご使用になり、施工は仕上材メーカーの指示に従って接着を行ってください）

■表面仕上材

■床暖房パネルの設置についてのご注意
●設置時に使用する補強材や接着剤等は、ホルムアルデヒドの放散が少ない
材料を選択してください。●水がかかったり常時多湿の場所や、土足で不特定
多数の人が出入りする場所への設置はできません。●家具を固定設置する場
合は、放熱で家具をいためないよう床暖房パネル放熱面上部へは設置しないで
ください。また、放熱面上部に設置する場合はすき間をあけてください。●冷水を
流すと結露しますので冷房用には使用できません。●床暖房を使用すると、床
面から音がする場合があります。これは、床暖房パネルや温水配管から発生す
る熱によって床暖房パネル、および床仕上げ材、床を構成する部材が収縮・膨
張し発生する音や温水の通水音によるもので異常ではありません。

VPH-20M6
価格 46,200円（税別）
●長さ3,000×幅750×厚さ12mm

＜2畳用＞

VPH-15M6
価格 38,000円（税別）
●長さ2,250×幅750×厚さ12mm

＜1.5畳用＞

VPH-10L6
価格 34,700円（税別）
●長さ1,700×幅850×厚さ12mm

＜1畳用＞

VPH-5L6
価格 25,400円（税別）
●長さ850×幅850×厚さ12mm

＜0.5畳用＞

VPH-S8S5
価格 25,300円（税別）
●長さ1,500×幅550×厚さ12mm

VPH-S9T4
価格 32,500円（税別）
●長さ1,500×幅650×厚さ12mm

VPH-S10L5
価格 34,100円（税別）
●長さ1,700×幅850×厚さ12mm

VPH-S4S5
価格 20,400円（税別）
●長さ750×幅550×厚さ12mm

VPH-S5T4
価格 25,300円（税別）
●長さ750×幅650×厚さ12mm

VPH-S2S5
価格 17,100円（税別）
●長さ650×幅375×厚さ12mm

VPH-10M6
価格 28,600円（税別）
●長さ1,500×幅750×厚さ12mm

＜1畳用＞

VPH-20M6

VPH-15M6

VPH-10M6 VPH-10L6
VPH-S8S5 VPH-S9T4 VPH-S10L5

VPH-S4S5

VPH-S5T4

VPH-S2S5VPH-5L6

表面仕上材と床暖房パネル内の温水配管は
クロスする方向に敷設設計してください。
並行に敷設すると釘固定不可位置（　　　：温水配管位置）と重なり、
釘固定ができなくなります。

パネル内温水配管 パネル内温水配管

1

2

3

4

＊止栓の位置は入口配管から流水を辿り、
  最終パネルの入口側の配管に止栓します。

配
管
パ
タ
ー
ン

標準 配管方式 リバースリターン配管方式

止栓（両端）入
出

1 2 3 4

入 出
止栓 止栓

1 2 3 4 5

標準配管とリバースリターン配管
Mタイプ、Lタイプを温水配管するには、
「標準配管」と「リバースリターン配管」の2種類の方式があります。
敷設可能セット数については「3.基本ルール」を参照ください。

標準配管

リバースリターン配管 6セットまで

4セットまで

Mタイプ

5セットまで

Lタイプ Sタイプ配管方式

4セットまで

基本ルール
温水1回路当たりの基本敷設セット数：Mタイプ、Lタイプの混合使用しない場合。

VPH-20M6
VPH-15M6
VPH-10M6
VPH-10L6
VPH-5L6

6セット

6セット

6セット

6セット

5セット

1回路当たりの最大組み合わせセット数

標準配管

6セット

6セット

6セット

6セット

5セット

リバースリターン配管
床暖房パネルの種類

（同一形名の床暖房パネルとは、例えばVPH-20M6のみの組み合わせ）

＊床暖房パネル表面の赤いマーキング上には、絶対に釘打ちしないでください。

同一形名の床暖房パネルの敷設可能セット数
同一形名の床暖房パネルを用いた場合の、温水1回路当たりの
敷設可能セット数。

＊床暖房パネルへの温水入口／出口に方向性はありません。ただし、リバースターン配管方式の場合、入
口／出口方向により止栓の位置も異なります。
＊リバースリターン配管の場合、標準配管に比べ配管距離が長くなることや1回路当たりの流量が多いた
め（5セットで2.5L/min、6セットで3L/min）、循環流量の確認を必ず行ってください。また、敷設セット数に
より止栓の位置が異なりますので注意が必要です。止栓の位置を間違えると中央部の床暖房パネルが
暖まりません。標準配管が可能な場合は、極力標準配管としてください。

設置について

＊本組み合せで敷設設計する場合は、必ず流量計算等、システム設計が必要です。

＊床暖房パネル10年保証の内容は26ページをご参照ください。
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三菱ケミカルインフラテック株式会社製

もっと手軽に床暖房をご家庭に。エコヌクール 対応の「エクセル ソーレTMシリーズ」。
高出力床暖房パネル

ソフトパネルのフローリング対応床暖房パネル。

床暖房パネル

下地合板

根太

断熱材

ダミー合板

フローリング対応

厚さ12mmのフローリング対応床暖房パネ
ル。リビングをはじめ、さまざまなお部屋でやさ
しいあたたかさが広がります。

充実のラインアップ

お部屋に合わせて選べる32種類の豊富なサ
イズバリエーション。また低温通湯タイプ・標
準通湯タイプ、開放回路用・密閉回路用な
ど、幅広い設置環境に対応できます。

施工がスピーディー

施工がしやすいソフトパネルタイプ。専用配
管セットでムダなく配管でき、さらに軽量・コン
パクトな折り畳み式梱包なので、間口の狭い
玄関からでもスムーズに運び込めます。

■商品ラインアップ

■パネル折り畳みイメージ

■断面構成図

価格表（エクセル ソーレTM45）
お部屋の形状や広さに応じて選べる豊富なバリエーション。

エクセル ソーレTM55、55-O2の価格につきましては、三菱ケミカルインフラテック「冷熱管材総合カタログ」に掲載しております。

配管・部材セット
それぞれの設置環境に柔軟に対応できる配管・部材セット。

商品の詳細、価格等については三菱ケミカルインフラテック「冷熱管材総合カタログ」をご覧いただくか、下記お問い合わせ先へお尋ねください。

三菱ケミカルインフラテックのホームページ https://mchem-infratec.com/

〒100-8251 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル　　　　　　　　 ☎03（6629）1275
〒060-0807 札幌市北区北七条西4-3-1 新北海道ビル　　　　　　　　☎011（746）6318
〒541-0044 大阪市中央区伏見町4-1-1 明治安田生命大阪御堂筋ビル　☎06（6204）8473

三菱ケミカルインフラテック株式会社

エクセル ソーレTM45（KNS）

用途・特徴 標準通湯温度

床暖房パネル
フローリング用エクセル ソーレTM55（UFM-NB）

エクセル ソーレTM55-O2（KNK-O2）

低温通湯

標準通湯

酸素不透過

開放回路用

開放回路用

密閉回路用

45℃

55℃

55℃

超高出力タイプ

高出力タイプ

高出力タイプ

開いた状態

折り畳んだ状態

パネル折り畳みイメージ

外形寸法（長さ×幅×厚さ）

❷ CHジョイントセット（熱源機との接続用）
●U-CHジョイント7B：2個、Uバンド7A：2個入り

❻ XLS-7HON 10ペア（25m巻）
●10mm保温材付

❼ XLS-10HON 10ペア（25m巻）
●10mm保温材付

❶ 配管セットM（マット1枚用、7Aペアチューブ直結タイプ）
●XLS-7HON 10ペア：12.5m、遮熱管7A：50cm、シーリングキャップ7A用：2個、Uショートエルボ7×7C：2個、Uバンド7A：4個、結束バンド：2本入り

＊ ❶の配管セットは、❷のジョイントセット及びCHクリップが別途必要になります。
＊❷～❺の部材セットには、連絡配管が含まれておりません。❻❼の断熱ペアチューブシリーズ及びCHクリップが別途必要になります。

❸ 部材セット7A-M（マット1枚7A直結用部材セット）
●遮熱管7A：50cm、シーリングキャップ7A用：2個、U-CHジョイント7B：2個、Uバンド7A：6個、Uショートエルボ7×7C：2個、結束バンド：2本、
　7Aパイプカット品：2本入り

❹ 部材セット10A-M（マット1枚10A直結用部材セット）
●遮熱管10A：50cm、シーリングキャップ10A用：2個、U-CHジョイント10B：2個、Uバンド7A：2個、Uバンド10A：4個、Uショートエルボ10×7：2個、
　結束バンド：2本、7Aパイプカット品：2本入り

❺ 部材セット10Aブンキ-M（マット2枚10A-7A分岐用部材セット）
●XLS-7HON 10ペア：4m、遮熱管10A：50cm、シーリングキャップ10A用：2個、U-CHジョイント10B：2個、Uバンド7A：12個、
　Uバンド10A：4個、U分岐ヘッダー10×7-2P：2個、Uショートエルボ7×7C：4個、結束バンド：2本、7Aパイプカット品：4本入り

形 名 価格（税別） 価格（税別）

KNS2433S-A
KNS3324C-A
KNS2727S-A
KNS2430S-A
KNS3024C-A
KNS2130S-A
KNS3021C-A
KNS2424S-A
KNS2127S-A
KNS2721C-A
KNS1830S-A
KNS3018C-A
KNS2124S-A
KNS2421C-A
KNS1827S-A
KNS2718C-A

2,424×3,288×12mm

3,333×2,379×12mm

2,727×2,682×12mm

2,424×2,985×12mm

3,030×2,379×12mm

2,121×2,985×12mm

3,030×2,076×12mm

2,424×2,379×12mm

2,121×2,682×12mm

2,727×2,076×12mm

1,818×2,985×12mm

3,030×1,773×12mm

2,121×2,379×12mm

2,424×2,076×12mm

1,818×2,682×12mm

2,727×1,773×12mm

113,000円

113,000円

110,000円

108,000円

108,000円

97,000円

97,000円

93,000円

92,000円

92,000円

88,000円

88,000円

83,000円

83,000円

82,000円

82,000円

外形寸法（長さ×幅×厚さ）形 名

KNS1530S-A
KNS3015C-A
KNS1824S-A
KNS2418C-A
KNS1524S-A
KNS2415C-A
KNS1818S-A
KNS0918S-A
KNS1809C-A
KNS0624S-A
KNS2406C-A
KNS0621S-A
KNS2106C-A
KNS0618S-A
KNS1806C-A
KNS0909S-A

1,515×2,985×12mm

3,030×1,470×12mm

1,818×2,379×12mm

2,424×1,773×12mm

1,515×2,379×12mm

2,424×1,470×12mm

1,818×1,773×12mm

909×1,773×12mm

1,818×864×12mm

606×2,379×12mm

2,424×561×12mm

606×2,076×12mm

2,121×561×12mm

606×1,773×12mm

1,818×561×12mm

909×864×12mm

77,000円

77,000円

75,000円

75,000円

68,000円

68,000円

62,000円

50,000円

50,000円

44,000円

44,000円

40,000円

40,000円

39,000円

39,000円

37,000円

本 社
北海道支店
関 西 支 店

■システムイメージ

最大
1,818
mm

床暖房パネル フローリング ダミー合板

12mm

断熱材 根太 下地合板（12mm以上）

15・16ページの床暖房パネルはすべて三菱ケミカルインフラテック株式会社の商品で、三菱電機株式会社の推奨品です。
＊三菱電機株式会社の商品ではありません　＊「エクセル ソーレTM」は三菱ケミカルインフラテック株式会社の登録商標です

※2:定常時の通湯温度は５５℃より高温では使用しないでください。

（＊冷水を流すと結露しますので冷房用には使用できません。）

※1

※2

※1:架橋ポリエチレン管を用いた放熱器、配管を２階に設置し
た場合は、オフシーズンにポンプ運転が必要です。熱交換ユニッ
トの据付工事説明書に従い設定してください。

価格 29,100円（税別）

価格 1,760円（税別）

価格 6,160円（税別）

価格 6,160円（税別）

価格 20,500円（税別）

価格 40,000円（税別）

価格 42,600円（税別）

熱交換ユニット

床暖房パネルに送る温水を
効率よくつくる

床暖房パネル
温水配管を敷設し
温水により床を温める

室外ユニット
ヒートポンプの心臓部分

温水配管
床暖房パネルと
熱交換ユニットを接続し
温水を循環させる

三菱電機床暖房パネル
10年保証対象外
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三菱ケミカルインフラテック株式会社製

もっと手軽に床暖房をご家庭に。エコヌクール 対応の「エクセル ソーレTMシリーズ」。
高出力床暖房パネル

ソフトパネルのフローリング対応床暖房パネル。

床暖房パネル

下地合板

根太

断熱材

ダミー合板

フローリング対応

厚さ12mmのフローリング対応床暖房パネ
ル。リビングをはじめ、さまざまなお部屋でやさ
しいあたたかさが広がります。

充実のラインアップ

お部屋に合わせて選べる32種類の豊富なサ
イズバリエーション。また低温通湯タイプ・標
準通湯タイプ、開放回路用・密閉回路用な
ど、幅広い設置環境に対応できます。

施工がスピーディー

施工がしやすいソフトパネルタイプ。専用配
管セットでムダなく配管でき、さらに軽量・コン
パクトな折り畳み式梱包なので、間口の狭い
玄関からでもスムーズに運び込めます。

■商品ラインアップ

■パネル折り畳みイメージ

■断面構成図

価格表（エクセル ソーレTM45）
お部屋の形状や広さに応じて選べる豊富なバリエーション。

エクセル ソーレTM55、55-O2の価格につきましては、三菱ケミカルインフラテック「冷熱管材総合カタログ」に掲載しております。

配管・部材セット
それぞれの設置環境に柔軟に対応できる配管・部材セット。

商品の詳細、価格等については三菱ケミカルインフラテック「冷熱管材総合カタログ」をご覧いただくか、下記お問い合わせ先へお尋ねください。

三菱ケミカルインフラテックのホームページ https://mchem-infratec.com/

〒100-8251 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル　　　　　　　　 ☎03（6629）1275
〒060-0807 札幌市北区北七条西4-3-1 新北海道ビル　　　　　　　　☎011（746）6318
〒541-0044 大阪市中央区伏見町4-1-1 明治安田生命大阪御堂筋ビル　☎06（6204）8473

三菱ケミカルインフラテック株式会社

エクセル ソーレTM45（KNS）

用途・特徴 標準通湯温度

床暖房パネル
フローリング用エクセル ソーレTM55（UFM-NB）

エクセル ソーレTM55-O2（KNK-O2）

低温通湯

標準通湯

酸素不透過

開放回路用

開放回路用

密閉回路用

45℃

55℃

55℃

超高出力タイプ

高出力タイプ

高出力タイプ

開いた状態

折り畳んだ状態

パネル折り畳みイメージ

外形寸法（長さ×幅×厚さ）

❷ CHジョイントセット（熱源機との接続用）
●U-CHジョイント7B：2個、Uバンド7A：2個入り

❻ XLS-7HON 10ペア（25m巻）
●10mm保温材付

❼ XLS-10HON 10ペア（25m巻）
●10mm保温材付

❶ 配管セットM（マット1枚用、7Aペアチューブ直結タイプ）
●XLS-7HON 10ペア：12.5m、遮熱管7A：50cm、シーリングキャップ7A用：2個、Uショートエルボ7×7C：2個、Uバンド7A：4個、結束バンド：2本入り

＊ ❶の配管セットは、❷のジョイントセット及びCHクリップが別途必要になります。
＊❷～❺の部材セットには、連絡配管が含まれておりません。❻❼の断熱ペアチューブシリーズ及びCHクリップが別途必要になります。

❸ 部材セット7A-M（マット1枚7A直結用部材セット）
●遮熱管7A：50cm、シーリングキャップ7A用：2個、U-CHジョイント7B：2個、Uバンド7A：6個、Uショートエルボ7×7C：2個、結束バンド：2本、
　7Aパイプカット品：2本入り

❹ 部材セット10A-M（マット1枚10A直結用部材セット）
●遮熱管10A：50cm、シーリングキャップ10A用：2個、U-CHジョイント10B：2個、Uバンド7A：2個、Uバンド10A：4個、Uショートエルボ10×7：2個、
　結束バンド：2本、7Aパイプカット品：2本入り

❺ 部材セット10Aブンキ-M（マット2枚10A-7A分岐用部材セット）
●XLS-7HON 10ペア：4m、遮熱管10A：50cm、シーリングキャップ10A用：2個、U-CHジョイント10B：2個、Uバンド7A：12個、
　Uバンド10A：4個、U分岐ヘッダー10×7-2P：2個、Uショートエルボ7×7C：4個、結束バンド：2本、7Aパイプカット品：4本入り

形 名 価格（税別） 価格（税別）

KNS2433S-A
KNS3324C-A
KNS2727S-A
KNS2430S-A
KNS3024C-A
KNS2130S-A
KNS3021C-A
KNS2424S-A
KNS2127S-A
KNS2721C-A
KNS1830S-A
KNS3018C-A
KNS2124S-A
KNS2421C-A
KNS1827S-A
KNS2718C-A

2,424×3,288×12mm

3,333×2,379×12mm

2,727×2,682×12mm

2,424×2,985×12mm

3,030×2,379×12mm

2,121×2,985×12mm

3,030×2,076×12mm

2,424×2,379×12mm

2,121×2,682×12mm

2,727×2,076×12mm

1,818×2,985×12mm

3,030×1,773×12mm

2,121×2,379×12mm

2,424×2,076×12mm

1,818×2,682×12mm

2,727×1,773×12mm

113,000円

113,000円

110,000円

108,000円

108,000円

97,000円

97,000円

93,000円

92,000円

92,000円

88,000円

88,000円

83,000円

83,000円

82,000円

82,000円

外形寸法（長さ×幅×厚さ）形 名

KNS1530S-A
KNS3015C-A
KNS1824S-A
KNS2418C-A
KNS1524S-A
KNS2415C-A
KNS1818S-A
KNS0918S-A
KNS1809C-A
KNS0624S-A
KNS2406C-A
KNS0621S-A
KNS2106C-A
KNS0618S-A
KNS1806C-A
KNS0909S-A

1,515×2,985×12mm

3,030×1,470×12mm

1,818×2,379×12mm

2,424×1,773×12mm

1,515×2,379×12mm

2,424×1,470×12mm

1,818×1,773×12mm

909×1,773×12mm

1,818×864×12mm

606×2,379×12mm

2,424×561×12mm

606×2,076×12mm

2,121×561×12mm

606×1,773×12mm

1,818×561×12mm

909×864×12mm

77,000円

77,000円

75,000円

75,000円

68,000円

68,000円

62,000円

50,000円

50,000円

44,000円

44,000円

40,000円

40,000円

39,000円

39,000円

37,000円

本 社
北海道支店
関 西 支 店

■システムイメージ

最大
1,818
mm

床暖房パネル フローリング ダミー合板

12mm

断熱材 根太 下地合板（12mm以上）

15・16ページの床暖房パネルはすべて三菱ケミカルインフラテック株式会社の商品で、三菱電機株式会社の推奨品です。
＊三菱電機株式会社の商品ではありません　＊「エクセル ソーレTM」は三菱ケミカルインフラテック株式会社の登録商標です

※2:定常時の通湯温度は５５℃より高温では使用しないでください。

（＊冷水を流すと結露しますので冷房用には使用できません。）

※1

※2

※1:架橋ポリエチレン管を用いた放熱器、配管を２階に設置し
た場合は、オフシーズンにポンプ運転が必要です。熱交換ユニッ
トの据付工事説明書に従い設定してください。

価格 29,100円（税別）

価格 1,760円（税別）

価格 6,160円（税別）

価格 6,160円（税別）

価格 20,500円（税別）

価格 40,000円（税別）

価格 42,600円（税別）

熱交換ユニット

床暖房パネルに送る温水を
効率よくつくる

床暖房パネル
温水配管を敷設し
温水により床を温める

室外ユニット
ヒートポンプの心臓部分

温水配管
床暖房パネルと
熱交換ユニットを接続し
温水を循環させる

三菱電機床暖房パネル
10年保証対象外
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関連部材

豊富な関連部材もご用意。わが家にぴったりのシステムを実現します。

エコヌクールピコ用部材

VEZ-3H2
価格 8,700円（税別）
●3分岐用

VEZ-4H2
価格 9,700円（税別）
●4分岐用

VEZ-3HV3
価格 27,800円（税別）
●3分岐用●φ9.52用熱動弁付

VEZ-4HV3
価格 33,900円（税別）
●4分岐用●φ9.52用熱動弁付

VEZ-6H2
価格 12,800円（税別）
●6分岐用

VEZ-7H2
価格 16,400円（税別）
●7分岐用

VEZ-5H2
価格 10,900円（税別）
●5分岐用

VEZ-5HV3
価格 39,900円（税別）
●5分岐用●φ9.52用熱動弁付

VEZ-6HV3
価格 46,000円（税別）
●6分岐用●φ9.52用熱動弁付

〈戻り用ヘッダー〉2

1 床設置専用部材 壁掛設置専用部材

ヘッダー 3

10

熱動弁付ヘッダー

11 熱交換ユニット架台
VEZ-406KDC
価格 27,500円（税別）

配管カバー
VEZ-406CC30
価格 13,200円（税別）

VEZ-7TJ2
価格 9,000円（税別）
●7A配管用（10個入り）

架橋ポリエチレン管接続部材

タケノコジョイント 樹脂管バンド

VEZ-10TJ2
価格 9,000円（税別）
●10A配管用（10個入り）

VPZ-7PB
価格 880円（税別）
●7A配管用（10個入り）

VPZ-10PB
価格 880円（税別）
●10A配管用（10個入り）

2 戻り：ヘッダー

9 フレアジョイント
（架橋ポリエチレン管の場合はタケノコジョイント）

10（フレアジョイントの取付けには    ヘッダークリップが必要です）

リモコン1台の場合、戻りと同じヘッダー
（熱動弁なし）を使用します。

エコヌクールピコ30・40は最大4台まで、ピコ50は最大6台まで。

床暖房パネルに冷水を流すと結露しますので冷房用には使用できません。

2
3

1

9
5

11

熱交換ユニット

冷媒配管
(φ9.52・φ6.35）

戻り：ヘッダー

熱交換ユニット架台

止水ジョイント
フレアジョイント
（架橋ポリエチレン管の場合はタケノコジョイント）（正面図）

往き：熱動弁付ヘッダー（往き側）
エコヌクールリモコン

床暖房パネル

VEZ-6H2

VEZ-6HV3

〈温水専用往き用ヘッダー〉
4

5

VEZ-9FJ2
価格 1,100円（税別）
●φ9.52銅配管接続用（1個入り）

対象機種：ピコ全機種
●高さ600mm 幅370mm 奥行230mm

銅配管接続部材

9 フレアジョイント ヘッダークリップ

VEZ-HC
価格 5,000円（税別）
●10個入り
●❾フレアジョイントの取付けに
　 使用します。

エコヌクール共通部材 商品名横の番号は、設置イメージの番号と一致します。 商品名横の番号は、設置イメージの番号と一致します。

＊床暖房パネル（根太上設置タイプ）関連部材は13ページを
 ご参照ください。
＊集中管理システム用部材は12ページをご参照ください。

●防雪フード付きの室外ユニット架台となります。
　積雪地域（積雪0.8m以下）で使用ください。
　積雪が0.8mを超える場合は市販の架台をご使用ください。

●簡易システムで使用する場合に設置
●床暖房パネル、パネルヒーターへの
　冷水流入防止用部材

VEZ-606NDB
価格 22,000円（税別）

電磁弁セット

VEZ-HP1KDF2
価格 40,700円（税別）
●室外ユニット専用架台

8 防雪架台

VPZ-10KX-ECO
価格 8,800円（税別）
VPZ-18KX-ECO
価格 14,100円（税別）

●濃度50％、10ℓ入り

●濃度50％、18ℓ入り

VPZ-01KX-ECO
価格 2,800円（税別） ●濃度50％、1ℓ入り

三菱防錆循環液希釈不要タイプ

VPZ-01LX-ECO
価格 2,800円（税別）
●濃度100％、1ℓ入り
●KX-ECOタイプの、濃度調整用に使用してください。

三菱防錆循環液原液タイプ（濃度調整用） バックアップヒーターユニット
VEZ-20HT2
価格 151,800円（税別）
＊必ず屋内または床下へ設置してください。
  ［屋外設置禁止］

＊床暖房専用品です。冷房用には使用できません。

＊冷房用には使用できません。

＊屋根等からの落雪の影響を受ける場所には設置
  しないでください。

写真はVPZ-18KX-ECO

対象機種：ピコ全機種
●高さ300mm 幅369mm 奥行229mm

エコヌクールレオ（開放式）設置イメージ　エコヌクールピコ（開放式）設置イメージ

エコヌクールレオ（密閉式）設置イメージ

熱交換ユニット

熱交換ユニット

熱動弁コントローラー1台で最大8台まで。
熱動弁コントローラー2台で最大15台まで。
　

エコヌクールリモコン

熱動弁コントローラー1台で最大8台まで。
熱動弁コントローラー2台で最大15台まで。
　

1 エコヌクールリモコン

13 ヘッダーボックス密閉膨張タンク

16 熱交換ユニット架台

16

14

5

9
熱交換ユニット架台

熱動弁コントローラー

8 防雪架台

15 熱動弁（往き側）

安全弁（市販品での現地手配）

熱動弁コントローラー圧送ポンプ接続口

自動空気抜き弁
圧力計
（いずれも市販品での現地手配）

（市販品での現地手配）

（市販品での現地手配）

床暖房パネル

床暖房パネル

（正面図）止水ジョイント

フレアジョイント
（架橋ポリエチレン管の場合はタケノコジョイント）

戻りヘッダー
室外ユニット

室外ユニット

防雪架台

〈6分岐以内の場合〉 ：熱動弁付ヘッダーを使用します。往き側
：ヘッダー（熱動弁なし）を使用します。 戻り側

〈7～10分岐の場合〉 ：ヘッダー（熱動弁なし）と単品の　 熱動弁（VEZ-02NDB）を使用します。
（＊使用しない回路は　 止水ジョイントでふさぎます）

往き側

：ヘッダー（熱動弁なし）を使用します。 戻り側
＊ご採用のシステムによっては上記の構成と異なる場合があります。

4
5

（正面図）

エコヌクールレオ用部材

13 ヘッダーボックス（8回路用）

VPZ-8HB2
価格 96,800円（税別）
●8回路用バルブ付ヘッダー内蔵

架橋ポリ管接続部材

価格 9,700円（税別）
VEZ-02NDB

●熱動弁：1個●クイックファスナー：1個
＊VEZ-01RCD用、ヘッダー（VEZ-3～10H2）との併用が必要です。
＊暖房（温水）、冷房（冷水）どちらにも使用できます。

16 熱交換ユニット架台（標準タイプ）

16 熱交換ユニット架台（低床タイプ）

価格 33,000円（税別）
VEZ-712KDC

●高さ600mm 幅490mm 奥行230mm

価格 20,900円（税別）
VEZ-712KDBL

●高さ160mm 幅490mm 奥行230mm

価格 2,200円（税別）
VPZ-10HA2

●ヘッダー接続用のタケノコ継手（2個入り）

15 熱動弁（φ9.52用）

15 熱動弁（φ12.7用）

VEZ-01RCD用、大流量対応時の熱動弁
●熱動弁：1個●熱動弁アダプター：1個●リード線：1本
●圧着端子：2個●Y形端子：2個●ハウジング：1個

価格 8,800円（税別）
VPZ-8NDB3

●熱動弁：1個●熱動弁アダプター：1個●リード線：1本
●圧着端子：2個●Y形端子：2個●ハウジング：1個
＊VEZ-01RCD用、ヘッダーボックス、バルブ付ヘッダー
  との併用が必要です。

価格 13,200円（税別）
VPZ-16NDB2

商品名横の番号は、設置イメージの番号と一致します。

16 熱交換ユニット架台
（熱動弁コントローラー収納タイプ）

価格 38,500円（税別）
VEZ-712KDC-K

●熱動弁コントローラーを収納できます。
●高さ600mm 幅490mm 奥行230mm

VEZ-10H2
価格 33,900円（税別）
●10分岐用
＊熱交換ユニット架台（VEZ-712KDC（-K））
  との併用が必要です。

ヘッダー〈戻り用ヘッダー〉

壁掛設置専用部材

配管カバー
VEZ-712CA30
価格 16,500円（税別）

壁掛部材
VEZ-406KKC
価格 4,400円（税別）

●高さ300mm 幅490mm 
　奥行230mm

対象機種：エコヌクール全機種

床暖房コントローラーを利用して、単独で床暖房のみの制御もできます。

VPZ-8PC4
価格 29,200円（税別）
●φ9.52用熱動弁付属

VPZ-8PC4-16NB
価格 33,600円（税別）
●φ12.7用熱動弁付属

床暖房コントローラー 熱動弁アダプター

価格 960円（税別）
VPZ-8NA
●VPZ-8PC4とヘッダーの接続継手

価格 1,300円（税別）
●VPZ-8PC4-16NBとヘッダーの
　接続継手

VPZ-16NA

■システム概念図

リモコン
制御ボックス

AC100V

床暖房パネル

戻り温度サーミスタ

壁掛部材
VEZ-406KKC
価格 4,400円（税別）
対象機種：エコヌクール全機種

VEZ-01RCD
価格 35,200円（税別）
●24時間プログラムタイマー付き

エコヌクールリモコン

8

＊暖房専用品です。冷房用には使用できません。

＊暖房専用品です。冷房用には使用できません。

熱動弁
〈冷温水用往き用熱動弁〉

ジョイント取外部材

VEZ-JTH
価格 3,300円（税別）
●1セット
●❺止水ジョイント及び
 ❾タケノコジョイントの
 取外しに使用します。

14 熱動弁コントローラー

VEZ-8VC3
価格 36,300円（税別）
●1台にVEZ-01RCDを8個まで接続できます。

12

12

10（フレアジョイントの取付けには    ヘッダークリップが必要です）

10（フレアジョイントの取付けには    ヘッダークリップが必要です）

VEZ-20AD
価格 8,300円（税別）
●2個入り
●CH（16Aオス）ーR3/4（オス
　ネジ）への変換に使用します。

6 7配管アダプター 配管アダプター

VEZ-20AD-MS
価格 8,300円（税別）
●1個入り
●G3/4（メスネジ）ーCH（16Aメス）
　への変換に使用します。

14

止水ジョイント

VEZ-SJ2
価格 9,000円（税別）
●10個入り
●ヘッダーの使用しない接続口
　の塞ぎに使用します。

＊ピコ・レオ共通

9

エコヌクールピコ（密閉式）設置イメージ

熱交換ユニット

密閉膨張タンク

11 熱交換ユニット架台

安全弁（市販品での現地手配）

（市販品での現地手配）
（正面図）

室外ユニット

室外ユニット

（VEZ-20AD）
6 配管アダプター

（VEZ-20AD）6 配管アダプター
（VEZ-20AD-MS）7 配管アダプター

エコヌクールピコ30・40は最大4台まで、ピコ50は最大6台まで。

床暖房パネルに冷水を流すと結露しますので冷房用には使用できません。

1 エコヌクールリモコン

床暖房パネル

5 止水ジョイント
＊熱動弁を使用して冷水を制御する場合、ヘッダーボックスは使用できません。

〈ヘッダーボックスを使用する場合（密閉式）〉 ：     配管アダプター（VEZ-20AD）、     ヘッダーボックス、     熱動弁を使用します。往き側
：     配管アダプター（VEZ-20AD）を使用します。 
6 13 15
6戻り側

＊熱動弁を使用して冷水を制御する場合、ヘッダーボックスは使用できません。

〈ヘッダーボックスを使用しない場合（密閉式）〉 ：     熱動弁付ヘッダー、    配管アダプター（VEZ-20AD）、     配管アダプター（VEZ-20AD-MS）を使用します。往き側
：     戻りヘッダー、    配管アダプター（VEZ-20AD）、     配管アダプター（VEZ-20AD-MS）を使用します。戻り側

＊その他に、    熱動弁コントローラが必要になります。14

1
自動空気抜き弁
圧力計
（いずれも市販品での現地手配）

3 熱動弁付ヘッダー

圧送ポンプ
接続口
（市販品での現地手配）

3 6 7
6 72

冷媒配管
(φ9.52・φ6.35）

冷媒配管（φ9.52・φ6.35）

冷媒配管（φ9.52・φ6.35）

在庫僅少品
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関連部材

豊富な関連部材もご用意。わが家にぴったりのシステムを実現します。

エコヌクールピコ用部材

VEZ-3H2
価格 8,700円（税別）
●3分岐用

VEZ-4H2
価格 9,700円（税別）
●4分岐用

VEZ-3HV3
価格 27,800円（税別）
●3分岐用●φ9.52用熱動弁付

VEZ-4HV3
価格 33,900円（税別）
●4分岐用●φ9.52用熱動弁付

VEZ-6H2
価格 12,800円（税別）
●6分岐用

VEZ-7H2
価格 16,400円（税別）
●7分岐用

VEZ-5H2
価格 10,900円（税別）
●5分岐用

VEZ-5HV3
価格 39,900円（税別）
●5分岐用●φ9.52用熱動弁付

VEZ-6HV3
価格 46,000円（税別）
●6分岐用●φ9.52用熱動弁付

〈戻り用ヘッダー〉2

1 床設置専用部材 壁掛設置専用部材

ヘッダー 3

10

熱動弁付ヘッダー

11 熱交換ユニット架台
VEZ-406KDC
価格 27,500円（税別）

配管カバー
VEZ-406CC30
価格 13,200円（税別）

VEZ-7TJ2
価格 9,000円（税別）
●7A配管用（10個入り）

架橋ポリエチレン管接続部材

タケノコジョイント 樹脂管バンド

VEZ-10TJ2
価格 9,000円（税別）
●10A配管用（10個入り）

VPZ-7PB
価格 880円（税別）
●7A配管用（10個入り）

VPZ-10PB
価格 880円（税別）
●10A配管用（10個入り）

2 戻り：ヘッダー

9 フレアジョイント
（架橋ポリエチレン管の場合はタケノコジョイント）

10（フレアジョイントの取付けには    ヘッダークリップが必要です）

リモコン1台の場合、戻りと同じヘッダー
（熱動弁なし）を使用します。

エコヌクールピコ30・40は最大4台まで、ピコ50は最大6台まで。

床暖房パネルに冷水を流すと結露しますので冷房用には使用できません。

2
3

1

9
5

11

熱交換ユニット

冷媒配管
(φ9.52・φ6.35）

戻り：ヘッダー

熱交換ユニット架台

止水ジョイント
フレアジョイント
（架橋ポリエチレン管の場合はタケノコジョイント）（正面図）

往き：熱動弁付ヘッダー（往き側）
エコヌクールリモコン

床暖房パネル

VEZ-6H2

VEZ-6HV3

〈温水専用往き用ヘッダー〉
4

5

VEZ-9FJ2
価格 1,100円（税別）
●φ9.52銅配管接続用（1個入り）

対象機種：ピコ全機種
●高さ600mm 幅370mm 奥行230mm

銅配管接続部材

9 フレアジョイント ヘッダークリップ

VEZ-HC
価格 5,000円（税別）
●10個入り
●❾フレアジョイントの取付けに
　 使用します。

エコヌクール共通部材 商品名横の番号は、設置イメージの番号と一致します。 商品名横の番号は、設置イメージの番号と一致します。

＊床暖房パネル（根太上設置タイプ）関連部材は13ページを
 ご参照ください。
＊集中管理システム用部材は12ページをご参照ください。

●防雪フード付きの室外ユニット架台となります。
　積雪地域（積雪0.8m以下）で使用ください。
　積雪が0.8mを超える場合は市販の架台をご使用ください。

●簡易システムで使用する場合に設置
●床暖房パネル、パネルヒーターへの
　冷水流入防止用部材

VEZ-606NDB
価格 22,000円（税別）

電磁弁セット

VEZ-HP1KDF2
価格 40,700円（税別）
●室外ユニット専用架台

8 防雪架台

VPZ-10KX-ECO
価格 8,800円（税別）
VPZ-18KX-ECO
価格 14,100円（税別）

●濃度50％、10ℓ入り

●濃度50％、18ℓ入り

VPZ-01KX-ECO
価格 2,800円（税別） ●濃度50％、1ℓ入り

三菱防錆循環液希釈不要タイプ

VPZ-01LX-ECO
価格 2,800円（税別）
●濃度100％、1ℓ入り
●KX-ECOタイプの、濃度調整用に使用してください。

三菱防錆循環液原液タイプ（濃度調整用） バックアップヒーターユニット
VEZ-20HT2
価格 151,800円（税別）
＊必ず屋内または床下へ設置してください。
  ［屋外設置禁止］

＊床暖房専用品です。冷房用には使用できません。

＊冷房用には使用できません。

＊屋根等からの落雪の影響を受ける場所には設置
  しないでください。

写真はVPZ-18KX-ECO

対象機種：ピコ全機種
●高さ300mm 幅369mm 奥行229mm

エコヌクールレオ（開放式）設置イメージ　エコヌクールピコ（開放式）設置イメージ

エコヌクールレオ（密閉式）設置イメージ

熱交換ユニット

熱交換ユニット

熱動弁コントローラー1台で最大8台まで。
熱動弁コントローラー2台で最大15台まで。
　

エコヌクールリモコン

熱動弁コントローラー1台で最大8台まで。
熱動弁コントローラー2台で最大15台まで。
　

1 エコヌクールリモコン

13 ヘッダーボックス密閉膨張タンク

16 熱交換ユニット架台

16

14

5

9
熱交換ユニット架台

熱動弁コントローラー

8 防雪架台

15 熱動弁（往き側）

安全弁（市販品での現地手配）

熱動弁コントローラー圧送ポンプ接続口

自動空気抜き弁
圧力計
（いずれも市販品での現地手配）

（市販品での現地手配）

（市販品での現地手配）

床暖房パネル

床暖房パネル

（正面図）止水ジョイント

フレアジョイント
（架橋ポリエチレン管の場合はタケノコジョイント）

戻りヘッダー
室外ユニット

室外ユニット

防雪架台

〈6分岐以内の場合〉 ：熱動弁付ヘッダーを使用します。往き側
：ヘッダー（熱動弁なし）を使用します。 戻り側

〈7～10分岐の場合〉 ：ヘッダー（熱動弁なし）と単品の　 熱動弁（VEZ-02NDB）を使用します。
（＊使用しない回路は　 止水ジョイントでふさぎます）

往き側

：ヘッダー（熱動弁なし）を使用します。 戻り側
＊ご採用のシステムによっては上記の構成と異なる場合があります。

4
5

（正面図）

エコヌクールレオ用部材

13 ヘッダーボックス（8回路用）

VPZ-8HB2
価格 96,800円（税別）
●8回路用バルブ付ヘッダー内蔵

架橋ポリ管接続部材

価格 9,700円（税別）
VEZ-02NDB

●熱動弁：1個●クイックファスナー：1個
＊VEZ-01RCD用、ヘッダー（VEZ-3～10H2）との併用が必要です。
＊暖房（温水）、冷房（冷水）どちらにも使用できます。

16 熱交換ユニット架台（標準タイプ）

16 熱交換ユニット架台（低床タイプ）

価格 33,000円（税別）
VEZ-712KDC

●高さ600mm 幅490mm 奥行230mm

価格 20,900円（税別）
VEZ-712KDBL

●高さ160mm 幅490mm 奥行230mm

価格 2,200円（税別）
VPZ-10HA2

●ヘッダー接続用のタケノコ継手（2個入り）

15 熱動弁（φ9.52用）

15 熱動弁（φ12.7用）

VEZ-01RCD用、大流量対応時の熱動弁
●熱動弁：1個●熱動弁アダプター：1個●リード線：1本
●圧着端子：2個●Y形端子：2個●ハウジング：1個

価格 8,800円（税別）
VPZ-8NDB3

●熱動弁：1個●熱動弁アダプター：1個●リード線：1本
●圧着端子：2個●Y形端子：2個●ハウジング：1個
＊VEZ-01RCD用、ヘッダーボックス、バルブ付ヘッダー
  との併用が必要です。

価格 13,200円（税別）
VPZ-16NDB2

商品名横の番号は、設置イメージの番号と一致します。

16 熱交換ユニット架台
（熱動弁コントローラー収納タイプ）

価格 38,500円（税別）
VEZ-712KDC-K

●熱動弁コントローラーを収納できます。
●高さ600mm 幅490mm 奥行230mm

VEZ-10H2
価格 33,900円（税別）
●10分岐用
＊熱交換ユニット架台（VEZ-712KDC（-K））
  との併用が必要です。

ヘッダー〈戻り用ヘッダー〉

壁掛設置専用部材

配管カバー
VEZ-712CA30
価格 16,500円（税別）

壁掛部材
VEZ-406KKC
価格 4,400円（税別）

●高さ300mm 幅490mm 
　奥行230mm

対象機種：エコヌクール全機種

床暖房コントローラーを利用して、単独で床暖房のみの制御もできます。

VPZ-8PC4
価格 29,200円（税別）
●φ9.52用熱動弁付属

VPZ-8PC4-16NB
価格 33,600円（税別）
●φ12.7用熱動弁付属

床暖房コントローラー 熱動弁アダプター

価格 960円（税別）
VPZ-8NA
●VPZ-8PC4とヘッダーの接続継手

価格 1,300円（税別）
●VPZ-8PC4-16NBとヘッダーの
　接続継手

VPZ-16NA

■システム概念図

リモコン
制御ボックス

AC100V

床暖房パネル

戻り温度サーミスタ

壁掛部材
VEZ-406KKC
価格 4,400円（税別）
対象機種：エコヌクール全機種

VEZ-01RCD
価格 35,200円（税別）
●24時間プログラムタイマー付き

エコヌクールリモコン

8

＊暖房専用品です。冷房用には使用できません。

＊暖房専用品です。冷房用には使用できません。

熱動弁
〈冷温水用往き用熱動弁〉

ジョイント取外部材

VEZ-JTH
価格 3,300円（税別）
●1セット
●❺止水ジョイント及び
 ❾タケノコジョイントの
 取外しに使用します。

14 熱動弁コントローラー

VEZ-8VC3
価格 36,300円（税別）
●1台にVEZ-01RCDを8個まで接続できます。

12

12

10（フレアジョイントの取付けには    ヘッダークリップが必要です）

10（フレアジョイントの取付けには    ヘッダークリップが必要です）

VEZ-20AD
価格 8,300円（税別）
●2個入り
●CH（16Aオス）ーR3/4（オス
　ネジ）への変換に使用します。

6 7配管アダプター 配管アダプター

VEZ-20AD-MS
価格 8,300円（税別）
●1個入り
●G3/4（メスネジ）ーCH（16Aメス）
　への変換に使用します。

14

止水ジョイント

VEZ-SJ2
価格 9,000円（税別）
●10個入り
●ヘッダーの使用しない接続口
　の塞ぎに使用します。

＊ピコ・レオ共通

9

エコヌクールピコ（密閉式）設置イメージ

熱交換ユニット

密閉膨張タンク

11 熱交換ユニット架台

安全弁（市販品での現地手配）

（市販品での現地手配）
（正面図）

室外ユニット

室外ユニット

（VEZ-20AD）
6 配管アダプター

（VEZ-20AD）6 配管アダプター
（VEZ-20AD-MS）7 配管アダプター

エコヌクールピコ30・40は最大4台まで、ピコ50は最大6台まで。

床暖房パネルに冷水を流すと結露しますので冷房用には使用できません。

1 エコヌクールリモコン

床暖房パネル

5 止水ジョイント
＊熱動弁を使用して冷水を制御する場合、ヘッダーボックスは使用できません。

〈ヘッダーボックスを使用する場合（密閉式）〉 ：     配管アダプター（VEZ-20AD）、     ヘッダーボックス、     熱動弁を使用します。往き側
：     配管アダプター（VEZ-20AD）を使用します。 
6 13 15
6戻り側

＊熱動弁を使用して冷水を制御する場合、ヘッダーボックスは使用できません。

〈ヘッダーボックスを使用しない場合（密閉式）〉 ：     熱動弁付ヘッダー、    配管アダプター（VEZ-20AD）、     配管アダプター（VEZ-20AD-MS）を使用します。往き側
：     戻りヘッダー、    配管アダプター（VEZ-20AD）、     配管アダプター（VEZ-20AD-MS）を使用します。戻り側

＊その他に、    熱動弁コントローラが必要になります。14

1
自動空気抜き弁
圧力計
（いずれも市販品での現地手配）

3 熱動弁付ヘッダー

圧送ポンプ
接続口
（市販品での現地手配）

3 6 7
6 72

冷媒配管
(φ9.52・φ6.35）

冷媒配管（φ9.52・φ6.35）

冷媒配管（φ9.52・φ6.35）

在庫僅少品

17 18



エコヌクール　外形寸法図

（単位：mm）■外形寸法図

●室外ユニット：VEH-507HPD（-H、-HL）
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●室外ユニット：VEH-304HPD（-H）、VEH-406HPD（-H、-HL） ●バックアップヒーターユニット：
　VEZ-20HT2
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ガス配管接続口

液配管接続口

サービスパネル

43°35°

●エコヌクールピコ（密閉式）：VEH-406HCD-M、VEH-507HCD-M

●エコヌクールレオ（密閉式）：VEH-712HCD-M

●エコヌクールピコ（開放式）：VEH-304HCD-K、VEH-406HCD-K、VEH-507HCD-K

●エコヌクールレオ（開放式）：VEH-712HCD-K

29

往き水配管接続口（ＣＨジョイント１６Ａ）

戻り水配管接続口（ＣＨジョイント１６Ａ）

（φ9.52フレア接続）

（φ6.35フレア接続）
冷媒液配管接続口

冷媒ガス配管接続口

往き水配管接続口（ＣＨジョイント１６Ａ）

戻り水配管接続口（ＣＨジョイント１６Ａ）
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圧力計等接続口（Ｒ１／２）370 底面天面

（φ9.52フレア接続）

（φ6.35フレア接続）
冷媒液配管接続口

冷媒ガス配管接続口
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オーバーフローホース
往き水配管接続口（ＣＨジョイント１６Ａ）

戻り水配管接続口（ＣＨジョイント１６Ａ）

天面 底面

Ｂ側冷媒配管接続口（フレア接続）
（ガス管：φ9.52、液管：φ6.35）

Ａ側冷媒配管接続口（フレア接続）
（ガス配管：φ9.52、液配管：φ6.35）
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5655565
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65

往き水配管接続口（ＣＨジョイント１６Ａ）
戻り水配管接続口（ＣＨジョイント１６Ａ）

圧力計等接続口（Ｒ１／２）
天面 底面

Ｂ側冷媒配管接続口（フレア接続）
（ガス管：φ9.52、液管：φ6.35）

Ａ側冷媒配管接続口（フレア接続）
（ガス配管：φ9.52、液配管：φ6.35）

ヒートポンプ熱源では、外気温度により発揮能力が異
なります。外気温度が約5℃以下で室外ユニットの熱
交換器が着霜し始め、能力が低下します。
本能力は発揮可能な最大能力で、実際の発揮能力
は放熱器の運転台数等によって異なります。
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エコヌクール　仕様表

■エコヌクールピコ：VEH-304HCD-K

■エコヌクールレオ：VEH-712HCD-K/M

■ヒートポンプ熱源仕様

●機外揚程（参考）

●機外揚程（参考）

●外気温能力特性（参考）

■エコヌクールピコ：VEH-507HCD-K/M
●機外揚程（参考）

●外気温能力特性（参考）

■エコヌクールピコ：VEH-406HCD-K/M
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●機外揚程（参考）

●外気温能力特性（参考）

●外気温能力特性（参考）

項　目
形名
電源
外形寸法

2.0ｋＷ電気ヒーター消費電力
質量
保有水量

バックアップヒーターユニット
VEZ-20HT2

単相200Ｖ　50-60Ｈｚ

5.2ｋｇ
0.31ℓ

高さ365×幅204×奥行150ｍｍ

6.0kW
1490W
2700W
7.8A
15.0A
2.0kW
455W
4.39

52dB

3.6kW
1200W
6.9A
3.00

51dB

12kg
34kg

項　目
水回路方式 開放式

VEH-406HCD-K

29dB

29dB

エコヌクールピコ （40畳タイプ）エコヌクールピコ （30畳タイプ） エコヌクールピコ （50畳タイプ） エコヌクールレオ
密閉式

VEH-406HCD-M

26dB

26dB

形名

開放式
VEH-304HCD-K
VEH-304HPD（-H）

4.0kW
980W
1900W
5.8A
11.0A
1.7kW
400W
4.16
29dB
48dB

3.0kW
1070W
6.4A
2.80
29dB
47dB

11kg
32kg

開放式
VEH-507HCD-K

29dB

29dB

開放式密閉式
VEH-507HCD-M

26dB

26dB

VEH-507HPD（-H,-HL）VEH-406HPD（-H,-HL）
電源 単相200Ｖ　50-60Ｈｚ
外形
寸法 高さ550×幅800×奥行285ｍｍ

定格加熱能力（※1、※８）
定格消費電力（※1、※8）

運転電流（※1）
最大運転電流
安定時加熱能力（※3、※8）
安定時消費電力（※３、※8）
安定時エネルギー消費効率（※3）
騒音

水温生成範囲
冷却能力（※5、※8）
消費電力（※5、※8）
運転電流（※5）
エネルギー消費効率（※5）

水温生成範囲

騒音

質量

冷媒種
VEH-406HPD（-H）は770ｇ、
VEH-406HPD-HLは900ｇ

VEH-507HPD（-H）は1,050ｇ、
VEH-507HPD-HLは1,180ｇ

VEH-406HPD（-H）は770ｇ、
VEH-406HPD-HLは900ｇ冷媒量

3.0ℓ保有水量
許容システム水量 30ℓ

3.1ℓ

7～25℃

R410A

30ℓ
1.4ℓ
－

1.5ℓ
－

5.4ℓ
60ℓ

1.6ℓ
－

暖房
性能

冷房
性能

熱交換ユニット
室外ユニット

熱交換ユニット
室外ユニット

熱交換ユニット
室外ユニット

熱交換ユニット
室外ユニット

熱交換ユニット
室外ユニット

密閉式
VEH-712HCD-M

26dB

26dB

VEH-712HCD-K

29dB

29dB

VEH-406HPD（-H,-HL）

高さ430×幅490×奥行230ｍｍ
高さ550×幅800×奥行285ｍｍ（1台）

最大消費電力（※2）

高さ430×幅370×奥行230ｍｍ

床暖房システム35～55℃（60℃※7）、簡易システム（パネルヒーターなど）25～55℃（60℃※7）

高さ630×幅809×奥行300ｍｍ

（※4）

（※4）

（※6）

※1： 暖房定格性能は、外気温度7℃　往き温水温度40℃　戻り温水温度25℃、水道水における性能値です。（JRA 4071に準拠）
※2： 室外ユニット凍結防止ヒーターの消費電力（100W）を含む数値です。（-H、-HLのみ凍結防止ヒーター付）
※3： 暖房安定時性能は、外気温度7℃　往き温水温度35℃　戻り温水温度30℃、水道水における性能値です。（JRA 4071に準拠）
※4： 騒音は製品から1m離れた距離におけるA特性音圧レベルの性能値です。
 無響室での測定値のため、実際に取り付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け、表示数値より大きくなることがあります。
 エコヌクールレオの室外ユニット騒音値は1台あたりの性能値です。2台使用時は1台あたりの騒音値に約＋3dBの値です。
※5： 冷房性能は、外気温度35℃　往き冷水温度7℃　戻り冷水温度12℃、水道水における性能値です。
※6： エコヌクールレオは室外ユニットが2台必要です。
※7： 60℃設定は据付工事時に行います。
※8： 防錆循環液を使用した場合は、能力は約4%低下、消費電力は約2%増加します。

700g

2.9ℓ
30ℓ

7.0kW
1650W
3100W
9.1A
17.0A
2.3kW
500W
4.60

52dB

5.1kW
2080W
11.5A
2.45

51dB

13kg
41kg

12.0kW
2980W
5300W
15.6A
29.0A
4.0kW
910W
4.39

52dB（1台あたり）

7.2kW
2400W
13.6A
3.00

51dB（1台あたり）

16kg
34kg（1台あたり）

使用範囲
（12L/min以下）

使用範囲
（14.5L/min以下）

使用範囲
（20L/min以下）

使用範囲
（25L/min以下）
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エコヌクール　外形寸法図

（単位：mm）■外形寸法図

●室外ユニット：VEH-507HPD（-H、-HL）
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温水配管接続口
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●室外ユニット：VEH-304HPD（-H）、VEH-406HPD（-H、-HL） ●バックアップヒーターユニット：
　VEZ-20HT2

吸込方向
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アース端子

ガス配管接続口

液配管接続口

サービスパネル

43°35°

●エコヌクールピコ（密閉式）：VEH-406HCD-M、VEH-507HCD-M

●エコヌクールレオ（密閉式）：VEH-712HCD-M

●エコヌクールピコ（開放式）：VEH-304HCD-K、VEH-406HCD-K、VEH-507HCD-K

●エコヌクールレオ（開放式）：VEH-712HCD-K

29

往き水配管接続口（ＣＨジョイント１６Ａ）

戻り水配管接続口（ＣＨジョイント１６Ａ）

（φ9.52フレア接続）

（φ6.35フレア接続）
冷媒液配管接続口

冷媒ガス配管接続口

往き水配管接続口（ＣＨジョイント１６Ａ）

戻り水配管接続口（ＣＨジョイント１６Ａ）
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圧力計等接続口（Ｒ１／２）370 底面天面

（φ9.52フレア接続）

（φ6.35フレア接続）
冷媒液配管接続口
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オーバーフローホース
往き水配管接続口（ＣＨジョイント１６Ａ）

戻り水配管接続口（ＣＨジョイント１６Ａ）

天面 底面

Ｂ側冷媒配管接続口（フレア接続）
（ガス管：φ9.52、液管：φ6.35）

Ａ側冷媒配管接続口（フレア接続）
（ガス配管：φ9.52、液配管：φ6.35）

122

29
39

5655565

44

490
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0

65
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192

65

往き水配管接続口（ＣＨジョイント１６Ａ）
戻り水配管接続口（ＣＨジョイント１６Ａ）

圧力計等接続口（Ｒ１／２）
天面 底面

Ｂ側冷媒配管接続口（フレア接続）
（ガス管：φ9.52、液管：φ6.35）

Ａ側冷媒配管接続口（フレア接続）
（ガス配管：φ9.52、液配管：φ6.35）

ヒートポンプ熱源では、外気温度により発揮能力が異
なります。外気温度が約5℃以下で室外ユニットの熱
交換器が着霜し始め、能力が低下します。
本能力は発揮可能な最大能力で、実際の発揮能力
は放熱器の運転台数等によって異なります。
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エコヌクール　仕様表

■エコヌクールピコ：VEH-304HCD-K

■エコヌクールレオ：VEH-712HCD-K/M

■ヒートポンプ熱源仕様

●機外揚程（参考）

●機外揚程（参考）

●外気温能力特性（参考）

■エコヌクールピコ：VEH-507HCD-K/M
●機外揚程（参考）

●外気温能力特性（参考）

■エコヌクールピコ：VEH-406HCD-K/M
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●機外揚程（参考）

●外気温能力特性（参考）

●外気温能力特性（参考）

項　目
形名
電源
外形寸法

2.0ｋＷ電気ヒーター消費電力
質量
保有水量

バックアップヒーターユニット
VEZ-20HT2

単相200Ｖ　50-60Ｈｚ

5.2ｋｇ
0.31ℓ

高さ365×幅204×奥行150ｍｍ

6.0kW
1490W
2700W
7.8A
15.0A
2.0kW
455W
4.39

52dB

3.6kW
1200W
6.9A
3.00

51dB

12kg
34kg

項　目
水回路方式 開放式

VEH-406HCD-K

29dB

29dB

エコヌクールピコ （40畳タイプ）エコヌクールピコ （30畳タイプ） エコヌクールピコ （50畳タイプ） エコヌクールレオ
密閉式

VEH-406HCD-M

26dB

26dB

形名

開放式
VEH-304HCD-K
VEH-304HPD（-H）

4.0kW
980W
1900W
5.8A
11.0A
1.7kW
400W
4.16
29dB
48dB

3.0kW
1070W
6.4A
2.80
29dB
47dB

11kg
32kg

開放式
VEH-507HCD-K

29dB

29dB

開放式密閉式
VEH-507HCD-M

26dB

26dB

VEH-507HPD（-H,-HL）VEH-406HPD（-H,-HL）
電源 単相200Ｖ　50-60Ｈｚ
外形
寸法 高さ550×幅800×奥行285ｍｍ

定格加熱能力（※1、※８）
定格消費電力（※1、※8）

運転電流（※1）
最大運転電流
安定時加熱能力（※3、※8）
安定時消費電力（※３、※8）
安定時エネルギー消費効率（※3）
騒音

水温生成範囲
冷却能力（※5、※8）
消費電力（※5、※8）
運転電流（※5）
エネルギー消費効率（※5）

水温生成範囲

騒音

質量

冷媒種
VEH-406HPD（-H）は770ｇ、
VEH-406HPD-HLは900ｇ

VEH-507HPD（-H）は1,050ｇ、
VEH-507HPD-HLは1,180ｇ

VEH-406HPD（-H）は770ｇ、
VEH-406HPD-HLは900ｇ冷媒量

3.0ℓ保有水量
許容システム水量 30ℓ

3.1ℓ

7～25℃

R410A

30ℓ
1.4ℓ
－

1.5ℓ
－

5.4ℓ
60ℓ

1.6ℓ
－

暖房
性能

冷房
性能

熱交換ユニット
室外ユニット

熱交換ユニット
室外ユニット

熱交換ユニット
室外ユニット

熱交換ユニット
室外ユニット

熱交換ユニット
室外ユニット

密閉式
VEH-712HCD-M

26dB

26dB

VEH-712HCD-K

29dB

29dB

VEH-406HPD（-H,-HL）

高さ430×幅490×奥行230ｍｍ
高さ550×幅800×奥行285ｍｍ（1台）

最大消費電力（※2）

高さ430×幅370×奥行230ｍｍ

床暖房システム35～55℃（60℃※7）、簡易システム（パネルヒーターなど）25～55℃（60℃※7）

高さ630×幅809×奥行300ｍｍ

（※4）

（※4）

（※6）

※1： 暖房定格性能は、外気温度7℃　往き温水温度40℃　戻り温水温度25℃、水道水における性能値です。（JRA 4071に準拠）
※2： 室外ユニット凍結防止ヒーターの消費電力（100W）を含む数値です。（-H、-HLのみ凍結防止ヒーター付）
※3： 暖房安定時性能は、外気温度7℃　往き温水温度35℃　戻り温水温度30℃、水道水における性能値です。（JRA 4071に準拠）
※4： 騒音は製品から1m離れた距離におけるA特性音圧レベルの性能値です。
 無響室での測定値のため、実際に取り付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け、表示数値より大きくなることがあります。
 エコヌクールレオの室外ユニット騒音値は1台あたりの性能値です。2台使用時は1台あたりの騒音値に約＋3dBの値です。
※5： 冷房性能は、外気温度35℃　往き冷水温度7℃　戻り冷水温度12℃、水道水における性能値です。
※6： エコヌクールレオは室外ユニットが2台必要です。
※7： 60℃設定は据付工事時に行います。
※8： 防錆循環液を使用した場合は、能力は約4%低下、消費電力は約2%増加します。

700g

2.9ℓ
30ℓ

7.0kW
1650W
3100W
9.1A
17.0A
2.3kW
500W
4.60

52dB

5.1kW
2080W
11.5A
2.45

51dB

13kg
41kg

12.0kW
2980W
5300W
15.6A
29.0A
4.0kW
910W
4.39

52dB（1台あたり）

7.2kW
2400W
13.6A
3.00

51dB（1台あたり）

16kg
34kg（1台あたり）

使用範囲
（12L/min以下）

使用範囲
（14.5L/min以下）

使用範囲
（20L/min以下）

使用範囲
（25L/min以下）
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※1 エコヌクールレオのみ
※2 機器の転倒防止のため架台に付属の転倒防止金具を必ず壁面に堅固に固定してください。

＊左記の　 印寸法は、室外ユニットの性能を保証するために必要
な空間です。後々のサービス、補修なども考慮してできるだけ周囲
の空間が大きくとれる場所に設置してください。

注1：風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能
力および消費電力が10％程度悪化する場合があります。吹出
ガイド（別売部品）を付けると冷暖房能力および消費電力の改
善が図れます。

注2：壁に向けて吹出すと壁が汚れる場合があります。
注3：正面、左側面、右側面、背面のうち2方向は図の必要寸法を確
保してください。
必要寸法を確保した2方向以外は次の最小寸法以上を確保
してください。
最小寸法 正面　：200mm 左側面：100mm

 右側面：350mm 背面　：100mm
注4：上面の空間を1,000mm未満（必要寸法100mm以上）とする
場合、他の4方向は次の空間寸法以上を確保してください。
正面　：1,000mm 左側面：1,000mm
右側面：1,000mm 背面　：100mm

据付スペースについて

■熱交換ユニット

■室外ユニット

■冷媒配管制約
　［配管長：～18m以内 曲り箇所：10箇所以内 高低差（対熱交換ユニット）：12m以内］

■熱交換ユニットと放熱器との高低差

1,000mm
以上（注３）

1,000mm
以上（注３）

前方1,000mm以上（注1、注2、注3）

後方200mm以上（注１、注３）
原則1,000mm以上（注4）

上から見た図

上から見た図

正面から見た図

正面から見た図

上から見た図
開放式 密閉式

冷媒配管長が3m以内であれば
冷媒チャージなし

前方

室外ユニット
（標準タイプ、Hタイプ） 熱交換ユニット

冷媒配管長が4m以上8m以内であれば
冷媒チャージなし

前方

室外ユニット
（HLタイプ） 熱交換ユニット

熱交換ユニット

熱交換ユニット
上面から
4.5m以内

熱交換ユニット
上面から
10m以内

熱交換ユニット

熱交換ユニット
設置面から
5m以内

熱交換ユニット
設置面から
10m以内

床置きの場合床置きまたは壁掛けの場合 壁掛けの場合

600mm以上
（メンテナンススペース）

230mm

ピコの場合：375mm以上
レオの場合：495mm以上
（メンテナンススペース）

300mm以上
（メンテナンススペース）

熱交換
ユニット

500～600mm
（配管作業に必要なスペース）

430mm

100mm以上200mm以上※1
（架台内に熱動弁コントローラーを
収納する場合に必要なスペース）

（転倒防止金具※2取付に必要なスペース）

600mm
（レオで低床タイプの架台を
使用する場合は160mm）

300mm以上
（メンテナンススペース）

ピコの場合：370mm
レオの場合：490mm

430mm

3mm以上

熱交換
ユニット

架台

（単位：mm）■外形寸法図

配 管 回 路
ヘ ッ ダ ー 管
放 熱 管
最 大 組 合 せ 枚 数
放 熱 量 の 目 安
標 準 流 量（ L / mｉn ）
最 高 温 水 温 度（ ℃ ）
保 有 水 量 （ ℓ ）
質　            量  （ kg）

配管
材質

設
計
関
係

Mタイプ Lタイプ Sタイプ
VPH-20M6 VPH-15M6 VPH-10M6 VPH-10L6 VPH-5L6 VPH-S8S5 VPH-S4S5 VPH-S2S5 VPH-S10L5 VPH-S9T4 VPH-S5T4形　　　　　　　　　名 組合せセット

並列回路方式
銅パイプ外径φ8・内径φ7 銅パイプ外径φ8・内径φ7 ヘッダー管なし
銅パイプ外径φ7・内径φ6
標準4セット・リバースリターン6セット 4セット（温水1回路）

120W/m2 ＊表面仕上材の種類により異なります。
0.5（1セット当り）

80※1
0.56
26

0.43
20

0.29
14

0.34
18

0.19
9

0.4
11

0.1
3.5

0.3
19

0.5
10.5

0.25
5.2

0.12
5.5

4セット（温水1回路）標準4セット・リバースリターン5セット
銅パイプ外径φ7・内径φ6 銅パイプ外径φ9.52・内径φ8.52

ヘッダー管なし
銅パイプ外径φ9.52・内径φ8.52

並列回路方式 直列回路方式直列回路方式

＊Mタイプ、Lタイプは同一機種なら6枚まで標準配管（但しVPH-5L6は5枚まで）できます。 Sタイプは同一機種なら4枚まで標準配管できます。
※1 断続通水時の水温

0
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40
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100
120
140
160
180

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
温水入口温度（℃）

（W/m2）

上
面
放
熱
量

■放熱特性

温水入口水温55℃
温水入口水温50℃
温水入口水温45℃

60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160

0 1 1.5

循環流量（L/min）
0.25 0.5 0.75 1.25

（W/m2）

上
面
放
熱
量

＜循環流量と放熱特性＞

根太上設置パネル標準放熱量
上面放熱量：120W/m2

＊パネル5枚、6枚の値はリバースリターン配管

放熱特性条件
温水流量：標準流量（0.5L/min）
＜1セットあたり＞
温水入口温度：50℃、室温：20℃
表面仕上材：木質フローリング12mm

■仕様表

流量（L/min）

水
頭
損
失

（kPa）

50

40

30

20

10

0

1枚 2枚 3枚
4枚
6枚
5枚

0 2 3 4 51

VPH-15M6

流量（L/min）

水
頭
損
失

（kPa）

1枚 2枚

4枚,5枚

6枚
3枚

50

40

30

20

10

0
0 2 3 4 51

VPH-10M6

■水頭損失特性

＜標準流量時の放熱特性＞

根太上設置タイプ

●並列回路Mタイプ ●並列回路Lタイプ ●直列回路Sタイプ
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＊床下の断熱は必ず行ってください。
  詳しくは、13ページを参照してください。
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※1 エコヌクールレオのみ
※2 機器の転倒防止のため架台に付属の転倒防止金具を必ず壁面に堅固に固定してください。

＊左記の　 印寸法は、室外ユニットの性能を保証するために必要
な空間です。後々のサービス、補修なども考慮してできるだけ周囲
の空間が大きくとれる場所に設置してください。

注1：風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能
力および消費電力が10％程度悪化する場合があります。吹出
ガイド（別売部品）を付けると冷暖房能力および消費電力の改
善が図れます。

注2：壁に向けて吹出すと壁が汚れる場合があります。
注3：正面、左側面、右側面、背面のうち2方向は図の必要寸法を確
保してください。
必要寸法を確保した2方向以外は次の最小寸法以上を確保
してください。
最小寸法 正面　：200mm 左側面：100mm

 右側面：350mm 背面　：100mm
注4：上面の空間を1,000mm未満（必要寸法100mm以上）とする
場合、他の4方向は次の空間寸法以上を確保してください。
正面　：1,000mm 左側面：1,000mm
右側面：1,000mm 背面　：100mm

据付スペースについて

■熱交換ユニット

■室外ユニット

■冷媒配管制約
　［配管長：～18m以内 曲り箇所：10箇所以内 高低差（対熱交換ユニット）：12m以内］

■熱交換ユニットと放熱器との高低差

1,000mm
以上（注３）

1,000mm
以上（注３）

前方1,000mm以上（注1、注2、注3）

後方200mm以上（注１、注３）
原則1,000mm以上（注4）

上から見た図

上から見た図

正面から見た図

正面から見た図

上から見た図
開放式 密閉式

冷媒配管長が3m以内であれば
冷媒チャージなし

前方

室外ユニット
（標準タイプ、Hタイプ） 熱交換ユニット

冷媒配管長が4m以上8m以内であれば
冷媒チャージなし

前方

室外ユニット
（HLタイプ） 熱交換ユニット

熱交換ユニット

熱交換ユニット
上面から
4.5m以内

熱交換ユニット
上面から
10m以内

熱交換ユニット

熱交換ユニット
設置面から
5m以内

熱交換ユニット
設置面から
10m以内

床置きの場合床置きまたは壁掛けの場合 壁掛けの場合

600mm以上
（メンテナンススペース）

230mm

ピコの場合：375mm以上
レオの場合：495mm以上
（メンテナンススペース）

300mm以上
（メンテナンススペース）

熱交換
ユニット

500～600mm
（配管作業に必要なスペース）

430mm

100mm以上200mm以上※1
（架台内に熱動弁コントローラーを
収納する場合に必要なスペース）

（転倒防止金具※2取付に必要なスペース）

600mm
（レオで低床タイプの架台を
使用する場合は160mm）

300mm以上
（メンテナンススペース）

ピコの場合：370mm
レオの場合：490mm

430mm

3mm以上

熱交換
ユニット

架台

（単位：mm）■外形寸法図

配 管 回 路
ヘ ッ ダ ー 管
放 熱 管
最 大 組 合 せ 枚 数
放 熱 量 の 目 安
標 準 流 量（ L / mｉn ）
最 高 温 水 温 度（ ℃ ）
保 有 水 量 （ ℓ ）
質　            量  （ kg）

配管
材質

設
計
関
係

Mタイプ Lタイプ Sタイプ
VPH-20M6 VPH-15M6 VPH-10M6 VPH-10L6 VPH-5L6 VPH-S8S5 VPH-S4S5 VPH-S2S5 VPH-S10L5 VPH-S9T4 VPH-S5T4形　　　　　　　　　名 組合せセット

並列回路方式
銅パイプ外径φ8・内径φ7 銅パイプ外径φ8・内径φ7 ヘッダー管なし
銅パイプ外径φ7・内径φ6
標準4セット・リバースリターン6セット 4セット（温水1回路）

120W/m2 ＊表面仕上材の種類により異なります。
0.5（1セット当り）

80※1
0.56
26

0.43
20

0.29
14

0.34
18

0.19
9

0.4
11

0.1
3.5

0.3
19

0.5
10.5

0.25
5.2

0.12
5.5

4セット（温水1回路）標準4セット・リバースリターン5セット
銅パイプ外径φ7・内径φ6 銅パイプ外径φ9.52・内径φ8.52

ヘッダー管なし
銅パイプ外径φ9.52・内径φ8.52

並列回路方式 直列回路方式直列回路方式

＊Mタイプ、Lタイプは同一機種なら6枚まで標準配管（但しVPH-5L6は5枚まで）できます。 Sタイプは同一機種なら4枚まで標準配管できます。
※1 断続通水時の水温

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
温水入口温度（℃）

（W/m2）

上
面
放
熱
量

■放熱特性

温水入口水温55℃
温水入口水温50℃
温水入口水温45℃

60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160

0 1 1.5

循環流量（L/min）
0.25 0.5 0.75 1.25

（W/m2）

上
面
放
熱
量

＜循環流量と放熱特性＞

根太上設置パネル標準放熱量
上面放熱量：120W/m2

＊パネル5枚、6枚の値はリバースリターン配管

放熱特性条件
温水流量：標準流量（0.5L/min）
＜1セットあたり＞
温水入口温度：50℃、室温：20℃
表面仕上材：木質フローリング12mm

■仕様表
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■水頭損失特性

＜標準流量時の放熱特性＞

根太上設置タイプ

●並列回路Mタイプ ●並列回路Lタイプ ●直列回路Sタイプ
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＊床下の断熱は必ず行ってください。
  詳しくは、13ページを参照してください。
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電気配線について （エコヌクールのみで構成する場合）

基本事項

エコヌクールピコ

エコヌクールレオ

●各機器の据付工事説明書を事前に確認してください。

●電気工事に関しては販売店様、工事店様において有資格者である電気工事士の方が実施してください。

●電気配線工事は電気設備技術基準や内線規程にしたがって安全、確実に行ってください。

●漏電遮断器（過電流保護機能付き）を必ず取付けてください。

●熱交換ユニットにてD種接地工事をしてください。

●熱交換ユニットにてD種接地工事ができない場合に限り、室外ユニットにて実施してください。

●熱交換ユニットと室外ユニット両方で接地工事を行わないでください。（通信異常が発生しやすくなります）

●エコヌクールリモコンの通信線と電源線を重ねて配線することは避けてください。（誤作動の原因となります）

●複数台エコヌクールリモコンを設置する場合は、配線する通信線間の距離を10cm以上離すか、シールド線を使用してください。

　（誤作動の原因となります）

●複数のシステムを設置する場合には、各システムのエコヌクールリモコンの通信線間の距離を10cm以上離すか、シールド線を

　使用してください。

エコヌクールピコ

エコヌクールレオ

共　通

熱交換ユニット漏電ブレーカー   

バックアップヒーターユニット漏電ブレーカー   

熱交換ユニット電源線   

熱交換ユニット漏電ブレーカー   

バックアップヒーターユニット漏電ブレーカー   

熱交換ユニット電源線   

熱交換ユニット・バックアップヒーターユニットアース線   

室外ユニット通信線／電源線

エコヌクールリモコン通信線
   

バックアップヒーターユニット電源線   

バックアップヒーターユニット通信線   

ピコ30：漏電ブレーカー200V 15A　ピコ40・50：漏電ブレーカー200V 20A　

漏電ブレーカー200V　15A　

VVF　2×2.0mm     

漏電ブレーカー200V　40A　

漏電ブレーカー200V　15A　   

VVR　8.0mm2（より線）2芯相当品     

IV　1.6mm     

VVF 3×2.0mm

    

ＶＶＦ 2×1.6mmまたは2.0mm     

付属リード線     

－

－

－

－

○1

○2
○3
○4

○5

○6
○7

＊熱動弁コントローラー1台で
  最大8台まで。
  熱動弁コントローラー2台で
  最大15台まで。

ＰＶＣ単線0.65mm～1.2mm、より線0.3ｍm2～1.25mm2

（2芯総延長100ｍ ＊渡り配線可能）

＊エコヌクールピコ30・40タイプは最大4台まで。
  エコヌクールピコ50タイプは最大6台まで。

エコヌクールリモコン

熱交換
ユニット

バックアップ
ヒーターユニット

単相
AC200V

室外ユニット

単相
AC200V

7

6

3

5

3

4

1

エコヌクールリモコン

熱動弁
コントローラー

熱交換
ユニット

バックアップ
ヒーターユニット

単相
AC200V

室外ユニット室外ユニット

AC100V
コンセントプラグ
・コード長2.1m
・コンセント形状

7

3

3

5

4

2

単相
AC200V

6

電気配線について （集中管理システムと接続する場合）

エコヌクールピコ

エコヌクールレオ

集中管理システム

通信ケーブル

M-NET伝送線

伝送線用給電ユニット電源線

VEZ-MNT15SC（15mタイプ）またはVEZ-MNT10SC（10mタイプ）○8

○9

○10

＊熱動弁コントローラー1台で
  最大8台まで。
  熱動弁コントローラー2台で
  最大15台まで。

シールド線（CPEVS: ø1.2mm～ø1.6mmまたは
CVVS・MVVS: 1.25mm2～2mm2）、2芯ケーブル

電線の種類…VCT・VVF・VVRまたはこれに相当するもの
電線サイズ …2mm2以上（ø1.6mm以上）

＊エコヌクールピコ30・40タイプは最大4台まで。
  エコヌクールピコ50タイプは最大6台まで。

エコヌクールリモコン

熱交換
ユニット

集中管理用
制御アダプター 伝送線用給電ユニット

システム
リモコン

バックアップ
ヒーターユニット

単相
AC200V

室外ユニット

単相
AC200V

7

6

5

3

4

1

エコヌクールリモコン

熱動弁
コントローラー

熱交換
ユニット

バックアップ
ヒーターユニット

単相
AC200V

室外ユニット室外ユニット

AC100V
コンセントプラグ
・コード長2.1m
・コンセント形状

7

3

5

4

2

単相
AC200V

単相
AC100/200V

6

9
a b

集中管理用
制御アダプター 伝送線用給電ユニット

システム
リモコン

9

a b

■M-NET伝送線の配線長
M-NET伝送線の最遠端距離（信号の発信元と受信元の距離、a＋b）

M-NET伝送線の最大給電距離※1（電源の供給元から供給先までの距離、a or b）

伝送線用給電ユニットPAC-SC51KUの給電能力係数は20です。 したがって、表1、2に示す機器が接続できます。（なお、L係数の合計値が40以下となるようにしてください）

最大500m※2

最大200m

＊接続させた機器間の信号伝達に支障が生じないように、M-NET伝送線の最大総配線長を順守してください。
＊エコヌクール以外の機器（空調機など）を接続する場合は、条件が変わる場合がありますので、
  ビル空調マルチエアコン総合カタログをご覧ください。

※3 エコヌクール集中管理システムを構成する場合、システムリモコンPAC-SF50AT2のみ使用できます。
　 給電能力係数を超える消費電力係数の機器をつなぐ際（集中管理用制御アダプターを5台目以降、
 または他機器（空調など））は給電拡張ユニット（PAC-SF46EP1）をご使用ください。
 給電拡張ユニットに関する詳細はビル空調マルチエアコン総合カタログをご覧ください。

   ～   および 熱交換ユニット漏電ブレーカー、バックアップヒーターユニット漏電ブレーカーについてはP23と同一です。

ユニット形名 消費電力係数

6

3

L係数

5

2

システムリモコン
（PAC-SF50AT2）

集中管理用制御アダプター
（VEZ-MNT01A）

表2 コントローラーの消費電力係数とL係数

ユニット形名 台数

1※3

4※3

システムリモコン
（PAC-SF50AT2）

集中管理用制御アダプター
（VEZ-MNT01A）

表1 接続可能台数（PAC-SC51KU使用時）

※1 集中管理用制御アダプター含む。
※２ 集中管理用制御アダプターは最遠端距離1,000m非対応機種です。

8

8

3

3

単相
AC100/200V

1 7

10

10

■M-NET伝送線への給電能力
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電気配線について （エコヌクールのみで構成する場合）

基本事項

エコヌクールピコ

エコヌクールレオ

●各機器の据付工事説明書を事前に確認してください。

●電気工事に関しては販売店様、工事店様において有資格者である電気工事士の方が実施してください。

●電気配線工事は電気設備技術基準や内線規程にしたがって安全、確実に行ってください。

●漏電遮断器（過電流保護機能付き）を必ず取付けてください。

●熱交換ユニットにてD種接地工事をしてください。

●熱交換ユニットにてD種接地工事ができない場合に限り、室外ユニットにて実施してください。

●熱交換ユニットと室外ユニット両方で接地工事を行わないでください。（通信異常が発生しやすくなります）

●エコヌクールリモコンの通信線と電源線を重ねて配線することは避けてください。（誤作動の原因となります）

●複数台エコヌクールリモコンを設置する場合は、配線する通信線間の距離を10cm以上離すか、シールド線を使用してください。

　（誤作動の原因となります）

●複数のシステムを設置する場合には、各システムのエコヌクールリモコンの通信線間の距離を10cm以上離すか、シールド線を

　使用してください。

エコヌクールピコ

エコヌクールレオ

共　通

熱交換ユニット漏電ブレーカー   

バックアップヒーターユニット漏電ブレーカー   

熱交換ユニット電源線   

熱交換ユニット漏電ブレーカー   

バックアップヒーターユニット漏電ブレーカー   

熱交換ユニット電源線   

熱交換ユニット・バックアップヒーターユニットアース線   

室外ユニット通信線／電源線

エコヌクールリモコン通信線
   

バックアップヒーターユニット電源線   

バックアップヒーターユニット通信線   

ピコ30：漏電ブレーカー200V 15A　ピコ40・50：漏電ブレーカー200V 20A　

漏電ブレーカー200V　15A　

VVF　2×2.0mm     

漏電ブレーカー200V　40A　

漏電ブレーカー200V　15A　   

VVR　8.0mm2（より線）2芯相当品     

IV　1.6mm     

VVF 3×2.0mm

    

ＶＶＦ 2×1.6mmまたは2.0mm     

付属リード線     

－

－

－

－

○1

○2
○3
○4

○5

○6
○7

＊熱動弁コントローラー1台で
  最大8台まで。
  熱動弁コントローラー2台で
  最大15台まで。

ＰＶＣ単線0.65mm～1.2mm、より線0.3ｍm2～1.25mm2

（2芯総延長100ｍ ＊渡り配線可能）

＊エコヌクールピコ30・40タイプは最大4台まで。
  エコヌクールピコ50タイプは最大6台まで。

エコヌクールリモコン

熱交換
ユニット

バックアップ
ヒーターユニット

単相
AC200V

室外ユニット

単相
AC200V

7

6

3

5

3

4

1

エコヌクールリモコン

熱動弁
コントローラー

熱交換
ユニット

バックアップ
ヒーターユニット

単相
AC200V

室外ユニット室外ユニット

AC100V
コンセントプラグ
・コード長2.1m
・コンセント形状

7

3

3

5

4

2

単相
AC200V

6

電気配線について （集中管理システムと接続する場合）

エコヌクールピコ

エコヌクールレオ

集中管理システム

通信ケーブル

M-NET伝送線

伝送線用給電ユニット電源線

VEZ-MNT15SC（15mタイプ）またはVEZ-MNT10SC（10mタイプ）○8

○9

○10

＊熱動弁コントローラー1台で
  最大8台まで。
  熱動弁コントローラー2台で
  最大15台まで。

シールド線（CPEVS: ø1.2mm～ø1.6mmまたは
CVVS・MVVS: 1.25mm2～2mm2）、2芯ケーブル

電線の種類…VCT・VVF・VVRまたはこれに相当するもの
電線サイズ …2mm2以上（ø1.6mm以上）

＊エコヌクールピコ30・40タイプは最大4台まで。
  エコヌクールピコ50タイプは最大6台まで。

エコヌクールリモコン

熱交換
ユニット

集中管理用
制御アダプター 伝送線用給電ユニット

システム
リモコン

バックアップ
ヒーターユニット

単相
AC200V

室外ユニット

単相
AC200V

7

6

5

3

4

1

エコヌクールリモコン

熱動弁
コントローラー

熱交換
ユニット

バックアップ
ヒーターユニット

単相
AC200V

室外ユニット室外ユニット

AC100V
コンセントプラグ
・コード長2.1m
・コンセント形状

7

3

5

4

2

単相
AC200V

単相
AC100/200V

6

9
a b

集中管理用
制御アダプター 伝送線用給電ユニット

システム
リモコン

9

a b

■M-NET伝送線の配線長
M-NET伝送線の最遠端距離（信号の発信元と受信元の距離、a＋b）

M-NET伝送線の最大給電距離※1（電源の供給元から供給先までの距離、a or b）

伝送線用給電ユニットPAC-SC51KUの給電能力係数は20です。 したがって、表1、2に示す機器が接続できます。（なお、L係数の合計値が40以下となるようにしてください）

最大500m※2

最大200m

＊接続させた機器間の信号伝達に支障が生じないように、M-NET伝送線の最大総配線長を順守してください。
＊エコヌクール以外の機器（空調機など）を接続する場合は、条件が変わる場合がありますので、
  ビル空調マルチエアコン総合カタログをご覧ください。

※3 エコヌクール集中管理システムを構成する場合、システムリモコンPAC-SF50AT2のみ使用できます。
　 給電能力係数を超える消費電力係数の機器をつなぐ際（集中管理用制御アダプターを5台目以降、
 または他機器（空調など））は給電拡張ユニット（PAC-SF46EP1）をご使用ください。
 給電拡張ユニットに関する詳細はビル空調マルチエアコン総合カタログをご覧ください。

   ～   および 熱交換ユニット漏電ブレーカー、バックアップヒーターユニット漏電ブレーカーについてはP23と同一です。

ユニット形名 消費電力係数

6

3

L係数

5

2

システムリモコン
（PAC-SF50AT2）

集中管理用制御アダプター
（VEZ-MNT01A）

表2 コントローラーの消費電力係数とL係数

ユニット形名 台数

1※3

4※3

システムリモコン
（PAC-SF50AT2）

集中管理用制御アダプター
（VEZ-MNT01A）

表1 接続可能台数（PAC-SC51KU使用時）

※1 集中管理用制御アダプター含む。
※２ 集中管理用制御アダプターは最遠端距離1,000m非対応機種です。

8

8

3

3

単相
AC100/200V

1 7

10

10

■M-NET伝送線への給電能力
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エコヌクールの設置について

■設置制約

下記をよくお読みのうえ、正しく設置し、上手にお使いいただくようお願いいたします。

HFC採用
家庭用エアコン等に採用されているHCFC（R22）はオゾン層保護のもと2004年から大幅な生産削減が開始されています。オゾン層を

破壊しない新代替物質HFC（R410A）が開発され、家庭用エアコン等の冷媒として採用いたします。エコヌクールレオ、エコヌクールピコ

は、HFC（R410A）採用商品であり、冷媒R410A専用工事が必要です。今後とも地球環境保護に対する取組みを進めていきます。

＊裏表紙の適用条件と合わせてご確認ください。

項　目

適用地域

外気温度範囲 エコヌクールピコ40・50・レオは暖房-25℃～20℃ 冷房 20℃～40℃、エコヌクールピコ30は暖房-15℃～20℃ 冷房20℃～40℃
（冷水を生成する場合の注意点は9ページをご確認ください）

エコヌクールピコ40・50・レオは日本国内で平年の最低外気温度が-25℃以上の地域、エコヌクールピコ30は-15℃以上の地域

当社純正の三菱防錆循環液を必ず使用してください。（VPZ-01KX-ECO、VPZ-10KX-ECO、VPZ-18KX-ECO希釈不要タイプ）
（水や自動車用不凍液を使用すると凍結や、防錆効果が異なることによるポンプロック、システム寿命低下、水漏れ等の原因になります）

屋内・屋外設置可、屋内時は寝室への隣接を避け非居室へ設置。（冷房運転する場合は、屋内設置不可）
熱交換ユニットの屋外設置は、外気温度-15℃以上。-15℃を下回る場合は屋内に設置してください。
＊屋内設置の場合、密閉式を選択してください。開放式は防錆循環液の蒸発によりユニットから臭いが発生するおそれがあります。
＊屋外設置の場合は隣家のご迷惑とならない場所を選定してください。

保証外用途例

農事用
融雪用
家畜用
保管用

ビニールハウスなど
ロードヒーティングなど
牛舎、豚舎など
食品、動植物、精密機械、美術品の保管など

＊その他特殊用途や非対人用途も
  保証対象外となります。

具体例

雨水対策が施されていませんので必ず屋内または床下へ設置してください。［屋外設置禁止］

隣家と離れた位置へ設置・寝室と離れた位置へ設置。冷媒配管許容値：配管長18m（VEH-304HPD（-H）、VEH-406HPD（-H）、VEH-507HPD（-H）は3m、
VEH-406HPD-HL、VEH-507HPD-HLは8mを超える場合は、充填が必要）、高低差12m

気密・断熱性能が次世代省エネルギー基準（H11年基準）を満足する建物を推奨
＊必ず冷暖房負荷計算をして、機器の能力≧空調負荷となるようにしてください。能力が不足する場合は、不足分を補える空調機器を追加してください。

建物の
気密・断熱性能

循環液

熱交換ユニット設置

ヒーターユニット設置

室外ユニット設置

・本システムは技術マニュアルに基づいたシステム設計が必要です。また、システム設計に基づいた施工をしてください。
・各機種の能力を超える冷暖房負荷では使用しないでください。（早期に故障に至る可能性があります。）
・当社製放熱器以外の端末との組合せはシステム設計された方の責任のもとで行ってください。
・施工は当社指定の施工認定店への依頼を推奨します。また、施工される方は施工認定店制度をご利用ください。
・開放式は三菱防錆循環液の補充が必要です。
・冠水、振動などに十分配慮してください。
・温水配管は銅管または架橋ポリエチレン管をご使用ください。
・冷水利用の配管は断熱材20mm以上が必要です。
・積雪の多い地域では防雪架台を使用して設置してください。
・エコヌクールは、一般住宅、福祉施設、保育園およびそれらに類する施設で温水床暖房またはふく射冷暖房用の熱源としての使用を目的に設計されたものです。
 これらの目的以外の用途で使用された場合は保証対象外となります。（冷水を生成する場合の注意点は9ページをご確認ください）

・特殊環境（温泉地、塩害地、大気汚染、化学薬品を使用するクリーニング店、美容院など）には設置できません。
・据付工事の詳細は「据付工事説明書」をご参照ください。
・床暖房パネル（並列回路Mタイプ（VPH-***M6）、並列回路Lタイプ（VPH-***L6）、直列回路Sタイプ（VPH-S****））を使用して床暖房を行う場合、
 床面から音がする場合があります。これは、床暖房パネルや温水配管から発生する熱によって床暖房パネル、および床仕上げ材、床を構成する部材が
 収縮・膨張し発生する音や温水の通水音によるもので異常ではありません。
・エコヌクールは冷温水回路を単独で使用するように設計されていますので、外付けポンプや複数台のエコヌクール、他熱源（ガス・石油ボイラー等）を
 接続して使用しないでください。

＊熱源機1セットの構成 ・エコヌクールレオ：熱交換ユニット1台、室外ユニット2台 ・エコヌクールピコ：熱交換ユニット1台、室外ユニット1台

内　容

密閉式採用（現地調達部材）のご紹介
●密閉式とは、温水が大気に触れないよう密閉された構造で、　
　配管内の酸化抑制ができます。
　またパネルヒーターなどの鉄製の放熱器との組み合せなど、
　システムの自由度が高く、水量の多いプランにも適用できます。

○安全弁　 　　　○圧力計
○自動空気抜き弁　○密閉膨張タンク
＊循環液の注入には圧送ポンプが必要となります。
＊システムなどにより、密閉膨張タンクは外付けとなります。

1 2

3 4

●現地調達部材（市販品での手配）

排水用ホース

13 2
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三菱のサービスと保証

長くお使いいただくためにお客様へのお願い。
定期点検
制度

三菱電機は、当社機器の定期点検制度を採用。きめ細かなチェックと確かな技術で
ヒートポンプ式冷温水システムの快適性を保ちます。長く安心してお使いいただくために定期点検の加入がおすすめです。

三菱は、24時間修理受付を実施しています。
アフター
サービス

三菱電機のヒートポンプ式冷温水システムは、お客様が安心してお使いいただけるように、
365日24時間の受付体制をととのえています。

三菱電機製 床暖房パネル１０年保証制度について

「三菱電機製床暖房パネル10年保証申請書」を提出し、
下記保証条件を満足することで、床暖房パネルの10年保証が受けられます。

長期保証

循環液の使用について

●循環液には当社純正の三菱防錆循環液（VPZ-01KX-ECO,VPZ-10KX-ECO,VPZ-18KX-ECO希釈不要タイプ）を必ず使用してください。
（水や自動車用不凍液を使用すると凍結や、防錆効果が異なることによるポンプロック、システム寿命低下、水漏れ等の原因になります）

●定期点検について
　長く、安心してお使いいただくためには、定期的な点検をおすすめします。定期点検により、目には見えにくいところのお手入れの時期を見極め、早め
の対処を施すことができます。なお、点検は長寿命を保証するものではありませんのでご注意ください。
●主な点検項目：防錆循環液

床暖房パネルをお使いいただくための

＊取扱説明書同封の修理窓口をご参照ください。

［表1］ 名　称 対象形名
床暖房パネル
根太上設置タイプ

VPH-20M６、VPH-15M６、VPH-10M６、VPH-10L６、VPH-5L６、
VPH-S10L5、VPH-S8S5、VPH-S4S5、VPH-S2S5、VPH-S9T4、VPH-S5T4

■保証の対象
　ヒートポンプ式冷温水システムは、お客様の住宅およびこれに類する建物用としてご要望
の暖房・冷房が行えるように、住宅（建物）の気密・断熱性能および使用条件を考慮して機
器を選定し（システム設計）、設置（施工）されて初めて性能を発揮するものです。
　本保証にて保証されるのは[表1]に記載されている機器の水漏れ、温水配管詰まりのみ
となります。従って、機器以外（システムの性能、電気代等）は本保証の対象外です。また、
床仕上げ材・床暖房パネル下地・床構造の商品・施工に関しての品質・瑕疵責任は、各仕
上げ材メーカーおよび建築施工会社となり、対象外となります。

■保証の期間
　お買上げ日(据付完了日)から10年間
■保証の条件
・「三菱電機製床暖房パネル10年保証書」「施工チェックシート」をお客様より提示いただくこと。
・三菱電機(株)中津川製作所が指定する施工認定店にて、技術マニュアル、据付工事説明書および施工チェックシートに
基づき正しく施工されていること。
・お客様が取扱説明書に基づき、機器を正しく使用しお手入れいただいていること。
・三菱電機(株)中津川製作所が指定する熱源機(熱交換ユニット、室外ユニット)と組み合わせて使用していること。
・三菱電機(株)中津川製作所が指定する三菱防錆循環液を使用していること。
・定期的（2年毎）に三菱防錆循環液の点検が実施され、異常が認められた場合には交換等、適切な処置が施されているこ
と（有償）。
・点検履歴に実施日・実施業者の記載があること。
＊技術マニュアルは、当社ホームページよりご確認いただけます。

機器保証（通常）について

■保証の条件
・「ヒートポンプ式冷温水システム機器保証書」および「施工チェックシート」をお客様より提示していただくこと。
・技術マニュアル、据付工事説明書および施工チェックシートに基づき正しく施工されていること。
また、床暖房パネルの施工は、技術マニュアルおよび施工チェックシートに基づき正しく施工されていること。
・三菱電機（株）中津川製作所が指定する三菱防錆循環液を使用していること。
・お客様が取扱説明書に基づき、機器を正しく使用しお手入れいただいていること。
＊技術マニュアルは、当社ホームページよりご確認いただけます。

［表2］ 名　称 対象形名（代表形名） 保証期間
熱交換ユニット
室外ユニット
コントロール部材
床暖房パネル

バックアップヒーターユニット
制御アダプター

VEH-304HCD-K、VEH-406HCD-K/M、VEH-507HCD-K/M、VEH-712HCD-K/M
VEH-304HPD（-H）、VEH-406HPD（-H/HL）、VEH-507HPD（-H/HL）
VEZ-01RCD
VPH-20M6、VPH-15M6、VPH-10M6、VPH-10L6、VPH-5L6
VPH-S10L5、VPH-S8S5、VPH-S4S5、VPH-S2S5、VPH-S9T4、VPH-S5T4
VEZ-20HT2
HM-02A-VEH、VEZ-MNT01A

2年
2年
2年
2年

2年
1年

■保証の対象
　本保証にて保証されるのは[表2]に記載されている「ヒートポンプ式冷温水システム」を構成する三菱電機株式会社製の機器となります。従って、機器以外（シ
ステムの性能、電気代等）は本保証の対象外です。
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エコヌクールの設置について

■設置制約

下記をよくお読みのうえ、正しく設置し、上手にお使いいただくようお願いいたします。

HFC採用
家庭用エアコン等に採用されているHCFC（R22）はオゾン層保護のもと2004年から大幅な生産削減が開始されています。オゾン層を

破壊しない新代替物質HFC（R410A）が開発され、家庭用エアコン等の冷媒として採用いたします。エコヌクールレオ、エコヌクールピコ

は、HFC（R410A）採用商品であり、冷媒R410A専用工事が必要です。今後とも地球環境保護に対する取組みを進めていきます。

＊裏表紙の適用条件と合わせてご確認ください。

項　目

適用地域

外気温度範囲 エコヌクールピコ40・50・レオは暖房-25℃～20℃ 冷房 20℃～40℃、エコヌクールピコ30は暖房-15℃～20℃ 冷房20℃～40℃
（冷水を生成する場合の注意点は9ページをご確認ください）

エコヌクールピコ40・50・レオは日本国内で平年の最低外気温度が-25℃以上の地域、エコヌクールピコ30は-15℃以上の地域

当社純正の三菱防錆循環液を必ず使用してください。（VPZ-01KX-ECO、VPZ-10KX-ECO、VPZ-18KX-ECO希釈不要タイプ）
（水や自動車用不凍液を使用すると凍結や、防錆効果が異なることによるポンプロック、システム寿命低下、水漏れ等の原因になります）

屋内・屋外設置可、屋内時は寝室への隣接を避け非居室へ設置。（冷房運転する場合は、屋内設置不可）
熱交換ユニットの屋外設置は、外気温度-15℃以上。-15℃を下回る場合は屋内に設置してください。
＊屋内設置の場合、密閉式を選択してください。開放式は防錆循環液の蒸発によりユニットから臭いが発生するおそれがあります。
＊屋外設置の場合は隣家のご迷惑とならない場所を選定してください。

保証外用途例

農事用
融雪用
家畜用
保管用

ビニールハウスなど
ロードヒーティングなど
牛舎、豚舎など
食品、動植物、精密機械、美術品の保管など

＊その他特殊用途や非対人用途も
  保証対象外となります。

具体例

雨水対策が施されていませんので必ず屋内または床下へ設置してください。［屋外設置禁止］

隣家と離れた位置へ設置・寝室と離れた位置へ設置。冷媒配管許容値：配管長18m（VEH-304HPD（-H）、VEH-406HPD（-H）、VEH-507HPD（-H）は3m、
VEH-406HPD-HL、VEH-507HPD-HLは8mを超える場合は、充填が必要）、高低差12m

気密・断熱性能が次世代省エネルギー基準（H11年基準）を満足する建物を推奨
＊必ず冷暖房負荷計算をして、機器の能力≧空調負荷となるようにしてください。能力が不足する場合は、不足分を補える空調機器を追加してください。

建物の
気密・断熱性能

循環液

熱交換ユニット設置

ヒーターユニット設置

室外ユニット設置

・本システムは技術マニュアルに基づいたシステム設計が必要です。また、システム設計に基づいた施工をしてください。
・各機種の能力を超える冷暖房負荷では使用しないでください。（早期に故障に至る可能性があります。）
・当社製放熱器以外の端末との組合せはシステム設計された方の責任のもとで行ってください。
・施工は当社指定の施工認定店への依頼を推奨します。また、施工される方は施工認定店制度をご利用ください。
・開放式は三菱防錆循環液の補充が必要です。
・冠水、振動などに十分配慮してください。
・温水配管は銅管または架橋ポリエチレン管をご使用ください。
・冷水利用の配管は断熱材20mm以上が必要です。
・積雪の多い地域では防雪架台を使用して設置してください。
・エコヌクールは、一般住宅、福祉施設、保育園およびそれらに類する施設で温水床暖房またはふく射冷暖房用の熱源としての使用を目的に設計されたものです。
 これらの目的以外の用途で使用された場合は保証対象外となります。（冷水を生成する場合の注意点は9ページをご確認ください）

・特殊環境（温泉地、塩害地、大気汚染、化学薬品を使用するクリーニング店、美容院など）には設置できません。
・据付工事の詳細は「据付工事説明書」をご参照ください。
・床暖房パネル（並列回路Mタイプ（VPH-***M6）、並列回路Lタイプ（VPH-***L6）、直列回路Sタイプ（VPH-S****））を使用して床暖房を行う場合、
 床面から音がする場合があります。これは、床暖房パネルや温水配管から発生する熱によって床暖房パネル、および床仕上げ材、床を構成する部材が
 収縮・膨張し発生する音や温水の通水音によるもので異常ではありません。
・エコヌクールは冷温水回路を単独で使用するように設計されていますので、外付けポンプや複数台のエコヌクール、他熱源（ガス・石油ボイラー等）を
 接続して使用しないでください。

＊熱源機1セットの構成 ・エコヌクールレオ：熱交換ユニット1台、室外ユニット2台 ・エコヌクールピコ：熱交換ユニット1台、室外ユニット1台

内　容

密閉式採用（現地調達部材）のご紹介
●密閉式とは、温水が大気に触れないよう密閉された構造で、　
　配管内の酸化抑制ができます。
　またパネルヒーターなどの鉄製の放熱器との組み合せなど、
　システムの自由度が高く、水量の多いプランにも適用できます。

○安全弁　 　　　○圧力計
○自動空気抜き弁　○密閉膨張タンク
＊循環液の注入には圧送ポンプが必要となります。
＊システムなどにより、密閉膨張タンクは外付けとなります。

1 2

3 4

●現地調達部材（市販品での手配）

排水用ホース

13 2

4

三菱のサービスと保証

長くお使いいただくためにお客様へのお願い。
定期点検
制度

三菱電機は、当社機器の定期点検制度を採用。きめ細かなチェックと確かな技術で
ヒートポンプ式冷温水システムの快適性を保ちます。長く安心してお使いいただくために定期点検の加入がおすすめです。

三菱は、24時間修理受付を実施しています。
アフター
サービス

三菱電機のヒートポンプ式冷温水システムは、お客様が安心してお使いいただけるように、
365日24時間の受付体制をととのえています。

三菱電機製 床暖房パネル１０年保証制度について

「三菱電機製床暖房パネル10年保証申請書」を提出し、
下記保証条件を満足することで、床暖房パネルの10年保証が受けられます。

長期保証

循環液の使用について

●循環液には当社純正の三菱防錆循環液（VPZ-01KX-ECO,VPZ-10KX-ECO,VPZ-18KX-ECO希釈不要タイプ）を必ず使用してください。
（水や自動車用不凍液を使用すると凍結や、防錆効果が異なることによるポンプロック、システム寿命低下、水漏れ等の原因になります）

●定期点検について
　長く、安心してお使いいただくためには、定期的な点検をおすすめします。定期点検により、目には見えにくいところのお手入れの時期を見極め、早め
の対処を施すことができます。なお、点検は長寿命を保証するものではありませんのでご注意ください。
●主な点検項目：防錆循環液

床暖房パネルをお使いいただくための

＊取扱説明書同封の修理窓口をご参照ください。

［表1］ 名　称 対象形名
床暖房パネル
根太上設置タイプ

VPH-20M６、VPH-15M６、VPH-10M６、VPH-10L６、VPH-5L６、
VPH-S10L5、VPH-S8S5、VPH-S4S5、VPH-S2S5、VPH-S9T4、VPH-S5T4

■保証の対象
　ヒートポンプ式冷温水システムは、お客様の住宅およびこれに類する建物用としてご要望
の暖房・冷房が行えるように、住宅（建物）の気密・断熱性能および使用条件を考慮して機
器を選定し（システム設計）、設置（施工）されて初めて性能を発揮するものです。
　本保証にて保証されるのは[表1]に記載されている機器の水漏れ、温水配管詰まりのみ
となります。従って、機器以外（システムの性能、電気代等）は本保証の対象外です。また、
床仕上げ材・床暖房パネル下地・床構造の商品・施工に関しての品質・瑕疵責任は、各仕
上げ材メーカーおよび建築施工会社となり、対象外となります。

■保証の期間
　お買上げ日(据付完了日)から10年間
■保証の条件
・「三菱電機製床暖房パネル10年保証書」「施工チェックシート」をお客様より提示いただくこと。
・三菱電機(株)中津川製作所が指定する施工認定店にて、技術マニュアル、据付工事説明書および施工チェックシートに
基づき正しく施工されていること。
・お客様が取扱説明書に基づき、機器を正しく使用しお手入れいただいていること。
・三菱電機(株)中津川製作所が指定する熱源機(熱交換ユニット、室外ユニット)と組み合わせて使用していること。
・三菱電機(株)中津川製作所が指定する三菱防錆循環液を使用していること。
・定期的（2年毎）に三菱防錆循環液の点検が実施され、異常が認められた場合には交換等、適切な処置が施されているこ
と（有償）。
・点検履歴に実施日・実施業者の記載があること。
＊技術マニュアルは、当社ホームページよりご確認いただけます。

機器保証（通常）について

■保証の条件
・「ヒートポンプ式冷温水システム機器保証書」および「施工チェックシート」をお客様より提示していただくこと。
・技術マニュアル、据付工事説明書および施工チェックシートに基づき正しく施工されていること。
また、床暖房パネルの施工は、技術マニュアルおよび施工チェックシートに基づき正しく施工されていること。
・三菱電機（株）中津川製作所が指定する三菱防錆循環液を使用していること。
・お客様が取扱説明書に基づき、機器を正しく使用しお手入れいただいていること。
＊技術マニュアルは、当社ホームページよりご確認いただけます。

［表2］ 名　称 対象形名（代表形名） 保証期間
熱交換ユニット
室外ユニット
コントロール部材
床暖房パネル

バックアップヒーターユニット
制御アダプター

VEH-304HCD-K、VEH-406HCD-K/M、VEH-507HCD-K/M、VEH-712HCD-K/M
VEH-304HPD（-H）、VEH-406HPD（-H/HL）、VEH-507HPD（-H/HL）
VEZ-01RCD
VPH-20M6、VPH-15M6、VPH-10M6、VPH-10L6、VPH-5L6
VPH-S10L5、VPH-S8S5、VPH-S4S5、VPH-S2S5、VPH-S9T4、VPH-S5T4
VEZ-20HT2
HM-02A-VEH、VEZ-MNT01A

2年
2年
2年
2年

2年
1年

■保証の対象
　本保証にて保証されるのは[表2]に記載されている「ヒートポンプ式冷温水システム」を構成する三菱電機株式会社製の機器となります。従って、機器以外（シ
ステムの性能、電気代等）は本保証の対象外です。
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エコヌクールピコ30/40 プラン例

基本プラン-1 リビング・ダイニング・キッチン・トイレ・洗面

30畳までのリーズナブル床暖房も、
40畳までのゆったり床暖房も思いのまま。

※

※

システム合計価格（税別）
＊システム金額は、現地手配品、工事費は含まれておりません。

品名 形名 数量 価格（税別）

リビング

キッチン

ダイニング

トイレ

洗面所

熱源機

配管部材

熱交換ユニット ピコ30

分岐用配管部材
熱交換ユニット架台

床暖房パネル Mタイプ

床暖房パネル Mタイプ

床暖房パネル Mタイプ

床暖房パネル Sタイプ
床暖房パネル S9Tタイプ

電源線（２芯,3芯）
通信線（２芯）
冷媒用配管

室外ユニット

ヘッダー 4分岐 

熱動弁ヘッダー 4分岐  

エコヌクールリモコン

エコヌクールリモコン

フレアジョイント

ツイン被覆銅パイプ

三菱防錆循環液

異径エルボ

VPH-15M6

VPH-15M6

VPH-S4S5

VPH-S9T4

VPH-20M6
VEZ-01RCD

VEZ-01RCD

VEH-304HCD-K
VEH-304HPD

VEZ-4H2

VEZ-4HV3

VEZ-9FJ2

市販品

市販品

VEZ-406KDC

VPZ-20CP9

VPZ-10KX-ECO

VPZ-09EB

異径エルボ VPZ-08EB

1

1

1
3

3
1
1

1

1

1

1

2
1

1
8

ヘッダークリップ（10個入り） VEZ-HC 1
Ｕベント VPZ-UT 1

1
1

1

適宜

247,500円
205,700円
38.000円
114,000円
138,600円
35,200円
20,400円
32,500円
35,200円
9,700円
33,900円
77,000円
7,700円
3,100円
8,800円
5,000円
660円
8,800円
27,500円

ー

ー
1,049,260円

暖房部屋面積：33.15m2（約20畳）

1
階
機
器

シ
ス
テ
ム
関
連
部
材

適用畳数の目安は、次世代省エネ基準（H11年基準）住宅にて放熱器は当社床暖房パネル根太上設置タイプを敷設した時のものです。
住宅性能およびご採用のシステムなどにより変化しますので、各ご採用のシステムごとに確認が必要です。

※【適用畳数に関する注意点】

廊下

UP

洋室

玄関ホール 物入

物入

浴室 キッチン

ダイニング

リビング

洗面所
トイレトイレ

システム合計価格 1,049,260円（税別）

〈2階〉

〈1階〉

〈2階〉

〈1階〉

基本プラン-2

基本プラン-3

リビング・ダイニング・キッチン・洋室×1・トイレ×1・洗面 暖房部屋面積：49.08m2（約30畳）

電源線（２芯,3芯）
通信線（２芯）

システム合計価格（税別）

＊システム金額は、現地手配品、工事費は含まれておりません。

品名 形名 数量 価格（税別）

LDK

熱源機

トイレ1

洗面所

洋室1

1
階
機
器

2
階
機
器

配管部材

熱交換ユニット ピコ30

熱交換ユニット架台

分岐用配管部材

床暖房パネル Mタイプ

エコヌクールリモコン

床暖房パネル Lタイプ

床暖房パネル Sタイプ

床暖房パネル Mタイプ

冷媒用配管

室外ユニット

ヘッダー 4分岐 

熱動弁付ヘッダー 4分岐

Uベント

エコヌクールリモコン

エコヌクールリモコン

フレアジョイント

ツイン被覆銅パイプ

三菱防錆循環液

異径エルボ

VPH-20M6

VPH-S5T4

VPH-15M6

VPH-10L6

VEZ-01RCD

VEZ-01RCD

VEZ-01RCD

VEH-304HCD-K

VEH-304HPD

VEZ-4H2

VEZ-4HV3

VEZ-9FJ2

市販品

市販品

VEZ-406KDC

異径ジョイント（異径管接続用）
市販品

VPZ-20CP9

VPZ-18KX-ECO

VPZ-UT

VPZ-09EB

異径エルボ VPZ-08EB

1

1

7

1

1

1

1

4

1
1

1

1

ツイン被覆銅パイプ VPZ-20CP12 1

1

1

1

1

8

ヘッダークリップ（10個入り） VEZ-HC 1

1

1

適宜

適宜

247,500円

205,700円

323,400円

35,200円

34,700円

35,200円

25,300円

152,000円

35,200円

9,700円

33,900円

38,500円

46,200円

7,700円

660円

3,100円

8,800円

5,000円

14,100円

27,500円

ー

ー

ー

1,289,360円

シ
ス
テ
ム
関
連
部
材

リビング・ダイニング・キッチン・トイレ×1・洗面・洋室×1 暖房部屋面積：63.0m2（約38畳）

＊システム金額は、現地手配品、工事費は含まれておりません。

品名 形名 数量

キッチン

ダイニング

リビング

トイレ1

洗面所

熱源機

1
階
機
器

2
階
機
器

シ
ス
テ
ム
関
連
部
材

寝室

配管部材

床暖房パネル Sタイプ

床暖房パネル Mタイプ

床暖房パネル Mタイプ
エコヌクールリモコン

ヘッダー 5分岐
熱動弁付ヘッダー 5分岐
ツイン被覆銅パイプ
異径エルボ
異径エルボ
Ｕベント
フレアジョイント
ヘッダークリップ（10個入り）
三菱防錆循環液
熱交換ユニット架台
分岐用配管部材
電源線（２芯,3芯）
通信線（2芯）
冷媒用配管

熱交換ユニット ピコ40
室外ユニット

床暖房パネル Mタイプ
エコヌクールリモコン

エコヌクールリモコン
床暖房パネル Mタイプ

1
1
1
3
1
5
1

1

エコヌクールリモコン 1
床暖房パネル Lタイプ 1

VEH-406HPD
VPH-20M6

VPH-20M6

VPH-S5T4

VEZ-01RCD
VPH-20M6

VEZ-01RCD

VEH-406HCD-K

VEZ-01RCD

VEZ-5H2
VEZ-5HV3
VPZ-20CP9
VPZ-08EB
VPZ-09EB
VPZ-UT
VEZ-9FJ2
VEZ-HC
VPZ-18KX-ECO
VEZ-406KDC
市販品

市販品

市販品

VPH-20M6

VEZ-01RCD

VPH-10L6

5
1

1
1
2
1
1
1
10
1
1
1
適宜

適宜

1

266,200円
228,800円
46,200円
138,600円
35,200円
231,000円
35,200円
25,300円
34,700円
35,200円
231,000円
35,200円
10,900円
39,900円
77,000円
7,700円
3,100円
660円

11,000円
5,000円
14,100円
27,500円

－

－

－

1,539,460円

価格（税別）

システム合計価格（税別）

エコヌクールピコ30/40 プラン例

押入

浴室

洗

ホール

玄関

UP

ポーチ

和室

洗面所 キッチン

LD

トイレ1トイレ1

洋室

DN

収納 収納 収納

納戸

トイレ2
C・I・W

バルコニー

洋室2

洋室1

浴室

玄関

ポーチ

ホール

UP

リビング ダイニング

キッチン

洗面所

トイレ1トイレ1

ホール DN

バルコニー

書斎

押入

押入

吹抜

トイレ2

寝室 子供部屋2

子供部屋1

システム合計価格 1,539,460円（税別）

システム合計価格 1,289,360円（税別）
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エコヌクールピコ30/40 プラン例

基本プラン-1 リビング・ダイニング・キッチン・トイレ・洗面

30畳までのリーズナブル床暖房も、
40畳までのゆったり床暖房も思いのまま。

※

※

システム合計価格（税別）
＊システム金額は、現地手配品、工事費は含まれておりません。

品名 形名 数量 価格（税別）

リビング

キッチン

ダイニング

トイレ

洗面所

熱源機

配管部材

熱交換ユニット ピコ30

分岐用配管部材
熱交換ユニット架台

床暖房パネル Mタイプ

床暖房パネル Mタイプ

床暖房パネル Mタイプ

床暖房パネル Sタイプ
床暖房パネル S9Tタイプ

電源線（２芯,3芯）
通信線（２芯）
冷媒用配管

室外ユニット

ヘッダー 4分岐 

熱動弁ヘッダー 4分岐  

エコヌクールリモコン

エコヌクールリモコン

フレアジョイント

ツイン被覆銅パイプ

三菱防錆循環液

異径エルボ

VPH-15M6

VPH-15M6

VPH-S4S5

VPH-S9T4

VPH-20M6
VEZ-01RCD

VEZ-01RCD

VEH-304HCD-K
VEH-304HPD

VEZ-4H2

VEZ-4HV3

VEZ-9FJ2

市販品

市販品

VEZ-406KDC

VPZ-20CP9

VPZ-10KX-ECO

VPZ-09EB

異径エルボ VPZ-08EB

1

1

1
3

3
1
1

1

1

1

1

2
1

1
8

ヘッダークリップ（10個入り） VEZ-HC 1
Ｕベント VPZ-UT 1

1
1

1

適宜

247,500円
205,700円
38.000円
114,000円
138,600円
35,200円
20,400円
32,500円
35,200円
9,700円
33,900円
77,000円
7,700円
3,100円
8,800円
5,000円
660円
8,800円
27,500円

ー

ー
1,049,260円

暖房部屋面積：33.15m2（約20畳）

1
階
機
器

シ
ス
テ
ム
関
連
部
材

適用畳数の目安は、次世代省エネ基準（H11年基準）住宅にて放熱器は当社床暖房パネル根太上設置タイプを敷設した時のものです。
住宅性能およびご採用のシステムなどにより変化しますので、各ご採用のシステムごとに確認が必要です。

※【適用畳数に関する注意点】

廊下

UP

洋室

玄関ホール 物入

物入

浴室 キッチン

ダイニング

リビング

洗面所
トイレトイレ

システム合計価格 1,049,260円（税別）

〈2階〉

〈1階〉

〈2階〉

〈1階〉

基本プラン-2

基本プラン-3

リビング・ダイニング・キッチン・洋室×1・トイレ×1・洗面 暖房部屋面積：49.08m2（約30畳）

電源線（２芯,3芯）
通信線（２芯）

システム合計価格（税別）

＊システム金額は、現地手配品、工事費は含まれておりません。

品名 形名 数量 価格（税別）

LDK

熱源機

トイレ1

洗面所

洋室1

1
階
機
器

2
階
機
器

配管部材

熱交換ユニット ピコ30

熱交換ユニット架台

分岐用配管部材

床暖房パネル Mタイプ

エコヌクールリモコン

床暖房パネル Lタイプ

床暖房パネル Sタイプ

床暖房パネル Mタイプ

冷媒用配管

室外ユニット

ヘッダー 4分岐 

熱動弁付ヘッダー 4分岐

Uベント

エコヌクールリモコン

エコヌクールリモコン

フレアジョイント

ツイン被覆銅パイプ

三菱防錆循環液

異径エルボ

VPH-20M6

VPH-S5T4

VPH-15M6

VPH-10L6

VEZ-01RCD

VEZ-01RCD

VEZ-01RCD

VEH-304HCD-K

VEH-304HPD

VEZ-4H2

VEZ-4HV3

VEZ-9FJ2

市販品

市販品

VEZ-406KDC

異径ジョイント（異径管接続用）
市販品

VPZ-20CP9

VPZ-18KX-ECO

VPZ-UT

VPZ-09EB

異径エルボ VPZ-08EB

1

1

7

1

1

1

1

4

1
1

1

1

ツイン被覆銅パイプ VPZ-20CP12 1

1

1

1

1

8

ヘッダークリップ（10個入り） VEZ-HC 1

1

1

適宜

適宜

247,500円

205,700円

323,400円

35,200円

34,700円

35,200円

25,300円

152,000円

35,200円

9,700円

33,900円

38,500円

46,200円

7,700円

660円

3,100円

8,800円

5,000円

14,100円

27,500円

ー

ー

ー

1,289,360円

シ
ス
テ
ム
関
連
部
材

リビング・ダイニング・キッチン・トイレ×1・洗面・洋室×1 暖房部屋面積：63.0m2（約38畳）

＊システム金額は、現地手配品、工事費は含まれておりません。

品名 形名 数量

キッチン

ダイニング

リビング

トイレ1

洗面所

熱源機

1
階
機
器

2
階
機
器

シ
ス
テ
ム
関
連
部
材

寝室

配管部材

床暖房パネル Sタイプ

床暖房パネル Mタイプ

床暖房パネル Mタイプ
エコヌクールリモコン

ヘッダー 5分岐
熱動弁付ヘッダー 5分岐
ツイン被覆銅パイプ
異径エルボ
異径エルボ
Ｕベント
フレアジョイント
ヘッダークリップ（10個入り）
三菱防錆循環液
熱交換ユニット架台
分岐用配管部材
電源線（２芯,3芯）
通信線（2芯）
冷媒用配管

熱交換ユニット ピコ40
室外ユニット

床暖房パネル Mタイプ
エコヌクールリモコン

エコヌクールリモコン
床暖房パネル Mタイプ

1
1
1
3
1
5
1

1

エコヌクールリモコン 1
床暖房パネル Lタイプ 1

VEH-406HPD
VPH-20M6

VPH-20M6

VPH-S5T4

VEZ-01RCD
VPH-20M6

VEZ-01RCD

VEH-406HCD-K

VEZ-01RCD

VEZ-5H2
VEZ-5HV3
VPZ-20CP9
VPZ-08EB
VPZ-09EB
VPZ-UT
VEZ-9FJ2
VEZ-HC
VPZ-18KX-ECO
VEZ-406KDC
市販品

市販品

市販品

VPH-20M6

VEZ-01RCD

VPH-10L6

5
1

1
1
2
1
1
1
10
1
1
1
適宜

適宜

1

266,200円
228,800円
46,200円
138,600円
35,200円
231,000円
35,200円
25,300円
34,700円
35,200円
231,000円
35,200円
10,900円
39,900円
77,000円
7,700円
3,100円
660円

11,000円
5,000円
14,100円
27,500円

－

－

－

1,539,460円

価格（税別）

システム合計価格（税別）

エコヌクールピコ30/40 プラン例

押入

浴室

洗

ホール

玄関

UP

ポーチ

和室

洗面所 キッチン

LD

トイレ1トイレ1

洋室

DN

収納 収納 収納

納戸

トイレ2
C・I・W

バルコニー

洋室2

洋室1

浴室

玄関

ポーチ

ホール

UP

リビング ダイニング

キッチン

洗面所

トイレ1トイレ1

ホール DN

バルコニー

書斎

押入

押入

吹抜

トイレ2

寝室 子供部屋2

子供部屋1

システム合計価格 1,539,460円（税別）

システム合計価格 1,289,360円（税別）

27 28



50畳から最大70畳までおまかせ。
わが家をまるごと気持ちいい暖かさへ。

※ ※ ※

〈1階〉

基本プラン-4 リビング・ダイニング・キッチン・トイレ×1・洗面・洋室×3

システム合計価格 2,147,760円（税別）

暖房部屋面積：76.6m2（約46畳）

＊システム金額は、現地手配品、工事費は含まれておりません。

品名 形名 数量

キッチン

ダイニング

リビング

トイレ1

洗面所

熱源機

1
階
機
器

2
階
機
器

シ
ス
テ
ム
関
連
部
材

子供部屋1

子供部屋2

寝室

配管部材

床暖房パネル Sタイプ

床暖房パネル Mタイプ

床暖房パネル Mタイプ

床暖房パネル Mタイプ

床暖房パネル Mタイプ
エコヌクールリモコン

ヘッダー 6分岐
熱動弁付ヘッダー 6分岐
ツイン被覆銅パイプ
異径エルボ
異径エルボ
Ｕベント
フレアジョイント
ヘッダークリップ（10個入り）
三菱防錆循環液
三菱防錆循環液
熱交換ユニット架台
分岐用配管部材
電源線（２芯,3芯）
通信線（2芯）
冷媒用配管

熱交換ユニット ピコ50
室外ユニット

エコヌクールリモコン

エコヌクールリモコン
床暖房パネル Mタイプ
エコヌクールリモコン

エコヌクールリモコン
床暖房パネル Mタイプ

VEH-507HPD
VPH-20M6

VPH-15M6

VPH-20M6

VPH-S5T4

VEZ-01RCD
VPH-20M6

VEZ-01RCD

VEH-507HCD-K

VEZ-01RCD

VEZ-01RCD
VEZ-6H2
VEZ-6HV3
VPZ-20CP9
VPZ-08EB
VPZ-09EB
VPZ-UT
VEZ-9FJ2
VEZ-HC
VPZ-18KX-ECO
VPZ-10KX-ECO
VEZ-406KDC
市販品

市販品

市販品

VPH-20M6

1
1
1
3
1
5
1
1

エコヌクールリモコン VEZ-01RCD 1
床暖房パネル Lタイプ VPH-10L6 1

4
1

VPH-20M6
VEZ-01RCD

3
1
5
1
1
1
4
1
1
1
12
2
1
1
1
適宜

適宜

1

278,300円
363,000円
46,200円
138,600円
35,200円
231,000円
35,200円
25,300円
34,700円
35,200円
152,000円
35,200円
138,600円
35,200円
231,000円
35,200円
12,800円
46,000円
154,000円
7,700円
3,100円
660円

13,200円
10,000円
14,100円
8,800円
27,500円

－

－

－
2,147,760円

価格（税別）

システム合計価格（税別）

エコヌクールピコ50 プラン例

適用畳数の目安は、次世代省エネ基準（H11年基準）住宅にて放熱器は当社床暖房パネル根太上設置タイプを敷設した時のものです。
住宅性能およびご採用のシステムなどにより変化しますので、各ご採用のシステムごとに確認が必要です。

※【適用畳数に関する注意点】

〈2階〉

リビング・ダイニング・キッチン・トイレ・廊下・洋室×3・和室・洗面基本プラン-1

システム合計価格 3,307,220円（税別） システム合計価格 5,022,700円（税別）

暖房部屋面積：103.3m2（約63畳）

品名 形名 数量

LDK

和室

廊下

洗面所

熱源機

子供部屋1

子供部屋2

寝室

廊下

トイレ

配管部材

床暖房パネル Mタイプ

床暖房パネル Mタイプ

床暖房パネル Sタイプ

床暖房パネル Mタイプ

床暖房パネル Sタイプ

床暖房パネル Mタイプ

床暖房パネル Sタイプ

エコヌクールリモコン

ヘッダーボックス（８回路用）
熱動弁コントローラー
ツイン被覆銅パイプ
ツイン被覆銅パイプ
異径エルボ
異径エルボ
Ｕベント
熱動弁φ9.52用（増設用）
熱動弁φ12.7用（増設用）
配管アダプター
三菱防錆循環液
熱交換ユニット架台
PT1/2メスアダプター
銅配管（熱源機･ヘッダーボックス間）
異径ジョイント(異径管接続用)
分岐用配管部材
電源線（２芯,3芯）
通信線（2芯）
冷媒用配管
圧力ゲージ
安全弁（93kPa）
自動空気抜き弁
密閉膨張タンク

熱交換ユニット レオ
室外ユニット

エコヌクールリモコン

エコヌクールリモコン
床暖房パネル Mタイプ

エコヌクールリモコン

エコヌクールリモコン

エコヌクールリモコン
床暖房パネル Mタイプ

床暖房パネル Sタイプ

床暖房パネル Mタイプ

VEH-406HPD
VPH-20M6

VPH-S9T4

VPH-15M6

VPH-10L6

VPH-10M6

VEZ-01RCD

VEZ-01RCD
VPH-20M6

VEZ-01RCD
VPH-S8S5

VEH-712HCD-M

VEZ-01RCD

エコヌクールリモコン VEZ-01RCD

VEZ-01RCD
VPH-10M6
VPH-S9T4

VPZ-8HB2
VEZ-8VC3
VPZ-20CP12
VPZ-20CP9
VPZ-08EB
VPZ-09EB
VPZ-UT
VPZ-8NDB3
VPZ-16NDB2
VEZ-20AD
VPZ-18KX-ECO
VEZ-712KDC
市販品

市販品

市販品

市販品
市販品
市販品
市販品
市販品

VPH-15M6

1
2
6
1
4
1
1

1
床暖房パネル Lタイプ

VPH-S8S5
2

2

1

床暖房パネル Sタイプ VPH-S4S5 1

2

4
1

VPH-15M6
VEZ-01RCD

4
1
4

床暖房パネル Mタイプ VPH-10M6 4
1
4
2
1
2
2
3
3
1
1
2
7
5
1
2
1
5

適宜

適宜

1
1
1
1
1

399,300円
457,600円
277,200円
35,200円
184,800円
35,200円
25,300円
69,400円
35,200円
25,300円
65,000円
57,200円
20,400円
152,000円
35,200円
152,000円
35,200円
152,000円
114,400円
35,200円
114,400円
65,000円
35,200円
193,600円
72,600円
138,600円
115,500円
7,700円
3,100円
1,320円
61,600円
66,000円
8,300円
28,200円
33,000円

－

－

－

－
－
－
－
－

3,307,220円

＊システム金額は、現地手配品、工事費は含まれておりません。

1
階
機
器

2
階
機
器

シ
ス
テ
ム
関
連
部
材

価格（税別）

システム合計価格（税別）

エコヌクールレオ プラン例 保育園向け プラン例

適用畳数の目安は、次世代省エネ基準（H11年基準）住宅にて放熱器は当社床暖房パネル根太上設置タイプを敷設した時のものです。
住宅性能およびご採用のシステムなどにより変化しますので、各ご採用のシステムごとに確認が必要です。

※【適用畳数に関する注意点】

0歳・1歳・2歳児保育室基本プラン-1 暖房部屋面積：187m2（約113畳）

＊システム金額は、現地手配品、工事費は含まれておりません。

品　　名 形　　名 価格（税別）

熱源機

熱交換ユニット ピコ50

室外ユニット

室外ユニット

熱交換ユニット ピコ30

VEH-507HPD

VEH-304HPD

VEH-507HCD-K

VEH-304HCD-K

556,600円
247,500円
726,000円
205,700円

数量
2

1

2

1

0歳児保育室

床暖房パネル Mタイプ

床暖房パネル Mタイプ

エコヌクールリモコン

床暖房パネル Mタイプ

VPH-10M6

VEZ-01RCD

VPH-20M6

VPH-15M6

646,800円
228,000円
171,600円
35,200円

14

6

6

1

1歳児保育室
エコヌクールリモコン

床暖房パネル Mタイプ VPH-20M6

VEZ-01RCD

970,200円
35,200円

21

1

2歳児保育室
床暖房パネル Mタイプ

エコヌクールリモコン

VPH-20M6

VEZ-01RCD

554,400円
35,200円

12

1

熱交換ユニット架台 VEZ-406KDC 82,500円3

配管部材

通信線（２芯）

分岐用配管部材

電源線（2芯、3芯）

市販品

市販品

ー

ー

ヘッダー 5分岐

ヘッダー 4分岐

異径エルボ

ツイン被覆銅パイプ

VEZ-5H2

VEZ-4H2

VPZ-20CP9

15,400円
346,500円

19,400円
21,800円

2

2

ヘッダー 6分岐 VEZ-6H2 25,600円2

9

2

三菱防錆循環液

三菱防錆循環液 VPZ-18KX-ECO

VPZ-10KX-ECO

42,300円
8,800円

3

フレアジョイント VEZ-9FJ2 33,000円30

ヘッダークリップ（10個入り） VEZ-HC 15,000円3

1

適宜

適宜

冷媒用配管 ー市販品 3

1
階
機
器

シ
ス
テ
ム
関
連
部
材

最大70畳・15部屋までパワフルに対応。
保育園・福祉施設向けプランにも強い味方。

足
洗

押
入

押
入 押

入

玄関ホール 事務所

廊下

医務室

下処理場

厨房 倉庫
トイレ

調乳

沐浴
トイレ

SW
脱衣

廊下

女子
更衣室

トイレ

DW

前室

UP

食品庫

1歳児保育室

システム合計価格（税別）

品　　名 形　　名 価格（税別）

配管部材

数量

5,022,700円

シ
ス
テ
ム
関
連
部
材

UP

洗

浴室

収納 収納

押入

箱
駄
下

玄関

冷

階段下
収納

LDK

和室

トイレトイレ
洗面所

下
廊

DN

ク
ロ
ー
ゼ
ット

クローゼット クローク

ベランダ

ク
ロ
ー
ク

寝室

子供部屋1 子供部屋2

廊下

浴室

玄関

ポーチ

ホール

UP

リビング ダイニング

キッチン

洗面所

トイレ1トイレ1

ホール DN

バルコニー

書斎

押入

押入

吹抜

トイレ2

寝室 子供部屋2

子供部屋1

〈2階〉

〈1階〉

0歳児保育室

29 30

2歳児保育室

VPZ-08EB



50畳から最大70畳までおまかせ。
わが家をまるごと気持ちいい暖かさへ。

※ ※ ※

〈1階〉

基本プラン-4 リビング・ダイニング・キッチン・トイレ×1・洗面・洋室×3

システム合計価格 2,147,760円（税別）

暖房部屋面積：76.6m2（約46畳）

＊システム金額は、現地手配品、工事費は含まれておりません。

品名 形名 数量

キッチン

ダイニング

リビング

トイレ1

洗面所

熱源機

1
階
機
器

2
階
機
器

シ
ス
テ
ム
関
連
部
材

子供部屋1

子供部屋2

寝室

配管部材

床暖房パネル Sタイプ

床暖房パネル Mタイプ

床暖房パネル Mタイプ

床暖房パネル Mタイプ

床暖房パネル Mタイプ
エコヌクールリモコン

ヘッダー 6分岐
熱動弁付ヘッダー 6分岐
ツイン被覆銅パイプ
異径エルボ
異径エルボ
Ｕベント
フレアジョイント
ヘッダークリップ（10個入り）
三菱防錆循環液
三菱防錆循環液
熱交換ユニット架台
分岐用配管部材
電源線（２芯,3芯）
通信線（2芯）
冷媒用配管

熱交換ユニット ピコ50
室外ユニット

エコヌクールリモコン

エコヌクールリモコン
床暖房パネル Mタイプ
エコヌクールリモコン

エコヌクールリモコン
床暖房パネル Mタイプ

VEH-507HPD
VPH-20M6

VPH-15M6

VPH-20M6

VPH-S5T4

VEZ-01RCD
VPH-20M6

VEZ-01RCD

VEH-507HCD-K

VEZ-01RCD

VEZ-01RCD
VEZ-6H2
VEZ-6HV3
VPZ-20CP9
VPZ-08EB
VPZ-09EB
VPZ-UT
VEZ-9FJ2
VEZ-HC
VPZ-18KX-ECO
VPZ-10KX-ECO
VEZ-406KDC
市販品

市販品

市販品

VPH-20M6

1
1
1
3
1
5
1
1

エコヌクールリモコン VEZ-01RCD 1
床暖房パネル Lタイプ VPH-10L6 1

4
1

VPH-20M6
VEZ-01RCD

3
1
5
1
1
1
4
1
1
1
12
2
1
1
1
適宜

適宜

1

278,300円
363,000円
46,200円
138,600円
35,200円
231,000円
35,200円
25,300円
34,700円
35,200円
152,000円
35,200円
138,600円
35,200円
231,000円
35,200円
12,800円
46,000円
154,000円
7,700円
3,100円
660円

13,200円
10,000円
14,100円
8,800円
27,500円

－

－

－
2,147,760円

価格（税別）

システム合計価格（税別）

エコヌクールピコ50 プラン例

適用畳数の目安は、次世代省エネ基準（H11年基準）住宅にて放熱器は当社床暖房パネル根太上設置タイプを敷設した時のものです。
住宅性能およびご採用のシステムなどにより変化しますので、各ご採用のシステムごとに確認が必要です。

※【適用畳数に関する注意点】

〈2階〉

リビング・ダイニング・キッチン・トイレ・廊下・洋室×3・和室・洗面基本プラン-1

システム合計価格 3,307,220円（税別） システム合計価格 5,022,700円（税別）

暖房部屋面積：103.3m2（約63畳）

品名 形名 数量

LDK

和室

廊下

洗面所

熱源機

子供部屋1

子供部屋2

寝室

廊下

トイレ

配管部材

床暖房パネル Mタイプ

床暖房パネル Mタイプ

床暖房パネル Sタイプ

床暖房パネル Mタイプ

床暖房パネル Sタイプ

床暖房パネル Mタイプ

床暖房パネル Sタイプ

エコヌクールリモコン

ヘッダーボックス（８回路用）
熱動弁コントローラー
ツイン被覆銅パイプ
ツイン被覆銅パイプ
異径エルボ
異径エルボ
Ｕベント
熱動弁φ9.52用（増設用）
熱動弁φ12.7用（増設用）
配管アダプター
三菱防錆循環液
熱交換ユニット架台
PT1/2メスアダプター
銅配管（熱源機･ヘッダーボックス間）
異径ジョイント(異径管接続用)
分岐用配管部材
電源線（２芯,3芯）
通信線（2芯）
冷媒用配管
圧力ゲージ
安全弁（93kPa）
自動空気抜き弁
密閉膨張タンク

熱交換ユニット レオ
室外ユニット

エコヌクールリモコン

エコヌクールリモコン
床暖房パネル Mタイプ

エコヌクールリモコン

エコヌクールリモコン

エコヌクールリモコン
床暖房パネル Mタイプ

床暖房パネル Sタイプ

床暖房パネル Mタイプ

VEH-406HPD
VPH-20M6

VPH-S9T4

VPH-15M6

VPH-10L6

VPH-10M6

VEZ-01RCD

VEZ-01RCD
VPH-20M6

VEZ-01RCD
VPH-S8S5

VEH-712HCD-M

VEZ-01RCD

エコヌクールリモコン VEZ-01RCD

VEZ-01RCD
VPH-10M6
VPH-S9T4

VPZ-8HB2
VEZ-8VC3
VPZ-20CP12
VPZ-20CP9
VPZ-08EB
VPZ-09EB
VPZ-UT
VPZ-8NDB3
VPZ-16NDB2
VEZ-20AD
VPZ-18KX-ECO
VEZ-712KDC
市販品

市販品

市販品

市販品
市販品
市販品
市販品
市販品

VPH-15M6

1
2
6
1
4
1
1

1
床暖房パネル Lタイプ

VPH-S8S5
2

2

1

床暖房パネル Sタイプ VPH-S4S5 1

2

4
1

VPH-15M6
VEZ-01RCD

4
1
4

床暖房パネル Mタイプ VPH-10M6 4
1
4
2
1
2
2
3
3
1
1
2
7
5
1
2
1
5

適宜

適宜

1
1
1
1
1

399,300円
457,600円
277,200円
35,200円
184,800円
35,200円
25,300円
69,400円
35,200円
25,300円
65,000円
57,200円
20,400円
152,000円
35,200円
152,000円
35,200円
152,000円
114,400円
35,200円
114,400円
65,000円
35,200円
193,600円
72,600円
138,600円
115,500円
7,700円
3,100円
1,320円
61,600円
66,000円
8,300円
28,200円
33,000円

－

－

－

－
－
－
－
－

3,307,220円

＊システム金額は、現地手配品、工事費は含まれておりません。

1
階
機
器

2
階
機
器

シ
ス
テ
ム
関
連
部
材

価格（税別）

システム合計価格（税別）

エコヌクールレオ プラン例 保育園向け プラン例

適用畳数の目安は、次世代省エネ基準（H11年基準）住宅にて放熱器は当社床暖房パネル根太上設置タイプを敷設した時のものです。
住宅性能およびご採用のシステムなどにより変化しますので、各ご採用のシステムごとに確認が必要です。

※【適用畳数に関する注意点】

0歳・1歳・2歳児保育室基本プラン-1 暖房部屋面積：187m2（約113畳）

＊システム金額は、現地手配品、工事費は含まれておりません。

品　　名 形　　名 価格（税別）

熱源機

熱交換ユニット ピコ50

室外ユニット

室外ユニット

熱交換ユニット ピコ30

VEH-507HPD

VEH-304HPD

VEH-507HCD-K

VEH-304HCD-K

556,600円
247,500円
726,000円
205,700円

数量
2

1

2

1

0歳児保育室

床暖房パネル Mタイプ

床暖房パネル Mタイプ

エコヌクールリモコン

床暖房パネル Mタイプ

VPH-10M6

VEZ-01RCD

VPH-20M6

VPH-15M6

646,800円
228,000円
171,600円
35,200円

14

6

6

1

1歳児保育室
エコヌクールリモコン

床暖房パネル Mタイプ VPH-20M6

VEZ-01RCD

970,200円
35,200円

21

1

2歳児保育室
床暖房パネル Mタイプ

エコヌクールリモコン

VPH-20M6

VEZ-01RCD

554,400円
35,200円

12

1

熱交換ユニット架台 VEZ-406KDC 82,500円3

配管部材

通信線（２芯）

分岐用配管部材

電源線（2芯、3芯）

市販品

市販品

ー

ー

ヘッダー 5分岐

ヘッダー 4分岐

異径エルボ

ツイン被覆銅パイプ

VEZ-5H2

VEZ-4H2

VPZ-20CP9

15,400円
346,500円

19,400円
21,800円

2

2

ヘッダー 6分岐 VEZ-6H2 25,600円2

9

2

三菱防錆循環液

三菱防錆循環液 VPZ-18KX-ECO

VPZ-10KX-ECO

42,300円
8,800円

3

フレアジョイント VEZ-9FJ2 33,000円30

ヘッダークリップ（10個入り） VEZ-HC 15,000円3

1

適宜

適宜

冷媒用配管 ー市販品 3

1
階
機
器

シ
ス
テ
ム
関
連
部
材

最大70畳・15部屋までパワフルに対応。
保育園・福祉施設向けプランにも強い味方。

足
洗

押
入

押
入 押

入

玄関ホール 事務所

廊下

医務室

下処理場

厨房 倉庫
トイレ

調乳

沐浴
トイレ

SW
脱衣

廊下

女子
更衣室

トイレ

DW

前室

UP

食品庫

1歳児保育室

システム合計価格（税別）

品　　名 形　　名 価格（税別）

配管部材

数量

5,022,700円

シ
ス
テ
ム
関
連
部
材

UP

洗

浴室

収納 収納

押入

箱
駄
下

玄関

冷

階段下
収納

LDK

和室

トイレトイレ
洗面所

下
廊

DN

ク
ロ
ー
ゼ
ット

クローゼット クローク

ベランダ

ク
ロ
ー
ク

寝室

子供部屋1 子供部屋2

廊下

浴室

玄関

ポーチ

ホール

UP

リビング ダイニング

キッチン

洗面所

トイレ1トイレ1

ホール DN

バルコニー

書斎

押入

押入

吹抜

トイレ2

寝室 子供部屋2

子供部屋1

〈2階〉

〈1階〉

0歳児保育室

29 30

2歳児保育室

VPZ-08EB



エコヌクールピコの場合 エコヌクールレオの場合

機　種 外気温条件 畳数の目安 60℃出湯時の暖房出力
（ ）内は循環流量

0℃ 10畳 2.0kW（2.9L/min）

0℃ 20畳 3.7kW（5.3L/min）

0℃ 25畳 4.5kW（6.5L/min）

-5℃ 22畳 4.0kW（5.7L/min）

7.4kW（10.6L/min）0℃ 40畳

7.0kW（10.0L/min）-5℃ 38畳

エコヌクールピコ40

エコヌクールピコ30

エコヌクールピコ50

エコヌクールレオ

熱源置換のご提案

畳やタイルなどでは、熱伝導が悪い場合が多く暖まりが期待できません。

＊洗浄方法と洗浄剤については「技術マニュアル」をご参照ください。

ｐＨ＞7 であること
（7以下は既存の配管が腐食し
ているおそれがありＮＧ）
…市販試験紙にてチェック

既存床暖房パネル
＆配管の洗浄

水漏れチェック
（リークテスト）

既存熱源の撤去 エコヌクール設置

熱動弁交換
配管つなぎ

電気配線（200V）
リモコン取付け

循環液補給
（当社純正品）

試運転
（フィルター確認）

1 温水配管を洗浄し、当社純正の三菱防錆循環液を使用。

2 床暖房パネル・温水配管に漏れがないかチェック。
3 床暖房パネル、ヘッダーまでの配管を除くすべて（熱源機、リモコン、熱動弁）を置換える。

熱源置換のイメージ

エコヌクールへ置換 既存の熱源機 既存の床暖房パネルは、そのまま利用

品　名
熱交換ユニット
室外ユニット
専用架台※
エコヌクールリモコン
熱動弁付ヘッダー
熱動弁なしヘッダー
フレアジョイント
止水ジョイント
三菱防錆循環液

（築　年　工務店/ハウスメーカー名　　　　　　　　　 ）

床暖房の空調面積（　　　畳）

床暖房パネルの敷設面積

現在使用している放熱器

床暖房以外に併用できる補助暖暖房機（エアコン等）の有無

床暖房コントローラー、リモコンの配置

エコヌクールリモコン置換位置

現行システムにおける暖房感

床下断熱の厚さ

仕上材の種類

現行システムの熱源機本体以外の別置ポンプ使用有無

現行設置されている熱源機のメーカー、形名

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾

10

11

12

（判定の参考項目）

機種別の置換畳数の目安内である

（判定の参考項目）

基本的に使用できる放熱器は床暖房のみ

補助暖房機がある

リモコンの置換に妥当な位置である

リモコンの置換に妥当な位置である

問題ないこと

グラスウール：５０mm以上

グラスウール：１００mm以上

使用できる仕上げ材はフローリング（12mm以下）のみ

別置ポンプの使用がないこと

（判定の参考項目）

備　考
1台
1台
1台
必要数
必要数
必要数
必要数
必要数
必要数

詳しくは、「技術マニュアル」をご参照ください。

水使用
の場合

不凍液
使用
の場合

目視にて、不溶物が無いこと

エコヌクールに置換後は必ず、当社純正の
三菱防錆循環液を補給して使用してください。

＊熱源置換の際には、事前に「置換のチェックポイント（条件）」を必ずご確認ください。条件を満たさない場合は置換できません。

置換のチェックポイント（条件）

熱源置換の手順

必要な商品（部材）と工事

〈参考〉熱源置換確認項目一覧

置換畳数の目安（置換前のシステムや住宅性能により異なります）

基本事項

1 熱源置換後の放熱器使用可否2

表面仕上材がフローリング12mm以下。3

置換前に使用している
循環液の水質。

5 置換に際してのご注意。6

＊60℃出湯時の戻り水温はすべて50℃の場合。
＊床暖房システムで使用する時のみ有効。簡易システムで使用する場合は60℃出湯はできません
＊60℃出湯時は55℃出湯時より消費電力が増加します。暖房負荷が暖房出力より大きい場合、     
外気温度が高い場合、循環流量が多い場合など、60℃を維持できない場合があります。また、
60℃固定運転は、効率が低くなるためランニングコストは高くなります。

〈ご注意〉●上記確認内容は、既設温水システムの設置状態を確認したものであり、この結果が置換の適合性を保証するものではありません。●記載していない既設の床暖パネルや配管などの水漏れ、詰まり、暖まり具合など
の確認が別途必要です。●置換を検討する場合は上記確認結果も含め、置換時のリスクをよくご確認願います。●上記確認において不明な事項は置換の適合性のリスクとなるため留意が必要です。●リモコンの取替えの
際、内装工事が必要となる場合があります。●熱源置換の詳細につきましては、当社施工認定店またはカタログ裏表紙のお問い合わせ先へおたずねください。

床暖房パネル パネルヒーター ファンコンベクター 温水バス乾燥機

条件を満たせば
使用できます。

放熱量の事前確
認ができ、条件を
満たせば使用でき
ます。

温水温度が低いた
め、風がでないか冷
風しかでないため使
用できません。

温水温度が低いた
め、風がでないか冷
風しかでないため使
用できません。

●置換前の段階で、湯温設定を高くしないと暖まりが悪い場合は、エコヌクー
ルに置換後、さらに暖まりが不足することになるため、置換できません。

●温水生成温度に差があるので、暖まりが弱く感じるため、エアコン等の補
助暖房が必要となります。  

●暖まるまでの時間が長くなります。  
◎保証期間はお買上げ日（据付完了日）から２年間です。  
保証対象は、新設の機器のみとなり、既設品（床暖房パネルや配管な
ど）は対象外となります。また、既設床暖房パネルの品質状態が悪い場
合（循環液の水質が悪く、機器故障のおそれが高い場合）は置換できな
い可能性が高くなります。実際の導入にあたっては、専門家による適合
判断が必要となります。お近くの施工認定店へご相談ください。

床下に断熱材が入っていない
と、暖めた熱が床下へ放熱さ
れロスが大きくなってしまい暖
房費が高くなったり、床自体が
暖まらなくなります。

床下の断熱材が
必要です。

4

＊断熱材の目安
●設計外気温度：0℃以上の地域→床下断
熱材50mm以上であること。●設計外気温
度：0℃以下の地域→外壁・床下に100mm
以上の断熱材があること。

■置換工事の注意事項

■必要な商品（部材）
配管洗浄
リークテスト
既存熱源撤去
エコヌクール設置
配管つなぎ
計装工事
試運転調整

一式
一式
一式
一式
一式
一式
一式

■必要な工事
品　名
熱交換ユニット
室外ユニット
専用架台※
エコヌクールリモコン・熱動弁
熱動弁コントローラー
往き・戻りヘッダー
膨張タンク
圧力ゲージ 他
三菱防錆循環液

備　考
1台
2台
1台
必要数
必要数
必要数
現地
現地
必要数

■必要な商品（部材）
配管洗浄
リークテスト
既存熱源撤去
エコヌクール設置
配管つなぎ
計装工事
試運転調整

一式
一式
一式
一式
一式
一式
一式

■必要な工事

スマート電化リフォームなどの際、 熱源機のみヒートポンプ式に置換えできます。

●ボイラーは水温60℃～80℃で断続運転で送水することに対して、エコヌクールは水温35℃～60℃※1の連続運転で送水することで暖房します。
●外気温度によって暖房能力が変化します。
●建物の断熱性能によって暖房能力が変化します。
●敷設されている床暖房パネルによって放熱量に差があります。
●床仕上材によって放熱量に差が出ます。

〈60℃出湯の注意事項〉

No. 住宅仕様の事前確認項目 判定の目安

室外ユニットを設置するスペース

その他　据付場所の条件

床暖房の配管系統、配管サイズ

床暖房パネル枝配管の屋外引き出し（ヘッダーは屋外かどうか）

現行システムの熱源機本体と床暖房パネルまでの温水配管長

床暖房パネル配管への断熱有無

設置する場所への、搬入・搬出・設置工事スペース

電源工事（単相200Ｖ）、専用ブレーカの設置工事可否

●13

●14

●15

●16

●17

●18

●19

●20

●21

●22

スペースがあること

条件を満たしていること

配管接続工事ができること

ヘッダーが屋外にあること

適正な配管長であること

配管が断熱されていること

スペースが確保できること

電源を確保できること

No. 現行システムおよび設置に関する確認項目 判定の目安

５分以上現行システムを運転させた後に確認する項目 判定の目安設計外気温度０℃以上の場合

設計外気温度０℃以下の場合 現行システムの循環液が水の場合におけるｐＨ

現行システムの循環液内の不溶物

ｐＨ＞７

不溶物がないこと

リモコン

エコヌクール
リモコン

熱交換ユニット

戻り：ヘッダー

熱交換ユニット架台

止水ジョイント フレアジョイント
またはタケノコジョイント

（正面図）

室外ユニット

往き：熱動弁付ヘッダー

熱源を
置換

※システムによって多少異なる場合があります。

※壁掛けの場合は、壁掛け部材と配管カバー。※壁掛けの場合は、壁掛け部材と配管カバー。

既存の温水床暖房パネルや
温水配管はそのまま利用!

※1：通常は35℃～55℃。60℃出湯モード条件を満たす場合に限り最高60℃で送水が可能。

＊31・32ページに掲載している内容は、
全て熱源置換に関するものです。
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エコヌクールピコの場合 エコヌクールレオの場合

機　種 外気温条件 畳数の目安 60℃出湯時の暖房出力
（ ）内は循環流量

0℃ 10畳 2.0kW（2.9L/min）

0℃ 20畳 3.7kW（5.3L/min）

0℃ 25畳 4.5kW（6.5L/min）

-5℃ 22畳 4.0kW（5.7L/min）

7.4kW（10.6L/min）0℃ 40畳

7.0kW（10.0L/min）-5℃ 38畳

エコヌクールピコ40

エコヌクールピコ30

エコヌクールピコ50

エコヌクールレオ

熱源置換のご提案

畳やタイルなどでは、熱伝導が悪い場合が多く暖まりが期待できません。

＊洗浄方法と洗浄剤については「技術マニュアル」をご参照ください。

ｐＨ＞7 であること
（7以下は既存の配管が腐食し
ているおそれがありＮＧ）
…市販試験紙にてチェック

既存床暖房パネル
＆配管の洗浄

水漏れチェック
（リークテスト）

既存熱源の撤去 エコヌクール設置

熱動弁交換
配管つなぎ

電気配線（200V）
リモコン取付け

循環液補給
（当社純正品）

試運転
（フィルター確認）

1 温水配管を洗浄し、当社純正の三菱防錆循環液を使用。

2 床暖房パネル・温水配管に漏れがないかチェック。
3 床暖房パネル、ヘッダーまでの配管を除くすべて（熱源機、リモコン、熱動弁）を置換える。

熱源置換のイメージ

エコヌクールへ置換 既存の熱源機 既存の床暖房パネルは、そのまま利用

品　名
熱交換ユニット
室外ユニット
専用架台※
エコヌクールリモコン
熱動弁付ヘッダー
熱動弁なしヘッダー
フレアジョイント
止水ジョイント
三菱防錆循環液

（築　年　工務店/ハウスメーカー名　　　　　　　　　 ）

床暖房の空調面積（　　　畳）

床暖房パネルの敷設面積

現在使用している放熱器

床暖房以外に併用できる補助暖暖房機（エアコン等）の有無

床暖房コントローラー、リモコンの配置

エコヌクールリモコン置換位置

現行システムにおける暖房感

床下断熱の厚さ

仕上材の種類

現行システムの熱源機本体以外の別置ポンプ使用有無

現行設置されている熱源機のメーカー、形名

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾

10

11

12

（判定の参考項目）

機種別の置換畳数の目安内である

（判定の参考項目）

基本的に使用できる放熱器は床暖房のみ

補助暖房機がある

リモコンの置換に妥当な位置である

リモコンの置換に妥当な位置である

問題ないこと

グラスウール：５０mm以上

グラスウール：１００mm以上

使用できる仕上げ材はフローリング（12mm以下）のみ

別置ポンプの使用がないこと

（判定の参考項目）

備　考
1台
1台
1台
必要数
必要数
必要数
必要数
必要数
必要数

詳しくは、「技術マニュアル」をご参照ください。

水使用
の場合

不凍液
使用
の場合

目視にて、不溶物が無いこと

エコヌクールに置換後は必ず、当社純正の
三菱防錆循環液を補給して使用してください。

＊熱源置換の際には、事前に「置換のチェックポイント（条件）」を必ずご確認ください。条件を満たさない場合は置換できません。

置換のチェックポイント（条件）

熱源置換の手順

必要な商品（部材）と工事

〈参考〉熱源置換確認項目一覧

置換畳数の目安（置換前のシステムや住宅性能により異なります）

基本事項

1 熱源置換後の放熱器使用可否2

表面仕上材がフローリング12mm以下。3

置換前に使用している
循環液の水質。

5 置換に際してのご注意。6

＊60℃出湯時の戻り水温はすべて50℃の場合。
＊床暖房システムで使用する時のみ有効。簡易システムで使用する場合は60℃出湯はできません
＊60℃出湯時は55℃出湯時より消費電力が増加します。暖房負荷が暖房出力より大きい場合、     
外気温度が高い場合、循環流量が多い場合など、60℃を維持できない場合があります。また、
60℃固定運転は、効率が低くなるためランニングコストは高くなります。

〈ご注意〉●上記確認内容は、既設温水システムの設置状態を確認したものであり、この結果が置換の適合性を保証するものではありません。●記載していない既設の床暖パネルや配管などの水漏れ、詰まり、暖まり具合など
の確認が別途必要です。●置換を検討する場合は上記確認結果も含め、置換時のリスクをよくご確認願います。●上記確認において不明な事項は置換の適合性のリスクとなるため留意が必要です。●リモコンの取替えの
際、内装工事が必要となる場合があります。●熱源置換の詳細につきましては、当社施工認定店またはカタログ裏表紙のお問い合わせ先へおたずねください。

床暖房パネル パネルヒーター ファンコンベクター 温水バス乾燥機

条件を満たせば
使用できます。

放熱量の事前確
認ができ、条件を
満たせば使用でき
ます。

温水温度が低いた
め、風がでないか冷
風しかでないため使
用できません。

温水温度が低いた
め、風がでないか冷
風しかでないため使
用できません。

●置換前の段階で、湯温設定を高くしないと暖まりが悪い場合は、エコヌクー
ルに置換後、さらに暖まりが不足することになるため、置換できません。

●温水生成温度に差があるので、暖まりが弱く感じるため、エアコン等の補
助暖房が必要となります。  

●暖まるまでの時間が長くなります。  
◎保証期間はお買上げ日（据付完了日）から２年間です。  
保証対象は、新設の機器のみとなり、既設品（床暖房パネルや配管な
ど）は対象外となります。また、既設床暖房パネルの品質状態が悪い場
合（循環液の水質が悪く、機器故障のおそれが高い場合）は置換できな
い可能性が高くなります。実際の導入にあたっては、専門家による適合
判断が必要となります。お近くの施工認定店へご相談ください。

床下に断熱材が入っていない
と、暖めた熱が床下へ放熱さ
れロスが大きくなってしまい暖
房費が高くなったり、床自体が
暖まらなくなります。

床下の断熱材が
必要です。

4

＊断熱材の目安
●設計外気温度：0℃以上の地域→床下断
熱材50mm以上であること。●設計外気温
度：0℃以下の地域→外壁・床下に100mm
以上の断熱材があること。

■置換工事の注意事項

■必要な商品（部材）
配管洗浄
リークテスト
既存熱源撤去
エコヌクール設置
配管つなぎ
計装工事
試運転調整

一式
一式
一式
一式
一式
一式
一式

■必要な工事
品　名
熱交換ユニット
室外ユニット
専用架台※
エコヌクールリモコン・熱動弁
熱動弁コントローラー
往き・戻りヘッダー
膨張タンク
圧力ゲージ 他
三菱防錆循環液

備　考
1台
2台
1台
必要数
必要数
必要数
現地
現地
必要数

■必要な商品（部材）
配管洗浄
リークテスト
既存熱源撤去
エコヌクール設置
配管つなぎ
計装工事
試運転調整

一式
一式
一式
一式
一式
一式
一式

■必要な工事

スマート電化リフォームなどの際、 熱源機のみヒートポンプ式に置換えできます。

●ボイラーは水温60℃～80℃で断続運転で送水することに対して、エコヌクールは水温35℃～60℃※1の連続運転で送水することで暖房します。
●外気温度によって暖房能力が変化します。
●建物の断熱性能によって暖房能力が変化します。
●敷設されている床暖房パネルによって放熱量に差があります。
●床仕上材によって放熱量に差が出ます。

〈60℃出湯の注意事項〉

No. 住宅仕様の事前確認項目 判定の目安

室外ユニットを設置するスペース

その他　据付場所の条件

床暖房の配管系統、配管サイズ

床暖房パネル枝配管の屋外引き出し（ヘッダーは屋外かどうか）

現行システムの熱源機本体と床暖房パネルまでの温水配管長

床暖房パネル配管への断熱有無

設置する場所への、搬入・搬出・設置工事スペース

電源工事（単相200Ｖ）、専用ブレーカの設置工事可否

●13

●14

●15

●16

●17

●18

●19

●20

●21

●22

スペースがあること

条件を満たしていること

配管接続工事ができること

ヘッダーが屋外にあること

適正な配管長であること

配管が断熱されていること

スペースが確保できること

電源を確保できること

No. 現行システムおよび設置に関する確認項目 判定の目安

５分以上現行システムを運転させた後に確認する項目 判定の目安設計外気温度０℃以上の場合

設計外気温度０℃以下の場合 現行システムの循環液が水の場合におけるｐＨ

現行システムの循環液内の不溶物

ｐＨ＞７

不溶物がないこと

リモコン

エコヌクール
リモコン

熱交換ユニット

戻り：ヘッダー

熱交換ユニット架台

止水ジョイント フレアジョイント
またはタケノコジョイント

（正面図）

室外ユニット

往き：熱動弁付ヘッダー

熱源を
置換

※システムによって多少異なる場合があります。

※壁掛けの場合は、壁掛け部材と配管カバー。※壁掛けの場合は、壁掛け部材と配管カバー。

既存の温水床暖房パネルや
温水配管はそのまま利用!

※1：通常は35℃～55℃。60℃出湯モード条件を満たす場合に限り最高60℃で送水が可能。

＊31・32ページに掲載している内容は、
全て熱源置換に関するものです。

31 32



床暖房についての気になるあれこれにお答えします。

床暖房Ｑ＆Ａ

Q

A

メンテナンスは必要ですか？

長く、安心してお使いいただくためには、定期的な点検を
おすすめします。定期点検により、
目には見えにくいところのお手入れの時期を見極め、
早めの対処を施すことができます。なお、点検は
長寿命を保証するものではありませんのでご注意ください。

→詳しくは26ページをご参照ください。

はい、できます。但し、制約条件があります。

今現在床暖房をしているけど、
熱源機だけをエコヌクールへ
置き換えする事はできますか？

→詳しくは31・32ページ
「熱源置換のご提案」をご参照ください。

Q

A

Q

A
幼保施設や高齢者施設などでもご採用いただいており、
同様の建物であればお使いいただけます。
ただし、非対人用途（農畜産、園芸施設等）では
お使いいただけません。

住宅以外の用途で使えますか？

→詳しくは25ページをご参照ください。

Q

A

床暖房は、他の暖房機と違って
暖まるまでの時間がかかりそう。
冬の朝は床が暖まるまで寒くないですか？
床暖房は冷えきった室内を快適な温度に上げるまでに、
時間がかかります。
しかしお部屋のエコヌクールリモコンで起床時間の前に
タイマーをセットしておけば、目覚めたときからお部屋は快適です。
また長時間ご使用にならないとき以外は
連続運転（通常またはひかえめ運転）するのもおすすめです。

→詳しくは11ページをご参照ください。

もちろん、できます。エコヌクールリモコンを使用すれば、
気温が変化してもお部屋を同じ温度にコントロールします。

春先や秋口などは、気温も変化しがち。
床暖房は室温の調整ができるのでしょうか？

春先や秋口の日差し等で、室温だけ上がってしまって床が冷たく感じる場合は、
『床温キープ』機能を利用して、床が冷たくなるのを防ぎましょう。

Q

A

Q

A

部屋ごとに室温調節できますか？

はい、できます。部屋ごとにエコヌクールリモコンを設置すれば、
エコヌクールピコ30・40の場合最大4部屋、
エコヌクールピコ50の場合最大6部屋、
エコヌクールレオの場合最大15部屋まで対応できます。

→詳しくは11ページをご参照ください。

Q

A

全部屋をまとめてコントロールできますか？

はい、できます。集中管理システムと接続することにより、
職員室等から離れた部屋に設置された
床暖房の操作（運転ON/OFF、設定温度変更等）が
できます。

→詳しくは12ページをご参照ください。

空気は暖まると上へ上へとあがってしまいます。
ですから、温風式の暖房は天井を暖めてしまうことになります。
しかし、温水床暖房は、床からのふく射熱と伝導熱で
冷えやすい足元から人の高さまでを中心に暖めます。
だから、吹き抜けのある家や天井の高い、
そして広い家にこそ床暖房は効果的な暖房です。

吹き抜けのリビングだと
天井ばかりが暖かくなって
足元が暖まらないってよく聞きます。
何か良い方法はありませんか？

Q

A

室内設定温度は22℃以下、
水温設定は自動でご使用いただくことをおすすめします。
さらに十分に室内が暖まっている場合は
室温を設定温度より3℃低い温度で運転を行う「ひかえめ運転」を
お使いいただくとより経済的です。

電気代を安くおさえる
かしこい使い方は？Q

A

床暖房の部屋に家具など
重い物を置いても大丈夫ですか？Q

A
大丈夫です。三菱電機の床暖房パネルは、耐荷重性を重視した設計で、
根太上パネル（木質系パネル）の場合は
1.5MPaの耐荷重性能※1がありますので、
応接セットやピアノ等の重い家具を置いても大丈夫です。
（ただし、床に接地する面積が大きい家具の場合は熱がこもり、
床仕上材や家具を損傷する可能性がありますので、
隙間をあけるか床暖房敷設を行わないような配慮が必要です）。

はい、大丈夫です。ただし、厚いものですと
熱がこもって暖房ができない場合があります。
詳しくは、販売店様・施工業者様にご相談ください。

Q

A

床暖房の床にカーペットを
敷いても大丈夫ですか？

はい、できます。送水温度とのマッチング、
床暖房パネルの敷設設計は
床暖房パネルメーカーへご確認ください。
ランニングコストは、床暖房パネル性能により
異なりますのでご注意ください。

他社製の床暖房パネルは
使用できますか？Q

A

※1 当社製床暖房パネル根太上設置タイプを使用し、表面仕上材を貼った場合。
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手続きは
カンタン！

サポート体制

サポートその1

サポートその2

システム設計・お見積り

システム設計・お見積りから、施工・アフターサービスまでフルサポート！　

施主様のお宅にぴったりのシステムをご提案します。

設計・見積り依頼、お問い合わせは、最寄りの三菱電機住環境システムズ（株）〈カタログ裏表紙に記載〉へどうぞ。

建物の平面図面と性能条件をもとに、最適な配置や建物の熱負荷計算・流量計算、

さらにランニングコスト試算を行い、最適なシステムをご提案いたします。

施工・メンテナンス

当社認定店が施工をしっかりバックアップします。
当社システムに精通した認定店が施工を行ないます。

施工認定店とは、

●商品知識 
●システム設計 
●施工知識 
●保守・メンテナンスを熟知し、
当社システムの性能を十分に発揮させる技術を持ったお店です。

北海道から
九州まで

プロの認定店が
バックアップ！

STEP.1 STEP.2 STEP.3

まずは
建物の図面を
ご用意ください。

建物の熱負荷や
流量を計算、

運転コストも試算。

最適なシステムの
提案書を
お届けします！

お近くの施工認定店を、下記エコヌクールホームページから検索できます。
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/econucool/support/shop/
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床暖房についての気になるあれこれにお答えします。

床暖房Ｑ＆Ａ

Q

A

メンテナンスは必要ですか？

長く、安心してお使いいただくためには、定期的な点検を
おすすめします。定期点検により、
目には見えにくいところのお手入れの時期を見極め、
早めの対処を施すことができます。なお、点検は
長寿命を保証するものではありませんのでご注意ください。

→詳しくは26ページをご参照ください。

はい、できます。但し、制約条件があります。

今現在床暖房をしているけど、
熱源機だけをエコヌクールへ
置き換えする事はできますか？

→詳しくは31・32ページ
「熱源置換のご提案」をご参照ください。

Q

A

Q

A
幼保施設や高齢者施設などでもご採用いただいており、
同様の建物であればお使いいただけます。
ただし、非対人用途（農畜産、園芸施設等）では
お使いいただけません。

住宅以外の用途で使えますか？

→詳しくは25ページをご参照ください。

Q

A

床暖房は、他の暖房機と違って
暖まるまでの時間がかかりそう。
冬の朝は床が暖まるまで寒くないですか？
床暖房は冷えきった室内を快適な温度に上げるまでに、
時間がかかります。
しかしお部屋のエコヌクールリモコンで起床時間の前に
タイマーをセットしておけば、目覚めたときからお部屋は快適です。
また長時間ご使用にならないとき以外は
連続運転（通常またはひかえめ運転）するのもおすすめです。

→詳しくは11ページをご参照ください。

もちろん、できます。エコヌクールリモコンを使用すれば、
気温が変化してもお部屋を同じ温度にコントロールします。

春先や秋口などは、気温も変化しがち。
床暖房は室温の調整ができるのでしょうか？

春先や秋口の日差し等で、室温だけ上がってしまって床が冷たく感じる場合は、
『床温キープ』機能を利用して、床が冷たくなるのを防ぎましょう。

Q

A

Q

A

部屋ごとに室温調節できますか？

はい、できます。部屋ごとにエコヌクールリモコンを設置すれば、
エコヌクールピコ30・40の場合最大4部屋、
エコヌクールピコ50の場合最大6部屋、
エコヌクールレオの場合最大15部屋まで対応できます。

→詳しくは11ページをご参照ください。

Q

A

全部屋をまとめてコントロールできますか？

はい、できます。集中管理システムと接続することにより、
職員室等から離れた部屋に設置された
床暖房の操作（運転ON/OFF、設定温度変更等）が
できます。

→詳しくは12ページをご参照ください。

空気は暖まると上へ上へとあがってしまいます。
ですから、温風式の暖房は天井を暖めてしまうことになります。
しかし、温水床暖房は、床からのふく射熱と伝導熱で
冷えやすい足元から人の高さまでを中心に暖めます。
だから、吹き抜けのある家や天井の高い、
そして広い家にこそ床暖房は効果的な暖房です。

吹き抜けのリビングだと
天井ばかりが暖かくなって
足元が暖まらないってよく聞きます。
何か良い方法はありませんか？

Q

A

室内設定温度は22℃以下、
水温設定は自動でご使用いただくことをおすすめします。
さらに十分に室内が暖まっている場合は
室温を設定温度より3℃低い温度で運転を行う「ひかえめ運転」を
お使いいただくとより経済的です。

電気代を安くおさえる
かしこい使い方は？Q

A

床暖房の部屋に家具など
重い物を置いても大丈夫ですか？Q

A
大丈夫です。三菱電機の床暖房パネルは、耐荷重性を重視した設計で、
根太上パネル（木質系パネル）の場合は
1.5MPaの耐荷重性能※1がありますので、
応接セットやピアノ等の重い家具を置いても大丈夫です。
（ただし、床に接地する面積が大きい家具の場合は熱がこもり、
床仕上材や家具を損傷する可能性がありますので、
隙間をあけるか床暖房敷設を行わないような配慮が必要です）。

はい、大丈夫です。ただし、厚いものですと
熱がこもって暖房ができない場合があります。
詳しくは、販売店様・施工業者様にご相談ください。

Q

A

床暖房の床にカーペットを
敷いても大丈夫ですか？

はい、できます。送水温度とのマッチング、
床暖房パネルの敷設設計は
床暖房パネルメーカーへご確認ください。
ランニングコストは、床暖房パネル性能により
異なりますのでご注意ください。

他社製の床暖房パネルは
使用できますか？Q

A

※1 当社製床暖房パネル根太上設置タイプを使用し、表面仕上材を貼った場合。
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三菱電機住環境システムズ(株) 北海道支社
三菱電機住環境システムズ(株) 東北支社
三菱電機住環境システムズ(株) 関越支社
三菱電機住環境システムズ(株) 東京支社
三菱電機住環境システムズ(株) 中部支社
                                    北陸統括支店
三菱電機住環境システムズ(株) 関西支社
三菱電機住環境システムズ(株) 中四国支社
                                 四国営業企画課
三菱電機住環境システムズ(株) 九州支社

（011）893-1391〈直通〉
（022）742-3019〈直通〉
(048)651-3227〈直通〉
（03）3847-4162〈直通〉
（052）527-2070〈直通〉
（076）252-1151〈直通〉
（06）6338-7461〈直通〉
（082）504-7361〈直通〉
（087）879-1530〈直通〉
（092）476-7106〈直通〉

〒004-8610　札幌市厚別区大谷地東2-1-11
〒983-0045　仙台市宮城野区宮城野1-12-1 いちご仙台イーストビル3F
〒331-0812　埼玉県さいたま市北区宮原町3-297-2 杉ビル6
〒110-0014　東京都台東区北上野1-8-1
〒453-6121　名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート21F
〒920-0811　金沢市小坂町西81
〒564-0063　吹田市江坂町2-7-8
〒730-0022　広島市中区銀山町3-1 ひろしまハイビル21
〒761-1705　高松市香川町川東下717-1
〒812-0007　福岡市博多区東比恵3-9-15 Esteem福岡

………
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……………
………

……………
………
………

……………

…………………
…
……

…………………………
…

……………………………………
……………………………………

……
………………………

…

●ヒートポンプ式冷温水システムのお問い合わせは下記へどうぞ。

●「エコヌクール」のホームページ。

中津川製作所営業部 〒508-8666  岐阜県中津川市駒場町1-3 　（0573）66-8215〈直通〉

2023年2月作成

この商品には保証書、施工チェックシートがついています。
購入時は､必要事項が記入されているかご確認の上､
大切に保存してください｡

保証書（熱源機器）は必ずお受け取りください｡

●商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承願います。●印刷の色は実際の商品の色と多少違うことがあります。●本カタログ
に記載の商品および表示画面の写真はイメージです。●このカタログのお問い合わせ並びに据付工事については、当社指定の販売店および設備店にご相談く
ださい。もし販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。●ヒートポンプ式冷温水システムの施工及び点検修理は当社指定の販売店および
設備店、または三菱電機システムサービス（株）にご依頼ください。●長期間ヒートポンプ式冷温水システムを安全にご使用いただくために、熱交換ユニット、室外
ユニット本体をずらしたり、取り外したあと再据付をする場合は、必ず当社指定の販売店および設備店、または三菱電機システムサービス（株）にご依頼ください。
●本カタログに記載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

製造番号は、安全確保上重要なものです。お買上げの（ご購入）の際には、商品本体に製造番号が表示されて
いるかお確かめください。

ヒートポンプ式の特性について

ヒートポンプ式冷温水システムのしくみについて
冬は機器内部の冷媒ガスのはたらきで室外の空気中に含まれた熱を吸収し、室内を循環
する温水に変えてお部屋を暖めます。夏は機械内部の冷媒ガスの流れを冬と逆にし、室内
を循環する冷水から吸収した熱を室外にすててお部屋を冷房するしくみになっています。
（システムの暖房冷房の可否は放熱器の性能による。）

能力表示について
このカタログに記載の性能値については、暖房時（外気温度7℃）冷房時（外気温度35℃）
で運転した場合を示します。

外気温度と暖房能力の関係について
ヒートポンプの暖房能力は外気温度が下がるにつれて低下します。

自動霜取り機能について
外気温度が低い時には室外ユニットの熱交換器に霜がつき、そのままでは暖房効果も
下がります。そのため自動霜取り機能が働きますが、本システムは温水の熱容量でその
間も連続して暖房を行います。

❶

❷

❸

❹

http://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/econucool

適
用
条
件

❶-20℃を下回る外気温度条件では必ず連続運転をしてください。
❷およそ-20℃を下回る外気温度で停止状態から運転を開始させようとすると、室外ユニッ
ト保護のため、室外ユニットは運転しません。
❸-20℃以下発生頻度が年間50時間程度までの発生を考慮した製品のため、それを超え
るような長時間極低温が続く環境下ではご使用にはなれません。

❹厳冬期には長期間不在とするとき以外は運転を停止しないでください。
　外出など不在時には、ひかえめ運転や設定温度を下げての連続運転をおすすめします。
❺連続運転中に外気温度が-25℃を下回っているとき、または室外ユニットの低外気温保護停
止の場合はエコヌクールリモコンの運転ランプを点滅してお知らせします。外気温度が-25℃
を下回った場合には停止することがあります。（-20℃以下での初期起動はできません）
❻未使用の製品の保管は-20℃以上の屋内としてください。据付時にも-20℃を下回るよ
うな環境下に放置しないでください。
❼外気温-5℃以下の場合は建物の断熱状態により、床温度が低めになる場合があります。
❽冷房運転する場合は結露対策を施した冷水対応放熱器（他社製）が必要です。また熱
交換ユニットは屋外設置となります。

❾電力料金の契約内容については各地域の電力会社に確認をお願いします。
10適用条件以外の用途で使用された場合（非対人用途…農畜産、園芸施設、融雪用途等）
は保証対象外となります。

11外付けポンプや複数台のエコヌクール、他熱源（ガス・石油ボイラー等）を接続して使用しな
いでください。

12各機種の能力を超える空調負荷では使用しないでください。
＊❶❷❸❺は、エコヌクールピコ40、50、レオの場合のみ。エコヌクールピコ30の使用外気温度条件は
   -15℃以上。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の
引き取り費等は含まれておりません。

●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になる
ことがあります。

●据付・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相
談ください。

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされ
ますと事故の原因になります。

●法令違反の可能性や、使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災などの発生のおそれがあります。
●封入冷媒の種類は、機器付属の説明書あるいは銘板に記載されています。
●それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤動作などの不具合や事故などについては、当社は
一切責任を負いません。

本カタログに記載の製品は、日本国内用ですので、日本
外では使用できず、またアフターサービスもできません。

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しない。

エコヌクールピコ40、50、レオは日本国内で平年の最低外気温が
-25℃以上の地域、ピコ30は-15℃以上の地域
一般住宅、福祉施設、保育園およびそれらに類する施設における温
水床暖房用または冷温水ふく射空調用
24時間連続運転を推奨。
エコヌクールピコ40、50、レオは外気温-25℃、ピコ30は-15℃以上の
地域での運転〈機器の能力を保証するものではありません〉
必ず当社純正の三菱防錆循環液を使用

地 域

用 途

使 い 方
動作保証

循 環 液

：

：

：
：

：

S-175-4-C9430-H  中2302〈IP〉

三菱ヒートポンプ式冷温水システム（エコヌクール）の技術相談、施工に関するお問い合わせはこちら。

お客様の通話料が無料のフリーダイヤルを採用し、携帯電話からもご利用いただけます。
是非ともご活用ください。

（フリーダイヤル） ご利用時間
月～金  ＊土・日・祝日および弊所休業日はご利用いただけません。
９：00～12：00/13：00～17：00

0120-66-8213

集中管理に関するお問い合わせは下記へどうぞ。

なお、ヒートポンプ式冷温水システム（エコヌクール）に関するお問い
合わせは、本頁最下部のお問い合わせ先までおたずねください。

三菱電機冷熱相談センター
0037-80-2224（フリーボイス）/073-427-2224（携帯・IP電話対応）

（月～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00）
FAX（365日・24時間受付）0037-80-2229（フリーボイス）/073-428-2229（通常FAX）

床暖房にも、ふく射冷房にも。

“一年中使える”ヒートポンプ式！

2023-2

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

®

便利な分割払いで快適な生活設計を………
三菱電機クレジット＜分割・ボーナス払い・リボ払い＞
のご相談は当店でどうぞ。

お支払いは三菱電機フィナンシャルソリューションズをご利用ください。

●漏電遮断器、ブレーカーがひんぱんに落ちる｡
●その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため､スイッチを切り､ブレーカーを切って
必ずお買上げの販売店に点検、修理をご相談ください｡

ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

ご使用
中　止

●こげ臭いにおいがする。
●運転音が異常に大きくなる｡
●冷房運転時、暖房専用放熱器が結露する｡

長年ご使用の「ヒートポンプ式冷温水システム」の点検を！ ●「ヒートポンプ式冷温水システム」の補修用性能部品の保有期間は製造打切後9年です。


