
本カタログ掲載製品の価格には、配送・設置調整・パイプ・工事費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。
エアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再製品化などの料金（リサイクル料）が必要になります。2024年3月作成

●お買い求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine_setsubi
●「三菱ルームエアコン　霧ヶ峰」のホームページ

＊電話番号は変更になることがございますので、あらかじめご了承願います。
＊電話番号をお確かめの上、お間違えのないようおかけください。

■ご相談対応 平　　日
土・日・祝・弊社休日

9：00～19：00
9：00～17：00 左記以外の時間は受付のみ可能です。

静岡製作所　〒422-8528  静岡市駿河区小鹿3丁目18番1号

●三菱電機お客さま相談センター

フリーダイヤル・ナビダイヤルをお使いいただけない場合はTEL 03-3414-9655 FAX 03-3413-4049（有料）

TEL 0570-077-365（有料）
FAX 0570-088-365（有料）

携帯電話の場合

家電品の購入相談・取扱い方法

0120-139-365（無料）
（受付時間365日24時間）

いつもサンキュー　 365日

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しない。

警告
法令違反のおそれや、使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災などの発生のおそれがあります。封入冷媒の種類は、機器付
属の説明書あるいは銘板に記載されています。それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤動作などの不具合や事故などについては、
当社は一切責任を負いません。

●地球環境保全への取組み：「エコロジー工事」（真空ポンプ方式によるエアパージ）
エアコン業界ではオゾン層保護・温暖化防止のため、据付工事の際にも冷媒を大気に放出しない「エコロジー工事」を推進しております。この工事には専用工具や専門的な知識・技術を必要と
し作業時間を要しますので、工事費用への影響も想定されますが、地球環境保全のため、適切な据付工事の実施にご理解くださいますようお願いいたします。

経年劣化に係る安全上のご注意
●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象製品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の
表示をしております。●長期にわたりお使いいただくと発火・ケガなどの事故に至るおそれがありますので、音やニオイなど製品の変化にご注意ください。

～ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください～安全に関するご注意
●本カタログ掲載製品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、犬・猫など動物の繁殖や生物の培養・栽培などの特殊用途には使用し
ないでください。品質の低下、エアコンの故障、生物の正常な生育の障害などの原因になることがあります。●エアコンには電気工事などが必要です。お買上げの販売店または専
門業者にご相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載
されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそ
れがあります。●お客様ご自身でエアコンに係る諸工事（取外し・据付けなど）を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂などにより重大なケガをもたらすおそれがあります。

●製品の定格、仕様は改良などのため、一部変更することがあります。
●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。
●本カタログ掲載製品のお問合せは、販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりに
ならないときは、下記の当社お客さま相談センターにおたずねください。
●本カタログ掲載製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。
Products in this catalog are designed for use in Japan only and can not be 
used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

保証とアフターサービスに関するご注意
●据付工事説明書に従わない施工工事、および屋内でも人が生活する空間以外（天井裏、小屋裏、壁内、床下など）への据付工事や改造製品などの場合は、保証の対象外
であると同時に製品品質を維持できないことから修理をお断りする場合があります。●温泉地、下水などから生じる硫化水素ガスなどの据付環境の物質による腐食は保証の対
象外です。●排水工事不良による水漏れなどは、製品起因外のため保証の対象外です。●取扱説明書で禁止している使い方をしたことによる故障や水漏れなどの損傷は保証の
対象外です。●離島および離島に準じる遠隔地や、製品設置場所が高所や壁面などの特殊設置環境下である場合、出張および特殊設置対応に要する実費を申し受けます。

製品のカタログ・技術情報などはこちら

室内機内部のクリーニ
ングは、お買上げの販
売店にご相談ください。
お客様ご自身で実施さ
れますと、故障の原因
となるおそれがあります。

愛情点検 長年ご使用のエアコンの点検を！ エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後10年です。

ご
使
用
中
止

故障や事故防止のため、スイッチを
切りコンセントから電源プラグを
外し、必ず販売店にご連絡ください。
点検・修理に要する費用などは販
売店にご相談ください。

●こげくさいニオイがする。●電源プラグや電源コードが異常に熱い。
●電源プラグが変色している。●ブレーカーが頻繁に落ちる。
●架台やつり下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。
●室内機から水漏れがする。
●運転音が異常に大きい。●その他の異常や故障がある。

こんな症状は
ありませんか

よくある
ご質問 FAQ

一般社団法人 日本冷凍空調
工業会のルームエアコン検定制
度に登録されている製品には、
性能表示が適正であることを示
す検定証が貼付されています。
（一部のハウジングエアコンには適
用していません）

ルームエアコンの性能検定証について

／

総合カタログ 2024-春夏号住宅設備用

■三菱ルームエアコン/三菱ハウジングエアコンの
冷媒回路の保証期間は5年です。

＊冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体
付属配管などを示します。

エアコン保証期間のお知らせ

冷媒回路

その他

保証期間5年
保証期間1年

S-179-3-CA948-B  静2403<IP>

0120-9-24365
三菱電機空調冷熱ワンコールシステム（365日・24時間受付）

（無料）

「修理のご依頼」「サービス部品のご相談」「技術相談」（技術相談の対応時間は月～金曜 9：00～19：00、土曜・日曜・祝日 9：00～17：00）
問合せ先がご不明な際は、こちらにおかけください。

空調 24時間 365日

霧ヶ峰
ホームページ

お悩み別  霧ヶ峰の選び方
ルームエアコン
暖房強化エアコン
ハウジングエアコン
システムマルチ

施
工
業
者
様・販
売
店
様
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コ
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も

P.4

P.7

P.53・P.72

P.61

P.75

受注対応品
別売部品
仕様表
設計・施工用図面
システムコントロール
工事情報･点検コード検索
施工性メリット
メリット機能説明一覧
その他注意事項

P.80
P.81
P.85
P.92
P.103
P.105
P.107
P.109
P.113

人をもっと快適に
できるはずだ。

搭載世界初

空調機器において。室内にいる人の脈を非接触で計測することで、脈から人の感情を推定し、
温度や気流を制御する技術。2023年2月17日発売。当社調べ。

Zシリーズ

家庭用エアコン「霧ヶ峰
2024年度モデル Zシリーズ」

2023年度

省エネ大賞
（製品・ビジネスモデル部門）

主催：一般財団法人
省エネルギーセンター

資源エネルギー庁長官賞
（家庭分野）

〈保証期間〉

〈保証内容〉

10年タイプ メーカー保証（1年）

メーカー保証（1年）

メーカー保証（1年）

お買上げ日 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後 10年後

延長保証（9年） 通常の有料修理

通常の有料修理

通常の有料修理

延長保証（7年）

延長保証（4年）

8年タイプ
5年タイプ

●製品保証書記載のお買上げ日より3ヵ月以内にお申込みください。
●延長保証はメーカー保証終了後からのスタートとなります。延長保証は、メーカー保証を含め、
お買上げ日から10年間または8年間または5年間の長期保証となります。また延長保証終了後は
通常の有料修理に移行します。

●保証金額は本体のご購入価格（消費税抜）が限度となります。
●当制度の詳細は当社ホームページをご確認ください。

延長保証料を
ご負担いただくと、
延長保証期間における
修理費は無料となります。

三菱ルームエアコン/
　三菱ハウジングエアコン

延長保証
制度
保証期間が
10年間  8年間  5年間 の
3タイプをご用意
しています。

保証する修理費 技術料 部品代 出張料

〈個人のお客様へ〉

お申込みはこちらへ（受付時間365日24時間）
www.MitsubishiElectric.co.jp/smart-denka/warranty

〈お問合せ先〉

受付時間：平日午前9：30～午後5：00 （土日祝日、年末年始及び所定の休業日を除く）

〈販売店の皆様へ〉
上記ホームページより資料請求いただけます。

三菱電機延長保証申込受付センター
®0120-867-789

10年タイプ延長保証料 :10,230円（税込）
 8年タイプ延長保証料 :  6,820円（税込）
 5年タイプ延長保証料 :  3,960円（税込）

2024年3月現在（内容・延長保証料は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。）

〈延長保証対象製品と延長保証料〉

延長保証期間中に対象製品に故障が
発生した場合に、修理費を保証します。

申込有効期間3ヵ月以内
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FZシリーズ Zシリーズ FLシリーズ

LINEUP
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BXVシリーズ AXVシリーズ GVシリーズJXVシリーズ

暖房

気流

汚れを抑制

お掃除

空気をキレイに

冷房・除湿

快適

省エネ・節電 モード切替え
自動でオフ

氷点下（0℃時）でも標準定格暖房能力発揮（ピーク時。当社試験条件による）
最高約60℃温風 最高約60℃温風最高約60℃温風（MSZ-ZXV2824（S）～ZXV9024S）

急速Wヒート 急速Wヒート

室温キープシステム室温キープシステム

STRONG冷房（屋外温度50℃※5でも運転可能） STRONG冷房（屋外温度46℃※5でも運転可能） STRONG冷房（屋外温度50℃※5でも運転可能）

10℃キープ暖房 10℃キープ暖房

パーソナルツインフロー（2温度2気流）
自動風あて・風よけ
180°ワイド気流 / ロング気流　2か所同時空調 180°ワイド気流 / ロング気流　2か所同時空調 150°ワイド気流 / ロング気流 ロング気流
うる肌気流（ピュアミスト＋保湿風よけ） 保湿風よけ うる肌気流（ピュアミスト＋保湿風よけ） 保湿風よけ

ハイブリッド運転（冷房⇔爽風 / 暖房⇔サーキュレーター） ハイブリッド運転（冷房⇔爽風 / 暖房⇔サーキュレーター）
消し忘れ防止

よごれんボディ（熱交換器・ファン・通風路・左右/上下フラップ） よごれんボディ（熱交換器・ファン・通風路） よごれんボディ（熱交換器・ファン・通風路・左右/上下フラップ） よごれんボディ（熱交換器・ファン） よごれんボディ（ファンのみ）  清潔コート熱交換器 清潔コート熱交換器
おまかせボディ（内部クリーン・カビガード・スタート脱臭） おまかせボディ（内部クリーンlight・スタート脱臭） おまかせボディ（内部クリーン・スタート脱臭） おまかせボディ（内部クリーンlight・スタート脱臭）

はずせるフィルターおそうじメカ はずせるフィルターおそうじメカ
はずせるボディ（前面パネル・後フラップ） はずせるボディ（前面パネルのみ）はずせるボディ（外フラップのみ）はずせるボディ はずせるボディ

清潔Vフィルター（抗菌・撥油・ウイルス抑制）
アレル除菌脱臭空清フィルター

ピュアミスト

清潔Vフィルター（抗菌・ウイルス抑制） 清潔Vフィルター（防カビ・ウイルス抑制）

ヘルスエアー機能

プラチナアレル除菌空清フィルター 

高温時自動冷房「高温みまもり」　低温時自動暖房「低温みまもり」 高温時自動冷房「高温みまもり」

高温時自動冷房「室温おしらせ」※7　おかえりON/おでかけOFF※7

みまもり快眠 みまもり快眠
無線LANアダプター別売 無線LAN内蔵 無線LANアダプター別売

サーモでみまもり/タッチ気流※7　A.I.換気アシスト※7

無線LAN内蔵

最高約60℃温風（MSZ-JXV2824（S）～JXV7124S、BXV4024S～BXV7124S）

プレミアム除湿 スマート除湿さらっと除湿冷房（室温が下がらない再熱除湿方式）

エモコアイ

スマート除湿 選べる3モード除湿さらっと除湿冷房（室温が下がらない再熱除湿方式）

（写真・イラストはすべてイメージです）

R32
新冷媒

配管
再利用
可能

MSZ-ZXV2224
MSZ-ZXV2524
MSZ-ZXV2824
MSZ-ZXV2824S
MSZ-ZXV3624
MSZ-ZXV3624S
MSZ-ZXV4024S
MSZ-ZXV5624S
MSZ-ZXV6324S
MSZ-ZXV7124S
MSZ-ZXV8024S
MSZ-ZXV9024S

本体価格（税別） 形　名  形　名  形　名 本体価格（税別） 形　名

MSZ-JXV2224
MSZ-JXV2524
MSZ-JXV2824
MSZ-JXV2824S
MSZ-JXV3624
MSZ-JXV3624S
MSZ-JXV4024S
MSZ-JXV5624S
MSZ-JXV6324S
MSZ-JXV7124S

MSZ-AXV2224
MSZ-AXV2524
MSZ-AXV2824
MSZ-AXV2824S
MSZ-AXV3624
MSZ-AXV3624S
MSZ-AXV4024S
MSZ-AXV5624S

本体価格（税別） 形　名 本体価格（税別） 形　名  価　格 形　名

 
 
 
 
 
 
MSZ-FZV4024S
MSZ-FZV5624S
MSZ-FZV6324S
MSZ-FZV7124S
MSZ-FZV8024S
MSZ-FZV9024S

 
 

 

 

555,000円
625,000円
665,000円
705,000円
745,000円
785,000円

7.4

6.6

6.5

6.1

5.8

5.6

本体価格（税別） 本体価格（税別）

お部屋の広さの
めやす　 
（冷暖房とも主に）

※1

6畳
8畳

10畳

12畳
14畳
18畳
20畳
23畳
26畳
29畳

清潔

便利・安心

キモチを見つめるバイタルセンサー

▶ P.31.32 ▶ P.33.34 ▶ P.35~38 ▶ P.39~42 ▶ P.43~46 ▶ P.47~50 ▶ P.51.52

APF※2 APF※2 APF※2 APF※2 APF※2 APF※2 APF※2

※8：オープン価格製品の価格は、販売店にお問い
　　合わせください。

（　　　 ）付属品の
一部は除く

運転オン/オフ（スタンバイ）・モードを自動で上手に切替え（冷房⇔除湿⇔爽風 / 暖房⇔サーキュレーター）
エコスタート

消し忘れ防止

スマホで操作※6
（無線接続） 高温時自動冷房「室温おしらせ」※7　おかえりON/おでかけOFF※7

「エモコテック」がキモチを見つめて
空気を整え、快適も叶える。

「エモコテック」がキモチを
見つめて空気を整える。 暮らしを、空間を、美しく快適に彩る。

パウダースノウ オニキスブラック 狭いスペースに設置できて
空清機能も搭載。暮らしにうれしい機能が充実。

子ども部屋などの
小部屋にちょうどいい。 こだわりの基本機能と日本品質。

ブラウン

清潔Vフィルター（抗菌・撥油・ウイルス抑制）

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。●ご購入の際には、114ページの「エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント」をご覧ください。●印刷の色は実際の製
品色とは異なる場合があります。●各製品の機能の詳細は109・110ページをご覧ください。※1：畳数はJIS C 9612による平均的な住宅（木造、南向き、洋室）がめやすです。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にご相談ください。適用畳数が異なるお
部屋に設置した場合、各機能の効果が正しく得られないことがあります。くわしくは114ページをご覧ください。※2：通年エネルギー消費効率。省エネ性能を表す指標です。数値が高いほど省エネ性能が高いことを示します。※5：室外機の吸込み温度。※6：[FZ・Z・

JXV・BXVシリーズ]内蔵の無線LANを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。BXVシリーズを除き、システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コント
ローラーメーカーにご確認ください。[FL・AXV・GVシリーズ]無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコン
トローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※7：霧ヶ峰REMOTEへの接続が必要です。

NEW

グリーン
購入法
適合（                    ）FZ・Zシリーズ、

FLV2821～FLV4021S、
JXVシリーズ

次世代プレミアムモデル ハイスペックモデル デザインプレミアムモデル ハイスペックモデル 高さコンパクトモデル 奥行すっきりモデル スタンダードモデル

フィルター自動お掃除

快適ロング暖房＋室温キープシステムNEW

換気ユニット（別売） 換気ユニット（別売）
ピュアミスト
NEW

NEW

360°検知 160°検知

暮らしを見つめる 
赤外線センサー 

極 160°検知

温冷感体の部位位置 状態
距離天井床 壁

温風・冷風※4住宅性能※3間取り 日射熱お部屋

人

※3：室温に影響する性能を指します。※4：温風・冷風が届いた先の温度変化から、流れと強さを推測する技術。

位置 状態 体の部位 温冷感
床 壁 天井 距離
間取り 日射熱 住宅性能 温風・冷風お部屋

人

お部屋

人 位置 状態 体の部位 温冷感
床 壁 天井 距離
間取り 日射熱 住宅性能 温風・冷風

主催：一般財団法人 省エネルギーセンター
家庭用エアコン
「霧ヶ峰 2024年度モデル Zシリーズ」

2023年度省エネ大賞
（製品・ビジネスモデル部門）
資源エネルギー庁長官賞（家庭分野）

400,000円
440,000円

470,000円

520,000円

540,000円
610,000円
650,000円
690,000円
730,000円
770,000円

410,000円

450,000円

470,000円
540,000円
580,000円
620,000円

MSZ-FLV2821

MSZ-FLV3621S

MSZ-FLV4021S
MSZ-FLV5621S
MSZ-FLV6321S
MSZ-FLV7121S

6.9

6.8

6.9

6.6

6.7

6.3

6.1

5.9

5.7

5.5

6.9

6.8

6.7

6.0

5.8

5.5

340,000円
370,000円

400,000円

450,000円

480,000円
550,000円
590,000円
630,000円

6.7

6.7

6.7

6.6

6.6

6.3

6.1

5.9

300,000円
330,000円

360,000円

405,000円

435,000円
505,000円
545,000円
585,000円

5.8

5.8

5.8

4.9

4.9

5.0

5.0

4.5

290,000円
310,000円

340,000円

385,000円

415,000円
485,000円

5.8

5.8

5.8

4.9

4.9

5.0

5.8

5.8

5.8

4.9

4.9

5.0

MSZ-GV2224
MSZ-GV2524

MSZ-GV2824

MSZ-GV3624

MSZ-GV4024S
MSZ-GV5624S

MSZ-BXV2224
MSZ-BXV2524

MSZ-BXV2824

MSZ-BXV3624

MSZ-BXV4024S
MSZ-BXV5624S
MSZ-BXV6324S
MSZ-BXV7124S

オープン価格※8
オープン価格※8

オープン価格※8

オープン価格※8

オープン価格※8
オープン価格※8



1 2

FZシリーズ Zシリーズ FLシリーズ

LINEUP
2024 / 2021

BXVシリーズ AXVシリーズ GVシリーズJXVシリーズ

暖房

気流

汚れを抑制

お掃除

空気をキレイに

冷房・除湿

快適

省エネ・節電 モード切替え
自動でオフ

氷点下（0℃時）でも標準定格暖房能力発揮（ピーク時。当社試験条件による）
最高約60℃温風 最高約60℃温風最高約60℃温風（MSZ-ZXV2824（S）～ZXV9024S）

急速Wヒート 急速Wヒート

室温キープシステム室温キープシステム

STRONG冷房（屋外温度50℃※5でも運転可能） STRONG冷房（屋外温度46℃※5でも運転可能） STRONG冷房（屋外温度50℃※5でも運転可能）

10℃キープ暖房 10℃キープ暖房

パーソナルツインフロー（2温度2気流）
自動風あて・風よけ
180°ワイド気流 / ロング気流　2か所同時空調 180°ワイド気流 / ロング気流　2か所同時空調 150°ワイド気流 / ロング気流 ロング気流
うる肌気流（ピュアミスト＋保湿風よけ） 保湿風よけ うる肌気流（ピュアミスト＋保湿風よけ） 保湿風よけ

ハイブリッド運転（冷房⇔爽風 / 暖房⇔サーキュレーター） ハイブリッド運転（冷房⇔爽風 / 暖房⇔サーキュレーター）
消し忘れ防止

よごれんボディ（熱交換器・ファン・通風路・左右/上下フラップ） よごれんボディ（熱交換器・ファン・通風路） よごれんボディ（熱交換器・ファン・通風路・左右/上下フラップ） よごれんボディ（熱交換器・ファン） よごれんボディ（ファンのみ）  清潔コート熱交換器 清潔コート熱交換器
おまかせボディ（内部クリーン・カビガード・スタート脱臭） おまかせボディ（内部クリーンlight・スタート脱臭） おまかせボディ（内部クリーン・スタート脱臭） おまかせボディ（内部クリーンlight・スタート脱臭）

はずせるフィルターおそうじメカ はずせるフィルターおそうじメカ
はずせるボディ（前面パネル・後フラップ） はずせるボディ（前面パネルのみ）はずせるボディ（外フラップのみ）はずせるボディ はずせるボディ

清潔Vフィルター（抗菌・撥油・ウイルス抑制）
アレル除菌脱臭空清フィルター

ピュアミスト

清潔Vフィルター（抗菌・ウイルス抑制） 清潔Vフィルター（防カビ・ウイルス抑制）

ヘルスエアー機能

プラチナアレル除菌空清フィルター 

高温時自動冷房「高温みまもり」　低温時自動暖房「低温みまもり」 高温時自動冷房「高温みまもり」

高温時自動冷房「室温おしらせ」※7　おかえりON/おでかけOFF※7

みまもり快眠 みまもり快眠
無線LANアダプター別売 無線LAN内蔵 無線LANアダプター別売

サーモでみまもり/タッチ気流※7　A.I.換気アシスト※7

無線LAN内蔵

最高約60℃温風（MSZ-JXV2824（S）～JXV7124S、BXV4024S～BXV7124S）

プレミアム除湿 スマート除湿さらっと除湿冷房（室温が下がらない再熱除湿方式）

エモコアイ

スマート除湿 選べる3モード除湿さらっと除湿冷房（室温が下がらない再熱除湿方式）

（写真・イラストはすべてイメージです）

R32
新冷媒

配管
再利用
可能

MSZ-ZXV2224
MSZ-ZXV2524
MSZ-ZXV2824
MSZ-ZXV2824S
MSZ-ZXV3624
MSZ-ZXV3624S
MSZ-ZXV4024S
MSZ-ZXV5624S
MSZ-ZXV6324S
MSZ-ZXV7124S
MSZ-ZXV8024S
MSZ-ZXV9024S

本体価格（税別） 形　名  形　名  形　名 本体価格（税別） 形　名

MSZ-JXV2224
MSZ-JXV2524
MSZ-JXV2824
MSZ-JXV2824S
MSZ-JXV3624
MSZ-JXV3624S
MSZ-JXV4024S
MSZ-JXV5624S
MSZ-JXV6324S
MSZ-JXV7124S

MSZ-AXV2224
MSZ-AXV2524
MSZ-AXV2824
MSZ-AXV2824S
MSZ-AXV3624
MSZ-AXV3624S
MSZ-AXV4024S
MSZ-AXV5624S

本体価格（税別） 形　名 本体価格（税別） 形　名  価　格 形　名

 
 
 
 
 
 
MSZ-FZV4024S
MSZ-FZV5624S
MSZ-FZV6324S
MSZ-FZV7124S
MSZ-FZV8024S
MSZ-FZV9024S

 
 

 

 

555,000円
625,000円
665,000円
705,000円
745,000円
785,000円

7.4

6.6

6.5

6.1

5.8

5.6

本体価格（税別） 本体価格（税別）

お部屋の広さの
めやす　 
（冷暖房とも主に）

※1

6畳
8畳

10畳

12畳
14畳
18畳
20畳
23畳
26畳
29畳

清潔

便利・安心

キモチを見つめるバイタルセンサー

▶ P.31.32 ▶ P.33.34 ▶ P.35~38 ▶ P.39~42 ▶ P.43~46 ▶ P.47~50 ▶ P.51.52

APF※2 APF※2 APF※2 APF※2 APF※2 APF※2 APF※2

※8：オープン価格製品の価格は、販売店にお問い
　　合わせください。

（　　　 ）付属品の
一部は除く

運転オン/オフ（スタンバイ）・モードを自動で上手に切替え（冷房⇔除湿⇔爽風 / 暖房⇔サーキュレーター）
エコスタート

消し忘れ防止

スマホで操作※6
（無線接続） 高温時自動冷房「室温おしらせ」※7　おかえりON/おでかけOFF※7

「エモコテック」がキモチを見つめて
空気を整え、快適も叶える。

「エモコテック」がキモチを
見つめて空気を整える。 暮らしを、空間を、美しく快適に彩る。

パウダースノウ オニキスブラック 狭いスペースに設置できて
空清機能も搭載。暮らしにうれしい機能が充実。

子ども部屋などの
小部屋にちょうどいい。 こだわりの基本機能と日本品質。

ブラウン

清潔Vフィルター（抗菌・撥油・ウイルス抑制）

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。●ご購入の際には、114ページの「エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント」をご覧ください。●印刷の色は実際の製
品色とは異なる場合があります。●各製品の機能の詳細は109・110ページをご覧ください。※1：畳数はJIS C 9612による平均的な住宅（木造、南向き、洋室）がめやすです。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にご相談ください。適用畳数が異なるお
部屋に設置した場合、各機能の効果が正しく得られないことがあります。くわしくは114ページをご覧ください。※2：通年エネルギー消費効率。省エネ性能を表す指標です。数値が高いほど省エネ性能が高いことを示します。※5：室外機の吸込み温度。※6：[FZ・Z・

JXV・BXVシリーズ]内蔵の無線LANを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。BXVシリーズを除き、システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コント
ローラーメーカーにご確認ください。[FL・AXV・GVシリーズ]無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコン
トローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※7：霧ヶ峰REMOTEへの接続が必要です。

NEW

グリーン
購入法
適合（                    ）FZ・Zシリーズ、

FLV2821～FLV4021S、
JXVシリーズ

次世代プレミアムモデル ハイスペックモデル デザインプレミアムモデル ハイスペックモデル 高さコンパクトモデル 奥行すっきりモデル スタンダードモデル

フィルター自動お掃除

快適ロング暖房＋室温キープシステムNEW

換気ユニット（別売） 換気ユニット（別売）
ピュアミスト
NEW

NEW

360°検知 160°検知

暮らしを見つめる 
赤外線センサー 

極 160°検知

温冷感体の部位位置 状態
距離天井床 壁

温風・冷風※4住宅性能※3間取り 日射熱お部屋

人

※3：室温に影響する性能を指します。※4：温風・冷風が届いた先の温度変化から、流れと強さを推測する技術。

位置 状態 体の部位 温冷感
床 壁 天井 距離
間取り 日射熱 住宅性能 温風・冷風お部屋

人

お部屋

人 位置 状態 体の部位 温冷感
床 壁 天井 距離
間取り 日射熱 住宅性能 温風・冷風

主催：一般財団法人 省エネルギーセンター
家庭用エアコン
「霧ヶ峰 2024年度モデル Zシリーズ」

2023年度省エネ大賞
（製品・ビジネスモデル部門）
資源エネルギー庁長官賞（家庭分野）

400,000円
440,000円

470,000円

520,000円

540,000円
610,000円
650,000円
690,000円
730,000円
770,000円

410,000円

450,000円

470,000円
540,000円
580,000円
620,000円

MSZ-FLV2821

MSZ-FLV3621S

MSZ-FLV4021S
MSZ-FLV5621S
MSZ-FLV6321S
MSZ-FLV7121S

6.9

6.8

6.9

6.6

6.7

6.3

6.1

5.9

5.7

5.5

6.9

6.8

6.7

6.0

5.8

5.5

340,000円
370,000円

400,000円

450,000円

480,000円
550,000円
590,000円
630,000円

6.7

6.7

6.7

6.6

6.6

6.3

6.1

5.9

300,000円
330,000円

360,000円

405,000円

435,000円
505,000円
545,000円
585,000円

5.8

5.8

5.8

4.9

4.9

5.0

5.0

4.5

290,000円
310,000円

340,000円

385,000円

415,000円
485,000円

5.8

5.8

5.8

4.9

4.9

5.0

5.8

5.8

5.8

4.9

4.9

5.0

MSZ-GV2224
MSZ-GV2524

MSZ-GV2824

MSZ-GV3624

MSZ-GV4024S
MSZ-GV5624S

MSZ-BXV2224
MSZ-BXV2524

MSZ-BXV2824

MSZ-BXV3624

MSZ-BXV4024S
MSZ-BXV5624S
MSZ-BXV6324S
MSZ-BXV7124S

オープン価格※8
オープン価格※8

オープン価格※8

オープン価格※8

オープン価格※8
オープン価格※8
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便利・安心

スマホで操作※7
（無線接続）

形　名

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。●ご購入の際には、114ページの「エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント」をご覧ください。●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があ
ります。●各製品の機能の詳細は109～112ページをご覧ください。※1：畳数はJIS C 9612による平均的な住宅(木造、南向き、洋室)がめやすです。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にご相談ください。適用畳数が異なるお部屋に設置した場合、各機能の効果が正しく得られ
ないことがあります。くわしくは114ページをご覧ください。※2：通年エネルギー消費効率。省エネ性能を表す指標です。数値が高いほど省エネ性能が高いことを示します。※5：室外機の吸込み温度。※6：暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 100V機種：105W、
200V機種：100W。※7：［VXV・HXV・NXVシリーズ］内蔵の無線LANを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。NXVシリーズを除き、システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コント
ローラーメーカーにご確認ください。［KXV・HK・HX・HWシリーズ］無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの
併用はできません。機種により機能は異なります。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※8：霧ヶ峰REMOTEへの接続が必要です。 （写真・イラストはすべてイメージです）

冷房・除湿

LINEUP
2024

VXVシリーズ

暖房

気流

汚れを抑制

空気をキレイに

快適

省エネ・節電
モード切替え

自動でオフ

外気温－25℃※5でも運転可能　室外機凍結防止ヒーター※6標準搭載
外気温－15℃でも標準定格暖房能力発揮（ピーク時。当社試験条件による）
最高約60℃温風（VXV・HXVシリーズ、MSZ-NXV2824S～NXV6324S、KXV2824（S）～KXV5624S）

快適ノンストップ暖房（デュアルオンデフロスト回路・室温キープシステム）

窓からの冷気対策

パーソナルツインフロー（2温度2気流）
自動風あて・風よけ
180°ワイド気流 / ロング気流　2か所同時空調 150°ワイド気流/ロング気流
うる肌気流（ピュアミスト＋保湿風よけ） 保湿風よけ

よごれんボディ（熱交換器・ファン・通風路・左右/上下フラップ） よごれんボディ（ファンのみ）
清潔コート熱交換器よごれんボディ（熱交換器・ファン）

おまかせボディ（内部クリーン・カビガード・スタート脱臭） おまかせボディ（内部クリーン・スタート脱臭） おまかせボディ（内部クリーンlight・スタート脱臭）

はずせるフィルターおそうじメカ
はずせるボディ（前面パネル・後フラップ） はずせるボディ

ピュアミスト ヘルスエアー機能

清潔Vフィルター（抗菌・撥油・ウイルス抑制） 清潔Vフィルター（抗菌・ウイルス抑制） 清潔Vフィルター（防カビ・ウイルス抑制）
プラチナアレル除菌空清フィルター

高温時自動冷房「高温みまもり」　低温時自動暖房「低温みまもり」

高温時自動冷房「室温おしらせ」※8　おかえりON/おでかけOFF※8

消し忘れ防止

みまもり快眠
無線LAN内蔵 無線LANアダプター別売無線LAN内蔵

プレミアム除湿 スマート除湿さらっと除湿冷房
（室温が下がらない再熱除湿方式）

10℃キープ暖房

急速Wヒート

本体価格（税別） 形　名

MSZ-VXV4024S
MSZ-VXV5624S
MSZ-VXV6324S
MSZ-VXV7124S
MSZ-VXV8024S

620,000円
690,000円
730,000円
770,000円
810,000円

6.5

6.4

6.0

5.8

5.5

APF※2

お部屋の広さの
めやす　 
（冷暖房とも主に）

※1

6畳
8畳

10畳
12畳
14畳
18畳
20畳
23畳
26畳

清潔

暮らしを見つめる 
赤外線センサー 

160°検知

HXVシリーズ

本体価格（税別） 形　名

MSZ-HXV2524

MSZ-HXV2824S

MSZ-HXV4024S
MSZ-HXV5624S
MSZ-HXV6324S
MSZ-HXV7124S
MSZ-HXV8024S

470,000円

490,000円

560,000円
630,000円
670,000円
710,000円
750,000円

6.8

6.6

6.2

5.9

5.7

5.5

5.3

APF※2

▶ P.57 NXVシリーズ

本体価格（税別） 形　名

MSZ-NXV2224
MSZ-NXV2524

MSZ-NXV2824S

MSZ-NXV3624S
MSZ-NXV4024S
MSZ-NXV5624S
MSZ-NXV6324S

350,000円
380,000円

410,000円

460,000円
490,000円
560,000円
600,000円

6.6

6.5

6.3

5.6

5.4

5.1

5.0

APF※2

▶ P.58 KXVシリーズ

本体価格（税別） 形　名

MSZ-KXV2224
MSZ-KXV2524
MSZ-KXV2824
MSZ-KXV2824S

MSZ-KXV4024S
MSZ-KXV5624S

280,000円
310,000円

340,000円

420,000円
490,000円

6.2

6.2

6.2
6.0

5.1

5.0

APF※2

▶ P.59

360°検知

STRONG冷房（屋外温度50℃※5でも運転可能）

ハイブリッド運転（冷房⇔爽風 / 暖房⇔サーキュレーター）運転オン/オフ（スタンバイ）・モードを自動で上手に切替え
（冷房⇔除湿⇔爽風 / 暖房⇔サーキュレーター）

長時間連続暖房(ズバッとデフロスト制御)＋室温キープシステム

R32
新冷媒

配管
再利用
可能（　　　 ）付属品の

一部は除く

▶ P.55.56

「おまかせA.I.自動」搭載。ムーブアイmirA.I.＋で快適が続く。

お部屋

人
お部屋と人を見て、体感温度を測るから快適。

温冷感体の部位位置 状態

お部屋

人

※3：室温に影響する性能を指します。※4：温風・冷風が届いた先の温度変化から、流れと強さを推測する技術。

温冷感体の部位位置 状態
床
間取り

壁
日射熱

天井
住宅性能※3

距離
温風・冷風※4

床
間取り

壁
日射熱

天井
住宅性能

距離
温風・冷風

天井にすっきりフィット。2方向独立の
気流制御で、大型リビングも快適に。

寒い冬でもパワフルにあたためる、
スリム＆コンパクトな
天井カセット形。

進化した気流制御とこだわりの
ハイパワー暖房。

HXシリーズ ▶ P.73 HWシリーズ ▶ P.74HKシリーズ ▶ P.72

1方向天井カセット形 2方向天井カセット形床置形

R410A（　　　 ）付属品の
一部は除く

配管
再利用
可能

暖房
外気温－25℃※5でも運転可能　室外機凍結防止ヒーター※6標準搭載
長時間連続暖房（ズバッとデフロスト制御）＋室温キープシステム

外気温－15℃でも最高約60℃温風　スピード暖房 (共にMFZ-HK4022AS、MLZ-HX4022AS・HW4022AS)
STRONG冷房 （屋外温度46℃※5でも運転可能）

外気温－15℃でも標準定格暖房能力発揮（ピーク時。当社試験条件による）

１0℃キープ暖房
急速Wヒート
空清Vフィルター（抗菌・防カビ・ウイルス抑制）

高温時自動冷房「高温みまもり」

無線LANアダプター別売
●天井カセット形は化粧パネル（ホワイト/ベージュ）込の価格です。 板目・柾目は価格が異なります。

お部屋の広さの
めやす　 
（冷暖房とも主に）

※1

10畳
14畳
16畳
18畳

MLZ-HX2822AS
MLZ-HX4022AS

MLZ-HX5622AS

450,000円
540,000円

733,000円

MLZ-HW4022AS

MLZ-HW5622AS

575,000円

770,000円

MFZ-HK2822AS
MFZ-HK4022AS
MFZ-HK5022AS
MFZ-HK5622AS

425,000円
515,000円
615,000円
715,000円

HEMS
対応※7

合計価格（税別）形　名 合計価格（税別）本体価格（税別） APF※2 APF※2APF※2形　名

5.6

5.1

4.7

5.1

4.5

5.6

5.1

4.7

4.6

ダークブラウン ベージュベージュ 板目 柾目

LINEUP

暖房強化次世代プレミアムモデル 暖房強化プレミアムモデル 暖房強化高さコンパクトモデル 暖房強化奥行すっきりモデル

「エモコテック」がキモチを見つめて
空気を整え、快適も叶える。

「エモコテック」がキモチを
見つめて空気を整える。

狭いスペースに設置できて
空清機能も搭載。

こだわりの暖房性能と
基本品質。

冷房

快適

清潔
便利・安心

スマホで操作※7
（無線接続）

サーモでみまもり/タッチ気流※8　A.I.換気アシスト※8

高温時自動冷房「高温みまもり」

お掃除
フィルター自動お掃除

エモコアイキモチを見つめるバイタルセンサー NEW

北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン

グリーン
購入法
適合 （　　　　　　　　　 ）VXV・HXVシリーズ、

MSZ-NXV2224～NXV2824S、
KXV2224～KXV2824

北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン

NEW

大きめのリビングにはどれがいいかしら？

寒くてもリビングがちゃんとあたたまるものがいい

寒さが厳しい地域なら！

デザインにもこだわりたいんです

スペースが狭いけど設置できるかな？

子ども部屋にちょうどいいのはどれかな

しっかりお掃除できるのがいいわ～

29畳※1の広 と々したお部屋でも快適！
FZシリーズ（P.31・32へ）　Zシリーズ（P.33・34へ）

フィルターおそうじメカまで外せる！
Zシリーズ（P.24へ）  JXVシリーズ(P.41へ)  BXVシリーズ（P.44へ）

グッドデザイン賞受賞！
FLシリーズ（P.36へ）

本体高さ255ｍｍでコンパクト！
BXVシリーズ（P.45へ）

小部屋にちょうどいいデザインと機能！
AXVシリーズ（P.47~50へ）

26畳※1のお部屋もしっかりあたためる！
VXVシリーズ（P.55・56へ）　HXVシリーズ（P.57へ）

いろいろなお悩みにあわせて選べる
充実のラインアップ

オススメの霧ヶ峰はこちら！

真ん中から失礼します。
霧ヶ峰の、ヶ（が）です。

エアコン選びのご相談、
私がお答えします。



3 4

便利・安心

スマホで操作※7
（無線接続）

形　名

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。●ご購入の際には、114ページの「エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント」をご覧ください。●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があ
ります。●各製品の機能の詳細は109～112ページをご覧ください。※1：畳数はJIS C 9612による平均的な住宅(木造、南向き、洋室)がめやすです。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にご相談ください。適用畳数が異なるお部屋に設置した場合、各機能の効果が正しく得られ
ないことがあります。くわしくは114ページをご覧ください。※2：通年エネルギー消費効率。省エネ性能を表す指標です。数値が高いほど省エネ性能が高いことを示します。※5：室外機の吸込み温度。※6：暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 100V機種：105W、
200V機種：100W。※7：［VXV・HXV・NXVシリーズ］内蔵の無線LANを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。NXVシリーズを除き、システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コント
ローラーメーカーにご確認ください。［KXV・HK・HX・HWシリーズ］無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの
併用はできません。機種により機能は異なります。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※8：霧ヶ峰REMOTEへの接続が必要です。 （写真・イラストはすべてイメージです）

冷房・除湿

LINEUP
2024

VXVシリーズ

暖房

気流

汚れを抑制

空気をキレイに

快適

省エネ・節電
モード切替え

自動でオフ

外気温－25℃※5でも運転可能　室外機凍結防止ヒーター※6標準搭載
外気温－15℃でも標準定格暖房能力発揮（ピーク時。当社試験条件による）
最高約60℃温風（VXV・HXVシリーズ、MSZ-NXV2824S～NXV6324S、KXV2824（S）～KXV5624S）

快適ノンストップ暖房（デュアルオンデフロスト回路・室温キープシステム）

窓からの冷気対策

パーソナルツインフロー（2温度2気流）
自動風あて・風よけ
180°ワイド気流 / ロング気流　2か所同時空調 150°ワイド気流/ロング気流
うる肌気流（ピュアミスト＋保湿風よけ） 保湿風よけ

よごれんボディ（熱交換器・ファン・通風路・左右/上下フラップ） よごれんボディ（ファンのみ）
清潔コート熱交換器よごれんボディ（熱交換器・ファン）

おまかせボディ（内部クリーン・カビガード・スタート脱臭） おまかせボディ（内部クリーン・スタート脱臭） おまかせボディ（内部クリーンlight・スタート脱臭）

はずせるフィルターおそうじメカ
はずせるボディ（前面パネル・後フラップ） はずせるボディ

ピュアミスト ヘルスエアー機能

清潔Vフィルター（抗菌・撥油・ウイルス抑制） 清潔Vフィルター（抗菌・ウイルス抑制） 清潔Vフィルター（防カビ・ウイルス抑制）
プラチナアレル除菌空清フィルター

高温時自動冷房「高温みまもり」　低温時自動暖房「低温みまもり」

高温時自動冷房「室温おしらせ」※8　おかえりON/おでかけOFF※8

消し忘れ防止

みまもり快眠
無線LAN内蔵 無線LANアダプター別売無線LAN内蔵

プレミアム除湿 スマート除湿さらっと除湿冷房
（室温が下がらない再熱除湿方式）

10℃キープ暖房

急速Wヒート

本体価格（税別） 形　名

MSZ-VXV4024S
MSZ-VXV5624S
MSZ-VXV6324S
MSZ-VXV7124S
MSZ-VXV8024S

620,000円
690,000円
730,000円
770,000円
810,000円

6.5

6.4

6.0

5.8

5.5

APF※2

お部屋の広さの
めやす　 
（冷暖房とも主に）

※1

6畳
8畳

10畳
12畳
14畳
18畳
20畳
23畳
26畳

清潔

暮らしを見つめる 
赤外線センサー 

160°検知

HXVシリーズ

本体価格（税別） 形　名

MSZ-HXV2524

MSZ-HXV2824S

MSZ-HXV4024S
MSZ-HXV5624S
MSZ-HXV6324S
MSZ-HXV7124S
MSZ-HXV8024S

470,000円

490,000円

560,000円
630,000円
670,000円
710,000円
750,000円

6.8

6.6

6.2

5.9

5.7

5.5

5.3

APF※2

▶ P.57 NXVシリーズ

本体価格（税別） 形　名

MSZ-NXV2224
MSZ-NXV2524

MSZ-NXV2824S

MSZ-NXV3624S
MSZ-NXV4024S
MSZ-NXV5624S
MSZ-NXV6324S

350,000円
380,000円

410,000円

460,000円
490,000円
560,000円
600,000円

6.6

6.5

6.3

5.6

5.4

5.1

5.0

APF※2

▶ P.58 KXVシリーズ

本体価格（税別） 形　名

MSZ-KXV2224
MSZ-KXV2524
MSZ-KXV2824
MSZ-KXV2824S

MSZ-KXV4024S
MSZ-KXV5624S

280,000円
310,000円

340,000円

420,000円
490,000円

6.2

6.2

6.2
6.0

5.1

5.0

APF※2

▶ P.59

360°検知

STRONG冷房（屋外温度50℃※5でも運転可能）

ハイブリッド運転（冷房⇔爽風 / 暖房⇔サーキュレーター）運転オン/オフ（スタンバイ）・モードを自動で上手に切替え
（冷房⇔除湿⇔爽風 / 暖房⇔サーキュレーター）

長時間連続暖房(ズバッとデフロスト制御)＋室温キープシステム

R32
新冷媒

配管
再利用
可能（　　　 ）付属品の

一部は除く

▶ P.55.56

「おまかせA.I.自動」搭載。ムーブアイmirA.I.＋で快適が続く。

お部屋

人
お部屋と人を見て、体感温度を測るから快適。

温冷感体の部位位置 状態

お部屋

人

※3：室温に影響する性能を指します。※4：温風・冷風が届いた先の温度変化から、流れと強さを推測する技術。

温冷感体の部位位置 状態
床
間取り

壁
日射熱

天井
住宅性能※3

距離
温風・冷風※4

床
間取り

壁
日射熱

天井
住宅性能

距離
温風・冷風

天井にすっきりフィット。2方向独立の
気流制御で、大型リビングも快適に。

寒い冬でもパワフルにあたためる、
スリム＆コンパクトな
天井カセット形。

進化した気流制御とこだわりの
ハイパワー暖房。

HXシリーズ ▶ P.73 HWシリーズ ▶ P.74HKシリーズ ▶ P.72

1方向天井カセット形 2方向天井カセット形床置形

R410A（　　　 ）付属品の
一部は除く

配管
再利用
可能

暖房
外気温－25℃※5でも運転可能　室外機凍結防止ヒーター※6標準搭載
長時間連続暖房（ズバッとデフロスト制御）＋室温キープシステム

外気温－15℃でも最高約60℃温風　スピード暖房 (共にMFZ-HK4022AS、MLZ-HX4022AS・HW4022AS)
STRONG冷房 （屋外温度46℃※5でも運転可能）

外気温－15℃でも標準定格暖房能力発揮（ピーク時。当社試験条件による）

１0℃キープ暖房
急速Wヒート
空清Vフィルター（抗菌・防カビ・ウイルス抑制）

高温時自動冷房「高温みまもり」

無線LANアダプター別売
●天井カセット形は化粧パネル（ホワイト/ベージュ）込の価格です。 板目・柾目は価格が異なります。

お部屋の広さの
めやす　 
（冷暖房とも主に）

※1

10畳
14畳
16畳
18畳

MLZ-HX2822AS
MLZ-HX4022AS

MLZ-HX5622AS

450,000円
540,000円

733,000円

MLZ-HW4022AS

MLZ-HW5622AS

575,000円

770,000円

MFZ-HK2822AS
MFZ-HK4022AS
MFZ-HK5022AS
MFZ-HK5622AS

425,000円
515,000円
615,000円
715,000円

HEMS
対応※7

合計価格（税別）形　名 合計価格（税別）本体価格（税別） APF※2 APF※2APF※2形　名

5.6

5.1

4.7

5.1

4.5

5.6

5.1

4.7

4.6

ダークブラウン ベージュベージュ 板目 柾目

LINEUP

暖房強化次世代プレミアムモデル 暖房強化プレミアムモデル 暖房強化高さコンパクトモデル 暖房強化奥行すっきりモデル

「エモコテック」がキモチを見つめて
空気を整え、快適も叶える。

「エモコテック」がキモチを
見つめて空気を整える。

狭いスペースに設置できて
空清機能も搭載。

こだわりの暖房性能と
基本品質。

冷房

快適

清潔
便利・安心

スマホで操作※7
（無線接続）

サーモでみまもり/タッチ気流※8　A.I.換気アシスト※8

高温時自動冷房「高温みまもり」

お掃除
フィルター自動お掃除

エモコアイキモチを見つめるバイタルセンサー NEW

北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン

グリーン
購入法
適合 （　　　　　　　　　 ）VXV・HXVシリーズ、

MSZ-NXV2224～NXV2824S、
KXV2224～KXV2824

北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン

NEW

大きめのリビングにはどれがいいかしら？

寒くてもリビングがちゃんとあたたまるものがいい

寒さが厳しい地域なら！

デザインにもこだわりたいんです

スペースが狭いけど設置できるかな？

子ども部屋にちょうどいいのはどれかな

しっかりお掃除できるのがいいわ～

29畳※1の広 と々したお部屋でも快適！
FZシリーズ（P.31・32へ）　Zシリーズ（P.33・34へ）

フィルターおそうじメカまで外せる！
Zシリーズ（P.24へ）  JXVシリーズ(P.41へ)  BXVシリーズ（P.44へ）

グッドデザイン賞受賞！
FLシリーズ（P.36へ）

本体高さ255ｍｍでコンパクト！
BXVシリーズ（P.45へ）

小部屋にちょうどいいデザインと機能！
AXVシリーズ（P.47~50へ）

26畳※1のお部屋もしっかりあたためる！
VXVシリーズ（P.55・56へ）　HXVシリーズ（P.57へ）

いろいろなお悩みにあわせて選べる
充実のラインアップ

オススメの霧ヶ峰はこちら！

真ん中から失礼します。
霧ヶ峰の、ヶ（が）です。

エアコン選びのご相談、
私がお答えします。



5 6

RXシリーズ GXシリーズ Mシリーズ▶ P.65 ▶ P.67▶ P.66

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
●ご購入の際には、114ページの「エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント」をご覧ください。●天井カセット形は化粧パネル（ホワイト/ベー
ジュ）込、壁埋込形は前面グリルと据付枠込の価格です。化粧パネルの板目・柾目は価格が異なります。●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●各製品の機能
の詳細は111・112ページをご覧ください。※1：無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必
要です。システムコントローラーとの併用はできません。機種により機能は異なります。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※2：畳数
はJIS C 9612による平均的な住宅(木造、南向き、洋室)がめやすです。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にご相談ください。適用畳数が異なるお部屋に設置した場合、各機能の効果が正しく
得られないことがあります。くわしくは114ページをご覧ください。※3：通年エネルギー消費効率。省エネ性能を表す指標です。数値が高いほど省エネ性能が高いことを示します。システムマルチ室外機は、室外機に
最多室数の壁掛形ZXASシリーズ室内機を接続した場合の値です。※4：システムマルチ室外機に接続することはできません。

LINEUP
ハウジングエアコン

フラット&スクエアなデザインで
上質な空間を演出する多機能モデル。

1方向天井カセット形

フラット＆スクエアなデザインで
上質な空間を演出する
スタンダードモデル。

1方向天井カセット形

小部屋や寝室などに適した
小能力モデル。

1方向小能力天井カセット形

ZXASシリーズ BXASシリーズ GXASシリーズ▶ P.77・78 ▶ P.77・78▶ P.77・78

システムマルチ対応
ムーブアイ搭載
ハイスペックモデル。

壁掛形 壁掛形 壁掛形

システムマルチ対応
自動お掃除機能付きの
コンパクトモデル。

システムマルチ対応
スタンダードモデル。

LINEUP
システムマルチ室内機

LINEUP
システムマルチ室外機

▶ P.68 壁埋込形 ▶ P.70 フリービルトイン形 ▶P.71▶ P.69

2方向からの立体的な
気流制御で、お部屋の
隅々まで快適。

和室になじむ“白木”や、
自由に塗れる“素地”。
狭い壁面にも収まる
コンパクトな前面グリル。

お部屋の
インテリアにあわせて、
自在にレイアウト。

洗練されたフォルムと
コンパクトボディで
インテリアに調和。

2方向天井カセット形 床置形

▶ P.76 ▶ P.76 ▶ P.76

デザイン性や施工性で選ぶなら、三菱のハウジングエアコン。 室外機1台で、家中が快適。

（写真・イラストはすべてイメージです）

2室用部屋数 3室用部屋数 5室用部屋数

R410A
配管
再利用
可能

■接続可能範囲
室外機形名 室内機形名数字上2桁の合計
MXZ-4621AS
MXZ-5221AS
MXZ-5621AS
MXZ-6021AS
MXZ-6821AS
MXZ-7121AS
MXZ-8021AS
MXZ-9021AS
MXZ-10221AS

47まで
53まで
61まで
76まで
113まで
116まで
136まで
148まで
162まで

■接続例

霧ヶ峰ハウジングエアコンLINEUPに記載のある機種は、システムマルチ室外機に接続することが可能です。

＊接続可否の確認方法
例：MXZ-6021ASに対して、MSZ-2221ZXAS:1台、MSZ-2221GXAS:1台、
MSZ-2821ZXAS:1台の合計3台を接続した場合、22+22+28=72＜76
となり接続可能範囲内なので接続可能です。

無線LAN
別売※1 R410A

配管
再利用
可能（　　　　 ）BXASシリーズ

のみ対応
無線LAN
別売※1

MLZ-RX2822AS

MLZ-RX3622AS

MLZ-RX4022AS

MLZ-RX5022AS

MLZ-RX5622AS

MLZ-RX6322AS

MLZ-GX2822AS

MLZ-GX3622AS

MLZ-GX4022AS

MLZ-GX5022AS

MLZ-GX5622AS

MLZ-GX6322AS

MLZ-M2222AS

MLZ-M2522AS

お部屋の広さの
めやす　 
（冷暖房とも主に）

※2

6畳
8畳

10畳
12畳
14畳
16畳
18畳
20畳

440,000円

483,000円

530,000円

603,000円

703,000円

793,000円

410,000円

455,000円

500,000円

573,000円

653,000円

773,000円

386,000円

401,000円

5.5

5.2

5.1

4.7

4.5

4.5

5.4

5.1

5.0

4.6

4.4

4.4

5.4

5.3

合計価格（税別）形　名 合計価格（税別）形　名 合計価格（税別）APF※3 APF※3 APF※3形　名

お部屋の広さの
めやす　 
（冷暖房とも主に）

※2

6畳
8畳

10畳
12畳
14畳
16畳
18畳
20畳

MLZ-W4022AS

MLZ-W5022AS

MLZ-W5622AS

MLZ-W6322AS

530,000円

615,000円

725,000円

845,000円

MTZ-2222AS

MTZ-2522AS

MTZ-2822AS

MTZ-3622AS

MTZ-4522AS

381,000円

401,000円

411,000円

436,000円

496,000円

MBZ-2822AS

MBZ-3622AS

MBZ-4022AS

MBZ-5022AS

390,000円

430,000円

490,000円

553,000円

MFZ-K2822AS

MFZ-K3622AS

MFZ-K4022AS

MFZ-K5022AS

MFZ-K5622AS

MFZ-K6322AS※4

375,000円

420,000円

470,000円

560,000円

665,000円

765,000円

5.0

4.6

4.4

4.4

5.4

5.4

5.6

5.1

4.4

5.4

5.0

5.0

4.4

5.5

5.2

5.0

4.6

4.5

4.3

合計価格（税別）形　名 合計価格（税別）形　名 本体価格（税別）形　名本体価格（税別）APF※3 APF※3 APF※3APF※3形　名

MSZ-2221ZXAS-W-IN

MSZ-2521ZXAS-W-IN

MSZ-2821ZXAS-W-IN

MSZ-3621ZXAS-W-IN

MSZ-4021ZXAS-W-IN

MSZ-2221BXAS-W-IN

MSZ-2521BXAS-W-IN

MSZ-2821BXAS-W-IN

MSZ-3621BXAS-W-IN

MSZ-4021BXAS-W-IN

MSZ-2221GXAS-W,-T-IN

MSZ-2521GXAS-W,-T-IN

MSZ-2821GXAS-W,-T-IN

MSZ-3621GXAS-W,-T-IN

MSZ-4021GXAS-W,-T-IN

MSZ-5021GXAS-W,-T-IN

MSZ-5621GXAS-W,-T-IN

お部屋の広さの
めやす　 
（冷暖房とも主に）

※2

6畳
8畳

10畳
12畳
14畳
16畳
18畳

165,000円

170,000円

180,000円

200,000円

210,000円

130,000円

135,000円

145,000円

165,000円

175,000円

95,000円

100,000円

110,000円

130,000円

140,000円

180,000円

200,000円

本体価格（税別）形　名 本体価格（税別）形　名 本体価格（税別）形　名

5.4

5.4

5.4

5.4 5.7

5.7

5.6

5.5

5.4

MXZ-4621AS

MXZ-5221AS

MXZ-5621AS

264,000円

290,000円

335,000円

MXZ-6021AS 360,000円 MXZ-6821AS

MXZ-7121AS

MXZ-8021AS

450,000円

520,000円

570,000円

900,000円

950,000円

MXZ-9021AS

MXZ-10221AS

本体価格（税別）形　名 本体価格（税別）形　名 本体価格（税別）形　名 本体価格（税別）APF※3 APF※3 APF※3 APF※3形　名

Wシリーズ Kシリーズ

＊霧ヶ峰のシステムマルチは下記接続可能範囲内で、接続台数が接
続可能台数内であれば使用可能です。

ベージュ

ベージュ ダークブラウン ホワイト 素地

板目 柾目 ベージュ 板目 柾目 ベージュ ブラウン板目 柾目

RXシリーズ

Mシリーズ

壁埋込形

5室用

ZXAS
シリーズ

（　　　 ）付属品の
一部は除く



5 6

RXシリーズ GXシリーズ Mシリーズ▶ P.65 ▶ P.67▶ P.66

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
●ご購入の際には、114ページの「エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント」をご覧ください。●天井カセット形は化粧パネル（ホワイト/ベー
ジュ）込、壁埋込形は前面グリルと据付枠込の価格です。化粧パネルの板目・柾目は価格が異なります。●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●各製品の機能
の詳細は111・112ページをご覧ください。※1：無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必
要です。システムコントローラーとの併用はできません。機種により機能は異なります。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※2：畳数
はJIS C 9612による平均的な住宅(木造、南向き、洋室)がめやすです。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にご相談ください。適用畳数が異なるお部屋に設置した場合、各機能の効果が正しく
得られないことがあります。くわしくは114ページをご覧ください。※3：通年エネルギー消費効率。省エネ性能を表す指標です。数値が高いほど省エネ性能が高いことを示します。システムマルチ室外機は、室外機に
最多室数の壁掛形ZXASシリーズ室内機を接続した場合の値です。※4：システムマルチ室外機に接続することはできません。

LINEUP
ハウジングエアコン

フラット&スクエアなデザインで
上質な空間を演出する多機能モデル。

1方向天井カセット形

フラット＆スクエアなデザインで
上質な空間を演出する
スタンダードモデル。

1方向天井カセット形

小部屋や寝室などに適した
小能力モデル。

1方向小能力天井カセット形

ZXASシリーズ BXASシリーズ GXASシリーズ▶ P.77・78 ▶ P.77・78▶ P.77・78

システムマルチ対応
ムーブアイ搭載
ハイスペックモデル。

壁掛形 壁掛形 壁掛形

システムマルチ対応
自動お掃除機能付きの
コンパクトモデル。

システムマルチ対応
スタンダードモデル。

LINEUP
システムマルチ室内機

LINEUP
システムマルチ室外機

▶ P.68 壁埋込形 ▶ P.70 フリービルトイン形 ▶P.71▶ P.69

2方向からの立体的な
気流制御で、お部屋の
隅々まで快適。

和室になじむ“白木”や、
自由に塗れる“素地”。
狭い壁面にも収まる
コンパクトな前面グリル。

お部屋の
インテリアにあわせて、
自在にレイアウト。

洗練されたフォルムと
コンパクトボディで
インテリアに調和。

2方向天井カセット形 床置形

▶ P.76 ▶ P.76 ▶ P.76

デザイン性や施工性で選ぶなら、三菱のハウジングエアコン。 室外機1台で、家中が快適。

（写真・イラストはすべてイメージです）

2室用部屋数 3室用部屋数 5室用部屋数

R410A
配管
再利用
可能

■接続可能範囲
室外機形名 室内機形名数字上2桁の合計
MXZ-4621AS
MXZ-5221AS
MXZ-5621AS
MXZ-6021AS
MXZ-6821AS
MXZ-7121AS
MXZ-8021AS
MXZ-9021AS
MXZ-10221AS

47まで
53まで
61まで
76まで
113まで
116まで
136まで
148まで
162まで

■接続例

霧ヶ峰ハウジングエアコンLINEUPに記載のある機種は、システムマルチ室外機に接続することが可能です。

＊接続可否の確認方法
例：MXZ-6021ASに対して、MSZ-2221ZXAS:1台、MSZ-2221GXAS:1台、
MSZ-2821ZXAS:1台の合計3台を接続した場合、22+22+28=72＜76
となり接続可能範囲内なので接続可能です。

無線LAN
別売※1 R410A

配管
再利用
可能（　　　　 ）BXASシリーズ

のみ対応
無線LAN
別売※1

MLZ-RX2822AS

MLZ-RX3622AS

MLZ-RX4022AS

MLZ-RX5022AS

MLZ-RX5622AS

MLZ-RX6322AS

MLZ-GX2822AS

MLZ-GX3622AS

MLZ-GX4022AS

MLZ-GX5022AS

MLZ-GX5622AS

MLZ-GX6322AS

MLZ-M2222AS

MLZ-M2522AS

お部屋の広さの
めやす　 
（冷暖房とも主に）

※2

6畳
8畳

10畳
12畳
14畳
16畳
18畳
20畳

440,000円

483,000円

530,000円

603,000円

703,000円

793,000円

410,000円

455,000円

500,000円

573,000円

653,000円

773,000円

386,000円

401,000円

5.5

5.2

5.1

4.7

4.5

4.5

5.4

5.1

5.0

4.6

4.4

4.4

5.4

5.3

合計価格（税別）形　名 合計価格（税別）形　名 合計価格（税別）APF※3 APF※3 APF※3形　名

お部屋の広さの
めやす　 
（冷暖房とも主に）

※2

6畳
8畳

10畳
12畳
14畳
16畳
18畳
20畳

MLZ-W4022AS

MLZ-W5022AS

MLZ-W5622AS

MLZ-W6322AS

530,000円

615,000円

725,000円

845,000円

MTZ-2222AS

MTZ-2522AS

MTZ-2822AS

MTZ-3622AS

MTZ-4522AS

381,000円

401,000円

411,000円

436,000円

496,000円

MBZ-2822AS

MBZ-3622AS

MBZ-4022AS

MBZ-5022AS

390,000円

430,000円

490,000円

553,000円

MFZ-K2822AS

MFZ-K3622AS

MFZ-K4022AS

MFZ-K5022AS

MFZ-K5622AS

MFZ-K6322AS※4

375,000円

420,000円

470,000円

560,000円

665,000円

765,000円

5.0

4.6

4.4

4.4

5.4

5.4

5.6

5.1

4.4

5.4

5.0

5.0

4.4

5.5

5.2

5.0

4.6

4.5

4.3

合計価格（税別）形　名 合計価格（税別）形　名 本体価格（税別）形　名本体価格（税別）APF※3 APF※3 APF※3APF※3形　名

MSZ-2221ZXAS-W-IN

MSZ-2521ZXAS-W-IN

MSZ-2821ZXAS-W-IN

MSZ-3621ZXAS-W-IN

MSZ-4021ZXAS-W-IN

MSZ-2221BXAS-W-IN

MSZ-2521BXAS-W-IN

MSZ-2821BXAS-W-IN

MSZ-3621BXAS-W-IN

MSZ-4021BXAS-W-IN

MSZ-2221GXAS-W,-T-IN

MSZ-2521GXAS-W,-T-IN

MSZ-2821GXAS-W,-T-IN

MSZ-3621GXAS-W,-T-IN

MSZ-4021GXAS-W,-T-IN

MSZ-5021GXAS-W,-T-IN

MSZ-5621GXAS-W,-T-IN

お部屋の広さの
めやす　 
（冷暖房とも主に）

※2

6畳
8畳

10畳
12畳
14畳
16畳
18畳

165,000円

170,000円

180,000円

200,000円

210,000円

130,000円

135,000円

145,000円

165,000円

175,000円

95,000円

100,000円

110,000円

130,000円

140,000円

180,000円

200,000円

本体価格（税別）形　名 本体価格（税別）形　名 本体価格（税別）形　名

5.4

5.4

5.4

5.4 5.7

5.7

5.6

5.5

5.4

MXZ-4621AS

MXZ-5221AS

MXZ-5621AS

264,000円

290,000円

335,000円

MXZ-6021AS 360,000円 MXZ-6821AS

MXZ-7121AS

MXZ-8021AS

450,000円

520,000円

570,000円

900,000円

950,000円

MXZ-9021AS

MXZ-10221AS

本体価格（税別）形　名 本体価格（税別）形　名 本体価格（税別）形　名 本体価格（税別）APF※3 APF※3 APF※3 APF※3形　名

Wシリーズ Kシリーズ

＊霧ヶ峰のシステムマルチは下記接続可能範囲内で、接続台数が接
続可能台数内であれば使用可能です。

ベージュ

ベージュ ダークブラウン ホワイト 素地

板目 柾目 ベージュ 板目 柾目 ベージュ ブラウン板目 柾目

RXシリーズ

Mシリーズ

壁埋込形

5室用

ZXAS
シリーズ

（　　　 ）付属品の
一部は除く



7 8このページの説明は、2024年度モデルFZ・Zシリーズを中心にしたものです(写真・イラストはすべてイメージです)。

省エネ性能で選ぶなら、 霧ヶ峰FZ・Zシリーズ

2.2kW～9.0kWの幅広い能力帯をラインアップ。

F Zシリーズは、全クラス省エネNo . 1。
4.0kW
クラス APF 7.4：

期間消費電力量

1,022kWh

7.1kW
クラス APF 6.1：

期間消費電力量

2,202kWh

5.6kW
クラス APF 6.6：

期間消費電力量

1,605kWh

8.0kW
クラス APF 5.8：

期間消費電力量

2,609kWh

6.3kW
クラス APF 6.5：

期間消費電力量

1,833kWh

9.0kW
クラス

期間消費電力量

3,040kWh APF 5.6：

FZシリーズは
6年連続省エネNo . 1

国内家庭用エアコン、2019～2024年度、4.0～9.0kWの
各クラスにおける、FZシリーズ。2024年度：期間消費電力量 
MSZ-FZV4024S：1,022kWh、MSZ-FZV5624S：1,605kWh、
MSZ-FZV6324S：1,833kWh、MSZ-FZV7124S：2,202kWh、
MSZ-FZV8024S：2,609kWh、MSZ-FZV9024S：3,040kWh。

2024年2月8日現在。

家庭用エアコン「霧ヶ峰
2024年度モデル Zシリーズ」

2023年度

省エネ大賞
（製品・ビジネスモデル部門）

主催：一般財団法人
省エネルギーセンター

資源エネルギー庁長官賞
（家庭分野）

（　　　　　　　　　　）MSZ-FZV6324S・ZXV4024Sにおいて、
当社独自の条件にて評価

前と学習後の消費電力量比較。冷房時：外気温35℃・設定温度27℃で起動から40分運転した場合、学習前：827Wh・学習後：791Wh（FZシリーズ）/学習前：595Wh・学習後：547Wh（Zシリーズ）。暖房時：外気温
12℃・設定温度20℃で起動から30分運転した場合、学習前：687Wh、学習後：641Wh（FZシリーズ）/学習前：670Wh、学習後：619Wh（Zシリーズ）。使用環境により、効果を発揮できない場合があ
ります。※3：室温に影響する性能（断熱性、気密性、広さを総合的に判断）を指します。※4：MSZ-FZV6324S・ZXV4024S。当社環境試験室（20畳：FZシリーズ、14畳：Zシリーズ）において、外気温2℃・外気湿度
50%・設定温度23℃で運転した場合。最大連続暖房運転時間：600分。環境条件により、連続運転時間と霜取り時間は変わります。

※1：MSZ-FZV6324S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（20畳）において、外気温、外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏期・冬期をそれぞれモデルとし変動。設定温度を冷房27℃/暖房23℃でそれ
ぞれ運転した場合。設定温度到達4時間における「A.I.自動（冷房）」運転（625Wh）と「冷房」運転（672Wh）/「A.I.自動（暖房）」運転（1,247Wh）と「暖房」運転（1,326Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置
状況により効果は異なります。/MSZ-ZXV4024S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（14畳）において、外気温、外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏期・冬期をそれぞれモデルとし変動。設定
温度を冷房27℃/暖房23℃でそれぞれ運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動(冷房)」運転（647Wh）と「冷房」運転（699Wh）/「A.I.自動(暖房)」運転（1,381Wh）と「暖房」運転（1,492Wh）の消費
電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2：MSZ-FZV6324S・ZXV4024S。当社環境試験室（20畳：FZシリーズ/14畳：Zシリーズ）において、当社独自のアルゴリズムによる学習

安定運転時の運転のムダを
省く「ムーブアイmirA.I .＋」
室温の変化を先読みするから、あたためすぎ、冷やし

すぎを抑えて快適が続く。

くわしくは 11・12ページ

多くの電力を必要とする立ち上がり時に、パワーをちょうど

良くコントロールして消費電力を抑える※2。

霜取りのタイミングを減らして、最大10時間※4の長時間

暖房をキープ。お部屋の温度変化が減り、快適が続き

ます。

省エネ重視さんは、
霧ヶ峰にしないともったいないです！

暖房運転
最大90分

暖房運転
最大90分

暖房運転
最大10時間（600分）※4

暖房運転
最大90分

霜取り
約3分

霜取り
約3分

霜取り
約3分

霜取り
約3分

霜取り
約3分

［従来制御］

［新制御］

快適が続きます！

秘密は、暮らしを思いやる「様々な　快適・省エネ※1機能」

［消費電力］

運転開始 時間

消
費
電
力

従来制御従来制御

新制御

消費電力削減※2

一定のタイミングで
パワーを調整

住宅性能※3にあわせて
パワーを自動で調整

製品・ビジネスモデル部門 資源エネルギー庁長官賞
家庭用エアコン「霧ヶ峰 2024年度モデル Zシリーズ」
主催：一般財団法人 省エネルギーセンター

Zシリーズは
2023年度省エネ大賞受賞

Zシリーズは、全クラス2027年度省エネ基準をクリア。

立ち上がり時の消費電力を
抑える※2「エコスタート」

NEW NEW
霜取りの頻度を低くする
「快適ロング暖房」
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この赤外線のエネルギーをキャッチして温度を計測します。人やモノはみな赤外線を発しています。
温度が高いほど発する赤外線のエネル
ギーは大きくなります。

温度を見つめる赤外線センサー

脈のドキドキから
感情を推定します！

【ムーブアイmirA.I.+の仕組み】

「ムーブアイmirA.I.+」 「エモコアイ」

【エモコアイの仕組み】

キモチを見つめるバイタルセンサー

世界初の「エモコテック」が、温度  もキモチも見つめて空気を整えます。

＊脈と快・不快の感情の関係については、「ロバートソン自律神経学」[原著第3版]（監訳：髙橋 昭/間野 忠明・編集：岩瀬 敏/長谷川 
康博/菅屋 潤壹）エルゼビア・ジャパン株式会社を参照。脈と脳の活動量の関係については、ヒューマンインタフェースシンポジウム
2003一般発表「複雑系解析から見た多重課題遂行中の付加課題の影響」を参照。
＊「エモコアイ」は、室内機の直下近傍を見ることができません。使用環境・設置状況により正しく検知
できないことがあります。
＊お部屋に複数人いる場合は、合成された脈のデータで気持ちを推定します。動いているものがある場合には
影響を受けることがあります。

360°
センシング

（空調機器において。室内にいる人の脈を非接触で計測することで、脈から人の感情を推定し、温度や気流を制御する技術。2023年2月17日発売。当社調べ）　　  ＊人の脈を非接触で計測することで脈から人の感情を推定し、温度や気流を制御。使用条件などにより効果は異なり、個人差があります。

赤外線で温度を見れば
暑い・寒いがお見通し！

このページの説明は、2024年度モデルFZ・Zシリーズを中心にしたものです（写真・イラストはすべてイメージです）。

Webでくわしく

感情と脈は密接に関係しているので、脈を解析す
ると、快・不快の感情や脳の活動量を推定できます。

エアコンから微弱な電波を発信。反射した波を
解析して、脈を測ります。

脈のゆらぎとかたちを解析

脈
イメージ
（一例）

脳活動量推定

活発

不快 快適

感情推定

＊当社独自の指標で暑い・寒いという温度の感じ方を見分けます。
体質を見分けるわけではありません。

■「ムーブアイmirA.I.＋」が見ていること

温冷感体の部位状態位置人

距離天井壁床
お部屋

温風・冷風※2住宅性能※1日射熱間取り

＊「ムーブアイmirA.I.+」は、室内機の直下近傍を見ることができません。
犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内の形状・広さなどにより
正しく検知できないことがあります。
＊お客様による設定が必要です。
＊AIの学習にはある程度時間がかかります。
※1：室温に影響する性能（断熱性、気密性、広さを総合的に判断）を指します。
※2：温風・冷風が届いた先の温度変化から、流れと強さを推測する技術。
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赤外線センサー「ムーブアイmirA.I.+」が、
わが家の快適をみまもってくれる。

お部屋の冷えやすさまで解析して先回り。
人やお部屋の状態を360°見渡して最適な運転をします。

快適が続くように、AIが室温の変化を先読みしてちょうどいい運転に
切り替えます。運転のムダも省くから省エネ※2。

おまかせ

お部屋により冷え方や湿気のこもり方は様々。だから
住宅性能※1を学習し、お部屋にあわせた快適を創り出
します。

360°センシングして、死角になりがちなお部屋の隅の
温度や、室温に大きな影響を与える窓からの熱の侵入
（窓温度）も見つけます。 ＊オフ（スタンバイ）中も、室温を測るために、ムーブアイは動作します。また定期的に送風を行います。長時間使用しないときはリモコンで停止してください。

＊体感温度や室温の変化により運転を変更するので、消費電力が増減します。

体感温度や室温の変化をAIが予測。ムダのないタイミングで運転を切り替えます。「爽風」のときは圧縮機の運転を
停止、さらにオフ（スタンバイ）のときはファンも止めて消費電力を抑えます。

＊「ムーブアイmirA.I.+」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内の
形状・広さなどにより正しく検知できないことがあります。＊お客様による設定が必要です。＊AIの学習にはある程度時間が
かかります。
※1：室温に影響する性能（断熱性、気密性、広さを総合的に判断）を指します。※2：MSZ-FZV6324S・ZXV4024S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（20畳：FZ
シリーズ/14畳：Zシリーズ）において、外気温、外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏期をモデルとし変動。設定温度を27℃で運転した場合。設定温度

到達後4時間における「A.I.自動(冷房)」運転（625Wh：FZシリーズ/647Wh：Zシリーズ）と「冷房」運転（672Wh：FZシリーズ/699Wh：Zシリーズ）の消費電力量比較。
使用環境・設置状況により効果は異なります。/MSZ-FZV6324S・ZXV4024S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（20畳：FZシリーズ/14畳：Z
シリーズ）において、外気温と日射負荷は当社が独自に想定した冬期をモデルとし変動。設定温度を23℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.
自動(暖房)」運転（1,247Wh：FZシリーズ/1,381Wh：Zシリーズ）と「暖房」運転（1,326Wh：FZシリーズ/1,492Wh：Zシリーズ）の消費電力量比較。使用環境・
設置状況により効果は異なります。

住宅性能※1をAIが分析！
あなたのお部屋にあわせた快適をつくるのです。

赤外線センサーがお部屋を見つ めるから、ボタン1つで快適が続く。

外がいつのまにか暑くなってきても、
お部屋の中は涼しいまま。

Webでくわしく

このページの説明は、2024年度モデルFZ・Zシリーズを中心にしたものです（写真・イラストはすべてイメージです）。

霧ヶ峰の
節電 （　　　　　　　　　　　　）MSZ-FZV6324S・ZXV4024Sに

おいて、当社独自の条件にて評価

涼しくなりやすい家 涼しくなりにくい家

冷たい
空気 360°壁

床

窓

（　　　　　　　　　　）2024年2月8日現在、当社調べ。
国内家庭用エアコンにおいて

三菱だけ

冷房
暑くなる前に

除湿
ムシムシする前に

爽風（送風）
夕暮れなどは

14W

最小
消費電力

（　　　　　　　　　　　　）「爽風」運転時。MSZ-FZV4024Sに
おいて。MSZ-ZXV4024Sは15W

涼しくなったらオフ（スタンバイ） 4W
消費電力（　　　　　　　）MSZ-FZV6324S・

ZXV4024Sにおいて

動画でみてみる

エアコンの電力消費は約9割が
室外機の圧縮機（当社調べ）なのです！
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暑い・寒いという温度の感じ方を見分けます。体質を見分けるわけではありません。※1：エアコンの据付高さが2mの場合にセンサー中心より約1.0ｍ以内、また
センサー中心より左右200°の範囲外に人がいるときは、不在とみなすことがあります。室温が高いときは、動作しないことがあります。運転中に人を検知してい
ないと、「不在停止」を設定していても停止しません。

夫は暑がり、私は寒がり。
でもリモコンの取り合いにはなりません。

運動で汗ばむ私と、静かに仕事する夫。
どちらにとっても、心地いい。

活発に活動している人や、静かに作業をしている人など、それぞれの活動量による温度の感じ方の違いも見極めて、
吹き分けます。また人の居場所や動きにあわせて運転、不在を検知※1したらオフにします。

左右独立して動く2つのファンが、暑がりさんにはしっかりと冷やす強い風を、寒がりさんにはやさしく冷やす弱い
風を吹き分けます。
Zシリーズでは暑いと感じている人には風をあてて、十分涼しくなっている人には風をよけて同時に快適にします。

おまかせ 暑がりさんと寒がりさんを見極めて、
2つのファンで2つの温度の風を吹き分けます。

人の動きや、いる場所を見つめて、
運転を調節します。

リモコン争いがないなんて平和…！

1人ひとりを見つめ運転を調節 するから、家族みんながちょうどいい。

FZシリーズ

このページの説明は、2024年度モデルFZ・Zシリーズを中心にしたものです（写真・イラストはすべてイメージです）。

節電だっておまかせください。

（「不在停止」設定時）

活動量にあわせて運転 居場所にあわせて運転

オフ

動画でみてみる＊「ムーブアイmirA.I.+」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内
の形状・広さなどにより正しく検知できないことがあります。＊お客様による設定が必要です。＊AIの学習にはある程度
時間がかかります。＊体感温度や室温の変化により運転を変更するので、消費電力が増減します。＊当社独自の指標で
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＊当社独自のアルゴリズムで気持ちを推定しています。＊「エモコアイ」は、室内機の直下近傍を見ることができません。使用環境・設置状況により正しく検知できないことがあり
ます。＊お客様による設定が必要です。＊AIの学習にはある程度時間がかかります。＊お部屋に複数人いる場合は、合成された脈のデータで気持ちを推定します。動いているも
のがある場合には影響を受けることがあります。※1：MSZ-ZXV4023S（MSZ-FZV4024S・ZXV4024Sとエモコテック機能において同等機種）。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（16畳）において、外気温7℃・室温
設定23℃、被験者58名に対し2回の試験を行い、のべ116人相当に評価を実施。従来の風向制御をした後、「エモコアイ」を搭載した新風向制御を加え、「エモコアイ」から出力されるくつろぎ度を確認。「エモコアイ」を搭載した新風
向制御により、さらにくつろぎ度が向上した人が、のべ15人（約12.9％）（有意水準ｐ＜0.05で有意差を確認）。/MSZ-ZXV4023S（MSZ-FZV4024S・ZXV4024Sとエモコテック機能において同等機種）。「A.I.自動」設定時。当社環境
試験室（16畳）において、外気温35℃・湿度70%・室温設定28℃、被験者77名に対し3回の試験を行い、のべ231人相当に評価を実施。従来の風向制御をした後、「エモコアイ」を搭載した新風向制御を加え、「エモコアイ」から出力さ

れるくつろぎ度を確認。「エモコアイ」を搭載した新風向制御により、さらにくつろぎ度が向上した人が、のべ19人（約8.2％）（有意水準ｐ＜0.05で有意差を確認）。※２：MSZ-ZXV4023S（MSZ-FZV4024S・ZXV4024Sとエモコテック
機能において同等機種）。「フレッシュモード」設定時。当社環境試験室（16畳）において、外気温7℃・設定温度23℃、被験者40名に対しタイピングタスク（30分）を従来制御と「フレッシュモード」でそれぞれ実施し、「エモコアイ」から
出力される脳の活動レベルを確認。従来制御では、前半から後半で脳の活動レベルが低下した人が16人（約40.0％）。「フレッシュモード」では、前半から後半で脳の活動レベルが低下した人が11人（約27.5％）。従来制御と比較して、
「フレッシュモード」で約12.5％の人に効果が認められた（約40.0％→約27.5％）（有意水準ｐ＜0.05で有意差を確認）。/MSZ-ZXV4023S（MSZ-FZV4024S・ZXV4024Sとエモコテック機能において同等機種）。「フレッシュモード」
設定時。当社環境試験室（16畳）において、外気温35℃・湿度70%・室温設定28℃、被験者41名に対しタイピングタスク（30分）を従来制御と「フレッシュモード」でそれぞれ実施し、「エモコアイ」から出力される脳の活動レベルを確認。
従来制御では、前半から後半で脳の活動レベルが低下した人が30人（約73.2％）。「フレッシュモード」では、前半から後半で脳の活動レベルが低下した人が22人（約53.7％）。従来制御と比較して、「フレッシュモード」で約19.5％の人に
効果が認められた（約73.2％→約53.7％）（有意水準ｐ＜0.05で有意差を確認）。

大切なのはくつろげる空気。
キモチまで確かめてくれるから、
子どもとの時間もゆったりできそう。

今日の夫は在宅勤務。
シャキッとしやすいように
「フレッシュモード」を忘れずセレクト。

まず、シャキッとしやすいよう室温を少し下げて運転します。さらに「エモコアイ」が、脈から脳の活動量を推定し、
活動量が低下して気持ちが緩んでいると判断すると、人に風をあてて刺激を与えます。

おまかせ A.I.自動（くつろぎ）：キモチを測って、くつろぎやすい
空気を目指し、AIが風向を自動で調節します※1。

フレッシュモード：キモチが緩んでいると
判断すると、シャキッとしやすい空気を目指し、
風向などを自動で調節します※2。

三菱だけ（　　　　　）2024年2月8日現在、
当社調べ。国内家庭
用エアコンにおいて

（「A.I.自動（くつろぎ）」設定時）

「エモコアイ」で測った脈から、快・不快を推定。不快と推定した場合、風を大きくよける運転などでくつろぎやすい
空気環境に調整します※1。

＊脈のゆらぎ方から、快・不快の感情を推定。
＊不快と判断した場合、風よけ運転などによりくつろぎやすい空気環境に調整することを試みる機能。
使用条件により効果は異なり、個人差があります。くつろげることを保証するものではありません。
＊当社試験環境において、従来制御に加え、さらに暖房時約12.9％、冷房時約8.2％の人で効果を確認※1。

（「フレッシュモード」設定時）

ボタンで切替え

＊人の脈を非接触で計測することで脈から人の感情を推定し、温度や気流を制御。使用条件などにより効果は異なり、個人差があります。

う～ん、ここちいいです～。 お子さんのリビング学習にも
よさそうですね！

このページの説明は、2024年度モデルFZ・Zシリーズを中心にしたものです（写真・イラストはすべてイメージです）。

＊脈のゆらぎ方などから脳の活動量の変化を解析し、脳の活動量が低下した場合を気持ちが緩んでいると定義。
＊気持ちが緩んでいると判断した場合、風あて運転でシャキッとしやすい空気環境に調整することを試みる機能。
使用条件により効果は異なり、個人差があります。効果を保証するものではありません。
＊当社試験環境において、暖房時約12.5％、冷房時約19.5％の人で効果を確認※2。

みんなのキモチまで確かめて、シーンにあわせた空気に整える。
三菱だけ（　　　　　）2024年2月8日現在、

当社調べ。国内家庭
用エアコンにおいて

動画でみてみる 動画でみてみる

自動で気流を調節します

ちょうどいい！

「エモコアイ」で気持ちを推定

まだ風が
あたって
嫌だな…

脳の活動量低下 風をあてて刺激を与えます
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のがある場合には影響を受けることがあります。※1：MSZ-ZXV4023S（MSZ-FZV4024S・ZXV4024Sとエモコテック機能において同等機種）。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（16畳）において、外気温7℃・室温
設定23℃、被験者58名に対し2回の試験を行い、のべ116人相当に評価を実施。従来の風向制御をした後、「エモコアイ」を搭載した新風向制御を加え、「エモコアイ」から出力されるくつろぎ度を確認。「エモコアイ」を搭載した新風
向制御により、さらにくつろぎ度が向上した人が、のべ15人（約12.9％）（有意水準ｐ＜0.05で有意差を確認）。/MSZ-ZXV4023S（MSZ-FZV4024S・ZXV4024Sとエモコテック機能において同等機種）。「A.I.自動」設定時。当社環境
試験室（16畳）において、外気温35℃・湿度70%・室温設定28℃、被験者77名に対し3回の試験を行い、のべ231人相当に評価を実施。従来の風向制御をした後、「エモコアイ」を搭載した新風向制御を加え、「エモコアイ」から出力さ

れるくつろぎ度を確認。「エモコアイ」を搭載した新風向制御により、さらにくつろぎ度が向上した人が、のべ19人（約8.2％）（有意水準ｐ＜0.05で有意差を確認）。※２：MSZ-ZXV4023S（MSZ-FZV4024S・ZXV4024Sとエモコテック
機能において同等機種）。「フレッシュモード」設定時。当社環境試験室（16畳）において、外気温7℃・設定温度23℃、被験者40名に対しタイピングタスク（30分）を従来制御と「フレッシュモード」でそれぞれ実施し、「エモコアイ」から
出力される脳の活動レベルを確認。従来制御では、前半から後半で脳の活動レベルが低下した人が16人（約40.0％）。「フレッシュモード」では、前半から後半で脳の活動レベルが低下した人が11人（約27.5％）。従来制御と比較して、
「フレッシュモード」で約12.5％の人に効果が認められた（約40.0％→約27.5％）（有意水準ｐ＜0.05で有意差を確認）。/MSZ-ZXV4023S（MSZ-FZV4024S・ZXV4024Sとエモコテック機能において同等機種）。「フレッシュモード」
設定時。当社環境試験室（16畳）において、外気温35℃・湿度70%・室温設定28℃、被験者41名に対しタイピングタスク（30分）を従来制御と「フレッシュモード」でそれぞれ実施し、「エモコアイ」から出力される脳の活動レベルを確認。
従来制御では、前半から後半で脳の活動レベルが低下した人が30人（約73.2％）。「フレッシュモード」では、前半から後半で脳の活動レベルが低下した人が22人（約53.7％）。従来制御と比較して、「フレッシュモード」で約19.5％の人に
効果が認められた（約73.2％→約53.7％）（有意水準ｐ＜0.05で有意差を確認）。

大切なのはくつろげる空気。
キモチまで確かめてくれるから、
子どもとの時間もゆったりできそう。

今日の夫は在宅勤務。
シャキッとしやすいように
「フレッシュモード」を忘れずセレクト。

まず、シャキッとしやすいよう室温を少し下げて運転します。さらに「エモコアイ」が、脈から脳の活動量を推定し、
活動量が低下して気持ちが緩んでいると判断すると、人に風をあてて刺激を与えます。

おまかせ A.I.自動（くつろぎ）：キモチを測って、くつろぎやすい
空気を目指し、AIが風向を自動で調節します※1。

フレッシュモード：キモチが緩んでいると
判断すると、シャキッとしやすい空気を目指し、
風向などを自動で調節します※2。

三菱だけ（ ）2024年2月8日現在、
当社調べ。国内家庭
用エアコンにおいて

（「A.I.自動（くつろぎ）」設定時）

「エモコアイ」で測った脈から、快・不快を推定。不快と推定した場合、風を大きくよける運転などでくつろぎやすい
空気環境に調整します※1。

＊脈のゆらぎ方から、快・不快の感情を推定。
＊不快と判断した場合、風よけ運転などによりくつろぎやすい空気環境に調整することを試みる機能。
使用条件により効果は異なり、個人差があります。くつろげることを保証するものではありません。
＊当社試験環境において、従来制御に加え、さらに暖房時約12.9％、冷房時約8.2％の人で効果を確認※1。

（「フレッシュモード」設定時）

ボタンで切替え

＊人の脈を非接触で計測することで脈から人の感情を推定し、温度や気流を制御。使用条件などにより効果は異なり、個人差があります。

う～ん、ここちいいです～。 お子さんのリビング学習にも
よさそうですね！

このページの説明は、2024年度モデルFZ・Zシリーズを中心にしたものです（写真・イラストはすべてイメージです）。

＊脈のゆらぎ方などから脳の活動量の変化を解析し、脳の活動量が低下した場合を気持ちが緩んでいると定義。
＊気持ちが緩んでいると判断した場合、風あて運転でシャキッとしやすい空気環境に調整することを試みる機能。
使用条件により効果は異なり、個人差があります。効果を保証するものではありません。
＊当社試験環境において、暖房時約12.5％、冷房時約19.5％の人で効果を確認※2。

みんなのキモチまで確かめて、シーンにあわせた空気に整える。
三菱だけ（　　　　　）2024年2月8日現在、

当社調べ。国内家庭
用エアコンにおいて

動画でみてみる 動画でみてみる

自動で気流を調節します

ちょうどいい！

「エモコアイ」で気持ちを推定

まだ風が
あたって
嫌だな…

脳の活動量低下 風をあてて刺激を与えます
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（当社独自の条件にて評価。効果は、環境〈室温・室内湿度・使用時間〉、個人により異なります。室内湿度を上げる機能ではありません）

空調しながら空気をキレイに。お部屋の清潔を守ってくれる。
ピュアミスト

「ピュアミスト」が菌※1・ウイルス※2・カビ菌※3・花粉※4を
抑制し、お部屋の空気を清潔にします。

ナノレベルの水のミストが、
空気をキレイにしながら肌※6や髪※7をしっかり保湿します。

毎日吸い込む空気がキレイだと、
気持ちまですがすがしい。

エアコンの風が苦手な私に、
水のミストの、うれしい効果。

（25㎥密閉空間での試験結果。FZシリーズ〈菌：8.5時間後、ウイルス：158分後、カビ菌：165分後、花粉：5時間後〉/Zシリーズ〈菌：
9.5時間後、ウイルス：170分後、カビ菌：3時間後、花粉：3時間後〉。実使用空間での実証結果ではありません）

電気を帯びたナノレベルの水粒子が、空気中の菌などの活動を抑制、さらに脱臭※5も。お部屋の空気の清潔を守ります。

空気中の水分に高電圧をかけて、
極小の水の微粒子に変える。

電気を帯びた水粒子「ピュアミス
ト」がお部屋を浮遊する。

「ピュアミスト」がウイルスなどに
付着し、活動を抑制する。

ピュアミスト発生のメカニズム

頼もしい限りです！

肌にも髪にもうれしい♪
※1：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎥の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を
測定。試験番号：15104819号（FZシリーズ）/17062188号（Zシリーズ）。対象：浮遊した菌。試験結果：8.5時間後（FZシリーズ）/9.5時間後（Zシリーズ）の浮遊菌回収率は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、
99%以上低減、1種類の菌にて試験を実施。※2：試験機関：独立行政法人 国立病院機構 仙台医療センター 臨床研究部ウイルスセンター。試験方法：25㎥の密閉空間にウイ
ルスを噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中のウイルス
をプラーク法で測定。試験番号：仙医ウ28‐003号（FZシリーズ）/仙医ウ29‐001号（Zシリーズ）。対象：浮遊したウイルス。試験
結果：158分後（FZシリーズ）/170分後（Zシリーズ）のウイルス回収率は、「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99％以上
低減、1種類のウイルスにて試験を実施。※3：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎥の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを
稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号：15076914号（FZシリーズ）/17062188号
（Zシリーズ）。対象：浮遊したカビ。試験結果：165分後（FZシリーズ）/3時間後（Zシリーズ）の浮遊菌回収率は、「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99％以上

低減、1種類のカビにて試験を実施。※4：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎥の密閉空間に花粉を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内
の空気を回収し、SPR法にて空間中のアレルゲン濃度を測定。試験番号：18040149号（FZシリーズ）/17062188号（Zシリーズ）。対象：浮遊した花粉。試験結果：5時間後（FZシリーズ）/3時間後（Zシリーズ）のアレ
ルゲン濃度は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、95％以上低減、1種類の花粉にて試験を実施。※5：常時発生し続ける成分（建材臭・ペット臭など）はすべて除去できるわけではありません。※6：当社環境
試験室（8畳）において、室温23℃・室内湿度40%、東北大学大学院医学系研究科 皮膚科学講座 菊地克子先生監修の下、送風運転時の風をあてた場合と、風をよけて「ピュアミスト」を放出した場合を比較。運転
30分後の前腕部水分量変化率（20～40代の女性14名の平均値）。※7：試験方法:当社環境試験室（8畳）において、室温24℃・室内湿度40%。毛髪束をエアコンから3mの場所につるして、「ピュアミスト」を2時間
放出後に測定、うねりがないことを確認（当社調べ）。 このページの説明は、2024年度モデルFZ・Zシリーズを中心にしたものです（写真・イラストはすべてイメージです）。

〈
肌
の
状
態
〉

〈
髪
の
イ
メ
ー
ジ
〉

ピュアミストなし ピュアミストあり

水分量が低下し、角質が
はがれている。

ピュアミストなし

皮膚表面が高湿度に保た
れキメが整っている。

ピュアミストあり

水分量のムラが、うねりの
原因に。

水分量が均一でうねりが
少ない。

「ピュアミスト」発生条件：室温約18～30℃、かつ室内湿度約35～90％。

動画でみてみる

毛穴300μm

髪の毛70μm

〈大きさ比較〉

ピュアミスト
0.01~0.04μm

毛穴より小さいピュアミストが
肌の角質層まで浸透 (当社調べ)
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「換気（排気換気）」機能で、
在室人数に応じて、換気量※1を自動で３段階に調節します。

シャキッとしやすい空気を目指して、
汚れた空気と一緒にCO2を屋外に排出します。

換気ユニットで、「冷房」/「暖房」をしながら換気ができます。
さらに「ピュアミスト」（送風）と同時に換気することで、もっとお部屋の空気をキレイにできます。

＊「換気」機能のご使用には、別売部品のご購入と専用工事、リモコンでの設定が必要です。
＊換気の風量が増加すると換気の音も大きくなります。換気時の最大運転音は、室内機の最大運転音より1dB程度大きくなります。
また、室温や湿度の変化が大きくなる可能性があります。
＊定期的な窓開け換気も併せて実施ください。

「フレッシュモード」で「換気」機能を併用すると、シャキッとしやすいように汚れた空気と一緒にCO2を排出します。
また、「エモコアイ」が気持ちが緩んでいると判断すると、換気量※1を増やします。（「換気(自動)」設定時）

（「換気（自動）」設定時）

※1：最大換気（排気）風量20㎥/h。JIS B 8330準拠。運転モード「強」。測定条件：右配管穴、外径φ32標準ホース使用、ホース長さ1.45m、曲げ回数3回、大気開
放状態において（室内・室外の気圧差がない環境）。ホースの長さを1m延長するごとに風量は8％低下、曲げ回数が1回増えるごとに風量は2%低下します。設置
条件、お部屋での使用条件などにより風量が低下します。「換気」機能のみで建築基準法に定められた住宅の必要換気量をすべてまかなうものではありません。

暑い日も寒い日も。窓を開けずに
換気ができて、快適に。

シャキッとしやすいように、
勉強中や仕事中にキレイな空気を。

換気ユニット(別売)据付時の注意事項
＊別売の換気ユニット 形名：MAC-700KB 価格(税別):20,000円
のご購入と専用工事が必要です。

＊専用工事はエアコンの据付工事と同時に実施してください。
エアコン設置後に換気ユニットを据え付けることはできません。

＊換気ユニットは、外壁にネジ（現地手配）で固定した据付板を
使用して据え付けます。

＊隠蔽配管には対応できません。
＊右後ろ直引きの場合は、既設配管を再利用できます。それ以外
の場合は、既設配管を再利用できません。
＊換気ユニットのホースの長さが、所定の長さを超える場合
は、別売の換気ユニット用延長ホース 形名:MAC-701KP
価格(税別):15,000円が必要です。「据付前の確認項目」
について、くわしくは113ページをご覧ください。

＊換気ユニットのホースの長さが、室外機側で4ｍ以上必要な場
合は、換気ユニットを据え付けることができません。

仕事もはかどりそうですね。

このページの説明は、2024年度モデルFZ・Zシリーズを中心にしたものです（写真・イラストはすべてイメージです）。

別売「換気ユニット」で汚れた空気を 屋外に排出して、お部屋の空気を快適に。

リモコン操作で換気を開始。 「ムーブアイmirA.I.＋」が室内の人
の増加を検知すると排気量アップ。

「ムーブアイmirA.I.＋」が室内の人
の減少を検知すると排気量ダウン。

換気量も人を見ながら
調節するのです。

動画でみてみる

排気量
ダウン！

排気量
アップ！

「換気」
オン！
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※1：樹脂（部品）において。ハイブリッドナノコーティング 試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。防カビ剤ポジティブリスト：JP0501014A0002O。
防カビ加工部位、方法：通風路、塗装。試験番号：20220009145-1号。/デュアルバリアマテリアル 試験機関：一般財団法人 カケンテストセンター。防カビ剤ポ
ジティブリスト：JP0501004A0003O。防カビ加工部位、方法：上下フラップ・左右フラップ、練り込み。試験番号：OS-19-058713-3、4。試験方法：JIS Z 2911

（SIAA指定法にて実施）。試験結果：防カビ加工ありなしで4週間後のカビ発育抑制効果を確認。防カビ加工はカビを死滅させるものではありません。使用条件によりカビが発生する場合があります。SIAAの
安全性基準に適合しています。※2：試験機関：一般財団法人 北里環境科学センター。試験番号：北生発 21‐0056号。黒カビを植え付けた試験片をエアコン内部に設置して、実機にて28日間冷房運転を断続
的に実施。「カビクリーンシャワー」の有無によりカビ胞子数の差異を測定。99％以上の低減率を確認。※3：エアコン内部のオゾン濃度0.1ppm未満。

空気の通り道には、汚れを防ぐ工夫があるから、
心地いい空気に満たされる。

エアコン内のカビはニオイの原因になります。運転中も運転停止後も、エアコン内部を自動でキレイにしてカビを
防ぎます。

「よごれんボディ」で、
エアコン内部の清潔を保ちます。

「おまかせボディ」で、
エアコン内部をカビから守ります。

「冷房」運転中 運転停止後、「カビクリーンシャワー」でカビを除去※2（「内部クリーン」設定時）

デュアルバリアマテリアル（配合）

配合なし 配合あり

❹左右フラップ

配合なし 配合あり

❺上下フラップ

ハイブリッドナノコーティング

コーティング
なし

コーティング
あり

❶熱交換器

コーティング
なし

コーティング
あり

❷ファン

コーティング
なし

コーティング
あり

❸通風路

親水性素材と疎水性素材で、油汚れもホコリ汚れも
付きにくくし、清潔をキープします。

ファンなどコーティングしやすい部分には「ハイブリッドナノ
コーティング」という特殊コーティングを施し、フラップなど
コーティングしにくい部分は「デュアルバリアマテリアル」と
いう特殊素材を配合しています。 

❶

❸
❹

❺

❷

（イラストはZシリーズ断面図）

そもそも汚れが付きにくいから、エアコン内部の清潔をキープ。

＊特殊仕様なしと特殊仕様ありのエアコンでそれぞれ10年使用後の汚れ
を想定（当社調べ）。使用環境・設置状況により効果は異なります。

※1
JP0512075X0001C 

(上下・左右フラップ、通風路)

親水性汚れと疎水性汚れをはじくイメージ

綿ボコリ、砂塵
油汚れ

（油煙、タバコ、カーボン）

油汚れが付き
にくい素材
（親水性）

ホコリ汚れを
防ぐ素材
(疎水性）

ナノレベル

汚れをはじくのです。

動画でみてみる

＊お客様による設定が必要です。ご使用には電気代がかかります。

＊付着してしまったカビ菌による汚れを取り除く機能ではありません。
＊オゾンが発生※3するため、わずかにニオイを感じることがあります。

エアコン内部の
カビを防ぐのです。

このページの説明は、2024年度モデルFZ・Zシリーズを中心にしたものです（写真・イラストはすべてイメージです）。

お部屋中にキレイな空気を。
家族みんなが思わず笑顔に。

霧ヶ峰の
清潔

「冷房」運転で発生した結露
水で汚れを外に洗い流す。

低濃度オゾンをエアコン内
部に充満※3。

エアコン内部のカビの成長
を抑えるために加熱乾燥。

＊エアコン内部を乾燥させる
ため、最大10分間の弱暖房
運転を行います。そのため、
室温が2～3℃上がることや、
室内湿度が上がることがあ
ります（「冷房」/「除湿」/「ラン
ドリー」運転後。「ランドリー」
運転はZシリーズのみ）。
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※1：43dB：音響パワーレベル/23dB：音圧レベル。※2：年間約2gのホコリがエアフィルターに付着した場合。※3：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験番号：2020FM23250R01号。試験方法・試験結
果：JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験方法および抗菌効果」菌液吸収法で18時間後、99％以上の低減率を確認。※4：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：
2020FM22202R01号。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99％以上の
低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。※5：取り外せるパーツについては、取扱説明書をご覧ください。

シーズン前のエアコン掃除。
とことんキレイにできて、気分もすっきり。

「はずせるフィルターおそうじメカ」で、
奥まですっきりお掃除できます。

「はずせるボディ」なら、
手が届きにくいところまでお掃除できます。

＊写真はZシリーズにおいて、フィルターカセットを取り外した後、お掃除をしている様子。
＊エアコンのお手入れで高所に上がる場合は、安全に十分ご注意ください。

前面パネルやフラップを取り外して奥までお手入れできます。
Zシリーズは、左右風向フラップが開閉でき、通風路の中まで手が届くから、ファンのお掃除もかんたん。
お掃除の後、取り外したパーツを元に戻すことだってかんたんです。

フィルターカセットを外して、エアフィルターをらくにお手入れできます。
Zシリーズは、熱交換器までお手入れできます。

運転停止後に、自動でおそうじメカが汚れをかきとり、エア
フィルターを清潔に保ちます。
お掃除は約3分～3分半ですばやく完了。静かなので寝室にも
おすすめです（43dB/23dB※1）。
ダストボックスも約10年分相当※2で大容量（当社調べ）。

清潔Vフィルター
（抗菌・撥油・ウイルス抑制）を採用！

＊フィルターに付着したものを抑制します。
＊バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。
＊実使用空間での実証効果ではありません。

抗菌※3やウイルスの抑制作用※4がある
コーティングを施しています。

パーツを取り外せるから、お掃除かんたん奥までキレイ。
「はずせるフィルターおそうじメカ」が
エアフィルターを自動でお掃除します。

約3分～
3分半で
お掃除完了

エアフィルター

ダストボックス

かゆいところに手が届くのです！

このページの説明は、2024年度モデルFZ・Zシリーズを中心にしたものです（写真・イラストはすべてイメージです）。

霧ヶ峰の
清潔

＊使用環境により汚れの程度が異なりますので、エアフィルターは
定期的にお手入れしてください。

（イメージ※5）

自動でフィルターの
お掃除をしてくれるなんて！

Webでくわしく
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このページの説明は、2024年度モデルFZ・Zシリーズを中心にしたものです（写真・イラストはすべてイメージです）。

霧ヶ峰の
清潔

＊使用環境により汚れの程度が異なりますので、エアフィルターは
定期的にお手入れしてください。

（イメージ※5）

自動でフィルターの
お掃除をしてくれるなんて！

Webでくわしく
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※1：エアコンやその周辺、お部屋にいる人の状態などを事前に十分確認してから操作してください。宅外操作の場合、設定
から運転に反映するまで最大約5分かかります。※2：お部屋の環境やエアコンの据付場所により、正しい室温を測定で
きず、おしらせしないことがあります。運転停止後約30分間はメールでおしらせしません。※3：「冷房」/「暖房」/「除湿」/「送風」/
「A.I.自動」の設定が可能です（「送風」はルームエアコンのみ）。機種により「A.I.自動」や「送風」が選択できないことがあります。※4：FZ・FL・BXV・AXV・GV・
VXV・NXV・KXVシリーズは、「除湿」の強さの設定となります。※5:GVシリーズを除く。ハウジングエアコンをご使用の場合は、本機能はご利用いただけません。

＊AndroidはGoogle LLCの商標です。 iPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
iOSは、Cisco Systems,Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他、記載されて
いる会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
＊接続確認済みの無線LANルーター、スマートフォンの対応OS、および対応するスマートスピーカーの最新情報に
ついては、霧ヶ峰REMOTEのホームページをご覧ください。

お仕事中やお出かけ中に、
わが家を快適にセッティング。

小さい子どもやおじいちゃんの
お留守番中も安心。

「霧ヶ峰REMOTE」なら、
お出かけ中にも自宅のエアコンを操作できます。

自宅に近づくと自動で「おかえりON」、
離れると「おでかけOFF」になります。

お留守番中の家族の快適を、「サーモでみまもり」できます。

霧ヶ峰REMOTE

※6：AndroidTM8.0～13.0/iPhone iOS®14～16。2024年2月8日現在。最新バージョンでは、正しい表示や動作ができない場合があります。
※7：常時接続のブロードバンド回線：FTTH（光ファイバー）/CATV（ケーブルTV）など。ネットワーク環境により機能を使用できない場合があります。
※8：FZ・Z・JXV・BXV・VXV・HXV・NXVシリーズ：無線LANを内蔵しています（別売の無線LANアダプターは不要です）。
上記以外のシリーズ：別売部品のご購入と専用工事が必要です。

※9：事前にユーザー登録が必要です。
OFF

ON

＊自宅からの距離は500ｍ・１～20kmまでで設定できます（1km単位で設定）。
＊使用時の状況によりスマートフォンの位置情報の精度が悪い場合、「おか
えりON」および「おでかけOFF」の機能が動作しない場合があります。

＊「サーモでみまもり」は、温度の高低を色で表示する機能です。人やペット
などを検知する機能ではありません。周囲と温度差がないものは表示さ
れません。また動きがあるものは表示がぶれることがあります。室内機の
直下近傍を見ることはできません。室内機の据付位置によっては、お部屋
全体が見えない場合があります。
＊センサーは約2分の間隔でセンシングします。リアルタイムの状況が表示
されるわけではありません。

外出先※1から運転オンや設定温度の変更ができるので、帰ったとき
にはお部屋が快適に。運転停止中にあらかじめ設定した温度になる
と自動で運転を開始し、メールでおしらせする※2こともできます。

お部屋の温度分布を、スマートフォンで確認できます。サーモ画像
なので必要以上に細部が見えることもなく、離れて暮らす家族のみ
まもりにもおすすめです。

スマートフォンの位置情報と連動して、自宅に近づくと自動で「冷房」/
「暖房」の必要性を判断して運転オンに。自宅から離れると自動で運転
オフ。急なお出かけでエアコンを消し忘れてしまっても、つけっぱな
しにならずに運転オフするので、節電につながります。

＊お客様による設定が必要です。
＊ダウンロードおよびサービスのご利用には通信料がかかります。

（「熱画像」設定時）

＊上のお部屋をサーモで見た画像。

スマートフォン※6 霧ヶ峰REMOTE※9
（無料アプリ）

ルーター
（無線LANアクセスポイント）

無線LANアダプター※8インターネット環境※7

（常時接続）

ご使用の前にご準備ください。

スマートフォンで、離れていても家族をみまもることができる。

家中のエアコンを最大10台まで操作可能。
◎運転オン/オフ　◎運転モード※3変更　◎温度/しつど※4　◎タイマー
(運転モード・設定温度・時刻/運転・曜日)　◎一括停止　◎節電※5

（「おかえりON」/「おでかけOFF」設定時）

（写真・イラストはすべてイメージです）

Webでくわしく

スマートスピーカーにも対応！

FZシリーズ Zシリーズ VXVシリーズ HXVシリーズ ゆるやかにみまもるのです。

動画でみてみる
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「ミアモール」で、家族のプライバシーを守りながら、必要
に応じて生活状況をみまもれます。

このページの説明は、三菱電機家電統合アプリMyMU対応機種を中心にしたものです（写真・イラストはすべてイメージです）。

三菱電機家電統合アプリ
「MyMU」で暮らしをもっと豊かに。

＊当社独自のアルゴリズムで解析します。お客様が感じる心理状態と必ずしも一致するものではありません。

対応機種：「エモコアイ」搭載機種（FZ・Z・VXV・HXVシリーズ）

心の状態をスマートフォンで確認できる「エモコ」

＊「エモコアイ」の検知範囲内に人がいない場合はデータが表示されないことがあります。
＊「エモコアイ」は、室内機の直下近傍を見ることができません。使用環境・設置状況により正し
く検知できないことがあります。
＊お部屋に複数人いる場合は、合成された脈のデータで気持ちを推定します。動いているも
のがある場合は影響を受けることがあります。
＊画面はイメージです。実際のアプリ画面とは異なる場合があります。

エアコンに搭載の「エモコアイ」（バイタルセンサー）が非接触で人の脈の状

態を計測し、独自のアルゴリズムにより推定したココロの状態をスマート

フォンで見ることができます。

「換気空清機ロスナイ」と連携すれば、窓を開けずに換気量を自動で調節できてもっと快適です。

・換気空清機ロスナイ
・ロスナイセントラル換気システム

霧ヶ峰と換気システムがつながると１年中もっと快適。
換気量を自動で調節「スマートe-Flo®システム」

サービス料金：月額1,080円(税込)

ルームエアコン対応機種：

※1：別売の無線LANアダプターと専用工事が必要です。

おやすみからおはようまで快適に。
「おやすみサポート」

離れた家族の暮らしをそっと
みまもる新サービス

くわしくはこちら

＊詳細はMeAMORチラシまたはホームページをご覧ください。

＊FZ･Z･JXV･BXV･VXV･HXV･NXVシリーズ：無線LANを内蔵しています（別売の無線LANアダプターは
不要です）。AXV・GV・KXVシリーズ：別売の無線LANアダプターと専用工事が必要です。

＊換気空清機ロスナイとの連動には、別売のスマートスイッチが必要です。
＊ロスナイセントラル換気システム「VL-200ZMHSV3-RC」では「おまかせ換気」はご使用いただけません。

「ロスナイ換気（熱交換換気）」なら

＊温度交換効率70%の場合。〈夏場のイメージ〉

排気時に捨てられる室内の熱（あたたかさや涼しさ）
を回収し、給気に伝えます。外気を冷暖房している室
温に近づけて取り込むため、冷暖房の負荷を抑える
とともに、快適性の向上にもつながります。

給気温度
28.7℃

室温26℃ 外気温35℃

換気時に外気と
室内空気の温度を交換

フィルターで
除じん

快適 清潔 対応機種：MyMU対応のルームエアコン
＊FZ･Z･JXV･BXV･VXV･HXV･NXV
シリーズ：無線LANを内蔵していま
す（別売の無線LANアダプターは
不要です）。FL・AXV･GV・KXVシリーズ：別売の無線LANアダプター
と専用工事が必要です。
＊ハウジングエアコンをご使用の場合は、本機能はご利用いただけません。

夏の夜の就寝中に、「冷房」運転のオン/オフを自動で
行い、お部屋の温度をあらかじめ設定した寝苦しさを
感じる温度以下に保ちます。また、寒い冬の朝のお目覚
め前に、「暖房」運転を自動で開始して快適な睡眠とお目
覚めをサポートします。

Webでくわしく

MyMU
マイエムユー

三菱電機家電統合アプリ「MyMU」とは？

＊MyMUの機能やサービスのご利用には、MyMU対応の製品とお客様による設定が必要です。

三菱電機のエアコン、キッチン家電や住宅設備などとスマートフォンをネットワークでつなぎ、

これらの製品をより使いやすく、使う人の生活をより快適にするためのスマートフォンアプリです。

MyMU対応の製品を登録することで、便利な機能やサービスをご利用できます。

FZ Z FL JXV BXV AXV GV VXV HXV NXV KXV
※1 ※1

＊ワークスコアは眠気度・消耗度・活性度・没入度の4つを総合的に判定し、
作業効率を表す当社独自の指標です。

＊お客様が感じる心理状態と必ずしも一致するものではありません。

カレンダーでワークスコアを管理

「エモコアイ」で測定したワークスコアを１日ごとにカレンダー

に表示。自分のスコアを後から振り返ることができ、自己管理に

役立てることができます。

対象形名はこちら

くわしくはこちら

（写真は換気空清機ロスナイ）
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換気量を自動で調節「スマートe-Flo®システム」

サービス料金：月額1,080円(税込)

ルームエアコン対応機種：

※1：別売の無線LANアダプターと専用工事が必要です。

おやすみからおはようまで快適に。
「おやすみサポート」 

離れた家族の暮らしをそっと
みまもる新サービス

くわしくはこちら

＊詳細はMeAMORチラシまたはホームページをご覧ください。

＊FZ･Z･JXV･BXV･VXV･HXV･NXVシリーズ：無線LANを内蔵しています（別売の無線LANアダプターは
不要です）。AXV・GV・KXVシリーズ：別売の無線LANアダプターと専用工事が必要です。

＊換気空清機ロスナイとの連動には、別売のスマートスイッチが必要です。
＊ロスナイセントラル換気システム「VL-200ZMHSV3-RC」では「おまかせ換気」はご使用いただけません。

「ロスナイ換気（熱交換換気）」なら

＊温度交換効率70%の場合。〈夏場のイメージ〉

排気時に捨てられる室内の熱（あたたかさや涼しさ）
を回収し、給気に伝えます。外気を冷暖房している室
温に近づけて取り込むため、冷暖房の負荷を抑える
とともに、快適性の向上にもつながります。

給気温度
28.7℃

室温26℃ 外気温35℃

換気時に外気と
室内空気の温度を交換

フィルターで
除じん

快適 清潔 対応機種：MyMU対応のルームエアコン
＊FZ･Z･JXV･BXV･VXV･HXV･NXV
シリーズ：無線LANを内蔵していま
す（別売の無線LANアダプターは
不要です）。 FL・AXV･GV・KXVシリーズ：別売の無線LANアダプター
と専用工事が必要です。
＊ハウジングエアコンをご使用の場合は、本機能はご利用いただけません。

夏の夜の就寝中に、「冷房」運転のオン/オフを自動で
行い、お部屋の温度をあらかじめ設定した寝苦しさを
感じる温度以下に保ちます。また、寒い冬の朝のお目覚
め前に、「暖房」運転を自動で開始して快適な睡眠とお目
覚めをサポートします。

Webでくわしく

MyMU
マイエムユー

三菱電機家電統合アプリ「MyMU」とは？

＊MyMUの機能やサービスのご利用には、MyMU対応の製品とお客様による設定が必要です。

三菱電機のエアコン、キッチン家電や住宅設備などとスマートフォンをネットワークでつなぎ、

これらの製品をより使いやすく、使う人の生活をより快適にするためのスマートフォンアプリです。

MyMU対応の製品を登録することで、便利な機能やサービスをご利用できます。

FZ Z FL JXV BXV AXV GV VXV HXV NXV KXV
※1 ※1

＊ワークスコアは眠気度・消耗度・活性度・没入度の4つを総合的に判定し、
作業効率を表す当社独自の指標です。

＊お客様が感じる心理状態と必ずしも一致するものではありません。

カレンダーでワークスコアを管理

「エモコアイ」で測定したワークスコアを１日ごとにカレンダー

に表示。自分のスコアを後から振り返ることができ、自己管理に

役立てることができます。

対象形名はこちら

くわしくはこちら

（写真は換気空清機ロスナイ）



耐久試験当社試験室の熱画像環境試験室

人をもっと快適に
できるはずだ。
霧ヶ峰の誕生から半世紀以上、私たちが変わらずに持ち続けている想いです。

どんな人にも、どんな環境でも、最適な空気を届ける。温度や湿度だけではなく、

気持ちまで見つめて寄り添う。さらには、省エネやお手入れの手間までも考える。

それが、霧ヶ峰が目指す快適です。快適で活き活きとした暮らしのために、

霧ヶ峰の「人をもっと快適にできるはずだ。」の挑戦はこれからも続いていきます。

降雪が可能な試験施設で、日本各地の気候環境を再現して試験を実施。屋外温度が極寒（－25℃※1）から
猛暑※2・暴風までの様々な環境で動作を確認しています。また、実際の環境でのフィールドテストも繰り
返して開発を行い、品質を高めています。

実使用を想定した厳しい試験で品質を確認。

※１：室外機の吸込み温度。ズバ暖シリーズにおいて。※２：FZ･Z･JXV･BXV・AXV・GV・VXV･HXV･NXV･KXVシリーズは室外機の
吸込み温度50℃。その他のシリーズは46℃。ベランダなどの狭小スペースでは室外機周辺が高温になることがあります。

長く安心して使っていただけるよう、生産した全品に通電し、動作を確認するだけでなく、運転時に異常
がないかもチェックします。また最終の検査ラインでは、人の目で傷や異物混入などをチェック。品質
を守るために入念な検査を行っています。

入念な検査で高品質な製品だけを出荷。

ルームエアコン霧ヶ峰は、
全機種日本製なのです！
（付属品の一部は除く）

ブランドサイトは
こちら

（付属品の一部は除く）

（写真・イラストはすべてイメージです）

長く使うことを考えた設計。

丈夫なワイヤー製の格子

騒音防止のフェルト （写真はGVシリーズ）

室外機 室内機

摩耗に強い別パーツ

29 30
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31 32

A.I. は「おまかせA.I.自動」に含まれる機能です。▶

ハイブリッド
運転※9

バイタル
センサー

空清
フィルター

ピュアミスト/
ヘルスエアー機能

除湿
STRONG冷房

はずせるボディ

おまかせボディ

清潔コート
熱交換器

よごれんボディ

フィルター
自動お掃除

エアフィルター

室温キープ
システム
最高約60℃
温風※11

急速Wヒート

快適
ロング暖房

快適ノン
ストップ暖房

長時間連続暖房

自動風あて・
風よけ
保湿風よけ
ワイド気流/
ロング気流

2か所同時空調
2温度2気流

換気ユニット

停電自動復帰

室外機凍結
防止ヒーター

JRA耐塩害
仕様準拠※14

そ
の
他

時刻で予約
かんたん予約

タ
イ
マ
ー

A.I.換気
アシスト

サーモでみまもり/
タッチ気流

低温みまもり
みまもり快眠

高温みまもり
A.I.自動

霧ヶ峰
REMOTE

おかえりON/
おでかけOFF

便
利・安
心

省
エ
ネ・節
電

セ
ン
サ
ー

空
気
を
キ
レ
イ
に

冷
房・除
湿

清
潔

暖
房

気
流

PM2.5への対応

赤外線
センサー

ムーブアイ
mirA.I.＋

ピュアミスト

別売

プレミアム
除湿

内部クリーン・
カビガード・
スタート脱臭

熱交換器・
ファン・通風路・
左右フラップ・
上下フラップ

●
（はずせる）

清潔
Vフィルター
（抗菌・撥油・
ウイルス抑制）

10℃キープ暖房

180°※12/
15ｍ※13

匠フラップ

エモコアイ

ハイパワー

別売

無線LAN
内蔵※2

切タイマー
のみ

前面パネル・
後フラップ

消し忘れ防止※10

MAC-700KB
価格：20,000円

(税別)

換気ユニット（別売）

343

249136
(mm)

＊専用工事が必要で
す。エアコンと同時に
据え付けてください。
＊「換気」機能のご使用
には、リモコンでの設定が必要です。
＊「据付時の注意事項」については20ページ、
「据付前の確認項目」については113ページ
をご覧ください。

製品質量：2.5kg

890mm

358mm
（据付後363mm）

285mm

FZシリーズ

ピュアホワイト（W形）  ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2 ＊（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

2024年度モデル

条件により、連続運転時間と霜取り時間は変わります。※9：MSZ-FZV6324S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（20畳）において、外気温、外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏期・冬期をそれぞれモデルとし
変動。設定温度を冷房27℃/暖房23℃でそれぞれ運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動(冷房)」運転（625Wh）と「冷房」運転（672Wh）/「A.I.自動(暖房)」運転（1,247Wh）と「暖房」運転（1,326Wh）の消費電力量比較。
使用環境・設置状況により効果は異なります。※10：運転中に人を検知していないと、「不在停止」を設定していても停止しません。※11：MSZ-FZV6324S。暖房時、当社環境試験室(20畳)において、
外気温2℃・室温20℃･設定温度20℃･風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65％)･「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了
します。室温･外気温が低いときは60℃にならない場合があります。※12：暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時。※13：MSZ-FZV6324S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大
15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認（当社調べ）。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※14：外装塗装部品のみ。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。※2：内蔵の無線LANを使用
して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※3：風量
18㎥/min時、当社ラインフローファン搭載機種とパーソナルツインフロー搭載機種の消費電力量比較。MSZ-ZXV5624S：34W、MSZ-FZV5624S：30W。※5：MSZ-FZV6324S。暖房時、当社環境試験室（20畳）において、外気温7℃・設定温度
23℃で温度の感じ方が異なる人が同一空間に2人いる場合の各々付近の足元温度差5.2℃。使用環境・設置状況により効果は異なります。※6：MSZ-FZV6324S。当社環境試験室（20畳）において、当社独自のアルゴリズムに
よる学習前と学習後の消費電力量比較。冷房時：外気温35℃・設定温度27℃で起動から40分運転した場合、学習前：827Wh・学習後：791Wh。暖房時：外気温12℃・設定温度20℃で起動から30分運転した場合、学習前：687Wh、学習後：
641Wh。環境条件により、効果を発揮できない場合があります。※8：MSZ-FZV6324S。当社環境試験室（20畳）において、外気温2℃・外気湿度50%・設定温度23℃で運転した場合。最大連続暖房運転時間：600分。環境

MUZ-FZV9024S

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

（写真・イラストはすべてイメージです）

R32
新冷媒 パーソナル

ツインフロー

配管
再利用
可能

840(+62) (mm)

802

320(+56)

（　　　　）付属品の
一部は除く

ムーブアイmirA.I.+

360°
※2内蔵

（ ）国内家庭用エアコン4.0～9.0kWクラスにおいて。
期間消費電力量 MSZ-FZV4024S:1,022kWh、FZV5624S:1,605kWh、FZV6324S:1,833kWh、
FZV7124S:2,202kWh、FZV8024S:2,609kWh、FZV9024S:3,040kWh。2024年2月8日現在

「エモコテック」がキモチを見つめて空気を整える※1。
次世代プレミアムモデル。
※1：人の脈を非接触で計測することで脈から人の感情を推定し、温度や気流を制御。
使用条件などにより効果は異なり、個人差があります。

800(+62) (mm)

714

285(+60)

MUZ-FZV4024S ～
FZV8024S

エモコアイ

●便利な壁掛け穴付
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
バックライト搭載
●かんたん予約
切タイマー設定可能

リモコン

●別売部品：
　81～84ページ

2024年度モデルFZシリーズの主な機能については、P.9～24をご覧ください。

NEW

優れた快適性と省エネ性を実現する、FZシリーズ独自の機構。

高効率プロペラファン
大風量を実現したプロペラ形状のファンを搭載。

＊2024年度モデルMSZ-ZXV5624Sと
MSZ-FZV5624Sの比較。当社独自の条件にて評価。

ラインフローファン
〈Zシリーズ〉

パーソナルツインフロー
〈FZシリーズ〉

おそい回転

弱い風

はやい回転

強い風

低

高

左右の２つのファンで、暑がりさんも寒がりさんも同時に快適※4。

左右独立駆動の「パーソナルツインフロー」を搭載し、
暑い・寒いという感じ方、それぞれにあわせた2つの
温度帯を実現。2つのファンで1人ひとりの温冷感に
あわせて制御。L字リビングにもぴったりな気流を
お届けします。

＊左右とも同じ強い風だ
と手前が暑くなりすぎ
てしまいます。

奥まで届く強い風
▼　

手前には弱い風
▼

〈当社環境試験室における温度分布〉

※4：当社独自の指標で暑い・寒いという温度の感じ方を見分けます。体質を見分けるわけではありません。

最大約5℃※5

暖房時
足元温度差

（「A.I.自動」設定時/
左右差）

送風時
消費電力

約11%削減※3
送風効率UP！

搭載効率の高いW字型熱交換器

独自開発のファンモーター

立ち上がり時の消費電力を抑える※6。
エコスタート 住宅性能※7を当社独自のアルゴリズムで学習し、設定温度到達までの制御を最適化します。設定温度

に対しあたためすぎ、冷やしすぎを減らすことで快適にしながら消費電力も抑えます※6。
※7：室温に影響する性能（断熱性、気密性、広さを総合的に判断）を指します。

NEW ＊環境条件により、効果を発揮できない場合
があります。

快適ロング暖房

霜取りの頻度を低くし連続暖房で快適が続く。
室外機の着霜量のモニタリング精度を高めることで定期的な霜取りを減らし、最大600分※8の
連続暖房を実現します。

NEW ＊環境条件により、霜取りに入
るタイミングが異なります。

MSZ-FZV4024S（W）冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,022kWh 112％

省エネ基準
達成率

7.4
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

4.0
（0.4～5.3）

940
（70～1,350）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

11～14畳（18～23m2）暖房 5.0
（0.4～11.7）

960
（70～3,500）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.5kW

価格
222,000円（税別）
333,000円（税別）
555,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-FZV4024S-W-IN 
室外:MUZ-FZV4024S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-FZV7124S（W）冷暖房
とも主に23畳

期間消費電力量
2,202kWh 103％

省エネ基準
達成率

6.1
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

7.1
（0.6～7.3）

2,350
（90～2,750）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

20～30畳（32～49m2）冷房

19～23畳（31～39m2）暖房 8.5
（0.6～12.4）

2,100
（90～3,880）

低温暖房能力 外気温2℃時 9.0kW

価格
282,000円（税別）
423,000円（税別）
705,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-FZV7124S-W-IN 
室外:MUZ-FZV7124S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合

MSZ-FZV5624S（W）冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
1,605kWh 104％

省エネ基準
達成率

6.6
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

5.6
（0.5～6.0）

1,600
（80～2,020）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.5～11.9）

1,580
（80～3,670）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.6kW

価格
250,000円（税別）
375,000円（税別）

625,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-FZV5624S-W-IN 
室外:MUZ-FZV5624S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-FZV8024S（W）冷暖房
とも主に26畳

期間消費電力量
2,609kWh 101％

省エネ基準
達成率

5.8
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

8.0
（0.7～8.1）

2,700
（110～3,150）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

22～33畳（36～55m2）冷房

21～26畳（35～43m2）暖房 9.5
（0.7～12.4）

2,480
（120～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時 9.6kW

価格
298,000円（税別）
447,000円（税別）

745,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-FZV8024S-W-IN 
室外:MUZ-FZV8024S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合

MSZ-FZV6324S（W）冷暖房
とも主に20畳

期間消費電力量
1,833kWh 106％

省エネ基準
達成率

6.5
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

6.3
（0.5～6.5）

1,780
（80～2,150）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

17～26畳（29～43m2）冷房

16～20畳（26～32m2）暖房 7.1
（0.5～12.0）

1,750
（80～3,710）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.7kW

価格
266,000円（税別）
399,000円（税別）

665,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-FZV6324S-W-IN 
室外:MUZ-FZV6324S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合

MSZ-FZV9024S（W）冷暖房
とも主に29畳

期間消費電力量
3,040kWh 101％

省エネ基準
達成率

5.6
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

9.0
（0.8～9.1）

3,000
（130～3,300）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

25～38畳（41～62m2）冷房

23～29畳（39～48m2）暖房 10.6
（0.8～12.4）

2,950
（140～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時 9.6kW

価格
314,000円（税別）
471,000円（税別）

785,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-FZV9024S-W-IN 
室外:MUZ-FZV9024S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合
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A.I. は「おまかせA.I.自動」に含まれる機能です。▶

ハイブリッド
運転※9

バイタル
センサー

空清
フィルター

ピュアミスト/
ヘルスエアー機能

除湿
STRONG冷房

はずせるボディ

おまかせボディ

清潔コート
熱交換器

よごれんボディ

フィルター
自動お掃除

エアフィルター

室温キープ
システム
最高約60℃
温風※11

急速Wヒート

快適
ロング暖房

快適ノン
ストップ暖房

長時間連続暖房

自動風あて・
風よけ
保湿風よけ
ワイド気流/
ロング気流

2か所同時空調
2温度2気流

換気ユニット

停電自動復帰

室外機凍結
防止ヒーター

JRA耐塩害
仕様準拠※14

そ
の
他

時刻で予約
かんたん予約

タ
イ
マ
ー

A.I.換気
アシスト

サーモでみまもり/
タッチ気流

低温みまもり
みまもり快眠

高温みまもり
A.I.自動

霧ヶ峰
REMOTE

おかえりON/
おでかけOFF

便
利・安
心

省
エ
ネ・節
電

セ
ン
サ
ー

空
気
を
キ
レ
イ
に

冷
房・除
湿

清
潔

暖
房

気
流

PM2.5への対応

赤外線
センサー

ムーブアイ
mirA.I.＋

ピュアミスト

別売

プレミアム
除湿

内部クリーン・
カビガード・
スタート脱臭

熱交換器・
ファン・通風路・
左右フラップ・
上下フラップ

●
（はずせる）

清潔
Vフィルター
（抗菌・撥油・
ウイルス抑制）

10℃キープ暖房

180°※12/
15ｍ※13

匠フラップ

エモコアイ

ハイパワー

別売

無線LAN
内蔵※2

切タイマー
のみ

前面パネル・
後フラップ

消し忘れ防止※10

MAC-700KB
価格：20,000円

(税別)

換気ユニット（別売）

343

249136
(mm)

＊専用工事が必要で
す。エアコンと同時に
据え付けてください。
＊「換気」機能のご使用
には、リモコンでの設定が必要です。
＊「据付時の注意事項」については20ページ、
「据付前の確認項目」については113ページ
をご覧ください。

製品質量：2.5kg

890mm

358mm
（据付後363mm）

285mm

FZシリーズ

ピュアホワイト（W形） ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2 ＊（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

2024年度モデル

条件により、連続運転時間と霜取り時間は変わります。※9：MSZ-FZV6324S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（20畳）において、外気温、外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏期・冬期をそれぞれモデルとし
変動。設定温度を冷房27℃/暖房23℃でそれぞれ運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動(冷房)」運転（625Wh）と「冷房」運転（672Wh）/「A.I.自動(暖房)」運転（1,247Wh）と「暖房」運転（1,326Wh）の消費電力量比較。
使用環境・設置状況により効果は異なります。※10：運転中に人を検知していないと、「不在停止」を設定していても停止しません。※11：MSZ-FZV6324S。暖房時、当社環境試験室(20畳)において、
外気温2℃・室温20℃･設定温度20℃･風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65％)･「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了
します。室温･外気温が低いときは60℃にならない場合があります。※12：暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時。※13：MSZ-FZV6324S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大
15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認（当社調べ）。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※14：外装塗装部品のみ。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。※2：内蔵の無線LANを使用
して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※3：風量
18㎥/min時、当社ラインフローファン搭載機種とパーソナルツインフロー搭載機種の消費電力量比較。MSZ-ZXV5624S：34W、MSZ-FZV5624S：30W。※5：MSZ-FZV6324S。暖房時、当社環境試験室（20畳）において、外気温7℃・設定温度
23℃で温度の感じ方が異なる人が同一空間に2人いる場合の各々付近の足元温度差5.2℃。使用環境・設置状況により効果は異なります。※6：MSZ-FZV6324S。当社環境試験室（20畳）において、当社独自のアルゴリズムに
よる学習前と学習後の消費電力量比較。冷房時：外気温35℃・設定温度27℃で起動から40分運転した場合、学習前：827Wh・学習後：791Wh。暖房時：外気温12℃・設定温度20℃で起動から30分運転した場合、学習前：687Wh、学習後：
641Wh。環境条件により、効果を発揮できない場合があります。※8：MSZ-FZV6324S。当社環境試験室（20畳）において、外気温2℃・外気湿度50%・設定温度23℃で運転した場合。最大連続暖房運転時間：600分。環境

MUZ-FZV9024S

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

（写真・イラストはすべてイメージです）

R32
新冷媒 パーソナル

ツインフロー

配管
再利用
可能

840(+62) (mm)

802

320(+56)

（　　　　）付属品の
一部は除く

ムーブアイmirA.I.+

360°
※2内蔵

（　　　　　　　　　　　　　　　　　）国内家庭用エアコン4.0～9.0kWクラスにおいて。
期間消費電力量 MSZ-FZV4024S:1,022kWh、FZV5624S:1,605kWh、FZV6324S:1,833kWh、
FZV7124S:2,202kWh、FZV8024S:2,609kWh、FZV9024S:3,040kWh。2024年2月8日現在

「エモコテック」がキモチを見つめて空気を整える※1。
次世代プレミアムモデル。
※1：人の脈を非接触で計測することで脈から人の感情を推定し、温度や気流を制御。
使用条件などにより効果は異なり、個人差があります。

800(+62) (mm)

714

285(+60)

MUZ-FZV4024S ～
FZV8024S

エモコアイ

●便利な壁掛け穴付
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
バックライト搭載
●かんたん予約
切タイマー設定可能

リモコン

●別売部品：
　81～84ページ

2024年度モデルFZシリーズの主な機能については、P.9～24をご覧ください。

NEW

優れた快適性と省エネ性を実現する、FZシリーズ独自の機構。

高効率プロペラファン
大風量を実現したプロペラ形状のファンを搭載。

＊2024年度モデルMSZ-ZXV5624Sと
 MSZ-FZV5624Sの比較。当社独自の条件にて評価。

ラインフローファン
〈Zシリーズ〉

パーソナルツインフロー
〈FZシリーズ〉

おそい回転

弱い風

はやい回転

強い風

低

高

左右の２つのファンで、暑がりさんも寒がりさんも同時に快適※4。

左右独立駆動の「パーソナルツインフロー」を搭載し、
暑い・寒いという感じ方、それぞれにあわせた2つの
温度帯を実現。2つのファンで1人ひとりの温冷感に
あわせて制御。L字リビングにもぴったりな気流を
お届けします。

＊左右とも同じ強い風だ
と手前が暑くなりすぎ
てしまいます。

奥まで届く強い風
▼　

手前には弱い風
　 　▼

〈当社環境試験室における温度分布〉

※4：当社独自の指標で暑い・寒いという温度の感じ方を見分けます。体質を見分けるわけではありません。

最大約5℃※5

暖房時
足元温度差

（「A.I.自動」設定時/
左右差）

送風時
消費電力

約11%削減※3
送風効率UP！

搭載効率の高いW字型熱交換器

独自開発のファンモーター

立ち上がり時の消費電力を抑える※6。
エコスタート 住宅性能※7を当社独自のアルゴリズムで学習し、設定温度到達までの制御を最適化します。設定温度

に対しあたためすぎ、冷やしすぎを減らすことで快適にしながら消費電力も抑えます※6。
※7：室温に影響する性能（断熱性、気密性、広さを総合的に判断）を指します。

NEW ＊環境条件により、効果を発揮できない場合
があります。

快適ロング暖房

霜取りの頻度を低くし連続暖房で快適が続く。
室外機の着霜量のモニタリング精度を高めることで定期的な霜取りを減らし、最大600分※8の
連続暖房を実現します。

NEW ＊環境条件により、霜取りに入
るタイミングが異なります。

MSZ-FZV4024S（W）冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,022kWh 112％

省エネ基準
達成率

7.4
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

4.0
（0.4～5.3）

940
（70～1,350）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

11～14畳（18～23m2）暖房 5.0
（0.4～11.7）

960
（70～3,500）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.5kW

価格
222,000円（税別）
333,000円（税別）
555,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-FZV4024S-W-IN 
室外:MUZ-FZV4024S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-FZV7124S（W）冷暖房
とも主に23畳

期間消費電力量
2,202kWh 103％

省エネ基準
達成率

6.1
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

7.1
（0.6～7.3）

2,350
（90～2,750）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

20～30畳（32～49m2）冷房

19～23畳（31～39m2）暖房 8.5
（0.6～12.4）

2,100
（90～3,880）

低温暖房能力 外気温2℃時 9.0kW

価格
282,000円（税別）
423,000円（税別）
705,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-FZV7124S-W-IN 
室外:MUZ-FZV7124S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合

MSZ-FZV5624S（W）冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
1,605kWh 104％

省エネ基準
達成率

6.6
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

5.6
（0.5～6.0）

1,600
（80～2,020）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.5～11.9）

1,580
（80～3,670）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.6kW

価格
250,000円（税別）
375,000円（税別）

625,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-FZV5624S-W-IN 
室外:MUZ-FZV5624S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-FZV8024S（W）冷暖房
とも主に26畳

期間消費電力量
2,609kWh 101％

省エネ基準
達成率

5.8
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

8.0
（0.7～8.1）

2,700
（110～3,150）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

22～33畳（36～55m2）冷房

21～26畳（35～43m2）暖房 9.5
（0.7～12.4）

2,480
（120～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時 9.6kW

価格
298,000円（税別）
447,000円（税別）

745,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-FZV8024S-W-IN 
室外:MUZ-FZV8024S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合

MSZ-FZV6324S（W）冷暖房
とも主に20畳

期間消費電力量
1,833kWh 106％

省エネ基準
達成率

6.5
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

6.3
（0.5～6.5）

1,780
（80～2,150）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

17～26畳（29～43m2）冷房

16～20畳（26～32m2）暖房 7.1
（0.5～12.0）

1,750
（80～3,710）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.7kW

価格
266,000円（税別）
399,000円（税別）

665,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-FZV6324S-W-IN 
室外:MUZ-FZV6324S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合

MSZ-FZV9024S（W）冷暖房
とも主に29畳

期間消費電力量
3,040kWh 101％

省エネ基準
達成率

5.6
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

9.0
（0.8～9.1）

3,000
（130～3,300）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

25～38畳（41～62m2）冷房

23～29畳（39～48m2）暖房 10.6
（0.8～12.4）

2,950
（140～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時 9.6kW

価格
314,000円（税別）
471,000円（税別）

785,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-FZV9024S-W-IN 
室外:MUZ-FZV9024S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合
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A.I. は「おまかせA.I.自動」に含まれる機能です。▶

ハイブリッド
運転※7

バイタル
センサー

空清
フィルター

ピュアミスト/
ヘルスエアー機能

除湿
STRONG冷房

はずせるボディ

おまかせボディ

清潔コート
熱交換器

よごれんボディ

フィルター
自動お掃除

エアフィルター

室温キープ
システム
最高約60℃
温風※9

急速Wヒート

快適
ロング暖房

快適ノン
ストップ暖房

長時間連続暖房

自動風あて・
風よけ
保湿風よけ
ワイド気流/
ロング気流

2か所同時空調
2温度2気流

換気ユニット

停電自動復帰

室外機凍結
防止ヒーター

JRA耐塩害
仕様準拠※12

そ
の
他

時刻で予約
かんたん予約

タ
イ
マ
ー

A.I.換気
アシスト

サーモでみまもり/
タッチ気流

低温みまもり
みまもり快眠

高温みまもり
A.I.自動

霧ヶ峰
REMOTE

おかえりON/
おでかけOFF

便
利・安
心

省
エ
ネ・節
電

セ
ン
サ
ー

空
気
を
キ
レ
イ
に

冷
房・除
湿

清
潔

暖
房

気
流

（             ）
PM2.5への対応
くわしくは
110ページ

エモコアイ
赤外線
センサー

ムーブアイ
mirA.I.＋

帯電ミクロ
フィルター
（別売）

ピュアミスト

別売

さらっと
除湿冷房

内部クリーン・
カビガード・
スタート脱臭

熱交換器・
ファン・通風路・
左右フラップ・
上下フラップ

●
（はずせる）

清潔
Vフィルター
（抗菌・撥油・
ウイルス抑制）

ZXV2824(S)～
ZXV9024S

10℃キープ暖房

180°※10/
15ｍ※11

匠フラップ

ハイパワー

別売

切タイマー
のみ

無線LAN
内蔵※2

消し忘れ防止※8

799mm

389mm
（据付後394mm）

295mm

MAC-700KB
価格：20,000円

(税別)

換気ユニット（別売）

343

249136
(mm)

＊専用工事が必要で
す。エアコンと同時に
据え付けてください。
＊「換気」機能のご使用
には、リモコンでの設定が必要です。
＊「据付時の注意事項」については20ページ、
「据付前の確認項目」については113ページ
をご覧ください。

製品質量：2.5kg

「冷房」運転（699Wh）/「A.I.自動(暖房)」運転（1,381Wh）と「暖房」運転（1,492Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※8：運転中に人を検知していないと、「不在停止」を
設定していても停止しません。※9：MSZ-ZXV4024S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2℃・室温20℃･設定温度20℃･風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65％)･「ハイパワー」運転時の吹出し口
付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温･外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-ZXV2524は最高約55℃。MSZ-ZXV2224は最高
約50℃。室温・外気温が低いときは最高到達温度にならない場合があります。※10：暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時。※11：MSZ-ZXV4024S。暖房運転風速「ロング」
設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-ZXV5624S～ZXV9024Sは15m、MSZ-ZXV2824(S)～ZXV3624(S)は14m、MSZ-ZXV2224・ZXV2524は13m（当社調べ）。使用環境・設置状況により到達距離
は異なります。※12：外装塗装部品のみ。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。※2：内蔵の無線LANを
使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。
※4：MSZ-ZXV4024S。当社環境試験室（14畳）において、当社独自のアルゴリズムによる学習前と学習後の消費電力量比較。冷房時：外気温35℃・設定温度27℃で起動から40分運転した場合、学習前：595Wh・学習後：547Wh。暖房
時：外気温12℃・設定温度20℃で起動から30分運転した場合、学習前：670Wh、学習後：619Wh。環境条件により、効果を発揮できない場合があります。※6：MSZ-ZXV4024S。当社環境試験室（14畳）において、外気
温2℃・外気湿度50%・設定温度23℃で運転した場合。最大連続暖房運転時間：600分。環境条件により、連続運転時間と霜取り時間は変わります。※7：MSZ-ZXV4024S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（14畳）
において、外気温、外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏期・冬期をそれぞれモデルとし変動。設定温度を冷房27℃/暖房23℃でそれぞれ運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動(冷房)」運転（647Wh）と

Zシリーズ

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

（写真・イラストはすべてイメージです）

R32
新冷媒

配管
再利用
可能

2024年度モデル

（　　　　）付属品の
一部は除く

●便利な壁掛け穴付
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
バックライト搭載
●かんたん予約
切タイマー設定可能

リモコン

800(+62) (mm)

550

285
(+60)

800(+62) (mm)

630

285
(+60)

800(+62) (mm)

714

285
(+60)

MUZ-ZXV4024S MUZ-ZXV5624S ～
ZXV7124S

MUZ-ZXV8024S 
ZXV9024S

MUZ-ZXV2224 ～
ZXV3624（S）

840(+62) (mm)

802

320
(+56)

ムーブアイmirA.I.+

360°
※2内蔵 ●別売部品：
　81～84ページ

ピュアホワイト（W形）  ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2 ＊（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

「エモコテック」がキモチを見つめて空気を整える※1。
清潔機能も充実したプレミアムモデル。

エモコアイ

※1：人の脈を非接触で計測することで脈から人の感情を推定し、温度や気流を制御。
使用条件などにより効果は異なり、個人差があります。

2024年度モデルZシリーズの主な機能については、P.9～24をご覧ください。

「冷房」と「再熱除湿 ※3」を自動で切り替えて快適。
※3：一般社団法人 日本冷凍空調工業会による室温の下がらない再熱除湿方式。

条件：一般社団法人 日本冷凍空調工業会基準。MSZ-ZXV2824。室温24℃・
室内湿度60％、外気温24℃・外気湿度80％の恒温室で連続運転。吹出し温度
24℃、除湿量1,200㎖/h、消費電力600W。使用環境・設置状況により
除湿量と消費電力は異なります。

さらっと除湿冷房

湿気のこもりやすい住宅も、「さらっと除湿冷房」なら冷房で
設定温度まで下げた室温を保ちながら除湿ができます。

氷水が入ったグラスに水滴が付くのと同じ原理で、
エアコン室内機内部の熱交換器を冷やし、空気中
の水分を除去します。その後、水分を除去して冷たく
なった空気とあたためた空気を混ぜて、ちょうどい
い温度にします。 

湿度の高い空気
熱交換器をあたたかく
して温風を創る。

熱交換器を冷やして
空気中の水分を除去。

冷たい風とあたたかい
風を混ぜて、ちょうど
いい温度の風に

「再熱除湿」の仕組み

主催：一般財団法人 
省エネルギーセンター
家庭用エアコン「霧ヶ峰 
2024年度モデル Zシリーズ」

2023年度省エネ大賞
（製品・ビジネスモデル部門）
資源エネルギー庁長官賞（家庭分野）

立ち上がり時の消費電力を抑える※4。
エコスタート 住宅性能※5を当社独自のアルゴリズムで学習し、設定温度到達までの制御を最適化します。設定温度

に対しあたためすぎ、冷やしすぎを減らすことで快適にしながら消費電力も抑えます※4。
※5：室温に影響する性能（断熱性、気密性、広さを総合的に判断）を指します。

NEW ＊環境条件により、効果を発揮できない場合
があります。

快適ロング暖房

霜取りの頻度を低くし連続暖房で快適が続く。
室外機の着霜量のモニタリング精度を高めることで定期的な霜取りを減らし、最大600分※6の
連続暖房を実現します。

NEW ＊環境条件により、霜取りに入
るタイミングが異なります。

MSZ-ZXV2224（W）冷暖房
とも主に 6 畳

期間消費電力量
603kWh 104％

省エネ基準
達成率

6.9
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.2
（0.6～3.4）

425
（105～850）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

6～9畳（10～15m2）冷房

6～7畳（9～11m2）暖房 2.5
（0.6～5.2）

465
（105～1,480）

低温暖房能力 外気温2℃時 4.1kW

価格
160,000円（税別）
240,000円（税別）
400,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-ZXV2224-W-IN 
室外:MUZ-ZXV2224

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-ZXV2824S（W）冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
768kWh 104％

省エネ基準
達成率

6.9
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.8
（0.6～4.2）

580
（105～990）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

8～10畳（13～16m2）暖房 3.6
（0.6～6.9）

710
（105～1,980）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.4kW

価格
188,000円（税別）
282,000円（税別）
470,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-ZXV2824S-W-IN 
室外:MUZ-ZXV2824S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-ZXV2524（W）冷暖房
とも主に 8 畳

期間消費電力量
695kWh 103％

省エネ基準
達成率

6.8
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.5
（0.6～3.5）

500
（105～875）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

7～10畳（11～17m2）冷房

6～8畳（10～13m2）暖房 2.8
（0.6～5.2）

525
（105～1,480）

低温暖房能力 外気温2℃時 4.1kW

価格
176,000円（税別）
264,000円（税別）
440,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-ZXV2524-W-IN 
室外:MUZ-ZXV2524

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-ZXV3624（W）冷暖房
とも主に12畳

期間消費電力量
1,032kWh 100％

省エネ基準
達成率

6.6
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

3.6
（0.6～4.3）

820
（105～1,130）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

10～15畳（16～25m2）冷房

9～12畳（15～19m2）暖房 4.2
（0.6～6.9）

910
（105～1,980）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.4kW

価格
208,000円（税別）
312,000円（税別）

520,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-ZXV3624-W-IN 
室外:MUZ-ZXV3624

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 100V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-ZXV2824（W）冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
768kWh 104％

省エネ基準
達成率

6.9
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.8
（0.6～4.2）

580
（105～990）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

8～10畳（13～16m2）暖房 3.6
（0.6～6.9）

710
（105～1,980）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.4kW

価格
188,000円（税別）
282,000円（税別）
470,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-ZXV2824-W-IN 
室外:MUZ-ZXV2824

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 100V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-ZXV3624S（W）冷暖房
とも主に12畳

期間消費電力量
1,032kWh 100％

省エネ基準
達成率

6.6
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

3.6
（0.6～4.3）

820
（105～1,130）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

10～15畳（16～25m2）冷房

9～12畳（15～19m2）暖房 4.2
（0.6～6.9）

910
（105～1,980）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.4kW

価格
208,000円（税別）
312,000円（税別）

520,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-ZXV3624S-W-IN 
室外:MUZ-ZXV3624S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-ZXV4024S（W）冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,129kWh 101％

省エネ基準
達成率

6.7
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

4.0
（0.6～5.3）

960
（100～1,350）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

11～14畳（18～23m2）暖房 5.0
（0.6～11.3）

990
（100～3,500）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.2kW

価格
216,000円（税別）
324,000円（税別）

540,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-ZXV4024S-W-IN 
室外:MUZ-ZXV4024S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-ZXV7124S（W）冷暖房
とも主に23畳

期間消費電力量
2,276kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.9
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

7.1
（0.6～7.3）

2,380
（100～2,750）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

20～30畳（32～49m2）冷房

19～23畳（31～39m2）暖房 8.5
（0.6～12.0）

2,220
（100～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時 9.0kW

価格
276,000円（税別）
414,000円（税別）

690,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-ZXV7124S-W-IN 
室外:MUZ-ZXV7124S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合

MSZ-ZXV5624S（W）冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
1,681kWh 100％

省エネ基準
達成率

6.3
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

5.6
（0.6～6.0）

1,720
（100～2,020）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.6～11.6）

1,580
（100～3,670）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.4kW

価格
244,000円（税別）
366,000円（税別）
610,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-ZXV5624S-W-IN 
室外:MUZ-ZXV5624S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-ZXV8024S（W）冷暖房
とも主に26畳

期間消費電力量
2,655kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.7
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

8.0
（0.7～8.1）

2,890
（110～3,150）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

22～33畳（36～55m2）冷房

21～26畳（35～43m2）暖房 9.5
（0.7～12.1）

2,640
（120～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時 9.3kW

価格
292,000円（税別）
438,000円（税別）
730,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-ZXV8024S-W-IN 
室外:MUZ-ZXV8024S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合

MSZ-ZXV6324S（W）冷暖房
とも主に20畳

期間消費電力量
1,953kWh 100％

省エネ基準
達成率

6.1
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

6.3
（0.6～6.5）

1,980
（100～2,150）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

17～26畳（29～43m2）冷房

16～20畳（26～32m2）暖房 7.1
（0.6～11.7）

1,800
（100～3,720）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.5kW

価格
260,000円（税別）
390,000円（税別）
650,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-ZXV6324S-W-IN 
室外:MUZ-ZXV6324S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合

MSZ-ZXV9024S（W）冷暖房
とも主に29畳

期間消費電力量
3,095kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.5
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

9.0
（0.8～9.1）

3,200
（130～3,300）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

25～38畳（41～62m2）冷房

23～29畳（39～48m2）暖房 10.6
（0.8～12.1）

3,200
（140～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時 9.4kW

価格
308,000円（税別）
462,000円（税別）
770,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-ZXV9024S-W-IN 
室外:MUZ-ZXV9024S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合
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A.I. は「おまかせA.I.自動」に含まれる機能です。▶

ハイブリッド
運転※7

バイタル
センサー

空清
フィルター

ピュアミスト/
ヘルスエアー機能

除湿
STRONG冷房

はずせるボディ

おまかせボディ

清潔コート
熱交換器

よごれんボディ

フィルター
自動お掃除

エアフィルター

室温キープ
システム
最高約60℃
温風※9

急速Wヒート

快適
ロング暖房

快適ノン
ストップ暖房

長時間連続暖房

自動風あて・
風よけ
保湿風よけ
ワイド気流/
ロング気流

2か所同時空調
2温度2気流

換気ユニット

停電自動復帰

室外機凍結
防止ヒーター

JRA耐塩害
仕様準拠※12

そ
の
他

時刻で予約
かんたん予約

タ
イ
マ
ー

A.I.換気
アシスト

サーモでみまもり/
タッチ気流

低温みまもり
みまもり快眠

高温みまもり
A.I.自動

霧ヶ峰
REMOTE

おかえりON/
おでかけOFF
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利・安
心
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サ
ー

空
気
を
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レ
イ
に

冷
房・除
湿

清
潔

暖
房

気
流

（             ）
PM2.5への対応
くわしくは
110ページ

エモコアイ
赤外線
センサー

ムーブアイ
mirA.I.＋

帯電ミクロ
フィルター
（別売）

ピュアミスト

別売

さらっと
除湿冷房

内部クリーン・
カビガード・
スタート脱臭

熱交換器・
ファン・通風路・
左右フラップ・
上下フラップ

●
（はずせる）

清潔
Vフィルター
（抗菌・撥油・
ウイルス抑制）

ZXV2824(S)～
ZXV9024S

10℃キープ暖房

180°※10/
15ｍ※11

匠フラップ

ハイパワー

別売

切タイマー
のみ

無線LAN
内蔵※2

消し忘れ防止※8

799mm

389mm
（据付後394mm）

295mm

MAC-700KB
価格：20,000円

(税別)

換気ユニット（別売）

343

249136
(mm)

＊専用工事が必要で
す。エアコンと同時に
据え付けてください。
＊「換気」機能のご使用
には、リモコンでの設定が必要です。
＊「据付時の注意事項」については20ページ、
「据付前の確認項目」については113ページ
をご覧ください。

製品質量：2.5kg

「冷房」運転（699Wh）/「A.I.自動(暖房)」運転（1,381Wh）と「暖房」運転（1,492Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※8：運転中に人を検知していないと、「不在停止」を
設定していても停止しません。※9：MSZ-ZXV4024S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2℃・室温20℃･設定温度20℃･風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65％)･「ハイパワー」運転時の吹出し口
付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温･外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-ZXV2524は最高約55℃。MSZ-ZXV2224は最高
約50℃。室温・外気温が低いときは最高到達温度にならない場合があります。※10：暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時。※11：MSZ-ZXV4024S。暖房運転風速「ロング」
設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-ZXV5624S～ZXV9024Sは15m、MSZ-ZXV2824(S)～ZXV3624(S)は14m、MSZ-ZXV2224・ZXV2524は13m（当社調べ）。使用環境・設置状況により到達距離
は異なります。※12：外装塗装部品のみ。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。※2：内蔵の無線LANを
使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。
※4：MSZ-ZXV4024S。当社環境試験室（14畳）において、当社独自のアルゴリズムによる学習前と学習後の消費電力量比較。冷房時：外気温35℃・設定温度27℃で起動から40分運転した場合、学習前：595Wh・学習後：547Wh。暖房
時：外気温12℃・設定温度20℃で起動から30分運転した場合、学習前：670Wh、学習後：619Wh。環境条件により、効果を発揮できない場合があります。※6：MSZ-ZXV4024S。当社環境試験室（14畳）において、外気
温2℃・外気湿度50%・設定温度23℃で運転した場合。最大連続暖房運転時間：600分。環境条件により、連続運転時間と霜取り時間は変わります。※7：MSZ-ZXV4024S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（14畳）
において、外気温、外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏期・冬期をそれぞれモデルとし変動。設定温度を冷房27℃/暖房23℃でそれぞれ運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動(冷房)」運転（647Wh）と

Zシリーズ

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

（写真・イラストはすべてイメージです）

R32
新冷媒

配管
再利用
可能

2024年度モデル

（　　　　）付属品の
一部は除く

●便利な壁掛け穴付
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
バックライト搭載
●かんたん予約
切タイマー設定可能

リモコン

800(+62) (mm)

550

285
(+60)

800(+62) (mm)

630

285
(+60)

800(+62) (mm)

714

285
(+60)

MUZ-ZXV4024S MUZ-ZXV5624S ～
ZXV7124S

MUZ-ZXV8024S
ZXV9024S

MUZ-ZXV2224 ～
ZXV3624（S）

840(+62) (mm)

802

320
(+56)

ムーブアイmirA.I.+

360°
※2内蔵 ●別売部品：
　81～84ページ

ピュアホワイト（W形） ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2 ＊（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

「エモコテック」がキモチを見つめて空気を整える※1。
清潔機能も充実したプレミアムモデル。

エモコアイ

※1：人の脈を非接触で計測することで脈から人の感情を推定し、温度や気流を制御。
使用条件などにより効果は異なり、個人差があります。

2024年度モデルZシリーズの主な機能については、P.9～24をご覧ください。

「冷房」と「再熱除湿 ※3」を自動で切り替えて快適。
※3：一般社団法人 日本冷凍空調工業会による室温の下がらない再熱除湿方式。

条件：一般社団法人 日本冷凍空調工業会基準。MSZ-ZXV2824。室温24℃・
室内湿度60％、外気温24℃・外気湿度80％の恒温室で連続運転。吹出し温度
24℃、除湿量1,200㎖/h、消費電力600W。使用環境・設置状況により
除湿量と消費電力は異なります。

さらっと除湿冷房

湿気のこもりやすい住宅も、「さらっと除湿冷房」なら冷房で
設定温度まで下げた室温を保ちながら除湿ができます。

氷水が入ったグラスに水滴が付くのと同じ原理で、
エアコン室内機内部の熱交換器を冷やし、空気中
の水分を除去します。その後、水分を除去して冷たく
なった空気とあたためた空気を混ぜて、ちょうどい
い温度にします。 

湿度の高い空気
熱交換器をあたたかく
して温風を創る。

熱交換器を冷やして
空気中の水分を除去。

冷たい風とあたたかい
風を混ぜて、ちょうど
いい温度の風に

「再熱除湿」の仕組み

主催：一般財団法人 
省エネルギーセンター
家庭用エアコン「霧ヶ峰 
2024年度モデル Zシリーズ」

2023年度省エネ大賞
（製品・ビジネスモデル部門）
資源エネルギー庁長官賞（家庭分野）

立ち上がり時の消費電力を抑える※4。
エコスタート 住宅性能※5を当社独自のアルゴリズムで学習し、設定温度到達までの制御を最適化します。設定温度

に対しあたためすぎ、冷やしすぎを減らすことで快適にしながら消費電力も抑えます※4。
※5：室温に影響する性能（断熱性、気密性、広さを総合的に判断）を指します。

NEW ＊環境条件により、効果を発揮できない場合
があります。

快適ロング暖房

霜取りの頻度を低くし連続暖房で快適が続く。
室外機の着霜量のモニタリング精度を高めることで定期的な霜取りを減らし、最大600分※6の
連続暖房を実現します。

NEW ＊環境条件により、霜取りに入
るタイミングが異なります。

MSZ-ZXV2224（W）冷暖房
とも主に 6 畳

期間消費電力量
603kWh 104％

省エネ基準
達成率

6.9
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.2
（0.6～3.4）

425
（105～850）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

6～9畳（10～15m2）冷房

6～7畳（9～11m2）暖房 2.5
（0.6～5.2）

465
（105～1,480）

低温暖房能力 外気温2℃時 4.1kW

価格
160,000円（税別）
240,000円（税別）
400,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-ZXV2224-W-IN 
室外:MUZ-ZXV2224

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-ZXV2824S（W）冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
768kWh 104％

省エネ基準
達成率

6.9
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.8
（0.6～4.2）

580
（105～990）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

8～10畳（13～16m2）暖房 3.6
（0.6～6.9）

710
（105～1,980）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.4kW

価格
188,000円（税別）
282,000円（税別）
470,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-ZXV2824S-W-IN 
室外:MUZ-ZXV2824S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-ZXV2524（W）冷暖房
とも主に 8 畳

期間消費電力量
695kWh 103％

省エネ基準
達成率

6.8
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.5
（0.6～3.5）

500
（105～875）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

7～10畳（11～17m2）冷房

6～8畳（10～13m2）暖房 2.8
（0.6～5.2）

525
（105～1,480）

低温暖房能力 外気温2℃時 4.1kW

価格
176,000円（税別）
264,000円（税別）
440,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-ZXV2524-W-IN 
室外:MUZ-ZXV2524

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-ZXV3624（W）冷暖房
とも主に12畳

期間消費電力量
1,032kWh 100％

省エネ基準
達成率

6.6
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

3.6
（0.6～4.3）

820
（105～1,130）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

10～15畳（16～25m2）冷房

9～12畳（15～19m2）暖房 4.2
（0.6～6.9）

910
（105～1,980）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.4kW

価格
208,000円（税別）
312,000円（税別）

520,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-ZXV3624-W-IN 
室外:MUZ-ZXV3624

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 100V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-ZXV2824（W）冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
768kWh 104％

省エネ基準
達成率

6.9
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.8
（0.6～4.2）

580
（105～990）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

8～10畳（13～16m2）暖房 3.6
（0.6～6.9）

710
（105～1,980）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.4kW

価格
188,000円（税別）
282,000円（税別）
470,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-ZXV2824-W-IN 
室外:MUZ-ZXV2824

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 100V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-ZXV3624S（W）冷暖房
とも主に12畳

期間消費電力量
1,032kWh 100％

省エネ基準
達成率

6.6
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

3.6
（0.6～4.3）

820
（105～1,130）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

10～15畳（16～25m2）冷房

9～12畳（15～19m2）暖房 4.2
（0.6～6.9）

910
（105～1,980）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.4kW

価格
208,000円（税別）
312,000円（税別）

520,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-ZXV3624S-W-IN 
室外:MUZ-ZXV3624S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-ZXV4024S（W）冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,129kWh 101％

省エネ基準
達成率

6.7
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

4.0
（0.6～5.3）

960
（100～1,350）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

11～14畳（18～23m2）暖房 5.0
（0.6～11.3）

990
（100～3,500）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.2kW

価格
216,000円（税別）
324,000円（税別）

540,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-ZXV4024S-W-IN 
室外:MUZ-ZXV4024S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-ZXV7124S（W）冷暖房
とも主に23畳

期間消費電力量
2,276kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.9
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

7.1
（0.6～7.3）

2,380
（100～2,750）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

20～30畳（32～49m2）冷房

19～23畳（31～39m2）暖房 8.5
（0.6～12.0）

2,220
（100～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時 9.0kW

価格
276,000円（税別）
414,000円（税別）

690,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-ZXV7124S-W-IN 
室外:MUZ-ZXV7124S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合

MSZ-ZXV5624S（W）冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
1,681kWh 100％

省エネ基準
達成率

6.3
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

5.6
（0.6～6.0）

1,720
（100～2,020）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.6～11.6）

1,580
（100～3,670）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.4kW

価格
244,000円（税別）
366,000円（税別）
610,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-ZXV5624S-W-IN 
室外:MUZ-ZXV5624S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-ZXV8024S（W）冷暖房
とも主に26畳

期間消費電力量
2,655kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.7
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

8.0
（0.7～8.1）

2,890
（110～3,150）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

22～33畳（36～55m2）冷房

21～26畳（35～43m2）暖房 9.5
（0.7～12.1）

2,640
（120～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時 9.3kW

価格
292,000円（税別）
438,000円（税別）
730,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-ZXV8024S-W-IN 
室外:MUZ-ZXV8024S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合

MSZ-ZXV6324S（W）冷暖房
とも主に20畳

期間消費電力量
1,953kWh 100％

省エネ基準
達成率

6.1
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

6.3
（0.6～6.5）

1,980
（100～2,150）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

17～26畳（29～43m2）冷房

16～20畳（26～32m2）暖房 7.1
（0.6～11.7）

1,800
（100～3,720）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.5kW

価格
260,000円（税別）
390,000円（税別）
650,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-ZXV6324S-W-IN 
室外:MUZ-ZXV6324S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合

MSZ-ZXV9024S（W）冷暖房
とも主に29畳

期間消費電力量
3,095kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.5
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

9.0
（0.8～9.1）

3,200
（130～3,300）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

25～38畳（41～62m2）冷房

23～29畳（39～48m2）暖房 10.6
（0.8～12.1）

3,200
（140～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時 9.4kW

価格
308,000円（税別）
462,000円（税別）
770,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-ZXV9024S-W-IN 
室外:MUZ-ZXV9024S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合



35 36このページの説明は、2021年度モデルFLシリーズを中心にしたものです（写真・イラストはすべてイメージです）。

FLシリーズ

あなたの暮らしと美しく調和する、デザインエアコン。

FLシリーズ2021年度モデル

美しさと機能を兼ね備える
研ぎすまされた
シンプルフォルム。

薄く、機能的なリモコン。

手元に置いておくものだからこそ、リモコンにもこだわ
りを。エアコン本体と同様のヘアライン仕上げとカラー
バリエーションをご用意しています。

空間の基本となる壁や床、天井の交差で生まれる直
線と美しく響きあう、シンプルなスクエアデザイン。
赤外線センサー「ムーブアイ極」と、左右に分かれた
「匠フラップ」は、運転停止時には本体底面に格納。
運転時にのみ姿を現します。

きわみ

インテリアのように美しい。 
光を受けて華やかに輝くパネル。 

パネルのきらめきをムービーで確認

霧ヶ峰Sty leスペシャルページ
PRODUCT MOVIE

まるで美しい家具を思わせるような上質な輝き。
その秘密は、透明パネルと裏面のヘアライン加工、そして光を反射する
塗装層にあります。光を複雑に屈折・反射させることで、見る角度により
輝きが変化し、多彩な表情を創り出します。

＊印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。

2016年度グッドデザイン・
ベスト100受賞。

公益財団法人 日本デザイン振興会主催
2016年度グッドデザイン賞
グッドデザイン・ベスト100受賞
受賞対象機種：霧ヶ峰 MSZ-FLシリーズ
分類：住宅設備
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FLシリーズ

あなたの暮らしと美しく調和する、デザインエアコン。

FLシリーズ2021年度モデル

美しさと機能を兼ね備える
研ぎすまされた
シンプルフォルム。

薄く、機能的なリモコン。

手元に置いておくものだからこそ、リモコンにもこだわ
りを。エアコン本体と同様のヘアライン仕上げとカラー
バリエーションをご用意しています。

空間の基本となる壁や床、天井の交差で生まれる直
線と美しく響きあう、シンプルなスクエアデザイン。
赤外線センサー「ムーブアイ極」と、左右に分かれた
「匠フラップ」は、運転停止時には本体底面に格納。
運転時にのみ姿を現します。

きわみ

インテリアのように美しい。 
光を受けて華やかに輝くパネル。 

パネルのきらめきをムービーで確認

霧ヶ峰Sty leスペシャルページ
PRODUCT MOVIE

まるで美しい家具を思わせるような上質な輝き。
その秘密は、透明パネルと裏面のヘアライン加工、そして光を反射する
塗装層にあります。光を複雑に屈折・反射させることで、見る角度により
輝きが変化し、多彩な表情を創り出します。

＊印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。

2016年度グッドデザイン・
ベスト100受賞。

公益財団法人 日本デザイン振興会主催
2016年度グッドデザイン賞　
グッドデザイン・ベスト100受賞
受賞対象機種：霧ヶ峰 MSZ-FLシリーズ
分類：住宅設備
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ハイブリッド
運転※1
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フィルター
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ヘルスエアー機能

除湿
STRONG冷房

はずせるボディ

おまかせボディ

清潔コート
熱交換器

よごれんボディ

フィルター
自動お掃除

エアフィルター

室温キープ
システム
最高約60℃
温風※7

急速Wヒート

快適
ロング暖房

快適ノン
ストップ暖房

長時間連続暖房
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2か所同時空調
2温度2気流
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赤外線
センサー

ムーブアイ
極

スマート
除湿

内部
クリーンlight・
スタート脱臭

熱交換器・
ファン・
通風路

清潔
Vフィルター
（抗菌・撥油・
ウイルス抑制）

10℃キープ暖房

180°※8/
15ｍ※9

匠フラップ

ハイパワー

別売

工事設定

無線LAN
別売※10

外フラップ
のみ

消し忘れ防止※6

（             ）
PM2.5への対応
くわしくは
110ページ

帯電ミクロ
フィルター
（別売）

アレル除菌
脱臭空清
フィルター

233mm
（据付後238mm）

307mm

890mm

34.1℃

29.8℃

28.2℃

■センシングイメージ

（室温25℃にて、当社調べ） 

低

高

32 4

（写真・イラストはすべてイメージです）

FLシリーズ

R32
新冷媒

ムーブアイ極

160°

配管
再利用
可能（　　　　）付属品の

一部は除く ●別売部品：81～84ページ

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

800(+62) (mm)

550

285
(+60)

800(+62) (mm)

714

285
(+60)

MUZ-FLV2821 MUZ-FLV3621S ～
FLV7121S

ボルドーレッド（R形） パウダースノウ（W形）
オニキスブラック（K形）
＊（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

リモコン

●エアコン本体と同様の
カラーバリエーションと
表面仕上げ
●便利な壁掛け穴付
●0.5℃単位の温度設定

ファン、塗装。試験番号：20220009145-1、2号。試験方法：JIS Z 2911（SIAA指定法にて実施）。試験結果：防カビ加工ありなしで4週間後のカビ発育抑制効果を確認。防カビ加工はカビを死滅させるものではありません。使用条件によりカビが発生する場合があります。SIAAの
安全性基準に適合しています。※6：運転中に人を検知していないと、「不在停止」を設定していても停止しません。※7：MSZ-FLV4021S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2℃・室温20℃･設定温度20℃･風速「自動」(風量は標準定格
暖房に対して約65％)･「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温･外気温が低いときは60℃にならない場合があります。※8：冷暖房時に「左右風向」を左右で最大
に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。※9：MSZ-FLV4021S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-FLV5621S～FLV7121Sは15m、MSZ-FLV2821・FLV3621Sは14m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到
達距離は異なります。※10：無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。
HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※11：外装塗装部品のみ。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。※1：MSZ-FLV4021S。「節電」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気
温：冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切(冷房203Wh/暖房381Wh)と「節電」入（冷房25Wh/暖房347Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。
※2：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験番号：2020FM23250R01号。試験方法・試験結果：JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験方法および抗菌効果」菌液吸収法で18時間後、99％以上の低減率を確認。※3：試験機関：広東省微生物分析検測中心。
試験証明書番号：2020FM22202R01号。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99％以上の低減率を確認。1種類のウイルス
にて試験を実施。※4：取り外せるパーツについては、取扱説明書をご覧ください。※5：樹脂（部品）において。ハイブリッドナノコーティング 試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。防カビ剤ポジティブリスト：JP0501014A0002O。防カビ加工部位、方法：通風路・

三菱の
特許技術

特許第5585556号

「エアコン」と「扇風機」のいいとこどりで、快適＆省エネ※1。
（MSZ-FLV4021Sにおいて、当社独自の条件にて評価）

冷房 爽風（風だけ）

自動で
切替え

最小
消費電力
15W

「爽風」運転時。
MSZ-FLV4021S
において（                 ）

冬は「サーキュレーター（自動
で切替え）」で、天井にたまった
暖気を循環させます。

ハイブリッド運転（節電）（「節電」設定時）

ムーブアイ極
赤外線センサー「ムーブアイ極」が、床・天井・壁などの住空間の温度、
お部屋にいる人の位置、手先・足先などの部位を含む体の温度変化を
0.1℃単位で測定し、快適な風をお届けします。

＊「ムーブアイ極」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や
猫などは検知しません。人の動き・状態、室内の形状・広さなどによ
り正しく検知できないことがあります。

「ムーブアイ極」が、
体の部位まで見分けて快適に。（「体感」設定時）

きわみ

「ムーブアイ極」が、体感温度にあわせて
2つの運転を自動で切り替えます。

左右風向フラップを左右に引き出す
外フラップを取り外す
「お掃除アシスト」ボタンを押す（外フラップが自動で開きます）1
2
3
やわらかい布で汚れを水拭きする4

ホコリにも油にも強い三菱独自の
特殊コーティングで、汚れやすい
ポイントへの付着を抑制します。

外フラップを取り外して、ファン・通風路まで簡単にお掃除できます。

※5
JP0512075X0001C
（通風路、ファン）

清潔トリプルボディ
よごれんボディ（熱交換器・ファン・通風路）

清潔トリプルボディ はずせるボディ 清潔トリプルボディ おまかせボディ

霧ヶ峰の
清潔

汚れにくくてお掃除しやすいから、
心地よい空気がお部屋中に。 を採用！

清潔Vフィルター
（抗菌・撥油・ウイルス抑制）
抗菌※2やウイルスの抑制作用※3がある
コーティングを施しています。
＊フィルターに付着したものを抑制します。
＊バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。
＊実使用空間での実証効果ではありません。

（イメージ※4）

霧ヶ峰の
節電

[結露水で洗浄]、[熱で乾燥]でエアコン内部を清潔に。
くわしくは110ページ。

＊エアコン内部を乾燥させるため、
最大10分間の弱暖房運転を行
います。そのため、室温が2～
3℃上がることや、室内湿度が上
がることがあります。

（「内部クリーン」設定時）

MSZ-FLV6321S（W）（R）（K）冷暖房
とも主に20畳

期間消費電力量
2,054kWh 95％

省エネ基準
達成率

5.8
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

6.3
（0.6～6.5）

1,980
（105～2,150）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

17～26畳（29～43m2）冷房

16～20畳（26～32m2）暖房 7.1
（0.6～11.5）

1,800
（105～3,720）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.3kW

価格
232,000円（税別）
348,000円（税別）
580,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-FLV6321S-W,-R,-K-IN 
室外:MUZ-FLV6321S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

MSZ-FLV7121S（W）（R）（K）冷暖房
とも主に23畳

期間消費電力量
2,442kWh 93％

省エネ基準
達成率

5.5
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

7.1
（0.6～7.3）

2,380
（105～2,750）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

20～30畳（32～49m2）冷房

19～23畳（31～39m2）暖房 8.5
（0.6～11.6）

2,300
（105～3,780）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.4kW

価格
248,000円（税別）
372,000円（税別）
620,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-FLV7121S-W,-R,-K-IN 
室外:MUZ-FLV7121S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

MSZ-FLV5621S（W）（R）（K）冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
1,765kWh 95％

省エネ基準
達成率

6.0
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

5.6
（0.6～6.0）

1,720
（105～2,020）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.6～11.2）

1,580
（105～3,500）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.1kW

価格
216,000円（税別）
324,000円（税別）

540,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-FLV5621S-W,-R,-K-IN 
室外:MUZ-FLV5621S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-FLV2821（W）（R）（K）冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
768kWh 104％

省エネ基準
達成率

6.9
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.8
（0.6～4.2）

580
（105～990）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

8～10畳（13～16m2）暖房 3.6
（0.6～6.9）

670
（105～1,980）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.4kW

価格
164,000円（税別）
246,000円（税別）
410,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-FLV2821-W,-R,-K-IN 
室外:MUZ-FLV2821

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 100V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合
MSZ-FLV3621S（W）（R）（K）冷暖房

とも主に12畳

期間消費電力量
1,001kWh 103％

省エネ基準
達成率

6.8
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

3.6
（0.6～4.3）

825
（105～1,130）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

10～15畳（16～25m2）冷房

9～12畳（15～19m2）暖房 4.2
（0.6～11.2）

910
（105～3,500）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.1kW

価格
180,000円（税別）
270,000円（税別）

450,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-FLV3621S-W,-R,-K-IN 
室外:MUZ-FLV3621S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合
MSZ-FLV4021S（W）（R）（K）冷暖房

とも主に14畳

期間消費電力量
1,129kWh 101％

省エネ基準
達成率

6.7
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

4.0
（0.6～5.3）

965
（105～1,350）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

11～14畳（18～23m2）暖房 5.0
（0.6～11.2）

1,020
（105～3,500）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.1kW

価格
188,000円（税別）
282,000円（税別）
470,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-FLV4021S-W,-R,-K-IN 
室外:MUZ-FLV4021S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合
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ハイブリッド
運転※1

バイタル
センサー

空清
フィルター

ピュアミスト/
ヘルスエアー機能

除湿
STRONG冷房

はずせるボディ

おまかせボディ

清潔コート
熱交換器

よごれんボディ

フィルター
自動お掃除

エアフィルター

室温キープ
システム
最高約60℃
温風※7

急速Wヒート

快適
ロング暖房

快適ノン
ストップ暖房

長時間連続暖房

自動風あて・
風よけ
保湿風よけ
ワイド気流/
ロング気流

2か所同時空調
2温度2気流

換気ユニット

停電自動復帰

室外機凍結
防止ヒーター

JRA耐塩害
仕様準拠※11

そ
の
他

時刻で予約
かんたん予約

タ
イ
マ
ー

A.I.換気
アシスト

サーモでみまもり/
タッチ気流

低温みまもり
みまもり快眠

高温みまもり
A.I.自動

霧ヶ峰
REMOTE

おかえりON/
おでかけOFF

便
利・安
心

省
エ
ネ・節
電

セ
ン
サ
ー

空
気
を
キ
レ
イ
に

冷
房・除
湿

清
潔

暖
房

気
流

赤外線
センサー

ムーブアイ
極

スマート
除湿

内部
クリーンlight・
スタート脱臭

熱交換器・
ファン・
通風路

清潔
Vフィルター
（抗菌・撥油・
ウイルス抑制）

10℃キープ暖房

180°※8/
15ｍ※9

匠フラップ

ハイパワー

別売

工事設定

無線LAN
別売※10

外フラップ
のみ

消し忘れ防止※6

（             ）
PM2.5への対応
くわしくは
110ページ

帯電ミクロ
フィルター
（別売）

アレル除菌
脱臭空清
フィルター

233mm
（据付後238mm）

307mm

890mm

34.1℃

29.8℃

28.2℃

■センシングイメージ

（室温25℃にて、当社調べ）

低

高

32 4

（写真・イラストはすべてイメージです）

FLシリーズ

R32
新冷媒

ムーブアイ極

160°

配管
再利用
可能（　　　　）付属品の

一部は除く ●別売部品：81～84ページ

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

800(+62) (mm)

550

285
(+60)

800(+62) (mm)

714

285
(+60)

MUZ-FLV2821 MUZ-FLV3621S ～
FLV7121S

ボルドーレッド（R形） パウダースノウ（W形）
オニキスブラック（K形）  
＊（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

リモコン

●エアコン本体と同様の
カラーバリエーションと
表面仕上げ
●便利な壁掛け穴付
●0.5℃単位の温度設定

ファン、塗装。試験番号：20220009145-1、2号。試験方法：JIS Z 2911（SIAA指定法にて実施）。試験結果：防カビ加工ありなしで4週間後のカビ発育抑制効果を確認。防カビ加工はカビを死滅させるものではありません。使用条件によりカビが発生する場合があります。SIAAの
安全性基準に適合しています。※6：運転中に人を検知していないと、「不在停止」を設定していても停止しません。※7：MSZ-FLV4021S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2℃・室温20℃･設定温度20℃･風速「自動」(風量は標準定格
暖房に対して約65％)･「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温･外気温が低いときは60℃にならない場合があります。※8：冷暖房時に「左右風向」を左右で最大
に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。※9：MSZ-FLV4021S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-FLV5621S～FLV7121Sは15m、MSZ-FLV2821・FLV3621Sは14m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到
達距離は異なります。※10：無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。
HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※11：外装塗装部品のみ。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。※1：MSZ-FLV4021S。「節電」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気
温：冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切(冷房203Wh/暖房381Wh)と「節電」入（冷房25Wh/暖房347Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。
※2：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験番号：2020FM23250R01号。試験方法・試験結果：JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験方法および抗菌効果」菌液吸収法で18時間後、99％以上の低減率を確認。※3：試験機関：広東省微生物分析検測中心。
試験証明書番号：2020FM22202R01号。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99％以上の低減率を確認。1種類のウイルス
にて試験を実施。※4：取り外せるパーツについては、取扱説明書をご覧ください。※5：樹脂（部品）において。ハイブリッドナノコーティング 試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。防カビ剤ポジティブリスト：JP0501014A0002O。防カビ加工部位、方法：通風路・

三菱の
特許技術

特許第5585556号

「エアコン」と「扇風機」のいいとこどりで、快適＆省エネ※1。
（MSZ-FLV4021Sにおいて、当社独自の条件にて評価）

冷房 爽風（風だけ）

自動で
切替え

最小
消費電力
15W

「爽風」運転時。
MSZ-FLV4021S
において（                 ）

冬は「サーキュレーター（自動
で切替え）」で、天井にたまった
暖気を循環させます。

ハイブリッド運転（節電）（「節電」設定時）

ムーブアイ極
赤外線センサー「ムーブアイ極」が、床・天井・壁などの住空間の温度、
お部屋にいる人の位置、手先・足先などの部位を含む体の温度変化を
0.1℃単位で測定し、快適な風をお届けします。

＊「ムーブアイ極」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や
猫などは検知しません。人の動き・状態、室内の形状・広さなどによ
り正しく検知できないことがあります。

「ムーブアイ極」が、
体の部位まで見分けて快適に。（「体感」設定時）

きわみ

「ムーブアイ極」が、体感温度にあわせて
2つの運転を自動で切り替えます。

左右風向フラップを左右に引き出す
外フラップを取り外す
「お掃除アシスト」ボタンを押す（外フラップが自動で開きます）1
2
3
やわらかい布で汚れを水拭きする4

ホコリにも油にも強い三菱独自の
特殊コーティングで、汚れやすい
ポイントへの付着を抑制します。

外フラップを取り外して、ファン・通風路まで簡単にお掃除できます。

※5
JP0512075X0001C
（通風路、ファン）

清潔トリプルボディ
よごれんボディ（熱交換器・ファン・通風路）

清潔トリプルボディ はずせるボディ 清潔トリプルボディ おまかせボディ

霧ヶ峰の
清潔

汚れにくくてお掃除しやすいから、
心地よい空気がお部屋中に。 を採用！

清潔Vフィルター
（抗菌・撥油・ウイルス抑制）
抗菌※2やウイルスの抑制作用※3がある
コーティングを施しています。
＊フィルターに付着したものを抑制します。
＊バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。
＊実使用空間での実証効果ではありません。

（イメージ※4）

霧ヶ峰の
節電

[結露水で洗浄]、[熱で乾燥]でエアコン内部を清潔に。
くわしくは110ページ。

＊エアコン内部を乾燥させるため、
最大10分間の弱暖房運転を行
います。そのため、室温が2～
3℃上がることや、室内湿度が上
がることがあります。

（「内部クリーン」設定時）

MSZ-FLV6321S（W）（R）（K）冷暖房
とも主に20畳

期間消費電力量
2,054kWh 95％

省エネ基準
達成率

5.8
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

6.3
（0.6～6.5）

1,980
（105～2,150）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

17～26畳（29～43m2）冷房

16～20畳（26～32m2）暖房 7.1
（0.6～11.5）

1,800
（105～3,720）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.3kW

価格
232,000円（税別）
348,000円（税別）
580,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-FLV6321S-W,-R,-K-IN 
室外:MUZ-FLV6321S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

MSZ-FLV7121S（W）（R）（K）冷暖房
とも主に23畳

期間消費電力量
2,442kWh 93％

省エネ基準
達成率

5.5
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

7.1
（0.6～7.3）

2,380
（105～2,750）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

20～30畳（32～49m2）冷房

19～23畳（31～39m2）暖房 8.5
（0.6～11.6）

2,300
（105～3,780）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.4kW

価格
248,000円（税別）
372,000円（税別）
620,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-FLV7121S-W,-R,-K-IN 
室外:MUZ-FLV7121S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

MSZ-FLV5621S（W）（R）（K）冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
1,765kWh 95％

省エネ基準
達成率

6.0
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

5.6
（0.6～6.0）

1,720
（105～2,020）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.6～11.2）

1,580
（105～3,500）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.1kW

価格
216,000円（税別）
324,000円（税別）

540,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-FLV5621S-W,-R,-K-IN 
室外:MUZ-FLV5621S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-FLV2821（W）（R）（K）冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
768kWh 104％

省エネ基準
達成率

6.9
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.8
（0.6～4.2）

580
（105～990）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

8～10畳（13～16m2）暖房 3.6
（0.6～6.9）

670
（105～1,980）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.4kW

価格
164,000円（税別）
246,000円（税別）
410,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-FLV2821-W,-R,-K-IN 
室外:MUZ-FLV2821

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 100V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合
MSZ-FLV3621S（W）（R）（K）冷暖房

とも主に12畳

期間消費電力量
1,001kWh 103％

省エネ基準
達成率

6.8
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

3.6
（0.6～4.3）

825
（105～1,130）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

10～15畳（16～25m2）冷房

9～12畳（15～19m2）暖房 4.2
（0.6～11.2）

910
（105～3,500）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.1kW

価格
180,000円（税別）
270,000円（税別）

450,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-FLV3621S-W,-R,-K-IN 
室外:MUZ-FLV3621S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合
MSZ-FLV4021S（W）（R）（K）冷暖房

とも主に14畳

期間消費電力量
1,129kWh 101％

省エネ基準
達成率

6.7
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

4.0
（0.6～5.3）

965
（105～1,350）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

11～14畳（18～23m2）暖房 5.0
（0.6～11.2）

1,020
（105～3,500）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.1kW

価格
188,000円（税別）
282,000円（税別）
470,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-FLV4021S-W,-R,-K-IN 
室外:MUZ-FLV4021S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合
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以上低減、1種類のウイルスにて試験を実施。※5:試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎥の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、
空間中の浮遊菌数を測定。試験番号：17062188号。対象：浮遊したカビ。試験結果：3時間後の浮遊菌回収率は、「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99％以上低減、1種類のカビにて試験を実施。※6:試験機関：一般財団法人 日本食品分析
センター。試験方法：25㎥の密閉空間に花粉を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、SPR法にて空間中のアレルゲン濃度を測定。試験番号：17062188号。対象：浮遊した花粉。試験結果：
3時間後のアレルゲン濃度は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、95％以上低減、1種類の花粉にて試験を実施。※8:当社環境試験室（8畳）において、室温23℃・室内湿度40%、東北大学大学院医学系研究科 皮膚科学講座 菊地克子先生監修
の下、送風運転時の風をあてた場合と、風をよけて「ピュアミスト」を放出した場合を比較。運転30分後の前腕部水分量変化率（20～40代の女性14名の平均値）。※9:試験方法:当社環境試験室（8畳）において、室温24℃・室内湿度40%。毛髪束を
エアコンから3mの場所につるして、「ピュアミスト」を2時間放出後に測定、うねりがないことを確認（当社調べ）。※11：エアコンの据付高さが2mの場合にセンサー中心より約1.5m以内、またセンサー中心より左右160°の範囲外に人がいるときは、
不在とみなすことがあります。室温が高いときは、動作しないことがあります。運転中に人を検知していないと、「不在停止」を設定していても停止しません。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。※1：MSZ-JXV4024S。「節電」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温：冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合。安定時1時間におけ
る「節電」切（冷房165Wh/暖房475Wh）と「節電」入(冷房26Wh/暖房357Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2：室内機の据付場所やお部屋の環境条件により、正確に室温を
測定できず、冷房運転をしないことがあります。※3：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎥の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、
空間中の浮遊菌数を測定。試験番号：17062188号。対象：浮遊した菌。試験結果：9.5時間後の浮遊菌回収率は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99％以上低減、1種類の菌にて試験を実施。※4:試験機関：独立行政法人 国立病院
機構 仙台医療センター 臨床研究部ウイルスセンター。試験方法：25㎥の密閉空間にウイルスを噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を
回収し、空間中のウイルスをプラーク法で測定。試験番号：仙医ウ29-001号。対象：浮遊したウイルス。試験結果：170分後のウイルス回収率は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99％

JXVシリーズ

（写真・イラストはすべてイメージです）

2024年度モデル JXVシリーズ

暮らしにうれしい

充実機能が搭載された

ハイスペックモデル。

赤外線センサー「ムーブアイ」が、床や壁などの温度から
体感温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、あたた
めすぎない快適な空調を実現します。

＊「ムーブアイ」は、室内機の直下近傍を見ることができません。
犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内の形状・
広さなどにより正しく検知できないことがあります。

ムーブアイ

ホームページでチェック！

うっかり消し忘れたときも、
不在に気付いて自動でオフ。

消し忘れオートOFF （「不在停止」設定時）

「冷房」と「再熱除湿※10」を自動で切り替えて快適。

湿気のこもりやすい住宅も、「さらっと除湿冷房」なら冷房で設定温度まで下げた室温を保ちながら除湿ができます。

さらっと除湿冷房

※10：一般社団法人 日本冷凍空調工業会による室温の下がらない再熱除湿方式。条件：一般社団法人 日本冷凍空調工業会基準。MSZ-JXV2824。室温24℃・室内湿度60％、外気温
24℃・外気湿度80％の恒温室で連続運転。吹出し温度24℃。除湿量1,200㎖/h、消費電力600W。使用環境・設置状況により除湿量と消費電力は異なります。

センサーが人を見つけて、人のいるエリアを中心に効率的に空調。
しかも、左右のフラップで2か所同時に快適をお届けします。

お部屋と人を見て、
体感温度を測るから快適。

（「体感」設定時）

〈
髪
の
イ
メ
ー
ジ
〉

水分量のムラが、うねり
の原因に。

ピュアミストなし

水分量が均一でうねり
が少ない。

ピュアミストあり
〈
肌
の
状
態
〉水分量が低下し、角質

がはがれている。

ピュアミストなし

皮膚表面が高湿度に保
たれキメが整っている。

ピュアミストあり

ナノレベルのミストが、肌※8や髪※9をしっかり保湿。
（当社独自の条件にて評価。
効果は、環境〈室温・室内湿
度・使用時間〉、個人により異
なります。室内湿度を上げる
機能ではありません）

ピュアミスト

菌※3・ウイルス※4・カビ菌※5・花粉※6を抑制し、
お部屋の空気を清潔に。

（25㎥密閉空間での試験結果〈菌：9.5時間後、ウイルス:170分後、カビ菌:3時間後、花粉:3時間後〉。実使用空間での実証結果ではありません）

霧ヶ峰の
清潔

「ピュアミスト」のメカニズム

空気中の水分に高電圧をかけて、極小の
水の微粒子に変える。

電気を帯びた水粒子「ピュアミスト」が
お部屋を浮遊する。

「ピュアミスト」がウイルスなどに付着し、
活動を抑制する。

「ピュアミスト」発生条件：室温約18～30℃、かつ室内湿度約35～90%。

※7：常時発生し続ける成分（建材臭・ペット臭など）はすべて除去できるわけではありません。
電気を帯びたナノレベルの水粒子が、菌などの活動を抑制し、さらに脱臭※7も。お部屋の空気の清潔を守ります。

「ムーブアイ」が、体感温度にあわせて2つの運転を自動で切り替えます。

ハイブリッド運転（節電）（「節電」設定時）

お部屋が高温になると、
自動で冷房運転。

お部屋が高温（28℃以上）になると、自動で冷房運転を開始※2。
温冷感の感受性が低下し始めるご高齢の方や、エアコンの操作
が困難な小さなお子さんがいるお部屋にもおすすめです。

冬は「サーキュレーター（自動
で切替え）」で、天井にたまった
暖気を循環させます。

自動で
切替え

そう ふう

（風だけ）

暑い昼間など、
体感温度が高いとき

午前中など、
体感温度が低いとき

（　　　　　　）「爽風」運転時。
MSZ-JXV4024Sにおいて

15W
最小

消費電力

三菱の
特許技術

特許第5585556号

＊「高温みまもり」は、高
温時の体への影響を
防ぐための機能では
ありません。

28

お部屋が暑くなったら自動で冷やします。

高温みまもり （「高温みまもり」設定時）

（「空清」設定時）

霧ヶ峰の
節電

「エアコン」と「扇風機」の
いいとこどりで、快適＆省エネ※1。
（MSZ-JXV4024Sにおいて、当社独自の条件にて評価）

霧ヶ峰の
節電

ピュアミスト

消し忘れて外出しても 自動でセーブ運転に 自動で運転を停止

さらに
約3時間後

 不在を検知※11
してから約10分後
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以上低減、1種類のウイルスにて試験を実施。※5:試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎥の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、
空間中の浮遊菌数を測定。試験番号：17062188号。対象：浮遊したカビ。試験結果：3時間後の浮遊菌回収率は、「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99％以上低減、1種類のカビにて試験を実施。※6:試験機関：一般財団法人 日本食品分析
センター。試験方法：25㎥の密閉空間に花粉を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、SPR法にて空間中のアレルゲン濃度を測定。試験番号：17062188号。対象：浮遊した花粉。試験結果：
3時間後のアレルゲン濃度は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、95％以上低減、1種類の花粉にて試験を実施。※8:当社環境試験室（8畳）において、室温23℃・室内湿度40%、東北大学大学院医学系研究科 皮膚科学講座 菊地克子先生監修
の下、送風運転時の風をあてた場合と、風をよけて「ピュアミスト」を放出した場合を比較。運転30分後の前腕部水分量変化率（20～40代の女性14名の平均値）。※9:試験方法:当社環境試験室（8畳）において、室温24℃・室内湿度40%。毛髪束を
エアコンから3mの場所につるして、「ピュアミスト」を2時間放出後に測定、うねりがないことを確認（当社調べ）。※11：エアコンの据付高さが2mの場合にセンサー中心より約1.5m以内、またセンサー中心より左右160°の範囲外に人がいるときは、
不在とみなすことがあります。室温が高いときは、動作しないことがあります。運転中に人を検知していないと、「不在停止」を設定していても停止しません。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。※1：MSZ-JXV4024S。「節電」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温：冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合。安定時1時間におけ
る「節電」切（冷房165Wh/暖房475Wh）と「節電」入(冷房26Wh/暖房357Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2：室内機の据付場所やお部屋の環境条件により、正確に室温を
測定できず、冷房運転をしないことがあります。※3：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎥の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、
空間中の浮遊菌数を測定。試験番号：17062188号。対象：浮遊した菌。試験結果：9.5時間後の浮遊菌回収率は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99％以上低減、1種類の菌にて試験を実施。※4:試験機関：独立行政法人 国立病院
機構 仙台医療センター 臨床研究部ウイルスセンター。試験方法：25㎥の密閉空間にウイルスを噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を
回収し、空間中のウイルスをプラーク法で測定。試験番号：仙医ウ29-001号。対象：浮遊したウイルス。試験結果：170分後のウイルス回収率は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99％

JXVシリーズ

（写真・イラストはすべてイメージです）

2024年度モデル JXVシリーズ

暮らしにうれしい

充実機能が搭載された

ハイスペックモデル。

赤外線センサー「ムーブアイ」が、床や壁などの温度から
体感温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、あたた
めすぎない快適な空調を実現します。

＊「ムーブアイ」は、室内機の直下近傍を見ることができません。
犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内の形状・
広さなどにより正しく検知できないことがあります。

ムーブアイ

ホームページでチェック！

うっかり消し忘れたときも、
不在に気付いて自動でオフ。

消し忘れオートOFF （「不在停止」設定時）

「冷房」と「再熱除湿※10」を自動で切り替えて快適。

湿気のこもりやすい住宅も、「さらっと除湿冷房」なら冷房で設定温度まで下げた室温を保ちながら除湿ができます。

さらっと除湿冷房

※10：一般社団法人 日本冷凍空調工業会による室温の下がらない再熱除湿方式。条件：一般社団法人 日本冷凍空調工業会基準。MSZ-JXV2824。室温24℃・室内湿度60％、外気温
24℃・外気湿度80％の恒温室で連続運転。吹出し温度24℃。除湿量1,200㎖/h、消費電力600W。使用環境・設置状況により除湿量と消費電力は異なります。

センサーが人を見つけて、人のいるエリアを中心に効率的に空調。
しかも、左右のフラップで2か所同時に快適をお届けします。

お部屋と人を見て、
体感温度を測るから快適。

（「体感」設定時）

〈
髪
の
イ
メ
ー
ジ
〉

水分量のムラが、うねり
の原因に。

ピュアミストなし

水分量が均一でうねり
が少ない。

ピュアミストあり
〈
肌
の
状
態
〉水分量が低下し、角質

がはがれている。

ピュアミストなし

皮膚表面が高湿度に保
たれキメが整っている。

ピュアミストあり

ナノレベルのミストが、肌※8や髪※9をしっかり保湿。
（当社独自の条件にて評価。
効果は、環境〈室温・室内湿
度・使用時間〉、個人により異
なります。室内湿度を上げる
機能ではありません）

ピュアミスト

菌※3・ウイルス※4・カビ菌※5・花粉※6を抑制し、
お部屋の空気を清潔に。

（25㎥密閉空間での試験結果〈菌：9.5時間後、ウイルス:170分後、カビ菌:3時間後、花粉:3時間後〉。実使用空間での実証結果ではありません）

霧ヶ峰の
清潔

「ピュアミスト」のメカニズム

空気中の水分に高電圧をかけて、極小の
水の微粒子に変える。

電気を帯びた水粒子「ピュアミスト」が
お部屋を浮遊する。

「ピュアミスト」がウイルスなどに付着し、
活動を抑制する。

「ピュアミスト」発生条件：室温約18～30℃、かつ室内湿度約35～90%。

※7：常時発生し続ける成分（建材臭・ペット臭など）はすべて除去できるわけではありません。
電気を帯びたナノレベルの水粒子が、菌などの活動を抑制し、さらに脱臭※7も。お部屋の空気の清潔を守ります。

「ムーブアイ」が、体感温度にあわせて2つの運転を自動で切り替えます。

ハイブリッド運転（節電）（「節電」設定時）

お部屋が高温になると、
自動で冷房運転。

お部屋が高温（28℃以上）になると、自動で冷房運転を開始※2。
温冷感の感受性が低下し始めるご高齢の方や、エアコンの操作
が困難な小さなお子さんがいるお部屋にもおすすめです。

冬は「サーキュレーター（自動
で切替え）」で、天井にたまった
暖気を循環させます。

自動で
切替え

そうふう

（風だけ）

暑い昼間など、
体感温度が高いとき

午前中など、
体感温度が低いとき

（　　　　　　）「爽風」運転時。
MSZ-JXV4024Sにおいて

15W
最小

消費電力

三菱の
特許技術

特許第5585556号

＊「高温みまもり」は、高
温時の体への影響を
防ぐための機能では
ありません。

28

お部屋が暑くなったら自動で冷やします。

高温みまもり （「高温みまもり」設定時）

（「空清」設定時）

霧ヶ峰の
節電

「エアコン」と「扇風機」の
いいとこどりで、快適＆省エネ※1。
（MSZ-JXV4024Sにおいて、当社独自の条件にて評価）

霧ヶ峰の
節電

ピュアミスト

消し忘れて外出しても 自動でセーブ運転に 自動で運転を停止

さらに
約3時間後

 不在を検知※11
してから約10分後
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ハイブリッド
運転※7

バイタル
センサー

空清
フィルター

ピュアミスト/
ヘルスエアー機能

除湿
STRONG冷房

はずせるボディ

おまかせボディ

清潔コート
熱交換器

よごれんボディ

フィルター
自動お掃除

エアフィルター

室温キープ
システム
最高約60℃
温風※9

急速Wヒート

快適
ロング暖房

快適ノン
ストップ暖房

長時間連続暖房

自動風あて・
風よけ
保湿風よけ
ワイド気流/
ロング気流

2か所同時空調
2温度2気流

換気ユニット

停電自動復帰

室外機凍結
防止ヒーター

JRA耐塩害
仕様準拠※12

そ
の
他

時刻で予約
かんたん予約

タ
イ
マ
ー

A.I.換気
アシスト

サーモでみまもり/
タッチ気流

低温みまもり
みまもり快眠

高温みまもり
A.I.自動

霧ヶ峰
REMOTE

おかえりON/
おでかけOFF

便
利・安
心

省
エ
ネ・節
電

セ
ン
サ
ー

空
気
を
キ
レ
イ
に

冷
房・除
湿

清
潔

暖
房

気
流

赤外線
センサー ムーブアイ

さらっと
除湿冷房

内部クリーン・
スタート脱臭

熱交換器・
ファン・通風路・
左右フラップ・
上下フラップ

清潔
Vフィルター
（抗菌・撥油・
ウイルス抑制）

10℃キープ暖房

180°※10/
15ｍ※11

匠フラップ

ハイパワー

別売

工事設定

無線LAN
内蔵※6

消し忘れ防止※8

（             ）
PM2.5への対応
くわしくは
110ページ

帯電ミクロ
フィルター
（別売）

JXV2824(S)～
JXV7124S

ピュアミスト

切タイマー
のみ

●
（はずせる）

1

2

3

4

5

システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※7：MSZ-JXV4024S。「節電」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温：冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度(冷房28℃/
暖房23℃)が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切（冷房165Wh/暖房475Wh）と「節電」入(冷房26Wh/暖房357Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※8：運転中に人を検知していないと、
「不在停止」を設定していても停止しません。※9：MSZ-JXV4024S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2℃･室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65％)･「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイ
パワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温･外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-JXV2524は最高約55℃。MSZ-JXV2224は最高約50℃。室温・外気温が低いときは最高到達温度にならない場合が
あります。※10：暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時120°。※11：MSZ-JXV4024S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15ｍの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-JXV5624S～JXV7124Sは15m、
MSZ-JXV2824（S）～JXV3624(S)は14ｍ、MSZ-JXV2224・JXV2524は13m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※12：外装塗装部品のみ。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。※2：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験番号：2020FM23250R01号。
試験方法・試験結果：JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験方法および抗菌効果」菌液吸収法で18時間後、99％以上の低減率を確認。※3：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22202R01号。ウイルス対応方法：
塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。※4：取り外せるパーツについては、取扱説明書をご覧くだ
さい。※5：樹脂（部品）において。ハイブリッドナノコーティング 試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。防カビ剤ポジティブリスト：JP0501014A0002O。防カビ加工部位、方法：通風路、塗装。試験番号：20220009145-1号。/デュアルバリアマテリアル 試験機関：一般
財団法人 カケンテストセンター。防カビ剤ポジティブリスト：JP0501004A0003O。防カビ加工部位、方法：上下フラップ・左右フラップ、練り込み。試験番号：OS-19-058713-3、4。試験方法：JIS Z 2911（SIAA指定法にて実施）。試験結果：防カビ加工ありなしで4週間後のカビ発育
抑制効果を確認。防カビ加工はカビを死滅させるものではありません。使用条件によりカビが発生する場合があります。SIAAの安全性基準に適合しています。※6：内蔵の無線LANを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。 （写真・イラストはすべてイメージです）

JXVシリーズ

R32
新冷媒

配管
再利用
可能（　　　　）付属品の

一部は除く

●便利な壁掛け穴付
●デカ文字温度表示
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
バックライト搭載
●蓄光ボタン

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 リモコン

ピュアホワイト（W形） ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2
＊（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

汚れにくくてお掃除しやすいから、心地よい空気がお部屋中に。

[結露水で洗浄]、［オゾンを充
満］、[熱で乾燥]でエアコン内
部を清潔に。
くわしくは22ページ。

清潔トリプルボディ
おまかせボディ

＊エアコン内
部を乾燥さ
せるため、
最大1 0分
間の弱暖房
運転を行います。そのため、室温
が2～3℃上がることや、室内湿
度が上がることがあります。

を採用！
清潔Vフィルター
(抗菌・撥油・ウイルス抑制）
抗菌※2やウイルスの抑制作用※3があるコーティングを施しています。
＊フィルターに付着したものを抑制します。＊バイアル瓶内での試験による2時間後の
効果。＊実使用空間での実証効果ではありません。

取り外し可能な自動のおそうじメカはエアフィルターを巻き取りながらブラシで汚れをかき取る
（往復）方式なので、お掃除がはやい！ダストボックスも約10年分相当※1で大容量（当社調べ）。

はずせるフィルターおそうじメカ

＊使用環境により汚れの程度が異なりますので、エアフィルターは定期的にお手入れして
ください。
※1：年間約2ｇのホコリがエアフィルターに付着した場合。

＊エアコンのお手入れで高所に上がる
場合は、安全に十分ご注意ください。

フラップを外して、ファン・通風路まで簡単にお掃除で
きます。さらに、フィルターカセットを取り外せる構造に
より、熱交換器を露出させて奥までとことん清潔に。

清潔トリプルボディ
はずせるボディ

389mm
（据付後394mm）

799mm

霧ヶ峰の
清潔

295mm

（イメージ※4）

※6内蔵 ●別売部品：81～84ページ

（「内部クリーン」設定時）

800(+62) (mm)

550

285
(+60)

800(+62) (mm)

630

285
(+60)

800(+62) (mm)

714

285
(+60)

MUZ-JXV4024S MUZ-JXV5624S ～
JXV7124S

MUZ-JXV2224 ～
JXV3624S

NEW

ファンなどコーティングしやすい部分には「ハイブ
リッドナノコーティング」という特殊コーティングを
施し、フラップなどコーティングしにくい部分は
「デュアルバリアマテリアル」という特殊素材を配
合しています。

清潔トリプルボディ よごれんボディ（熱交換器・ファン・通風路・左右フラップ・上下フラップ）

エアコン内部の汚れやすいポイント（当社調べ）

※5
JP0512075X0001C

 （上下・左右フラップ、通風路）

デュアルバリアマテリアル（配合）

配合なし 配合あり

❹左右フラップ

配合なし 配合あり

❺上下フラップ

ハイブリッドナノコーティング

コーティング
なし

コーティング
あり

❶熱交換器

コーティング
なし

コーティング
あり

❷ファン

コーティング
なし

コーティング
あり

❸通風路

＊特殊仕様なしと特殊仕様ありのエアコンでそれぞれ10年使用後の汚れ
を想定（当社調べ）。使用環境・設置状況により効果は異なります。

MSZ-JXV2224（W）冷暖房
とも主に 6 畳

期間消費電力量
621kWh 101％

省エネ基準
達成率

6.7
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.2
（0.6～3.4）

425
（105～850）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

6～9畳（10～15m2）冷房

6～7畳（9～11m2）暖房 2.5
（0.6～5.2）

465
（105～1,480）

低温暖房能力 外気温2℃時 4.1kW

価格
136,000円（税別）
204,000円（税別）
340,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-JXV2224-W-IN 
室外:MUZ-JXV2224

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合
MSZ-JXV2524（W）冷暖房

とも主に 8 畳

期間消費電力量
706kWh 101％

省エネ基準
達成率

6.7
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.5
（0.6～3.5）

500
（105～875）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

7～10畳（11～17m2）冷房

6～8畳（10～13m2）暖房 2.8
（0.6～5.2）

525
（105～1,480）

低温暖房能力 外気温2℃時 4.1kW

価格
148,000円（税別）
222,000円（税別）
370,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-JXV2524-W-IN 
室外:MUZ-JXV2524

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

価格
160,000円（税別）
240,000円（税別）
400,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-JXV2824(S)-W-IN 
室外:MUZ-JXV2824(S)

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

JXV2824
JXV2824S 単相

100V
200V

20A
15A

管:液φ6.35
ガスφ9.52

MSZ-JXV2824（W）
MSZ-JXV2824S（W）

冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
790kWh 101％

省エネ基準
達成率

6.7
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.8
（0.6～4.2）

580
（105～990）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

8～10畳（13～16m2）暖房 3.6
（0.6～6.9）

710
（105～1,980）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.4kW

グリーン購入法適合

価格
180,000円（税別）
270,000円（税別）

450,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-JXV3624(S)-W-IN 
室外:MUZ-JXV3624(S)

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

JXV3624
JXV3624S 単相

100V
200V

20A
15A

管:液φ6.35
ガスφ9.52

MSZ-JXV3624（W）
MSZ-JXV3624S（W）

冷暖房
とも主に12畳

期間消費電力量
1,032kWh 100％

省エネ基準
達成率

6.6
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

3.6
（0.6～4.3）

820
（105～1,130）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

10～15畳（16～25m2）冷房

9～12畳（15～19m2）暖房 4.2
（0.6～6.9）

910
（105～1,980）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.4kW

グリーン購入法適合
MSZ-JXV4024S（W）冷暖房

とも主に14畳

期間消費電力量
1,146kWh 100％

省エネ基準
達成率

6.6
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

4.0
（0.6～5.3）

960
（100～1,350）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

11～14畳（18～23m2）暖房 5.0
（0.6～11.3）

990
（100～3,500）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.2kW

価格
192,000円（税別）
288,000円（税別）
480,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-JXV4024S-W-IN 
室外:MUZ-JXV4024S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-JXV5624S（W）冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
1,681kWh 100％

省エネ基準
達成率

6.3
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

5.6
（0.6～6.0）

1,720
（100～2,020）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.6～11.6）

1,580
（100～3,670）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.4kW

価格
220,000円（税別）
330,000円（税別）
550,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-JXV5624S-W-IN 
室外:MUZ-JXV5624S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合
MSZ-JXV6324S（W）冷暖房

とも主に20畳

期間消費電力量
1,953kWh 100％

省エネ基準
達成率

6.1
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

6.3
（0.6～6.5）

1,980
（100～2,150）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

17～26畳（29～43m2）冷房

16～20畳（26～32m2）暖房 7.1
（0.6～11.7）

1,800
（100～3,720）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.5kW

価格
236,000円（税別）
354,000円（税別）
590,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-JXV6324S-W-IN 
室外:MUZ-JXV6324S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合
MSZ-JXV7124S（W）冷暖房

とも主に23畳

期間消費電力量
2,276kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.9
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

7.1
（0.6～7.3）

2,380
（100～2,750）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

20～30畳（32～49m2）冷房

19～23畳（31～39m2）暖房 8.5
（0.6～12.0）

2,220
（100～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時 9.0kW

価格
252,000円（税別）
378,000円（税別）

630,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-JXV7124S-W-IN 
室外:MUZ-JXV7124S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合
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ハイブリッド
運転※7

バイタル
センサー

空清
フィルター

ピュアミスト/
ヘルスエアー機能

除湿
STRONG冷房

はずせるボディ

おまかせボディ

清潔コート
熱交換器

よごれんボディ

フィルター
自動お掃除

エアフィルター

室温キープ
システム
最高約60℃
温風※9

急速Wヒート

快適
ロング暖房

快適ノン
ストップ暖房

長時間連続暖房

自動風あて・
風よけ
保湿風よけ
ワイド気流/
ロング気流

2か所同時空調
2温度2気流

換気ユニット

停電自動復帰

室外機凍結
防止ヒーター

JRA耐塩害
仕様準拠※12

そ
の
他

時刻で予約
かんたん予約

タ
イ
マ
ー

A.I.換気
アシスト

サーモでみまもり/
タッチ気流

低温みまもり
みまもり快眠

高温みまもり
A.I.自動

霧ヶ峰
REMOTE

おかえりON/
おでかけOFF

便
利・安
心

省
エ
ネ・節
電

セ
ン
サ
ー

空
気
を
キ
レ
イ
に

冷
房・除
湿

清
潔

暖
房

気
流

赤外線
センサー ムーブアイ

さらっと
除湿冷房

内部クリーン・
スタート脱臭

熱交換器・
ファン・通風路・
左右フラップ・
上下フラップ

清潔
Vフィルター
（抗菌・撥油・
ウイルス抑制）

10℃キープ暖房

180°※10/
15ｍ※11

匠フラップ

ハイパワー

別売

工事設定

無線LAN
内蔵※6

消し忘れ防止※8

（             ）
PM2.5への対応
くわしくは
110ページ

帯電ミクロ
フィルター
（別売）

JXV2824(S)～
JXV7124S

ピュアミスト

切タイマー
のみ

●
（はずせる）

1

2

3

4

5

システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※7：MSZ-JXV4024S。「節電」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温：冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度(冷房28℃/
暖房23℃)が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切（冷房165Wh/暖房475Wh）と「節電」入(冷房26Wh/暖房357Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※8：運転中に人を検知していないと、
「不在停止」を設定していても停止しません。※9：MSZ-JXV4024S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2℃･室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65％)･「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイ
パワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温･外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-JXV2524は最高約55℃。MSZ-JXV2224は最高約50℃。室温・外気温が低いときは最高到達温度にならない場合が
あります。※10：暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時120°。※11：MSZ-JXV4024S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15ｍの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-JXV5624S～JXV7124Sは15m、
MSZ-JXV2824（S）～JXV3624(S)は14ｍ、MSZ-JXV2224・JXV2524は13m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※12：外装塗装部品のみ。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。※2：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験番号：2020FM23250R01号。
試験方法・試験結果：JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験方法および抗菌効果」菌液吸収法で18時間後、99％以上の低減率を確認。※3：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22202R01号。ウイルス対応方法：
塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。※4：取り外せるパーツについては、取扱説明書をご覧くだ
さい。※5：樹脂（部品）において。ハイブリッドナノコーティング 試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。防カビ剤ポジティブリスト：JP0501014A0002O。防カビ加工部位、方法：通風路、塗装。試験番号：20220009145-1号。/デュアルバリアマテリアル 試験機関：一般
財団法人 カケンテストセンター。防カビ剤ポジティブリスト：JP0501004A0003O。防カビ加工部位、方法：上下フラップ・左右フラップ、練り込み。試験番号：OS-19-058713-3、4。試験方法：JIS Z 2911（SIAA指定法にて実施）。試験結果：防カビ加工ありなしで4週間後のカビ発育
抑制効果を確認。防カビ加工はカビを死滅させるものではありません。使用条件によりカビが発生する場合があります。SIAAの安全性基準に適合しています。※6：内蔵の無線LANを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。 （写真・イラストはすべてイメージです）

JXVシリーズ

R32
新冷媒

配管
再利用
可能（　　　　）付属品の

一部は除く

●便利な壁掛け穴付
●デカ文字温度表示
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
バックライト搭載
●蓄光ボタン

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 リモコン

ピュアホワイト（W形）  ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2
＊（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

汚れにくくてお掃除しやすいから、心地よい空気がお部屋中に。

[結露水で洗浄]、［オゾンを充
満］、[熱で乾燥]でエアコン内
部を清潔に。
くわしくは22ページ。

清潔トリプルボディ
おまかせボディ

＊エアコン内
部を乾燥さ
せるため、
最大1 0分
間の弱暖房
運転を行います。そのため、室温
が2～3℃上がることや、室内湿
度が上がることがあります。

を採用！
清潔Vフィルター
(抗菌・撥油・ウイルス抑制）
抗菌※2やウイルスの抑制作用※3があるコーティングを施しています。
＊フィルターに付着したものを抑制します。＊バイアル瓶内での試験による2時間後の
効果。＊実使用空間での実証効果ではありません。

取り外し可能な自動のおそうじメカはエアフィルターを巻き取りながらブラシで汚れをかき取る
（往復）方式なので、お掃除がはやい！ダストボックスも約10年分相当※1で大容量（当社調べ）。

はずせるフィルターおそうじメカ

＊使用環境により汚れの程度が異なりますので、エアフィルターは定期的にお手入れして
ください。
※1：年間約2ｇのホコリがエアフィルターに付着した場合。

＊エアコンのお手入れで高所に上がる
場合は、安全に十分ご注意ください。

フラップを外して、ファン・通風路まで簡単にお掃除で
きます。さらに、フィルターカセットを取り外せる構造に
より、熱交換器を露出させて奥までとことん清潔に。

清潔トリプルボディ
はずせるボディ

389mm
（据付後394mm）

799mm

霧ヶ峰の
清潔

295mm

（イメージ※4）

※6内蔵 ●別売部品：81～84ページ

（「内部クリーン」設定時）

800(+62) (mm)

550

285
(+60)

800(+62) (mm)

630

285
(+60)

800(+62) (mm)

714

285
(+60)

MUZ-JXV4024S MUZ-JXV5624S ～
JXV7124S

MUZ-JXV2224 ～
JXV3624S

NEW

ファンなどコーティングしやすい部分には「ハイブ
リッドナノコーティング」という特殊コーティングを
施し、フラップなどコーティングしにくい部分は
「デュアルバリアマテリアル」という特殊素材を配
合しています。

清潔トリプルボディ よごれんボディ（熱交換器・ファン・通風路・左右フラップ・上下フラップ）

エアコン内部の汚れやすいポイント（当社調べ）

※5
JP0512075X0001C

（上下・左右フラップ、通風路）

デュアルバリアマテリアル（配合）

配合なし 配合あり

❹左右フラップ

配合なし 配合あり

❺上下フラップ

ハイブリッドナノコーティング

コーティング
なし

コーティング
あり

❶熱交換器

コーティング
なし

コーティング
あり

❷ファン

コーティング
なし

コーティング
あり

❸通風路

＊特殊仕様なしと特殊仕様ありのエアコンでそれぞれ10年使用後の汚れ
を想定（当社調べ）。使用環境・設置状況により効果は異なります。

MSZ-JXV2224（W）冷暖房
とも主に 6 畳

期間消費電力量
621kWh 101％

省エネ基準
達成率

6.7
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.2
（0.6～3.4）

425
（105～850）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

6～9畳（10～15m2）冷房

6～7畳（9～11m2）暖房 2.5
（0.6～5.2）

465
（105～1,480）

低温暖房能力 外気温2℃時 4.1kW

価格
136,000円（税別）
204,000円（税別）
340,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-JXV2224-W-IN 
室外:MUZ-JXV2224

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合
MSZ-JXV2524（W）冷暖房

とも主に 8 畳

期間消費電力量
706kWh 101％

省エネ基準
達成率

6.7
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.5
（0.6～3.5）

500
（105～875）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

7～10畳（11～17m2）冷房

6～8畳（10～13m2）暖房 2.8
（0.6～5.2）

525
（105～1,480）

低温暖房能力 外気温2℃時 4.1kW

価格
148,000円（税別）
222,000円（税別）
370,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-JXV2524-W-IN 
室外:MUZ-JXV2524

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

価格
160,000円（税別）
240,000円（税別）
400,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-JXV2824(S)-W-IN 
室外:MUZ-JXV2824(S)

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

JXV2824
JXV2824S 単相

100V
200V

20A
15A

管:液φ6.35
ガスφ9.52

MSZ-JXV2824（W）
MSZ-JXV2824S（W）

冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
790kWh 101％

省エネ基準
達成率

6.7
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.8
（0.6～4.2）

580
（105～990）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

8～10畳（13～16m2）暖房 3.6
（0.6～6.9）

710
（105～1,980）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.4kW

グリーン購入法適合

価格
180,000円（税別）
270,000円（税別）

450,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-JXV3624(S)-W-IN 
室外:MUZ-JXV3624(S)

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

JXV3624
JXV3624S 単相

100V
200V

20A
15A

管:液φ6.35
ガスφ9.52

MSZ-JXV3624（W）
MSZ-JXV3624S（W）

冷暖房
とも主に12畳

期間消費電力量
1,032kWh 100％

省エネ基準
達成率

6.6
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

3.6
（0.6～4.3）

820
（105～1,130）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

10～15畳（16～25m2）冷房

9～12畳（15～19m2）暖房 4.2
（0.6～6.9）

910
（105～1,980）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.4kW

グリーン購入法適合
MSZ-JXV4024S（W）冷暖房

とも主に14畳

期間消費電力量
1,146kWh 100％

省エネ基準
達成率

6.6
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

4.0
（0.6～5.3）

960
（100～1,350）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

11～14畳（18～23m2）暖房 5.0
（0.6～11.3）

990
（100～3,500）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.2kW

価格
192,000円（税別）
288,000円（税別）
480,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-JXV4024S-W-IN 
室外:MUZ-JXV4024S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-JXV5624S（W）冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
1,681kWh 100％

省エネ基準
達成率

6.3
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

5.6
（0.6～6.0）

1,720
（100～2,020）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.6～11.6）

1,580
（100～3,670）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.4kW

価格
220,000円（税別）
330,000円（税別）
550,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-JXV5624S-W-IN 
室外:MUZ-JXV5624S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合
MSZ-JXV6324S（W）冷暖房

とも主に20畳

期間消費電力量
1,953kWh 100％

省エネ基準
達成率

6.1
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

6.3
（0.6～6.5）

1,980
（100～2,150）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

17～26畳（29～43m2）冷房

16～20畳（26～32m2）暖房 7.1
（0.6～11.7）

1,800
（100～3,720）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.5kW

価格
236,000円（税別）
354,000円（税別）
590,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-JXV6324S-W-IN 
室外:MUZ-JXV6324S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合
MSZ-JXV7124S（W）冷暖房

とも主に23畳

期間消費電力量
2,276kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.9
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

7.1
（0.6～7.3）

2,380
（100～2,750）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

20～30畳（32～49m2）冷房

19～23畳（31～39m2）暖房 8.5
（0.6～12.0）

2,220
（100～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時 9.0kW

価格
252,000円（税別）
378,000円（税別）

630,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-JXV7124S-W-IN 
室外:MUZ-JXV7124S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合



43 44

自動で
切替え

そう ふう

（風だけ）

の浮遊菌数を測定。試験番号：20113357001-0201号。対象：浮遊したカビ。試験結果：100分後の浮遊菌回収率は、「空気清浄運転」を設定しない場合に比べ、99％以上低減、1種類のカビにて試験を実施。※6：試験機関：ITEA株式会社 東京環境アレ
ルギー研究所。試験方法：空間中に浮遊させたアレル物質を「ヘルスエアー機能」ユニットに1回通過後、ELISA法で測定。試験番号：14M-RPTDEC019。対象：浮遊した花粉（1種類の花粉にて実施）。試験結果：空清デバイス稼働有無での花粉抑制率
93％以上。※8：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験番号：2020FM24457R01号。試験方法・試験結果：JIS Z 2801「抗菌性試験」24時間後、99％以上の低減率を確認。※9：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書
番号：2020FM22200R01号。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイ
ルスにて試験を実施。※10：樹脂（部品）において。ハイブリッドナノコーティング 試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。防カビ剤ポジティブリスト：JP0501014A0002O。防カビ加工部位、方法：ファン、塗装。試験番号：20220009145-2号。
試験方法：JIS Z 2911（SIAA指定法にて実施）。試験結果：防カビ加工ありなしで4週間後のカビ発育抑制効果を確認。防カビ加工はカビを死滅させるものではありません。使用条件によりカビが発生する場合があります。SIAAの安全性基準に適合しています。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。※1：MSZ-BXV4024S。「節電」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温：冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度（冷房28℃/暖房23℃）が得られるように運転した場合。安定時1時間における
「節電」切（冷房245Wh/暖房493Wh）と「節電」入（冷房28Wh/暖房417Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2：室内機の据付場所やお部屋の環境条件により、正確に室温を測定
できず、冷房運転をしないことがあります。※3：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎥の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「空気清浄運転」を設定。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の
浮遊菌数を測定。試験番号：20113357001-0101号。対象：浮遊した菌。試験結果：130分後の浮遊菌回収率は、「空気清浄運転」を設定しない場合に比べ、99％以上低減、1種類の菌にて試験を実施。※4：試験機関：独立行政法人 国立病院
機構 仙台医療センター 臨床研究部ウイルスセンター。試験方法：25㎥の密閉空間にウイルスを噴霧し、エアコンを稼働しながら「空気清浄運転」を設定。一定時間後に試験空間内の空気を回
収し、空間中のウイルスをプラーク法で測定。試験番号：仙医R2-002号。対象：浮遊したウイルス。試験結果：160分後のウイルス回収率は、「空気清浄運転」を設定しない場合に比べ、99％以
上低減、1種類のウイルスにて試験を実施。※5：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎥の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「空気清浄運転」を設定。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中 （写真・イラストはすべてイメージです）

BXVシリーズ2024年度モデル BXVシリーズ

センサーが人を見つけて、人のいるエリアを中心に効率的に空調。
しかも、左右のフラップで2か所同時に快適をお届けします。

お部屋と人を見て、
体感温度を測るから快適。

赤外線センサー「ムーブアイ」が、床や壁などの温度から
体感温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、あたた
めすぎない快適な空調を実現します。 

＊「ムーブアイ」は、室内機の直下近傍を見ることができません。
犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内の形状・
広さなどにより正しく検知できないことがあります。

ムーブアイ

ホームページでチェック！

＊エアコンのお手入れで高所に上がる場合は、安全に十分ご注意ください。 親水性汚れと疎水性汚れをはじくイメージ

※10
JP0512075X0001C
（ファン）

ナノレベル

綿ボコリ、砂塵
油汚れ

（油煙、タバコ、カーボン）

油汚れが付きにくい素材
（親水性）

ホコリ汚れを防ぐ素材
(疎水性）

エアフィルターをすり抜けた微細な汚れは放っておくと内部
にたまってしまいます。ホコリにも油にも強い三菱独自の特殊
コーティングで、汚れやすいポイントへの付着を抑制します。

清潔トリプルボディ
よごれんボディ（熱交換器・ファン）

フラップを外して、ファン・通風路まで簡単にお掃除できます。さら
にフィルターカセットを取り外せる構造により、熱交換器を露出
させて奥までとことん清潔に。

清潔トリプルボディ
はずせるボディ

（「体感」設定時）

空清機能を搭載した
高さコンパクトモデル。

汚れにくくてお掃除しやすいから、心地よい空気がお部屋中に。
はずせるフィルターおそうじメカ

※7：年間約2ｇのホコリがエアフィルターに付着した場合。
＊使用環境により汚れの程度が異なりますので、エアフィルターは定期的にお手入れしてください。

を採用！清潔Vフィルター(抗菌・ウイルス抑制）
抗菌※8やウイルスの抑制作用※9があるコーティングを施しています。

取り外し可能な自動のおそうじメカはエアフィルターを巻き取りながらブラシで汚れをかき取る（往復）方式なので、お掃除
がはやい！ダストボックスも約10年分相当※7で大容量（当社調べ）。

＊フィルターに付着したものを抑制します。
＊バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。
＊実使用空間での実証効果ではありません。

＊エアコン内部を乾燥させるため、最大
10分間の弱暖房運転を行います。
そのため、室温が2～3℃上がることや、
室内湿度が上がることがあります。

仕組み

電
極

電
界

集
塵
部

構造

電極 集塵部

「ヘルスエアー機能」
ユニット

ユニットを通過する空気中の菌・ウイルスなど
を高電圧で抑制。さらに、微細なホコリも帯電
させて、集塵部の静電気でキャッチします。

PM2.5：2.5μｍ以下の微小粒子状物質の総称です。本エアコンで、0.3～2.5μｍの粒子を約90％キャッチ。28㎥の
試験空間での95分後の効果（当社調べ）。換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は想定されていません。
0.3μｍ未満の微小粒子状物質は、除去未確認。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。

ヘルスエアー機能

霧ヶ峰の
清潔

[結露水で洗浄]、［オゾンを充満］、[熱で乾燥]でエアコン内部を
清潔に。 くわしくは110ページ。

清潔トリプルボディ おまかせボディ

菌※3・ウイルス※4・カビ菌※5を抑制。
さらに花粉※6・ホコリ・PM2.5をキャッチして空気をキレイに。
（25㎥密閉空間での試験結果〈菌：130分後、ウイルス：160分後、カビ菌：100分後〉。実使用空間での実証結果ではありません）

「エアコン」と「扇風機」の
いいとこどりで、快適＆省エネ※1。
（MSZ-BXV4024Sにおいて、当社独自の条件にて評価）

「ムーブアイ」が、体感温度にあわせて2つの運転を自動で切り替えます。

ハイブリッド運転（節電）（「節電」設定時）

お部屋が高温になると、
自動で冷房運転。

お部屋が高温（28℃以上）になると、自動で冷房運転を開始※2。
温冷感の感受性が低下し始めるご高齢の方や、エアコンの操作
が困難な小さなお子さんがいるお部屋にもおすすめです。

冬は「サーキュレーター（自動
で切替え）」で、天井にたまった
暖気を循環させます。

暑い昼間など、
体感温度が高いとき

午前中など、
体感温度が低いとき

（　　　　　　）「爽風」運転時。
MSZ-BXV4024Sにおいて

17W
最小

消費電力

三菱の
特許技術

特許第5585556号

＊「高温みまもり」は、高
温時の体への影響を
防ぐための機能では
ありません。

28

お部屋が暑くなったら自動で冷やします。

高温みまもり （「高温みまもり」設定時）

霧ヶ峰の
節電

（「内部クリーン」設定時）
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自動で
切替え

そうふう

（風だけ）

の浮遊菌数を測定。試験番号：20113357001-0201号。対象：浮遊したカビ。試験結果：100分後の浮遊菌回収率は、「空気清浄運転」を設定しない場合に比べ、99％以上低減、1種類のカビにて試験を実施。※6：試験機関：ITEA株式会社 東京環境アレ
ルギー研究所。試験方法：空間中に浮遊させたアレル物質を「ヘルスエアー機能」ユニットに1回通過後、ELISA法で測定。試験番号：14M-RPTDEC019。対象：浮遊した花粉（1種類の花粉にて実施）。試験結果：空清デバイス稼働有無での花粉抑制率
93％以上。※8：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験番号：2020FM24457R01号。試験方法・試験結果：JIS Z 2801「抗菌性試験」24時間後、99％以上の低減率を確認。※9：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書
番号：2020FM22200R01号。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイ
ルスにて試験を実施。※10：樹脂（部品）において。ハイブリッドナノコーティング 試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。防カビ剤ポジティブリスト：JP0501014A0002O。防カビ加工部位、方法：ファン、塗装。試験番号：20220009145-2号。
試験方法：JIS Z 2911（SIAA指定法にて実施）。試験結果：防カビ加工ありなしで4週間後のカビ発育抑制効果を確認。防カビ加工はカビを死滅させるものではありません。使用条件によりカビが発生する場合があります。SIAAの安全性基準に適合しています。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。※1：MSZ-BXV4024S。「節電」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温：冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度（冷房28℃/暖房23℃）が得られるように運転した場合。安定時1時間における
「節電」切（冷房245Wh/暖房493Wh）と「節電」入（冷房28Wh/暖房417Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2：室内機の据付場所やお部屋の環境条件により、正確に室温を測定
できず、冷房運転をしないことがあります。※3：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎥の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「空気清浄運転」を設定。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の
浮遊菌数を測定。試験番号：20113357001-0101号。対象：浮遊した菌。試験結果：130分後の浮遊菌回収率は、「空気清浄運転」を設定しない場合に比べ、99％以上低減、1種類の菌にて試験を実施。※4：試験機関：独立行政法人 国立病院
機構 仙台医療センター 臨床研究部ウイルスセンター。試験方法：25㎥の密閉空間にウイルスを噴霧し、エアコンを稼働しながら「空気清浄運転」を設定。一定時間後に試験空間内の空気を回
収し、空間中のウイルスをプラーク法で測定。試験番号：仙医R2-002号。対象：浮遊したウイルス。試験結果：160分後のウイルス回収率は、「空気清浄運転」を設定しない場合に比べ、99％以
上低減、1種類のウイルスにて試験を実施。※5：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎥の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「空気清浄運転」を設定。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中 （写真・イラストはすべてイメージです）

BXVシリーズ2024年度モデル BXVシリーズ

センサーが人を見つけて、人のいるエリアを中心に効率的に空調。
しかも、左右のフラップで2か所同時に快適をお届けします。

お部屋と人を見て、
体感温度を測るから快適。

赤外線センサー「ムーブアイ」が、床や壁などの温度から
体感温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、あたた
めすぎない快適な空調を実現します。

＊「ムーブアイ」は、室内機の直下近傍を見ることができません。
犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内の形状・
広さなどにより正しく検知できないことがあります。

ムーブアイ

ホームページでチェック！

＊エアコンのお手入れで高所に上がる場合は、安全に十分ご注意ください。 親水性汚れと疎水性汚れをはじくイメージ

※10
JP0512075X0001C
（ファン）

ナノレベル

綿ボコリ、砂塵
油汚れ

（油煙、タバコ、カーボン）

油汚れが付きにくい素材
（親水性）

ホコリ汚れを防ぐ素材
(疎水性）

エアフィルターをすり抜けた微細な汚れは放っておくと内部
にたまってしまいます。ホコリにも油にも強い三菱独自の特殊
コーティングで、汚れやすいポイントへの付着を抑制します。

清潔トリプルボディ
よごれんボディ（熱交換器・ファン）

フラップを外して、ファン・通風路まで簡単にお掃除できます。さら
にフィルターカセットを取り外せる構造により、熱交換器を露出
させて奥までとことん清潔に。

清潔トリプルボディ
はずせるボディ

（「体感」設定時）

空清機能を搭載した
高さコンパクトモデル。

汚れにくくてお掃除しやすいから、心地よい空気がお部屋中に。
はずせるフィルターおそうじメカ

※7：年間約2ｇのホコリがエアフィルターに付着した場合。
＊使用環境により汚れの程度が異なりますので、エアフィルターは定期的にお手入れしてください。

を採用！清潔Vフィルター(抗菌・ウイルス抑制）
抗菌※8やウイルスの抑制作用※9があるコーティングを施しています。

取り外し可能な自動のおそうじメカはエアフィルターを巻き取りながらブラシで汚れをかき取る（往復）方式なので、お掃除
がはやい！ ダストボックスも約10年分相当※7で大容量（当社調べ）。

＊フィルターに付着したものを抑制します。
＊バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。
＊実使用空間での実証効果ではありません。

＊エアコン内部を乾燥させるため、最大
10分間の弱暖房運転を行います。
そのため、室温が2～3℃上がることや、
室内湿度が上がることがあります。

仕組み

電
極

電
界

集
塵
部

構造

電極 集塵部

「ヘルスエアー機能」
ユニット

ユニットを通過する空気中の菌・ウイルスなど
を高電圧で抑制。さらに、微細なホコリも帯電
させて、集塵部の静電気でキャッチします。

PM2.5：2.5μｍ以下の微小粒子状物質の総称です。本エアコンで、0.3～2.5μｍの粒子を約90％キャッチ。28㎥の
試験空間での95分後の効果（当社調べ）。換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は想定されていません。
0.3μｍ未満の微小粒子状物質は、除去未確認。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。

ヘルスエアー機能

霧ヶ峰の
清潔

[結露水で洗浄]、［オゾンを充満］、[熱で乾燥]でエアコン内部を
清潔に。 くわしくは110ページ。

清潔トリプルボディ おまかせボディ

菌※3・ウイルス※4・カビ菌※5を抑制。
さらに花粉※6・ホコリ・PM2.5をキャッチして空気をキレイに。
（25㎥密閉空間での試験結果〈菌：130分後、ウイルス：160分後、カビ菌：100分後〉。実使用空間での実証結果ではありません）

「エアコン」と「扇風機」の
いいとこどりで、快適＆省エネ※1。
（MSZ-BXV4024Sにおいて、当社独自の条件にて評価）

「ムーブアイ」が、体感温度にあわせて2つの運転を自動で切り替えます。

ハイブリッド運転（節電）（「節電」設定時）

お部屋が高温になると、
自動で冷房運転。

お部屋が高温（28℃以上）になると、自動で冷房運転を開始※2。
温冷感の感受性が低下し始めるご高齢の方や、エアコンの操作
が困難な小さなお子さんがいるお部屋にもおすすめです。

冬は「サーキュレーター（自動
で切替え）」で、天井にたまった
暖気を循環させます。

暑い昼間など、
体感温度が高いとき

午前中など、
体感温度が低いとき

（　　　　　　）「爽風」運転時。
MSZ-BXV4024Sにおいて

17W
最小

消費電力

三菱の
特許技術

特許第5585556号

＊「高温みまもり」は、高
温時の体への影響を
防ぐための機能では
ありません。

28

お部屋が暑くなったら自動で冷やします。

高温みまもり （「高温みまもり」設定時）

霧ヶ峰の
節電

（「内部クリーン」設定時）
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帯電ミクロ
フィルター
（別売）

BXV4024S～
BXV7124S

ヘルスエアー
機能

切タイマー
のみ

●
（はずせる）

338mm
（据付後343mm）

799mm

当社環境試験室(14畳)において、外気温2℃･室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65％)･「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強
制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温･外気温が低いときは60℃にならない場合があります。※7：暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。
冷房はスイング時120°。※8：MSZ-BXV5624S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-BXV6324S・BXV7124Sは15m、MSZ-BXV2824～BXV4024Sは14m、
MSZ-BXV2224・BXV2524は13m（当社調べ）。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※9：外装塗装部品のみ。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●室外機凍結防止ヒーターは取り付けられません。※3：内蔵の無線LANを使用して霧ヶ峰
REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※4：MSZ-BXV4024S。「節電」設定時。当社環境試験室(14畳)に
おいて、外気温：冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度（冷房28℃/暖房23℃）が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切（冷房245Wh/暖房493Wh）と「節電」入（冷房28Wh/暖房417Wh）の消費
電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※5：運転中に人を検知していないと、「不在停止」を設定していても停止しません。※6：MSZ-BXV4024S。暖房時、

（写真・イラストはすべてイメージです）

BXVシリーズ

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。
MUZ-BXV2224

BXV2524
MUZ-BXV2824

BXV3624

679(+55) (mm)

453

249
(+36)

699(+56) (mm)

538

249
(+36)

800(+62) (mm)

550

285
(+60)

MUZ-BXV4024S
BXV5624S

●便利な壁掛け穴付
●デカ文字温度表示
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
バックライト搭載
●蓄光ボタン

リモコン

255mm255mm
本体高さ

据付必要寸法※2

（右配管時）

295mm295mm

R32
新冷媒

配管
再利用
可能（　　　　）付属品の

一部は除く ●別売部品：81～84ページ

※2：右配管時で必要なスペースは295mm。左配管時は386mmのスペースが必要。また、下部に障害物があり、その奥行が
110mmを超えるときは、突出し状態を考慮したスペースが必要。

エアコンの設置環境を
考え抜いた設計。

室外機もすっきりコンパクト
No.1最小サイズのコンパクトな室外機※1（国内家庭用エア
コン2.2kW・2.5kWクラスにおいて。2024年2月8日現在）。

※1：MUZ-BXV2224・BXV2524。高さ：453mm×幅：
679mm×奥行：249mm（サービスパネルおよび脚部
の突出し寸法を除く）。

ゆとりをもってベランダを使えるように設計しています。

天井とのスペースが
狭い空間でも、効率良く
空気を吸い込む設計。

天井

上部

7mm

110mmカーテンレールに邪魔
されないフラップ位置。

下部

33mm（124mm）

＊（　）内の寸法は、左・左後・左下配管時
（スペーサー使用時）の場合。

本体高さ255mm。狭い場所にもすっきり収まる。

窓上や窓横など、設置環境を考え抜いて設計したコンパクトエアコン。
限られたスペースでも、効率的に空気を吸い込み、快適な風を届けます。

ハイサッシにも

マンションの
下がり天井にも

大型の
窓の上にも

800(+62) (mm)

630

285
(+60)

MUZ-BXV6324S
BXV7124S

ピュアホワイト（W形） ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2
＊（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

（模式図）
※3内蔵

高　さ
453mm

幅
679mm

質　量
19kg

室外機も
コンパクト

MSZ-BXV2224（W）冷暖房
とも主に 6 畳

期間消費電力量
717kWh 87％

省エネ基準
達成率

5.8
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.2
（0.8～2.8）

655
（165～940）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

6～9畳（10～15m2）冷房

5～6畳（8～10m2）暖房 2.2
（0.8～3.9）

470
（135～1,315）

低温暖房能力 外気温2℃時 2.8kW

価格
123,000円（税別）
177,000円（税別）

300,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-BXV2224-W-IN 
室外:MUZ-BXV2224

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-BXV2524（W）冷暖房
とも主に 8 畳

期間消費電力量
815kWh 87％

省エネ基準
達成率

5.8
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.5
（0.8～3.1）

745
（165～990）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

7～10畳（11～17m2）冷房

6～8畳（10～13m2）暖房 2.8
（0.8～4.4）

625
（135～1,315）

低温暖房能力 外気温2℃時 3.2kW

価格
135,000円（税別）
195,000円（税別）

330,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-BXV2524-W-IN 
室外:MUZ-BXV2524

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-BXV2824（W）冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
913kWh 87％

省エネ基準
達成率

5.8
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.8
（0.8～3.4）

800
（165～1,080）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

8～10畳（13～16m2）暖房 3.6
（0.8～4.8）

910
（135～1,485）

低温暖房能力 外気温2℃時 3.5kW

価格
147,000円（税別）
213,000円（税別）

360,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-BXV2824-W-IN 
室外:MUZ-BXV2824

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-BXV3624（W）冷暖房
とも主に12畳

期間消費電力量
1,390kWh 74％

省エネ基準
達成率

4.9
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

3.6
（0.8～3.8）

1,380
（165～1,410）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

10～15畳（16～25m2）冷房

9～12畳（15～19m2）暖房 4.2
（0.8～4.9）

1,235
（135～1,485）

低温暖房能力 外気温2℃時 3.7kW

価格
163,000円（税別）
242,000円（税別）
405,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-BXV3624-W-IN 
室外:MUZ-BXV3624

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-BXV4024S（W）冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,544kWh 74％

省エネ基準
達成率

4.9
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

4.0
（0.8～4.3）

1,660
（165～1,960）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

11～14畳（18～23m2）暖房 5.0
（0.8～7.3）

1,480
（135～2,580）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.3kW

価格
175,000円（税別）
260,000円（税別）
435,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-BXV4024S-W-IN 
室外:MUZ-BXV4024S

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 200V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-BXV5624S（W）冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
2,118kWh 79％

省エネ基準
達成率

5.0
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

5.6
（0.8～5.8）

2,380
（125～2,510）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.8～9.2）

1,980
（125～2,970）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.8kW

価格
203,000円（税別）
302,000円（税別）
505,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-BXV5624S-W-IN 
室外:MUZ-BXV5624S

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 200V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-BXV6324S（W）冷暖房
とも主に20畳

期間消費電力量
2,383kWh 81％

省エネ基準
達成率

5.0
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

6.3
（0.6～6.4）

2,750
（105～3,020）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

17～26畳（29～43m2）冷房

16～20畳（26～32m2）暖房 7.1
（0.6～10.1）

2,420
（105～3,720）

低温暖房能力 外気温2℃時 7.3kW

価格
219,000円（税別）
326,000円（税別）

545,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-BXV6324S-W-IN 
室外:MUZ-BXV6324S

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

MSZ-BXV7124S（W）冷暖房
とも主に23畳

期間消費電力量
2,984kWh 76％

省エネ基準
達成率

4.5
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

7.1
（0.6～7.2）

2,850
（105～3,120）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

20～30畳（32～49m2）冷房

19～23畳（31～39m2）暖房 8.5
（0.6～10.1）

3,200
（105～3,780）

低温暖房能力 外気温2℃時 7.3kW

価格
235,000円（税別）
350,000円（税別）
585,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-BXV7124S-W-IN 
室外:MUZ-BXV7124S

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7
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BXV4024S～
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ヘルスエアー
機能

切タイマー
のみ

●
（はずせる）

338mm
（据付後343mm）

799mm

当社環境試験室(14畳)において、外気温2℃･室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65％)･「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強
制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温･外気温が低いときは60℃にならない場合があります。※7：暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。
冷房はスイング時120°。※8：MSZ-BXV5624S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-BXV6324S・BXV7124Sは15m、MSZ-BXV2824～BXV4024Sは14m、
MSZ-BXV2224・BXV2524は13m（当社調べ）。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※9：外装塗装部品のみ。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●室外機凍結防止ヒーターは取り付けられません。※3：内蔵の無線LANを使用して霧ヶ峰
REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※4：MSZ-BXV4024S。「節電」設定時。当社環境試験室(14畳)に
おいて、外気温：冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度（冷房28℃/暖房23℃）が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切（冷房245Wh/暖房493Wh）と「節電」入（冷房28Wh/暖房417Wh）の消費
電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※5：運転中に人を検知していないと、「不在停止」を設定していても停止しません。※6：MSZ-BXV4024S。暖房時、

（写真・イラストはすべてイメージです）

BXVシリーズ

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。
MUZ-BXV2224 

BXV2524
MUZ-BXV2824 

BXV3624

679(+55) (mm)

453

249
(+36)

699(+56) (mm)

538

249
(+36)

800(+62) (mm)

550

285
(+60)

MUZ-BXV4024S 
BXV5624S

●便利な壁掛け穴付
●デカ文字温度表示
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
バックライト搭載
●蓄光ボタン

リモコン

255mm255mm
本体高さ

据付必要寸法※2

（右配管時）

295mm295mm

R32
新冷媒

配管
再利用
可能（　　　　）付属品の

一部は除く ●別売部品：81～84ページ

※2：右配管時で必要なスペースは295mm。左配管時は386mmのスペースが必要。また、下部に障害物があり、その奥行が
110mmを超えるときは、突出し状態を考慮したスペースが必要。

エアコンの設置環境を
考え抜いた設計。

室外機もすっきりコンパクト
No.1最小サイズのコンパクトな室外機※1（国内家庭用エア
コン2.2kW・2.5kWクラスにおいて。2024年2月8日現在）。

※1：MUZ-BXV2224・BXV2524。高さ：453mm×幅：
679mm×奥行：249mm（サービスパネルおよび脚部
の突出し寸法を除く）。

ゆとりをもってベランダを使えるように設計しています。

天井とのスペースが
狭い空間でも、効率良く
空気を吸い込む設計。

天井

上部

7mm

110mmカーテンレールに邪魔
されないフラップ位置。

下部

33mm（124mm）

＊（　）内の寸法は、左・左後・左下配管時
（スペーサー使用時）の場合。

本体高さ255mm。狭い場所にもすっきり収まる。

窓上や窓横など、設置環境を考え抜いて設計したコンパクトエアコン。
限られたスペースでも、効率的に空気を吸い込み、快適な風を届けます。

ハイサッシにも

マンションの
下がり天井にも

大型の
窓の上にも

800(+62) (mm)

630

285
(+60)

MUZ-BXV6324S 
BXV7124S

ピュアホワイト（W形）  ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2
＊（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

（模式図）
※3内蔵

高 さ
453mm

幅
679mm

質　量
19kg

室外機も
コンパクト

MSZ-BXV2224（W）冷暖房
とも主に 6 畳

期間消費電力量
717kWh 87％

省エネ基準
達成率

5.8
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.2
（0.8～2.8）

655
（165～940）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

6～9畳（10～15m2）冷房

5～6畳（8～10m2）暖房 2.2
（0.8～3.9）

470
（135～1,315）

低温暖房能力 外気温2℃時 2.8kW

価格
123,000円（税別）
177,000円（税別）

300,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-BXV2224-W-IN 
室外:MUZ-BXV2224

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-BXV2524（W）冷暖房
とも主に 8 畳

期間消費電力量
815kWh 87％

省エネ基準
達成率

5.8
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.5
（0.8～3.1）

745
（165～990）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

7～10畳（11～17m2）冷房

6～8畳（10～13m2）暖房 2.8
（0.8～4.4）

625
（135～1,315）

低温暖房能力 外気温2℃時 3.2kW

価格
135,000円（税別）
195,000円（税別）

330,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-BXV2524-W-IN 
室外:MUZ-BXV2524

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-BXV2824（W）冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
913kWh 87％

省エネ基準
達成率

5.8
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.8
（0.8～3.4）

800
（165～1,080）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

8～10畳（13～16m2）暖房 3.6
（0.8～4.8）

910
（135～1,485）

低温暖房能力 外気温2℃時 3.5kW

価格
147,000円（税別）
213,000円（税別）

360,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-BXV2824-W-IN 
室外:MUZ-BXV2824

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-BXV3624（W）冷暖房
とも主に12畳

期間消費電力量
1,390kWh 74％

省エネ基準
達成率

4.9
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

3.6
（0.8～3.8）

1,380
（165～1,410）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

10～15畳（16～25m2）冷房

9～12畳（15～19m2）暖房 4.2
（0.8～4.9）

1,235
（135～1,485）

低温暖房能力 外気温2℃時 3.7kW

価格
163,000円（税別）
242,000円（税別）
405,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-BXV3624-W-IN 
室外:MUZ-BXV3624

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-BXV4024S（W）冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,544kWh 74％

省エネ基準
達成率

4.9
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

4.0
（0.8～4.3）

1,660
（165～1,960）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

11～14畳（18～23m2）暖房 5.0
（0.8～7.3）

1,480
（135～2,580）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.3kW

価格
175,000円（税別）
260,000円（税別）
435,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-BXV4024S-W-IN 
室外:MUZ-BXV4024S

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 200V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-BXV5624S（W）冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
2,118kWh 79％

省エネ基準
達成率

5.0
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

5.6
（0.8～5.8）

2,380
（125～2,510）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.8～9.2）

1,980
（125～2,970）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.8kW

価格
203,000円（税別）
302,000円（税別）
505,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-BXV5624S-W-IN 
室外:MUZ-BXV5624S

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 200V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-BXV6324S（W）冷暖房
とも主に20畳

期間消費電力量
2,383kWh 81％

省エネ基準
達成率

5.0
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

6.3
（0.6～6.4）

2,750
（105～3,020）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

17～26畳（29～43m2）冷房

16～20畳（26～32m2）暖房 7.1
（0.6～10.1）

2,420
（105～3,720）

低温暖房能力 外気温2℃時 7.3kW

価格
219,000円（税別）
326,000円（税別）

545,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-BXV6324S-W-IN 
室外:MUZ-BXV6324S

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

MSZ-BXV7124S（W）冷暖房
とも主に23畳

期間消費電力量
2,984kWh 76％

省エネ基準
達成率

4.5
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

7.1
（0.6～7.2）

2,850
（105～3,120）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

20～30畳（32～49m2）冷房

19～23畳（31～39m2）暖房 8.5
（0.6～10.1）

3,200
（105～3,780）

低温暖房能力 外気温2℃時 7.3kW

価格
235,000円（税別）
350,000円（税別）
585,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-BXV7124S-W-IN 
室外:MUZ-BXV7124S

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7
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自動で
切替え

そう ふう

（風だけ）

2020FM24460R01号。JIS Z 2911「カビ抵抗性試験」防カビ効果あり。※5：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22199R01号。ウイルス対応方法：
塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。
※6：試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。JIS L 1902菌液吸収法による。試験番号：12022749-1。18時間後99％以上の低減率を確認。実使用空間での実証結果ではありません。※7：試験機関：
一般財団法人 日本食品分析センター。試験番号：204091448-002号。試験方法：ウイルス液に24時間接触後にウイルス感染価を測定。試験結果：99％の低減率
を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。※8：取り外せるパーツについては、取扱説明書をご覧ください。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。※1：MSZ-AXV4024S。「節電」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温：冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度（冷房28℃/暖房23℃)が得られるよう
に運転した場合。安定時1時間における「節電」切(冷房251Wh/暖房848Wh)と「節電」入（冷房29Wh/暖房725Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2：エアコンの
据付高さが2mの場合にセンサー中心より約1.5m以内、またセンサー中心より左右160°の範囲外に人がいるときは、不在とみなすことがあります。室温が高いときは、動作しないことがあります。運転中に人を
検知していないと、「不在停止」を設定していても停止しません。※3：樹脂（部品）において。ハイブリッドナノコーティング 試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。防カビ剤ポジティブ
リスト：JP0501014A0002O。防カビ加工部位、方法：ファン、塗装。試験番号：20220009145-2号。試験方法：JIS Z 2911（SIAA指定法にて実施）。試験結果：防カビ加工ありなしで4週間後のカビ発育抑制効果を確認。
防カビ加工はカビを死滅させるものではありません。使用条件によりカビが発生する場合があります。SIAAの安全性基準に適合しています。※4：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号： （写真・イラストはすべてイメージです）

AXVシリーズ2024年度モデル AXVシリーズ

ムーブアイ

天井

間取り
壁

状態

位置

床

お部屋も子どもも
みまもって快適に。（「体感」設定時）

赤外線センサー「ムーブアイ」が、床や壁などの温度
から体感温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎな
い、あたためすぎない快適な空調を実現します。 

＊「ムーブアイ」は、室内機の直下近傍を見ることができま
せん。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内の
形状・広さなどにより正しく検知できないことがあります。

■センサーが感知する情報（イメージ）

ホームページでチェック！

フラップを外して、ファン・通風路まで簡単にお掃除できます。

エアフィルターをすり抜けた微細な汚れは放っておくと内部にたまってしまいます。ホコリにも油にも強い
三菱独自の特殊コーティングで、汚れやすいポイントへの付着を抑制します。

※3
JP0512075X0001C
（ファン）

清潔トリプルボディ はずせるボディ

清潔トリプルボディ よごれんボディ（ファンのみ）

[結露水で洗浄]、[熱で乾燥]でエアコン内部を清潔に。
くわしくは110ページ。

清潔トリプルボディ おまかせボディ ＊エアコン内部を乾燥させるため、最大10
分間の弱暖房運転を行います。そのため、
室温が2～3℃上がることや、室内湿度が
上がることがあります。

霧ヶ峰の
清潔

汚れにくくてお掃除しやすい。
大切なお部屋に清潔を。

を採用！
清潔Vフィルター
(防カビ・ウイルス抑制）
防カビ※4やウイルスの抑制作用※5がある
コーティングを施しています。
＊フィルターに付着したものを抑制します。
＊バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。
＊実使用空間での実証効果ではありません。

子ども部屋などの
小部屋にちょうどいいエアコン。

プラチナアレル除菌
空清フィルター
除菌※6やウイルスの抑制作用※7がある
コーティングを施しています。
＊フィルターに付着したものを抑制します。
＊シャーレでの試験による24時間後の効果。
＊実使用空間での実証効果ではありません。（イメージ※8）

「エアコン」と「扇風機」の
いいとこどりで、快適＆省エネ※1。
（MSZ-AXV4024Sにおいて、当社独自の条件にて評価）

「ムーブアイ」が、体感温度にあわせて2つの運転を自動で切り替えます。

ハイブリッド運転（節電）（「節電」設定時）

うっかり消し忘れたときも、
不在に気付いて自動でオフ。

冬は「サーキュレーター（自動
で切替え）」で、天井にたまった
暖気を循環させます。

暑い昼間など、
体感温度が高いとき

午前中など、
体感温度が低いとき

（　　　　　　）「爽風」運転時。
MSZ-AXV4024Sにおいて

20W
最小

消費電力

三菱の
特許技術

特許第5585556号

霧ヶ峰の
節電

（「内部クリーン」設定時）

あたたかい空気は天井に、冷たい空気は床に
たまります。天井と床では温度差があることが
多いのです。エアコン内部には温度計がありま
すが、天井付近の温度しか分かりません。
つまり、人のいる付近の温度が快適な温度に
なっているのかわからないのです。
そこで、赤外線センサー「ムーブアイ」が床や
壁などの温度を離れたところから測ることで、
あたためすぎ冷やしすぎのムダを抑えて、快適
な空間を実現できるのです。

ムーブアイがあると何がいいの？

人の位置や
活動量も見る

冷えた床

天井にたまった暖気

お部屋の温度をセンシング

低

高

お子さんなどが消し忘れても、センサーで人がいないことを
検知※2して、約10分後にセーブ運転に切替え。不在の状態が
約3時間続くと、自動
で運転を停止します。

消し忘れオートOFF （「不在停止」設定時）

霧ヶ峰の
節電
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自動で
切替え

そうふう

（風だけ）

2020FM24460R01号。JIS Z 2911「カビ抵抗性試験」防カビ効果あり。※5：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22199R01号。ウイルス対応方法：
塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。
※6：試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。JIS L 1902菌液吸収法による。試験番号：12022749-1。18時間後99％以上の低減率を確認。実使用空間での実証結果ではありません。※7：試験機関：
一般財団法人 日本食品分析センター。試験番号：204091448-002号。試験方法：ウイルス液に24時間接触後にウイルス感染価を測定。試験結果：99％の低減率
を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。※8：取り外せるパーツについては、取扱説明書をご覧ください。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。※1：MSZ-AXV4024S。「節電」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温：冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度（冷房28℃/暖房23℃)が得られるよう
に運転した場合。安定時1時間における「節電」切(冷房251Wh/暖房848Wh)と「節電」入（冷房29Wh/暖房725Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2：エアコンの
据付高さが2mの場合にセンサー中心より約1.5m以内、またセンサー中心より左右160°の範囲外に人がいるときは、不在とみなすことがあります。室温が高いときは、動作しないことがあります。運転中に人を
検知していないと、「不在停止」を設定していても停止しません。※3：樹脂（部品）において。ハイブリッドナノコーティング 試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。防カビ剤ポジティブ
リスト：JP0501014A0002O。防カビ加工部位、方法：ファン、塗装。試験番号：20220009145-2号。試験方法：JIS Z 2911（SIAA指定法にて実施）。試験結果：防カビ加工ありなしで4週間後のカビ発育抑制効果を確認。
防カビ加工はカビを死滅させるものではありません。使用条件によりカビが発生する場合があります。SIAAの安全性基準に適合しています。※4：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号： （写真・イラストはすべてイメージです）

AXVシリーズ2024年度モデル AXVシリーズ

ムーブアイ

天井

間取り
壁

状態

位置

床

お部屋も子どもも
みまもって快適に。（「体感」設定時）

赤外線センサー「ムーブアイ」が、床や壁などの温度
から体感温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎな
い、あたためすぎない快適な空調を実現します。 

＊「ムーブアイ」は、室内機の直下近傍を見ることができま
せん。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内の
形状・広さなどにより正しく検知できないことがあります。

■センサーが感知する情報（イメージ）

ホームページでチェック！

フラップを外して、ファン・通風路まで簡単にお掃除できます。

エアフィルターをすり抜けた微細な汚れは放っておくと内部にたまってしまいます。ホコリにも油にも強い
三菱独自の特殊コーティングで、汚れやすいポイントへの付着を抑制します。

※3
JP0512075X0001C
（ファン）

清潔トリプルボディ はずせるボディ

清潔トリプルボディ よごれんボディ（ファンのみ）

[結露水で洗浄]、[熱で乾燥]でエアコン内部を清潔に。
くわしくは110ページ。

清潔トリプルボディ おまかせボディ ＊エアコン内部を乾燥させるため、最大10
分間の弱暖房運転を行います。そのため、
室温が2～3℃上がることや、室内湿度が
上がることがあります。

霧ヶ峰の
清潔

汚れにくくてお掃除しやすい。
大切なお部屋に清潔を。

を採用！
清潔Vフィルター
(防カビ・ウイルス抑制）
防カビ※4やウイルスの抑制作用※5がある
コーティングを施しています。
＊フィルターに付着したものを抑制します。
＊バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。
＊実使用空間での実証効果ではありません。

子ども部屋などの
小部屋にちょうどいいエアコン。

プラチナアレル除菌
空清フィルター
除菌※6やウイルスの抑制作用※7がある
コーティングを施しています。
＊フィルターに付着したものを抑制します。
＊シャーレでの試験による24時間後の効果。
＊実使用空間での実証効果ではありません。（イメージ※8）

「エアコン」と「扇風機」の
いいとこどりで、快適＆省エネ※1。
（MSZ-AXV4024Sにおいて、当社独自の条件にて評価）

「ムーブアイ」が、体感温度にあわせて2つの運転を自動で切り替えます。

ハイブリッド運転（節電）（「節電」設定時）

うっかり消し忘れたときも、
不在に気付いて自動でオフ。

冬は「サーキュレーター（自動
で切替え）」で、天井にたまった
暖気を循環させます。

暑い昼間など、
体感温度が高いとき

午前中など、
体感温度が低いとき

（　　　　　　）「爽風」運転時。
MSZ-AXV4024Sにおいて

20W
最小

消費電力

三菱の
特許技術

特許第5585556号

霧ヶ峰の
節電

（「内部クリーン」設定時）

あたたかい空気は天井に、冷たい空気は床に
たまります。天井と床では温度差があることが
多いのです。エアコン内部には温度計がありま
すが、天井付近の温度しか分かりません。
つまり、人のいる付近の温度が快適な温度に
なっているのかわからないのです。
そこで、赤外線センサー「ムーブアイ」が床や
壁などの温度を離れたところから測ることで、
あたためすぎ冷やしすぎのムダを抑えて、快適
な空間を実現できるのです。

ムーブアイがあると何がいいの？

人の位置や
活動量も見る

冷えた床

天井にたまった暖気

お部屋の温度をセンシング

低

高

お子さんなどが消し忘れても、センサーで人がいないことを
検知※2して、約10分後にセーブ運転に切替え。不在の状態が
約3時間続くと、自動
で運転を停止します。

消し忘れオートOFF （「不在停止」設定時）

霧ヶ峰の
節電
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ハイブリッド
運転※2

バイタル
センサー

空清
フィルター

ピュアミスト/
ヘルスエアー機能

除湿
STRONG冷房

はずせるボディ

おまかせボディ

清潔コート
熱交換器

よごれんボディ

フィルター
自動お掃除

エアフィルター

最高約60℃
温風

室温キープ
システム

急速Wヒート

快適
ロング暖房

快適ノン
ストップ暖房

長時間連続暖房

自動風あて・
風よけ
保湿風よけ
ワイド気流/
ロング気流

2か所同時空調
2温度2気流

換気ユニット

停電自動復帰

室外機凍結
防止ヒーター

JRA耐塩害
仕様準拠※7

そ
の
他

時刻で予約
かんたん予約

タ
イ
マ
ー

A.I.換気
アシスト

サーモでみまもり/
タッチ気流

低温みまもり
みまもり快眠

高温みまもり
A.I.自動

霧ヶ峰
REMOTE

おかえりON/
おでかけOFF

便
利・安
心

省
エ
ネ・節
電

セ
ン
サ
ー

空
気
を
キ
レ
イ
に

冷
房・除
湿

清
潔

暖
房

気
流

赤外線
センサー ムーブアイ

スマート
除湿

ファンのみ

清潔
Vフィルター
（防カビ・
ウイルス抑制）

10℃キープ暖房

150°※4/
10ｍ※5

ハイパワー

取付不可

工事設定

無線LAN
別売※6

消し忘れ防止※3

（             ）
PM2.5への対応
くわしくは
110ページ

帯電ミクロ
フィルター
（別売）

切タイマー
のみ

プラチナアレル
除菌空清
フィルター

内部
クリーンlight・
スタート脱臭

場合における最大左右差。冷房はスイング時９0°。※5：MSZ-AXV5624S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大10mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-AXV2824(S)～AXV4024Sは9m、MSZ-AXV2224・
AXV2524は8m（当社調べ）。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※6：無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。
別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※7：外装
塗装部品のみ。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●室外機凍結防止ヒーターは取り付けられません。※1：室内機の据付場所やお部屋の
環境条件により、正確に室温を測定できず、冷房運転をしないことがあります。※2：MSZ-AXV4024S。「節電」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温：冷房30℃/暖房7℃で、同一
体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切(冷房251Wh/暖房848Wh)と「節電」入（冷房29Wh/暖房725Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況に
より効果は異なります。※3：運転中に人を検知していないと、「不在停止」を設定していても停止しません。※4：暖房時に「左右風向」を左風向に設定した場合と、右風向に設定した

（写真・イラストはすべてイメージです）

AXVシリーズ

●別売部品：81～84ページ
R32
新冷媒

配管
再利用
可能（　　　　）付属品の

一部は除く

●便利な壁掛け穴付
●デカ文字温度表示
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすいバックライト搭載
●蓄光ボタン

リモコン

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

679(+55) (mm)

453

249
(+36)

699(+56) (mm)

538

249
(+36)

800(+62) (mm)

550

285
(+60)

MUZ-AXV2224 ～ 
AXV2824

MUZ-AXV2824S
AXV3624

MUZ-AXV3624S ～
AXV5624S

ピュアホワイト（W形）●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2 
＊（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

230mm
（据付後235mm）

799mm

295mm

寝苦しい夜でも、「みまもり快眠」におまかせ。 
おやすみ中の冷やしすぎを防ぎます。

みまもり快眠

睡眠中の冷やしすぎを防いで快適な眠りへ。
（「冷房」・「節電」・「ねむり」設定時）

自動で
切替え

冷房 爽風（風だけ）

高温みまもり （「高温みまもり」設定時）

お部屋が高温になると、
自動で冷房運転。

お部屋が高温（28℃以上）になると、自動で冷房運転を開
始※1。温冷感の感受性が低下し始めるご高齢の方や、エア
コンの操作が困難な小さなお子さんがいるお部屋にもお
すすめです。

＊「高温みまもり」は、高温時の体への影響を防ぐための機能
ではありません。

28

お部屋が暑くなったら自動で冷やします。

コンパクトな空間には、圧迫感の少ないデザインを。
小さな段差に吸込み口を設けることで、奥行きを薄くし、圧迫感の軽減につなげています。
寝ている人や子どもの目線からは吸込み口が見えないように工夫し、見上げたときにすっきり美しい印象を与えるラウンドフォルム
で空間の印象をやわらげます。

無線LANアダプター（別売）は
室内機に収納。
別売の無線LANアダプター 形名：MAC-900IFを室内機に
格納し、すっきり設置ができます。

本体奥行
230mm

（据付後235mm）

Zシリーズ
本体奥行389ｍｍ
（据付後394mm）

無線LANアダプター
収納場所

＊収納イメージ

＊専門業者による取付けが必要です。

MSZ-AXV2224（W）冷暖房
とも主に 6 畳

期間消費電力量
717kWh 87％

省エネ基準
達成率

5.8
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.2
（0.8～2.8）

655
（165～940）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

6～9畳（10～15m2）冷房

5～6畳（8～10m2）暖房 2.2
（0.8～3.9）

470
（135～1,315）

低温暖房能力 外気温2℃時 2.8kW

価格
119,000円（税別）
171,000円（税別）

290,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-AXV2224-W-IN
室外:MUZ-AXV2224

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-AXV2524（W）冷暖房
とも主に 8 畳

期間消費電力量
815kWh 87％

省エネ基準
達成率

5.8
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.5
（0.8～3.1）

745
（165～990）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

7～10畳（11～17m2）冷房

6～8畳（10～13m2）暖房 2.8
（0.8～4.4）

625
（135～1,315）

低温暖房能力 外気温2℃時 3.2kW

価格
127,000円（税別）
183,000円（税別）

310,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-AXV2524-W-IN 
室外:MUZ-AXV2524

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-AXV2824（W）冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
913kWh 87％

省エネ基準
達成率

5.8
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.8
（0.8～3.4）

800
（165～1,080）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

8～10畳（13～16m2）暖房 3.6
（0.8～4.7）

910
（135～1,485）

低温暖房能力 外気温2℃時 3.4kW

価格
139,000円（税別）
201,000円（税別）

340,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-AXV2824-W-IN 
室外:MUZ-AXV2824

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-AXV2824S（W）冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
913kWh 87％

省エネ基準
達成率

5.8
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.8
（0.8～3.4）

800
（165～1,080）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

8～10畳（13～16m2）暖房 3.6
（0.8～4.8）

910
（135～1,485）

低温暖房能力 外気温2℃時 3.5kW

価格
139,000円（税別）
201,000円（税別）

340,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-AXV2824S-W-IN 
室外:MUZ-AXV2824S

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 200V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

価格
155,000円（税別）
230,000円（税別）
385,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-AXV3624(S)-W-IN 
室外:MUZ-AXV3624(S)

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

AXV3624
AXV3624S 単相

100V
200V 15A 管:液φ6.35ガスφ9.52

MSZ-AXV3624（W）
MSZ-AXV3624S（W）

冷暖房
とも主に12畳

期間消費電力量
1,390kWh 74％

省エネ基準
達成率

4.9
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

3.6
（0.8～3.8）

1,415
（165～1,420）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

10～15畳（16～25m2）冷房

9～12畳（15～19m2）暖房 4.2
（0.8～4.9）

1,215
（135～1,485）

低温暖房能力 外気温2℃時 3.7kW

MSZ-AXV4024S（W）冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,544kWh 74％

省エネ基準
達成率

4.9
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

4.0
（0.8～4.3）

1,660
（165～1,960）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

11～14畳（18～23m2）暖房 5.0
（0.8～7.3）

1,480
（135～2,580）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.3kW

価格
167,000円（税別）
248,000円（税別）
415,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-AXV4024S-W-IN 
室外:MUZ-AXV4024S

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 200V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-AXV5624S（W）冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
2,118kWh 79％

省エネ基準
達成率

5.0
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

5.6
（0.8～5.8）

2,380
（125～2,510）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.8～9.2）

1,980
（125～2,970）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.8kW

価格
195,000円（税別）
290,000円（税別）
485,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-AXV5624S-W-IN 
室外:MUZ-AXV5624S

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 200V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52



49 50

ハイブリッド
運転※2

バイタル
センサー

空清
フィルター

ピュアミスト/
ヘルスエアー機能

除湿
STRONG冷房

はずせるボディ

おまかせボディ

清潔コート
熱交換器

よごれんボディ

フィルター
自動お掃除

エアフィルター

最高約60℃
温風

室温キープ
システム

急速Wヒート

快適
ロング暖房

快適ノン
ストップ暖房

長時間連続暖房

自動風あて・
風よけ
保湿風よけ
ワイド気流/
ロング気流

2か所同時空調
2温度2気流

換気ユニット

停電自動復帰

室外機凍結
防止ヒーター

JRA耐塩害
仕様準拠※7

そ
の
他

時刻で予約
かんたん予約

タ
イ
マ
ー

A.I.換気
アシスト

サーモでみまもり/
タッチ気流

低温みまもり
みまもり快眠

高温みまもり
A.I.自動

霧ヶ峰
REMOTE

おかえりON/
おでかけOFF

便
利・安
心

省
エ
ネ・節
電

セ
ン
サ
ー

空
気
を
キ
レ
イ
に

冷
房・除
湿

清
潔

暖
房

気
流

赤外線
センサー ムーブアイ

スマート
除湿

ファンのみ

清潔
Vフィルター
（防カビ・
ウイルス抑制）

10℃キープ暖房

150°※4/
10ｍ※5

ハイパワー

取付不可

工事設定

無線LAN
別売※6

消し忘れ防止※3

（             ）
PM2.5への対応
くわしくは
110ページ

帯電ミクロ
フィルター
（別売）

切タイマー
のみ

プラチナアレル
除菌空清
フィルター

内部
クリーンlight・
スタート脱臭

場合における最大左右差。冷房はスイング時９0°。※5：MSZ-AXV5624S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大10mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-AXV2824(S)～AXV4024Sは9m、MSZ-AXV2224・
AXV2524は8m（当社調べ）。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※6：無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。
別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※7：外装
塗装部品のみ。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●室外機凍結防止ヒーターは取り付けられません。※1：室内機の据付場所やお部屋の
環境条件により、正確に室温を測定できず、冷房運転をしないことがあります。※2：MSZ-AXV4024S。「節電」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温：冷房30℃/暖房7℃で、同一
体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切(冷房251Wh/暖房848Wh)と「節電」入（冷房29Wh/暖房725Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況に
より効果は異なります。※3：運転中に人を検知していないと、「不在停止」を設定していても停止しません。※4：暖房時に「左右風向」を左風向に設定した場合と、右風向に設定した

（写真・イラストはすべてイメージです）

AXVシリーズ

●別売部品：81～84ページ
R32
新冷媒

配管
再利用
可能（　　　　）付属品の

一部は除く

●便利な壁掛け穴付
●デカ文字温度表示
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすいバックライト搭載
●蓄光ボタン

リモコン

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

679(+55) (mm)

453

249
(+36)

699(+56) (mm)

538

249
(+36)

800(+62) (mm)

550

285
(+60)

MUZ-AXV2224 ～ 
AXV2824

MUZ-AXV2824S
AXV3624

MUZ-AXV3624S ～
AXV5624S

ピュアホワイト（W形）●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2 
＊（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

230mm
（据付後235mm）

799mm

295mm

寝苦しい夜でも、「みまもり快眠」におまかせ。
おやすみ中の冷やしすぎを防ぎます。

みまもり快眠

睡眠中の冷やしすぎを防いで快適な眠りへ。
（「冷房」・「節電」・「ねむり」設定時）

自動で
切替え

冷房 爽風（風だけ）

高温みまもり （「高温みまもり」設定時）

お部屋が高温になると、
自動で冷房運転。

お部屋が高温（28℃以上）になると、自動で冷房運転を開
始※1。温冷感の感受性が低下し始めるご高齢の方や、エア
コンの操作が困難な小さなお子さんがいるお部屋にもお
すすめです。

＊「高温みまもり」は、高温時の体への影響を防ぐための機能
ではありません。

28

お部屋が暑くなったら自動で冷やします。

コンパクトな空間には、圧迫感の少ないデザインを。
小さな段差に吸込み口を設けることで、奥行きを薄くし、圧迫感の軽減につなげています。
寝ている人や子どもの目線からは吸込み口が見えないように工夫し、見上げたときにすっきり美しい印象を与えるラウンドフォルム
で空間の印象をやわらげます。

無線LANアダプター（別売）は
室内機に収納。
別売の無線LANアダプター 形名：MAC-900IFを室内機に
格納し、すっきり設置ができます。

本体奥行
230mm

（据付後235mm）

Zシリーズ
本体奥行389ｍｍ
（据付後394mm）

無線LANアダプター
収納場所

＊収納イメージ

＊専門業者による取付けが必要です。

MSZ-AXV2224（W）冷暖房
とも主に 6 畳

期間消費電力量
717kWh 87％

省エネ基準
達成率

5.8
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.2
（0.8～2.8）

655
（165～940）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

6～9畳（10～15m2）冷房

5～6畳（8～10m2）暖房 2.2
（0.8～3.9）

470
（135～1,315）

低温暖房能力 外気温2℃時 2.8kW

価格
119,000円（税別）
171,000円（税別）

290,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-AXV2224-W-IN 
室外:MUZ-AXV2224

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-AXV2524（W）冷暖房
とも主に 8 畳

期間消費電力量
815kWh 87％

省エネ基準
達成率

5.8
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.5
（0.8～3.1）

745
（165～990）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

7～10畳（11～17m2）冷房

6～8畳（10～13m2）暖房 2.8
（0.8～4.4）

625
（135～1,315）

低温暖房能力 外気温2℃時 3.2kW

価格
127,000円（税別）
183,000円（税別）

310,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-AXV2524-W-IN 
室外:MUZ-AXV2524

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-AXV2824（W）冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
913kWh 87％

省エネ基準
達成率

5.8
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.8
（0.8～3.4）

800
（165～1,080）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

8～10畳（13～16m2）暖房 3.6
（0.8～4.7）

910
（135～1,485）

低温暖房能力 外気温2℃時 3.4kW

価格
139,000円（税別）
201,000円（税別）

340,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-AXV2824-W-IN 
室外:MUZ-AXV2824

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-AXV2824S（W）冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
913kWh 87％

省エネ基準
達成率

5.8
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.8
（0.8～3.4）

800
（165～1,080）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

8～10畳（13～16m2）暖房 3.6
（0.8～4.8）

910
（135～1,485）

低温暖房能力 外気温2℃時 3.5kW

価格
139,000円（税別）
201,000円（税別）

340,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-AXV2824S-W-IN 
室外:MUZ-AXV2824S

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 200V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

価格
155,000円（税別）
230,000円（税別）
385,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-AXV3624(S)-W-IN 
室外:MUZ-AXV3624(S)

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

AXV3624
AXV3624S 単相

100V
200V 15A 管:液φ6.35ガスφ9.52

MSZ-AXV3624（W）
MSZ-AXV3624S（W）

冷暖房
とも主に12畳

期間消費電力量
1,390kWh 74％

省エネ基準
達成率

4.9
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

3.6
（0.8～3.8）

1,415
（165～1,420）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

10～15畳（16～25m2）冷房

9～12畳（15～19m2）暖房 4.2
（0.8～4.9）

1,215
（135～1,485）

低温暖房能力 外気温2℃時 3.7kW

MSZ-AXV4024S（W）冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,544kWh 74％

省エネ基準
達成率

4.9
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

4.0
（0.8～4.3）

1,660
（165～1,960）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

11～14畳（18～23m2）暖房 5.0
（0.8～7.3）

1,480
（135～2,580）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.3kW

価格
167,000円（税別）
248,000円（税別）
415,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-AXV4024S-W-IN 
室外:MUZ-AXV4024S

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 200V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-AXV5624S（W）冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
2,118kWh 79％

省エネ基準
達成率

5.0
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

5.6
（0.8～5.8）

2,380
（125～2,510）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.8～9.2）

1,980
（125～2,970）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.8kW

価格
195,000円（税別）
290,000円（税別）
485,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-AXV5624S-W-IN 
室外:MUZ-AXV5624S

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 200V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52
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ハイブリッド
運転

バイタル
センサー

空清
フィルター

ピュアミスト/
ヘルスエアー機能

除湿
STRONG冷房

はずせるボディ

おまかせボディ

清潔コート
熱交換器

よごれんボディ

フィルター
自動お掃除

エアフィルター

最高約60℃
温風

室温キープ
システム

急速Wヒート

快適
ロング暖房

快適ノン
ストップ暖房

長時間連続暖房

自動風あて・
風よけ
保湿風よけ
ワイド気流/
ロング気流

2か所同時空調
2温度2気流

換気ユニット

停電自動復帰

室外機凍結
防止ヒーター

JRA耐塩害
仕様準拠※12

そ
の
他

時刻で予約
かんたん予約

タ
イ
マ
ー

A.I.換気
アシスト

サーモでみまもり/
タッチ気流

低温みまもり
みまもり快眠

高温みまもり
A.I.自動

霧ヶ峰
REMOTE

おかえりON/
おでかけOFF

便
利・安
心

省
エ
ネ・節
電

セ
ン
サ
ー

空
気
を
キ
レ
イ
に

冷
房・除
湿

清
潔

暖
房

気
流

赤外線
センサー

選べる
3モード除湿

清潔
Vフィルター
（防カビ・
ウイルス抑制）

10℃キープ暖房

－/10ｍ
(GV5624S)※10

ハイパワー

取付不可

工事設定

無線LAN
別売※11

消し忘れ防止

（             ）
PM2.5への対応
くわしくは
110ページ

帯電ミクロ
フィルター
（別売）

プラチナアレル
除菌空清

フィルター（別売）

内部
クリーンlight・
スタート脱臭
前面パネル
のみ

799mm

225mm
（据付後230mm）

295mm

R32
新冷媒

配管
再利用
可能

ブラウン（T形）
●マンセルNo. 0.2Y 7.2/1.1

受注対応品

●便利な壁掛け穴付
●デカ文字温度表示
●0.5℃単位の
　温度設定
●かんたん予約
　入切同時設定可能

リモコン

（　　　　）付属品の
一部は除く

基本機能と品質にこだわった
スタンダードモデル。

ピュアホワイト（W形） ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2
＊（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

MUCZ-G2224 ～
G2824

MUCZ-G3624

679(+55) (mm)

453

249
(+36)

699(+56) (mm)

538

249
(+36)

800(+62) (mm)

550

285
(+60)

MUCZ-G4024S
G5624S

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

●別売部品：81～84ページ

＊左右風向の調節は運転停止中に手動
で行えます。

GVシリーズ2024年度モデル

件により、正確に室温を測定できず、冷房運転をしないことがあります。※9：オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。※10：MSZ-GV5624S。暖房運転風速「ロング」設定時。
最大10mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-GV2824～GV4024Sは9m、MSZ-GV2224・GV2524は8m（当社調べ）。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※11：無線LAN
アダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできま
せん。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※12：外装塗装部品のみ。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●室外機凍結防止ヒーターは取り付けられません。※1：試験機関：広東省微生物分析検測中心。
試験証明書番号：2020FM24460R01号。JIS Z 2911「カビ抵抗性試験」防カビ効果あり。※2：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22199R01号。ウイルス
対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて
試験を実施。※3：取り外せるパーツについては、取扱説明書をご覧ください。※5：畳数はJIS C 9612による平均的な住宅（木造、南向き、洋室）がめやすです。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、
販売店にご相談ください。適用畳数が異なるお部屋に設置した場合、各機能の効果が正しく得られないことがあります。くわしくは114ページをご覧ください。※6：室内機の据付場所やお部屋の環境条 （写真・イラストはすべてイメージです）

前面パネルを外して水洗いができます。

エアフィルターをすり抜けた微細な汚れは放っておくと内部
にたまってしまいます。親水性コーティングで、汚れやすい
ポイントへの付着を抑制します。

はずせるボディ

清潔コート熱交換器

[結露水で洗浄]、[熱で乾燥]でエアコン内部を清潔に。
くわしくは110ページ。

おまかせボディ

＊エアコン内部を乾燥させるため、
最大10分間の弱暖房運転を行
います。そのため、室温が2～3℃
上がることや、室内湿度が上が
ることがあります。

を採用！
清潔Vフィルター
(防カビ・ウイルス抑制）
防カビ※1やウイルスの抑制作用※2がある
コーティングを施しています。
＊フィルターに付着したものを抑制します。
＊バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。
＊実使用空間での実証効果ではありません。

（イメージ※3）

汚れにくくてお掃除しやすい。大切なお部屋に清潔を。霧ヶ峰の
清潔

すっきりコンパクトな室外機。
No.1最小サイズのコンパクトな室外機※4（国内家庭用エアコン
2.2kW・2.5kW・2.8kWクラスにおいて。2024年2月8日現在）。

※4：MUCZ-G2224～G2824。高さ：453mm×幅：679mm×奥行：
249mm（サービスパネルおよび脚部の突出し寸法を除く）。

ゆとりをもってベランダを使えるように設計しています。

屋外温度50℃※7でも運転が止まらない※8。

高温みまもり （「高温みまもり」設定時）

お部屋が高温になると、
自動で冷房運転。

お部屋が高温（28℃以上）になると、自動で冷房運転を開始※6。
温冷感の感受性が低下し始めるご高齢の方や、エアコンの操作
が困難な小さなお子さんがいるお部屋にもおすすめです。

＊「高温みまもり」は、高温時の体への影響を防ぐための機能
ではありません。
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お部屋が暑くなったら自動で冷やします。

＊当社試験室の熱画像。

暑い夏に強い「STRONG冷房」。

※7：室外機の吸込み温度。ベランダなどの狭小スペースでは室外機周辺が高温になるこ
とがあります。※8：使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペース
の確保が必要です。

10畳用  
にも対応

※5
高　さ
453mm

幅
679mm

（「内部クリーン」設定時）

質　量
19kg（2.8kW
クラスは20㎏）

MSZ-GV2224（W）（T）冷暖房
とも主に 6 畳

期間消費電力量
717kWh 87％

省エネ基準
達成率

5.8
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.2
（0.8～2.8）

655
（165～940）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

6～9畳（10～15m2）冷房

5～6畳（8～10m2）暖房 2.2
（0.8～3.9）

470
（135～1,315）

低温暖房能力 外気温2℃時 2.8kW

価格
オープン価格※9

室内:MSZ-GV2224-W,-T-IN 
室外:MUCZ-G2224

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-GV2524（W）（T）冷暖房
とも主に 8 畳

期間消費電力量
815kWh 87％

省エネ基準
達成率

5.8
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.5
（0.8～3.1）

745
（165～990）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

7～10畳（11～17m2）冷房

6～8畳（10～13m2）暖房 2.8
（0.8～4.4）

625
（135～1,325）

低温暖房能力 外気温2℃時 3.2kW

価格
オープン価格※9

室内:MSZ-GV2524-W,-T-IN 
室外:MUCZ-G2524

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-GV2824（W）（T）冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
913kWh 87％

省エネ基準
達成率

5.8
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.8
（0.8～3.4）

800
（165～1,080）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

8～10畳（13～16m2）暖房 3.6
（0.8～4.7）

910
（135～1,485）

低温暖房能力 外気温2℃時 3.4kW

価格
オープン価格※9

室内:MSZ-GV2824-W,-T-IN 
室外:MUCZ-G2824

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-GV3624（W）（T）冷暖房
とも主に12畳

期間消費電力量
1,390kWh 74％

省エネ基準
達成率

4.9
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

3.6
（0.8～3.8）

1,415
（165～1,420）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

10～15畳（16～25m2）冷房

9～12畳（15～19m2）暖房 4.2
（0.8～4.9）

1,215
（135～1,485）

低温暖房能力 外気温2℃時 3.7kW

価格
オープン価格※9

室内:MSZ-GV3624-W,-T-IN 
室外:MUCZ-G3624

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-GV4024S（W）（T）冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,544kWh 74％

省エネ基準
達成率

4.9
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

4.0
（0.8～4.3）

1,660
（165～1,960）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

11～14畳（18～23m2）暖房 5.0
（0.8～7.3）

1,480
（135～2,580）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.3kW

価格
オープン価格※9

室内:MSZ-GV4024S-W,-T-IN 
室外:MUCZ-G4024S

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 200V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-GV5624S（W）（T）冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
2,118kWh 79％

省エネ基準
達成率

5.0
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

5.6
（0.8～5.8）

2,380
（125～2,510）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.8～8.9）

1,980
（125～2,970）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.8kW

価格
オープン価格※9

室内:MSZ-GV5624S-W,-T-IN 
室外:MUCZ-G5624S

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 200V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52
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ハイブリッド
運転

バイタル
センサー

空清
フィルター

ピュアミスト/
ヘルスエアー機能

除湿
STRONG冷房

はずせるボディ

おまかせボディ

清潔コート
熱交換器

よごれんボディ

フィルター
自動お掃除

エアフィルター

最高約60℃
温風

室温キープ
システム

急速Wヒート

快適
ロング暖房

快適ノン
ストップ暖房

長時間連続暖房

自動風あて・
風よけ
保湿風よけ
ワイド気流/
ロング気流

2か所同時空調
2温度2気流

換気ユニット

停電自動復帰

室外機凍結
防止ヒーター

JRA耐塩害
仕様準拠※12

そ
の
他

時刻で予約
かんたん予約

タ
イ
マ
ー

A.I.換気
アシスト

サーモでみまもり/
タッチ気流

低温みまもり
みまもり快眠

高温みまもり
A.I.自動

霧ヶ峰
REMOTE

おかえりON/
おでかけOFF

便
利・安
心

省
エ
ネ・節
電

セ
ン
サ
ー

空
気
を
キ
レ
イ
に

冷
房・除
湿

清
潔

暖
房

気
流

赤外線
センサー

選べる
3モード除湿

清潔
Vフィルター
（防カビ・
ウイルス抑制）

10℃キープ暖房

－/10ｍ
(GV5624S)※10

ハイパワー

取付不可

工事設定

無線LAN
別売※11

消し忘れ防止

（             ）
PM2.5への対応
くわしくは
110ページ

帯電ミクロ
フィルター
（別売）

プラチナアレル
除菌空清

フィルター（別売）

内部
クリーンlight・
スタート脱臭
前面パネル
のみ

799mm

225mm
（据付後230mm）

295mm

R32
新冷媒

配管
再利用
可能

ブラウン（T形）
●マンセルNo. 0.2Y 7.2/1.1

受注対応品

●便利な壁掛け穴付
●デカ文字温度表示
●0.5℃単位の
温度設定
●かんたん予約
入切同時設定可能

リモコン

（　　　　）付属品の
一部は除く

基本機能と品質にこだわった
スタンダードモデル。

ピュアホワイト（W形）  ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2
＊（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

MUCZ-G2224 ～
G2824

MUCZ-G3624

679(+55) (mm)

453

249
(+36)

699(+56) (mm)

538

249
(+36)

800(+62) (mm)

550

285
(+60)

MUCZ-G4024S 
G5624S

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

●別売部品：81～84ページ

＊左右風向の調節は運転停止中に手動
で行えます。

GVシリーズ2024年度モデル

件により、正確に室温を測定できず、冷房運転をしないことがあります。※9：オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。※10：MSZ-GV5624S。暖房運転風速「ロング」設定時。
最大10mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-GV2824～GV4024Sは9m、MSZ-GV2224・GV2524は8m（当社調べ）。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※11：無線LAN
アダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできま
せん。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※12：外装塗装部品のみ。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●室外機凍結防止ヒーターは取り付けられません。※1：試験機関：広東省微生物分析検測中心。
試験証明書番号：2020FM24460R01号。JIS Z 2911「カビ抵抗性試験」防カビ効果あり。※2：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22199R01号。ウイルス
対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて
試験を実施。※3：取り外せるパーツについては、取扱説明書をご覧ください。※5：畳数はJIS C 9612による平均的な住宅（木造、南向き、洋室）がめやすです。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、
販売店にご相談ください。適用畳数が異なるお部屋に設置した場合、各機能の効果が正しく得られないことがあります。くわしくは114ページをご覧ください。※6：室内機の据付場所やお部屋の環境条 （写真・イラストはすべてイメージです）

前面パネルを外して水洗いができます。

エアフィルターをすり抜けた微細な汚れは放っておくと内部
にたまってしまいます。親水性コーティングで、汚れやすい
ポイントへの付着を抑制します。

はずせるボディ

清潔コート熱交換器

[結露水で洗浄]、[熱で乾燥]でエアコン内部を清潔に。
くわしくは110ページ。

おまかせボディ

＊エアコン内部を乾燥させるため、
最大10分間の弱暖房運転を行
います。そのため、室温が2～3℃
上がることや、室内湿度が上が
ることがあります。

を採用！
清潔Vフィルター
(防カビ・ウイルス抑制）
防カビ※1やウイルスの抑制作用※2がある
コーティングを施しています。
＊フィルターに付着したものを抑制します。
＊バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。
＊実使用空間での実証効果ではありません。

（イメージ※3）

汚れにくくてお掃除しやすい。大切なお部屋に清潔を。霧ヶ峰の
清潔

すっきりコンパクトな室外機。
No.1最小サイズのコンパクトな室外機※4（国内家庭用エアコン
2.2kW・2.5kW・2.8kWクラスにおいて。2024年2月8日現在）。

※4：MUCZ-G2224～G2824。高さ：453mm×幅：679mm×奥行：
249mm（サービスパネルおよび脚部の突出し寸法を除く）。

ゆとりをもってベランダを使えるように設計しています。

屋外温度50℃※7でも運転が止まらない※8。

高温みまもり （「高温みまもり」設定時）

お部屋が高温になると、
自動で冷房運転。

お部屋が高温（28℃以上）になると、自動で冷房運転を開始※6。
温冷感の感受性が低下し始めるご高齢の方や、エアコンの操作
が困難な小さなお子さんがいるお部屋にもおすすめです。

＊「高温みまもり」は、高温時の体への影響を防ぐための機能
ではありません。
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お部屋が暑くなったら自動で冷やします。

＊当社試験室の熱画像。

暑い夏に強い「STRONG冷房」。

※7：室外機の吸込み温度。ベランダなどの狭小スペースでは室外機周辺が高温になるこ
とがあります。※8：使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペース
の確保が必要です。

10畳用
にも対応

※5
高 さ
453mm

幅
679mm

（「内部クリーン」設定時）

質　量
19kg（2.8kW
クラスは20㎏）

MSZ-GV2224（W）（T）冷暖房
とも主に 6 畳

期間消費電力量
717kWh 87％

省エネ基準
達成率

5.8
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.2
（0.8～2.8）

655
（165～940）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

6～9畳（10～15m2）冷房

5～6畳（8～10m2）暖房 2.2
（0.8～3.9）

470
（135～1,315）

低温暖房能力 外気温2℃時 2.8kW

価格
オープン価格※9

室内:MSZ-GV2224-W,-T-IN 
室外:MUCZ-G2224

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-GV2524（W）（T）冷暖房
とも主に 8 畳

期間消費電力量
815kWh 87％

省エネ基準
達成率

5.8
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.5
（0.8～3.1）

745
（165～990）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

7～10畳（11～17m2）冷房

6～8畳（10～13m2）暖房 2.8
（0.8～4.4）

625
（135～1,325）

低温暖房能力 外気温2℃時 3.2kW

価格
オープン価格※9

室内:MSZ-GV2524-W,-T-IN 
室外:MUCZ-G2524

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-GV2824（W）（T）冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
913kWh 87％

省エネ基準
達成率

5.8
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

2.8
（0.8～3.4）

800
（165～1,080）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

8～10畳（13～16m2）暖房 3.6
（0.8～4.7）

910
（135～1,485）

低温暖房能力 外気温2℃時 3.4kW

価格
オープン価格※9

室内:MSZ-GV2824-W,-T-IN 
室外:MUCZ-G2824

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-GV3624（W）（T）冷暖房
とも主に12畳

期間消費電力量
1,390kWh 74％

省エネ基準
達成率

4.9
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

3.6
（0.8～3.8）

1,415
（165～1,420）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

10～15畳（16～25m2）冷房

9～12畳（15～19m2）暖房 4.2
（0.8～4.9）

1,215
（135～1,485）

低温暖房能力 外気温2℃時 3.7kW

価格
オープン価格※9

室内:MSZ-GV3624-W,-T-IN 
室外:MUCZ-G3624

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-GV4024S（W）（T）冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,544kWh 74％

省エネ基準
達成率

4.9
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

4.0
（0.8～4.3）

1,660
（165～1,960）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

11～14畳（18～23m2）暖房 5.0
（0.8～7.3）

1,480
（135～2,580）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.3kW

価格
オープン価格※9

室内:MSZ-GV4024S-W,-T-IN 
室外:MUCZ-G4024S

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 200V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-GV5624S（W）（T）冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
2,118kWh 79％

省エネ基準
達成率

5.0
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

5.6
（0.8～5.8）

2,380
（125～2,510）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.8～8.9）

1,980
（125～2,970）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.8kW

価格
オープン価格※9

室内:MSZ-GV5624S-W,-T-IN 
室外:MUCZ-G5624S

施工
情報 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m

単相 200V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52
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暖房プレミアム  ズバ暖霧ヶ峰

このページの説明は、2024年度モデルVXV・HXVシリーズを中心にしたものです（写真・イラストはすべてイメージです）。

暖房プレミアムエアコン「ズバ暖霧ヶ峰」なら、寒さが厳しい日も快適です。

近年、地球環境の変化で、冬は最低気温が－10℃を下回るほど寒さが厳しい地域が増えてきた日本。

一般的な霧ヶ峰よりも暖房能力に優れた「ズバ暖霧ヶ峰」なら、外気温が－15℃に下がっても最高約60℃※2の

温風吹出し、－20℃に下がっても最高約55℃※3の温風吹出しで快適をキープ（「ハイパワー」運転時）。

パワフルな仕様で、最低気温を記録するほど極寒の日も、猛暑の日もしっかり快適を届けます。

出典:気象庁ホームページ「過去の気象データ検索
（2018年1月～2024年1月）」、表示した県において。
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php

パワフルで大容量なコンプレッサーが、外気から多くの熱を取り込むため、真冬でもしっかり暖房運転ができます。

シリンダー容量22.0ccで、通常機種の約1.6倍（MSZ-VXV7124S・HXV7124SとMSZ-FZV7124S・ZXV7124Sの比較。MSZ-FZV7124S・ZXV7124Sは14.0cc）。

「大容量コンプレッサー」が猛暑も極寒もパワフルに運転します。

室温5℃から
たったの15分で
室温20℃※4へ。

さらに、パワフルな運転で高速起動

5℃

10℃

10分0 15分 20分

15℃

20℃

（MSZ-VXV4024S・HXV4024S）室
温

外気温が氷点下でも
スピード暖房。

MSZ-VXV4024S・
HXV4024Sにおいて、
当社独自の条件にて評価（  ）

対象機種:VXV・HXVシリーズ

室外機の熱交換器が半分ずつ交互に霜取りをし、片方が
霜取りをしている間、残りの半分で暖房運転を続けます。
霜取りに使用した冷媒を暖房運転している側の熱交換
器に合流させて再利用することで、外気から取り込む熱
を増幅させてあたため続け、快適をキープできます。

＊使用環境・住宅構造などにより効果が得られない場合があります。

霜取り中

暖房運転 吹出し温度も
下がらない※6

霜取り中でも
室温が下がらない※5！

コンプレッサー熱交換器

室外機室外機

熱交換器が半分ずつ
交互に霜取り。

最高
約50℃※7

デュアルオンデフロスト回路 室温キープシステム
状況によっては、通常の霜取りを行うことがあ
ります。その場合は霜取りの前に、あらかじめ室
温を上げることで、霜取り中の室温の低下を抑
えます。

動画で
みてみる

「快適ノンストップ暖房」で霜取り中も
あたたかさが途切れません。

快適ノンストップ暖房

室温キープシステム

デュアルオンデフロスト回路

VXV・HXVシリーズ暖房

ズバ暖霧ヶ峰購入者への調査結果による。「満足」と答えた人1,669人。
調査対象者数=1,791人。調査期間2022年4月1日～2023年3月31日。当社調べ。

日本全国で使って納得。ユーザー満足度約93％。

最
高
吹
出
し
温
度

霧ヶ峰 通常機種

霧ヶ峰 通常機種
普及モデル
（MSZ-GV4024S）

0℃ －5℃ －10℃ －15℃ －20℃

60℃

50℃

40℃

55℃

外気温

（　　　　　　）MSZ-VXV4024S・
HXV4024S

（　　　　　　）MSZ-FZV4024S・
ZXV4024S

足元温度最高約40℃※1

センサーで足元を見つめてあたためる

（　　　　　　　　　　 ）外気温ー5℃の場合、「ハイパワー」運転時。MSZ-VXV4024S・
HXV4024Sにおいて、当社独自の条件にて評価

暖房能力

No.1

VXV
シリーズは

全クラス

国内家庭用エアコン4.0kW・5.6kW・6.3kW・
7.1kW・8.0kWクラスにおいて。JIS低温時定格暖
房能力MSZ-VXV4024S・VXV5624S:9.5kW、
VXV6324S:9.6kW、VXV7124S:9.8kW、
VXV8024S:10.0kW。2024年2月8日現在。

2024年度モデルVXV・HXVシリーズにおいて、省エネ法に基づく、2027年度を目標年度とする新たな省エネ
基準（APF）を、目標年度に先んじて全クラスでクリアしました。省エネ基準をクリアした機種には、各機種ページ
に省エネルギーマーク（     マーク）が付いています。このマークについて、くわしくはP.114をご覧ください。

あたたかいだけじゃなく、省エネ性も。2027年度省エネ基準をクリアしました。

104％
省エネ基準
達成率

6.5
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

表示例

キモチを測って、
くつろぎやすい空気を目指し、
A Iが風向を自動で調節します。

気持ち良さ
そうだな

くつろいでいる

（「A.I.自動（くつろぎ）」設定時）

※1：MSZ-VXV4024S・HXV4024S。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温－5℃・設定温度25℃で「ハイパワー」運転時、エアコンから約2.5m離れた地点での床上50mmの最高到達温度。「ハイパワー」
運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは40℃にならない場合があります。※2：MSZ-VXV4024S。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気
温－15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約40％）・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間
たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。/MSZ-HXV4024S。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温－15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」（風量は
標準定格暖房に対して約50％）・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは
60℃にならない場合があります。MSZ-HXV2524・HXV2824Sは外気温2℃時。※3：MSZ-VXV4024S。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温－20℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」（風量は標準
定格暖房に対して約40％）・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは55℃に
ならない場合があります。/MSZ-HXV4024S。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温－20℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約50％）・「ハイパワー」運転時の吹出し

口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは55℃にならない場合があります。※4：MSZ-VXV4024S・
HXV4024S。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温－10℃・外気湿度50％・運転開始時室温5℃で、設定温度30℃・風速「自動」設定時の平均室温実測値。住宅性能により、到達に時間がかかる場合や、
平均室温にならない場合があります。※5：MSZ-VXV4024S・HXV4024S。暖房運転安定時、当社環境試験室（14畳）において、外気温2℃・外気湿度84％・設定温度23℃・風速「自動」における室内の平均温度比較。
デュアルオンデフロスト回路作動中の平均の差が同回路作動前5分間の平均から低下がないことを確認。環境条件により室温が低下する場合があります。※6：MSZ-VXV4024S・HXV4024S。暖房運転安定時、当社環
境試験室（14畳）において、外気温2℃・外気湿度84％・設定温度23℃・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約50％）における吹出し口付近の温度。デュアルオンデフロスト回路作動前5分間の平均が同回路
作動中の平均から低下がないことを確認。環境条件により効果が発揮できない場合があります。※7：MSZ-VXV4024S・HXV4024S。暖房運転安定時、当社環境試験室（14畳）において、外気温2℃・外気湿度84％・
設定温度23℃・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約50％）で運転した場合のデュアルオンデフロスト回路作動中の吹出し口付近の最高到達温度。室温・外気温が低いときは50℃にならない場合があります。

＊人の脈を非接触で計測することで脈から人の感情を推定
し、温度や気流を制御。使用条件などにより効果は異なり、
個人差があります。
＊当社独自のアルゴリズムで気持ちを推定しています。

各地の最低気温 

茨城県
－12.5℃ 

栃木県
－17.2℃ 

群馬県
－15.5℃ 滋賀県

－12.6℃ 
鳥取県
－17.6℃ 

山口県
－16.0℃ 

島根県
－14.7℃ 

機能の詳細は9～16ページをご覧ください。
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暖房プレミアム  ズバ暖霧ヶ峰

このページの説明は、2024年度モデルVXV・HXVシリーズを中心にしたものです（写真・イラストはすべてイメージです）。

暖房プレミアムエアコン「ズバ暖霧ヶ峰」なら、寒さが厳しい日も快適です。

近年、地球環境の変化で、冬は最低気温が－10℃を下回るほど寒さが厳しい地域が増えてきた日本。

一般的な霧ヶ峰よりも暖房能力に優れた「ズバ暖霧ヶ峰」なら、外気温が－15℃に下がっても最高約60℃※2の

温風吹出し、－20℃に下がっても最高約55℃※3の温風吹出しで快適をキープ（「ハイパワー」運転時）。

パワフルな仕様で、最低気温を記録するほど極寒の日も、猛暑の日もしっかり快適を届けます。

出典:気象庁ホームページ「過去の気象データ検索
（2018年1月～2024年1月）」、表示した県において。
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php

パワフルで大容量なコンプレッサーが、外気から多くの熱を取り込むため、真冬でもしっかり暖房運転ができます。

シリンダー容量22.0ccで、通常機種の約1.6倍（MSZ-VXV7124S・HXV7124SとMSZ-FZV7124S・ZXV7124Sの比較。MSZ-FZV7124S・ZXV7124Sは14.0cc）。

「大容量コンプレッサー」が猛暑も極寒もパワフルに運転します。

室温5℃から
たったの15分で
室温20℃※4へ。

さらに、パワフルな運転で高速起動

5℃

10℃

10分0 15分 20分

15℃

20℃

（MSZ-VXV4024S・HXV4024S）室
温

外気温が氷点下でも
スピード暖房。

MSZ-VXV4024S・
HXV4024Sにおいて、
当社独自の条件にて評価（　  　　   ）

対象機種:VXV・HXVシリーズ

室外機の熱交換器が半分ずつ交互に霜取りをし、片方が
霜取りをしている間、残りの半分で暖房運転を続けます。
霜取りに使用した冷媒を暖房運転している側の熱交換
器に合流させて再利用することで、外気から取り込む熱
を増幅させてあたため続け、快適をキープできます。

＊使用環境・住宅構造などにより効果が得られない場合があります。

霜取り中

暖房運転 吹出し温度も
下がらない※6

霜取り中でも
室温が下がらない※5！

コンプレッサー熱交換器

室外機室外機

熱交換器が半分ずつ
交互に霜取り。

最高 
約50℃※7

デュアルオンデフロスト回路 室温キープシステム
状況によっては、通常の霜取りを行うことがあ
ります。その場合は霜取りの前に、あらかじめ室
温を上げることで、霜取り中の室温の低下を抑
えます。

動画で
みてみる

「快適ノンストップ暖房」で霜取り中も
あたたかさが途切れません。

快適ノンストップ暖房

室温キープシステム

デュアルオンデフロスト回路

VXV・HXVシリーズ 暖房

ズバ暖霧ヶ峰購入者への調査結果による。「満足」と答えた人1,669人。
調査対象者数=1,791人。調査期間2022年4月1日～2023年3月31日。当社調べ。

日本全国で使って納得。ユーザー満足度約93％。

最
高
吹
出
し
温
度

霧ヶ峰 通常機種

霧ヶ峰 通常機種
普及モデル
（MSZ-GV4024S）

0℃ －5℃ －10℃ －15℃ －20℃

60℃

50℃

40℃

55℃

外気温

（ ）MSZ-VXV4024S・
HXV4024S

（ ）MSZ-FZV4024S・
ZXV4024S

足元温度最高約40℃※1

センサーで足元を見つめてあたためる

（ ）外気温ー5℃の場合、「ハイパワー」運転時。MSZ-VXV4024S・
HXV4024Sにおいて、当社独自の条件にて評価

暖房能力

No.1

VXV
シリーズは

全クラス

国内家庭用エアコン4.0kW・5.6kW・6.3kW・
7.1kW・8.0kWクラスにおいて。JIS低温時定格暖
房能力MSZ-VXV4024S・VXV5624S:9.5kW、
VXV6324S:9.6kW、VXV7124S:9.8kW、
VXV8024S:10.0kW。2024年2月8日現在。

2024年度モデルVXV・HXVシリーズにおいて、省エネ法に基づく、2027年度を目標年度とする新たな省エネ
基準（APF）を、目標年度に先んじて全クラスでクリアしました。省エネ基準をクリアした機種には、各機種ページ
に省エネルギーマーク（     マーク）が付いています。このマークについて、くわしくはP.114をご覧ください。

あたたかいだけじゃなく、省エネ性も。2027年度省エネ基準をクリアしました。

104％
省エネ基準
達成率

6.5
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

表示例

キモチを測って、
くつろぎやすい空気を目指し、
A Iが風向を自動で調節します。

気持ち良さ
そうだな

くつろいでいる

（「A.I.自動（くつろぎ）」設定時）

※1：MSZ-VXV4024S・HXV4024S。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温－5℃・設定温度25℃で「ハイパワー」運転時、エアコンから約2.5m離れた地点での床上50mmの最高到達温度。「ハイパワー」
運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは40℃にならない場合があります。※2：MSZ-VXV4024S。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気
温－15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約40％）・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間
たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。/MSZ-HXV4024S。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温－15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」（風量は
標準定格暖房に対して約50％）・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは
60℃にならない場合があります。MSZ-HXV2524・HXV2824Sは外気温2℃時。※3：MSZ-VXV4024S。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温－20℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」（風量は標準
定格暖房に対して約40％）・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは55℃に
ならない場合があります。/MSZ-HXV4024S。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温－20℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約50％）・「ハイパワー」運転時の吹出し

口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは55℃にならない場合があります。※4：MSZ-VXV4024S・
HXV4024S。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温－10℃・外気湿度50％・運転開始時室温5℃で、設定温度30℃・風速「自動」設定時の平均室温実測値。住宅性能により、到達に時間がかかる場合や、
平均室温にならない場合があります。※5：MSZ-VXV4024S・HXV4024S。暖房運転安定時、当社環境試験室（14畳）において、外気温2℃・外気湿度84％・設定温度23℃・風速「自動」における室内の平均温度比較。
デュアルオンデフロスト回路作動中の平均の差が同回路作動前5分間の平均から低下がないことを確認。環境条件により室温が低下する場合があります。※6：MSZ-VXV4024S・HXV4024S。暖房運転安定時、当社環
境試験室（14畳）において、外気温2℃・外気湿度84％・設定温度23℃・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約50％）における吹出し口付近の温度。デュアルオンデフロスト回路作動前5分間の平均が同回路
作動中の平均から低下がないことを確認。環境条件により効果が発揮できない場合があります。※7：MSZ-VXV4024S・HXV4024S。暖房運転安定時、当社環境試験室（14畳）において、外気温2℃・外気湿度84％・
設定温度23℃・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約50％）で運転した場合のデュアルオンデフロスト回路作動中の吹出し口付近の最高到達温度。室温・外気温が低いときは50℃にならない場合があります。

＊人の脈を非接触で計測することで脈から人の感情を推定
し、温度や気流を制御。使用条件などにより効果は異なり、
個人差があります。
＊当社独自のアルゴリズムで気持ちを推定しています。

各地の最低気温 

茨城県
－12.5℃ 

栃木県
－17.2℃ 

群馬県
－15.5℃ 滋賀県

－12.6℃ 
鳥取県
－17.6℃ 

山口県
－16.0℃ 

島根県
－14.7℃ 

機能の詳細は9～16ページをご覧ください。
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A.I. は「おまかせA.I.自動」に含まれる機能です。▶

ハイブリッド
運転※11

バイタル
センサー

空清
フィルター

ピュアミスト/
ヘルスエアー機能

除湿
STRONG冷房

はずせるボディ

おまかせボディ

清潔コート
熱交換器

よごれんボディ

フィルター
自動お掃除

エアフィルター

最高約60℃
温風※4

室温キープ
システム

急速Wヒート

快適
ロング暖房

快適ノンストップ暖房
（くわしくは 54ページ）

長時間連続暖房

自動風あて・
風よけ
保湿風よけ
ワイド気流/
ロング気流

2か所同時空調
2温度2気流

換気ユニット

停電自動復帰

室外機凍結
防止ヒーター

JRA耐塩害
仕様準拠※15

そ
の
他

時刻で予約
かんたん予約

タ
イ
マ
ー

A.I.換気
アシスト

サーモでみまもり/
タッチ気流

低温みまもり
みまもり快眠

高温みまもり
A.I.自動

霧ヶ峰
REMOTE

おかえりON/
おでかけOFF

便
利・安
心

省
エ
ネ・節
電

セ
ン
サ
ー

空
気
を
キ
レ
イ
に

冷
房・除
湿

清
潔

暖
房

気
流

PM2.5への対応

赤外線
センサー

ムーブアイ
mirA.I.＋

エモコアイ

ピュアミスト

プレミアム
除湿

内部クリーン・
カビガード・
スタート脱臭

熱交換器・
ファン・通風路・
左右フラップ・
上下フラップ

●
（はずせる）

清潔
Vフィルター
（抗菌・撥油・
ウイルス抑制）

10℃キープ暖房

180°※13/
15ｍ※14

匠フラップ

ハイパワー

標準搭載※6

切タイマー
のみ

無線LAN
内蔵※2

前面パネル・
後フラップ

消し忘れ防止※12

（写真・イラストはすべてイメージです）

MUZ-VXV4024S ～
VXV8024S

840（+62）
(mm)

802

320（+56）

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

ピュアホワイト（W形）  ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2 
＊（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

R32
新冷媒 パーソナル

ツインフロー

配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m

ムーブアイmirA.I.+

360°（　　　　）付属品の
一部は除く

●便利な壁掛け穴付
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
バックライト搭載
●かんたん予約
切タイマー設定可能

リモコン

優れた快適性と省エネ性

大風量を実現したプロペラ形状のファンを搭載。

VXVシリーズ
パーソナルツインフロー

＊2024年度モデル MSZ-HXV5624SとMSZ-VXV5624Sの比較。
当社独自の条件にて評価。

VXVシリーズHXVシリーズ

ファン形状にあわせた内部構造。

熱交換器の
搭載量を
約27%UP！※8

送風時
消費電力
約34%削減※7

送風効率UP！

HXVシリーズ
ラインフローファン

＊左右とも同じ強
い風だと手前が
暑くなりすぎて
しまいます。

奥まで届く強い風
▼

手前には弱い風
▼

さらに、左右のファンの回転数を制御して、L字リビングなど、様々なお部屋の形状にあわせて隅々
まで快適をお届けします※10。

低

高

左右のファンの回転数を変えたとき
の温度分布例

「ムーブアイmirA. I .＋」が
お部屋の形状を見分けて
自動で風量を調節。

ズバ暖霧ヶ峰2024年度モデルHXVシリーズ
よりも吹出し口が大きく、大風量。

＊14畳において、安定時、平均室温20℃
（暖房運転風速「自動」設定時）、当社調べ。

■MSZ-HXV4024Sの場合

■MSZ-VXV4024Sの場合

＊2024年度モデル MSZ-HXV5624Sと
MSZ-VXV5624Sの比較。

あたたまる床面積割合の比較

冷え切ったお部屋でも、
足元がぽかぽかに

23℃エリアが
床面積割合の11.1%

23℃エリアが
床面積割合の17.4%

低

高

あたたまる
床面積割合は
ズバ暖霧ヶ峰
HXVシリーズの
約1.6倍※9

285mm

890mm

358mm
（据付後363mm）

※2内蔵 ●別売部品：60､81～84ページ

暖房能力
No.1

外気温－15℃に負けない高能力※5 凍結防止ヒーター標準搭載※6最高約60℃※4温風吹出し

※6：暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 200V機種：100W。

VXVシリーズは全クラス

（　　　　　　　　　　　　　　　）国内家庭用エアコン4.0kW・5.6kW・6.3kW・7.1kW・8.0kWクラスにおいて。
JIS低温時定格暖房能力 MSZ-VXV4024S・VXV5624S：9.5kW、VXV6324S：
9.6kW、VXV7124S：9.8kW、VXV8024S：10.0kW。2024年2月8日現在

VXVシリーズ2024年度モデル 北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン

「エモコテック」がキモチを見つめて空気を整える※1。
暖房強化次世代プレミアムモデル。
※1：人の脈を非接触で計測することで脈から人の感情を推定し、温度や気流を制御。
使用条件などにより効果は異なり、個人差があります。

エモコアイ

2024年度モデルHXVシリーズ（MSZ-HXV4024S）とVXVシリーズ（MSZ-VXV4024S）の比較。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温－5℃・外気湿度50%・室温－5℃定常状態の環境で、設定温度23℃・風速「自動」設定時。※10：据付位置を正しく設定しないと、
設定温度になるまで時間がかかることがあります。また、設定温度にならない場合があります。※11：MSZ-VXV4024S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（14畳）において、外気温、外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏期・冬期をそれぞれモデルとし変動。
設定温度を冷房27℃/暖房23℃でそれぞれ運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動(冷房)」運転（489Wh）と「冷房」運転（545Wh）/「A.I.自動(暖房)」運転（1,379Wh）と「暖房」運転（1,532Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は
異なります。※12：運転中に人を検知していないと、「不在停止」を設定していても停止しません。※13：暖房時に「左右風向」を左風向に設定した場合と、右風向に設定した場合における最大左右差。冷房はスイング時。※14：MSZ-VXV6324S。
暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認（当社調べ）。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※15：外装塗装部品のみ。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。※2：内蔵の無線LANを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくは
HEMSへの接続が可能です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※3：ピーク時。当社試験条件による。※4：MSZ-VXV4024S。暖房時、当社環境試
験室(14畳)において、外気温－15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約40％)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。
室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。※5：外気温－15℃でも標準定格暖房能力発揮（ピーク時。当社試験条件による）。※7：風量18㎥/min時、当社ラインフローファン搭載機種とパーソナルツインフロー搭載機種の消費電力量比較。
MSZ-HXV5624S：42.0W、MSZ-VXV5624S：27.6W。※8：当社ラインフローファン搭載機種とパーソナルツインフロー搭載機種の熱交換器搭載量（体積）比較。MSZ-HXV5624S：9,623cm³、MSZ-VXV5624S：12,187cm³。※9：平均室温20℃到達時におけるズバ暖霧ヶ峰

NEW

MSZ-VXV4024S（W）冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,164kWh 104％

省エネ基準
達成率

6.5
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

4.0
（0.9～5.4）

950
（135～1,550）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

13～17畳（22～27m2）暖房 6.0
（0.9～12.3）

1,360
（135～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時
9.5kW

外気温ー7℃時
8.2kW

外気温ー15℃時
7.6kW※3

価格
248,000円（税別）
372,000円（税別）
620,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-VXV4024S-W-IN 
室外:MUZ-VXV4024S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-VXV7124S（W）冷暖房
とも主に23畳

期間消費電力量
2,316kWh 105％

省エネ基準
達成率

5.8
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

7.1
（0.9～7.3）

2,370
（185～2,770）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

20～30畳（32～49m2）冷房

19～23畳（31～39m2）暖房 8.5
（0.9～12.6）

2,130
（185～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時
9.8kW

外気温ー7℃時
8.9kW

外気温ー15℃時
8.6kW※3

価格
308,000円（税別）
462,000円（税別）
770,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-VXV7124S-W-IN 
室外:MUZ-VXV7124S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合
MSZ-VXV8024S（W）冷暖房

とも主に26畳

期間消費電力量
2,751kWh 103％

省エネ基準
達成率

5.5
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

8.0
（0.9～8.1）

2,750
（185～3,200）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

22～33畳（36～55m2）冷房

21～26畳（35～43m2）暖房 9.5
（0.9～12.8）

2,480
（185～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時
10.0kW

外気温ー7℃時
9.5kW

外気温ー15℃時
9.5kW※3

価格
324,000円（税別）
486,000円（税別）
810,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-VXV8024S-W-IN 
室外:MUZ-VXV8024S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合

MSZ-VXV5624S（W）冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
1,655kWh 108％

省エネ基準
達成率

6.4
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

5.6
（0.9～6.0）

1,620
（135～2,000）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.9～12.3）

1,600
（135～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時
9.5kW

外気温ー7℃時
8.2kW

外気温ー15℃時
7.6kW※3

価格
276,000円（税別）
414,000円（税別）

690,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-VXV5624S-W-IN 
室外:MUZ-VXV5624S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合
MSZ-VXV6324S（W）冷暖房

とも主に20畳

期間消費電力量
1,986kWh 105％

省エネ基準
達成率

6.0
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

6.3
（0.9～6.5）

1,800
（135～2,200）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

17～26畳（29～43m2）冷房

16～20畳（26～32m2）暖房 7.1
（0.9～12.4）

1,780
（135～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時
9.6kW

外気温ー7℃時
8.9kW

外気温ー15℃時
8.6kW※3

価格
292,000円（税別）
438,000円（税別）
730,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-VXV6324S-W-IN 
室外:MUZ-VXV6324S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合
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A.I. は「おまかせA.I.自動」に含まれる機能です。▶
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ムーブアイ
mirA.I.＋

エモコアイ

ピュアミスト

プレミアム
除湿

内部クリーン・
カビガード・
スタート脱臭

熱交換器・
ファン・通風路・
左右フラップ・
上下フラップ

●
（はずせる）

清潔
Vフィルター
（抗菌・撥油・
ウイルス抑制）

10℃キープ暖房

180°※13/
15ｍ※14

匠フラップ

ハイパワー

標準搭載※6

切タイマー
のみ

無線LAN
内蔵※2

前面パネル・
後フラップ

消し忘れ防止※12

（写真・イラストはすべてイメージです）

MUZ-VXV4024S ～
VXV8024S

840（+62）
(mm)

802

320（+56）

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

ピュアホワイト（W形） ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2 
＊（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

R32
新冷媒 パーソナル

ツインフロー

配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m

ムーブアイmirA.I.+

360°（　　　　）付属品の
一部は除く

●便利な壁掛け穴付
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
バックライト搭載
●かんたん予約
切タイマー設定可能

リモコン

優れた快適性と省エネ性

大風量を実現したプロペラ形状のファンを搭載。

VXVシリーズ
パーソナルツインフロー

＊2024年度モデル MSZ-HXV5624SとMSZ-VXV5624Sの比較。
 当社独自の条件にて評価。

VXVシリーズHXVシリーズ

ファン形状にあわせた内部構造。

熱交換器の
搭載量を
約27%UP！※8

送風時
消費電力
約34%削減※7

送風効率UP！

HXVシリーズ
ラインフローファン

＊左右とも同じ強
い風だと手前が
暑くなりすぎて
しまいます。

奥まで届く強い風
▼　 

手前には弱い風
　 ▼

さらに、左右のファンの回転数を制御して、L字リビングなど、様々なお部屋の形状にあわせて隅々
まで快適をお届けします※10。

低

高

左右のファンの回転数を変えたとき
の温度分布例

「ムーブアイmirA. I .＋」が
お部屋の形状を見分けて
自動で風量を調節。

ズバ暖霧ヶ峰2024年度モデルHXVシリーズ
よりも吹出し口が大きく、大風量。

＊14畳において、安定時、平均室温20℃
  （暖房運転風速「自動」設定時）、当社調べ。

■MSZ-HXV4024Sの場合

■MSZ-VXV4024Sの場合

＊2024年度モデル MSZ-HXV5624Sと
MSZ-VXV5624Sの比較。

あたたまる床面積割合の比較

冷え切ったお部屋でも、
足元がぽかぽかに

23℃エリアが
床面積割合の11.1%

23℃エリアが
床面積割合の17.4%

低

高

あたたまる
床面積割合は
ズバ暖霧ヶ峰
HXVシリーズの
約1.6倍※9

285mm

890mm

358mm
（据付後363mm）

※2内蔵 ●別売部品：60､81～84ページ

暖房能力
No.1

外気温－15℃に負けない高能力※5 凍結防止ヒーター標準搭載※6最高約60℃※4温風吹出し

※6：暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 200V機種：100W。

VXVシリーズは全クラス

（ ）国内家庭用エアコン4.0kW・5.6kW・6.3kW・7.1kW・8.0kWクラスにおいて。
JIS低温時定格暖房能力 MSZ-VXV4024S・VXV5624S：9.5kW、VXV6324S：
9.6kW、VXV7124S：9.8kW、VXV8024S：10.0kW。2024年2月8日現在

VXVシリーズ2024年度モデル 北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン

「エモコテック」がキモチを見つめて空気を整える※1。
暖房強化次世代プレミアムモデル。
※1：人の脈を非接触で計測することで脈から人の感情を推定し、温度や気流を制御。
使用条件などにより効果は異なり、個人差があります。

エモコアイ

2024年度モデルHXVシリーズ（MSZ-HXV4024S）とVXVシリーズ（MSZ-VXV4024S）の比較。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温－5℃・外気湿度50%・室温－5℃定常状態の環境で、設定温度23℃・風速「自動」設定時。※10：据付位置を正しく設定しないと、
設定温度になるまで時間がかかることがあります。また、設定温度にならない場合があります。※11：MSZ-VXV4024S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（14畳）において、外気温、外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏期・冬期をそれぞれモデルとし変動。
設定温度を冷房27℃/暖房23℃でそれぞれ運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動(冷房)」運転（489Wh）と「冷房」運転（545Wh）/「A.I.自動(暖房)」運転（1,379Wh）と「暖房」運転（1,532Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は
異なります。※12：運転中に人を検知していないと、「不在停止」を設定していても停止しません。※13：暖房時に「左右風向」を左風向に設定した場合と、右風向に設定した場合における最大左右差。冷房はスイング時。※14：MSZ-VXV6324S。
暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認（当社調べ）。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※15：外装塗装部品のみ。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。※2：内蔵の無線LANを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくは
HEMSへの接続が可能です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※3：ピーク時。当社試験条件による。※4：MSZ-VXV4024S。暖房時、当社環境試
験室(14畳)において、外気温－15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約40％)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。
室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。※5：外気温－15℃でも標準定格暖房能力発揮（ピーク時。当社試験条件による）。※7：風量18㎥/min時、当社ラインフローファン搭載機種とパーソナルツインフロー搭載機種の消費電力量比較。
MSZ-HXV5624S：42.0W、MSZ-VXV5624S：27.6W。※8：当社ラインフローファン搭載機種とパーソナルツインフロー搭載機種の熱交換器搭載量（体積）比較。MSZ-HXV5624S：9,623cm³、MSZ-VXV5624S：12,187cm³。※9：平均室温20℃到達時におけるズバ暖霧ヶ峰

NEW

MSZ-VXV4024S（W）冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,164kWh 104％

省エネ基準
達成率

6.5
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

4.0
（0.9～5.4）

950
（135～1,550）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

13～17畳（22～27m2）暖房 6.0
（0.9～12.3）

1,360
（135～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時
9.5kW

外気温ー7℃時
8.2kW

外気温ー15℃時
7.6kW※3

価格
248,000円（税別）
372,000円（税別）
620,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-VXV4024S-W-IN 
室外:MUZ-VXV4024S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-VXV7124S（W）冷暖房
とも主に23畳

期間消費電力量
2,316kWh 105％

省エネ基準
達成率

5.8
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

7.1
（0.9～7.3）

2,370
（185～2,770）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

20～30畳（32～49m2）冷房

19～23畳（31～39m2）暖房 8.5
（0.9～12.6）

2,130
（185～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時
9.8kW

外気温ー7℃時
8.9kW

外気温ー15℃時
8.6kW※3

価格
308,000円（税別）
462,000円（税別）
770,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-VXV7124S-W-IN 
室外:MUZ-VXV7124S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合
MSZ-VXV8024S（W）冷暖房

とも主に26畳

期間消費電力量
2,751kWh 103％

省エネ基準
達成率

5.5
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

8.0
（0.9～8.1）

2,750
（185～3,200）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

22～33畳（36～55m2）冷房

21～26畳（35～43m2）暖房 9.5
（0.9～12.8）

2,480
（185～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時
10.0kW

外気温ー7℃時
9.5kW

外気温ー15℃時
9.5kW※3

価格
324,000円（税別）
486,000円（税別）
810,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-VXV8024S-W-IN 
室外:MUZ-VXV8024S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合

MSZ-VXV5624S（W）冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
1,655kWh 108％

省エネ基準
達成率

6.4
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

5.6
（0.9～6.0）

1,620
（135～2,000）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.9～12.3）

1,600
（135～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時
9.5kW

外気温ー7℃時
8.2kW

外気温ー15℃時
7.6kW※3

価格
276,000円（税別）
414,000円（税別）

690,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-VXV5624S-W-IN 
室外:MUZ-VXV5624S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合
MSZ-VXV6324S（W）冷暖房

とも主に20畳

期間消費電力量
1,986kWh 105％

省エネ基準
達成率

6.0
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

6.3
（0.9～6.5）

1,800
（135～2,200）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

17～26畳（29～43m2）冷房

16～20畳（26～32m2）暖房 7.1
（0.9～12.4）

1,780
（135～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時
9.6kW

外気温ー7℃時
8.9kW

外気温ー15℃時
8.6kW※3

価格
292,000円（税別）
438,000円（税別）
730,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-VXV6324S-W-IN 
室外:MUZ-VXV6324S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合
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A.I.◀　　   は「おまかせA.I.自動」に含まれる機能です。

ハイブリッド
運転※1

バイタル
センサー

空清
フィルター

ピュアミスト/
ヘルスエアー機能

除湿
STRONG冷房

はずせるボディ

おまかせボディ

清潔コート
熱交換器

よごれんボディ

フィルター
自動お掃除

エアフィルター

最高約60℃
温風※3

室温キープ
システム

急速Wヒート

快適
ロング暖房

快適ノン
ストップ暖房

長時間連続暖房

自動風あて・
風よけ
保湿風よけ
ワイド気流/
ロング気流

2か所同時空調
2温度2気流

換気ユニット

停電自動復帰

室外機凍結
防止ヒーター

JRA耐塩害
仕様準拠※8

そ
の
他

時刻で予約
かんたん予約

タ
イ
マ
ー

A.I.換気
アシスト

サーモでみまもり/
タッチ気流

低温みまもり
みまもり快眠

高温みまもり
A.I.自動

霧ヶ峰
REMOTE

おかえりON/
おでかけOFF

便
利・安
心

省
エ
ネ・節
電

セ
ン
サ
ー

空
気
を
キ
レ
イ
に

冷
房・除
湿

清
潔

暖
房

気
流

赤外線
センサー

内部クリーン・
スタート脱臭

●
（はずせる）

清潔
Vフィルター
（抗菌・
ウイルス抑制）

10℃キープ暖房

180°※4/
15ｍ※5

ハイパワー

標準搭載※7

工事設定

無線LAN
内蔵※6

消し忘れ防止※2

ムーブアイ

スマート
除湿

NXV2824S～
NXV6324S

ビッグ
Wフラップ

ヘルスエアー
機能

（             ）
PM2.5への対応
くわしくは
110ページ

帯電ミクロ
フィルター
（別売）

熱交換器・
ファン

切タイマー
のみ

ハイブリッド
運転※1

バイタル
センサー

空清
フィルター

ピュアミスト/
ヘルスエアー機能

除湿
STRONG冷房

はずせるボディ

おまかせボディ

清潔コート
熱交換器

よごれんボディ

フィルター
自動お掃除

エアフィルター

最高約60℃
温風※3

室温キープ
システム

急速Wヒート

快適
ロング暖房

快適ノンストップ暖房
（くわしくは 54ページ）

長時間連続暖房

自動風あて・
風よけ

保湿風よけ
ワイド気流/
ロング気流

2か所同時空調
2温度2気流

換気ユニット

停電自動復帰

室外機凍結
防止ヒーター

JRA耐塩害
仕様準拠※8

そ
の
他

時刻で予約
かんたん予約

タ
イ
マ
ー

A.I.換気
アシスト

サーモでみまもり/
タッチ気流

低温みまもり
みまもり快眠

高温みまもり
A.I.自動

霧ヶ峰
REMOTE

おかえりON/
おでかけOFF

便
利・安
心

省
エ
ネ・節
電

セ
ン
サ
ー

空
気
を
キ
レ
イ
に

冷
房・除
湿

清
潔

暖
房

気
流

赤外線
センサー

ムーブアイ
mirA.I.＋

さらっと
除湿冷房

匠フラップ

エモコアイ

ピュアミスト

熱交換器・
ファン・通風路・
左右フラップ・
上下フラップ

清潔
Vフィルター
（抗菌・撥油・
ウイルス抑制）

帯電ミクロ
フィルター
（別売）

10℃キープ暖房

180°※4/
15ｍ※5

ハイパワー

標準搭載※7

切タイマー
のみ

無線LAN
内蔵※6

消し忘れ防止※2

PM2.5への対応

内部クリーン・
カビガード・
スタート脱臭

●
（はずせる）

（             ）くわしくは
110ページ

（写真・イラストはすべてイメージです）

MUZ-HXV2524 ～
HXV6324S

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

800(+62) (mm)

714

285(+60)
840（+62） (mm)

802

320（+56）

●便利な壁掛け穴付
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
バックライト搭載
●かんたん予約
切タイマー設定可能

リモコン

799mm

389mm
（据付後394mm）

295mm

ピュアホワイト（W形）  ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2  ＊（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

MUZ-HXV7124S
HXV8024S 

HXVシリーズ2024年度モデル

空清機能搭載、
暖房能力を強化した
高さコンパクトモデル。

NXVシリーズ2024年度モデル

ピュアホワイト（W形）●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2 ＊（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。
※11：右配管時で必要なスペースは295mm。左配管時は386mmのスペースが必要。また、下部に

障害物があり、その奥行が110mmを超えるときは、突出し状態を考慮したスペースが必要。

MUZ-NXV2224～
NXV4024S

MUZ-NXV5624S
NXV6324S

800（+62） （mm）

550

285（+60）

R32
新冷媒

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m（　　　　）付属品の

一部は除く

●便利な壁掛け穴付
●デカ文字温度表示
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
バックライト搭載
●蓄光ボタン

リモコン

800（+62） （mm）

714

285（+60）

338mm
（据付後343mm）

799mm

255mm255mm
本体高さ

据付必要寸法※11

（右配管時）

295mm295mm

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。※1：MSZ-HXV4024S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（14畳）において、外気温、外気湿度と日射
負荷は当社が独自に想定した夏期・冬期をそれぞれモデルとし変動。設定温度を冷房27℃/暖房23℃でそれぞれ運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動（冷房）」運転（671Wh）と「冷房」運転（746Wh）/「A.I.自動（暖房）」運転 （1,428Wh）と「暖房」運転（1,568Wh）の消費
電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。/MSZ-NXV4024S。「節電」設定時。当社環境試験室（14畳）において、外気温：冷房30℃/暖房2℃で、同一体感温度（冷房28℃/暖房23℃）が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切（冷房
237Wh/暖房687Wh）と「節電」入（冷房28Wh/暖房638Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2：運転中に人を検知していないと、「不在停止」を設定していても停止しません。※3：MSZ-HXV4024S・
MSZ-NXV4024S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温－15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約50％(HXVシリーズ）/約65％（NXVシリーズ））・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制

的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-HXV2524・HXV2824S・MSZ-NXV2824Sは外気温2℃時。MSZ-NXV2224・NXV2524は外気温2℃時で最高約55℃。室温・外気温が低いときは55℃になら
ない場合があります。※4：暖房時に「左右風向」を左風向に設定した場合と、右風向に設定した場合における最大左右差。冷房はスイング時（HXVシリーズ）。/冷房はスイング時120°（NXVシリーズ）。※5：MSZ-HXV4024S・MSZ-NXV5624S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの
地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-HXV5624S～HXV8024S・MSZ-NXV6324Sは15m、MSZ-HXV2824S・MSZ-NXV2824S～NXV4024Sは14m、MSZ-HXV2524・MSZ-NXV2224・NXV2524は13m（当社調べ）。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。
※6：内蔵の無線LANを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。HXVシリーズは、システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。
※7：暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 100V機種：105W、200V機種：100W。※8：外装塗装部品のみ。※10：ピーク時。当社試験条件による。

●別売部品：60､81～84ページ

長尺配管
30m
最大高低差20m

※6内蔵

R32
新冷媒

配管
再利用
可能（　　　　）付属品の

一部は除く
ムーブアイmirA.I.+

360°

●別売部品：60､81～84ページ

北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン

北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン

※9：人の脈を非接触で計測することで脈から
人の感情を推定し、温度や気流を制御。
使用条件などにより効果は異なり、個人
差があります。

「エモコテック」がキモチを

見つめて空気を整える※9。

暖房強化プレミアムモデル。

エモコアイ

※6内蔵

NEW NEW

MSZ-NXV4024S（W）冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,401kWh 87％

省エネ基準
達成率

5.4
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

4.0
（0.8～4.8）

1,190
（135～1,750）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

13～17畳（22～27m2）暖房 6.0
（0.8～10.8）

1,590
（135～3,955）

低温暖房能力 外気温2℃時
7.8kW

外気温ー7℃時
6.4kW

外気温ー15℃時
6.2kW※10

価格
196,000円（税別）
294,000円（税別）
490,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-NXV4024S-W-IN 
室外:MUZ-NXV4024S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-NXV5624S（W）冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
2,077kWh 86％

省エネ基準
達成率

5.1
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

5.6
（0.8～5.9）

2,100
（135～2,350）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.8～11.3）

1,790
（135～3,955）

低温暖房能力 外気温2℃時
8.2kW

外気温ー7℃時
7.0kW

外気温ー15℃時
6.7kW※10

価格
224,000円（税別）
336,000円（税別）
560,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-NXV5624S-W-IN 
室外:MUZ-NXV5624S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-NXV6324S（W）冷暖房
とも主に20畳

期間消費電力量
2,383kWh 87％

省エネ基準
達成率

5.0
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

6.3
（0.8～6.4）

2,400
（135～2,620）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

17～26畳（29～43m2）冷房

16～20畳（26～32m2）暖房 7.1
（0.8～11.3）

2,100
（135～3,955）

低温暖房能力 外気温2℃時
8.2kW

外気温ー7℃時
7.1kW

外気温ー15℃時
7.1kW※10

価格
240,000円（税別）
360,000円（税別）
600,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-NXV6324S-W-IN 
室外:MUZ-NXV6324S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

MSZ-NXV3624S（W）冷暖房
とも主に12畳

期間消費電力量
1,216kWh 90％

省エネ基準
達成率

5.6
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

3.6
（0.8～4.0）

1,065
（135～1,330）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

10～15畳（16～25m2）冷房

11～13畳（17～22m2）暖房 4.8
（0.8～10.6）

1,100
（135～3,845）

低温暖房能力 外気温2℃時
7.7kW

外気温ー7℃時
6.3kW

外気温ー15℃時
5.7kW※10

価格
184,000円（税別）
276,000円（税別）

460,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-NXV3624S-W-IN 
室外:MUZ-NXV3624S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-HXV2524（W）冷暖房
とも主に 8畳

期間消費電力量
695kWh 109％

省エネ基準
達成率

6.8
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

2.5
（0.8～3.5）

500
（125～910）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

7～10畳（11～17m2）冷房

7～9畳（12～15m2）暖房 3.2
（0.8～7.6）

590
（125～1,980）

低温暖房能力 外気温2℃時
5.8kW

外気温ー7℃時
4.7kW

外気温ー15℃時
4.4kW※10

価格
188,000円（税別）
282,000円（税別）
470,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-HXV2524-W-IN  
室外:MUZ-HXV2524

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 100V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-HXV2824S（W）冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
802kWh 106％

省エネ基準
達成率

6.6
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

2.8
（0.8～4.2）

580
（125～1,010）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

9～11畳（15～18m2）暖房 4.0
（0.8～9.7）

770
（125～2,970）

低温暖房能力 外気温2℃時
7.0kW

外気温ー7℃時
5.9kW

外気温ー15℃時
5.4kW※10

価格
196,000円（税別）
294,000円（税別）
490,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-HXV2824S-W-IN  
室外:MUZ-HXV2824S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-HXV6324S（W）冷暖房
とも主に20畳

期間消費電力量
2,091kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.7
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

6.3
（0.9～6.5）

2,200
（135～2,400）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

17～26畳（29～43m2）冷房

16～20畳（26～32m2）暖房 7.1
（0.9～12.1）

1,900
（135～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時
9.2kW

外気温ー7℃時
7.8kW

外気温ー15℃時
7.5kW※10

価格
268,000円（税別）
402,000円（税別）
670,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-HXV6324S-W-IN 
室外:MUZ-HXV6324S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合

MSZ-HXV4024S（W）冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,220kWh 100％

省エネ基準
達成率

6.2
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

4.0
（0.9～5.4）

960
（135～1,580）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

13～17畳（22～27m2）暖房 6.0
（0.9～12.1）

1,430
（135～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時
9.2kW

外気温ー7℃時
7.8kW

外気温ー15℃時
7.5kW※10

価格
224,000円（税別）
336,000円（税別）
560,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-HXV4024S-W-IN 
室外:MUZ-HXV4024S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-HXV7124S（W）冷暖房
とも主に23畳

期間消費電力量
2,442kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.5
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

7.1
（0.9～7.3）

2,500
（185～2,780）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

20～30畳（32～49m2）冷房

19～23畳（31～39m2）暖房 8.5
（0.9～12.4）

2,350
（185～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時
9.5kW

外気温ー7℃時
8.6kW

外気温ー15℃時
8.5kW※10

価格
284,000円（税別）
426,000円（税別）

710,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-HXV7124S-W-IN 
室外:MUZ-HXV7124S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合

MSZ-HXV5624S（W）冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
1,795kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.9
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

5.6
（0.9～6.0）

1,720
（135～2,000）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.9～12.1）

1,700
（135～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時
9.2kW

外気温ー7℃時
7.8kW

外気温ー15℃時
7.5kW※10

価格
252,000円（税別）
378,000円（税別）

630,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-HXV5624S-W-IN 
室外:MUZ-HXV5624S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-HXV8024S（W）冷暖房
とも主に26畳

期間消費電力量
2,855kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.3
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

8.0
（0.9～8.1）

2,920
（185～3,250）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

22～33畳（36～55m2）冷房

21～26畳（35～43m2）暖房 9.5
（0.9～12.6）

2,680
（185～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時
9.8kW

外気温ー7℃時
9.5kW

外気温ー15℃時
9.5kW※10

価格
300,000円（税別）
450,000円（税別）
750,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-HXV8024S-W-IN 
室外:MUZ-HXV8024S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合

MSZ-NXV2224（W）冷暖房
とも主に 6 畳

期間消費電力量
630kWh 106％

省エネ基準
達成率

6.6
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

2.2
（0.6～3.1）

450
（105～760）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

6～9畳（10～15m2）冷房

6～8畳（10～13m2）暖房 2.8
（0.6～6.8）

525
（105～1,980）

低温暖房能力 外気温2℃時
5.0kW

外気温ー7℃時
4.2kW

外気温ー15℃時
4.1kW※10

価格
140,000円（税別）
210,000円（税別）

350,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-NXV2224-W-IN 
室外:MUZ-NXV2224

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 100V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-NXV2524（W）冷暖房
とも主に 8 畳

期間消費電力量
728kWh 104％

省エネ基準
達成率

6.5
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

2.5
（0.6～3.3）

530
（105～890）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

7～10畳（11～17m2）冷房

7～9畳（12～15m2）暖房 3.2
（0.6～7.1）

625
（105～1,980）

低温暖房能力 外気温2℃時
5.2kW

外気温ー7℃時
4.2kW

外気温ー15℃時
4.1kW※10

価格
152,000円（税別）
228,000円（税別）
380,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-NXV2524-W-IN 
室外:MUZ-NXV2524

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 100V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合
MSZ-NXV2824S（W）冷暖房

とも主に10畳

期間消費電力量
841kWh 101％

省エネ基準
達成率

6.3
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

2.8
（0.6～3.6）

580
（110～960）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

9～11畳（15～18m2）暖房 4.0
（0.6～8.9）

850
（110～2,970）

低温暖房能力 外気温2℃時
6.5kW

外気温ー7℃時
5.5kW

外気温ー15℃時
5.2kW※10

価格
164,000円（税別）
246,000円（税別）
410,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-NXV2824S-W-IN 
室外:MUZ-NXV2824S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合
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A.I.◀　　   は「おまかせA.I.自動」に含まれる機能です。

ハイブリッド
運転※1

バイタル
センサー

空清
フィルター

ピュアミスト/
ヘルスエアー機能

除湿
STRONG冷房

はずせるボディ

おまかせボディ

清潔コート
熱交換器

よごれんボディ

フィルター
自動お掃除

エアフィルター

最高約60℃
温風※3

室温キープ
システム

急速Wヒート

快適
ロング暖房

快適ノン
ストップ暖房

長時間連続暖房

自動風あて・
風よけ
保湿風よけ
ワイド気流/
ロング気流

2か所同時空調
2温度2気流

換気ユニット

停電自動復帰

室外機凍結
防止ヒーター

JRA耐塩害
仕様準拠※8

そ
の
他

時刻で予約
かんたん予約

タ
イ
マ
ー

A.I.換気
アシスト

サーモでみまもり/
タッチ気流

低温みまもり
みまもり快眠

高温みまもり
A.I.自動

霧ヶ峰
REMOTE

おかえりON/
おでかけOFF

便
利・安
心

省
エ
ネ・節
電

セ
ン
サ
ー

空
気
を
キ
レ
イ
に

冷
房・除
湿

清
潔

暖
房

気
流

赤外線
センサー

内部クリーン・
スタート脱臭

●
（はずせる）

清潔
Vフィルター
（抗菌・
ウイルス抑制）

10℃キープ暖房

180°※4/
15ｍ※5

ハイパワー

標準搭載※7

工事設定

無線LAN
内蔵※6

消し忘れ防止※2

ムーブアイ

スマート
除湿

NXV2824S～
NXV6324S

ビッグ
Wフラップ

ヘルスエアー
機能

（             ）
PM2.5への対応
くわしくは
110ページ

帯電ミクロ
フィルター
（別売）

熱交換器・
ファン

切タイマー
のみ

ハイブリッド
運転※1

バイタル
センサー

空清
フィルター

ピュアミスト/
ヘルスエアー機能

除湿
STRONG冷房

はずせるボディ

おまかせボディ

清潔コート
熱交換器

よごれんボディ

フィルター
自動お掃除

エアフィルター

最高約60℃
温風※3

室温キープ
システム

急速Wヒート

快適
ロング暖房

快適ノンストップ暖房
（くわしくは 54ページ）

長時間連続暖房

自動風あて・
風よけ

保湿風よけ
ワイド気流/
ロング気流

2か所同時空調
2温度2気流

換気ユニット

停電自動復帰

室外機凍結
防止ヒーター

JRA耐塩害
仕様準拠※8

そ
の
他

時刻で予約
かんたん予約

タ
イ
マ
ー

A.I.換気
アシスト

サーモでみまもり/
タッチ気流

低温みまもり
みまもり快眠

高温みまもり
A.I.自動

霧ヶ峰
REMOTE

おかえりON/
おでかけOFF

便
利・安
心

省
エ
ネ・節
電

セ
ン
サ
ー

空
気
を
キ
レ
イ
に

冷
房・除
湿

清
潔

暖
房

気
流

赤外線
センサー

ムーブアイ
mirA.I.＋

さらっと
除湿冷房

匠フラップ

エモコアイ

ピュアミスト

熱交換器・
ファン・通風路・
左右フラップ・
上下フラップ

清潔
Vフィルター
（抗菌・撥油・
ウイルス抑制）

帯電ミクロ
フィルター
（別売）

10℃キープ暖房

180°※4/
15ｍ※5

ハイパワー

標準搭載※7

切タイマー
のみ

無線LAN
内蔵※6

消し忘れ防止※2

PM2.5への対応

内部クリーン・
カビガード・
スタート脱臭

●
（はずせる）

（             ）くわしくは
110ページ

（写真・イラストはすべてイメージです）

MUZ-HXV2524 ～
HXV6324S

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

800(+62) (mm)

714

285(+60)
840（+62） (mm)

802

320（+56）

●便利な壁掛け穴付
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
バックライト搭載
●かんたん予約
切タイマー設定可能

リモコン

799mm

389mm
（据付後394mm）

295mm

ピュアホワイト（W形）●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2  ＊（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

MUZ-HXV7124S
HXV8024S

HXVシリーズ2024年度モデル

空清機能搭載、
暖房能力を強化した
高さコンパクトモデル。

NXVシリーズ2024年度モデル

ピュアホワイト（W形）  ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2  ＊（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。
※11：右配管時で必要なスペースは295mm。左配管時は386mmのスペースが必要。また、下部に

障害物があり、その奥行が110mmを超えるときは、突出し状態を考慮したスペースが必要。

MUZ-NXV2224～ 
NXV4024S

MUZ-NXV5624S
NXV6324S

800（+62） （mm）

550

285（+60）

R32
新冷媒

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m（　　　　）付属品の

一部は除く

●便利な壁掛け穴付
●デカ文字温度表示
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
バックライト搭載
●蓄光ボタン

リモコン

800（+62） （mm）

714

285（+60）

338mm
（据付後343mm）

799mm

255mm255mm
本体高さ

据付必要寸法※11

（右配管時）

295mm295mm

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。※1：MSZ-HXV4024S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室（14畳）において、外気温、外気湿度と日射
負荷は当社が独自に想定した夏期・冬期をそれぞれモデルとし変動。設定温度を冷房27℃/暖房23℃でそれぞれ運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動（冷房）」運転（671Wh）と「冷房」運転（746Wh）/「A.I.自動（暖房）」運転（1,428Wh）と「暖房」運転（1,568Wh）の消費
電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。/MSZ-NXV4024S。「節電」設定時。当社環境試験室（14畳）において、外気温：冷房30℃/暖房2℃で、同一体感温度（冷房28℃/暖房23℃）が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切（冷房
237Wh/暖房687Wh）と「節電」入（冷房28Wh/暖房638Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2：運転中に人を検知していないと、「不在停止」を設定していても停止しません。※3：MSZ-HXV4024S・
MSZ-NXV4024S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温－15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約50％(HXVシリーズ）/約65％（NXVシリーズ））・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制

的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-HXV2524・HXV2824S・MSZ-NXV2824Sは外気温2℃時。MSZ-NXV2224・NXV2524は外気温2℃時で最高約55℃。室温・外気温が低いときは55℃になら
ない場合があります。※4：暖房時に「左右風向」を左風向に設定した場合と、右風向に設定した場合における最大左右差。冷房はスイング時（HXVシリーズ）。/冷房はスイング時120°（NXVシリーズ）。※5：MSZ-HXV4024S・MSZ-NXV5624S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの
地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-HXV5624S～HXV8024S・MSZ-NXV6324Sは15m、MSZ-HXV2824S・MSZ-NXV2824S～NXV4024Sは14m、MSZ-HXV2524・MSZ-NXV2224・NXV2524は13m（当社調べ）。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。
※6：内蔵の無線LANを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。HXVシリーズは、システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。
※7：暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 100V機種：105W、200V機種：100W。※8：外装塗装部品のみ。※10：ピーク時。当社試験条件による。

●別売部品：60､81～84ページ

長尺配管
30m
最大高低差20m

※6内蔵

R32
新冷媒

配管
再利用
可能（　　　　）付属品の

一部は除く
ムーブアイmirA.I.+

360°

●別売部品：60､81～84ページ

北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン

北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン

※9：人の脈を非接触で計測することで脈から
人の感情を推定し、温度や気流を制御。
使用条件などにより効果は異なり、個人
差があります。

「エモコテック」がキモチを

見つめて空気を整える※9。

暖房強化プレミアムモデル。

エモコアイ

※6内蔵

NEW NEW

MSZ-NXV4024S（W）冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,401kWh 87％

省エネ基準
達成率

5.4
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

4.0
（0.8～4.8）

1,190
（135～1,750）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

13～17畳（22～27m2）暖房 6.0
（0.8～10.8）

1,590
（135～3,955）

低温暖房能力 外気温2℃時
7.8kW

外気温ー7℃時
6.4kW

外気温ー15℃時
6.2kW※10

価格
196,000円（税別）
294,000円（税別）
490,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-NXV4024S-W-IN 
室外:MUZ-NXV4024S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-NXV5624S（W）冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
2,077kWh 86％

省エネ基準
達成率

5.1
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

5.6
（0.8～5.9）

2,100
（135～2,350）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.8～11.3）

1,790
（135～3,955）

低温暖房能力 外気温2℃時
8.2kW

外気温ー7℃時
7.0kW

外気温ー15℃時
6.7kW※10

価格
224,000円（税別）
336,000円（税別）
560,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-NXV5624S-W-IN 
室外:MUZ-NXV5624S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-NXV6324S（W）冷暖房
とも主に20畳

期間消費電力量
2,383kWh 87％

省エネ基準
達成率

5.0
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

6.3
（0.8～6.4）

2,400
（135～2,620）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

17～26畳（29～43m2）冷房

16～20畳（26～32m2）暖房 7.1
（0.8～11.3）

2,100
（135～3,955）

低温暖房能力 外気温2℃時
8.2kW

外気温ー7℃時
7.1kW

外気温ー15℃時
7.1kW※10

価格
240,000円（税別）
360,000円（税別）
600,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-NXV6324S-W-IN 
室外:MUZ-NXV6324S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

MSZ-NXV3624S（W）冷暖房
とも主に12畳

期間消費電力量
1,216kWh 90％

省エネ基準
達成率

5.6
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

3.6
（0.8～4.0）

1,065
（135～1,330）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

10～15畳（16～25m2）冷房

11～13畳（17～22m2）暖房 4.8
（0.8～10.6）

1,100
（135～3,845）

低温暖房能力 外気温2℃時
7.7kW

外気温ー7℃時
6.3kW

外気温ー15℃時
5.7kW※10

価格
184,000円（税別）
276,000円（税別）

460,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-NXV3624S-W-IN 
室外:MUZ-NXV3624S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-HXV2524（W）冷暖房
とも主に 8畳

期間消費電力量
695kWh 109％

省エネ基準
達成率

6.8
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

2.5
（0.8～3.5）

500
（125～910）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

7～10畳（11～17m2）冷房

7～9畳（12～15m2）暖房 3.2
（0.8～7.6）

590
（125～1,980）

低温暖房能力 外気温2℃時
5.8kW

外気温ー7℃時
4.7kW

外気温ー15℃時
4.4kW※10

価格
188,000円（税別）
282,000円（税別）
470,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-HXV2524-W-IN  
室外:MUZ-HXV2524

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 100V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-HXV2824S（W）冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
802kWh 106％

省エネ基準
達成率

6.6
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

2.8
（0.8～4.2）

580
（125～1,010）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

9～11畳（15～18m2）暖房 4.0
（0.8～9.7）

770
（125～2,970）

低温暖房能力 外気温2℃時
7.0kW

外気温ー7℃時
5.9kW

外気温ー15℃時
5.4kW※10

価格
196,000円（税別）
294,000円（税別）
490,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-HXV2824S-W-IN 
室外:MUZ-HXV2824S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-HXV6324S（W）冷暖房
とも主に20畳

期間消費電力量
2,091kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.7
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

6.3
（0.9～6.5）

2,200
（135～2,400）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

17～26畳（29～43m2）冷房

16～20畳（26～32m2）暖房 7.1
（0.9～12.1）

1,900
（135～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時
9.2kW

外気温ー7℃時
7.8kW

外気温ー15℃時
7.5kW※10

価格
268,000円（税別）
402,000円（税別）
670,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-HXV6324S-W-IN 
室外:MUZ-HXV6324S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合

MSZ-HXV4024S（W）冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,220kWh 100％

省エネ基準
達成率

6.2
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

4.0
（0.9～5.4）

960
（135～1,580）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

13～17畳（22～27m2）暖房 6.0
（0.9～12.1）

1,430
（135～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時
9.2kW

外気温ー7℃時
7.8kW

外気温ー15℃時
7.5kW※10

価格
224,000円（税別）
336,000円（税別）
560,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-HXV4024S-W-IN 
室外:MUZ-HXV4024S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-HXV7124S（W）冷暖房
とも主に23畳

期間消費電力量
2,442kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.5
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

7.1
（0.9～7.3）

2,500
（185～2,780）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

20～30畳（32～49m2）冷房

19～23畳（31～39m2）暖房 8.5
（0.9～12.4）

2,350
（185～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時
9.5kW

外気温ー7℃時
8.6kW

外気温ー15℃時
8.5kW※10

価格
284,000円（税別）
426,000円（税別）

710,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-HXV7124S-W-IN 
室外:MUZ-HXV7124S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合

MSZ-HXV5624S（W）冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
1,795kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.9
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

5.6
（0.9～6.0）

1,720
（135～2,000）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.9～12.1）

1,700
（135～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時
9.2kW

外気温ー7℃時
7.8kW

外気温ー15℃時
7.5kW※10

価格
252,000円（税別）
378,000円（税別）

630,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-HXV5624S-W-IN 
室外:MUZ-HXV5624S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-HXV8024S（W）冷暖房
とも主に26畳

期間消費電力量
2,855kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.3
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

8.0
（0.9～8.1）

2,920
（185～3,250）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

22～33畳（36～55m2）冷房

21～26畳（35～43m2）暖房 9.5
（0.9～12.6）

2,680
（185～3,960）

低温暖房能力 外気温2℃時
9.8kW

外気温ー7℃時
9.5kW

外気温ー15℃時
9.5kW※10

価格
300,000円（税別）
450,000円（税別）
750,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-HXV8024S-W-IN 
室外:MUZ-HXV8024S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合

MSZ-NXV2224（W）冷暖房
とも主に 6 畳

期間消費電力量
630kWh 106％

省エネ基準
達成率

6.6
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

2.2
（0.6～3.1）

450
（105～760）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

6～9畳（10～15m2）冷房

6～8畳（10～13m2）暖房 2.8
（0.6～6.8）

525
（105～1,980）

低温暖房能力 外気温2℃時
5.0kW

外気温ー7℃時
4.2kW

外気温ー15℃時
4.1kW※10

価格
140,000円（税別）
210,000円（税別）

350,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-NXV2224-W-IN 
室外:MUZ-NXV2224

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 100V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合

MSZ-NXV2524（W）冷暖房
とも主に 8 畳

期間消費電力量
728kWh 104％

省エネ基準
達成率

6.5
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

2.5
（0.6～3.3）

530
（105～890）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

7～10畳（11～17m2）冷房

7～9畳（12～15m2）暖房 3.2
（0.6～7.1）

625
（105～1,980）

低温暖房能力 外気温2℃時
5.2kW

外気温ー7℃時
4.2kW

外気温ー15℃時
4.1kW※10

価格
152,000円（税別）
228,000円（税別）
380,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-NXV2524-W-IN 
室外:MUZ-NXV2524

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 100V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合
MSZ-NXV2824S（W）冷暖房

とも主に10畳

期間消費電力量
841kWh 101％

省エネ基準
達成率

6.3
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

2.8
（0.6～3.6）

580
（110～960）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

9～11畳（15～18m2）暖房 4.0
（0.6～8.9）

850
（110～2,970）

低温暖房能力 外気温2℃時
6.5kW

外気温ー7℃時
5.5kW

外気温ー15℃時
5.2kW※10

価格
164,000円（税別）
246,000円（税別）
410,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-NXV2824S-W-IN 
室外:MUZ-NXV2824S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合
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KXV2824（S）～
KXV5624S

ファンのみ

清潔
Vフィルター
（防カビ・
ウイルス抑制）

10℃キープ暖房

150°※4/
10ｍ※5

ハイパワー

標準搭載※7

工事設定

無線LAN
別売※6

消し忘れ防止※2

（             ）
PM2.5への対応
くわしくは
110ページ

内部
クリーンlight・
スタート脱臭

プラチナアレル
除菌空清
フィルター
帯電ミクロ
フィルター
（別売）

切タイマー
のみ

●別売部品：60､81～84ページ

（写真・イラストはすべてイメージです）

R32
新冷媒

配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m（　　　　）付属品の

一部は除く

MUZ-KXV2224 ～ 
KXV4024S

MUZ-KXV5624S

800(+62)

550

(mm)
285(+60)

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

ピュアホワイト（W形）  ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2  ＊（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

リモコン

800(+62)

714

(mm)
285(+60)

●便利な壁掛け穴付
●デカ文字温度表示
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
バックライト搭載
●蓄光ボタン

230mm
（据付後235mm）

799mm

KXVシリーズ2024年度モデル

暖房能力を強化した
奥行すっきりモデル。

295mm

北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。※1：MSZ-KXV4024S。
「節電」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温：冷房30℃/暖房2℃で、同一体感温度（冷房28℃/暖房23℃）が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切（冷房338Wh/暖房

1,253Wh）と「節電」入（冷房29Wh/暖房1,136Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2：運転中に人を検知していないと、「不在停止」を設定していても停止しません。
※3：MSZ-KXV4024S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温－15℃・室温20℃・設定温度31℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約50%)の吹出し口付近の最高到達温度。室温・外気温が低いときは60℃にならない
場合があります。MSZ-KXV2824(S)は外気温2℃時。MSZ-KXV2224・KXV2524は外気温2℃時で最高約55℃。室温・外気温が低いときは55℃にならない場合があります。※4：暖房時に「左右風向」を左風向に設定した場合と、右風向に
設定した場合における最大左右差。冷房はスイング時90°。※5：MSZ-KXV5624S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大10mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-KXV2824(S)～KXV4024Sは9m、MSZ-KXV2224・KXV2524は8m
（当社調べ）。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※6：無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事
が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※7：暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。
消費電力 100V機種：105W、200V機種：100W。※8：外装塗装部品のみ。※9：ピーク時。当社試験条件による。

エアコンの室外機は積雪・風雪などの影響を受けると能力が著しく低下します。

■ズバ暖霧ヶ峰室外機専用防雪架台（単位：mm）

安定した能力を発揮するために、
室外機設置時の3つのポイント。

積雪・風雪などによる能力低下を抑えるために、専用の別売部品をご使用ください。

＊必要に応じて防雪フードを取り付けてください。

西 東

北

南

季節風の影響を受けやすく、
能力が発揮しづらい

季節風の影響が少なく
安定した能力が発揮できる

1設置位置

正しい
設置例

可能なかぎり季節風のあたりに

くい東側や南側に設置し
てください。

2ドレン水の排水対策
①ドレン水凍結の成長を考慮して
地面からの高さを十分とる。
②地面に流れたドレン水が凍結し
ても問題のない場所を選定する。
③複数台設置の場合、1台ずつ横に並べる。

3雪対策
地上に設置する場合
①雪で埋もれない場所と高さ（ドレ
ン水凍結の影響がない場所と高さ）
②積雪や吹きだまりの影響がない場所
③落雪やつらら落下の影響がない場所

上階・壁面に設置する場合
①雪で埋もれない場所（屋根上に設置しない）
②落雪やつらら落下の影響がない場所
③室外機設置に十分耐える強度がある場所
＊上記設置条件が困難な場合、地上設置のこと。

バルコニーに設置する場合
①雪で埋もれない場所と高さ
②ドレン水凍結の影響がない高さ
③吹きだまりにならない場所

正しい
設置例

正しい
設置例

正しい
設置例

降雪量の少ない地域向け ■MOKDWA-R01-G-K-02■MOKDNA-R01-G-K-02
（室外機への装着例） （室外機への装着例）

セット
内容

適用
機種

価格
（税別）

据置架台
＋

防雪ガード

48,000円

57,000円

形　名

MOKDNA-
R01-G-K-02

MOKDNA-
R61-G-K-02

①
②

③
④

降雪量の多い地域向け
セット
内容

適用
機種

価格
（税別）

88,000円据置架台
＋

防雪フード
3点セット
（吹出・
吸込セット）

96,000円

108,000円

形　名

MOKDWA-
R01-G-K-02
MOKDWA-
R02-G-K-02
MOKDWA-
R04-G-K-02

①

②

③

120,000円MOKDWA-
R05-G-K-02 ④

降雪量の少ない地域向け
セット
内容

適用
機種

価格
（税別）

60,000円壁面用
ブラケット
架台
＋

防雪フード
2点セット
（吹出側・
吸込側横）

65,000円

71,000円

形　名

MOKDSA-
R01-W-D-02
MOKDSA-
R02-W-D-02
MOKDSA-
R04-W-D-02

①

②

③

82,000円MOKDSA-
R05-W-D-02 ④

■MOKDSA-R01-W-D-02

958

395

580
〜
660

805
〜
920

958 395

805
〜
920

据付上のご注意

特　　　　徴
○室外機に雪が吹き込み、熱交換効率が下がるのを抑えます。
○鋼板製（標準／耐塩害仕様）・鋼板製（耐重塩害仕様）・ステンレス
製の3種類から設置環境に適したフードをお選びください。

○組立てにネジを採用しているため、特殊工具は不要です。

○塩素その他腐食ガスの発生場所への設置は避けてください。
○沿岸部などの潮風の影響を受ける場所には耐重塩害仕様をおすすめします。
しかし、いかなる環境下でも各仕様は腐食に対して万全ではありません。

○季節風や台風の影響を受けにくいように据え付けてください。
○積雪が約５０ｃｍ以上になった場合には雪下ろしをしてください。
○防雪フードの取付けネジは定期的に増し締めしてください。

防雪フード吸込側 後
形名：MOPAC-R01-B-K-02

防雪フード吹出側
形名：MOPAC-R01-F-K-02

防雪フード吸込側 左
形名：MOPAC-R01-L-K-02

（室外機への装着例）

防雪フード吹出側
形名：MOPAC-R01-F-K-02

防雪フード吸込側 左
形名：MOPAC-R01-L-K-02

（室外機への装着例）

防雪架台、防雪フードに関するお問合せ

〒060-0001  北海道札幌市中央区
北1条西9丁目3-1 南大通ビルN1  3階

株式会社 ヤブシタ 電話：011-205-3281
FAX：011-205-3285

■くわしくはホームページをご覧ください。 https://www.yabushita-kikai.co.jp/

注意！ ドレン水の処理について
寒冷地・積雪地域で室外機を設置する場合には、ドレンソケットやドレンホース内でドレン水
が凍結し、ファンが回らなくなるおそれがあります。ドレンソケットをご使用の場合は、寒冷地
用ドレンソケットをご使用ください。その際、硬質塩ビ管（VP25）をあわせてご用意ください。

＊一部寒冷地域では、排水
路ヒーター（現地手配）
などの凍結防止策が必
要な場合があります。

■寒冷地用ドレンソケット

形名：MAC-873DS
価格（税別）：500円

NEW

■適用機種（室外機形名）

MUFZ-HK4022AS~HK5622AS
MULZ-HX4022AS･HX5622AS

HW4022AS･HW5622AS

MUZ-NXV2224～NXV4024S
KXV2224～KXV4024S

MUFZ-HK2822AS
MULZ-HX2822AS

MUZ-HXV2524～HXV6324S
NXV5624S・NXV6324S
KXV5624S

①

②

③

MUZ-VXV4024S～VXV8024S
HXV7124S・HXV8024S④

■ズバ暖霧ヶ峰室外機専用防雪フード
材質：溶融亜鉛めっき鋼板＋粉体焼付塗装
鋼板製（標準／耐塩害仕様）

形　名取付位置 価格
（税別）

MOPAC-R01-F-K-02
MOPAC-R01-B-K-02
MOPAC-R01-L-K-02
MOPAC-R01-ST-K-02
MOPAC-R02-F-K-02
MOPAC-R02-B-K-02
MOPAC-R02-L-K-02
MOPAC-R02-ST-K-02
MOPAC-R03-F-K-02
MOPAC-R04-B-K-02
MOPAC-R04-L-K-02
MOPAC-R04-ST-K-02
MOPAC-R05-F-K-02
MOPAC-R05-B-K-02
MOPAC-R05-L-K-02
MOPAC-R05-ST-K-02

吹出側
吸込側 後
吸込側 左
セット
吹出側
吸込側 後
吸込側 左
セット
吹出側
吸込側 後
吸込側 左
セット
吹出側
吸込側 後
吸込側 左
セット

適用
機種

20,000円
24,000円
18,000円
62,000円
23,000円
27,000円
20,000円
70,000円
20,000円
33,000円
29,000円
82,000円
30,000円
34,000円
30,000円
94,000円

①

②

③

④

材質：溶融亜鉛めっき鋼板＋粉体焼付塗装
鋼板製（耐重塩害仕様）

形　名 価格
（税別）

MOPAC-R01-F-BSG-02
MOPAC-R01-B-BSG-02
MOPAC-R01-L-BSG-02
MOPAC-R01-ST-BSG-02
MOPAC-R02-F-BSG-02
MOPAC-R02-B-BSG-02
MOPAC-R02-L-BSG-02
MOPAC-R02-ST-BSG-02
MOPAC-R03-F-BSG-02
MOPAC-R04-B-BSG-02
MOPAC-R04-L-BSG-02
MOPAC-R04-ST-BSG-02
MOPAC-R05-F-BSG-02
MOPAC-R05-B-BSG-02
MOPAC-R05-L-BSG-02
MOPAC-R05-ST-BSG-02

吹出側
吸込側 後
吸込側 左
セット
吹出側
吸込側 後
吸込側 左
セット
吹出側
吸込側 後
吸込側 左
セット
吹出側
吸込側 後
吸込側 左
セット

適用
機種

27,000円
32,000円
23,000円
82,000円
30,000円
35,000円
27,000円
92,000円
27,000円
37,000円
33,000円
97,000円
34,000円
38,000円
34,000円
106,000円

①

②

③

④

材質：SUS304
ステンレス製

形　名取付位置 取付位置 価格
（税別）

MOPAC-R01-F-S-02
MOPAC-R01-B-S-02
MOPAC-R01-L-S-02
MOPAC-R01-ST-S-02
MOPAC-R02-F-S-02
MOPAC-R02-B-S-02
MOPAC-R02-L-S-02
MOPAC-R02-ST-S-02
MOPAC-R03-F-S-02
MOPAC-R04-B-S-02
MOPAC-R04-L-S-02
MOPAC-R04-ST-S-02
MOPAC-R05-F-S-02
MOPAC-R05-B-S-02
MOPAC-R05-L-S-02
MOPAC-R05-ST-S-02

吹出側
吸込側 後
吸込側 左
セット
吹出側
吸込側 後
吸込側 左
セット
吹出側
吸込側 後
吸込側 左
セット
吹出側
吸込側 後
吸込側 左
セット

適用
機種

36,000円
42,000円
31,000円
109,000円
40,000円
47,000円
36,000円
123,000円
36,000円
49,000円
43,000円
128,000円
46,000円
51,000円
44,000円
141,000円

①

②

③

④

くわしくはホームページを
ご覧ください。

＊価格は予告なく変更することがあります。

MSZ-KXV2824S（W）冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
883kWh 96％

省エネ基準
達成率

6.0
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

2.8
（0.6～3.5）

580
（105～940）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

9～11畳（15～18m2）暖房 4.0
（0.6～8.3）

890
（105～2,825）

低温暖房能力 外気温2℃時
6.0kW

外気温ー7℃時
5.2kW

外気温ー15℃時
4.8kW※9

価格
136,000円（税別）
204,000円（税別）
340,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-KXV2824S-W-IN 
室外:MUZ-KXV2824S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-KXV4024S（W）冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,484kWh 82％

省エネ基準
達成率

5.1
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

4.0
（0.8～4.8）

1,220
（120～1,800）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

13～17畳（22～27m2）暖房 6.0
（0.8～10.1）

1,600
（120～3,675）

低温暖房能力 外気温2℃時
7.3kW

外気温ー7℃時
6.2kW

外気温ー15℃時
6.1kW※9

価格
168,000円（税別）
252,000円（税別）
420,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-KXV4024S-W-IN 
室外:MUZ-KXV4024S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-KXV5624S（W）冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
2,118kWh 84％

省エネ基準
達成率

5.0
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

5.6
（0.8～5.9）

2,280
（120～2,490）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.8～10.9）

1,780
（120～3,955）

低温暖房能力 外気温2℃時
7.9kW

外気温ー7℃時
7.0kW

外気温ー15℃時
6.7kW※9

価格
196,000円（税別）
294,000円（税別）
490,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-KXV5624S-W-IN 
室外:MUZ-KXV5624S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-KXV2224（W）冷暖房
とも主に 6 畳

期間消費電力量
671kWh 100％

省エネ基準
達成率

6.2
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

2.2
（0.6～2.9）

425
（105～720）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

6～9畳（10～15m2）冷房

6～8畳（10～13m2）暖房 2.8
（0.6～6.6）

540
（105～1,980）

低温暖房能力 外気温2℃時
4.9kW

外気温ー7℃時
4.0kW

外気温ー15℃時
3.5kW※9

価格
112,000円（税別）
168,000円（税別）

280,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-KXV2224-W-IN 
室外:MUZ-KXV2224

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 100V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合
MSZ-KXV2524（W）冷暖房

とも主に 8 畳

期間消費電力量
763kWh 100％

省エネ基準
達成率

6.2
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

2.5
（0.6～3.2）

500
（105～870）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

7～10畳（11～17m2）冷房

7～9畳（12～15m2）暖房 3.2
（0.6～6.9）

640
（105～1,980）

低温暖房能力 外気温2℃時
5.0kW

外気温ー7℃時
4.1kW

外気温ー15℃時
3.7kW※9

価格
124,000円（税別）
186,000円（税別）

310,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-KXV2524-W-IN 
室外:MUZ-KXV2524

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 100V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合
MSZ-KXV2824（W）冷暖房

とも主に10畳

期間消費電力量
854kWh 100％

省エネ基準
達成率

6.2
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

2.8
（0.6～3.5）

580
（105～940）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

9～11畳（15～18m2）暖房 4.0
（0.6～7.6）

890
（105～1,980）

低温暖房能力 外気温2℃時
5.5kW

外気温ー7℃時
4.5kW

外気温ー15℃時
4.4kW※9

価格
136,000円（税別）
204,000円（税別）
340,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-KXV2824-W-IN 
室外:MUZ-KXV2824

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 100V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合
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システム
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長時間連続暖房
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2か所同時空調
2温度2気流

換気ユニット
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流

赤外線
センサームーブアイ

スマート
除湿

KXV2824（S）～
KXV5624S

ファンのみ

清潔
Vフィルター
（防カビ・
ウイルス抑制）

10℃キープ暖房

150°※4/
10ｍ※5

ハイパワー

標準搭載※7

工事設定

無線LAN
別売※6

消し忘れ防止※2

（             ）
PM2.5への対応
くわしくは
110ページ

内部
クリーンlight・
スタート脱臭

プラチナアレル
除菌空清
フィルター
帯電ミクロ
フィルター
（別売）

切タイマー
のみ

●別売部品：60､81～84ページ

（写真・イラストはすべてイメージです）

R32
新冷媒

配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m（　　　　）付属品の

一部は除く

MUZ-KXV2224 ～ 
KXV4024S

MUZ-KXV5624S

800(+62)

550

(mm)
285(+60)

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

ピュアホワイト（W形）●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2  ＊（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

リモコン

800(+62)

714

(mm)
285(+60)

●便利な壁掛け穴付
●デカ文字温度表示
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
バックライト搭載
●蓄光ボタン

230mm
（据付後235mm）

799mm

KXVシリーズ2024年度モデル

暖房能力を強化した
奥行すっきりモデル。

295mm

北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。※1：MSZ-KXV4024S。
「節電」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温：冷房30℃/暖房2℃で、同一体感温度（冷房28℃/暖房23℃）が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切（冷房338Wh/暖房

1,253Wh）と「節電」入（冷房29Wh/暖房1,136Wh）の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2：運転中に人を検知していないと、「不在停止」を設定していても停止しません。
※3：MSZ-KXV4024S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温－15℃・室温20℃・設定温度31℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約50%)の吹出し口付近の最高到達温度。室温・外気温が低いときは60℃にならない
場合があります。MSZ-KXV2824(S)は外気温2℃時。MSZ-KXV2224・KXV2524は外気温2℃時で最高約55℃。室温・外気温が低いときは55℃にならない場合があります。※4：暖房時に「左右風向」を左風向に設定した場合と、右風向に
設定した場合における最大左右差。冷房はスイング時90°。※5：MSZ-KXV5624S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大10mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-KXV2824(S)～KXV4024Sは9m、MSZ-KXV2224・KXV2524は8m
（当社調べ）。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※6：無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事
が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※7：暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。
消費電力 100V機種：105W、200V機種：100W。※8：外装塗装部品のみ。※9：ピーク時。当社試験条件による。

エアコンの室外機は積雪・風雪などの影響を受けると能力が著しく低下します。

■ズバ暖霧ヶ峰室外機専用防雪架台（単位：mm）

安定した能力を発揮するために、
室外機設置時の3つのポイント。

積雪・風雪などによる能力低下を抑えるために、専用の別売部品をご使用ください。

＊必要に応じて防雪フードを取り付けてください。

西 東

北

南

季節風の影響を受けやすく、
能力が発揮しづらい

季節風の影響が少なく
安定した能力が発揮できる

1設置位置

正しい
設置例

可能なかぎり季節風のあたりに

くい東側や南側に設置し
てください。

2ドレン水の排水対策
①ドレン水凍結の成長を考慮して
地面からの高さを十分とる。
②地面に流れたドレン水が凍結し
ても問題のない場所を選定する。
③複数台設置の場合、1台ずつ横に並べる。

3雪対策
地上に設置する場合
①雪で埋もれない場所と高さ（ドレ
ン水凍結の影響がない場所と高さ）
②積雪や吹きだまりの影響がない場所
③落雪やつらら落下の影響がない場所

上階・壁面に設置する場合
①雪で埋もれない場所（屋根上に設置しない）
②落雪やつらら落下の影響がない場所
③室外機設置に十分耐える強度がある場所
＊上記設置条件が困難な場合、地上設置のこと。

バルコニーに設置する場合
①雪で埋もれない場所と高さ
②ドレン水凍結の影響がない高さ
③吹きだまりにならない場所

正しい
設置例

正しい
設置例

正しい
設置例

降雪量の少ない地域向け ■MOKDWA-R01-G-K-02■MOKDNA-R01-G-K-02
（室外機への装着例） （室外機への装着例）

セット
内容

適用
機種

価格
（税別）

据置架台
＋

防雪ガード

48,000円

57,000円

形　名

MOKDNA-
R01-G-K-02

MOKDNA-
R61-G-K-02

①
②

③
④

降雪量の多い地域向け
セット
内容

適用
機種

価格
（税別）

88,000円据置架台
＋

防雪フード
3点セット
（吹出・
吸込セット）

96,000円

108,000円

形　名

MOKDWA-
R01-G-K-02
MOKDWA-
R02-G-K-02
MOKDWA-
R04-G-K-02

①

②

③

120,000円MOKDWA-
R05-G-K-02 ④

降雪量の少ない地域向け
セット
内容

適用
機種

価格
（税別）

60,000円壁面用
ブラケット
架台
＋

防雪フード
2点セット
（吹出側・
吸込側横）

65,000円

71,000円

形　名

MOKDSA-
R01-W-D-02
MOKDSA-
R02-W-D-02
MOKDSA-
R04-W-D-02

①

②

③

82,000円MOKDSA-
R05-W-D-02 ④

■MOKDSA-R01-W-D-02

958

395

580
〜
660

805
〜
920

958 395

805
〜
920

据付上のご注意

特　　　　徴
○室外機に雪が吹き込み、熱交換効率が下がるのを抑えます。
○鋼板製（標準／耐塩害仕様）・鋼板製（耐重塩害仕様）・ステンレス
製の3種類から設置環境に適したフードをお選びください。

○組立てにネジを採用しているため、特殊工具は不要です。

○塩素その他腐食ガスの発生場所への設置は避けてください。
○沿岸部などの潮風の影響を受ける場所には耐重塩害仕様をおすすめします。
しかし、いかなる環境下でも各仕様は腐食に対して万全ではありません。

○季節風や台風の影響を受けにくいように据え付けてください。
○積雪が約５０ｃｍ以上になった場合には雪下ろしをしてください。
○防雪フードの取付けネジは定期的に増し締めしてください。

防雪フード吸込側 後
形名：MOPAC-R01-B-K-02

防雪フード吹出側
形名：MOPAC-R01-F-K-02

防雪フード吸込側 左
形名：MOPAC-R01-L-K-02

（室外機への装着例）

防雪フード吹出側
形名：MOPAC-R01-F-K-02

防雪フード吸込側 左
形名：MOPAC-R01-L-K-02

（室外機への装着例）

防雪架台、防雪フードに関するお問合せ

〒060-0001  北海道札幌市中央区
北1条西9丁目3-1 南大通ビルN1  3階

株式会社 ヤブシタ 電話：011-205-3281
FAX：011-205-3285

■くわしくはホームページをご覧ください。 https://www.yabushita-kikai.co.jp/

注意！ ドレン水の処理について
寒冷地・積雪地域で室外機を設置する場合には、ドレンソケットやドレンホース内でドレン水
が凍結し、ファンが回らなくなるおそれがあります。ドレンソケットをご使用の場合は、寒冷地
用ドレンソケットをご使用ください。その際、硬質塩ビ管（VP25）をあわせてご用意ください。

＊一部寒冷地域では、排水
路ヒーター（現地手配）
などの凍結防止策が必
要な場合があります。

■寒冷地用ドレンソケット

形名：MAC-873DS
価格（税別）：500円

NEW

■適用機種（室外機形名）

MUFZ-HK4022AS~HK5622AS
MULZ-HX4022AS･HX5622AS

HW4022AS･HW5622AS

MUZ-NXV2224～NXV4024S
KXV2224～KXV4024S

MUFZ-HK2822AS
MULZ-HX2822AS

MUZ-HXV2524～HXV6324S
NXV5624S・NXV6324S
KXV5624S

①

②

③

MUZ-VXV4024S～VXV8024S
HXV7124S・HXV8024S④

■ズバ暖霧ヶ峰室外機専用防雪フード
材質：溶融亜鉛めっき鋼板＋粉体焼付塗装
鋼板製（標準／耐塩害仕様）

形　名取付位置 価格
（税別）

MOPAC-R01-F-K-02
MOPAC-R01-B-K-02
MOPAC-R01-L-K-02
MOPAC-R01-ST-K-02
MOPAC-R02-F-K-02
MOPAC-R02-B-K-02
MOPAC-R02-L-K-02
MOPAC-R02-ST-K-02
MOPAC-R03-F-K-02
MOPAC-R04-B-K-02
MOPAC-R04-L-K-02
MOPAC-R04-ST-K-02
MOPAC-R05-F-K-02
MOPAC-R05-B-K-02
MOPAC-R05-L-K-02
MOPAC-R05-ST-K-02

吹出側
吸込側 後
吸込側 左
セット
吹出側
吸込側 後
吸込側 左
セット
吹出側
吸込側 後
吸込側 左
セット
吹出側
吸込側 後
吸込側 左
セット

適用
機種

20,000円
24,000円
18,000円
62,000円
23,000円
27,000円
20,000円
70,000円
20,000円
33,000円
29,000円
82,000円
30,000円
34,000円
30,000円
94,000円

①

②

③

④

材質：溶融亜鉛めっき鋼板＋粉体焼付塗装
鋼板製（耐重塩害仕様）

形　名 価格
（税別）

MOPAC-R01-F-BSG-02
MOPAC-R01-B-BSG-02
MOPAC-R01-L-BSG-02
MOPAC-R01-ST-BSG-02
MOPAC-R02-F-BSG-02
MOPAC-R02-B-BSG-02
MOPAC-R02-L-BSG-02
MOPAC-R02-ST-BSG-02
MOPAC-R03-F-BSG-02
MOPAC-R04-B-BSG-02
MOPAC-R04-L-BSG-02
MOPAC-R04-ST-BSG-02
MOPAC-R05-F-BSG-02
MOPAC-R05-B-BSG-02
MOPAC-R05-L-BSG-02
MOPAC-R05-ST-BSG-02

吹出側
吸込側 後
吸込側 左
セット
吹出側
吸込側 後
吸込側 左
セット
吹出側
吸込側 後
吸込側 左
セット
吹出側
吸込側 後
吸込側 左
セット

適用
機種

27,000円
32,000円
23,000円
82,000円
30,000円
35,000円
27,000円
92,000円
27,000円
37,000円
33,000円
97,000円
34,000円
38,000円
34,000円
106,000円

①

②

③

④

材質：SUS304
ステンレス製

形　名取付位置 取付位置 価格
（税別）

MOPAC-R01-F-S-02
MOPAC-R01-B-S-02
MOPAC-R01-L-S-02
MOPAC-R01-ST-S-02
MOPAC-R02-F-S-02
MOPAC-R02-B-S-02
MOPAC-R02-L-S-02
MOPAC-R02-ST-S-02
MOPAC-R03-F-S-02
MOPAC-R04-B-S-02
MOPAC-R04-L-S-02
MOPAC-R04-ST-S-02
MOPAC-R05-F-S-02
MOPAC-R05-B-S-02
MOPAC-R05-L-S-02
MOPAC-R05-ST-S-02

吹出側
吸込側 後
吸込側 左
セット
吹出側
吸込側 後
吸込側 左
セット
吹出側
吸込側 後
吸込側 左
セット
吹出側
吸込側 後
吸込側 左
セット

適用
機種

36,000円
42,000円
31,000円
109,000円
40,000円
47,000円
36,000円
123,000円
36,000円
49,000円
43,000円
128,000円
46,000円
51,000円
44,000円
141,000円

①

②

③

④

くわしくはホームページを
ご覧ください。

＊価格は予告なく変更することがあります。

MSZ-KXV2824S（W）冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
883kWh 96％

省エネ基準
達成率

6.0
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

2.8
（0.6～3.5）

580
（105～940）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

9～11畳（15～18m2）暖房 4.0
（0.6～8.3）

890
（105～2,825）

低温暖房能力 外気温2℃時
6.0kW

外気温ー7℃時
5.2kW

外気温ー15℃時
4.8kW※9

価格
136,000円（税別）
204,000円（税別）
340,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-KXV2824S-W-IN 
室外:MUZ-KXV2824S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-KXV4024S（W）冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,484kWh 82％

省エネ基準
達成率

5.1
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

4.0
（0.8～4.8）

1,220
（120～1,800）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

13～17畳（22～27m2）暖房 6.0
（0.8～10.1）

1,600
（120～3,675）

低温暖房能力 外気温2℃時
7.3kW

外気温ー7℃時
6.2kW

外気温ー15℃時
6.1kW※9

価格
168,000円（税別）
252,000円（税別）
420,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-KXV4024S-W-IN 
室外:MUZ-KXV4024S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-KXV5624S（W）冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
2,118kWh 84％

省エネ基準
達成率

5.0
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

5.6
（0.8～5.9）

2,280
（120～2,490）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.8～10.9）

1,780
（120～3,955）

低温暖房能力 外気温2℃時
7.9kW

外気温ー7℃時
7.0kW

外気温ー15℃時
6.7kW※9

価格
196,000円（税別）
294,000円（税別）
490,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-KXV5624S-W-IN
室外:MUZ-KXV5624S

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

MSZ-KXV2224（W）冷暖房
とも主に 6 畳

期間消費電力量
671kWh 100％

省エネ基準
達成率

6.2
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

2.2
（0.6～2.9）

425
（105～720）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

6～9畳（10～15m2）冷房

6～8畳（10～13m2）暖房 2.8
（0.6～6.6）

540
（105～1,980）

低温暖房能力 外気温2℃時
4.9kW

外気温ー7℃時
4.0kW

外気温ー15℃時
3.5kW※9

価格
112,000円（税別）
168,000円（税別）

280,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-KXV2224-W-IN 
室外:MUZ-KXV2224

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 100V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合
MSZ-KXV2524（W）冷暖房

とも主に 8 畳

期間消費電力量
763kWh 100％

省エネ基準
達成率

6.2
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

2.5
（0.6～3.2）

500
（105～870）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

7～10畳（11～17m2）冷房

7～9畳（12～15m2）暖房 3.2
（0.6～6.9）

640
（105～1,980）

低温暖房能力 外気温2℃時
5.0kW

外気温ー7℃時
4.1kW

外気温ー15℃時
3.7kW※9

価格
124,000円（税別）
186,000円（税別）

310,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-KXV2524-W-IN 
室外:MUZ-KXV2524

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 100V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合
MSZ-KXV2824（W）冷暖房

とも主に10畳

期間消費電力量
854kWh 100％

省エネ基準
達成率

6.2
通年エネルギー
消費効率

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

目標年度
2027年度

2.8
（0.6～3.5）

580
（105～940）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

9～11畳（15～18m2）暖房 4.0
（0.6～7.6）

890
（105～1,980）

低温暖房能力 外気温2℃時
5.5kW

外気温ー7℃時
4.5kW

外気温ー15℃時
4.4kW※9

価格
136,000円（税別）
204,000円（税別）
340,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-KXV2824-W-IN 
室外:MUZ-KXV2824

施工
情報 配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m

単相 100V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52

グリーン購入法適合
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Red Dot Award 2018 受賞
(Red Dot Award：product design)
主催：Design Zentrum Nordrhein 
Westfalen e.V.
受賞対象機種：MLZ-RX・GX・HXシリーズ

公益財団法人
日本デザイン振興会主催
2017年度グッドデザイン賞受賞
受賞対象機種：MLZ-RX・GX・HXシリーズ
分類：住宅設備

公益財団法人
日本デザイン振興会主催
2014年度グッドデザイン賞受賞
受賞対象機種：MFZ-K・HKシリーズ
分類：生活家電、音響機器、照明器具

壁埋込形 フリービルトイン形 システムマルチ

2方向天井カセット形 Wシリーズ1方向小能力天井カセット形 Mシリーズ 床置形 Kシリーズ

多彩なラインアップのハウジングエアコンで、
あなたの描く理想にあわせて心地よさを届けます。

デザイン

ハウジングエアコン

建築空間に調和するフラットでスクエアなデザイン。

小能力タイプにも、好評のフラット＆スクエアデザインを採用。
寝室や小部屋などにすっきり設置。

家具や壁などのインテリアに素直に調和するデザインの床置形。

24
mm
24
mm

床置形 K・HKシリーズ

1方向天井カセット形 RX・GX・HXシリーズ

1方向小能力天井カセット形 Mシリーズ

1方向天井カセット形 RX・GX・HXシリーズ

1方向天井カセット形 RX・GX・HXシリーズ

（フラップ最大突出し寸法34mm）（フラップ最大突出し寸法34mm）

こだわりのインテリアにすっきりと溶け込むように薄さを追求し、
パネルの厚さ24ｍｍを実現しました。

設置イメージ 設置イメージ

Red Dot Award 2023 受賞
(Red Dot Award：product design)
主催：Design Zentrum Nordrhein 
Westfalen e.V.
受賞対象機種：MLZ-Mシリーズ
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Red Dot Award 2018 受賞
(Red Dot Award：product design)
主催：Design Zentrum Nordrhein 
Westfalen e.V.
受賞対象機種：MLZ-RX・GX・HXシリーズ

公益財団法人
日本デザイン振興会主催
2017年度グッドデザイン賞受賞
受賞対象機種：MLZ-RX・GX・HXシリーズ
分類：住宅設備

公益財団法人
日本デザイン振興会主催
2014年度グッドデザイン賞受賞
受賞対象機種：MFZ-K・HKシリーズ
分類：生活家電、音響機器、照明器具

壁埋込形 フリービルトイン形 システムマルチ

2方向天井カセット形 Wシリーズ1方向小能力天井カセット形 Mシリーズ 床置形 Kシリーズ

多彩なラインアップのハウジングエアコンで、
あなたの描く理想にあわせて心地よさを届けます。

デザイン

ハウジングエアコン

建築空間に調和するフラットでスクエアなデザイン。

小能力タイプにも、好評のフラット＆スクエアデザインを採用。
寝室や小部屋などにすっきり設置。

家具や壁などのインテリアに素直に調和するデザインの床置形。

24
mm
24
mm

床置形 K・HKシリーズ

1方向天井カセット形 RX・GX・HXシリーズ

1方向小能力天井カセット形 Mシリーズ

1方向天井カセット形 RX・GX・HXシリーズ

1方向天井カセット形 RX・GX・HXシリーズ

（フラップ最大突出し寸法34mm）（フラップ最大突出し寸法34mm）

こだわりのインテリアにすっきりと溶け込むように薄さを追求し、
パネルの厚さ24ｍｍを実現しました。

設置イメージ 設置イメージ

Red Dot Award 2023 受賞
(Red Dot Award：product design)
主催：Design Zentrum Nordrhein 
Westfalen e.V.
受賞対象機種：MLZ-Mシリーズ
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低

高

リモコンのワンタッチ操作で、上下左右に風向が調整でき、
より広いスペースを快適にします。

対応機種：RX・M・W・HX・HWシリーズ、
ZXAS・BXASシリーズ

風向をリモコンで簡単設定
「上下左右オートフラップ」。

上下2方向の気流であたためる「Wヒートツインフロー」で、
風あたり感が少なく、足元とお部屋全体を包み込むように
あたためます。　＊お客様による設定が必要です。

対応機種：K・HKシリーズ

足元からしっかりあたためる
「床置形」シリーズ。

快適性

室内機のグリルなどを取り外してお手入れできます。
水洗いも可能で、お掃除も簡単です。

対応機種：RX・GX・M・W・K・HK・HX・HWシリーズ、
ZXAS・BXAS・GXASシリーズ
（K・HKシリーズは前パネル、GXASシリーズは前面パネル）

グリルや前面パネルを
取り外して水洗いできる
「はずせるボディ」。

抗菌※1・防カビ※2・ウイルスの抑制作用※3があるコーティング
を施しています。

＊ウイルス：バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。
実使用空間での実証効果ではありません。フィルターに付
着したものを抑制します。

空清Vフィルター
（抗菌・防カビ・ウイルス抑制）
を標準搭載。

清潔性

ハウジングエアコン

便利機能

当社製のロスナイセントラル（別売）の給気が可能。

さらに「スマートe-Flo®システム」なら、エアコンとロスナイ®が
連携してもっと快適に。

●フリービルトイン形も専用の別売部品を用いてロスナイ換気が
可能です。くわしくは71ページ。
●接続可能機種は増えることもありますのでご了承ください。

接続可能ロスナイセントラル形名

VL-15CZ4-L（-R） VL-15PZM4-L（-R）
VL-15ZMH4-L（-R） VL-10CZ4-L（-R）
VL-11ZFH₂
VL-08ZFH₂
VL-200ZMHSV3

VL-10PZM4-L（-R）
VL-11ZFHV₂
VL-09ZF

＊ロスナイ換気用給気パネル（別売）・ロスナイ換気用化粧パネル（別売）・換気ダクト（別売）が必要です。くわしくは、84ページをご覧ください。

VL-200ZMHS4VL-25ZMHV₂ VL-20PZMG4-L（-R）
VL-20ZMH4-L（-R）

VL-08ZF₂
VL-200ZMHSV4

接続イメージ図

対応機種：RX・GX・M・HXシリーズ

窓を開けずに換気をしたい方へ

※1：試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。試験番号：29020006998-1。 JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験方法および抗菌効果」菌液吸収法で18時間後、99％以上の低減率を確認。
※2：試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。試験番号：29020006086-1。 JIS Z 2911「カビ抵抗性試験」防カビ効果あり。
※3：試験機関：一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター。試験番号：21KB080069。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：JIS L 1922「繊
維製品の抗ウイルス性試験」。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99％以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。

※4：MFZ-HK4022AS・MLZ-HX4022AS・MLZ-HW4022AS。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温－15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖
房に対して約60％)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室
温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。

※5：MFZ-HK4022AS・MLZ-HX4022AS・MLZ-HW4022AS。当社環境試験室（14畳）において、暖房時、外気温－10℃、湿度70％・運転開始時室温5℃の環境で、設定温度30℃、
風速「自動」設定時の平均室温実測値。住宅性能により到達に時間がかかる場合や、平均室温にならない場合があります。

※7：室外機の吸込み温度。ベランダなどの狭小スペースでは室外機周辺が
高温になることがあります。

※8：使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースの
確保が必要です。 低

高

＊当社試験室の熱画像。

暑い夏に強い「STRONG冷房」。
屋外温度46℃※7でも運転が止まらない※8。

「霧ヶ峰REMOTE」で、エアコンの遠隔操作や
タイマー設定が可能。
外出先※9から運転オンや設定温度の変更ができるので、帰ったとき
にはお部屋が快適に。さらにタイマー設定することで、設定した
曜日・時刻に毎回自動で運転・停止できます。

（「高温みまもり」設定時）

＊お客様による設定が必要です。
＊ダウンロードおよびサービスのご利用には通信料がかかります。
＊別売部品のご購入と専用工事が必要です。
＊機種により機能は異なります。くわしくは取扱説明書をご覧ください。
※9：エアコンやその周辺、お部屋にいる人の状態などを事前に十分
確認してから操作してください。宅外操作の場合、設定から運転に
反映するまで最大約5分かかります。

お部屋が高温になると、
自動で冷房運転。
お部屋が高温（28℃以上）になると、自動で冷房運転を開始※6。
温冷感の感受性が低下し始めるご高齢の方や、エアコンの操作
が困難な小さなお子さんがいるお部屋にもおすすめです。

対応機種：RX・GX・M・K・HK・HXシリーズ

対応機種：RX・GX・M・W・HX・HWシリーズ、壁埋込形
（マルチエアコンをご利用の場合は、「高温みまもり」を設定できません）

対応機種：RX・GX・M・W・K・HK・HX・HWシリーズ、壁埋込形、フリービルトイン形

（三菱電機家電統合アプリ「MyMU」にて、お客様による設定が必要です）

＊「高温みまもり」は、高温時の体への影響を防ぐための機能ではありません。
※6：室内機の据付場所やお部屋の環境条件により、正確に室温を測定できず、冷房運転をしないことがあります。

くわしくは
27ページをご覧ください。

霧ヶ峰REMOTE
（無料アプリ）

ロスナイセントラルと天井カセット形との併設の際、ロスナイ専用給気グリルを設置しなくても、天井カセットから給気することができます。

さらに左右にも!上下に

お部屋が暑くなったら
自動で冷やします。

28

極寒に負けない、暖房能力。

4.0kWクラス
＊お客様による設定が必要です。

＊ピーク時。当社試験条件による。

最高60℃温風吹出し※4

外気温ー15℃でも
定格暖房能力を発揮

素早い暖房立ち上がり※5

凍結防止ヒーター標準搭載
厳しい冬を考慮した室外機設計

HK・HX・HWシリーズ

室温分布例（イメージ）

（写真はRXシリーズの場合）



63 64（写真・イラストはすべてイメージです）

低

高

リモコンのワンタッチ操作で、上下左右に風向が調整でき、
より広いスペースを快適にします。

対応機種：RX・M・W・HX・HWシリーズ、
ZXAS・BXASシリーズ

風向をリモコンで簡単設定
「上下左右オートフラップ」。

上下2方向の気流であたためる「Wヒートツインフロー」で、
風あたり感が少なく、足元とお部屋全体を包み込むように
あたためます。　＊お客様による設定が必要です。

対応機種：K・HKシリーズ

足元からしっかりあたためる
「床置形」シリーズ。

快適性

室内機のグリルなどを取り外してお手入れできます。
水洗いも可能で、お掃除も簡単です。

対応機種：RX・GX・M・W・K・HK・HX・HWシリーズ、
ZXAS・BXAS・GXASシリーズ
（K・HKシリーズは前パネル、GXASシリーズは前面パネル）

グリルや前面パネルを
取り外して水洗いできる
「はずせるボディ」。

抗菌※1・防カビ※2・ウイルスの抑制作用※3があるコーティング
を施しています。

＊ウイルス：バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。
実使用空間での実証効果ではありません。フィルターに付
着したものを抑制します。

空清Vフィルター
（抗菌・防カビ・ウイルス抑制）
を標準搭載。

清潔性

ハウジングエアコン

便利機能

当社製のロスナイセントラル（別売）の給気が可能。

さらに「スマートe-Flo®システム」なら、エアコンとロスナイ®が
連携してもっと快適に。

●フリービルトイン形も専用の別売部品を用いてロスナイ換気が
可能です。くわしくは71ページ。
●接続可能機種は増えることもありますのでご了承ください。

接続可能ロスナイセントラル形名

VL-15CZ4-L（-R） VL-15PZM4-L（-R）
VL-15ZMH4-L（-R） VL-10CZ4-L（-R）
VL-11ZFH₂
VL-08ZFH₂
VL-200ZMHSV3

VL-10PZM4-L（-R）
VL-11ZFHV₂
VL-09ZF

＊ロスナイ換気用給気パネル（別売） ・ロスナイ換気用化粧パネル（別売） ・換気ダクト（別売）が必要です。くわしくは、84ページをご覧ください。

VL-200ZMHS4VL-25ZMHV₂ VL-20PZMG4-L（-R）
VL-20ZMH4-L（-R）

VL-08ZF₂
VL-200ZMHSV4

接続イメージ図

対応機種：RX・GX・M・HXシリーズ

窓を開けずに換気をしたい方へ

※1：試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。試験番号：29020006998-1。 JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験方法および抗菌効果」菌液吸収法で18時間後、99％以上の低減率を確認。
※2：試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。試験番号：29020006086-1。 JIS Z 2911「カビ抵抗性試験」防カビ効果あり。
※3：試験機関：一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター。試験番号：21KB080069。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：JIS L 1922「繊
維製品の抗ウイルス性試験」。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99％以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。

※4：MFZ-HK4022AS・MLZ-HX4022AS・MLZ-HW4022AS。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温－15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖
房に対して約60％)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室
温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。

※5：MFZ-HK4022AS・MLZ-HX4022AS・MLZ-HW4022AS。当社環境試験室（14畳）において、暖房時、外気温－10℃、湿度70％・運転開始時室温5℃の環境で、設定温度30℃、
風速「自動」設定時の平均室温実測値。住宅性能により到達に時間がかかる場合や、平均室温にならない場合があります。

※7：室外機の吸込み温度。ベランダなどの狭小スペースでは室外機周辺が
高温になることがあります。

※8：使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースの
確保が必要です。 低

高

＊当社試験室の熱画像。

暑い夏に強い「STRONG冷房」。
屋外温度46℃※7でも運転が止まらない※8。

「霧ヶ峰REMOTE」で、エアコンの遠隔操作や
タイマー設定が可能。
外出先※9から運転オンや設定温度の変更ができるので、帰ったとき
にはお部屋が快適に。さらにタイマー設定することで、設定した
曜日・時刻に毎回自動で運転・停止できます。

（「高温みまもり」設定時）

＊お客様による設定が必要です。
＊ダウンロードおよびサービスのご利用には通信料がかかります。
＊別売部品のご購入と専用工事が必要です。
＊機種により機能は異なります。くわしくは取扱説明書をご覧ください。
※9：エアコンやその周辺、お部屋にいる人の状態などを事前に十分
確認してから操作してください。宅外操作の場合、設定から運転に
反映するまで最大約5分かかります。

お部屋が高温になると、
自動で冷房運転。
お部屋が高温（28℃以上）になると、自動で冷房運転を開始※6。
温冷感の感受性が低下し始めるご高齢の方や、エアコンの操作
が困難な小さなお子さんがいるお部屋にもおすすめです。

対応機種：RX・GX・M・K・HK・HXシリーズ

対応機種：RX・GX・M・W・HX・HWシリーズ、壁埋込形
（マルチエアコンをご利用の場合は、「高温みまもり」を設定できません）

対応機種：RX・GX・M・W・K・HK・HX・HWシリーズ、壁埋込形、フリービルトイン形

（三菱電機家電統合アプリ「MyMU」にて、お客様による設定が必要です）

＊「高温みまもり」は、高温時の体への影響を防ぐための機能ではありません。
※6：室内機の据付場所やお部屋の環境条件により、正確に室温を測定できず、冷房運転をしないことがあります。

くわしくは
27ページをご覧ください。

霧ヶ峰REMOTE
（無料アプリ）

ロスナイセントラルと天井カセット形との併設の際、ロスナイ専用給気グリルを設置しなくても、天井カセットから給気することができます。

さらに左右にも!上下に

お部屋が暑くなったら
自動で冷やします。

28

極寒に負けない、暖房能力。

4.0kWクラス
＊お客様による設定が必要です。

＊ピーク時。当社試験条件による。

最高60℃温風吹出し※4

外気温ー15℃でも
定格暖房能力を発揮

素早い暖房立ち上がり※5

凍結防止ヒーター標準搭載
厳しい冬を考慮した室外機設計

HK・HX・HWシリーズ

室温分布例（イメージ）

（写真はRXシリーズの場合）
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最高約60℃温風

長時間連続暖房

● 室温キープシステム

10℃キープ暖房

急速Wヒート

暖房

●

●

※2

●

●

別売

工事設定

高低差20m

総延長35m
長尺配管

週間スケジュール
タイマー

時刻で予約
タイマー

高天井モード
上下左右

オートフラップ
オートフラップ

上下スイング

●

●

●

● 上下左右
涼感スイング

上下
涼感スイング

気流

●

●

●

●

便利・安心

● 選べる３モード除湿

冷房・除湿

室外機凍結防止
ヒーター

室内機・リモコン
号機設定

ロスナイ換気

ドレンアップ

室外機受電

停電自動復帰

室内・室外
選択受電

HA端子
（JEMｰA）

●

無線LAN
別売※1

空清Vフィルター

施工性・その他

高温みまもり

おこのみ運転

ねむり運転

操作音階

霧ヶ峰REMOTE

清潔
銀脱臭
フィルター

アレル・除菌
フィルター（別売）

●
（吸込グリル)

エアフィルター

空清フィルター

はずせるボディ

最高約60℃温風

長時間連続暖房

●

● ●

室温キープシステム

10℃キープ暖房

急速Wヒート

暖房

●

●

※2

●

●

別売

工事設定

高低差 20m

総延長 30m
長尺配管

週間スケジュール
タイマー

時刻で予約

かんたん予約 かんたん予約

タイマー

高天井モード
上下左右
オートフラップ
オートフラップ

上下スイング

●

●

●

ハイパワー● ハイパワー ●

●

上下左右
涼感スイング
上下
涼感スイング

気流

●

●

●

●

便利・安心

●選べる３モード除湿

● STRONG冷房 ●STRONG冷房
冷房・除湿

室外機凍結防止
ヒーター

室内機・リモコン
号機設定
ロスナイ換気

ドレンアップ

室外機受電

停電自動復帰

室内・室外
選択受電

HA端子
（JEMｰA）

●

切タイマーのみ 切タイマーのみ

無線LAN
別売※1

空清Vフィルター

施工性・その他

おこのみ運転

高温みまもり

ねむり運転

操作音階

霧ヶ峰REMOTE

清潔
銀脱臭
フィルター

アレル・除菌
フィルター（別売）

●
（吸込グリル)

エアフィルター

空清フィルター

はずせるボディ

185mm
185mm

1,102mm

360mm
1,102mm

360mm

（写真・イラストはすべてイメージです）

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。
●便利な壁掛け穴付
●デカ文字温度表示
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
　バックライト搭載
●蓄光ボタン

リモコン リモコン室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。
MULZ-RX6322ASMULZ-RX2822AS～

RX5622AS
●便利な壁掛け穴付
●デカ文字温度表示
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
バックライト搭載
●蓄光ボタン

MULZ-GX2822AS～
GX5622AS

MULZ-GX6322AS

800(+62) (mm)

550

285
(+60)

809(+62) (mm)

630

300
(+60)

800(+62) (mm)

550

285
(+60)

809(+62) (mm)

630

300
(+60)

●天井開口穴寸法／幅1,160×奥行384mm ●天井開口穴寸法／幅1,160×奥行384mm

フラット＆スクエアなデザインで
上質な空間を演出する
多機能モデル。

フラット＆スクエアなデザインで
上質な空間を演出する
スタンダードモデル。

暖房強化モデル

ついては73ページ
にR410A

配管
再利用
可能

長尺配管
35m
最大高低差20m

R410A
配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m（　　　　）付属品の

一部は除く（　　　　）付属品の
一部は除く

1方向天井カセット形

RXシリーズ
1方向天井カセット形

GXシリーズ

■ RX・GX・HXシリーズ共通
●化粧パネル

形　　名 カラー 価格（税別） 外形寸法
MAC-V01PW
MAC-V02PB
MAC-V03PM
MAC-V04PT

ホワイト
ベージュ
板　目
柾　目

高さ24×幅1,200×奥行424mm
各20,000円

各35,000円

＊リニューアル時 ●冷媒配管、ドレン配管の接続位置が変更となり、延長が必要となる場合があります。 ●吊り金具の移設が必要となる場合があります。

暮らしにあわせて選べる4色のパネル ハウジングエアコン天井カセット形 別売部品

マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2

ホワイト

マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7

ベージュ

柾目板目

ドレン
UP

室内機底面より
500mmまで対応可能

ドレン
UP

室内機底面より
500mmまで対応可能

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してくだ
さい。●MLZ-RX3622AS～RX5022AS、GX3622AS～GX5022ASは既設配管がφ12.7（ガス側）の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット 形名：MAC-A20JP 価格(税別)：2,000円をご利用ください。※1：無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰

REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。機種により機能は異なります。HEMSについては、各コント
ローラーメーカーにご確認ください。※2：別売の換気ダクト 形名：MAC-171KDとロスナイ換気用給気パネル 形名：MAC-L01WSもしくはMAC-L02BSを用いてロスナイ換気ができます。

くわしくは79ページをご覧ください。

RX・GX・HXシリーズを新規設置される方へ 右記化粧パネルのご購入・据付けが必要です。

RX・GX・HXシリーズをリニューアル機種として
設置される方へ

開口寸法に応じて、リニューアルパネルが必要です。パネル幅
を広げる場合には、リニューアルパネル用アタッチメント部材
〈左右各1個〉／〈左右各2個〉のご購入・据付けが必要です。

＊室内機と化粧パネルはセットでご購入ください。

●リニューアル：79ページ
●別売部品：81～84ページ
●機能説明：63・64ページ

●リニューアル：79ページ
●別売部品：81～84ページ
●機能説明：63・64ページ

配管長35m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MLZ-RX2822AS冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
963kWh 101％

省エネ基準
達成率

5.5
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

2.8
（0.9～3.6）

690
（210～1,250）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

9～11畳（15～18m2）暖房 4.0
（0.9～6.5）

1,110
（300～2,490）

価格

合計価格

室内:MLZ-RX2822AS-IN 
室外:MULZ-RX2822AS

200,000円（税別）
220,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

420,000円（税別）
20,000円（税別）

440,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 4.7kW

配管長35m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MLZ-RX3622AS冷暖房
とも主に12畳

期間消費電力量
1,309kWh 104％

省エネ基準
達成率

5.2
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

3.6
（0.9～4.0）

980
（240～1,300）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

10～15畳（16～25m2）冷房

11～13畳（17～22m2）暖房 4.8
（0.9～7.6）

1,370
（210～2,920）

価格

合計価格

室内:MLZ-RX3622AS-IN 
室外:MULZ-RX3622AS

220,000円（税別）
243,000円（税別）

本体価格 
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

463,000円（税別）
20,000円（税別）

483,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.5kW

配管長35m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MLZ-RX4022AS冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,484kWh 102％

省エネ基準
達成率

5.1
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

4.0
（0.9～4.4）

1,200
（240～1,700）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

12～15畳（20～25m2）暖房 5.6
（0.9～7.9）

1,720
（210～2,930）

価格

合計価格

室内:MLZ-RX4022AS-IN 
室外:MULZ-RX4022AS

240,000円（税別）
270,000円（税別）

本体価格 
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

510,000円（税別）
20,000円（税別）

530,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.7kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MLZ-GX4022AS冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,513kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.0
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

4.0
（0.9～4.4）

1,200
（240～1,700）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

12～15畳（20～25m2）暖房 5.6
（0.9～7.9）

1,720
（210～2,930）

価格

合計価格

室内:MLZ-GX4022AS-IN 
室外:MULZ-GX4022AS

225,000円（税別）
255,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

480,000円（税別）
20,000円（税別）

500,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.7kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MLZ-GX3622AS冷暖房
とも主に12畳

期間消費電力量
1,335kWh 102％

省エネ基準
達成率

5.1
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

3.6
（0.9～4.0）

980
（240～1,300）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

10～15畳（16～25m2）冷房

11～13畳（17～22m2）暖房 4.8
（0.9～7.6）

1,370
（210～2,920）

価格

合計価格

室内:MLZ-GX3622AS-IN 
室外:MULZ-GX3622AS

205,000円（税別）
230,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

435,000円（税別）
20,000円（税別）

455,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.5kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MLZ-GX2822AS冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
981kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.4
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

2.8
（0.9～3.6）

690
（210～1,250）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

9～11畳（15～18m2）暖房 4.0
（0.9～6.5）

1,110
（300～2,490）

価格

合計価格

室内:MLZ-GX2822AS-IN 
室外:MULZ-GX2822AS

175,000円（税別）
215,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

390,000円（税別）
20,000円（税別）

410,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 4.7kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

MLZ-GX5022AS冷暖房
とも主に16畳

期間消費電力量
2,056kWh 102％

省エネ基準
達成率

4.6
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

5.0
（0.9～5.2）

1,780
（250～2,100）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

14～21畳（23～34m2）冷房

14～17畳（23～29m2）暖房 6.3
（0.9～8.4）

2,050
（200～3,110）

価格

合計価格

室内:MLZ-GX5022AS-IN 
室外:MULZ-GX5022AS

245,000円（税別）
308,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

553,000円（税別）
20,000円（税別）

573,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.1kW

配管長35m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

MLZ-RX5022AS冷暖房
とも主に16畳

期間消費電力量
2,012kWh 104％

省エネ基準
達成率

4.7
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

5.0
（0.9～5.2）

1,780
（250～2,100）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

14～21畳（23～34m2）冷房

14～17畳（23～29m2）暖房 6.3
（0.9～8.4）

2,050
（200～3,110）

価格

合計価格

室内:MLZ-RX5022AS-IN 
室外:MULZ-RX5022AS

260,000円（税別）
323,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

583,000円（税別）
20,000円（税別）

603,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.1kW

配管長35m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ12.7施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

MLZ-RX5622AS冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
2,354kWh 100％

省エネ基準
達成率

4.5
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

5.6
（0.9～5.9）

2,020
（240～2,350）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.9～8.7）

2,210
（200～3,120）

価格

合計価格

室内:MLZ-RX5622AS-IN 
室外:MULZ-RX5622AS

300,000円（税別）
383,000円（税別）

本体価格 
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

683,000円（税別）
20,000円（税別）

703,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.3kW

配管長35m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ12.7施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

MLZ-RX6322AS冷暖房
とも主に20畳

期間消費電力量
2,648kWh 100％

省エネ基準
達成率

4.5
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

6.3
（0.9～6.5）

2,500
（290～2,650）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

17～26畳（29～43m2）冷房

16～20畳（26～32m2）暖房 7.1
（0.9～9.5）

2,230
（340～3,650）

価格

合計価格

室内:MLZ-RX6322AS-IN 
室外:MULZ-RX6322AS

380,000円（税別）
393,000円（税別）

本体価格 
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

773,000円（税別）
20,000円（税別）

793,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.9kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ12.7施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

MLZ-GX5622AS冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
2,407kWh 97％

省エネ基準
達成率

4.4
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

5.6
（0.9～5.9）

2,020
（240～2,350）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.9～8.7）

2,210
（200～3,120）

価格

合計価格

室内:MLZ-GX5622AS-IN 
室外:MULZ-GX5622AS

285,000円（税別）
348,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

633,000円（税別）
20,000円（税別）

653,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.3kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ12.7施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

MLZ-GX6322AS冷暖房
とも主に20畳

期間消費電力量
2,708kWh 97％

省エネ基準
達成率

4.4
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

6.3
（0.9～6.5）

2,500
（290～2,650）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

17～26畳（29～43m2）冷房

16～20畳（26～32m2）暖房 7.1
（0.9～9.5）

2,230
（340～3,650）

価格

合計価格

室内:MLZ-GX6322AS-IN 
室外:MULZ-GX6322AS

365,000円（税別）
388,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

753,000円（税別）
20,000円（税別）

773,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.9kW
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最高約60℃温風

長時間連続暖房

● 室温キープシステム

10℃キープ暖房

急速Wヒート

暖房

●

●

※2

●

●

別売

工事設定

高低差20m

総延長35m
長尺配管

週間スケジュール
タイマー

時刻で予約
タイマー

高天井モード
上下左右

オートフラップ
オートフラップ

上下スイング

●

●

●

● 上下左右
涼感スイング

上下
涼感スイング

気流

●

●

●

●

便利・安心

● 選べる３モード除湿

冷房・除湿

室外機凍結防止
ヒーター

室内機・リモコン
号機設定

ロスナイ換気

ドレンアップ

室外機受電

停電自動復帰

室内・室外
選択受電

HA端子
（JEMｰA）

●

無線LAN
別売※1

空清Vフィルター

施工性・その他

高温みまもり

おこのみ運転

ねむり運転

操作音階

霧ヶ峰REMOTE

清潔
銀脱臭
フィルター

アレル・除菌
フィルター（別売）

●
（吸込グリル)

エアフィルター

空清フィルター

はずせるボディ

最高約60℃温風

長時間連続暖房

●

● ●

室温キープシステム

10℃キープ暖房

急速Wヒート

暖房

●

●

※2

●

●

別売

工事設定

高低差 20m

総延長 30m
長尺配管

週間スケジュール
タイマー

時刻で予約

かんたん予約 かんたん予約

タイマー

高天井モード
上下左右
オートフラップ
オートフラップ

上下スイング

●

●

●

ハイパワー● ハイパワー ●

●

上下左右
涼感スイング
上下
涼感スイング

気流

●

●

●

●

便利・安心

●選べる３モード除湿

● STRONG冷房 ●STRONG冷房
冷房・除湿

室外機凍結防止
ヒーター

室内機・リモコン
号機設定
ロスナイ換気

ドレンアップ

室外機受電

停電自動復帰

室内・室外
選択受電

HA端子
（JEMｰA）

●

切タイマーのみ 切タイマーのみ

無線LAN
別売※1

空清Vフィルター

施工性・その他

おこのみ運転

高温みまもり

ねむり運転

操作音階

霧ヶ峰REMOTE

清潔
銀脱臭
フィルター

アレル・除菌
フィルター（別売）

●
（吸込グリル)

エアフィルター

空清フィルター

はずせるボディ

185mm
185mm

1,102mm

360mm
1,102mm

360mm

（写真・イラストはすべてイメージです）

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。
●便利な壁掛け穴付
●デカ文字温度表示
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
バックライト搭載

●蓄光ボタン

リモコン リモコン室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。
MULZ-RX6322ASMULZ-RX2822AS～

RX5622AS
●便利な壁掛け穴付
●デカ文字温度表示
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
　バックライト搭載
●蓄光ボタン

MULZ-GX2822AS～
GX5622AS

MULZ-GX6322AS

800(+62) (mm)

550

285
(+60)

809(+62) (mm)

630

300
(+60)

800(+62) (mm)

550

285
(+60)

809(+62) (mm)

630

300
(+60)

●天井開口穴寸法／幅1,160×奥行384mm ●天井開口穴寸法／幅1,160×奥行384mm

フラット＆スクエアなデザインで
上質な空間を演出する
多機能モデル。

フラット＆スクエアなデザインで
上質な空間を演出する
スタンダードモデル。

暖房強化モデル

ついては73ページ
にR410A

配管
再利用
可能

長尺配管
35m
最大高低差20m

R410A
配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m（　　　　）付属品の

一部は除く（　　　　）付属品の
一部は除く

1方向天井カセット形

RXシリーズ
1方向天井カセット形

GXシリーズ

■ RX・GX・HXシリーズ共通
●化粧パネル

形　　名 カラー 価格（税別） 外形寸法
MAC-V01PW
MAC-V02PB
MAC-V03PM
MAC-V04PT

ホワイト
ベージュ
板　目
柾　目

高さ24×幅1,200×奥行424mm
各20,000円

各35,000円

＊リニューアル時 ●冷媒配管、ドレン配管の接続位置が変更となり、延長が必要となる場合があります。 ●吊り金具の移設が必要となる場合があります。 

暮らしにあわせて選べる4色のパネル  ハウジングエアコン天井カセット形 別売部品

マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2

ホワイト

マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7

ベージュ

柾目板目

ドレン
UP

室内機底面より
500mmまで対応可能

ドレン
UP

室内機底面より
500mmまで対応可能

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してくだ
さい。●MLZ-RX3622AS～RX5022AS、GX3622AS～GX5022ASは既設配管がφ12.7（ガス側）の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット形名：MAC-A20JP 価格(税別)：2,000円をご利用ください。※1：無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰

REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。機種により機能は異なります。HEMSについては、各コント
ローラーメーカーにご確認ください。※2：別売の換気ダクト 形名：MAC-171KDとロスナイ換気用給気パネル 形名：MAC-L01WSもしくはMAC-L02BSを用いてロスナイ換気ができます。

くわしくは79ページをご覧ください。

RX・GX・HXシリーズを新規設置される方へ 右記化粧パネルのご購入・据付けが必要です。

RX・GX・HXシリーズをリニューアル機種として
設置される方へ

開口寸法に応じて、リニューアルパネルが必要です。パネル幅
を広げる場合には、リニューアルパネル用アタッチメント部材
〈左右各1個〉／〈左右各2個〉のご購入・据付けが必要です。

＊室内機と化粧パネルはセットでご購入ください。

●リニューアル：79ページ
●別売部品：81～84ページ
●機能説明：63・64ページ

●リニューアル：79ページ
●別売部品：81～84ページ
●機能説明：63・64ページ

配管長35m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MLZ-RX2822AS冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
963kWh 101％

省エネ基準
達成率

5.5
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

2.8
（0.9～3.6）

690
（210～1,250）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

9～11畳（15～18m2）暖房 4.0
（0.9～6.5）

1,110
（300～2,490）

価格

合計価格

室内:MLZ-RX2822AS-IN 
室外:MULZ-RX2822AS

200,000円（税別）
220,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

420,000円（税別）
20,000円（税別）

440,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 4.7kW

配管長35m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MLZ-RX3622AS冷暖房
とも主に12畳

期間消費電力量
1,309kWh 104％

省エネ基準
達成率

5.2
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

3.6
（0.9～4.0）

980
（240～1,300）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

10～15畳（16～25m2）冷房

11～13畳（17～22m2）暖房 4.8
（0.9～7.6）

1,370
（210～2,920）

価格

合計価格

室内:MLZ-RX3622AS-IN 
室外:MULZ-RX3622AS

220,000円（税別）
243,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

463,000円（税別）
20,000円（税別）

483,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.5kW

配管長35m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MLZ-RX4022AS冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,484kWh 102％

省エネ基準
達成率

5.1
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

4.0
（0.9～4.4）

1,200
（240～1,700）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

12～15畳（20～25m2）暖房 5.6
（0.9～7.9）

1,720
（210～2,930）

価格

合計価格

室内:MLZ-RX4022AS-IN 
室外:MULZ-RX4022AS

240,000円（税別）
270,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

510,000円（税別）
20,000円（税別）

530,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.7kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MLZ-GX4022AS冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,513kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.0
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

4.0
（0.9～4.4）

1,200
（240～1,700）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

12～15畳（20～25m2）暖房 5.6
（0.9～7.9）

1,720
（210～2,930）

価格

合計価格

室内:MLZ-GX4022AS-IN 
室外:MULZ-GX4022AS

225,000円（税別）
255,000円（税別）

本体価格 
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

480,000円（税別）
20,000円（税別）

500,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.7kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MLZ-GX3622AS冷暖房
とも主に12畳

期間消費電力量
1,335kWh 102％

省エネ基準
達成率

5.1
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

3.6
（0.9～4.0）

980
（240～1,300）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

10～15畳（16～25m2）冷房

11～13畳（17～22m2）暖房 4.8
（0.9～7.6）

1,370
（210～2,920）

価格

合計価格

室内:MLZ-GX3622AS-IN 
室外:MULZ-GX3622AS

205,000円（税別）
230,000円（税別）

本体価格 
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

435,000円（税別）
20,000円（税別）

455,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.5kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MLZ-GX2822AS冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
981kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.4
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

2.8
（0.9～3.6）

690
（210～1,250）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

9～11畳（15～18m2）暖房 4.0
（0.9～6.5）

1,110
（300～2,490）

価格

合計価格

室内:MLZ-GX2822AS-IN 
室外:MULZ-GX2822AS

175,000円（税別）
215,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

390,000円（税別）
20,000円（税別）

410,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 4.7kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

MLZ-GX5022AS冷暖房
とも主に16畳

期間消費電力量
2,056kWh 102％

省エネ基準
達成率

4.6
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

5.0
（0.9～5.2）

1,780
（250～2,100）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

14～21畳（23～34m2）冷房

14～17畳（23～29m2）暖房 6.3
（0.9～8.4）

2,050
（200～3,110）

価格

合計価格

室内:MLZ-GX5022AS-IN 
室外:MULZ-GX5022AS

245,000円（税別）
308,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

553,000円（税別）
20,000円（税別）

573,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.1kW

配管長35m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

MLZ-RX5022AS冷暖房
とも主に16畳

期間消費電力量
2,012kWh 104％

省エネ基準
達成率

4.7
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

5.0
（0.9～5.2）

1,780
（250～2,100）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

14～21畳（23～34m2）冷房

14～17畳（23～29m2）暖房 6.3
（0.9～8.4）

2,050
（200～3,110）

価格

合計価格

室内:MLZ-RX5022AS-IN 
室外:MULZ-RX5022AS

260,000円（税別）
323,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

583,000円（税別）
20,000円（税別）

603,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.1kW

配管長35m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ12.7施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

MLZ-RX5622AS冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
2,354kWh 100％

省エネ基準
達成率

4.5
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

5.6
（0.9～5.9）

2,020
（240～2,350）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.9～8.7）

2,210
（200～3,120）

価格

合計価格

室内:MLZ-RX5622AS-IN 
室外:MULZ-RX5622AS

300,000円（税別）
383,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

683,000円（税別）
20,000円（税別）

703,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.3kW

配管長35m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ12.7施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

MLZ-RX6322AS冷暖房
とも主に20畳

期間消費電力量
2,648kWh 100％

省エネ基準
達成率

4.5
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

6.3
（0.9～6.5）

2,500
（290～2,650）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

17～26畳（29～43m2）冷房

16～20畳（26～32m2）暖房 7.1
（0.9～9.5）

2,230
（340～3,650）

価格

合計価格

室内:MLZ-RX6322AS-IN 
室外:MULZ-RX6322AS

380,000円（税別）
393,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

773,000円（税別）
20,000円（税別）

793,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.9kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ12.7施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

MLZ-GX5622AS冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
2,407kWh 97％

省エネ基準
達成率

4.4
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

5.6
（0.9～5.9）

2,020
（240～2,350）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.9～8.7）

2,210
（200～3,120）

価格

合計価格

室内:MLZ-GX5622AS-IN 
室外:MULZ-GX5622AS

285,000円（税別）
348,000円（税別）

本体価格 
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

633,000円（税別）
20,000円（税別）

653,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.3kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ12.7施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

MLZ-GX6322AS冷暖房
とも主に20畳

期間消費電力量
2,708kWh 97％

省エネ基準
達成率

4.4
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

6.3
（0.9～6.5）

2,500
（290～2,650）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

17～26畳（29～43m2）冷房

16～20畳（26～32m2）暖房 7.1
（0.9～9.5）

2,230
（340～3,650）

価格

合計価格

室内:MLZ-GX6322AS-IN 
室外:MULZ-GX6322AS

365,000円（税別）
388,000円（税別）

本体価格 
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

753,000円（税別）
20,000円（税別）

773,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.9kW
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最高約60℃温風

長時間連続暖房

● 室温キープシステム

10℃キープ暖房

急速Wヒート

暖房

●

●

※2

●

●

別売

工事設定

高低差20m

総延長30m
長尺配管

週間スケジュール
タイマー

時刻で予約
タイマー

高天井モード
上下左右

オートフラップ
オートフラップ

上下スイング

●

●

●

● 上下左右
涼感スイング

上下
涼感スイング

気流

●

●

●

●

便利・安心

● 選べる３モード除湿

冷房・除湿

室外機凍結防止
ヒーター

室内機・リモコン
号機設定

ロスナイ換気

ドレンアップ

室外機受電

停電自動復帰

室内・室外
選択受電

HA端子
（JEMｰA）

●

施工性・その他

高温みまもり

おこのみ運転

ねむり運転

操作音階

霧ヶ峰REMOTE

清潔
銀脱臭
フィルター

●
（吸込グリル)

エアフィルター

空清フィルター

はずせるボディ

最高約60℃温風

長時間連続暖房

●

● ●

室温キープシステム

10℃キープ暖房

急速Wヒート

暖房

●

●

●

●

別売

工事設定

高低差 20m

総延長 30m
長尺配管

週間スケジュール
タイマー

時刻で予約
タイマー

高天井モード
上下左右
オートフラップ
オートフラップ

上下スイング

●

●

●

ハイパワー● ハイパワー ●

●上下左右
涼感スイング
上下
涼感スイング

気流

●

●

●

●

便利・安心

●選べる３モード除湿

● STRONG冷房 ●STRONG冷房
冷房・除湿

室外機凍結防止
ヒーター

室内機・リモコン
号機設定
ロスナイ換気

ドレンアップ

室外機受電

停電自動復帰

室内・室外
選択受電

HA端子
（JEMｰA）

●

かんたん予約切タイマーのみ かんたん予約 切タイマーのみ

無線LAN
別売※1

施工性・その他

おこのみ運転

高温みまもり

ねむり運転

操作音階

霧ヶ峰REMOTE

清潔
プラチナ

エアフィルター

●
（吸込グリル)

エアフィルター

空清フィルター

はずせるボディ

無線LAN
別売※1

空清Vフィルター

設置イメージ 設置イメージ

194mm

973mm 480mm

194mm

842mm 301mm

（写真・イラストはすべてイメージです）

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。
●便利な壁掛け穴付
●デカ文字温度表示
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
　バックライト搭載
●蓄光ボタン

リモコン リモコン室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。
MULZ-M2222AS

M2522AS
●便利な壁掛け穴付
●デカ文字温度表示
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
バックライト搭載
●蓄光ボタン

MULZ-W4022AS～
W5622AS

MULZ-W6322AS

800(+62) (mm)

550

285
(+60)

800(+62) (mm)

550

285
(+60)

809(+62) (mm)

630

300
(+60)

●天井開口穴寸法／幅880×奥行325mm ●天井開口穴寸法／幅1,046×奥行505mm

小部屋や寝室などに適した
小能力モデル。

2方向からの立体的な
気流制御で、
お部屋の
隅々まで快適。

R410A
配管
再利用
可能 R410A（　　　　）付属品の

一部は除く（　　　　）付属品の
一部は除く

1方向小能力天井カセット形 2方向天井カセット形

■ Mシリーズ
●化粧パネル

形　　名 カラー 価格（税別） 外形寸法
MAC-V05PW
MAC-V06PB※3
MAC-V07PM※3
MAC-V08PT※3

ホワイト
ベージュ
板　目
柾　目

高さ34×幅915×奥行370mm
各20,000円

各35,000円

暮らしにあわせて選べる4色のパネル  ハウジングエアコン天井カセット形 別売部品

マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2

ホワイト

マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7

ベージュ

柾目板目

Mシリーズ Wシリーズ

長尺配管
30m
最大高低差20m

配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、
別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。●MLZ-W4022AS・W5022ASは既設配管がφ12.7（ガス側）の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット 形名：MAC-A20JP 価格(税別)：2,000円をご利用
ください。●Wシリーズを2×4住宅に設置する場合は、根太の移動など、天井の調整が必要となります。※1：無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能

です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。機種により機能は異なります。HEMSについては、各コントローラー
メーカーにご確認ください。※2：別売の換気ダクト 形名：MAC-173KDを用いてロスナイ換気ができます。※3：受注対応品：納期と詳細については販売店にお問い合わせください。

■ W・HWシリーズ共通
●化粧パネル

形　　名 カラー 価格（税別） 外形寸法
MAC-W03PW
MAC-W04PB※3

ホワイト
ベージュ 高さ34×幅1,076×奥行535mm各22,000円

暮らしにあわせて選べる2色のパネル ハウジングエアコン天井カセット形 別売部品

マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2

ホワイト

マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7

ベージュ

暖房強化モデル

ついては74ページ
に

＊リニューアル時 ●冷媒配管、ドレン配管の接続位置が変更となり、延長が必要となる場合が
あります。 ●吊り金具の移設が必要となる場合があります。

＊室内機と化粧パネルはセットでご購入ください。 ＊室内機と化粧パネルはセットでご購入ください。

ドレン
UP

室内機底面より
500mmまで対応可能

ドレン
UP

室内機底面より
500mmまで対応可能

●別売部品：81～84ページ
●機能説明：63・64ページ ●別売部品：81～84ページ

●機能説明：63・64ページ

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 室外受電（直結）

MLZ-M2222AS冷暖房
とも主に 6 畳

期間消費電力量
771kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.4
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

2.2
（0.9～3.1）

515
（150～1,100）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

6～9畳（10～15m2）冷房

6～7畳（9～11m2）暖房 2.5
（0.9～5.2）

605
（180～2,015）

価格

合計価格

室内:MLZ-M2222AS-IN 
室外:MULZ-M2222AS

160,000円（税別）
206,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト〉（別売）

366,000円（税別）
20,000円（税別）

386,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 3.8kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MLZ-W4022AS冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,513kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.0
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

4.0
（0.9～4.3）

1,120
（260～1,500）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

12～15畳（20～25m2）暖房 5.6
（0.9～7.9）

1,610
（210～2,970）

価格

合計価格

室内:MLZ-W4022AS-IN 
室外:MULZ-W4022AS

258,000円（税別）
250,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト〉（別売）

508,000円（税別）
22,000円（税別）

530,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.7kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

MLZ-W5022AS冷暖房
とも主に16畳

期間消費電力量
2,056kWh 102％

省エネ基準
達成率

4.6
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

5.0
（0.9～5.4）

1,950
（260～2,360）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

14～21畳（23～34m2）冷房

14～17畳（23～29m2）暖房 6.3
（0.9～8.6）

1,910
（210～3,055）

価格

合計価格

室内:MLZ-W5022AS-IN 
室外:MULZ-W5022AS

296,000円（税別）
297,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト〉（別売）

593,000円（税別）
22,000円（税別）

615,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.2kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 室外受電（直結）

MLZ-M2522AS冷暖房
とも主に 8 畳

期間消費電力量
892kWh 98％

省エネ基準
達成率

5.3
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

2.5
（0.9～3.2）

640
（150～1,140）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

7～10畳（11～17m2）冷房

6～8畳（10～13m2）暖房 2.8
（0.9～5.4）

685
（180～2,015）

価格

合計価格

室内:MLZ-M2522AS-IN 
室外:MULZ-M2522AS

170,000円（税別）
211,000円（税別）

本体価格 
化粧パネル〈ホワイト〉（別売）

381,000円（税別）
20,000円（税別）

401,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 3.9kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ12.7施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

MLZ-W5622AS冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
2,407kWh 97％

省エネ基準
達成率

4.4
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

5.6
（0.9～5.8）

2,190
（260～2,480）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.9～8.6）

2,040
（210～3,055）

価格

合計価格

室内:MLZ-W5622AS-IN 
室外:MULZ-W5622AS

358,000円（税別）
345,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト〉（別売）

703,000円（税別）
22,000円（税別）

725,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.2kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ12.7施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

MLZ-W6322AS冷暖房
とも主に20畳

期間消費電力量
2,708kWh 97％

省エネ基準
達成率

4.4
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

6.3
（0.9～6.5）

2,220
（180～2,500）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

17～26畳（29～43m2）冷房

16～20畳（26～32m2）暖房 7.1
（0.9～9.7）

2,150
（140～3,665）

価格

合計価格

室内:MLZ-W6322AS-IN 
室外:MULZ-W6322AS

423,000円（税別）
400,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト〉（別売）

823,000円（税別）
22,000円（税別）

845,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 7.0kW
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最高約60℃温風

長時間連続暖房

● 室温キープシステム

10℃キープ暖房

急速Wヒート

暖房

●

●

※2

●

●

別売

工事設定

高低差20m

総延長30m
長尺配管

週間スケジュール
タイマー

時刻で予約
タイマー

高天井モード
上下左右

オートフラップ
オートフラップ

上下スイング

●

●

●

● 上下左右
涼感スイング

上下
涼感スイング

気流

●

●

●

●

便利・安心

● 選べる３モード除湿

冷房・除湿

室外機凍結防止
ヒーター

室内機・リモコン
号機設定

ロスナイ換気

ドレンアップ

室外機受電

停電自動復帰

室内・室外
選択受電

HA端子
（JEMｰA）

●

施工性・その他

高温みまもり

おこのみ運転

ねむり運転

操作音階

霧ヶ峰REMOTE

清潔
銀脱臭
フィルター

●
（吸込グリル)

エアフィルター

空清フィルター

はずせるボディ

最高約60℃温風

長時間連続暖房

●

● ●

室温キープシステム

10℃キープ暖房

急速Wヒート

暖房

●

●

●

●

別売

工事設定

高低差 20m

総延長 30m
長尺配管

週間スケジュール
タイマー

時刻で予約
タイマー

高天井モード
上下左右
オートフラップ
オートフラップ

上下スイング

●

●

●

ハイパワー● ハイパワー ●

●上下左右
涼感スイング
上下
涼感スイング

気流

●

●

●

●

便利・安心

●選べる３モード除湿

● STRONG冷房 ●STRONG冷房
冷房・除湿

室外機凍結防止
ヒーター

室内機・リモコン
号機設定
ロスナイ換気

ドレンアップ

室外機受電

停電自動復帰

室内・室外
選択受電

HA端子
（JEMｰA）

●

かんたん予約切タイマーのみ かんたん予約 切タイマーのみ

無線LAN
別売※1

施工性・その他

おこのみ運転

高温みまもり

ねむり運転

操作音階

霧ヶ峰REMOTE

清潔
プラチナ

エアフィルター

●
（吸込グリル)

エアフィルター

空清フィルター

はずせるボディ

無線LAN
別売※1

空清Vフィルター

設置イメージ 設置イメージ

194mm

973mm 480mm

194mm

842mm 301mm

（写真・イラストはすべてイメージです）

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。
●便利な壁掛け穴付
●デカ文字温度表示
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
バックライト搭載

●蓄光ボタン

リモコン リモコン室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。
MULZ-M2222AS

M2522AS
●便利な壁掛け穴付
●デカ文字温度表示
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
バックライト搭載
●蓄光ボタン

MULZ-W4022AS～
W5622AS

MULZ-W6322AS

800(+62) (mm)

550

285
(+60)

800(+62) (mm)

550

285
(+60)

809(+62) (mm)

630

300
(+60)

●天井開口穴寸法／幅880×奥行325mm ●天井開口穴寸法／幅1,046×奥行505mm

小部屋や寝室などに適した
小能力モデル。

2方向からの立体的な
気流制御で、
お部屋の
隅々まで快適。

R410A
配管
再利用
可能 R410A（　　　　）付属品の

一部は除く（　　　　）付属品の
一部は除く

1方向小能力天井カセット形 2方向天井カセット形

■ Mシリーズ
●化粧パネル

形　　名 カラー 価格（税別） 外形寸法
MAC-V05PW
MAC-V06PB※3
MAC-V07PM※3
MAC-V08PT※3

ホワイト
ベージュ
板　目
柾　目

高さ34×幅915×奥行370mm
各20,000円

各35,000円

暮らしにあわせて選べる4色のパネル ハウジングエアコン天井カセット形 別売部品

マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2

ホワイト

マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7

ベージュ

柾目板目

Mシリーズ Wシリーズ

長尺配管
30m
最大高低差20m

配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、
別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。●MLZ-W4022AS・W5022ASは既設配管がφ12.7（ガス側）の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット形名：MAC-A20JP 価格(税別)：2,000円をご利用
ください。●Wシリーズを2×4住宅に設置する場合は、根太の移動など、天井の調整が必要となります。※1：無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能

です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。機種により機能は異なります。HEMSについては、各コントローラー
メーカーにご確認ください。※2：別売の換気ダクト 形名：MAC-173KDを用いてロスナイ換気ができます。※3：受注対応品：納期と詳細については販売店にお問い合わせください。

■ W・HWシリーズ共通
●化粧パネル

形　　名 カラー 価格（税別） 外形寸法
MAC-W03PW
MAC-W04PB※3

ホワイト
ベージュ 高さ34×幅1,076×奥行535mm各22,000円

暮らしにあわせて選べる2色のパネル  ハウジングエアコン天井カセット形 別売部品

マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2

ホワイト

マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7

ベージュ

暖房強化モデル

ついては74ページ
に

＊リニューアル時 ●冷媒配管、ドレン配管の接続位置が変更となり、延長が必要となる場合が
あります。 ●吊り金具の移設が必要となる場合があります。

＊室内機と化粧パネルはセットでご購入ください。 ＊室内機と化粧パネルはセットでご購入ください。

ドレン
UP

室内機底面より
500mmまで対応可能

ドレン
UP

室内機底面より
500mmまで対応可能

●別売部品：81～84ページ
●機能説明：63・64ページ ●別売部品：81～84ページ

●機能説明：63・64ページ

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 室外受電（直結）

MLZ-M2222AS冷暖房
とも主に 6 畳

期間消費電力量
771kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.4
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

2.2
（0.9～3.1）

515
（150～1,100）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

6～9畳（10～15m2）冷房

6～7畳（9～11m2）暖房 2.5
（0.9～5.2）

605
（180～2,015）

価格

合計価格

室内:MLZ-M2222AS-IN 
室外:MULZ-M2222AS

160,000円（税別）
206,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト〉（別売）

366,000円（税別）
20,000円（税別）

386,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 3.8kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MLZ-W4022AS冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,513kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.0
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

4.0
（0.9～4.3）

1,120
（260～1,500）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

12～15畳（20～25m2）暖房 5.6
（0.9～7.9）

1,610
（210～2,970）

価格

合計価格

室内:MLZ-W4022AS-IN 
室外:MULZ-W4022AS

258,000円（税別）
250,000円（税別）

本体価格 
化粧パネル〈ホワイト〉（別売）

508,000円（税別）
22,000円（税別）

530,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.7kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

MLZ-W5022AS冷暖房
とも主に16畳

期間消費電力量
2,056kWh 102％

省エネ基準
達成率

4.6
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

5.0
（0.9～5.4）

1,950
（260～2,360）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

14～21畳（23～34m2）冷房

14～17畳（23～29m2）暖房 6.3
（0.9～8.6）

1,910
（210～3,055）

価格

合計価格

室内:MLZ-W5022AS-IN 
室外:MULZ-W5022AS

296,000円（税別）
297,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト〉（別売）

593,000円（税別）
22,000円（税別）

615,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.2kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 室外受電（直結）

MLZ-M2522AS冷暖房
とも主に 8 畳

期間消費電力量
892kWh 98％

省エネ基準
達成率

5.3
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

2.5
（0.9～3.2）

640
（150～1,140）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

7～10畳（11～17m2）冷房

6～8畳（10～13m2）暖房 2.8
（0.9～5.4）

685
（180～2,015）

価格

合計価格

室内:MLZ-M2522AS-IN 
室外:MULZ-M2522AS

170,000円（税別）
211,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト〉（別売）

381,000円（税別）
20,000円（税別）

401,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 3.9kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ12.7施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

MLZ-W5622AS冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
2,407kWh 97％

省エネ基準
達成率

4.4
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

5.6
（0.9～5.8）

2,190
（260～2,480）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.9～8.6）

2,040
（210～3,055）

価格

合計価格

室内:MLZ-W5622AS-IN 
室外:MULZ-W5622AS

358,000円（税別）
345,000円（税別）

本体価格 
化粧パネル〈ホワイト〉（別売）

703,000円（税別）
22,000円（税別）

725,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.2kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ12.7施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

MLZ-W6322AS冷暖房
とも主に20畳

期間消費電力量
2,708kWh 97％

省エネ基準
達成率

4.4
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

6.3
（0.9～6.5）

2,220
（180～2,500）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

17～26畳（29～43m2）冷房

16～20畳（26～32m2）暖房 7.1
（0.9～9.7）

2,150
（140～3,665）

価格

合計価格

室内:MLZ-W6322AS-IN 
室外:MULZ-W6322AS

423,000円（税別）
400,000円（税別）

本体価格 
化粧パネル〈ホワイト〉（別売）

823,000円（税別）
22,000円（税別）

845,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 7.0kW
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最高約60℃温風

長時間連続暖房

●

●

室温キープシステム

10℃キープ暖房

急速Wヒート

暖房

●

●

●

別売

工事設定

別売

高低差20m

総延長30m
長尺配管

週間スケジュール
タイマー

時刻で予約
タイマー

高天井モード
上下左右

オートフラップ
オートフラップ

上下スイング

●

●

●

上下左右
涼感スイング

上下
涼感スイング

気流

●

●

●

便利・安心

● 選べる３モード除湿

冷房・除湿

室外機凍結防止
ヒーター

室内機・リモコン
号機設定

ロスナイ換気

ドレンアップ

室外機受電

停電自動復帰

室内・室外
選択受電

HA端子
（JEMｰA）

●

無線LAN
別売※1

空清Vフィルター

かんたん予約

●

施工性・その他

おこのみ運転

高温みまもり

ねむり運転

操作音階

霧ヶ峰REMOTE

清潔
プラチナ

エアフィルター

アレル・除菌
フィルター（別売）

●
（前パネル）

エアフィルター

空清フィルター

はずせるボディ

最高約60℃温風

長時間連続暖房

●

●

室温キープシステム

10℃キープ暖房

急速Wヒート

暖房

●

●

●

別売

工事設定

別売

高低差 20m

総延長 30m
長尺配管

週間スケジュール
タイマー

時刻で予約
タイマー

高天井モード
上下左右
オートフラップ
オートフラップ

上下スイング

ハイパワー ハイパワー

●

●

●

上下左右
涼感スイング
上下
涼感スイング

気流

●

●

●

●

便利・安心

●選べる３モード除湿

● STRONG冷房 ●STRONG冷房
冷房・除湿

室外機凍結防止
ヒーター

室内機・リモコン
号機設定
ロスナイ換気

ドレンアップ

室外機受電

停電自動復帰

室内・室外
選択受電

HA端子
（JEMｰA）

●

無線LAN
別売※1

かんたん予約 切タイマーのみ

施工性・その他

おこのみ運転

高温みまもり

ねむり運転

操作音階

霧ヶ峰REMOTE

清潔
プラチナ

エアフィルター

●
（前面グリル）

●
（前面グリル）

エアフィルター

空清フィルター

はずせるボディ

設置イメージ

MAC-727TG ホワイトMAC-726TG 白木 MAC-728TG 素地

600mm

750mm

215mm

325mm

748mm

181mm

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。
●便利な壁掛け穴付
●0.5℃単位の温度設定
●スライド式カバー

リモコン
MUFZ-K6322ASMUFZ-K2822AS～

K5622AS

800(+62) (mm)

550

285
(+60)

809(+62) (mm)

630

300
(+60)

洗練されたフォルムと
コンパクトボディで
インテリアに調和。

R410A（　　　　）付属品の
一部は除く

床 置 形

Kシリーズ

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。
●MFZ-K3622AS～K5022AS、MTZ-3622AS・4522ASは、既設配管がφ12.7（ガス側）の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット 形名：MAC-A20JP 価格(税別)：2,000円をご利用ください。※1：無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくは

ホワイト（W形）
●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2

ダークブラウン（B形）
●マンセルNo. 4.8YR 2.6/0.4

長尺配管
30m
最大高低差20m

Wヒート
ツイン
フロー

（写真・イラストはすべてイメージです）

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。
●便利な壁掛け穴付
●デカ文字温度表示
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
バックライト搭載
●蓄光ボタン

リモコン
MUTZ-2222AS～

4522AS

800(+62) (mm)

550

285
(+60)

和室になじむ“白木”や、
自由に塗れる“素地”。
狭い壁面にも収まる
コンパクトな前面グリル。

R410A
配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m（　　　　）付属品の

一部は除く

暮らしにあわせて選べる3色のグリル ハウジングエアコン壁埋込形 別売部品

壁埋込形

◎前面グリルMAC-728TGは内装色にあわせて自由な塗装が可能な素地グリルです。塗装する際には次の
ことに注意してください。●塗装は、木製用（ウレタン系）の塗料をお選びください。●吹付け（スプレー）塗装
後、自然乾燥させることをおすすめします。●強制乾燥は歪みの原因となりますので避けてください。●吹出し
ルーバーの形状など塗装が難しい所がありますので、専門業者に依頼することをおすすめします。

★素地グリルについて

形　　名 カラー 外形寸法
白　木
ホワイト
素　地

高さ345×幅770×
奥行9（＋19）mm

MAC-726TG
MAC-727TG
MAC-728TG

価格（税別）

各36,000円

形　　名 外形寸法

高さ337×幅760
×奥行262mmMAC-603TW

価格（税別）

7,000円

＊前面グリルの奥行は据え付けた際に壁面から出る寸法です。
（　）内は運転時の上下風向フラップ最大突出し寸法です。
＊据付枠は、壁面（石こうボードなど）を貼る前に設置して
ください。

●前面グリル ●据付枠

HEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。機種により機能は異なります。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。
※2：壁穴の高さにより工事が必要になる場合があります。置台を使用する際に、高さ150mmに配管穴がある場合は、室内機下部と配管の接触を避けるために、別売の背面パネル形名：MAC-316HPをご使用ください。

据付枠
（別売）

前面グリル（別売）

室内機本体

暖房強化モデル

ついては72ページ
に

配管
再利用
可能 本体底面より500mm

まで対応可能

＊別売対応

ドレン
UP

本体底面より800mm
まで対応可能

＊別売対応

ドレン
UP

40㎜以下

45
㎜
以
上

30°以下

【設置上の注意事項】
エアコン上側に障害物が
ある場合、気流が行き届か
ないことでお部屋全体が
冷えないことやあたたまら
ないことがあります。設置
には以下のスペースが
必要です。くわしくは83
ページをご覧ください。

＊隠蔽設置の場合は、フロアー
ビルトイン用ダクトセットを
ご使用ください。

クリーンヒーターからの入替えが簡単に！

これまでの床置形はクリーンヒーターからの入替えの
際、既存の壁穴をふさぎ、新規で穴を開けるなどの
施工が必要でした。Kシリーズでは、設置パターンに
あわせて別売部品などを使用することで、壁穴の再
利用が可能※2です。建物への追加工事もなくなる
ため、より短期間の施工で、美しい仕上がりの入替
えが行えます。くわしくは83ページをご覧ください。

●据付枠（別売）外形寸法/幅760×高さ337mm

●別売部品：81～84ページ
●機能説明：63・64ページ

●リニューアル：79ページ
●別売部品：81～84ページ
●機能説明：63・64ページ

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MFZ-K2822AS（W）（B）冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
963kWh 101％

省エネ基準
達成率

5.5
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

2.8
（0.9～3.7）

720
（240～1,560）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

9～11畳（15～18m2）暖房 4.0
（0.9～7.2）

990
（350～2,600）

価格
本体価格

室内:MFZ-K2822AS-W,-B-IN 
室外:MUFZ-K2822AS

156,000円（税別）
219,000円（税別）

375,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.2kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MFZ-K3622AS（W）（B）冷暖房
とも主に12畳

期間消費電力量
1,309kWh 104％

省エネ基準
達成率

5.2
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

3.6
（0.9～4.0）

1,160
（240～1,600）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

10～15畳（16～25m2）冷房

11～13畳（17～22m2）暖房 4.8
（0.9～7.2）

1,350
（350～2,600）

価格
本体価格

室内:MFZ-K3622AS-W,-B-IN 
室外:MUFZ-K3622AS

166,000円（税別）
254,000円（税別）
420,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.2kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MFZ-K4022AS（W）（B）冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,513kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.0
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

4.0
（0.9～4.6）

1,070
（240～1,620）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

12～15畳（20～25m2）暖房 5.6
（0.9～8.1）

1,500
（230～2,725）

価格
本体価格

室内:MFZ-K4022AS-W,-B-IN 
室外:MUFZ-K4022AS

176,000円（税別）
294,000円（税別）
470,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.9kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

MFZ-K5022AS（W）（B）冷暖房
とも主に16畳

期間消費電力量
2,056kWh 102％

省エネ基準
達成率

4.6
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

5.0
（0.9～5.7）

1,650
（240～2,310）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

14～21畳（23～34m2）冷房

14～17畳（23～29m2）暖房 6.3
（0.9～8.4）

2,100
（230～3,020）

価格
本体価格

室内:MFZ-K5022AS-W,-B-IN 
室外:MUFZ-K5022AS

211,000円（税別）
349,000円（税別）
560,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.1kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ12.7施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

MFZ-K5622AS（W）（B）冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
2,354kWh 100％

省エネ基準
達成率

4.5
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

5.6
（0.9～5.8）

1,950
（240～2,410）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.9～8.8）

2,270
（230～3,120）

価格
本体価格

室内:MFZ-K5622AS-W,-B-IN 
室外:MUFZ-K5622AS

256,000円（税別）
409,000円（税別）

665,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.4kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MTZ-2222AS冷暖房
とも主に 6 畳

期間消費電力量
771kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.4
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

2.2
（0.9～3.0）

515
（150～800）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

6～9畳（10～15m2）冷房

7～9畳（12～15m2）暖房 3.2
（0.9～5.5）

865
（180～2,035）

価格

合計価格

室内:MTZ-2222AS-IN 
室外:MUTZ-2222AS

128,000円（税別）
210,000円（税別）

本体価格
前面グリル（別売）
据付枠（別売）

338,000円（税別）
36,000円（税別）
7,000円（税別）

381,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 4.0kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MTZ-2522AS冷暖房
とも主に 8 畳

期間消費電力量
876kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.4
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

2.5
（0.9～3.1）

625
（150～800）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

7～10畳（11～17m2）冷房

7～9畳（12～15m2）暖房 3.4
（0.9～5.7）

865
（180～1,935）

価格

合計価格

室内:MTZ-2522AS-IN 
室外:MUTZ-2522AS

138,000円（税別）
220,000円（税別）

本体価格
前面グリル（別売）
据付枠（別売）

358,000円（税別）
36,000円（税別）
7,000円（税別）

401,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 4.1kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MTZ-3622AS冷暖房
とも主に12畳

期間消費電力量
1,335kWh 102％

省エネ基準
達成率

5.1
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

3.6
（0.9～3.8）

1,140
（150～1,190）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

10～15畳（16～25m2）冷房

11～13畳（17～22m2）暖房 4.8
（0.9～7.0）

1,495
（230～2,645）

価格

合計価格

室内:MTZ-3622AS-IN 
室外:MUTZ-3622AS

153,000円（税別）
240,000円（税別）

本体価格
前面グリル（別売）
据付枠（別売）

393,000円（税別）
36,000円（税別）
7,000円（税別）

436,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.1kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MTZ-2822AS冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
946kWh 103％

省エネ基準
達成率

5.6
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

2.8
（0.9～3.7）

660
（150～1,180）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

8～10畳（14～17m2）暖房 3.8
（0.9～6.8）

1,010
（230～2,445）

価格

合計価格

室内:MTZ-2822AS-IN 
室外:MUTZ-2822AS

143,000円（税別）
225,000円（税別）

本体価格
前面グリル（別売）
据付枠（別売）

368,000円（税別）
36,000円（税別）
7,000円（税別）

411,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 4.9kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ12.7施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

MFZ-K6322AS（W）（B）冷暖房
とも主に20畳

期間消費電力量
2,771kWh 95％

省エネ基準
達成率

4.3
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

6.3
（0.9～6.5）

2,330
（280～2,490）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

17～26畳（29～43m2）冷房

16～20畳（26～32m2）暖房 7.1
（0.9～9.7）

2,160
（450～3,595）

価格
本体価格

室内:MFZ-K6322AS-W,-B-IN 
室外:MUFZ-K6322AS

306,000円（税別）
459,000円（税別）

765,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 7.0kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MTZ-4522AS冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,935kWh 97％

省エネ基準
達成率

4.4
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

4.5
（0.9～5.0）

1,670
（250～2,050）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

12～19畳（20～31m2）冷房

12～15畳（19～24m2）暖房 5.3
（0.9～7.9）

1,590
（240～2,930）

価格

合計価格

室内:MTZ-4522AS-IN 
室外:MUTZ-4522AS

188,000円（税別）
265,000円（税別）

本体価格
前面グリル（別売）
据付枠（別売）

453,000円（税別）
36,000円（税別）
7,000円（税別）

496,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.7kW
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最高約60℃温風

長時間連続暖房

●

●

室温キープシステム

10℃キープ暖房

急速Wヒート

暖房

●

●

●

別売

工事設定

別売

高低差20m

総延長30m
長尺配管

週間スケジュール
タイマー

時刻で予約
タイマー

高天井モード
上下左右

オートフラップ
オートフラップ

上下スイング

●

●

●

上下左右
涼感スイング

上下
涼感スイング

気流

●

●

●

便利・安心

● 選べる３モード除湿

冷房・除湿

室外機凍結防止
ヒーター

室内機・リモコン
号機設定

ロスナイ換気

ドレンアップ

室外機受電

停電自動復帰

室内・室外
選択受電

HA端子
（JEMｰA）

●

無線LAN
別売※1

空清Vフィルター

かんたん予約

●

施工性・その他

おこのみ運転

高温みまもり

ねむり運転

操作音階

霧ヶ峰REMOTE

清潔
プラチナ

エアフィルター

アレル・除菌
フィルター（別売）

●
（前パネル）

エアフィルター

空清フィルター

はずせるボディ

最高約60℃温風

長時間連続暖房

●

●

室温キープシステム

10℃キープ暖房

急速Wヒート

暖房

●

●

●

別売

工事設定

別売

高低差 20m

総延長 30m
長尺配管

週間スケジュール
タイマー

時刻で予約
タイマー

高天井モード
上下左右
オートフラップ
オートフラップ

上下スイング

ハイパワー ハイパワー

●

●

●

上下左右
涼感スイング
上下
涼感スイング

気流

●

●

●

●

便利・安心

●選べる３モード除湿

● STRONG冷房 ●STRONG冷房
冷房・除湿

室外機凍結防止
ヒーター

室内機・リモコン
号機設定
ロスナイ換気

ドレンアップ

室外機受電

停電自動復帰

室内・室外
選択受電

HA端子
（JEMｰA）

●

無線LAN
別売※1

かんたん予約 切タイマーのみ

施工性・その他

おこのみ運転

高温みまもり

ねむり運転

操作音階

霧ヶ峰REMOTE

清潔
プラチナ

エアフィルター

●
（前面グリル）

●
（前面グリル）

エアフィルター

空清フィルター

はずせるボディ

設置イメージ

MAC-727TG ホワイトMAC-726TG 白木 MAC-728TG 素地

600mm

750mm

215mm

325mm

748mm

181mm

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。
●便利な壁掛け穴付
●0.5℃単位の温度設定
●スライド式カバー

リモコン
MUFZ-K6322ASMUFZ-K2822AS～

K5622AS

800(+62) (mm)

550

285
(+60)

809(+62) (mm)

630

300
(+60)

洗練されたフォルムと
コンパクトボディで
インテリアに調和。

R410A（　　　　）付属品の
一部は除く

床 置 形

Kシリーズ

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。
●MFZ-K3622AS～K5022AS、MTZ-3622AS・4522ASは、既設配管がφ12.7（ガス側）の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット 形名：MAC-A20JP 価格(税別)：2,000円をご利用ください。※1：無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくは

ホワイト（W形）
●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2

ダークブラウン（B形）
●マンセルNo. 4.8YR 2.6/0.4

長尺配管
30m
最大高低差20m

Wヒート
ツイン
フロー

（写真・イラストはすべてイメージです）

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。
●便利な壁掛け穴付
●デカ文字温度表示
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
バックライト搭載
●蓄光ボタン

リモコン
MUTZ-2222AS～

4522AS

800(+62) (mm)

550

285
(+60)

和室になじむ“白木”や、
自由に塗れる“素地”。
狭い壁面にも収まる
コンパクトな前面グリル。

R410A
配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m（　　　　）付属品の

一部は除く

暮らしにあわせて選べる3色のグリル  ハウジングエアコン壁埋込形 別売部品

壁埋込形

◎前面グリルMAC-728TGは内装色にあわせて自由な塗装が可能な素地グリルです。塗装する際には次の
ことに注意してください。●塗装は、木製用（ウレタン系）の塗料をお選びください。●吹付け（スプレー）塗装
後、自然乾燥させることをおすすめします。●強制乾燥は歪みの原因となりますので避けてください。●吹出し
ルーバーの形状など塗装が難しい所がありますので、専門業者に依頼することをおすすめします。

★素地グリルについて

形　　名 カラー 外形寸法
白　木
ホワイト
素　地

高さ345×幅770×
奥行9（＋19）mm

MAC-726TG
MAC-727TG
MAC-728TG

価格（税別）

各36,000円

形　　名 外形寸法

高さ337×幅760
×奥行262mmMAC-603TW

価格（税別）

7,000円

＊前面グリルの奥行は据え付けた際に壁面から出る寸法です。
（　）内は運転時の上下風向フラップ最大突出し寸法です。
＊据付枠は、壁面（石こうボードなど）を貼る前に設置して
ください。

●前面グリル ●据付枠

HEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。機種により機能は異なります。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。
※2：壁穴の高さにより工事が必要になる場合があります。置台を使用する際に、高さ150mmに配管穴がある場合は、室内機下部と配管の接触を避けるために、別売の背面パネル形名：MAC-316HPをご使用ください。

据付枠
（別売）

前面グリル（別売）

室内機本体

暖房強化モデル

ついては72ページ
に

配管
再利用
可能 本体底面より500mm

まで対応可能

＊別売対応

ドレン
UP

本体底面より800mm
まで対応可能

＊別売対応

ドレン
UP

40㎜以下

45
㎜
以
上

30°以下

【設置上の注意事項】
エアコン上側に障害物が
ある場合、気流が行き届か
ないことでお部屋全体が
冷えないことやあたたまら
ないことがあります。設置
には以下のスペースが
必要です。くわしくは83
ページをご覧ください。

＊隠蔽設置の場合は、フロアー
ビルトイン用ダクトセットを
ご使用ください。

クリーンヒーターからの入替えが簡単に！

これまでの床置形はクリーンヒーターからの入替えの
際、既存の壁穴をふさぎ、新規で穴を開けるなどの
施工が必要でした。Kシリーズでは、設置パターンに
あわせて別売部品などを使用することで、壁穴の再
利用が可能※2です。建物への追加工事もなくなる
ため、より短期間の施工で、美しい仕上がりの入替
えが行えます。くわしくは83ページをご覧ください。

●据付枠（別売）外形寸法/幅760×高さ337mm

●別売部品：81～84ページ
●機能説明：63・64ページ

●リニューアル：79ページ
●別売部品：81～84ページ
●機能説明：63・64ページ

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MFZ-K2822AS（W）（B）冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
963kWh 101％

省エネ基準
達成率

5.5
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

2.8
（0.9～3.7）

720
（240～1,560）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

9～11畳（15～18m2）暖房 4.0
（0.9～7.2）

990
（350～2,600）

価格
本体価格

室内:MFZ-K2822AS-W,-B-IN 
室外:MUFZ-K2822AS

156,000円（税別）
219,000円（税別）

375,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.2kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MFZ-K3622AS（W）（B）冷暖房
とも主に12畳

期間消費電力量
1,309kWh 104％

省エネ基準
達成率

5.2
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

3.6
（0.9～4.0）

1,160
（240～1,600）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

10～15畳（16～25m2）冷房

11～13畳（17～22m2）暖房 4.8
（0.9～7.2）

1,350
（350～2,600）

価格
本体価格

室内:MFZ-K3622AS-W,-B-IN 
室外:MUFZ-K3622AS

166,000円（税別）
254,000円（税別）
420,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.2kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MFZ-K4022AS（W）（B）冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,513kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.0
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

4.0
（0.9～4.6）

1,070
（240～1,620）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

12～15畳（20～25m2）暖房 5.6
（0.9～8.1）

1,500
（230～2,725）

価格
本体価格

室内:MFZ-K4022AS-W,-B-IN 
室外:MUFZ-K4022AS

176,000円（税別）
294,000円（税別）
470,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.9kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

MFZ-K5022AS（W）（B）冷暖房
とも主に16畳

期間消費電力量
2,056kWh 102％

省エネ基準
達成率

4.6
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

5.0
（0.9～5.7）

1,650
（240～2,310）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

14～21畳（23～34m2）冷房

14～17畳（23～29m2）暖房 6.3
（0.9～8.4）

2,100
（230～3,020）

価格
本体価格

室内:MFZ-K5022AS-W,-B-IN 
室外:MUFZ-K5022AS

211,000円（税別）
349,000円（税別）
560,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.1kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ12.7施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

MFZ-K5622AS（W）（B）冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
2,354kWh 100％

省エネ基準
達成率

4.5
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

5.6
（0.9～5.8）

1,950
（240～2,410）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.9～8.8）

2,270
（230～3,120）

価格
本体価格

室内:MFZ-K5622AS-W,-B-IN 
室外:MUFZ-K5622AS

256,000円（税別）
409,000円（税別）

665,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.4kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MTZ-2222AS冷暖房
とも主に 6 畳

期間消費電力量
771kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.4
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

2.2
（0.9～3.0）

515
（150～800）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

6～9畳（10～15m2）冷房

7～9畳（12～15m2）暖房 3.2
（0.9～5.5）

865
（180～2,035）

価格

合計価格

室内:MTZ-2222AS-IN 
室外:MUTZ-2222AS

128,000円（税別）
210,000円（税別）

本体価格 
前面グリル（別売）
据付枠（別売）

338,000円（税別）
36,000円（税別）
7,000円（税別）

381,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 4.0kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MTZ-2522AS冷暖房
とも主に 8 畳

期間消費電力量
876kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.4
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

2.5
（0.9～3.1）

625
（150～800）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

7～10畳（11～17m2）冷房

7～9畳（12～15m2）暖房 3.4
（0.9～5.7）

865
（180～1,935）

価格

合計価格

室内:MTZ-2522AS-IN 
室外:MUTZ-2522AS

138,000円（税別）
220,000円（税別）

本体価格 
前面グリル（別売）
据付枠（別売）

358,000円（税別）
36,000円（税別）
7,000円（税別）

401,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 4.1kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MTZ-3622AS冷暖房
とも主に12畳

期間消費電力量
1,335kWh 102％

省エネ基準
達成率

5.1
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

3.6
（0.9～3.8）

1,140
（150～1,190）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

10～15畳（16～25m2）冷房

11～13畳（17～22m2）暖房 4.8
（0.9～7.0）

1,495
（230～2,645）

価格

合計価格

室内:MTZ-3622AS-IN 
室外:MUTZ-3622AS

153,000円（税別）
240,000円（税別）

本体価格 
前面グリル（別売）
据付枠（別売）

393,000円（税別）
36,000円（税別）
7,000円（税別）

436,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.1kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MTZ-2822AS冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
946kWh 103％

省エネ基準
達成率

5.6
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

2.8
（0.9～3.7）

660
（150～1,180）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

8～10畳（14～17m2）暖房 3.8
（0.9～6.8）

1,010
（230～2,445）

価格

合計価格

室内:MTZ-2822AS-IN 
室外:MUTZ-2822AS

143,000円（税別）
225,000円（税別）

本体価格 
前面グリル（別売）
据付枠（別売）

368,000円（税別）
36,000円（税別）
7,000円（税別）

411,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 4.9kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ12.7施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

MFZ-K6322AS（W）（B）冷暖房
とも主に20畳

期間消費電力量
2,771kWh 95％

省エネ基準
達成率

4.3
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

6.3
（0.9～6.5）

2,330
（280～2,490）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

17～26畳（29～43m2）冷房

16～20畳（26～32m2）暖房 7.1
（0.9～9.7）

2,160
（450～3,595）

価格
本体価格

室内:MFZ-K6322AS-W,-B-IN 
室外:MUFZ-K6322AS

306,000円（税別）
459,000円（税別）

765,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 7.0kW

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MTZ-4522AS冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,935kWh 97％

省エネ基準
達成率

4.4
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

4.5
（0.9～5.0）

1,670
（250～2,050）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

12～19畳（20～31m2）冷房

12～15畳（19～24m2）暖房 5.3
（0.9～7.9）

1,590
（240～2,930）

価格

合計価格

室内:MTZ-4522AS-IN 
室外:MUTZ-4522AS

188,000円（税別）
265,000円（税別）

本体価格 
前面グリル（別売）
据付枠（別売）

453,000円（税別）
36,000円（税別）
7,000円（税別）

496,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.7kW
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最高約60℃温風

長時間連続暖房

● 室温キープシステム

10℃キープ暖房

急速Wヒート

暖房

●

●

●

●

別売

工事設定

●

※2

高低差20m

総延長30m
長尺配管

週間スケジュール
タイマー

時刻で予約
タイマー

高天井モード
上下左右

オートフラップ
オートフラップ

上下スイング

ハイパワー

●

上下左右
涼感スイング

上下
涼感スイング

気流

●

●

●

便利・安心

● 選べる３モード除湿

● STRONG冷房
冷房・除湿

室外機凍結防止
ヒーター

室内機・リモコン
号機設定

ロスナイ換気

ドレンアップ

室外機受電

停電自動復帰

室内・室外
選択受電

HA端子
（JEMｰA）

●

無線LAN
別売※1

かんたん予約

施工性・その他

おこのみ運転

高温みまもり

ねむり運転

操作音階

霧ヶ峰REMOTE

清潔
プラチナエアフィルター
（別売部品に同梱） エアフィルター

空清フィルター

はずせるボディ

最高約60℃温風※3

長時間連続暖房

●

●

●

●

室温キープシステム

10℃キープ暖房

急速Wヒート

暖房

●

別売

高低差 20m

●

総延長 30m
長尺配管

週間スケジュール
タイマー

時刻で予約

かんたん予約

タイマー

HK4022AS

高天井モード
上下左右
オートフラップ
オートフラップ

上下スイング

ハイパワー

●

●

●

●

上下左右
涼感スイング
上下
涼感スイング

気流

アレル・除菌
フィルター（別売）

プラチナ
エアフィルター

清潔

●選べる３モード除湿

●STRONG冷房
冷房・除湿

HA端子
（JEMｰA）
室内機・リモコン
号機設定
ロスナイ換気

ドレンアップ

無線LAN
別売※1

空清Vフィルター

●
（前パネル）

●

●

施工性・その他

エアフィルター

空清フィルター

はずせるボディ

●

便利・安心

●

高温みまもり

おこのみ運転

ねむり運転

霧ヶ峰REMOTE

操作音階

●室内・室外
選択受電

標準搭載※5

工事設定

室外機凍結防止
ヒーター
停電自動復帰

■ 天井埋込設置
フレキシブルダクトダクト小吹出

ボックス

ダクト小吹出
グリル 

ダクト吹出チャンバー

室内機本体

ダクト吸込ボックス

ダクト吸込グリル
ダクト吸込チャンバー

ダクト設置時の例

受光部は別売部品で
最大10mまで離して設置できます。 設置イメージ図

本体本体

A

B

受光部
（レシーバー）

吸込側

吹出側 ダクト長230mm

450mm
770mm
（据付後835mm）

A

吹出側(2本)各６m
B

吸込側(2本)各1m
A B＋ 各7m以下

600mm

750mm

215mm

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売
の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。●MBZ-3622AS～5022ASは既設配管がφ12.7（ガス側）の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット 形名:MAC-A20JP 価格（税別）：2,000円をご利用ください。

お部屋のインテリアにあわせて、自在にレイアウト。

＊室内機寸法中（　）内の寸法は、電気品箱が付いた状態での寸法です。電気品箱は
  据付形態により取付け位置が異なります。

■ 一面グリル設置 ■ 分離グリル設置

フリービルトイン形

一面グリル用
据付ボックス

室内機
本体

一面グリル

室内機本体

吹出ボックス
吹出グリル

＊室内機本体以外は別売

吸込ボックス吸込グリル

●便利な壁掛け穴付
●0.5℃単位の温度設定
●薄型
●スライド式カバー

リモコン室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。
MUBZ-2822AS～

5022AS

800(+62)

550

285(+60)(mm)

●別売部品：81～84ページ
●機能説明：63・64ページ

R410A
配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m（　　　　）付属品の

一部は除く

設置イメージ

ドレン
UP

室内機底面より
500mmまで対応可能

フリービルトイン形
設置パターンは、
こちらから

ご覧いただけます。

（写真・イラストはすべてイメージです）

進化した気流制御と
こだわりのハイパワー暖房。

暖房能力No.1
（国内家庭用床置形エアコン
4.0kW・5.0kW・5.6kWクラスにお
いて。JIS低温時定格暖房能力
MFZ-HK4022AS：6 . 9 kW、
HK5022AS：7.1kW、HK5622AS：
7.3kW。 2024年2月8日現在）

ダークブラウン（B形）
●マンセルNo.4.8YR 2.6/0.4

ホワイト（W形）
●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2

●便利な壁掛け穴付
●0.5℃単位の温度設定
●スライド式カバー

リモコン室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

(mm)
300(+60)

(mm)
285(+60)

MUFZ-HK2822AS MUFZ-HK4022AS ～
HK5622AS

800(+62)

550

809(+62)

630

R410A
配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m

Wヒート
ツイン
フロー（　　　　）付属品の

一部は除く 本体底面より800mm
まで対応可能

＊別売対応

ドレン
UP

足元もお部屋もしっかりあたためる。
上下2方向の気流であたためる「Wヒートツインフロー」で、風あたり感が少なく、足元と
お部屋全体を包み込むようにあたためます。＊お客様による設定が必要です。

室温分布例（イメージ）

暖房時

低

高

（お部屋を熱画像で見たイメージ）
顔への
風あたり感
が少ない！

足元から
ぽかぽか！

（暖房時）
19 20 2221 23 24（℃）

MFZ-HK5622AS。当社環境試験室（16畳）、外気温－15℃時において。

●MFZ-HK4022AS・HK5022ASは既設配管がφ12.7（ガス側）の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット 形名：MAC-A20JP 価格（税別）：2,000円をご使用ください。※1：無線LANアダプターを使用
して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。機種により機能
は異なります。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※2：別売のダクト吸込ボックス 形名：MAC-510SBとロスナイ接続用給気フランジ 形名：MAC-513LKなどを用い
てロスナイ換気ができます。※3：MFZ‐HK4022AS。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温－15℃・吸込温度22℃・風速「自動」(風向は標準定格暖房と同じ。風量は標準定格暖房に対して約60％)・「ハイパワー」
運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。※4：ピーク時。当社試
験条件による。※5：暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 100V機種：105W、200V機種：100W。

エアコン上側に障害物がある場合、気流が行き届かないことでお部屋全体が冷えないことやあたたまらないことがあります。
設置には右記のスペースが必要です。くわしくは83ページをご覧ください。＊隠蔽設置の場合は、フロアービルトイン用ダクトセットをご使用ください。

40㎜
以下

45
㎜
以
上

30°以下

【設置上の注意事項】

床置形

HKシリーズ
北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン

●別売部品：81～84ページ
●機能説明：63・64ページ

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MBZ-2822AS冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
981kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.4
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

2.8
（0.9～3.3）

735
（190～930）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

9～11畳（15～18m2）暖房 4.0
（0.7～6.5）

1,015
（130～2,115）

価格
本体価格

室内:MBZ-2822AS-IN 
室外:MUBZ-2822AS

170,000円（税別）
220,000円（税別）
390,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 4.7kW

設置パターン別に別売部品が必要です。

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MBZ-3622AS冷暖房
とも主に12畳

期間消費電力量
1,362kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.0
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

3.6
（0.9～4.1）

1,050
（165～1,300）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

10～15畳（16～25m2）冷房

11～13畳（17～22m2）暖房 4.8
（0.8～7.3）

1,270
（130～2,500）

価格
本体価格

室内:MBZ-3622AS-IN 
室外:MUBZ-3622AS

190,000円（税別）
240,000円（税別）

430,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.3kW

設置パターン別に別売部品が必要です。

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MBZ-4022AS冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,513kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.0
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

4.0
（0.9～4.3）

1,220
（165～1,350）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

12～15畳（20～25m2）暖房 5.6
（0.8～8.1）

1,700
（130～2,965）

価格
本体価格

室内:MBZ-4022AS-IN 
室外:MUBZ-4022AS

210,000円（税別）
280,000円（税別）
490,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.9kW

設置パターン別に別売部品が必要です。

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

MBZ-5022AS冷暖房
とも主に16畳

期間消費電力量
2,149kWh 97％

省エネ基準
達成率

4.4
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

5.0
（0.9～5.3）

2,230
（240～2,410）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

14～21畳（23～34m2）冷房

14～17畳（23～29m2）暖房 6.3
（0.9～8.8）

2,020
（210～3,460）

価格
本体価格

室内:MBZ-5022AS-IN 
室外:MUBZ-5022AS

222,000円（税別）
331,000円（税別）
553,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.4kW

設置パターン別に別売部品が必要です。

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

価格
本体価格

室内:MFZ-HK5022AS-W,-B-IN 
室外:MUFZ-HK5022AS

248,000円（税別）
367,000円（税別）
615,000円（税別）

MFZ-HK5022AS（W）（B）冷暖房
とも主に16畳

期間消費電力量
2,012kWh 104％

省エネ基準
達成率

4.7
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

5.0
（0.9～5.7）

1,770
（290～1,920）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

14～21畳（23～34m2）冷房

14～17畳（23～29m2）暖房 6.3
（0.9～9.8）

1,650
（410～3,560）

低温暖房能力 外気温2℃時
7.1kW

外気温ー7℃時
6.7kW

外気温ー15℃時
6.3kW※4

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

価格
本体価格

室内:MFZ-HK4022AS-W,-B-IN 
室外:MUFZ-HK4022AS

208,000円（税別）
307,000円（税別）
515,000円（税別）

MFZ-HK4022AS（W）（B）冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,484kWh 102％

省エネ基準
達成率

5.1
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

4.0
（0.9～4.8）

1,060
（290～1,420）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2） 冷房

12～15畳（20～25m2）暖房 5.6
（0.9～9.5）

1,410
（410～3,245）

低温暖房能力 外気温2℃時
6.9kW

外気温ー7℃時
6.6kW

外気温ー15℃時
5.9kW※4

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

価格
本体価格

室内:MFZ-HK2822AS-W,-B-IN 
室外:MUFZ-HK2822AS

172,000円（税別）
253,000円（税別）
425,000円（税別）

MFZ-HK2822AS（W）（B）冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
946kWh 103％

省エネ基準
達成率

5.6
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

2.8
（0.9～4.0）

640
（250～1,260）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

9～11畳（15～18m2）暖房 4.0
（0.9～7.3）

920
（290～2,355）

低温暖房能力 外気温2℃時
5.3kW

外気温ー7℃時
5.2kW

外気温ー15℃時
4.4kW※4

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ12.7施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

価格
本体価格

室内:MFZ-HK5622AS-W,-B-IN 
室外:MUFZ-HK5622AS

288,000円（税別）
427,000円（税別）
715,000円（税別）

MFZ-HK5622AS（W）（B）冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
2,303kWh 102％

省エネ基準
達成率

4.6
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

5.6
（0.9～5.8）

1,880
（290～1,930）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.9～10.1）

1,920
（410～3,700）

低温暖房能力 外気温2℃時
7.3kW

外気温ー7℃時
6.8kW

外気温ー15℃時
6.7kW※4
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最高約60℃温風

長時間連続暖房

● 室温キープシステム

10℃キープ暖房

急速Wヒート

暖房

●

●

●

●

別売

工事設定

●

※2

高低差20m

総延長30m
長尺配管

週間スケジュール
タイマー

時刻で予約
タイマー

高天井モード
上下左右

オートフラップ
オートフラップ

上下スイング

ハイパワー

●

上下左右
涼感スイング

上下
涼感スイング

気流

●

●

●

便利・安心

● 選べる３モード除湿

● STRONG冷房
冷房・除湿

室外機凍結防止
ヒーター

室内機・リモコン
号機設定

ロスナイ換気

ドレンアップ

室外機受電

停電自動復帰

室内・室外
選択受電

HA端子
（JEMｰA）

●

無線LAN
別売※1

かんたん予約

施工性・その他

おこのみ運転

高温みまもり

ねむり運転

操作音階

霧ヶ峰REMOTE

清潔
プラチナエアフィルター
（別売部品に同梱） エアフィルター

空清フィルター

はずせるボディ

最高約60℃温風※3

長時間連続暖房

●

●

●

●

室温キープシステム

10℃キープ暖房

急速Wヒート

暖房

●

別売

高低差 20m

●

総延長 30m
長尺配管

週間スケジュール
タイマー

時刻で予約

かんたん予約

タイマー

HK4022AS

高天井モード
上下左右
オートフラップ
オートフラップ

上下スイング

ハイパワー

●

●

●

●

上下左右
涼感スイング
上下
涼感スイング

気流

アレル・除菌
フィルター（別売）

プラチナ
エアフィルター

清潔

●選べる３モード除湿

●STRONG冷房
冷房・除湿

HA端子
（JEMｰA）
室内機・リモコン
号機設定
ロスナイ換気

ドレンアップ

無線LAN
別売※1

空清Vフィルター

●
（前パネル）

●

●

施工性・その他

エアフィルター

空清フィルター

はずせるボディ

●

便利・安心

●

高温みまもり

おこのみ運転

ねむり運転

霧ヶ峰REMOTE

操作音階

●室内・室外
選択受電

標準搭載※5

工事設定

室外機凍結防止
ヒーター
停電自動復帰

■ 天井埋込設置
フレキシブルダクトダクト小吹出

ボックス

ダクト小吹出
グリル

ダクト吹出チャンバー

室内機本体

ダクト吸込ボックス

ダクト吸込グリル
ダクト吸込チャンバー

ダクト設置時の例

受光部は別売部品で
最大10mまで離して設置できます。 設置イメージ図

本体本体

A

B

受光部
（レシーバー）

吸込側

吹出側 ダクト長230mm

450mm
770mm
（据付後835mm）

A

吹出側(2本)各６m
B

吸込側(2本)各1m
A B＋ 各7m以下

600mm

750mm

215mm

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売
の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。●MBZ-3622AS～5022ASは既設配管がφ12.7（ガス側）の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット形名:MAC-A20JP 価格（税別）：2,000円をご利用ください。

お部屋のインテリアにあわせて、自在にレイアウト。

＊室内機寸法中（　）内の寸法は、電気品箱が付いた状態での寸法です。電気品箱は
据付形態により取付け位置が異なります。

■ 一面グリル設置 ■ 分離グリル設置

フリービルトイン形

一面グリル用
据付ボックス

室内機
本体

一面グリル

室内機本体

吹出ボックス
吹出グリル

＊室内機本体以外は別売

吸込ボックス吸込グリル

●便利な壁掛け穴付
●0.5℃単位の温度設定
●薄型
●スライド式カバー

リモコン室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。
MUBZ-2822AS～

5022AS

800(+62)

550

285(+60)(mm)

●別売部品：81～84ページ
●機能説明：63・64ページ

R410A
配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m（　　　　）付属品の

一部は除く

設置イメージ

ドレン
UP

室内機底面より
500mmまで対応可能

フリービルトイン形
設置パターンは、
こちらから

ご覧いただけます。

（写真・イラストはすべてイメージです）

進化した気流制御と
こだわりのハイパワー暖房。

暖房能力No.1
（国内家庭用床置形エアコン
4.0kW・5.0kW・5.6kWクラスにお
いて。JIS低温時定格暖房能力
MFZ-HK4022AS：6 . 9 kW、
HK5022AS：7.1kW、HK5622AS：
7.3kW。 2024年2月8日現在）

ダークブラウン（B形）  
●マンセルNo.4.8YR 2.6/0.4

ホワイト（W形）
●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2

●便利な壁掛け穴付
●0.5℃単位の温度設定
●スライド式カバー

リモコン室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

(mm)
300(+60)

(mm)
285(+60)

MUFZ-HK2822AS MUFZ-HK4022AS ～
HK5622AS

800(+62)

550

809(+62)

630

R410A
配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m

Wヒート
ツイン
フロー（　　　　）付属品の

一部は除く 本体底面より800mm
まで対応可能

＊別売対応

ドレン
UP

足元もお部屋もしっかりあたためる。
上下2方向の気流であたためる「Wヒートツインフロー」で、風あたり感が少なく、足元と
お部屋全体を包み込むようにあたためます。＊お客様による設定が必要です。

室温分布例（イメージ）

暖房時

低

高

（お部屋を熱画像で見たイメージ）
顔への
風あたり感
が少ない！

足元から
ぽかぽか！

（暖房時）
19 20 2221 23 24（℃）

MFZ-HK5622AS。当社環境試験室（16畳）、外気温－15℃時において。

●MFZ-HK4022AS・HK5022ASは既設配管がφ12.7（ガス側）の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット 形名：MAC-A20JP 価格（税別）：2,000円をご使用ください。※1：無線LANアダプターを使用
して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。機種により機能
は異なります。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※2：別売のダクト吸込ボックス 形名：MAC-510SBとロスナイ接続用給気フランジ 形名：MAC-513LKなどを用い
てロスナイ換気ができます。※3：MFZ‐HK4022AS。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温－15℃・吸込温度22℃・風速「自動」(風向は標準定格暖房と同じ。風量は標準定格暖房に対して約60％)・「ハイパワー」
運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。※4：ピーク時。当社試
験条件による。※5：暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 100V機種：105W、200V機種：100W。

エアコン上側に障害物がある場合、気流が行き届かないことでお部屋全体が冷えないことやあたたまらないことがあります。
設置には右記のスペースが必要です。くわしくは83ページをご覧ください。＊隠蔽設置の場合は、フロアービルトイン用ダクトセットをご使用ください。

40㎜
以下

45
㎜
以
上

30°以下

【設置上の注意事項】

床置形

HKシリーズ
北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン

●別売部品：81～84ページ
●機能説明：63・64ページ

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MBZ-2822AS冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
981kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.4
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

2.8
（0.9～3.3）

735
（190～930）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

9～11畳（15～18m2）暖房 4.0
（0.7～6.5）

1,015
（130～2,115）

価格
本体価格

室内:MBZ-2822AS-IN 
室外:MUBZ-2822AS

170,000円（税別）
220,000円（税別）
390,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 4.7kW

設置パターン別に別売部品が必要です。

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MBZ-3622AS冷暖房
とも主に12畳

期間消費電力量
1,362kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.0
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

3.6
（0.9～4.1）

1,050
（165～1,300）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

10～15畳（16～25m2）冷房

11～13畳（17～22m2）暖房 4.8
（0.8～7.3）

1,270
（130～2,500）

価格
本体価格

室内:MBZ-3622AS-IN 
室外:MUBZ-3622AS

190,000円（税別）
240,000円（税別）

430,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.3kW

設置パターン別に別売部品が必要です。

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

MBZ-4022AS冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,513kWh 100％

省エネ基準
達成率

5.0
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

4.0
（0.9～4.3）

1,220
（165～1,350）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

12～15畳（20～25m2）暖房 5.6
（0.8～8.1）

1,700
（130～2,965）

価格
本体価格

室内:MBZ-4022AS-IN 
室外:MUBZ-4022AS

210,000円（税別）
280,000円（税別）
490,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 5.9kW

設置パターン別に別売部品が必要です。

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

MBZ-5022AS冷暖房
とも主に16畳

期間消費電力量
2,149kWh 97％

省エネ基準
達成率

4.4
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

5.0
（0.9～5.3）

2,230
（240～2,410）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

14～21畳（23～34m2）冷房

14～17畳（23～29m2）暖房 6.3
（0.9～8.8）

2,020
（210～3,460）

価格
本体価格

室内:MBZ-5022AS-IN 
室外:MUBZ-5022AS

222,000円（税別）
331,000円（税別）
553,000円（税別）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.4kW

設置パターン別に別売部品が必要です。

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

価格
本体価格

室内:MFZ-HK5022AS-W,-B-IN 
室外:MUFZ-HK5022AS

248,000円（税別）
367,000円（税別）
615,000円（税別）

MFZ-HK5022AS（W）（B）冷暖房
とも主に16畳

期間消費電力量
2,012kWh 104％

省エネ基準
達成率

4.7
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

5.0
（0.9～5.7）

1,770
（290～1,920）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

14～21畳（23～34m2）冷房

14～17畳（23～29m2）暖房 6.3
（0.9～9.8）

1,650
（410～3,560）

低温暖房能力 外気温2℃時
7.1kW

外気温ー7℃時
6.7kW

外気温ー15℃時
6.3kW※4

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

価格
本体価格

室内:MFZ-HK4022AS-W,-B-IN 
室外:MUFZ-HK4022AS

208,000円（税別）
307,000円（税別）
515,000円（税別）

MFZ-HK4022AS（W）（B）冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,484kWh 102％

省エネ基準
達成率

5.1
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

4.0
（0.9～4.8）

1,060
（290～1,420）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2） 冷房

12～15畳（20～25m2）暖房 5.6
（0.9～9.5）

1,410
（410～3,245）

低温暖房能力 外気温2℃時
6.9kW

外気温ー7℃時
6.6kW

外気温ー15℃時
5.9kW※4

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

価格
本体価格

室内:MFZ-HK2822AS-W,-B-IN 
室外:MUFZ-HK2822AS

172,000円（税別）
253,000円（税別）
425,000円（税別）

MFZ-HK2822AS（W）（B）冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
946kWh 103％

省エネ基準
達成率

5.6
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

2.8
（0.9～4.0）

640
（250～1,260）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

9～11畳（15～18m2）暖房 4.0
（0.9～7.3）

920
（290～2,355）

低温暖房能力 外気温2℃時
5.3kW

外気温ー7℃時
5.2kW

外気温ー15℃時
4.4kW※4

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ12.7施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

価格
本体価格

室内:MFZ-HK5622AS-W,-B-IN 
室外:MUFZ-HK5622AS

288,000円（税別）
427,000円（税別）
715,000円（税別）

MFZ-HK5622AS（W）（B）冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
2,303kWh 102％

省エネ基準
達成率

4.6
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

5.6
（0.9～5.8）

1,880
（290～1,930）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.9～10.1）

1,920
（410～3,700）

低温暖房能力 外気温2℃時
7.3kW

外気温ー7℃時
6.8kW

外気温ー15℃時
6.7kW※4



73 74

最高約60℃温風※1

長時間連続暖房

●

●

●

室温キープシステム

10℃キープ暖房

急速Wヒート

暖房

●

※3

●

高低差20m

●

総延長30m
長尺配管

週間スケジュール
タイマー

時刻で予約
タイマー

HX4022AS

高天井モード
上下左右

オートフラップ
オートフラップ

上下スイング

●

●

●

● 上下左右
涼感スイング

上下
涼感スイング

気流

アレル・除菌
フィルター（別売）

銀脱臭
フィルター

清潔

● 選べる３モード除湿

冷房・除湿

HA端子
（JEMｰA）

室内機・リモコン
号機設定

ロスナイ換気

ドレンアップ

●

無線LAN
別売※2

空清Vフィルター

●
（吸込グリル）

施工性・その他

エアフィルター

空清フィルター

はずせるボディ

●
便利・安心

●

●

●

高温みまもり

おこのみ運転

ねむり運転

霧ヶ峰REMOTE

操作音階

● 室内・室外
選択受電

標準搭載※4

工事設定

室外機凍結防止
ヒーター

停電自動復帰

最高約60℃温風※1

長時間連続暖房

●

●

●

室温キープシステム

10℃キープ暖房

急速Wヒート

暖房

●

●

高低差 20m

●

総延長 30m
長尺配管

週間スケジュール
タイマー

時刻で予約

かんたん予約 かんたん予約

タイマー

HW4022AS

高天井モード
上下左右
オートフラップ
オートフラップ

上下スイング

ハイパワー ハイパワー

●

●

●

● ●

●上下左右
涼感スイング
上下
涼感スイング

気流

プラチナ
エアフィルター

清潔

●選べる３モード除湿

● STRONG冷房 ●STRONG冷房
冷房・除湿

HA端子
（JEMｰA）
室内機・リモコン
号機設定
ロスナイ換気

ドレンアップ

●

無線LAN
別売※2

●
（吸込グリル）

施工性・その他

エアフィルター

空清フィルター

はずせるボディ

●
便利・安心

●

●

●

高温みまもり

おこのみ運転

ねむり運転

霧ヶ峰REMOTE

操作音階

●室内・室外
選択受電

標準搭載※4

工事設定

切タイマーのみ 切タイマーのみ

室外機凍結防止
ヒーター
停電自動復帰

185mm 194mm

1,102mm
360mm

973mm
480mm

（写真・イラストはすべてイメージです）

●天井開口穴寸法／幅1,160×奥行384mm

●便利な壁掛け穴付
●デカ文字温度表示
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
　バックライト搭載
●蓄光ボタン

リモコン室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。
MULZ-HX2822AS MULZ-HX4022AS 

HX5622AS

●天井開口穴寸法／幅1,046×奥行505mm

●便利な壁掛け穴付
●デカ文字温度表示
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
バックライト搭載
●蓄光ボタン

リモコン室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。
MULZ-HW4022AS 

HW5622AS

(mm)
300(+60)

(mm)
285(+60)

800(+62)

550

809(+62)

630

(mm)
300(+60)

809(+62)

630

R410A
配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m（　　　　）付属品の

一部は除く
R410A

配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m（　　　　）付属品の

一部は除く

■ RX・GX・HXシリーズ共通
●化粧パネル

形　　名 カラー 価格（税別） 外形寸法
MAC-V01PW
MAC-V02PB
MAC-V03PM
MAC-V04PT

ホワイト
ベージュ
板　目
柾　目

高さ24×幅1,200×奥行424mm
各20,000円

各35,000円

暮らしにあわせて選べる4色のパネル  ハウジングエアコン天井カセット形 別売部品

マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2

ホワイト

マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7

ベージュ

柾目板目

REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。機種により機能は異なります。
HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※3：別売の換気ダクト形名：MAC-171KDとロスナイ換気用給気パネル 形名：MAC-L01WSもしくはMAC-L02BSを用いてロスナイ換気が
できます。※4：暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 200V機種：100W。※5：ピーク時。当社試験条件による。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。●MLZ-HX4022AS・MLZ-HW4022ASは
既設配管がφ12.7(ガス側)の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット 形名：MAC-A20JP 価格（税別）:2,000円をご使用ください。●HWシリーズを2×4住宅に設置する場合は、根太の移動など、天井の調整が必要とな
ります。※1：MLZ-HX4022AS・MLZ-HW4022AS。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温－15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約60％)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の
最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。※2：無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰

天井への据付作業も簡単。
工事をスピーディーにする簡単施工。

「スムーズ切り欠き」
採用で作業時間
短縮に貢献。 片方を引っかける 中央にセットする②反対側を引っかける①寄せる

■ W・HWシリーズ共通
●化粧パネル

形　　名 カラー 価格（税別） 外形寸法
MAC-W03PW
MAC-W04PB※6

ホワイト
ベージュ 高さ34×幅1,076×奥行535mm各22,000円

暮らしにあわせて選べる2色のパネル ハウジングエアコン天井カセット形 別売部品

マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2

ホワイト

マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7

ベージュ

天井にすっきりフィット。 
2方向独立の気流制御で、
大型リビングも快適に。寒い冬でもパワフルにあたためる、

スリム＆コンパクトな
天井カセット形。

断熱材レス対応カバー、
フレキシブルドレン採用。

断熱材レス対応カバー、
フレキシブルドレン採用。

＊リニューアル時 ●冷媒配管、ドレン配管の接続位置が変更となり、延長が必要となる場合があります。 ●吊り金具の移設が必要となる場合があります。 ＊リニューアル時 ●冷媒配管、ドレン配管の接続位置が変更となり、延長が必要となる場合があ
ります。 ●吊り金具の移設が必要となる場合があります。

※6：受注対応品：納期と詳細につい
ては販売店にお問い合わせく
ださい。

＊室内機と化粧パネルはセットでご購入ください。

ドレン
UP

室内機底面より
500mmまで対応可能

ドレン
UP

室内機底面より
500mmまで対応可能

＊室内機と化粧パネルはセットでご購入ください。

2方向天井カセット形

HWシリーズ
1方向天井カセット形

HXシリーズ
北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン

北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン

●リニューアル：79ページ
●別売部品：81～84ページ
●機能説明：63・64ページ

●別売部品：81～84ページ
●機能説明：63・64ページ

くわしくは79ページをご覧ください。

RX・GX・HXシリーズを新規設置される方へ 下記化粧パネルのご購入・据付けが必要です。

RX・GX・HXシリーズをリニューアル機種として
設置される方へ

開口寸法に応じて、リニューアルパネルが必要です。パネル幅
を広げる場合には、リニューアルパネル用アタッチメント部材
〈左右各1個〉／〈左右各2個〉のご購入・据付けが必要です。

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

価格

合計価格

室内:MLZ-HX2822AS-IN 
室外:MULZ-HX2822AS

195,000円（税別）
235,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

430,000円（税別）
20,000円（税別）

450,000円（税別）

MLZ-HX2822AS冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
946kWh 103％

省エネ基準
達成率

5.6
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

2.8
（0.9～3.6）

645
（250～1,250）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

9～11畳（15～18m2）暖房 4.0
（0.9～7.6）

960
（250～2,500）

低温暖房能力 外気温2℃時
5.5kW

外気温ー7℃時
5.1kW

外気温ー15℃時
4.0kW※5

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

価格

合計価格

室内:MLZ-HX4022AS-IN 
室外:MULZ-HX4022AS

245,000円（税別）
275,000円（税別）

本体価格 
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

520,000円（税別）
20,000円（税別）

540,000円（税別）

MLZ-HX4022AS冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,484kWh 102％

省エネ基準
達成率

5.1
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

4.0
（0.9～4.6）

1,110
（280～1,450）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

12～15畳（20～25m2）暖房 5.6
（0.9～8.4）

1,540
（340～2,940）

低温暖房能力 外気温2℃時
6.1kW

外気温ー7℃時
6.0kW

外気温ー15℃時
5.6kW※5

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ12.7施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

価格

合計価格

室内:MLZ-HX5622AS-IN 
室外:MULZ-HX5622AS

335,000円（税別）
378,000円（税別）

本体価格 
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

713,000円（税別）
20,000円（税別）

733,000円（税別）

MLZ-HX5622AS冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
2,254kWh 104％

省エネ基準
達成率

4.7
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

5.6
（0.9～5.7）

1,800
（280～1,910）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.9～9.7）

1,960
（340～3,640）

低温暖房能力 外気温2℃時
7.0kW

外気温ー7℃時
6.8kW

外気温ー15℃時
6.7kW※5

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

価格

合計価格

室内:MLZ-HW4022AS-IN 
室外:MULZ-HW4022AS

278,000円（税別）
275,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト〉（別売）

553,000円（税別）
22,000円（税別）

575,000円（税別）

MLZ-HW4022AS冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,484kWh 102％

省エネ基準
達成率

5.1
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

4.0
（0.9～4.8）

1,100
（200～1,450）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

12～15畳（20～25m2）暖房 5.6
（0.9～8.7）

1,440
（220～2,985）

低温暖房能力 外気温2℃時
6.3kW

外気温ー7℃時
6.2kW

外気温ー15℃時
5.6kW※5

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ12.7施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

価格

合計価格

室内:MLZ-HW5622AS-IN 
室外:MULZ-HW5622AS

378,000円（税別）
370,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト〉（別売）

748,000円（税別）
22,000円（税別）

770,000円（税別）

MLZ-HW5622AS冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
2,354kWh 100％

省エネ基準
達成率

4.5
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

5.6
（0.9～5.9）

1,830
（200～2,170）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.9～9.8）

1,930
（220～3,505）

低温暖房能力 外気温2℃時
7.1kW

外気温ー7℃時
6.8kW

外気温ー15℃時
6.7kW※5
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最高約60℃温風※1

長時間連続暖房

●

●

●

室温キープシステム

10℃キープ暖房

急速Wヒート

暖房

●

※3

●

高低差20m

●

総延長30m
長尺配管

週間スケジュール
タイマー

時刻で予約
タイマー

HX4022AS

高天井モード
上下左右

オートフラップ
オートフラップ

上下スイング

●

●

●

● 上下左右
涼感スイング

上下
涼感スイング

気流

アレル・除菌
フィルター（別売）

銀脱臭
フィルター

清潔

● 選べる３モード除湿

冷房・除湿

HA端子
（JEMｰA）

室内機・リモコン
号機設定

ロスナイ換気

ドレンアップ

●

無線LAN
別売※2

空清Vフィルター

●
（吸込グリル）

施工性・その他

エアフィルター

空清フィルター

はずせるボディ

●
便利・安心

●

●

●

高温みまもり

おこのみ運転

ねむり運転

霧ヶ峰REMOTE

操作音階

● 室内・室外
選択受電

標準搭載※4

工事設定

室外機凍結防止
ヒーター

停電自動復帰

最高約60℃温風※1

長時間連続暖房

●

●

●

室温キープシステム

10℃キープ暖房

急速Wヒート

暖房

●

●

高低差 20m

●

総延長 30m
長尺配管

週間スケジュール
タイマー

時刻で予約

かんたん予約 かんたん予約

タイマー

HW4022AS

高天井モード
上下左右
オートフラップ
オートフラップ

上下スイング

ハイパワー ハイパワー

●

●

●

● ●

●上下左右
涼感スイング
上下
涼感スイング

気流

プラチナ
エアフィルター

清潔

●選べる３モード除湿

● STRONG冷房 ●STRONG冷房
冷房・除湿

HA端子
（JEMｰA）
室内機・リモコン
号機設定
ロスナイ換気

ドレンアップ

●

無線LAN
別売※2

●
（吸込グリル）

施工性・その他

エアフィルター

空清フィルター

はずせるボディ

●
便利・安心

●

●

●

高温みまもり

おこのみ運転

ねむり運転

霧ヶ峰REMOTE

操作音階

●室内・室外
選択受電

標準搭載※4

工事設定

切タイマーのみ 切タイマーのみ

室外機凍結防止
ヒーター
停電自動復帰

185mm 194mm

1,102mm
360mm

973mm
480mm

（写真・イラストはすべてイメージです）

●天井開口穴寸法／幅1,160×奥行384mm

●便利な壁掛け穴付
●デカ文字温度表示
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
バックライト搭載
●蓄光ボタン

リモコン室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。
MULZ-HX2822AS MULZ-HX4022AS

HX5622AS

●天井開口穴寸法／幅1,046×奥行505mm

●便利な壁掛け穴付
●デカ文字温度表示
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすい
　バックライト搭載
●蓄光ボタン

リモコン室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。
MULZ-HW4022AS 

HW5622AS

(mm)
300(+60)

(mm)
285(+60)

800(+62)

550

809(+62)

630

(mm)
300(+60)

809(+62)

630

R410A
配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m（　　　　）付属品の

一部は除く
R410A

配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m（　　　　）付属品の

一部は除く

■ RX・GX・HXシリーズ共通
●化粧パネル

形　　名 カラー 価格（税別） 外形寸法
MAC-V01PW
MAC-V02PB
MAC-V03PM
MAC-V04PT

ホワイト
ベージュ
板　目
柾　目

高さ24×幅1,200×奥行424mm
各20,000円

各35,000円

暮らしにあわせて選べる4色のパネル ハウジングエアコン天井カセット形 別売部品

マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2

ホワイト

マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7

ベージュ

柾目板目

REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。機種により機能は異なります。
HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※3：別売の換気ダクト 形名：MAC-171KDとロスナイ換気用給気パネル 形名：MAC-L01WSもしくはMAC-L02BSを用いてロスナイ換気が
できます。※4：暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 200V機種：100W。※5：ピーク時。当社試験条件による。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。●MLZ-HX4022AS・MLZ-HW4022ASは
既設配管がφ12.7(ガス側)の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット 形名：MAC-A20JP 価格（税別）:2,000円をご使用ください。●HWシリーズを2×4住宅に設置する場合は、根太の移動など、天井の調整が必要とな
ります。※1：MLZ-HX4022AS・MLZ-HW4022AS。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温－15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約60％)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の
最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。※2：無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰

天井への据付作業も簡単。
工事をスピーディーにする簡単施工。

「スムーズ切り欠き」
採用で作業時間
短縮に貢献。 片方を引っかける 中央にセットする②反対側を引っかける①寄せる

■ W・HWシリーズ共通
●化粧パネル

形　　名 カラー 価格（税別） 外形寸法
MAC-W03PW
MAC-W04PB※6

ホワイト
ベージュ 高さ34×幅1,076×奥行535mm各22,000円

暮らしにあわせて選べる2色のパネル  ハウジングエアコン天井カセット形 別売部品

マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2

ホワイト

マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7

ベージュ

天井にすっきりフィット。 
2方向独立の気流制御で、
大型リビングも快適に。寒い冬でもパワフルにあたためる、

スリム＆コンパクトな
天井カセット形。

断熱材レス対応カバー、
フレキシブルドレン採用。

断熱材レス対応カバー、
フレキシブルドレン採用。

＊リニューアル時 ●冷媒配管、ドレン配管の接続位置が変更となり、延長が必要となる場合があります。 ●吊り金具の移設が必要となる場合があります。 ＊リニューアル時 ●冷媒配管、ドレン配管の接続位置が変更となり、延長が必要となる場合があ
ります。 ●吊り金具の移設が必要となる場合があります。

※6：受注対応品：納期と詳細につい
ては販売店にお問い合わせく
ださい。

＊室内機と化粧パネルはセットでご購入ください。

ドレン
UP

室内機底面より
500mmまで対応可能

ドレン
UP

室内機底面より
500mmまで対応可能

＊室内機と化粧パネルはセットでご購入ください。

2方向天井カセット形

HWシリーズ
1方向天井カセット形

HXシリーズ
北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン

北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン

●リニューアル：79ページ
●別売部品：81～84ページ
●機能説明：63・64ページ

●別売部品：81～84ページ
●機能説明：63・64ページ

くわしくは79ページをご覧ください。

RX・GX・HXシリーズを新規設置される方へ 下記化粧パネルのご購入・据付けが必要です。

RX・GX・HXシリーズをリニューアル機種として
設置される方へ

開口寸法に応じて、リニューアルパネルが必要です。パネル幅
を広げる場合には、リニューアルパネル用アタッチメント部材
〈左右各1個〉／〈左右各2個〉のご購入・据付けが必要です。

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 15A単相 内・外選択（直結）

価格

合計価格

室内:MLZ-HX2822AS-IN 
室外:MULZ-HX2822AS

195,000円（税別）
235,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

430,000円（税別）
20,000円（税別）

450,000円（税別）

MLZ-HX2822AS冷暖房
とも主に10畳

期間消費電力量
946kWh 103％

省エネ基準
達成率

5.6
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

2.8
（0.9～3.6）

645
（250～1,250）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

8～12畳（13～19m2）冷房

9～11畳（15～18m2）暖房 4.0
（0.9～7.6）

960
（250～2,500）

低温暖房能力 外気温2℃時
5.5kW

外気温ー7℃時
5.1kW

外気温ー15℃時
4.0kW※5

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

価格

合計価格

室内:MLZ-HX4022AS-IN 
室外:MULZ-HX4022AS

245,000円（税別）
275,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

520,000円（税別）
20,000円（税別）

540,000円（税別）

MLZ-HX4022AS冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,484kWh 102％

省エネ基準
達成率

5.1
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

4.0
（0.9～4.6）

1,110
（280～1,450）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

12～15畳（20～25m2）暖房 5.6
（0.9～8.4）

1,540
（340～2,940）

低温暖房能力 外気温2℃時
6.1kW

外気温ー7℃時
6.0kW

外気温ー15℃時
5.6kW※5

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ12.7施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

価格

合計価格

室内:MLZ-HX5622AS-IN 
室外:MULZ-HX5622AS

335,000円（税別）
378,000円（税別）

本体価格
化粧パネル〈ホワイト/ベージュ〉（別売）

713,000円（税別）
20,000円（税別）

733,000円（税別）

MLZ-HX5622AS冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
2,254kWh 104％

省エネ基準
達成率

4.7
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

5.6
（0.9～5.7）

1,800
（280～1,910）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.9～9.7）

1,960
（340～3,640）

低温暖房能力 外気温2℃時
7.0kW

外気温ー7℃時
6.8kW

外気温ー15℃時
6.7kW※5

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ9.52施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

価格

合計価格

室内:MLZ-HW4022AS-IN 
室外:MULZ-HW4022AS

278,000円（税別）
275,000円（税別）

本体価格 
化粧パネル〈ホワイト〉（別売）

553,000円（税別）
22,000円（税別）

575,000円（税別）

MLZ-HW4022AS冷暖房
とも主に14畳

期間消費電力量
1,484kWh 102％

省エネ基準
達成率

5.1
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

4.0
（0.9～4.8）

1,100
（200～1,450）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

11～17畳（18～28m2）冷房

12～15畳（20～25m2）暖房 5.6
（0.9～8.7）

1,440
（220～2,985）

低温暖房能力 外気温2℃時
6.3kW

外気温ー7℃時
6.2kW

外気温ー15℃時
5.6kW※5

配管長30m（チャージレス10m）/ 高低差20m
管:液φ6.35・ガスφ12.7施工

情報
200V 20A単相 内・外選択（直結）

価格

合計価格

室内:MLZ-HW5622AS-IN 
室外:MULZ-HW5622AS

378,000円（税別）
370,000円（税別）

本体価格 
化粧パネル〈ホワイト〉（別売）

748,000円（税別）
22,000円（税別）

770,000円（税別）

MLZ-HW5622AS冷暖房
とも主に18畳

期間消費電力量
2,354kWh 100％

省エネ基準
達成率

4.5
通年エネルギー
消費効率目標年度

2029年度

5.6
（0.9～5.9）

1,830
（200～2,170）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

15～23畳（25～39m2）冷房

15～18畳（24～30m2）暖房 6.7
（0.9～9.8）

1,930
（220～3,505）

低温暖房能力 外気温2℃時
7.1kW

外気温ー7℃時
6.8kW

外気温ー15℃時
6.7kW※5



＊ズバ暖シリーズは接続できません。

＊くわしい機能説明は、111・112ページをご覧ください。

室外機は１台で最大5室まで対応。 （MXZ-6821AS～10221AS）

マルチエアコンなら、1台の室外機で最大
5室の冷暖房が可能。スペースの限られ
た敷地やマンションのベランダなどにも、
すっきり設置できます。
＊冷房と暖房の同時運転はできません。

１台の室外機で
複数のお部屋を快適に。

1方向天井カセット形 RX・GXシリーズ
フラット＆スクエアデザイン。

壁埋込形
和室におすすめ。

2方向天井カセット形 Wシリーズ
２気流で快適。

フリービルトイン形
お部屋にあわせて自在に設置可能。

1方向小能力天井カセット形 Mシリーズ
小部屋におすすめ。

壁掛形 ZXASシリーズ
ハイスペックモデル

・ムーブアイ　・フィルターおそうじメカ　・2か所同時空調
・設定温度モニター　・清潔Vフィルター

床置形 Kシリーズ
足元の近くからしっかり空調。

壁掛形 BXASシリーズ
コンパクトモデル

・ムーブアイ　・フィルターおそうじメカ　・2か所同時空調
・清潔Vフィルター

壁掛形 GXASシリーズ
スタンダードモデル
・清潔Vフィルター

対応室内機

■シングルエアコン ■システムマルチエアコン

すっきり設置

スペースの限られた敷地や
マンションにすっきり設置できます ！

※1：MXZ-1022ASとMXZ-10221ASの比較。
高さ MXZ-1022AS：1,070mm、MXZ-10221AS：796mm。
質量 MXZ-1022AS：87kg、MXZ-10221AS：63kg。

屋外温度46℃※2でも
運転が止まらない※3。

※2：室外機の吸込み温度。ベランダなどの狭小スペースでは室外機
周辺が高温になることがあります。

※3：使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置ス
ペースの確保が必要です。

高　さ
－274mm※1

質　量
－24kg※1 低

高

＊当社試験室の熱画像。

75 76（写真・イラストはすべてイメージです）

工事をスピーディーにする簡単施工。

コンパクトで低重量。 STRONG冷房。

豊富なラインアップで設計が自由に。

（写真・イラストはすべてイメージです）

MXZ-1022AS

MXZ-10221AS

システムマルチシステムマルチ

室外機定格 組合せ能力パターン 室外機配管接続部管径

A室 φ6.35 φ9.52

B室 φ6.35 φ9.52

C室 φ6.35 φ9.52

A室 φ6.35 φ9.52

B室 φ6.35 φ9.52

C室 φ6.35 φ9.52

D室 φ6.35 φ9.52

E室 φ6.35 φ9.52

A室 φ6.35 φ9.52

B室 φ6.35 φ9.52

C室 φ6.35 φ9.52

D室 φ6.35 φ9.52

E室 φ6.35 φ9.52

A室 φ6.35 φ12.7

B室 φ6.35 φ9.52

C室 φ6.35 φ9.52

D室 φ6.35 φ9.52

E室 φ6.35 φ9.52

A室 φ6.35 φ9.52

B室 φ6.35 φ9.52

A室 φ6.35 φ9.52

B室 φ6.35 φ9.52

A室 φ6.35 φ9.52

B室 φ6.35 φ9.52

液管 ガス管

46システム
接続室内機
1～2台

MXZ-4621AS 室外電源（単相200Ｖ・15A・直結）
本体価格 264,000円（税別） フレア配管方式

52システム
接続室内機
1～2台

MXZ-5221AS 室外電源（単相200Ｖ・15A・直結）
本体価格 290,000円（税別） フレア配管方式

56システム
接続室内機
1～2台

MXZ-5621AS 室外電源（単相200Ｖ・15A・直結）

室外機寸法／高さ550×幅800（＋69）×奥行285（＋60）ｍｍ
本体価格 335,000円（税別） フレア配管方式

60システム
接続室内機
1～3台

MXZ-6021AS 室外電源（単相200Ｖ・20A・直結）
本体価格 360,000円（税別） フレア配管方式

68システム
接続室内機
1～5台

MXZ-6821AS 室外電源（単相200Ｖ・20A・直結）
本体価格 450,000円（税別） フレア配管方式

80システム
接続室内機
1～5台

MXZ-8021AS 室外電源（単相200Ｖ・20A・直結）
本体価格 570,000円（税別） フレア配管方式

90システム
接続室内機
1～5台

MXZ-9021AS 室外電源（単相200Ｖ・20A・直結）
本体価格 900,000円（税別） フレア配管方式

102システム
接続室内機
1～5台

MXZ-10221AS 室外電源（単相200Ｖ・30A・直結）

室外機寸法／高さ550×幅800（＋69）×奥行285（＋60）ｍｍ

室外機寸法／高さ550×幅800（＋69）×奥行285（＋60）ｍｍ

室外機寸法／高さ710×幅840（＋30）×奥行330（＋66）ｍｍ

室外機寸法／高さ796×幅950×奥行330（＋87）ｍｍ

室外機寸法／高さ796×幅950×奥行330（＋87）ｍｍ

室外機寸法／高さ796×幅950×奥行330（＋87）ｍｍ

室外機寸法／高さ796×幅950×奥行330（＋87）ｍｍ
本体価格 950,000円（税別） フレア配管方式

省エネ基準達成率
96％

通年エネルギー消費効率
5.4

目標年度
2029年度

期間消費電力量
1,611kWh

省エネ基準達成率
96％

通年エネルギー消費効率
5.4

目標年度
2029年度

期間消費電力量
1,821kWh

省エネ基準達成率
96％

通年エネルギー消費効率
5.4

目標年度
2029年度

期間消費電力量
1,961kWh

省エネ基準達成率
96％

通年エネルギー消費効率
5.4

目標年度
2029年度

期間消費電力量
2,102kWh

省エネ基準達成率
101％

通年エネルギー消費効率
5.7

目標年度
2029年度

期間消費電力量
2,195kWh

省エネ基準達成率
101％

通年エネルギー消費効率
5.7

目標年度
2029年度

期間消費電力量
2,267kWh

省エネ基準達成率
101％

通年エネルギー消費効率
5.6

目標年度
2029年度

期間消費電力量
2,602kWh

省エネ基準達成率
100％

通年エネルギー消費効率
5.5

目標年度
2029年度

省エネ基準達成率
98％

通年エネルギー消費効率
5.4

目標年度
2029年度

期間消費電力量
2,967kWh

期間消費電力量
3,461kWh

室外機1台で、複数のお部屋に対応。
お庭やベランダが広 と々使えます。システムマルチ室外機システムマルチ室外機

●組合せ室内機は、すべて同時運転可能です。ただし室外機の最大能力の範囲で同時運転
しますので、室内機1台あたりの冷房・暖房能力は、同時運転をすると1台運転時よりも低下する
場合があります。

75 76

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●掲載機
種にドレンソケットは同梱されていません。※1：接続時に別売の異径継手セット（形名：MAC-470JP 価格（税別）：1,000円）が必要です（ただし、壁掛形5.6kWクラスは除く）。※2：接続時に別売の異径継手
セット（形名：PAC-SH46RJ 価格（税別）：1,300円）が必要です（ただし、5.6kWクラスは壁掛形のみ必要）。＊室外機寸法中（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。　

＊こちらから製品紹介ページにアクセス
できます。

組合せ別 冷房・暖房性能仕様表
組合せ能力のくわしい値は、
ホームページでチェック ！

71システム
接続室内機
1～5台

MXZ-7121AS 室外電源（単相200Ｖ・20A・直結）

室外機寸法／高さ796×幅950×奥行330（＋87）ｍｍ
本体価格 520,000円（税別） フレア配管方式

＊表中の　 内の数字は下記の内容を示しています。

2.2kW2.2 2.5kW2.5 2.8kW2.8 3.6kW3.6 4.0kW4.0 4.5 4.5kW（壁埋込形） 5.0kW5.0 5.6kW5.6 6.3kW6.3

配管
再利用
可能

接続可能範囲：
室内機の

形名合計が47まで
定格冷房能力4.7kWまで

接続可能範囲：
室内機の

形名合計が53まで
定格冷房能力5.3kWまで

接続可能範囲：
室内機の

形名合計が61まで
定格冷房能力6.1kWまで

接続可能範囲：
室内機の

形名合計が76まで
定格冷房能力7.6kWまで

接続可能範囲：
室内機の

形名合計が113まで
定格冷房能力11.3kWまで

接続可能範囲：
室内機の

形名合計が116まで
定格冷房能力11.6kWまで

接続可能範囲：
室内機の

形名合計が136まで
定格冷房能力13.6kWまで

接続可能範囲：
室内機の

形名合計が148まで
定格冷房能力14.8kWまで

接続可能範囲：
室内機の

形名合計が162まで
定格冷房能力16.2kWまで

2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6
のいずれか1台

2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6
のいずれか1台

2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6
のいずれか1台

2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6
のいずれか1台
※1

※1

※1

※1

※1

2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6

6.3

6.3

6.3

6.3

※1

※1

※1

※1

※1

6.3
のいずれか1台

A室

B室

C室

D室

E室

A室

B室

C室 のいずれか1台2.2 2.5 2.8 3.6 4.0

のいずれか1台2.2 2.5 2.8 3.6 4.0

のいずれか1台2.2 2.5 2.8 3.6 4.0

A室

B室 2.2 2.5 2.8 3.6 のいずれか1台

2.2 2.5 2.8 3.6 のいずれか1台

A室

B室 2.2 2.5 2.8 のいずれか1台

2.2 2.5 2.8 のいずれか1台

A室

B室 2.2 2.5 のいずれか1台

2.2 2.5 のいずれか1台

のいずれか1台
2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3

のいずれか1台
2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3

のいずれか1台
2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3

のいずれか1台

※1 ※1

※1 ※1

※1 ※1

※1 ※1

※1 ※1

2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3

のいずれか1台
2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3

A室

B室

C室

D室

E室

のいずれか1台
2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3

※2※2※2※2※2※2※2※2

のいずれか1台
2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3

のいずれか1台
2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3

のいずれか1台
2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3

※1 ※1

※1 ※1

※1 ※1

※1 ※1

のいずれか1台
2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3

3
室
用
A室

B室
+

C室
+

2
室
用
A室

B室
+

5
室
用
A室

B室
+

C室
+

E室
+
D室
+

A室

B室

C室

D室

E室



＊ズバ暖シリーズは接続できません。

＊くわしい機能説明は、111・112ページをご覧ください。

室外機は１台で最大5室まで対応。（MXZ-6821AS～10221AS）

マルチエアコンなら、1台の室外機で最大
5室の冷暖房が可能。スペースの限られ
た敷地やマンションのベランダなどにも、
すっきり設置できます。
＊冷房と暖房の同時運転はできません。

１台の室外機で
複数のお部屋を快適に。

1方向天井カセット形 RX・GXシリーズ
フラット＆スクエアデザイン。

壁埋込形
和室におすすめ。

2方向天井カセット形 Wシリーズ
２気流で快適。

フリービルトイン形
お部屋にあわせて自在に設置可能。

1方向小能力天井カセット形 Mシリーズ
小部屋におすすめ。

壁掛形 ZXASシリーズ
ハイスペックモデル

・ムーブアイ ・フィルターおそうじメカ ・2か所同時空調
・設定温度モニター ・清潔Vフィルター

床置形 Kシリーズ
足元の近くからしっかり空調。

壁掛形 BXASシリーズ
コンパクトモデル

・ムーブアイ ・フィルターおそうじメカ ・2か所同時空調
・清潔Vフィルター

壁掛形 GXASシリーズ
スタンダードモデル
・清潔Vフィルター

対応室内機

■シングルエアコン ■システムマルチエアコン

すっきり設置

スペースの限られた敷地や
マンションにすっきり設置できます！

※1：MXZ-1022ASとMXZ-10221ASの比較。
高さ MXZ-1022AS：1,070mm、MXZ-10221AS：796mm。
質量 MXZ-1022AS：87kg、MXZ-10221AS：63kg。

屋外温度46℃※2でも
運転が止まらない※3。

※2：室外機の吸込み温度。ベランダなどの狭小スペースでは室外機
周辺が高温になることがあります。

※3：使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置ス
ペースの確保が必要です。

高　さ
－274mm※1

質　量
－24kg※1 低

高

＊当社試験室の熱画像。

75 76（写真・イラストはすべてイメージです）

工事をスピーディーにする簡単施工。

コンパクトで低重量。 STRONG冷房。

豊富なラインアップで設計が自由に。

（写真・イラストはすべてイメージです）

MXZ-1022AS

MXZ-10221AS

システムマルチシステムマルチ

室外機定格 組合せ能力パターン 室外機配管接続部管径

A室 φ6.35 φ9.52

B室 φ6.35 φ9.52

C室 φ6.35 φ9.52

A室 φ6.35 φ9.52

B室 φ6.35 φ9.52

C室 φ6.35 φ9.52

D室 φ6.35 φ9.52

E室 φ6.35 φ9.52

A室 φ6.35 φ9.52

B室 φ6.35 φ9.52

C室 φ6.35 φ9.52

D室 φ6.35 φ9.52

E室 φ6.35 φ9.52

A室 φ6.35 φ12.7

B室 φ6.35 φ9.52

C室 φ6.35 φ9.52

D室 φ6.35 φ9.52

E室 φ6.35 φ9.52

A室 φ6.35 φ9.52

B室 φ6.35 φ9.52

A室 φ6.35 φ9.52

B室 φ6.35 φ9.52

A室 φ6.35 φ9.52

B室 φ6.35 φ9.52

液管 ガス管

46システム
接続室内機
1～2台

MXZ-4621AS 室外電源（単相200Ｖ・15A・直結）
本体価格 264,000円（税別） フレア配管方式

52システム
接続室内機
1～2台

MXZ-5221AS 室外電源（単相200Ｖ・15A・直結）
本体価格 290,000円（税別） フレア配管方式

56システム
接続室内機
1～2台

MXZ-5621AS 室外電源（単相200Ｖ・15A・直結）
室外機寸法／高さ550×幅800（＋69）×奥行285（＋60）ｍｍ
本体価格 335,000円（税別） フレア配管方式

60システム
接続室内機
1～3台

MXZ-6021AS 室外電源（単相200Ｖ・20A・直結）
本体価格 360,000円（税別） フレア配管方式

68システム
接続室内機
1～5台

MXZ-6821AS 室外電源（単相200Ｖ・20A・直結）
本体価格 450,000円（税別） フレア配管方式

80システム
接続室内機
1～5台

MXZ-8021AS 室外電源（単相200Ｖ・20A・直結）
本体価格 570,000円（税別） フレア配管方式

90システム
接続室内機
1～5台

MXZ-9021AS 室外電源（単相200Ｖ・20A・直結）
本体価格 900,000円（税別） フレア配管方式

102システム
接続室内機
1～5台

MXZ-10221AS 室外電源（単相200Ｖ・30A・直結）

室外機寸法／高さ550×幅800（＋69）×奥行285（＋60）ｍｍ

室外機寸法／高さ550×幅800（＋69）×奥行285（＋60）ｍｍ

室外機寸法／高さ710×幅840（＋30）×奥行330（＋66）ｍｍ

室外機寸法／高さ796×幅950×奥行330（＋87）ｍｍ

室外機寸法／高さ796×幅950×奥行330（＋87）ｍｍ

室外機寸法／高さ796×幅950×奥行330（＋87）ｍｍ

室外機寸法／高さ796×幅950×奥行330（＋87）ｍｍ
本体価格 950,000円（税別） フレア配管方式

省エネ基準達成率
96％

通年エネルギー消費効率
5.4

目標年度
2029年度

期間消費電力量
1,611kWh

省エネ基準達成率
96％

通年エネルギー消費効率
5.4

目標年度
2029年度

期間消費電力量
1,821kWh

省エネ基準達成率
96％

通年エネルギー消費効率
5.4

目標年度
2029年度

期間消費電力量
1,961kWh

省エネ基準達成率
96％

通年エネルギー消費効率
5.4

目標年度
2029年度

期間消費電力量
2,102kWh

省エネ基準達成率
101％

通年エネルギー消費効率
5.7

目標年度
2029年度

期間消費電力量
2,195kWh

省エネ基準達成率
101％

通年エネルギー消費効率
5.7

目標年度
2029年度

期間消費電力量
2,267kWh

省エネ基準達成率
101％

通年エネルギー消費効率
5.6

目標年度
2029年度

期間消費電力量
2,602kWh

省エネ基準達成率
100％

通年エネルギー消費効率
5.5

目標年度
2029年度

省エネ基準達成率
98％

通年エネルギー消費効率
5.4

目標年度
2029年度

期間消費電力量
2,967kWh

期間消費電力量
3,461kWh

室外機1台で、複数のお部屋に対応。
お庭やベランダが広 と々使えます。システムマルチ室外機システムマルチ室外機

●組合せ室内機は、すべて同時運転可能です。ただし室外機の最大能力の範囲で同時運転
しますので、室内機1台あたりの冷房・暖房能力は、同時運転をすると1台運転時よりも低下する
場合があります。

75 76

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線（アース棒）は同梱されていません。●掲載機
種にドレンソケットは同梱されていません。※1：接続時に別売の異径継手セット（形名：MAC-470JP 価格（税別）：1,000円）が必要です（ただし、壁掛形5.6kWクラスは除く）。 ※2：接続時に別売の異径継手
セット（形名：PAC-SH46RJ 価格（税別）：1,300円）が必要です（ただし、5.6kWクラスは壁掛形のみ必要）。 ＊室外機寸法中（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。　

＊こちらから製品紹介ページにアクセス
　できます。

組合せ別 冷房・暖房性能仕様表
組合せ能力のくわしい値は、
ホームページでチェック ！

71システム
接続室内機
1～5台

MXZ-7121AS 室外電源（単相200Ｖ・20A・直結）
室外機寸法／高さ796×幅950×奥行330（＋87）ｍｍ
本体価格 520,000円（税別） フレア配管方式

＊表中の　　内の数字は下記の内容を示しています。

2.2kW2.2 2.5kW2.5 2.8kW2.8 3.6kW3.6 4.0kW4.0 4.5 4.5kW（壁埋込形） 5.0kW5.0 5.6kW5.6 6.3kW6.3

配管
再利用
可能

接続可能範囲：
室内機の

形名合計が47まで
定格冷房能力4.7kWまで

接続可能範囲：
室内機の

形名合計が53まで
定格冷房能力5.3kWまで

接続可能範囲：
室内機の

形名合計が61まで
定格冷房能力6.1kWまで

接続可能範囲：
室内機の

形名合計が76まで
定格冷房能力7.6kWまで

接続可能範囲：
室内機の

形名合計が113まで
定格冷房能力11.3kWまで 

接続可能範囲：
室内機の

形名合計が116まで
定格冷房能力11.6kWまで

接続可能範囲：
室内機の

形名合計が136まで
定格冷房能力13.6kWまで

接続可能範囲：
室内機の

形名合計が148まで
定格冷房能力14.8kWまで

接続可能範囲：
室内機の

形名合計が162まで
定格冷房能力16.2kWまで 

2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6
のいずれか1台

2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6
のいずれか1台

2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6
のいずれか1台

2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6
のいずれか1台
※1

※1

※1

※1

※1

2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6

6.3

6.3

6.3

6.3

※1

※1

※1

※1

※1

6.3
のいずれか1台

A室

B室

C室

D室

E室

A室

B室

C室 のいずれか1台2.2 2.5 2.8 3.6 4.0

のいずれか1台2.2 2.5 2.8 3.6 4.0

のいずれか1台2.2 2.5 2.8 3.6 4.0

A室

B室 2.2 2.5 2.8 3.6 のいずれか1台

2.2 2.5 2.8 3.6 のいずれか1台

A室

B室 2.2 2.5 2.8 のいずれか1台

2.2 2.5 2.8 のいずれか1台

A室

B室 2.2 2.5 のいずれか1台

2.2 2.5 のいずれか1台

のいずれか1台
2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3

のいずれか1台
2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3

のいずれか1台
2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3

のいずれか1台

※1 ※1

※1 ※1

※1 ※1

※1 ※1

※1 ※1

2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3

のいずれか1台
2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3

A室

B室

C室

D室

E室

のいずれか1台
2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3

※2※2※2※2※2※2※2※2

のいずれか1台
2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3

のいずれか1台
2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3

のいずれか1台
2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3

※1 ※1

※1 ※1

※1 ※1

※1 ※1

のいずれか1台
2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3

3
室
用
A室

B室
+

C室
+

2
室
用
A室

B室
+

5
室
用
A室

B室
+

C室
+

E室
+
D室
+

A室

B室

C室

D室

E室
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壁掛形 ZXASシリーズ

クリーンホワイト（W形）
●室内機／高さ295×幅799×奥行312（据付後317）mm

壁掛形 GXASシリーズ

ピュアホワイト（W形）　ブラウン（T形）
●室内機／高さ295×幅799×奥行225（据付後230）mm

●室内機／高さ185×幅1,102×奥行360mm

1方向天井カセット形 RXシリーズ1方向天井カセット形 RXシリーズ

●室内機／高さ185×幅1,102×奥行360mm

1方向天井カセット形 GXシリーズ1方向天井カセット形 GXシリーズ

●室内機／高さ194×幅842×奥行301mm

1方向小能力天井カセット形 Mシリーズ1方向小能力天井カセット形 Mシリーズ

●室内機／高さ194×幅973×奥行480mm

2方向天井カセット形 Wシリーズ2方向天井カセット形 Wシリーズ

壁埋込形

●室内機／高さ325×幅748×奥行181mm

●室内機／高さ230×幅770（据付後835）×奥行450mm

フリービルトイン形

ホワイト（W形）
ダークブラウン（B形）

床置形 Kシリーズ床置形 Kシリーズ

●室内機／高さ600×幅750×奥行215mm●室内機／高さ600×幅750×奥行215mm

壁掛形 BXASシリーズ壁掛形 BXASシリーズ

ウェーブホワイト（W形）
●室内機／高さ250×幅799×奥行310（据付後315）mm

MLZ-RX2822AS-IN
本体価格

合計価格

200,000円（税別）

  220,000円（税別）

MLZ-GX2822AS-IN
本体価格

合計価格

  175,000円（税別）

  195,000円（税別）

化粧パネル（別売）

化粧パネル（別売）

MSZ-3621ZXAS-W-IN MSZ-4021ZXAS-W-IN

本体価格 本体価格 本体価格 本体価格

MSZ-2521ZXAS-W-IN MSZ-2821ZXAS-W-IN

本体価格

MSZ-2221ZXAS-W-IN

MSZ-2521BXAS-W-IN MSZ-2821BXAS-W-IN MSZ-3621BXAS-W-IN MSZ-4021BXAS-W-IN

本体価格 本体価格 本体価格 本体価格

MSZ-2221BXAS-W-IN

本体価格

MSZ-2521GXAS-W,-T-IN MSZ-2821GXAS-W,-T-IN

本体価格 本体価格本体価格

MSZ-2221GXAS-W,-T-IN MSZ-3621GXAS-W,-T-IN MSZ-4021GXAS-W,-T-IN MSZ-5021GXAS-W,-T-IN MSZ-5621GXAS-W,-T-IN

本体価格 本体価格 本体価格 本体価格

170,000円（税別） 180,000円（税別） 200,000円（税別） 210,000円（税別）165,000円（税別）

135,000円（税別） 145,000円（税別） 165,000円（税別） 175,000円（税別）130,000円（税別）

100,000円（税別） 110,000円（税別）95,000円（税別） 130,000円（税別） 140,000円（税別） 180,000円（税別） 200,000円（税別）

MLZ-RX6322AS-IN
本体価格

合計価格

  380,000円（税別）

400,000円（税別）

化粧パネル（別売）

MLZ-GX6322AS-IN
本体価格

合計価格

化粧パネル（別売）
  365,000円（税別）

385,000円（税別）

MLZ-RX5022AS-IN
本体価格

合計価格

  260,000円（税別）

280,000円（税別）

MLZ-RX5622AS-IN
本体価格

合計価格

化粧パネル（別売）
  300,000円（税別）

320,000円（税別）

MLZ-GX5022AS-IN
本体価格

合計価格

化粧パネル（別売）
  245,000円（税別）

265,000円（税別）

MLZ-GX5622AS-IN
本体価格

合計価格

化粧パネル（別売）
  285,000円（税別）

305,000円（税別）

化粧パネル（別売）

MLZ-RX3622AS-IN
本体価格

合計価格

化粧パネル（別売）
  220,000円（税別）

  240,000円（税別）

MLZ-RX4022AS-IN
本体価格

合計価格

化粧パネル（別売）
  240,000円（税別）

260,000円（税別）

MLZ-GX3622AS-IN
本体価格

合計価格

化粧パネル（別売）
  205,000円（税別）

  225,000円（税別）

MLZ-GX4022AS-IN
本体価格

合計価格

化粧パネル（別売）
  225,000円（税別）

245,000円（税別）

kW
2.8

kW
2.5

kW
4.0

kW
4.5

kW
3.6

kW
5.0

kW
6.3

kW
5.6 ※2 ※2

kW
2.2

MBZ-3622AS-INMBZ-2822AS-IN

本体価格

MFZ-K2822AS-W,-B-IN

本体価格

設置パターン別に
別売部品が必要です。

設置パターン別に
別売部品が必要です。

設置パターン別に
別売部品が必要です。

設置パターン別に
別売部品が必要です。

MTZ-2522AS-IN
本体価格

合計価格

前面グリル（別売）36,000円（税別）
据付枠（別売）7,000円（税別）

  138,000円（税別）

  181,000円（税別）

MTZ-2822AS-IN
本体価格

合計価格

前面グリル（別売）36,000円（税別）
7,000円（税別）

20,000円（税別）

20,000円（税別）

20,000円（税別）

20,000円（税別）

20,000円（税別）

20,000円（税別）

20,000円（税別）

20,000円（税別）

20,000円（税別）

20,000円（税別）

20,000円（税別）

20,000円（税別）

20,000円（税別） 20,000円（税別）

22,000円（税別） 22,000円（税別） 22,000円（税別） 22,000円（税別）

  143,000円（税別）

  186,000円（税別）

MTZ-2222AS-IN
本体価格

合計価格

前面グリル（別売）36,000円（税別）
据付枠（別売）7,000円（税別）

  128,000円（税別）

  171,000円（税別）
据付枠（別売）

MLZ-M2522AS-IN
本体価格

合計価格

化粧パネル（別売）
  170,000円（税別）

  190,000円（税別）

MLZ-M2222AS-IN
本体価格

合計価格

化粧パネル（別売）
  160,000円（税別）

  180,000円（税別）

MLZ-W6322AS-IN
本体価格

合計価格

  423,000円（税別）

445,000円（税別）

MLZ-W5022AS-IN
本体価格

合計価格

化粧パネル（別売）
  296,000円（税別）

318,000円（税別）

MLZ-W5622AS-IN
本体価格

合計価格

化粧パネル（別売）
358,000円（税別）

380,000円（税別）

化粧パネル（別売）

MLZ-W4022AS-IN
本体価格

合計価格

化粧パネル（別売）
  258,000円（税別）

280,000円（税別）

MTZ-4522AS-IN
本体価格

合計価格

前面グリル（別売）36,000円（税別）
据付枠（別売）7,000円（税別）

  188,000円（税別）

  231,000円（税別）

MTZ-3622AS-IN
本体価格

合計価格

前面グリル（別売）36,000円（税別）
据付枠（別売）7,000円（税別）

  153,000円（税別）

  196,000円（税別）

MBZ-4022AS-IN

本体価格 本体価格

MFZ-K3622AS-W,-B-IN MFZ-K4022AS-W,-B-IN

本体価格 本体価格

170,000円（税別）

156,000円（税別）

190,000円（税別） 210,000円（税別）

166,000円（税別） 176,000円（税別）

本体価格

MBZ-5022AS-IN

222,000円（税別）

本体価格

MFZ-K5022AS-W,-B-IN

211,000円（税別） 本体価格

MFZ-K5622AS-W,-B-IN

256,000円（税別）

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。　●天井カセット形は化粧パネル（ホワイト/ベージュ）込、壁埋込形は前面グリルと据付枠込の価格です。化粧パネルの板目・柾目は価格が異なります。　＊壁掛形室内機寸法中
（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。　＊フリービルトイン形室内機寸法中（　）内の寸法は、電気品箱が付いた状態での寸法です。電気品箱は据付形態により取付け位置が異なります。　＊形名にあるINは室内機を意味しています。別途、76ページ掲載の室外機が必要です。

選べる多彩なラインアップで、住まいや　お部屋にあわせた快適を。システムマルチ室内機システムマルチ室内機
R410A （　　　　  ）ZXAS・GXAS

シリーズは除く
無線LAN
別売※1

※1：ZXAS・GXASシリーズを除き、無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。BXASシリーズは霧ヶ峰REMOTEをご使用いただけません。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントロー
ラーとの併用はできません。機種により機能は異なります。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※2：室外機配管接続部と室内機の冷媒配管径が異なる場合、室外機側に別売の異径継手セット 形名：MAC-A20JP 価格（税別）：2,000円をご利用ください。

（　　　　）付属品の
一部は除く
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壁掛形 ZXASシリーズ

クリーンホワイト（W形）
●室内機／高さ295×幅799×奥行312（据付後317）mm

壁掛形 GXASシリーズ

ピュアホワイト（W形） ブラウン（T形）
●室内機／高さ295×幅799×奥行225（据付後230）mm

●室内機／高さ185×幅1,102×奥行360mm

1方向天井カセット形 RXシリーズ1方向天井カセット形 RXシリーズ

●室内機／高さ185×幅1,102×奥行360mm

1方向天井カセット形 GXシリーズ1方向天井カセット形 GXシリーズ

●室内機／高さ194×幅842×奥行301mm

1方向小能力天井カセット形 Mシリーズ1方向小能力天井カセット形 Mシリーズ

●室内機／高さ194×幅973×奥行480mm

2方向天井カセット形 Wシリーズ2方向天井カセット形 Wシリーズ

壁埋込形

●室内機／高さ325×幅748×奥行181mm

●室内機／高さ230×幅770（据付後835）×奥行450mm　

フリービルトイン形

ホワイト（W形）
ダークブラウン（B形）

床置形 Kシリーズ床置形 Kシリーズ

●室内機／高さ600×幅750×奥行215mm●室内機／高さ600×幅750×奥行215mm

壁掛形 BXASシリーズ壁掛形 BXASシリーズ

ウェーブホワイト（W形）
●室内機／高さ250×幅799×奥行310（据付後315）mm

MLZ-RX2822AS-IN
本体価格

合計価格

200,000円（税別）

220,000円（税別）

MLZ-GX2822AS-IN
本体価格

合計価格

  175,000円（税別）

195,000円（税別）

化粧パネル（別売）

化粧パネル（別売）

MSZ-3621ZXAS-W-IN MSZ-4021ZXAS-W-IN

本体価格 本体価格 本体価格 本体価格

MSZ-2521ZXAS-W-IN MSZ-2821ZXAS-W-IN

本体価格

MSZ-2221ZXAS-W-IN

MSZ-2521BXAS-W-IN MSZ-2821BXAS-W-IN MSZ-3621BXAS-W-IN MSZ-4021BXAS-W-IN

本体価格 本体価格 本体価格 本体価格

MSZ-2221BXAS-W-IN

本体価格

MSZ-2521GXAS-W,-T-IN MSZ-2821GXAS-W,-T-IN

本体価格 本体価格本体価格

MSZ-2221GXAS-W,-T-IN MSZ-3621GXAS-W,-T-IN MSZ-4021GXAS-W,-T-IN MSZ-5021GXAS-W,-T-IN MSZ-5621GXAS-W,-T-IN

本体価格 本体価格 本体価格 本体価格

170,000円（税別） 180,000円（税別） 200,000円（税別） 210,000円（税別）165,000円（税別）

135,000円（税別） 145,000円（税別） 165,000円（税別） 175,000円（税別）130,000円（税別）

100,000円（税別） 110,000円（税別）95,000円（税別） 130,000円（税別） 140,000円（税別） 180,000円（税別） 200,000円（税別）

MLZ-RX6322AS-IN
本体価格

合計価格

  380,000円（税別）

  400,000円（税別）

化粧パネル（別売）

MLZ-GX6322AS-IN
本体価格

合計価格

化粧パネル（別売）
  365,000円（税別）

  385,000円（税別）

MLZ-RX5022AS-IN
本体価格

合計価格

  260,000円（税別）

  280,000円（税別）

MLZ-RX5622AS-IN
本体価格

合計価格

化粧パネル（別売）
  300,000円（税別）

  320,000円（税別）

MLZ-GX5022AS-IN
本体価格

合計価格

化粧パネル（別売）
  245,000円（税別）

  265,000円（税別）

MLZ-GX5622AS-IN
本体価格

合計価格

化粧パネル（別売）
  285,000円（税別）

  305,000円（税別）

化粧パネル（別売）

MLZ-RX3622AS-IN
本体価格

合計価格

化粧パネル（別売）
220,000円（税別）

240,000円（税別）

MLZ-RX4022AS-IN
本体価格

合計価格

化粧パネル（別売）
  240,000円（税別）

  260,000円（税別）

MLZ-GX3622AS-IN
本体価格

合計価格

化粧パネル（別売）
205,000円（税別）

225,000円（税別）

MLZ-GX4022AS-IN
本体価格

合計価格

化粧パネル（別売）
  225,000円（税別）

  245,000円（税別）

kW
2.8

kW
2.5

kW
4.0

kW
4.5

kW
3.6

kW
5.0

kW
6.3

kW
5.6 ※2 ※2

kW
2.2

MBZ-3622AS-INMBZ-2822AS-IN

本体価格

MFZ-K2822AS-W,-B-IN

本体価格

設置パターン別に
別売部品が必要です。

設置パターン別に
別売部品が必要です。

設置パターン別に
別売部品が必要です。

設置パターン別に
別売部品が必要です。

MTZ-2522AS-IN
本体価格

合計価格

前面グリル（別売）36,000円（税別）
据付枠（別売）7,000円（税別）

  138,000円（税別）

  181,000円（税別）

MTZ-2822AS-IN
本体価格

合計価格

前面グリル（別売）36,000円（税別）
7,000円（税別）

20,000円（税別）

20,000円（税別）

20,000円（税別）

20,000円（税別）

20,000円（税別）

20,000円（税別）

20,000円（税別）

20,000円（税別）

20,000円（税別）

20,000円（税別）

20,000円（税別）

20,000円（税別）

20,000円（税別） 20,000円（税別）

22,000円（税別） 22,000円（税別） 22,000円（税別） 22,000円（税別）

  143,000円（税別）

  186,000円（税別）

MTZ-2222AS-IN
本体価格

合計価格

前面グリル（別売）36,000円（税別）
据付枠（別売）7,000円（税別）

  128,000円（税別）

  171,000円（税別）
据付枠（別売）

MLZ-M2522AS-IN
本体価格

合計価格

化粧パネル（別売）
  170,000円（税別）

190,000円（税別）

MLZ-M2222AS-IN
本体価格

合計価格

化粧パネル（別売）
160,000円（税別）

180,000円（税別）

MLZ-W6322AS-IN
本体価格

合計価格

  423,000円（税別）

  445,000円（税別）

MLZ-W5022AS-IN
本体価格

合計価格

化粧パネル（別売）
  296,000円（税別）

  318,000円（税別）

MLZ-W5622AS-IN
本体価格

合計価格

化粧パネル（別売）
  358,000円（税別）

  380,000円（税別）

化粧パネル（別売）

MLZ-W4022AS-IN
本体価格

合計価格

化粧パネル（別売）
  258,000円（税別）

  280,000円（税別）

MTZ-4522AS-IN
本体価格

合計価格

前面グリル（別売）36,000円（税別）
据付枠（別売）7,000円（税別）

  188,000円（税別）

  231,000円（税別）

MTZ-3622AS-IN
本体価格

合計価格

前面グリル（別売）36,000円（税別）
据付枠（別売）7,000円（税別）

  153,000円（税別）

  196,000円（税別）

MBZ-4022AS-IN

本体価格 本体価格

MFZ-K3622AS-W,-B-IN MFZ-K4022AS-W,-B-IN

本体価格 本体価格

170,000円（税別）

156,000円（税別）

190,000円（税別） 210,000円（税別）

166,000円（税別） 176,000円（税別）

本体価格

MBZ-5022AS-IN

222,000円（税別）

本体価格

MFZ-K5022AS-W,-B-IN

211,000円（税別） 本体価格

MFZ-K5622AS-W,-B-IN

256,000円（税別）

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。　●天井カセット形は化粧パネル（ホワイト/ベージュ）込、壁埋込形は前面グリルと据付枠込の価格です。化粧パネルの板目・柾目は価格が異なります。 ＊壁掛形室内機寸法中
（ ）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 ＊フリービルトイン形室内機寸法中（ ）内の寸法は、電気品箱が付いた状態での寸法です。電気品箱は据付形態により取付け位置が異なります。 ＊形名にあるINは室内機を意味しています。別途、76ページ掲載の室外機が必要です。

選べる多彩なラインアップで、住まいや お部屋にあわせた快適を。システムマルチ室内機システムマルチ室内機
R410A （　　　　  ）ZXAS・GXAS

シリーズは除く
無線LAN
別売※1

※1：ZXAS・GXASシリーズを除き、無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。BXASシリーズは霧ヶ峰REMOTEをご使用いただけません。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントロー
ラーとの併用はできません。機種により機能は異なります。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※2：室外機配管接続部と室内機の冷媒配管径が異なる場合、室外機側に別売の異径継手セット 形名：MAC-A20JP 価格（税別）：2,000円をご利用ください。

（　　　　）付属品の
一部は除く
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間口が覆えてすっきり ！

現行RX・GX・HXシリーズ

別売部材MAC-A03PWを
取り付けた場合

別売のリニューアルパネル用アタッチメント部材を利用すれば、幅広い間
口に対応できます。さらにリニューアルパネルも「薄型・フラット＆スクエア」。
余分な膨らみを抑える新設計で、インテリア性にもこだわっています。

アタッチメント部材〈左右各1個〉の場合

表面 裏面

アタッチメント部材〈左右各2個〉の場合

表面 裏面

2000年度以降のモデルは室内機のサイズが同じなので、リニューアルグリル
がなくても、壁面をはがしたり、開口部分を大きくしたりする必要がなく入替
えが簡単です※1。また、リニューアルグリルを使用すると、1999年度モデル
以前の当社製品からのリニューアルができます。

RX・GX・HXシリーズ

壁埋込形

三菱ハウジングエアコンのリニューアル対応。
入替え時の作業負担も少なく、仕上がり時のインテリア性もより美しく。

●リニューアルパネル（別売） 

形　　名 カラー 価格（税別）
MAC-R11PW

MAC-R12PB

MAC-R13PM

MAC-R14PT

ホワイト
ベージュ
板　目
柾　目

各30,000円

各45,000円

●リニューアルパネル用アタッチメント部材〈左右各1個〉／〈左右各2個〉（別売）

＊同時にリニューアルパネル（別売）のご購入が必要です。
リニューアルパネル（別売）に取り付けることでパネルの幅を広げます。

形　　名 カラー 価格（税別）

MAC-A01PW

MAC-A02PB

ホワイト

ベージュ
各5,000円

MAC-A03PW

MAC-A04PB

ホワイト

ベージュ

アタッチメント部材
〈左右各1個〉

アタッチメント部材
〈左右各2個〉 各10,000円

タイプ 組合せ 最小天井開口穴寸法（mm）
室内機+化粧パネル
室内機+リニューアルパネル
室内機+リニューアルパネル+アタッチメント部材〈左右各1個〉
室内機+リニューアルパネル+アタッチメント部材〈左右各2個〉

パネル外形寸法（mm）
24×1,200×424
24×1,200×480
24×1,340×480
24×1,480×480

1,160×384

A
B
C
D

＊部材〈左右各1個〉は左右両側用に計2個のアタッチメントで、部材
〈左右各2個〉は左右両側用に計4個のアタッチメントで構成されています。

壁埋込形用リニューアルグリル（別売）

MAC-778TG 白木 MAC-779TG ホワイト

①既存の据付枠を取り外し、別売の据付枠 形名：MAC-603TWを取り付けてください。 
②既存の据付枠＋別売の据付枠 形名：MAC-603TWを使用します。
③既存の据付枠＋別売のリニューアル専用据付枠 形名：MAC-604TWを使用します。
＊リニューアルの際には別途補強材が必要になる場合や、開口部の拡大などの施工が必要になる場合があります。
＊くわしくは、壁埋込形リニューアルグリル（別売）および別売の据付枠 形名：MAC-603TW、別売のリニューアル専用据付枠 形名：MAC-604TW
の据付工事説明書をご覧ください。
＊MTZ-**GS/**GXS/**KXS/**RAS/**2ASからMTZ-**22ASにリニューアルされる場合、モーターの仕様の違いから既存の前面グリルは
使用できません。MTZ-**22ASの前面グリルをご使用ください。

取付け時
の注意

※1：一部の機種はリニューアル時に壁穴サイズなどを変更する必要があります。MTZ‐**GS/**GXS/**KXS/**RAS/**2AS/**5AS/**17ASは同一サイズのため、原
則としてそのまま入替えができます。

マンセルNo.
4.0GY 9.1/0.2

ホワイト

マンセルNo.
7.7YR 6.9/3.7

ベージュ 柾目板目

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

旧製品からの対応表をご覧いただけます。

■ 旧製品からの対応表

＊グリルの奥行は据え付けた際に壁面から出る寸法です。（　）内は運転時の上下風向フラップ最大突出し寸法です。

MTZ-2211S

MTH-351CS
MTH-4020S
MTZ-4010S

MTZ-2204S
MTZ-2804S
MTZ-3204S
MTZ-4004S

MTH-251CS
MTH-2820S
MTZ-2810S

高さ307×幅803×奥行28mm

高さ343×幅839×奥行28mm

グリルの外形寸法

高さ407×幅941×奥行20mm

高さ443×幅977×奥行20mm

グリルの外形寸法

高さ389×幅787×奥行26mm

高さ407×幅806×奥行20mm

高さ443×幅842×奥行20mm

グリルの外形寸法

グリルの外形寸法

ご使用の機種

ご使用の機種

ご使用の機種

ご使用の機種

MAC-770TG
MAC-771TG
MAC-772TG
MAC-773TG

白　木
ホワイト
白　木
ホワイト

高さ391×幅803×奥行14（＋14）mm

高さ391×幅839×奥行14（＋14）mm

①

形　名 カラー 価格（税別） 取付け時の注意グリルの外形寸法

MAC-778TG
MAC-779TG
MAC-780TG
MAC-781TG

白　木
ホワイト
白　木
ホワイト

高さ407×幅941×奥行14（＋14）mm

高さ443×幅977×奥行14（＋14）mm

②

形　名 カラー 価格（税別） 取付け時の注意グリルの外形寸法

MAC-774TG
MAC-775TG
MAC-776TG
MAC-777TG

白　木
ホワイト
白　木
ホワイト

MAC-782TG

MAC-783TG
高さ389×幅787×奥行14（＋14）mm

高さ407×幅806×奥行14（＋14）mm

高さ443×幅842×奥行14（＋14）mm

形　名 カラー 価格（税別） 取付け時の注意グリルの外形寸法

白　木

ホワイト
③

②

形　名 カラー 価格（税別） 取付け時の注意グリルの外形寸法

各50,000円

各50,000円

各50,000円

各50,000円

くわしくは
こちら



耐塩害仕様品を使用した場合でも発錆に対しては万全ではありません。エアコンの設置やメンテナンスに際しては下記事項にご注意願います。　①海水飛まつおよび潮風に過度に直接さらされるのを極力回避するよ
うな場所に据え付けてください。　②室外機キャビネットに付着した塩分などの雨水による洗浄効果を損なわないように日除けは取り付けないでください。　③室外機ベース内の水の滞留は著しく腐食を促進させるため、
ベース内の水抜け性を損なわないように傾きなどに注意してください。　④特に海岸地域での据付品については、付着した塩分などを除去するために定期的に水洗いを行ってください。ただし水洗い時には電気部品に
水がかからないように注意してください。

ルームエアコン・ハウジングエアコンの室外機は、標準仕様の外装板金において
も溶融亜鉛めっき鋼板を使用し、一般的な環境条件においては十分な防食性が
あります。さらに潮風を受ける海岸地域や、工場や温泉地における硫化水素ガス
雰囲気のある過酷な条件下でも十分な機能を果たすため、4種類の耐塩・防食
仕様をご用意しています。＊各仕様は標準仕様に表面加工を追加したものです。

銅パイプ（C1220T）
表面処理なし

〈塗装鋼板〉溶融亜鉛めっき鋼板　
＋ポリエステル樹脂 塗装

施工箇所 標 準 仕 様 A
（環境の状態が比較的良い）

B
（環境の状態が比較的悪い）

耐塩
（環境の状態が比較的良い）

防食
仕様別　追加対策（表面加工）

耐塩害

耐重塩
（環境の状態が比較的悪い）

＋エポキシ樹脂塗装
＋エポキシ樹脂塗装
＋エポキシ樹脂塗装

＋アクリル樹脂吹付塗装 内外面（1回）

＋SUS製袋ナットに交換
＋エポキシ樹脂塗装（下部のみ）

＋アクリル樹脂吹付塗装
　内外面（1回）

冷媒配管（ロウ付部）
冷媒配管（表面）
熱交換器のパイプ（表面）
外装板金（ベース）

プロペラファンナット
ファンモータ台

外装板金
（トップパネル・キャビネット）

高耐食性めっき鋼板

鉄＋亜鉛めっき
溶融亜鉛めっき鋼板＋クロムフリー処理

【据付け・使用上の注意事項】

対象：ルームエアコン・ハウジングエアコンの全室外機
ご注文の都度加工しますので、納期はベース機種がある場合です。生産状況・注文
状況などにより、日数を要することがあります。

海岸地域で潮風の影響を受ける地域向け。塩分による
鉄製部分などの腐食を防止するための対策です。

化学工場、薬品工場、レーヨン工場、パルプ工場の構内
およびその周辺地域向け。また、その他硫黄系ガスの濃
度が高いところ・温泉地帯向け。硫化水素ガスなどにより
熱交換器のUベンド部のロウ材（リン銅）中のリンが侵さ
れてガス漏れするのを防止するための対策です。

防食・耐塩害仕様について
受注加工品
対象 ： GVシリーズ

ブラウン（T形）仕様

【JRA準拠】

【JRA準拠】

【JRA準拠】

耐塩害仕様（セット） 価格（税別） 耐塩害仕様（セット） 価格（税別）

オープン価格※2

オープン価格※2

オープン価格※2

オープン価格※2

MSZ-FZV4024SE
MSZ-FZV5624SE
MSZ-FZV6324SE
MSZ-FZV7124SE
MSZ-FZV8024SE
MSZ-FZV9024SE
MSZ-ZXV2224E
MSZ-ZXV2524E
MSZ-ZXV2824E
MSZ-ZXV2824SE
MSZ-ZXV3624E
MSZ-ZXV3624SE
MSZ-ZXV4024SE
MSZ-ZXV5624SE
MSZ-ZXV6324SE
MSZ-ZXV7124SE
MSZ-ZXV8024SE
MSZ-ZXV9024SE
MSZ-FLV2821E
MSZ-FLV3621SE
MSZ-FLV4021SE
MSZ-FLV5621SE
MSZ-FLV6321SE
MSZ-FLV7121SE
MSZ-JXV2224E
MSZ-JXV2524E
MSZ-JXV2824E

MSZ-JXV2824SE
MSZ-JXV3624E
MSZ-JXV3624SE
MSZ-JXV4024SE
MSZ-JXV5624SE
MSZ-JXV6324SE
MSZ-JXV7124SE
MSZ-BXV2224E
MSZ-BXV2524E
MSZ-BXV2824E
MSZ-BXV3624E
MSZ-BXV4024SE
MSZ-BXV5624SE
MSZ-BXV6324SE
MSZ-BXV7124SE
MSZ-AXV2224E
MSZ-AXV2524E
MSZ-AXV2824E
MSZ-AXV2824SE
MSZ-AXV3624E
MSZ-AXV3624SE
MSZ-AXV4024SE
MSZ-AXV5624SE
MSZ-GV2224E
MSZ-GV2524E
MSZ-GV2824E
MSZ-GV3624E

耐塩害仕様（セット） 価格（税別）
オープン価格※2

オープン価格※2

635,000円
705,000円
745,000円
785,000円
825,000円
480,000円
500,000円
575,000円
645,000円
685,000円
725,000円
765,000円
360,000円
390,000円
420,000円
475,000円
505,000円
575,000円
615,000円
290,000円
320,000円
350,000円
350,000円
435,000円
505,000円

MSZ-GV4024SE
MSZ-GV5624SE
MSZ-VXV4024SE
MSZ-VXV5624SE
MSZ-VXV6324SE
MSZ-VXV7124SE
MSZ-VXV8024SE
MSZ-HXV2524E
MSZ-HXV2824SE
MSZ-HXV4024SE
MSZ-HXV5624SE
MSZ-HXV6324SE
MSZ-HXV7124SE
MSZ-HXV8024SE
MSZ-NXV2224E
MSZ-NXV2524E
MSZ-NXV2824SE
MSZ-NXV3624SE
MSZ-NXV4024SE
MSZ-NXV5624SE
MSZ-NXV6324SE
MSZ-KXV2224E
MSZ-KXV2524E
MSZ-KXV2824E
MSZ-KXV2824SE
MSZ-KXV4024SE
MSZ-KXV5624SE

耐塩害仕様（室外機） 価格（税別）
230,000円
258,000円
285,000円
338,000円
398,000円
408,000円
225,000円
245,000円
270,000円
323,000円
363,000円
403,000円
216,000円
221,000円
265,000円
312,000円
360,000円
415,000円

MULZ-RX2822AS-E
MULZ-RX3622AS-E
MULZ-RX4022AS-E
MULZ-RX5022AS-E
MULZ-RX5622AS-E
MULZ-RX6322AS-E
MULZ-GX2822AS-E
MULZ-GX3622AS-E
MULZ-GX4022AS-E
MULZ-GX5022AS-E
MULZ-GX5622AS-E
MULZ-GX6322AS-E
MULZ-M2222AS-E
MULZ-M2522AS-E
MULZ-W4022AS-E
MULZ-W5022AS-E
MULZ-W5622AS-E
MULZ-W6322AS-E

420,000円
465,000円
485,000円
555,000円
595,000円
635,000円
350,000円
380,000円
410,000円

570,000円
640,000円
680,000円
720,000円
760,000円
800,000円
410,000円
450,000円
480,000円
480,000円
535,000円
535,000円
555,000円
625,000円
665,000円
705,000円
745,000円
785,000円

410,000円
465,000円
465,000円
495,000円
565,000円
605,000円
645,000円
310,000円
340,000円
370,000円
420,000円
450,000円
520,000円
560,000円
600,000円
300,000円
320,000円
350,000円
350,000円
400,000円
400,000円
430,000円
500,000円

耐重塩害仕様（セット） 価格（税別） 耐重塩害仕様（セット） 価格（税別）
オープン価格※2
オープン価格※2
オープン価格※2

オープン価格※2
オープン価格※2
オープン価格※2

MSZ-GV2224EE
MSZ-GV2524EE
MSZ-GV2824EE

MSZ-GV3624EE
MSZ-GV4024SEE
MSZ-GV5624SEE

耐重塩害仕様（室外機） 価格（税別）
240,000円
265,000円
290,000円

343,000円
383,000円
423,000円

MULZ-GX2822AS-EE
MULZ-GX3622AS-EE
MULZ-GX4022AS-EE

耐重塩害仕様（室外機） 価格（税別）
MULZ-GX5022AS-EE
MULZ-GX5622AS-EE
MULZ-GX6322AS-EE
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■海岸からの設置距離目安 (日本冷凍空調工業会JRA9002による。設置条件により変わります )
①直接潮風があたらないところ

500m 1km300m
内海に面する地域※3

外洋に面する地域

沖縄・離島

耐塩害

耐重塩害

耐重塩害

　   耐塩害

耐塩害

設置する地域 設置距離の目安

②直接潮風があたるところ

500m 1km300m
内海に面する地域※3

外洋に面する地域

沖縄・離島

耐重塩害

耐重塩害

耐重塩害

耐塩害

耐塩害

設置する地域 設置距離の目安

※3：瀬戸内海など

＊上記以外のエアコンも耐（重）塩害仕様の対応ができます。販売店にお問い合わせください。
※2：オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。＊このページに掲載の製品の価格には、配送・設置調整・パイプ・工事費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。

耐重塩害仕様

納期のめやす：通常受注後約1.5か月（生産状況などにより、さらに日数を要することがあります）。

耐塩害仕様（JRA［一般社団法人 日本冷凍空調工業会］耐塩害仕様準拠）
受注生産品
受注対応品（納期につきましては、販売店にお問い合わせください）

標準仕様でも雨や風からしっかり守る樹脂コーティング

プリント基板
長持ち
仕様エアコンの中枢であるプリント基板には、ポリオレ

フィン系樹脂をコーティング。雨や潮風などによる
サビからしっかり守り、絶縁劣化による故障を抑制
します。ルームエアコンでは全機種で採用。

ポリオレフィン系樹脂でコーティ
ングして、故障を抑制。
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間口が覆えてすっきり ！

現行RX・GX・HXシリーズ

別売部材MAC-A03PWを
取り付けた場合

別売のリニューアルパネル用アタッチメント部材を利用すれば、幅広い間
口に対応できます。さらにリニューアルパネルも「薄型・フラット＆スクエア」。
余分な膨らみを抑える新設計で、インテリア性にもこだわっています。

アタッチメント部材〈左右各1個〉の場合

表面 裏面

アタッチメント部材〈左右各2個〉の場合

表面 裏面

2000年度以降のモデルは室内機のサイズが同じなので、リニューアルグリル
がなくても、壁面をはがしたり、開口部分を大きくしたりする必要がなく入替
えが簡単です※1。また、リニューアルグリルを使用すると、1999年度モデル
以前の当社製品からのリニューアルができます。

RX・GX・HXシリーズ

壁埋込形

三菱ハウジングエアコンのリニューアル対応。
入替え時の作業負担も少なく、仕上がり時のインテリア性もより美しく。

●リニューアルパネル（別売）

形　　名 カラー 価格（税別）
MAC-R11PW

MAC-R12PB

MAC-R13PM

MAC-R14PT

ホワイト
ベージュ
板　目
柾　目

各30,000円

各45,000円

●リニューアルパネル用アタッチメント部材〈左右各1個〉／〈左右各2個〉（別売）

＊同時にリニューアルパネル（別売）のご購入が必要です。
リニューアルパネル（別売）に取り付けることでパネルの幅を広げます。

形　　名 カラー 価格（税別）

MAC-A01PW

MAC-A02PB

ホワイト

ベージュ
各5,000円

MAC-A03PW

MAC-A04PB

ホワイト

ベージュ

アタッチメント部材
〈左右各1個〉

アタッチメント部材
〈左右各2個〉 各10,000円

タイプ 組合せ 最小天井開口穴寸法（mm）
室内機+化粧パネル
室内機+リニューアルパネル
室内機+リニューアルパネル+アタッチメント部材〈左右各1個〉
室内機+リニューアルパネル+アタッチメント部材〈左右各2個〉

パネル外形寸法（mm）
24×1,200×424
24×1,200×480
24×1,340×480
24×1,480×480

1,160×384

A
B
C
D

＊部材〈左右各1個〉は左右両側用に計2個のアタッチメントで、部材
〈左右各2個〉は左右両側用に計4個のアタッチメントで構成されています。

壁埋込形用リニューアルグリル（別売）

MAC-778TG 白木 MAC-779TG ホワイト

①既存の据付枠を取り外し、別売の据付枠 形名：MAC-603TWを取り付けてください。
②既存の据付枠＋別売の据付枠 形名：MAC-603TWを使用します。
③既存の据付枠＋別売のリニューアル専用据付枠 形名：MAC-604TWを使用します。
＊リニューアルの際には別途補強材が必要になる場合や、開口部の拡大などの施工が必要になる場合があります。
＊くわしくは、壁埋込形リニューアルグリル（別売）および別売の据付枠 形名：MAC-603TW、別売のリニューアル専用据付枠 形名：MAC-604TW
の据付工事説明書をご覧ください。
＊MTZ-**GS/**GXS/**KXS/**RAS/**2ASからMTZ-**22ASにリニューアルされる場合、モーターの仕様の違いから既存の前面グリルは
使用できません。MTZ-**22ASの前面グリルをご使用ください。

取付け時
の注意

※1：一部の機種はリニューアル時に壁穴サイズなどを変更する必要があります。MTZ‐**GS/**GXS/**KXS/**RAS/**2AS/**5AS/**17ASは同一サイズのため、原
則としてそのまま入替えができます。

マンセルNo.
4.0GY 9.1/0.2

ホワイト

マンセルNo.
7.7YR 6.9/3.7

ベージュ 柾目板目

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

旧製品からの対応表をご覧いただけます。

■ 旧製品からの対応表

＊グリルの奥行は据え付けた際に壁面から出る寸法です。（ ）内は運転時の上下風向フラップ最大突出し寸法です。

MTZ-2211S

MTH-351CS
MTH-4020S
MTZ-4010S

MTZ-2204S
MTZ-2804S
MTZ-3204S
MTZ-4004S

MTH-251CS
MTH-2820S
MTZ-2810S

高さ307×幅803×奥行28mm

高さ343×幅839×奥行28mm

グリルの外形寸法

高さ407×幅941×奥行20mm

高さ443×幅977×奥行20mm

グリルの外形寸法

高さ389×幅787×奥行26mm

高さ407×幅806×奥行20mm

高さ443×幅842×奥行20mm

グリルの外形寸法

グリルの外形寸法

ご使用の機種

ご使用の機種

ご使用の機種

ご使用の機種

MAC-770TG
MAC-771TG
MAC-772TG
MAC-773TG

白　木
ホワイト
白　木
ホワイト

高さ391×幅803×奥行14（＋14）mm

高さ391×幅839×奥行14（＋14）mm

①

形　名 カラー 価格（税別） 取付け時の注意グリルの外形寸法

MAC-778TG
MAC-779TG
MAC-780TG
MAC-781TG

白　木
ホワイト
白　木
ホワイト

高さ407×幅941×奥行14（＋14）mm

高さ443×幅977×奥行14（＋14）mm

②

形　名 カラー 価格（税別） 取付け時の注意グリルの外形寸法

MAC-774TG
MAC-775TG
MAC-776TG
MAC-777TG

白　木
ホワイト
白　木
ホワイト

MAC-782TG

MAC-783TG
高さ389×幅787×奥行14（＋14）mm

高さ407×幅806×奥行14（＋14）mm

高さ443×幅842×奥行14（＋14）mm

形　名 カラー 価格（税別） 取付け時の注意グリルの外形寸法

白　木

ホワイト
③

②

形　名 カラー 価格（税別） 取付け時の注意グリルの外形寸法

各50,000円

各50,000円

各50,000円

各50,000円

くわしくは
こちら



室外機用部品

②公団用吊具
公団住宅・アパート・マンショ
ンなどのテラスの天井から室
外機を吊り下げる場合にご使
用ください。

③屋根置台
室外機を屋根の上に据え付
ける場合にご使用ください。

④一段架台
設置場所の条件にあわせて
脚の高さを調節できますので、
室外機を安定した状態で据え
付けられます。

⑤二段架台
設置場所の条件にあわせて脚の高
さを調節できますので、室外機を安
定した状態で据え付けられます。

⑥日除け
直射日光を防ぎ冷房効果を上げ
るためにご使用ください。

①壁面用据付台
室外機を壁面に取り付ける場
合にご使用ください。

ズバ暖専用別売部品は、60ページ
＊専門業者による据付けが必要です。

形　　名 適 用 機 種仕　　様

■室外機凍結防止ヒーター※1

MAC-643BH

200V機種用

100V機種用
MBZ-
2822AS～5022AS

MFZ-
K2822AS～K5622AS

MTZ-
2222AS～4522AS

各28,000円

MAC-644BH

価格（税別）

MLZ-
RX6322AS GX6322AS W6322AS

MFZ-
K6322AS

MLZ-
RX2822AS～RX5622AS、GX2822AS～GX5622AS
M2222AS・M2522AS、W4022AS～W5622AS

MAC-645BH
MSZ-
FZV4024S～FZV8024S、
ZXV2824S・ZXV３６24S～ZXV7124S

FLV3621S～FLV7121S JXV2824S・JXV3624S～JXV7124S

MAC-646BH
各25,000円

MSZ-
ZXV2224～ZXV2824・ZXV3624 FLV2821 JXV2224～JXV2824・JXV３６24

MAC-647BH MSZ-
FZV9024S ZXV8024S・ZXV9024S

MAC-650BH MXZ-
6821AS～10221AS

■室外機据付用部品

■日晴金属株式会社製　室外機据付用部品

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

室外機内へのヤモリや粉雪の侵入を防ぎます。
■ヤモリガード／粉雪侵入防止部品

形　　名

MAC-874YG

MAC-876YG

MAC-877YG

MAC-878YG

価格（税別）
システムマルチを除く室外機で
高さ550・630mmの機種

室外機の高さ714・802mmの機種

室外機の高さ538mmの機種

室外機の高さ453mmの機種

 各400円

室外機の熱交換器に手などが直接触れにくいようにする部品です。

適　用　機　種

■室外機保護カバー

MAC-760HK
MAC-761HK
MAC-763HK
MAC-764HK
MAC-765HK
MAC-766HK
MAC-768HK
MAC-769HK

形　　名 適　用　機　種 価格（税別）
室外機の高さ630mmの機種
室外機の高さ550mmの機種
室外機の高さ538mmの機種
室外機の高さ714mmの機種
室外機の高さ802mmの機種
室外機の高さ453mmの機種
室外機の高さ710mmの機種
室外機の高さ796mmの機種

各10,000円

15,000円
20,000円
10,000円
35,000円
40,000円＊ズバ暖シリーズ、FZ・FLシリーズは標準搭載。

【MAC-769HK】【MAC-760HK】

※1：暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 100V機種：80W、200V機種（MAC-650BHを除く）:100W、200V機種（MAC-650BH）：120W。

①壁面用据付台

②公団用吊具

③屋根置台

④一段架台

⑤二段架台

⑥日除け

ＭＡＣ-５２５ＷＳ
ＭＡＣ-５２６ＷＳ
ＭＡＣ-３９７ＫＴ
ＭＡＣ-３９８ＫＴ
ＭＡＣ-３８６ＹＤ
ＭＡＣ-３８７ＹＤ
ＭＡＣ-５２１ＫＤ
ＭＡＣ-５１９ＫＤ
ＭＡＣ-５２２ＫＤ
ＭＡＣ-５２０ＫＤ
ＭＡＣ-５１６ＨＩ
ＭＡＣ-５１４ＨＩ
ＭＡＣ-５２４ＨＩ
ＭＡＣ-５１５ＨＩ

5,800円
9,800円
7,800円
9,800円
5,200円

11,000円
6,700円

13,000円
15,400円
25,000円

7,000円
7,000円
7,000円

12,000円

W840×H802×D320（mm）を除いた室外機
W840×H802×D320（mm）の室外機
W800×H714×D285（mm）およびW840×H802×D320（mm）を除いた室外機
W840×H802×D320（mm）を除いた室外機
W840×H802×D320（mm）を除いた室外機
W840×H802×D320（mm）の室外機
W840×H802×D320（mm）を除いた室外機
W840×H802×D320（mm）の室外機
W840×H802×D320（mm）を除いた室外機
W840×H802×D320（mm）の室外機
幅679mmの室外機
幅699mmの室外機
幅800mmおよび809mmの室外機
幅840mmの室外機

̶
̶
̶
̶

60kg
60kg
60kg
60kg
60kg
60kg
60kg
60kg
60kg/段
60kg/段

従来形名
̶
̶
̶
̶
̶
̶

ＭＡＣ-５２７ＫＤ
̶

ＭＡＣ-５２９ＫＤ
̶

ＭＡＣ-５１０ＨＩ
ＭＡＣ-５１１ＨＩ
ＭＡＣ-５１２ＨＩ
ＭＡＣ-５１３ＨＩ

後継形名品　　名 適用機種（本カタログ掲載機種）（MXZ-6021AS～10221ASを除く）価格（税別）
̶
̶
̶
̶
̶
̶

11,000円
̶

24,000円
̶

14,000円
14,000円
14,000円
18,000円

価格（税別） 耐荷重

壁面用

公団用

傾斜屋根用

W840×H802×D320（mm）を除いた室外機
すべての室外機
高さ550ｍｍ以下の室外機
W840×H802×D320（mm）を除いた室外機
W840×H802×D320（mm）を除いた室外機
すべての室外機

C-KG
C-KG-L
C-DG3
C-DG-L
C-YG
C-YUG-L

型　式用　途 対応機種（本カタログ掲載機種）
（MXZ-6021AS～10221ASを除く）

8,500円
10,000円

9,300円
12,700円

7,400円
8,700円

希望小売価格（税別）
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外壁などにあわせてお好みの色をオーダーして
いただけます。
一般社団法人 日本塗料工業会の色票番号にて
色調・つやをご指定ください。

＊左記部品は、当社の室外機と組み合わせて使用できることを確認しておりま
すが、品質・性能・耐久性能などについては、製造メーカー（日晴金属株式会
社）にお問い合わせください。
なお、室外機据付用部品に起因する故障や自然災害による故障、施工工
事に関わる故障などについては保証対象外ですのでご了承ください。

＊本情報は、2024年3月時点のものです。

化粧パネルはお部屋にあわせてお好みの色を
オーダーしていただけます。
一般社団法人 日本塗料工業会の色票番号にて
色調・つやをご指定ください。

天井カセット形用化粧パネル 室外機

500419

368

825

315.6

368

915.6

915

（mm）

642
〜
762

450

740

630

15～25°

750

171.5

800
390

カラーオーダーメイド（納期・仕様・価格などにつきましては、販売店にお問い合わせください）

別売部品

在庫僅少

（mm） （mm） （mm） （mm） （mm）

［MAC-397KT］［MAC-525WS］ ［MAC-386YD］ ［MAC-521KD］ ［MAC-522KD］ ［MAC-524HI］

日晴金属株式会社製　室外機据付用部品についてのお問い合わせ
日晴金属株式会社 東京営業所     TEL:03-3412-7539
■くわしくはホームページをご覧ください。
https://www.catcher.jp/
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＊据付前の確認項目については、
113ページをご覧ください。

＊外壁固定用ネジは同梱されていません。
＊エアコンと同時に据え付けてください。

■空気清浄フィルター
室内機用部品 ＊お客様ご自身で取付けできます。

＊帯電ミクロフィルターは水洗いできません。
形　　名品　　名（枚数） 交換のめやす 適 用 機 種 価格（税別）

アレル除菌脱臭空清フィルター（1枚） MAC-312FT BXASシリーズ約10年

アレル除菌脱臭空清フィルター（1枚） MAC-301FT 約10年 ZXASシリーズ

AXV・GV・KXV・GXASシリーズ

帯電ミクロフィルター（1枚） MAC-335FT 約3年 BXASシリーズ

帯電ミクロフィルター（1枚）

帯電ミクロフィルター（1枚）

帯電ミクロフィルター（1枚）

約3年

約3年

約3年

MAC-334FT

MAC-339FT

MAC-340FT

Z・JXV・BXV・HXV・NXVシリーズ

ZXASシリーズ

AXV・GV・KXV・GXASシリーズ

1,500円MAC-408FT RX・GX・K・HK・HXシリーズアレル・除菌フィルター（小）（2枚） 約12か月

2,000円MAC-400FT RX・GX・M・K・HK・HXシリーズ空清Ｖフィルター（2枚） 約12か月

1,300円MAC-426TF RX・GX・K・HK・HXシリーズ付替用アレル・除菌フィルター（小）（枠なし）（2枚） 約12か月

1,500円MAC-474TF RX・GX・M・K・HK・HXシリーズ付替用空清Ｖフィルター（枠なし）（2枚） 約12か月

MAC-300FTプラチナアレル除菌空清フィルター（1枚） 約3年

MAC-336FT FLシリーズ帯電ミクロフィルター（1枚） 約3年

各2,000円

MAC-313FT FLシリーズアレル除菌脱臭空清フィルター（1枚） 約10年

室外機の熱風または冷風の吹出方向を変えるときにお使いください。■吹出ガイド
形　　名 吹出可能方向 適 用 機 種

＊上記吹出ガイドの吹出方向は、据付（取付）説明書の指定によります。
＊吹出ガイドを取付けの際、本体に下穴加工が必要です。

各12,000円

14,000円

価格（税別）

MAC-856SG

MAC-889SG

MAC-882SG

MXZ-6021AS

MAC-883SG

MAC-858SG MXZ-6821AS～10221AS

14,000円MAC-890SG 室外機の高さ802mmの機種

12,000円MAC-891SG 室外機の高さ453mmの機種

室外機の高さ550mmの機種

室外機の高さ630・714mmの機種

室外機の高さ538mmの機種

MXZ-4621AS～5621AS

12,000円MAC-881SG

上・左右

上

上・左右

上・左右

上・左右

上・左右

上・左右

上・左右

＊このページに掲載の製品の価格には、配送・設置調整・パイプ・工事費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。
（写真・イラストはすべてイメージです）

形　　名 適 用 機 種
■換気ユニット用延長ホース

価格（税別）
MAC-701KP

ホース長
4m 15,000円FZ・Zシリーズ

形　　名 適 用 機 種
■換気ユニット

価格（税別）
MAC-700KB 20,000円FZ・Zシリーズ

【MAC-881SG】

MXZ-6021AS

■ドレンソケット
形　　名 構成部品 適 用 機 種

ドレンソケット×1コ、
キャップ×2コMAC-891DS

MXZ-6821AS～10221ASドレンソケット×1コ、
キャップ×6コMAC-892DS

各2,300円

各200円

価格（税別）

MAC-871DS ドレンソケットのみ

MAC-872DS ドレンソケットのみ 室外機の高さ538mmの機種

＊室外機の高さ538mmの機種にはMAC-872DS、前記およびズバ暖シリーズ・
ハウジングエアコン（システムマルチ含む）以外の機種にはMAC-871DSが
同梱されています。
＊ズバ暖シリーズ（VXV・HXV・NXV・KXV・HK・HX・HWシリーズ）にドレンソケット
は同梱されていません。寒冷地用ドレンソケットをご使用ください。

【MAC-891DS】

下記以外の機種（室外機の高さ
538mmの機種はツメを切り取れ
ば取付け可）。

FZ・Z・FL・JXV・VXV・HXV・NXV・KXVシリーズ
HK・HX・HWシリーズ

■寒冷地用ドレンソケット
形　　名 適 用 機 種価格（税別）

＊寒冷地・積雪地域に室外機を設置する場合には、ドレンソケットやドレンホース内でドレン水が凍結し、ファンが
回らなくなるおそれがあります。ドレンソケットを使用する場合は、寒冷地用ドレンソケットを取り付けてください。
また、一部寒冷地域では、排水路ヒーター（現地手配）などの凍結防止策が必要な場合があります。

MAC-873DS
500円

形名
MAC-881SG MAC-889SG

540×684×255
550×800×285
540×710×255
600×800×300

○
○
̶
̶

○
○
○
○

室外機サイズ
（高さ×幅×奥行）単位：mm

過年度品適用表
過年度品に吹出ガイドをご使用
の場合、室外機が右記寸法で
あればMAC-881SG、または、
MAC-889SGが使用できます。

遠隔操作

＊AXV・GV・KXVシリーズは無線LANアダプター1台を室内機に収納できます。
＊オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。
※2：くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。

形　　名 適 用 機 種
■無線LANアダプター

価格（税別）

＊専門業者による取付けが必要です。

＊FZ・Z・JXV・BXV・VXV・HXV・NXVシリーズは
無線LANが内蔵されています。

オープン価格
MAC-900IF
（スマートフォン・
スマートスピーカー・HEMS※2用）

FL・AXV・GV・KXV・BXASシリーズ、
RX・GX・M・W・K・HK・HX・HWシリーズ、
壁埋込形、フリービルトイン形
＊BXASシリーズはHEMS※2のみ。



室外機用部品

②公団用吊具
公団住宅・アパート・マンショ
ンなどのテラスの天井から室
外機を吊り下げる場合にご使
用ください。

③屋根置台
室外機を屋根の上に据え付
ける場合にご使用ください。

④一段架台
設置場所の条件にあわせて
脚の高さを調節できますので、
室外機を安定した状態で据え
付けられます。

⑤二段架台
設置場所の条件にあわせて脚の高
さを調節できますので、室外機を安
定した状態で据え付けられます。

⑥日除け
直射日光を防ぎ冷房効果を上げ
るためにご使用ください。

①壁面用据付台
室外機を壁面に取り付ける場
合にご使用ください。

ズバ暖専用別売部品は、60ページ
＊専門業者による据付けが必要です。

形　　名 適 用 機 種仕　　様

■室外機凍結防止ヒーター※1

MAC-643BH

200V機種用

100V機種用
MBZ-
2822AS～5022AS

MFZ-
K2822AS～K5622AS

MTZ-
2222AS～4522AS

各28,000円

MAC-644BH

価格（税別）

MLZ-
RX6322AS GX6322AS W6322AS

MFZ-
K6322AS

MLZ-
RX2822AS～RX5622AS、GX2822AS～GX5622AS
M2222AS・M2522AS、W4022AS～W5622AS

MAC-645BH
MSZ-
FZV4024S～FZV8024S、
ZXV2824S・ZXV３６24S～ZXV7124S

FLV3621S～FLV7121S JXV2824S・JXV3624S～JXV7124S

MAC-646BH
各25,000円

MSZ-
ZXV2224～ZXV2824・ZXV3624 FLV2821 JXV2224～JXV2824・JXV３６24

MAC-647BH MSZ-
FZV9024S ZXV8024S・ZXV9024S

MAC-650BH MXZ-
6821AS～10221AS

■室外機据付用部品

■日晴金属株式会社製　室外機据付用部品

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

室外機内へのヤモリや粉雪の侵入を防ぎます。
■ヤモリガード／粉雪侵入防止部品

形　　名

MAC-874YG

MAC-876YG

MAC-877YG

MAC-878YG

価格（税別）
システムマルチを除く室外機で
高さ550・630mmの機種

室外機の高さ714・802mmの機種

室外機の高さ538mmの機種

室外機の高さ453mmの機種

各400円

室外機の熱交換器に手などが直接触れにくいようにする部品です。

適　用　機　種

■室外機保護カバー

MAC-760HK
MAC-761HK
MAC-763HK
MAC-764HK
MAC-765HK
MAC-766HK
MAC-768HK
MAC-769HK

形　　名 適　用　機　種 価格（税別）
室外機の高さ630mmの機種
室外機の高さ550mmの機種
室外機の高さ538mmの機種
室外機の高さ714mmの機種
室外機の高さ802mmの機種
室外機の高さ453mmの機種
室外機の高さ710mmの機種
室外機の高さ796mmの機種

各10,000円

15,000円
20,000円
10,000円
35,000円
40,000円＊ズバ暖シリーズ、FZ・FLシリーズは標準搭載。

【MAC-769HK】【MAC-760HK】

※1：暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 100V機種：80W、200V機種（MAC-650BHを除く）:100W、200V機種（MAC-650BH）：120W。

①壁面用据付台

②公団用吊具

③屋根置台

④一段架台

⑤二段架台

⑥日除け

ＭＡＣ-５２５ＷＳ
ＭＡＣ-５２６ＷＳ
ＭＡＣ-３９７ＫＴ
ＭＡＣ-３９８ＫＴ
ＭＡＣ-３８６ＹＤ
ＭＡＣ-３８７ＹＤ
ＭＡＣ-５２１ＫＤ
ＭＡＣ-５１９ＫＤ
ＭＡＣ-５２２ＫＤ
ＭＡＣ-５２０ＫＤ
ＭＡＣ-５１６ＨＩ
ＭＡＣ-５１４ＨＩ
ＭＡＣ-５２４ＨＩ
ＭＡＣ-５１５ＨＩ

5,800円
9,800円
7,800円
9,800円
5,200円

11,000円
6,700円

13,000円
15,400円
25,000円

7,000円
7,000円
7,000円

12,000円

W840×H802×D320（mm）を除いた室外機
W840×H802×D320（mm）の室外機
W800×H714×D285（mm）およびW840×H802×D320（mm）を除いた室外機
W840×H802×D320（mm）を除いた室外機
W840×H802×D320（mm）を除いた室外機
W840×H802×D320（mm）の室外機
W840×H802×D320（mm）を除いた室外機
W840×H802×D320（mm）の室外機
W840×H802×D320（mm）を除いた室外機
W840×H802×D320（mm）の室外機
幅679mmの室外機
幅699mmの室外機
幅800mmおよび809mmの室外機
幅840mmの室外機

̶
̶
̶
̶

60kg
60kg
60kg
60kg
60kg
60kg
60kg
60kg
60kg/段
60kg/段

従来形名
̶
̶
̶
̶
̶
̶

ＭＡＣ-５２７ＫＤ
̶

ＭＡＣ-５２９ＫＤ
̶

ＭＡＣ-５１０ＨＩ
ＭＡＣ-５１１ＨＩ
ＭＡＣ-５１２ＨＩ
ＭＡＣ-５１３ＨＩ

後継形名品 名 適用機種（本カタログ掲載機種）（MXZ-6021AS～10221ASを除く）価格（税別）
̶
̶
̶
̶
̶
̶

11,000円
̶

24,000円
̶

14,000円
14,000円
14,000円
18,000円

価格（税別） 耐荷重

壁面用

公団用

傾斜屋根用

W840×H802×D320（mm）を除いた室外機
すべての室外機
高さ550ｍｍ以下の室外機
W840×H802×D320（mm）を除いた室外機
W840×H802×D320（mm）を除いた室外機
すべての室外機

C-KG
C-KG-L
C-DG3
C-DG-L
C-YG
C-YUG-L

型　式用　途 対応機種（本カタログ掲載機種）
（MXZ-6021AS～10221ASを除く）

8,500円
10,000円

9,300円
12,700円

7,400円
8,700円

希望小売価格（税別）
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外壁などにあわせてお好みの色をオーダーして
いただけます。
一般社団法人 日本塗料工業会の色票番号にて
色調・つやをご指定ください。

＊左記部品は、当社の室外機と組み合わせて使用できることを確認しておりま
すが、品質・性能・耐久性能などについては、製造メーカー（日晴金属株式会
社）にお問い合わせください。
なお、室外機据付用部品に起因する故障や自然災害による故障、施工工
事に関わる故障などについては保証対象外ですのでご了承ください。

＊本情報は、2024年3月時点のものです。

化粧パネルはお部屋にあわせてお好みの色を
オーダーしていただけます。
一般社団法人日本塗料工業会の色票番号にて
色調・つやをご指定ください。

天井カセット形用化粧パネル 室外機

500419

368

825

315.6

368

915.6

915

（mm）

642
〜
762

450

740

630

15～25°

750

171.5

800
390

カラーオーダーメイド（納期・仕様・価格などにつきましては、販売店にお問い合わせください）

別売部品

在庫僅少

（mm） （mm） （mm） （mm） （mm）

［MAC-397KT］［MAC-525WS］ ［MAC-386YD］ ［MAC-521KD］ ［MAC-522KD］ ［MAC-524HI］

日晴金属株式会社製　室外機据付用部品についてのお問い合わせ
日晴金属株式会社 東京営業所     TEL:03-3412-7539
■くわしくはホームページをご覧ください。
　https://www.catcher.jp/

81 82

＊据付前の確認項目については、
113ページをご覧ください。

＊外壁固定用ネジは同梱されていません。
＊エアコンと同時に据え付けてください。

■空気清浄フィルター
室内機用部品 ＊お客様ご自身で取付けできます。

＊帯電ミクロフィルターは水洗いできません。
形　　名品　　名（枚数） 交換のめやす 適 用 機 種 価格（税別）

アレル除菌脱臭空清フィルター（1枚） MAC-312FT BXASシリーズ約10年

アレル除菌脱臭空清フィルター（1枚） MAC-301FT 約10年 ZXASシリーズ

AXV・GV・KXV・GXASシリーズ

帯電ミクロフィルター（1枚） MAC-335FT 約3年 BXASシリーズ

帯電ミクロフィルター（1枚）

帯電ミクロフィルター（1枚）

帯電ミクロフィルター（1枚）

約3年

約3年

約3年

MAC-334FT

MAC-339FT

MAC-340FT

Z・JXV・BXV・HXV・NXVシリーズ

ZXASシリーズ

AXV・GV・KXV・GXASシリーズ

1,500円MAC-408FT RX・GX・K・HK・HXシリーズアレル・除菌フィルター（小）（2枚） 約12か月

2,000円MAC-400FT RX・GX・M・K・HK・HXシリーズ空清Ｖフィルター（2枚） 約12か月

1,300円MAC-426TF RX・GX・K・HK・HXシリーズ付替用アレル・除菌フィルター（小）（枠なし）（2枚） 約12か月

1,500円MAC-474TF RX・GX・M・K・HK・HXシリーズ付替用空清Ｖフィルター（枠なし）（2枚） 約12か月

MAC-300FTプラチナアレル除菌空清フィルター（1枚） 約3年

MAC-336FT FLシリーズ帯電ミクロフィルター（1枚） 約3年

各2,000円

MAC-313FT FLシリーズアレル除菌脱臭空清フィルター（1枚） 約10年

室外機の熱風または冷風の吹出方向を変えるときにお使いください。■吹出ガイド
形　　名 吹出可能方向 適 用 機 種

＊上記吹出ガイドの吹出方向は、据付（取付）説明書の指定によります。
＊吹出ガイドを取付けの際、本体に下穴加工が必要です。

 各12,000円

14,000円

価格（税別）

MAC-856SG

MAC-889SG

MAC-882SG

MXZ-6021AS

MAC-883SG

MAC-858SG MXZ-6821AS～10221AS

 14,000円MAC-890SG 室外機の高さ802mmの機種

 12,000円MAC-891SG 室外機の高さ453mmの機種

室外機の高さ550mmの機種

室外機の高さ630・714mmの機種

室外機の高さ538mmの機種

MXZ-4621AS～5621AS

12,000円MAC-881SG

上・左右

上

上・左右

上・左右

上・左右

上・左右

上・左右

上・左右

＊このページに掲載の製品の価格には、配送・設置調整・パイプ・工事費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。
（写真・イラストはすべてイメージです）

形　　名 適 用 機 種
■換気ユニット用延長ホース

価格（税別）
MAC-701KP

ホース長
4m 15,000円FZ・Zシリーズ

形　　名 適 用 機 種
■換気ユニット

価格（税別）
MAC-700KB 20,000円FZ・Zシリーズ

【MAC-881SG】

MXZ-6021AS

■ドレンソケット
形　　名 構成部品 適 用 機 種

ドレンソケット×1コ、
キャップ×2コMAC-891DS

MXZ-6821AS～10221ASドレンソケット×1コ、
キャップ×6コMAC-892DS

 各2,300円

 各200円

価格（税別）

MAC-871DS ドレンソケットのみ

MAC-872DS ドレンソケットのみ 室外機の高さ538mmの機種

＊室外機の高さ538mmの機種にはMAC-872DS、前記およびズバ暖シリーズ・
ハウジングエアコン（システムマルチ含む）以外の機種にはMAC-871DSが
同梱されています。
＊ズバ暖シリーズ（VXV・HXV・NXV・KXV・HK・HX・HWシリーズ）にドレンソケット
は同梱されていません。寒冷地用ドレンソケットをご使用ください。

【MAC-891DS】

下記以外の機種（室外機の高さ
538mmの機種はツメを切り取れ
ば取付け可）。

FZ・Z・FL・JXV・VXV・HXV・NXV・KXVシリーズ
HK・HX・HWシリーズ

■寒冷地用ドレンソケット
形　　名 適 用 機 種価格（税別）

＊寒冷地・積雪地域に室外機を設置する場合には、ドレンソケットやドレンホース内でドレン水が凍結し、ファンが
回らなくなるおそれがあります。ドレンソケットを使用する場合は、寒冷地用ドレンソケットを取り付けてください。
また、一部寒冷地域では、排水路ヒーター（現地手配）などの凍結防止策が必要な場合があります。

MAC-873DS
500円

形名
MAC-881SG MAC-889SG

540×684×255
550×800×285
540×710×255
600×800×300

○
○
̶
̶

○
○
○
○

室外機サイズ
（高さ×幅×奥行）単位：mm

過年度品適用表
過年度品に吹出ガイドをご使用
の場合、室外機が右記寸法で
あればMAC-881SG、または、
MAC-889SGが使用できます。

遠隔操作

＊AXV・GV・KXVシリーズは無線LANアダプター1台を室内機に収納できます。
＊オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。
※2：くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。

形　　名 適 用 機 種
■無線LANアダプター

価格（税別）

＊専門業者による取付けが必要です。

＊FZ・Z・JXV・BXV・VXV・HXV・NXVシリーズは
無線LANが内蔵されています。

オープン価格
MAC-900IF
（スマートフォン・
  スマートスピーカー・HEMS※2用）

FL・AXV・GV・KXV・BXASシリーズ、
RX・GX・M・W・K・HK・HX・HWシリーズ、
壁埋込形、フリービルトイン形
＊BXASシリーズはHEMS※2のみ。



形　　名 構成部品 適 用 機 種

室内機据付板が壁面に直接取り付けできないときに回り縁などを
利用して取り付けることができます。■スライド金具

MAC-830SL
価格（税別）

金具2本（1台分入り） 壁掛形全機種 1,000円

MAC-852GB

形　　名 適 用 機 種

■ドレンエア逆流防止部品 

価格（税別）

1,000円

その他

MAC-A30AB 3cc×
5本入り

形　　名 容量 適 用 機 種
■フレア塗布用冷凍機油（アルキルベンゼン油）

本カタログ掲載の全機種
（R410A、R32兼用）

価格（税別）

900円

■異径継手セット

MAC-A20JP

の異径継手が2個とφ12.7用フレアナット
2個がセットされています。

→
室内・室外機側
φ9.52（3／8”）

配管側
φ12.7（1／2”）

既設配管の径を変換するときにお使いください。

2,000円

形　　名 適 用 機 種※1 価格（税別）

PAC-SH46RJ
φ12.7（1／2”）→φ9.52（3／8”）

1,000円

1,300円

MAC-470JP
φ9.52（3／8”）→φ12.7（1／2”）

MXZ-
6821AS～10221AS
MXZ-
9021AS・10221AS

※1：2.8kW以下のクラスも使用できますが、φ9.52の配管使用をおすすめします。
＊ご使用の配管径により、必要となる異径継手は異なります。状況に応じてお選びください。

下記以外の液管φ6.35、ガス管φ9.52の機種

MAC-103SS

■専用おそうじカンタンセット

Z・FL・JXV・BXV・AXV・GV・HXV・NXV・KXVシリーズ
＊同梱の万能アダプターは掃除機のパイプ内径
φ29.5～42.5mmに対応しています。
掃除機の種類により取り付けられない場合があります。

3,500円

形　　名 適 用 機 種 価格（税別）

■アース棒

MAC-076EB

φ7×900mm

1,600円本カタログ掲載の全機種
形　　名 適 用 機 種 価格（税別）

■お手入れクロス

MAC-094CL 600円FLシリーズ
形　　名 適 用 機 種 価格（税別）

＊継手の長さは、約200mmです。

液管φ6.35、ガス管φ9.52の機種

液管φ6.35、ガス管φ12.7の機種

MAC-A23JP

MAC-A24JP

形　　名 適 用 機 種 価格（税別）

各1,500円

■ユニオン付延長継手

■ポコポコ音対策に
換気扇など

ドレン
ホース

垂直に
取付け

1.5m以上

気密性の高い住宅にエアコンを
据え付ける際には、取付けをおすすめします。

ドレンエア逆流防止部品を取り付けることでドレンホースへの屋外からの風の流入を防止し、ポコポコ音の
発生を予防できます。

■取付けの際の注意
エアコンのドレンホースの
根元から1.5m以上低い位置に、
垂直に取り付けてください。
屋外専用です。

＊専門業者による取付けが必要です（お手入れクロス・専用おそうじカンタンセット・リモコン紛失防止用金具セット・リモコンホルダー・リモコンフックは除く）。

＊本カタログ掲載の全機種に同梱されていません。
リモコンを壁に取り付けるときにお使いください。ネジ2本が付属されています。■リモコンホルダー

形　　名 適 用 機 種

MAC-180RH
MAC-181RH

価格（税別）

＊本カタログ掲載の全機種に同梱されていません。

＊本カタログ掲載の全機種に同梱されていません。
リモコンを壁に取り付けるときにお使いください。ネジ1本が付属されています。■リモコンフック

MAC-190RF 400円
FZ・Z・FL・JXV・BXV・AXV・GV・
VXV・HXV・NXV・KXV・GXASシリーズ、
RX・GX・M・W・K・HK・HX・HWシリーズ、
壁埋込形、フリービルトイン形

RX・GX・HXシリーズ

RX・GX・HXシリーズ

形　　名 適 用 機 種 価格（税別）

各600円

既設配管を流用する場合、室内機側の配管長が足りないときにお使いください。

ZXAS・BXASシリーズ
MAC-286RH FLシリーズ

MAC-230FB 5台分 7,000円

形　　名 入り数 適 用 機 種 価格（税別）

ワイヤレスリモコンを紛失するおそれがある場合、リモコンフック・リモコンホルダーとリモコンをつないで
ご使用ください。

■リモコン紛失防止用金具セット

GXASシリーズ

MAC-200RH FZ・Z・JXV・BXV・AXV・GV・VXV・HXV・NXV・KXVシリーズ、
RX・GX・M・W・K・HK・HX・HWシリーズ、壁埋込形、フリービルトイン形

＊このページに掲載の製品の価格には、配送・設置調整・パイプ・工事費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。
（写真・イラストはすべてイメージです）

リモコンホルダー適用機種

MAC-191FB 10台分 14,000円リモコンフック適用機種

MAC-L14PT

形　　名 カ ラ ー 価格（税別）

柾目

MAC-L13PM
各35,000円

板目

MAC-L02BS

形　　名 カ ラ ー 価格（税別）

適用機種

適用機種

ベージュ

MAC-L01WS
各5,000円

ホワイト

換気扇などの使用時や強風時
にドレンホースに屋外から風
が流入し、ドレン水がスムーズ
に流れず「ポコポコ」と音が発
生することがあります。

＊専門業者による据付けが必要です。

＊専門業者による取付
けが必要です。

＊専門業者による取付けが必要です。

壁掛形・床置形全機種

【MAC-A23JP】

【MAC-760FD（グレー）】

高さ：150mm

●1方向天井カセット形（板目・柾目）は別売のロスナイ換気用化粧パネル 形名：MAC-L13PMもしくは
　MAC-L14PTと換気ダクト 形名：MAC-171KDを用いてロスナイ換気ができます。

MAC-173KD

形　　名 適用機種 価格（税別）

Mシリーズ

MAC-171KD
各5,000円

RX・GX・HXシリーズ

●1方向小能力天井カセット形は別売の換気ダクトのみでロスナイ換気ができます。
●1方向小能力天井カセット形に換気ダクトを取り付ける場合、空清Vフィルターの取付けは1つとなります。
●ロスナイセントラルを使用せずに、直接室内機に接続して外気導入すること
はできません。

●1方向天井カセット形（ホワイト/ベージュ）は別売の換気ダクト 形名：MAC-171KDとロスナイ換気用給気
パネル 形名：MAC-L01WSもしくはMAC-L02BSを用いてロスナイ換気ができます。ご利用の際は、別売の
化粧パネルもしくはリニューアルパネルのサイドパネルとロスナイ換気用給気パネルを交換してください。
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床置形用部品
●K・HKシリーズを設置する場合

サービス
スペース

部品

①

②

個数

1

5

床置形壁掛設置金具：  
　MAC-300BP

価格（税別）：  3,000円

壁掛金具

①の固定用ネジ
4×25mm

床面から離して設置する際は置台を使用してください。本体を浮かす際は、
壁掛金具に室内機を掛け、本体4か所をネジ（本体に付属）にて固定してく
ださい。

【注意事項】

＊  印寸法は、エア
コンの性能を保証す
るために必要な空間
です。後々のサービ
ス、補修なども考慮し
てできるだけ周囲の
空間が大きくとれる
場所に設置してくだ
さい。

置台：MAC-311TD
価格（税別）:8,500円

部品
置台
（カバー） 1

1

1

4

8

3

4

2

置台
（ベース上）
置台
（ベース下）
置台（支柱）

②～④の組立用ネジ
タッピングネジ 4×10mm
①の固定用ネジ
タッピングネジ 4×10mm（黒）
床/室内機固定用ネジ
タッピングネジ 4×25mm
仕上用シール

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

個数

背面パネル：MAC-316HP
価格（税別）:8,500円

部品
背面パネル
（上面用） 1

1

1

4

4

4

4

2

背面パネル
（右側面用）
背面パネル
（左側面用）
①～③の組立用ネジ
タッピングネジ 4×10mm（黒）
室内機固定用ネジ
タッピングネジ 4×16mm
置台固定用ネジ
タッピングネジ 4×10mm
①～③の固定用ネジ
タッピングネジ 4×25mm
仕上用シール

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

個数

床置用ドレンアップメカ：MAC-862DM
価格（税別）:39,000円

部品
ドレンアップメカ

ドレンホース
（室内機～
ドレンアップメカ接続用）
ドレンホース
（ドレンアップメカ～
現地配管接続用）

アース線

①の固定用ネジ
タッピングネジ 4×10mm

①

②

③

④

⑤

床
か
ら

15
0㎜
以
下

原則として開放

置台内部に
ドレンアップメカも
設置できます。

さらに

さらに

背面パネルを使用して、背面のスペースを覆うことができます。

最大
800mm
最大
800mm

＊床置用ドレンアップメカは、右記設置例の範囲内で据え付けてください。
＊ドレンアップメカをご使用の場合は、背面パネル：MAC-316HP と 置台：
MAC-311TD を必ず併用してください。

隠蔽設置にも対応

MAC-760FD
（グレー）

MAC-766FDB
（ダークブラウン）

MAC-765FDW
（ホワイト）

背面パネルは最大
2つまで連結できます。

吹出し方向には障
害物がないように
設置してください。100㎜以上

100㎜以上

■換気ダクト

■ロスナイ換気用化粧パネル

■ロスナイ換気用給気パネル

形　　名

MAC-316HP

価格（税別）

8,500円

■背面パネル

フリービルトイン形用部品

壁埋込形用部品
形　　名

MAC-861DM

価格（税別）

15,000円
使用することで
最大500mmまでの
ドレンアップが可能です。

■ドレンアップメカ

形　　名
MAC-523RT

価格（税別）
2,000円

■レシーバー取付具
形　　名

MAC-510SB

価格（税別）

26,000円

■ダクト吸込ボックス

形　　名

MAC-513LK

価格（税別）

3,000円

■ロスナイ接続用給気フランジ形　　名
MAC-551RC

価格（税別）
8,000円

■レシーバー延長コード

500
mm

最大 30
mm

ダクト吸込ボックスと給気フランジを組み合わせて、
ロスナイからの給気ダクトを接続します。

標準コードは2mですが最大10mまで延長可能です。

ロスナイからの
給気ダクトを接続

置台（カバー） 置台（ベース） 床置用
ドレンアップメカ

背面パネル

個数

1

1

1

1

2

形　　名

MAC-311TD

価格（税別）

8,500円

■置台（カバー・ベース）
置台を使用して、床とのスペースを埋めることができます。

形　　名

MAC-862DM

価格（税別）

39,000円

■床置用ドレンアップメカ
ドレンアップメカでドレンアップが可能です。

＊エアコン上部に障害物がある場合、フロアービルトイン用ダク
トセットを使用しないと気流が行き届かない場合があります。

形　　名 価格（税別）
9,500円

50,000円

55,000円

■フロアービルトイン用ダクトセット

カウンターの下や埋込設置の場合でも、居住空間へスムーズに風をお届けします。

120mmまで
対応可能

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

③ 230～750㎜

② 80～230㎜

① 10～80㎜

床置形壁掛
設置金具

壁穴の
床からの
高さ

■ リニューアルの際、既存の壁穴の位置に応じて選べる別売部品

室内機 幅750mm

室内機
高さ
600mm

下図①、②、③の範囲にある壁穴は再利用できます。



形　　名 構成部品 適 用 機 種

室内機据付板が壁面に直接取り付けできないときに回り縁などを
利用して取り付けることができます。■スライド金具

MAC-830SL
価格（税別）

金具2本（1台分入り） 壁掛形全機種  1,000円

MAC-852GB

形　　名 適 用 機 種

■ドレンエア逆流防止部品

価格（税別）

 1,000円

その他

MAC-A30AB 3cc×
5本入り

形　　名 容量 適 用 機 種
■フレア塗布用冷凍機油（アルキルベンゼン油）

本カタログ掲載の全機種
（R410A、R32兼用）

価格（税別）

 900円

■異径継手セット

MAC-A20JP

の異径継手が2個とφ12.7用フレアナット
2個がセットされています。

→
室内・室外機側
φ9.52（3／8”）

配管側
φ12.7（1／2”）

既設配管の径を変換するときにお使いください。

 2,000円

形　　名 適 用 機 種※1 価格（税別）

PAC-SH46RJ
φ12.7（1／2”） → φ9.52（3／8”）

 1,000円

 1,300円

MAC-470JP
φ9.52（3／8”） → φ12.7（1／2”）

MXZ-
6821AS～10221AS
MXZ-
9021AS・10221AS

※1：2.8kW以下のクラスも使用できますが、φ9.52の配管使用をおすすめします。
＊ご使用の配管径により、必要となる異径継手は異なります。状況に応じてお選びください。

下記以外の液管φ6.35、ガス管φ9.52の機種

MAC-103SS

■専用おそうじカンタンセット

Z・FL・JXV・BXV・AXV・GV・HXV・NXV・KXVシリーズ
＊同梱の万能アダプターは掃除機のパイプ内径
  φ29.5～42.5mmに対応しています。
  掃除機の種類により取り付けられない場合があります。

3,500円

形　　名 適 用 機 種 価格（税別）

■アース棒

MAC-076EB

φ7×900mm

 1,600円本カタログ掲載の全機種
形　　名 適 用 機 種 価格（税別）

■お手入れクロス

MAC-094CL 600円FLシリーズ
形　　名 適 用 機 種 価格（税別）

＊継手の長さは、約200mmです。

液管φ6.35、ガス管φ9.52の機種

液管φ6.35、ガス管φ12.7の機種

MAC-A23JP

MAC-A24JP

形　　名 適 用 機 種 価格（税別）

各1,500円

■ユニオン付延長継手

■ポコポコ音対策に
換気扇など

ドレン
ホース

垂直に
取付け

1.5m以上

気密性の高い住宅にエアコンを
据え付ける際には、取付けをおすすめします。

ドレンエア逆流防止部品を取り付けることでドレンホースへの屋外からの風の流入を防止し、ポコポコ音の
発生を予防できます。

■取付けの際の注意
エアコンのドレンホースの
根元から1.5m以上低い位置に、
垂直に取り付けてください。
屋外専用です。

＊専門業者による取付けが必要です（お手入れクロス・専用おそうじカンタンセット・リモコン紛失防止用金具セット・リモコンホルダー・リモコンフックは除く）。

＊本カタログ掲載の全機種に同梱されていません。
リモコンを壁に取り付けるときにお使いください。ネジ2本が付属されています。■リモコンホルダー

形　　名 適 用 機 種

MAC-180RH
MAC-181RH

価格（税別）

＊本カタログ掲載の全機種に同梱されていません。

＊本カタログ掲載の全機種に同梱されていません。
リモコンを壁に取り付けるときにお使いください。ネジ1本が付属されています。■リモコンフック

MAC-190RF 400円
FZ・Z・FL・JXV・BXV・AXV・GV・
VXV・HXV・NXV・KXV・GXASシリーズ、
RX・GX・M・W・K・HK・HX・HWシリーズ、
壁埋込形、フリービルトイン形

RX・GX・HXシリーズ

RX・GX・HXシリーズ

形　　名 適 用 機 種 価格（税別）

 各600円

既設配管を流用する場合、室内機側の配管長が足りないときにお使いください。

ZXAS・BXASシリーズ
MAC-286RH FLシリーズ

MAC-230FB 5台分  7,000円

形　　名 入り数 適 用 機 種 価格（税別）

ワイヤレスリモコンを紛失するおそれがある場合、リモコンフック・リモコンホルダーとリモコンをつないで
ご使用ください。

■リモコン紛失防止用金具セット

GXASシリーズ

MAC-200RH FZ・Z・JXV・BXV・AXV・GV・VXV・HXV・NXV・KXVシリーズ、
RX・GX・M・W・K・HK・HX・HWシリーズ、壁埋込形、フリービルトイン形

＊このページに掲載の製品の価格には、配送・設置調整・パイプ・工事費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。
（写真・イラストはすべてイメージです）

リモコンホルダー適用機種

MAC-191FB 10台分 14,000円リモコンフック適用機種

MAC-L14PT

形　　名 カ ラ ー 価格（税別）

柾目

MAC-L13PM
各35,000円

板目

MAC-L02BS

形　　名 カ ラ ー 価格（税別）

適用機種

適用機種

ベージュ

MAC-L01WS
各5,000円

ホワイト

換気扇などの使用時や強風時
にドレンホースに屋外から風
が流入し、ドレン水がスムーズ
に流れず「ポコポコ」と音が発
生することがあります。

＊専門業者による据付けが必要です。

＊専門業者による取付
けが必要です。

＊専門業者による取付けが必要です。

壁掛形・床置形全機種

【MAC-A23JP】

【MAC-760FD（グレー）】

高さ：150mm

●1方向天井カセット形（板目・柾目）は別売のロスナイ換気用化粧パネル 形名：MAC-L13PMもしくは
MAC-L14PTと換気ダクト 形名：MAC-171KDを用いてロスナイ換気ができます。

MAC-173KD

形　　名 適用機種 価格（税別）

Mシリーズ

MAC-171KD
各5,000円

RX・GX・HXシリーズ

●1方向小能力天井カセット形は別売の換気ダクトのみでロスナイ換気ができます。
●1方向小能力天井カセット形に換気ダクトを取り付ける場合、空清Vフィルターの取付けは1つとなります。
●ロスナイセントラルを使用せずに、直接室内機に接続して外気導入すること
はできません。

●1方向天井カセット形（ホワイト/ベージュ）は別売の換気ダクト 形名：MAC-171KDとロスナイ換気用給気
パネル 形名：MAC-L01WSもしくはMAC-L02BSを用いてロスナイ換気ができます。ご利用の際は、別売の
化粧パネルもしくはリニューアルパネルのサイドパネルとロスナイ換気用給気パネルを交換してください。
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床置形用部品
●K・HKシリーズを設置する場合

サービス
スペース

部品

①

②

個数

1

5

床置形壁掛設置金具：
　MAC-300BP

価格（税別）：3,000円

壁掛金具

①の固定用ネジ
4×25mm

床面から離して設置する際は置台を使用してください。本体を浮かす際は、
壁掛金具に室内機を掛け、本体4か所をネジ（本体に付属）にて固定してく
ださい。

【注意事項】

＊ 印寸法は、エア
コンの性能を保証す
るために必要な空間
です。後々のサービ
ス、補修なども考慮し
てできるだけ周囲の
空間が大きくとれる
場所に設置してくだ
さい。

置台：MAC-311TD
価格（税別）:8,500円

部品
置台
（カバー） 1

1

1

4

8

3

4

2

置台
（ベース上）
置台
（ベース下）
置台（支柱）

②～④の組立用ネジ
タッピングネジ 4×10mm
①の固定用ネジ
タッピングネジ 4×10mm（黒）
床/室内機固定用ネジ
タッピングネジ 4×25mm
仕上用シール

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

個数

背面パネル：MAC-316HP
価格（税別）:8,500円

部品
背面パネル
（上面用） 1

1

1

4

4

4

4

2

背面パネル
（右側面用）
背面パネル
（左側面用）
①～③の組立用ネジ
タッピングネジ 4×10mm（黒）
室内機固定用ネジ
タッピングネジ 4×16mm
置台固定用ネジ
タッピングネジ 4×10mm
①～③の固定用ネジ
タッピングネジ 4×25mm
仕上用シール

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

個数

床置用ドレンアップメカ：MAC-862DM
価格（税別）:39,000円

部品
ドレンアップメカ

ドレンホース
（室内機～
ドレンアップメカ接続用）
ドレンホース
（ドレンアップメカ～
現地配管接続用）

アース線

①の固定用ネジ
タッピングネジ 4×10mm

①

②

③

④

⑤

床
か
ら

15
0㎜
以
下

原則として開放

置台内部に
ドレンアップメカも
設置できます。

さらに

さらに

背面パネルを使用して、背面のスペースを覆うことができます。

最大
800mm
最大
800mm

＊床置用ドレンアップメカは、右記設置例の範囲内で据え付けてください。
＊ドレンアップメカをご使用の場合は、背面パネル：MAC-316HP と 置台：
MAC-311TD を必ず併用してください。

隠蔽設置にも対応

MAC-760FD
（グレー）

MAC-766FDB
（ダークブラウン）

MAC-765FDW
（ホワイト）

背面パネルは最大
2つまで連結できます。

吹出し方向には障
害物がないように
設置してください。100㎜以上

100㎜以上

■換気ダクト

■ロスナイ換気用化粧パネル

■ロスナイ換気用給気パネル

形　　名

MAC-316HP

価格（税別）

8,500円

■背面パネル

フリービルトイン形用部品

壁埋込形用部品
形　　名

MAC-861DM

価格（税別）

15,000円
使用することで
最大500mmまでの
ドレンアップが可能です。

■ドレンアップメカ

形　　名
MAC-523RT

価格（税別）
2,000円

■レシーバー取付具
形　　名

MAC-510SB

価格（税別）

26,000円

■ダクト吸込ボックス

形　　名

MAC-513LK

価格（税別）

3,000円

■ロスナイ接続用給気フランジ形　　名
MAC-551RC

価格（税別）
8,000円

■レシーバー延長コード

500
mm

最大 30
mm

ダクト吸込ボックスと給気フランジを組み合わせて、
ロスナイからの給気ダクトを接続します。

標準コードは2mですが最大10mまで延長可能です。

ロスナイからの
給気ダクトを接続

置台（カバー） 置台（ベース） 床置用
ドレンアップメカ

背面パネル

個数

1

1

1

1

2

形　　名

MAC-311TD

価格（税別）

8,500円

■置台（カバー・ベース）
置台を使用して、床とのスペースを埋めることができます。

形　　名

MAC-862DM

価格（税別）

39,000円

■床置用ドレンアップメカ
ドレンアップメカでドレンアップが可能です。

＊エアコン上部に障害物がある場合、フロアービルトイン用ダク
トセットを使用しないと気流が行き届かない場合があります。

形　　名 価格（税別）
9,500円

50,000円

55,000円

■フロアービルトイン用ダクトセット

カウンターの下や埋込設置の場合でも、居住空間へスムーズに風をお届けします。

120mmまで
対応可能

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

③ 230～750㎜

② 80～230㎜

① 10～80㎜

床置形壁掛
設置金具

壁穴の
床からの
高さ

■ リニューアルの際、既存の壁穴の位置に応じて選べる別売部品

室内機 幅750mm

室内機
高さ
600mm

下図①、②、③の範囲にある壁穴は再利用できます。
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■三菱ルームエアコン仕様表（JIS C 9612:2013）および定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分

＊表はJIS規格に準拠しています。家庭用エアコンのJIS（JIS C 9612 ルームエアコンディショナ）は2013年4月に改正されました。本カタログは改正されたJISに基づいて
性能表示（期間消費電力量/APF/運転音）を行っています。 
＊「内外接続電線」は据付けに際して必要な電線芯数（太さ2.0mm）を表します（最大電流値が15A以下の機種かつ電線の長さが10m以内の場合は太さ1.6mmも使用できます）。

＊仕様表の見方、形名の見方は91ページをご覧ください。
＊★マークは小能力時高効率型コンプレッサー搭載を表します。仕様表

＊暮らしと設備の業務支援サイト〔WＩN2Ｋ〕にも
各シリーズの仕様表を掲載しています。

製品のカタログ・技術情報などはこちらエアコンくん エアコンくん

冷媒配管サイズ換算表
6.35φmm

インチ
分

9.52 12.7 15.88
1/4 3/8 1/2 5/8
2 3 4 5

壁

掛

形

セ

パ
レ
ー
ト

タ

イ

プ

FZ
シ
リ
ー
ズ

24

FL
シ
リ
ー
ズ

21

型

式

電

源
〈V〉 〈kW〉〈W〉 〈A〉〈kW〉

始

動

電

流
〈A〉〈kW〉 〈W〉

圧
縮
機
出
力
〈W〉〈A〉

内
外
接
続
電
線
〈芯〉

室

内

室

外

製
品
質
量
〈kg〉

液

管

ガ
ス
管

電
源
プ
ラ
グ

形

状〈A〉

容
量

定
格
冷
房
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率

〈dB〉

MSZ-ZXV2224

MSZ-ZXV2524

MSZ-ZXV2824

MSZ-ZXV2824S

MSZ-ZXV3624

MSZ-ZXV3624S

MSZ-ZXV4024S

MSZ-ZXV5624S

MSZ-ZXV6324S

MSZ-ZXV7124S

MSZ-ZXV8024S

MSZ-ZXV9024S

〈MUZ-ZXV2224〉

〈MUZ-ZXV2524〉

〈MUZ-ZXV2824〉

〈MUZ-ZXV2824S〉

〈MUZ-ZXV3624〉

〈MUZ-ZXV3624S〉

〈MUZ-ZXV4024S〉

〈MUZ-ZXV5624S〉

〈MUZ-ZXV6324S〉

〈MUZ-ZXV7124S〉

〈MUZ-ZXV8024S〉

〈MUZ-ZXV9024S〉

単相
100

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

MSZ-FZV4024S

MSZ-FZV5624S

MSZ-FZV6324S

MSZ-FZV7124S

MSZ-FZV8024S

MSZ-FZV9024S

〈MUZ-FZV4024S〉

〈MUZ-FZV5624S〉

〈MUZ-FZV6324S〉

〈MUZ-FZV7124S〉

〈MUZ-FZV8024S〉

〈MUZ-FZV9024S〉

MSZ-FLV2821

MSZ-FLV3621S

MSZ-FLV4021S

MSZ-FLV5621S

MSZ-FLV6321S

MSZ-FLV7121S

〈MUZ-FLV2821〉

〈MUZ-FLV3621S〉

〈MUZ-FLV4021S〉

〈MUZ-FLV5621S〉

〈MUZ-FLV6321S〉

〈MUZ-FLV7121S〉

〈kg〉

冷媒

消
費
電
力

〈W〉

地
球
温
暖
化
係
数（
G
W
P
）

暖
房
時
期
間
合
計

冷
房
時
期
間
合
計

電気特性 外気温2℃時 運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

〈dB〉

運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

運
転
電
流

（
最

　大
）

消
費
電
力

室

　外

室

　内

室

　外

室

　内

冷房 暖房
冷
房
能
力

暖
房
能
力

消
費
電
力

運
転
電
流

電気特性

暖
房
能
力

〈

　
〉
室
外
機

形

　
名

期

　間

　合

　計

種

　
　類

封

　入

　量

消費電力量〈kWh〉 エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

定
格
冷
房
区
分（
い
ろ
は
）

24
Z
シ
リ
ー
ズ

通
年
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率（
A
P
F
）区
分

33

39

39

39

39

39

6.15

4.38

5.13

9.14

10.53

12.65

62

63

65

65

69

69

59

61

61

65

67

69

750

950

1,100

1,500

1,700

2,000

6.75

4.59

5.15

9.14

10.53

12.65

17

17

17

17

17

17

20

20

20

20

20

20

549

705

800

1,235

1,429

1,690

219

296

329

530

625

752

768

1,001

1,129

1,765

2,054

2,442

6.9

6.8

6.7

6.0

5.8

5.5

2.8

3.6

4.0

5.6

6.3

7.1

105

105

105

105

105

105

670

910

1,020

1,580

1,800

2,300

6.75

4.59

5.15

7.97

9.09

11.60

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

1,980

3,500

3,500

3,500

3,720

3,780

6.9

11.2

11.2

11.2

11.5

11.6

105

105

105

105

105

105

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

990

1,130

1,350

2,020

2,150

2,750

4.2

4.3

5.3

6.0

6.5

7.3

3.6

4.2

5.0

6.7

7.1

8.5

580

825

965

1,720

1,980

2,380

1.05

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

い

い

い

い

い

い

4.83

4.36

4.15

3.26

3.18

2.98

5.4

8.1

8.1

8.1

8.3

8.4

1,890

3,100

3,100

3,100

3,300

3,350

64

65

66

68

69

69

60

62

63

65

67

69

R32 675

3

3

3

3

3

3

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ12.7

φ12.7

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

2.2

2.5

2.8

2.8

3.6

3.6

4.0

5.6

6.3

7.1

8.0

9.0

425

500

580

580

820

820

960

1,720

1,980

2,380

2,890

3,200

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.7

0.8

105

105

105

105

105

105

100

100

100

100

110

130

3.4

3.5

4.2

4.2

4.3

4.3

5.3

6.0

6.5

7.3

8.1

9.1

850

875

990

990

1,130

1,130

1,350

2,020

2,150

2,750

3,150

3,300

4.50

5.30

6.17

3.08

8.70

4.35

5.10

9.14

10.53

12.65

15.35

17.00

58

60

62

62

63

63

66

67

69

71

72

73

56

57

57

57

60

60

60

65

67

69

70

74

2.5

2.8

3.6

3.6

4.2

4.2

5.0

6.7

7.1

8.5

9.5

10.6

465

525

710

710

910

910

990

1,580

1,800

2,220

2,640

3,200

4.69

5.30

7.17

3.58

9.19

4.59

5.00

7.97

9.09

11.20

13.33

16.15

1,420

1,420

1,890

1,890

1,890

1,890

3,095

3,245

3,290

3,640

3,730

3,770

55

55

58

58

58

58

63

63

67

69

72

72

28

28

33

33

33

33

36

39

40

41

47

48

600

650

750

750

950

950

1,100

1,500

1,700

2,000

2,100

2,400

4.69

5.30

7.17

3.58

9.19

4.59

5.10

9.14

10.53

12.65

15.35

17.00

4.1

4.1

5.4

5.4

5.4

5.4

8.2

8.4

8.5

9.0

9.3

9.4

59

59

65

65

65

65

69

71

71

72

72

73

16

16

16

16

17

17

17

17

18

19

19

19

15

15

20

15

20

15

20

20

20

20

20

20

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.7

0.8

105

105

105

105

105

105

100

100

100

100

120

140

15.0

15.0

20.0

13.0

20.0

13.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

5.2

5.2

6.9

6.9

6.9

6.9

11.3

11.6

11.7

12.0

12.1

12.1

1,480

1,480

1,980

1,980

1,980

1,980

3,500

3,670

3,720

3,960

3,960

3,960

427

495

555

555

736

736

817

1,181

1,374

1,594

1,836

2,142

176

200

213

213

296

296

312

500

579

682

819

953

603

695

768

768

1,032

1,032

1,129

1,681

1,953

2,276

2,655

3,095

6.9

6.8

6.9

6.9

6.6

6.6

6.7

6.3

6.1

5.9

5.7

5.5

0.67

0.67

0.87

0.87

1.03

1.03

0.91

1.21

1.23

1.25

1.40

1.50

5.18

5.00

4.83

4.83

4.39

4.39

4.17

3.26

3.18

2.98

2.77

2.81

単相
100

単相
100

単相
200

単相
100

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
100 φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ12.7

φ12.7

φ12.7

φ12.7

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

い

い

い

い

い

い

い

い

い

い

い
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3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4.0

5.6

6.3

7.1

8.0

9.0

940

1,600

1,780

2,350

2,700

3,000

5.0

6.7

7.1

8.5

9.5

10.6

0.4

0.5

0.5

0.6

0.7

0.8

70

80

80

90

110

130

5.00

8.50

9.46

12.50

14.35

15.95

61

65

67

69

69

72

68

70

70

71

71

71

0.4

0.5

0.5

0.6

0.7

0.8

4.84

7.97

8.83

10.60

12.51

14.89

8.5

8.6

8.7

9.0

9.6

9.6

960

1,580

1,750

2,100

2,480

2,950

290

466

539

643

757

921

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.55

4.26

3.50

3.54

3.02

2.96

3.00

3,095

3,245

3,280

3,430

3,740

3,740

1,100

1,500

1,700

2,000

2,100

2,400

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

69

71

71

71

71

72

39

39

41

41

41

46

5.00

8.50

9.46

12.50

14.35

15.95

732

1,139

1,294

1,559

1,852

2,119

62

65

67

69

72

72

70

80

80

90

120

140

21

21

21

21

22

22

1,022

1,605

1,833

2,202

2,609

3,040

7.4

6.6

6.5

6.1

5.8

5.6

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

φ9.52

φ9.52

φ12.7

φ12.7

φ12.7

φ12.7

R32 675

5.3

6.0

6.5

7.3

8.1

9.1

1,350

2,020

2,150

2,750

3,150

3,300

11.7

11.9

12.0

12.4

12.4

12.4

3,500

3,670

3,710

3,880

3,960

3,960

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

20

20

20

20

20

20

い

い

い

い

い

い

★

★

★

★

★

3

3

3

3

3

3

壁

掛

形

セ

パ
レ
ー
ト

タ

イ

プ

型

式

〈

〉
室
外
機

形

名

電

源
〈V〉 〈kW〉〈W〉 〈A〉〈kW〉

始

動

電

流
〈A〉〈kW〉 〈W〉

圧
縮
機
出
力
〈W〉〈A〉

内
外
接
続
電
線
〈芯〉

室

内

室

外

製
品
質
量
〈kg〉

液

管

ガ
ス
管

電
源
プ
ラ
グ

形

状〈A〉

容
量

〈dB〉

〈kg〉

JXV
シ
リ
ー
ズ

24

〈MUZ-JXV2224〉

〈MUZ-JXV2524〉

〈MUZ-JXV2824〉

〈MUZ-JXV2824S〉

〈MUZ-JXV3624〉

〈MUZ-JXV3624S〉

〈MUZ-JXV4024S〉

〈MUZ-JXV5624S〉

〈MUZ-JXV6324S〉

〈MUZ-JXV7124S〉

MSZ-JXV2224

MSZ-JXV2524

MSZ-JXV2824

MSZ-JXV2824S

MSZ-JXV3624

MSZ-JXV3624S

MSZ-JXV4024S

MSZ-JXV5624S

MSZ-JXV6324S

MSZ-JXV7124S

MSZ-BXV2224

MSZ-BXV2524

MSZ-BXV2824

MSZ-BXV3624

MSZ-BXV4024S

MSZ-BXV5624S

MSZ-BXV6324S

MSZ-BXV7124S

〈MUZ-BXV2224〉

〈MUZ-BXV2524〉

〈MUZ-BXV2824〉

〈MUZ-BXV3624〉

〈MUZ-BXV4024S〉

〈MUZ-BXV5624S〉

〈MUZ-BXV6324S〉

〈MUZ-BXV7124S〉

MSZ-AXV2224

MSZ-AXV2524

MSZ-AXV2824

MSZ-AXV2824S

MSZ-AXV3624

MSZ-AXV3624S

MSZ-AXV4024S

MSZ-AXV5624S

〈MUZ-AXV2224〉

〈MUZ-AXV2524〉

〈MUZ-AXV2824〉

〈MUZ-AXV2824S〉

〈MUZ-AXV3624〉

〈MUZ-AXV3624S〉

〈MUZ-AXV4024S〉

〈MUZ-AXV5624S〉

冷媒

消
費
電
力

〈W〉

地
球
温
暖
化
係
数（
G
W
P
）

電気特性 外気温2℃時 運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

〈dB〉

運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

運
転
電
流

（
最

大
）

消
費
電
力

室

外

室

内

室

外

室

内

冷房 暖房
冷
房
能
力

暖
房
能
力

消
費
電
力

運
転
電
流

電気特性

暖
房
能
力

暖
房
時
期
間
合
計

冷
房
時
期
間
合
計

期

間

合

計

種

類

封

入

量

消費電力量〈kWh〉 エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

定
格
冷
房
区
分（
い
ろ
は
）

AXV
シ
リ
ー
ズ

24

BXV
シ
リ
ー
ズ

24

定
格
冷
房
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率

通
年
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率（
A
P
F
）区
分

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

28

28

33

33

33

33

36

39

40

41

2.5

2.8

3.6

3.6

4.2

4.2

5.0

6.7

7.1

8.5

465

525

710

710

910

910

990

1,580

1,800

2,220

4.69

5.30

7.17

3.58

9.19

4.59

5.00

7.97

9.09

11.20

15.0

15.0

20.0

13.0

20.0

13.0

20.0

20.0

20.0

20.0

4.1

4.1

5.4

5.4

5.4

5.4

8.2

8.4

8.5

9.0

1,420

1,420

1,890

1,890

1,890

1,890

3,095

3,245

3,290

3,640

56

57

60

60

62

62

64

64

68

69

60

62

65

65

66

66

69

71

71

72

2.2

2.5

2.8

2.8

3.6

3.6

4.0

5.6

6.3

7.1

425

500

580

580

820

820

960

1,720

1,980

2,380

4.50

5.30

6.17

3.08

8.70

4.35

5.10

9.14

10.53

12.65

59

61

63

63

64

64

66

67

70

71

56

58

59

59

60

60

61

65

67

69

600

650

750

750

950

950

1,100

1,500

1,700

2,000

4.69

5.30

7.17

3.58

9.19

4.59

5.10

9.14

10.53

12.65

16

16

16

16

17

17

17

17

18

19

15

15

20

15

20

15

20

20

20

20

440

501

563

563

732

732

830

1,181

1,374

1,594

181

205

227

227

300

300

316

500

579

682

621

706

790

790

1,032

1,032

1,146

1,681

1,953

2,276

6.7

6.7

6.7

6.7

6.6

6.6

6.6

6.3

6.1

5.9

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

0.71

0.71

0.87

0.87

1.03

1.03

0.91

1.21

1.23

1.25

5.18

5.00

4.83

4.83

4.39

4.39

4.17

3.26

3.18

2.98

い

い

い

い

い

い

い

い

い

い

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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単相
100

単相
100

単相
100

単相
200

単相
100

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

105

105

105

105

105

105

100

100

100

100

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

1,480

1,480

1,980

1,980

1,980

1,980

3,500

3,670

3,720

3,960

5.2

5.2

6.9

6.9

6.9

6.9

11.3

11.6

11.7

12.0

105

105

105

105

105

105

100

100

100

100

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

850

875

990

990

1,130

1,130

1,350

2,020

2,150

2,750

3.4

3.5

4.2

4.2

4.3

4.3

5.3

6.0

6.5

7.3

19

19

21

23

28

34

36

36

2.2

2.8

3.6

4.2

5.0

6.7

7.1

8.5

470

625

910

1,235

1,480

1,980

2,420

3,200

5.22

6.94

9.19

12.47

7.47

10.00

12.20

16.10

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

20.0

20.0

2.8

3.2

3.5

3.7

5.3

6.8

7.3

7.3

1,160

1,160

1,320

1,380

2,280

2,690

3,520

3,520

59

60

63

64

64

68

68

68

60

61

63

64

65

67

70

70

2.2

2.5

2.8

3.6

4.0

5.6

6.3

7.1

655

745

800

1,380

1,660

2,380

2,750

2,850

7.27

8.27

8.51

14.68

8.82

12.65

14.60

15.10

60

60

62

64

66

66

69

70

59

61

62

61

61

65

66

68

600

650

750

950

1,100

1,500

1,700

2,000

7.27

8.27

9.19

14.68

8.82

12.65

14.60

16.10

13

14

14

13

13

14

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

492

571

640

974

1,081

1,470

1,654

2,079

225

244

273

416

463

648

729

905

717

815

913

1,390

1,544

2,118

2,383

2,984

5.8

5.8

5.8

4.9

4.9

5.0

5.0

4.5

0.42

0.54

0.60

0.57

0.66

0.90

1.15

1.15

3.36

3.36

3.50

2.61

2.41

2.35

2.29

2.49

135

135

135

135

135

125

105

105

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.6

0.6

1,315

1,315

1,485

1,485

2,580

2,970

3,720

3,780

3.9

4.4

4.8

4.9

7.3

9.2

10.1

10.1

165

165

165

165

165

125

105

105

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.6

0.6

940

990

1,080

1,410

1,960

2,510

3,020

3,120

2.8

3.1

3.4

3.8

4.3

5.8

6.4

7.2

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ12.7

φ12.7

単相
100

単相
100

単相
100

単相
100

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ12.7

φ12.7

3

3

3

3

3

3

3

3

R32 675

は

は

は

は

は

は

は

い

単相
100

単相
100

単相
100

単相
200

単相
100

単相
200

単相
200

単相
200

2.2

2.5

2.8

2.8

3.6

3.6

4.0

5.6

655

745

800

800

1,415

1,415

1,660

2,380

7.26

8.27

8.50

4.25

14.98

7.49

8.82

12.65

62

63

63

63

64

64

66

66

165

165

165

165

165

165

165

125

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

2.2

2.8

3.6

3.6

4.2

4.2

5.0

6.7

470

625

910

910

1,215

1,215

1,480

1,980

59

61

62

61

61

61

61

65

940

990

1,080

1,080

1,420

1,420

1,960

2,510

2.8

3.1

3.4

3.4

3.8

3.8

4.3

5.8

5.20

6.94

9.19

4.59

12.25

6.13

7.45

10.00

2.8

3.2

3.4

3.5

3.7

3.7

5.3

6.8

135

135

135

135

135

135

135

125

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

15.0

15.0

15.0

7.5

15.0

7.5

15.0

15.0

1,160

1,160

1,320

1,320

1,380

1,380

2,280

2,690

59

60

65

63

64

64

64

68

64

64

64

64

64

64

65

67

1,315

1,315

1,485

1,485

1,485

1,485

2,580

2,970

3.9

4.4

4.7

4.8

4.9

4.9

7.3

9.2

19

19

20

22

23

28

28

34

600

650

750

750

950

950

1,100

1,500

7.26

8.27

9.19

4.59

14.98

7.49

8.82

12.65

9

9

10

10

9

9

9

10

15

15

15

15

15

15

15

15

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

3

3

3

3

3

3

3

3

495

567

635

635

957

957

1,073

1,470

222

248

278

278

433

433

471

648

717

815

913

913

1,390

1,390

1,544

2,118

5.8

5.8

5.8

5.8

4.9

4.9

4.9

5.0

0.42

0.46

0.55

0.59

0.50

0.65

0.65

0.90

3.36

3.36

3.50

3.50

2.54

2.54

2.41

2.35

R32 675

は

は

は

は

は

は

は

は

〈mm〉

冷
媒
配
管

サ
イ
ズ

〈mm〉

冷
媒
配
管

サ
イ
ズ
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■三菱ルームエアコン仕様表（JIS C 9612:2013）および定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分

＊表はJIS規格に準拠しています。家庭用エアコンのJIS（JIS C 9612 ルームエアコンディショナ）は2013年4月に改正されました。本カタログは改正されたJISに基づいて
性能表示（期間消費電力量/APF/運転音）を行っています。
＊「内外接続電線」は据付けに際して必要な電線芯数（太さ2.0mm）を表します（最大電流値が15A以下の機種かつ電線の長さが10m以内の場合は太さ1.6mmも使用できます）。

＊仕様表の見方、形名の見方は91ページをご覧ください。
＊★マークは小能力時高効率型コンプレッサー搭載を表します。仕様表

＊暮らしと設備の業務支援サイト〔WＩN2Ｋ〕にも
各シリーズの仕様表を掲載しています。

製品のカタログ・技術情報などはこちらエアコンくん エアコンくん

冷媒配管サイズ換算表
6.35φmm

インチ
分

9.52 12.7 15.88
1/4 3/8 1/2 5/8
2 3 4 5

壁

掛

形

セ

パ
レ
ー
ト

タ

イ

プ

FZ
シ
リ
ー
ズ

24

FL
シ
リ
ー
ズ

21

型

式

電

源
〈V〉 〈kW〉〈W〉 〈A〉〈kW〉

始

動

電

流
〈A〉〈kW〉 〈W〉

圧
縮
機
出
力
〈W〉〈A〉

内
外
接
続
電
線
〈芯〉

室

内

室

外

製
品
質
量
〈kg〉

液

管

ガ
ス
管

電
源
プ
ラ
グ

形

状〈A〉

容
量

定
格
冷
房
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率

〈dB〉

MSZ-ZXV2224

MSZ-ZXV2524

MSZ-ZXV2824

MSZ-ZXV2824S

MSZ-ZXV3624

MSZ-ZXV3624S

MSZ-ZXV4024S

MSZ-ZXV5624S

MSZ-ZXV6324S

MSZ-ZXV7124S

MSZ-ZXV8024S

MSZ-ZXV9024S

〈MUZ-ZXV2224〉

〈MUZ-ZXV2524〉

〈MUZ-ZXV2824〉

〈MUZ-ZXV2824S〉

〈MUZ-ZXV3624〉

〈MUZ-ZXV3624S〉

〈MUZ-ZXV4024S〉

〈MUZ-ZXV5624S〉

〈MUZ-ZXV6324S〉

〈MUZ-ZXV7124S〉

〈MUZ-ZXV8024S〉

〈MUZ-ZXV9024S〉

単相
100

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

MSZ-FZV4024S

MSZ-FZV5624S

MSZ-FZV6324S

MSZ-FZV7124S

MSZ-FZV8024S

MSZ-FZV9024S

〈MUZ-FZV4024S〉

〈MUZ-FZV5624S〉

〈MUZ-FZV6324S〉

〈MUZ-FZV7124S〉

〈MUZ-FZV8024S〉

〈MUZ-FZV9024S〉

MSZ-FLV2821

MSZ-FLV3621S

MSZ-FLV4021S

MSZ-FLV5621S

MSZ-FLV6321S

MSZ-FLV7121S

〈MUZ-FLV2821〉

〈MUZ-FLV3621S〉

〈MUZ-FLV4021S〉

〈MUZ-FLV5621S〉

〈MUZ-FLV6321S〉

〈MUZ-FLV7121S〉

〈kg〉

冷媒

消
費
電
力

〈W〉

地
球
温
暖
化
係
数（
G
W
P
）

暖
房
時
期
間
合
計

冷
房
時
期
間
合
計

電気特性 外気温2℃時 運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

〈dB〉

運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

運
転
電
流

（
最

大
）

消
費
電
力

室

外

室

内

室

外

室

内

冷房 暖房
冷
房
能
力

暖
房
能
力

消
費
電
力

運
転
電
流

電気特性

暖
房
能
力

〈

〉
室
外
機

形

名

期

間

合

計

種

類

封

入

量

消費電力量〈kWh〉 エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

定
格
冷
房
区
分（
い
ろ
は
）

24
Z
シ
リ
ー
ズ

通
年
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率（
A
P
F
）区
分

33

39

39

39

39

39

6.15

4.38

5.13

9.14

10.53

12.65

62

63

65

65

69

69

59

61

61

65

67

69

750

950

1,100

1,500

1,700

2,000

6.75

4.59

5.15

9.14

10.53

12.65

17

17

17

17

17

17

20

20

20

20

20

20

549

705

800

1,235

1,429

1,690

219

296

329

530

625

752

768

1,001

1,129

1,765

2,054

2,442

6.9

6.8

6.7

6.0

5.8

5.5

2.8

3.6

4.0

5.6

6.3

7.1

105

105

105

105

105

105

670

910

1,020

1,580

1,800

2,300

6.75

4.59

5.15

7.97

9.09

11.60

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

1,980

3,500

3,500

3,500

3,720

3,780

6.9

11.2

11.2

11.2

11.5

11.6

105

105

105

105

105

105

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

990

1,130

1,350

2,020

2,150

2,750

4.2

4.3

5.3

6.0

6.5

7.3

3.6

4.2

5.0

6.7

7.1

8.5

580

825

965

1,720

1,980

2,380

1.05

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

い

い

い

い

い

い

4.83

4.36

4.15

3.26

3.18

2.98

5.4

8.1

8.1

8.1

8.3

8.4

1,890

3,100

3,100

3,100

3,300

3,350

64

65

66

68

69

69

60

62

63

65

67

69

R32 675

3

3

3

3

3

3
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〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ12.7

φ12.7

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

2.2

2.5

2.8

2.8

3.6

3.6

4.0

5.6

6.3

7.1

8.0

9.0

425

500

580

580

820

820

960

1,720

1,980

2,380

2,890

3,200

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.7

0.8

105

105

105

105

105

105

100

100

100

100

110

130

3.4

3.5

4.2

4.2

4.3

4.3

5.3

6.0

6.5

7.3

8.1

9.1

850

875

990

990

1,130

1,130

1,350

2,020

2,150

2,750

3,150

3,300

4.50

5.30

6.17

3.08

8.70

4.35

5.10

9.14

10.53

12.65

15.35

17.00

58

60

62

62

63

63

66

67

69

71

72

73

56

57

57

57

60

60

60

65

67

69

70

74

2.5

2.8

3.6

3.6

4.2

4.2

5.0

6.7

7.1

8.5

9.5

10.6

465

525

710

710

910

910

990

1,580

1,800

2,220

2,640

3,200

4.69

5.30

7.17

3.58

9.19

4.59

5.00

7.97

9.09

11.20

13.33

16.15

1,420

1,420

1,890

1,890

1,890

1,890

3,095

3,245

3,290

3,640

3,730

3,770

55

55

58

58

58

58

63

63

67

69

72

72

28

28

33

33

33

33

36

39

40

41

47

48

600

650

750

750

950

950

1,100

1,500

1,700

2,000

2,100

2,400

4.69

5.30

7.17

3.58

9.19

4.59

5.10

9.14

10.53

12.65

15.35

17.00

4.1

4.1

5.4

5.4

5.4

5.4

8.2

8.4

8.5

9.0

9.3

9.4

59

59

65

65

65

65

69

71

71

72

72

73

16

16

16

16

17

17

17

17

18

19

19

19

15

15

20

15

20

15

20

20

20

20

20

20

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.7

0.8

105

105

105

105

105

105

100

100

100

100

120

140

15.0

15.0

20.0

13.0

20.0

13.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

5.2

5.2

6.9

6.9

6.9

6.9

11.3

11.6

11.7

12.0

12.1

12.1

1,480

1,480

1,980

1,980

1,980

1,980

3,500

3,670

3,720

3,960

3,960

3,960

427

495

555

555

736

736

817

1,181

1,374

1,594

1,836

2,142

176

200

213

213

296

296

312

500

579

682

819

953

603

695

768

768

1,032

1,032

1,129

1,681

1,953

2,276

2,655

3,095

6.9

6.8

6.9

6.9

6.6

6.6

6.7

6.3

6.1

5.9

5.7

5.5

0.67

0.67

0.87

0.87

1.03

1.03

0.91

1.21

1.23

1.25

1.40

1.50

5.18

5.00

4.83

4.83

4.39

4.39

4.17

3.26

3.18

2.98

2.77

2.81

単相
100

単相
100

単相
200

単相
100

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
100 φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ12.7

φ12.7

φ12.7

φ12.7

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

い

い

い

い

い

い

い

い

い

い

い

R32 675

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4.0

5.6

6.3

7.1

8.0

9.0

940

1,600

1,780

2,350

2,700

3,000

5.0

6.7

7.1

8.5

9.5

10.6

0.4

0.5

0.5

0.6

0.7

0.8

70

80

80

90

110

130

5.00

8.50

9.46

12.50

14.35

15.95

61

65

67

69

69

72

68

70

70

71

71

71

0.4

0.5

0.5

0.6

0.7

0.8

4.84

7.97

8.83

10.60

12.51

14.89

8.5

8.6

8.7

9.0

9.6

9.6

960

1,580

1,750

2,100

2,480

2,950

290

466

539

643

757

921

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.55

4.26

3.50

3.54

3.02

2.96

3.00

3,095

3,245

3,280

3,430

3,740

3,740

1,100

1,500

1,700

2,000

2,100

2,400

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

69

71

71

71

71

72

39

39

41

41

41

46

5.00

8.50

9.46

12.50

14.35

15.95

732

1,139

1,294

1,559

1,852

2,119

62

65

67

69

72

72

70

80

80

90

120

140

21

21

21

21

22

22

1,022

1,605

1,833

2,202

2,609

3,040

7.4

6.6

6.5

6.1

5.8

5.6

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

φ9.52

φ9.52

φ12.7

φ12.7

φ12.7

φ12.7

R32 675

5.3

6.0

6.5

7.3

8.1

9.1

1,350

2,020

2,150

2,750

3,150

3,300

11.7

11.9

12.0

12.4

12.4

12.4

3,500

3,670

3,710

3,880

3,960

3,960

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

20

20

20

20

20

20

い

い

い

い

い

い

★

★

★

★

★

3

3

3

3

3

3

壁

掛

形

セ

パ
レ
ー
ト

タ

イ

プ

型

式

〈

　
〉
室
外
機

形

名

電

源
〈V〉 〈kW〉〈W〉 〈A〉〈kW〉

始

動

電

流
〈A〉〈kW〉 〈W〉

圧
縮
機
出
力
〈W〉〈A〉

内
外
接
続
電
線
〈芯〉

室

内

室

外

製
品
質
量
〈kg〉

液

管

ガ
ス
管

電
源
プ
ラ
グ

形

状〈A〉

容
量

〈dB〉

〈kg〉

JXV 

シ
リ
ー
ズ

24

〈MUZ-JXV2224〉

〈MUZ-JXV2524〉

〈MUZ-JXV2824〉

〈MUZ-JXV2824S〉

〈MUZ-JXV3624〉

〈MUZ-JXV3624S〉

〈MUZ-JXV4024S〉

〈MUZ-JXV5624S〉

〈MUZ-JXV6324S〉

〈MUZ-JXV7124S〉

MSZ-JXV2224

MSZ-JXV2524

MSZ-JXV2824

MSZ-JXV2824S

MSZ-JXV3624

MSZ-JXV3624S

MSZ-JXV4024S

MSZ-JXV5624S

MSZ-JXV6324S

MSZ-JXV7124S

MSZ-BXV2224

MSZ-BXV2524

MSZ-BXV2824

MSZ-BXV3624

MSZ-BXV4024S

MSZ-BXV5624S

MSZ-BXV6324S

MSZ-BXV7124S

〈MUZ-BXV2224〉

〈MUZ-BXV2524〉

〈MUZ-BXV2824〉

〈MUZ-BXV3624〉

〈MUZ-BXV4024S〉

〈MUZ-BXV5624S〉

〈MUZ-BXV6324S〉

〈MUZ-BXV7124S〉

MSZ-AXV2224

MSZ-AXV2524

MSZ-AXV2824

MSZ-AXV2824S

MSZ-AXV3624

MSZ-AXV3624S

MSZ-AXV4024S

MSZ-AXV5624S

〈MUZ-AXV2224〉

〈MUZ-AXV2524〉

〈MUZ-AXV2824〉

〈MUZ-AXV2824S〉

〈MUZ-AXV3624〉

〈MUZ-AXV3624S〉

〈MUZ-AXV4024S〉

〈MUZ-AXV5624S〉

冷媒

消
費
電
力

〈W〉

地
球
温
暖
化
係
数（
G
W
P
）

電気特性 外気温2℃時 運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

〈dB〉

運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

運
転
電
流

（
最

　大
）

消
費
電
力

室

　外

室

　内

室

　外

室

　内

冷房 暖房
冷
房
能
力

暖
房
能
力

消
費
電
力

運
転
電
流

電気特性

暖
房
能
力

暖
房
時
期
間
合
計

冷
房
時
期
間
合
計

期

　間

　合

　計

種

　
　類

封

　入

　量

消費電力量〈kWh〉 エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

定
格
冷
房
区
分（
い
ろ
は
）

AXV 

シ
リ
ー
ズ

24

BXV 

シ
リ
ー
ズ

24

定
格
冷
房
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率

通
年
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率（
A
P
F
）区
分
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〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

28

28

33

33

33

33

36

39

40

41

2.5

2.8

3.6

3.6

4.2

4.2

5.0

6.7

7.1

8.5

465

525

710

710

910

910

990

1,580

1,800

2,220

4.69

5.30

7.17

3.58

9.19

4.59

5.00

7.97

9.09

11.20

15.0

15.0

20.0

13.0

20.0

13.0

20.0

20.0

20.0

20.0

4.1

4.1

5.4

5.4

5.4

5.4

8.2

8.4

8.5

9.0

1,420

1,420

1,890

1,890

1,890

1,890

3,095

3,245

3,290

3,640

56

57

60

60

62

62

64

64

68

69

60

62

65

65

66

66

69

71

71

72

2.2

2.5

2.8

2.8

3.6

3.6

4.0

5.6

6.3

7.1

425

500

580

580

820

820

960

1,720

1,980

2,380

4.50

5.30

6.17

3.08

8.70

4.35

5.10

9.14

10.53

12.65

59

61

63

63

64

64

66

67

70

71

56

58

59

59

60

60

61

65

67

69

600

650

750

750

950

950

1,100

1,500

1,700

2,000

4.69

5.30

7.17

3.58

9.19

4.59

5.10

9.14

10.53

12.65

16

16

16

16

17

17

17

17

18

19

15

15

20

15

20

15

20

20

20

20

440

501

563

563

732

732

830

1,181

1,374

1,594

181

205

227

227

300

300

316

500

579

682

621

706

790

790

1,032

1,032

1,146

1,681

1,953

2,276

6.7

6.7

6.7

6.7

6.6

6.6

6.6

6.3

6.1

5.9

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

0.71

0.71

0.87

0.87

1.03

1.03

0.91

1.21

1.23

1.25

5.18

5.00

4.83

4.83

4.39

4.39

4.17

3.26

3.18

2.98

い

い

い

い

い

い

い

い

い

い

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

R32 675

単相
100

単相
100

単相
100

単相
200

単相
100

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

105

105

105

105

105

105

100

100

100

100

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

1,480

1,480

1,980

1,980

1,980

1,980

3,500

3,670

3,720

3,960

5.2

5.2

6.9

6.9

6.9

6.9

11.3

11.6

11.7

12.0

105

105

105

105

105

105

100

100

100

100

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

850

875

990

990

1,130

1,130

1,350

2,020

2,150

2,750

3.4

3.5

4.2

4.2

4.3

4.3

5.3

6.0

6.5

7.3

19

19

21

23

28

34

36

36

2.2

2.8

3.6

4.2

5.0

6.7

7.1

8.5

470

625

910

1,235

1,480

1,980

2,420

3,200

5.22

6.94

9.19

12.47

7.47

10.00

12.20

16.10

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

20.0

20.0

2.8

3.2

3.5

3.7

5.3

6.8

7.3

7.3

1,160

1,160

1,320

1,380

2,280

2,690

3,520

3,520

59

60

63

64

64

68

68

68

60

61

63

64

65

67

70

70

2.2

2.5

2.8

3.6

4.0

5.6

6.3

7.1

655

745

800

1,380

1,660

2,380

2,750

2,850

7.27

8.27

8.51

14.68

8.82

12.65

14.60

15.10

60

60

62

64

66

66

69

70

59

61

62

61

61

65

66

68

600

650

750

950

1,100

1,500

1,700

2,000

7.27

8.27

9.19

14.68

8.82

12.65

14.60

16.10

13

14

14

13

13

14

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

492

571

640

974

1,081

1,470

1,654

2,079

225

244

273

416

463

648

729

905

717

815

913

1,390

1,544

2,118

2,383

2,984

5.8

5.8

5.8

4.9

4.9

5.0

5.0

4.5

0.42

0.54

0.60

0.57

0.66

0.90

1.15

1.15

3.36

3.36

3.50

2.61

2.41

2.35

2.29

2.49

135

135

135

135

135

125

105

105

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.6

0.6

1,315

1,315

1,485

1,485

2,580

2,970

3,720

3,780

3.9

4.4

4.8

4.9

7.3

9.2

10.1

10.1

165

165

165

165

165

125

105

105

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.6

0.6

940

990

1,080

1,410

1,960

2,510

3,020

3,120

2.8

3.1

3.4

3.8

4.3

5.8

6.4

7.2

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ12.7

φ12.7

単相
100

単相
100

単相
100

単相
100

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ12.7

φ12.7

3

3

3

3

3

3

3

3

R32 675

は

は

は

は

は

は

は

い

単相
100

単相
100

単相
100

単相
200

単相
100

単相
200

単相
200

単相
200

2.2

2.5

2.8

2.8

3.6

3.6

4.0

5.6

655

745

800

800

1,415

1,415

1,660

2,380

7.26

8.27

8.50

4.25

14.98

7.49

8.82

12.65

62

63

63

63

64

64

66

66

165

165

165

165

165

165

165

125

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

2.2

2.8

3.6

3.6

4.2

4.2

5.0

6.7

470

625

910

910

1,215

1,215

1,480

1,980

59

61

62

61

61

61

61

65

940

990

1,080

1,080

1,420

1,420

1,960

2,510

2.8

3.1

3.4

3.4

3.8

3.8

4.3

5.8

5.20

6.94

9.19

4.59

12.25

6.13

7.45

10.00

2.8

3.2

3.4

3.5

3.7

3.7

5.3

6.8

135

135

135

135

135

135

135

125

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

15.0

15.0

15.0

7.5

15.0

7.5

15.0

15.0

1,160

1,160

1,320

1,320

1,380

1,380

2,280

2,690

59

60

65

63

64

64

64

68

64

64

64

64

64

64

65

67

1,315

1,315

1,485

1,485

1,485

1,485

2,580

2,970

3.9

4.4

4.7

4.8

4.9

4.9

7.3

9.2

19

19

20

22

23

28

28

34

600

650

750

750

950

950

1,100

1,500

7.26

8.27

9.19

4.59

14.98

7.49

8.82

12.65

9

9

10

10

9

9

9

10

15

15

15

15

15

15

15

15

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

3

3

3

3

3

3

3

3

495

567

635

635

957

957

1,073

1,470

222

248

278

278

433

433

471

648

717

815

913

913

1,390

1,390

1,544

2,118

5.8

5.8

5.8

5.8

4.9

4.9

4.9

5.0

0.42

0.46

0.55

0.59

0.50

0.65

0.65

0.90

3.36

3.36

3.50

3.50

2.54

2.54

2.41

2.35

R32 675

は

は

は

は

は

は

は

は

〈mm〉

冷
媒
配
管

サ
イ
ズ

〈mm〉

冷
媒
配
管

サ
イ
ズ
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＊仕様表の見方、形名の見方は91ページをご覧ください。＊表はJIS規格に準拠しています。家庭用エアコンのJIS（JIS C 9612 ルームエアコンディショナ）は2013年4月に改正されました。本カタログは改正されたJISに基づいて
性能表示（期間消費電力量/APF/運転音）を行っています。 
＊「内外接続電線」は据付けに際して必要な電線芯数（太さ2.0mm）を表します（最大電流値が15A以下の機種かつ電線の長さが10m以内の場合は太さ1.6mmも使用できます）。

仕様表
■三菱ルームエアコン仕様表（JIS C 9612:2013）および定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分

■三菱ルームエアコン仕様表（JIS C 9612:2013）および定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分

■三菱ハウジングエアコン仕様表（JIS C 9612:2013）

冷媒配管サイズ換算表
6.35φmm

インチ
分

9.52 12.7 15.88
1/4 3/8 1/2 5/8
2 3 4 5

3

3

3

3

3

R32 675

3

3

3

3

3

3

3

R32 675

3

3

3

3

3

3

3

R32 675

MSZ-HXV2524

MSZ-HXV2824S

MSZ-HXV4024S

MSZ-HXV5624S

MSZ-HXV6324S

MSZ-HXV7124S

MSZ-HXV8024S

〈MUZ-HXV2524〉

〈MUZ-HXV2824S〉

〈MUZ-HXV4024S〉

〈MUZ-HXV5624S〉

〈MUZ-HXV6324S〉

〈MUZ-HXV7124S〉

〈MUZ-HXV8024S〉

MSZ-NXV2224

MSZ-NXV2524

MSZ-NXV2824S

MSZ-NXV3624S

MSZ-NXV4024S

MSZ-NXV5624S

MSZ-NXV6324S

〈MUZ-NXV2224〉

〈MUZ-NXV2524〉

〈MUZ-NXV2824S〉

〈MUZ-NXV3624S〉

〈MUZ-NXV4024S〉

〈MUZ-NXV5624S〉

〈MUZ-NXV6324S〉

MSZ-VXV4024S

MSZ-VXV5624S

MSZ-VXV6324S

MSZ-VXV7124S

MSZ-VXV8024S

〈MUZ-VXV4024S〉

〈MUZ-VXV5624S〉

〈MUZ-VXV6324S〉

〈MUZ-VXV7124S〉

〈MUZ-VXV8024S〉

38

38

41

41

41

48

48

5.8

7.0

9.2

9.2

9.2

9.5

9.8

1,855

2,650

3,680

3,680

3,680

3,720

3,770

62

66

69

71

71

72

72

59

59

63

65

67

70

72

5.31

3.08

5.10

9.14

11.70

13.25

15.53

59

60

60

63

66

68

70

61

63

67

68

69

70

72

650

750

1,100

1,500

1,700

2,000

2,100

5.95

3.88

7.20

9.14

11.70

13.25

15.53

18

18

19

19

19

19

19

20

15

20

20

20

20

20

492

569

842

1,212

1,456

1,664

1,912

203

233

378

583

635

778

943

695

802

1,220

1,795

2,091

2,442

2,855

6.8

6.6

6.2

5.9

5.7

5.5

5.3

単相
200

単相
200

単相
100

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

5.00

4.83

4.17

3.26

2.86

2.84

2.74

い

い

い

い

い

い

い

47

47

48

48

48

5.05

8.61

9.57

12.60

14.62

67

68

69

70

71

60

63

66

68

69

1,100

1,500

1,700

2,000

2,100

6.86

8.61

9.57

12.60

14.62

22

22

22

22

22

20

20

20

20

20

807

1,148

1,361

1,612

1,918

357

507

625

704

833

1,164

1,655

1,986

2,316

2,751

6.5

6.4

6.0

5.8

5.5

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

い

い

い

い

い

4.21

3.46

3.50

3.00

2.91

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

1.00

1.00

1.25

1.25

1.25

1.40

1.40

32

32

35

37

37

40

40

5.0

5.2

6.5

7.7

7.8

8.2

8.2

1,780

1,780

2,660

3,400

3,500

3,500

3,500

60

62

65

65

65

67

71

58

60

61

63

63

65

67

4.78

5.63

3.08

5.65

6.32

11.15

12.75

58

59

60

60

60

64

66

59

60

63

63

63

66

69

600

650

750

950

1,100

1,500

1,700

5.30

6.30

4.29

5.65

8.03

11.15

12.75

14

14

14

14

14

14

14

20

20

15

20

20

20

20

436

508

608

853

998

1,417

1,611

194

220

233

363

403

660

772

630

728

841

1,216

1,401

2,077

2,383

6.6

6.5

6.3

5.6

5.4

5.1

5.0

単相
200

単相
200

単相
100

単相
100

単相
200

単相
200

単相
200

4.89

4.72

4.83

3.38

3.36

2.67

2.63

ろ

ろ

い

は

は

は

は

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

1.10

1.10

9.5

9.5

9.6

9.8

10.0

3,730

3,730

3,740

3,770

3,770

69

71

71

72

72

63

65

67

70

70

〈kW〉〈W〉 〈A〉〈kW〉〈kW〉 〈W〉 〈A〉

〈dB〉
消
費
電
力

〈W〉

電気特性 外気温2℃時 運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

〈dB〉

運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

運
転
電
流

（
最

　大
）

消
費
電
力

室

　外

室

　内

室

　外

室

　内

冷房 暖房
冷
房
能
力

暖
房
能
力

消
費
電
力

運
転
電
流

電気特性

暖
房
能
力

MSZ-GV2224

MSZ-GV2524

MSZ-GV2824

MSZ-GV3624

MSZ-GV4024S

MSZ-GV5624S

〈MUCZ-G2224〉

〈MUCZ-G2524〉

〈MUCZ-G2824〉

〈MUCZ-G3624〉

〈MUCZ-G4024S〉

〈MUCZ-G5624S〉

GV 

シ
リ
ー
ズ

24

壁

掛

形

セ

パ
レ
ー
ト

タ

イ

プ

VXV 

シ
リ
ー
ズ

24

HXV 

シ
リ
ー
ズ

24

NXV 

シ
リ
ー
ズ

24

始

動

電

流
〈A〉

圧
縮
機
出
力
〈W〉

室

内

室

外

製
品
質
量
〈kg〉

電
源
プ
ラ
グ

型

式

〈

　
〉
室
外
機

形

名

電

源
〈V〉

内
外
接
続
電
線
〈芯〉

定
格
冷
房
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率

〈A〉

容
量

冷媒

液

管

形

状

地
球
温
暖
化
係
数（
G
W
P
）

ガ
ス
管

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

定
格
冷
房
区
分（
い
ろ
は
）〈kg〉

5.30

6.30

4.29

5.55

8.03

9.04

10.60

20.0

20.0

15.0

20.0

20.0

20.0

20.0

2.2

2.5

2.8

3.6

4.0

5.6

6.3

0.6

0.6

0.6

0.8

0.8

0.8

0.8

3.1

3.3

3.6

4.0

4.8

5.9

6.4

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

105

105

110

135

135

135

135

760

890

960

1,330

1,750

2,350

2,620

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

450

530

580

1,065

1,190

2,100

2,400

2.8

3.2

4.0

4.8

6.0

6.7

7.1

0.6

0.6

0.6

0.8

0.8

0.8

0.8

6.8

7.1

8.9

10.6

10.8

11.3

11.3

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

105

105

110

135

135

135

135

1,980

1,980

2,970

3,845

3,955

3,955

3,955

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

525

625

850

1,100

1,590

1,790

2,100

5.95

3.88

7.20

8.58

9.59

11.86

13.52

20.0

15.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

2.5

2.8

4.0

5.6

6.3

7.1

8.0

0.8

0.8

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

3.5

4.2

5.4

6.0

6.5

7.3

8.1

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

125

125

135

135

135

185

185

910

1,010

1,580

2,000

2,400

2,780

3,250

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

500

580

960

1,720

2,200

2,500

2,920

3.2

4.0

6.0

6.7

7.1

8.5

9.5

0.8

0.8

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

7.6

9.7

12.1

12.1

12.1

12.4

12.6

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

125

125

135

135

135

185

185

1,980

2,970

3,960

3,960

3,960

3,960

3,960

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

590

770

1,430

1,700

1,900

2,350

2,680

6.86

8.08

8.98

10.75

12.52

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

4.0

5.6

6.3

7.1

8.0

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

5.4

6.0

6.5

7.3

8.1

〜

〜

〜

〜

〜

135

135

135

185

185

1,550

2,000

2,200

2,770

3,200

〜

〜

〜

〜

〜

950

1,620

1,800

2,370

2,750

6.0

6.7

7.1

8.5

9.5

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

12.3

12.3

12.4

12.6

12.8

〜

〜

〜

〜

〜

135

135

135

185

185

3,960

3,960

3,960

3,960

3,960

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

1,360

1,600

1,780

2,130

2,480

暖
房
時
期
間
合
計

冷
房
時
期
間
合
計

期

　間

　合

　計

種

　
　類

封

　入

　量

消費電力量〈kWh〉

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ9.52

φ9.52

φ12.7

φ12.7

φ12.7

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ12.7

φ12.7

φ12.7

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ12.7

区
分

通
年
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率（
A
P
F
）

単相
100

単相
100

単相
100

単相
100

単相
200

単相
200

7.27

8.27

8.51

14.98

8.82

12.65

62

63

63

64

66

66

59

61

62

61

61

65

2.2

2.5

2.8

3.6

4.0

5.6

655

745

800

1,415

1,660

2,380

165

165

165

165

165

125

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

940

990

1,080

1,420

1,960

2,510

2.8

3.1

3.4

3.8

4.3

5.8

19

19

20

23

28

34

600

650

750

950

1,100

1,500

7.27

8.27

9.19

14.98

8.82

12.65

8

8

9

9

9

9

470

625

910

1,215

1,480

1,980

5.22

6.94

9.19

12.25

7.47

10.00

2.2

2.8

3.6

4.2

5.0

6.7

2.8

3.2

3.4

3.7

5.3

6.8

1,160

1,170

1,320

1,380

2,280

2,780

64

64

64

64

65

67

59

60

65

64

64

68

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

495

567

644

957

1,073

1,458

222

248

269

433

471

660

135

135

135

135

135

125

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

3

3

3

3

3

3

15

15

15

15

15

15

717

815

913

1,390

1,544

2,118

1,315

1,325

1,485

1,485

2,580

2,970

3.9

4.4

4.7

4.9

7.3

8.9

R32

5.8

5.8

5.8

4.9

4.9

5.0

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

0.42

0.46

0.55

0.50

0.65

0.90

3.36

3.36

3.50

2.54

2.41

2.35

675

は

は

は

は

は

は

型

式

〈

〉
室
外
機

形

名

電

源
〈V〉

始

動

電

流
〈A〉

圧
縮
機
出
力
〈W〉

内
外
接
続
電
線
〈芯〉

室

内

室

外

製
品
質
量
〈kg〉

液

管

ガ
ス
管

電
源
プ
ラ
グ

形

状〈A〉

容
量

〈kg〉

冷媒

壁
掛
形
セ
パ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

単相
100

単相
100

単相
100

単相
200

単相
200

単相
200

〈kW〉〈W〉〈A〉〈kW〉〈kW〉 〈W〉 〈A〉

〈dB〉

消
費
電
力

〈W〉

電気特性 外気温2℃時 運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

〈dB〉

運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

運
転
電
流

（
最

大
）

消
費
電
力

室

外

室

内

室

外

室

内

冷房 暖房
冷
房
能
力

暖
房
能
力

消
費
電
力

運
転
電
流

電気特性

暖
房
能
力

地
球
温
暖
化
係
数（
G
W
P
）

暖
房
時
期
間
合
計

冷
房
時
期
間
合
計

期

間

合

計

種

類

封

入

量

消費電力量〈kWh〉 エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

定
格
冷
房
区
分（
い
ろ
は
）

定
格
冷
房
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率

KXV
シ
リ
ー
ズ

24

3

3

3

3

3

3

R32 675

20

20

20

15

20

20

460

519

589

618

1,013

1,418

211

244

265

265

471

700

671

763

854

883

1,484

2,118

6.2

6.2

6.2

6.0

5.1

5.0

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅳ

5.18

5.00

4.83

4.83

3.28

2.46

い

い

い

い

は

は

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

1.10

32

32

35

35

37

40

4.9

5.0

5.5

6.0

7.3

7.9

1,800

1,750

1,760

2,500

3,250

3,500

62

62

65

65

66

68

59

59

59

59

63

64

4.50

5.30

6.15

3.08

6.48

12.12

59

59

59

59

60

63

62

62

63

63

65

66

600

650

750

750

1,100

1,500

5.45

6.45

8.98

4.49

8.08

12.12

10

10

10

10

11

11

5.45

6.45

8.98

4.49

8.08

8.98

20.0

20.0

20.0

15.0

20.0

20.0

2.2

2.5

2.8

2.8

4.0

5.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.8

0.8

2.9

3.2

3.5

3.5

4.8

5.9

〜

〜

〜

〜

〜

〜

105

105

105

105

120

120

720

870

940

940

1,800

2,490

〜

〜

〜

〜

〜

〜

425

500

580

580

1,220

2,280

2.8

3.2

4.0

4.0

6.0

6.7

0.6

0.6

0.6

0.6

0.8

0.8

6.6

6.9

7.6

8.3

10.1

10.9

〜

〜

〜

〜

〜

〜

105

105

105

105

120

120

1,980

1,980

1,980

2,825

3,675

3,955

〜

〜

〜

〜

〜

〜

540

640

890

890

1,600

1,780

MSZ-KXV2824S

MSZ-KXV4024S

MSZ-KXV5624S

〈MUZ-KXV2824S〉

〈MUZ-KXV4024S〉

〈MUZ-KXV5624S〉

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

通
年
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率（
A
P
F
）

MSZ-KXV2224

MSZ-KXV2524

MSZ-KXV2824

〈MUZ-KXV2224〉

〈MUZ-KXV2524〉

〈MUZ-KXV2824〉

区
分

型

式

〈

〉
室
外
機

形

名

電

源
〈V〉

始

動

電

流
〈A〉

圧
縮
機
出
力
〈W〉

内
外
接
続
電
線
〈芯〉

室

内

室

外

製
品
質
量
〈kg〉

液

管

ガ
ス
管

電
源
プ
ラ
グ

形

状〈A〉

容
量

〈kg〉

冷媒

床

置

形

天
井
カ
セ
ッ
ト
形

MLZ-HX2822AS

MLZ-HX4022AS

MLZ-HX5622AS

〈MULZ-HX2822AS〉

〈MULZ-HX4022AS〉

〈MULZ-HX5622AS〉

3

3

3

35

44

44

5.5

6.1

7.0

2,210

2,600

3,220

60

61

64

63

63

64

3.54

6.09

9.37

52

56

63

58

61

62

750

1,100

1,500

5.27

8.19

10.42

15

15

15

15

20

20

681

1,053

1,568

265

431

686

946

1,484

2,254

5.6

5.1

4.7

R410A

1.10

1.55

1.55

2,090

3

3

R410A 2,090

3

3

3

3

R410A 2,090

960

1,540

1,960

250

340

340

5.27

8.19

10.42

15.0

20.0

20.0

4.0

5.6

6.7

0.9

0.9

0.9

2,500

2,940

3,640

7.6

8.4

9.7

645

1,110

1,800

250

280

280

2.8

4.0

5.6

0.9

0.9

0.9

1,250

1,450

1,910

3.6

4.6

5.7

4.8

5.9

HK
シ
リ
ー
ズ

22

MFZ-HK2822AS

MFZ-HK4022AS

MFZ-HK5022AS

MFZ-HK5622AS

〈MUFZ-HK2822AS〉

〈MUFZ-HK4022AS〉

〈MUFZ-HK5022AS〉

〈MUFZ-HK5622AS〉

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

35

44

44

44

5.3

6.9

7.1

7.3

2,080

2,870

3,150

3,270

61

63

63

63

61

62

62

62

3.51

5.82

9.73

10.32

54

63

63

63

58

61

61

61

750

1,100

1,300

1,500

5.05

7.74

9.73

10.32

15

15

15

15

15

20

20

20

659

994

1,348

1,543

287

490

664

760

946

1,484

2,012

2,303

5.6

5.1

4.7

4.6

1.10

1.55

1.55

1.55

920

1,410

1,650

1,920

290

410

410

410

2,355

3,245

3,560

3,700

5.05

7.74

8.78

10.21

15.0

20.0

20.0

20.0

2.8

4.0

5.0

5.6

0.9

0.9

0.9

0.9

4.0

4.8

5.7

5.8

0.9

0.9

0.9

0.9

7.3

9.5

9.8

10.1

4.0

5.6

6.3

6.7

640

1,060

1,770

1,880

250

290

290

290

1,260

1,420

1,920

1,930

22
HX
シ
リ
ー
ズ

44

44

6.3

7.1

2,640

3,100

59

60

62

63

5.97

9.82

54

57

61

62

1,100

1,500

7.73

10.25

19

19

20

20

1,021

1,559

463

795

1,484

2,354

5.1

4.5

1.65

1.65

22
HW
シ
リ
ー
ズ

MLZ-HW4022AS

MLZ-HW5622AS

〈MULZ-HW4022AS〉

〈MULZ-HW5622AS〉

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

1,440

1,930

7.73

10.25

20.0

20.0

4.0

5.6

室
内・室
外
端
子
台（
選
択
式
）
室
内・室
外
端
子
台（
選
択
式
）

室
内・室
外
端
子
台（
選
択
式
）

5.6

6.7

1,100

1,830

220

220

2,985

3,505

0.9

0.9

0.9

0.9

8.7

9.8

200

200

1,450

2,170

〈kW〉 〈W〉 〈A〉〈kW〉〈kW〉 〈W〉 〈A〉

〈dB〉

消
費
電
力

〈W〉

電気特性 外気温2℃時 運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

〈dB〉

運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

運
転
電
流

（
最

大
）

消
費
電
力

室

外

室

内

室

外

室

内

冷房 暖房
冷
房
能
力

暖
房
能
力

消
費
電
力

運
転
電
流

電気特性

暖
房
能
力

地
球
温
暖
化
係
数（
G
W
P
）

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

暖
房
時
期
間
合
計

冷
房
時
期
間
合
計

期

間

合

計

種

類

封

入

量

消費電力量〈kWh〉

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅶ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅵ

Ⅶ

通
年
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率（
A
P
F
）

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ9.52

φ9.52

φ12.7

φ9.52

φ12.7

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ12.7

区
分

〈mm〉

冷
媒
配
管

サ
イ
ズ

〈mm〉

冷
媒
配
管

サ
イ
ズ

〈mm〉

冷
媒
配
管

サ
イ
ズ

未
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＊仕様表の見方、形名の見方は91ページをご覧ください。＊表はJIS規格に準拠しています。家庭用エアコンのJIS（JIS C 9612 ルームエアコンディショナ）は2013年4月に改正されました。本カタログは改正されたJISに基づいて
性能表示（期間消費電力量/APF/運転音）を行っています。
＊「内外接続電線」は据付けに際して必要な電線芯数（太さ2.0mm）を表します（最大電流値が15A以下の機種かつ電線の長さが10m以内の場合は太さ1.6mmも使用できます）。

仕様表
■三菱ルームエアコン仕様表（JIS C 9612:2013）および定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分

■三菱ルームエアコン仕様表（JIS C 9612:2013）および定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分

■三菱ハウジングエアコン仕様表（JIS C 9612:2013）

冷媒配管サイズ換算表
6.35φmm

インチ
分

9.52 12.7 15.88
1/4 3/8 1/2 5/8
2 3 4 5

3

3

3

3

3

R32 675

3

3

3

3

3

3

3

R32 675

3

3

3

3

3

3

3

R32 675

MSZ-HXV2524

MSZ-HXV2824S

MSZ-HXV4024S

MSZ-HXV5624S

MSZ-HXV6324S

MSZ-HXV7124S

MSZ-HXV8024S

〈MUZ-HXV2524〉

〈MUZ-HXV2824S〉

〈MUZ-HXV4024S〉

〈MUZ-HXV5624S〉

〈MUZ-HXV6324S〉

〈MUZ-HXV7124S〉

〈MUZ-HXV8024S〉

MSZ-NXV2224

MSZ-NXV2524

MSZ-NXV2824S

MSZ-NXV3624S

MSZ-NXV4024S

MSZ-NXV5624S

MSZ-NXV6324S

〈MUZ-NXV2224〉

〈MUZ-NXV2524〉

〈MUZ-NXV2824S〉

〈MUZ-NXV3624S〉

〈MUZ-NXV4024S〉

〈MUZ-NXV5624S〉

〈MUZ-NXV6324S〉

MSZ-VXV4024S

MSZ-VXV5624S

MSZ-VXV6324S

MSZ-VXV7124S

MSZ-VXV8024S

〈MUZ-VXV4024S〉

〈MUZ-VXV5624S〉

〈MUZ-VXV6324S〉

〈MUZ-VXV7124S〉

〈MUZ-VXV8024S〉

38

38

41

41

41

48

48

5.8

7.0

9.2

9.2

9.2

9.5

9.8

1,855

2,650

3,680

3,680

3,680

3,720

3,770

62

66

69

71

71

72

72

59

59

63

65

67

70

72

5.31

3.08

5.10

9.14

11.70

13.25

15.53

59

60

60

63

66

68

70

61

63

67

68

69

70

72

650

750

1,100

1,500

1,700

2,000

2,100

5.95

3.88

7.20

9.14

11.70

13.25

15.53

18

18

19

19

19

19

19

20

15

20

20

20

20

20

492

569

842

1,212

1,456

1,664

1,912

203

233

378

583

635

778

943

695

802

1,220

1,795

2,091

2,442

2,855

6.8

6.6

6.2

5.9

5.7

5.5

5.3

単相
200

単相
200

単相
100

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

5.00

4.83

4.17

3.26

2.86

2.84

2.74

い

い

い

い

い

い

い

47

47

48

48

48

5.05

8.61

9.57

12.60

14.62

67

68

69

70

71

60

63

66

68

69

1,100

1,500

1,700

2,000

2,100

6.86

8.61

9.57

12.60

14.62

22

22

22

22

22

20

20

20

20

20

807

1,148

1,361

1,612

1,918

357

507

625

704

833

1,164

1,655

1,986

2,316

2,751

6.5

6.4

6.0

5.8

5.5

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

い

い

い

い

い

4.21

3.46

3.50

3.00

2.91

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

1.00

1.00

1.25

1.25

1.25

1.40

1.40

32

32

35

37

37

40

40

5.0

5.2

6.5

7.7

7.8

8.2

8.2

1,780

1,780

2,660

3,400

3,500

3,500

3,500

60

62

65

65

65

67

71

58

60

61

63

63

65

67

4.78

5.63

3.08

5.65

6.32

11.15

12.75

58

59

60

60

60

64

66

59

60

63

63

63

66

69

600

650

750

950

1,100

1,500

1,700

5.30

6.30

4.29

5.65

8.03

11.15

12.75

14

14

14

14

14

14

14

20

20

15

20

20

20

20

436

508

608

853

998

1,417

1,611

194

220

233

363

403

660

772

630

728

841

1,216

1,401

2,077

2,383

6.6

6.5

6.3

5.6

5.4

5.1

5.0

単相
200

単相
200

単相
100

単相
100

単相
200

単相
200

単相
200

4.89

4.72

4.83

3.38

3.36

2.67

2.63

ろ

ろ

い

は

は

は

は

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

1.10

1.10

9.5

9.5

9.6

9.8

10.0

3,730

3,730

3,740

3,770

3,770

69

71

71

72

72

63

65

67

70

70

〈kW〉〈W〉 〈A〉〈kW〉〈kW〉 〈W〉 〈A〉

〈dB〉
消
費
電
力

〈W〉

電気特性 外気温2℃時 運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

〈dB〉

運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

運
転
電
流

（
最

大
）

消
費
電
力

室

外

室

内

室

外

室

内

冷房 暖房
冷
房
能
力

暖
房
能
力

消
費
電
力

運
転
電
流

電気特性

暖
房
能
力

MSZ-GV2224

MSZ-GV2524

MSZ-GV2824

MSZ-GV3624

MSZ-GV4024S

MSZ-GV5624S

〈MUCZ-G2224〉

〈MUCZ-G2524〉

〈MUCZ-G2824〉

〈MUCZ-G3624〉

〈MUCZ-G4024S〉

〈MUCZ-G5624S〉

GV
シ
リ
ー
ズ

24

壁

掛

形

セ

パ
レ
ー
ト

タ

イ

プ

VXV
シ
リ
ー
ズ

24

HXV
シ
リ
ー
ズ

24

NXV
シ
リ
ー
ズ

24

始

動

電

流
〈A〉

圧
縮
機
出
力
〈W〉

室

内

室

外

製
品
質
量
〈kg〉

電
源
プ
ラ
グ

型

式

〈

〉
室
外
機

形

名

電

源
〈V〉

内
外
接
続
電
線
〈芯〉

定
格
冷
房
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率

〈A〉

容
量

冷媒

液

管

形

状

地
球
温
暖
化
係
数（
G
W
P
）

ガ
ス
管

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

定
格
冷
房
区
分（
い
ろ
は
）〈kg〉

5.30

6.30

4.29

5.55

8.03

9.04

10.60

20.0

20.0

15.0

20.0

20.0

20.0

20.0

2.2

2.5

2.8

3.6

4.0

5.6

6.3

0.6

0.6

0.6

0.8

0.8

0.8

0.8

3.1

3.3

3.6

4.0

4.8

5.9

6.4

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

105

105

110

135

135

135

135

760

890

960

1,330

1,750

2,350

2,620

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

450

530

580

1,065

1,190

2,100

2,400

2.8

3.2

4.0

4.8

6.0

6.7

7.1

0.6

0.6

0.6

0.8

0.8

0.8

0.8

6.8

7.1

8.9

10.6

10.8

11.3

11.3

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

105

105

110

135

135

135

135

1,980

1,980

2,970

3,845

3,955

3,955

3,955

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

525

625

850

1,100

1,590

1,790

2,100

5.95

3.88

7.20

8.58

9.59

11.86

13.52

20.0

15.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

2.5

2.8

4.0

5.6

6.3

7.1

8.0

0.8

0.8

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

3.5

4.2

5.4

6.0

6.5

7.3

8.1

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

125

125

135

135

135

185

185

910

1,010

1,580

2,000

2,400

2,780

3,250

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

500

580

960

1,720

2,200

2,500

2,920

3.2

4.0

6.0

6.7

7.1

8.5

9.5

0.8

0.8

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

7.6

9.7

12.1

12.1

12.1

12.4

12.6

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

125

125

135

135

135

185

185

1,980

2,970

3,960

3,960

3,960

3,960

3,960

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

590

770

1,430

1,700

1,900

2,350

2,680

6.86

8.08

8.98

10.75

12.52

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

4.0

5.6

6.3

7.1

8.0

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

5.4

6.0

6.5

7.3

8.1

〜

〜

〜

〜

〜

135

135

135

185

185

1,550

2,000

2,200

2,770

3,200

〜

〜

〜

〜

〜

950

1,620

1,800

2,370

2,750

6.0

6.7

7.1

8.5

9.5

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

12.3

12.3

12.4

12.6

12.8

〜

〜

〜

〜

〜

135

135

135

185

185

3,960

3,960

3,960

3,960

3,960

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

1,360

1,600

1,780

2,130

2,480

暖
房
時
期
間
合
計

冷
房
時
期
間
合
計

期

間

合

計

種

類

封

入

量

消費電力量〈kWh〉

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ9.52

φ9.52

φ12.7

φ12.7

φ12.7

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ12.7

φ12.7

φ12.7

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ12.7

区
分

通
年
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率（
A
P
F
）

単相
100

単相
100

単相
100

単相
100

単相
200

単相
200

7.27

8.27

8.51

14.98

8.82

12.65

62

63

63

64

66

66

59

61

62

61

61

65

2.2

2.5

2.8

3.6

4.0

5.6

655

745

800

1,415

1,660

2,380

165

165

165

165

165

125

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

940

990

1,080

1,420

1,960

2,510

2.8

3.1

3.4

3.8

4.3

5.8

19

19

20

23

28

34

600

650

750

950

1,100

1,500

7.27

8.27

9.19

14.98

8.82

12.65

8

8

9

9

9

9

470

625

910

1,215

1,480

1,980

5.22

6.94

9.19

12.25

7.47

10.00

2.2

2.8

3.6

4.2

5.0

6.7

2.8

3.2

3.4

3.7

5.3

6.8

1,160

1,170

1,320

1,380

2,280

2,780

64

64

64

64

65

67

59

60

65

64

64

68

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

495

567

644

957

1,073

1,458

222

248

269

433

471

660

135

135

135

135

135

125

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

3

3

3

3

3

3

15

15

15

15

15

15

717

815

913

1,390

1,544

2,118

1,315

1,325

1,485

1,485

2,580

2,970

3.9

4.4

4.7

4.9

7.3

8.9

R32

5.8

5.8

5.8

4.9

4.9

5.0

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

0.42

0.46

0.55

0.50

0.65

0.90

3.36

3.36

3.50

2.54

2.41

2.35

675

は

は

は

は

は

は

型

式

〈

　
〉
室
外
機

形

名

電

源
〈V〉

始

動

電

流
〈A〉

圧
縮
機
出
力
〈W〉

内
外
接
続
電
線
〈芯〉

室

内

室

外

製
品
質
量
〈kg〉

液

管

ガ
ス
管

電
源
プ
ラ
グ

形

状〈A〉

容
量

〈kg〉

冷媒

壁
掛
形
セ
パ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

単相
100

単相
100

単相
100

単相
200

単相
200

単相
200

〈kW〉〈W〉〈A〉〈kW〉〈kW〉 〈W〉 〈A〉

〈dB〉

消
費
電
力

〈W〉

電気特性 外気温2℃時 運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

〈dB〉

運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

運
転
電
流

（
最

　大
）

消
費
電
力

室

　外

室

　内

室

　外

室

　内

冷房 暖房
冷
房
能
力

暖
房
能
力

消
費
電
力

運
転
電
流

電気特性

暖
房
能
力

地
球
温
暖
化
係
数（
G
W
P
）

暖
房
時
期
間
合
計

冷
房
時
期
間
合
計

期

　間

　合

　計

種

　
　類

封

　入

　量

消費電力量〈kWh〉 エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

定
格
冷
房
区
分（
い
ろ
は
）

定
格
冷
房
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率

KXV 

シ
リ
ー
ズ

24

3

3

3

3

3

3

R32 675

20

20

20

15

20

20

460

519

589

618

1,013

1,418

211

244

265

265

471

700

671

763

854

883

1,484

2,118

6.2

6.2

6.2

6.0

5.1

5.0

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅳ

5.18

5.00

4.83

4.83

3.28

2.46

い

い

い

い

は

は

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

1.10

32

32

35

35

37

40

4.9

5.0

5.5

6.0

7.3

7.9

1,800

1,750

1,760

2,500

3,250

3,500

62

62

65

65

66

68

59

59

59

59

63

64

4.50

5.30

6.15

3.08

6.48

12.12

59

59

59

59

60

63

62

62

63

63

65

66

600

650

750

750

1,100

1,500

5.45

6.45

8.98

4.49

8.08

12.12

10

10

10

10

11

11

5.45

6.45

8.98

4.49

8.08

8.98

20.0

20.0

20.0

15.0

20.0

20.0

2.2

2.5

2.8

2.8

4.0

5.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.8

0.8

2.9

3.2

3.5

3.5

4.8

5.9

〜

〜

〜

〜

〜

〜

105

105

105

105

120

120

720

870

940

940

1,800

2,490

〜

〜

〜

〜

〜

〜

425

500

580

580

1,220

2,280

2.8

3.2

4.0

4.0

6.0

6.7

0.6

0.6

0.6

0.6

0.8

0.8

6.6

6.9

7.6

8.3

10.1

10.9

〜

〜

〜

〜

〜

〜

105

105

105

105

120

120

1,980

1,980

1,980

2,825

3,675

3,955

〜

〜

〜

〜

〜

〜

540

640

890

890

1,600

1,780

MSZ-KXV2824S

MSZ-KXV4024S

MSZ-KXV5624S

〈MUZ-KXV2824S〉

〈MUZ-KXV4024S〉

〈MUZ-KXV5624S〉

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

通
年
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率（
A
P
F
）

MSZ-KXV2224

MSZ-KXV2524

MSZ-KXV2824

〈MUZ-KXV2224〉

〈MUZ-KXV2524〉

〈MUZ-KXV2824〉

区
分

型

式

〈

　
〉
室
外
機

形

名

電

源
〈V〉

始

動

電

流
〈A〉

圧
縮
機
出
力
〈W〉

内
外
接
続
電
線
〈芯〉

室

内

室

外

製
品
質
量
〈kg〉

液

管

ガ
ス
管

電
源
プ
ラ
グ

形

状〈A〉

容
量

〈kg〉

冷媒

床

置

形

天
井
カ
セ
ッ
ト
形

MLZ-HX2822AS

MLZ-HX4022AS

MLZ-HX5622AS

〈MULZ-HX2822AS〉

〈MULZ-HX4022AS〉

〈MULZ-HX5622AS〉

3

3

3

35

44

44

5.5

6.1

7.0

2,210

2,600

3,220

60

61

64

63

63

64

3.54

6.09

9.37

52

56

63

58

61

62

750

1,100

1,500

5.27

8.19

10.42

15

15

15

15

20

20

681

1,053

1,568

265

431

686

946

1,484

2,254

5.6

5.1

4.7

R410A

1.10

1.55

1.55

2,090

3

3

R410A 2,090

3

3

3

3

R410A 2,090

960

1,540

1,960

250

340

340

5.27

8.19

10.42

15.0

20.0

20.0

4.0

5.6

6.7

0.9

0.9

0.9

2,500

2,940

3,640

7.6

8.4

9.7

645

1,110

1,800

250

280

280

2.8

4.0

5.6

0.9

0.9

0.9

1,250

1,450

1,910

3.6

4.6

5.7

4.8

5.9

HK 

シ
リ
ー
ズ

22

MFZ-HK2822AS

MFZ-HK4022AS

MFZ-HK5022AS

MFZ-HK5622AS

〈MUFZ-HK2822AS〉

〈MUFZ-HK4022AS〉

〈MUFZ-HK5022AS〉

〈MUFZ-HK5622AS〉

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

35

44

44

44

5.3

6.9

7.1

7.3

2,080

2,870

3,150

3,270

61

63

63

63

61

62

62

62

3.51

5.82

9.73

10.32

54

63

63

63

58

61

61

61

750

1,100

1,300

1,500

5.05

7.74

9.73

10.32

15

15

15

15

15

20

20

20

659

994

1,348

1,543

287

490

664

760

946

1,484

2,012

2,303

5.6

5.1

4.7

4.6

1.10

1.55

1.55

1.55

920

1,410

1,650

1,920

290

410

410

410

2,355

3,245

3,560

3,700

5.05

7.74

8.78

10.21

15.0

20.0

20.0

20.0

2.8

4.0

5.0

5.6

0.9

0.9

0.9

0.9

4.0

4.8

5.7

5.8

0.9

0.9

0.9

0.9

7.3

9.5

9.8

10.1

4.0

5.6

6.3

6.7

640

1,060

1,770

1,880

250

290

290

290

1,260

1,420

1,920

1,930

22
HX 
シ
リ
ー
ズ

44

44

6.3

7.1

2,640

3,100

59

60

62

63

5.97

9.82

54

57

61

62

1,100

1,500

7.73

10.25

19

19

20

20

1,021

1,559

463

795

1,484

2,354

5.1

4.5

1.65

1.65

22
HW 

シ
リ
ー
ズ

MLZ-HW4022AS

MLZ-HW5622AS

〈MULZ-HW4022AS〉

〈MULZ-HW5622AS〉

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

1,440

1,930

7.73

10.25

20.0

20.0

4.0

5.6

室
内・室
外
端
子
台（
選
択
式
）
室
内・室
外
端
子
台（
選
択
式
）

室
内・室
外
端
子
台（
選
択
式
）

5.6

6.7

1,100

1,830

220

220

2,985

3,505

0.9

0.9

0.9

0.9

8.7

9.8

200

200

1,450

2,170

〈kW〉 〈W〉 〈A〉〈kW〉〈kW〉 〈W〉 〈A〉

〈dB〉

消
費
電
力

〈W〉

電気特性 外気温2℃時 運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

〈dB〉

運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

運
転
電
流

（
最

　大
）

消
費
電
力

室

　外

室

　内

室

　外

室

　内

冷房 暖房
冷
房
能
力

暖
房
能
力

消
費
電
力

運
転
電
流

電気特性

暖
房
能
力

地
球
温
暖
化
係
数（
G
W
P
）

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

暖
房
時
期
間
合
計

冷
房
時
期
間
合
計

期

　間

　合

　計

種

　
　類

封

　入

　量

消費電力量〈kWh〉

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅶ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅵ

Ⅶ

通
年
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率（
A
P
F
）

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ9.52

φ9.52

φ12.7

φ9.52

φ12.7

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ12.7

区
分

〈mm〉

冷
媒
配
管

サ
イ
ズ

〈mm〉

冷
媒
配
管

サ
イ
ズ

〈mm〉

冷
媒
配
管

サ
イ
ズ

未
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＊仕様表の見方、形名の見方は91ページをご覧ください。＊表はJIS規格に準拠しています。家庭用エアコンのJIS（JIS C 9612 ルームエアコンディショナ）は2013年4月に改正されました。本カタログは改正されたJISに基づいて
性能表示（期間消費電力量/APF/運転音）を行っています。 
＊「内外接続電線」は据付けに際して必要な電線芯数（太さ2.0mm）を表します（最大電流値が15A以下の機種かつ電線の長さが10m以内の場合は太さ1.6mmも使用できます）。

■システムマルチ仕様表　APF（JIS C 9612:2013）（室外機に最多室数の壁掛形ZXASシリーズ室内機を接続した場合）

仕様表

■システムマルチ室外機仕様表（JIS C 9612:2013）（各室外機に最多室数の壁掛形ZXASシリーズ室内機を接続した場合）

システムマルチは、冷房要件〈定格冷房エネルギー消費効率が区分（い）〉を満たします。
システムマルチは定格冷房エネルギー消費効率の区分（い）（ろ）（は）はありませんが、ZEH補助金の要件判定では使用されています。

■三菱ハウジングエアコン仕様表（JIS C 9612:2013）
■三菱ハウジングエアコン仕様表（JIS C 9612:2013）

冷媒配管サイズ換算表
6.35φmm

インチ
分

9.52 12.7
1/4 3/8 1/2
2 3 4

型

式

〈

〉
室
外
機

形

名

電

源
〈V〉

始

動

電

流
〈A〉

圧
縮
機
出
力
〈W〉

接
続
ド
レ
ン
配
管

〈芯〉

室

内

室

外

製
品
質
量
〈kg〉

液

管

ガ
ス
管〈VP〉

電
源
プ
ラ
グ

形

状〈A〉

容
量

〈kg〉〈kW〉 〈W〉 〈A〉〈kW〉〈kW〉 〈W〉 〈A〉

〈dB〉

消
費
電
力

〈W〉

電気特性 外気温2℃時 運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

〈dB〉

運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

運
転
電
流

（
最

大
）

消
費
電
力

室

外

室

内

室

外

室

内

冷房 暖房
冷
房
能
力

暖
房
能
力

消
費
電
力

運
転
電
流

電気特性

暖
房
能
力

地
球
温
暖
化
係
数（
G
W
P
）

暖
房
時
期
間
合
計

冷
房
時
期
間
合
計

期

間

合

計

通
年
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率（
A
P
F
）区
分

種

類

封

入

量

消費電力量〈kWh〉内
外
接
続
電
線

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

3

3

3

3

3

3

R410A 2,090

1.10

1.10

1.20

1.20

1.20

1.30

室
内・室
外
端
子
台（
選
択
式
）

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ12.7

φ12.7

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

MFZ-K2822AS

MFZ-K3622AS

MFZ-K4022AS

MFZ-K5022AS

MFZ-K5622AS

MFZ-K6322AS

〈MUFZ-K2822AS〉

〈MUFZ-K3622AS〉

〈MUFZ-K4022AS〉

〈MUFZ-K5022AS〉

〈MUFZ-K5622AS〉

〈MUFZ-K6322AS〉

671

893

1,023

1,392

1,559

1,856

292

416

490

664

795

915

963

1,309

1,513

2,056

2,354

2,771

15

15

15

20

20

20

30

30

30

30

30

30

5.5

5.2

5.0

4.6

4.5

4.3

Ⅴ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅶ

Ⅶ

57

57

60

61

62

62

58

59

62

65

67

65

54

54

61

61

63

63

58

58

61

62

62

62

5.32

7.18

8.06

11.17

12.07

11.37

15.0

15.0

15.0

20.0

20.0

20.0

5.2

5.2

5.9

6.1

6.4

7.0

2,300

2,300

2,410

2,670

2,760

3,180

5.32

7.18

8.06

11.17

12.07

12.26

15

15

15

15

15

15

32

32

34

34

34

40

4.0

4.8

5.6

6.3

6.7

7.1

990

1,350

1,500

2,100

2,270

2,160

2.8

3.6

4.0

5.0

5.6

6.3

3.96

6.24

5.82

8.87

10.48

12.26

750

950

1,100

1,300

1,500

1,700

720

1,160

1,070

1,650

1,950

2,330

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

〜

〜

〜

〜

〜

〜

240

240

240

240

240

280

3.7

4.0

4.6

5.7

5.8

6.5

1,560

1,600

1,620

2,310

2,410

2,490

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

350

350

230

230

230

450

7.2

7.2

8.1

8.4

8.8

9.7

2,600

2,600

2,725

3,020

3,120

3,595

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

冷媒

床
置
形

＊組合せ室内機は、すべて同時運転可能です。ただし室外機の最大能力の範囲で同時運転しますので、室内機1台あたりの冷房・暖房能力は、同時運転をすると1台運転時よりも低下する場合があります。
＊冷房と暖房の同時運転はできませんのでご注意願います。※1:外気温2℃時の暖房能力。※2:室外機が室内機より上に設置される場合は、高低差10mまで可能です。

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

1.7

1.8

1.8

2.5

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

5.6

6.2

6.5

7.5

8.1

9.0

9.4

10.5

11.3

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

2.3

2.3

2.3

2.6

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

7.0

7.1

7.1

8.2

9.2

10.0

10.0

10.9

12.3

形   名
能  力
〈kW〉

〈mm〉

各
室
配
管
サ
イ
ズ

液
管
＋
ガ
ス
管

〈mm〉

電 気 特 性
暖 房冷 房

MXZ-4621AS

MXZ-5221AS

MXZ-5621AS

MXZ-6021AS

MXZ-6821AS

MXZ-7121AS

MXZ-8021AS

MXZ-9021AS

MXZ-10221AS

5.1

5.2

5.2

6.0

6.7

7.2

7.2

7.9

8.9

1,200

1,400

1,500

1,600

1,800

2,000

2,100

2,400

2,800

550×800（+69）
×285（+60）

550×800（+69）
×285（+60）

550×800（+69）
×285（+60）

710×840（+30）
×330（+66）

796×950
×330（+87）

796×950
×330（+87）

796×950
×330（+87）

796×950
×330（+87）

796×950
×330（+87）

端
子
台
直
結

A室 φ6.35＋φ9.52
B室 φ6.35＋φ9.52

A室 φ6.35＋φ9.52
B室 φ6.35＋φ9.52
C室 φ6.35＋φ9.52

A室 φ6.35＋φ9.52
B室 φ6.35＋φ9.52
C室 φ6.35＋φ9.52
D室 φ6.35＋φ9.52
E室 φ6.35＋φ9.52

A室 φ6.35＋φ12.7
B室 φ6.35＋φ9.52
C室 φ6.35＋φ9.52
D室 φ6.35＋φ9.52
E室 φ6.35＋φ9.52

37

37

37

58

63

63

63

63

63

6.30

7.60

8.40

8.60

9.95

9.95

10.76

11.77

15.81

47

53

61

76

113

116

136

148

162

（4.7）

（5.3）

（6.1）

（7.6）

（11.3）

（11.6）

（13.6）

（14.8）

（16.2）

15

15

15

20

20

20

20

20

30

20

20

20

25

25

25

25

25

25

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15※2

15※2

15※2

15※2

15※2

15※2

15※2

15※2

15※2

20

20

20

25

25

25

25

25

25

30

30

30

50

80

80

80

80

80

1.50

1.50

1.50

2.70

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

R410A 2,090

1台
5台

1台
3台

1台
2台

4.6

5.2

5.6

6.0

6.8

7.1

8.0

9.0

10.2

〈V〉
※1

1,250

1,460

1,460

1,800

2,120

2,120

2,280

2,400

2,870

1,200

1,480

1,650

1,680

1,460

1,560

1,950

2,480

3,280

6.50

8.00

8.90

8.50

7.37

7.88

9.85

12.53

16.57

〈A〉〈W〉〈dB〉〈kg〉 〈A〉〈m〉〈m〉〈m〉〈m〉

6.70

7.80

7.80

9.10

10.71

10.71

11.52

12.12

14.49

（15.0）

（15.0）

（15.0）

（18.0）

（19.0）

（19.0）

（19.0）

（19.0）

（21.0）

30

30

30

50

80

80

80

80

80

チャージ
レス
20

20

20

40

60

60

60

60

60

〈kW〉
5.4

6.2

6.2

7.2

9.0

9.0

9.4

9.6

10.7

61

63
／

／

／

／

／

／

／

／

／

62

64
62

64
62

66
58

62
59

62
59

63
61

66
63

67

〈kg〉

地
球
温
暖
化
係
数

（
G
W
P
）

ブ
レ
ー
カ
ー
容
量

電
源
接
続
方
法

圧
縮
機
出
力

〈W〉

消
費
電
力

〈W〉

消
費
電
力

始
動
電
流

質

量
〈A〉

運
転
電
流

（
最
大
）〈A〉

運
転
電
流

低
温
暖
房
能
力

暖
房

冷
房

電
　
　
　
源

外
形
寸
法

高
さ×

幅×

奥
行

室
内
機
1
台

あ
た
り
の
配
管
曲
げ
箇
所 〈kW〉

組
合
せ
可
能
な
室
内
機
の

形
名（
合
計
定
格
冷
房
能
力
）

運
転
音（
冷
／
暖
）

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベル
）

冷
媒
数
量

冷
媒
使
用
フ
ロ
ン

配
管
曲
げ
箇
所
総
数

配
管
長
の
合
計

組
合
せ
可
能
な

機

数

各
室
内
機
と
室
外
機
と
の

高

低

差

室
内
機
間
の

高

低

差

チャージ
レス

チャージ
レス

チャージ
レス

チャージ
レス

チャージ
レス

チャージ
レス

チャージ
レス

チャージ
レス

室
内
機
1
台

あ
た
り
の
配
管
長

室外機 室　内　組　合　せ
暖　　　　房冷　　　　房

暖房能力（kW） 消費電力（W）冷房能力（kW） 消費電力（W）
5.4
6.2
6.2
7.2
9.0
9.0
9.4
9.6
10.7

1,250
1,460
1,460
1,800
2,120
2,120
2,280
2,400
2,870

4.6
5.2
5.6
6.0
6.8
7.1
8.0
9.0
10.2

1,200
1,480
1,650
1,680
1,460
1,560
1,950
2,480
3,280

1,148
1,261
1,368
1,497
1,554
1,624
1,849
2,117
2,483

463
560
593
605
640
644
753
850
978

5.4
5.4
5.4
5.4
5.7
5.7
5.6
5.5
5.4

Ⅸ
Ⅸ
Ⅸ
Ⅸ
Ⅸ
Ⅸ
Ⅹ
Ⅹ
Ⅹ

消費電力量（kWh） 通年エネルギー
消費効率（APF）暖房時期間合計冷房時期間合計 期間合計 区分

1,611
1,821
1,961
2,102
2,195
2,267
2,602
2,967
3,461

型

式

〈

　
〉
室
外
機

形

名

電

源
〈V〉

始

動

電

流
〈A〉

圧
縮
機
出
力
〈W〉

接
続
ド
レ
ン
配
管室

内

室

外

製
品
質
量
〈kg〉

液

管

ガ
ス
管 〈VP〉

電
源
プ
ラ
グ

形

状〈A〉

容
量

〈kg〉〈kW〉 〈W〉 〈A〉〈kW〉〈kW〉 〈W〉 〈A〉

〈dB〉

消
費
電
力

〈W〉

電気特性 外気温2℃時 運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

〈dB〉

運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

運
転
電
流

（
最

　大
）

消
費
電
力

室

　外

室

　内

室

　外

室

　内

冷房 暖房
冷
房
能
力

暖
房
能
力

消
費
電
力

運
転
電
流

電気特性

暖
房
能
力

地
球
温
暖
化
係
数（
G
W
P
）

暖
房
時
期
間
合
計

冷
房
時
期
間
合
計

期

　間

　合

　計

種

　
　類

封

　入

　量

消費電力量〈kWh〉

〈芯〉

内
外
接
続
電
線 区

分

通
年
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率（
A
P
F
）

53

55

56

60

64

65

59

58

59

61

61

62

5.90

6.98

8.77

10.90

11.75

12.62

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

20

20

20

20

20

20

716

954

1,082

1,467

1,721

1,921

265

381

431

589

686

787

981

1,335

1,513

2,056

2,407

2,708

750

950

1,100

1,300

1,500

1,700

5.4

5.1

5.0

4.6

4.4

4.4

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.55

3

3

3

3

3

3

3

3

R410A 2,090

R410A 2,090

3

3

3

3

R410A 2,090

3

3

3

3

3

R410A 2,090

3

3

3

3

R410A 2,090

1.05

1.05

1.45

1.45

1.45

1.65

0.95

0.95

0.95

0.95

1.05

1.20

1.15

1.15

1.15

MLZ-GX2822AS

MLZ-GX3622AS

MLZ-GX4022AS

MLZ-GX5022AS

MLZ-GX5622AS

MLZ-GX6322AS

〈MULZ-GX2822AS〉

〈MULZ-GX3622AS〉

〈MULZ-GX4022AS〉

〈MULZ-GX5022AS〉

〈MULZ-GX5622AS〉

〈MULZ-GX6322AS〉

4.0

4.8

5.6

6.3

6.7

7.1

1,110

1,370

1,720

2,050

2,210

2,230

5.90

6.98

8.77

10.90

11.75

11.26

15.0

15.0

15.0

20.0

20.0

20.0

4.7

5.5

5.7

6.1

6.3

6.9

53

55

56

59

63

65

60

63

63

64

64

64

15

15

15

15

15

15

33

35

35

35

35

42

室
内・室
外
端
子
台（
選
択
式
）

室
内・室
外
端
子
台（
選
択
式
）

室
内・室
外
端
子
台（
選
択
式
）

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ12.7

φ12.7

2.8

3.6

4.0

5.0

5.6

6.3

690

980

1,200

1,780

2,020

2,500

φ9.52

φ9.52

φ12.7

φ12.7

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

室
外
端
子
台

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

MLZ-M2222AS

MLZ-M2522AS

〈MULZ-M2222AS〉

〈MULZ-M2522AS〉

MLZ-W4022AS

MLZ-W5022AS

MLZ-W5622AS

MLZ-W6322AS

〈MULZ-W4022AS〉

〈MULZ-W5022AS〉

〈MULZ-W5622AS〉

〈MULZ-W6322AS〉

MTZ-2222AS

MTZ-2522AS

MTZ-2822AS

MTZ-3622AS

MTZ-4522AS

〈MUTZ-2222AS〉

〈MUTZ-2522AS〉

〈MUTZ-2822AS〉

〈MUTZ-3622AS〉

〈MUTZ-4522AS〉

MBZ-2822AS

MBZ-3622AS

MBZ-4022AS

MBZ-5022AS

〈MUBZ-2822AS〉

〈MUBZ-3622AS〉

〈MUBZ-4022AS〉

〈MUBZ-5022AS〉

55

58

60

60

61

60

60

62

64

64

52

53

54

56

59

58

59

59

59

59

566

636

1,082

1,346

1,594

1,993

549

616

644

933

1,373

712

981

1,075

1,423

222

260

302

402

562

269

381

438

726

771

876

946

1,335

1,935

981

1,362

1,513

2,149

2.5

2.8

605

685

8.13

9.74

10.40

10.85

4.36

4.36

5.10

7.55

8.03

3.31

3.76

15.0

15.0

15.0

20.0

20.0

20.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

5.7

6.2

6.2

7.0

4.0

4.1

4.9

5.1

5.7

56

60

55

58

58

62

59

59

63

63

63

64

3.8

3.9

2,200

2,580

2,590

2,750

2,760

3,230

1,780

1,780

2,625

2,700

2,700

3,240

1,800

1,710

2,160

2,340

2,590

4.36

4.36

5.10

7.55

8.88

11

11

11

11

11

3.31

3.76

8.13

9.94

11.06

11.21

11

11

19

19

19

19

33

33

35

35

35

42

33

33

33

33

35

15

20

20

20

15

15

15

15

15

20

20

20

15

15

15

15

15

15

15

15

20

2.2

2.5

20

20

20

20

20

20

30

30

30

30

30

20

20

20

20

5.77

9.94

11.06

11.21

2.73

3.43

3.62

6.26

8.88

515

640

3.79

5.26

6.45

9.46

10.74

12.62

2.85

3.49

55

55

54

55

57

60

59

59

61

62

62

62

600

650

1,100

1,300

1,500

1,700

600

650

750

950

1,200

205

256

771

892

5.4

5.3

431

710

813

715

1,513

2,056

2,407

2,708

5.0

4.6

4.4

4.4

5.4

5.4

5.6

5.1

4.4

5.4

5.0

5.0

4.4

57

59

60

62

60

58

63

63

56

58

58

61

59

57

60

62

5.57

6.54

8.58

10.20

15.0

15.0

15.0

20.0

4.7

5.3

5.9

6.4

1,870

2,210

2,620

3,060

5.57

6.54

8.58

11.26

18

18

18

18

33

35

35

35

4.03

5.46

6.28

11.26

750

950

1,100

1,300

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

210

240

240

250

240

290

150

150

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

300

210

210

200

200

340

3.6

4.0

4.4

5.2

5.9

6.5

1,250

1,300

1,700

2,100

2,350

2,650

6.5

7.6

7.9

8.4

8.7

9.5

2,490

2,920

2,930

3,110

3,120

3,650

180

180

3.1

3.2

1,100

1,140

5.2

5.4

2,015

2,015
5.6

6.3

6.7

7.1

1,610

1,910

2,040

2,150

4.0

5.0

5.6

6.3

1,120

1,950

2,190

2,220

0.9

0.9

0.9

0.9

260

260

260

180

0.9

0.9

0.9

0.9

210

210

210

140

4.3

5.4

5.8

6.5

1,500

2,360

2,480

2,500

7.9

8.6

8.6

9.7

2,970

3,055

3,055

3,665
3.2

3.4

3.8

4.8

5.3

865

865

1,010

1,495

1,590

2.2

2.5

2.8

3.6

4.5

515

625

660

1,140

1,670

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

150

150

150

150

250

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

180

180

230

230

240

3.0

3.1

3.7

3.8

5.0

800

800

1,180

1,190

2,050

5.5

5.7

6.8

7.0

7.9

2,035

1,935

2,445

2,645

2,930
4.0

4.8

5.6

6.3

1,015

1,270

1,700

2,020

2.8

3.6

4.0

5.0

735

1,050

1,220

2,230

0.9

0.9

0.9

0.9

190

165

165

240

0.7

0.8

0.8

0.9

130

130

130

210

3.3

4.1

4.3

5.3

930

1,300

1,350

2,410

6.5

7.3

8.1

8.8

2,115

2,500

2,965

3,460

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

１
方
向
形

53

55

56

60

64

65

59

58

59

61

61

62

5.90

6.98

8.77

10.90

11.75

12.62

3

3

3

3

3

3

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

20

20

20

20

20

20

702

934

1,061

1,434

1,668

1,861

261

375

423

578

686

787

963

1,309

1,484

2,012

2,354

2,648

750

950

1,100

1,300

1,500

1,700

5.5

5.2

5.1

4.7

4.5

4.5

Ⅴ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅶ

Ⅶ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅶ

Ⅶ

Ⅴ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅶ

Ⅶ

Ⅴ

Ⅴ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅶ

R410A

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.55

2,090

MLZ-RX2822AS

MLZ-RX3622AS

MLZ-RX4022AS

MLZ-RX5022AS

MLZ-RX5622AS

MLZ-RX6322AS

60

63

63

64

64

64

4.0

4.8

5.6

6.3

6.7

7.1

1,110

1,370

1,720

2,050

2,210

2,230

5.90

6.98

8.77

10.90

11.75

11.26

15.0

15.0

15.0

20.0

20.0

20.0

2.8

3.6

4.0

5.0

5.6

6.3

690

980

1,200

1,780

2,020

2,500

15

15

15

15

15

15

33

35

35

35

35

42

室
内・室
外
端
子
台（
選
択
式
）

室
内・室
外
端
子
台（
選
択
式
）

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ12.7

φ12.7

53

55

56

59

63

65

〈MULZ-RX2822AS〉

〈MULZ-RX3622AS〉

〈MULZ-RX4022AS〉

〈MULZ-RX5022AS〉

〈MULZ-RX5622AS〉

〈MULZ-RX6322AS〉

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

4.7

5.5

5.7

6.1

6.3

6.9

2,200

2,580

2,590

2,750

2,760

3,230

15

15

15

20

20

20

3.79

5.26

6.45

9.46

10.74

12.62

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

〜

〜

〜

〜

〜

〜

210

240

240

250

240

290

3.6

4.0

4.4

5.2

5.9

6.5

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

6.5

7.6

7.9

8.4

8.7

9.5

1,250

1,300

1,700

2,100

2,350

2,650

2,490

2,920

2,930

3,110

3,120

3,650

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

300

210

210

200

200

340

〜

〜

〜

〜

〜

〜

冷媒

天

井

カ

セ

ッ

ト

形

そ

の

他

ビ

ル

ト

イ

ン

形

２
方
向
形

壁
埋
込
形

フ
リ
ー
ビ
ル
ト
イ
ン
形

小
能
力

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

MXZ-4621AS
MXZ-5221AS
MXZ-5621AS
MXZ-6021AS
MXZ-6821AS
MXZ-7121AS
MXZ-8021AS
MXZ-9021AS
MXZ-10221AS

22+25
25+28
28+28
22+22+22
22+22+22+22+22
22+22+22+22+22
22+22+22+22+22
22+22+22+22+22
22+22+22+22+22

〈mm〉

冷
媒
配
管

サ
イ
ズ

〈mm〉

冷
媒
配
管

サ
イ
ズ
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＊仕様表の見方、形名の見方は91ページをご覧ください。＊表はJIS規格に準拠しています。家庭用エアコンのJIS（JIS C 9612 ルームエアコンディショナ）は2013年4月に改正されました。本カタログは改正されたJISに基づいて
性能表示（期間消費電力量/APF/運転音）を行っています。 
＊「内外接続電線」は据付けに際して必要な電線芯数（太さ2.0mm）を表します（最大電流値が15A以下の機種かつ電線の長さが10m以内の場合は太さ1.6mmも使用できます）。

■システムマルチ仕様表　APF（JIS C 9612:2013）（室外機に最多室数の壁掛形ZXASシリーズ室内機を接続した場合）

仕様表

■システムマルチ室外機仕様表（JIS C 9612:2013）（各室外機に最多室数の壁掛形ZXASシリーズ室内機を接続した場合）

システムマルチは、冷房要件〈定格冷房エネルギー消費効率が区分（い）〉を満たします。
システムマルチは定格冷房エネルギー消費効率の区分（い）（ろ）（は）はありませんが、ZEH補助金の要件判定では使用されています。

■三菱ハウジングエアコン仕様表（JIS C 9612:2013）
■三菱ハウジングエアコン仕様表（JIS C 9612:2013）

冷媒配管サイズ換算表
6.35φmm

インチ
分

9.52 12.7
1/4 3/8 1/2
2 3 4

型

式

〈

　
〉
室
外
機

形

名

電

源
〈V〉

始

動

電

流
〈A〉

圧
縮
機
出
力
〈W〉

接
続
ド
レ
ン
配
管

〈芯〉

室

内

室

外

製
品
質
量
〈kg〉

液

管

ガ
ス
管〈VP〉

電
源
プ
ラ
グ

形

状〈A〉

容
量

〈kg〉〈kW〉 〈W〉 〈A〉〈kW〉〈kW〉 〈W〉 〈A〉

〈dB〉

消
費
電
力

〈W〉

電気特性 外気温2℃時 運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

〈dB〉

運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

運
転
電
流

（
最

　大
）

消
費
電
力

室

　外

室

　内

室

　外

室

　内

冷房 暖房
冷
房
能
力

暖
房
能
力

消
費
電
力

運
転
電
流

電気特性

暖
房
能
力

地
球
温
暖
化
係
数（
G
W
P
）

暖
房
時
期
間
合
計

冷
房
時
期
間
合
計

期

　間

　合

　計

通
年
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率（
A
P
F
）区
分

種

　
　
　
　
　類

封

　入

　量

消費電力量〈kWh〉内
外
接
続
電
線

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

3

3

3

3

3

3

R410A 2,090

1.10

1.10

1.20

1.20

1.20

1.30

室
内・室
外
端
子
台（
選
択
式
）

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ12.7

φ12.7

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

MFZ-K2822AS

MFZ-K3622AS

MFZ-K4022AS

MFZ-K5022AS

MFZ-K5622AS

MFZ-K6322AS

〈MUFZ-K2822AS〉

〈MUFZ-K3622AS〉

〈MUFZ-K4022AS〉

〈MUFZ-K5022AS〉

〈MUFZ-K5622AS〉

〈MUFZ-K6322AS〉

671

893

1,023

1,392

1,559

1,856

292

416

490

664

795

915

963

1,309

1,513

2,056

2,354

2,771

15

15

15

20

20

20

30

30

30

30

30

30

5.5

5.2

5.0

4.6

4.5

4.3

Ⅴ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅶ

Ⅶ

57

57

60

61

62

62

58

59

62

65

67

65

54

54

61

61

63

63

58

58

61

62

62

62

5.32

7.18

8.06

11.17

12.07

11.37

15.0

15.0

15.0

20.0

20.0

20.0

5.2

5.2

5.9

6.1

6.4

7.0

2,300

2,300

2,410

2,670

2,760

3,180

5.32

7.18

8.06

11.17

12.07

12.26

15

15

15

15

15

15

32

32

34

34

34

40

4.0

4.8

5.6

6.3

6.7

7.1

990

1,350

1,500

2,100

2,270

2,160

2.8

3.6

4.0

5.0

5.6

6.3

3.96

6.24

5.82

8.87

10.48

12.26

750

950

1,100

1,300

1,500

1,700

720

1,160

1,070

1,650

1,950

2,330

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

〜

〜

〜

〜

〜

〜

240

240

240

240

240

280

3.7

4.0

4.6

5.7

5.8

6.5

1,560

1,600

1,620

2,310

2,410

2,490

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

350

350

230

230

230

450

7.2

7.2

8.1

8.4

8.8

9.7

2,600

2,600

2,725

3,020

3,120

3,595

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

冷媒

床
置
形

＊組合せ室内機は、すべて同時運転可能です。ただし室外機の最大能力の範囲で同時運転しますので、室内機1台あたりの冷房・暖房能力は、同時運転をすると1台運転時よりも低下する場合があります。
＊冷房と暖房の同時運転はできませんのでご注意願います。※1:外気温2℃時の暖房能力。※2:室外機が室内機より上に設置される場合は、高低差10mまで可能です。

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

1.7

1.8

1.8

2.5

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

5.6

6.2

6.5

7.5

8.1

9.0

9.4

10.5

11.3

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

2.3

2.3

2.3

2.6

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

7.0

7.1

7.1

8.2

9.2

10.0

10.0

10.9

12.3

形   名
能  力
〈kW〉

〈mm〉

各
室
配
管
サ
イ
ズ

液
管
＋
ガ
ス
管

〈mm〉

電 気 特 性
暖 房冷 房

MXZ-4621AS

MXZ-5221AS

MXZ-5621AS

MXZ-6021AS

MXZ-6821AS

MXZ-7121AS

MXZ-8021AS

MXZ-9021AS

MXZ-10221AS

5.1

5.2

5.2

6.0

6.7

7.2

7.2

7.9

8.9

1,200

1,400

1,500

1,600

1,800

2,000

2,100

2,400

2,800

550×800（+69）
×285（+60）

550×800（+69）
×285（+60）

550×800（+69）
×285（+60）

710×840（+30）
×330（+66）

796×950
×330（+87）

796×950
×330（+87）

796×950
×330（+87）

796×950
×330（+87）

796×950
×330（+87）

端
子
台
直
結

A室 φ6.35＋φ9.52
B室 φ6.35＋φ9.52

A室 φ6.35＋φ9.52
B室 φ6.35＋φ9.52
C室 φ6.35＋φ9.52

A室 φ6.35＋φ9.52
B室 φ6.35＋φ9.52
C室 φ6.35＋φ9.52
D室 φ6.35＋φ9.52
E室 φ6.35＋φ9.52

A室 φ6.35＋φ12.7
B室 φ6.35＋φ9.52
C室 φ6.35＋φ9.52
D室 φ6.35＋φ9.52
E室 φ6.35＋φ9.52

37

37

37

58

63

63

63

63

63

6.30

7.60

8.40

8.60

9.95

9.95

10.76

11.77

15.81

47

53

61

76

113

116

136

148

162

（4.7）

（5.3）

（6.1）

（7.6）

（11.3）

（11.6）

（13.6）

（14.8）

（16.2）

15

15

15

20

20

20

20

20

30

20

20

20

25

25

25

25

25

25

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15※2

15※2

15※2

15※2

15※2

15※2

15※2

15※2

15※2

20

20

20

25

25

25

25

25

25

30

30

30

50

80

80

80

80

80

1.50

1.50

1.50

2.70

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

R410A 2,090

1台
5台

1台
3台

1台
2台

4.6

5.2

5.6

6.0

6.8

7.1

8.0

9.0

10.2

〈V〉
※1

1,250

1,460

1,460

1,800

2,120

2,120

2,280

2,400

2,870

1,200

1,480

1,650

1,680

1,460

1,560

1,950

2,480

3,280

6.50

8.00

8.90

8.50

7.37

7.88

9.85

12.53

16.57

〈A〉〈W〉〈dB〉

 

〈kg〉 〈A〉〈m〉〈m〉〈m〉〈m〉

6.70

7.80

7.80

9.10

10.71

10.71

11.52

12.12

14.49

（15.0）

（15.0）

（15.0）

（18.0）

（19.0）

（19.0）

（19.0）

（19.0）

（21.0）

30

30

30

50

80

80

80

80

80

チャージ
レス
20

20

20

40

60

60

60

60

60

〈kW〉
5.4

6.2

6.2

7.2

9.0

9.0

9.4

9.6

10.7

61

63
／

／

／

／

／

／

／

／

／

62

64
62

64
62

66
58

62
59

62
59

63
61

66
63

67

〈kg〉

地
球
温
暖
化
係
数

（
G
W
P
）

ブ
レ
ー
カ
ー
容
量

電
源
接
続
方
法

圧
縮
機
出
力

〈W〉

消
費
電
力

〈W〉

消
費
電
力

始 

動 
電 
流

質
　
　
　
量

〈A〉

運
転
電
流

（ 

最 

大 

）〈A〉

運
転
電
流

低
温
暖
房
能
力

暖
房

冷
房

電
　
　
　  

源

外
形
寸
法

高
さ×

幅×

奥
行

室
内
機
1
台

あ
た
り
の
配
管
曲
げ
箇
所 〈kW〉

組
合
せ
可
能
な
室
内
機
の

形
名（
合
計
定
格
冷
房
能
力
）

運
転
音（
冷
／
暖
）

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベル
）

冷
媒
数
量

冷
媒
使
用
フ
ロ
ン

配
管
曲
げ
箇
所
総
数

配
管
長
の
合
計

組
合
せ
可
能
な

機
　
　
　
　
　 

数

各
室
内
機
と
室
外
機
と
の

高
　
　
低
　
　
差

室 

内 

機 

間 

の

高
　
　
低
　
　
差

チャージ
レス

チャージ
レス

チャージ
レス

チャージ
レス

チャージ
レス

チャージ
レス

チャージ
レス

チャージ
レス

室
内
機
1
台

あ
た
り
の
配
管
長

室外機 室　内　組　合　せ
暖　　　　房冷　　　　房

暖房能力（kW） 消費電力（W）冷房能力（kW） 消費電力（W）
5.4
6.2
6.2
7.2
9.0
9.0
9.4
9.6
10.7

1,250
1,460
1,460
1,800
2,120
2,120
2,280
2,400
2,870

4.6
5.2
5.6
6.0
6.8
7.1
8.0
9.0
10.2

1,200
1,480
1,650
1,680
1,460
1,560
1,950
2,480
3,280

1,148
1,261
1,368
1,497
1,554
1,624
1,849
2,117
2,483

463
560
593
605
640
644
753
850
978

5.4
5.4
5.4
5.4
5.7
5.7
5.6
5.5
5.4

Ⅸ
Ⅸ
Ⅸ
Ⅸ
Ⅸ
Ⅸ
Ⅹ
Ⅹ
Ⅹ

消費電力量（kWh） 通年エネルギー
消費効率（APF）暖房時期間合計冷房時期間合計 期間合計 区分

1,611
1,821
1,961
2,102
2,195
2,267
2,602
2,967
3,461

型

式

〈

　
〉
室
外
機

形

名

電

源
〈V〉

始

動

電

流
〈A〉

圧
縮
機
出
力
〈W〉

接
続
ド
レ
ン
配
管室

内

室

外

製
品
質
量
〈kg〉

液

管

ガ
ス
管 〈VP〉

電
源
プ
ラ
グ

形

状〈A〉

容
量

〈kg〉〈kW〉 〈W〉 〈A〉〈kW〉〈kW〉 〈W〉 〈A〉

〈dB〉

消
費
電
力

〈W〉

電気特性 外気温2℃時 運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

〈dB〉

運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

運
転
電
流

（
最

　大
）

消
費
電
力

室

　外

室

　内

室

　外

室

　内

冷房 暖房
冷
房
能
力

暖
房
能
力

消
費
電
力

運
転
電
流

電気特性

暖
房
能
力

地
球
温
暖
化
係
数（
G
W
P
）

暖
房
時
期
間
合
計

冷
房
時
期
間
合
計

期

　間

　合

　計

種

　
　
　
　
　類

封

　入

　量

消費電力量〈kWh〉

〈芯〉

内
外
接
続
電
線 区

分

通
年
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率（
A
P
F
）

53

55

56

60

64

65

59

58

59

61

61

62

5.90

6.98

8.77

10.90

11.75

12.62

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

20

20

20

20

20

20

716

954

1,082

1,467

1,721

1,921

265

381

431

589

686

787

981

1,335

1,513

2,056

2,407

2,708

750

950

1,100

1,300

1,500

1,700

5.4

5.1

5.0

4.6

4.4

4.4

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.55

3

3

3

3

3

3

3

3

R410A 2,090

R410A 2,090

3

3

3

3

R410A 2,090

3

3

3

3

3

R410A 2,090

3

3

3

3

R410A 2,090

1.05

1.05

1.45

1.45

1.45

1.65

0.95

0.95

0.95

0.95

1.05

1.20

1.15

1.15

1.15

MLZ-GX2822AS

MLZ-GX3622AS

MLZ-GX4022AS

MLZ-GX5022AS

MLZ-GX5622AS

MLZ-GX6322AS

〈MULZ-GX2822AS〉

〈MULZ-GX3622AS〉

〈MULZ-GX4022AS〉

〈MULZ-GX5022AS〉

〈MULZ-GX5622AS〉

〈MULZ-GX6322AS〉

4.0

4.8

5.6

6.3

6.7

7.1

1,110

1,370

1,720

2,050

2,210

2,230

5.90

6.98

8.77

10.90

11.75

11.26

15.0

15.0

15.0

20.0

20.0

20.0

4.7

5.5

5.7

6.1

6.3

6.9

53

55

56

59

63

65

60

63

63

64

64

64

15

15

15

15

15

15

33

35

35

35

35

42

室
内・室
外
端
子
台（
選
択
式
）

室
内・室
外
端
子
台（
選
択
式
）

室
内・室
外
端
子
台（
選
択
式
）

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ12.7

φ12.7

2.8

3.6

4.0

5.0

5.6

6.3

690

980

1,200

1,780

2,020

2,500

φ9.52

φ9.52

φ12.7

φ12.7

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

室
外
端
子
台

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

MLZ-M2222AS

MLZ-M2522AS

〈MULZ-M2222AS〉

〈MULZ-M2522AS〉

MLZ-W4022AS

MLZ-W5022AS

MLZ-W5622AS

MLZ-W6322AS

〈MULZ-W4022AS〉

〈MULZ-W5022AS〉

〈MULZ-W5622AS〉

〈MULZ-W6322AS〉

MTZ-2222AS

MTZ-2522AS

MTZ-2822AS

MTZ-3622AS

MTZ-4522AS

〈MUTZ-2222AS〉

〈MUTZ-2522AS〉

〈MUTZ-2822AS〉

〈MUTZ-3622AS〉

〈MUTZ-4522AS〉

MBZ-2822AS

MBZ-3622AS

MBZ-4022AS

MBZ-5022AS

〈MUBZ-2822AS〉

〈MUBZ-3622AS〉

〈MUBZ-4022AS〉

〈MUBZ-5022AS〉

55

58

60

60

61

60

60

62

64

64

52

53

54

56

59

58

59

59

59

59

566

636

1,082

1,346

1,594

1,993

549

616

644

933

1,373

712

981

1,075

1,423

222

260

302

402

562

269

381

438

726

771

876

946

1,335

1,935

981

1,362

1,513

2,149

2.5

2.8

605

685

8.13

9.74

10.40

10.85

4.36

4.36

5.10

7.55

8.03

3.31

3.76

15.0

15.0

15.0

20.0

20.0

20.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

5.7

6.2

6.2

7.0

4.0

4.1

4.9

5.1

5.7

56

60

55

58

58

62

59

59

63

63

63

64

3.8

3.9

2,200

2,580

2,590

2,750

2,760

3,230

1,780

1,780

2,625

2,700

2,700

3,240

1,800

1,710

2,160

2,340

2,590

4.36

4.36

5.10

7.55

8.88

11

11

11

11

11

3.31

3.76

8.13

9.94

11.06

11.21

11

11

19

19

19

19

33

33

35

35

35

42

33

33

33

33

35

15

20

20

20

15

15

15

15

15

20

20

20

15

15

15

15

15

15

15

15

20

2.2

2.5

20

20

20

20

20

20

30

30

30

30

30

20

20

20

20

5.77

9.94

11.06

11.21

2.73

3.43

3.62

6.26

8.88

515

640

3.79

5.26

6.45

9.46

10.74

12.62

2.85

3.49

55

55

54

55

57

60

59

59

61

62

62

62

600

650

1,100

1,300

1,500

1,700

600

650

750

950

1,200

205

256

771

892

5.4

5.3

431

710

813

715

1,513

2,056

2,407

2,708

5.0

4.6

4.4

4.4

5.4

5.4

5.6

5.1

4.4

5.4

5.0

5.0

4.4

57

59

60

62

60

58

63

63

56

58

58

61

59

57

60

62

5.57

6.54

8.58

10.20

15.0

15.0

15.0

20.0

4.7

5.3

5.9

6.4

1,870

2,210

2,620

3,060

5.57

6.54

8.58

11.26

18

18

18

18

33

35

35

35

4.03

5.46

6.28

11.26

750

950

1,100

1,300

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

210

240

240

250

240

290

150

150

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

300

210

210

200

200

340

3.6

4.0

4.4

5.2

5.9

6.5

1,250

1,300

1,700

2,100

2,350

2,650

6.5

7.6

7.9

8.4

8.7

9.5

2,490

2,920

2,930

3,110

3,120

3,650

180

180

3.1

3.2

1,100

1,140

5.2

5.4

2,015

2,015
5.6

6.3

6.7

7.1

1,610

1,910

2,040

2,150

4.0

5.0

5.6

6.3

1,120

1,950

2,190

2,220

0.9

0.9

0.9

0.9

260

260

260

180

0.9

0.9

0.9

0.9

210

210

210

140

4.3

5.4

5.8

6.5

1,500

2,360

2,480

2,500

7.9

8.6

8.6

9.7

2,970

3,055

3,055

3,665
3.2

3.4

3.8

4.8

5.3

865

865

1,010

1,495

1,590

2.2

2.5

2.8

3.6

4.5

515

625

660

1,140

1,670

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

150

150

150

150

250

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

180

180

230

230

240

3.0

3.1

3.7

3.8

5.0

800

800

1,180

1,190

2,050

5.5

5.7

6.8

7.0

7.9

2,035

1,935

2,445

2,645

2,930
4.0

4.8

5.6

6.3

1,015

1,270

1,700

2,020

2.8

3.6

4.0

5.0

735

1,050

1,220

2,230

0.9

0.9

0.9

0.9

190

165

165

240

0.7

0.8

0.8

0.9

130

130

130

210

3.3

4.1

4.3

5.3

930

1,300

1,350

2,410

6.5

7.3

8.1

8.8

2,115

2,500

2,965

3,460

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

１
方
向
形

53

55

56

60

64

65

59

58

59

61

61

62

5.90

6.98

8.77

10.90

11.75

12.62

3

3

3

3

3

3

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

φ6.35

20

20

20

20

20

20

702

934

1,061

1,434

1,668

1,861

261

375

423

578

686

787

963

1,309

1,484

2,012

2,354

2,648

750

950

1,100

1,300

1,500

1,700

5.5

5.2

5.1

4.7

4.5

4.5

Ⅴ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅶ

Ⅶ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅶ

Ⅶ

Ⅴ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅶ

Ⅶ

Ⅴ

Ⅴ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅵ

Ⅶ

R410A

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.55

2,090

MLZ-RX2822AS

MLZ-RX3622AS

MLZ-RX4022AS

MLZ-RX5022AS

MLZ-RX5622AS

MLZ-RX6322AS

60

63

63

64

64

64

4.0

4.8

5.6

6.3

6.7

7.1

1,110

1,370

1,720

2,050

2,210

2,230

5.90

6.98

8.77

10.90

11.75

11.26

15.0

15.0

15.0

20.0

20.0

20.0

2.8

3.6

4.0

5.0

5.6

6.3

690

980

1,200

1,780

2,020

2,500

15

15

15

15

15

15

33

35

35

35

35

42

室
内・室
外
端
子
台（
選
択
式
）

室
内・室
外
端
子
台（
選
択
式
）

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ9.52

φ12.7

φ12.7

53

55

56

59

63

65

〈MULZ-RX2822AS〉

〈MULZ-RX3622AS〉

〈MULZ-RX4022AS〉

〈MULZ-RX5022AS〉

〈MULZ-RX5622AS〉

〈MULZ-RX6322AS〉

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

4.7

5.5

5.7

6.1

6.3

6.9

2,200

2,580

2,590

2,750

2,760

3,230

15

15

15

20

20

20

3.79

5.26

6.45

9.46

10.74

12.62

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

〜

〜

〜

〜

〜

〜

210

240

240

250

240

290

3.6

4.0

4.4

5.2

5.9

6.5

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

6.5

7.6

7.9

8.4

8.7

9.5

1,250

1,300

1,700

2,100

2,350

2,650

2,490

2,920

2,930

3,110

3,120

3,650

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

300

210

210

200

200

340

〜

〜

〜

〜

〜

〜

冷媒

天

井

カ

セ

ッ

ト

形

そ

の

他

ビ

ル

ト

イ

ン

形

２
方
向
形

壁
埋
込
形

フ
リ
ー
ビ
ル
ト
イ
ン
形

小
能
力

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

単相
200

MXZ-4621AS
MXZ-5221AS
MXZ-5621AS
MXZ-6021AS
MXZ-6821AS
MXZ-7121AS
MXZ-8021AS
MXZ-9021AS
MXZ-10221AS

22+25
25+28
28+28
22+22+22
22+22+22+22+22
22+22+22+22+22
22+22+22+22+22
22+22+22+22+22
22+22+22+22+22

〈mm〉

冷
媒
配
管

サ
イ
ズ

〈mm〉

冷
媒
配
管

サ
イ
ズ
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MSZ-FZV6324S（W）冷暖房
とも主に20畳

期間消費電力量
1,833kWh 106％

省エネ基準
達成率

6.5
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

6.3
（0.5～6.5）

1,780
（80～2,150）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

17～26畳（29～43m2）冷房

16～20畳（26～32m2）暖房 7.1
（0.5～12.0）

1,750
（80～3,710）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.7kW

価格
266,000円（税別）
399,000円（税別）

665,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-FZV6324S-W-IN 
室外:MUZ-FZV6324S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合

型

式

電

源
〈V〉 〈kW〉〈W〉 〈A〉〈kW〉

始

動

電

流
〈A〉〈kW〉 〈W〉

圧
縮
機
出
力
〈W〉〈A〉

内
外
接
続
電
線
〈芯〉

室

内

室

外

製
品
質
量
〈kg〉

液

管

ガ
ス
管

電
源
プ
ラ
グ

形

状〈A〉

容
量

定
格
冷
房
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率

〈dB〉

MSZ-FZV4024S
〈MUZ-FZV4024S〉

〈kg〉

冷媒

消
費
電
力

〈W〉

地
球
温
暖
化
係
数（
G
W
P
）

暖
房
時
期
間
合
計

冷
房
時
期
間
合
計

電気特性 外気温2℃時 運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

〈dB〉

運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

運
転
電
流

（
最

　大
）

消
費
電
力

室

　外

室

　内

室

　外

室

　内

冷房 暖房
冷
房
能
力

暖
房
能
力

消
費
電
力

運
転
電
流

電気特性

暖
房
能
力

〈

　
〉
室
外
機

形

　
名

期

　間

　合

　計

種

　
　類

封

　入

　量

消費電力量〈kWh〉 エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

定
格
冷
房
区
分（
い
ろ
は
）

通
年
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率（
A
P
F
）区
分

〜 〜 〜 〜

4.0 940 5.0
0.4 70 5.00 6168 0.4 4.84 8.5

960
290 1.20 4.263,095 1,10020.0 69 395.00 7326270 21 1,022 7.4 Ⅲφ9.52 R32 675

5.3 1,350 11.7 3,500

単相
200 φ6.3520 い3

〈mm〉

冷
媒
配
管

サ
イ
ズ

＊表はJIS規格に準拠しています。家庭用エアコンのJIS（JIS C 9612 ルームエアコンディショナ）は2013年4月に改正されました。本カタログは改正されたJISに基づいて
性能表示（期間消費電力量/APF/運転音）を行っています。 
＊「内外接続電線」は据付けに際して必要な電線芯数（太さ2.0mm）を表します（最大電流値が15A以下の機種かつ電線の長さが10m以内の場合は太さ1.6mmも使用できます）。

■システムマルチ室内機仕様表（JIS C 9612:2013）

仕様表

■各機種ページの見方　各機種ページでは、以下の情報が掲載されています。

②

④

③

⑤

①

⑥

① 省エネ基準達成率、通年エネルギー消費効率（APF）です。
② 「消費電力」です。

JIS条件に基づく消費電力です。インバーターエアコンは（　）内の可変幅で運転します。

③ 「運転能力」です。
この数字が大きいほどパワーが強く、広い部屋にも対応できます。（　）内の可変幅で効率良く運転
します。

④ お部屋の広さの“めやす”です。
地域や日当たりなどの条件を考慮して選ぶ必要がありますので、くわしくは販売店にご相談ください。

⑤ 「電源の条件」です。
⑥ 「配管の長さ」と「最大高低差」です。

室内機と室外機をつなぐ配管の長さ（冷媒追加充填不要な長さ）、および室内機と室外機の高低差の
最大値です。

■ 形名の見方　三菱住宅設備用ルームエアコン・三菱ハウジングエアコンの形名はこのような内容を表しています。

M S Z FZV 40 24 S W

室外機形態区分
E  ：耐塩害仕様
EE ：耐重塩害仕様
ナシ：通常仕様

サブ機能区分
X  ：マルチ専用室内機（前部にシリーズを表す記号が入ります）
A  ：A制御（表示はハウジングエアコンのみ）
ナシ：ルームエアコン

能　力
定格冷房能力（kW）
の10倍の値

シリーズ名機能区分
Z：冷暖房兼用形インバーター

社名
三菱

※1：機種により色名称が異なります。

室内機本体色
W：ホワイト※1
 T：ブラウン
 B：ダークブラウン

R：ボルドーレッド
K：オニキスブラック

電　源
ナシ：単相100V
S　：単相200V

変遷番号
21：2021年度モデル
24：2024年度モデル　など

形態区分
S：壁掛形
F：床置形
L：天井カセット形
T：壁埋込形

B：フリービルトイン形
U：室外機（ルームエアコンGVシリーズはUC、
ハウジングエアコンの場合、U＋各形態区分）
X：マルチ室外機

■ 仕様表の見方　仕様表の見方について、特にポイントとしているところをご紹介します。
三菱ルームエアコン
シングルタイプ仕様表

外気温２℃の
ときの能力

（1／4”）⇨ インチ表示
÷ ＝

室温27℃、外気温35℃
のときの能力
（　）内はインバーター
能力可変時の範囲

定格運転時の消費電力
（　）内はインバーター
能力可変時の範囲

電源プラグ形状や“端子台”
（端子台接続時）

室温20℃、外気温7℃
のときの能力
（　）内はインバーター
能力可変時の範囲

冷媒配管の太さ（径）
ø6.35 ⇨ mm表示

接続電線の芯数
APF

通年エネルギー
消費効率

期間消費電力量
ある一定条件のもとに
運転したときの試算値

1年間で必要な
冷暖房能力の
総和

壁
掛
形

床
置
形

天
井
カ
セ
ッ
ト
形

フ
リ
ー
ビ
ル
ト
イ
ン
形

１
方
向
形

天
井
カ
セ
ッ
ト
形

１
方
向
形

2
方
向
形

小
能
力

壁
埋
込
形

そ
の
他
ビ
ル
ト
イ
ン
形

形　　　名 電源
〈V〉

冷媒配管サイズ
〈mm〉

運
転
音

製
品
質
量 

〈kg〉

内
外
接
続
電
線 

〈芯〉
冷
房

液
管

ガ
ス
管

暖
房

冷
房
暖
房

冷
房

暖
房

定
格

消
費
電
力
〈W〉

運
転
電
流
〈A〉

MSZ-2221ZXAS-IN
MSZ-2521ZXAS-IN
MSZ-2821ZXAS-IN
MSZ-3621ZXAS-IN
MSZ-4021ZXAS-IN

30
30
40
55
55

30
40
50
60
60

58
60
62
64
64

58
61
63
65
65

0.15
0.15
0.20
0.28
0.28

0.15
0.20
0.25
0.30
0.30

16
16
16
16
16

3
3
3
3
3

φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35

φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52

単相200
単相200
単相200
単相200
単相200

単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200

単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200

MSZ-2221BXAS-IN
MSZ-2521BXAS-IN
MSZ-2821BXAS-IN
MSZ-3621BXAS-IN
MSZ-4021BXAS-IN

40
40
40
40
45

40
40
45
45
45

60
60
62
62
63

61
61
63
63
63

0.20
0.20
0.20
0.20
0.23

0.20
0.20
0.23
0.23
0.23

13
13
13
13
13

3
3
3
3
3

φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35

φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52

MSZ-2221GXAS-IN
MSZ-2521GXAS-IN
MSZ-2821GXAS-IN
MSZ-3621GXAS-IN
MSZ-4021GXAS-IN
MSZ-5021GXAS-IN
MSZ-5621GXAS-IN

40
40
40
40
45
50
55

40
40
40
40
45
45
50

60
60
60
60
63
64
64

61
63
63
63
64
66
66

0.20
0.20
0.20
0.20
0.23
0.25
0.28

0.20
0.20
0.20
0.20
0.23
0.23
0.25

9
9
9
9
9
9
9

3
3
3
3
3
3
3

φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35

φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52

MFZ-K2822AS-IN
MFZ-K3622AS-IN
MFZ-K4022AS-IN
MFZ-K5022AS-IN
MFZ-K5622AS-IN

30
30
50
50
70

30
30
50
50
70

54
54
61
61
63

57
57
60
61
62

0.15
0.15
0.25
0.25
0.35

15
15
15
15
15

3
3
3
3
3

15
15
15
15
15
15

3
3
3
3
3
3

φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35

φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ12.7

φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35

φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ12.7
φ12.7

MLZ-GX2822AS-IN
MLZ-GX3622AS-IN
MLZ-GX4022AS-IN
MLZ-GX5022AS-IN
MLZ-GX5622AS-IN
MLZ-GX6322AS-IN
MLZ-M2222AS-IN
MLZ-M2522AS-IN
MLZ-W4022AS-IN
MLZ-W5022AS-IN
MLZ-W5622AS-IN
MLZ-W6322AS-IN
MTZ-2222AS-IN
MTZ-2522AS-IN
MTZ-2822AS-IN
MTZ-3622AS-IN
MTZ-4522AS-IN
MBZ-2822AS-IN
MBZ-3622AS-IN
MBZ-4022AS-IN
MBZ-5022AS-IN

40
40
40
60
70
80

30
40
40
50
60
70

0.20
0.20
0.20
0.30
0.35
0.40

0.15
0.20
0.20
0.25
0.30
0.35

53
55
56
60
64
65

53
55
56
59
63
65

30
30
30
30
0.15
0.15

0.15
0.15

55
55

56
60

40
40
40
50

30
30
40
50

0.20
0.20
0.20
0.25

0.15
0.15
0.20
0.25

54
55
57
60

55
58
58
62

20
20
20
30
40

20
30
40
40
40

0.10
0.10
0.10
0.15
0.20

0.10
0.15
0.20
0.20
0.20

52
53
54
56
59

55
58
60
60
61

40
50
50
50

30
40
40
50

0.20
0.25
0.25
0.25

0.15
0.20
0.20
0.25

56
58
58
61

57
59
60
62

MLZ-RX2822AS-IN
MLZ-RX3622AS-IN
MLZ-RX4022AS-IN
MLZ-RX5022AS-IN
MLZ-RX5622AS-IN
MLZ-RX6322AS-IN

11
11

3
3
φ6.35
φ6.35

φ9.52
φ9.52

19
19
19
19

3
3
3
3

φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35

φ9.52
φ9.52
φ12.7
φ12.7

11
11
11
11
11

3
3
3
3
3

φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35

φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52

18
18
18
18

3
3
3
3

φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35

15
15
15
15
15
15

3
3
3
3
3
3

φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35

φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ12.7
φ12.7

（
音
響
パ
ワ
ー

　
　
レ
ベ
ル
）〈dB〉 形　　　名 電源

〈V〉
冷媒配管サイズ
〈mm〉

運
転
音

製
品
質
量 

〈kg〉

内
外
接
続
電
線 

〈芯〉
冷
房

液
管

ガ
ス
管

暖
房

冷
房
暖
房

冷
房

暖
房

定
格

消
費
電
力
〈W〉

運
転
電
流
〈A〉

（
音
響
パ
ワ
ー

　
　
レ
ベ
ル
）〈dB〉

0.15
0.15
0.25
0.25
0.35

40
40
40
60
70
80

30
40
40
50
60
70

53
55
56
60
64
65

53
55
56
59
63
65

0.20
0.20
0.20
0.30
0.35
0.40

0.15
0.20
0.20
0.25
0.30
0.35
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■ 室外機は、98～100ページをご覧ください。

単位：mm

設計・施工用図面（外形図） ＊室内機の設置スペースについて、くわしくは113ページ。
＊小数点以下は端数処理を行っているため、合算値が一部あわない箇所がございます。
＊表の配管サイズは接続配管のサイズを表しています。

MSZ-FZV4024S～FZV9024S、VXV4024S～VXV8024S-IN

■ 室外機は、99・100ページをご覧ください。

単位：mm

※1：MSZ-FZV9024S-INは、φ41
※2：MSZ-FZV6324S～FZV9024S、
MSZ-VXV6324S～VXV8024S-INは、φ12.7（1/2"）

※3：MSZ-FZVのみ取付可能

配
管

断熱材 外径φ39
液  管 有効長390  接続配管：フレア接続φ6.35（1/4"）
ガ ス 管 有効長340  接続配管：フレア接続φ9.52（3/8"）

ドレンホース 断熱材外径φ29 接続部外径φ16 有効長400
電源コード 右出し寸法 1,350  左出し寸法 550
吹出し開口面積 0.09m2

※2

※1

MSZ-ZXV2224～ZXV9024S、JXV2224～JXV7124S、HXV2524～HXV8024S-IN

※1：MSZ-ZXV6324S～ZXV9024S、
JXV6324S・JXV7124S、
HXV6324S～HXV8024S-INは、φ37

※2：MSZ-ZXV6324S～ZXV9024S、
JXV6324S・JXV7124S、
HXV6324S～HXV8024S-INは、φ12.7（1/2"）

※3：MSZ-ZXV2224・ZXV2524、
JXV2224・JXV2524-INは、右出し寸法1,800、
左出し寸法1,000

※4：MSZ-ZXVのみ取付可能

※3

※4
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MSZ-FZV6324S（W）冷暖房
とも主に20畳

期間消費電力量
1,833kWh 106％

省エネ基準
達成率

6.5
通年エネルギー
消費効率目標年度

2027年度

6.3
（0.5～6.5）

1,780
（80～2,150）

畳数のめやす 能力（kW）消費電力（W）

17～26畳（29～43m2）冷房

16～20畳（26～32m2）暖房 7.1
（0.5～12.0）

1,750
（80～3,710）

低温暖房能力 外気温2℃時 8.7kW

価格
266,000円（税別）
399,000円（税別）

665,000円（税別）本体価格

室内:MSZ-FZV6324S-W-IN 
室外:MUZ-FZV6324S

施工
情報 配管長20m（チャージレス15m）/ 高低差15m

単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7

グリーン購入法適合

型

式

電

源
〈V〉 〈kW〉〈W〉 〈A〉〈kW〉

始

動

電

流
〈A〉〈kW〉 〈W〉

圧
縮
機
出
力
〈W〉〈A〉

内
外
接
続
電
線
〈芯〉

室

内

室

外

製
品
質
量
〈kg〉

液

管

ガ
ス
管

電
源
プ
ラ
グ

形

状〈A〉

容
量

定
格
冷
房
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率

〈dB〉

MSZ-FZV4024S
〈MUZ-FZV4024S〉

〈kg〉

冷媒

消
費
電
力

〈W〉

地
球
温
暖
化
係
数（
G
W
P
）

暖
房
時
期
間
合
計

冷
房
時
期
間
合
計

電気特性 外気温2℃時 運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

〈dB〉

運
転
音

（
音
響
パ
ワ
ー
レ
ベ
ル
）

運
転
電
流

（
最

　大
）

消
費
電
力

室

　外

室

　内

室

　外

室

　内

冷房 暖房
冷
房
能
力

暖
房
能
力

消
費
電
力

運
転
電
流

電気特性

暖
房
能
力

〈

　
〉
室
外
機

形

　

　

　
名

期

　間

　合

　計

種

　
　
　
　
　類

封

　入

　量

消費電力量〈kWh〉 エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

定
格
冷
房
区
分（
い
ろ
は
）

通
年
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率（
A
P
F
）区
分

〜 〜 〜 〜

4.0 940 5.0
0.4 70 5.00 6168 0.4 4.84 8.5

960
290 1.20 4.263,095 1,10020.0 69 395.00 7326270 21 1,022 7.4 Ⅲφ9.52 R32 675

5.3 1,350 11.7 3,500

単相
200 φ6.3520 い3

〈mm〉

冷
媒
配
管

サ
イ
ズ

＊表はJIS規格に準拠しています。家庭用エアコンのJIS（JIS C 9612 ルームエアコンディショナ）は2013年4月に改正されました。本カタログは改正されたJISに基づいて
性能表示（期間消費電力量/APF/運転音）を行っています。 
＊「内外接続電線」は据付けに際して必要な電線芯数（太さ2.0mm）を表します（最大電流値が15A以下の機種かつ電線の長さが10m以内の場合は太さ1.6mmも使用できます）。

■システムマルチ室内機仕様表（JIS C 9612:2013）

仕様表

■各機種ページの見方　各機種ページでは、以下の情報が掲載されています。

②

④

③

⑤

①

⑥

① 省エネ基準達成率、通年エネルギー消費効率（APF）です。
② 「消費電力」です。

JIS条件に基づく消費電力です。インバーターエアコンは（　）内の可変幅で運転します。

③ 「運転能力」です。
この数字が大きいほどパワーが強く、広い部屋にも対応できます。（　）内の可変幅で効率良く運転
します。

④ お部屋の広さの“めやす”です。
地域や日当たりなどの条件を考慮して選ぶ必要がありますので、くわしくは販売店にご相談ください。

⑤ 「電源の条件」です。
⑥ 「配管の長さ」と「最大高低差」です。

室内機と室外機をつなぐ配管の長さ（冷媒追加充填不要な長さ）、および室内機と室外機の高低差の
最大値です。

■ 形名の見方　三菱住宅設備用ルームエアコン・三菱ハウジングエアコンの形名はこのような内容を表しています。

M S Z FZV 40 24 S W

室外機形態区分
E  ：耐塩害仕様
EE ：耐重塩害仕様
ナシ：通常仕様

サブ機能区分
X  ：マルチ専用室内機（前部にシリーズを表す記号が入ります）
A  ：A制御（表示はハウジングエアコンのみ）
ナシ：ルームエアコン

能　力
定格冷房能力（kW）
の10倍の値

シリーズ名機能区分
Z：冷暖房兼用形インバーター

社名
三菱

※1：機種により色名称が異なります。

室内機本体色
W：ホワイト※1
 T：ブラウン
 B：ダークブラウン

R：ボルドーレッド
K：オニキスブラック

電　源
ナシ：単相100V
S　：単相200V

変遷番号
21：2021年度モデル
24：2024年度モデル　など

形態区分
S：壁掛形
F：床置形
L：天井カセット形
T：壁埋込形

B：フリービルトイン形
U：室外機（ルームエアコンGVシリーズはUC、
ハウジングエアコンの場合、U＋各形態区分）
X：マルチ室外機

■ 仕様表の見方　仕様表の見方について、特にポイントとしているところをご紹介します。
三菱ルームエアコン
シングルタイプ仕様表

外気温２℃の
ときの能力

（1／4”）⇨ インチ表示
÷ ＝

室温27℃、外気温35℃
のときの能力
（　）内はインバーター
能力可変時の範囲

定格運転時の消費電力
（　）内はインバーター
能力可変時の範囲

電源プラグ形状や“端子台”
（端子台接続時）

室温20℃、外気温7℃
のときの能力
（　）内はインバーター
能力可変時の範囲

冷媒配管の太さ（径）
ø6.35 ⇨ mm表示

接続電線の芯数
APF

通年エネルギー
消費効率

期間消費電力量
ある一定条件のもとに
運転したときの試算値

1年間で必要な
冷暖房能力の
総和

壁
掛
形

床
置
形

天
井
カ
セ
ッ
ト
形

フ
リ
ー
ビ
ル
ト
イ
ン
形

１
方
向
形

天
井
カ
セ
ッ
ト
形

１
方
向
形

2
方
向
形

小
能
力

壁
埋
込
形

そ
の
他
ビ
ル
ト
イ
ン
形

形　　　名 電源
〈V〉

冷媒配管サイズ
〈mm〉

運
転
音

製
品
質
量 

〈kg〉

内
外
接
続
電
線 

〈芯〉
冷
房

液
管

ガ
ス
管

暖
房

冷
房
暖
房

冷
房

暖
房

定
格

消
費
電
力
〈W〉

運
転
電
流
〈A〉

MSZ-2221ZXAS-IN
MSZ-2521ZXAS-IN
MSZ-2821ZXAS-IN
MSZ-3621ZXAS-IN
MSZ-4021ZXAS-IN

30
30
40
55
55

30
40
50
60
60

58
60
62
64
64

58
61
63
65
65

0.15
0.15
0.20
0.28
0.28

0.15
0.20
0.25
0.30
0.30

16
16
16
16
16

3
3
3
3
3

φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35

φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52

単相200
単相200
単相200
単相200
単相200

単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200

単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200
単相200

MSZ-2221BXAS-IN
MSZ-2521BXAS-IN
MSZ-2821BXAS-IN
MSZ-3621BXAS-IN
MSZ-4021BXAS-IN

40
40
40
40
45

40
40
45
45
45

60
60
62
62
63

61
61
63
63
63

0.20
0.20
0.20
0.20
0.23

0.20
0.20
0.23
0.23
0.23

13
13
13
13
13

3
3
3
3
3

φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35

φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52

MSZ-2221GXAS-IN
MSZ-2521GXAS-IN
MSZ-2821GXAS-IN
MSZ-3621GXAS-IN
MSZ-4021GXAS-IN
MSZ-5021GXAS-IN
MSZ-5621GXAS-IN

40
40
40
40
45
50
55

40
40
40
40
45
45
50

60
60
60
60
63
64
64

61
63
63
63
64
66
66

0.20
0.20
0.20
0.20
0.23
0.25
0.28

0.20
0.20
0.20
0.20
0.23
0.23
0.25

9
9
9
9
9
9
9

3
3
3
3
3
3
3

φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35

φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52

MFZ-K2822AS-IN
MFZ-K3622AS-IN
MFZ-K4022AS-IN
MFZ-K5022AS-IN
MFZ-K5622AS-IN

30
30
50
50
70

30
30
50
50
70

54
54
61
61
63

57
57
60
61
62

0.15
0.15
0.25
0.25
0.35

15
15
15
15
15

3
3
3
3
3

15
15
15
15
15
15

3
3
3
3
3
3

φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35

φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ12.7

φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35

φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ12.7
φ12.7

MLZ-GX2822AS-IN
MLZ-GX3622AS-IN
MLZ-GX4022AS-IN
MLZ-GX5022AS-IN
MLZ-GX5622AS-IN
MLZ-GX6322AS-IN
MLZ-M2222AS-IN
MLZ-M2522AS-IN
MLZ-W4022AS-IN
MLZ-W5022AS-IN
MLZ-W5622AS-IN
MLZ-W6322AS-IN
MTZ-2222AS-IN
MTZ-2522AS-IN
MTZ-2822AS-IN
MTZ-3622AS-IN
MTZ-4522AS-IN
MBZ-2822AS-IN
MBZ-3622AS-IN
MBZ-4022AS-IN
MBZ-5022AS-IN

40
40
40
60
70
80

30
40
40
50
60
70

0.20
0.20
0.20
0.30
0.35
0.40

0.15
0.20
0.20
0.25
0.30
0.35

53
55
56
60
64
65

53
55
56
59
63
65

30
30
30
30
0.15
0.15

0.15
0.15

55
55

56
60

40
40
40
50

30
30
40
50

0.20
0.20
0.20
0.25

0.15
0.15
0.20
0.25

54
55
57
60

55
58
58
62

20
20
20
30
40

20
30
40
40
40

0.10
0.10
0.10
0.15
0.20

0.10
0.15
0.20
0.20
0.20

52
53
54
56
59

55
58
60
60
61

40
50
50
50

30
40
40
50

0.20
0.25
0.25
0.25

0.15
0.20
0.20
0.25

56
58
58
61

57
59
60
62

MLZ-RX2822AS-IN
MLZ-RX3622AS-IN
MLZ-RX4022AS-IN
MLZ-RX5022AS-IN
MLZ-RX5622AS-IN
MLZ-RX6322AS-IN

11
11

3
3
φ6.35
φ6.35

φ9.52
φ9.52

19
19
19
19

3
3
3
3

φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35

φ9.52
φ9.52
φ12.7
φ12.7

11
11
11
11
11

3
3
3
3
3

φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35

φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52

18
18
18
18

3
3
3
3

φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35

15
15
15
15
15
15

3
3
3
3
3
3

φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35

φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ9.52
φ12.7
φ12.7

（
音
響
パ
ワ
ー

　
　 

レ
ベ
ル
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〈V〉
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運
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音

製
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量 

〈kg〉
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外
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続
電
線 

〈芯〉
冷
房

液
管
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管

暖
房

冷
房
暖
房

冷
房

暖
房

定
格

消
費
電
力
〈W〉

運
転
電
流
〈A〉

（
音
響
パ
ワ
ー

　
　 

レ
ベ
ル
）〈dB〉

0.15
0.15
0.25
0.25
0.35

40
40
40
60
70
80

30
40
40
50
60
70

53
55
56
60
64
65

53
55
56
59
63
65

0.20
0.20
0.20
0.30
0.35
0.40

0.15
0.20
0.20
0.25
0.30
0.35
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■ 室外機は、98～100ページをご覧ください。

単位：mm

設計・施工用図面（外形図） ＊室内機の設置スペースについて、くわしくは113ページ。
＊小数点以下は端数処理を行っているため、合算値が一部あわない箇所がございます。
＊表の配管サイズは接続配管のサイズを表しています。

MSZ-FZV4024S～FZV9024S、VXV4024S～VXV8024S-IN

■ 室外機は、99・100ページをご覧ください。

単位：mm

※1：MSZ-FZV9024S-INは、φ41
※2：MSZ-FZV6324S～FZV9024S、
MSZ-VXV6324S～VXV8024S-INは、φ12.7（1/2"）

※3：MSZ-FZVのみ取付可能

配
管

断熱材 外径φ39
液  管 有効長390  接続配管：フレア接続φ6.35（1/4"）
ガ ス 管 有効長340  接続配管：フレア接続φ9.52（3/8"）

ドレンホース 断熱材外径φ29 接続部外径φ16 有効長400
電源コード 右出し寸法 1,350  左出し寸法 550
吹出し開口面積 0.09m2

※2

※1

MSZ-ZXV2224～ZXV9024S、JXV2224～JXV7124S、HXV2524～HXV8024S-IN

※1：MSZ-ZXV6324S～ZXV9024S、
JXV6324S・JXV7124S、
HXV6324S～HXV8024S-INは、φ37

※2：MSZ-ZXV6324S～ZXV9024S、
JXV6324S・JXV7124S、
HXV6324S～HXV8024S-INは、φ12.7（1/2"）

※3：MSZ-ZXV2224・ZXV2524、
JXV2224・JXV2524-INは、右出し寸法1,800、
左出し寸法1,000

※4：MSZ-ZXVのみ取付可能

※3

※4
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※1： MSZ-BXV6324S・BXV7124S、NXV6324S-INはφ39
※2： MSZ-BXV6324S・BXV7124S、NXV6324S-INはφ12.7（1/2"）
※3： MSZ-BXV4024S～BXV7124S、NXV2224～NXV6324S-INは

右出し寸法 1,350、左出し寸法 550

■ 室外機は、98・99ページをご覧ください。

MSZ-BXV2224～BXV7124S、NXV2224～NXV6324S-IN 単位：mm

設計・施工用図面（外形図）＊室内機の設置スペースについて、くわしくは113ページ。
＊小数点以下は端数処理を行っているため、合算値が一部あわない箇所がございます。
＊表の配管サイズは接続配管のサイズを表しています。

配
管

断熱材 外径φ35※1
液  管 有効長390  接続配管：フレア接続φ6.35（1/4"）
ガ ス 管 有効長340  接続配管：フレア接続φ9.52（3/8"）※2

ドレンホース 断熱材外径φ29 接続部外径φ16 有効長400
電源コード 右出し寸法 1,800※3  左出し寸法 1,000※3
吹出し開口面積 0.04m２
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（正面図）

（平面図）

（右側面図）

（据付用板図）

（左側面図）

11X26長穴 11X20長穴

本体

配管用穴φ65

据付用板

配管
ドレンホース20以上

あける

33以上あける
左、左後、左下配管時（スペーサー使用時）
の場合124以上

30以上
あける

7以上あける
（室内機取外し時必要スペース）

電源プラグ

吸込み方向

吹出し方向前パネル取外し時
必要スペース

560以上あける

■ 室外機は、98・99ページをご覧ください。

MSZ-FLV2821～FLV7121S-IN 単位：mm

※1：MSZ-ＦＬＶ６３21Ｓ・FLV７１21Ｓ-INは、φ３７
※2：ＭＳＺ-ＦＬＶ６３21Ｓ・FLV７１21Ｓ-INは、φ１２．７（１/２"）

配
管

断熱材 外径φ35
液  管 有効長475 接続配管：フレア接続φ6.35（1/4"）  
ガ ス 管 有効長425 接続配管：フレア接続φ9.52（3/8"）※2

ドレンホース 断熱材外径φ29 接続部外径φ16 有効長400
電源コード 右出し寸法 1,350  左出し寸法 550
吹出し開口面積 0.04m2

※1
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33
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57 683 150
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（正面図）

（平面図）

（右側面図）

（据付用板図）

（左側面図）

電源プラグ

30以上
あける

20以上
あける

39以上あける
左、左後、左下配管時（スペーサー使用時）
の場合129以上

7以上あける
（室内機取外し時必要スペース）

吹出し方向

吸込み方向 据付用板

ドレンホース
配管

11×20長穴11×26長穴
本体

配管用穴φ65

（ サービス時必要スペース ）
600以上あける

※前面パネルは取外せません

■ 室外機は、100・101ページをご覧ください。

MSZ-2221BXAS～4021BXAS-IN 単位：mm

配
管

断熱材 外径φ35
液  管 有効長390 接続配管：フレア接続φ6.35（1/4"）
ガ ス 管 有効長340 接続配管：フレア接続φ9.52（3/8"）

ドレンホース 断熱材外径φ29 接続部外径φ16 有効長400
吹出し開口面積 0.04m2
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（正面図）

（平面図）

（右側面図）

（据付用板図）

（左側面図）

20以上
あける

左、左後、左下配管時（スペーサー使用時）
の場合129以上

38以上あける

30以上
あける

7以上あける
（室内機取外し時必要スペース）

11X26長穴 11X20長穴

本体

配管用穴φ65

据付用板

配管

ドレンホース

吹出し方向

吸込み方向

前パネル取外し時
必要スペース

580以上あける

配
管
断熱材 外径φ35
液  管 有効長390  接続配管：フレア接続φ6.35（1/4"）
ガ ス 管 有効長340  接続配管：フレア接続φ9.52（3/8"）

ドレンホース 断熱材外径φ29 接続部外径φ16 有効長400
電源コード 右出し寸法 1,800※1  左出し寸法 1,000※1
吹出し開口面積 0.03m２
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配
管
断熱材 外径φ35
液  管 有効長390  接続配管：フレア接続φ6.35（1/4"）
ガ ス 管 有効長340  接続配管：フレア接続φ9.52（3/8"）

ドレンホース 断熱材外径φ29 接続部外径φ16 有効長400
電源コード 右出し寸法 1,800※1  左出し寸法 1,000※1
吹出し開口面積 0.03m２

■ 室外機は、98・100・101ページをご覧ください。

MSZ-GV2224～GV5624S、2221GXAS～5621GXAS-IN

※1：MSZ-GV4024S・GV5624S-INは、
右出し寸法1,350、左出し寸法550
GXASシリーズの場合なし

■ 室外機は、98・99ページをご覧ください。

MSZ-AXV2224～AXV5624S、KXV2224～KXV5624S-IN 単位：mm

単位：mm

229222
116 116
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4

19
9

41

61
155 155

339 340 60

3 42
25
3

22
6

27
19
8

49 630 120

本体
11×20長穴26×11長穴

配管用穴φ65

電源プラグ
（GXASシリーズ
  の場合なし）

（正面図）

（平面図）
（据付用板図）

20以上
あける

の場合68以上

33以上あける

40以上
あける

7以上あける
（室内機取外し時必要スペース）

左、左後、左下配管時（スペーサー使用時）

57

53

5 225

3

29
5

168

（左側面図）

38

799
7 785

65

43

57

114
142
164

1110
0

吸込み方向

吹出し方向

配管
ドレンホース

（右側面図） 据付用板

445以上あける
前パネル取外し時
必要スペース

※1：MSZ-AXV2824S・AXV3624S～AXV5624S、
KXV2224～KXV5624S-INは、右出し寸法1,350、
左出し寸法550
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43

本体
11×20長穴26×11長穴

吸込み方向

吹出し方向

配管
ドレンホース

（正面図）

（平面図）

（右側面図）

（据付用板図）

（左側面図）
配管用穴φ65

40以上
あける

20以上
あける

33以上あける
左、左後、左下配管時（スペーサーを使用時）
の場合68以上

7以上あける
（室内機取外し時必要スペース）

電源プラグ

据付用板

前パネル取外し時
必要スペース

450以上あける



配
管
断熱材 外径φ35
液  管 有効長390  接続配管：フレア接続φ6.35（1/4"）
ガ ス 管 有効長340  接続配管：フレア接続φ9.52（3/8"）

ドレンホース 断熱材外径φ29 接続部外径φ16 有効長400
電源コード 右出し寸法 1,800※1  左出し寸法 1,000※1
吹出し開口面積 0.03m２
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配
管
断熱材 外径φ35
液  管 有効長390  接続配管：フレア接続φ6.35（1/4"）
ガ ス 管 有効長340  接続配管：フレア接続φ9.52（3/8"）

ドレンホース 断熱材外径φ29 接続部外径φ16 有効長400
電源コード 右出し寸法 1,800※1  左出し寸法 1,000※1
吹出し開口面積 0.03m２

■ 室外機は、98・100・101ページをご覧ください。

MSZ-GV2224～GV5624S、2221GXAS～5621GXAS-IN

※1：MSZ-GV4024S・GV5624S-INは、
右出し寸法1,350、左出し寸法550
GXASシリーズの場合なし

■ 室外機は、98・99ページをご覧ください。

MSZ-AXV2224～AXV5624S、KXV2224～KXV5624S-IN 単位：mm

単位：mm

229222
116 116
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9

41
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339 340 60
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6
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8

49 630 120

本体
11×20長穴26×11長穴

配管用穴φ65

電源プラグ
（GXASシリーズ
  の場合なし）

（正面図）

（平面図）
（据付用板図）

20以上
あける

の場合68以上

33以上あける

40以上
あける

7以上あける
（室内機取外し時必要スペース）

左、左後、左下配管時（スペーサー使用時）

57

53

5 225

3

29
5

168

（左側面図）
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吸込み方向

吹出し方向

配管
ドレンホース

（右側面図） 据付用板

445以上あける
前パネル取外し時
必要スペース

※1：MSZ-AXV2824S・AXV3624S～AXV5624S、
KXV2224～KXV5624S-INは、右出し寸法1,350、
左出し寸法550
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本体
11×20長穴26×11長穴

吸込み方向

吹出し方向

配管
ドレンホース

（正面図）

（平面図）

（右側面図）

（据付用板図）

（左側面図）
配管用穴φ65

40以上
あける

20以上
あける

33以上あける
左、左後、左下配管時（スペーサーを使用時）
の場合68以上

7以上あける
（室内機取外し時必要スペース）

電源プラグ

据付用板

前パネル取外し時
必要スペース

450以上あける
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■ 室外機は、98・99ページをご覧ください。

単位：mmMLZ-RX2822AS～RX6322AS、GX2822AS～GX6322AS、HX2822AS～HX5622AS-IN

設計・施工用図面（外形図）

■ 室外機は、98ページをご覧ください。

単位：mmMLZ-M2222AS・M2522AS-IN

＊小数点以下は端数処理を行っているため、合算値が一部あわない箇所がございます。
＊表の配管サイズは接続配管のサイズを表しています。

化粧パネル
MAC-V05PW
MAC-V06PB/V07PM/V08PT：受注対応

ロスナイ給気口を設置するには、
別売のMAC-172KD（換気ダクト）が必要になります。
ロスナイセントラルを使用せずに、
直接室内機に接続して外気導入することはできません。

※1：MLZ-RX5622AS・RX6322AS、GX5622AS・GX6322AS、HX5622AS-INは、φ12.7（1/2"）
＊ロスナイ給気口を設置するには、下記別売が必要です。

＊ロスナイ給気口を設置するには、
　別売のMAC-173KD（換気ダクト）が必要になります。
＊ロスナイセントラルを使用せずに、
　直接室内機に接続して外気導入することはできません。
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※1：MLZ-W5622AS・W6322AS、HW5622AS-INは、φ12.7（1/2"）

■ 室外機は、98ページをご覧ください。

単位：mmMTZ-2222AS～4522AS-IN

■ 室外機は、98・99ページをご覧ください。

単位：mmMLZ-W4022AS～W6322AS、HW4022AS・HW5622AS-IN

化粧パネル
MAC-W03PW
MAC-W04PB：受注対応

＊ドレンホースは本体に接続されていない（同梱）ため、現地にて接続。
前面グリルと据付枠は別売です。

外径 φ35断熱材配
管 液　管

ガス管

ドレンホース

有効長 396 接続配管：フレア接続 φ6.35（1/4"）
有効長 330 接続配管：フレア接続 φ9.52（3/8"）

0.02㎡吹出し開口面積

断熱材外径 φ30　接続部外径 φ16 
有効長 900
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■ 室外機は、98・99ページをご覧ください。

単位：mmMFZ-K2822AS～K6322AS、HK2822AS～HK5622AS-IN

設計・施工用図面（外形図）＊室内機（ZXASシリーズ）・室外機の設置スペースについて、くわしくは101・113ページ。
＊小数点以下は端数処理を行っているため、合算値が一部あわない箇所がございます。
＊表の配管サイズは接続配管のサイズを表しています。

■ 室外機は、100・101ページをご覧ください。

単位：mmMSZ-2221ZXAS～4021ZXAS-IN 

配
管

断熱材 外径φ35
液  管 有効長390  接続配管：フレア接続φ6.35（1/4"）
ガ ス 管 有効長340  接続配管：フレア接続φ9.52（3/8"）

ドレンホース 断熱材外径φ29  接続部外径φ16  有効長400
吹出し開口面積 0.03m2

外径φ27※1断熱材配
管 液　管

ガス管

ドレンホース

接続配管：フレア接続 φ6.35（1/4"）
接続配管：フレア接続 φ9.52（3/8"）※2

接続ドレン配管

断熱材外径 φ29 接続部外径 φ16
有効長 350
内径 φ15 軟質塩ビホース
（床下配管の場合、VP30）

吹出し開口面積 0.03㎡
※1：MFZ-K5622AS・K6322AS、HK5622AS-INは、外径φ27（液管）、
外径φ31（ガス管）

※2：MFZ-K5622AS・K6322AS、HK5622AS-INは、φ12.7（1/2"）

■ 室外機は、98ページをご覧ください。

単位：mmMBZ-2822AS～5022AS-IN 
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7
（平面図）

（据付用板図）

20以上
あける

左、左後、左下配管時（スペーサー使用時）
の場合119以上

39以上あける

7以上あける
（室内機取外し時必要スペース）

30以上
あける

配管

ドレンホース

据付用板

配管用穴φ65

本体
11×20長穴11×26長穴

吹出し方向

吸込み方向

585以上あける
前パネル取外し時
必要スペース

（左側面図） （正面図）
（右側面図）
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MUZ-BXV2224・BXV2524、AXV2224～AXV2824、MUCZ-G2224～G2824 単位：mm

単位：mmMUZ-ZXV2224～ZXV3624（S）、
FLV2821、JXV2224～JXV3624（S）、
BXV4024S・BXV5624S、
AXV3624S～AXV5624S、
NXV2224～NXV4024S、
KXV2224～KXV4024S、
MUCZ-G4024S・G5624S、
MULZ-HX2822AS、
RX2822AS～RX5622AS、
GX2822AS～GX5622AS、
M2222AS・M2522AS、
W4022AS～W5622AS、
MUTZ-2222AS～4522AS、
MUBZ-2822AS～5022AS、
MUFZ-K2822AS～K5622AS、
HK2822AS

単位：mmMUZ-BXV2824・BXV3624、AXV2824S・AXV3624、MUCZ-G3624

配
管
液管 接続配管：フレア接続 φ6.35（1/4"）
ガス管 接続配管：フレア接続 φ9.52（3/8"）

※1：MUZ-BXV2224、AXV2224、MUCZ-G2224は、
側面吸込み口なし。

配
管
液管 接続配管：フレア接続 φ6.35（1/4"）
ガス管 接続配管：フレア接続 φ9.52（3/8"）
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ボルトピッチ

取っ手

（正面図）

液配管接続口

ガス配管接続口

サービスポート

アース端子

（右側面図）

ボ
ルト
ピッ
チ

吹出し方向

吸込み方向

吸込み方向

（平面図）

2×10×21長穴（基礎ボルトM8）

2×U字切欠き穴（基礎ボルトM8）φ42※2ドレン穴 配
管
液管 接続配管：フレア接続 φ6.35（1/4"）
ガス管 接続配管：フレア接続 φ9.52（3/8"）※4

※1：MUZ-NXV・KXV、MULZ-HX、
MUFZ-HKは、48

※2：MUZ-NXV・KXV、MULZ-HX、
MUFZ-HKは、φ33

※3：MUZ-NXV・KXV、MULZ-HX、
MUFZ-HKのみ

※4：MUFZ-K5622AS、MULZ-RX5622AS・
GX5622AS・W5622ASは、φ12.7（1/2"）

※5：MULZ、MUTZ、MUBZ、MUFZは、23

※3

※5
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■ 室外機は、98・99ページをご覧ください。

単位：mmMFZ-K2822AS～K6322AS、HK2822AS～HK5622AS-IN

設計・施工用図面（外形図）＊室内機（ZXASシリーズ）・室外機の設置スペースについて、くわしくは101・113ページ。
＊小数点以下は端数処理を行っているため、合算値が一部あわない箇所がございます。
＊表の配管サイズは接続配管のサイズを表しています。

■ 室外機は、100・101ページをご覧ください。

単位：mmMSZ-2221ZXAS～4021ZXAS-IN

配
管

断熱材 外径φ35
液  管 有効長390  接続配管：フレア接続φ6.35（1/4"）
ガ ス 管 有効長340  接続配管：フレア接続φ9.52（3/8"）

ドレンホース 断熱材外径φ29  接続部外径φ16  有効長400
吹出し開口面積 0.03m2

外径φ27※1断熱材配
管 液　管

ガス管

ドレンホース

接続配管：フレア接続 φ6.35（1/4"）
接続配管：フレア接続 φ9.52（3/8"）※2

接続ドレン配管

断熱材外径 φ29 接続部外径 φ16
有効長 350
内径 φ15 軟質塩ビホース
（床下配管の場合、VP30）

吹出し開口面積 0.03㎡
※1：MFZ-K5622AS・K6322AS、HK5622AS-INは、外径φ27（液管）、
外径φ31（ガス管）

※2：MFZ-K5622AS・K6322AS、HK5622AS-INは、φ12.7（1/2"）

■ 室外機は、98ページをご覧ください。

単位：mmMBZ-2822AS～5022AS-IN
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41
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227 22
66

312

19 761 19

29
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43

7
（平面図）

（据付用板図）

20以上
あける

左、左後、左下配管時（スペーサー使用時）
の場合119以上

39以上あける

7以上あける
（室内機取外し時必要スペース）

30以上
あける

配管

ドレンホース

据付用板

配管用穴φ65

本体
11×20長穴11×26長穴

吹出し方向

吸込み方向

585以上あける
前パネル取外し時
必要スペース

（左側面図） （正面図）
（右側面図）
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MUZ-BXV2224・BXV2524、AXV2224～AXV2824、MUCZ-G2224～G2824 単位：mm

単位：mmMUZ-ZXV2224～ZXV3624（S）、
FLV2821、JXV2224～JXV3624（S）、
BXV4024S・BXV5624S、
AXV3624S～AXV5624S、
NXV2224～NXV4024S、
KXV2224～KXV4024S、
MUCZ-G4024S・G5624S、
MULZ-HX2822AS、
RX2822AS～RX5622AS、
GX2822AS～GX5622AS、
M2222AS・M2522AS、
W4022AS～W5622AS、
MUTZ-2222AS～4522AS、
MUBZ-2822AS～5022AS、
MUFZ-K2822AS～K5622AS、
HK2822AS

単位：mmMUZ-BXV2824・BXV3624、AXV2824S・AXV3624、MUCZ-G3624

配
管
液管 接続配管：フレア接続 φ6.35（1/4"）
ガス管 接続配管：フレア接続 φ9.52（3/8"）

※1：MUZ-BXV2224、AXV2224、MUCZ-G2224は、
側面吸込み口なし。

配
管
液管 接続配管：フレア接続 φ6.35（1/4"）
ガス管 接続配管：フレア接続 φ9.52（3/8"）
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9
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5

171

28
5

44
※
1 400

40

30
4～
32
5

34
5

18

2022

ボルトピッチ

取っ手

（正面図）

液配管接続口

ガス配管接続口

サービスポート

アース端子

（右側面図）

ボ
ルト
ピッ
チ

吹出し方向

吸込み方向

吸込み方向

（平面図）

2×10×21長穴（基礎ボルトM8）

2×U字切欠き穴（基礎ボルトM8）φ42※2ドレン穴 配
管
液管 接続配管：フレア接続 φ6.35（1/4"）
ガス管 接続配管：フレア接続 φ9.52（3/8"）※4

※1：MUZ-NXV・KXV、MULZ-HX、
MUFZ-HKは、48

※2：MUZ-NXV・KXV、MULZ-HX、
MUFZ-HKは、φ33

※3：MUZ-NXV・KXV、MULZ-HX、
MUFZ-HKのみ

※4：MUFZ-K5622AS、MULZ-RX5622AS・
GX5622AS・W5622ASは、φ12.7（1/2"）

※5：MULZ、MUTZ、MUBZ、MUFZは、23

※3

※5
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単位：mm
MUZ-ZXV4024S、JXV4024S、BXV6324S・BXV7124S

設計・施工用図面（外形図）＊室外機の設置スペースについて、くわしくは101ページ。
＊小数点以下は端数処理を行っているため、合算値が一部あわない箇所がございます。
＊表の配管サイズは接続配管のサイズを表しています。

単位：mmMUZ-FZV4024S～FZV8024S、ZXV5624S～ZXV7124S、FLV3621S～FLV7121S、JXV5624S～JXV7124S、
HXV2524～HXV6324S、NXV5624S・NXV6324S、KXV5624S

単位：mmMULZ-RX6322AS、GX6322AS、W6322AS、HX4022AS・HX5622AS、HW4022AS・HW5622AS、MUFZ-K6322AS、HK4022AS～HK5622AS

配
管
液管 接続配管：フレア接続 φ6.35（1/4"）
ガス管 接続配管：フレア接続 φ9.52（3/8"）※1

※1：MUZ-BXVは、φ12.7（1/2"）

（右側面図）

液配管接続口

ガス配管接続口

アース端子サービスポート
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4
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35°

43°

2×U字切欠き穴
（基礎ボルトM8）

（平面図）

ボ
ル
ト
ピ
ッ
チ

φ42ドレン穴

2×10×21長穴
（基礎ボルトM8）

吸込み方向

吸込み方向

吹出し方向
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34
0

（正面図）
取っ手

ボルトピッチ
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63
0

32
0

9

310
155 500

809 62

配
管
液管 接続配管：フレア接続 φ6.35（1/4"）
ガス管 接続配管：フレア接続 φ12.7（1/2"）※2

※1：MULZ-HX・HW、MUFZ-HKのみ
※2：MULZ-HX4022AS、HW4022AS、

MUFZ-HK4022AS・HK5022ASは、φ9.52（3/8"）

※1

配
管
液管 接続配管：フレア接続 φ6.35（1/4"）
ガス管 接続配管：フレア接続 φ12.7（1/2"）※4

※1：MUZ-HXV・NXV・KXVは、48
※2：MUZ-HXV・NXV・KXVは、φ33
※3：MUZ-HXV・NXV・KXVのみ
※4：MUZ-FZV4024S・FZV5624S、ZXV5624S、

FLV3621S～FLV5621S、JXV5624S、
HXV2524～HXV5624S、NXV5624S、KXV5624Sは、
φ9.52（3/8"）
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2×10×21長穴（基礎ボルトM8）

2×U字切欠き穴（基礎ボルトM8）φ42※2ドレン穴
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2×10×21長穴（基礎ボルトM8）

2×U字切欠き穴（基礎ボルトM8）φ42ドレン穴（平面図）

（正面図） （右側面図）
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単位：mm
MUZ-ZXV4024S、JXV4024S、BXV6324S・BXV7124S

設計・施工用図面（外形図）＊室外機の設置スペースについて、くわしくは101ページ。
＊小数点以下は端数処理を行っているため、合算値が一部あわない箇所がございます。
＊表の配管サイズは接続配管のサイズを表しています。

単位：mmMUZ-FZV4024S～FZV8024S、ZXV5624S～ZXV7124S、FLV3621S～FLV7121S、JXV5624S～JXV7124S、
HXV2524～HXV6324S、NXV5624S・NXV6324S、KXV5624S

単位：mmMULZ-RX6322AS、GX6322AS、W6322AS、HX4022AS・HX5622AS、HW4022AS・HW5622AS、MUFZ-K6322AS、HK4022AS～HK5622AS

配
管
液管 接続配管：フレア接続 φ6.35（1/4"）
ガス管 接続配管：フレア接続 φ9.52（3/8"）※1

※1：MUZ-BXVは、φ12.7（1/2"）

（右側面図）

液配管接続口

ガス配管接続口

アース端子サービスポート

10
0

16
5

61
4

23

186

35°

43°

2×U字切欠き穴
（基礎ボルトM8）

（平面図）

ボ
ル
ト
ピ
ッ
チ

φ42ドレン穴

2×10×21長穴
（基礎ボルトM8）

吸込み方向

吸込み方向

吹出し方向

30
0

48

405

40

18

36
0

31
9～
34
0

（正面図）
取っ手

ボルトピッチ
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0

32
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155 500

809 62

配
管
液管 接続配管：フレア接続 φ6.35（1/4"）
ガス管 接続配管：フレア接続 φ12.7（1/2"）※2

※1：MULZ-HX・HW、MUFZ-HKのみ
※2：MULZ-HX4022AS、HW4022AS、

MUFZ-HK4022AS・HK5022ASは、φ9.52（3/8"）

※1

配
管
液管 接続配管：フレア接続 φ6.35（1/4"）
ガス管 接続配管：フレア接続 φ12.7（1/2"）※4

※1：MUZ-HXV・NXV・KXVは、48
※2：MUZ-HXV・NXV・KXVは、φ33
※3：MUZ-HXV・NXV・KXVのみ
※4：MUZ-FZV4024S・FZV5624S、ZXV5624S、

FLV3621S～FLV5621S、JXV5624S、
HXV2524～HXV5624S、NXV5624S、KXV5624Sは、
φ9.52（3/8"）
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2×10×21長穴（基礎ボルトM8）

2×U字切欠き穴（基礎ボルトM8）φ42※2ドレン穴
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取っ手
液配管接続口

ガス配管接続口

サービスポート

アース端子

ボ
ル
ト
ピ
ッ
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吹出し方向

吸込み方向

吸込み方向

2×10×21長穴（基礎ボルトM8）

2×U字切欠き穴（基礎ボルトM8）φ42ドレン穴（平面図）

（正面図） （右側面図）

単位：mmMUZ-FZV9024S、ZXV8024S・ZXV9024S、VXV4024S～VXV8024S、HXV7124S・HXV8024S

単位：mmMXZ-6021AS

単位：mmMXZ-4621AS～5621AS

配
管
液管 接続配管：フレア接続 φ6.35（1/4"）
ガス管 接続配管：フレア接続 φ9.52（3/8"）※1

※1：MUZ-FZV9024S、
ZXV8024S・ZXV9024S、VXV6324S～VXV8024S、
HXV7124S・HXV8024Sは、φ12.7（1/2"）

※2：MUZ-VXV、HXVのみ

（右側面図）

（平面図）

（正面図）

取っ手

ガス
液 B室 室内機 接続用

ガス
液 A室 室内機 接続用

170

18吹出し方向

吸込み方向

吸込み方向

800

150
303

500
ボルトピッチ

15
3

98

22

28
0

55
0

40

34
5

30
4～
32
5

ボル
トピ
ッチ

18

φ42ドレン穴400

28
5

44
10

51

69

配
管
液管
ガス管

接続配管：フレア接続 φ6.35（1/4"）
接続配管：フレア接続 φ9.52（3/8"）

2×10×21長穴
（基礎ボルトM8）

2×U字切欠き穴
（基礎ボルトM8）

配
管
液管
ガス管

接続配管：フレア接続 φ6.35（1/4"）
接続配管：フレア接続 φ9.52（3/8"）
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事業者（個人事業者を含む）

三菱ルームエアコン・三菱ハウジングエアコン
●設置工事費を含む。
●移設困難なもの（フリービルトイン形）は対象外。
●空調機器の運転時間が1日13時間を超える場合は対象外。

対象商品

対象顧客

契約期間

対象金額

4年～7年

※4：7年の延長保証リースに再リース期間3年の保証付きとなります。

30万円以上500万円以下（500万円超も相談可）
●延長保証リースは故障時の保証です。保守サービスは含みません。
　保証上限金額はリース物件金額になります。
●リース終了後の再リースは、延長保証サービスおよび動産総合
　保険共に対象外になります。

ルームエアコン・ハウジングエアコンも“延長保証リース”の対象です！
延長保証リースのメリット

三菱電機フィナンシャルソリューションズがリース業務を全面的にサポート !

リースは
おまかせください !

リースに関するお問合せは

https://www.mefs.co.jp/ 三菱電機フィナンシャルソリューションズ

空調コールセンター 0120-30-3810 （受付時間）月曜～金曜 9：00～17：30
（年末年始・弊社休日を除く）

検索

毎月一定のリース料のお支払いで済むので、

1
お使いの空調機器が突然故障しても、

設備導入時に多額の資金を
調達する必要がありません。

最大10年間※4は修理費が無料。
突発的な支出の心配もありません。2

くわしくは
ホームページへ

電気と空気のエネルギーでしっかりゆっくり雪を融かす、
家計にやさしい「MELSNOW」。

効率の良いヒートポンプ方式なので、融雪のランニングコストを低く抑えられます。
雪かきから解放され、しかも経済的な融雪システムです。

北海道電力株式会社共同研究品

三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット

くわしくは当社MELSNOW
ホームページをご覧ください。

玄関前や駐車場（20～40㎡）
の融雪（ロードヒーティング）に
最適です。

開放式
MUSM-60BS
MUSM-60BGS

低温水で時間をかけて降り積もる雪を融かします。
燃焼系ボイラーと比較し融かすスピードより
省エネを優先した商品です。

MELSNOW

A室 液管 接続配管：フレア接続　φ6.35（1/4"）
ガス管 接続配管：フレア接続　φ9.52（3/8"）※1 

B～E室 液管 接続配管：フレア接続　φ6.35（1/4"）
ガス管 接続配管：フレア接続　φ9.52（3/8"）

融雪用温水ヒートポンプユニット　MUSM-60BS・60BGS 単位：mm

※1：正面・両側面に障害物がない場合に限り100
ｍｍ以上あける(MELSNOW、MXZ-6021AS
～10221ASを除く。MXZ-6021AS～
10221ASは正面・両側面に障害物がない場
合に限り500ｍｍ以上あける)。

※2：MELSNOWは150ｍｍ以上。MXZ-6821AS
～10221ASは両側面が開放でない場合
200mm以上。風通しが悪くショートサイクル
が起きやすい場合は、冷暖房能力および消
費電力が10％程度悪化する場合がありま
す。吹出ガイド（別売部品）を付けると、冷暖
房能力および消費電力の改善が図れます。

※3：横幅679・699mm機種は100mm以上。
MXZ-6021AS～10221ASは原則として開
放。背面・両側面・上面に障害物がない場合
に限り、500ｍｍ以上（MXZ-6021ASは
300mm以上）あける。

室外機の周囲には性能確保や点検・修理のため、以下のスペースが必要です。 ＊左側面・右側面・背面のうち2方向は開放のこと。
＊壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

１００ｍｍ以上
あける※2
１００ｍｍ以上
あける※2

１００ｍｍ以上
あける

２００ｍｍ以上
あける※3
２００ｍｍ以上
あける※3

原則として
開放※1

３５０ｍｍ以上
あける

室外機の設置スペース（ルームエアコン/ハウジングエアコン/システムマルチ/MELSNOW共通）

R3/4
戻 り
往 き温水配管

接続口

φ33ドレン穴
2×U字切欠き穴

2×10×21長穴 
吹出し方向

吸込み方向

（平面図）
吸込み方向

30
4～
32
5

ボ
ル
ト
ピ
ッ
チ

28
5

40

48

400

34
5

18

サービスポート
アース端子

（右側面図）

18

10
016
5

171

43°
35°

取っ手
（正面図）

 303 150 500
ボルトピッチ

800 62

8
28
0

79
0

7022 （背面図）
温水配管接続口（戻り）
温水配管接続口（往き）

 673
背面側熱交露出範囲

71
3

65
227

47
2

背
面
側
熱
交
露
出
範
囲

防錆循環液注入口
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MXZ-6821AS～10221AS 単位：mm

設計・施工用図面（外形図）＊小数点以下は端数処理を行っているため、合算値が一部あわない箇所がございます。
＊表の配管サイズは接続配管のサイズを表しています。

※1：MXZ-9021AS・10221ASは、φ12.7（1/2"）

117
87 93 70 3610

ボ
ルト
ピッ
チ

37
0

51

41
7

31

71
51

246

10

1062
13
4

40

1010

16

1010

40
7

361

79
6

25

70
950

8

33
0

175 600 ボルトピッチ

11
4
42
.538
2.
5

取っ手

取っ手

（正面図）
取っ手

液
液
液
液
液

ガス
ガス
ガス
ガス
ガス

吸込み口

E室 室内機 接続用
D室 室内機 接続用
C室 室内機 接続用
B室 室内機 接続用
A室 室内機 接続用

2×U字切欠き穴
（基礎ボルトM10）

6×φ33ドレン穴

吸込み方向

吸込み方向

吹出し方向

2×12×36 長穴
（基礎ボルトM10）

（平面図）

（右側面図）
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事業者（個人事業者を含む）

三菱ルームエアコン・三菱ハウジングエアコン
●設置工事費を含む。
●移設困難なもの（フリービルトイン形）は対象外。
●空調機器の運転時間が1日13時間を超える場合は対象外。

対象商品

対象顧客

契約期間

対象金額

4年～7年

※4：7年の延長保証リースに再リース期間3年の保証付きとなります。

30万円以上500万円以下（500万円超も相談可）
●延長保証リースは故障時の保証です。保守サービスは含みません。
　保証上限金額はリース物件金額になります。
●リース終了後の再リースは、延長保証サービスおよび動産総合
保険共に対象外になります。

ルームエアコン・ハウジングエアコンも“延長保証リース”の対象です ！
延長保証リースのメリット

三菱電機フィナンシャルソリューションズがリース業務を全面的にサポート !

リースは
おまかせください !

リースに関するお問合せは

https://www.mefs.co.jp/ 三菱電機フィナンシャルソリューションズ

空調コールセンター 0120-30-3810 （受付時間）月曜～金曜 9：00～17：30
（年末年始・弊社休日を除く）

検索

毎月一定のリース料のお支払いで済むので、

1
お使いの空調機器が突然故障しても、

設備導入時に多額の資金を
調達する必要がありません。

最大10年間※4は修理費が無料。
突発的な支出の心配もありません。2

くわしくは
ホームページへ

電気と空気のエネルギーでしっかりゆっくり雪を融かす、
家計にやさしい「MELSNOW」。

効率の良いヒートポンプ方式なので、融雪のランニングコストを低く抑えられます。
雪かきから解放され、しかも経済的な融雪システムです。

北海道電力株式会社共同研究品

三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット

くわしくは当社MELSNOW
ホームページをご覧ください。

玄関前や駐車場（20～40㎡）
の融雪（ロードヒーティング）に
最適です。

開放式
MUSM-60BS
MUSM-60BGS

低温水で時間をかけて降り積もる雪を融かします。
燃焼系ボイラーと比較し融かすスピードより
省エネを優先した商品です。

MELSNOW



霧ヶ峰は、お客様からの多様なコントロール要望にもお応えできます。
霧ヶ峰は、別売部品のシステム制御用インターフェイス（MAC-333IF）、集中コントローラー、
または現地手配のスイッチ回路などにて下記のようなシステムコントロール（応用制御）を行うことができます。

遠方からの運転／停止
●無電圧接点スイッチでエアコン
を運転／停止したい。

遠方からの操作禁止／許可
●無電圧接点スイッチでエアコン
の操作を制限したい。

カードキー接続
●カードキーにより、不在時にエ
アコンを停止させたい。

コインタイマー接続
●コインタイマーにより、エアコン
の運転に制限をかけたい。

運転状態の取り出し
●エアコンの運転／停止状態を
リレーに出力させたい。

異常状態の取り出し
●エアコンの異常／正常状態を
リレーに出力させたい。

運転状態の表示
●エアコンの運転／停止状態を
遠方より確認したい。

異常状態の表示
●エアコンの異常／正常状態を
遠方より確認したい。

システム名称 システムイメージ 制御内容 主な使用部材対応内容

エアコンに専用イン
ターフェイスを接続し、
インターフェイス内の
端子を使用して現地
で回路を作ります。

エアコンに専用イン
ターフェイスを接続し、
インターフェイス内の
端子を使用して現地
で回路を作ります。

エアコンに専用イン
ターフェイスを接続し、
インターフェイス内の
端子とカードキーを接
続します。

エアコンに専用イン
ターフェイスを接続し、
インターフェイス内の
端子とコインタイマー
を接続します。

エアコンに専用イン
ターフェイスを接続し、
インターフェイス内の
端子を使用して現地
で回路を作ります。

エアコンの運転／停
止ができます。

手元リモコン（ワイヤ
レスリモコン、MEリモ
コン、MAリモコン）の
操作禁止／許可がで
きます。

カードキーによる無電
圧接点信号でエアコ
ンを停止させることが
できます。

コインタイマーによる
無電圧接点信号でエ
アコンを運転／停止さ
せることができます。

エアコンの運転状態
を取り出すことができ
ます。

●システム制御用インターフェイス
  （MAC‒333IF）
●回路用部材（現地手配）

●システム制御用インターフェイス
  （MAC‒333IF）
●回路用部材（現地手配）

●システム制御用インターフェイス
  （MAC‒333IF）
●無電圧接点出力を有するカード
キー（現地手配）

●システム制御用インターフェイス
  （MAC‒333IF）
●無電圧接点出力を有するコイン
タイマー（現地手配）

●システム制御用インターフェイス
  （MAC‒333IF）
●回路用部材（現地手配）
●DC12V電源（現地手配）

●システム制御用インターフェイス
  （MAC‒333IF）
●回路用部材（現地手配）
●DC12V電源（現地手配）

●システム制御用インターフェイス
  （MAC‒333IF）
●回路用部材（現地手配）
●DC12V電源（現地手配）

●システム制御用インターフェイス
  （MAC‒333IF）
●回路用部材（現地手配）
●DC12V電源（現地手配）

エアコンに専用イン
ターフェイスを接続し、
インターフェイス内の
端子を使用して現地
で回路を作ります。

エアコンの異常状態
を取り出すことができ
ます。

エアコンに専用イン
ターフェイスを接続し、
インターフェイス内の
端子を使用して現地
で回路を作ります。

エアコンの運転状態
を表示することができ
ます。

エアコンに専用イン
ターフェイスを接続し、
インターフェイス内の
端子を使用して現地
で回路を作ります。

エアコンの異常状態
を表示することができ
ます。

ルームエアコン
ハウジングエアコン

インターフェイス
遠隔操作部（現地手配）

スイッチ

集中管理
●戸建て住宅、集合住宅、店舗、
ビルなどでエアコン（ルームエ
アコン、ハウジングエアコン、
パッケージエアコン）を特定箇
所から集中管理したい。

M－NET制御 エアコンに専用インター
フェイス（MAC-333IF）
を接続し、パッケージエ
アコン用のシステムコン
トローラーと接続します
（MAC-820SC/821
SC/822SCは使用で
きません）。

個別の一括運転／
停止・運転モード・設定
温度・風速・風向※2・
タイマー運転を制御でき
ます（ただし、ご使用の
集中コントローラーが
当該機能を搭載して
いる場合に限ります）。

●システム制御用インターフェイス
  （MAC‒333IF）
●パッケージエアコン用集中コント
ローラーなど

●伝送線用給電ユニット

ルームエアコン
ハウジングエアコン

インター
フェイス システム

コントローラー

MAリモコン

パッケージエアコン

室外機

給電ユニット※3

ワイヤードリモコン化
●老人ホームなどでエアコンをワ
イヤード化したい。
●室温検知をエアコンからリモ
コンに変更したい。

エアコンに専用イン
ターフェイスを接続し、
専用リモコンにてワイ
ヤード化します※1。

ワイヤードリモコンによ
り、運転・モード・設定
温度・風速・風向※2・
タイマー運転を制御で
きます。

●システム制御用インターフェイス
  （MAC‒333IF）
●ワイヤードリモコン（MAリモコン）

ルームエアコン
ハウジングエアコン

インターフェイス

MAリモコン

MAリモコン制御

遠方コントロール

状態出力制御

制御名称

ルームエアコン
ハウジングエアコン

遠隔モニター部（現地手配）

抵抗 LED

電源

DC12V電源（現地手配）

インターフェイス

電源

インターフェイス
リレー

DC12V電源（現地手配）

ルームエアコン
ハウジングエアコン

遠隔出力部（現地手配）

※1：ワイヤードリモコンを接続した場合でも、付属のワイヤレスリモコンでエアコンの操作は可能です（後押し優先）。
※2：上下風向のみ対応。風向制御のない機種は対応できません。
※3：接続するシステムコントローラーの形名により必要な場合があります。
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システムコントロール（本カタログ掲載機種用）



霧ヶ峰は、お客様からの多様なコントロール要望にもお応えできます。
霧ヶ峰は、別売部品のシステム制御用インターフェイス（MAC-333IF）、集中コントローラー、
または現地手配のスイッチ回路などにて下記のようなシステムコントロール（応用制御）を行うことができます。

遠方からの運転／停止
●無電圧接点スイッチでエアコン
を運転／停止したい。

遠方からの操作禁止／許可
●無電圧接点スイッチでエアコン
の操作を制限したい。

カードキー接続
●カードキーにより、不在時にエ
アコンを停止させたい。

コインタイマー接続
●コインタイマーにより、エアコン
の運転に制限をかけたい。

運転状態の取り出し
●エアコンの運転／停止状態を
リレーに出力させたい。

異常状態の取り出し
●エアコンの異常／正常状態を
リレーに出力させたい。

運転状態の表示
●エアコンの運転／停止状態を
遠方より確認したい。

異常状態の表示
●エアコンの異常／正常状態を
遠方より確認したい。

システム名称 システムイメージ 制御内容 主な使用部材対応内容

エアコンに専用イン
ターフェイスを接続し、
インターフェイス内の
端子を使用して現地
で回路を作ります。

エアコンに専用イン
ターフェイスを接続し、
インターフェイス内の
端子を使用して現地
で回路を作ります。

エアコンに専用イン
ターフェイスを接続し、
インターフェイス内の
端子とカードキーを接
続します。

エアコンに専用イン
ターフェイスを接続し、
インターフェイス内の
端子とコインタイマー
を接続します。

エアコンに専用イン
ターフェイスを接続し、
インターフェイス内の
端子を使用して現地
で回路を作ります。

エアコンの運転／停
止ができます。

手元リモコン（ワイヤ
レスリモコン、MEリモ
コン、MAリモコン）の
操作禁止／許可がで
きます。

カードキーによる無電
圧接点信号でエアコ
ンを停止させることが
できます。

コインタイマーによる
無電圧接点信号でエ
アコンを運転／停止さ
せることができます。

エアコンの運転状態
を取り出すことができ
ます。

●システム制御用インターフェイス
（MAC‒333IF）
●回路用部材（現地手配）

●システム制御用インターフェイス
（MAC‒333IF）
●回路用部材（現地手配）

●システム制御用インターフェイス
（MAC‒333IF）
●無電圧接点出力を有するカード
キー（現地手配）

●システム制御用インターフェイス
（MAC‒333IF）
●無電圧接点出力を有するコイン
タイマー（現地手配）

●システム制御用インターフェイス
（MAC‒333IF）
●回路用部材（現地手配）
●DC12V電源（現地手配）

●システム制御用インターフェイス
（MAC‒333IF）
●回路用部材（現地手配）
●DC12V電源（現地手配）

●システム制御用インターフェイス
（MAC‒333IF）
●回路用部材（現地手配）
●DC12V電源（現地手配）

●システム制御用インターフェイス
（MAC‒333IF）
●回路用部材（現地手配）
●DC12V電源（現地手配）

エアコンに専用イン
ターフェイスを接続し、
インターフェイス内の
端子を使用して現地
で回路を作ります。

エアコンの異常状態
を取り出すことができ
ます。

エアコンに専用イン
ターフェイスを接続し、
インターフェイス内の
端子を使用して現地
で回路を作ります。

エアコンの運転状態
を表示することができ
ます。

エアコンに専用イン
ターフェイスを接続し、
インターフェイス内の
端子を使用して現地
で回路を作ります。

エアコンの異常状態
を表示することができ
ます。

ルームエアコン
ハウジングエアコン

インターフェイス
遠隔操作部（現地手配）

スイッチ

集中管理
●戸建て住宅、集合住宅、店舗、
ビルなどでエアコン（ルームエ
アコン、ハウジングエアコン、
パッケージエアコン）を特定箇
所から集中管理したい。

M－NET制御 エアコンに専用インター
フェイス（MAC-333IF）
を接続し、パッケージエ
アコン用のシステムコン
トローラーと接続します
（MAC-820SC/821
SC/822SCは使用で
きません）。

個別の一括運転／
停止・運転モード・設定
温度・風速・風向※2・
タイマー運転を制御でき
ます（ただし、ご使用の
集中コントローラーが
当該機能を搭載して
いる場合に限ります）。

●システム制御用インターフェイス
（MAC‒333IF）
●パッケージエアコン用集中コント
ローラーなど

●伝送線用給電ユニット

ルームエアコン
ハウジングエアコン

インター
フェイス システム

コントローラー

MAリモコン

パッケージエアコン

室外機

給電ユニット※3

ワイヤードリモコン化
●老人ホームなどでエアコンをワ
イヤード化したい。
●室温検知をエアコンからリモ
コンに変更したい。

エアコンに専用イン
ターフェイスを接続し、
専用リモコンにてワイ
ヤード化します※1。

ワイヤードリモコンによ
り、運転・モード・設定
温度・風速・風向※2・
タイマー運転を制御で
きます。

●システム制御用インターフェイス
（MAC‒333IF）
●ワイヤードリモコン（MAリモコン）

ルームエアコン
ハウジングエアコン

インターフェイス

MAリモコン

MAリモコン制御

遠方コントロール

状態出力制御

制御名称

ルームエアコン
ハウジングエアコン

遠隔モニター部（現地手配）

抵抗 LED

電源

DC12V電源（現地手配）

インターフェイス

電源

インターフェイス
リレー

DC12V電源（現地手配）

ルームエアコン
ハウジングエアコン

遠隔出力部（現地手配）

※1：ワイヤードリモコンを接続した場合でも、付属のワイヤレスリモコンでエアコンの操作は可能です（後押し優先）。
※2：上下風向のみ対応。風向制御のない機種は対応できません。
※3：接続するシステムコントローラーの形名により必要な場合があります。
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システムコントロール（本カタログ掲載機種用）

PAR-26MA2

PAR-45MA

 15,000円

48,000円

MAスムースリモコン

MAスマートリモコン

空調冷熱
総合管理システム
（AE-200J拡張
 コントローラー）

空調冷熱
総合管理システム

システム制御用インターフェイス※13イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

ワ
イ
ヤ
ー
ド
リ
モ
コ
ン

シ
ス
テ
ム
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー

270,000円

270,000円

ON/OFFリモコン

システムリモコン

AE-50J ※15 ※16

AE-200J ※15

PAC-YT40ANR-W1

PAC-SF50AT2

50,000円

165,000円

※4：MAC-333IFを使用する場合、内蔵される無線LAN機能は使用できなくなります。無線LANモジュールのCN105とCN163のコネクタを外してMAC-333IFコネクタを接続してください。※5：MAC-333IFを使用する
場合、内蔵される無線LAN機能は使用できなくなります。無線LANモジュールのCN105とCN805のコネクタを外してMAC-333IFコネクタを接続してください。※6：MAC-333IFを使用する場合、内蔵される無線LAN機
能は使用できなくなります。無線LANモジュールのCN105のコネクタを外してMAC-333IFコネクタを接続してください。※7：MAC-333IFを使用する場合、元電源を入れなおすと約5分はワイヤードリモコンや集中管理リ
モコンから操作できません。※8：システムマルチの室内機をシステムコントロールする場合、室内機すべてにインターフェイスの接続が必要です。※9：パッケージエアコンとの集中管理（M-NET制御）とMAリモコンを併用
する場合、MAリモコンの接続は1台のみです（2台接続不可）。ただし、MAコンパクトリモコン（PAC-SF01CR、PAC-SF01CR-P）とM-NET制御の併用は不可です。※10：運転開始時に「冷房」/「暖房」の運転モード
を自動で判定します。運転中は「冷房」/「暖房」の切替えはしません。詳細は各機種の取扱説明書をご覧ください。※11：設定温度近傍の室温になるよう、「冷房」/「暖房」運転を適宜切り替える自動運転です。壁掛形
ルームエアコン（システムマルチ室内機を除く）は別売部品のインターフェイスを経由して、MAリモコン（PAR-45MAなど）を接続することにより、次の自動運転を行うことができます。①ご家庭でエアコンが設置されているお
部屋の温度を一定温度範囲に保つ。②停電自動復帰機能との組合せで、停電復帰後速やかに快適な温度環境に戻す（ただし、ブレーカー作動による電源オフの場合を除きます）。　自動運転の概要は次のとおりで
す。①室温が設定温度より一定以上高い状態で一定時間継続したときは「冷房」運転を行います。②室温が設定温度より一定以上低い状態で一定時間継続したときは「暖房」運転を行います。③室温が設定温度の
一定範囲内に収まっているときは送風運転を行います。※12：DC12Vの外部電源が必要です。

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。※13：システム制御用インターフェイスは103ページ記載の各制御を併用することができます。※14：M-NET制御を
使用する場合は、別途、伝送線用給電ユニットが必要な場合があります。※15：電気用品安全法により、ルームエアコン/ハウジングエアコンはM-NETを介して空調冷熱総合管理システム（システムコントローラー）の
Ethernet通信や汎用の無線通信を、一般電気工作物（電気事業法の第三十八条第一項に規定）で使用することはできません。※16：AE-50Jは、AE-200Jと組み合わせて最大200台（AE-50Jが3台必要）まで管理
可能です。また、AE-50J単独では使用できません。

＊詳細につきましては、2024年度版システムコントロール商品
技術ガイドブックや暮らしと設備の業務支援サイト〔WＩN2Ｋ〕を
ご覧ください。

用途

形名

集 中 管 理
ルームエアコン・ハウジングエアコン
・パッケージエアコンなど
（M-NET 制御）

状態出力
（リレー出力）※12MAリモコン使用※9 自動運転

遠方
コントロール

ワ イ ヤ ー ド リ モ コ ン 化

■システムコントロール適応表

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

※11
※10
※10

※10

※11

※11
※11
※10

※11

※11
※11

○：MAC-333IFが必要です。
 × ：機能がありません。

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

MSZ-FZV**24S※4
MSZ-ＺXV**24(S)※5
MSZ-FLV**21(S)
MSZ-JXV**24(S)※6
MSZ-BXV**24(S)
MSZ-AXV**24(S)
MSZ-GV**24(S)
MSZ-VXV**24S※4※7
MSZ-HXV**24(S)※5※7
MSZ-NXV**24(S)
MSZ-KXV**24(S)
MFZ-HK**22AS/K**22AS※8
MLZ-HX**22AS/HW**22AS
MLZ-RX**22AS※8
MLZ-GX**22AS※8
MLZ-M**22AS※8
MLZ-W**22AS※8
MTZ-**22AS※8
MBZ-**22AS※8
MSZ-**21ZXAS※8
MSZ-**21BXAS※8
MSZ-**21GXAS※8

■システムコントロール（応用制御）用部品 （別売）
形　名名　称 適 用 機 種

MAC-333IF※14

価格（税別）

15,000円

FZ・Z・FL・JXV・BXV・AXV・GV・VXV・HXV・NXV・KXVシリーズ
RX・GX・M・W・K・HK・HX・HWシリーズ、壁埋込形、フリービルトイン形、
ZXAS・BXAS・GXASシリーズ
＊マルチ同一形名室内機（M○○-○○○-IN）にも使用できます。
＊MAC-333IFを使用する場合、無線LAN機能は使用できません（BXV・NXVシリーズは除く）。
また別売の無線LANアダプターも併用できません。

システム制御用インターフェイス　MAC-333IF

システム制御用インターフェイス　MAC-333IF

システム制御用インターフェイス　MAC-333IF

システム制御用インターフェイス　MAC-333IF

システム制御用インターフェイス　MAC-333IF

システム制御用インターフェイス　MAC-333IF
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製品のカタログ・技術情報などはこちら



ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン

ハ
ウ
ジ
ン
グ
エ
ア
コ
ン

シ
ン
グ
ル
タ
イ
プ

形　名 冷媒追加充填量接続冷媒配管
全室合計最大長さ 1室あたり最大長さ 高低差

ハ
ウ
ジ
ン
グ
エ
ア
コ
ン

マ
ル
チ
タ
イ
プ

■マルチタイプ

80m 25m 15m※2 内外接続配管長が60ｍを超える場合は、
（ 20×｛内外接続配管長（m）－60｝）ｇ

30m 20m 15m※2 内外接続配管長が20ｍを超える場合は、
（ 20×｛内外接続配管長（m）－20｝）ｇ

内外接続配管長が15ｍを超える場合は、
（ 20×｛内外接続配管長（m）－5｝）ｇ30m 20m

内外接続配管長が10ｍを超える場合は、
（ 20×｛内外接続配管長（m）－10｝）ｇ30m 20m

内外接続配管長が10ｍを超える場合は、
（ 20×｛内外接続配管長（m）－10｝）ｇ35m 20m

内外接続配管長が15ｍを超える場合は、
（ 20×｛内外接続配管長（m）－5｝）ｇ20m 15m

形　名 冷媒追加充填量接続冷媒配管
高低差総延長

■シングルタイプ
＊接続冷媒配管は総延長・高低差の範囲内で据え付けてください。
＊冷媒追加充填は必ず行ってください。■接続冷媒配管・冷媒追加充填量

■ブレーカー選定について
家庭用エアコンを室外機ベースで1台のみ設置する場合には、カタログ、仕様書などに記載されたブレーカー容量に基づき、
右表に記したインバータ回路用遮断器（三菱電機製NV-Cクラスまたはその同等品）のご使用を推奨いたします。

　室外機を複数台設置する場合で、個々の室外機用として設置する漏電遮断機能付ブレーカーに加えて、その上位に位置する集合体用としてのブレーカーを設置する場合のブレーカー定格電流値は、各室
外機ブレーカー容量の総和としてください。なお、集合体用ブレーカーを漏電遮断機能付にした場合、漏洩電流値は各室外機の漏洩電流値総和に電源配線径や配線長に応じて漏洩する電流値が加わります
ので、マルチエアコンを複数台接続する場合には上表の推奨値にかかわらず、集合体用ブレーカーが誤作動することのないよう、定格感度電流値選定には十分ご留意ください。

定　格　電　流

定格感度電流

動　作　時　間

15A 20A

30mA

0.1s以内

30A

■既設配線再利用可否チェックフロー■既設冷媒配管再利用可否チェックフロー
下記のチェックフローに基づき再利用の可否をご判断ください。

No

No

No

既設冷媒配管の再利用不可。
新規冷媒配管で施工してください。

Yes

Yes

Yes

No

気密試験、真空乾燥、（冷媒追加充填）、
ガス漏れチェック。

試　運　転

液管バルブを閉じた後、
冷房運転を行いポンプダウン
を実施。

重要

新設エアコンを既設冷媒配管に接続。
フレアをR32用・R410A用寸法に
再加工。〈ガス漏れ防止〉

重要

冷媒回収装置を使用して冷媒を回収。

冷媒回収時に油の汚れをチェック。

圧縮機が軸受けの焼き付きや巻線の損
傷を起こして故障した場合、鉄粉の発生
や油の劣化により油が黒色化します。

Yes

Yes

Yes
既設の内外接続電
線を再利用できま
せん。新規配線で
施工してください。

No

No

No

※3：内外接続電線は将来の再利用などを考慮し、φ2.0を推奨しますが、
下記条件を満たす場合はφ1.6も使用できます。
①室内受電（シングル接続）の場合
ただし、最大電流15A以下の機種で内外接続電線長10m以下
の場合に限る。
②室外受電（シングル接続／マルチ接続）の場合

＊据付けに必要な内外接続線長の目安を納入仕様書に記載しており
ます。暮らしと設備の業務支援サイト〔WIN2K〕よりご覧ください。

Yesポンプダウン終了後、既設エアコンを
冷媒配管から取り外す。

重要 異径継手、または
ロウ付にてサイズ変更。

2024年度　VXV・HXV・NXV・KXVシリーズ

2024年度　FZ・Z・JXVシリーズ
2021年度　FLシリーズ

内外接続配管長が10ｍを超える場合は、
（ 20×｛内外接続配管長（m）－5｝）ｇ20m 15m2024年度　BXV・AXV・GVシリーズ

2022年度　RXシリーズ

2022年度　GX・M・W・K・HK・HX・HWシリーズ、壁埋込形、フリービルトイン形

MXZ-4621AS～5621AS

50m 25m 15m※2※1 内外接続配管長が40ｍを超える場合は、
（ 20×｛内外接続配管長（m）－40｝）ｇMXZ-6021AS

MXZ-6821AS～10221AS

既設エアコンが運転可能か？

既設冷媒配管の
外径・肉厚が基準を満足か？

別表：異径配管接続可否基準（くわしくは105・106ページ）

鉄粉が残留し、
黒っぽく濁っている。

既設冷媒配管径が標準サイズか？
既設の内外接続電線を再利用できます。

既設の内外接続電線の太さを測定し、
φ2.0になっているか？※3

既設の内外接続電線の本数が3芯線以上
（2芯線2本含む）になっているか？

既設の内外接続電線にキズなどがなく、
導線と大地間を500Vメガーで測定し、

100MΩ以上あるか？

■冷媒配管肉厚（mm）
外　径
φ6.35
φ9.52
φ12.7

肉　厚
0.8
0.8
0.8

■ハウジングエアコン ドレンアップメカ関連情報
機  種 設定状況

内蔵
内蔵

室内機底面から最大500mm
室内機底面から最大500mm

MLZ
MBZ

ドレンアップ底面から最大500mmMTZ

最大揚程

※4： 1対1（シングル）でもマルチでも共通で使用できます。

オプション（ＭＡＣ-861ＤＭ）※4

ドレンアップ底面から最大800mmMFZ-K・HK オプション（ＭＡＣ-862ＤＭ）

※1：MXZ-6021ASにMFZ-K4022ASを接続する場合、MFZ-K4022ASの接続1台あたり100gの冷媒を追加充填してください。　
※2：室外機が室内機より上に設置される場合は高低差10ｍまで可能です。

既設エアコンを配管から取り外し、
洗浄装置で配管を洗浄。
＊圧縮機に故障歴がある場合は、洗浄が必
要です。
＊窒素ブローでは、不純物を除去できません。
＊洗浄の際はR22の場合はR22、R410A
の場合はR410A、R32の場合はR32を
洗浄剤としてご使用ください。

点検コード検索システム
販売店様向け

症状・原因と処置方法
をご確認いただけます。

https://www.MitsubishiElectric.co.jp/ldg/wink/tc/tc_top.do
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工事情報

配管・配線再利用チェック

■異径配管接続可否基準
１：１（シングルタイプ）の場合

○は接続可、×は接続不可を示し、上表以外の組合せは原則として接続不可。
△、▲は接続可能ですが、能力はダウン（最大１％/m）します。
上表のチャージレス配管相当長を超えて最大内外接続配管長までの追加チャージ量は次の計算式で
計算してください。

①可否区分　○、△の場合：２０（ｇ/ｍ）×｛内外接続配管長（m）－５ｍ｝
②可否区分　▲の場合：５０（ｇ/ｍ）×｛内外接続配管長（m）－５ｍ｝

※5：MSZ-VXV･HXV･NXV･KXVシリーズは最大内外接続配管長30m／許容高低差20m。
※6：MSZ-FZ・Z・FL・JXV・VXV・HXV・NXV・KXVシリーズは15m。
※7：MLZ-RX2822AS～RX5022ASは35m。
※8：MSZ-VXV･HXV･NXV･KXVシリーズは最大内外接続配管長30m／許容高低差10m。
※9：正規仕様でのチャージレス配管相当長が7mの機種については5m。
※10：正規仕様でのチャージレス配管相当長が15mの機種については10m。
※11：MSZ-VXV・HXVシリーズは最大内外接続配管長30m/許容高低差20m。
※12：MSZ-BXVシリーズは10m。
※13：MLZ-RX5622AS・RX6322ASは35m。

既設配管

ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン

ハ
ウ
ジ
ン
グ
エ
ア
コ
ン

液管外径（ｍｍ）
ガス管外径（ｍｍ） φ15.88

○
20m※8
8m※8

7m※9※10
○

20m※8
8m※8
7m※10
標準接続
20m※11
15m※11
15m※12
○
30m
10m
7m

標準接続
30m※13
20m
10m

×

▲
15m 
6m 
5m 
▲
15m  
6m 
5m 
▲
15m 
6m 
5m 
▲
15m 
6m 
5m

φ6．35
φ9．52
標準接続
20m※5
15m※5
10m※6
標準接続
20m※5
15m※5
10m※6
△
20m
15m
15m
標準接続
30m※7
20m
10m
△
30m
20m
10m

φ6.35
φ12.7 

φ6.35
φ15.88
φ9.52

φ12.7
φ9.52

可否区分
内受電機
内受電機

最大内外接続配管長
許容高低差 
チャージレス配管相当長

最大内外接続配管長
許容高低差 
チャージレス配管相当長

最大内外接続配管長
許容高低差 
チャージレス配管相当長

最大内外接続配管長
許容高低差
チャージレス配管相当長

最大内外接続配管長
許容高低差
チャージレス配管相当長

内受電機
内受電機

内受電機
内受電機

容量帯
32以下

可否区分
容量帯
36～56

可否区分
容量帯
63以上

可否区分

可否区分

容量帯
50以下

容量帯
56以上

105 106

２：１（マルチタイプで室内機を２台設置）の場合

配管サイズ
組合せ
（セット数）

配管サイズ
組合せ
（セット数）

配管サイズ
組合せ
（セット数）

配管サイズ
組合せ
（セット数）

液管外径（ｍｍ）

ガス管外径（ｍｍ）

既設配管 46・52・56・60・
68・71・80 90・102

接続可否 ※14

2
1
̶

̶
1
2

〔φ6.35
／φ9.52〕
×2～5
○
○
○

〔φ6.35
／φ9.52〕
×4

○
○
○

〔φ6.35
／φ12.7〕
×1

φ6.35
φ9.52

φ6.35

φ12.7

４：１（マルチタイプで室内機を４台設置）の場合

液管外径（ｍｍ）

ガス管外径（ｍｍ）

既設配管
接続可否 ※14

4
3
2
1
̶

̶
1
2
3
4

68・71・80

○
○
×
×
×

○
○
×
×
×

φ6.35
φ9.52

φ6.35

φ12.7

５：１（マルチタイプで室内機を５台設置）の場合

液管外径（ｍｍ）

ガス管外径（ｍｍ）

既設配管 68・71・80
接続可否 ※14

5
4
3
2
1
̶

̶
1
2
3
4
5

○
○
×
×
×
×

○
○
×
×
×
×

φ6.35
φ9.52

φ6.35

φ12.7

３：１（マルチタイプで室内機を３台設置）の場合

液管外径（ｍｍ）

ガス管外径（ｍｍ）

既設配管 60 90・102
接続可否 ※14

3
2
1
̶

̶
1
2
3

〔φ6.35
／φ9.52〕
×3
○
○
○
×

68・71・80

〔 φ6.35
／φ9.52〕
×5
○
○
○
×

○
○
○
×

φ6.35
φ9.52

φ6.35

φ12.7
〔 φ6.35

／φ9.52〕
×4
〔 φ6.35

／φ12.7〕
×1

90・102

〔 φ6.35
／φ9.52〕
×4

〔 φ6.35
／φ9.52〕
×5

〔 φ6.35
／φ12.7〕
×1

90・102

〔 φ6.35
／φ9.52〕
×4

〔 φ6.35
／φ9.52〕
×5

〔 φ6.35
／φ12.7〕
×1

＊上表以外の組合せは原則として接続不可。※14：表中の○は接続可、×は接続不可。

組合せパターンA
組合せパターンB
組合せパターンC
組合せパターンD
組合せパターンE
組合せパターンF

組合せパターンA
組合せパターンB
組合せパターンC
組合せパターンD
組合せパターンE

組合せパターンA
組合せパターンB
組合せパターンC
組合せパターンD

組合せパターンA
組合せパターンB
組合せパターンC

●古いエアコンの取外しの際は、液管バルブを閉じた後、冷房運転を行いポンプダウンを実施してください。配管に残留する冷凍機油の量を少なくできます。●3.6～5.6kW機種は、異径継手を使用して、既設の
液管φ6.35、ガス管φ12.7（2分・4分）配管を使用できます。●冷専一定速機からの配線再利用はできません。●換気ユニット（別売）を据え付ける際、配管穴が右後ろ直引きの場合は既設配管を再利用できま
すが、それ以外の場合は配管再利用はできません。

注意事項

霧ヶ峰でも、配管洗浄・配管取替工事が必要な場合

圧縮機の軸受けの焼き付きや、モーター巻き線の焼損を起こした場合、鉄粉が配管内に混
入しているため、そのまま使用すると新しいエアコンの冷媒回路中に詰まるおそれがあります。

1. 圧縮機モーターの焼き付きによる故障のとき

R22に対し、R32やR410Aは動作圧力が高いため、配管の肉厚が薄いと亀裂が入り冷媒
漏れの原因となります。エアコン取外しの際には必ずポンプダウンを行い、冷媒・冷凍機油の
回収を行ってください。
＊φ15.88の場合、配管肉厚が1.0mm未満であれば、取替えが必要です。
＊配管肉厚が0.8mm以上の場合でも、フレアはR32やR410Aに対応した寸法となるよう加工し直
してください。またφ12.7やφ15.88の配管を再利用する場合は、フレアナットもR32やR410Aに
対応したものに取り替えてください。

2. 配管の肉厚が0.8mm未満のとき

〈判別方法〉
配管に残った油を白い布やティッシュで受けた際、灰色系になっているときは
モーター焼き付きのおそれがあります（単なる油の劣化は黄色や茶色系になります）。
＊モーター焼き付きでない場合でも、油が極端に汚れているときは洗浄か取替えが必要です。

配管の洗浄なしで既設配管の再利用が可能。廃材の排出を削減します。

※15：ポンプダウンは必要です。

配管
再利用
可能

霧ヶ峰なら、エアコンの
取外し＆取付けだけ※15。
だからムダな廃材が発生しない。

一般的な冷凍機油では既設
配管の「洗浄」か「総取替え」
が必要です。
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形　名 冷媒追加充填量接続冷媒配管
全室合計最大長さ 1室あたり最大長さ 高低差

ハ
ウ
ジ
ン
グ
エ
ア
コ
ン

マ
ル
チ
タ
イ
プ

■マルチタイプ

80m 25m 15m※2 内外接続配管長が60ｍを超える場合は、
（ 20×｛内外接続配管長（m）－60｝）ｇ

30m 20m 15m※2 内外接続配管長が20ｍを超える場合は、
（ 20×｛内外接続配管長（m）－20｝）ｇ

内外接続配管長が15ｍを超える場合は、
（ 20×｛内外接続配管長（m）－5｝）ｇ30m 20m

内外接続配管長が10ｍを超える場合は、
（ 20×｛内外接続配管長（m）－10｝）ｇ30m 20m

内外接続配管長が10ｍを超える場合は、
（ 20×｛内外接続配管長（m）－10｝）ｇ35m 20m

内外接続配管長が15ｍを超える場合は、
（ 20×｛内外接続配管長（m）－5｝）ｇ20m 15m

形　名 冷媒追加充填量接続冷媒配管
高低差総延長

■シングルタイプ
＊接続冷媒配管は総延長・高低差の範囲内で据え付けてください。
＊冷媒追加充填は必ず行ってください。■接続冷媒配管・冷媒追加充填量

■ブレーカー選定について
　家庭用エアコンを室外機ベースで1台のみ設置する場合には、カタログ、仕様書などに記載されたブレーカー容量に基づき、
右表に記したインバータ回路用遮断器（三菱電機製NV-Cクラスまたはその同等品）のご使用を推奨いたします。

　室外機を複数台設置する場合で、個々の室外機用として設置する漏電遮断機能付ブレーカーに加えて、その上位に位置する集合体用としてのブレーカーを設置する場合のブレーカー定格電流値は、各室
外機ブレーカー容量の総和としてください。なお、集合体用ブレーカーを漏電遮断機能付にした場合、漏洩電流値は各室外機の漏洩電流値総和に電源配線径や配線長に応じて漏洩する電流値が加わります
ので、マルチエアコンを複数台接続する場合には上表の推奨値にかかわらず、集合体用ブレーカーが誤作動することのないよう、定格感度電流値選定には十分ご留意ください。

定　格　電　流

定格感度電流

動　作　時　間

15A 20A

30mA

0.1s以内

30A

■既設配線再利用可否チェックフロー■既設冷媒配管再利用可否チェックフロー
下記のチェックフローに基づき再利用の可否をご判断ください。

No

No

No

既設冷媒配管の再利用不可。
新規冷媒配管で施工してください。

Yes

Yes

Yes

No

気密試験、真空乾燥、（冷媒追加充填）、
ガス漏れチェック。

試　運　転

液管バルブを閉じた後、
冷房運転を行いポンプダウン
を実施。

重要

新設エアコンを既設冷媒配管に接続。
フレアをR32用・R410A用寸法に
再加工。〈ガス漏れ防止〉

重要

冷媒回収装置を使用して冷媒を回収。

冷媒回収時に油の汚れをチェック。

圧縮機が軸受けの焼き付きや巻線の損
傷を起こして故障した場合、鉄粉の発生
や油の劣化により油が黒色化します。

Yes

Yes

Yes
既設の内外接続電
線を再利用できま
せん。新規配線で
施工してください。

No

No

No

※3：内外接続電線は将来の再利用などを考慮し、φ2.0を推奨しますが、
下記条件を満たす場合はφ1.6も使用できます。
①室内受電（シングル接続）の場合
ただし、最大電流15A以下の機種で内外接続電線長10m以下
の場合に限る。
②室外受電（シングル接続／マルチ接続）の場合

＊据付けに必要な内外接続線長の目安を納入仕様書に記載しており
ます。暮らしと設備の業務支援サイト〔WIN2K〕よりご覧ください。

Yesポンプダウン終了後、既設エアコンを
冷媒配管から取り外す。

重要 異径継手、または
ロウ付にてサイズ変更。

2024年度　VXV・HXV・NXV・KXVシリーズ

2024年度　FZ・Z・JXVシリーズ
2021年度　FLシリーズ

内外接続配管長が10ｍを超える場合は、
（ 20×｛内外接続配管長（m）－5｝）ｇ20m 15m2024年度　BXV・AXV・GVシリーズ

2022年度　RXシリーズ

2022年度　GX・M・W・K・HK・HX・HWシリーズ、壁埋込形、フリービルトイン形

MXZ-4621AS～5621AS

50m 25m 15m※2※1 内外接続配管長が40ｍを超える場合は、
（ 20×｛内外接続配管長（m）－40｝）ｇMXZ-6021AS

MXZ-6821AS～10221AS

既設エアコンが運転可能か？

既設冷媒配管の
外径・肉厚が基準を満足か？

別表：異径配管接続可否基準（くわしくは105・106ページ）

鉄粉が残留し、
黒っぽく濁っている。

既設冷媒配管径が標準サイズか？
既設の内外接続電線を再利用できます。

既設の内外接続電線の太さを測定し、
φ2.0になっているか？※3

既設の内外接続電線の本数が3芯線以上
（2芯線2本含む）になっているか？

既設の内外接続電線にキズなどがなく、
導線と大地間を500Vメガーで測定し、

100MΩ以上あるか？

■冷媒配管肉厚（mm）
外　径
φ6.35
φ9.52
φ12.7

肉　厚
0.8
0.8
0.8

■ハウジングエアコン ドレンアップメカ関連情報
機  種 設定状況

内蔵
内蔵

室内機底面から最大500mm
室内機底面から最大500mm

MLZ
MBZ

ドレンアップ底面から最大500mmMTZ

最大揚程

※4： 1対1（シングル）でもマルチでも共通で使用できます。

オプション（ＭＡＣ-861ＤＭ）※4

ドレンアップ底面から最大800mmMFZ-K・HK オプション（ＭＡＣ-862ＤＭ）

※1：MXZ-6021ASにMFZ-K4022ASを接続する場合、MFZ-K4022ASの接続1台あたり100gの冷媒を追加充填してください。
※2：室外機が室内機より上に設置される場合は高低差10ｍまで可能です。

既設エアコンを配管から取り外し、
洗浄装置で配管を洗浄。
＊圧縮機に故障歴がある場合は、洗浄が必
要です。
＊窒素ブローでは、不純物を除去できません。
＊洗浄の際はR22の場合はR22、R410A
の場合はR410A、R32の場合はR32を
洗浄剤としてご使用ください。

点検コード検索システム
販売店様向け

症状・原因と処置方法
をご確認いただけます。

https://www.MitsubishiElectric.co.jp/ldg/wink/tc/tc_top.do
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工事情報

配管・配線再利用チェック

■異径配管接続可否基準
１：１（シングルタイプ）の場合

○は接続可、×は接続不可を示し、上表以外の組合せは原則として接続不可。
△、▲は接続可能ですが、能力はダウン（最大１％/m）します。
上表のチャージレス配管相当長を超えて最大内外接続配管長までの追加チャージ量は次の計算式で
計算してください。

①可否区分　○、△の場合：２０（ｇ/ｍ）×｛内外接続配管長（m）－５ｍ｝
②可否区分　▲の場合：５０（ｇ/ｍ）×｛内外接続配管長（m）－５ｍ｝

※5：MSZ-VXV･HXV･NXV･KXVシリーズは最大内外接続配管長30m／許容高低差20m。
※6：MSZ-FZ・Z・FL・JXV・VXV・HXV・NXV・KXVシリーズは15m。
※7：MLZ-RX2822AS～RX5022ASは35m。
※8：MSZ-VXV･HXV･NXV･KXVシリーズは最大内外接続配管長30m／許容高低差10m。
※9：正規仕様でのチャージレス配管相当長が7mの機種については5m。
※10：正規仕様でのチャージレス配管相当長が15mの機種については10m。
※11：MSZ-VXV・HXVシリーズは最大内外接続配管長30m/許容高低差20m。
※12：MSZ-BXVシリーズは10m。
※13：MLZ-RX5622AS・RX6322ASは35m。

既設配管

ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン

ハ
ウ
ジ
ン
グ
エ
ア
コ
ン

液管外径（ｍｍ）
ガス管外径（ｍｍ） φ15.88

○
20m※8
8m※8

7m※9※10
○

20m※8
8m※8
7m※10
標準接続
20m※11
15m※11
15m※12
○
30m
10m
7m

標準接続
30m※13
20m
10m

×

▲
15m 
6m 
5m 
▲
15m  
6m 
5m 
▲
15m 
6m 
5m 
▲
15m 
6m 
5m

φ6．35
φ9．52
標準接続
20m※5
15m※5
10m※6
標準接続
20m※5
15m※5
10m※6
△
20m
15m
15m
標準接続
30m※7
20m
10m
△
30m
20m
10m

φ6.35
φ12.7 

φ6.35
φ15.88
φ9.52

φ12.7
φ9.52

可否区分
内受電機
内受電機

最大内外接続配管長
許容高低差 
チャージレス配管相当長

最大内外接続配管長
許容高低差 
チャージレス配管相当長

最大内外接続配管長
許容高低差 
チャージレス配管相当長

最大内外接続配管長
許容高低差
チャージレス配管相当長

最大内外接続配管長
許容高低差
チャージレス配管相当長

内受電機
内受電機

内受電機
内受電機

容量帯
32以下

可否区分
容量帯
36～56

可否区分
容量帯
63以上

可否区分

可否区分

容量帯
50以下

容量帯
56以上
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２：１（マルチタイプで室内機を２台設置）の場合

配管サイズ
組合せ
（セット数）

配管サイズ
組合せ
（セット数）

配管サイズ
組合せ
（セット数）

配管サイズ
組合せ
（セット数）

液管外径（ｍｍ）

ガス管外径（ｍｍ）

既設配管 46・52・56・60・
68・71・80 90・102

接続可否 ※14

2
1
̶

̶
1
2

〔φ6.35
／φ9.52〕
×2～5
○
○
○

〔φ6.35
／φ9.52〕
×4

○
○
○

〔φ6.35
／φ12.7〕
×1

φ6.35
φ9.52

φ6.35

φ12.7

４：１（マルチタイプで室内機を４台設置）の場合

液管外径（ｍｍ）

ガス管外径（ｍｍ）

既設配管
接続可否 ※14

4
3
2
1
̶

̶
1
2
3
4

68・71・80

○
○
×
×
×

○
○
×
×
×

φ6.35
φ9.52

φ6.35

φ12.7

５：１（マルチタイプで室内機を５台設置）の場合

液管外径（ｍｍ）

ガス管外径（ｍｍ）

既設配管 68・71・80
接続可否 ※14

5
4
3
2
1
̶

̶
1
2
3
4
5

○
○
×
×
×
×

○
○
×
×
×
×

φ6.35
φ9.52

φ6.35

φ12.7

３：１（マルチタイプで室内機を３台設置）の場合

液管外径（ｍｍ）

ガス管外径（ｍｍ）

既設配管 60 90・102
接続可否 ※14

3
2
1
̶

̶
1
2
3

〔φ6.35
／φ9.52〕
×3
○
○
○
×

68・71・80

〔 φ6.35
／φ9.52〕
×5
○
○
○
×

○
○
○
×

φ6.35
φ9.52

φ6.35

φ12.7
〔 φ6.35

／φ9.52〕
×4
〔 φ6.35

／φ12.7〕
×1

90・102

〔 φ6.35
／φ9.52〕
×4

〔 φ6.35
／φ9.52〕
×5

〔 φ6.35
／φ12.7〕
×1

90・102

〔 φ6.35
／φ9.52〕
×4

〔 φ6.35
／φ9.52〕
×5

〔 φ6.35
／φ12.7〕
×1

＊上表以外の組合せは原則として接続不可。※14：表中の○は接続可、×は接続不可。

組合せパターンA
組合せパターンB
組合せパターンC
組合せパターンD
組合せパターンE
組合せパターンF

組合せパターンA
組合せパターンB
組合せパターンC
組合せパターンD
組合せパターンE

組合せパターンA
組合せパターンB
組合せパターンC
組合せパターンD

組合せパターンA
組合せパターンB
組合せパターンC

●古いエアコンの取外しの際は、液管バルブを閉じた後、冷房運転を行いポンプダウンを実施してください。配管に残留する冷凍機油の量を少なくできます。●3.6～5.6kW機種は、異径継手を使用して、既設の
液管φ6.35、ガス管φ12.7（2分・4分）配管を使用できます。●冷専一定速機からの配線再利用はできません。●換気ユニット（別売）を据え付ける際、配管穴が右後ろ直引きの場合は既設配管を再利用できま
すが、それ以外の場合は配管再利用はできません。

注意事項

霧ヶ峰でも、配管洗浄・配管取替工事が必要な場合

圧縮機の軸受けの焼き付きや、モーター巻き線の焼損を起こした場合、鉄粉が配管内に混
入しているため、そのまま使用すると新しいエアコンの冷媒回路中に詰まるおそれがあります。

1. 圧縮機モーターの焼き付きによる故障のとき

R22に対し、R32やR410Aは動作圧力が高いため、配管の肉厚が薄いと亀裂が入り冷媒
漏れの原因となります。エアコン取外しの際には必ずポンプダウンを行い、冷媒・冷凍機油の
回収を行ってください。
＊φ15.88の場合、配管肉厚が1.0mm未満であれば、取替えが必要です。
＊配管肉厚が0.8mm以上の場合でも、フレアはR32やR410Aに対応した寸法となるよう加工し直
してください。またφ12.7やφ15.88の配管を再利用する場合は、フレアナットもR32やR410Aに
対応したものに取り替えてください。

2. 配管の肉厚が0.8mm未満のとき

〈判別方法〉
配管に残った油を白い布やティッシュで受けた際、灰色系になっているときは
モーター焼き付きのおそれがあります（単なる油の劣化は黄色や茶色系になります）。
＊モーター焼き付きでない場合でも、油が極端に汚れているときは洗浄か取替えが必要です。

配管の洗浄なしで既設配管の再利用が可能。 廃材の排出を削減します。

※15：ポンプダウンは必要です。

配管
再利用
可能

霧ヶ峰なら、エアコンの
取外し＆取付けだけ※15。
だからムダな廃材が発生しない。

一般的な冷凍機油では既設
配管の「洗浄」か「総取替え」
が必要です。
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三菱ハウジングエアコンの
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三菱ルームエアコンの施工性メリット。
三菱ならではの施工性で、エアコンの取付けが簡単に。

ルームエアコン

室外機
ファンガードには、割れにくく燃えにくいワイヤーを使用しています。また、室外機に取っ手があるので階段などの
運搬時も持ち運びしやすいです（VXVシリーズ、FZシリーズ9.0kWクラス、Zシリーズ8.0kW・9.0kWクラス、HXV
シリーズ7.1kW・8.0kWクラス）。

最高ランク※3の耐震クラスを実現した室外機設計

一般財団法人 日本建築センターのガイドライン※3に準拠した当社振動試験※4

において加速度レベル2.0Gの加振後も運転に影響を及ぼす損傷がなく、通常
の機能を維持する最高ランク※3の耐震クラス「2.0G/FA(1D加振)」であることを
確認しました。

右側面（拡大）

左側面（拡大）

No.1最小サイズのコンパクト室外機 ※1

コンパクト化を実現できたそのヒミツは

小型・軽量で施工しやすい設計です。

台車などを使えない現場で
の運搬も容易に行えます。

軽量化を図ることで、高所や作
業しづらい場所での取付時の
負担を軽減しました。

小型・
軽量

高　さ
－85mm※2

質　量
－2kg※2

上面からも
レグ固定部が
見える形状で
固定しやすく
なりました

※2：高さ MUCZ-G2218：538mm、MUCZ-G2224：453mm。
質量 MUCZ-G2218：21kg、MUCZ-G2224：19kg。

2018年度モデル BXV・AXV・GVシリーズ
2.2kW・2.5kW・2.8kWクラス

2024年度モデル BXVシリーズ2.2kW・2.5kWクラス、
2024年度モデルAXV・GVシリーズ2.2kW・2.5kW・2.8kWクラス（100Vのみ）

対象室外機：FZシリーズ9.0kWクラス、Zシリーズ8.0kW・9.0kWクラス、VXVシリーズ、
HXVシリーズ7.1kW・8.0kWクラス

（ ）国内家庭用エアコン2.2kW・2.5kW・2.8kWクラスにおいて。
BXV（2.8kW除く）・AXV（100Vのみ）・GVシリーズ。2024年2月8日現在

プロペラファン

三菱独自の高効率高性能モー
ターを採用しています。

ポキポキモータ®

コンパクト化のためにファン
の形状を見直しました。

BXV・AXV・GVシリーズの例

※1：高さ：453mm × 幅：679mm × 奥行：249mm（サービスパネルおよび脚部の突出し寸法を除く）。

6 二段フック（据付板） 7 スペーサー（梱包材）

3 三尺間
対応デザイン

5 ドレンホース

4 4

6

7

2
3

1

5

柱間785mm、柱の壁からの高さ25mm（4寸柱）
までの三尺間に設置が可能です。

ネジ留め不要でドレンホースの抜き差しが
可能です。

4 コーナーボックス
本体両側にコーナーボックスを配置。左配管時
におけるドレンホースの状況確認もしやすい
構造です。

梱包材の一部が、左配管時の室内機持ち上げ
部品として活用できるので、安定した据付
作業が可能です。

上部のスペースが少ないときに、一時的に
室内機を下段のフックにかけることで、据付
作業がしやすくなります。

2 前面端子台
カーテンレールや和室の長

なげ
押
し
を気にせず

正面から接続できる、内外接続端子台です。
挿入口の広さや内外接続線をつかんだときの
指スペースの確保にも配慮しています。

据付位置ガイド

＊製品の裏側にて使用するものは、引き出し線を破線にしています。

＊地震に対する応答は震度だけでなく、建物の揺れにより異なります。地震発生後は室外機の点検をお願いします。

※3：一般財団法人 日本建築センター「設備機器本体の耐震性能確認基本ガイドライン（2022年2月制定）」による。
※4：試験室外機:MUZ-FD8023S。室外機単体を加振台にボルト固定、最低次固有値を持つユニット前後方向に

サインビート加振。

内外接続線の通り道をまっすぐに。

Zシリーズの例

1 フロント基板
フロント基板だからシステムコントローラー取付時も作業が簡単です。
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三菱ルームエアコンの施工性メリット。
三菱ならではの施工性で、エアコンの取付けが簡単に。

ルームエアコン

室外機
ファンガードには、割れにくく燃えにくいワイヤーを使用しています。また、室外機に取っ手があるので階段などの
運搬時も持ち運びしやすいです（VXVシリーズ、FZシリーズ9.0kWクラス、Zシリーズ8.0kW・9.0kWクラス、HXV
シリーズ7.1kW・8.0kWクラス）。

最高ランク※3の耐震クラスを実現した室外機設計
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において加速度レベル2.0Gの加振後も運転に影響を及ぼす損傷がなく、通常
の機能を維持する最高ランク※3の耐震クラス「2.0G/FA(1D加振)」であることを
確認しました。

右側面（拡大）

左側面（拡大）

No.1最小サイズのコンパクト室外機 ※1

コンパクト化を実現できたそのヒミツは

小型・軽量で施工しやすい設計です。

台車などを使えない現場で
の運搬も容易に行えます。

軽量化を図ることで、高所や作
業しづらい場所での取付時の
負担を軽減しました。

小型・
軽量

高　さ
－85mm※2

質　量
－2kg※2

上面からも
レグ固定部が
見える形状で
固定しやすく
なりました

※2：高さ MUCZ-G2218：538mm、MUCZ-G2224：453mm。
質量 MUCZ-G2218：21kg、MUCZ-G2224：19kg。

2018年度モデル BXV・AXV・GVシリーズ
2.2kW・2.5kW・2.8kWクラス

2024年度モデル BXVシリーズ2.2kW・2.5kWクラス、
2024年度モデルAXV・GVシリーズ2.2kW・2.5kW・2.8kWクラス（100Vのみ）

対象室外機：FZシリーズ9.0kWクラス、Zシリーズ8.0kW・9.0kWクラス、VXVシリーズ、
HXVシリーズ7.1kW・8.0kWクラス

（　　　　　　　　　　　　　　　）国内家庭用エアコン2.2kW・2.5kW・2.8kWクラスにおいて。 
BXV（2.8kW除く）・AXV（100Vのみ）・GVシリーズ。2024年2月8日現在

プロペラファン

三菱独自の高効率高性能モー
ターを採用しています。

ポキポキモータ®

コンパクト化のためにファン
の形状を見直しました。

BXV・AXV・GVシリーズの例

※1：高さ：453mm × 幅：679mm × 奥行：249mm（サービスパネルおよび脚部の突出し寸法を除く）。

6 二段フック（据付板） 7 スペーサー（梱包材）

3 三尺間
対応デザイン

5 ドレンホース

4 4

6

7

2
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1

5

柱間785mm、柱の壁からの高さ25mm（4寸柱）
までの三尺間に設置が可能です。

ネジ留め不要でドレンホースの抜き差しが
可能です。

4 コーナーボックス
本体両側にコーナーボックスを配置。左配管時
におけるドレンホースの状況確認もしやすい
構造です。

梱包材の一部が、左配管時の室内機持ち上げ
部品として活用できるので、安定した据付
作業が可能です。

上部のスペースが少ないときに、一時的に
室内機を下段のフックにかけることで、据付
作業がしやすくなります。

2 前面端子台
カーテンレールや和室の長

なげ
押
し
を気にせず

正面から接続できる、内外接続端子台です。
挿入口の広さや内外接続線をつかんだときの
指スペースの確保にも配慮しています。

据付位置ガイド

＊製品の裏側にて使用するものは、引き出し線を破線にしています。

＊地震に対する応答は震度だけでなく、建物の揺れにより異なります。地震発生後は室外機の点検をお願いします。

※3：一般財団法人 日本建築センター「設備機器本体の耐震性能確認基本ガイドライン（2022年2月制定）」による。
※4：試験室外機:MUZ-FD8023S。室外機単体を加振台にボルト固定、最低次固有値を持つユニット前後方向に

サインビート加振。

内外接続線の通り道をまっすぐに。

Zシリーズの例

1 フロント基板
フロント基板だからシステムコントローラー取付時も作業が簡単です。
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※1：お客様による設定が必要です。※2：MSZ-FZV6324S。当社環境試験室（20畳）において、外気温2℃・外気湿度50%・設定温度23℃で運転した場合。/MSZ-ZXV4024S。当社環境試験室（14畳）において、外気温2℃・外気湿度50%・設定温度23℃で運転した場合。
最大連続暖房運転時間：600分。環境条件により、連続運転時間と霜取り時間は変わります。※5：［FZ・Z・FL・JXV・VXV・HXVシリーズ］試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験番号：2020FM23250R01号。JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験方
法および抗菌効果」菌液吸収法で18時間後、99％以上の低減率を確認。/［BXV・NXVシリーズ］試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験番号：2020FM24457R01号。JIS Z 2801「抗菌性試験」24時間後、99％以上の低減率を確認。※6：試験機関：広東省微生物分
析検測中心。試験証明書番号：2020FM24460R01号。JIS Z 2911「カビ抵抗性試験」防カビ効果あり。※7：［FZ・Z・FL・JXV・VXV・HXVシリーズ］試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22202R01号。
ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99％以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。/［BXV・NXVシリーズ］
試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22200R01号。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後
に99％以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。/［AXV・GV・KXVシリーズ］試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22199R01号。ウイルス対応方法：塗装。

試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99％以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。※8：［アレル物質］試験機関：一般財団法人 日本環境衛生
センター。試験番号：日環セ東発第18-生-911-028号。ELISA法にてアレルゲンの低減を確認。［除菌］試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験番号：106051897-002号。JIS Z 2801「抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果」、シャーレ内に試験片を入れ、
菌液を滴下し密閉。無加工試験片と比較し24時間後99％以上の低減率を確認。実使用空間での実証結果ではありません。※9：試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。JIS L 1902菌液吸収法による。試験番号：12022749-1。18時間後99％以上の低減率を確認。
実使用空間での実証結果ではありません。※10：最大換気（排気）風量20㎥/h。JIS B 8330準拠。運転モード「強」。測定条件：右配管穴、外径φ32標準ホース使用、ホース長さ1.45m、曲げ回数3回、大気開放状態において（室内・室外の気圧差がない環境）。ホースの長さを
1m延長するごとに風量は8％低下、曲げ回数が1回増えるごとに風量は2%低下します。設置条件、お部屋での使用条件などにより風量が低下します。「換気」機能のみで建築基準法に定められた住宅の必要換気量をすべてまかなうものではありません。※11：当社環境
試験室（14畳）において、エアコンの前方4mにタバコのニオイをしみ込ませた布片を設置。臭気判定士の監修の下、6段階臭気強度表示法で評価。自然減衰と比較して120分後に臭気強度1ランクダウン（約90%低減に相当）を確認。タバコの有害物質（一酸化炭素など）
は除去できません。常時発生し続けるニオイ成分（ペット臭など）をすべて除去できるわけではありません。脱臭効果は、周囲の環境（室温･室内湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類などにより異なります。※12：暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電
します。消費電力 100V機種：105W、200V機種：100W。※13：次の場合は、配管洗浄・配管取替工事が必要です。①圧縮機モーターの焼き付きによる故障のとき。②配管の肉厚が0.8mm未満のとき。
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別売

センサー

省エネ・節電
エコスタート
住宅性能を当社独自のアルゴリズムで学習し、設定
温度到達までの制御を最適化。立ち上がり時のあた
ためすぎ、冷やしすぎを減らして消費電力を抑えます。

ハイブリッド運転※1
夏は体感温度にあわせて「冷房」と「爽風」を自動で切
替え。冬は「暖房」と「サーキュレーター」を切り替え、
天井付近のムダな熱をかしこく再利用します。
「おまかせA.I.自動」は便利・安心の項目をご覧ください。

急速Wヒート
温風を再度吸い込み、熱交換器をすばやくあ
たためることで、急速暖房を実現します。

10℃キープ暖房※1
室温を約10℃にキープし、下がりすぎを抑制し
ます。

気流
2か所同時空調※1
センサーで見て、左右に分かれたフラップをそれぞれ独立
して制御。2つの気流で離れた2か所を同時に空調します。

＊室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫
などは検知しません。人の動き・状態、室内の形状・
広さなどにより正しく検知できないことがあります。

快眠/ねむりモード※1
FZ・Z・VXV・HXVシリーズは「快眠」です。
[Z・JXV・HXVシリーズ以外]冷暖房時、設定から
30分後に自動でねむり運転の設定温度・除湿の
強さに切り替え、冷やしすぎ、あたためすぎを防ぎ
ます。除湿時は、除湿の強さのみ設定可能です。
[Z・JXV・HXVシリーズ]冷房時、設定から30分後
に自動でねむり運転の設定温度・しつどに切り替
え、冷やしすぎを防ぎます。暖房時は温度のみ、除
湿時はしつどのみ設定可能です。

リモコン

サーモでみまもり/タッチ気流※1
霧ヶ峰REMOTEからのみ設定可能。
お部屋の温度分布をスマートフォンで確認で
きます。さらに熱画像をタッチすれば、お好み
の場所に気流を届けます。

無線LAN※1
スマートフォン・スマートスピーカー・HEMSでエ
アコンを遠隔操作できます。
別売部品のご購入と専用工事が必要です（FZ・
Z・JXV・BXV・VXV・HXV・NXVシリーズは無線
LAN内蔵です）。HEMSについては、各コント
ローラーメーカーにご確認ください。

号機設定※1
同じお部屋や近接するお部屋に設置したエア
コンの誤作動を防止するため、リモコンでエア
コンの号機を指定できます。

操作音階
主要なリモコン操作に対応して、エアコンから
音階の違う音が出ます。

室温おしらせ※1
霧ヶ峰REMOTEからのみ設定可能。
運転停止中に設定した温度になると自動で運
転を開始し、通知を送ります。運転を行わず、
おしらせのみを受信することもできます。

A.I.換気アシスト※1
霧ヶ峰REMOTEからのみ設定可能。
AIが最適と判断した窓開けのタイミングをおし
らせ。設定した窓に向けて風を送り、お部屋に
空気の流れを作りながら有害物質も上手に屋
外へ排出します。

おかえりON/おでかけOFF※1
霧ヶ峰REMOTEからのみ設定可能。
スマートフォンと連動し、自宅に近づくと冷暖
房の必要性に応じて自動で運転オン、離れる
と運転オフになります。

健康ゆっくり冷房/健康あさ暖房※1
霧ヶ峰REMOTEからのみ設定可能。
あらかじめ決めた時刻に設定温度になるよう
に、事前にゆっくりと冷房(暖房)運転します。

施工性・その他

配管再利用対応※13
独自の再利用技術で、既設配管を洗浄しなく
ても再利用できます。

チャージレス配管長
据付工事の際に冷媒の追加チャージが不要な
配管長です。

ＨＡ端子（JEM-A）
日本電機工業会規格適合のHA端子（JEM-A）
に対応しています。

停電自動復帰※1
停電前に運転中だった場合、停電復旧時に自動
で運転を再開します（FZ・Z・VXV・HXV以外の
シリーズは、専門業者による工事が必要です）。

JRA耐塩害仕様準拠
室外機の外装塗装部品はJRA(一般社団法人 日本
冷凍空調工業会)の耐塩害仕様に準拠しています。

タイマー
時刻で予約※1
24時間後までの範囲で、設定した時刻にエア
コンの運転開始や、停止ができます。
〈例〉6：50入→8：20切

室外機凍結防止ヒーター※12
ドレン水凍結による能力低下・運転停止を抑制します。

かんたん予約※1
設定した時間後にエアコンの運転開始や、停止
ができます。
[GVシリーズ]最長12時間後まで設定できます。
[FZ・Z・JXV・BXV・AXV・VXV・HXV・NXV・
KXVシリーズ]切タイマーを最長7時間後まで
設定できます。

カビガード※1
運転停止中に効果的なタイミングで自動で「カビクリーンシャワー」を
行い、エアコン内部（熱交換器・ファン・通風路）を清潔に保ちます。

清潔Vフィルター
抗菌※5・撥油・防カビ※6・ウイルスの抑制作
用※7があるコーティングを施しています。
効果はシリーズにより異なります。
＊ウイルス：バイアル瓶内での試験による2時間後
の効果。実使用空間での実証効果ではありませ
ん。フィルターに付着したものを抑制します。

自動風あて・風よけ※1
人の温冷感にあわせて、自動で「風あて」と「風
よけ」を切り替えます。

2温度2気流※1
「パーソナルツインフロー」の左右ファンの回転数をそれぞれ
変えることで、同時に２つの異なる温度帯を創り出します。

うる肌気流※1
「保湿風よけ」に加えて、「ピュアミスト」が角質層に浸透し、
お肌にうるおいを与えます（当社独自の条件にて評価。効果
は、環境〈室温・室内湿度・使用時間〉、個人により異なります）。

保湿風よけ※1
センサーが人の位置を見て直接風をあてず、
お肌の乾燥を防ぎます。

清潔

ハイパワー※1
すばやく冷やしたりあたためたりします。暖房
時は、一時的に最大能力で運転を行います。

自然風※1
自然の心地よい風のゆらぎを再現します。

ワイド気流/ロング気流※1
大型リビングや二間続きのお部屋など遠くの
場所にも気流を届けます。

ピュアミスト※1
電気を帯びたミスト（水粒子）が室内に放出され、
長時間（10分以上）浮遊しながらお部屋の空気を
キレイにします。さらに繊維にしみついたニオイや
お部屋のニオイ（タバコ臭）を除去します※11。

換気ユニット（排気換気）※1
「冷房」/「暖房」をしながら換気ができます。換気を「自動」に
設定すると、在室人数にあわせて換気量※10を自動で3段
階に調節します。別売部品のご購入と専用工事が必要です。
＊換気の風量を増加すると換気の音も大きくな
ります。換気時の最大運転音は、室内機の最
大運転音より1dB程度大きくなります。室温や
湿度の変化が大きくなる可能性があります。

エモコアイ
非接触のバイタルセンサーで、離れたところから
室内にいる人の脈を測り、脈のゆらぎ方を当社独
自のアルゴリズムで解析して気持ちを推定します。
＊お部屋に複数人いる場合は、合成
された脈のデータで気持ちを推定
します。動いているものがある場合
には影響を受けることがあります。

消し忘れ防止※1
FLシリーズは「スマートSTOP」です。
FZ・Z・JXV・BXV・AXV・VXV・HXV・NXV・KXVシ
リーズは「消し忘れオートOFF」です。
お部屋に誰もいないと判断すると、消費電力を抑
えた運転に自動切替え。さらに、「スマートオフ」
または「不在停止」を設定時に不在の状態が約3
時間続くと自動で運転を停止します。

みまもり快眠※1
寝付きを良くするために、温度を下げ、朝の目
覚めまでに段階的に温度を上げます。

便利・安心
A.I.自動（おまかせA.I.自動）※1
少し未来の温度と湿度の変化を予測し、運転モードや気
流を自動で制御。夏は「冷房」と「除湿」と「爽風」、冬は
「暖房」と「サーキュレーター」をかしこく切り替えます。

高温みまもり※1
運転停止中に、お部屋が高温（28℃以上）にな
ると自動で冷房運転を開始します。

低温みまもり※1
運転停止中に、お部屋が低温（10℃以下）にな
ると自動で暖房運転を開始します。

ヘルスエアー機能※1
吸い込んだ室内の空気を電気の力でキレイに
します。

はずせるボディ
前面パネルやフラップを取り外してお手入れでき
ます。Z・FL・JXV・BXV・AXV・HXV・NXV・KXV
シリーズは左右風向フラップの開閉が可能です。

スタート脱臭※1
運転開始時に、エアコン内部に付着したいやな
ニオイを抑制します（FZ・Z・JXV・BXV・VXV・
HXV・NXVシリーズはオゾンの力も利用します。
FL・AXV・GV・KXVシリーズは冷房時のみ)。

内部クリーン※1
上記①「結露水で洗浄」、②「熱で乾燥」に加え、
③「オゾンを充満」で、エアコン内部を清潔に。

内部クリーンlight※1
①「結露水で洗浄」
「冷房」/「除湿」運転中に、結露水でエアコン内
部に付着した汚れを洗い流します。
＊使用環境・運転内容により効果が得られない場合があります。
②「熱で乾燥」
送風運転や弱暖房運転でエアコン内部を乾燥させます。

ムーブアイ
赤外線センサーが床や壁などの温度から体感
温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、
あたためすぎない快適な空調を実現します。

ムーブアイ極
赤外線センサーが人とお部屋を細かく見つめて体
感温度を計測。上下左右の温度ムラを解消します。

きわみ

ムーブアイmirA.I.+※1
360°センシングが可能な高精度赤外線センサー
が、人とお部屋を見つめて体感温度を計測。AIが
お部屋のあたたまりやすさ、冷えやすさを分析・
学習して体感温度や室温の変化まで先読みし、
運転モードやオン/オフ（スタンバイ）を自動で
切り替えます。また、温風・冷風が実際に人に届
いているかどうかを確認して風向を調節します。
＊AIの学習にはある程度時間がかかります。
＊運転中、暖房系と冷房系の運転モード
切替えはしません。
＊オフ（スタンバイ）中も、室温を測るため
に、ムーブアイは動作します。また定期
的に送風を行います。長時間使用しない
ときはリモコンで停止してください。

ミライプ ラス

おまかせボディ
「内部クリーン」（もしくは「内部クリーンlight」)と
「カビガード」、「スタート脱臭」の総称です。

長時間連続暖房
ムダな霜取りを省く「ズバッとデフロスト制御」
で、長時間連続暖房を実現します。

暖房
快適ノンストップ暖房
「デュアルオンデフロスト回路」と「室温キープシ
ステム」で霜取り中もあたたかさが途切れません。
＊使用環境・住宅構造などにより効
果が得られない場合があります。

最高約60℃温風※1
最高約60℃の温風吹出しで、足元がぽかぽかに。

窓からの冷気対策※1
窓からの冷気を考慮した気流制御を行い、温
風を足元に届けます。

室温キープシステム
霜取り前にあらかじめ室温を上昇させ、霜取り
中の室温低下を抑制します。

快適ロング暖房
着霜状態をモニタリングして定期的な霜取り
回数を減らし、最大600分※2の連続暖房を実
現します。

プラチナアレル除菌空清フィルター
フィルターに捕集した菌を除去※9し、また、花粉や
ダニのフン・死骸を吸着、分解します。さらに脱臭も。

アレル除菌脱臭空清フィルター
フィルターがニオイ分子を分解し、調理臭やカビ臭
などを除去。さらに、つかまえた花粉やダニのフン・
死骸の化学変化や、カビ菌の活動を抑制※8します。

PM2.5への対応
「帯電ミクロフィルター」で、お部屋のPM2.5、花
粉をキャッチします。PM2.5とは、2.5μｍ以下の
微小粒子状物質の総称です。該当のエアコン
で、0.3～2.5μｍの粒子を約50％キャッチ。28㎥
の試験空間での60分後の効果（当社調べ）。換
気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は
想定されていません。0.3μｍ未満の微小粒子
状物質は、除去未確認。また、空気中の有害物
質のすべてを除去できるものではありません。

清潔コート熱交換器
親水性コートで付着しにくくした油汚れをドレン水で洗浄します。

よごれんボディ
［ハイブリッドナノコーティング］
［デュアルバリアマテリアル］
親水性素材と疎水性素材で油汚れもホコリ汚
れも付きにくい表面をつくる特殊仕様です。

さらっと除湿冷房※1
（室温が下がらない再熱除湿方式）
「冷房」・「再熱除湿」を状況に応じて自動で切り替え、さらっと
した空気を創り出します。「再熱除湿」とは、本来屋外に捨て
る熱を室内に戻して再利用し、室温の低下を防ぐ方式です。

プレミアム除湿※1
2つのファンを制御し、室温と室内湿度を同時
にコントロールします。

選べる３モード除湿※1
弱冷房で除湿します。お好みにあわせて、弱・
標準・強が選べます（湿度設定はできません）。

スマート除湿※1
ファンの回転数を制御しながら除湿します。
お部屋の環境により、定期的な風速の変化や、
ファンが停止することがあります。

冷房・除湿
STRONG冷房
屋外温度50℃※3（FL以外のシリーズ）/46℃※3
（FLシリーズ）でも運転が止まらない※4。
※3：室外機の吸込み温度。ベランダなどの狭

小スペースでは室外機周辺が高温になる
ことがあります。

※4：使用環境・設置状況により能力の低下があり
ます。所定の設置スペースの確保が必要です。

＊「プレミアム除湿」、「スマート除湿」、「選べる3
モード除湿」は一般社団法人 日本冷凍空調工業
会による再熱除湿方式ではありませんので室温
の低下があります（使用環境により異なります）。

ピ
ュ
ア
ミ
ス
ト
／

ヘ
ル
ス
エ
ア
ー
機
能

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ラ
ン
ド
リ
ー

ランドリー※1
室内に干した洗濯物の乾燥をサポート。部屋干
し時のニオイうつりも防ぎます。

フィルターおそうじメカ
（フィルター自動お掃除）
エアフィルターの汚れを、ブラシで自動的にかき取
ります。FZ・Z・JXV・BXV・VXV・HXV・NXVシリーズ
はフィルターカセットを外してお掃除ができます。
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※1：お客様による設定が必要です。※2：MSZ-FZV6324S。当社環境試験室（20畳）において、外気温2℃・外気湿度50%・設定温度23℃で運転した場合。/MSZ-ZXV4024S。当社環境試験室（14畳）において、外気温2℃・外気湿度50%・設定温度23℃で運転した場合。
最大連続暖房運転時間：600分。環境条件により、連続運転時間と霜取り時間は変わります。※5：［FZ・Z・FL・JXV・VXV・HXVシリーズ］試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験番号：2020FM23250R01号。JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験方
法および抗菌効果」菌液吸収法で18時間後、99％以上の低減率を確認。/［BXV・NXVシリーズ］試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験番号：2020FM24457R01号。JIS Z 2801「抗菌性試験」24時間後、99％以上の低減率を確認。※6：試験機関：広東省微生物分
析検測中心。試験証明書番号：2020FM24460R01号。JIS Z 2911「カビ抵抗性試験」防カビ効果あり。※7：［FZ・Z・FL・JXV・VXV・HXVシリーズ］試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22202R01号。
ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99％以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。/［BXV・NXVシリーズ］
試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22200R01号。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後
に99％以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。/［AXV・GV・KXVシリーズ］試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22199R01号。ウイルス対応方法：塗装。

試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99％以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。※8：［アレル物質］試験機関：一般財団法人 日本環境衛生
センター。試験番号：日環セ東発第18-生-911-028号。ELISA法にてアレルゲンの低減を確認。［除菌］試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験番号：106051897-002号。JIS Z 2801「抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果」、シャーレ内に試験片を入れ、
菌液を滴下し密閉。無加工試験片と比較し24時間後99％以上の低減率を確認。実使用空間での実証結果ではありません。※9：試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。JIS L 1902菌液吸収法による。試験番号：12022749-1。18時間後99％以上の低減率を確認。
実使用空間での実証結果ではありません。※10：最大換気（排気）風量20㎥/h。JIS B 8330準拠。運転モード「強」。測定条件：右配管穴、外径φ32標準ホース使用、ホース長さ1.45m、曲げ回数3回、大気開放状態において（室内・室外の気圧差がない環境）。ホースの長さを
1m延長するごとに風量は8％低下、曲げ回数が1回増えるごとに風量は2%低下します。設置条件、お部屋での使用条件などにより風量が低下します。「換気」機能のみで建築基準法に定められた住宅の必要換気量をすべてまかなうものではありません。※11：当社環境
試験室（14畳）において、エアコンの前方4mにタバコのニオイをしみ込ませた布片を設置。臭気判定士の監修の下、6段階臭気強度表示法で評価。自然減衰と比較して120分後に臭気強度1ランクダウン（約90%低減に相当）を確認。タバコの有害物質（一酸化炭素など）
は除去できません。常時発生し続けるニオイ成分（ペット臭など）をすべて除去できるわけではありません。脱臭効果は、周囲の環境（室温･室内湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類などにより異なります。※12：暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電
します。消費電力 100V機種：105W、200V機種：100W。※13：次の場合は、配管洗浄・配管取替工事が必要です。①圧縮機モーターの焼き付きによる故障のとき。②配管の肉厚が0.8mm未満のとき。
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別売

センサー

省エネ・節電
エコスタート
住宅性能を当社独自のアルゴリズムで学習し、設定
温度到達までの制御を最適化。立ち上がり時のあた
ためすぎ、冷やしすぎを減らして消費電力を抑えます。

ハイブリッド運転※1
夏は体感温度にあわせて「冷房」と「爽風」を自動で切
替え。冬は「暖房」と「サーキュレーター」を切り替え、
天井付近のムダな熱をかしこく再利用します。
「おまかせA.I.自動」は便利・安心の項目をご覧ください。

急速Wヒート
温風を再度吸い込み、熱交換器をすばやくあ
たためることで、急速暖房を実現します。

10℃キープ暖房※1
室温を約10℃にキープし、下がりすぎを抑制し
ます。

気流
2か所同時空調※1
センサーで見て、左右に分かれたフラップをそれぞれ独立
して制御。2つの気流で離れた2か所を同時に空調します。

＊室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫
などは検知しません。人の動き・状態、室内の形状・
広さなどにより正しく検知できないことがあります。

快眠/ねむりモード※1
FZ・Z・VXV・HXVシリーズは「快眠」です。
[Z・JXV・HXVシリーズ以外]冷暖房時、設定から
30分後に自動でねむり運転の設定温度・除湿の
強さに切り替え、冷やしすぎ、あたためすぎを防ぎ
ます。除湿時は、除湿の強さのみ設定可能です。
[Z・JXV・HXVシリーズ]冷房時、設定から30分後
に自動でねむり運転の設定温度・しつどに切り替
え、冷やしすぎを防ぎます。暖房時は温度のみ、除
湿時はしつどのみ設定可能です。

リモコン

サーモでみまもり/タッチ気流※1
霧ヶ峰REMOTEからのみ設定可能。
お部屋の温度分布をスマートフォンで確認で
きます。さらに熱画像をタッチすれば、お好み
の場所に気流を届けます。

無線LAN※1
スマートフォン・スマートスピーカー・HEMSでエ
アコンを遠隔操作できます。
別売部品のご購入と専用工事が必要です（FZ・
Z・JXV・BXV・VXV・HXV・NXVシリーズは無線
LAN内蔵です）。HEMSについては、各コント
ローラーメーカーにご確認ください。

号機設定※1
同じお部屋や近接するお部屋に設置したエア
コンの誤作動を防止するため、リモコンでエア
コンの号機を指定できます。

操作音階
主要なリモコン操作に対応して、エアコンから
音階の違う音が出ます。

室温おしらせ※1
霧ヶ峰REMOTEからのみ設定可能。
運転停止中に設定した温度になると自動で運
転を開始し、通知を送ります。運転を行わず、
おしらせのみを受信することもできます。

A.I.換気アシスト※1
霧ヶ峰REMOTEからのみ設定可能。
AIが最適と判断した窓開けのタイミングをおし
らせ。設定した窓に向けて風を送り、お部屋に
空気の流れを作りながら有害物質も上手に屋
外へ排出します。

おかえりON/おでかけOFF※1
霧ヶ峰REMOTEからのみ設定可能。
スマートフォンと連動し、自宅に近づくと冷暖
房の必要性に応じて自動で運転オン、離れる
と運転オフになります。 

健康ゆっくり冷房/健康あさ暖房※1
霧ヶ峰REMOTEからのみ設定可能。
あらかじめ決めた時刻に設定温度になるよう
に、事前にゆっくりと冷房(暖房)運転します。

施工性・その他

配管再利用対応※13
独自の再利用技術で、既設配管を洗浄しなく
ても再利用できます。

チャージレス配管長
据付工事の際に冷媒の追加チャージが不要な
配管長です。

ＨＡ端子（JEM-A）
日本電機工業会規格適合のHA端子（JEM-A）
に対応しています。

停電自動復帰※1
停電前に運転中だった場合、停電復旧時に自動
で運転を再開します（FZ・Z・VXV・HXV以外の
シリーズは、専門業者による工事が必要です）。

JRA耐塩害仕様準拠
室外機の外装塗装部品はJRA(一般社団法人 日本
冷凍空調工業会)の耐塩害仕様に準拠しています。

タイマー
時刻で予約※1
24時間後までの範囲で、設定した時刻にエア
コンの運転開始や、停止ができます。
〈例〉6：50入→8：20切

室外機凍結防止ヒーター※12
ドレン水凍結による能力低下・運転停止を抑制します。

かんたん予約※1
設定した時間後にエアコンの運転開始や、停止
ができます。
[GVシリーズ]最長12時間後まで設定できます。
[FZ・Z・JXV・BXV・AXV・VXV・HXV・NXV・
KXVシリーズ]切タイマーを最長7時間後まで
設定できます。

カビガード※1
運転停止中に効果的なタイミングで自動で「カビクリーンシャワー」を
行い、エアコン内部（熱交換器・ファン・通風路）を清潔に保ちます。

清潔Vフィルター
抗菌※5・撥油・防カビ※6・ウイルスの抑制作
用※7があるコーティングを施しています。
効果はシリーズにより異なります。
＊ウイルス：バイアル瓶内での試験による2時間後
の効果。実使用空間での実証効果ではありませ
ん。フィルターに付着したものを抑制します。

自動風あて・風よけ※1
人の温冷感にあわせて、自動で「風あて」と「風
よけ」を切り替えます。

2温度2気流※1
「パーソナルツインフロー」の左右ファンの回転数をそれぞれ
変えることで、同時に２つの異なる温度帯を創り出します。

うる肌気流※1
「保湿風よけ」に加えて、「ピュアミスト」が角質層に浸透し、
お肌にうるおいを与えます（当社独自の条件にて評価。効果
は、環境〈室温・室内湿度・使用時間〉、個人により異なります）。

保湿風よけ※1
センサーが人の位置を見て直接風をあてず、
お肌の乾燥を防ぎます。

清潔

ハイパワー※1
すばやく冷やしたりあたためたりします。暖房
時は、一時的に最大能力で運転を行います。

自然風※1
自然の心地よい風のゆらぎを再現します。

ワイド気流/ロング気流※1
大型リビングや二間続きのお部屋など遠くの
場所にも気流を届けます。

ピュアミスト※1
電気を帯びたミスト（水粒子）が室内に放出され、
長時間（10分以上）浮遊しながらお部屋の空気を
キレイにします。さらに繊維にしみついたニオイや
お部屋のニオイ（タバコ臭）を除去します※11。

換気ユニット（排気換気）※1
「冷房」/「暖房」をしながら換気ができます。換気を「自動」に
設定すると、在室人数にあわせて換気量※10を自動で3段
階に調節します。別売部品のご購入と専用工事が必要です。
＊換気の風量を増加すると換気の音も大きくな
ります。換気時の最大運転音は、室内機の最
大運転音より1dB程度大きくなります。室温や
湿度の変化が大きくなる可能性があります。

エモコアイ
非接触のバイタルセンサーで、離れたところから
室内にいる人の脈を測り、脈のゆらぎ方を当社独
自のアルゴリズムで解析して気持ちを推定します。
＊お部屋に複数人いる場合は、合成
された脈のデータで気持ちを推定
します。動いているものがある場合
には影響を受けることがあります。

消し忘れ防止※1
FLシリーズは「スマートSTOP」です。
FZ・Z・JXV・BXV・AXV・VXV・HXV・NXV・KXVシ
リーズは「消し忘れオートOFF」です。
お部屋に誰もいないと判断すると、消費電力を抑
えた運転に自動切替え。さらに、「スマートオフ」
または「不在停止」を設定時に不在の状態が約3
時間続くと自動で運転を停止します。

みまもり快眠※1
寝付きを良くするために、温度を下げ、朝の目
覚めまでに段階的に温度を上げます。

便利・安心
A.I.自動（おまかせA.I.自動）※1
少し未来の温度と湿度の変化を予測し、運転モードや気
流を自動で制御。夏は「冷房」と「除湿」と「爽風」、冬は
「暖房」と「サーキュレーター」をかしこく切り替えます。

高温みまもり※1
運転停止中に、お部屋が高温（28℃以上）にな
ると自動で冷房運転を開始します。

低温みまもり※1
運転停止中に、お部屋が低温（10℃以下）にな
ると自動で暖房運転を開始します。

ヘルスエアー機能※1
吸い込んだ室内の空気を電気の力でキレイに
します。

はずせるボディ
前面パネルやフラップを取り外してお手入れでき
ます。Z・FL・JXV・BXV・AXV・HXV・NXV・KXV
シリーズは左右風向フラップの開閉が可能です。

スタート脱臭※1
運転開始時に、エアコン内部に付着したいやな
ニオイを抑制します（FZ・Z・JXV・BXV・VXV・
HXV・NXVシリーズはオゾンの力も利用します。
FL・AXV・GV・KXVシリーズは冷房時のみ)。

内部クリーン※1
上記①「結露水で洗浄」、②「熱で乾燥」に加え、
③「オゾンを充満」で、エアコン内部を清潔に。

内部クリーンlight※1
①「結露水で洗浄」
「冷房」/「除湿」運転中に、結露水でエアコン内
部に付着した汚れを洗い流します。
＊使用環境・運転内容により効果が得られない場合があります。
②「熱で乾燥」
送風運転や弱暖房運転でエアコン内部を乾燥させます。

ムーブアイ
赤外線センサーが床や壁などの温度から体感
温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、
あたためすぎない快適な空調を実現します。

ムーブアイ極
赤外線センサーが人とお部屋を細かく見つめて体
感温度を計測。上下左右の温度ムラを解消します。

きわみ

ムーブアイmirA.I.+※1
360°センシングが可能な高精度赤外線センサー
が、人とお部屋を見つめて体感温度を計測。AIが
お部屋のあたたまりやすさ、冷えやすさを分析・
学習して体感温度や室温の変化まで先読みし、
運転モードやオン/オフ（スタンバイ）を自動で
切り替えます。また、温風・冷風が実際に人に届
いているかどうかを確認して風向を調節します。
＊AIの学習にはある程度時間がかかります。
＊運転中、暖房系と冷房系の運転モード
切替えはしません。
＊オフ（スタンバイ）中も、室温を測るため
に、ムーブアイは動作します。また定期
的に送風を行います。長時間使用しない
ときはリモコンで停止してください。

ミライプ ラス

おまかせボディ
「内部クリーン」（もしくは「内部クリーンlight」)と
「カビガード」、「スタート脱臭」の総称です。

長時間連続暖房
ムダな霜取りを省く「ズバッとデフロスト制御」
で、長時間連続暖房を実現します。

暖房
快適ノンストップ暖房
「デュアルオンデフロスト回路」と「室温キープシ
ステム」で霜取り中もあたたかさが途切れません。
＊使用環境・住宅構造などにより効
果が得られない場合があります。

最高約60℃温風※1
最高約60℃の温風吹出しで、足元がぽかぽかに。

窓からの冷気対策※1
窓からの冷気を考慮した気流制御を行い、温
風を足元に届けます。

室温キープシステム
霜取り前にあらかじめ室温を上昇させ、霜取り
中の室温低下を抑制します。

快適ロング暖房
着霜状態をモニタリングして定期的な霜取り
回数を減らし、最大600分※2の連続暖房を実
現します。

プラチナアレル除菌空清フィルター
フィルターに捕集した菌を除去※9し、また、花粉や
ダニのフン・死骸を吸着、分解します。さらに脱臭も。

アレル除菌脱臭空清フィルター
フィルターがニオイ分子を分解し、調理臭やカビ臭
などを除去。さらに、つかまえた花粉やダニのフン・
死骸の化学変化や、カビ菌の活動を抑制※8します。

PM2.5への対応
「帯電ミクロフィルター」で、お部屋のPM2.5、花
粉をキャッチします。PM2.5とは、2.5μｍ以下の
微小粒子状物質の総称です。該当のエアコン
で、0.3～2.5μｍの粒子を約50％キャッチ。28㎥
の試験空間での60分後の効果（当社調べ）。換
気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は
想定されていません。0.3μｍ未満の微小粒子
状物質は、除去未確認。また、空気中の有害物
質のすべてを除去できるものではありません。

清潔コート熱交換器
親水性コートで付着しにくくした油汚れをドレン水で洗浄します。

よごれんボディ
［ハイブリッドナノコーティング］
［デュアルバリアマテリアル］
親水性素材と疎水性素材で油汚れもホコリ汚
れも付きにくい表面をつくる特殊仕様です。

さらっと除湿冷房※1
（室温が下がらない再熱除湿方式）
「冷房」・「再熱除湿」を状況に応じて自動で切り替え、さらっと
した空気を創り出します。「再熱除湿」とは、本来屋外に捨て
る熱を室内に戻して再利用し、室温の低下を防ぐ方式です。

プレミアム除湿※1
2つのファンを制御し、室温と室内湿度を同時
にコントロールします。

選べる３モード除湿※1
弱冷房で除湿します。お好みにあわせて、弱・
標準・強が選べます（湿度設定はできません）。

スマート除湿※1
ファンの回転数を制御しながら除湿します。
お部屋の環境により、定期的な風速の変化や、
ファンが停止することがあります。

冷房・除湿
STRONG冷房
屋外温度50℃※3（FL以外のシリーズ）/46℃※3
（FLシリーズ）でも運転が止まらない※4。
※3：室外機の吸込み温度。ベランダなどの狭

小スペースでは室外機周辺が高温になる
ことがあります。

※4：使用環境・設置状況により能力の低下があり
ます。所定の設置スペースの確保が必要です。

＊「プレミアム除湿」、「スマート除湿」、「選べる3
モード除湿」は一般社団法人 日本冷凍空調工業
会による再熱除湿方式ではありませんので室温
の低下があります（使用環境により異なります）。
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ランドリー※1
室内に干した洗濯物の乾燥をサポート。部屋干
し時のニオイうつりも防ぎます。

フィルターおそうじメカ
（フィルター自動お掃除）
エアフィルターの汚れを、ブラシで自動的にかき取
ります。FZ・Z・JXV・BXV・VXV・HXV・NXVシリーズ
はフィルターカセットを外してお掃除ができます。
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※1：別売の換気ダクト 形名：MAC-171KDとロスナイ換気用給気パネル 形名：MAC-L01WSもしくはMAC-L02BSを用いてロスナイ換気ができます。※2：別売の換気ダクト 形名：MAC-173KDを用いてロスナイ換気ができます。※3：別売
のダクト吸込ボックス 形名：MAC-510SBとロスナイ接続用給気フランジ 形名：MAC-513LKなどを用いてロスナイ換気ができます。※4：室外機が室内機より上に設置される場合は高低差10ｍまで可能です。※5：お客様による設定が必要
です。※8：［ZXASシリーズ］試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験番号：2020FM23250R01号。JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験方法および抗菌効果」菌液吸収法で18時間後、99％以上の低減率を確認。/［BXASシリーズ］試験
機関：広東省微生物分析検測中心。試験番号：2020FM24457R01号。JIS Z 2801「抗菌性試験」24時間後、99％以上の低減率を確認。※9：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM24460R01号。JIS Z 2911「カビ
抵抗性試験」防カビ効果あり。※10：［ZXASシリーズ］試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22202R01号。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊
維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99％以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。/［BXASシリーズ］試験機関：広東省微生物分
析検測中心。試験証明書番号：2020FM22200R01号。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に
99％以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。/［GXASシリーズ］試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22199R01号。ウイルス対応

方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99％以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。
※11：統一試験方法マニュアル（繊維製品新機能協議会）による。※12：［アレル物質］試験機関：一般財団法人 日本環境衛生センター。試験番号：日環セ東発第18-生-911-028号ELISA法。24時間後99％以上の低減率を確認。［カビ菌］試験機関：一般財
団法人 日本食品分析センター。試験番号：106051897-002号。JIS Z 2801「抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果」、シャーレ内に試験片を入れ菌液を滴下し密閉。無加工試験片と比較し24時間後99％以上の低減率を確認。※13：試験機関：一般財
団法人 ボーケン品質評価機構。 JIS L 1902菌液吸収法による。試験番号：007715-1および007715-2。18時間後99％以上の低減率を確認。実使用空間での実証結果ではありません。※14：試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。JIS L 1902菌
液吸収法による。試験番号：12022749-1。18時間後99％以上の低減率を確認。実使用空間での実証結果ではありません。※15:試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。試験番号：29020006998-1。 JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験方法およ
び抗菌効果」菌液吸収法で18時間後、99％以上の低減率を確認。※16:試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。試験番号：29020006086-1。 JIS Z 2911「カビ抵抗性試験」防カビ効果あり。※17：試験機関：一般財団法人 日本繊維
製品品質技術センター。試験番号：21KB080069。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：JIS L 1922 （繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99％以上の低減率
を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。※18:暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 MXZ-6821AS～10221AS以外の200V機種：100W、MXZ-6821AS～10221AS：120W。

ロスナイ換気
ロスナイ換気ユニットと併設の際、天井カセット
から給気できます。別売の換気ダクトと給気パ
ネルが必要です。

施工性・その他
HA端子（JEM-A）
日本電機工業会規格適合のHA端子（JEM-A）
に対応しています。 長尺配管

配管（パイプ）の長さや室内機との高低差を従来
のものより長くすることができるので、3階建て住
宅にも設置できます（一部機種を除く）。メリット
表内の数字は、最大配管長/最大高低差。

設定温度モニター
設定温度を変更したときは、室内機前面に設定した
温度が約3秒間表示されます。

ドレンソケット
室外機からのドレン水を集中排水することがで
きます。HK・HX・HWシリーズは、寒冷地用ドレ
ンソケットを使用してください。

室内・室外選択受電
室外機側・室内機側いずれの受電も選択できま
す（お買上げ時は室外機側の受電です）。

室外機受電
室外機側から受電します。

停電自動復帰※5
停電前に運転中だった場合、停電復旧時に自
動で運転を再開します（専門業者による工事が
必要です）。

室内機・リモコン号機設定※5
同じ部屋のエアコンが反応しないように、号機設定が
できます（専門業者による工事が必要です）。

自己診断
万一故障のとき、チェックすべき箇所をおしらせします
（点検・修理は販売店またはサービスセンターまで）。

暖房
最高約60℃温風※5
最高約60℃の温風吹出しで、足元がぽかぽかに。

室温キープシステム
霜取り前にあらかじめ室温を上昇させ、霜取り
中の室温低下を抑制します。

室外機凍結防止ヒーター※18
ドレン水凍結による能力低下・運転停止を抑制します。

便利・安心

週間スケジュールタイマー※5
1週間の生活パターンにあわせて、曜日ごとに1日
に4回入または切を設定できます。

10℃キープ暖房※5
室温を約10℃にキープし、下がりすぎを抑制します。

急速Wヒート
温風を再度吸い込み、熱交換器をすばやく
あたためることで、急速暖房を実現します。

長時間連続暖房
ムダな霜取りを省く「ズバッとデフロスト制御」
で、長時間の連続暖房を実現します。

上下左右スイング※5
リモコン操作で上下および左右風向フラップを
断続的にスイングさせます。

上下スイング※5
リモコン操作で上下風向フラップを断続的にス
イングさせます。

上下左右オートフラップ※5
上下および左右への風向きをリモコンで調節
できます。 

おこのみ運転※5
おこのみの運転状態（温度・風速・風向・吹出し
口など）を記憶させることができます。

操作音階※5
主要なリモコン操作に対応して、エアコンから
音階の違う音が出ます。

ねむり運転※5
おやすみ中の温度・除湿の強さの設定が可能
です。設定から30分後に自動でねむり運転の設
定温度・除湿の強さに切り替え、冷やしすぎを防
ぎます。「冷房」/「暖房」時は温度のみ、「除湿」時
は除湿の強さのみ設定可能です。

かんたん予約※5
設定した時間後にエアコンの運転開始や、停止
ができます。12時間後までの範囲で設定できます。
入タイマーと切タイマーを同時に設定すること
はできません。
［RX・GX・M・W・HX・HWシリーズ、壁埋込形］
切タイマーを最長7時間後まで設定できます。

アレル除菌脱臭空清フィルター
フィルターに含まれるプラチナがニオイ分子を
分解し、調理臭やカビ臭などを除去。さらに、
つかまえた花粉やダニのフン・死骸の化学変化
や、カビ菌の活動を抑制※12します。

空清Vフィルター
抗菌※15・防カビ※16・ウイルスの抑制作用※17
があるコーティングを施しています。
＊ウイルス：バイアル瓶内での試験に
よる2時間後の効果。実使用空間で
の実証効果ではありません。フィル
ターに付着したものを抑制します。

よごれんボディ
［ハイブリッドナノコーティング］
親水性素材と疎水性素材で油汚れもホコリ汚れ
も付きにくい表面を作る特殊仕様です。

プラチナアレル除菌空清フィルター
フィルターに捕集した菌を除去※14し、さらに花粉
やダニのフン・死骸を吸着、分解します。

高天井モード
天井が高いお部屋でも足元まで温風を届け快適
性を維持します（切替操作は据付時に行います）。
＊天井カセット形は天井高2.7m、壁埋込形は据付高2.3m
まで対応。フリービルトイン形は高静圧モードです。

消し忘れオートOFF※5
お部屋に誰もいないと判断すると、消費電力を抑
えた運転に自動切替え。さらに、不在の状態が約3
時間続くと自動で運転を停止します。

高温みまもり※5
運転停止中に、お部屋が高温（28.0℃以上）にな
ると自動で冷房運転を開始します。

センサー オートフラップ※5
上下の風向きをリモコンで調節できます。　

清潔
フィルターおそうじメカ
エアフィルターの汚れを、ブラシで自動的にか
き取ります。面倒なお手入れの手間なしでフィル
ターを清潔に保ちます。

はずせるボディ
パネルやフラップを取り外してお手入れできます。

上下左右涼感スイング※5
左右にスイングした風をさらに上下にも間欠スイングして涼しさ
をアップさせ、設定温度を2℃上げても快適性を維持します。

上下涼感スイング※5
上下に間欠スイングした風で涼しさをアップ。
設定温度を2℃上げても快適性を維持します。

ハイパワー※5
すばやく冷やしたりあたためたりします。暖房
時は、一時的に最大能力で運転を行います。

選べる3モード除湿※5
弱冷房で除湿します。お好みにあわせて、弱・
標準・強が選べます（湿度設定はできません）。
一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱
除湿方式ではありませんので室温の低下が
あります（使用環境により異なります）。 

2か所同時空調※5
センサーで見て、左右に分かれたフラップをそ
れぞれ独立して制御。2つの気流で離れた2か
所を同時に空調します。 

冷房・除湿

気流

アレル・除菌フィルター
花粉やダニのフン・死骸、カビ菌※13を吸着し
活動を抑制します。

銀脱臭フィルター
フィルターに抗菌※11・脱臭処理を施してあります。

清潔Vフィルター
抗菌※8（ZXAS・BXASシリーズ）・防カビ※9（GXASシリーズ）・
ウイルスの抑制作用※10があるコーティングを施しています。
＊ウイルス：バイアル瓶内での試験による2時間後
の効果。実使用空間での実証効果ではありませ
ん。フィルターに付着したものを抑制します。

プラチナエアフィルター
プラチナをフィルターに練り込み、脱臭効果があります。

ムーブアイ
赤外線センサーが床や壁などの温度から体感温度
を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、あたため
すぎない快適な空調を実現します。ZXASは床・壁
温度、人の位置・活動状態、間取り、天井を、BXAS
は床・壁温度、人の位置、間取りを検知します。
＊「ムーブアイ」は、室内機の直下近傍を見るこ
とができません。犬や猫などは検知しません。
人の動き・状態、室内の形状・広さなどにより
正しく検知できないことがあります。

タイマー（リモコン設定）
時刻で予約※5
24時間後までの範囲で、設定した時刻にエアコ
ンの運転開始や、停止ができます。

帯電ミクロフィルター
お部屋のPM2.5、花粉をキャッチします。
PM2.5とは、2.5μｍ以下の微小粒子状
物質の総称です。該当のエアコンで、0.3
～2.5μｍの粒子を約50％キャッチ。28㎥
の試験空間での60分後の効果（当社調
べ）。換気などによる屋外からの新たな
粒子の侵入は想定されていません。0.3
μｍ未満の微小粒子状物質は、除去未
確認。また、空気中の有害物質のすべて
を除去できるものではありません。

STRONG冷房
屋外温度46℃※6でも運転が止まらない※7。
※6：室外機の吸込み温度。ベランダなどの狭小スペース

では室外機周辺が高温になることがあります。
※7：使用環境・設置状況により能力の低下があります。

所定の設置スペースの確保が必要です。

無線LAN※5
スマートフォン・スマートスピーカー・HEMSで
エアコンを遠隔操作できます。別売部品のご購入
と専用工事が必要です。機種により機能は異なり
ます。HEMSについては、各コントローラー
メーカーにご確認ください。
＊BXASシリーズはHEMSのみ。
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ハウジングエアコンメリット機能説明一覧

※1：別売の換気ダクト形名：MAC-171KDとロスナイ換気用給気パネル 形名：MAC-L01WSもしくはMAC-L02BSを用いてロスナイ換気ができます。※2：別売の換気ダクト形名：MAC-173KDを用いてロスナイ換気ができます。※3：別売
のダクト吸込ボックス 形名：MAC-510SBとロスナイ接続用給気フランジ 形名：MAC-513LKなどを用いてロスナイ換気ができます。※4：室外機が室内機より上に設置される場合は高低差10ｍまで可能です。※5：お客様による設定が必要
です。※8：［ZXASシリーズ］試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験番号：2020FM23250R01号。JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験方法および抗菌効果」菌液吸収法で18時間後、99％以上の低減率を確認。/［BXASシリーズ］試験
機関：広東省微生物分析検測中心。試験番号：2020FM24457R01号。JIS Z 2801「抗菌性試験」24時間後、99％以上の低減率を確認。※9：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM24460R01号。JIS Z 2911「カビ
抵抗性試験」防カビ効果あり。※10：［ZXASシリーズ］試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22202R01号。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊
維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99％以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。/［BXASシリーズ］試験機関：広東省微生物分
析検測中心。試験証明書番号：2020FM22200R01号。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に
99％以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。/［GXASシリーズ］試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22199R01号。ウイルス対応

方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99％以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。
※11：統一試験方法マニュアル（繊維製品新機能協議会）による。※12：［アレル物質］試験機関：一般財団法人 日本環境衛生センター。試験番号：日環セ東発第18-生-911-028号ELISA法。24時間後99％以上の低減率を確認。［カビ菌］試験機関：一般財
団法人 日本食品分析センター。試験番号：106051897-002号。JIS Z 2801「抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果」、シャーレ内に試験片を入れ菌液を滴下し密閉。無加工試験片と比較し24時間後99％以上の低減率を確認。※13：試験機関：一般財
団法人 ボーケン品質評価機構。 JIS L 1902菌液吸収法による。試験番号：007715-1および007715-2。18時間後99％以上の低減率を確認。実使用空間での実証結果ではありません。※14：試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。JIS L 1902菌
液吸収法による。試験番号：12022749-1。18時間後99％以上の低減率を確認。実使用空間での実証結果ではありません。※15:試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。試験番号：29020006998-1。 JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験方法およ
び抗菌効果」菌液吸収法で18時間後、99％以上の低減率を確認。※16:試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。試験番号：29020006086-1。 JIS Z 2911「カビ抵抗性試験」防カビ効果あり。※17：試験機関：一般財団法人 日本繊維
製品品質技術センター。試験番号：21KB080069。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：JIS L 1922 （繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99％以上の低減率
を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。※18:暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 MXZ-6821AS～10221AS以外の200V機種：100W、MXZ-6821AS～10221AS：120W。

ロスナイ換気
ロスナイ換気ユニットと併設の際、天井カセット
から給気できます。別売の換気ダクトと給気パ
ネルが必要です。

施工性・その他
HA端子（JEM-A）
日本電機工業会規格適合のHA端子（JEM-A）
に対応しています。 長尺配管

配管（パイプ）の長さや室内機との高低差を従来
のものより長くすることができるので、3階建て住
宅にも設置できます（一部機種を除く）。メリット
表内の数字は、最大配管長/最大高低差。

設定温度モニター
設定温度を変更したときは、室内機前面に設定した
温度が約3秒間表示されます。

ドレンソケット
室外機からのドレン水を集中排水することがで
きます。HK・HX・HWシリーズは、寒冷地用ドレ
ンソケットを使用してください。

室内・室外選択受電
室外機側・室内機側いずれの受電も選択できま
す（お買上げ時は室外機側の受電です）。

室外機受電
室外機側から受電します。

停電自動復帰※5
停電前に運転中だった場合、停電復旧時に自
動で運転を再開します（専門業者による工事が
必要です）。

室内機・リモコン号機設定※5
同じ部屋のエアコンが反応しないように、号機設定が
できます（専門業者による工事が必要です）。

自己診断
万一故障のとき、チェックすべき箇所をおしらせします
（点検・修理は販売店またはサービスセンターまで）。

暖房
最高約60℃温風※5
最高約60℃の温風吹出しで、足元がぽかぽかに。

室温キープシステム
霜取り前にあらかじめ室温を上昇させ、霜取り
中の室温低下を抑制します。

室外機凍結防止ヒーター※18
ドレン水凍結による能力低下・運転停止を抑制します。

便利・安心

週間スケジュールタイマー※5
1週間の生活パターンにあわせて、曜日ごとに1日
に4回入または切を設定できます。

10℃キープ暖房※5
室温を約10℃にキープし、下がりすぎを抑制します。

急速Wヒート
温風を再度吸い込み、熱交換器をすばやく
あたためることで、急速暖房を実現します。

長時間連続暖房
ムダな霜取りを省く「ズバッとデフロスト制御」
で、長時間の連続暖房を実現します。

上下左右スイング※5
リモコン操作で上下および左右風向フラップを
断続的にスイングさせます。

上下スイング※5
リモコン操作で上下風向フラップを断続的にス
イングさせます。

上下左右オートフラップ※5
上下および左右への風向きをリモコンで調節
できます。 

おこのみ運転※5
おこのみの運転状態（温度・風速・風向・吹出し
口など）を記憶させることができます。

操作音階※5
主要なリモコン操作に対応して、エアコンから
音階の違う音が出ます。

ねむり運転※5
おやすみ中の温度・除湿の強さの設定が可能
です。設定から30分後に自動でねむり運転の設
定温度・除湿の強さに切り替え、冷やしすぎを防
ぎます。「冷房」/「暖房」時は温度のみ、「除湿」時
は除湿の強さのみ設定可能です。

かんたん予約※5
設定した時間後にエアコンの運転開始や、停止
ができます。12時間後までの範囲で設定できます。
入タイマーと切タイマーを同時に設定すること
はできません。
［RX・GX・M・W・HX・HWシリーズ、壁埋込形］
切タイマーを最長7時間後まで設定できます。

アレル除菌脱臭空清フィルター
フィルターに含まれるプラチナがニオイ分子を
分解し、調理臭やカビ臭などを除去。さらに、
つかまえた花粉やダニのフン・死骸の化学変化
や、カビ菌の活動を抑制※12します。

空清Vフィルター
抗菌※15・防カビ※16・ウイルスの抑制作用※17
があるコーティングを施しています。
＊ウイルス：バイアル瓶内での試験に
よる2時間後の効果。実使用空間で
の実証効果ではありません。フィル
ターに付着したものを抑制します。

よごれんボディ
［ハイブリッドナノコーティング］
親水性素材と疎水性素材で油汚れもホコリ汚れ
も付きにくい表面を作る特殊仕様です。

プラチナアレル除菌空清フィルター
フィルターに捕集した菌を除去※14し、さらに花粉
やダニのフン・死骸を吸着、分解します。

高天井モード
天井が高いお部屋でも足元まで温風を届け快適
性を維持します（切替操作は据付時に行います）。
＊天井カセット形は天井高2.7m、壁埋込形は据付高2.3m
まで対応。フリービルトイン形は高静圧モードです。

消し忘れオートOFF※5
お部屋に誰もいないと判断すると、消費電力を抑
えた運転に自動切替え。さらに、不在の状態が約3
時間続くと自動で運転を停止します。

高温みまもり※5
運転停止中に、お部屋が高温（28.0℃以上）にな
ると自動で冷房運転を開始します。

センサー オートフラップ※5
上下の風向きをリモコンで調節できます。

清潔
フィルターおそうじメカ
エアフィルターの汚れを、ブラシで自動的にか
き取ります。面倒なお手入れの手間なしでフィル
ターを清潔に保ちます。

はずせるボディ
パネルやフラップを取り外してお手入れできます。

上下左右涼感スイング※5
左右にスイングした風をさらに上下にも間欠スイングして涼しさ
をアップさせ、設定温度を2℃上げても快適性を維持します。

上下涼感スイング※5
上下に間欠スイングした風で涼しさをアップ。
設定温度を2℃上げても快適性を維持します。

ハイパワー※5
すばやく冷やしたりあたためたりします。暖房
時は、一時的に最大能力で運転を行います。

選べる3モード除湿※5
弱冷房で除湿します。お好みにあわせて、弱・
標準・強が選べます（湿度設定はできません）。
一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱
除湿方式ではありませんので室温の低下が
あります（使用環境により異なります）。 

2か所同時空調※5
センサーで見て、左右に分かれたフラップをそ
れぞれ独立して制御。2つの気流で離れた2か
所を同時に空調します。

冷房・除湿

気流

アレル・除菌フィルター
花粉やダニのフン・死骸、カビ菌※13を吸着し
活動を抑制します。

銀脱臭フィルター
フィルターに抗菌※11・脱臭処理を施してあります。

清潔Vフィルター
抗菌※8（ZXAS・BXASシリーズ）・防カビ※9（GXASシリーズ）・
ウイルスの抑制作用※10があるコーティングを施しています。
＊ウイルス：バイアル瓶内での試験による2時間後
の効果。実使用空間での実証効果ではありませ
ん。フィルターに付着したものを抑制します。

プラチナエアフィルター
プラチナをフィルターに練り込み、脱臭効果があります。

ムーブアイ
赤外線センサーが床や壁などの温度から体感温度
を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、あたため
すぎない快適な空調を実現します。ZXASは床・壁
温度、人の位置・活動状態、間取り、天井を、BXAS
は床・壁温度、人の位置、間取りを検知します。
＊「ムーブアイ」は、室内機の直下近傍を見るこ
とができません。犬や猫などは検知しません。
人の動き・状態、室内の形状・広さなどにより
正しく検知できないことがあります。

タイマー（リモコン設定）
時刻で予約※5
24時間後までの範囲で、設定した時刻にエアコ
ンの運転開始や、停止ができます。

帯電ミクロフィルター
お部屋のPM2.5、花粉をキャッチします。
PM2.5とは、2.5μｍ以下の微小粒子状
物質の総称です。該当のエアコンで、0.3
～2.5μｍの粒子を約50％キャッチ。28㎥
の試験空間での60分後の効果（当社調
べ）。換気などによる屋外からの新たな
粒子の侵入は想定されていません。0.3
μｍ未満の微小粒子状物質は、除去未
確認。また、空気中の有害物質のすべて
を除去できるものではありません。

STRONG冷房
屋外温度46℃※6でも運転が止まらない※7。
※6：室外機の吸込み温度。ベランダなどの狭小スペース

では室外機周辺が高温になることがあります。
※7：使用環境・設置状況により能力の低下があります。

所定の設置スペースの確保が必要です。

無線LAN※5
スマートフォン・スマートスピーカー・HEMSで
エアコンを遠隔操作できます。別売部品のご購入
と専用工事が必要です。機種により機能は異なり
ます。HEMSについては、各コントローラー
メーカーにご確認ください。
＊BXASシリーズはHEMSのみ。
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復
帰

工事

工事

工事

工事

工事

工事

工事

工事

工事

工事

工事

工事

工事

工事

工事

工事

工事

工事

工事

工事

（寒冷地用）

（寒冷地用）

（寒冷地用）

HK
4022
AS
HX
4022
AS
HW
4022
AS

ド
レ
ン
ア
ッ
プ

●

●

●

●

別売

別売

●

別売

●

●

●

●

●

●

別売

●

別売

●

MXZ-
4621AS
〜

5621AS
：30ｍ

MXZ-
6021AS
：50ｍ

MXZ-
6821AS
〜

10221AS
：80ｍ

室
外
機
凍
結
防
止
ヒ
ー
タ
ー

別売

別売

別売

別売

別売

別売

別売

別売
（MXZ-
6821AS
〜

10221AS)

標準
搭載

標準
搭載

標準
搭載

シ
ス
テ
ム
マ
ル
チ

ズ
バ
暖

75
〜
78

切
タイマー
のみ

切
タイマー
のみ
切

タイマー
のみ
切

タイマー
のみ
切

タイマー
のみ
切

タイマー
のみ

切
タイマー
のみ

切
タイマー
のみ

切
タイマー
のみ

切
タイマー
のみ

切
タイマー
のみ

切
タイマー
のみ

入切同時
設定不可

入切同時
設定不可

入切同時
設定不可
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エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント ヒートポンプ式エアコンの暖房特性について

契約種別および容量の変更が必要になることも
ありますのでお調べください。現在、三相200Vを
お使いの場合、本カタログ掲載のエアコンで適合
する製品はございません。業務用エアコンなどを
ご検討ください。

最適な冷暖房面積は、エアコンの能力や据え付け
るお部屋の条件に応じて決まります。くわしくは
「エアコン畳数のめやす」をご覧ください。また、
お部屋に適したエアコンを正確にお選びいただく
ためには冷暖房負荷計算書が必要です。くわしく
は販売店にご相談ください。 

●室内・室外機は高低差15m以内で据え付けてく
ださい（8m・10m・20m以内の機種もあります）。 
●室内機からニオイが発生することがあります。こ
れは、建物からのニオイ、化粧品、汗、タバコのニオ
イなどが室内機内部に付着して吹き出すためで、
機械の異常ではありません。 ●ドレンホースの途
中にたるみがあったり、ホース先端が持ち上がった
りしていると、ホース内にドレン水がたまり、強風の
とき、あるいは高気密住宅で換気扇などをご使用
の際、ドレン水がスムーズに流れず、異音（ポコポ
コ音）が発生する場合があります。対策部品を用
意しておりますので必要な場合には販売店にお問
い合わせください。 ●海浜地区や温泉地帯など特
殊な場所でご使用の場合は、販売店にご相談くだ
さい。 ●油の飛まつや油煙のたちこめる場所（調

理場や機械工場など）は、プラスチックの変質破損
や金属の腐食が起きることがありますので、ご使用は
避けてください。 ●工場など電圧変動の多いところ、
電磁波を発生する病院や作業場でのご使用は避け
てください。 ●屋内でも人が生活する空間以外（天井
裏、小屋裏、壁内、床下など）でのご使用は保証・修理
の対象外です。 ●エアコンの据付けには、専門業者
による工事と、それに伴う費用が必要です。この費用
は、エアコンの価格には含まれておりません。据付け・
電気工事費は、据付場所により異なりますので、販売
店にご相談ください。 ●エアコンには専用の電気回
路とアース工事が必要です。 ●電源コードの中間接
続・延長コードのご使用・タコ足配線はしないでくださ
い。 ●エアコンを設置する場合は、周囲の構造物と
の間に若干の空間が必要です。くわしくは販売店に
ご相談ください。 ●電子瞬時点灯方式の蛍光灯（イ
ンバーター・ラピッドスタート式など）の近くにエアコン
を設置すると、信号を受け付けない場合がありますの
でご注意ください。 ●本カタログ掲載製品および機
能は一般家庭用であり、業務用および車両、船舶な
どでのご使用は避けてください。 ●エアコンを数シー
ズンご使用になりますと、内部が汚れ、性能が低下す
ることがあります。通常のお手入れとは別に点検清掃
をおすすめします。費用については販売店にご相談く
ださい。 ●紫外線や温度などによりプラスチックが
変色することがありますが、製品の機能に影響はあり
ません。 ●室内機・室外機の下に他の家電製品や家
財を置かないでください。 ●壁掛形ルームエアコン
室内機の許容設置の高さは、製品に同梱され、暮らし
と設備の業務支援サイト“WIN2K”にも機種ごとに掲
載されている“据付工事説明書”でご確認ください。

ご使用になる電源は？ 1

 2  据え付けたいお部屋の広さは？

そのほかこんなことにもご注意を 3

●能力可変形エアコン（インバーターエアコンなど）について
1）能力可変形エアコンは、冷暖房能力を本カタログに掲載されている最大、最小の範囲内
で連続かつ自動的に変化させますので、快適で効率の良い運転を行います。

2）実際にお使いになる場合、そのときの外気温、お部屋の広さや構造、方位などにより能力
値、消費電力値は変わります。たとえば暖房時、外気温が高いときなど条件が良いときは、
能力を抑えて運転しますので消費電力も少なくてすみ、また外気温が低いときなど条件が
悪いときは、能力を大きくしなければならないので、その分消費電力も多くなります。

くわしくは販売店にご相談ください 6

暖房能力の表示について 1
本カタログに表示している暖房能力値（kW）は、日本産業規格（JIS C 9612）に定め
られている外気温7℃・室温20℃で運転した場合を示しています。

外気温と暖房能力の関係について 2
暖房能力は外気温が下がるにつれて低下します。したがって外気温が低すぎて暖
房能力が不足する場合は、他の暖房器具と併用してお使いください。

自動霜取り装置について 3
外気温が下がり、湿度が高いときは、室外機の熱交換器に霜が付き、そのままでは暖房効
果も下がります。そのため自動霜取り装置が働きますが、この間いったん暖房運転は止ま
り、もとの運転に戻るまでしばらく時間がかかります。また、霜取りにより溶けた水は、室外機
の底から流れ出します。床が濡れると困る場合には、販売店に排水工事をご相談ください。
寒冷地でのご使用について 4
寒冷地でご使用の場合、霜取りにより溶けた水が、室外機の底に凍結して運転でき
なくなることがあります。ズバ暖シリーズもしくは別売の室外機凍結防止ヒーターを
設置して、ご使用ください。

あたたまるまでの時間について 5
ヒートポンプ式エアコンは、室内全体をあたためる温風循環方式です。暖房運転
を開始してからあたたまるまでしばらく時間がかかります。

国内家庭用エアコンは、2013年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル」（騒音レベル）は、JISで定めたある1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」
は、周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の運転音が大きくなったわけではありません。 
くわしくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。https://www.jraia.or.jp/ ＊試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲の環境により異なります。

運転音の表示が変わりました

JIS C 9612に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、下記の条件の下に運転したときの試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件などにより電力量が変わります。

［通年エネルギー消費効率と期間消費電力量の関係］
通年エネルギー消費効率（APF）＝1年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量

〈期間消費電力量の表示について（JIS C 9612：2013適用）〉

●外気温：東京をモデルとしています。　
●設定温度：冷房時27℃/暖房時20℃
●期間：冷房期間 5月23日～10月4日/暖房期間 11月8日～4月16日
●時間：6：00～24：00の18時間　
●住宅：JIS C 9612による平均的な木造住宅（南向き）
●お部屋の広さ：機種に見あった広さのお部屋（右記参照）
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冷房能力ランク
（kW）

畳　数（畳）

設置スペースについて（壁掛形ルームエアコン）

＜効率の良い運転と点検・修理のために、次のようなスペースが必要です。＞

※1：下部にある障害物の奥行が、FZ・VXVシリーズは95mm、Z・JXV・HXVシリーズは
85mm、FL・ZXASシリーズは70mm、BXV・NXV・BXASシリーズは110mm、
AXV・GV・KXV・GXASシリーズは90mmを超える場合、吹出し気流がショート
サイクルを起こすことがありますので、さらに十分な距離をとってください。

※2：左・左後・左下配管時は、下段フックとスペーサーを使用し、必要な場合は、
左配管用カバーを外して作業してください。

※3：下段フックを使用する場合は、FZ・VXVシリーズは36ｍｍ以上、Z・JXV・HXV
シリーズは65mm以上、換気ユニット（別売）を取り付ける場合は28mm以上。

※4：（　　）内寸法は、左・左後・左下配管時（スペーサー使用時）の場合。

※5：風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、
冷暖房能力および消費電力が10％程度悪化するこ
とがあります。吹出ガイド（別売）を付けると、冷暖
房能力および消費電力の改善が図れます。

※6：壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

（mm以上）
＊小数点以下は四捨五入

〈室内機〉 〈室外機〉

室外機（MXZシリーズを除く）
設置必要スペース

※5

＊左側面・右側面・背面のうち、2方向は開放のこと。
＊上側は原則として開放（正面・両側面に障害物が
ない限り100mm以上開放のこと）。

横幅679mm、699mm
機種は100mm以上

※6

※1
FZ・VXVシリーズ
Z・JXV・HXVシリーズ
FLシリーズ
ZXASシリーズ
BXV・NXVシリーズ
BXASシリーズ
AXV・GV・KXV・GXASシリーズ

49
39

39（129）
39（119）
33（124）
38（129）
33（68）

7
7
7
7
7
7
7

20
20
20
20
20
20
20

50
30
30
30
30
30
40

※3
※3

※2
※2
※4
※4
※4
※4
※4

フィルターを取り外
すためには、エア
コンの前面パネル
をあけるスペース
が必要です。

下記フラップ全開時の寸法も考慮して、エアコン室内
機の設置条件をご確認ください。（単位：mm）

●障害物がある場合の室内機設置条件
障害物の奥行※1が下記以内であれば、室内機の設
置が可能です。

壁

障
害
物

7mm以上※3

FZ・VXVシリーズは、95mm以下
Z・JXV・HXVシリーズは、
 85mm以下
FL・ZXASシリーズは、70mm以下
BXV・NXV・BXASシリーズは、
 110mm以下
AXV・GV・KXV・GXASシリーズは、
 90mm以下

壁

A

B

FZ・VXV
Z・JXV・HXV
FL
BXV・NXV・BXAS
AXV・GV・KXV・GXAS
ZXAS

56
75
74
60
11
17

228
146
134
207
164
146

シリーズ フラップ全開
時の寸法（A）

壁からの
距離（B）

100Vと200Vの誤接続を防止するため、100V15A（平行）、100V20A（アイエル）、
200V15A（タンデム）、および200V20A（エルバー）のコンセント形状が規格化されて
います。

電源プラグの形状のおしらせ 単相100V15A 単相100V20A 単相200V15A 単相200V20A

ま
た
は

プラグ形状

コンセント形状

〈エアコン畳数のめやす〉
●畳数のめやす

冷
房

暖
房

8 ～12 畳（13～ 19m2）
9 ～12 畳（15～ 19m2）

一戸建木造平屋南向きの部屋

鉄筋集合住宅中間層南向きの部屋

エアコンを設置されるお部屋にあった
能力のご参考として、各製品に「畳数
のめやす」を表示しています。畳数のめ
やすに幅があるのは地域やお部屋の
構造、気密性、向きなどの条件により冷
暖房効果が異なるためです。なお、畳
数はあくまでもめやすです。お部屋に適
したエアコンを正確にお選びいただくた
めには冷暖房負荷計算書が必要です。
くわしくは販売店にご相談ください。

製造番号は、安全確保上重要なものです。
ご購入の際には、製品本体に製造番号が表示されているか、お確かめください。

保証書は必ずお受け取りください。
この製品には保証書が付いています。購入時は、必要事項が記入され
ているかご確認の上、大切に保存してください。購入店名、購入日付の記載
がない保証書は、無効になりますのでご注意ください。

お支払いは三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社をご利用ください。
便利な分割払いで快適な生活設計をサポート………三菱電機フィナンシャルソリューションズの
クレジット〈分割払い・ボーナス払い・リボ払い〉のご相談は当店でどうぞ。

〈　　　〉省エネルギー
マークについて

●家庭用エアコンディショナーの省エネ目標基準値について

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。
「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準、または、2029年度基準に対する達成率を表しています。

●通年エネルギー消費効率（APF）について
省エネルギー法の評価基準であるAPFは2013年に発行された 
JIS C 9612 に基づきます。APFはエアコンの省エネルギー性能を
効率で表したものです。APF＝1年間で必要な冷暖房能力の総和
÷期間消費電力量

〈寒冷地仕様（暖房強化型）について〉
積雪、低温に起因する故障を防止するように設計・製造されており、
外気温ー15℃以下で運転可能です。また、JIS B 8615:2013に
基づいて外気温ー7℃でも定格暖房標準能力を発揮する、冬の寒
さが厳しい地域での使用を想定した暖房強化型エアコンです。
省エネ法では壁掛形以外のユニット形態において「寒冷地仕
様」区分は設けられておりません。

エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・仕様に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれの目標値が定められています。これらの値が高いほど効率が良いと言えます。

区分名（Ⅰ～Ⅹ）は省エネルギー法に基づく記載。区分Ⅲ及びⅣは算定式より算定した目標基準値を記載。
詳しくは資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。https://www.enecho.meti.go.jp

冷暖房兼用
かつセパレート形

目標
年度

目標基準値〔代表的な定格冷房能力における目標APF値〕

2027
年度

2029
年度

寒冷地仕様
（暖房強化型）

壁掛形

壁掛形以外

マルチタイプ

2.2kW 2.5kW
区分Ⅰ

2.8kW 3.6kW 4.0kW 4.5kW 5.0kW 5.6kW
区分Ⅲ

区分Ⅱ 区分Ⅳ

区分Ⅴ 区分Ⅵ 区分Ⅶ

区分Ⅷ 区分Ⅸ 区分Ⅹ

6.3kW 7.1kW 8.0kW 9.0kW 10.0kW

6.6 6.6 6.5 6.4 6.3 6.1 5.9 5.7 5.5

6.2 6.2 6.1 6.0 5.9 5.7

5.4 5.0 4.5

5.6 5.6 5.5

5.5 5.3 5.1

5.3

4.9

別売 換気ユニット(MAC-700KB)据付前の確認項目について

壁

換気ホース配管穴φ65

〈A〉室内機と配管穴の距離（室内側ホース長）
（例.配管穴が室内機の横にある場合）

〈B〉配管穴深さ

〈C〉配管穴と換気ユニットの距離（室外側ホース長）
〈室内機〉 〈室外機〉

・エアコン据付時に同時工事が必要です。エアコン設置後に据え付けることはできません。
・隠蔽配管（配管が壁の中に埋め込まれている配管）の場合、換気ユニットの据付けはできません。
・右後ろ直引きの場合は既設配管を再利用できます。それ以外の場合は既設配管を再利用できません。
・Cの距離が4,000mｍ以上必要な場合は据付けができません。
・A+B+Cの距離がFZシリーズは6,100mm以上、Zシリーズは6,200mm以上必要な場合は据付けができません。
・A+B+Cの距離がFZシリーズは2,100mm以上、Zシリーズは2,200mm以上の場合は、別売の換気ユニット用延長
ホース（MAC-701KP）が必要です。換気ユニット用延長ホースを配管穴に通す場合、配管穴はφ75以上を推奨します。
・配管穴が室内機の真後ろにある場合、室内側ホース長は０mmです。
・配管穴が室内機の下にある場合もAの距離の測り方は同様です。
・配管穴がない場合は販売店にご相談ください。
・Bの距離が不明の場合は別売の換気ユニット用延長ホース（MAC-701KP）が必要になる可能性が
ありますので、ご購入時に販売店にご相談ください。

配管穴φ65

換気ユニット

●換気ユニット設置必要スペース（単位mm）

＊換気ユニットは配管穴より下に据付けして
ください。

7mm以上あける

10mm以上あける
（壁から飛び出さないこと）（壁から飛び出さないこと）

400mm以上あける
（意匠カバー取外し時必要スペース）

10mm以上あける

使用する
フロン類などの

種類

R32

GWP値

675

R410A 2,090

■R32冷媒使用機種 ■R410A冷媒使用機種

2018年 675

対象製品
本カタログに掲載の
ルームエアコン

2018年 2090

対象製品
本カタログに掲載のマルチ
エアコン、ハウジングエアコン

（簡易ラベル） （簡易ラベル）

■フロンラベルの表示について
このラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品の
地球温暖化係数（GWP）について、定められた目標へ
の達成度を表したもので、製品を選択するときの参考
にしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平
均した地球温暖化係数（GWP）の値が、目標年度（２０
18年度）において目標値（７５０）を上回らないことが、
製造事業者などに義務付けられています。

暮らしに役立つ情報を発信中！

エアコンのお悩み
解決します！

このマークの付いた製品は、2001年4月から施行されたグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した製品です。
判断基準は2023年2月制定の指針に基づいています。

についてグリーン購入法適合

【三菱電機 霧ヶ峰公式】
ヶくん

@gakun_official

本カタログに掲載されているすべての製品は、J-Moss（JIS C 0950）グリーンマークの対象製品です。J-Moss（JIS C 0950）の規定に基づき、対象となる6物質（鉛、水銀、カドミウム、
六価クロム、PBB、PBDE）の含有についての情報を公開しております。 くわしくは、ホームページをご覧ください。 www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss
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エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント ヒートポンプ式エアコンの暖房特性について

契約種別および容量の変更が必要になることも
ありますのでお調べください。現在、三相200Vを
お使いの場合、本カタログ掲載のエアコンで適合
する製品はございません。業務用エアコンなどを
ご検討ください。

最適な冷暖房面積は、エアコンの能力や据え付け
るお部屋の条件に応じて決まります。くわしくは
「エアコン畳数のめやす」をご覧ください。また、
お部屋に適したエアコンを正確にお選びいただく
ためには冷暖房負荷計算書が必要です。くわしく
は販売店にご相談ください。 

●室内・室外機は高低差15m以内で据え付けてく
ださい（8m・10m・20m以内の機種もあります）。 
●室内機からニオイが発生することがあります。こ
れは、建物からのニオイ、化粧品、汗、タバコのニオ
イなどが室内機内部に付着して吹き出すためで、
機械の異常ではありません。 ●ドレンホースの途
中にたるみがあったり、ホース先端が持ち上がった
りしていると、ホース内にドレン水がたまり、強風の
とき、あるいは高気密住宅で換気扇などをご使用
の際、ドレン水がスムーズに流れず、異音（ポコポ
コ音）が発生する場合があります。対策部品を用
意しておりますので必要な場合には販売店にお問
い合わせください。 ●海浜地区や温泉地帯など特
殊な場所でご使用の場合は、販売店にご相談くだ
さい。 ●油の飛まつや油煙のたちこめる場所（調

理場や機械工場など）は、プラスチックの変質破損
や金属の腐食が起きることがありますので、ご使用は
避けてください。 ●工場など電圧変動の多いところ、
電磁波を発生する病院や作業場でのご使用は避け
てください。 ●屋内でも人が生活する空間以外（天井
裏、小屋裏、壁内、床下など）でのご使用は保証・修理
の対象外です。 ●エアコンの据付けには、専門業者
による工事と、それに伴う費用が必要です。この費用
は、エアコンの価格には含まれておりません。据付け・
電気工事費は、据付場所により異なりますので、販売
店にご相談ください。 ●エアコンには専用の電気回
路とアース工事が必要です。 ●電源コードの中間接
続・延長コードのご使用・タコ足配線はしないでくださ
い。 ●エアコンを設置する場合は、周囲の構造物と
の間に若干の空間が必要です。くわしくは販売店に
ご相談ください。 ●電子瞬時点灯方式の蛍光灯（イ
ンバーター・ラピッドスタート式など）の近くにエアコン
を設置すると、信号を受け付けない場合がありますの
でご注意ください。 ●本カタログ掲載製品および機
能は一般家庭用であり、業務用および車両、船舶な
どでのご使用は避けてください。 ●エアコンを数シー
ズンご使用になりますと、内部が汚れ、性能が低下す
ることがあります。通常のお手入れとは別に点検清掃
をおすすめします。費用については販売店にご相談く
ださい。 ●紫外線や温度などによりプラスチックが
変色することがありますが、製品の機能に影響はあり
ません。 ●室内機・室外機の下に他の家電製品や家
財を置かないでください。 ●壁掛形ルームエアコン
室内機の許容設置の高さは、製品に同梱され、暮らし
と設備の業務支援サイト“WIN2K”にも機種ごとに掲
載されている“据付工事説明書”でご確認ください。

ご使用になる電源は？ 1

 2  据え付けたいお部屋の広さは？

そのほかこんなことにもご注意を 3

●能力可変形エアコン（インバーターエアコンなど）について
1）能力可変形エアコンは、冷暖房能力を本カタログに掲載されている最大、最小の範囲内
で連続かつ自動的に変化させますので、快適で効率の良い運転を行います。

2）実際にお使いになる場合、そのときの外気温、お部屋の広さや構造、方位などにより能力
値、消費電力値は変わります。たとえば暖房時、外気温が高いときなど条件が良いときは、
能力を抑えて運転しますので消費電力も少なくてすみ、また外気温が低いときなど条件が
悪いときは、能力を大きくしなければならないので、その分消費電力も多くなります。

くわしくは販売店にご相談ください 6

暖房能力の表示について 1
本カタログに表示している暖房能力値（kW）は、日本産業規格（JIS C 9612）に定め
られている外気温7℃・室温20℃で運転した場合を示しています。

外気温と暖房能力の関係について 2
暖房能力は外気温が下がるにつれて低下します。したがって外気温が低すぎて暖
房能力が不足する場合は、他の暖房器具と併用してお使いください。

自動霜取り装置について 3
外気温が下がり、湿度が高いときは、室外機の熱交換器に霜が付き、そのままでは暖房効
果も下がります。そのため自動霜取り装置が働きますが、この間いったん暖房運転は止ま
り、もとの運転に戻るまでしばらく時間がかかります。また、霜取りにより溶けた水は、室外機
の底から流れ出します。床が濡れると困る場合には、販売店に排水工事をご相談ください。
寒冷地でのご使用について 4
寒冷地でご使用の場合、霜取りにより溶けた水が、室外機の底に凍結して運転でき
なくなることがあります。ズバ暖シリーズもしくは別売の室外機凍結防止ヒーターを
設置して、ご使用ください。

あたたまるまでの時間について 5
ヒートポンプ式エアコンは、室内全体をあたためる温風循環方式です。暖房運転
を開始してからあたたまるまでしばらく時間がかかります。

国内家庭用エアコンは、2013年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル」（騒音レベル）は、JISで定めたある1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」
は、周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の運転音が大きくなったわけではありません。 
くわしくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。https://www.jraia.or.jp/ ＊試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲の環境により異なります。

運転音の表示が変わりました

JIS C 9612に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、下記の条件の下に運転したときの試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件などにより電力量が変わります。

［通年エネルギー消費効率と期間消費電力量の関係］
通年エネルギー消費効率（APF）＝1年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量

〈期間消費電力量の表示について（JIS C 9612：2013適用）〉

●外気温：東京をモデルとしています。
●設定温度：冷房時27℃/暖房時20℃
●期間：冷房期間 5月23日～10月4日/暖房期間 11月8日～4月16日
●時間：6：00～24：00の18時間
●住宅：JIS C 9612による平均的な木造住宅（南向き）
●お部屋の広さ：機種に見あった広さのお部屋（右記参照）
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冷房能力ランク
（kW）

畳　数（畳）

設置スペースについて（壁掛形ルームエアコン）

＜効率の良い運転と点検・修理のために、次のようなスペースが必要です。＞

※1：下部にある障害物の奥行が、FZ・VXVシリーズは95mm、Z・JXV・HXVシリーズは
85mm、FL・ZXASシリーズは70mm、BXV・NXV・BXASシリーズは110mm、
AXV・GV・KXV・GXASシリーズは90mmを超える場合、吹出し気流がショート
サイクルを起こすことがありますので、さらに十分な距離をとってください。

※2：左・左後・左下配管時は、下段フックとスペーサーを使用し、必要な場合は、
左配管用カバーを外して作業してください。

※3：下段フックを使用する場合は、FZ・VXVシリーズは36ｍｍ以上、Z・JXV・HXV
シリーズは65mm以上、換気ユニット（別売）を取り付ける場合は28mm以上。

※4：（　　）内寸法は、左・左後・左下配管時（スペーサー使用時）の場合。

※5：風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、
冷暖房能力および消費電力が10％程度悪化するこ
とがあります。吹出ガイド（別売）を付けると、冷暖
房能力および消費電力の改善が図れます。

※6：壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

（mm以上）
＊小数点以下は四捨五入

〈室内機〉 〈室外機〉

室外機（MXZシリーズを除く）
設置必要スペース

※5

＊左側面・右側面・背面のうち、2方向は開放のこと。
＊上側は原則として開放（正面・両側面に障害物が
ない限り100mm以上開放のこと）。

横幅679mm、699mm
機種は100mm以上

※6

※1
FZ・VXVシリーズ
Z・JXV・HXVシリーズ
FLシリーズ
ZXASシリーズ
BXV・NXVシリーズ
BXASシリーズ
AXV・GV・KXV・GXASシリーズ

49
39

39（129）
39（119）
33（124）
38（129）
33（68）

7
7
7
7
7
7
7

20
20
20
20
20
20
20

50
30
30
30
30
30
40

※3
※3

※2
※2
※4
※4
※4
※4
※4

フィルターを取り外
すためには、エア
コンの前面パネル
をあけるスペース
が必要です。

下記フラップ全開時の寸法も考慮して、エアコン室内
機の設置条件をご確認ください。（単位：mm）

●障害物がある場合の室内機設置条件
障害物の奥行※1が下記以内であれば、室内機の設
置が可能です。

壁

障
害
物

7mm以上※3

FZ・VXVシリーズは、95mm以下
Z・JXV・HXVシリーズは、

85mm以下
FL・ZXASシリーズは、70mm以下
BXV・NXV・BXASシリーズは、

110mm以下
AXV・GV・KXV・GXASシリーズは、

90mm以下

壁

A

B

FZ・VXV
Z・JXV・HXV
FL
BXV・NXV・BXAS
AXV・GV・KXV・GXAS
ZXAS

56
75
74
60
11
17

228
146
134
207
164
146

シリーズ フラップ全開
時の寸法（A）

壁からの
距離（B）

100Vと200Vの誤接続を防止するため、100V15A（平行）、100V20A（アイエル）、
200V15A（タンデム）、および200V20A（エルバー）のコンセント形状が規格化されて
います。

電源プラグの形状のおしらせ 単相100V15A 単相100V20A 単相200V15A 単相200V20A

ま
た
は

プラグ形状

コンセント形状

〈エアコン畳数のめやす〉
●畳数のめやす

冷
房

暖
房

8 ～12 畳（13～ 19m2）
9 ～12 畳（15～ 19m2）

一戸建木造平屋南向きの部屋

鉄筋集合住宅中間層南向きの部屋

エアコンを設置されるお部屋にあった
能力のご参考として、各製品に「畳数
のめやす」を表示しています。畳数のめ
やすに幅があるのは地域やお部屋の
構造、気密性、向きなどの条件により冷
暖房効果が異なるためです。なお、畳
数はあくまでもめやすです。お部屋に適
したエアコンを正確にお選びいただくた
めには冷暖房負荷計算書が必要です。
くわしくは販売店にご相談ください。

製造番号は、安全確保上重要なものです。
ご購入の際には、製品本体に製造番号が表示されているか、お確かめください。

保証書は必ずお受け取りください。
この製品には保証書が付いています。購入時は、必要事項が記入され
ているかご確認の上、大切に保存してください。購入店名、購入日付の記載
がない保証書は、無効になりますのでご注意ください。

お支払いは三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社をご利用ください。
便利な分割払いで快適な生活設計をサポート………三菱電機フィナンシャルソリューションズの
クレジット〈分割払い・ボーナス払い・リボ払い〉のご相談は当店でどうぞ。

〈　　　〉省エネルギー
マークについて

●家庭用エアコンディショナーの省エネ目標基準値について

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。
「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準、または、2029年度基準に対する達成率を表しています。

●通年エネルギー消費効率（APF）について
省エネルギー法の評価基準であるAPFは2013年に発行された 
JIS C 9612 に基づきます。APFはエアコンの省エネルギー性能を
効率で表したものです。APF＝1年間で必要な冷暖房能力の総和
÷期間消費電力量

〈寒冷地仕様（暖房強化型）について〉
積雪、低温に起因する故障を防止するように設計・製造されており、
外気温ー15℃以下で運転可能です。また、JIS B 8615:2013に
基づいて外気温ー7℃でも定格暖房標準能力を発揮する、冬の寒
さが厳しい地域での使用を想定した暖房強化型エアコンです。
省エネ法では壁掛形以外のユニット形態において「寒冷地仕
様」区分は設けられておりません。

エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・仕様に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれの目標値が定められています。これらの値が高いほど効率が良いと言えます。

区分名（Ⅰ～Ⅹ）は省エネルギー法に基づく記載。区分Ⅲ及びⅣは算定式より算定した目標基準値を記載。
詳しくは資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。https://www.enecho.meti.go.jp

冷暖房兼用
かつセパレート形

目標
年度

目標基準値〔代表的な定格冷房能力における目標APF値〕

2027
年度

2029
年度

寒冷地仕様
（暖房強化型）

壁掛形

壁掛形以外

マルチタイプ

2.2kW 2.5kW
区分Ⅰ

2.8kW 3.6kW 4.0kW 4.5kW 5.0kW 5.6kW
区分Ⅲ

区分Ⅱ 区分Ⅳ

区分Ⅴ 区分Ⅵ 区分Ⅶ

区分Ⅷ 区分Ⅸ 区分Ⅹ

6.3kW 7.1kW 8.0kW 9.0kW 10.0kW

6.6 6.6 6.5 6.4 6.3 6.1 5.9 5.7 5.5

6.2 6.2 6.1 6.0 5.9 5.7

5.4 5.0 4.5

5.6 5.6 5.5

5.5 5.3 5.1

5.3

4.9

別売 換気ユニット(MAC-700KB)据付前の確認項目について

壁

換気ホース配管穴φ65

〈A〉室内機と配管穴の距離（室内側ホース長）
（例.配管穴が室内機の横にある場合）

〈B〉配管穴深さ

〈C〉配管穴と換気ユニットの距離（室外側ホース長）
〈室内機〉 〈室外機〉

・エアコン据付時に同時工事が必要です。エアコン設置後に据え付けることはできません。
・隠蔽配管（配管が壁の中に埋め込まれている配管）の場合、換気ユニットの据付けはできません。
・右後ろ直引きの場合は既設配管を再利用できます。それ以外の場合は既設配管を再利用できません。
・Cの距離が4,000mｍ以上必要な場合は据付けができません。
・A+B+Cの距離がFZシリーズは6,100mm以上、Zシリーズは6,200mm以上必要な場合は据付けができません。
・A+B+Cの距離がFZシリーズは2,100mm以上、Zシリーズは2,200mm以上の場合は、別売の換気ユニット用延長
ホース（MAC-701KP）が必要です。換気ユニット用延長ホースを配管穴に通す場合、配管穴はφ75以上を推奨します。
・配管穴が室内機の真後ろにある場合、室内側ホース長は０mmです。
・配管穴が室内機の下にある場合もAの距離の測り方は同様です。
・配管穴がない場合は販売店にご相談ください。
・Bの距離が不明の場合は別売の換気ユニット用延長ホース（MAC-701KP）が必要になる可能性が
ありますので、ご購入時に販売店にご相談ください。

配管穴φ65

換気ユニット

●換気ユニット設置必要スペース（単位mm）

＊換気ユニットは配管穴より下に据付けして
ください。

7mm以上あける

10mm以上あける
（壁から飛び出さないこと）（壁から飛び出さないこと）

400mm以上あける
（意匠カバー取外し時必要スペース）

10mm以上あける

使用する
フロン類などの

種類

R32

GWP値

675

R410A 2,090

■R32冷媒使用機種 ■R410A冷媒使用機種

2018年 675

対象製品
本カタログに掲載の
ルームエアコン

2018年 2090

対象製品
本カタログに掲載のマルチ
エアコン、ハウジングエアコン

（簡易ラベル） （簡易ラベル）

■フロンラベルの表示について
このラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品の
地球温暖化係数（GWP）について、定められた目標へ
の達成度を表したもので、製品を選択するときの参考
にしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平
均した地球温暖化係数（GWP）の値が、目標年度（２０
18年度）において目標値（７５０）を上回らないことが、
製造事業者などに義務付けられています。

暮らしに役立つ情報を発信中！

エアコンのお悩み
解決します！

このマークの付いた製品は、2001年4月から施行されたグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した製品です。
判断基準は2023年2月制定の指針に基づいています。

についてグリーン購入法適合

【三菱電機 霧ヶ峰公式】
ヶくん

@gakun_official

本カタログに掲載されているすべての製品は、J-Moss（JIS C 0950）グリーンマークの対象製品です。J-Moss（JIS C 0950）の規定に基づき、対象となる6物質（鉛、水銀、カドミウム、
六価クロム、PBB、PBDE）の含有についての情報を公開しております。 くわしくは、ホームページをご覧ください。 www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss



本カタログ掲載製品の価格には、配送・設置調整・パイプ・工事費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。
エアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再製品化などの料金（リサイクル料）が必要になります。2024年3月作成

●お買い求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine_setsubi
●「三菱ルームエアコン　霧ヶ峰」のホームページ

＊電話番号は変更になることがございますので、あらかじめご了承願います。
＊電話番号をお確かめの上、お間違えのないようおかけください。

■ご相談対応 平 　日
土・日・祝・弊社休日

9：00～19：00
9：00～17：00 左記以外の時間は受付のみ可能です。

静岡製作所　〒422-8528  静岡市駿河区小鹿3丁目18番1号

●三菱電機お客さま相談センター

フリーダイヤル・ナビダイヤルをお使いいただけない場合はTEL 03-3414-9655 FAX 03-3413-4049（有料）

TEL 0570-077-365（有料）
FAX 0570-088-365（有料）

携帯電話の場合

家電品の購入相談・取扱い方法

0120-139-365（無料）
（受付時間365日24時間）

いつもサンキュー　 365日

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しない。

警告
法令違反のおそれや、使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災などの発生のおそれがあります。封入冷媒の種類は、機器付
属の説明書あるいは銘板に記載されています。それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤動作などの不具合や事故などについては、
当社は一切責任を負いません。

●地球環境保全への取組み：「エコロジー工事」（真空ポンプ方式によるエアパージ）
エアコン業界ではオゾン層保護・温暖化防止のため、据付工事の際にも冷媒を大気に放出しない「エコロジー工事」を推進しております。この工事には専用工具や専門的な知識・技術を必要と
し作業時間を要しますので、工事費用への影響も想定されますが、地球環境保全のため、適切な据付工事の実施にご理解くださいますようお願いいたします。

経年劣化に係る安全上のご注意
●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象製品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の
表示をしております。●長期にわたりお使いいただくと発火・ケガなどの事故に至るおそれがありますので、音やニオイなど製品の変化にご注意ください。

～ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください～安全に関するご注意
●本カタログ掲載製品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、犬・猫など動物の繁殖や生物の培養・栽培などの特殊用途には使用し
ないでください。品質の低下、エアコンの故障、生物の正常な生育の障害などの原因になることがあります。●エアコンには電気工事などが必要です。お買上げの販売店または専
門業者にご相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載
されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそ
れがあります。●お客様ご自身でエアコンに係る諸工事（取外し・据付けなど）を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂などにより重大なケガをもたらすおそれがあります。

●製品の定格、仕様は改良などのため、一部変更することがあります。
●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。
●本カタログ掲載製品のお問合せは、販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりに
ならないときは、下記の当社お客さま相談センターにおたずねください。
●本カタログ掲載製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。
Products in this catalog are designed for use in Japan only and can not be 
used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

保証とアフターサービスに関するご注意
●据付工事説明書に従わない施工工事、および屋内でも人が生活する空間以外（天井裏、小屋裏、壁内、床下など）への据付工事や改造製品などの場合は、保証の対象外
であると同時に製品品質を維持できないことから修理をお断りする場合があります。●温泉地、下水などから生じる硫化水素ガスなどの据付環境の物質による腐食は保証の対
象外です。●排水工事不良による水漏れなどは、製品起因外のため保証の対象外です。●取扱説明書で禁止している使い方をしたことによる故障や水漏れなどの損傷は保証の
対象外です。●離島および離島に準じる遠隔地や、製品設置場所が高所や壁面などの特殊設置環境下である場合、出張および特殊設置対応に要する実費を申し受けます。

製品のカタログ・技術情報などはこちら

室内機内部のクリーニ
ングは、お買上げの販
売店にご相談ください。
お客様ご自身で実施さ
れますと、故障の原因
となるおそれがあります。

愛情点検 長年ご使用のエアコンの点検を！ エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後10年です。

ご
使
用
中
止

故障や事故防止のため、スイッチを
切りコンセントから電源プラグを
外し、必ず販売店にご連絡ください。
点検・修理に要する費用などは販
売店にご相談ください。

●こげくさいニオイがする。●電源プラグや電源コードが異常に熱い。
●電源プラグが変色している。●ブレーカーが頻繁に落ちる。
●架台やつり下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。
●室内機から水漏れがする。
●運転音が異常に大きい。●その他の異常や故障がある。

こんな症状は
ありませんか

よくある
ご質問 FAQ

一般社団法人 日本冷凍空調
工業会のルームエアコン検定制
度に登録されている製品には、
性能表示が適正であることを示
す検定証が貼付されています。
（一部のハウジングエアコンには適
用していません）

ルームエアコンの性能検定証について

／

総合カタログ 2024-春夏号住宅設備用

■三菱ルームエアコン/三菱ハウジングエアコンの
冷媒回路の保証期間は5年です。

＊冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体
付属配管などを示します。

エアコン保証期間のお知らせ

冷媒回路

その他

保証期間5年
保証期間1年

S-179-3-CA948-B  静2403<IP>

0120-9-24365
三菱電機空調冷熱ワンコールシステム（365日・24時間受付）

（無料）

「修理のご依頼」「サービス部品のご相談」「技術相談」（技術相談の対応時間は月～金曜 9：00～19：00、土曜・日曜・祝日 9：00～17：00）
問合せ先がご不明な際は、こちらにおかけください。

空調 24時間 365日

霧ヶ峰
ホームページ

お悩み別  霧ヶ峰の選び方
ルームエアコン
暖房強化エアコン
ハウジングエアコン
システムマルチ

施
工
業
者
様・販
売
店
様
は
コ
チ
ラ
も

P.4

P.7

P.53・P.72

P.61

P.75

受注対応品
別売部品
仕様表
設計・施工用図面
システムコントロール
工事情報･点検コード検索
施工性メリット
メリット機能説明一覧
その他注意事項

P.80
P.81
P.85
P.92
P.103
P.105
P.107
P.109
P.113

人をもっと快適に
できるはずだ。

搭載世界初

空調機器において。室内にいる人の脈を非接触で計測することで、脈から人の感情を推定し、
温度や気流を制御する技術。2023年2月17日発売。当社調べ。

Zシリーズ

家庭用エアコン「霧ヶ峰
2024年度モデル Zシリーズ」

2023年度

省エネ大賞
（製品・ビジネスモデル部門）

主催：一般財団法人
省エネルギーセンター

資源エネルギー庁長官賞
（家庭分野）

〈保証期間〉

〈保証内容〉

10年タイプ メーカー保証（1年）

メーカー保証（1年）

メーカー保証（1年）

お買上げ日 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後 10年後

延長保証（9年） 通常の有料修理

通常の有料修理

通常の有料修理

延長保証（7年）

延長保証（4年）

8年タイプ
5年タイプ

●製品保証書記載のお買上げ日より3ヵ月以内にお申込みください。
●延長保証はメーカー保証終了後からのスタートとなります。延長保証は、メーカー保証を含め、
お買上げ日から10年間または8年間または5年間の長期保証となります。また延長保証終了後は
通常の有料修理に移行します。

●保証金額は本体のご購入価格（消費税抜）が限度となります。
●当制度の詳細は当社ホームページをご確認ください。

延長保証料を
ご負担いただくと、
延長保証期間における
修理費は無料となります。

三菱ルームエアコン/
　三菱ハウジングエアコン

延長保証
制度
保証期間が
10年間  8年間  5年間 の
3タイプをご用意
しています。

保証する修理費 技術料 部品代 出張料

〈個人のお客様へ〉

お申込みはこちらへ（受付時間365日24時間）
www.MitsubishiElectric.co.jp/smart-denka/warranty

〈お問合せ先〉

受付時間：平日午前9：30～午後5：00 （土日祝日、年末年始及び所定の休業日を除く）

〈販売店の皆様へ〉
上記ホームページより資料請求いただけます。

三菱電機延長保証申込受付センター
®0120-867-789

10年タイプ延長保証料 :10,230円（税込）
 8年タイプ延長保証料 :  6,820円（税込）
 5年タイプ延長保証料 :  3,960円（税込）

2024年3月現在（内容・延長保証料は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。）

〈延長保証対象製品と延長保証料〉

延長保証期間中に対象製品に故障が
発生した場合に、修理費を保証します。

申込有効期間3ヵ月以内


