
本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・据付費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

除湿機
2026-5家庭用総合カタログ

MJ-PHDV24ZX

NEW

除湿力で選ぶなら、
ハイパワー除湿の三菱電機。

MJ-PV250ZX MJ-P180ZX MJ-M120ZX 



＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

部屋干しから結露・カビ対策まで
空間まるごとハイパワー除湿。
さらに空気の汚れやニオイまでキレイに。

MJ-PHDV24ZX オープン価格＊

3つの高感度センサーで監視。
960パターンから最適制御で運転

3つの高機能フィルターで、
空気の汚れやニオイをキレイに

スマートフラップで
自動切り替え

除湿・空清・脱臭を1台でこなす  〈空間ケアテクノロジー〉

付着したウイルス＊1や菌＊2を抑制する高性能静電フィルター

ニオイの元をしっかり取る
活性炭フィルター

ウイルス＊1抑制イメージ

＊3 25 m3の試験空間で30分後の浮遊細菌への試験結果【試験機関】（一財）北里環境科学センター 【試験方法】25m3の試験室で日本電機工業会規格（JEM1467）の「浮遊ウイルスに対する除去性能評
価試験」を参考にして実施 【試験対象】浮遊した1種類の細菌 【除菌の方法】フィルターでろ過 【試験結果】30分で99%以上抑制（北生発2023_0396号）＊4【試験機関】東京環境アレルギー研究所【試
験方法】ELISA法【試験対象】フィルターに付着した2種類のアレルゲン（ダニアレルゲン、スギアレルゲン）【試験結果】99％抑制 ■実使用環境下での効果とは異なります。

＊1　【試験機関】（一財）日本食品分析センター【試験方法】3㎝×3㎝角に切断したフィルター素材にウイルス
浮遊液を滴下し室温で24時間保存した後にウイルス感染価を測定【試験対象】フィルターに付着した1種類
のウイルス【試験結果】99％抑制（24時間後）＊2【試験機関】（一財）カケンテストセンター【試験方法】JIS L 
1902 菌液吸収法【試験対象】フィルターに付着した 1 種類の菌【試験結果】99％抑制（18時間後）

脱臭機能

除湿

空清 脱臭

自動切替
（おまかせオート）

スマート
フラップ

〈イメージ図〉〈イメージ図〉

湿度が高いと…
｢除湿メイン｣で運転

空気の汚れ、ニオイがあると…
｢空清・脱臭メイン｣で運転

〈イメージ図〉

フラップOPEN フラップCLOSE

自動切替高性能
静電
フィルター

※1 室温27℃、相対湿度60％時。※2 衣類乾燥強モード時。測定条件：除湿機の衣類乾燥性能は、2017年7月に改定された（一社）日本電機工業会自主基準（JEMA-HD090）により測定した値を表示
しております。 ■部屋の広さ：和室6畳相当、室温20℃、相対湿度70％ ■洗濯物2kg相当（ワイシャツ2枚、パジャマ1組、Tシャツ3枚、下着7枚、タオル3枚、靴下2足） ■なお、実使用時の衣類乾燥時間・
消費電力量は使用環境・使用条件により異なります。※3 （公社）全国家庭電気製品公正取引協議会「新電気料金目安単価」より31円/kWh（税込）として算出。（2022年7月改定）

〈イメージ図〉

除湿強運転時
1時間あたり

空清・脱臭強運転時
1時間あたり

除湿機能 空清・脱臭

お手入れ
不要※7

除湿能力

24L/日※1
洗濯物2kgの
衣類乾燥時間

約97分※2 12.9円※3 1.5円
※3

空清脱臭除湿タイプ
コンプレッサー式

空気清浄機能

※4

第7464145号

除湿機にはお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので、室温が上がります。（コンプレッサー式2～6℃）

花粉・
ダニ

アレル物質
抑制＊4

除菌
＊3

ペット臭※8 アンモニア臭※8 タバコ臭※10 VOC※11生ゴミ臭※9体臭※8

付着した有害物質を抑制有害物質を捕集

微細な犬※5猫※6アレル物質まで逃さずキャッ
チ。ペットとの暮らしをもっとクリーンに、快
適にします。
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※4 特許番号：第7464145号。登録日：2024年 4月1日。空気清浄と除湿を効率よく行う独自技術。 ※5 〈試験機関〉Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. 〈試験方法〉30m3の試験空
間でGB規格（GB/T 18801-2022）による性能評価試験にて実施 〈試験対象〉Can f1 〈試験結果〉60分で93% 除去 ※6 〈試験機関〉Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. 〈試験方法〉
30m3の試験空間でGB規格（GB/T 18801-2022）による性能評価試験にて実施 〈試験対象〉Fel d1 〈試験結果〉60 分で93% 除去 ※7 日々のお手入れは不要ですが、汚れてきた場合には交換
が必要です。交換の目安は約3年 (JEM1467 による )。1日にタバコ5 本を吸った場合。使用状況により、交換時期は異なります。※8  アンモニア：【試験方法】日本電機工業会規格（JEM1467）
による【試験結果】除去率 99％ ※9 酢酸：【試験方法】JEM1467 による【試験結果】除去率 99％ ※10 【試験方法】JEM1467 による【試験結果】除去率 83％ ※11 トルエン：【試験機関】SGS 
Taiwan Ltd.【試験方法】1m3密閉空間において、初期濃度10ppmとし、本体を1時間運転後の濃度を測定し除去率を算出【試験結果】除去率96.2％ キシレン：【試験機関】SGS Taiwan Ltd.【試
験方法】1m3密閉空間において、初期濃度 10ppmとし、本体を1時間運転後の濃度を測定し除去率を算出【試験結果】除去率 94.4％ ホルムアルデヒド：【試験機関】SGS Taiwan Ltd.【試験方法】
1m3密閉空間において、初期濃度 10ppmとし、本体を 2時間運転後の濃度を測定し除去率を算出【試験結果】除去率 95.0％ アセトアルデヒド：【試験方法】JEM1467 による【試験結果】除去率
66% タバコの有害物質（一酸化炭素）は、除去できません。常時発生し続けるニオイ成分（建材臭・ペット臭等）は全て除去できるわけではありません。※12 特許番号：第6644173号。登録日：
2020年1月9日。除湿効率を上げるための独自技術。※13 1℃70％時の除湿能力は 2.0L/ 日以下になります。※14 室温10℃、相対湿度 70％時の除湿強運転能力比較。（同一機種インバーター
最適制御と風量アップによる効果あり7.0L/ 日、効果なし4.6Ｌ/ 日） ※15カビセンサー（アルタナリア：黒いカビの一種の胞子の入った試験片）を除湿機内部に設置し、内部クリーン運転せずに
1日間、一定条件下で除湿運転を行ったときのカビ菌糸の成長結果。（一般社団法人 カビ予報研究室による） ※16 連続排水するときや、無人で長時間使用するときは、２週間に１回程度点検してく
ださい。12時間以上運転する場合は、切り忘れ防止機能をOFFにしてください。■各試験結果は実使用環境下での効果とは異なります。

連続排水 停電復帰機能
ホースをつないで24時間365日、
連続除湿OK※16。

内部クリーン機能
熱交換器の湿気を乾燥し、
いつも気持ちよく使えます。

除湿を開始してから12時間後
に運転を自動停止。切り忘れの
心配はありません。

湿度の高い空気を冷却器で冷やして結露させ、水滴をタンクへ。冷却器
で湿気を取り除いた冷たい空気を放熱器で温めて部屋に放出するのが除
湿機の仕組みです。三菱電機では三列熱交換器を採用することで、省エ
ネと除湿力アップを実現しています。

インバーターを搭載することで、湿度に応じて運転の強さを細
かく制御できるので、ムダな電力を使わずに最適な運転を行う
ことができます。

通常の除湿機は、運転オン（100％）またはオフ（0％）しかできないため、
「ちょっとだけ除湿したい」といった場合に、100％でしか運転できず必
要以上の電力を必要とします。

●冷却器の温度が上がると除湿能力が低下するため、バイパス風路から
奥にある放熱器（サブコンデンサー）に部屋の空気を直接当てることで
冷却器を冷やすコンプレッサーの負荷を減らし、消費電力を抑制。
●放熱器（コンデンサー・サブコンデンサー）を2枚にすることで、なか
を通る風量を増やし、放熱量を上げて除湿量をアップ。

切り忘れ防止機能＊6NEW

冬でもOK！

停電しても、復帰後は停電前の
運転モードで再開。

約8kgの衣類を部屋干ししても
パワフルに乾燥！

省エネと除湿力アップを実現する三列熱交換器

省エネのもうひとつの鍵、インバーター制御 インバーターがないと・・・

コンプレッサー式除湿機が冬を苦手とする理由は、空気を冷やして結露させる「冷却器（蒸発器）」
が低温時に霜がついてしまい除湿ができなくなるためです。三菱電機は「冷却器（蒸発器）」を自動
で温めて取り除く「おまかせ霜取り」機能を搭載。冬の寒い日でも効率的に霜取りをすることで、
運転を止める時間を短縮してしっかりと除湿することができます。

コンプレッサー式でも室温1℃※13からしっかり除湿可能
除湿を妨げる霜を自動で防ぐ！おまかせ霜取り

オールシーズンコンプレッサー

水捨ての手間が少ない
大容量タンク

家族団らんを妨げない
静かな運転音

100°

  100°
上吹き広角
ルーバー

〈イメージ図〉

内部クリーン機能が
ないとカビが
こんなに繁殖！

dB
静音

除湿（弱）＊5
32

大容量

約5.5L dB
静音

空清・脱臭（弱）
＊5

26

〈イメージ図〉

除湿機能
※12

第6644173号

％約

低温時の
除湿量

アップ
MJ-PHDV24ZX

50 ※14

部屋の空気

バイパス風路
蒸発器

コンデンサー

サブコンデンサー

乾いた空気

冷却器
（冷やす）

放熱器
（温める）

インバーター

＊5 除湿強運転時：43dB、本体前方1mで測定。空清・脱臭強
運転時49dB、JEM1467による。除湿弱運転では、除湿能力は
除湿強運転と比較し約67%低下します。空清・脱臭弱運転では、
風量は空清・脱臭強運転と比較し約73%低下します。

12時間で
自動停止

＊6切り忘れ防止機能は解除可能です。

※15
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※1 除湿強モード時。室温27℃、相対湿度60％時。※2 衣類乾燥標準モード時。測定条件：除湿機の衣類乾燥性能は、2017年7月に改定された（一社）日本電機工業会自主基準（JEMA-HD090）によ
り測定した値を表示しております。 ■部屋の広さ：和室6畳相当、室温20℃、相対湿度70％ ■洗濯物2kg相当（ワイシャツ2枚、パジャマ1組、Tシャツ3枚、下着7枚、タオル3枚、靴下2足） ■なお、実使用
時の衣類乾燥時間・消費電力量は使用環境・使用条件により異なります。※3 （公社）全国家庭電気製品公正取引協議会「新電気料金目安単価」より31円/kWh（税込）として算出。（2022年7月改定）

＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

〈イメージ図〉

エコモード衣類乾燥 夜干しモード

浴室カビガード 冬モード

部屋サラリおまかせ霜取り

お部屋を最適な湿度に
コントロール。

自動（標準）除湿
低温時に風量を上げて、
除湿量をアップ。

低湿度環境を一定時間※a
保ち、お部屋を快適環境に。

衣類が乾いたら
自動停止。

低騒音運転で、タンク満
水時のアラーム音もオフ。

送風と除湿を組みあわせ
て経済的に衣類乾燥。

低温時の熱交換器の霜
取りも効率的に。

湿度設定
設定したお好みの湿度
でコントロール。

浴室内に残った水滴や
結露をしっかり乾燥。

部屋干しも、結露・カビ対策も、
ハイパワー除湿で
部屋まるごと心地よく。

ハイパワータイプ
コンプレッサー式

MJ-PV250ZX オープン価格＊
＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
MJ-P180ZX オープン価格＊

おまかせオート
除湿・空清・脱臭を自動で切
替え、快適な空間をキープ。

除湿能力

24.5L/日※1 約86分※2
除湿能力〈60Hz〉

18L/日※1

MJ-PV250ZX

湿度の高い空気を冷却器で冷やして結露させ、水滴をタンクへ。冷却器
で湿気を取り除いた冷たい空気を放熱器で温めて部屋に放出するのが除
湿機の仕組みです。三菱電機では三列熱交換器を採用することで、省エ
ネと除湿力アップを実現しています。

●冷却器の温度が上がると除湿能力が低下するため、バイパス風路から
奥にある放熱器（サブコンデンサー）に部屋の空気を直接当てることで
冷却器を冷やすコンプレッサーの負荷を減らし、消費電力を抑制。
●放熱器（コンデンサー・サブコンデンサー）を2枚にすることで、なか
を通る風量を増やし、放熱量を上げて除湿量をアップ。

除湿機にはお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので、室温が上がります。（コンプレッサー式2～6℃）

省エネと除湿力アップを実現する三列熱交換器

〈イメージ図〉

※4

第6644173号

洗濯物2kgの
衣類乾燥時間

約114分
※2

洗濯物2kgの
衣類乾燥時間

部屋の空気

バイパス風路
蒸発器

コンデンサー
サブコンデンサー

乾いた空気

冷却器
（冷やす）

放熱器
（温める）

除湿強モード時
1時間あたり

12.9円※3
60Hz、除湿強モード時
1時間あたり

12.1円※3

インバーターを搭載することで、湿度に応じて運転の強さを細
かく制御できるので、ムダな電力を使わずに最適な運転を行う
ことができます。

通常の除湿機は、運転オン（100％）またはオフ（0％）しかできないため、
「ちょっとだけ除湿したい」といった場合に、100％でしか運転できず必
要以上の電力を必要とします。

省エネのもうひとつの鍵、インバーター制御 インバーターがないと・・・
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光ガイド部屋干しおまかせムーブアイ ふとんサラリモード

3次元広角狙えルーバー 内部クリーン

ワイドに風を送り、大量
の洗濯物も一度にドライ。

135°広角オートスイングルーバー

濡れた靴や靴箱の乾燥
に最適な下向きの風を。

下吹きルーバー
床面のジメジメを取りた
いときなどにも便利。

下方向へ送風可能

乾き残りや湿度の高い
所を見分けられる。

送風場所を光でお知らせ。 ふとんの湿気をワイド＆
ロング気流でサラリと乾燥。

上下160°、左右100°のワイ
ドに送風し、すばやく乾燥。

本体内のカビの成長を
抑え、常に清潔に。

100°上吹き広角ルーバー
ワイドに風を送り、大量
の洗濯物も一度にドライ。

ズバッと乾燥（少量衣類）
すぐ乾かしたい1枚を
一気に集中乾燥。

166cm＊1166cm＊1

100°100°

  100°
上吹き広角
ルーバー

〈イメージ図〉

dB
静音

34 大容量

約4.7L
MJ-P180ZX

大容量

約5.5L
MJ-PV250ZX

〈イメージ図〉

〈イメージ図〉

〈イメージ図〉

トリプル
バリア
フィルター

菌

アレル物質

ウイルス

約8kgの洗濯物を部屋干し
しても一度に乾燥

夜間でも使いやすい
静音性

水捨ての手間が少ない
大容量タンク

MJ-PV250ZX MJ-PV250ZX

コンプレッサー式除湿機が冬を苦手とする理由は、空気を冷やして結
露させる「冷却器（蒸発器）」が低温時に霜がついてしまい除湿ができ
なくなるためです。三菱電機は「冷却器（蒸発器）」を自動で温めて取
り除く「おまかせ霜取り」機能を搭載。冬の寒い日でも効率的に霜取り
をすることで、運転を止める時間を短縮してしっかりと除湿すること
ができます。

冬の低温時には「強」運転時よりも風量を上げることができる、冬モード
にすることで除湿量を上げることができます。

取り込む空気を増やして除湿量をアップ！冬モード

※4 特許番号：第 6644173 号。登録日：2020年1月9日。除湿効率を上げるための独自技術。 ※5 1℃70％時の除湿能力は 2.0L/ 日以下になります。 ※6 室温 10℃、相対湿度 70％時の除
湿能力比較（冬モード7L/日、強運転4.3Ｌ/日）インバーター最適制御と風量アップによる効果。 ※7 室温10℃、相対湿度70%時の除湿能力比較（冬モード5L/日 強運転4.5L/日 60Hzの場合）。 
※8 抗アレルゲン【試験機関】（一財）日本食品分析センター【試験方法】抗原を用いてアレルゲン溶液を調整。検体をアレルゲン溶液に浸漬させた試験液の濃度を ELISA kit で測定。【試験結果】スギ
アレルゲン 除去率 100% ダニアレルゲン除去率 82%【抗アレルゲンの方法】フィルター繊維に人工酵素を化学的に固定化。 ■抗菌【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構 【試験方法】JIS L 1902 
菌液吸収法。【試験結果】99％以上抑制（18 時間後）。【抗菌の方法】フィルター繊維に人工酵素を化学的に固定化。 ■ウイルス抑制【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構 【試験方法】JIS L 1922 
繊維製品の抗ウイルス性試験。【試験結果】99％以上抑制（2 時間後）。1 種類のウイルスにて試験を実施。【ウイルス抑制の方法】フィルター繊維に人工酵素を化学的に固定化。※9 カビセン
サー（アルタナリア：黒いカビの一種の胞子の入った試験片）を除湿機内部に設置し、内部クリーン運転せずに 1日間、一定条件下で除湿運転を行ったときのカビ菌糸の成長結果。（一般社団法人 カ
ビ予報研究室による）  ※10 連続排水するときや、無人で長時間使用するときは、２週間に１回程度点検してください。12時間以上運転する場合は、切り忘れ防止機能をOFFにしてください。

＊2

連続排水 停電復帰機能
ホースをつないで24時間365日、
連続除湿OK※10。

内部クリーン機能
熱交換器の湿気を乾燥し、
いつも気持ちよく使えます。

停電しても、復帰後は停電前の
運転モードで再開。

内部クリーン機能が
ないとカビが
こんなに繁殖！

フィルターに付着したウイルス＊4、菌＊5、アレル物質を抑制※8。
清潔除湿・乾燥を実現します。

＊3 トリプルバリアフィルターとはレーヨン繊維に人工酵素（抗アレルゲン・抗菌・ウイルス抑制）
を化学的に固定したフィルターです。実使用環境下での効果とは異なります。またタバコの煙や、
煙に含まれる有害物質の一酸化炭素などは除去できません。＊4 バイアル瓶内での試験による
2時間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。フィルターに付着したものを
抑制します。＊5 バイアル瓶内での試験による18時間後の効果であり、実使用空間での実証結果
ではありません。フィルターに付着したものを抑制します。

トリプルバリアフィルター＊3

＊2 弱モード / エコ静音モードの場合。強モード時 45dB/冬
モード時49dB。本体前方1mで測定。弱モードでは、除湿能力
は強モードと比較し、約67%低下します。

＊1 強モード、スイング上吹き時。除
湿機上方50cmにおいて、風速0.5m/
秒の届く範囲。且つ衣類を 5cmごとに
干した場合において算出。

〈イメージ図〉

除湿を開始してから12時間後
に運転を自動停止。切り忘れの
心配はありません。

切り忘れ防止機能＊6NEW

12時間で
自動停止

冬でもOK！

コンプレッサー式でも室温1℃※5からしっかり除湿可能
除湿を妨げる霜を自動で防ぐ！おまかせ霜取り

オールシーズンコンプレッサー
％約

低温時の
除湿量

アップ
MJ-P180ZX

10％約

低温時の
除湿量

アップ
MJ-PV250ZX

60 ※6 ※7

インバーター

＊6切り忘れ防止機能は解除可能です。

※9
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水位目盛付
タンク

〈イメージ図〉

〈イメージ図〉

※1: 強モード、スイング時、吹き出し口より前方100cmにおいて。（風速0.5m/秒の
　    風が届く範囲）

洗濯物のすみずみまで洗濯物のすみずみまで
ワイド送風 約180cm※1ワイド送風 約180cm※1

除湿の開始時間と終了
時間を設定可能。

切・入タイマー 4輪キャスター
使いたい場所へ、
スムーズに移動可能。

連続排水
ホースを繋いで直接排水。
長時間除湿が可能に。

切り忘れ防止機能
除湿開始から12時間後
に運転を自動停止。

大容量タンク
水をたびたび捨てにいく
手間を軽減。

有害物質を捕集するだ
けでなく抑制します。

高性能静電フィルター
気になるニオイを脱臭し、
快適なリビングに。

活性炭フィルター

3次元広角狙えルーバー
の可動角度

プレフィルター(フィルターカバー)
ペットの毛やほこりなど比較
的大きなゴミをキャッチ。

プラチナ抗菌※cフィルター
菌やカビをキャッチ。

トリプルバリアフィルター※b 
ウイルスや菌、アレル物
質を抑制。

部屋干しおまかせムーブアイ搭載タイプ
コンプレッサー式

＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

除湿能力

12L/日※3

全体乾燥Step1

集中乾燥Step2

［上下］

側面 〈イメージ図〉

160°

約105分※4
洗濯物2kgの
衣類乾燥時間

光ガイド

光ガイド

部屋干し
おまかせ
ムーブアイ

乾き残りを部屋干しおまかせムーブアイが
見つけ、光ガイドでお知らせ!※2

MJ-M120ZX オープン価格＊

60Hz、除湿強モード時
1時間あたり

11.9円※5

※2 窓や壁などが冷たいときは、赤外線センサーが洗濯物と検知する場合があります。※3 60Hz、除湿強モード時。室温27℃、相対湿度60％時。  ※4 衣類乾燥（標準）部屋干しおまかせムーブアイ
OFF（905Wh・衣類乾燥時間141分）と部屋干しおまかせムーブアイON（674Wh・衣類乾燥時間105分）の衣類乾燥までの積算消費電力量の比較が約25％節電。〈測定条件：除湿機の衣類乾燥性
能は2017年7月に改定された（一社）日本電機工業会自主基準（JEMA-HD090）により測定した値を表示しております。■部屋の広さ：和室6畳相当、室温20℃、相対湿度70％ ■洗濯物2kg相当
（ワイシャツ2枚、パジャマ1組、Tシャツ3枚、下着7枚、タオル3枚、靴下2足） ■60Hz地区の場合 ■なお、実使用時の衣類乾燥時間・消費電力量は使用環境・使用条件により異なります。〉 ※5（公社）
全国家庭電気製品公正取引協議会「新電気料金目安単価」より31円/kWh（税込）として算出。（2022年7月改定）

ムーブアイON

乾燥時間

〈乾燥時間の比較〉

約105分

厚手のフードパーカー（例）

乾き残りを検知しピンポイント送風。
乾燥時間を約35分短縮※4。

※4

ムーブアイOFF約141分※4

集中乾燥前のイメージ 集中乾燥後のイメージ

厚手のものも
しっかり
カラッと

部屋干しおまかせムーブアイ

除湿機にはお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので、室温が上がります。（コンプレッサー式2～4℃）
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停電復帰
停電復帰後、停電前の
運転モードで再開。

電源コードを収納でき、
移動や収納時もスッキリ。

電源収納BOX
ロング電源コードで
移動範囲が広がる。

3mロング電源コード
たまった水の量がひと
目でわかる。

水位目盛付タンク

業務用途の大規模施設には、産業用除湿機もご用意しています。
www.MitsubishiElectric.co.jp/ldg/ja /air/products/dehumid/

チャイルドロック
お子様が勝手に操作でき
ないようにロックをかける。

※a：1日（24時間）に1回、湿度40％を3時間、もしくは湿度50％を6時間。　※b：抗アレルゲン【試験機関】（一財）日本食品分析センター【試験方法】抗原を用いてアレルゲン溶液を調整。検体
をアレルゲン溶液に浸漬させた試験液の濃度をELISA kitで測定。【試験結果】スギアレルゲン 除去率100% ダニアレルゲン除去率82%【抗アレルゲンの方法】フィルター繊維に人工酵素を化学
的に固定化。 ■抗菌【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS L 1902 菌液吸収法。【試験結果】99％以上抑制（18時間後）。【抗菌の方法】フィルター繊維に人工酵素を化学的に
固定化。 ■ウイルス抑制【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS L 1922 繊維製品の抗ウイルス性試験。【試験結果】99％以上抑制（2時間後）。1種類のウイルスにて試験を実
施。【ウイルス抑制の方法】フィルター繊維に人工酵素を化学的に固定化。　※c：試験容器内で58mm角のフィルターを用いた18時間後の試験結果。実使用環境下での効果とは異なります。
【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構 【試験方法】JIS L 1902（菌液吸収法）による。 【試験対象】ある2種類の菌。【試験結果】99%以上抑制。（18時間後）【抗菌の方法】ネットフィルターに抗菌
成分を練り込み。 【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911（ハロー法）による。【試験結果】防カビ効果あり。

ふとんの湿気もスッキリ
ふとんサラリモード

すみずみまで風を送る
部屋サラリモード

干し方に合わせて最適な風を送る
最適乾燥

大急ぎの一枚に
ズバッと乾燥モード

〈イメージ図〉

〈イメージ図〉

〈イメージ図〉

〈イメージ図〉 〈イメージ図〉

〈イメージ図〉〈イメージ図〉

靴
干しに！

浴室
干しに！

二段
干しに！

左右
干しに！

※6 ■部屋の広さ＝和室 6畳相当、室温 20℃、相対湿度 70% ■保育園着（スモック）１枚 ■60Hz 地区の場合 ■なお、実使用時の衣類乾燥時間・消費電力量は使用環境、使用条件などにより異
なります。 ■衣類の素材や量、状態によって乾燥時間は異なります。 ■当社自主基準による。※7 抗アレルゲン【試験機関】（一財）日本食品分析センター【試験方法】抗原を用いてアレルゲン溶液を調
整。検体をアレルゲン溶液に浸漬させた試験液の濃度を ELISA kit で測定。【試験結果】スギアレルゲン 除去率100% ダニアレルゲン除去率 82%【抗アレルゲンの方法】フィルター繊維に人工酵素
を化学的に固定化。 ■抗菌【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS L 1902 菌液吸収法。【試験結果】99％以上抑制（18時間後）。【抗菌の方法】フィルター繊維に人工酵素を化学的
に固定化。 ■ウイルス抑制【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS L 1922 繊維製品の抗ウイルス性試験。【試験結果】99％以上抑制（2時間後）。1種類のウイルスにて試験を実
施。【ウイルス抑制の方法】フィルター繊維に人工酵素を化学的に固定化。※8 【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】 JIS Z 2801に基づく【抗菌の方法】プラスチックに練り込み 
【抗菌処理を行っている部品名称】タンクふた 【試験結果】99％以上 ※9 カビセンサー（アルタナリア：黒いカビの一種の胞子の入った試験片）を除湿機内部に設置し、内部クリーン運転せずに 1日
間、一定条件下で除湿運転を行ったときのカビ菌糸の成長結果。（一般社団法人 カビ予報研究室による） ※10 連続排水するときや、無人で長時間使用するときは、2週間に1回程度点検してください。

連続排水 停電復帰機能
ホースをつないで24時間365日、
連続除湿OK※10。

熱交換器の湿気を乾燥し、
いつも気持ちよく使えます。

タンクふたに抗菌加工※8する
ことでより清潔に。

抗菌タンクふた
停電しても、復帰後は停電前の
運転モードで再開。

内部クリーン機能が
ないとカビが
こんなに繁殖！

〈イメージ図〉

トリプル
バリア
フィルター

菌

アレル物質

ウイルス

約16分※6
ズバッと乾燥！
一般的な保育園着
1枚の場合

フィルターに付着したウイルス＊2、菌＊3、アレル物質を抑制※7。
清潔除湿・乾燥を実現します。

＊1 トリプルバリアフィルターとはレーヨン繊維に人工酵素（抗アレルゲン・抗菌・ウイルス抑制）を化学的に
固定したフィルターです。実使用環境下での効果とは異なります。またタバコの煙や、煙に含まれる有害物質の
一酸化炭素などは除去できません。＊2 バイアル瓶内での試験による2時間後の効果であり、実使用空間での
実証結果ではありません。フィルターに付着したものを抑制します。＊3 バイアル瓶内での試験による18時間
後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。フィルターに付着したものを抑制します。

トリプルバリアフィルター＊1

内部クリーン機能

※9
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★長年ご使用の除湿機の点検を!   ●除湿機の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後8年です。

コンプレッサー式コンプレッサー式コンプレッサー式

部屋干しおまかせ
ムーブアイ搭載タイプ

コンプレッサー式

空清脱臭除湿タイプ ハイパワータイプタイプ

MJ-M120ZXMJ-PHDV24ZX MJ-P180ZXMJ-PV250ZX
ホワイト（W）ホワイト（W）ホワイト（W）ホワイト（W）

衣類乾燥※5
除湿※5 

除湿

空清・脱臭※6

衣類乾燥

除湿能力※1（50Hz・60Hz）

センサー

電源
形名

ルーバー

衣類乾燥モード

お掃除

フィルター

抗菌加工※2 タンクふた タンクふた タンクふた/排水ふた タンクふた

清潔

タイマー

消費電力※1（50Hz/60Hz）

一戸建住宅（木造）和室
一戸建住宅（プレハブ）洋室
集合住宅（　　　　 ）洋室コンクリート

軽量コンクリート

除湿面積のめやす※3

運転音（dB）

使用可能温度
本体寸法
本体質量

排水タンク容量
切り忘れ防止機能

洗濯物の量

停電復帰
チャイルドロック

連続排水

1時間あたりの電気代めやす※4（50Hz/60Hz）

運転モード

13.5kg
高さ534×幅360×奥行210mm高さ594×幅372×奥行281mm

電源コード 1.8m 3.0m

高さ630×幅410×奥行299mm※9
15.2kg17.9kg

47（標準）/ 38（夜干し）

330/390W

46（強）/ 38（弱）/48（冬モード） 47（強）/ 39（弱）
49（標準）

325/385W
330/390W 325/385W

11L/日・12L/日

約3.0L自動停止約4.7L自動停止

47（標準）/ 36（夜干し）
45（強）/34（弱）/ 49（冬モード）

約5.5L自動停止

○ ○

約6kgまで

～14畳（23m2）/～15畳（25m2）
切・入タイマー（1～9時間）切・入タイマー（1～12時間）

～21畳（35m2）/～23畳（38m2）
～28畳（46m2）/～30畳（50m2）

～29畳（49m2）/～35畳（57m2）
～19畳（32m2）/～23畳（38m2）

15.5L /日・18L/日24.5 L/日

～39畳（64m2）/～45畳（75m2）

415W（強）・125W（弱）
415W

～47畳（78m2）
～31畳（51m2）

～62畳（102m2）

7℃～40℃1℃～40℃
市販のホース（内径15mm）で可能

3次元広角狙えルーバー広角オートスイングルーバー／下吹きルーバー広角オートスイングルーバー

湿度・温度センサー 部屋干しおまかせムーブアイ・
湿度・温度センサー

湿度（＋温度）・ニオイ・高感度ダスト/
ホコリセンサー

標準／夜干し強/弱 標準／エコ／
ズバッと乾燥（少量衣類・ふとんサラリ）

内部クリーン運転／お掃除ラクラクタンク

トリプルバリアフィルター/プラチナ抗菌フィルタープレフィルター/高性能静電フィルター/
活性炭フィルター

自動除湿／湿度設定／
強運転／弱運転／

冬モード／浴室カビガード

部屋サラリ／浴室カビガード／
強運転／弱運転

湿度設定／強運転／弱運転／
冬モード／快適見守り（自動）／
エコ静音（自動）／浴室カビガード

おまかせオート（自動/弱）、
除湿（自動［湿度設定］/強/中/弱）、
空清・脱臭（自動/強/中/弱）

内部クリーン運転

単相100V（50Hz/60Hz）単相100V（50Hz-60Hz）

○

10.2円 / 12.1円 10.1円/11.9円12.9円

高さ650×幅410×奥行285mm
19.7kg

46（強）/ 38（弱）
ー ーー49（強）/ 39（中）/ 26（弱）

43（強）/ 38（中）/ 32（弱）

約8kgまで

○

○ ー○○

○

空清・脱臭
適用面積

風量（m3/分）
清浄時間（強）

ー ーー
ー ーー
ー ーー

ー ーー

旧基準※7～ 21畳（35㎡）/ 新基準※8 ～12畳（20㎡）
5.5（強）/ 3.2（中）/ 1.5（弱）

旧基準※78畳 約13分/ 新基準※88畳 約15分

24.0 L/日

415W（強）・135W（弱）
415W（強）・215W（弱）

～46畳（76m2）
～30畳（50m2）

～61畳（100m2）

除湿12.9円   空清・脱臭1.5円

2026年5月作成S-S13-6-CB117-A　2605＜IP＞

除湿機

●お買い求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

〒369 -1295　埼玉県深谷市小前田1728 -1

下記の

こんな症状は
ありませんか

ご使用中止 事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグを抜いてから、販売店に点検・
修理をご相談ください。

●本体・電源コード・プラグが異常に熱い。 
●運転中異常な音や振動がする。 
●コゲ臭い。

●ブレーカーがひんぱんに落ちる。
●その他の異常や故障がある。

※1：室温27℃、相対湿度60％時。※2：〈試験機関名〉（一財）ボーケン品質評価機構〈試験方法〉JIS Z 2801に基づく〈抗菌の方法〉プラスチックに練り込み〈抗菌処理を行っている部品名称〉PHDV24ZX・PV250ZX・M120ZXの場合 タンクふた、
P180ZXの場合 タンクふた・排水ふた〈結果〉99％以上 ※3：JEM1411による。※4：（公社）全国家庭電気製品公正取引協議会「新電気料金目安単価」より31円/kWh（税込）として算出（2022年7月改定）強モードの場合。※5：本体前方1mで測定。
※6：JEM1467による。※7：JEM1467-2015（旧基準）に基づく数値です。※8：JEM1467旧基準で測定しており、新基準（2026年4月改定）に当てはめた場合の目安となる数値です。※9：フィルターカバーのつまみ（突起部）を含めた奥行は313mmです。 

●除湿機は「取扱説明書」をよく読んでお使いください。●窓や扉を閉めきって除湿運転するのが効果的です。●2週間に1回程度はフィルターのお掃除を、また1
日1回程度、排水タンクにたまった水を捨ててください。その際、スイッチは〈切〉にしてください。●押し入れなどのせまい場所で除湿するときは、フスマや扉などを開

放してご使用ください。●直射日光が当たる場所には設置しないでください。●お部屋の広さや構造にもよりますが、50％以下の低湿度に維持することができないことがあります。●除湿機には冷房能力はありません。むしろ
運転中は熱を発生しますので、室温が上がります。●室温が下がると除湿能力が低下します。除湿水量は、温度や湿度が低下することによって減少します。●海浜地区で潮風が直接あたる場所や温泉地帯、油煙が多い
場所など周囲環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い求めの販売店、もしくは、お客さま相談センターにご相談ください。●MJ-PHDV24ZX/PV250ZX/P180ZXは霜取り運転中に送風を停止しますが、故障
ではありません。●連続排水でお使いの場合は、2週間に1回程度ホースを点検してください。●市販のタイマー式コンセントでのON/OFFはできません。●自動除湿では、除湿・送風を自動的に切替えます。

冷媒に関するご注意

安全に関する
ご注意

●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い
ください。●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・
動物・精密機器・美術品の保存等特殊用途には使用しないでくだ
さい。食品の品質低下等の原因になることがあります。●電気工
事が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者
にご相談ください。配線などに不備があると感電や火災の原因に
なることがあります。

お支払いは三菱電機フィナンシャルソリューションズ
株式会社をご利用ください。
便利な分割払いで快適な生活設計を…
クレジット 〈分割払い・ボーナス払い・リボ払い〉のご相談は
当店でどうぞ。

保証書は必ずお受け取りください。
この商品には、保証書がついています。購入時は、
必要事項が記載されているかご確認の上、大切に
保存してください。購入店名、購入日付の記載がな
い保証書は、無効になりますのでご注意ください。

製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には、商品本体に製造番号が表示されているか、お確かめください。

別売交換用高性能静電フィルター&活性炭フィルターセット　 希望小売価格13,200円（税込）
［フィルターの交換目安は3年です※］MJ-PHDV24ZX：MJPR-PHDVFT
※JEM1467 による。1日にタバコ5 本を吸った場合。使用状況により、交換時期は異なります。

別売交換用トリプルバリアフィルター 希望小売価格2,750円（税込）
［フィルターの交換目安は2年です］
MJ-M120ZX：MJPR-829VFT、MJ-P180ZX：MJPR-830VFT、MJ-PV250ZX：MJPR-831VFT

家庭用除湿機（コンプレッサー式）には最大でCO2（温暖化ガス）565kgに相当するフロン類（R134a）が封入されています。地球温暖化防止のため修理・廃棄等にあたって
は冷媒フロン類の適切な処理が必要です。お住まいの地域の方法に従い廃棄してください。フロンに関するお問い合わせは、お客さま相談センターまでお願いします。

●三菱電機お客さま相談センター 家電品の購入相談・取扱い方法

www.MitsubishiElectric.co.jp/home/jyoshitsuki
●「除湿機」のホームページ
www.MitsubishiElectric.co.jp/support/
●三菱電機のサポート・お問い合わせページ　

＊本窓口にご提供いただいた個人情報は、ご相談の回答および関連するサポート業務のために利用し適切に管理いたします。
＊個人情報保護方針は、こちらのホームページよりご確認ください。www.MitsubishiElectric.co.jp/privacy

平日 9：00～19：00■ご相談対応 （土曜・日曜・祝日、弊社休日は休業）

0120-139-365（無料） FAX 0120-365-088（無料）
フリーダイヤルをお使いいただけない場合はTEL 03-3414-9655（有料）  FAX 03-3413-4049（有料）


