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レンジグリル（オーブンレンジ）
家庭用 2023-2

「レンジ▶グリル」の自動リレー調理で、
おいしくカンタン時短クッキング。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、アース・電気工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

時・短・具 /ジタング

三菱電機は
オーブンレンジの
開発メーカーです

やわらかく香ばしく、
驚くほどの
スピード調理。

おいしく
時短

下ごしらえがすんだら、
ボタンひとつで
おまかせ調理。

カンタン
らく楽

高機能
搭載
独自の機能で、
多彩なメニューを
おいしく調理。

時・短・具 /ジタング

“レンジでチン”感覚！おいしい料理がカンタンにつくれる
「レンジ▶グリル」の自動リレーで、時短調理！

“レンジでチン”感覚！おいしい料理がカンタンにつくれる
「レンジ▶グリル」の自動リレーで、時短調理！

3.2.1.
イメージ図イメージ図

新感覚！「レンジ▶グリル」の本格調理

このボタンを
ピッと押すだけ。

マイクロ波で食材の
内側をすばやく加熱。

ヒーターで表面を
一気に焼きあげる。

時・短・具 /ジタング

ZITANG（ジタング）は、
オーブンレンジの使いやすさとおいしさを追求した調理器具。

自動で「レンジ▶グリル」をリレーさせる機能で、
食材にすばやく熱を通し、香ばしい仕上がりに。

本格的な料理もカンタンにサッとつくれて、食卓を彩ります。

“レンジでチン”感覚！おいしい料理がカンタンにつくれる
「レンジ▶グリル」の自動リレーで、時短調理！

“レンジでチン”感覚！おいしい料理がカンタンにつくれる
「レンジ▶グリル」の自動リレーで、時短調理！

三菱レンジグリル 単品カタログ 本カタログ掲載商品の価格には、配送、設置調整費、アース・電気工事費、
使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

●商品の定格、仕様は改良などのため、一部変更することがありますのでご了承願います。●このカタログの内容に
ついてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記の当社お客さま
相談センターにおたずねください。●商品の色は、印刷により現品と多少違うことがありますのでご了承願います。

●万一の感電防止のため、アースは必ず取り付けてください。 ●アース端子つきコンセントがある場合は、アース端子に接続してください。
●アース端子つきコンセントがない場合は、お買い上げの販売店か、お近くの電気工事店にご連絡ください（工事は有料）。アースの取り付けについて

●当社はレンジグリルの補修用性能部品を製造打切後8年保有しております。

安全に関する
ご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続して
お使いください。火災の原因になります。●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店
にご相談ください。●本来の用途（加熱調理）以外に使用しないでください。

お支払いは三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社
をご利用ください。
便利な分割払いで快適な生活設計を…… 
〈分割払い･ボーナス払い･リボ払い〉のご相談は当店でどうぞ。

保証書は必ずお受け取りください。
この商品には、保証書がついています。購入時は、必要事項が
記載されているかご確認の上、大切に保存してください。購入店名、
購入日付の記載がない保証書は、無効になりますのでご注意ください。

★長年ご使用のレンジグリルの点検を！

こんな
症状は

ありませんか

●電源コードや電源プラグが異常に熱い。●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
●いつもより異常に熱くなったり、コゲくさい臭いがする。●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
●自動的に切れないときがある。●モーターの回転が止まったり遅かったり不規則なときがある。
●その他の異常・故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、電源プラグを抜き、
販売店に点検・修理をご相談ください。

本カタログに掲載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan. 

省エネ基準達成率の表示について
このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びに
なる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率
を示しています。％の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

※区分名について…F:オーブンレンジ（熱風循環加熱方式のもの）
●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用回数や使用時間、食品の
量、周囲温度などによって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。
●年間消費電力量は、省エネ法・特定機器『電子レンジ』の測定方法による数
値です。（区分名も同法に基づいています。）

区分名※
電子レンジ機能の年間消費電力量
オーブン機能の年間消費電力量
年間待機時消費電力量
年間消費電力量

RG-HS1
F
55.4
6.8
0.0
62.2

年間消費電力量 50-60Hz（kWh/年）
●排気・放熱のため、本体と壁の間をあけてください（据え付けスペースは、機種によって異なります）。
●熱に弱い壁や家具などには、つけて設置しないでください。
●5面（底面、上面、背面、左右側面）を囲む設置の場合は、下記スペースをあけて設置してください。

●窓ガラスの場合、20cm以上あけてください。
●上記寸法を離しても、調理物の油や蒸気で壁が汚れたり、結露することなどがあります。
●背面は壁につけて設置できます（熱に弱い壁や家具などにはつけて設置しないでください）。
●本体の上に物を置かないでください（別売のトッププレートは設置できます）。

〈 壁からの最低離隔距離 〉RG-HS1

上方 側方 後方

10cm 5cm 0cm
（壁ピタ可）

［ 消防法基準適合 ］

据え付けスペースについて〈RG-HS1〉

※電子レンジのインバーターとは、家庭で使用されている電源を高周
波化し、制御することで出力を自由にコントロールできる技術です。
また、軽量・小型化と共に運転時の磁気音低減の効果があります。

本ページに掲載されているすべての製品は、J-Moss（JIS C 0950）グリーンマークの対象製品です。またJ-Moss（JIS C 0950）
の規定に基づき、対象となる6物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の含有についての情報を公開しております。
詳しくは、ホームページをご覧ください。www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

10cm以上

5cm以上
5cm以上

※1 庫内有効寸法（mm）は、幅290×奥行308×高さ147です。　※2 総庫内容量とは、JISの判断基準に基づいて算出された容量です。　※3 トースト2枚 途中で裏返すことが必要になります。表面約5分、裏面約２分
が目安です。　※4 オーブン250℃での運転時間は約5分間です。その後は自動的に200℃に切り替わります。　※5 赤外線センサーは食品の表面温度を直接測ります。あたためセンサーは食品の出る蒸気を感知し、
加熱時間を決めます（あたため）。温度センサーは庫内の温度を感知し、加熱時間を決めます（オーブン、グリル）。

形名 総庫内
容量

13LRG-HS1

約16

質量
（kg）

レッド（R）
ホワイト（W）

本体色

出し忘れ
お知らせ機能

ブラック液晶
（文字はホワイト）

待機時
消費電力ゼロ

液晶 省エネ設計 付属品
オーブン

トリプルヒーター
レンジ

定格消費電力 出力 特性 解凍 トースト

温度 発酵定格消費電力 ヒーター出力

100～250℃1360W 1300W

センサー 脱臭
機能内は、取っ手を含む奥行

内は、設置に必要なスペース

上ヒーター
（埋め込みタイプ）

コンベクション
ヒーター（庫内奥）

下ヒーター
（埋め込みタイプ）

700・600・500・
200、100W相当

3Dウェーブ加熱
（円偏波）

30/40℃

1070W

グリル
定格消費電力 ヒーター出力

1360W 1300W

背面は壁にピッタリ設置できます。
両側面5cm以上、上方10cm以上あけてください。

※2

※4

※3

※5赤外線・
あたため・温度

セラミック角皿１枚、角網１枚
アース線、取扱説明書
メニューブック

611 518
266

412
443

383

34250 50274

壁

外形寸法/脚間寸法（mm）
庫内有効寸法は、欄外をご覧ください。※1

レンジグリルの操作部に貼れる点字シールを無料で差し上げます。
ご希望の場合は、下記の「三菱電機お客様相談センター」までご連絡ください。

S-S13-7-C9977-D ホ 2302＜MIT＞

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1

2023年2月作成

●お買求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

www.MitsubishiElectric.co.jp/rangegrill
●「三菱レンジグリル」のホームページ

＊電話番号は変更になることがございますので、あらかじめご了承願います。
＊電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようおかけください。

■ご相談対応 平　　日
土・日・祝・弊社休日

9：00～19：00
9：00～17：00 左記以外の時間は受付のみ可能です。

●三菱電機お客さま相談センター

0120-139-365（無料）
（受付時間365日24時間）

いつもサンキュー 365日

フリーダイヤル・ナビダイヤルをお使いいただけない場合はTEL.03-3414-9655 FAX.03-3413-4049（有料）

TEL 0570-077-365（有料）
FAX 0570-088-365（有料）

携帯電話・PHSの場合
家電品の購入相談・取扱い方法
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レンジグリル（オーブンレンジ）
家庭用 2023-2

「レンジ▶グリル」の自動リレー調理で、
おいしくカンタン時短クッキング。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、アース・電気工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

時・短・具 /ジタング

三菱電機は
オーブンレンジの
開発メーカーです

やわらかく香ばしく、
驚くほどの
スピード調理。

おいしく
時短

下ごしらえがすんだら、
ボタンひとつで
おまかせ調理。

カンタン
らく楽

高機能
搭載
独自の機能で、
多彩なメニューを
おいしく調理。

時・短・具 /ジタング

“レンジでチン”感覚！おいしい料理がカンタンにつくれる
「レンジ▶グリル」の自動リレーで、時短調理！

“レンジでチン”感覚！おいしい料理がカンタンにつくれる
「レンジ▶グリル」の自動リレーで、時短調理！

3.2.1.
イメージ図イメージ図

新感覚！「レンジ▶グリル」の本格調理

このボタンを
ピッと押すだけ。

マイクロ波で食材の
内側をすばやく加熱。

ヒーターで表面を
一気に焼きあげる。

時・短・具 /ジタング

ZITANG（ジタング）は、
オーブンレンジの使いやすさとおいしさを追求した調理器具。

自動で「レンジ▶グリル」をリレーさせる機能で、
食材にすばやく熱を通し、香ばしい仕上がりに。

本格的な料理もカンタンにサッとつくれて、食卓を彩ります。

“レンジでチン”感覚！おいしい料理がカンタンにつくれる
「レンジ▶グリル」の自動リレーで、時短調理！

“レンジでチン”感覚！おいしい料理がカンタンにつくれる
「レンジ▶グリル」の自動リレーで、時短調理！

三菱レンジグリル 単品カタログ 本カタログ掲載商品の価格には、配送、設置調整費、アース・電気工事費、
使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

●商品の定格、仕様は改良などのため、一部変更することがありますのでご了承願います。●このカタログの内容に
ついてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記の当社お客さま
相談センターにおたずねください。●商品の色は、印刷により現品と多少違うことがありますのでご了承願います。

●万一の感電防止のため、アースは必ず取り付けてください。 ●アース端子つきコンセントがある場合は、アース端子に接続してください。
●アース端子つきコンセントがない場合は、お買い上げの販売店か、お近くの電気工事店にご連絡ください（工事は有料）。アースの取り付けについて

●当社はレンジグリルの補修用性能部品を製造打切後8年保有しております。

安全に関する
ご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続して
お使いください。火災の原因になります。●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店
にご相談ください。●本来の用途（加熱調理）以外に使用しないでください。

お支払いは三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社
をご利用ください。
便利な分割払いで快適な生活設計を…… 
〈分割払い･ボーナス払い･リボ払い〉のご相談は当店でどうぞ。

保証書は必ずお受け取りください。
この商品には、保証書がついています。購入時は、必要事項が
記載されているかご確認の上、大切に保存してください。購入店名、
購入日付の記載がない保証書は、無効になりますのでご注意ください。

★長年ご使用のレンジグリルの点検を！

こんな
症状は

ありませんか

●電源コードや電源プラグが異常に熱い。●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
●いつもより異常に熱くなったり、コゲくさい臭いがする。●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
●自動的に切れないときがある。●モーターの回転が止まったり遅かったり不規則なときがある。
●その他の異常・故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、電源プラグを抜き、
販売店に点検・修理をご相談ください。

本カタログに掲載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan. 

省エネ基準達成率の表示について
このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びに
なる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率
を示しています。％の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

※区分名について…F:オーブンレンジ（熱風循環加熱方式のもの）
●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用回数や使用時間、食品の
量、周囲温度などによって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。
●年間消費電力量は、省エネ法・特定機器『電子レンジ』の測定方法による数
値です。（区分名も同法に基づいています。）

区分名※
電子レンジ機能の年間消費電力量
オーブン機能の年間消費電力量
年間待機時消費電力量
年間消費電力量

RG-HS1
F
55.4
6.8
0.0
62.2

年間消費電力量 50-60Hz（kWh/年）
●排気・放熱のため、本体と壁の間をあけてください（据え付けスペースは、機種によって異なります）。
●熱に弱い壁や家具などには、つけて設置しないでください。
●5面（底面、上面、背面、左右側面）を囲む設置の場合は、下記スペースをあけて設置してください。

●窓ガラスの場合、20cm以上あけてください。
●上記寸法を離しても、調理物の油や蒸気で壁が汚れたり、結露することなどがあります。
●背面は壁につけて設置できます（熱に弱い壁や家具などにはつけて設置しないでください）。
●本体の上に物を置かないでください（別売のトッププレートは設置できます）。

〈 壁からの最低離隔距離 〉RG-HS1

上方 側方 後方

10cm 5cm 0cm
（壁ピタ可）

［ 消防法基準適合 ］

据え付けスペースについて〈RG-HS1〉

※電子レンジのインバーターとは、家庭で使用されている電源を高周
波化し、制御することで出力を自由にコントロールできる技術です。
また、軽量・小型化と共に運転時の磁気音低減の効果があります。

本ページに掲載されているすべての製品は、J-Moss（JIS C 0950）グリーンマークの対象製品です。またJ-Moss（JIS C 0950）
の規定に基づき、対象となる6物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の含有についての情報を公開しております。
詳しくは、ホームページをご覧ください。www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

10cm以上

5cm以上
5cm以上

※1 庫内有効寸法（mm）は、幅290×奥行308×高さ147です。　※2 総庫内容量とは、JISの判断基準に基づいて算出された容量です。　※3 トースト2枚 途中で裏返すことが必要になります。表面約5分、裏面約２分
が目安です。　※4 オーブン250℃での運転時間は約5分間です。その後は自動的に200℃に切り替わります。　※5 赤外線センサーは食品の表面温度を直接測ります。あたためセンサーは食品の出る蒸気を感知し、
加熱時間を決めます（あたため）。温度センサーは庫内の温度を感知し、加熱時間を決めます（オーブン、グリル）。

形名 総庫内
容量

13LRG-HS1

約16

質量
（kg）

レッド（R）
ホワイト（W）

本体色

出し忘れ
お知らせ機能

ブラック液晶
（文字はホワイト）

待機時
消費電力ゼロ

液晶 省エネ設計 付属品
オーブン

トリプルヒーター
レンジ

定格消費電力 出力 特性 解凍 トースト

温度 発酵定格消費電力 ヒーター出力

100～250℃1360W 1300W

センサー 脱臭
機能内は、取っ手を含む奥行

内は、設置に必要なスペース

上ヒーター
（埋め込みタイプ）

コンベクション
ヒーター（庫内奥）

下ヒーター
（埋め込みタイプ）

700・600・500・
200、100W相当

3Dウェーブ加熱
（円偏波）

30/40℃

1070W

グリル
定格消費電力 ヒーター出力

1360W 1300W

背面は壁にピッタリ設置できます。
両側面5cm以上、上方10cm以上あけてください。

※2

※4

※3

※5赤外線・
あたため・温度

セラミック角皿１枚、角網１枚
アース線、取扱説明書
メニューブック

611 518
266

412
443

383

34250 50274

壁

外形寸法/脚間寸法（mm）
庫内有効寸法は、欄外をご覧ください。※1

レンジグリルの操作部に貼れる点字シールを無料で差し上げます。
ご希望の場合は、下記の「三菱電機お客様相談センター」までご連絡ください。

S-S13-7-C9977-D ホ 2302＜MIT＞

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1

2023年2月作成

●お買求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

www.MitsubishiElectric.co.jp/rangegrill
●「三菱レンジグリル」のホームページ

＊電話番号は変更になることがございますので、あらかじめご了承願います。
＊電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようおかけください。

■ご相談対応 平　　日
土・日・祝・弊社休日

9：00～19：00
9：00～17：00 左記以外の時間は受付のみ可能です。

●三菱電機お客さま相談センター

0120-139-365（無料）
（受付時間365日24時間）

いつもサンキュー 365日

フリーダイヤル・ナビダイヤルをお使いいただけない場合はTEL.03-3414-9655 FAX.03-3413-4049（有料）

TEL 0570-077-365（有料）
FAX 0570-088-365（有料）

携帯電話・PHSの場合
家電品の購入相談・取扱い方法



2023年2月改訂 レンジグリルカタログ 表紙・表4

レンジグリル（オーブンレンジ）
家庭用 2023-2

「レンジ▶グリル」の自動リレー調理で、
おいしくカンタン時短クッキング。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、アース・電気工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

時・短・具 /ジタング

三菱電機は
オーブンレンジの
開発メーカーです

やわらかく香ばしく、
驚くほどの
スピード調理。

おいしく
時短

下ごしらえがすんだら、
ボタンひとつで
おまかせ調理。

カンタン
らく楽

高機能
搭載
独自の機能で、
多彩なメニューを
おいしく調理。

時・短・具 /ジタング

“レンジでチン”感覚！おいしい料理がカンタンにつくれる
「レンジ▶グリル」の自動リレーで、時短調理！

“レンジでチン”感覚！おいしい料理がカンタンにつくれる
「レンジ▶グリル」の自動リレーで、時短調理！

3.2.1.
イメージ図イメージ図

新感覚！「レンジ▶グリル」の本格調理

このボタンを
ピッと押すだけ。

マイクロ波で食材の
内側をすばやく加熱。

ヒーターで表面を
一気に焼きあげる。

時・短・具 /ジタング

ZITANG（ジタング）は、
オーブンレンジの使いやすさとおいしさを追求した調理器具。

自動で「レンジ▶グリル」をリレーさせる機能で、
食材にすばやく熱を通し、香ばしい仕上がりに。

本格的な料理もカンタンにサッとつくれて、食卓を彩ります。

“レンジでチン”感覚！おいしい料理がカンタンにつくれる
「レンジ▶グリル」の自動リレーで、時短調理！

“レンジでチン”感覚！おいしい料理がカンタンにつくれる
「レンジ▶グリル」の自動リレーで、時短調理！

三菱レンジグリル 単品カタログ 本カタログ掲載商品の価格には、配送、設置調整費、アース・電気工事費、
使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

●商品の定格、仕様は改良などのため、一部変更することがありますのでご了承願います。●このカタログの内容に
ついてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記の当社お客さま
相談センターにおたずねください。●商品の色は、印刷により現品と多少違うことがありますのでご了承願います。

●万一の感電防止のため、アースは必ず取り付けてください。 ●アース端子つきコンセントがある場合は、アース端子に接続してください。
●アース端子つきコンセントがない場合は、お買い上げの販売店か、お近くの電気工事店にご連絡ください（工事は有料）。アースの取り付けについて

●当社はレンジグリルの補修用性能部品を製造打切後8年保有しております。

安全に関する
ご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続して
お使いください。火災の原因になります。●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店
にご相談ください。●本来の用途（加熱調理）以外に使用しないでください。

お支払いは三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社
をご利用ください。
便利な分割払いで快適な生活設計を…… 
〈分割払い･ボーナス払い･リボ払い〉のご相談は当店でどうぞ。

保証書は必ずお受け取りください。
この商品には、保証書がついています。購入時は、必要事項が
記載されているかご確認の上、大切に保存してください。購入店名、
購入日付の記載がない保証書は、無効になりますのでご注意ください。

★長年ご使用のレンジグリルの点検を！

こんな
症状は

ありませんか

●電源コードや電源プラグが異常に熱い。●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
●いつもより異常に熱くなったり、コゲくさい臭いがする。●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
●自動的に切れないときがある。●モーターの回転が止まったり遅かったり不規則なときがある。
●その他の異常・故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、電源プラグを抜き、
販売店に点検・修理をご相談ください。

本カタログに掲載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan. 

省エネ基準達成率の表示について
このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びに
なる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率
を示しています。％の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

※区分名について…F:オーブンレンジ（熱風循環加熱方式のもの）
●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用回数や使用時間、食品の
量、周囲温度などによって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。
●年間消費電力量は、省エネ法・特定機器『電子レンジ』の測定方法による数
値です。（区分名も同法に基づいています。）

区分名※
電子レンジ機能の年間消費電力量
オーブン機能の年間消費電力量
年間待機時消費電力量
年間消費電力量

RG-HS1
F
55.4
6.8
0.0
62.2

年間消費電力量 50-60Hz（kWh/年）
●排気・放熱のため、本体と壁の間をあけてください（据え付けスペースは、機種によって異なります）。
●熱に弱い壁や家具などには、つけて設置しないでください。
●5面（底面、上面、背面、左右側面）を囲む設置の場合は、下記スペースをあけて設置してください。

●窓ガラスの場合、20cm以上あけてください。
●上記寸法を離しても、調理物の油や蒸気で壁が汚れたり、結露することなどがあります。
●背面は壁につけて設置できます（熱に弱い壁や家具などにはつけて設置しないでください）。
●本体の上に物を置かないでください（別売のトッププレートは設置できます）。

〈 壁からの最低離隔距離 〉RG-HS1

上方 側方 後方

10cm 5cm 0cm
（壁ピタ可）

［ 消防法基準適合 ］

据え付けスペースについて〈RG-HS1〉

※電子レンジのインバーターとは、家庭で使用されている電源を高周
波化し、制御することで出力を自由にコントロールできる技術です。
また、軽量・小型化と共に運転時の磁気音低減の効果があります。

本ページに掲載されているすべての製品は、J-Moss（JIS C 0950）グリーンマークの対象製品です。またJ-Moss（JIS C 0950）
の規定に基づき、対象となる6物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の含有についての情報を公開しております。
詳しくは、ホームページをご覧ください。www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

10cm以上

5cm以上
5cm以上

※1 庫内有効寸法（mm）は、幅290×奥行308×高さ147です。　※2 総庫内容量とは、JISの判断基準に基づいて算出された容量です。　※3 トースト2枚 途中で裏返すことが必要になります。表面約5分、裏面約２分
が目安です。　※4 オーブン250℃での運転時間は約5分間です。その後は自動的に200℃に切り替わります。　※5 赤外線センサーは食品の表面温度を直接測ります。あたためセンサーは食品の出る蒸気を感知し、
加熱時間を決めます（あたため）。温度センサーは庫内の温度を感知し、加熱時間を決めます（オーブン、グリル）。

形名 総庫内
容量

13LRG-HS1

約16

質量
（kg）

レッド（R）
ホワイト（W）

本体色

出し忘れ
お知らせ機能

ブラック液晶
（文字はホワイト）

待機時
消費電力ゼロ

液晶 省エネ設計 付属品
オーブン

トリプルヒーター
レンジ

定格消費電力 出力 特性 解凍 トースト

温度 発酵定格消費電力 ヒーター出力

100～250℃1360W 1300W

センサー 脱臭
機能内は、取っ手を含む奥行

内は、設置に必要なスペース

上ヒーター
（埋め込みタイプ）

コンベクション
ヒーター（庫内奥）

下ヒーター
（埋め込みタイプ）

700・600・500・
200、100W相当

3Dウェーブ加熱
（円偏波）

30/40℃

1070W

グリル
定格消費電力 ヒーター出力

1360W 1300W

背面は壁にピッタリ設置できます。
両側面5cm以上、上方10cm以上あけてください。

※2

※4

※3

※5赤外線・
あたため・温度

セラミック角皿１枚、角網１枚
アース線、取扱説明書
メニューブック

611 518
266

412
443

383

34250 50274

壁

外形寸法/脚間寸法（mm）
庫内有効寸法は、欄外をご覧ください。※1

レンジグリルの操作部に貼れる点字シールを無料で差し上げます。
ご希望の場合は、下記の「三菱電機お客様相談センター」までご連絡ください。

S-S13-7-C9977-D ホ 2302＜MIT＞

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1

2023年2月作成

●お買求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

www.MitsubishiElectric.co.jp/rangegrill
●「三菱レンジグリル」のホームページ

＊電話番号は変更になることがございますので、あらかじめご了承願います。
＊電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようおかけください。

■ご相談対応 平　　日
土・日・祝・弊社休日

9：00～19：00
9：00～17：00 左記以外の時間は受付のみ可能です。

●三菱電機お客さま相談センター

0120-139-365（無料）
（受付時間365日24時間）

いつもサンキュー 365日

フリーダイヤル・ナビダイヤルをお使いいただけない場合はTEL.03-3414-9655 FAX.03-3413-4049（有料）

TEL 0570-077-365（有料）
FAX 0570-088-365（有料）

携帯電話・PHSの場合
家電品の購入相談・取扱い方法



2023年2月改訂 レンジグリルカタログ 中面

奥行 412mm 幅 518mm幅（脚間）383mm高さ 266mm 奥行（脚間）274mm

「レンジ」と「グリル」の合わせ技でおいしく時短。

ヒーターで表面を
一気に焼きあげる。

マイクロ波で
食材の内側を
すばやく加熱。

庫内全体の温度を
上げてじっくり加熱。
予熱も必要。

レンジ グリル オーブン

イメージ図 イメージ図 イメージ図

基本機能のいいとこどりで効率的に加熱。
これが「レンジ▶グリル」自動リレー調理の秘密！

中まで火が通る頃には、
表面は焼けすぎて固くなる場合も…

約22分

約12分

●とりのから揚げの加熱時間比較（当社測定結果）

当社従来品
RO-EV100

RG-HS1

オーブン

レンジ グリル

※1

「レンジ▶グリル」自動リレー調理は、
同時にこのふたつの効果！

食材の
中に火を
通す

香ばしく
焼き色を
つける

だから、短時間でも、
中までしっかり火が通る。

※1 当社従来品2010年度製RO-EV100（総庫内容量30L）の「オーブン」加熱と、RG-HS1（総庫内容量13L）の
「レンジ▶グリル」加熱との比較（当社測定結果）。食材や調理方法などによって異なります。

イメージ図

おいしさの秘訣は、優れた基本機能に！

イメージ図

ヘルシーメニューのレシピ満載！
詳しくはZITANG付属の
メニューブックをご覧ください。

この他、豊富な時短メニューはこちら！

多彩なメニューも、おいしくヘルシーに。

a b

c d

時・短・具 /ジタング
レッド（R）

総庫内容量
13L

インバーター
700Wオープン価格

三菱レンジグリル

RG-HS1

ホワイト（W） 複数枚あると、続けて
料理できるセラミック角皿
形名 RG-CK１
希望小売価格 4,400円（税込）
外形寸法 304×290×15mm（幅×奥行×高さ）

形名 RG-TP１
希望小売価格 7,700円（税込）
外形寸法 505×363×25ｍｍ（幅×奥行×高さ）
物が置ける範囲 470×270mm（幅×奥行）
耐荷重 ４ｋｇ未満

天面を有効利用して
小物も置けるトッププレート

●この紙面に掲載の価格には、配送・設置調整費、アース・電気工事費、使用済みの商品の引き取り費等は含まれておりません。

一緒に使うと便利な別売品もご用意しました！

•加熱後の熱くなった角皿や
  角網などは置けません
•耐熱90℃未満の容器などは
  置けません

カロリー 1人分 約240kcal（ごはんのカロリーは除く）
加熱時間  約18分  （3人分）
鶏とたっぷり野菜の簡単カレーa

カロリー 1人分 約165kcal
加熱時間  約15分  （2人分）
ズッキーニの肉詰めb

カロリー 1人分 約215kcal
加熱時間  約15分  （4人分）
カボチャの重ね焼きc

カロリー 1人分 約145kcal
加熱時間  約12分（12人分）
お豆のサラダ（常備菜）d

高火力の
トリプルヒーター搭載で、
ケーキから焼き魚まで
本格調理！

イメージ図

上下とコンベクション、
3つのヒーターを搭載し、
モードに合わせて使い分けます。

らせん状にマイクロ波を放射。
全体をしっかり加熱します。

3Dウェーブレンジ加熱

食品温度をきめ細かく
検知し、レンジ加熱は
もちろん、「レンジ▶グリル」
のリレー調理時も、
精度の高い自動調理を
行います。

高精細デジタル赤外線センサーで、
瞬時に食品を測定！ 時短調理と省エネ設計でスマートクッキング。

スマート庫内
スマートな庫内だから熱が行き渡りやすく、
効率的に時短調理。消費電力も抑える。

待機時電力ゼロ
コンセントからプラグを抜かなくても、
待機時消費電力はゼロ。

断熱材+空気断熱
断熱材+空気断熱で、
本体内の熱が逃げにくく、効率よく加熱。

省エネ設計
トップクラスの
省エネ設計。

目 標 年 度
2008年度

省エネ基準達成率 年間消費電力量（kWh/年）
118％ 62.2

※2 家庭用電子レンジ区分F（熱風循環加熱方式）において。2023年2月現在。
　   年間消費電力量は、省エネ法・特定機器『電子レンジ』の測定方法による。

冷めたおかずも
おいしく仕上げる
専用の「再加熱」モード搭載！

揚げ物や焼き物など、買ってきたお惣菜も
「レンジ▶グリル」で、サクッとおいしく再加熱。

「レンジ▶グリル」ボタンを押して
「再加熱」を選び
スタートボタンひと押し！

下ヒーター

上ヒーター コンベクションヒーター

シフォンケーキ

さばの塩焼き

上ヒーターと
コンベクションヒーターで、
中までしっかり加熱。
外も香ばしく。

上下ヒーターでしっかり加熱。
ケーキはふっくら、
焼き色もキレイに。

「レンジ▶グリル」

「オーブン」

本体背面を壁にぴったり付けて設置可能です。
空間を有効に使える省スペース設計です。

背面を壁にピッタリ付けて設置可能

「レンジ▶グリル」調理をボタンで選択すると… 次の操作に必要なボタンが点滅。

5cm 5cm

押すボタンを、光でナビゲート。モード選択から、
調理スタートまでわかりやすく操作できます！

光でお知らせする「らく楽操作パネル」

予熱なしで、すぐ調理！
角皿ですぐ食卓に出せて、後かたづけもラクラク。

「レンジ▶グリル」後、
すぐに「レンジ」もOK！

＊「レンジ▶グリル」加熱の場合に限ります。「グリル」もしくは
「オーブン」加熱直後は使用できない場合もあります。

調理例：鮭のチャンチャン焼き

「レンジ▶グリル」で、
予熱なしで調理開始！

下ごしらえも
とってもカンタン！

角皿をそのまま食卓へ！
後かたづけもラクチン！

「レンジ▶グリル」を選択し、スタートボタン
を押せば、自動で連続加熱！

角皿に具材や調味料を入れるだけでOK！ できあがったら、角皿をそのまま食卓へ！
洗いものも減らせます。

庫内を冷ます手間がなく、
「レンジ▶グリル」の加熱後すぐに、
「レンジ」のあたためモードが使用できます。

操作を音声でナビゲート。
親しみやすく話しかけ、
音量や速さの設定も変更できます。

声でアシストする「音声ナビ」
こんにちは！

お待たせしました！

上手にできましたか？ また使ってくださいね！

あたため頑張ります！

外はサクッと、
中はふんわり仕上げます。

衣がベチャッとすることなく、
カラッと！

まるでできたてみたいに
サクサク！



2023年2月改訂 レンジグリルカタログ 中面

奥行 412mm 幅 518mm幅（脚間） 383mm高さ 266mm 奥行（脚間） 274mm

「レンジ」と「グリル」の合わせ技でおいしく時短。

ヒーターで表面を
一気に焼きあげる。

マイクロ波で
食材の内側を
すばやく加熱。

庫内全体の温度を
上げてじっくり加熱。
予熱も必要。

レンジ グリル オーブン

イメージ図 イメージ図 イメージ図

基本機能のいいとこどりで効率的に加熱。
これが「レンジ▶グリル」自動リレー調理の秘密！

中まで火が通る頃には、
表面は焼けすぎて固くなる場合も…

約22分

約12分

●とりのから揚げの加熱時間比較（当社測定結果）

当社従来品
RO-EV100

RG-HS1

オーブン

レンジ グリル

※1

「レンジ▶グリル」自動リレー調理は、
同時にこのふたつの効果！

食材の
中に火を
通す

香ばしく
焼き色を
つける

だから、短時間でも、
中までしっかり火が通る。

※1 当社従来品2010年度製RO-EV100（総庫内容量30L）の「オーブン」加熱と、RG-HS1（総庫内容量13L）の
「レンジ▶グリル」加熱との比較（当社測定結果）。食材や調理方法などによって異なります。

イメージ図

おいしさの秘訣は、優れた基本機能に！

イメージ図

ヘルシーメニューのレシピ満載！
詳しくはZITANG付属の
メニューブックをご覧ください。

この他、豊富な時短メニューはこちら！

多彩なメニューも、おいしくヘルシーに。

a b

c d

時・短・具 /ジタング
レッド（R）

総庫内容量
13L

インバーター
700Wオープン価格

三菱レンジグリル

RG-HS1

ホワイト（W） 複数枚あると、続けて
料理できるセラミック角皿
形名 RG-CK１
希望小売価格 4,400円（税込）
外形寸法 304×290×15mm（幅×奥行×高さ）

形名 RG-TP１
希望小売価格 7,700円（税込）
外形寸法 505×363×25ｍｍ（幅×奥行×高さ）
物が置ける範囲 470×270mm（幅×奥行）
耐荷重 ４ｋｇ未満

天面を有効利用して
小物も置けるトッププレート

●この紙面に掲載の価格には、配送・設置調整費、アース・電気工事費、使用済みの商品の引き取り費等は含まれておりません。

一緒に使うと便利な別売品もご用意しました！

•加熱後の熱くなった角皿や
  角網などは置けません
•耐熱90℃未満の容器などは
  置けません

カロリー 1人分 約240kcal（ごはんのカロリーは除く）
加熱時間  約18分  （3人分）
鶏とたっぷり野菜の簡単カレーa

カロリー 1人分 約165kcal
加熱時間  約15分  （2人分）
ズッキーニの肉詰めb

カロリー 1人分 約215kcal
加熱時間  約15分  （4人分）
カボチャの重ね焼きc

カロリー 1人分 約145kcal
加熱時間  約12分（12人分）
お豆のサラダ（常備菜）d

高火力の
トリプルヒーター搭載で、
ケーキから焼き魚まで
本格調理！

イメージ図

上下とコンベクション、
3つのヒーターを搭載し、
モードに合わせて使い分けます。

らせん状にマイクロ波を放射。
全体をしっかり加熱します。

3Dウェーブレンジ加熱

食品温度をきめ細かく
検知し、レンジ加熱は
もちろん、「レンジ▶グリル」
のリレー調理時も、
精度の高い自動調理を
行います。

高精細デジタル赤外線センサーで、
瞬時に食品を測定！ 時短調理と省エネ設計でスマートクッキング。

スマート庫内
スマートな庫内だから熱が行き渡りやすく、
効率的に時短調理。消費電力も抑える。

待機時電力ゼロ
コンセントからプラグを抜かなくても、
待機時消費電力はゼロ。

断熱材+空気断熱
断熱材+空気断熱で、
本体内の熱が逃げにくく、効率よく加熱。

省エネ設計
トップクラスの
省エネ設計。

目 標 年 度
2008年度

省エネ基準達成率 年間消費電力量（kWh/年）
118％ 62.2

※2 家庭用電子レンジ区分F（熱風循環加熱方式）において。2023年2月現在。
　   年間消費電力量は、省エネ法・特定機器『電子レンジ』の測定方法による。

冷めたおかずも
おいしく仕上げる
専用の「再加熱」モード搭載！

揚げ物や焼き物など、買ってきたお惣菜も
「レンジ▶グリル」で、サクッとおいしく再加熱。

「レンジ▶グリル」ボタンを押して
「再加熱」を選び
スタートボタンひと押し！

下ヒーター

上ヒーター コンベクションヒーター

シフォンケーキ

さばの塩焼き

上ヒーターと
コンベクションヒーターで、
中までしっかり加熱。
外も香ばしく。

上下ヒーターでしっかり加熱。
ケーキはふっくら、
焼き色もキレイに。

「レンジ▶グリル」

「オーブン」

本体背面を壁にぴったり付けて設置可能です。
空間を有効に使える省スペース設計です。

背面を壁にピッタリ付けて設置可能

「レンジ▶グリル」調理をボタンで選択すると… 次の操作に必要なボタンが点滅。

5cm 5cm

押すボタンを、光でナビゲート。モード選択から、
調理スタートまでわかりやすく操作できます！

光でお知らせする「らく楽操作パネル」

予熱なしで、すぐ調理！
角皿ですぐ食卓に出せて、後かたづけもラクラク。

「レンジ▶グリル」後、
すぐに「レンジ」もOK！

＊「レンジ▶グリル」加熱の場合に限ります。「グリル」もしくは
「オーブン」加熱直後は使用できない場合もあります。

調理例：鮭のチャンチャン焼き

「レンジ▶グリル」で、
予熱なしで調理開始！

下ごしらえも
とってもカンタン！

角皿をそのまま食卓へ！
後かたづけもラクチン！

「レンジ▶グリル」を選択し、スタートボタン
を押せば、自動で連続加熱！

角皿に具材や調味料を入れるだけでOK！ できあがったら、角皿をそのまま食卓へ！
洗いものも減らせます。

庫内を冷ます手間がなく、
「レンジ▶グリル」の加熱後すぐに、
「レンジ」のあたためモードが使用できます。

操作を音声でナビゲート。
親しみやすく話しかけ、
音量や速さの設定も変更できます。

声でアシストする「音声ナビ」
こんにちは！

お待たせしました！

上手にできましたか？ また使ってくださいね！

あたため頑張ります！

外はサクッと、
中はふんわり仕上げます。

衣がベチャッとすることなく、
カラッと！

まるでできたてみたいに
サクサク！
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角網などは置けません
• 耐熱90℃未満の容器などは
置けません

カロリー  1人分 約240kcal（ごはんのカロリーは除く）
加熱時間  約18分  （3人分）
鶏とたっぷり野菜の簡単カレーa

カロリー  1人分 約165kcal
加熱時間  約15分  （2人分）
ズッキーニの肉詰めb

カロリー  1人分 約215kcal
加熱時間  約15分  （4人分）
カボチャの重ね焼きc

カロリー  1人分 約145kcal
加熱時間  約12分  （12人分）
お豆のサラダ（常備菜）d

高火力の
トリプルヒーター搭載で、
ケーキから焼き魚まで
本格調理！

イメージ図

上下とコンベクション、
3つのヒーターを搭載し、
モードに合わせて使い分けます。

らせん状にマイクロ波を放射。
全体をしっかり加熱します。

3Dウェーブレンジ加熱

食品温度をきめ細かく
検知し、レンジ加熱は
もちろん、「レンジ▶グリル」
のリレー調理時も、
精度の高い自動調理を
行います。

高精細デジタル赤外線センサーで、
瞬時に食品を測定！ 時短調理と省エネ設計でスマートクッキング。

スマート庫内
スマートな庫内だから熱が行き渡りやすく、
効率的に時短調理。消費電力も抑える。

待機時電力ゼロ
コンセントからプラグを抜かなくても、
待機時消費電力はゼロ。

断熱材+空気断熱
断熱材+空気断熱で、
本体内の熱が逃げにくく、効率よく加熱。

省エネ設計
トップクラスの
省エネ設計。

目 標 年 度
2008年度

省エネ基準達成率 年間消費電力量（kWh/年）
118％ 62.2

※2 家庭用電子レンジ区分F（熱風循環加熱方式）において。2023年2月現在。
年間消費電力量は、省エネ法・特定機器『電子レンジ』の測定方法による。

冷めたおかずも
おいしく仕上げる
専用の「再加熱」モード搭載！

揚げ物や焼き物など、買ってきたお惣菜も
「レンジ▶グリル」で、サクッとおいしく再加熱。

「レンジ▶グリル」ボタンを押して
「再加熱」を選び
スタートボタンひと押し！

下ヒーター

上ヒーター コンベクションヒーター

シフォンケーキ

さばの塩焼き

上ヒーターと
コンベクションヒーターで、
中までしっかり加熱。
外も香ばしく。

上下ヒーターでしっかり加熱。
ケーキはふっくら、
焼き色もキレイに。

「レンジ▶グリル」

「オーブン」

本体背面を壁にぴったり付けて設置可能です。
空間を有効に使える省スペース設計です。

背面を壁にピッタリ付けて設置可能

「レンジ▶グリル」調理をボタンで選択すると… 次の操作に必要なボタンが点滅。

5cm 5cm

押すボタンを、光でナビゲート。モード選択から、
調理スタートまでわかりやすく操作できます！

光でお知らせする「らく楽操作パネル」

予熱なしで、すぐ調理！
角皿ですぐ食卓に出せて、後かたづけもラクラク。

「レンジ▶グリル」後、
すぐに「レンジ」もOK！

＊「レンジ▶グリル」加熱の場合に限ります。「グリル」もしくは
「オーブン」加熱直後は使用できない場合もあります。

調理例：鮭のチャンチャン焼き

「レンジ▶グリル」で、
予熱なしで調理開始！

下ごしらえも
とってもカンタン！

角皿をそのまま食卓へ！
後かたづけもラクチン！

「レンジ▶グリル」を選択し、スタートボタン
を押せば、自動で連続加熱！

角皿に具材や調味料を入れるだけでOK！ できあがったら、角皿をそのまま食卓へ！
洗いものも減らせます。

庫内を冷ます手間がなく、
「レンジ▶グリル」の加熱後すぐに、
「レンジ」のあたためモードが使用できます。

操作を音声でナビゲート。
親しみやすく話しかけ、
音量や速さの設定も変更できます。

声でアシストする「音声ナビ」
こんにちは！

お待たせしました！

上手にできましたか？ また使ってくださいね！

あたため頑張ります！

外はサクッと、
中はふんわり仕上げます。

衣がベチャッとすることなく、
カラッと！

まるでできたてみたいに
サクサク！



2023年2月改訂 レンジグリルカタログ 表紙・表4

レンジグリル（オーブンレンジ）
家庭用 2023-2

「レンジ▶グリル」の自動リレー調理で、
おいしくカンタン時短クッキング。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、アース・電気工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

時・短・具 /ジタング

三菱電機は
オーブンレンジの
開発メーカーです

やわらかく香ばしく、
驚くほどの
スピード調理。

おいしく
時短

下ごしらえがすんだら、
ボタンひとつで
おまかせ調理。

カンタン
らく楽

高機能
搭載
独自の機能で、
多彩なメニューを
おいしく調理。

時・短・具 /ジタング

“レンジでチン”感覚！おいしい料理がカンタンにつくれる
「レンジ▶グリル」の自動リレーで、時短調理！

“レンジでチン”感覚！おいしい料理がカンタンにつくれる
「レンジ▶グリル」の自動リレーで、時短調理！

3.2.1.
イメージ図イメージ図

新感覚！「レンジ▶グリル」の本格調理

このボタンを
ピッと押すだけ。

マイクロ波で食材の
内側をすばやく加熱。

ヒーターで表面を
一気に焼きあげる。

時・短・具 /ジタング

ZITANG（ジタング）は、
オーブンレンジの使いやすさとおいしさを追求した調理器具。

自動で「レンジ▶グリル」をリレーさせる機能で、
食材にすばやく熱を通し、香ばしい仕上がりに。

本格的な料理もカンタンにサッとつくれて、食卓を彩ります。

“レンジでチン”感覚！おいしい料理がカンタンにつくれる
「レンジ▶グリル」の自動リレーで、時短調理！

“レンジでチン”感覚！おいしい料理がカンタンにつくれる
「レンジ▶グリル」の自動リレーで、時短調理！

三菱レンジグリル 単品カタログ 本カタログ掲載商品の価格には、配送、設置調整費、アース・電気工事費、
使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

●商品の定格、仕様は改良などのため、一部変更することがありますのでご了承願います。●このカタログの内容に
ついてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記の当社お客さま
相談センターにおたずねください。●商品の色は、印刷により現品と多少違うことがありますのでご了承願います。

●万一の感電防止のため、アースは必ず取り付けてください。 ●アース端子つきコンセントがある場合は、アース端子に接続してください。
●アース端子つきコンセントがない場合は、お買い上げの販売店か、お近くの電気工事店にご連絡ください（工事は有料）。アースの取り付けについて

●当社はレンジグリルの補修用性能部品を製造打切後8年保有しております。

安全に関する
ご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続して
お使いください。火災の原因になります。●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店
にご相談ください。●本来の用途（加熱調理）以外に使用しないでください。

お支払いは三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社
をご利用ください。
便利な分割払いで快適な生活設計を…… 
〈分割払い･ボーナス払い･リボ払い〉のご相談は当店でどうぞ。

保証書は必ずお受け取りください。
この商品には、保証書がついています。購入時は、必要事項が
記載されているかご確認の上、大切に保存してください。購入店名、
購入日付の記載がない保証書は、無効になりますのでご注意ください。

★長年ご使用のレンジグリルの点検を！

こんな
症状は

ありませんか

●電源コードや電源プラグが異常に熱い。●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
●いつもより異常に熱くなったり、コゲくさい臭いがする。●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
●自動的に切れないときがある。●モーターの回転が止まったり遅かったり不規則なときがある。
●その他の異常・故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、電源プラグを抜き、
販売店に点検・修理をご相談ください。

本カタログに掲載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan. 

省エネ基準達成率の表示について
このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びに
なる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率
を示しています。％の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

※区分名について…F:オーブンレンジ（熱風循環加熱方式のもの）
●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用回数や使用時間、食品の
量、周囲温度などによって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。
●年間消費電力量は、省エネ法・特定機器『電子レンジ』の測定方法による数
値です。（区分名も同法に基づいています。）

区分名※
電子レンジ機能の年間消費電力量
オーブン機能の年間消費電力量
年間待機時消費電力量
年間消費電力量

RG-HS1
F
55.4
6.8
0.0
62.2

年間消費電力量 50-60Hz（kWh/年）
●排気・放熱のため、本体と壁の間をあけてください（据え付けスペースは、機種によって異なります）。
●熱に弱い壁や家具などには、つけて設置しないでください。
●5面（底面、上面、背面、左右側面）を囲む設置の場合は、下記スペースをあけて設置してください。

●窓ガラスの場合、20cm以上あけてください。
●上記寸法を離しても、調理物の油や蒸気で壁が汚れたり、結露することなどがあります。
●背面は壁につけて設置できます（熱に弱い壁や家具などにはつけて設置しないでください）。
●本体の上に物を置かないでください（別売のトッププレートは設置できます）。

〈 壁からの最低離隔距離 〉 RG-HS1

上方 側方 後方

10cm 5cm 0cm
（壁ピタ可）

［ 消防法基準適合 ］

据え付けスペースについて〈RG-HS1〉

※電子レンジのインバーターとは、家庭で使用されている電源を高周
波化し、制御することで出力を自由にコントロールできる技術です。
また、軽量・小型化と共に運転時の磁気音低減の効果があります。

本ページに掲載されているすべての製品は、J-Moss（JIS C 0950）グリーンマークの対象製品です。またJ-Moss（JIS C 0950）
の規定に基づき、対象となる6物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の含有についての情報を公開しております。
詳しくは、ホームページをご覧ください。www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

10cm以上

5cm以上
5cm以上

※1 庫内有効寸法（mm）は、幅290×奥行308×高さ147です。　※2 総庫内容量とは、JISの判断基準に基づいて算出された容量です。　※3 トースト2枚 途中で裏返すことが必要になります。表面約5分、裏面約２分
が目安です。　※4 オーブン250℃での運転時間は約5分間です。その後は自動的に200℃に切り替わります。　※5 赤外線センサーは食品の表面温度を直接測ります。あたためセンサーは食品の出る蒸気を感知し、
加熱時間を決めます（あたため）。温度センサーは庫内の温度を感知し、加熱時間を決めます（オーブン、グリル）。

形名 総庫内
容量

13LRG-HS1

約16

質量
（kg）

レッド（R）
ホワイト（W）

本体色

出し忘れ
お知らせ機能

ブラック液晶
（文字はホワイト）

待機時
消費電力ゼロ

液晶 省エネ設計 付属品
オーブン

トリプルヒーター
レンジ

定格消費電力 出力 特性 解凍 トースト

温度 発酵定格消費電力 ヒーター出力

100～250℃1360W 1300W

センサー 脱臭
機能内は、取っ手を含む奥行

内は、設置に必要なスペース

上ヒーター
（埋め込みタイプ）

コンベクション
ヒーター（庫内奥）

下ヒーター
（埋め込みタイプ）

700・600・500・
200、100W相当

3Dウェーブ加熱
（円偏波）

30/40℃

1070W

グリル
定格消費電力 ヒーター出力

1360W 1300W

背面は壁にピッタリ設置できます。
両側面5cm以上、上方10cm以上あけてください。

※2

※4

※3

※5赤外線・
あたため・温度

セラミック角皿１枚、角網１枚
アース線、取扱説明書
メニューブック

611 518
266

412
443

383

34250 50274

壁

外形寸法/脚間寸法（mm）
庫内有効寸法は、欄外をご覧ください。※1

レンジグリルの操作部に貼れる点字シールを無料で差し上げます。
ご希望の場合は、下記の「三菱電機お客様相談センター」までご連絡ください。 

S-S13-7-C9977-D   ホ 2302＜MIT＞

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1

2023年2月作成

●お買求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

www.MitsubishiElectric.co.jp/rangegrill
●「三菱レンジグリル」のホームページ

＊電話番号は変更になることがございますので、あらかじめご了承願います。
＊電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようおかけください。

■ご相談対応 平 　日
土・日・祝・弊社休日

9：00～19：00
9：00～17：00 左記以外の時間は受付のみ可能です。

●三菱電機お客さま相談センター

0120-139-365（無料）
（受付時間365日24時間）

いつもサンキュー　　365日

フリーダイヤル・ナビダイヤルをお使いいただけない場合はTEL.03-3414-9655  FAX.03-3413-4049（有料）

TEL 0570-077-365（有料）
FAX 0570-088-365（有料）

携帯電話・PHSの場合
家電品の購入相談・取扱い方法


